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PREFACE 

Di  LA  nmiu  irnim. 


Je  ne  connais  aucune  industrie  qui* présente,  dans  Tétude 
dv  sa  pratique ,  de  sa  théorie  et  de  son  histoire ,  autant  de 
considéralions  diverses,  intéressantes  et  riches  en  applica* 
lions  économiques  et  scientifiques ,  que  l'art  céramique  ou 
de  la  fabrication  des  vases  et  ustensiles  en  terre  cuite  ;  je 
n'en  connais  pas  qui  présente  des  produits  plus  simples , 
p\vis  Nariis,  p\us  faciles  à  fabriquer,  et  plus  durables,  mal- 
gré leur  fragilité.  Aucun  produit  de  l'industrie  humaine  ne 
réunit  en  lui  cet  ensemble  de  qualités. 

Les  pierres  les  plus  belles  sont  difficiles  à  travailler,  et 
d'un  emploi  trùs-restreint  ;  quand  elles  manquent ,  quand 
leur  taille  est  trop  dispendieuse ,  la  céramique  vient  partout 
remplir  ce  vide;  si  les  monuments  en  pierres  sont  plus 
durables  que  les  produits  céramiques ,  ils  ne  peuvent  ap- 
prendre aux  siècles  à  venir  autant  de  choses  que  les  pote- 
rie?, qui ,  en  se  multipliant ,  ont  rendu  à  peu  près  les  mêmes 
services  dans  les  temps  d'obscurité,  que  l'a  fait  l'imprimerie 
dans  ceux  de  lumière. 

Les  métaux  rares,  quelquefois  même  tout  à  fait  inconnus 
dans  certaines  contrées ,  sont  difficiles  à  extraire  de  la  terre 
K  à  préparer  :  les  moins  précieux  et  les  plus  abondants , 
le  kr  et  le  cuivre,  s'altèrent  par  la  suite  des  temps;  ceux 
qui  «>nt  inaltérables,  l'or,  l'argent,  etc.,  ont  une  rareté  et 
une  valeur  qui  ne  permet  ni  la  multiplication  des  objets 
inMructifs  qu'on  peut  en  faire ,  ni  leur  longue  conserva- 
lion. 
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Les  tissus  assez  difficiles  à  ourdir,  le  bois  et  les  enve- 
loppes organiques  si  faciles  à  travailler,  n'ont  point  cette 
durée  séculaire  nécessaire  à  l'histoire  des  hommes  et  à  celle 
de  la  nature. 

Deux  seules  matières,  riches  d'instruction  pour  l'histoire 
des  sociétés  et  pour  celle  du  globe,  peuvent  traverser  des 
milliers  de  siècles  en  nous  apportant  les  premiers  éléments 
de  l'histoire  la  plus  ancienne  des  peuples  et  de  la  terre  ;  ce 
sont,  d'une  part,  les  terres  cuites  façonnées  en  vases  ou 
en  ustensiles,  et  de  Tautre  les  parties  solides  des  animaux 
et  des  végétaux  réduits  à  l'état  fossile  ;  après  ces  deux  ma- 
tières, tout  est  périssable  ou  muet. 

Les  poteries,  comme  on  va  le  voir,  trouvent  leurs  maté- 
riaux à  la  surface  du  sol  ;  l'homme  le  plus  faible ,  l'homme 
isolé  peut  les  extraire ,  les  façonner  immédiatement  et  même 
leur  donner,  sans  appareil  ni  science,  des  formes  et  une 
dureté  suffisantes  pour  contenter  ses  premiers  besoins  de 
superfluité  ;  les  produits  de  ces  matériaux  si  simples  et  si 
abondamment  répandus  partout ,  si  faciles  à  rassembler  et  à 
travailler,  peuvent  être  doués  de  toutes  les  qualités  d'emploi, 
de  toutes  les  commodités  de  formes ,  de  toutes  les  beautés 
de  luxe,  en  riches  ornements,  en  couleurs  variées  et  bril- 
lantes ,  solides  et  durables ,  qu'aucun  métal  ne  peut  fournir 
et  que  les  pierres  les  plus  belles  ne  peuvent  donner  ni  aussi 
facilement  ni  avec  autant  de  variété. 

L'histoire  complète  des  poteries  a  des  rapports  néces- 
saires avec  celle  de  la  civilisation  par  les  formes ,  les  orne- 
ments, les  inscriptions,  et  les  sujets  que  présentent  les 
produits  de  l'art  céramique  ;  les  historiens  et  les  archéo- 
logues, en  y  trouvant  des  secours,  y  prennent  de  l'intérêt 
Enfin  cette  industrie,  liée  avec  les  beaux  arts  par  plusieurs 
de  ces  conditions,  a  été  de  tout  temps  regardée  comme  leur 
fournissant  de  nombreux  modèles  de  formes  et  d'orâe- 
ments. 


PRÉFACE   DE   LA  PREMIÈRE  ÉDITION.     -  XI 

Â  mesure  que  les  produits  céramiques  se  sont  perfec- 
tionnés» embellis  et  eurichis,  ils  ont  demandé,  pour 
obtenir  ces  diverses  qualités,  des  secours  aux  sciences,  et 
ont  exigé ,  dans  les  personnes  qui  veulent  les  fabriquer  avec 
distinction  et  succès ,  des  connaissances  très-étendues  en 
chimie  et  même  en  physique.  L'art  céramique,  dans  ces 
nobles  emprunts ,  n'a  été  au-dessous  ni  de  la  métallurgie 
ni  de  la  mécanique. 

Le  tableau  que  je  viens  de  tracer  des  qualités  et  particu- 
larités qui  caractérisent  Tart  céramique,  n'a  pas  eu  pour 
but  de  faire  ressortir  ces  qualités,  ni  de  donner  aucune 
prééminence  à  cette  industrie  sur  les  autres ,  mais  d'ex- 
pliquer pourquoi  des  hommes  qui  diffèrent  si  notablement 
dans  l'objet  de  leurs  études ,  prennent  tous  de  l'intérêt  à 
cet  artf  d^expUqaér  comment  l'ouvrage  que  je  publie  s'est 
étendu  beaucoup  au  delà  de  ce  que  j'avais  présumé ,  com- 
ment j'ai  dû  aborder  des  questions  d'histoire ,  d'archéolo- 
gie, d'art,  de  physique ,  de  chimie ,  de  mœurs  et  même  de 
phychologie  (');  comment  j'ai  pu  et  dû  parler  de  tant  de 
choses  si  différentes  entre  elles  et  qui,  au  premier  aspect, 
paraissent  étrangères  à  l'industrie  céramique;  comment 
j'ai  pu  le  faire  sans  cependant  sortir  de  mon  sujet ,  mais 
en  lui  donnant  au  contraire  plus  d'intérêt  par  les  points 
de  vue  latéraux  qu'ouvrent  ces  considérations  ;  comment 
aussi  les  secours  nécessaires  pour  atteindre  ce  but  et  qui 
m'ont  été  si  obligeamment  accordés ,  pourront  intéresser  à 
cet  art  ceux  qui  les  ont  fournis. 

Cette  variété  d'objets  exige  cette  variété  de  secours; 
Bile  exigerait  cette  même  variété  de  connaissances  dans 
celui  qui  doit  les  employer  ;  mais  peu  d'hommes  les  pos- 
sèdent asez  profondément  pour  s'en  servir  sans  erreurs. 
Où  sait  qu'on  n'échappe  presque  jamais  à  ce  genre  d'er- 

(*)  Dam  ee  que  ]*•!  dit  sor  le  goût  général  de  rornemenUitlon.  Vol.  I ,  p.  880. 
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reurs  quand  on  veut  sortir  de  ses  connaissances  spéciales  î 
ôr  j'ai  dû  chercher  à  en  réduire  le  nombre  le  plus  qu'il 
m*a  été  possible,  en  m*adressant  à  des  hommes  spéciau* 
dans  les  sciences  que  je  n'ai  pas  étudiées  ou  que  je  n'ai-i 
pu  qu'effleurer.  Ils  m'ont  fourni ,  avec  empressement ,  de^^ 
renseignements  souvent  très-développés  sur  les  sujets  don  * 
je  devais  parler.  En  citant  leur  nom  à  chacun  des  article^ 
que  je  leur  dois ,  j'ai  donné  à  mon  travail  une  autorité  qu'i  W 
ne  pouvait  tenir  de  moi.  En  les  réunissant  ici ,  je  rappelles 
des  noms  que  je  ne  veux  pas  laisser  cachés  dans  mes  pages^ 

Peu  d'articles  d'archéologie  céramique  grecque  ont  ét§= 
écrits  sans  avoir  été  soumis  à  M.Ch.  Lenormant.  On  verra* 
combien  j'ai  été  aidé  par  les  orientalistes  les  plus  distin- 
gués, MM.  Reynaud,  Garcin  de  Tassy,  Lajard',  Cham- 
pollion-Figeac ,  Stanislas  Julien ,  dans  tout  ce  qui  touche 
à  la  céramique  chez  les  Arabes ,  les  Indous ,  les  Persans , 
les  Chinois  ;  je  dois  donc  une  mention  spéciale  de  remer- 
dments  et  d'hommages  aux  personnes  illustres  dont  les 
noms  sont  inscrits  sur  la  liste  qui  précède.  Mais  des  secours 
de  ce  genre  m'ont  en  partie  manqué  pour  l'histoire  des 
poteries  anciennes  romaines,  germaines,  gauloises ,  etc. ; 
j'ai  dû  chercher  dans  les  livres  et  dans  les  collections  les 
notions  qui  m'étaient  nécessaires.  J'ai  donc  aussi  des 
remercîments  à  faire  aux  conservateurs  des  musées  et 
.  bibliothèques,  oii  j'ai  pris  à  Rouen,  à  Dieppe,  à  Lyon ,  en 
Angleterre,  sur  les  bords  du  Rhin,  à  Berlin,  à  Dresde,  etc., 
des  renseignements  qui  n'eussent  été  ni  aussi  complets, 
ni  aussi  exacts ,  si  les  conservateurs  de  ces  collections , 
MM.  Klemm,  Levezow,  deLedebur,  Fcret,  etc,  n'eussent 
dirigé  et  éclairé  mes  recherches. 

Mais  il  est  un  autre  genre  de  secours  beaucoup  plus 
directs  et  plus  immédiats  que  les  précédents ,  auquel  mon 
ouvrage  devra  une  grande  partie  de  l'utilité  et  de  la 
consistance  que  donne  à  un  travail  de  celte  nature  une 
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grande  réunion  de  faits,  d'expériences  et  d'observations 
positives  et  nouvelles.   C'est  celui  que  m'ont  prêté  les 
savants  chimistes  quj  ont  été  successivement  attachés, 
depuis  plusieurs  années,  au  laboratoire  de  recherches 
de  la  Manufacture  de  Sèvres.  Ils  ont  bien  voulu  faire, 
d'après  mes   idées   développées  dans  des    programmes 
raisonnes,  et  sous  mes  yeux,  une  multitude  de  recherches, 
d'expériences  et  d'analyses  dont  les  résultats  et  quelquefois 
même  les  détails  ont  été  consignés  dans  mon  ouvrage.  On 
verra,  par  le  nombre  et  l'importance  de  ces  travaux,  l'usage 
que  j'ai  fait  des  généreux'encouragementsque  M.  l'intendant 
général  de  la  liste  civile  a  obtenus  du  Roi  pour  ce  genre 
de  recherches;  je  les  ferai  apprécier  en  citant,  dans-l'ordre 
chronologique ,  les  noms  de  mes  collaborateurs,  MM.  Buis- 
son de  Lyon ,  Auguste  Laurent ,  maintenant  professeur  de 
chimie  à  la  faculté  des  sciences  de  Bordeaux,  Malaguti,  pro- 
fesseur de  chimie  à  la  faculté  de  Rennes,  Marignac,  ingénieur 
des  mines  et  professeur  à  Genèvç ,  Salvétat,  élève  de  l'École 
centrale  des  Arts  et  Manufactures.  On  voit  ce  que  je  pou- 
vais attendre  de  telles  personnes,  quelle  nouveauté,  quelle 
utilité  et  quel  lustre  elles  devaient  donner  à  un  ouvrage  où 
leurs  noms  et  leurs  travaux ,  citc's  presque  à  chaque  article , 
prouvent  que  les  remerdmentsque  je  leur  adresse,  en  mon 
nom  et  en  celui  de  la  science  et  de  l'industrie,  sont  ample- 
ment mérités. 

On  présumera ,  sans  que  j'aie  besoin  de  le  dire ,  quels 
secours  je  dois  avoir  tiré  des  habiles  chefs  et  ouvriers 
de  rétablissement  royal  que  je  dirige  depuis  longtemps. 
Je  dois  mentionner  plus  particulièrement  l'un  d'eux  , 
M.  Régnier,  dont  l'esprit  in  ventif  et  l'expérience  dans  la  pra- 
tique des  arts  céramiques  sont  venus  si  souvent  à  mon  aido. 
Enfin ,  j'ai  trouvé  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres  des 
ressources  efficaces  et  nombreuses  que  je  m'étais  pour 
ainsi  dire  préparées  en  formant  cette  collection.  Sans  elles 


XIV  PRÉFACE    DB   LA    PREMIÈRE    ÉDITION. 

et  sans  la  visite  que  j'ai  faite  des  principales  manufactures 
céramiques  de  l'Europe  »  mon  ouvrage  eût  dû  se  réduire  à 
une  simple  description  des  procédés  de  la  porcçjaine  ;  mais 
cette  collection ,  amenée  maintenant  à  son  but  d'utilité  et 
d'intérêt  au  moyen  des  dons  qu'elle  a  reçus  de  tant  d'indus- 
triels et  de  voyageurs  »  au  moyen  surtout  de  l'ordre  qui  y  est 
établi  ,  et  qui  y  est  maintenu  et  perfectionné  par  les  soins 
éclairés  et  constants  de  son  conservateur,  M.  Riocreux,  cette 
collection ,  dis-je,  qui  peut  servir  à  l'instruction  de  tous  ceux 
qui  veulent  l'étudier ,  a  fourni  à  mon  traité  une  multitude  de 
faits.  Le  public  en  jugera  par  l'ouvrage  qui  paraîtra  peu  après 
celui-ci ,  et  qui ,  rangé  dans  le  même  ordre  que  ce  traité , 
offrira  dans  un  catalogue  raisonné,  rédigé  par  M.  Riocreux , 
et  accompagné  de  90  planches,  la  description,  l'origine  et  la 
représentation  des  pièces  céramiques  les  plus  instructives 
ou  les  plus  remarquables ,  qui  entrent  dans  sa  composition. 

Je  dois  maintenant  faire  connaître  l'ordre  que  j'ai  suivi 
dans  l'histoire  de  tout  ce  qui  constitue  les  arts  céramiques 
depuis  leurs  premiers  et  plus  simples  produits,  les  briques, 
jusqu'aux  plus  précieuses  et  plus  magnifiques  porcelaines, 
leurs  dernières  et  plus  riches  productions. 

Ces  produits  sont  nombreux,  très-différents  les  uns  des 
autres  sous  une  multitude  de  rapports ,  et  j'ai  dû  chercher 
à  les  classer  d'une  manière  rationnelle. 

On  sentira  que,  placé  dans  une  époque  ou  Ton  a  si  bien 
apprécié  l'ordre  des  faits,  d'où  naît  l'ordre  dans  les  idées, 
puis  la  connaissance  des  lois  naturelles  et  physiques  qu'elles 
font  découvrir ,  dans  une  époque  ou  cet  ordre  a  produit 
dans  les  sciences  naturelles  et  dans  les  sciences  physiques 
et  chimiques  les  beaux  résultats,  tant  spéculatifs  que  ma- 
tériels, qui  font  la  gloire  de  ce  siècle,  on  sentira,  dis-je, 
que,  né  presque  avec  une  telle  époque,  ayant  suivi  les  dé- 
veloppements de  ces  féconds  principes,  les  ayant  non-seu-- 
lement  adoptés  dans  mes  opinions ,  mais  aussi  dans  mea 
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travaux  comme  naturaliste ,  ayant  pu  apprécier  les  avan- 
tages de  la  méthode  de  Linnée,  perfectionnée  par  de 
Jussieu,  de  Candolle ,  etc. ,  etc. ,  j'.ai  dû  chercher  à  intro- 
duire le  même  ordre ,  si  fécond  en  utiles  résultats ,  dans 
l'art  industriel  que  j'avais  été  appelé  à  cultiver ,  et  à  faire 
jouir  cette  industrie  des  avantages  que  l'emploi  d'une  bonne 
méthode  fait  obtenir. 

J'ai  donc  tenté  de  classer  d'une  manière  rationnelle  les 
produits  céramiques ,  et  j'ai  osé  croire  que  ces  produits,  si 
variés  et  si  variables,  qui  paraissent  souvent  le  résultat 
d'un  caprice ,  étaient  cependant  susceptibles  d'être  groupés 
en  classes ,  ordres  et  sous-ordres. 

Javais  remarqué  que  cette  variation  n'était  souvent 
qu'apparente  et  tenait  plutôt  aux  noms  donnés  par  le  char* 
lalanisme  qu'k  un  principe  de  véritable  différence;  que, 
par  exemple,  la  prétendue  porcelaine  opaque,  n'était  por- 
celaine que  de  nom,  et  par  l'idée  plus  spéculative  que 
logique  du  fabricant  qui  avait  cru  relever  la  position  de  sa 
poterie  par  ce  nom  ambitieux. 

Sans  donc  m'inquiéter  de  tous  ces  noms  de  faïence,  de 
porcelaine  opaque ,  de  terre  de  fer  {iron  stone) ,  d'hygio- 
cérame ,  appliqués  comme  au  hasard  à  des  poteries ,  ou 
qui  différent  beaucoup  entre  elles,  quoique  ayant  le 
même  nom,  ou  qui  ne  diffèrent  point  essentiellement, 
quoique  nommées  différemment,  j'ai  cru  devoir  examiner 
quels  étaient  en  général  les  principes  de  composition 
qui  distinguaient  réellement  entre  eux  les  produits  céra- 
miques, et  prendre  ces  différences  essentielles  pour  base 
*e  ces  distinctions. 
Toute  classification  naturelle  (')  doit  être  fondée  sur  les 

,';■  Lta  nturalistf  s  reconnaissent  deux  sortes  de  classlflcalions,  les  naturelles^ 
'!•!  réuo/sMiit  les  corps  qui  se  ressemblent  le  plus  par  Tensemble  de  leurs  pro- 
(«ttlCs,  ctles  orf</kri>//e«,  dont  la  réunion  n'est  fondée  souvent  que  sur  un  seul 
'vtaèn  tranché.  M  n'y  a  de  dassiûcation  productive  en  résultats  généraux  , 
*nir«tjfi  et  Intércsianu  que  les  classifications  naturelles. 
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propriétés  qui  paraissent  être  les  plus  essentielles  pour  ca- 
ractériser un  groupe  ;  celle  qui  n'est  fondée  que  sur  un  seul 
principe ,  quelque  important  qu'il  paraisse ,  rompt  néces- 
sairement d'autres  rapports  dont  l'ensemble  présente  des 
résultats  bien  plus  importants.  On  ne  peut  pas ,  cependant, 
dans  une  classification  d'objets  artificiels  qui  sont  variables 
à  la  volonté  des  hommes ,  conserver  religieusement  le  prin- 
cipe établi;  dan^  la  nature  cela  est  possible,  quoique  sou- 
vent difficile,  parce  que  la  variété  des  productions  est 
limitée  par  l'état  actuel  de  la  nature; -mais  si  le  Créateur 
continuait  à  faire  perpétuellement  des  variétés,  des  espèces 
et  des  genres  nouveaux  qui  seraient  plus  ou  moins  dissem- 
blables  des  êtres  qu'il  a  créés,  les  naturalistes  trouveraient 
d'immenses  difficultés ,  des  difficultés  insurmontables  pour 
classer  ces  productions. 

C'est  le  cas  de  toutes  les  classifications  qu'on  voudra 
établir  dans  les  productions  industrielles.  On  trouvera 
bien  à  former  quelques  groupes ,  mais  quand  on  voudra  y 
introduire  toutes  les  productions,  non-seulement  les  an- 
ciennes,  mais  encore  les  récentes,  on  rencontrera  bien 
plus  d'obstacles  que  dans  la  classification  des  productions 
naturelles. 

Ainsi  je  crois  avoir  saisi  un  assez  bon  point  de  vue , 
lorsque,  pour  réunir  toutes  les  poteries  anciennes  et  mo- 
dernes en  plusieurs  groupes,  j'ai  pris  d'abord  la  nature  de 
la  pâte ,  et  ensuite  celle  de  la  glaçure.  Or,  pour  maintenir 
rigoureuseusement  ce  principe,  il  eût  fallu,  dans  les  pote- 
ries romaines  et  grecques ,  séparer  en  deux  groupes  très- 
éloignés  l'un  de  l'autre ,  ces  poteries  d'ailleurs  si  semblables 
entre  elles,  et  qui  ne  diffèrent  souvent  que  par  l'omission 
volontaire  d'une  opération  de  fabrication.  J'ai  dû  alors  être 
dirigé  par  l'importance  numérique  de  la  masse  que  présen- 
tait l'un  des  deux  caractères.  Ainsi  dans  le  grand  groupe 
des  poteries  romaines  antiques,  le  nombre  des  poteries 
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msUes  remportant  sur  celui  des  poteries  lustrées,  je  les  ai 
toutes  laissées  dans  Tordre  des  poteries  mattes,  tandis  que 
dans  celui  des  poteries  grecques,  les  mattes  étant  peu 
DMDbreuses  en  comparaison  des  lustrées,  c'est  à  Tordre 
des  poteries  lustrées  que  j'ai  rapporté  toutes  ces  poteries. 
Je  ne  crois  pas  nécessaire  de  développer  davantage  ces 
motifs  pour  abandonner  son  principe  de  classification,  lors- 
que dans  certains  cas  ce  principe  vous  conduit  mal ,  et  de 
ne  pas  se  piquer  d'un  rigorisme  qui  n'est  ici  d'aucune  im^ 
portance. 

J'ai  pensé  qu'on  ne  pouvait  pas  trop  multiplier  les  points 
de  vue  d'où  il  est  possible  d'envisager  une  science  ou  une 
industrie  dans  ses  différentes  parties.  C'est  ce  qui  m'a  en- 
gage k  composer  plusieurs  tableaux  qui  semblent  au  pre- 
mier aspect  présenter  les  mêmes  choses  ou  au  moins  des 
idées  et  des  choses  très-analogues  ;  mais  qui  en  effet  n'ont 
souvent  entre  eux  qu'un  point  commun  d'où  naissent  en- 
suite dans  des  sens  différents  et  nombreux,  quelques  points 
de  vue  nouveaux.  Tels  sont  les  tableaux  n"*  I ,  n""  II,  n^  III 
et  D*  IX ,  tous  rédigés  dans  un  point  de  vue  chronologique  ; 
mais  le  faisant  voir  sous  différents  aspects. 

Ma  division  géographique  est  fondée  plutôt  sur  les 
langues  et  les  usages,  types  plus  caractéristiques  des 
peuples,  que  sur  lescirconscriptions  territoriales,  lors  même 
qu'au  lieu  de  les  établir  sur  des  limites  politiques  on  vou- 
drait leur  en  assigner  de  naturelles.  Ce  ne  sont  ni  les  con- 
quâtes,  ni  les  traités  qui  peuvent  les  suivre,  ni  les  fleuves, 
oi  même  les  chaînes  de  montagnes  qui  constituent  les 
peuples,  ce  sont  les  usages ,  les  mœurs,  les  caractères  an- 
^opologiques,  c'est-à-dire  physiques  et  moraux ,  dont  les 
langues  sont  Texpression  la  plus  patente  et  la  plus  durable, 
n^gré  les  modifications  et  les  adultérations  qu'elles  éprou- 

ÎCDt 

Ainsi  les  poteries  de  Tltalie  ne  seront  ni  toutes  celles  qu'on 
I.  .  b 
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fabriquait  en  Italie ,  peuplée  dans  son  extrémité  méridio- 
nale d*ouvriers  grecs,  ni  celles  qu'on  ne  fabriquait  que 
dans  la  partie  de  l'Europe  ainsi  nommée.  Ce  sera  la 
potme  des  peuples  italiens  répandus  dans  toute  la  vallée 
du  Pd,  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée  ju8qu*à  Niôe.  Ce 
soront  celles  des  peuples  de  langue  et  d'usage  italiens  de 
la  Sardaigne  et  de  la  Corse. 

Les  poteries  arabes  ne  seront  pas  uniquement  celles 
qu*on  fsibriquait  en  Arabie  ou  chez  les  Maures  d' Afrique  ; 
mais  celles  qui  ont  été  faites  par  des  ouvriers  arabes  dans 
tous  les  pays  où  ils  se  sont  transportés  avec  leurs  usages  et 
leurs  ustensiles;  et  cette  distinction  est  telle,  qu*on  verra 
en  Espagne,  dans  la  même  ville,  des  différences  notables 
entre  les  poteries  fabriquées  dans  des  ateliers  d'Espagnols 
et  celles  qui  Tétaient  dans  des  ateliers  d'Arabes. 

Il  en  sera  de  même  des  poteries  romaines  qu^on  a  fa- 
briquées dans  le  tiers  au  moins  de  l'Europe  depuis  les  villes 
romaines  jusqu'en  Breti^ne  et  en  Angleterre ,  etc. 

On  remarquera  que  je  n'ai  pas  pu  m'astreindre  toujours 
à  l'ordre  géographique  que  je  viens  d'établir,  et  que  je  suis 
ordinairement,  lorsque  rien  ne  m'engage  à  le  modifier.  Pai 
donc  dû,  dans  certains  cas,  laisser  dominer  sur  le  point 
de  vue  géographique  le  point  de  vue  chronologique, 
comme  le  plus  intéressant ,  comme  celui  qui  nous  montrait 
le  plus  clairement  notre  but ,  qui  est  l'ordre  des  progrès  de 
la  céramique.  Aussi  au  lieu  d'aller  toujours  de  restM'ouest 
et  du  nord  au  sud ,  j'ai  mis  en  tête  de  l'histoire  des  poteries, 
celle  dont  l'antiquité  est  le  mieux  établie ,  et  commencé  par 
les  poteries  de  l'Italie  à  cause  des  Étrusques,  et  par  celles 
de  la  Grèce  à  cause  des  vases  campanîcns ,  plutôt  que  de 
présenter  en  tête  de  cette  histoire  celle  des  poteries  des 
pays  slaves  et  allemands ,  qui  n'offrent  rien  de  sûr  relati- 
vement à  leur  époque ,  ni  d'intéressant  dans  leur  jRabri* 
cation. 
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J*ai  encore  été  obligé  ici  d'intervertir  l'ordre  établi  par 
mes  principes  de  clasBification  i  afin  d'épuiser  tout  ce  qui 
est  fslaiif  aux  poteries  antiques  de  Tltalie  et  de  ia  Grèce 
qui  aoDt  bî  importantes ,  si  intéressantes  sous  tant  de  riip- 
poris,  qui  ont  entie  elles  tant  de  points  der^procbe- 
meiits  t  plutôt  que  de  séparer  leur  histoire  par  oetle  des 
polarieB  modernes  de  mâme  nature  et  du  même  pAys ,  qui 
ne  reeiemblent  souvent  en  aucune  wmi^T^  aux  antiques. 

En  consultant  cet  OHvrAge,  on  rem^rquart^  peulrétre  les 
diffirenifi  buts  que  j'ai  désiré  atteindre,  et  OR  verra  qu'ils 
M  sont  pas  tous  uniquement  relatifs  à  la  technologie  céra- 
mique. 

Ainsi  y  ai  cherché  à  donner  aux  archéologues  dm  moyens 
de  tirer  de  Ia  nature  des  pâtes  et  des  glcugures ,  de  celle  de 
la  coloration ,  des  caractères  propres  &  faire  distinguer  les 
origines  et  m&ne  les  époques  des  potcides  découvertes 
dans  des  positions  inconnues  ou  incertaines. 

J'ai  cherché  à  procurer  aux  artistes  et  «uk  demQi^teTrs, 
la  possibilité  d'introduire  dans  leurs  compositions ,  des  vases 
et  des  ustenales  de  poteries  réellement  propres  aux  usages 
et  aux  temps  où  se  passent  les  sujets  qu'ils  veulent  repré- 
lenter  ou  les  lieux  qu'ils  veulent  omen 

J'ai  voulu  diriger  les  voyageurs  dans  leurs  i^serva- 
tioQs  et  leurs  recherches  relatives  aux  arts  céramiques, 
en  leur  indiquant  ce  qu'il  y  a  d'intéressant  ou  d'impor- 
tant à  voir  ou  à  recueillir  dans  les  lieux  qu'ils  visitent ,  et 
leur  éviter  ainsi  les  regrets  d'avoir  été ,  sans  le  savoir, 
dan«>  des  pays  riches  on  instruction  céramique»  Que 
de  notions  intéressantes  et  utiles  n'eussent  pas  rapporté  de 
la  Chine  les  missionnaires  et  les  personnages  assez  heu- 
reux pour  avoir  pénétré  dans  ce  pays,  source  des  plus 
belles  poteries,  s'ils  eussent  pu  trouver  dans  un  ouvrage 
spécial  les  notions  qui  leur  étaient  nécessaires  pour  bien 
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voir  et  bien  décrire  un  art  dont  on  ne  peut  bien  comprendre 
les  procédés  que  quand  on  les  connaît* 

Les  hommes  praticiens,  instruits  et  éclairés  dans  une  des 
branches  de  l'art  céramique ,  trouveront  peu  de  choses  à 
apprendre  dans  la  description  du  genre  de  poteries  qu*ils 
fabriquent.  Je  n'ai  pu  avoir  la  prétention  ni  Tespérance  de 
dire  quelque  chose  de  neuf  et  d'utile  pour  ces  personnes, 
excepté  cependant  dans  l'art  de  la  porcelaine.  Mais  chacun 
pourra  trouver  dans  la  description  que  j'ai  donnée  des 
procédés  suivis  dans  d'autres  branches  de  l'art ,  des  faits 
qu'il  ne  connaissait  pas ,  et  qui  pourront  quelquefois  être 
appliqués  utilement  à  l'industrie  qu'il  pratique.  Ces  hommes 
pourront  aussi  prendre  une  idée  générale  des  lois  de  la 
céramique ,  de  son  histoire  et  de  ses  progrès. 

Enfin,  et  particulièrement,  j'ai  voulu  fournir  aux  pro- 
fesseurs des  sciences  chimiques,  physiques  et  industrielles, 
qui  désirent  traiter  d'une  manière  générale,  philosophique 
et  théorique  des  arts  en  rapport  avec  la  science  ou  avec 
l'industrie  qu'ils  sont  chargés  d'enseigner,  les  moyens  de 
te  faire  avec  exactitude  et  précision.  Les  livres  spéciaux  ne 
présentent  en  général  qu'une  seule  branche  de  l'art,  ils  la 
présentent  avec  des  détails  pratiques  que  les  savants  ne 
peuvent  ni  suivre  ni  peut-être  bien  saisir.  Les  principes, 
les  généralités  utiles  dans  de  tels  enseignements  leur 
manquent,  et  ils  tombent  souvent  dans  des  erreurs  de 
préceptes  et  de  théories  que  j'ai  cherché  à  leur  faire  éviter , 
en  généralisant  toujours  autant  qu'il  m'a  été  possible  les 
principes  fondamentaux  de  l'art  céramique  et  de  ses  diffé- 
rentes branches. 
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AlTICLB  I*'.  —  APERÇUS  niSTCmiQUBS. 

Cest  une  espèce  de  lieu  commun ,  néanmoins  beaucoup  plus 
en  mage  autrefois  qu'aujourd'hui ,  que  de  chercher  à  donner 
Qoe  haute  antiquité  à  la  science  ou  à  l'art  dont  on  doit  trai- 
ter. D  ne  faut  pas  cependant  que  l'abus  qu'on  a  fait  de  cette 
curieuse  considération  la  fasse  rejeter  ou  négliger  lorsqu'elle 
est  liée  au  sujet  par  des  rapports  réels  et  du  plus  grand  inr 
térêL 

Lorsque  l'antiquité  d'un  art  peut  être  établie  par  le  rai- 
>(»mement  le  plus  simple,  par  les  déductions  les  plus  naturelles, 
il  ne  &ut  pas  éviter  de  l'admettre  dans  la  crainte  de  paraître 
suivre  servilement  une  considération  banale^  à  plus  forte  rai- 
son doit^n  aborder  cette  considération  lorsque  la  haute  anti- 
quité d'un  art,  comme  celui  de  la  Poterie,  est  établie  par  les 
u^ODuments  les  plus  nombreux  et  les  plus  authentiques,  par  des 
'^onunients  si  simples  et  si  clairs  qu'il  ne  faut  aucune  étude  pro- 
I.  1 


2  ../•.'  miRODUCTIOIf 

fonde  puwr'en  saisir  la  valeur  et  l'intérêt ,  lorsque  ces  monu- 
ments; font  voir  que  cet  art  antique  a  été  lié  avec  ce  que  les 
homtoçlsr  ont  toujours  regardé  comme  ce  qu'il  y  a  de  plus  utile , 
de  pbis  respectable  et  de  plus  beau. 

Gr&i  le  cas  des  arts  céramiques  ou  de  la  Poterie.  C'est, 
âppès  l'art  de  fabriquer  des  armes  pour  leur  défense,  quelques 
i'tissus  grossiers  pour  leur  vêtement,  celui  que  les  hommes  ont 
--'cultivé  le  premier  et  qui  a  été  comme  la  première  ébauche 
de  la  civilisation  (')^  car  les  armes  étaient  indispensables  pour 
soutenir  et  défendre  la  vie  ;  les  tissus  végétaux  ou  les  peaux,  pour 
éloigner  des  douleurs  physiques,  les  deux  seules  choses  évidem- 
ment et  essentiellement  utiles  ;  tandis  que  la  fabrication  de  la 
Poterie  la  plus  grossière  est  déjà  un  art  de  luxe  ;  on  peut  vivre , 
vivre  sans  douleur,  et  ne  point  faire  cuire  ses  aliments;  on  peut 
mettre  et  conserver  des  liquides  dans  d'autres  excipients  que  des 
vases  de  Poteries ,  les  usages  de  quelques  peuples  sauvages  ne 
laissent  aucun  doute  à  cet  égard  ]  or,  il  faut  peut-être,  pour  faire 
avec  le  limon  le  moins  rebelle  au  maniement  du  potier,  un  vase 
qui  se  durcira  à  Tair  et  au  feu  et  ne  servira  qu'après  le  résultat 
éloigné  de  cette  opération,  il  faut,  dis-je,  plus  de  soin,  de  réflexion 
et  d'observation ,  que  pour  façonner  des  bois ,  des  os ,  des  peaux 
et  des  filaments,  des  armes  et  des  vêtements  ;  car  ces  matériaux 
oiTrcnt  immédiatement  à  l'ouvrier  le  résultat  de  son  travail. 

A  Texception  de  la  métallurgie ,  art  trop  difficile  pour  avoir 
môme  été  essayé  par  les  premiers  hommes,  il  n'y  a  pas  d'art 
dont  les  produits  terminés  diffèrent  plus  de  leur  ébauche  que 
celui  de  la  Poterie ,  même  à  sa  période  la  moins  avancée.  Dans 
l'art  du  Potier  l'ouvrier  est  obligé  de  prévoir  ce  que  deviendra  la 
masse  informe  de  terre  qu'il  veut  façonner,  lorsque,  pour  rendre 
son  ouvrage  propre  à  l'emploi  auquel  il  le  destine  ,  il  sera  obligé 
de  le  soumettre  à  l'action  d'un  agent  puissant,  comme  le  feu,  et 
difficile  à  conduire  :  aussi  les  pâtes  argileuses  non  cuites  ontrelies 
généralement  précédé  celles  dont  le  feu  a  terminé  le  travail.  Enfin, 
il  n'y  â  pas  d'art  dont  les  premiei^  et  les  derniers  résultats  soient 

(M  Platon  dit  que  la  céramique  doit  avoir  été  un  des  premiers  arts  Inventés, 
parce  qu'on  n*a  pas  besoin  du  secours  des  méUux  pour  travalUcr  la  terre  (Noël, 
Dict,  des  Orîg.   au  mot  P  o  l  c  r  1  c  ). 
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plus  différents  entre  eux.  D'une  matière  vaseuse  sont  sortis ,  mais 
au  boat  d'un  bien  long  temps ,  des  produits  remarquables  par  leur 
solidité ,  leur  dureté  ,  leur  éclat  et  leurs  brillantes  couleurs. 

Il  n'y  a  que  quelques  arts  mécaniques,  dont  même  les  plus  sim- 
ples essais  étaient  entièrement  inconnus  aux  premiers  hommes, 
qui  puissent  donner  des  produits  où  la  matière ,  presque  nulle  en 
valeur,  acquiert  par  la  main  et  le  génie  de  Thomme  un  immense 
prix  ;  il  y  a  telle  grande  pièce  de  Poterie  qui  a  acquis  par  cette 
application  de  la  science,  du  génie  et  de  Tadresse  ,  une  valeur 
mille  fois  plus  grande  que  celle  delà  matière  qu'elle  renferme. 

Ce  sont  là  les  remarquables  caractères  qui  frappent  dans  les 
arts  céramiques,  et  qui  les  distinguent  au  premier  coup  d'œil  des 
autres  arts  (Voyez  addition  T.  I.  p.  5g3). 

Nous  allons  examiner  mamtenant  d'où  vient  le  nom  de 
Poterie,  à  quds  usages  les  produits  différents  de  l'art  céra- 
mique étaient  destinés ,  quelle  importance  cet  art  avaU  dans  les 
anciens  temps,  et  quels  progrès  il  a  faits  depuis  les  temps  les  plus 
reculés  jusqu'à  nos  jours. 

§  1 .  — -  Ëiymologie  du  nom. 

Le  mot  Poterie  vient  du  latin  potum;  il  n'indique  ni  la 
forme  ni  la  matière,  mais  l'usage.  C'est  le  nom,  chez  les  Latins, 
du  Vase  à  bohre. 

Keramos  (x£pa|xo<  ),  dont  nous  avons  fait  c  é  r  a  m  e  et  c  é  r  a- 
m  i  q  u  e  ,  est  le  nom  gi^c  des  Poteries  -,  il  ne  signifie  ni  la  nature 
de  la  matière,  ni  son  usage,  mais  la  corne  des  animaux  qui 
était  la  matière  et  la  forme  originaire  des  Vases  à  boire  (^), 
forme  conservée  ou  directement  ou  par  imitation  dans  plusieurs 
Vises  de  différentes  matières  qui,  dans  les  repas,  servaient  à 
boire.  On  les  voit  sans  presque  aucune  altération  de  forme  dans 
la  représentation  des  repas  antiques,  ou  avec  de  nombreuses 
altérations  dans  les  Vases  nommés  rhyion,  qui  sont  des  cornes 

(<}  On  lui  donne  une  autre  origine  qui  ne  me  parait  pas  si  natureUe  :  Céramiis, 
fib  de  Bacchus  et  d'Adriadne ,  était  considéré  comme  Tinventeur  de  la  Poterie 
(ï>.  de  LmrinEs,  Méro.  de  la  Soc.  Archéologique,  t.  iT,  page  U  des  Mëm.  parU- 
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dont  l'extrémité  est  remplacée  par  une  tête  de  bœuf ,  de  chien , 
de  sangler,  de  bélier,  d'aigle,  de  griffon,  etc. 

On  fidsait  des  heramos  d'argent  ou  de  tout  autre  métal  ou 
matière. 

Ce  nom,  appliqué  d'abord  à  des  Vases  à  boire  en  Poterie  ou 
terre  cuite,  a  été  étendu  à  l'art  du  Potier  lors  même  qu'il  fiiçonne 
et  fabrique  des  objets  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  des  Vases, 
tels  que  des  tuiles.  La  Céramique  était  un  quartier  d'Athènes 
où  se  trouvaient  de  grandes  fabriques  de  tuiles  et  de  briques.  Ce 
mot  a  été  employé  par  les  anciens  bien  plus  souvent  dans  l'ac- 
ception de  Vase  ou  objet  de  terre  cuite  que  dans  tout  autre  sens. 
Platon  dit  que  la  céramique  doit  avoir  été  un  des  premiers 
arts,  etc. 

Le  kerameus  des  Grecs  était  \efgulinus  des  Latins,  le  top/er 
des  Allemands ,  le  P  o  t  i  e  r  des  Français ,  lepotter  des  Anj^s. 

Le  luium  jigulinum  et  le  creta  figulina  étaient  notre  argile 
à  Poterie. 

§  2.  —  Usages  des  Poteries  dans  l'antiquité. 

Les  produits  des  arts  céramiques  et  les  produits  de  luxe, 
encore  plus  que  les  objets  d'usage ,  ont  présenté  tous  les  genres 
d'intérêt  dont  les  monuments  puissent  être  susceptibles. 

Des  nombreuses  applications  de  cet  art  aux  habitudes  de  la 
vie,  la  plus  commune  et  la  plus  répandue  est  sans  aucun  doute 
celle  qui  a  pour  objet  les  usages  domestiques;  c'est  la  plus 
variée  dans  les  temps  moyens  et  dans  les  temps  actuels;  mais 
c'est,  de  toutes  les  parties  de  l'histoire  de  cet  art,  la  moins 
connue,  et  c'était  peut-être  la  moins  pratiquée  dans  les  temps 
anciens.  On  sait  peu  de  chose  sur  les  formes  et  la  matière  des 
Vases  employés  par  les  peuples  de  l'antiquité  aux  usages  domes- 
tiques, parce  qu'il  ne  reste  presque  aucune  pièce  de  ces  usten- 
siles fragiles,  et  que  le  plus  grand  nombre  des  Vases  qui  ont 
traversé  cette  longue  suite  de  siècles  présentent  une  texture 
perméable  qui  devait  les  rendre  très-peu  propres  à  ces  usages. 

Les  monuments,  et  surtout  les  scènes  représentées  sur  les  Vases 
en  terre  qui  avaient  une  autre  destination ,  conservés  par  l'effet 
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même  de  cette  destination ,  sont  presque  les  seuls  matériaux  qui 
plussent  senrir  à  nous  fournir  quelques  notions  sur  cette  partie 
domestique  de  l'histoire  des  arts  céramiques.  On  y  voit  des  coupes 
i  boire,  des  plats  et  plateaux  propres  à  recevoir  des  fruits  et  des 
alimenfs ,  mais  point  ou  presque  point  de  Yases  convenables 
pour  fiôre  dianflEer  des  liquides  ou  cuire  des  aliments.  C'est  aux 
temps  modernes,  et  on  peut  même  dire  aux  temps  les  plus  mo- 
dernes, dans  les  contrées  européennes,  qu'il  &ut  reporter  la 
hbricatkm  de  Vases  propres  à  remplir  eflBcacement  ce  dernier 
objet: 

igm^m  TOiSf  ■•■g  #1  fwnéyir—  d—  Vi— ,  —  Mais  il  cst  uuc  autre 
destination  des  produits  de  l'art  céramique ,  destination  qui  n'est 
eertaînement  venue  que  longtemps  après  la  première ,  et  qui ,  par 
son  importance ,  a  donné  à  ces  produits  un  grand  intérêt  et  les  a 
bàx  parvenir  ricbes  d'instruction  et  en  nombre  immense  jusqu'à 
Doas  :  c'est  la  destination  religieuse  donnée  aux  Vases  de  terre  par 
on  grand  nombre  de  peuples  de  l'antiquité  et  sur  toute  la  terre. 
Ces  Vases ,  sur  lesquels  je  reviendrai  lorsque  je  traiterai  de  la 
classe  de  Poteries  à  laquelle  ils  appartiennent,  ont  fourni  des 
notions  nombreuses  et  d'un  vif  intérêt  sur  l'histoire ,  la  reli- 
gioD ,  les  usages  et  les  costumes  des  peuples  qui  les  avaient  con- 
sacrés aux  dieux  et  enfermés  dans  les  tombeaux.  Cet  usage 
religieux  est  la  cause  de  leur  conservation  :  si  on  ne  les  eût  placés 
que  dans  les  temples  ou  dans  les  chapelles  des  maisons,  ils  au- 
raient éprouvé  le  sort  des  Vases  domestiques  et  très-peu  eussent 
échappé  aux  ravages  du  temps. 

II  n'en  est  pas  unsi  des  Poteries  modernes  :  la  plupart  sont 
consacrées  principalement  aux  usages  domestiques  de  tous  genres, 
c'est  bien  certamement  leur  destination  la  plus  étendue.  Le 
nombre  des  pièces  faites  pour  servir  d'ornements  n'est  point 
oomptraMe  à  celui  des  objets  fabriqués  pour  l'usage. 

Chez  les  anciens  c'était  le  contraire ,  les  Poteries  avaient  la  plus 
religiease  et  la  plus  noble  destination.  Le  nombre  des  Poteries  trou- 
fées  dans  les  tombes  de  tous  les  peuples  anciens,  européens,  Scan- 
dinaves, slaves,  germains,  gaulois,  celtes,  étrusques,  grecs,  et  aussi 
du»  celles  des  américains,  péruviens,  chiliens,  mexicains,  est 
iacalrulahle  \  c'est  qu'on  n'avait  reconnu  rien  déplus  inaltérable 
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qu'un  Vase  de  terre  pour  rester  presque  étemellement  comme 
nommage  à  celui  dont  on  portait  la  dépouille  matérielle  dans  la 
tombe ,  et  c'est  en  effet  ce  que  nous  trouvons  ordinairement  de 
mieux  conservé  dans  les  tombes.  Les  armes  de  métal,  les  mé- 
dailles sont  toijgours  plus  altérées  que  les  Vases ,  même  les  mo'ms 
cuits,  quand  les  affaissements  du  sol,  que  d'assez  s(dides  construc- 
tions n'avaient  pu  éviter,  ou  des  accidents  que  les  anciens 
n'avaient  pas  prévus,  ne  sont  pas  v^us  les  briser. 

Je  donne  quelques  figures  qui  font  voir  leurs  dispositions ,  dans 
presque  tous  les  lieux  où  on  les  a  remarqués  et  figurés. 

La  planche  I  représente, /%.  i  et  a,  l'intérieur  de  deux  de 
ces  tumulus  si  communs  dans  le  nord  de  l'Allemagne)  et  sur 
lesquels  je  donnerai  quelques  détails  à  l'article  de  la  Poterie 
tendre  matte.  Les  figures3,  4  6t  5  de  la  môme  planche,  et 
celles  I ,  a  et  3  de  la  planche  ii ,  offrent  d'autres  exen^ples  du 
placement  des  Vases  dans  les  tombeaux  ou  près  du  personnage  qui 
a  été  enterré,  et,  quand  le  corps  a  été  brûlé,  elles  montrent  la 
disposition  des  Vases  qui  aocompagnaient  l'Urne  dans  laquelle  on 
avait  recueilh  les  cendres  et  rassemblé  les  ossements.  C'est  à  l'ar- 
ticle des  Poteries  à  pâte  tendre  lustrée  grecques  et  romaines, 
que  je  parlerai  des  circonstances  remarquables  de  cette  position 
suivant  les  pays  et  les  temps.  On  verra ,  ainsi  que  je  l'ai  annoncé 
plus  haut,  combien  cet  usage  était  répandu  sur  toutes  les  parties 
du  globe ,  et  que  nous  ne  connaissons  réellement  bien  que  les 
Poteries  qui  ont  été  conservées  par  cette  sorte  de  consécration. 
On  verra  qu'elle  a  été  presque  générale ,  accompagnée  de  dr- 
constances  qui  ne  sont  pas  aussi  différentes  entre  elles  qu'on 
aurait  pu  le  présumer  en  considérant  l'éloignement  des  lieux,  la 
diversité  des  peuples  dans  leur  langue ,  leurs  coutumes  et  leur 
religion.  La  céramique  ajoutera  cet  argument  à  tout  ce  qu'ont 
dit  les  philosophes  sur  certains  dogmes  religieux  conmmns  à 
toute  l'humanité. 

UMfM  kooonfiqn^i.  —  Vriz.  —  On  destinait  aussi  les  Vases  à 
&ire  partie  des  prix  qu'on  donnait  aux  vainqueurs  dans  les  diffé- 
rents exercices  publics  :  plusieurs  étaient  célèbres  et  portaient 
des  noms  qui  prouvaient  le  cas  qu'on  en  faisait.  On  cite  le  Vase  de 
Nestor,  le  Vase  Prusias,  le  Vase  Seleuous,  la  Coupe  d'Arcésilas, 
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le  Vase  de  laCbasse ,  etc.  D'aatres  étaient  connus  par  des  emplois 
moins  nobles,  mais  extraordinaires ,  ou  cités  pour  leurs  grandes 
dimensions^  j'en  donnerai  des  exemples  à  leur  lieu.  Un  grand 
nombre  de  médailles  ou  monnaies  béotiennes,  athéniennes,  etc. , 
en  portant  pour  type  un  Vase  surmonté  d'une  chouette  et  mis 
ainsi  sous  la  protection  de  la  divinité  qui  présidait  aux  sciences  et 
aux  arts ,  confirme  Timportance  que  les  anciens  attachaient  à  cet 
art  du  Potier. 

Ces  destinations  honorables,  données  aux  produits  de  l'art 
céramique,  avaient  imprimé  à  cet  art  et  à  ceux  qui  le  pratiquaient 
une  certaine  importance  et  beaucoup  de  considération.  Il  y  eut 
partout  et  surtout  en  Grèce  des  Potiers  célèbres ,  dont  les  noms 
nous  ont  été  transmis  par  les  historiens  et  les  poètes  ]  je  les  citerai 
en  traitant  de  la  classe  de  Poterie  qu'ils  fabriquaient. 

Cette  haute  considération  s'était  conservée  chez  les  Romains, 
où  cependant  les  usages  de  la  Poterie  étaient  moins  relevée . 
fiuma  établit  un  collège  pour  la  communauté  des  Potiers.  Pline 
énumère  avec  admiration  les  produits  de  cet  art,  et  dit  que  le 
luxe  de  la  Poterie  était  monté  à  un  tel  degré,  qu'un  Vase  de 
simple  terre  avait  coûté  à  l'empereur  Vitellius  200  sesterces  (*), 
et  qu'à  la  vente  à  l'enchère  des  effets  d'Âristote  on  vendit  70  plats 
déterre.  On  voit,  chez  les  Israélites,  dans  la  généalogie  de  la  tribu 
de  Juda,  une  £EunilIe  de  Potiers  qui  travaillait  pour  le  Roi  et 
deaieurait  dans  ses  jardins. 

ibagM  doBMtîqaes.  —  Il  ne  faut  pas  croirc  cependant  que  ce 
fût  Tunique  emploi  des  objets  fabriqués  en  terre  cuite ,  plusieurs 
de  ces  objets  servaient  aux  usages  domestiques.  Un  grand  nombre 
étaient  façonnés  en  lampes ,  d'autres  étaient  employés  dans  les 
opérations  culinaires  ou  dans  les  repas  ^  mais  il  n'en  faut  pas 
conclure  que  les  innombrables  Vases  à  boire,  énumérés  par 
Athénéeetpard'autres  auteurs,  fussent  tous  en  Poterie,  le  plus 
grand  nombre  était  en  métal  et  même  en  métaux  précieux  très- 
richement  décorés,  peut-être  même  émaillés  ('). 
Hais  08  qui  tend  à  me  faire  admettre  que  l'emploi  le  plus  ordi- 

n  D'HiUGAaniiadltqiieeesVaflessIcherséuiem  des  Vases  grecs  peints, 
ce  procédé  de  peinture  étant  perdu  ou  Inconnu  des  Romains  du  temps  de  Pline, 
n  DuBsiKinu 
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naire  (fae  nous  faisons  de  nos  Poteries  était  très-restreint  chez 
tous  les  peuples  anciens ,  c'est  le  faible  degré  de  cuisson  que  leurs 
Poteries  ont  reçu  et  la  porosité,  la  perméabilité,  qu'elles  ont  con- 
servée et  qui  devait  les  rendre  très-peu  propres  à  contenir  des 
liquides  ou  des  matières  graisseuses  fondues  et  chaudes.  J'ai 
essayé  un  grand  nombre  de  ces  Poteries  dans  ce  but,  et  on  ap- 
.  prendra,  par  les  détails  que  je  donnerai  ailleurs ,  que  tout  vase 
ancien,  même  grec,  qui  n*a  point  ce  vernis  d'ornementation  qu'on 
donnait  à  certains  d'entre  eux,  laissait  suinter  l'eau  plus  ou  moins 
promptement  de  toutes  parts  ou  au  moins  des  parties  qui  n'avaient 
pas  été  recouvertes  de  ce  vernis  si  mince. 

Ce  que  je  dis  ici  s'applique  plus  particulièrement  aux  Poteries 
très-anciennes  du  nord  de  l'Europe ,  aux  Poteries  étrusques  et 
même  aux  Poteries  grecques^  et  cependant,  jusqu'au  temps 
de  l'empire  macédonien  (^) ,  on  ne  se  servait  à  table,  suivant 
Athénée,  que  de  Vases  de  terre;  mais  les  Grecs,  devenant  plus 
somptueux ,  Cléopâtre ,  femme  de  Philippe ,  voulut  imiter  ces 
Vases  en  argent  et  en  or.  On  nomma  kéramos^  de  leur  ancienne 
origine,  cette  vaisselle  d'or  et  d'argent  (*).  Quant  aux  Poteries 
romaines,  déjà  plus  cuites  que  les  précédentes ,  elles  pouvaient 
être  employées  à  beaucoup  d'usages  domestiques. 

§  3.  —  Secours  que  les  produits  céramiques  prêtent 
à  rhistoire  et  à  la  littérature. 

La  facilité  avec  laquelle  l'argile  prend  toutes  sortes  de  formes 
sous  la  main  du  Potier,  la  fragilité  des  Vases,  ses  plus  beaux 
ouvrages,  ont  fourni  de  nombreux  sujets  de  comparaison  aux 
écrivains  de  l'antiquité ,  et  surtout  à  ceux  dont  le  style  élevé  pou- 
vait s'enrichir  de  métaphores. 

Les  Vases  de  terre  sont  dans  les  Écritures  le  symbole  de  la  fiii- 
blesse  et  de  la  fragilité  humaine.  Ainsi ,  dans  la  Bible  : 

((  Le  Seigneur  dit  à  Jérémie  : — Allez  et  descendez  dans  la  mai- 

»  son  d'un  Potier J'allai  dans  la  maison  d'un  Potier,  et  je  le 

»  trouvai  qui  travaillait  sur  la  roue,  en  même  temps  le  Vase  qu'il 

0)  EDTlron  350  ans  avant  Tèrc  chrétienne. 
(*)  Athérêb,  Ht.  ti,  cbap.  ui. 
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»  Elisait  se  rompit,  et  aussitôt  il  en  fit  un  autre Maison 

»  d'Isnèl ,  ne  pourrai-je  &ire  de  vous  ce  que  le  Potier  fait  de 
»  son  argile,  etc.  »  (Ji^bm ,  chap.  um^  t.  1,  3,  &  et  6;  trad.  de  Lehaistm 
K  Sicf ,  17M.) 

«  Je  briserai  ce  peuple  et  cette  ville  comme  le  Vase  de  terre  est 
n  brisé  et  ne  peut  plus  être  rétabli.  »  (Ibid.,  cbap.  xix,  ▼.  ii.) 

On  verra,  à  riiistoire  du  tour  à  Potier,  combien  de  citations  et 
de  comparaisons  cet  ancien  instrument  a  fournies  aux  écrivains. 

Ces  comparaisons  nous  apprennent ,  sur  la  partie  matérielle  de 
Tart ,  des  fidts  que  nous  ignorerions,  les  anciens* n'ayant  donné 
aucune  description  des  procédés  de  leur  industrie. 

Quelquefois  aussi  ces  comparaisons  s'appliquent  à  des  sujets 
moraux.  Horace  dit,  en  parlant  d'un  poète  ambitieux  qui  se 
▼mnte  d'un  ouvrage  qui  se  réduit  à  peu  de  cbose  : 

•  •  •  .  • Ampbora  coBpit 

Jjudtui  :  eurrente  rotâ  cur  urceua  exlt?  (>) 

Percy,  d'où  je  tire  cette  citation,  et  qui  était  un  chirurgien 
très-érudit,  en  conclut  que  Y  Urceus  était  un  très-petit  Vase  qu'il 
compare  au  Cadus^  petite  Amphore. 

AppUoatkm  à  lliUtonre  des  penplM.  —  LeS  PotcricS  fournissent 

en  outre  à  l'histoire  ancienne  et  à  l'archéologie ,  des  ressources 
d'un  genre  tout  particulier,  même  lorsqu'elles  ne  présentent  pas , 
comme  sur  les  Vases  grecs  peints,  les  sujets  si  variés  qui  déve- 
loppent presque  entièrement  l'histoire  de  la  religion,  des  guerres, 
du  gouvernement,  des  usages  civils  et  domestiques  des  peuples. 
La  nature  de  leur  pâte ,  leur  mode  de  façonnage,  le  style  de  leurs 
formes  et  de  leurs  ornements ,  sont  généralement  constants  chez 
les  anciens  peuples,  si  éloignés  de  la  versatilité  des  peuples  mo- 
dernes, soumis  à  tous  les  caprices  des  modes,  cet  instrument  des- 
tracteur de  tout  caractère  national  ;  ces  particularités  suflSsent 
souvent  pour  donner  des  lumières  sur  les  peuples  qui  habitaient 
les  pays  où  l'on  trouve  ces  Poteries.  —  M.  Féret ,  conservateur  de 
la  bibliothèque  de  Dieppe,  regarde  les  Poteries  comme  fournissant 
des  caractères  d'époque  souvent  plus  précis  que  les  médailles , 
parce  que  fabriquées  sur  les  lieux  mômes  elles  n'ont  pu  être  ame- 

(')  H0B4T.  De  ArUpoet.,  Ters.  21. 
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nées  de  loin,  et ,  se  fondant  sur  ce  principe,  il  Considère  eomme 
de  l'époque  de  l'invasion  romaine  dans  les  Gaules  les  Poteries 
gallo-romaines,  les  Vases  à  pâte  noire  et  à  fieiçonnage  grossier,  qui 
étaient  enfouis  dans  des  tourbières  ou  enterrés  dans  desTumulus 
de  1 8  à  ao  cent,  de  hauteur  sur  la  côte  de  Limes ,  près  Dieppe. 

§  4.  —  Progrès  guceessifs  de  Cari  céramique. 

Les  progrès  des  arts  et  ceux  de  la  civilisation,  qui  marchent 
nécessairement  de  front,  en  ajoutant  aux  productions  de  l'art 
céramique  des  qualités  solides  et  brillantes ,  les  firent  s'étendre 
au  delà  des  ustensiles  de  ménage ,  et  même  sortir  de  leur  desti- 
nation sévère  et  religieuse  :  elles  devinrent  des  objets  d'une 
utilité  plus  variée  dans  l'économie  domestique,  des  objets  de 
luxe  et  même  d'apparat  dans  l'ameublement  des  personnages 
marquant  par  leur  rang  ou  par  leur  richesse  \  mais  on  peut  dire 
que  ce  perfectionnement,  si  considérable  et  si  subit  dans  la  na- 
ture des  pâtes  et  des  couvertes  des  Poteries,  ce  changement  si 
remarquable  dans  leur  destination  est  tout  récent,  du  moins  en 
Europe.  La  perméabilité  des  Poteries  anciennes,  qui  est  leur  grave 
défaut,  s'est  maintenue  pendant  très-longtemps  \  nous  verrons 
dans  le  second  livre  comment,  sans  rendre  la  pftte  plus  com- 
pacte que  celle  des  Vases  antiques,  nous  parvenons,  par  une  gla- 
cure  très-facile  à  mettre,  à  corriger,  du  moins  en  partie,  l'incon- 
vénient de  la  perméabilité. 

On  n'a  connu,  que  je  sache,  en  Europe,  avant  le  xi*  siècle, 
aucune  Poterie  à  pâte  compacte,  imperméable  et  dure  comme 
les  Grès;  aucune  Poterie  à  pâte  aussi  solide  que  celle  de  la  Faïence 
proprement  dite,  excepté  les  Vases  en  Poteries  sans  glaçure  de 
rUe  de  Milo,  aucune  Poterie  à  vernis  de  plomb  ou  à  émail 
d'étain  étendu  également  sur  de  grandes  surfaces  comme  ceux 
des  Faïences.  Les  Porcelaines  européennes,  même  celles  qu'on 
peut  appeler  artificielles  (porcelaines  tendres),  ne  remontent  pas 
beaucoup  au  delà  du  xviii*  siècle  (  1 690),  et  les  Faïences  finesdites 
terre  de  pipe  ou  Faïences  anglaises  sont  d'une  origine  encore 
plus  récente. 

La  découverte  ou  l'introduction  en  Europe,  de  ces  deux  sortes 
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de  Poteries,  la  Faïence  et  la  Porcelaine,  a  tellement  frappe  les 
peuples  et  les  princes  contemporains,  que  ces  belles  productions 
cénuniqaes  sont  devenues  dès  leur  origine  un  objet  recherché, 
un  objet  d'un  grand  luxe ,  et  d'un  luxe  si  marqué  et  si  particu- 
lier à  la  classe  des  hommes  riches  et  puissants ,  que  les  princes 
se  sont  emparés  de  cette  iabrication,  non  pas  pour  en  foire  un 
monopole  productif,  mais  pour  en  faire  la  matière  de  leur  &veur, 
de  leur  grftce  et  le  signe  de  leur  générosité. 

Lorsque  Loica  délia  Robbia  à  Florence,  vers  i43o,  Orazzio 

Fontana  à  Pezaro,  vers  i54o,  découvrirent  et  portèrent  tout  de 

suite  à  un  haut  degré  de  perfection,  la  belle  Faïence  connue  alors 

sous  les  noms  de  Majolica^  de  Terra  invetriata  (ce  furent  les 

premières  Poteries  qui  se  firent  remarquer  sur  la  terre  depuis 

les  dernières  Poteries  romaines  rouges)  (^),  les  ducs  de  Toscane, 

et  notamment  le  duc  Quidobaldo  de  la  Rovera,  admirant  ces 

belles  productions,  en  fiivorisèrent  la  fabrication  par  tous  les 

genres  d'encouragements.  Les  artistes  les  plus  habiles  du  temps, 

founùrent  des  dessins  de  formes  et  de  sujets,  d'habiles  peintres 

les  exécutèrent,  et  cette  Faïence  qui  porta,  dit-on,  le  nom  de  Por* 

celaine  d'Italie,  devint  pour  les  ducs  de  Toscane  un  objet 

digne  d'être  donné  par  eux  aux  personnages   du  plus  haut 

rang,  aux  souverains  mêmes.  On  cite  les  artistes  qui  travaillèrent 

au  beau  service  dont  le  grand- duc  fit  présent  à  l'empereur 

Gharies-Quint.  Cette  Faïence  fut  très-recherchée  et  très-chère, 

parce  que  des  hommes  habiles  dans  tous  les  genres,  tx)ncouru- 

rent  à  sa  fabrication.  Mais  lorsqu'à  la  mort  de  Guidobaldo  elle 

fut  livrée  au  commerce,  il  fallut  la  donner  à  bas  prix;  alors 

tout  ce  qui  tient  aux  arts  du  dessin,  à  ce  qu'on  appelle  le 

mérite  ou  la  perfection  dans  les  arts ,  dut  être  et  fut  négligé, 

parce  que  le  conmierce  fait  peu  de  cas  de  ce  genre  de  mérite 

qu'il  faut  payer  dier  et  qui  produit  peu.  Cet  art  tomba  dans 

les  métiers;  mais  si  ces  Faïences  perdirent  ce  genre  de  mérite  et 

d'illustration,  le  perfectionnement  industriel  resta  et  ses  éléments 

durent  transportés  en  France  et  dans  toute  l'Europe  (*).  Ber- 

0)  La  porodaine  de  Chine  n'a  paru  en  Ettrope  au  plus  tôt  que  Ters  1500. 
n  On  retlcBdra  lor  oa  ai^et  tn  lui  donnant  les  dèreloppenenta  teeluilqves  et 
biuoriquea coBTenabkf*  àTarlkladela  Faïence  émalllée. 
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nard  Palissy,  à  peu  près  dans  le  même  temps,  c'esi-à-dire  vers 
1545,  chercha  et  trouva  après  des  peines  et  des  dépenses  in- 
finies, cette  partie  brillante  par  ses  couleurs  et  ses  relieb  colorés 
de  l'art  du  faïencier,  qui  avait  pris  naissance  en  Italie  et  qui 
venait  de  s'y  perdre. 

François  l*'  et  Henri  II  son  successeur,  sans  fidre  pour  cet 
illustre  Potier  et  pour  sa  fabrication,  tout  ce  que  le  duc  Gui- 
dobaldo  avait  fait  pour  les  Majolica,  l'encouragèrent  néanmoins. 

La  découverte  de  la  Porcelaine ,  ou  plutôt  l'mtroduction  de 
la  fabrication  de  cette  Poterie  chinoise  en  Europe ,  Poterie  bien 
plus  solide  et  bien  plus  brillante  que  la  Faïence,  et  susceptible  de 
recevoir  tous  les  genres  d'ornements  imaginables,  produisit  vers 
le  commencement  du  xviii*  siècle  le  même  étonnement,  le 
même  mouvement  dans  les  arts  du  dessin,  que  celui  que  la 
Faïence  avait  fait  naître  au  xv'  siècle.  Les  princes  voulurent  de 
même  s'attribuer  la  fabrication  presque  exclusive  de  cette  belle 
Poterie,  ou  du  moins  en  honorer  les  produits  par  des  encourage- 
ments de  toute  espèce  et  par  la  plus  noble  destination  ;  elle 
fût  pour  eux,  comme  elle  l'est  encore,  un  des  objets  les  plus 
précieux  des  présents  royaux  et  diplomatiques. 

Une  troisième  découverte,  entièrement  européenne,  fit  naître 
en  Angleterre,  vers  le  milieu  du  xviii*  siècle,  une  sorte  de  Po- 
terie tout  à  fait  difiërente  des  précédentes,  et  dont  on  ne  trouve 
quelque  exemple  qu'en  France  et  en  Chine,  cette  souche  antique 
de  tous  les  arts  céramiques  :  c'est  la  Faïence  à  pâte  fine  et  dure, 
à  glaçure  transparente ,  presque  créée ,  ou  au  moins  mise  en 
grande  vogue  par  Wedgwood,  et  portée  par  cet  illustre  Potier,  à 
un  degré  de  perfection  tel,  qu'on  n'a  pu  fisiire  oublier  sa  Faïence 
qu'en  en  créant  une  autre  encore  plus  dure  et  plus  belle.  En  effet, 
elle  avait  par  sa  solidité  ,  sa  légèreté  et  son  imperméabilité  des 
qualités  techniques  supérieures  à  la  Faïence  italienne  ^  mais 
n'ayant  pas  eu  comme  celle--ci  la  prérogative  d'être  la  première 
Poterie  à  vernis  brillant  et  blanc  qui  ait  paru  après  les  Poteries 
rouges  et  noires  des  anciens,  ne  pouvant  pas  présenter  comme  la 
Porcelaine  cette  dureté,  cet  éclat,  cette  richesse  de  couleurs  et 
de  décoration  qui  caractérisent  un  meuble  du  plus  grand  luxe, 
elle  n'a  pas  eu  à  sa  naissance  la  célébrité  royale  des  deux  autres 
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Poteries,  mais  elle  a  eu  une  célébrité  industrielle  et  commerciale 
qui  lai  a  donné  et  lui  conserve  un  caractère  tout  particulier. 

OoBndératioa  attoehé«  à  l'art  da  Potier.  —  On  a  pU  VOir  par  le 

tableau  que  je  viens  de  présenter,  et  dont  je  me  réserve  de 
développer  les  détails  à  chaque  classe  de  Poterie  (^),  comment 
en  quatre  siècles  au  plus,  la  poterie  européenne  a  passé  de  Tétat 
naissant,  de  l'état  le  plus  grossier  à  une  perfection  remarquable 
sous  les  rapports  de  la  solidité,  de  Tutileté  et  de  l'éclat.  Si  les 
anciens,  frappés  par  les  ouvrages  des  premiers  Potiers,  dont  les 
arts  du  dessin  Élisaient  le  principal  mérite,  ont  porté  leur  con- 
sidération pour  ces  artisans,  jusqu'à  nous  transmettre  les  noms 
des  plus  célèbres  d'entré  eux  (*),  que  n'auraient-ils  donc  pas 
fait  pour  les  hommes  qui,  en  quatre  siècles,  ont  produit  suc- 
cessivement des  Poteries  dont  l'antiquité  n'avait  aucune  idée,  des 
Poteries  qu'ils  êurment  certainement  mises  au-dessus  de  tout  ce 
qu'il  y  a  de  plus  précieux,  eux  qui  mettaient  un  si  haut  prix 
à  des  vases  presque  toujours  rouges  et  noirs  et  à  peine  cuits  ; 
quen'anraient-ils  pas  fidt  pour  honorer  dans  Luca  délia  Robbia, 
l'invention  de  la  Faïence  italienne  ,  dans  Bernard  Palissy  celle 
des  Faïences  françaises,  dansBoettger  la  découverte  de  la  com- 
position céramique  qui  a  conduit  à  la  Porcelaine  allemande,  dans 
Wedgwood,  le  créateur  de  la  Faïence  fine  anglaise?  Certainement 
ils  eussent  honoré  ces  hommes  de  médailles,  de  statues,  eux  qui 
en  ont  érigé  à  des  inventeurs  d'arts  bien  moins  remarquables. 
Je  pourrais  ajouter  bien  d'autres  exemples  à  ceux  que  je  viens 
de  rapporter,  mais  ceux-ci  me  semblent  suffisants  pour  établir, 
sur  des  fidtsnon  contestés,  la  considération  que  les  peuples  et  les 
princes  ont  accordée  à  l'art  du  Potier  et  à  ses  productions.  11  nous 
reste  à  rechercher  la  cause  de  l'espèce  de  stagnation  dans  la- 
quelle cet  art  est  demeuré  pendant  plus  de  vingt  siècles ,  et  de 
l'essor  considérable  qu'il  a  pris  en  moins  de  quatre  siècles. 

(^)  Je  revkDdrai  sur  l'histoire  de  l'introduction  de  chaque  ordre  de  Poteries,  et 
sur  celle  de  leors  divers  procédés,  à  l'article  de  chacune  de  ces  poteries  ;  mais  ces 
articles  étant  nécessairement  séparés,  J'ai  touIu  réunir  ici,  comme  en  un  seul 
tableau,  tout  ce  qu'ils  peuvent  présenter  de  général  pour  l'histoire  céramique 
Cette  marche  m'a  forcé  i  quelques  répétitions. 

(*)  Je  ferai  eonnaltre  ces  noms  à  rhistoire  des  Poteries  grocques. 
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§  5.  —  Causes  de  ces  progrès  après  une  stagnation  des  arts 
céramiques  pendant  vingt  siècles. 

Les  causes  de  ces  grandes  améliorations,  de  ces  rapides  pro- 
grès sont  évidemment  liées  avec  les  progrès  de  plusieurs  sciences 
qui  prêtent  des  secours  efficaces,  et  fournissent  des  matériaux 
nombreux  aux  arts  céramiques.  Ces  sciences,  très-peu  avancées 
chez  les  anciens ,  sont  la  minéralogie  qui  a  fait  découvrir  une 
multitude  d'éléments  propres  à  la  fabrication  et  à  la  décoration 
des  Poteries,  et  la  chimie  qui  a  donné  les  moyens  de  les  em- 
ployer. 

Aux  argiles ,  aux  marnes ,  aux  ocres ,  bases  ordinaires  des 
pAtes  et  des  matières  colorantes  des  poteries  des  anciens ,  les 
modernes  ont  ajouté  parmi  les  substances  terreuses  :  la  craie , 
la  magnésie ,  le  quarz,  le  silex,  le  talc,  le  feispath,  le  kaolin-, 
parmi  les  substances  salines  :  le  gypse,  le  phosphate  de  chaux  , 
le  sulfate  de  baille,  le  borax,  Tacide  borique  •,  parmi  les  métaux, 
aux  innombrables  préparations  qu'ils  ont  su  donner  au  fer,  à 
Tor,  au  plomb ,  à  l'étain ,  au  cuivre ,  métaux  connus  des  an- 
ciens, mais  peu  employés  par  eux  dans  Tart  céramique ,  les 
modernes  ont  ajouté  :  le  cobalt,  Tantimoine,  le  zinc ,  le  chrome, 
Turane  ,  le  manganèse,  le  platine  *,  et  la  chimie  modifiant  tous 
ces  corps,  et  leurs  propriétés  fondantes,  durcissantes,  colorantes, 
a  fourni  aux  Potiers  modernes,  une  multitude  d'éléments  et  de 
composés  inconnus  aux  anciens.  Or,  on  remarquera  que  la 
découverte  de  tous  ces  corps  et  de  leurs  propriétés,  date  pres- 
que du  même  temps  que  celle  des  Faïences  italiennes,  françaises 
et  anglaises. 

On  jugera  facilement  combien  ces  découvertes  ont  dû  mul- 
tiplier les  sortes  de  Poteries ,  et  étendre  dans  une  multitude  de 
directions  les  modifications  que  l'emploi  de  ces  corps  et  les  pro- 
portions de  leur  mélange  ont  dû  faire  naître;  de  là,  le  nombre 
considérable  d'espèces  de  Poterie  que  les  arts  et  le  commerce 
nous  fournissent  actuellement. 

Après  cet  exposé  rapide  de  la  marche  et  des  progrès  des  arts 
céramiques,  considérés  dans  leur  ensemble  depuis  les  premiers 
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temps  jusqu'à  nos  jours ,  et  que  récapitule  le  tableau  chrono- 
logique n*  I  ^'),  je  dois  reprendre  plusieurs  de  ses  parties  et  don- 
ner quelques  notions  sur  la  composition  des  p&tes  et  vernis  des 
anciens,  sur  leur  cuisson,  sur  le  façonnage  des  pièces  et  sur 
les  instruments  qu'ils  employaient ,  et  présenter  enfin  quelques 
idées  générales  qui  n'Appartiennent  en  propre  à  aucune  classe 
ni  à  aucun  peuple  ,  nie  réservant  de  revenir  sur  l'histoire  spé- 
ciale de  chaque  ordre  de  Poterie  lorsque  je  les  décrirai  à  leur 
rang  dans  le  livre  ii  de  ce  traité. 

Aaticls  II.   —    APERÇUS   TECHNIQUES   DE   L'ART    CÉRAMIQUE    CHES 
LES  ANCIENS. 

I  1.  —  Gomposilîon  des  Pâtes  et  Glaçures  des  Poteries 
antiques. 

Od  remarqaera  dans  le  tableau  de  Tordre  chronologique  qui 
accompagne  cet  article  combien  les  Pâtes  et  les  Glaçures  avaient 
peu  varié  sur  toute  la  terre  (la  partie  la  plus  orientale  de  TEu- 
rope  exceptée),  depuis  les  temps  les  plus  anciens  jusqu'au 
xiii*  siède  après  Jésus-Christ. 

Les  Pâtes  composées  en  général  de  marnes  argileuses  et  sableu- 
ses les  plus  superficielles,  mêlées  quelquefois  de  matières  charbon- 
neuses qui  leur  donnaient  une  couleur  noire  plus  ou  moins  pure, 
n'avaient  jamais  acquis  par  la  cuisson  une  densité  égale  à  celle  de 
nos  faïences  fines  et  étaient  au  contraire  restées  beaucoup  au-des- 
sous de  celles  de  nos  faïences  communes.  Ce  n'est  même  guère 
que  dans  des  Poteries  romaines  ou  dans  celles  de  l'archipel 
Grec,  qu'on  trouve  des  Poteries  qui  présentent  de  Vimperméa- 
bilité  et  quelque  résistance  à  la  rayure.  Toutes  celles  des 
autres  contrées  de  la  terre  (sauf  quelques  cas  rares  dus  pro- 
bablement à  un  excès  de  feu  comme  on  l'expliquera  à  l'article 
de  chaque  classe)  sont  plus  ou  moins  facilement  perméa- 
bles et  presque  toutes  sont  fusibles  à  une  température  d'envi- 
ron z{o*  Wmo.  (*).  La  couleur  de  ces  pâtes  varie  entre  le  noir 

(*)  Tous  les  tableam  dtés  et  numérotés  en  chiffres  romains  sont  placés  à  U 
Boite  les  uns  des  autres,  et  en  tête ,  dans  l'Atlas  qui  accompagne  cet  ouvrage. 
{*)  Il  y  a  de  grandes  différences  enU'e  la  fusibilité  de  ces  Poteries ,  ce  qui  rend 
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foncé,  le  noir-grisâtre,  le  gris-noirâtre,  le  jaune,  le  brun,  le 
rouge-briquetë  *,  je  ferai  connaître  leur  composition  spéciale  à 
l'article  de  chacune  d'elles. 

Ces  pâtes  sont  généralement  composées  en  dernière  analyse 
de  silice ,  dont  le  maximum  va  au  delà  de  55  et  jusqu'à  89,  dans 
la  prétendue  porcelaine  égyptienne-,  d'alumine,  dont  le  maxi- 
mum est  de  a4  \  d^  chaux  ,  qui  varie  d'environ  4  à  6  et  qu'on  y 
trouve  toujours^  d'un  peu  de  magnésie,  de  fer  et  de  manganèse 
dont  la  proportion  avec  les  autres  éléments  part  de  8  et  va 
quelquefois  jusqu'à  a4  suivant  Vauquelin  ;  enfin  de  1,5  de  ma- 
tière charbonneuse. 

La  Glaçure,  qu'on  ne  trouve  que  sur  les  Poteries  du  midi 
de  l'Europe  et  sur  celle  d'origine  asiatique,  se  réduit  toujours  à 
un  enduit  tellement  mince  qu'on  n*a  pu  en  déterminer  la  com- 
'position,  même  par  approximation  ,  qu'avec  beaucoup  de  difli- 
culté  \  il  paraît  que  la  partie  fondante  de  cet  enduit  noir,  le 
seul  qu'on  puisse  considérer  comme  tel,  est  un  silicate  de  fer 
ou  de  diaux  rendu  fusible  par  un  silicate  de  soude  dans  une  pro- 
portion inappréciable. 

Quant  aux  matières  colorantes,  en  mettant  de  côté  les  Pote- 
ries et  les  Émaux  égyptiens,  on  ne  trouve  dans  toutes  les  autres, 
sans  en  excepter  les  Poteries  grecques  et  campaniennes,  que  du 
fer  dans  différents  états  d'oxydation  et  du  manganèse  ;  les  autres 
nuances  de  blanc,  de  rosaire  sont  données,  comme  on  l'expo- 
sera plus  en  détail  aux  Poteries  campaniennes,  par  de  véritables 
Engobes  alumineux  ou  ocreux. 

Chaptal  a  avancé,  il  y  a  5o  ans  (*),  qu'il  n'avait  jamais  trouvé  ni 
plomb,  ni  cuivre  dans  le  vernis  des  Poteries  grecques  et  romai- 
nes, et  que  celles  qu'on  pouvait  attribuer  aux  Romains  et  qu'on 
avait  trouvées  enfouies  dans  des  tombes  en  France,  étaient 
d'une  fabrication  postérieure  à  l'époque  où  les  Romains  occu- 
paient les  Gaules.  M.  Aildn,  qui  a  bit  de  nombreuses  recherches 
sur  l'histoire  des  Poteries,  admet  ce  fait  sans  restriction.  Je  puis 
ajouter  d'après  les  recherches  faites  dans  le  laboratoire  de  Sè- 

dlfficile  de  géoéraliser  cette  propriété.  On  cherchera  néanmoins  à  la  déterminer 
pour  chacune  d'elles  autant  qu'H  sera  possible. 
(I)  Ann.  de  Chlm.,  t.  lxx,  page  22. 
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vres  qa*oa  n'a  trouvé  ni  plomb,  ni  cuivre,  ni  étain ,  dans  au- 
cune Poterie  européenne  fabriquée  avant  le  xiii*  siècle; 
c'est  même  à  cette  époque  qu'on  place  la  découverte  faite  par  un 
Potier  de  Schelestadt  en  Alsace,  d'un  vernis  ou  enduit  vitreux 
plomhiière,  analogue,  dit-on,  à  celui  qu'on  met  actuellement  sur 
les  Poteries  ;  je  reviendrai  sur  ce  sujet  à  l'article  des  Glaçures 
et  des  Poteries  vernissées  de  différents  pays  et  notamment  en 
Egypte  et  en  Italie.  Si  on  connaît  quelques  pièces  antérieures 
à  cette  époque,  recouvertes  d'un  vernis  plombifère,  elles  sont 
de  fabrication  arabe  ou  tout  à  fût  exceptionnelles.  Ainsi,  mal- 
gré toutes  les  rechercbes  que  j'ai  faites  et  que  M.  Taylor,  M.  Le- 
normant ,  H.  Bureau  de  la  Malle  ont  bien  voulu  faire  pour  moi, 
je  n'ai  pu  réunir  dans  le  Musée  céramique,  en  pièces  à  glaçure 
plombifëre  d'une  date  à  peu  près  certaine ,  que  les  objets  sui- 
vants : 

I*  Des  ihigmentsde  Poteries  arabes  du  ix*  siècle,  données 
par  M.  Lenormant  (Mus.  céram.,  PI.  xxq^ ,  fig.  lo,  a  6  c)  (^). 
i*"  Des  firagments  de  vases  tirés  d'une  tombe  de  l'abbaye  de 
Jumièges  qui  date  de  1120  {Ibid.^Jig.  6). 

3*  Des  carreaux  du  xiii*  siècle  avec  ornements  incrustés  et 
vernissés,  attribués  à  cette  époque,  soit  par  la  date  des  bâtiments 
dont  ils  faisaient  partie,  soit  par  le  style  évident  de  leurs  orne- 
ments. Tels  sont  ceux  de  l'abbaye  de  Youlton,  près  Provins  (Mus. 
CÉRAM., xxxiil.  fig.  i^ab) (donnés  par  M.  Mathieu)-,  ceux  de  la 
galerie  des  chasses  de  S. -Louis,  à  Fontainebleau  (ibid.^  fig.  4) 
(donnés  par  M.  Dubreuil)  ;  ceux  de  Saint-Étienne  d'Agen  {ibid.^ 
fig,  3)  \  ceux  d'un  château  près  Quimperlé  {ibid. ,  fig,  2)  (donnés 

0)  PU  parlé  dans  la  préface  de  cet  ouvrage  du  catalogue  raisonné  du  Musée 
céramtque  de  la  numufacture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres,  et  de  l'Atlas  qui  rac- 
compagne ;  j'ai  lait  remarquer  la  liaison  qui  règne  entre  ces  deux  ouvrages  et  les 
secours  quils  peuvent  se  prêter.  C'est  à  l'atlas  de  ce  catalogue  que  renvoient  con- 
stamncnt  les  ciutlons  de  planches  désignées  Mus.  cébah.  Cet  Atlas  est  divisé  en 
trois  séries.  La  première  est  désignée  par  le  nom  simple  de  Musée  ,  et  les 
planches  sont  marquées  M;  la  seconde,  par  celui  de  Travaux  de  la  Manu- 
facture, et  les  planches  marquées  P;  la  troisième  est  relative  aux  Vitraux 
peints,  les  planches  sont  marquées  V. 

Ahisi  les  renvois  désignés  Mus.  ciiAM.,  PI.  ,  ^g,  ,  sans  autres  marques,  se 
rapportent  à  la  première  série  ;  ceux  qui  sont  désignés  Mus.  g^iam*  P,  à  la  seconde 
série,  et  V  â  la  troisième. 

I.  2 
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par  M.  Legmlloo)  ;  enfin,  des  carreaux  de  revêtement  du  diâteau 
de  Gisors. 

4*  Des  carreaux  de  poêle  du  château  des  seigneurs  de  Mor- 
nay,  au  Saleve,  près  Genève,  trouvés  par  M.  le  IT  Gosse,  qui  peu- 
vent également  être  rapportés  au  xiii*  siècle,  par  le  style  de  leurs 
ornements* 

§  2.  —  Façonnage  che%  les  anmens. 

Une  des  premières  opérations  du  Façonnage  est  le  pétrissage, 
qui  de  tous  temps  s*est  fait  avec  les  pieds,  comme  semble  Vin- 
diquer  le  mot  lui-même.  Nous  l'appelons  marchage,  pour  le 
distinguer  du  malaxage,  qui  s'applique  plus  particulièrement 
au  pétrissage  par  les  mains. 

Les  anciens  le  connaissaient  bien  et  le  pratiquaient,  comme 
l'indique  ce  passage  dlsaïe  : 

«  ....  Il  traitera  les  grands  du  monde  cooune  la  boue  «  et  les  foa- 
»  lera  comme  le  Potier  fait  Targile  sous  ses  pieds.  »  (Isaib,  chap.  xli  , 
verset  25,  trad.  de  Lb  Mâistbb  db  Sâcy.) 

On  peut  reconnaître  dans  le  Façonnage  proprement  dit  qua- 
tre procédés  assez  distincts. 

A.  Le  Façonnage  à  la  main,  s'appliquent  aux  pièces  ron- 
des et  plus  encore  à  celles  qui  ne  le  sont  pas. 

B.  Le  Moulage. 

C.  Le  Tournage. 

D.  Le  Relief  en  Pastillage. 

A.  Le  premier  ou  Façonnage  à  la  main,  sans  le  secours 
d'aucun  instrument  ni  celui  d'aucun  procédé,  est  le  plus  simple 
et  aussi  le  plus  ancien  .et  le  plus  grossier. 

Il  s'applique  partout  aux  pièces  qui  ne  sont  pas  rondes,  quand 
il  n'y  a  pas  de  moule,  et  aussi  aux  pièces  rondes  chez  certains 
peuples  où  le  tour  à  Potier  n'était  pas  connu. 

Le  Façonnage  à  la  main  consiste  à  donner  parla  pression 
ou  le  modelage  avec  les  doigts  ou  les  mains  à  des  masses  de  pâte, 
la  forme,  les  contours  et  l'épaisseur  désirés  le  plus  exactement 
et  le  plus  également  possible.  Les  ouvriers  habiles  des  temps 
modernes  peuvent  arriver  par  ce  simple  procédé  à  une  assex 
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grande  pereté  de  forme  et  de  surfoee.  Mais  les  peuples  andens  ou 
ceux  qui  phis  modernes  étaient  encore  très-peu  ftTancés  en  civi- 
lisation et  en  industrie,  ne  produisaient  que  des  pièces  grossières, 
inCofines  <m  «s  moins  presque  toujours  incorrectes  :  telles  sont 
la  pfopart  des  pièces  rondes  des  Êtmsqoes,  des  Germams,  toutes 
celles  des  Scndinaves ,  toutes  celles  des  indigènes  des  deux 
Amériques,  et  pour  le  dire  en  passant,  dans  les  temps  actuels, 
celles  des  lies  sanrages  de  la  mer  du  Sud  et  même  des  paysans 
de  rUe  de  Corse. 

B.  Le  Moulage.  D  a  été  pratiqué  dans  ks  temps  les  plus 
anciens  «ree  une  aasex  grande  perfection  ;  on  dit  que  les  pue* 
mîers  objets  sur  lesquels  on  a  &it  des  Moules*,  étaient  des  fruits 
qui  en  se  putréfiant,  donnaient  le  moyen  de  vider  le  moule  de  son 
modèlQ.  Je  ne  connais  pas  d'exemple  de  Poteries  anciennes  Ciites 
par  ce  procédé.  Hais  la  Moula  ge  à  la  croûte ,  le  Moula  ge 
en  deux  c/ogafiles,  se  montrent  très«>uvent  sur  les  pièces  de 
Poteries  des  Grecs,  des  Étrusques,  des  Romains  surtout.  On  y  re- 
viendra en  décrivant  ces  Poteries. 

G.  Le  Tournage.  Le  Tour  à  ébaudier,  qui  est  le  véritable 
Tour  à  Potier,  offre  dans  sa  primitive  simplicité  un  des  in- 
struments les  plus  anciens  de  l'industrie  humaine  ;  les  figures 
que  je  donne  (^)  font  connaître  les  principales  formes  sous  les- 
quelles il  a  été  employé  depuis  les  temps  les  plus  reculés  jus- 
qu'à nos  jours ,  et  selon  les  époques ,  les  lieux  et  l'espèce  de 
Poterie. 

Le  Tour  du  Potier  a  été  connu  de  tous  temps  en  Chine  :  les 
pièces  rondes  de  la  porcelaine  chinoise  la  plus  ancienne  ont  été 
faites  au  Tour. 

n  Ta  été  des  Égyptiens  à  une  époque  non  moins  ancienne  et 
qu'on  peut  rapporter  au  xix*  siècle  avant  J.-G.,  ainsi  que  le 
montrent  les  tableaux  peints  sur  les  murs  des  tombeaux  de  Beni- 
Assan,  et  de  Thèbes. 

PJ.  ui^fig.  4  et  5.  Dans  la  figure  4,  le  tourneur  monle  son  ballon, 
rétraogle  avec  uoe  main  pour  former  le  pied  de  la  pièce  ;  dans  la  figare  5, 
ce  tottmeur  perce  son  ballon  avee  la  main  ganche  pour  faire  le  creux 

0)  PI.  m,  fig.  4  et  5.  -  PI.  xi,  /S^r.  i,  2  et  3.  —  PI.  xu,  fig.  2  et  A. 
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de  la  tasse,  tandis  qu*il  fait  et  soutient  le  bord  avec  Tindex  et  le  {konce 
de  cette  m6me  main ,  comme  le  font  encore  nos  toomeurs,  ainsi  qn^on 
le  Yoit  dans  la  flgure  3  de  la  planche  xlvi. 

On  croit  connattre  Tépoque  de  l'invention  du  Tour  ou  aa  moins 
de  son  introduction  en  Europe  par  la  Grèce,  et  le  nom  de  son  in- 
venteur :  c'est  à  Talus  (Talcs  ou  Thalos)^  sculpteur  athénien, 
neveu  du  célèbre  architecte  et  sculpteur  Dédale,  qui  vivait  vers 
l'an  1200  avant  l'ère  chrétienne,  qu'on  l'attribue  (*). 

Cet  instrument  fut  regardé  comme  un  perfectionnement  si  im- 
portant dans  les  arts  céramiques,  que  les  Grecs  crurent  devoir 
l'immortaliser,  et  rendre  à  son  inventeur  tous  les  honneurs  de 
la  célébrité,  en  frappant  des  médailles  sur  lesquelles  on  vase , 
produit  de  cette  invention,  était  surmonté  de  la  diouette,  oiseau 
de  Minerve. 

Le  Tour  a  été  souvent  chez  les  poètes  le  sujet  de  diverses 
comparaisons  sous  le  nom  de  la  Roue  du  Potier  (')* 

D'autres  disent  que  le  Scythe  Anacharsis  perfectionna  cet  in- 
strument (*)  ;  il  fit  connaître  aux  Grecs  un  Tour  à  Potier  d'une 
construction  plus  parfaite  que  celui  de  Talus. 

D'autres  vont  plus  loin,  et  prétendent  que  cet  instrument  aurait 
été  introduit  dans  la  Grèce ,  avec  les  arts  que  les  Pélasges  et  les 
Scythes  de  la  Bactriane,  leurs  ancêtres,  y  ont  apportés. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  toutes  les  Poteries  grecques 

(<)  DiODOBi  de  Sicile ,  Ut.  iv,  chap.  lxzti  ;  t  n,  page  2QS  de  U  tnd.  de  Miar. 

n  Plaute  dit  dans  Gnidius^  act.  m,  c  2  :  Fwtatior  et  quam  rota  figuUuris, 
«  Tu  es  plus  tournant  que  la  roue  du  Potier.  ■ 

HoMtev  a  fait  menUon  du  Tour  à  Potier  dans  Vlliade^  Ihr.  ZTm«  v.  599  * 
000,  quand,  dans  la  description  d'une  danse  figurée  sur  le  boudler  d'AddUe,  U  dit  : 
«  Toute  cette  troupe  danse  en  rond  avec  tant  de  Justesse  et  de  rapidité^  que  la 
»  roue  que  le  Potier  met  en  mouTement  avec  les  mains,  ne  tourne  ni  plus 
»  également  ni  plus  rapidement.  » 

Les  Potiers  modernes,  en  poterie  commune,  Impriment  encore  avae  les  mains  à 
leur  plateau  tournant,  un  mouvement  de  rotation  assex  rapide,  asaes  durable  et 
assez  puissant,  pour  quMto  aient  le  temps  de  faire  leur  pièce.  Ce  n*e8t  pas  là  le 
véritable  Tour  à  PoUer,  dont  la  roue,  disUncte  et  Inférieure,  est  mue  avec  le  pied 
ou  a?ec  tout  autre  moteur.  Ce  serait  plutôt  latournetteou  plateau  tournant  qui 
doit  avoir  précédé  le  tour  à  pied.  U  est  possible  que  ce  soit  ce  dernier  Tour  que , 
suivant  Pline,  le  Scythe  Anacharsis  aurait  Introduit  dans  la  Grèce,  non  comme  un 
Instrument  tout  à  fait  nouveau ,  mais  comme  un  instrument  perfectionné. 

(•)  Plwe,  llv.  nu  chap.  vru 
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d'Égîne,  de  Samos,  de  la  Grande-Grèce  ou  Italie  méridionale, 
de  la  Campanie,  quelque  anciennes  qu'elles  soient,  ont  été  tour- 
nées BTec  une  grande  perfection. 

Les  Poteries  anciennes  de  l'Espagne  et  du  nord  de  TAfirique 
ont  ans»  été  tournées,  mais  il  paratt  qu'elles  doivent  l'applica- 
tion du  Tour  aux  Arabes,  si  habiles  dans  les  arts  céramiques. 

Enfin,  toutes  les  Poteries  romaines,  tant  celles  de  l'empire 
que  celles  des  colonies,  ont  été  faites  au  Tour. 

Dans  le  nord  et  l'ouest  de  l'Europe,  je  ne  connais  que  les  Pote- 
ries auxquelles  on  donne  le  nom  de  gauloises  ou  celtiques ,  qui 
manifestent  clairement  la  connaissance  et  l'usage  du  Tour  ;  quant 
aux  grandes  pièces,  telles  que  Jarres,  Cuviers,  Amphores,  fabri- 
quées chez  les  peuples  qui  connaissent  le  Tour  à  Potier,  elles  ont 
rarement  été  laites  au  moyen  de  cet  instrument,  mais  on  les  a 
montées  rondes  par  le  procédé  du  Colombin  et  du  fiiçonnage 
à  la  mûn  sur  fe  plateau  (^)  :  ici  ce  n'est  pas  la  pièce  qui  tourne 
devant  l'ouvrier,  mais  c'est  celui-ci  qui  tourne  à  Tentour  de  la 
pièce. 

Les  peuples  dont  les  Poteries  anciennes  n'ont  point,  quoique 
rondes,  été  fiâtes  sur  le  Tour  à  Potier  sont  en  Europe,  les  Scan- 
dinaves. Aucun  des  échantillons  que  j'ai  vus  de  ces  Poteries,  à 
façonnage  grossier,  n'a  été  tourné. 

Parmi  les  Poteries  germaines,  quelquefois  difficiles  à  distin- 
guer des  gauloises  et  même  des  gallo-romaines,  il  y  en  a  un  grand 
nombre  qui,  malgré  leur  perfection  de  forme  et  leur  ténuité , 
malgré  les  stries  circulaires  qu'elles  présentent,  ont  été  façonnées 
à  la  main  sans  le  secours  du  Tour  à  Potier,  mais  probablement  à 
Taide,  soit  du  moulage,  soit  du  plateau  tournant  (>). 

(})  M.  LmomiB  dte  un  passage  des  Géoponiques  où  ces  deux  procédés  sont 
dairemeot  indiqués  :  «Les  Vithoi  sont  des  vases  propres  à  coosenrer  les  den- 
»  rées.  Les  petits  se  font  k  la  roue ,  les  grands  se  façonnent  à  même  la  terre.  ■ 

O  n  faut  distinguer  leTouràPotler  dont  la  tête,  qui  porte  la  pitec,  est  mise 
oootlniiclleaient  en  rotaUon  tandis  que  le  tourneur  façonne  sa  pièce ,  de  la  tour- 
nette  ou  plateau  tournant  sur  lequel  l'oufrier  place  son  ballon  de  pâte ,  qu*U  fa- 
çonne arec  la  main  en  le  faisant  tourner  de  temps  en  temps  avec  l'autre  main  pour 
amener  successi?ement  devant  lui  les  parties  de  la  pièce  qu'il  veut  arrondir  ;  on 
peut  voir  alors  quelques  traces  de  lignes  circulaires,  mais  elles  ne  sont  Jamais  ni 
ai  exactement  circulaires  ni  si  continues  que  sur  les  pièces  réellement  tournées,  qui 
le  reconnaissent  au  parailéllsnie  des  rayures  circulaires  et  aux  stries  ou  lignes 
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U  Etait  d&ac  apporter  uixe  grande  attention  pour  s'assurer,  d'a^ 
bordf  que  k  Tour  du  Potier  n*a  point  été  employé,  et  par  consé- 
quent que  tels  peuples ,  ou  ne  le  connaissaient  pas,  ou  ne  loni 
pas  employé  pour  tout  et  dans  tous  les  temps)  ensuite,  si  les 
pièces  qui  indiquent  Fusage  de  cet  instrument ,  $oai  du  naérne 
ouvrir  )  du  même  peuple  ou  du  même  temps  que  edle»  qui 
montrent  un  autre  mode  de  façonnage. 

Une  circonstance  qui  me  paraît  assez  remarquable,  c'est  que 
la  plupart  des  Poteries  étrusques  proprement  dites  (^) ,  qui  sont 
d'ailleurs  assez  parfaites,  sous  le  rapport  des  formes,  des  orne- 
ments et  des  figures  en  relief,  quoique  complètement  rondes  et 
sans  qu'elles  aient  de  garnitures  et  de  saillies  qui  aient  pu  s'op- 
poser à  l'emploi  du  Tour,  n'ont  pas  été  faites  avec  le  Tour  à  Po- 
tier. Le  nombre  des  pièces  étrusques  que  j'ai  ¥ues  et  qui  ne 
portaient  aucun  indice  de  tournage ,  est  très-considérable  en 
eomparaison  de  celui  des  pièces  tournées,  et  en  général,  ces  der- 
nières présentent  dans  leurs  formes,  dans  la  couleur  et  la  nature 
de  leur  pâte,  des  caractères  qui  les  distinguent  assez  nettement 
des  Poteries  étrusques  noires,  grises  et  rougeâtres  non  tournées. 
Parmi  les  noires  et  même  pani^  les  grises,  celles  dont  L'ezéeution 
est  mince  et  délicate,  paraissent  avoir  été  faites  sur  le  Tour. 

Aucune  des  pièces  provenant  des  indigènes  des  deux  Asnéri- 
ques,  Caraïbes,  sauvages  du  territoire  des  États-Unis,  Meiicahis, 
Chiliens,  Péruviens,  n'indique  l'emploi  du  Tour  à  Potier;  par 
conséquent,  la  connaissance  de  cet  instrument  n'était  pas  arrivée 
à  ces  peuples.  Les  personnes  qui,  en  voyageant  dans  ces  pays  ('), 

courbes  que  fait  le  ffl  méullique  du  tourneur  sur  le  dessous  du  pied  de  U  pièce 
lorsqu'il  la  détache  de  la  tête  du  Tour  pendant  qull  est  en  mouvement. 

(^)  J%  D'oae  pas  dire  toutes  n'ayant  vu  que  celles  de  Sèvres  qui  sontaulhenti  - 
quet,  et  ceUesdn  Musée  royal ,  qui ,  malgré  le  manque  d'Indication  de  localité ,  ne 
peuvent  laisser  aucun  doute  sur  leur  origine  :  d'ailleurs  il  est  des  cas  où  U  façon- 
nage i  la  main  est  si  parfait  qu'on  peut  douter  si  la  pièce  a  été  fadte  sur  le  tour,  sur 
la  toumeUe  ou  si  elle  a  été  moulée. 

(^  M.  HouLiR,  qui  a  voyagé  dans  VÂmétiqûé  méridionale ,  et  qui  à^ftst  fUt  con- 
naître par  les  curieux  résultats  de  ses  nombredtes  observatloùâ. 

M.  AoosTA,  officier  du  génie  de  la  république  de  Colombie. 

Les  Vases  qui  ont  été  rapportés  du  Chili  par  M.  d'CaBioiir,  ef  qui  font  partie  du 
Musée  céramique  de  Sèvres,  quoique  ronds  et  semblables  en  beattcoup  de  points 
aux  vases  des  Indiens  orientaux,  n'ont  pas  été  faits  sur  le  Tonr. 
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ont  ea  occaâoa  de  remarquer  et  d'étudier  les  arts  que  pratiquent 
lesindîgèiiea)  ecHifinnent  par  leurs  récits  cette  généralité,  et  re- 
inarquoil  qae  cet  instrument  n'a  pas  encore  pénétre  chez  les 
peaphdes  indigènes  qui,  ayant  eu  des  relations  avec  les  Euro- 
(>éens,  auraient  pu  imiter  leurs  arts. 

D'apiès  les  détails  qu'on  vient  de  donner  sur  le  ftçcMmage  des 
Poteries  Tondes,  fiiites  à  la  main  chez  certains  peuples,  et  au 
Tour  chez  d'autres,  ne  pourrait-<«i  pas  suivre  la  marche  du  Tour 
à  Potier,  depuis  son  point  de  départ  jusqu'à  son  introduction 
dans  les  diverses  parties  de  l'ancien  continent,  et  surtout  de  l'Eu- 
rope? 

On  le  verrût,  partant  des  contrées  les  plus  orientales  de  l'Asie, 
bercean  génératonent  admis  de  la  civilisation  et  des  arts,  peut- 
être  de  ciiez  les  Chinois  où  l'art  céramique  est  si  ancien  et  le 
Tour  connu  de  tous  temps,  arriver  en  Egypte  par  la  Scythie  et  la 
Bactriane ,  et  ensmle,  soit  encore  par  les  Scythes,  soit  par  la 
vme  mAae  de  r^gypte,  s'introduire  diez  les  peuples  arabes  des 
parties  septentrionales  de  la  presqu'île  arabique  et  de  rAfirique; 
puis  parées  mêmes  Scythes  orientaux  et  presque  dans  le  même 
temps,  s'établir  avec  une  sorte  d*éclat  en  Grèce,  chez  ce  peuple 
si  amateur  de  vases,  et  dans  ses  colonies  de  l'Italie  méridionale , 
s'arrêter  où  ces  colonies  se  sont  arrêtées,  et  par  conséquent, 
n'être  arrivé  que  tard,  etpeulrêtre  par  une  antre  voie,  en  Étrurie; 
on  le  verrait  ensuite  pénétrer  dans  toutel'Europe  méridionale,  dans 
Rome  et  dans  ses  colonies,  en  Espagne,  etc. ,  à  mesure  que  ces  pays 
reœnaeat  la  civilisation  et  les  arts  de  l'Orient  par  le  courant  mé- 
ridional, ponr  s'arrêter  aux  parties  septentrionales  de  la  Germa* 
nie,  ou  n'y  pénétrer  que  partiellement;  rester  tout  à  bit  inconnu 
aux  Scandinaves,  tandSs  qu'on  le  trouve  connu  et  employé  chez 
les  Gaulois,  ee  peuple  voyageur  qui  de  ses  invasions  aura  rap- 
porté cet  instrcunent  des  pays  méridionaux  qu'il  a  habités  k  di- 
verses époques  sous  le  nom,  tantêt  de  Gaulois  et  tantôt  de  Celtes. 

Je  ne  présente  cette  marche,  dans  l'état  actuel  de  nos  connais- 
sances sur  les  Poteries  anciennes,  que  comme  un  tableau  encore 
imparfait,  qne  comme  tm  simple  aperçu,  mis  en  avant  pour 
appeler  l'attention  des  antiquaires  et  des  historiens,  sur  un  moyen 
d'étude  que  les  arts  céramiques  peuvent  leur  fournir.  Il  est  donc 
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à  désirer  qu'on  poursuive  avec  activité  et  intelligence  la  recher- 
che des  Poteries  antiques,  et  qu'on  ait  soin  d'examiner  si  les  piè- 
ces de  ces  temps  anciens  ont  été  faites  à  la  main  ou  sur  le  Tour  : 
j'ai  indiqué  (note  tt ,  p.  2 1)  les  caractères  auxquels  on  peut  re- 
connaître ces  deux  procédés. 

D.  Le  Relief  en  trochisque  ou  Pastillage  est  un  pro- 
cédé que  je  nomme  ainsi ,  faute  de  lui  connaître  un  nom.  H  con- 
siste à  faire  des  ornements  en  relief  au  moyen  d'une  barbotine 
épaisse  déposée  sur  la  surface  des  Poteries,  comme  les  confi- 
seurs font  les  pastilles.  Ce  procédé  paraît  particulier  aux  Potiers 
romains.  Je  le  décrirai  à  l'article  de  ces  Poteries. 

§  3.  —  Pièces  antiques  remarquables  sous  te  rapport 
du  Façonnage. 

Les  anciens  ont  fait  en  Poterie  des  pièces  d'une  très-grande 
dimension,  et  même  suffisamment  cuites  pour  renfermer  des  li- 
qui(tes. 

Les  Jarres  à  contenir  le  vin,  l'huile  et  les  grains,  nommées 
Amphores,  avaient  jusqu'à  2  mètres  de  haut,  sur  7  décimètres 
de  diamètre^  telles  étaient  les  dimensions  de  la  Jarre  déterrée 
près  de  Pouzzole. 

Le  Tonneau  dans  lequel  habitait  Diogène ,  et  qui  était  un  Vase 
en  terre  de  cette  espèce,  comme  le  montrent  les  pierres  gravées 
et  les  médailles,  devait  avoir  au  moins  cette  dimension  (^). 

On  a  trouvé  non  loin  de  l'ancien  Antium  (aujourd'hui  Anzio), 
dans  le  territoire  de  Cumes,  au  sud  de  Rome,  des  Amphores  de 
cette  même  grandeur,  qui  ayant  été  brisées  ou  fêlées,  avaient 
été  raccommodées  avec  des  liens  de  plomb. 

Mon  fils  a  vu  dans  le  musée  de  Naples,  en  1 840,  des  vases  grecs 
trouvés  dans  laPouille,  élégants  de  formes,  à  pied  et  collet  dis- 
tincts, et  garnis  de  grandes  anses.  Ces  vases  ont  jusqu'à  7  pieds 
et  demi  de  Naples  (environ  i"',87)  de  hauteur.  Ils  appartien- 
nent à  la  catégorie  des  vases  campaniens  ornés  de  trois  rangées 
de  figures  en  rouge  brique  sur  un  fond  noir;  c'est  l'exemple 
d'une  des  plus  grandes  dimensions  connues. 

0}  Voir  planche XIX,  fig.  4  cl  rarticle  des  Jarres,  IW.  11,  ord.  1,  sous-ord.  C. 
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En  admettant  le  récit  de  Juvénal  sur  la  monstruosité  du  fa- 
meux imbol(Ahombus)  ou  barbue  de  Domitien(^)  qu'on  dut  faire 
cuire  dans  son  intégrité,  et  en  ne  donnant  à  ce  poisson  qu'une 
des  grandes  dimensions  connues,  c'est-à^re  i  mètre  80  cent.  (*), 
il  eût  Mu  pour  le  cuire  un  plat  d'environ  2  mètres;  ce  plat  de* 
?ait  être  rond  ,toumé  et  de  terre  cuite ,  les  expressions  d'orbem 
et  de  rotam  dont  se  sert  Juvénal  le  disent  clairement  :  or,  le  plus 
grand  plat  de  Poterie  commune  que  je  connaisse  et  qui  a  été  rap- 
porté d'Espagne  par  M.  Taylor  a  gS  cent,  de  diamètre. 

11  paraîtrait  que  le  plat  dans  lequel  Vitellius  faisait  servir  son 
fameux  ragoût  composé  de  laites,  de  foies,  de  langues  et  de  cer- 
velles, et  qu'il  nommait  l'Égide  de  Minerve,  étaitau  moins 
aussi  grand,  puisqu'il  fallut  construire  un  four  exprès  pour  le 
cuire  (*)-,  ce  qui  nous  apprend  sans  aucun  doute,  que  ce  n'était 
pas  un  plat  de  métal. 

En  supposant  beaucoup  d'exagération  dans  ces  récits,  ik  doivent 
néanmoins  fiure  admettre  que  les  anciens  pratiquaient  avec  une 
grande  habileté  Tart  de  la  composition  des  pâtes  de  Poterie  et  de 
leur  façonnage ,  et  qu'ils  avaient  des  fourc  à  Poteries  plus  grands 
que  nous  ne  le  penserions,  d'après  ce  qui  nous  reste  des  fours  ro- 
mûns. 

§4.  —  Cuisson  et  Fours  à  Potier  des  anciens. 

On  a  très-peu  de  notions  sur  les  Fours  des  anciens  :  quelques 
pierres  gravées,  quelques  figures  et  quelques  débris  d'anciennes 

(<)  «  Incldit  hadriaci  spatium  admlrabile  rhombi 

m 

■  ImpleTltqoe  linus ,  etc. 

»••• ••• 

■  Sed  deerat  piacl  paiinœ  memura.,. 


»...  Montanns  ait,  testa  aita  paretur 

»  Que  tenui  muro  spatlosum  colUgat  orbem  : 

•  Debetur  magnus  peinât ,  subitusqv»  Promstheus. 

•  Argillam  atque  rotam  citius  properate  :  sed 

»  Tempore  jam,  Casar,  figyii  tua  castra  seqaantnr.  » 
(JoTÉiiAL,  aat.  rr.) 
0  RoiroEUET  dit  en  â?olr  tu  de  cinq  coudées  de  long  :  c'est  enriron  deux  mètres. 
0  Plme»  llb.  uiT,  cap.  xn. 
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fabrique»  lomaineft)  sont  les  seules  sources  où  l'on  puisse  en 
puiser. 

Ceux  qui  sont  indiqués  plutôt  que  desdnés  sur  les  médailles, 
semblent  représenter  plutôt  ces  petits  Fours  à  cuire  les  couleurs, 
que  nous  appelons  Moufle,  que  de  vrais  Fours  à  cuire  les  pâtes. 

Parmi  les  plt»  remarquables,  sont  ceux  des  Potiers  égyptiens 
représentés  PL  m ,  fig.  6  et  7,  qui  sont  très-diiFérents  par  leur 
forme  des  Pours  des  Potiers  modernes  ;  ils  se  rapprochent  au  con- 
traire, des  Fours  cylindriques  des  porcelaines  et  des  teenœs  fines. 

Les  Fours  romains,  dont  on  a  trouré  des  restes  assez  bien 
conservés  pour  qu'on  puisse  s'en  faire  une  idée  plus  exacte  que 
des  précédents,  sont  au  contraire  très-compliqués  (W.  1^1  J!g*  i-i 
!»,  3el4);  on  les  décrira  en  détail ,  à  l'article  des  Poteries  ro- 
maines. 

§  5.  —  Décoration  des  Poteries  antiques^ 
formes^  ornementation  et  couleurs. 

Les  anciens  y  et  j'entends  toujours  par  cette  désignation  les 
peuples  de  l'Europe,  n'ont  su,  même  jusqu'au  xii*  siècle,  donner 
aucune  couleur  variée  à  leurs  Poteries.  Les  Grecs  ont  épuisé  tou& 
les  moyens  qu'ils  possédaient  en  couleurs  capables  de  lédster  au 
feu,  pour  décorer  en  blanc,  rouge  de  brique,  bleu,  jaune 
d'ocHB,  leurs  vases  de  terre  au  moyen  d'espèces  d'En  gobes, 
c'estràrdire  ^  d'aigles  colorées  qui  pouvaient  adhérer  mseï  soli- 
dement par  leur  faible  feu  de  cuisson ,  mais  qui  restaient  tou- 
jours mates. 

Ils  les  ont  décorés,  soit  en  dessins  d'ornement  et  de  figure ,  mais 
avec  la  seule  couleur  vitrifiable  qu'ils  possédaient,  qui  était  un 
beau  noir  brillant;  soit  en  reliefs,  comme  le  montrent  les  Poteries 
romaines  (')  et  quelques  Poteries  germaines ,  et  encore  ces  reliefs 
étaient-ils  souvent  faits  avec  des  estampilles,  ainsi  qu'on  le  verra 
à  l'article  des  Poteries  romaines  j  soit  enfin  en  linéaments  gravés 
dont  les  formes  et  les  dispositions,  quoique  extrêmement  variées 

(<]  Voyei  les  détails  relatifi  à  la  partie  hifttorique  des  Poteries  i  pâte  tendre, 
claMe F*,  Uy.  n,  page  431. 
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chex  les  âneiens  peuples  du  Nord,  ont  cependant  un  style  généra) 
commun k  ces  penpleft,  mais  modifié  suivant  les  nations,  ainsi 
qu'on  te  remar«|iiera  à  Thistoire  des  Poteries  de  chacune  de  oes 
oatîoiii. 

Quant  aux  couleurs  vitrifiables  connues  des  anciens,  à  leur  na- 
ture,  à  leur  emploi  autre  que  celui  de  la  décoration  des  vases , 
j'en  parlerai  dans  la  partie  bisiorique  du  trahé  des  couleur»  vi- 
trifiiblea,  fiv.  m. 

Je  ferai  remarquer^  à  la  partie  d'ornementation  des  Pote- 
ries k  laqudle  se  rattadie  la  divenâté  de  formes,  que ,  malgré 
l'inmi^ae  variété  qui  se  trouve  entre  les  formes,  les  oouleors  et 
les  ornements  des  Poteries  que  chaque  peuple  afidiriquées ,  il  y 
a  dans  la  nature  de  la  pâte,  dans  sa  couleur  dominante,  et  sur- 
tout dans  le  système  général  des  formes  et  des  décorations  des 
vases,  des  caractères  particuliers  à  chacun  de  ces  peuples. 

Aucime  eipresNOD  M  peut  définir  le  caractère  tiré  de  l'ana- 
logie des  formes;  cette  analogie  est  réelle  cependant ,  et  avec 
quelques  réflexions  et  quelques  exemples  on  sentira  déjà  ce  que 
je  veux  dire  :  les  figures  te  démontreront  plus  complètement. 

AûM,  en  prmant  pour  exemple,  non  les  formes  recberdiées 
et  exoq)tîonnelles,  mais  les  formes  populaires ,  on  remarquera 
que  Ves  tasses  à  thé,  les  tasses  à  café,  les  tasses  à  café  au  lait  que 
noua  nommons  génieux ,  les  soupières,  tes  pots  à  Feau,  les 
cruches,  etc.,  sont,  même  actuellement  dans  ce  siècle  de  tran- 
sition et  de  versatilité,  généralement  différentes  en  Angleterre,  en 
Allemagne,  oi  Italie,  en  Espagne,  en  France,  et  que,  malgré 
notre  manie  d'imitation  des  Anglais,  malgré  l'empire  si  puissant 
que  la  mode  exerce  sur  nous,  malgré  notre  légèreté,  et  enfin,  il 
liEMit  te  dire,  malgré  notre  défaut  de  caractère  en  ce  genre,  ces 
iaûtatîona  ne  s'étendent  pas  aux  formes  populaires,  qui  y  résis- 
tent par  un  repoussement  irréfléchi  et  même  trop  souvent 
nuisîbte  aux  réelles  améliorations. 

Quoiqu'on  ne  puisse  dcnmer  une  notion  claire  de  ces  ressem- 
blances de  forme,  de  matière  et  de  décoration  générales  autre- 
ment que  dan»  un  musée,  où  un  grand  nombre  d'échantillons 
seraient  réunie  dana  ce  but ,  ou  que  par  des  figures  de  pièces 
cboinesaveo  diae^nement  parmi  les  plus  commonea,  comme  on 
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n*a  pas  toujours  ces  moyens  à  sa  disposition,  j'ai  cherché  à  don- 
ner une  idée,  autant  du  moins  que  la  chose  est  possible,  dans  le 
tableau  n®  ii ,  de  la  nature,  des  fonnes,  des  couleurs  et  de  For- 
nementation  caractéristique  des  Poteries  ordinaires  des  différents 
peuples  de  la  terre. 

Je  ne  poursuivrai  pas  plus  loin  mes  considérations  sur  ce  ca- 
ractère. La  vue  du  Musée  céramique  de  Sèvres,  où  les  Poteries 
les  plus  populaires  de  tous  les  pays  sont  admises  avec  les  Pote- 
ries les  plus  exceptionnelles ,  enfin  les  figures  que  je  donne  des 
Poteries  antiques  montreront  clairement,  je  l'espère,  la  réalité 
du  caractère  tiré  des  formes,  de  l'ornementation  et  même  de  la 
couleur  dominante  particulières  à  chaque  peuple. 

ARTlctB  III.  —  CONSIDÉRATIONS  OBNKRAUBS. 

§  1.  —  Sur  la  nature  comparée  des  Poteries  antiques 
et  des  Poteries  modernes. 

Je  n'ai  pas  cherché  à  présenter  l'histoire  des  Poteries  dans 
l'ordre  chronologique  de  leur  fabrication  \  une  telle  classification 
eût  été  archéologique  :  or ,  mon  travail  étant  essentiellement 
technique,  elle  lui  était  entièrement  étrangère.  Mais  il  est  impos- 
sible de  ne  pas  croire,  au  premier  aspect ,  que  j'aie  été  entraîné, 
en  faisant  l'histoire  des  différentes  sortes  de  Poteries,  k  placer  à  la 
tète  de  cette  histoire  les  commencements  de  l'art,  puisqa^en  ou- 
vrant le  livre  et  lisant  la  table  des  articles,  on  voit  traitées  à  la  suite 
les  unes  des  autres ,  et  comme  groupées  sans  intercalation,  toutes 
les  Poteries  antiques  tant  de  Tancien  que  du  nouveau  continent; 
on  voit  ces  innombrables  Poteries  s'entasser  toutes,  non-seulement 
dans  la  première  classe,  mais  presque  uniquement  dans  les  deux 
premiers  ordres  de  cette  classe ,  tandis  qu'on  ne  peut  trouver  à 
placer  dans  aucun  des  sept  ordres  qui  suivent  une  seule  Poterie 
antique,  soit  européenne ,  soit  américaine. 

Or,  n'est -il  pas  digne  d'étonnement  que  pendant  plus  de 
quinze  siècles  aucun  des  peuples  de  l'Europe,  de  l'Àfirique,  de 
l'Asie  occidentale  et  des  deux  Amériques  n'ait  pu  fiùre  une  seule 
Poterie  à  pÂte  dure  et  imperméable  comme  celle  dé  la  fialence 
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fine  3  ni  avec  une  glaçure  plombeuse  comme  les  Ternis  des  Pote- 
ries communes  des  peuples  européens  actuels  les  plus  ignorants, 
xenns  bien  plus  faciles  à  faire  que  les  lustres  minces  des 
Grecs  et  des  Romains?  Qu'on  ne  me  cite  pas  quelques  petites 
pièces  très-rares  qui  paraissent  enduites  de  ce  vernis,  et  qu'on 
attribue  aux  Romains  du  iii^  ou  iv*  siècle.  Car  si  les  Ro- 
mains ont  connu  ce  vernis,  comment  ne  Font-ils  pas  employé  ? 
comment,  sur  les  milliers  de  fragments  de  Poteries  antiques  trou- 
vés dans  toutes  les  parties  de  l'Europe,  ne  donne-t-on  que  six  ou 
sept'  exemples  de  ces  fragments  vernissés,  assez  incertains  pour 
répoque  de  leur  fabrication  !  Je  n'excepte  pas  de  cette  exclusion 
les  Égyptiens.  Je  ne  connais  aucune  poterie  égyptienne  recou- 
verte du  vemîs  dont  je  parle,  et  cependant  ces  peuples  savaient 
faire  le  verre,  le  verre  coloré  tant  opaque  que  transparent.  Ils 
savaient  recouvrir  quelques  pièces  d'un  mauvais  vernis  vitreux 
ou  bleu  ou  verirbleuàtte  qui  attire  encore  l'humidité  de  l'air,  qui 
se  couvre  d'efflorescences  salines,  et  qui  ne  pouvait  servir  à  enduire 
que  des  objets  d'ornements,  mais  nullement  à  rendre  imperméa- 
bles et  usuelles  les  Poteries  d'usage  domestique. 

les  matériaux  ne  leur  manquaient  pas  pour  fiûre  des  pâtes 
dures  et  imperméables.  On  trouve  partout  de  l'argile  plastique, 
on  trouve  partout  de  cette  argile  qui  cuit  blanc  ou  tout  au  moins 
rosàtre-,  ils  la  connaissaient,  ils  s'en  servaient  même -pour  en- 
gobes  à  basse  température.  Les  Lecythus  athéniens  à  grandes 
parties  blanches,  la  belle  et  si  ancienne  coupe  d'Ârcésilas,  recou- 
verts de  ces  engobes ,  en  font  foi,  et  cependant  nous  ne  connais- 
sons chez  les  anciens  aucune  Poterie  à  pâte  blanche  ;  toutes,  à 
Texception  de  quelques  Poteries  gallo-romaines  des  bords  du 
Rhin  ,  qui  sont  à  pâtes  blanchâtres  mais  sales  et  grenues ,  sont 
rouges,  gris  de  cendres  ou  noires. 

Quels  que  soient  les  exemples  contraires  qu'on  me  citera  ou 
qu'on  m'apportera,  quelles  que  soient  lesdécouvertes  qu'on  fera,  il 
n'en  restera  pas  moins  constaté  que  sur  3o  ou  36  siècles  qu'on 
peut  accorder  aux  temps  historiques,  il  s'est  passé  plus  de  20  siè- 
cles pendant  lesquels  on  n'a  fabriqué  ni  en  Europe,  ni  en  Afrique 
aucune  Poterie  émaillée,  ni  même  vernissée  au  plomb,  aucune 
Poterie  à  pâte  dure,  fine,  imperméable  et  blanche  comme  est 
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celle  de  la  faïence  fine  ou  terre  de  pipe,  ou  compacte  et  dure 
conune  celle  du  Grès-cérame. 

Au  contraire,  si  nous  entrons  en  Asie  et  surtout  si  nous  péné- 
trons jusque  dans  sa  partie  orientale,  en  Chine  et  au  Japon,  nous 
n'y  trouvons  plus  et  même  dans  les  temps  les  plus  reculés,  que 
des  Poteries  à  pâte  dure  et  imperméable  comme  le  Grès,  que 
des  Poteries  à  couverte  terreuse,  comme  les  porcelaines^  c'est 
tout  au  plus  si  parmi  les  pièces  rapportées  de  ce  pays  en  nom- 
bre si  prodigieux  j'ai  pu  en  voir  une  sur  10,000  qu'on  puisse  at- 
tribuer par  la  pâte,  aux  faïences  fines.  Je  sais  qu'on  rapporte  des 
pays  lointains  plus  de  pièces  de  luxe  que  de  pièces  d'usage  ordi- 
naire ^  je  conçois  que  ces  premières  doivent  avoir  frappé  plus 
vivement  les  voyageurs  que  les  Poteries  populaires^  mais  encore 
serait-il  échappé  quelques-unes  de  ces  dernières  si  on  en  faisait 
dans  ces  lieux  avec  quelque  abondance.  Au  reste,  c'est  une  ques- 
tion que  les  diconstances  nous  permettront  de  résoudre  complé  - 
tement  dans  quelques  années  par  le  soin  que  j'ai  de  recomman- 
der à  tous  les  voyageurs  observateurs  de  rapporter  plutôt  les 
pièces  d'usage  habituel ,  que  les  pièces  presque  exceptionnelles 
des  classes  nches. 

g  2.  —  Sur  quelques  rapports  entre   la  Céramique 
et  la  Géologie. 

L'étude  de  cette  industrie  et  de  son  histoire  nous  conduit  à 
des  considérations  d'un  tout  autre  genre ,  et  qui  établissent  entre 
l'art  céramique  et  la  géologie  des  relations  assez  curieuses. 

La  position  souterraine  des  tombeaux  et  des  vases  qu'ils  ren- 
ferment, la  présence  de  débris  de  Poteries  dans  des  parties 
assez  profondes  et  assez  épaisses  des  terrains  meubles  et  superfi- 
ciels de  l'écorce  du  globe,  leur  mélange  intime,  apparent  ou 
réel ,  dans  les  cavités  naturelles  de  cette  écorce ,  avec  des  osse- 
ments qui  ont  appartenu  à  des  animaux  de  races  perdues, 
avec  des  pierres  dures  taillées  pour  armes  ou  pour  outils  par  les 
premiers  hommes  qui  ont  peuplé  ces  terres,  sont  encore  des 
circonstances  historiques  et  géologiques  qui  donnent  aux  arts 
céramiques  une  nouvelle  importance ,  en  montrant  les  plus  an- 
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deoft  promis  de  Findustrie  humaine  placés  dans  les  enfouisfio- 
meois  les  pk»  profonds  des  dépôts  postdiiuviens  à  côté  des 
débris  des  demi^«  animaux  des  jraces  antédiluviennes.  ■ 

n  ne  faut  point  attacher  à  ces  faits  trop  d'importance,  mais  il 
ne  fiuit  pas  noa  plus  les  rejeter  sans  examen.  Je  me  contenterai 
de  dter  quelques-uns  de  ces  faits  pour  donner  une  idée  de  ce 
curieux  genre  de  considération ,  et  des  secours  que  les  géologues 
ont  été  chercher  dans  les  arts  céramiques  pour  appuyer  ou  com- 
battre eertakies  inductions  théoriques. 

La  grotte  de  Mireoiont ,  près  Sarlat ,  renferme ,  avec  les  osse<- 
ments  d'animaux  antédiluviens  qu'on  y  a  trouvés ,  des  débris  de 
Poteries  gauloises  bien  caractérisées.  On  regarde  ce  mélange 
comme  une  preuve  de  lacontemporanéité  de  ces  animaux  avec 
la  présence  des  hommes  sur  la  terre. 

M.  Beynaod,  ingénieur  des  mines,  m'a  communiqué  un  tûi 
d'un  autre  genre,  mais  qui  pourrait  servir  à  établir  l'époque 
d'un  mouvement  de  la  surface  du  sol,  assez  remarquaUe  en 
œ  qu'il  serait  contemporain  de  l'espèce  humaine.  L'tle  de 
Bréha,  séparée  de  la  côte  de  Bretagne  par  un  canal  d'environ 
aooo  mètres,  est  granitique  comme  la  côte.  Elle  est  cou- 
verte de  monticules  de  graviers  granitiques  à  leur  base  et  recou- 
verts par  un  dépôt  puissant  de  sable  calcaire  ferrugineux  renfer- 
mant des  coquilles  fluviatiles,  des  plaquettes  de  calcaire  sableux 
et  des  débris  de  Poteries.  Cette  île  n'est  pas  assez  grande,  et 
n'a  pas  de  cours  d'eau  assez  puissant  pour  avoir  pu  produire  sur 
place  ces  monticules  :  il  feut  qu'ils  soient  le  résultat  d'un  trans- 
port de  sable  et  de  graviers  granitiques  venant  du  continent.  Or, 
les  débris  de  Poteries  recouverts  régulièrement  par  les  sables  de 
transport,  pourraient  indiquer  l'existence  des  hommes,  antérieure 
àroQvertnre  du  canal  marin  qui  sépare  cette  tle  du  continent, 
et  par  conséquent  un  phénomène  géologique  postérieur  aux  temps 
historiques. 

M.  Alcided'Orbigny,dans  ses  remarquables  considérations  sur 
la  g(x>logiede  T  Amérique  méridionale,  a  reconnu  dans  la  province 
(le  Moxosa,  2  mètres  au-dessus  de  la  base  du  limon  pampëen  , 
et  dans  une  berge  de  sable  d'alluvion  haute  de  8  mètres ,  un 
lit  mince  de  matière  charbonneuse  accompagnée  de  débrisdePo- 
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terie  des  indigènes  de  cette  partie  de  TÂinérique.  H  en  a  condu 
que  les  terrains  d'alluvion  supérieurs  à  ce  lit  étaient  d'une  époque 
postérieure  à  l'existence  des  hommes  dans  cette  partie  du  sol 
américain. 

Ces  faits ,  dont  il  ne  s'agit  pas  ici  de  discuter  la  valeur,  ne  sont 
rapportés  que  comme  exemples  des  secours  que  les  Poteries , 
comme  produits  des  arts  humains ,  en  même  temps  les  plus  an- 
ciens et  les  plus  durables ,  peuvent  prêter  à  la  géologie. 

Il  est  une  autre  considération  générale  des  plus  remarquables 
et  des  plus  intéressantes,  qui  établit  entre  la  céramique  et  la  géo- 
logie une  liaison  d'un  tout  autre  genre  que  celle  que  je  viens  de 
mentionner. 

En  rapprochant  l'industrie  céramique  de  la  science  géologique 
et  examinant  dans  quels  terrains ,  relativement  à  leur  nature  et  à 
leur  âge  géologique ,  les  arts  céramiques  vont  prendre  les  maté- 
riaux de  leurs  travaux ,  on  remarque  que  les  Poteries  les  plus 
anciennes,  qui  sont  aussi  les  Poteries  les  plus  imparfaites,  ont 
toutes  tiré  leurs  matériaux  de  fabrication  des  terrains,  non 
pas  seulement  les  plus  superficiels,  mais  encore  les  plus  récents, 
considérés  géologiquement.  Ces  terrains  sont ,  il  est  vrai ,  toujours 
et  nécessairement  superficiels,  mais  des  roches  anciennes,  des 
argiles  anciennes,  se  présentent  aussi  dans  beaucoup  de  lieux  à 
la  surface  de  la  terre ,  et  les  anciens,  sauf  les  Chinois,  ne  les  ont 
point  employées. 

Les  Poteries  les  plus  récentes ,  qui  n'ont  pas  trois  cents  ans  de 
création,  d'autres,  telles  que  la  porcelaine  européenne,  qui  n'a  pas 
encore  un  siècle  et  demi ,  sont  faites  avec  des  matériaux  qui ,  quoi- 
que superficiels  dans  beaucoup  de  cas ,  appartiennent  aux  forma- 
tions les  plus  anciennes  des  couches  du  globe. 

Et  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  c'est  que  les  Poteries  d'âge 
moyen  telles  que  les  faïences ,  les  grès ,  sont  fabriquées  avec  des 
argiles  qui  appartiennent  à  l'âge  moyen  de  l'écorce  du  globe. 

Le  tableau  n*  m,  que  je  donne  dans  l'Atlas,  montre  ces 
rapports  assez  singuliers  et  assez  constants ,  sauf  quelques  ex- 
ceptions qui  se  trouvent  plutôt  dans  les  Poteries  récentes  que 
dans  les  anciennes. 

Je  viens  de  présenter  tout  ce  qui  m'a  paru  important,  fnstruc- 
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tif  OU  seulement  intéressant  et  digne  d'attirer  la  curiosité  sur  l'in- 
dustrie céramique  des  sociétés  ou  des  peuples  anciens  et  sur  la 
manière  dont  ils  considéraient  cet  art. 

Je  n'ai  présenté  ici  que  les  considérations  qui  appartiennent 
à  toutes  ou  à  la  plupart  des  Poteries  antiques,  réservant  un  grand 
nombre  d'autres  faits  pour  l'histoire  des  Poteries  auxquelles  ils 
appartiennent  plus  spécialement. 

Je  n'ai  pas  dû  rapporter  non  plus  les  faits ,  les  détails  et  les 
autorités  sur  lesquels  j'ai  fondé  ces  considérations  générales  et  les 
conséquences  que  j'en  ai  tirées;  on  les  trouvera,  avec  les  dévelop- 
pements nécessaires,  à  l'histoire  particulière  de  chacune  des  sortes 
de  Poteries  qui  me  les  ont  fournies. 

Je  dois  maintenant  traiter  de  la  fabrication  des  Poteries  en  gé- 
néral et  décrire  les  procédés  qui  sont  communs  à  tous  les  ordres 
ou  à  plu^euTs  d'entre  eux.  Je  passerai  ensuite  à  la  description 
de  chaque  ordre  de  Poterie  et  j*y  présenterai  alors  son  histoire 
particulière;  je  chercherai  à  déterminer  l'époque  et  les  pays 
dans  lesquels  chacune  d'elles  a  paru,  et  à  fixer  les  rapports  de 
cette  introduction  avec  certaines  circonstances  sociales  et  scien- 
tifiques. 


CHAPITRE  II. 
FORMATION  DES  PATES  CÉRAMIQUES. 


On  doit  examiner  la  formation  des  pâtes  céramiques  sous  deux 
points  de  vue  difierents. 

Leur  Composition  ou  état  chimique  et  leur  Fabrication 
ou  état  mécanique,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  le  façon- 
nage. Si  dans  la  théorie  ces  deux  états  peuvent  être  considérés 
iiolément ,  ils  sont  inséparables  dans  la  pratique. 

Mon  but  est  d'examiner  ce  qui  constitue  ces  deux  grandes  opé- 
I.  ^ 
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rations  et  ce  qui  se  passe  de  particulier  dans  chacune  d'elles, 
qui ,  réunies ,  donnent  les  pâtes  céramiques. 

A  la  Composition  se  rattachent  tous  les  matériaux  et  élé- 
ments des  pâtes  céramiques  et  une  partie  de  leur  histmre  natu- 
r^e,  c'estrà-dire  la  connaissance  de  leurs  caractères  distinctife, 
de  leur  position  dans  la  nature,  et  surtout  celle  de  leurs  éléments 
ou  composition  intime. 

A  la  Fabrication  appartient  l'histoire  des  machines  et  pro- 
cédés mécaniques  pour  combiner  et  mêler  les  matières  de  ma- 
nière à  en  faire  des  pâtes  façonnables. 

SECTION  I'*.  —  OOKPOBVnOK  OÉXIÉBAIX  »Bt  ^ATMB. 

I.BORS  AUMENTS  ET   LEURS  MATaRIAOX. 

Il  faut  soigneusement  distinguer  dans  la  composition  des  pâtes 
celle  de  leurs  ingrédients  et  celle  des  pâtes  elles^émes,  Jonque 
par  la  cuisson,  c'est^-dire  par  une  des  opérations  fcmdinientales 
()e  l'art,  elles  ont  été  amenées  à  leur  dernier  résottait)  à  leur 
réelle  composition. 

Article  l^,  —  ÉLÉSIBNTS  ESSENTIELS  ET  AGCBSSOIRS8 

des  Pâtes  céramiques. 

On  croit  pouvoir  avancer  qu'en  dernière  analyse  la  composition 
essentielle  de  toutes  ces  pâtes  consiste  en  une  liaison  chimique 
de  silice  avec  une  base  terreuse,  l'alumine  soit  seule,  soit  mêlée 
de  magnésie )  qu'on  ne  connaît  pas  de  pâte,  quelque  impure 
qu'elle  soit ,  qui  ne  renferme  ces  matières  comme  éléments  es- 
sentiels et  principaux  ;  qu'on  ne  peut  faire  aucune  pâte  sans  la 
combinaison  de  ces  éléments;  qu'en  enlevant  l'un  d'eux  à  une 
pâte  céramique,  on  la  détruit,  tandis  qu'en  enlevant  d'une  pâte 
les  autres  corps  qui  s'y  trouvent  quelquefois,  tels  que  le  fer,  la 
chaux,  la  potasse,  loin  de  la  détruire,  comme  cela  aurait  lieu  si 
on  lui  enlevait  la  silice,  l'alumine,  ou  la  magnésie,  on  exalte  au 
contraire  les  qualités  qui  constituent  une  bonne  pâte. 

Quoique  ces  principes,  la  Silice  d'une  part  et  l'Alumine  ou  la  Ma- 
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pésie  de  l'autre,  paraissent  rarement  combines  dans  les  pÂtes  en 
proporticms  définies,  parce  qu'il  y  a  presque  toujours  l'un  des  deux 
élémenls  en  excès,  on  peut  cependant  considérer  la  plupart  des 
pâtes  comme  des  silicates  à  base  simple  d'alumine ,  ou  à  base 
double  d'alumine  et  de  magnésie,  et  admettre  que  lûalgré  l'excès, 
soit  de  l'élément  positif,  soit  de  l'élément  négatif,  il  y  a  néces- 
sairement dans  toute  Pâte  faite  un  silicate  à  combinaison 
définie. 

Je  dis  dans  toute  Pâte  faite,  parce  qu'il  faut  distinguer  une 
Pâte  en  fabrication  d'une  Pâte  faite. 

On  ]peut  regarder  comme  Pâte  en  fabrication  celle  dans 
laquelle  lesélénients  sont  rapprochés,  mais  non  encore  réunis-, 
l'eau  suffit  alors  pour  les  séparer,  et  à  plus  forte  raison  les  agents 
chimiques. 

Dans  une  Pâte  faite,  les  silicates  sont  formés-,  l'eau  n'en- 
lève plus  rien  à  c^te  pâte ,  l'action  simple  des  acides  ou  des  al- 
ea/is  ne  peut  lui  enlever  que  les  parties  non  combinées  ou  non 
enveloppées  par  la  combinaison. 

AolioB  dM  aoîdct  sur  les  argllei  oaloinéct. —  Il  est  très-rcmarqua- 

ble  que  les  acides  qui  n'ont  aucune  action  sur  une  argile  non  cal- 
cinée en  exercent  une  assez  puissante  sur  cette  même  argile  cal- 
cinée, mais  seulement  au  rouge ,  et  peuvent  dans  cet  état  lui 
enlever  de  Talumine.  Ainsi  l'acide  muriatique,  qui  n'enlève  pres^ 
que  rien  à  l'ai^ile  plastique  de  Dreux,  mis  en  digestion  sur  cette 
même  argile,  cuite  imparfaitement  au  rouge  naissant,  lui  enlève 
une  grande  quantité  d'alumine  (Voir  Bebtbier,  Traité  desEssaUy  parla 
voie  sèche,  tome  I,  pages  25  et  40]. 

Aoi9aBé«f«a.  —  Le  feu ,  c'est-à-<lire  la  cuisson,  est  le  seul 
moyen  que  nous  ayons  pour  former  ces  combinaisons  et  pour  faire 
les  silicates  qui  sont  le  résultat  auquel  il  &ut  arriver  pour  obtenir 
une  pâte  solide  inaltérable  par  l'eau  et  les  acides ,  et  d'autant 
plus  înattéiabie  que  la  {Mroportion  du  silicate  neutre  l'emportera 
davantage  sur  les  éléments  en  excès. 

Quelques  exemples  rendront  cette  théorie  plus  claire  et  plus 
évidente. 

Les  pâtes  à  silicate  terreux  sont  les  vraies  patte  céramiques  *, 
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elles  se  rapprochent  du  verre  lorsqu'elles  commencent  à  renfer- 
mer des  silicates  alcalins  :  telles  sont  les  Porcelaines. 

On  peut  prendre  dans  la  Poterie  commune  à  pâte  grossière  et 
poreuse,  telles  que  les  Poteries  campaniennes,  indiennes^  améri- 
caines, gauloises,  un  exemple  de  pâte  la  moins  faite,  de  celle  qui 
renferme  le  plus  d'éléments  en  excès. 

Les  Faïences  fines  dites  vulgairement  terre  de  pipe,  les  Poteries 
de  Grès,  nous  offrent  un  exemple  des  pâtes  les  plus  faites ,  de 
celles  où  les  silicates  en  proportion  définie  sont  les  plus  abon- 
dants, où  il  y  a  par  conséquent  le  moins  d'éléments  en  excès. 
L'homogénéité  de  la  pâte,  la  finesse  de  son  grain,  sa  densité,  sa 
dureté,  sont  des  caractères  des  pâtes  dans  lesquelles  les  éléments 
sont  dans  la  proportion  la  plus  voisine  de  celles  qui  peuvent 
former  des  silicates. 

Les  Porcelaines  offrent  ces  mêmes  caractères  avec  celui  de  la 
translucidité ,  mais  elles  sortent  des  limites  que  nous  assignons 
aux  pâtes  uniquement  terreuses  en  raison  de  la  potasse  ou  de  la 
soude  et  peut-être  même  de  la  chaux  qu'elles  contiennent,  bases 
alcalines  qui  leur  donnent  ce  commencement  de  fusion  auquel 
elles  doivent  leur  translucidité. 

CrompotîUon  «MentîeUe  dei  Pàtet  faltcf.  —   Les    Pâtes   faites, 

dans  l'acception  que  je  domie  à  ce  mot ,  ne  renfermant  plus 
d'eau  ni  aucun  principe  volatil,  sont  composées  en  dernière 
analyse  : 

1®  En  principes  essentiels,  c'est-à-dire  indispensables  à  toute 
pâte: 

De  silice de  55  à  75  pour  100 

D'Alumine de  35  à  25 

OU,  mais  rarement,  de  Magnésie  remplaçant  TAlumine  en  tota- 
lité ou  en  partie,  35  à  25  pour  100,  mais  ne  s'y  trouvant 
ordinairement,  c'est-à-dire  dans  les  pâtes  dans  lesquelles  on  ne  Ta 
pas  fait  entrer  exprès,  que  dans  la  proportion  de  0,01  à  0,05. 

2*  £n  principes  accessoires  encore  plus  variables  que  les  précé- 
dents : 

De  GbauK 0  à  10 

De  Poiasse Oà    5 

De  Peroxyde  de  fer 0  à  10 

D'Acide  carbonique 0  à  16 
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Beaucoup  de  faïences  anciennes  sont  dans  ce  cas. 

On  fait  entrer  encore  dans  les  pâtes  quelques  autres  éléments 
tels  que  le  phosphate  de  chaux,  les  sulfates  de  baryte  et  de  chaux. 

Mais  ces  éléments  sont  particuliers  à  certaines  pÀtes  qui  s'é- 
loignent d'autant  plus  des  vraies  pÀtes  céramiques  ou  silicates  ter- 
reux qu'ils  renferment  une  plus  grande  proportion  de  ces  ma- 
tières. Je  ferai  connaître  en  leur  lieu  ces  compositions  particu- 
lières. 

Tek  sont  les  éléments  essentiels  et  les  éléments  accessoires  qui 
composent  toutes  les  Pâtes  céramiques  faites,  c'est-à-dire, 
cuites-,  voilà  pourquoi  il  n'est  pas  ici  question  de  Feau;  mais 
il  y  a  des  pâtes  réellement  cuites  qui  ne  renferment  plus  d'eau 
et  qui  contiennent  encore  de  l'acide  carbonique ,  comme  on  le 
verra  à  l'article  des  faïences  communes. 

Les  matériaux  dans  lesquels  sont  puisés  les  éléments  qui 
entrent  dans  la  composition  des  pâtes ,  renferment  d'autres  élé- 
ments que  la  cuisson  ou  élaboration  de  la  pâte  a  fait  dégager. 

Ces  éléments  sont  l'eau ,  quelquefois  l'acide  carbonique  et  le 
bitume  ou  le  charbon  impur  \  les  deux  derniers  n'ont  presqu'aur 
cane  influence  dans  la  formation  des  pâtes ,  ni  sur  leur  compo- 
sition ,  ni  sur  leur  fabrication  ,  ou  du  moins  celle  que  peut  avoir 
le  charbon  bitumineux  est  étrangère  aux  considérations  actuelles. 

n  n'en  est  pas  de  même  de  l'eau  :  si  elle  n'existe  plus  dansjes 
pâtes  céramiques  par&ites,  elle  estau  contraire  abondante  dans  l'un 
des  matériaux  de  ces  pâtes  et  paraît  indispensable  au  façonnage 
des  pâtes,  du  moins  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  et  dans 
l'état  actuel  de  la  fabrication. 

Ainsi  les  éléments  essentiels  des  Pâtes  faites  sont  uniquement 
l'Alumine,  la  Magnésie  et  la  Silice-,  les  éléments  accessoires  sont 
la  chaux,  les  sulfates  de  baryte  ou  de  chaux ,  l'oxyde  de  fer. 

Articls  II.  —  MATÉBIAVX  TANT  NATURELS  QU'ARTIFICIELS 

qui  fournissent  les  éléments  des  pâtes  et  glaçures  céramiques. 

Ces  matériaux  sont  plus  nombreux  qu'on  ne  le  suppose  ordi- 
nairement. La  plupart  sont  pris  dans  la  nature,  quelques-uns  sont 
surtificiels. 
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Je  vais  en  domiftp  d*âbord  rënamëration ,  et  J'en  donnerai 
ensidte  Hiisloire  mttsl  oomplète  qu'il  est  nécessaire  de  le  foire 
'  pour  lè  aqfet  de  eè  Hrre. 

le  fAuds  id  lldstofre  et  Panalyse  de  tous  ces  matériaux  ;  pre- 
oilftfMtteiit,  pàxùé  ^tte  beaucoup  d'entre  eux  sont  ou  peuvent 
éM  Miployés  dans  la  composition  de  presque  toutes  les  classes 
de  fOlèrie  ;  secondement,  idte  qu'on  puisse  en  comparer  plus  êh 
dlement  la  composition  et  toutes  les  propriétés. 

'  Lofsque  j'aurai  occasion  de  parier  de  l'emploi  de  ces  matières 
ett  tttdtanl  des  diveMes  pâtes  dans  lesquelles  elles  entrent  comme 
{Ntffies  eontposanies,  }e  n'aurai  plus  qu'à  les  nommer  et  à  ren* 
%^  pour  leur  histoire  particulière  au  présent  article. 

'  Ces  mÉtériaux  (*)  soit  naturels,  soit  aHiflciels,  peuvent  être  clas- 
sés sous  le  point  de  vue  on  de  leur  nature,  ou  du  r61e  qu'ils 
Jttoent  dans  la  c<miposltion  des  Poteries. 

€e  dernier  point  de  vue  étant  le  plus  important  pour  notre 
objet,  c*est  aussi  celui  que  j'adopterai  dans  l'énumération  qui  va 
Miitre.  on  remarquera  que  plusieurs  de  ces  corps  Jouent  des 
HHes  doubles  suivant  la  manière  dont  ont  les  emploie.  Je  devrais 
àùtt  les  répéter  dans  cette  liste;  ittais  je  les  mettrai,  dans  l'his- 
ttitré  très^abrégée  que  Je  vais  en  donner,  à  la  place  que  leur  assi- 
gne 16  TMe  le  plus  important  qu'ils  remplissent  dans  la  composi- 
&Êk  des  pâtes  céramiques. 

'  Les  matières  employées  dans  la  composition  des  Pâtes  et  des 
Cia^ures  céramiques  blandiés  et  colorées  peuvent  être  réparties 
en  quatre  classes  sous  les  dénominations  suivantes,  qui  seront 
eipUquées  lorsqu'on  traitera  des  principes  de  composition  deâ 
tiittesatflilaçurés. 


A.  LM  HuHlères  prlmdpataiMiit  plastiques. 

1.  Le  kaolin, 

t.  Lacollyrite. 

3.  Lacimolithe. 

4.  Les  argiles. 

(>^  11  n*eit  queaUoo  ici  que  des  Pâtes  et  Glaçores,  et  nuUeuicnt  des  couleurs 
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5.  Les  mames  argileuses. 

6.  La  magnésite  et  la  giobertite. 

7.  Les  talcs? 

B.  LM  mâilèrM  dltee  dégraissantes, 

1 .  Le  quarz,  les  sables  et  le  silex. 

2.  ...  Les  terres  cuites  dites  ciment  (charmot). 

3.  .  .  .  Les  escarbilles. 

4.  Uamyante. 

5.  ...  La  sciure  de  bois. 

G.  Les  fonda&ts  pour  1m  péim. 

1.  Le  ftispath  et  ses  dériffe. 

2.  Le  calcaire. 

3.  Les  marnes  caleairës. 

4.  Le  gypse  ou  ptfttre. 

5.  La  barytine. 

6.  La  pbospborite. 

7.  .  .  .  Les  frittes  vitreuses. 

D.  LM  matériâitt  pmir  1m  Glaçureâ  ipéolal«ment. 

1.  Lequarz. 

2.  Le  felspath. 

3.  Le  gypse. 

4.  L'acide  borique. 

5.  ...  Le  borax. 

6.  Le  sel  marin. 

7.  •  .  .  La  potasse. 

8.  ...  La  soude. 

9.  .  .  .  Lesoxydes  de  plomb,  d'ëtain,  de  manganèse,  de  fer. 

10.  Les  ocres. 

Quelques^net  de  ces  matières  ne  s'introduisent  pas  immédia- 
tement dans  la  composition  des  pâtes  et  glaçnres,  mais  seule- 


iO  #•  MATIÈRES  PLASTIQUES. 

ment  par  Tintermédiaire  des  véhicules  et  des  combinaisons  avec 
lesquelles  elles  sont  liées  :  telles  sont  la  chaux ,  la  potasse ,  la 
soude. 

§  1.  —  Caractères  j  qualités  y  propriétés  ^ 

composition  et  gisements 

des  matières  premières  principales  et  naturelles 

des  pâtes  céramiques. 

Je  n'entrerai  dans  les  considérations  précédentes  que  sur  les 
matières  premières  principales  qu'on  trouve  dans  la  nature ,  me 
contentant  d'indiquer  les  autres  et  le  but  de  leur  emploi  à  l'ar- 
tide  de  chacune  des  pfttes  dont  elles  font  partie. 

A.  matières  prindpalMiaiit  plastiques. 

Nous  commencerons  par  les  matières  plastiques  comme  étant 
les  plus  essentiellement  céramiques,  car  elles  peuvent  dans  quel- 
ques cas  donner  seules  des  pâtes  céramiques,  tandis  que  les  au- 
tres ne  sont  pour  ainsi  dire  que  les  condiments  des  pre- 
mières, et  dans  celles-ci  je  procéderai  des  plus  spécifiées  à 
celles  qui  ne  sont  évidement  que  des  mélanges. 

1.    Kaolins  on   Arflrtles   à   Porcelaine 
(JPerceffMterife.  Chis^aefmy). 

Ce  sont  des  minéraux  ou  roches  terreuses  de  consistance  fna- 
ble,  souvent  très-blancs,  donnant  avec  l'eau  une  pâte  courte. 

Composés  essentiellement  de  Silice  souvent  visible  à  l'état 
de  grain  de  quarz  ou  de  sable,  d'Alumine  à  l'état  d'argile  blan- 
che et  d'Eau  dans  des  proportions  qui  ne  sont  pas  comme  on  va 
le  voir  aussi  variables  qu'on  pourrait  le  croire. 

Ils  ne  font  aucune  effervescence  avec  les  acides,  ne  se  fondent 
pas  à  la  plus  haute  température  des  fours  à  porcelaine  quand  ils 
ont  été  privés,  par  un  lavage  convenable,  des  parties  de  felspath 
qu'ils  pouvaient  encore  contenir  (*). 

(1)  Cette  histoire  abrégée  des  K  ao  1  i  n  s  est  extraite  de  deux  mémoires  sur  cette 
subatance,  publiéf  dans  les  Archives  du  Muséum  d*hlslolre  naturelle  :  le  pr^- 


KAOLINS.  .f.| 

Nous  prendrons  pour  type  du  Kaolin  les  matières  terreuses 
qui  entrent  conune  partie  plastique  et  infusible  dans  la  composi- 
tion des  pâtes  de  porcelaine  dure  :  de  Sèvres,  de  Limoges,  de 
Vienne ,  etc. 

Une  étude  attentive  et  approfondie,  en  nous  révélant  la  na- 
ture intime  de  ces  matières,  nous  a  fait  connaître  des  propriétés 
communes  qui  permettent  de  mieux  caractériser  les  Kaolins, 
qu'on  n'avait  pu  le  faire  jusqu'alors. 

Les  masses  minérales  auxquelles  on  donne  le  nom  de  Kaolins 
sont  de  véritables  roches  composées  ;  elles  renferment  une  partie 
ténue,  argiloïde  qu'on  en  sépare  par  le  lavage  et  qui  seule  peut 
présenter  les  propriétés  réelles,  mais  variables  des  Kaolins  selon 
la  manière  dont  s'opère  le  lavage,  et  selon  le  point  où  on  s'arrête 
en  le  croyant  suffisant. 

Je  nomme  roche  Kaolinique  la  masse  minérale  naturelle- 
ment composée  de  divers  éléments,  au  nombre  desquels  se  trouve 
le  Kaolin  ;  et  K  a  o/in  Targile  séparée  de  cette  masse  par  le  la- 
vage le  plus  délicat;  c'est  à  celle-là  seule  que  s'appliquera  tout  ce 
que  je  vaisdir^  sur  les  propriétés  et  l'origine  des  Kaolins  nor- 
maux. 

Encore  cette  argile  ne  nous  fait-elle  pas  connaître  la  véritable 
nature  desKaolins.  Car  elle  consiste  toujours  en  un  mélange  que 
les  moyens  mécaniques  les  plus  délicats  ne  peuvent  pas  détruire. 
Il  faut  avoir  recours  à  des  procédés  plus  puissants ,  tels  que  l'ac- 
tion chimique  des  acides,  pour  isoler  de  ces  terres  kaoliniques  la 
combinaison  que  les  chimistes  reconnaissent  seule  comme  le  vrai 
Kaolin. 

L'analyse  de  la  terre  kaolinique  séparée  de  la  roche  kao- 
linique par  un  lavage  approprié  donne  la  composition  em- 
pirique de  cette  terre,  suffisante,  peut-être  même  la  seule  con- 
venable pour  les  arts  céramiques;  la  seconde  est  une  analyse 
rationnelle  utile  à  la  science  et  à  ses  hautes  spéculations. 

cvAotèrct  nûiéralogîqaef.  —  Lcs  rochcs  kaoliniqucs  que 
je  regarde  comme  normales,  celles  que  j'ai  indiquées  plus  haut, 


mier  par  moi ,  en  1839 ,  tome  I ,  page  213 ,  avec  8  planches  ;  le  second  par  II. 
iagoti  et  moi,  en  18dl ,  tome  II,  page  217. 
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celles  auxquelles  s'appliqueront  les  analyses  et  observations  qui 
vont  suivre ,  sont  généralement  d'un  blanc  parfait  ou  légèrement 
rosàtre  et  quelquefois  un  peu  jaunâtre  ;  leur  texture  est  lâche, 
terreuse ,  souvent  grenue  ]  les  grains  qui  les  composent  appar- 
tiennent au  quarz ,  au  felspath,  au  mica  ;  la  base  de  la  masse  est 
on  minéral  argilofde  blanc ,  à  texture  quequefois  laminaire. 
Cest  cette  base  qui  donne  seule  par  le  lavage  et  en  plus  ou  moins 
grande  quantité,  la  terre  kaolinique  et  enfin  le  Kaolin. 

IkAHieièf 61  ehlndqoef —  Le  K  a  0 1  i  n  ne  peut  être  isolé  que  par 
un  procédé  particulier,  appliqué  aux  analyses  rationnelles,  qui 
consiste  à  enlever  l'argile  mélangée  impure  par  l'action  successive 
des  alcalis  et  des  acides  bouillants.  La  dissolution  acide  contient 
l'alumine  et  les  quantités  plus  ou  moins  grandes  d'autres  bases,  la 
dissolution  alcaline  contient  la  silice  qui  leur  était  combinée  ;  après 
avoir  expulsé  par  la  dessiccation  Texcès  d'acide  ,  on  met  en  liberté 
Talumine  par  le  sulfhydrate  d'ammoniaque  et  on  cherche  dans  la 
liqueur  les  bases  qui  l'accompagnaient.  Par  ce  procédé  on  est 
arrivé  à  déterminer  par  des  formules  atomiques  la  composition 
des  argilesi  kaoliniques  ;  mais  on  concevra  facilement  qu'elles  ne 
peuvent  être  rigoureuses,  toutes  les  argiles  kaoliniques  don- 
nent avec  l'alumine,  de  la  chaux ,  de  la  magnésie  etc.,  qui  y 
sont  tnélangées  à  l'état  de  silicate  d'une  composition  douteuse 
ou  tticonnue. 

En  comparant  entre  elles  les  différentes  formules  des  divers 
Kaolins,  on  les  trouve  généralement  assez  rapprochées,  et  liées 
à  peu  près  comme  par  une  propriété  commune  qui  consiste  dans 
la  proportion  d'eau  comparée  à  celle  de  l'alumine  prise  pour 
unité.  Ce  rapport  est  en  général  celui  de  1  à  2.  Si  l'on  pousse 
la  comparaison  plus  loin,  et  que  l'on  fasse  bouillir  pendant  une 
minute  ou  tout  au  plus  une  minute  et  demie,  une  argile  kao- 
linique, dans  une  dissolution  aqueuse  de  potasse  à  Talcool,  on 
arrive,  à  peu  d'exceptions  près,  à  enlever  une  telle  proportion  de 
silice  que  les  formules  primitives  prennent  un  caractère  particu- 
lier de  simplicité  et  peuvent  être  réduites  à  la  formule  définitive 
-AS+2A^. 

En  résumant  ces  propriétés  nous  voyons.: 

1"  Que  les  Kaolins  normaux  à  l'état  brut,  et  seulement 
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débarrassés  par  le  lavage  des  corps  grossiers  qui  leur  sont  étran- 
gers, ocmsistent  en  on  mélange  d'argile  kaolinique^  et  d*un  résidu 
insoluble  dans  les  acides  et  les  alcalis ,  renfermant  des  silicates  fc 


2*  Que  TArgile  kaolinique  est  séparée  de  ce  résidu  par 
raction  dissoWante  successive  de  l'acide  sulfurique  et  de  la  po^ 
tasse  caustique.  C'est  ce  qui  constitue  ce  que  nous  avons  appelé 
l'analyse  rationnelle. 

3*  Que  cette  argile  est  une  combinaison  de  Silice ,  d'Alumine 
et  d'Eau  dans  des  proportions  définies  toujours  à  peu  près  les 
mêmes. 

4''  Mais  qu'il  y  a  encore  dans  beaucoup  d'ar^les  un  excès  de 
silice  hors  de  combinaison^  susceptible  d'être  dissoute,  suivant 
certaines  règles,  dans  la  potasse  caustique  et  qui  se  sépare  nette- 
ment du  silicate  d'alumine  bydraté,  lequel  constitue  la  véritable 
argile  kâolinique  exprimable  par  la  formule  plus  simple  et  plus 
générale  AS+^A^  citée  plus  haut. 

S'  Enfin,  que  la  variabilité  dans  la  proportion  de  cet  excès 
de  silice,  dans  les  différentes  argiles  kaoliniques,  peut  être  attri- 
buée à  une  action  postérieure  des  eaux  naturelles  qui  ont  enlevé 
à  ces  argiles  une  plus  ou  moins  grande  quantité  de  la  silice  isolée 
et  dissoluble. 

Le  Kaolin  étant  aussi  bien  caractérisé  et  limité  que  sa  nature 
hétérogène  permet  de  le  faire ,  je  vais  donner  dans  un  même 
tableau  les  caractères  extérieurs  et  la  composition  des  princi- 
paux kaolins  connus  (Voir  le  tableau  n«  IV). 

DeiOriptIoli  de  certains  ^rltea  de  Kaolins. 

I .  KiOLiRs  BT aecBBS  xiOLiN iQUBs  Ds  Saint-Ypieix 

^Â  enyiron  28  kil.  au  s.  de  Limoges). 

Ce  gîte  est,  après  celui  des  mauvais  Kaolins  d'Alençon ,  le  pre- 
mier qui  ait  été  connu  en  France. 

Découvert  par  hasard  en  1765,  soumis  en  1768  à  Texamen  de 
Macquer,  qui  à  Sèvres  en  obtint  les  plus  beaux  résultats,  ce  Kaolin 
(levîmrobjét  d'une  exploitation  très-acttvc,  et  qui,  s'étendant 
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aux  environs  de  Saint-Yrieix ,  surtout  vers  le  N.-E.  et  TE. ,  révéla 
la  position  géognostique  et  le  mode  de  gisement  des  roches  kao- 
liniques. 

Ces  roches  sont  situées  au  milieu  d'un  plateau  ou  sur  un  gros 
mamelon  de  granité ,  recouvert,  à  Saint-Yrieix  et  dans  les  envi- 
TùDS  de  cette  ville,  de  gneiss,  comme  roche  dominante  (PI.  v, 
fig.  i,G). 

Le  gneiss,  tant  superficiel  que  profond,  est  rarement  intact  et 
solide,  mais  presque  toujours  altéré  en  une  roche  kaolinique  très- 
impure,  rougeàtre  ou  jaunâtre. 

Des  diorites  schistoîdes  (fig,  i ,  D),  roches  felspathiques  comme 
le  gneiss  et  non  moins  altérables  que  lui ,  sont  décomposées  en 
une  roche  kaolinique  d'un  noir  verdàtre  et  quelquefois  en  un 
Kaolin  d'un  beau  vert  céladon  (Kv)  qui  fond  en  une  masse  bru- 
nâtre. 

Ces  diorites  et  gneiss  ont  enveloppé  des  masses  de  pegmatites 
(Jig.  a),  et  elles  les  pénètrent  souvent;  elles  sont  aussi  traver- 
sées çà  et  là  par  des  masses  de  felspatli,  ou  plutôt  de  pegmatitc 
plus  ou  moins  caractérisée ,  qui  sont  peut-être  en  filons  comme 
le  quarz  qui  traverse  les  gneiss,  et  qui  sont,  comme  ce  quarz , 
restées  intactes  au  milieu  de  toutes  ces  roches  si  complètement 
altérées.  C'est  une  circonstance  assez  rare  ;  car  ordinairement 
elles  ont  subi  la  décomposition  qui  les  a  amenées  à  Tétat  de 
kaolin,  nommé  caillouteux  quand  il  est  très-quarzeux ,  et 
argileux  quand  il  provient  d'un  felspath  presque  pur. 

C'est  donc  dans  ce  terrain  de  gneiss  et  de  diorite  schistoïde 
altérés  en  matière  terreuse,  friables  et  tendres  jusqu'à  l'onctuo- 
sité, que  se  présentent  pour  l'exploitant  les  masses  de  Kaolin; 
l'explication  de  la  planche  V  fera  bien  mieux  connaître  ces  remar- 
quables dispositions  que  les  plus  longues  descriptions.  Nous  re- 
marquerons seulement  que  le  kaolin  dit  argileux,  celui  qui 
est  le  plus  exempt  de  grains  de  quarz  et  de  felspath  non  décom- 
posé, est  plus  rare  que  le  kaolin  dit  caillouteux^  et  se 
trouve  assez  constamment  dans  la  profondeur  ;  on  a  également 
observé  que  les  masses  de  pegmatites  non  décomposées,  et  même 
de  felspath  assez  pur  qui  se  montrent  au  milieu  ou  sur  les  côtés 
du  bassin  des  roches  kaoliniques,  faisait  voir  un  commencement 
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(l'alléwitlon  sur  les  parois  des  fissures  qui  \es  traversent,  lorsque 
ces  fissures  étaient  sans  cesse  abreuvées  d'eau  (àlliaud). 

Parmi  les  carrières  de  ce  grand  et  célèbre  gîte  de  Kaolin,  nous  r^ 
marquerons  : 

V  Ayant  d'entrer  à  Saint-Yrieix ,  à  droite  de  la  roote,  celle  de  Ru- 
deuil,  qui  a  fourni  les  plus  belles  sortes  de  pegmatiteouPa-ltfjijK^, 
propres  à  la  couverte* 

^  Les  carrières  du  clos  de  Barre,  à  1  kilom.  de  Saint-Yrieix. 

Elles  présentent  la  disposition  normale  des  Kaolins.  On  voit  en  haut  en 
masse  puissante ,  irrégulière ,  le  gneiss  G,  fig,i^  décomposé  en  Kaolin 
rougeâtre ,  et  Tamphibolite  en  kaolin  vert  Kv. 

Au  fond  de  la  carrière  on  trouve  le  Kaolin  argileux  en  masse  très- 
puissante  ,  d*une  blancheur  parfaite,  encaissée  par  des  roches  de  gneiss 
et  de  dioriie  décomposées ,  qui  présentent  des  modifications  aussi  va- 
riées que  remarquables^  et  qui  le  pénètrent  dans  divers  points. 

3^  C'est  dans  la  carrière  de  Marcognac  que  se  révèle ,  de  la  manière 
la  plus  claire,  Vorigîne  du  Kaolin.  Le  gneiss,  qui  y  est  ferrugineux ,  se 
transforme  en  un  Kaolin  rouge,  et  la  diorite,,qoi  contient  de  Tamphi- 
bole,  en  passant  par  des  d^és  distincts  et  successif,  fournit  un  Kaolin 
vert. 

Les  K  a  o  1  i  n  s  des  environs  de  Saint-Yrieix  sont  généralement 
d'un  beau  blanc  de  lait,  friables^  on  en  distingue  de  trois  qua- 
lités différentes: 

Le  caillouteux,  qui  est  grenu,  friable,  à  grains  quelquefois 
pieaires,  les  uns  quarzeux  et  durs,  les  autres  argileux  et  tendres. 

L^  sablonneux,  qui  est  friable,  très-maigre  au  toucher 
et  dans  lequel  le  quarz  est  à  l'état  de  sable  très-fin,  mais  visible. 

L'argileux  qui  est  moins  friable,  assez  doux  au  toucher, 
d'une  couleur  de  blanc  de  tait  plus  uniforme,  et  faisant  directe- 
ment avec  l'eau  une  pâte  assez  liante. 

2.  Kaolin  de  Louhossoa 
(PrèsCambo,  Pyrénées  occidentales,  à  environ  35  kU.  au  s.  de  Bayonne). 

C'est  dans  la  roche  granitique  qui  est  au  pied  septentrional 
des  Pyrénées,  que  se  trouve  ce  gîte  de  Kaolin,  un  peu  après 
le  village  d'Itsassou. 

Le  Kaolin  reconnu  sur  trois  points  à  Zubelette ,  à  Macaye 
et  à  Louhossoa  n'est  exploité  aujourd'hui  que  dans  ce  dernier 
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endroit  et  dans  ses  environs.  Les  carrières  sont  toutes  dans  un 
terrûn  de  pegmatite ,  quelquefois  très-laminaire ,  mêlé  d'un 
peu  de  mica.  L'espace  entre  Zubelette  et  Macaye ,  qui  est 
d'environ  6  kilomètres,  présente  de  tous  côtés  des  pegniatites 
plus  ou  moins  pures  recouvertes  ou  accompagnées  d'un  gneiss 
rouga,  entièrement  décomposé  et  absolument  semblable  à  ceux 
qui  pénètrent  et  recouvrent  les  Kaolins  du  Limousin.  Ils  laissent 
voir  partout  des  couches  minces  de  Kaolin  qui  alternent  avec 
eUes  et  des  filons  de  Kaolin  qui  les  coupent  en  tous  sens.  Mais 
ce  Kaolin  est  partout  pénétré  de  grains  ferrugineux  qui,  liés  avec 
le  saUe  ou  la  partie  felspathique  non  décomposée,  disparaîtront 
probablement  à  mesure  qu'on  avancera  en  profondeur,  le  Kaolin 
devenant  plus  argileux  Q). 

3.  Kaolin  »*Alençon. 

C'est  le  premier  gîte  de  vrai  Kaolin  reconnu  en  France,  c'est 
celui  avec  lequel  ont  été  faites  les  premières  tentatives  de 
porcelaine  dure  de  la  nature  de  celle  de  la  Chine  et  de  celle 
de  rAlIemagne.  Mais  ces  premiers  essais  ne  furent  pas  heureux, 
et  ce  n'est  que  dans  l'impureté  du  Kaolin  qu'on  peut  recher- 
cher la  cause  de  ce  peu  de  succès.  Ici,  ce  n'est  pas  une  pegma- 
tite, cette  roche  composée  presque  uniquement  de  felspath  et  de 
qnarz ,  mais  un  granité  véritable,  c'est-à-dire  rempli  de  mica. 
Ce  sont  les  parties  supérieures  du  granité  presque  immédiate- 
ment au-dessous  de  la  terre  végétale,  qui  par  leur  décomposition 
ont  formé  le  Kaolin.  H  renferme  comme  celui  de  Aue,  d'assez 
gros  morceaux  de  quarz  grisâtre  ,  faisant  voir  les  cavités  qui  ont 
conservé  la  forme  du  felspath  transformé  en  Kaolin. 

Une  grande  partie  du  plateau  présente  presqu'à  la  surface  du 
sol,  une  terre  blanchâtre  micacée,  kaolinique,  provenant  très- 
probablement  du  lavage  naturel  des  granités  décomposés  ('). 

(^}  Ceue  préMmption  8*est  vérifiée ,  et  ai^ourd*hui  (18^3)  le  ktolln  s'exploite 
plus  profondément,  et,  mieux  trié  et  lavé,  ne  présente  plus  les  petiu  grains 
noirs  qui  en  ont  pendant  longtemps  restreint  considérablement  l'emploi. 

(*)  Voyez  dans  le  premier  des  mémoires  dtés  plus  haut,  page  270,  les  détails  sur 
kt  dlMtnu  gtus  de  ce  kaoUo. 
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4.  Kaoun  des  Pieux 

(A    l'ouest    de    Cherbourg). 

Cette  argile  se  montre  dans  plusieurs  points  des  environs  du 
boujf  des  Pieux,  dans  un  rayon  de  30  à  S4  kilomètres,  surtout  à 
la  descente,  au  N.<C  de  ce  bourg,  8ur  la  route  de  Cherbourg. 

Le  plateau  qui  le  porte  et  qui  constitue  la  lande  de  Rouville  est 
composé  d'une  syénite  très-désagrégée  et  d'un  granité  rougeâ* 
tre  et  rosâtre  encore  plus  désagrégé ,  qui  alterne  irrégulière-^ 
ment  avec  le  Kaolin.  Celui-ci  est  très^rgileUx,  souvent  même 
plastique,  mêlé  de  veines  rosfttres  et  ferrugineuses  et  de  grains 
de  quarz  très-apparents  dans  plusieurs  points  ;  il  est  presque  à  la 
surface  du  sol,  n'étant  recouvert  que  par  la  terre  végétale.  11  ren- 
ferme alors  des  blocs  de  grès  quarzeux  qui  composent  en  partie , 
avec  un  schiste  luisant  verdàtre,  presque  toutes  les  sommités  de^ 
termas  de  cristallisatîoa  du  Cotentin. 

Ce  gfte,  qui  a  2  à  8  mètres  de  puissance  en  y  comprenant  les 
roches  argileuses  ou  granitiques  qui  y  sont  interposées,  est  ex- 
ploité presque  exclusivement  pour  la  porcelaine  de  la  fabrique  de 
Bayeux  -,  il  entre  pour  une  forte  proportion  dans  la  pâte  de  cette 
porcelaine,  et  en  raison  de  sa  nature  très-argileuse ,  il  lui  com- 
munique les  avantages  et  les  inconvénients  qui  accompagnent  les 
porcelaines  plus  argileuses  que  felspathiques ,  et  sur  lesquels 
nous  insisterons  plus  tard. 

5.  Kaolw  D'A  u  e 
(Près  Schneeberg,  dans rSrzgebirge,  en  Saxe). 

Ce^te,  PI.  y^fig'  3,  l'un  des  plus  anciennement  découverts 
et  des  plus  connuSf  est  situé  sur  le  territoire  d'Aue,  près  Schnee- 
berg,  dans  U  colline  nommée  Lumbadi.  Le  noyau  de  la  mon- 
tagne (Gr.)  est  de  granité  et  forme ,  dans  la  partie  où  s'exploite 
le  Kaolin,  une  mr  \-e  sphéroïdale  et  ellipsoïdale.  Cette  masse  est 
comme  enveloppée  de  deux  véritables  lits  de  Kaolin  (KK),  séparés 
par  un  lit  de  granité  très-aliéré.  La  partie  de  granité,  qui  est  im* 
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médîatement  au-dessous  du  Kaolin,  présente  la  même  altération. 
Le  second  lit  de  Kaolin  est  couvert  par  un  terrain  ou  roche  de 
micaschiste  (M),  ou  plutôt  de  gneiss  rougeâtre,  traversé  de  nom- 
breux filons  (FF)  composés  de  fer  hématite  et  de  quarz.  Le  gra- 
nité qui  renferme  le  kaolin  est  tantôt  à  grain  fin,  tantôt  à  grandes 
parties  de  mica  ,  de  quarz  et  de  felspath.  On  y  trouve  de  gigan- 
tesques cristaux  de  quarz  qui  ont  conservé  l'empreinte  des  cris- 
taux de  felspath  qu'ils  renfeiinaient  et  qui  ont  été  décomposés 
en  Kaolin.  On  croit  avoir  observé  :  i*  que  le  Kaolin  domine  en 
qualité  et  en  quantité  dans  les  profondeurs  -,  a"^  que  les  parties 
déjà  altérées  de  ce  granité  deviennent  plus  friables  quand  elles 
ont  le  contact  de  l'air  et  de  l'eau. 

6.  Kaolm  de  Mort 

(Près  de  Hall,  en    Saxe). 

Ce  Kaolin  a  un  gisement  très-diâërent  de  ceux  qui  précèdent  ; 
c'est  un  véritable  porphyre  granitoïde  intact  du  côté  de  Giebi- 
chenstein;  mais  à  quelque  distance  de  la  Saale,  sur  sa  rive  gau- 
che ,  ce  porphyre  est  décomposé  et  recouvert  d'un  conglomérat 
porpbyrique  qui  passe  à  l'argilophyre. 

En  gagnant  la  plaine  où  la  ville  de  Morl  est  située,  entourée  de 
toutes  parts  de  collines  de  porphyre,  on  arrive  aux  exploitations 
de  Kaolins,  à  une  profondeur  d'environ  2  mètres  au-dessous  de 
la  terre  végétale  et  d'un  dépôt  d'argile  sableuse  rougeâtre.  Il 
repose  immédiatement  sur  le  porphyre. 

7.  Kaolin  de  Passa u 

(En  Bavière). 

La  roche  qui  forme  la  masse  de  ce  terrain  est,  dans  son  état 
normal,  composée  principalement  d'amphibolite  très^ure,  et  de 
diorite  schistoîde  renfermant  des  lits  irréguliers  de  gneiss  véri- 
table et  de  pegmatite  à  petits  grains  et  très-solide.  La  diorite  est 
souvent  riche  en  mica. 

Dans  certains  points  ces  roches  sont  modifiées  et  altérées  de 
deux  manières  *,  elles  deviennent  plus  fissiles ,  plus  fiîables  ^ 
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et  d'apparence  beaucoup  plus  micacée,  en  prenant  le  noir  grisâ- 
tre mais  àdatant  du  graphite.  L'amphibolite  graphitique  ou  le 
graphite  semble  passer  au  fer  oligiste  écailleux ,  et  les  gneiss 
prennent  aussi  une  teinte  ferrugineuse.  Le  felspath  qui  constitue 
essentiellement  les  diorites,  les  gneiss  et  surtout  la  pegmatite, 
est  altéré  en  kaolin  très-terreux  et  souvent  comme  onctueux  ; 
quelquefois  très-impur,  mêlé  de  graphite  qu'on  ne  pourrait  en 
séparer-,  il  est  quelquefois  aussi  assez  blanc  et  accompagné  çà  et  là 
seulement  par  des  masses  de  graphite  qu'on  peut  isoler.  Enfin, 
on  trouve  au  milieu  d^  ces  roches  friables  et  onctueuses  des  no- 
dules vert  foncé  provenant  comme  à  Saint-Yrieix  de  l'altération 
des  amphiboUtes. 

8.  EAouN  BB  Tretto 

(Près  Scblo,  dans    le   VIcentin). 

Cette  argile  blandie,  onctueuse  au  toucher,  qui  entre  dans  la 
œmposiiion  des  porcelaines  italiennes,  quoique  s'éloignant  beau- 
coup des  Kaolins  par  ses  caractères  extérieurs,  par  la  nature  de  la 
roche  qui  la  fournit,  par  sa  position  géognostique  et  même  par 
sa  composition,  se  range  cependant  parmi  ces  matières  terreuses, 
parce  qu'elle  est  blanche  et  qu'elle  entre  comme  matière  plas- 
tique etiniusible  dans  la  composition  de  la  porcelaine. 

C'est  au  nord  de  Schio,  à  mi-côte  de  la  montagne  de  Tretto, 
que  sont  répandues  les  exploitations  de  la  terre  à  porcelaine.  La 
base  de  cette  montagne  est  une  variolithe ,  avec  les  noyaux  de 
calcaire  spathique  qui  caractérisent  cette  roche;  au-dessus  se 
trouve  une  roche  fragmentaire  qui ,  quoique  profondément  alté- 
rée, peut  être  regardée  comme  une  brèche  trachy tique  avec  de 
i'eurite  compacte.  C'est  à  l'altération  de  cette  eurite,  roche  à  base 
de  pétrosilex  ou  de  felspath  compacte ,  qu'est  due  la  formation 
du  Kaolin,  qu'on  débarrasse  par  un  lavage  des  fragments  de  py- 
rites, de  galène  et  même  de  stéatite  avec  lesquels  il  est  mélangé. 

Au  fond  des  galeries  pratiquées  dans  la  montagne  pour  en  ex- 
traire les  eurites  kaoliniques,  on  arrive  à  une  roche  argilo-tal- 
queuse,  en  partie  souillée  de  rouille,  ce  qui  atteste  encore  l'in- 
fluence des  roches  ferrugineuses  sur  l'altération  en  Kaolin  des 
roches  feispathiques. 

T.  4 
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Otsement  et  manière  d*ètre  des  roches  Kaoliniqnes. 

D'après  ce  cpie  j'ai  dit  plus  haut  des  différents  gttes  de  kaolin,  on 
a  dû  présumer  que  les  vraies  roches  kaoliniques,  malgré  leur  fria- 
bililë,  malgré  leur  apparence  de  désordre  extrême,  se  trouvaient 
dans  la  place  où  leurs  roches  mères  ont  été  amenées ,  dans  celle 
où  elles  se  sont  prises  en  masse  confusément  cristallisées.  C'est  là 
qu'elles  ont  éprouvé ,  ou  presque  immédiatement  ou  après  uu 
laps  de  temps  plus  ou  moins  considérable ,  l'altération  chimique 
qui  leur  a  donné  l'état  de  friabilité  terreuse  où  nous  les  voyons. 
Quant  à  leur  âge ,  leur  position  particulière  dans  les  groupes 
granitiques,  gneissiques,  dioritiques,  euritiques  et  porphyriques 
les  rattache  aux  terrains  d'épanchement  qui  sont  primitifs  par 
leur  source,  mais  qui  peuvent  être  assez  récents  par  leur  époque 
d'épanchement. 

Les  roches  qui  se  présentent  le  plus  ordinairement  avec  les 
Kaolins  sont  : 

Les  Pegmatites,  roche  mère  des  plus  beaux  kaolins  (Saintr 
Trîelx,  Cambo,  Saint-Stéphen  en  ComoualUes). 

Le  Gneiss  (Passau,  Saint-Yrieix). 

Les  Granités  (Aue  près  Schneeberg,  Sedlitz  près  Fribourg). 

Les  Eurites?  compactes  ou  schistoïdes?  (Tretlo). 

Les  Diorites  (Saint-Yrieix). 

Les  Porphyres  (Morl  près  de  Hall  en  Saxe). 

Enfin,  d'autres  roches  renfermant  des  felspaths  ou  composées 
de  la  même  manière  que  cette  pierre,  c'est-à-dire  de  silicate 
alcalin,  peuvent  offrir  aussi  des  altérations  kaoliniques,  mais  nous 
ne  pouvons  les  admettre  comme  gttes  de  Kaolins. 

Indépendamment  des  Kaolinsque  nous  trouvons  en  place,  c'est- 
à-dire,  encore  associés  aux  roches  qui  par  leur  altération  les  ont 
produits,  nous  devons  signaler  des  mélanges  argiloïdes,  qu'on  a 
aussi  nommés  Kaolins  parce  qu'ils  ont  quelque  analogie  avec 
cette  matière  terreuse,  mais  ils  sont  sans  intérêt  scientifique  et 
sans  autre  utilité  industrielle  que  d'entrer  dans  la  composition  de 
quelques  Poteries  communes.  Ces  roches  argiloïdes-kaoliniques 
se  rencontrent  dans  les  terrains  de  transport  anciens. 
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Cétai^t  peut-être  de  vrais  Kaolins  qui  ont  été  arrachés  à  leur 
gtte  iNTiiiiîtif^  lavés  d'une  part  et  souillés  de  l'autre,  ayant  per^u 
de  leur  ai^e  blanche  et  reçu  des  terres  ferrugineuses,  quarzeu- 
ses,  micacées,  etc.  Mais  ils  peuvent  être  aus^i  les  produits  4e 
rtlteratipn  des  ^koses  qui,  jcomposées  des  n^én^es  éléments  qife 
la  p^;mf^tite,  associés  toujours  à  des  matijsres  métalliques  varffi- 
bles  et  sbumises  à  une  décomposition  du  même  ordre  que  les 
granités,  les  pegmatites  et  les  autres  roches  felspathiques,  ont 
pi|  se  transformer  en  ces  produits  kaolinifprmes  impurs. 

Tels  sent  |^  mai^yais  i^^plii^s  de  S^uxiD^ngq  e)  d'Usspn  ei)  A)i- 
vergne,  peut-être  f^^x  ()c  Dignac  daps  le  département  de  ]a, 
Charente.  Ce  sont  les  deux  seuls  gisements  généraux  de  roches 
kaoUniques  et  de  cj^bris  kaoliniques  que  je  connaisse,  les  pre- 
imers  en  place  d^^s  les  terrains  considérés  comme  les  plus 
a]acie|i8,  les  autres  trai^spojrtés  dans  les  dentiers  dépôts  du  der- 
nier cataclysme. 

Hais  quelle  que  soit  la  position  géognostique  des  roches  kaoljr- 
njqiies,  on  est  naturellement  frappé  du  désordre  extrême  qui  y 
règne  et  qui  fait  présumer  un  mélange  bien  confiis  dans  le 
moment  de  la  formation  des  roches  dont  le  Kaolin  tire  son  ori- 
gine. C'est  peut-être  à  cette  pénétration  intime  des  roches  de 
nature  très^fférente,  à  leur  influence  électro-chimique  plus  ou 
moins  sensible,  qu'on  doit  attribuer  cette  grande  disposition  à 
la  décomposition  des  roches  alcalifères  qui  font  toujours  partie 
des  espèces  de  piles  que  semblent  présenter  les  gîtes  de 
Kaolin. 

Une  seconde  circonstance  et  la  plus  remarquable  sans  doute, 
dans  le  gisement  des  roches  kaoliniques,  est  la  présence  con- 
stante des  roches  ferrugineuses  dans  toutes  les  exploitations  de 
Kaolin  5  depuis  la  Chine,  autant  qu'on  puisse  s'en  rapporter 
aux  descriptions  des  missionnaires  (*),  jusque  dans  les  gîtes 
les  mieux  connus  de  toute  l'Europe.  Cette  disposition  de  roches 


(0  Cette  droonstance  avait  frappé  Guettard ,  qui  dit  expressément ,  dans  le  mé- 
moire qu'il  lot  à  ]*Académie  des  Sciences,  ie  13  novembre  1765,  page  12  :  «Je 
»  disais  que ,  de  même  qu*en  Ctiine  le  kaoiin  est ,  dans  sa  mine ,  précédé  de  terres 
»  rougeâtres ,  celui  de  France  est  également  posé  dans  la  sienne  au-dessous  de 
>  semblables  terres.  » 
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ferrugineuses  alternant  avec  les  roches  felspathiques,  si  frappante 
dans  les  carrières  de  Saint- Yrieix,  se  retrouve  aussi  dans  celles 
de  Loubossoa  près  Cambo  \  dans  les  gîtes  des  Pieux  près  Cher- 
bourg^ dans  ceux  de  Morl  en  Saxe^  dans  celui  d'Alençon. 
Mais  c'est  surtout  dans  celui  d'Aue  près  Schneeberg,  qui  a 
fourni  pendant  longtemps  la  pâte  des  belles  porcelaines  de 
Saxe,  que  cette  association  est  des  plus  frappantes. 

Il  est  un  autre  fait  des  plus  remarquables  de  gisement  de  Kaolin 
en  ce  qu'il  montre  d'un  côté  des  roches  de  natures  différentes  dis- 
posées à  peu  près  comme  la  pile  voltaïque  et  de  l'autre  le  kaolin  qui 
est  près  de  ces  roches  comme  ayant  été  produit  par  leur  action  dé- 
composante. Ce  fait  se  présente  à  Sosa  près  de  Johangeorgenstadt 
en  Saxe.  On  voit  dans  un  terrain  de  granité  (G)  un  filon  de 
quarz  (A)  qui  le  traverse  et  qui  est  accompagné  de  deux  salban- 
des  de  minerai  de  fer  (F).  A  droite  et  à  gauche  de  ces  salbandes 
le  granité  est  décomposé  en  beau  kaolin  (K).  Je  donne  PI.  v, 
Fig.  4)  une  figure  de  cette  disposition,  faite  d'après  celle  que 
M.  Renou,  élève  des  mines  de  France,  a  dessinée  sur  le  lieu. 


mmma 
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d'an  tableaii  de  dUtribntioii  fféolofftqiio 
Des  cites  de  Kaolin. 


Les  Kaolins  véritables  sont  presque  tous  concentrés  dans  un 
très-petit  nombre  de  fonnations  géologiques;  car,  après  les  ter- 
rains de  cristallisation  ,  auxquels  on  a  donné  le  nom  si  vague  de 
temàrï& primitifs^  on  ne  trouve  presque  plus  de  vrais  kaolins. 


CLASSE       I      GROUPES 

»1TUAAI1IS, 


romMATioiis. 


de 
hu  en  ImoI. 


(m  manUs  et  de  MulèreoMit}. 

Temias  mkaolqtMf , 

Cnppéeos  et  lêriaues, 

et  terrains  platoniques 

tracbytiqaes. 

OphioMM^tue. 


Entritiqiie  (on  des  roches  em- 
pâtées à  iMKse  de  felspath). 

Porphyre. 


Granitolde. 

Granité  et  principalement 
pegmatite. 


mUAinS  AGALTSIEHS 

(eu  de  cristallisation). 

Gneisslque.^ 
GoeisB  et  granité  da  gneiss. 


Diariieê. 


OBSERVATIONS 

ET  BXEMPLES 

des  Kaolins  qui  s*y  trouvent. 


On  y  connaît  très-peu  de  luiolins,  quoique  les 
roches  felspathiques  s*y  troufent  en  abondance. 
On  ne  peut  guère  rapporter  A  cette  classe  de 
terrains  que  les  kaolins  de  Priuidorf  et  des 
autres  conglomérats  ponceux.  Parmi  les  roches 
trachyiiques  ,  on  dte  le  kaolin  dci^cA^folfa, 
près  Meissen. 

Ce  terrain,  peu  felspathique,  renferme  cepen- 
dant quelques  kaolins  parmi  lesquels  on  cite 
celui  de  Tretto,  dans  le  Vlcentin;  on  pourrait 
attribuer  A  la  structure  empâtée  de  ces  roches 
leur  tendance  à  Taltératlon  des  silicates  argilo- 
alcalins  qu'elles  peuvent  renfermer. 

On  rapporte  à  ces  roches  un  grand  nombre 
de  kaolins,  employabies  et  même  employés; 
mais  ils  ne  sont  pas  de  très-bonne  qualité. 

Je  citerai  parmi  ces  kaolins  ceux  de  Morl 
et  de  Beiderte ,  en  Saxe  ;  de  Seilitz ,  près 
Meissen. 

C*est  ici  le  vrai  gîte  des  kaolins;  et  la  plupart 
des  kaolins  d*élite  se  trouvent  dans  cette  subdi- 
vision des  granités  qui,  presque  uniquement 
composés  de  quarz  et  de  felspath ,  se  nomme 
pegmatite. 

Je  me  bornerai  A  citer  les  kaolins  caillou- 
teux et  argileux  de  Saint- Vrieix^  près  Li- 
moges; de  Louhossoa,  près  Bayonne;  des 
Pieux ^  près  Cherbourg;  ù'Alençon;  d'^utf, 
près  Schneeberg;  de  Z^/tli,  près  Carlsbad; 
de  Breage  et  de  SaintStephen ,  en  Comouail- 
les;  de  ff^ilmington^delvewecutleeiûu  Con- 
necticut^  en  Amérique. 

Je  connais  peu  de  kaolins  uniquement  placés 
dans  ic  vrai  gneiss  ;  encore  ce  gneiss  est-il  tou- 
jours voisin  du  granité  et  comme  associé  A  cette 
roche;  c'est  ce  qu'on  peut  remarquer  dans 
ceruines  carrières  de  Saint- Yrielx.  On  cita 
comme  appartenante  ces  roches,  les  kaolins  de 
P<utau. 

Le$  diorites  nhistéideê  du  groupe  i 
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CL488BS 

DBTUkAINS 

en  allant 

de 

bas  en  haol. 


GROUPES 
et 

FORIUTIOIIS. 


^tkààHIS  MWTURIBIlft 

(ou  stratifiés). 

Terrains  abyssiqpes  (ou  de  1 
diment  inrériéur). 
Rudimentilre. 


TBnAIRt  CLTtMIIIIS 

loi  de  irahsport  antédiluvien). 
Dëirltiquet  et  élastiques. 


OBSERVATIONS 

ET  EXEMPLES 

des  Kaolins  qui  s'y  trouvent. 


liUque  de  ces  terrailis  renferment  aussi  de  pfr> 
lits  lits  ou  amas  de  kaolins;  Je  citerai  comme 
exempieft  les  carrières  de  Saint-Frieiœ  et  les 
environs  de  Poitau, 

J*ai  déJA  signalé  la  décomposition  en  kaolin 
de  certaines  arkoses,  roches  composées  de 
grains  de  quarz  et  de  felspatli.  Les  kaolins 
û*  Auvergne^  de  Sauxiilanges^  d*  Usson  et  de 
Toumoïl  paraissent  tirer  leur  origine  de  cette 
roche.  Ce  sont  en  général  des  kaolins  de  qualités 
médiocres. 

On  traverse  toute  la  série  des  terrains  de  sé- 
diment,  depuis  les  arkoses,  tant  graniioldes  que 
miiiaires.  Jusqu'aux  terrains  clysmiens,  sans 
trouver  de  vrais  luolins ,  quoiqu'on  rencontre 
çà  et  là  des  argiles  qui  offrent  avec  ces  matières 
terreuses  quelques  analogies ,  telles  sont  les  ar- 
giles plastiques  de  Dreux  et  les  coUyrites  de 
Saint-^ever^  dans  le  département  des  I«andes. 

I>ans  les  parties  détritiques  et  élastiques  de 
ces  terrains,  voisines  des  roches  granitoldes, 
bn  trouve  des  amas  de  sable  quarzeux  mêlés 
d'une  terre  blanche  et  argileuse  qui  offre  les 

Sropriétés  des  kaolins ,  quoique  de  qualité  mé- 
locre.  Un  des  plus  remarquables  en  France  est 
le  kaolin  de  Dignae ,  dans  la  Charente. 

Oo  rapporte  à  ce  même  mode  de  formation 
le  sable  quarzeux  mêlé  d'uo  peu  de  kaolin  qu'on 
extrait  par  lavage ,  et  qui  est  la  base  de  la  por- 
celaine de  Bruniwick, 

Enfin ,  U  serait  possible  que  plusieurs  kaolini 
d'Auvergne,  comme  ceux  de  Sauxillanges^ 
d'c/Mon,  etc. ,  que  J'ai  rapportés  plus  haut  au 
terrain  d'arkose,  puisqu'on  effet  ils  en  font  par- 
tie, apparUnssent  au  terrain  détritique. 


dliginè  d6i  Kaolins. 


Tout  ce  qui  prét^de  a  établi  d'une  manière  suffisante  que  le 
Kablin  n'est  que  le  résultat  d'une  décomposition  des  felspaths, 
ou  des  roches  qui  ont  ce  minéral  pour  base  ou  pour  partie 
dominante. 

J'ai  fait  remarquer  en  effet  la  transformation  successive  et 
dilstinéte,  visible  dans  certaines  carrières,  du  felspath  laminaire 
et  solide,  transparent  quelquefois,  en  felspath  toujours  laminaire, 
ih&is  blatte,  opaque  et  friable,  et  enfin,  en  kaolih  terreux  blanc 
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montrant  encore  quelquefois  la  structure  laminaire  si  connue 
du  felspath.  J'ai  également  signalé  des  cristaux  de  felspalh 
nullemoii  déformés  et  entièrement  changés  en  matière  kaolini- 
que.  Enfin,  j'ai  fait  connaître  les  causes  probables  qui  avaient 
présidé  à  ces  singulières  transformations.  Je  terminerai  en  ajou- 
tani  que  nous  sommes  parvenus  M.  Malaguti  et  moi  à  décomposer 
du  felspath  sous  l'influence  de  l'électricité  produite  par  la  pile 
voltaîque  (^). 

2.    GOLLYRITE. 

Les  Collyrites  ont  dans  leur  composition  intime  beaucoup 
d'analogie  avec  les  kaolins^  elles  ressemblent  à  l'argile  blanche 
que  l'on  retiré  des  kaolins  bruts  par  le  lavage  -,  elles  renferment 
généralement  beaucoup  plus  d'eau,  un  peu  plus  de  ^silice  et 
moins  d'alumine  j  leur  composition  est  si  variable  dans*  la  pro- 
portion de  ces  trois  éléments,  qu'on  ne  peut  l'indiquer  autrement 
que  par  des  exemples  : 


CADfrite  leniinite. , 

Coliyrite  bàloysite , 

Collyrite  de  Saiot-SeTer  (Landes)  . 


Silice. 


27 
59 
59 


Alomiae. 


37 

24 
22 


Eau. 


25 

20 
20 


Mais  dans  les  kaolins,  quelque  argileux  qu'ils  soient,  les  grains 
de  quarz  y  sont  distincts,  tandis  que  la  Collyrite  présente  des 
masses  blanches  à  grains  fins,  homogènes,  à  texture  terreuse. 

CeUe  terre  mêlée  avec  du  felspath  en  proportion  relative  à 
Il  fusibilité ,  se  travaille  bien ,  et  cuite  à  haute  température 
elle  donne  une  porcelaine  assez  blanche  et  translucide  ;  je  ne 
sache  pas  qu'elle  ait  été  employée  en  grand.  J'ai  fait  de  la  porce^^ 
Uine  avec  celle  de  Saint-Sever. 

3.   GlMOLITHE. 


C'est  une  roche  en  général  des  terrains  volcaniques  et  qui  pa- 
rait résulter  de  la  décomposition  de  minéraux ,   tels  que  le 

(t)  Voir  les  détails  de  cêi  «tpérlMMes  dans  le  second  Ménoire  sur  Itt  KaoUas. 

(ArehiTes  du  Hosée  d'histoire  naturelle,  tome  II,  page  28S») 
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péirosilcx,  lestrachytes,  etc.,  qui  se  trouvent  dans  ces  terrains 
ou  môme  en  font  partie. 

Cette  matière,  qui  ressembks  à  une  pierre  peu  solide  d'un 
blanc  grisâtre  dont  la  surface  prend  à  Tair  une  teinte  rou- 
geàtre,  a  une  texture  tantôt  compacte  tantôt  un  peu  feuilletée-, 
elle  est  assez  tendre,  assez  douce  au  toucher,  ayant  même  quel- 
quefois l'aspect  gras  -,  elle  renferme  disséminés  quelques  grains  de 
quarz^  elle  blanchit  au  chalumeau,  mais  n'y  fond  pas;  d'après 
l'analyse  qu'en  a  faite  Klaproth, 

elle  est  composée 

De  silice 63 

D*alumioe 23 

D'eau 12 

D'oxyde  de  fer 1 

W 
C'est  par  suite  de  sa  texture ,  de  sa  propriété  de  se  ramollir  et  de 
faire  avec  l'eau  une  pâte  très-liante,  et  enfin  de  sa  nature,  qu'on 
a  pu  la  faire  entrer  dans  la  pâte  de  quelques  Poteries  des  îles  de 
l'archipel  ;  on  la  trouve  principalement  dans  celle  de  l'Argentière, 
autrefois  Cimolis,  tle  à  terrain  volcanique  de  l'archipel  Grec. 

4.  AaGICES. 

L'Argile  est  pour  les  Potiers  une  terre  qui  fait  pâte  avec 
l'eau,  qui  se  façonne  aisément  et  durcit  au  feu;  c'est  dans  l'ac- 
ception rigoureuse  que  je  donne  à  ce  mot  une  matière  éminem- 
ment plastique  quand  elle  est  convenablement  imbibée  d'eau, 
acquérant  par  l'action  du  feu  une  dureté  d'autant  plus  grande 
que  cette  action  a  été  poussée  plus  loin,  et  ne  fondant  pas  à 
la  haute  température  des  fours  à  grès  ou  à  porcelaine,  à  moins 
qu'elle  ne  soit  mêlée  de  beaucoup  d'oxyde  de  fer  ou  de  sili- 
cate de  chaux  en  proportion  convenable. 

Les  Argiles  contiennent  toujours  dans  la  nature,  quelque 
sèches  qu'elles  paraissent,  une  quantité  d'eau,  qui  est,  après  la 
dessiccation  atmosphérique  d'été ,  évaluée  à  -f-  3o  deg.  cent. , 
de  a  à  3  p.  0/0  jusqu'à  loo  deg.,  puis  de  cette  température  à 
l'incandescence,  elles  perdent  en  tout  environ  i8  p.  o/o.  Je 
fais  abstraction  de  quelques  cas  particuliers  qu'on  remarquera 
dans  le  tableau  V.  B. 


ARGILES.  o7 

EUes  Be  perdent  complètement  cette  eau  qu'à  une  tempéra- 
ture incandescente,  et  perdent  en  même  temps  leur  plasticité, 
que  le  broyage  le  plus  complet  ne  peut  leur  rendre. 

Les  Argiles  considérées  chimiquement  pour  arriver  à  la  con- 
naissance de  leur  véritable  nature,  c'est-à-dire  de  ce  qui,  dans  la 
rocfae,  esta  l'état  de  mélange  et  à  Tétat  de  combinaison,  présentent 
comme  le  kaolin  un  véritable  silicate  d'alumine  hydraté  a  pro- 
portion définie,  dans  les  rapports  de  57 ,4^  p.  0/0  de  Si- 
lice et  de  4^  9^3  d'Alumine,  ce  qu'on  exprime  par  la  formule 
Al*,  Si'.  Hors  de  cette  limite  il  y  a  un  excès  soit  de  silice,  soit 
d'alumine. 

Une  masse  d'Argile  peut  être  considérée  ainsi  qu'on  l'a  fait 
pour  le  kaolin  comme  composée  d'une  part,  de  silicate  hydraté 
d'alumine  de  la  formule  précédente,  soluble  par  un  traitement 
successif  acide  et  alcalin,  et  d'autre  part  d'un  résidu  composé 
lui-même  de  quarz  insduble  et  de  débris  de  minéraux  tels 
que  des  felspaibs  également  inattaquables  par  les  agents  de  dé- 
composition; cette  seconde  partie  qu'on  a  nommée  résidu 
varie  beaucoup,  comme  dans  les  kaolins,  dans  sa  proportion 
avec  les  autres.  On  a  appliqué  à  l'analyse  de  plusieurs  Argiles 
ces  procédés  qui  ont  fourni  à  MM.  Forchhammer  et  Malaguti 
le  moyen  d'arriver  à  ce  curieux  résultat-,  mais  comme  ce  moyen 
et  ce  résultat  sont  plus  scientifiques  que  pratiques,  on  s'est 
borné  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  à  un  procédé  d'ana- 
lyse ordinaire. 

D'après  des  observations  récentes  de  M.  Mitscherlich  elles 
renferment  toujours  un  peu  de  potasse  (*)  ;  ce  chimiste  en  porte 
la  quantité  dans  quelques  cas  à  4  P-  0/0;  jo  présume  que 
c'est  aux  kaolins  que  s'applique  cette  grande  proportion. 

Ces  masses  terreuses  molles  et  plastiques  que  l'on  nomme 
Argile  dans  les  arts,  sont  un  mélange  grossier -de  la  véritable 
Argile  telle  qu'on  vient  de  la  définir,  avec  des  corps  étrangers 
qu'on  doit  et  qu'on  peut  en  séparer  par  un  lavage  soigné;  c'est 


0)  M.  SalfëUC  a  répdté  ces  recherches  dans  le  laboratoire  de  Sèvres,  et  a  re- 
connu des  quantités  sensibles  de  cet  alcali ,  1  p.  0/0 ,  dans  les  Argiles  plastiques 
de  Vanvres  et  de  Dreux ,  et  tout  au  plus  j  p.  0/0  dans  les  marnes  argileuses  de 
Viroflay,  prèsVenaiUes. 
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6e  (ftd  reste  après'ce  lavage  qui  doit  seul  être  appelé  Argile; 
mais  les  Potiers  considèrent  toujours  la  masse  et  c/est  aussi  sur 
la  masse  simplement  débarrassée  des  corps  grossiers  qui  la 
souillent  cfU'ont  été  faites  les  expériences  destinées  à  en  consta- 
ter la  nature  et  les  propriétés.  Aussi  la  plupart  des  analyses 
(jué  Je  vais  rapporter  et  toutes  celles  qui  ont  été  faites  dans 
lé  laboratoire  de  Sèvres,  sont  de  l'espèce  de  celles  que  nous 
avons  fait  connaître  sont  le  nom  d' analyse  empirique 
à  Tarticle  du  kaolin. 

n  y  a  une  considération  à  faire  lorsqu'on  veut,  soit  ana- 
lyser une  ArgiLe ,  soit  faire  des  vases  peu  cuits ,  qui  peuvent 
être  mis  en  contaôt  avec  des  acides  :  c'est  Vaction  très-diffé- 
rente qu'ont  ces  agents  sur  l'argUe  crue  et  sur  l'argile  qui  a  été 
caleinée. 

C'est  aut  observations  de  M.  Vicat ,  dans  son  ouvrage  sur  les 
mortiers,  à  celles  de  M.  Thénard  et  à  celles  de  M.  Berthier,  qu'on 
doit  la  connaissance  d'un  fait  qu'on  n'aurait  probablement  pas 
présume  à  priori. 

M.  Harignac  a  fidt,  dans  le  laboratoire  de  Sèvres ,  des  expé- 
riences propres  à  confirmer  et  à  développer  cette  propriété  ,  et 
surtout  dans  le  but  de  voir  si  quelques  pâtes  faites,  c'est-à- 
dtre  cuites  plus  ou  moins  fortement ,  seraient  plus  attaquables 
par  les  acides  que  l'argile  crue ,  qui  est  la  base  de  ces  pâtes. 

PÂTE  DB  PORCBLÀINB 

fur  100  parties  entièrement  privées  éTeau  et  réduites 
en  poudre  très- fine. 


i*  Attaquée  par  Tacide  sulftirique. 

Matière  non 

atUquèe. 

Alumine. 

Pâte  cree. 

C7,S0 
60,80 
77,54 

77,81 

oo,eo 

30,lik 

Pâte  calcinée  au  fei  de  dégourdi. .  '. 

Pâte  cuite  enUèrement  au  grand  feu 

26,90 
10^0 

2^  Attaquée  par  Facide  hydrochloriqae. 

Pâte  crue. • 

10,12 

Pâte  dite  déirourdie 
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On  voit  que^  dans  la  pâte  de  porcelaine,  la  calcination,  mftmé 
au  feu  qu'on  appelle  dégourdi ,  n'a  pas  rendu  le  mélan^  ar«. 
gilo-siliceux-potassique ,  qui  constitue  cette  pâte ,  plus  atta- 
quable après  sa  calcination  qu'elle  ne  Tétait  avant  Faction  de 
comblnaisâD  du  feu. 

Là  seconde  expérience  a  été  faite  sur  Tai^ile  plastique  de 
Drenx,  qui ,  trèsp^mployée  dans  les  arts  céramiques,  possède 
tontes  les  conditions  désirables  pour  faire  juger  ces  phéno- 
mènes. 

On  lui  a  fait  éprouver  trois  calcinations  à  des  températures  de 
plus  en  p\us  élevées  ;  traitée  par  Tacide  hydrochlorique  elle  a  perdu 
successivement  û  on  suppose  la  pâte  entièrement  privée  d*eau  : 


Matières  essayées. 

Matière  non 
attaquable. 

Alumine. 

Chaut, 
perte,  etc. 

Argile  criff.  •••-*•«•«• 

75,54 
56,25 
9S,S0 

00^80 

23,61 

62,54 

16,20 

7,8S 

i»i5 

1,21 

l,4S 

1.83 

Calcinée  une  fois 

^     Ifbfe.  .  .  •  .  .k  i 
—     s  fois. 

Cette  expérience  montre  qu'il  ne  faut  qu'une  faible  calcina-^ 
tien  pour  rendre  l'argile  plUs  attaquable  par  leà  acides  que  lors- 
qu'elle est  crue  -,  mais  que  plus  fortement  calcinée  elle  devient 
presque  inattaquable. 

L'ocre  jaune  ,  supposée  très-pure ,  privée  d'eau  et  soumise 
à  l'action  de  l'acide  hydrochlorique,  présente  des  différences  plus 
Sensibles. 


Matières  essayées. 

Matière  non 
attaquée. 

Alumine 
et  fer. 

Chaux 
et  perte. 

Ocre  cfie  •  i  .  •     •  • 

08,22 
61,65 
57,93 
73.11 

35,84 
85,00 
38,87 
24,18 

2,06 
3,35 
3,20 

i,7i 

Caldnée  ne  fois. 

—  2/01». 

—  3  fois.  •  • 

On  a  soumis  aux  mêmes  actions  de  la  marne  argileuse  de 
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Viroflay,  base  de  plusieurs  faïences,  et  on  a  obtenu  les  résultats 
suivants  : 


Matières  essayées. 

Matière  non 
attaquée. 

Alumine 
et  fer. 

Chaux , 
magnésie,  perte. 

Marne  crue. 

Calcinée  une  fois. .... 

—  afolf 

—  5  fols 

41,90 
dl,i« 

60,65 
61.31 

20,00 
21,85 
25,41 
21,59 

38,10 
36,96 
35,94 
37,10 

La  différence  entre  l'action  de  Tacide  sur  la  marne  crue  et  sur 
la  marne  calcinée  est  faible ,  mais  si  on  enlève  la  chaux  par  Tacide 
acétique  ,  la  marne  est  bien  plus  attaquée  crue  que  calcinée  ,  et 
on  a  alors 


Avec  la  marne  crue  .  . 
Avec  la  marne  calcinée  . 


Parlie  non  attaquée. 
69.98  p.  0/0. 
95,40  p.  0/0. 


Les  Argiles  telles  que  je  les  définis  ne  renferment  donc  essen- 
tiellement et  dans  leur  état  le  plus  pur  et  le  plus  parfait  que 
de  la  Silice,  deTAlumine,  et  de  TEau;  ce  qu'elles  contiennent 
quelquefois  de  potasse,  de  magnésie,  de  chaux,  de  fer  même, 
qui  y  est  dans  certains  cas  très-abondant,  et  de  carbone,  doit 
être  regardé  comme  accessoire  et  cx)mme  étranger  à  leur  com- 
position essentielle. 

Cependant  quelques  Argiles  contiennent  une  certaine  quantité 
de  chaux  qui  ne  paraît  pas  être  entièrement  à  Tétat  de  carbo- 
nate, mais  à  Tétat  de  silicate  et  qui,  sans  les  rendre  effcr\'escenles 
avec  continuité,  leur  donne  néanmoins  un  peu  de  fusibilité,  ce 
sont  la  plupart  des  Argiles  à  Potier  (jtopferthon)  des  minéra- 
logistes. 

J'ai  cru  devoir  d'après  cela  diviser  les  Argiles  sous  le  rapport 
de  leurs  propriétés  et  de  leur  emploi  dans  Tart  céramique  en 
deux  variétés  principales,  l'Argile  plastique  et  l'Argile 
figuline,  sous  lesquelles  viennent  se  ranger  une  multitude  de 
leurs  variétés,  résultat  de  la  couleur,  delà  plasticité,  delà  fusion, 
toujours  plus  ou  moins  difficile  ,  selon  leur  degré  de  pureté. 
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A.  Arcil«  plastique. 

VArgile  plastique  présente  avec  tous  les  caractères  que 
j'ai  attribués  aux  argiles  proprement  dites  : 

l'oe  grande  plasticité,  se  prêtant  aisément  au  façonnage 
>ans  se  diviser  entre  les  mains  du  Potier,  se  laissant  en  raison 
de  sa  ténacité  aussi  difficilement  pénétrer  par  Teau  lorsqu'elle 
est  humide,  que  priver  de  ce  liquide  lorsqu'elle  en  est  imbibée. 

Êiani  absolument  infusible  à  une  température  d'environ 
i^tf  (Wtso.),  à  moins  qu'elle  ne  soit  souillée  de  fer  ou  de 
gypse. 

Cette  Argile  est  \a  base  des  Grès-cérames,  grossiers  et  fins ,  'des 
creusets  réfractaîres ,  des  pots  de  verrerie ,  des  cazettes  à 
cuire  la  porcelûne  dure,  des  faïences  fines  dites  terre  de  pipe, 
des  bygiocérames ,  etc. 

B.  ArgU«  figuline. 

Cest  une  Argile  liante,  mais  moins  tenace  que  la  précédente; 
elle  contient  toujours  un  peu  de  chaux  dans  la  proportion  au 
iiiaximum  de  5  à  6  p.  o/o  en  partie  à  l'état  de  carbonate 
et  peut-être  aussi  à  l'état  de  silicate  ;  elle  ne  fait  jamais  avec 
1  acide  nitrique  qu'une  effervescence  faible  et  qui  s'arrête  bientôt; 
u>ujours  plus  ou  moins  souillée  de  fer ,  elle  rougît  ou  au  moins 
jaunit  k  une  haute  température  ;  enfin  ,  sans  se  fondre ,  elle  se 
cfiuvre  d'une  espèce  de  vernis  et  se  ramollit  à  une  haute  tem- 
pérature. 

En  tout  elle  diffère  peu  de  TArgiie  plastique  et  se  rapproche 
quelquefois  des  marnes. 

EUe  est  employée  dans  la  fabrication  des  faïences  communes, 
<l«^s  terres  cuites,  des  briques,  et,  en  général ,  dans  celle  des 
Poteries  qui  n'ont  pas  besoin  d'être  soumises  pour  leur  cuisson 
«  celte  haute  température  qui  donne  à  la  pÀte  une  telle  dureté 
quelle  ne  pourrait  plus  prendre  facilement  les  glaçures  plombi- 

^  pois  donner  comme  exemple  de  ces  Argiles,  le  n""  1 1  de 
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Longport,  le n*^  laS  de  Malaise,  le  n'*  i32  de  Nevers,  le  n*  i36 
de  Provins,  et  beaucoup  des  Argiles  de  Saxe  (*). 

Ces  Argiles  entrent  plus  ordinairement  dans  la  composition 
des  Poteries  tendres  et  des  faïences  que  les  Argiles  plastiques  qui 
sont  principalement  employées  dans  la  fabrication  des  Grès-cé- 
rames.        • 

OiiffliM  et  fftMinent  général  des  Arcril^s 
Plastique  et  figuline. 

•■igie*.  •— *  Il  est  bien  reconnu  que  les  kaolins  sont  des  Argiles 
^i  tirent  leur  origine  du  felspath.  C'était  l'opinion  assez  géné- 
rale des  géologues  et  des  minéralogistes,  je  crois  l'avoir  mise  en 
plus  grande  évidence  dans  mon  mémoire  sur  le  kaolin.  Quelques 
chimistes  minéralogistes,  et  principalement  M.  Mitscherlich  de 
Beriin  attribuent  la  même  origine  aux  Argiles  et  expliquent  assez 
bien  leur  impureté  et  surtout  la  grande  quantité  de  fer  que  ren- 
ferment beaucoup  d'entre  elles ,  en  ce  qu'elles  ne  résulteraient 
pas  comme  le  kaolin  de  la  décomposition  du  felspath  par  l'eau , 
aidée  de  l'acide  carbonique  ,  mais  de  la  décomposition  du  même 
minéral  par  l'action  des  pyrites^  il  faudrait  admettre  aussi  dans  le 
cas  actuel  que  cette  décomposition  a  eu  lieu  loin  des  terrains  et 
des  liçux  où  se  trouvent  actuellement  les  Argiles^  pour  le  kaolin, 
c'est  au  milieu  des  roches  felspathiques  qu'on  le  trouve,  roches 
qui  soat  rarement  accompagnées  de  pyrites*,  or,  les  kaolins  n'en 
renferment  jamais  ^  les  Argiles  au  contraire  déposées  en  général  en 
lits  interrompus  ou  en  amas ,  trouvées  presque  uniquement  dans 
les  terrains  de  sédiment,  même  les  plus  grossiers  et  les  plus 
distants  des  terrains  felspathiques,  sont  presque  toujours  accom- 
pa^éçs  de  pyrites.  Il  n'y  a  presque  point  de  gîtes  d'Argiles 
plastiques  sans  pyrites,  ce  qu'on  sait  d'autant  mieux  que  leur 
présence  est  une  grande  gêne  pour  le  Potier  ^  les  Argiles  figulines 
en  sont  souvent  plus  exemptes ,  et  les  marnes  argileuses  des  ter- 
rains terti^res  supérieurs  n'en  renferment  presque  jamais ,  si 
mémeellesen  contiennentquelquefois(VoirAdditionsT.  I.  p. 602). 

(GKsMnenti.  —  J'ai  insisté  depuis  longtemps  (*)  sur  la  généralité 

(>)  Voyez  ces  numéros  dans  le  ua>leau  N®  V  des  Argiles. 

(*)  Deacript.  géolog.  du  bassin  de  Paiis.(Un  toI.  in-9*  «yeç  planches.  Paris,  1832, 

p.  17  Cl  102.) 
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du  gisement  de  l'Argile  plastique,  et  c'est  une  considération  qui 
peut  avoir  de  l'importance  pour  l'art  céramique. 

La  position  la  plus  ordinaire  de  cette  Argile  quand  on  se  p^ 
nètre  bien  de  la  définition  rigoureuse  que  j'en  ai  donnée  d'après 
sa  constitution  chimique ,  est  d'avoir  été  déposée  au-dessous  des 
terrains  tertiaires  de  toutes  les  époques.  Toutes  les  terres  argi^ 
loîdes qu'on  trouve  dans  ces  terrains,  sont,  sauf  de  très-rares  et 
très-incomplètes  e^gceptions,  des  marnes  argileuses  ou  tout  au  plus 
des  Argiles  figulines. 

Leur  autre  limite  ou  leur  limite  inférieure  me  parait  être  les 
terrains  crétacés  et  les  épiolithiques  ou  néocomiens. 

On  trouve  cependant  dans  les  terrains  houillers  au  milieu  des 
scbistes  argileux,  des  lits  d'Argiles  qui  ont  les  caractères  des  Ar- 
giles plasUques  mais  qui  ne  sont  en  général  ni  aussi  délayables, 
m  aussi  malléables  que  les  Argiles  supérieures  aux  terrains  néo- 
comiens et  crétacés. 

Les  Argiles  plastiques  peuvent  se  trouver  et  se  trouvent  en  effet 
quelquefois  immédiatement  au-dessus  des  terrains  de  tous  les 
ftges  et  de  toutes  les  formations  à  l'exception  du  tertiaire  conmie 
on  vient  de  le  dire,  mais  cela  ne  détruit  pas  les  règles  que  je 
crois  avoir  reconnues  dans  leur  époque  de  formation,  quelle 
qu'en  soit  la  cause,  et  que  je  rapporte  aux  périodes  que  je  viens 
d'indiquer,  Tépiolithique  ou  néocomienne  et  la  crétacée.  Aussi  en 
dessous  des  terrains  épiolithiques  qui  renferment  tant  de  mar- 
nes et  si  peu  d'Aigiles,  c'est-à<-dire  dans  les  formations  crayeuses 
elles-mêmes,  dans  les  formations  jurassiques,  du  lias,  du  keuper, 
dans  les  terrains  concbyliens,  pœcilien,  rudimentaire,  etc.,  toutes 
les  roches  de  sédiments  nommés  Argiles  (^Kimmeridge  Clajr, 
Oxford  Clay,  Bradford  Claj^  etc.)  (*)  sont-elles,  non  pas  des 

(^)  n  tnt  on  ne  point  adopter  ce  nom ,  ou  le  prendre  dans  sa  réritable  accep- 
tion ;  dans  celle  que  je  lui  ai  donnée  en  le  créant  ;  sans  cela,  comme  Je  Tal  dit  dans 
U  note  1 ,  HfB  SI  de  mon  tableaw  des  terrains  (*),  11  n'y  a  plut  que  confusion , 
roDfufion  qui  ne  se  trouve  pas  seulement  dans  des  désignations  peu  importantes 
de  variétés,  mais  qui  s'applique  aux  deux  plus  hautes  considéraUons  de  l^Argile 
r>(«tlqiie  :  la  détermination  de  sa  position  réelle  dans  l'écorce  du  globe  et  «on 
•'nipioi  dans  les  arts  céramiques.  Il  faut  bien  entendre  avec  moi  que  J'exclus  de 
^  ëevx  eonaidératlons  Men  des  matières  terreuses  auxquelles  on  donne  aussi  le 

*)  Tasleau  des  lerraios  qui  cempesent  fécerce  du  fifbt.  iss9. 
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Argiles  plastiques,  mais,  comme  je  les  ai  dénommées  dans  mon 
tableau  des  teirains,  de  véritables  marnes.  Elles  ont  toutes  été 
essayées. 

I^s  Argiles  plastiques  se  présentent  ordinairement  en  amas  à 
peu  près  lenticulaires  et  ellipsoïdes  allongés,  presque  jamais^que 
je  sache,  en  stratification  régulière,  étendue,  interposée  entre 
des  strates  d'autres  roches,  mais  généralement  aussi  presque  su- 
perficielle ou  recouverte  de  terrains  de  transport  élastiques  ou  sé- 
dimentaires.  Leur  exploitation  peut  rarement  être  suivie  avec 
régularité ,  en  raison  de  leur  disposition  en  nodules  ellipsoïdes 
comme  déposés  dans  des  bassins  qui  retiennent  les  eaux  et  gê- 
nent encore  par  là  l'exploitation. 

L'Argile  plastique  renferme  très-souvent  des  pyrites,  souvent 
des  cristaux  de  gypse,  des  amas  de  fer  oligiste  terreux  (ocre 
rouge),  de  limonite  terreuse  (ocre  jaune),  qui  la  souillent  et  la 
rendent  impropre  aux  emplois  céramiques  qui  exigent  une  haute 
température,  en  lui  donnant  une  fusibilité  qu'elle  ne  doit  pas  à 
sa  nature,  mais  à  la  présence  de  ces  matières  étrangères. 

L'argile  plastique  ne  présente  jamais  dans  sa  masse  de  débris 
des  corps  oi^anisés  :  du  moins  je  n'en  ai  jamais  vu  d'exem- 
ples bien  évidents. 

On  remarquera  que  ces  considérations  géologiques  sont  très- 
propres  à  diriger  le  Potier  qui  veut  se  procurer  des  Argiles  plas- 
tiques, c'est-à-dire  des  Argiles  réfractaires  faciles  à  travailler.  Aussi 
quand  on  habite  dans  un  pays  dont  le  sol  est  ce  que  les  géologues 
nomment  terrain  de  sédiment,  si  c'est  un  terrain  de  sédi- 
ment tertiaire ,  il  y  a  très-peu  de  probabilité  d'y  rencontrer  des 
lits  ou  amas  d'Argile  plastique,  et  c'est  à  peu  près  inutile  d'y  faire 
des  fouilles,  à  moins  qu'on  ne  puisse  le  traverser  entièrement  et 
arriver  ainsi  soit  au  terrain  crétacé ,  soit  enfin  à  un  terrain  d'une 
tout  autre  origine  que  le  terrain  tertiaire. 

11  ne  faut  pas  cependant  mettre  dans  cette  règle  une  confiance 
absolue.  Il  y  a  dans  le  bassin  tertiaire  de  Paris  un  exemple  d'ex- 
ception. M.  de  Senarmont,  ingénieur  des  mines,  a  observé  sur  les 

uom  d*argUe8,  telles  que  le  kaolin,  les  marnes  argileuses ,  les  smecUtes,  les  bols, 
les  llUiomarges,  etc. ,  qui  sont  bien  des  silicates  d*alumlne  plus  ou  moins  mélan- 
gés, etc. ,  mais  qui  ne  sont  pas  des  Argiles  plastiques. 
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terraînft  lacustres  de  la  Beauce,  près  Dourdan,  une  Argile  blanche, 
plastique,  qui  ne  contient  ni  carbonate,  ni  silicate  de  chaux  en 
quantité  notable.  (Vétt  ranalyse  n?  98,  tableau  n*  5.) 

Le  terrain  crétacé  ne  renferme  pas  généralement,  du  moins  > 
dans  les  parties  qu'on  connatt  en  Europe,  de  lits  d'Argile  plasti- 
que; mais  il  paraîtrait  que  le  terrain  épiolithique ,  ou  le  néoco- 
mien  qu'on  rencontre  immédiatement  au-dessous,  contient  des 
amas  d'Argile  plastique  entre  ses  lits.  On  y  rapporte  TArgile  de 
Forges.  (Analpe  n»  105.) 

Je  viens  de  montrer  que  je  ne  connais  pas  d'exemple  d'Argile 
plastique  dans  les  terrains  de  sédiment  moyeu  appartenant  aux 
formations  ou  systèmes  jurassique  et  triasique.  C'est  au  système 
carbonifère  et  aux  terrains  houillers  qu'il  faut  descendre  pour 
retrouver  des  argiles  qui  aient  les  caractères  de  composition  et 
d'infusibilité  des  argiles  plastiques  ;  mais  elles  n'en  ont  pas  toute 
la  plasticité.  Cependant,  le  schiste  argileux  interposé  en  lit  dans 
ce  terrain  si  nettement  stratifié ,  est  employé  à  tous  les  usages 
de  l'Aigle  plastique.  Il  est  noir,  mais  ne  devant  cette  couleur 
qu'au  carbone  qui  le  teint,  il  la  perd  complètement  par  la  haute 
température  à  laquelle  on  l'élève  pour  le  cuire  en  Grès-cérame. 
Les  Grès  de  Stourbridge  et  l'Argile  noire  qui  en  font  la  base  sont 
un  exemple  assez  remarquable  de  cette  qualité  d'Argile  et  de  sa 
position. 

Quoique  les  Argiles  plastiques  proprement  dites  soient  bien  plus 
rares  sur  la  terre  que  les  marnes  argileuses  qu'on  appelle  souvent 
Argiles,  et  que  les  marnes  calcaires,  on  doit  voir  cependant  par 
le  grand  nombre  de  Grès-cérames  qu'on  fabrique  en  Angleterre, 
en  France  et  en  Allemagne,  et  quoique  la  plupart  des  Grès  de 
ces  deux  pays  soient  faits  avec  les  Argiles  plastiques  supra-crétar- 
cées,  qu'on  peut  encore  trouver  hors  des  terrains  crétacés  et  des 
terrains  houillers  des  dépôts  d'argile  plastique  très-propre  à  ce 
genre  de  fabrication. 

Ce  sont  dans  mon  opinion  les  terrains  volcaniques,  ou  pour 
parler  plus  généralement  les  terrains  pyrogènes,  qui  ont  fourni 
ou  fournissent  peut-être  encore  des  Argiles  plastiques.  Le  pre- 
mier exemple  que  je  peux  en  donner  comme  des  plus  frappants, 
ce  sont  les  terrains  basaltiques.  Il  y  a  peu  de  terrains  de  cette 
I.  5 
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sorte  qai  pa  soient  aoeompâgnés,  de  près  eu  à  quelque  distance, 
d'Argile  plastique.  Plusieurs  fabricatiens  de  Grès^cëpames  résul- 
tent de  ces  gîtes.  Tels  sont  les  creusets  dits  de  Hesse,  fabriqués 
àGrosêrAlmerodeY  au  pied  du  Meissner,  célèbre  montagne  ba- 
saltique I  les  basaltes  re^souvrent  immëdiatement  le  lit  d'Argile 
piaaiique.  Telles  sont  les  Argiles  des  lignites  des  bords  de  TEller, 
près  de  Garlsbad ,  et  un  grand  nombre  d'autres ,  que  les  bornes 
et  Tolyet  de  oe  traité  ne  me  permettent  pas  d'énumërer. 

Presque  tous  les  terrains  volcaniques-iaviques  offrent  à  iours 
hmtdfky  dans  leur  déjection  pulvérulente  ou  -boueuse,  des  dépôts 
d'Argile  pure ,  qui,  quelquefois  trop  mêlés  de  cendre  réellement 
levique,  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  travaillés*,  mais  dans  beau- 
eoup  de  cas  elles  peuvent  encore  fournir  des  matériaux  à  Tart 
eénimique. 

Je  mei  bornerai  à  un  seul  exemple  de  cette  position,  ou  du 
mains  d'un  gîte  d* Argile  plastique  très-célèbre  que  je  crois  pou- 
yp|f  rapporter  à  cette  position.  C'est  celui  des  Argiles  des  bords 
duRbin,  connues  sous  le  nom  d'Argile  de  Coblcntz  ou  de 
Cologne,  quoiqu'elles  ne  se  trouvent  point  dans  le  territoire 
de  ees  villes,  mais  à  une  distance  à  Test  de  plus  de  18  kilo- 
mètres. 

On  sait  que  les  bords  du  Hbin  présentent  dans  un  grand  nom- 
bre de  points  des  terrains  d'origine  évidemment  ignée  Lesen- 
yÎM^s  de  Coblentz  semblent  en  être  tout  à  fait  dépourvus.  Ce- 
pendant je  crois  avoir  reconnu  des  petites  parties  de  roches  qui 
soqt  camme  des  vestiges  de  cette  formation.  Ce  sont  des  agglo- 
mérats ponceux  d'une  épaisseur  de  quelques  centimètres 
composés  de  zones  mmces  successivement  noires,  jaune-brunâtre 
et  noires,  qui  de  Vallendar  àWalkensburg,  entre  ce  premier  bourg 
et  le  village  de  Grenzhausen,  recouvrent  le  dépôt  assez  puissant 
de  limon,  d'argile  sableuse  rougeâtre  mêlée  de  petits  rognons  de 
fer  limoneux  et  de  sable  blanc  ,  au-dessous  duquel  est  placé 
le  lit  d'Argile  plastique ,  quelquefois  accompagné  de  lignite , 
qu'on  exploite  à  Grenzhausen. 

i^  citerai  un  dernier  exemple  d'Argile  d'origine  volcanique 
évideI)t^.  C'est  M.  Horsfield  qui  Ta  observé  et  publié  dans  les 
Mémoires  de  Batavia  (tomevui).  Lors  d'une  grande  éruption  du 
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vvte&Q  M  KMitii  \q  veQt  tFgQspQrt4  jusqu'à  Batavia  une  gNuade 
quantité  d^  çeU^  poussière  terreuse  qu'on  appelle  eendre  vol- 
eanique,  Cdtte  prétendue  cendre  était  une  Argile  très-alumi- 
aeuse,  si  ea  n'était  même  de  rAluraine,  qui ,  humectée,  prenait 
une  plasticité  très-caractérisée,  et  toutes  les  qualités,  dit  Fauteur, 
4'une  lionne  Argile  à  Potier.  On  pense  que  les  orfèvres  de  Batavia 
W  fusaient  les  moules  de  leurs  ouvrages  les  plus  délicats. 

Il  est  pvotiable  que  les  Poteries  grecques  fabriquées  dans  les 
tles  de  l'archipel  Grec,  dont  plusieurs  telles  que  Milo,  Candie, 
apparti^nent  k  l#  formation  pyrogène,  ont  été  faites  avec  des  ar- 
giles de  pareille  origine,  et  je  ferai  remarquer  à  l'article  des  Pote- 
ries de  Uilo  qu'elles  présentent  une  dureté  beaucoup  plus  eon- 
lidérabla  que  œlle  des  Poteries  oampaniennes. 

s.  Lia  Marnes. 

Les  Marnes  squê  des  matières  terreuses  essentiellement  com- 
posées d'argile  et  de  carbonate  de  chaux  et  souvent  de  sable 
dans  des  proportions  très-variables  auxquelles  on  ne  peut  as- 
signer aucune  loi  -,  par  conséquent,  le  caractère  des  Marnes  est 
d'abord,  de  faire  effeiTescence  avec  les  acides,  de  donner  avec 
l'eau  une  p&te  plus  ou  moins  courte  et  d'être  toujours  plus 
ou  moins  facilement  fusibles  ;  toutes  les  Marnes  plastiques  sont 
aussi  ou  friables  et  désagrégeables  sur  le  champ,  ou  solides  et  pli^s 
lentement  désagrégeables. 

Nous  distinguons  les  Marnes ,  suivant  la  prédominance  |^ien 
marquée  de  l'un  des  deux  composants  principaux,  en  M^rn^s 
argileuses,  Marnes  calcaires,  et  Marnes  limoneuses. 

Les  Marnes  argileuses  font  facilement  pâte  avec  l'eau,  se 
travaillent  même  assez  aisément,  acquièrent  de  la  soli4ité  et 
même  de  la  dureté  au  feu  ^  ce  sont  celles  qu'on  empipie  {e  plus 
ordinairement  et  presque  seules  dans  la  fabrication  des  Poteries 
communes. 

Les  Marnes  calcaires,  généralement  blanches  ou  grises, 
présentent  une  texture  compacte  et  une  solidité  que  n'offrent 
pas  les  premières,  elles  se  dilatent  et  se  désagrègent  par  l'ao- 
tion  des  météores  atmosphériques-,  seules  elles  ne  donnent  jamais 
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avec  Teau  une  pâte  réeUement  plastique  ;  elles  n'entrent  donc 
dans  la  composition  des  pâtes  céramiques  que  comme  ingré- 
dients dégraissants,  empêchant  la  fente,  et  donnent  aux  faïences 
la  propriété  de  recevoir  plus  facilement  et  plus  également  Té- 
mail  et  de  Tempécher  de  se  détacher  par  écailles. 

Les  Marnes  limoneuses  sont  généralement  légères,  po- 
reuses et  friables  -,  elles  sont  brunes  ou  même  noires-,  elles  font 
effervescence  avec  les  acides,  laissant  après  leur  action  un  dé- 
pôt sableux  plus  ou  moins  abondant. 

Elles  donnent  une  pftte  assez  liante,  mais  qui  n'a  que  peu  de 
solidité. 

Quand  elles  sont  noires  elles  peuvent  consen  er  leur  couleur 
au  feu,  mais  seulement  à  basse  température  -,  dans  d'autres  cas 
elles  cuisent  en  rouge,  en  conservant  quelquefois  dans  leur  inté- 
rieur, des  parties  brunes  et  même  noires  plus  ou  moins  étendues. 

Je  donne  le  tableau  de  quelques  matières  terreuses  qui  par 
leurs  propriétés,  leur  composition  et  leur  emploi  peuvent  être 
considérées  comme  marnes  céramiques  ('}. 

Marne  ardente. 

Les  Marnes  argileuses  qui  sont  si  fréquemment  employées 
dans  la  fabrication  des  faïences  et  des  terres  cuites,  se  présentent 
dans  tous  les  terrains,  surtout  dans  les  terrains  tertiaires.  On  ne 
trouve  que  ces  Marnes  dans  les  terrains  épiolithiqucs,  dans  les 
jurassiques,  etc. 

Elles  s'y  présentent  en  lits  réguliers  alternant  avec  les  calcai- 
res, les  gypses,  et  les  grès  de  ces  terrains,  renfermant  quelquefois 
de  nombreux  débris  de  corps  organiques  végétaux  et  animaux 
de  toutes  les  classes,  mais  de  celles  qui  sont  propres  à  Tépoque 
géologique  des  terrains  auxquels  elles  appartiennent,  et  c'est 
même  ainsi  qu'on  peut  déterminer  leur  époque  de  formation 
quand  on  les  trouve  non  interposées.  Les  Marnes  argileuses  et  cal- 
caires sont  bien  plus  répandues  et  en  bien  plus  grande  masse  à 

0)  Je  n*ai  dû  parler  ici  que  des  marnes  qui  entrent  dans  la  composiUon  des 
pâtes  céramiques;  J^ai  réuni  ailleurs  (DicL  des  Se,  nat. ,  édit.  de  Levrault,  1823, 
tome  un,  art.  MAims)  tout  ce  qui  m*a  paru  devoir  constituer  l*histoire  natu- 
relle de  cette  roche  terreuse. 
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la  surface  du  giobe  que  les  argiles  plastiques  ;  non-seulement 
elles  se  rencontrent  dans  les  terrains  infra  et  supra-crétacés, 
mais  elles  sW  présentent  en  couches  puissantes-,  elles  forment 
à  elles  seules  des  collines  très-étendues,  elles  couvrent  presque 
entièrement  certains  pays  *,  telles  sont  les  collines  Subapennines, 
le  pied  des  montagnes  des  Pyrénées  orientales,  de  la  Provence, 
de  la  Suisse,  des  Alpes  depuis  le  Piémont  jusqu'en  Italie,  de  la 
Hongrie ,  etc. 

Toutes  sont  plus  ou  moins  propres  à  donner  des  Poterieâ 
et  faïences  communes  ^  leur  abondance,  leur  position  superfi- 
délie,  la  régularité  de  leur  stratification  ,  la  facilité  de  leur 
pxploftation  et  celle  de  leur  emploi,  expliquent  pourquoi  toutes 
les  Poteries  antiques  appartiennent  à  la  classe  des  Poteries  com- 
munes et  comment  les  peuples  les  plus  avancés  dans  les  arts 
céramiques  ont  été  si  longtemps  avant  de  fabriquer  des  Po- 
teries à  pâte  dure  et  dense  telles  que  les  Grès-cérames  dont  la 
partie  essentiel/e  et  presque  unique  est  Targile  plastique. 

La  marne  limoneuse  par  les  mêmes  motifs  erant 
encore  plus  superficielle ,  plus  répandue ,  plus  facile  â  travailler 
que  les  autres-,  se  trouvant  à  toutes  les  embouchures  des  grands 
fleuves^  dans  toutes  les  laides  vallées,  a  été  aussi  la  première  et 
la  plus  communément  employée  :  c'est  chez  chaque  peuple  la 
matière  ordinaire  des  Poteries  les  plus  grossières  et  les  plus  an- 
ciennes. 

On  trouve  la  preuve  de  cette  origine  dans  les  cas  où  la  Poterie 
a  pu  conserver  après  sa  cuisson  quelques  caractères  de  la  Marne 
limoneuse  qui  a  servi  à  la  faire  -,  tel  est  le  mica  bien  distinct  dans 
les  Poteries  des  parties  de  l'Inde  dont  le  limon  d'atterrissement 
*^  micacé  ;  tels  sont  les  fragments  de  jarres  et  d'autres  Poteries 
qui  noos  viennent  de  l'Amérique  septentrionale,  pétris  des  débris 
de  coquilles  fluviatiles  qui  vivent  dans  les  eaux  dont  le  limon  a 
f<»umi  la  Marne  céramique ,  ingrédient  probablement  unique  do 
r*^  Poteries. 

Ces  ciroonstances  géologiques  se  trouvant  plus  tranchées , 
f4us  développées  dans  les  Apennins  et  dans  les  parties  de  Tl- 
Uli^  moyenne  et  même  de  la  Grèce ,  où  s'étaient  établies  les 
plus  grandes,  les  plus  nombreuses  et  les  plus  célèbres  fobriques 
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de  Poterie  grecque ,  nous  bOt^ttii  une  pi^ésomption  de  pluft  de 
rinfluence  du  sol  sur  la  fabrication  des  pâtes  céramiques  Aif^ 
tiques. 

6.  La  Hagnésite  et  la  Giobertite. 

L'une  est  un  silicate,  l'autre  un  carbonate  de  rrïagàésie  souvétit 
mêlé  de  silice,  qui  a  une  couleur  blanc  sale  ,  tirant  sur  le  viôlâ- 
tre  ou  sur  le  rosàtre,  une  grande  légèreté ,  une  grande  ténàdté. 
et  dont  la  cassure  est  raboteuse. 

Ces  minéraux  sont  diflSciles  à  broyer  et  à  réduire  en  pâte  *,  il 
faut  une  trituration  très-longue  pour  en  obtenir  une  j^âte  qui 
encore  n'a  que  très-peu  de  liant,  et  qui  même  a  soutent  besoin 
pour  être  travaillée  d'être  associée  avec  de  Targile  plastique. 

Le  carbonate  de  magnésie  (Giobertite)  fait  avec  Tacide 
nitrique  une  effervescence  lente  ^  le  silicate  de  magnésie  (Ma- 
gnésite)  D*en  fait  aucune  lorsqu'il  est  sans  mélange  de  car- 
bonate. 

L'un  et  l'autre  sont  infusibles  à  la  plus  haute  température  des 
fours  à  porcelaine ,  mais  leur  pâte  prend  une  retraite  considéra- 
ble que  nous  évaluerons  en  son  lieu. 

Cet  matières  se  connaissent  en  Espagne,  à  Vallecas  près  Ma- 
drid ;  en  Piémont ,  dans  les  coUines  de  Castellamonte  et  de 
Baldissero-,  en  Anatolie,  c'est  la  pierre  qu'on  nomme  vulgai* 
rement  écume  de  mer^  à  Saiinelle,  dans  le  département  du 
Gard  7  etc. 

EUes  n'ont  été  employées  comme  élément  de  pâte  céramique 
qu'en  Espagne  et  en  Piémont. 

J'en  donne  ici  la  eomposition. 


Magnésilt  ds  Vallects,  près  Bfodiid.  .  . 


Elle  est  presque  toujours  m61ée  de  sili- 
cate dé  Asàgiiésie. 


Silio«. 
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(       Acide 
Giobertite  fou  carbonate  dé  magnésie,  de  )  carbontqoe. 

Baldiflèro  a  Câsleliamonle,  près  Tarin. 
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7.  Talc  et  Stéatitk. 

Le  Talc  et  la  Stéatite  qui  n'est  que  le  Talc  à  Tétat  terreux ,  sont 
introduits  quelquefois ,  mais  en  petite  quantité  ,  dan^  leé  pâtes 
céramiques.  Ces  cas  sont  trop  rares  pour  que  nous  nous  y  arrê- 
tions. 

Leur  plasticité  est  faible,  mais  leur  broyage  est  facile. 

Du»  quelques  cas,  le  Talc  mis  par  enduit,  mais  sans  passer 
au  fen,  à  la  surface  de  quelques  Poteries,  sert  à  leur  donner  an 
lustre  argentin  ou  même  doré  ^  telles  sont  certaines  Poteries  gros^ 
sières  de  l'Inde. 

Dans  fa  fiibrication  de  la  porcelaine  de  Vista  Àlegrc  en  Por^ 
tugai ,  établie  par  M.  Pinto  Basto  ^  on  emploie  un  sable  blanc 
talqueiax  argentin  ^  et  dans  celle  de  Vineuf ,  près  Turin  ^  on 
ajoute  du  Talc  blanc  am  autres  bases  magnésienne  et  argileuse 
de  cette  porcelaine. 

B.  Les  matièree  dites  dégraissantes. 

i.  Le  Qdarz* 

La  silice  qtii  est  introduite  partlculiërefnéht  dahë  la  pAte  c^ira- 
mique  eomtne  matière  dégraissante  ou  comme  matière  propre  , 
.additionnée  an  fondant ,  est  prise  dans  le  Quarz  hyalin  en  massé , 
dans  le  Quarz  à  l'état  de  sable  ordinairement  très-pur ,  et  dans  lés 
Silex  pyromaques. 

Dans  le  premier  cas,  on  ne  cherche  point  à  l*exiraîre  des  fflotis 
<ies  terrains  de  cristallisation  ,  granité,  gneiss,  micaschiste  ÔU 
autre  roche,  ce  serait  une  exploitation  trop  dispendieuse.  On  re- 
cueitte  les  blocs  erratiques  de  Quarz  qui  se  présentent  dans  quel- 
ques localités  (  environs  de  Sarrebruck ,  etc.  )  ,  les  galets  de 
Quarz  roulés  par  les  fleuves  (cailloux  du  Rhin). 

Le  sable  est  tantôt  du  Quarz  pur,  tantôt  du  Quarz  riiélâttgé 
d'argile,  de  calcaire,  d'oxyde  de  fer  et  de  mica-,  il  est  alors  em- 
ployé, après  avoir  été  broyé  ou  réduit  à  un  état  de  grande  té- 
nuité, sott  coAime  dégraissant  les  pâtes  trop  argileuses,  soil 
comme  fondent  en  donnant  à  la  pète  plus  de  liaison  avee  la 
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glaçure  :  tel  est  le  sable  de  Nevers,  par  rapport  à  la  faïence  ^ 
mais  dans  ce  cas  le  sable  n'est  pas  du  quarz  pur. 
11  est  composé  ainsi  : 

SUIce 86 

Âhunlne.  .  • 9 

Cluiiix. 2 

Blagoésie 1 

Oxyde  de  fer 1 

99     (Buissoiv.j 

Au  reste  le  sable  n'est  jamais  parfaitement  pur,  celui  de  Fon- 
tainebleau renferme  environ  4  pour  o/o  de  matières  étrangères  ^ 
consistant  en  alumine ,  magnésie  et  fer  -,  celui  de  la  butte  d' Au- 
mont  est  plus  pur,  ne  renfermant  guère  que  i  pour  o/o  de 
matières  étrangères  à  la  silice  (Bmssoii  et  Malaguti.) 

Lorsque  le  sable  est  coloré  ,  on  ne  peut  l'employer  que  dans 
les  pâtes  dont  la  couleur  est  sans  importance. 

Dans  les  pâtes  qui  cuisent  à  basse  température,  le  mica  qu'il 
renferme  quelquefois,  assez  souvent  même,  donne  à  ces  pâtes,  la 
plupart  sales  de  ton,  un  aspect  pailleté,  qui  en  rehausse  la 
tristesse.  Beaucoup  de  Poteries  noires  et  rouges  de  l'Inde ,  ou  des 
anciens  peuples,  offrent  cette  particularité 

Les  silex  pyromaques  (*)  offrent  un  des  ingrédients  les 
plus  efficaces  pour  amaigrir  les  pâtes  trop  argileuses.  On  verra 
que  l'introduction  de  cette  variété  de  Quarz  dans  les  pâtes  plas- 
tiques a  créé  en  Angleterre  cette  nouvelle  classe  de  Poterie  qui 
a  eu  un  si  grand  succès  et  qu'on  a  nommée  cailloutage. 

Les  Silex  pyromaques  bien  caractérisés,  jouissant  de  toutes  les 
propriétés  qu'on  y  recherche,  de  se  laisser  broyer  facilement  jus- 
qu'à la  plus  grande  finesse ,  de  ne  donner  aucune  couleur  aux 
pâtes ,  ne  se  trouvent  avec  ces  qualités  que  dans  la  craie  blanche  ; 
ils  y  sont  disséminés  en  nodules  de  toutes  formes  qui  sont  noirs 
ou  blonds^  mais  ils  perdent  cette  couleur  et  deviennent  blanc 
opaque  par  la  calcination  qu'on  leur  fait  éprouver  pour  les  broyer 
plus  facilement. 

On  trouve  des  nuances  de  propriétés  différentes  dans  toutes 
les  pierres  que  les  minéralogistes  et  les  chimistes regardentcomme 

(•)  Volgalrenent  pierres  à  fusils. 
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des  Silex,  des  Sables  ou  des  Quarz  sensiblement  purs.  Nous  ver- 
rons que  dans  plusieurs  cas  on  préfère  les  Silex,  les  Sables,  le 
Quarz  byalin  d'un  lieu  à  ceux  d'un  autre ,  quoique  la  chimie  la 
plus  savante  n'ait  pu  jusqu'à  présent  reconnaître  en  eux  aucune 
différenoe.  Le  mode  d'agrégation  assez  différent  dans  les  Quarz 
non  cristallins,  dans  certains  Silex  et  dans  les  Sables,  où  il  peut 
résolter  de  leur  trituration  naturelle  quand  ils  n'ont  pas  été  faits 
par  voie  de  cristallisation  confuse  ,  peut  avoir  de  l'influence  sur 
leur  propriété  dégraissante  qui  paraît  être  toute  mécanique',  et 
même  sur  leur  propriété  fondante  \  car  on  sait  qu'un  corps 
fusible  réduit  à  la  plus  grande  finesse  fond  plus  aisément  qu'une 
poudre  grossière. 

Quant  à  la  calcination  des  Quarz  et  des  Silex,  qui  n'a  pas 
pour  effet  présumàble  d'en  chasser  des  corps  volatils  qu'on  n'y 
connaît  pas ,  elle  n'a  peut-être  pas  non  plus  pour  unique  objet  de 
les  rendre  plus  faciles  à  broyer  \  car  nous  savons  déjà  que  la  calci- 
nation du  sable  quarzeux,  en  le  faisant  gonfler  sensiblement, 
l'eropéche  d'éprouver  ce  changement  de  volume  dans  les  pâtes 
où  on  l'introduit;  enfin,  cette  opération  a  peut-être  un  autre 
résultat  qu'on  ne  connaît  pas  encore. 

9.  Les  CotfENTS. 

Les  p&tes  qui  ont  été  déjà  cuites ,  principalement  les  pâtes 
argileuses,  broyées  ensuite  plus  ou  moins  finement  sont  réduites 
en  une  matière  pulvérulente  à  laquelle  on  donne  improprement  le 
nom  de  ciment  {cAarmoi  des  Allemands).  C'est  un  des  ingrédients 
dégraissants  les  plus  usités  dans  la  fabrication  des  pâtes  gros- 
ï^ières;  c'est  aussi  ce  que  les  fournalistes  de  Paris  appellent 
lalvanne. 

5.  Les  Escarbilles. 

Ce  sont  les  scories  vîtro-ferrugineuses  qui  tombent  des  forges 
où  l'on  travaille  le  fer  à  la  houille  \  elles  sont  aussi  introduites 
comme  ciments  -,  mais  étant  en  même  temps  fondantes,  gros- 
sières et  colorées,  on  ne  peut  les  employer  que  dans  les  Poteries 
très-grossières  qui  cuisent  à  basse  température. 
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La  lèiufe  de  bois  est  quelquefois  méîéë  avec  quelques 
p4tès  t>ôttr  èù  r(jih^fe  Iliômogénéité,  tant  pendant  là  dessiccation 
qtiè  j>etidaât  k  éuisèbn,  et  iiiéme  après,  à  rendre  ces  pâtes  moins 
ârâ^iiéâ  éU  laitôailt  après  leur  combustion  du  au  moins  leur  car- 
bôfiisatioû,  de  petites  cavités  qui  rompent  rhomogénéité  de  ces 
pfltëè. 

t^àihiflfité,  Aiàlièfë  tilàméntéuâè  de  tk  classe  des  pierres, 
est  ethplë^éé,  j'en  ai  là  preuve,  dan^  la  fabrication  de  quelques 
pikies  éék^thiqûës,  j[)ëUr  icur  donhér  Une  sorte  de  liant  et  de  té- 
ûiBèiiÀ  (fd\  les  font  i'ésistér  plus  facilement  aux  dilatations  irré- 
giliièféà  et  aU  ôhoc  qui  pourraient  les  casser. 

On  rapplique  à  cet  usage  en  Corse.  M.  Hénaih,  corofhis  aux 
dffiUrès  éti^gèfes,  a  voulu  dès  f  790  ihtf'Odulte  cette  tnatièté  dans 
là  fiibH(!ft(iôtl  deâ  Poteries  grossières  de  F^aris. 

ftt  ms  iMtlêrM  fondàiit««. 

Nous  plaçons  le  feispath  à  la  tête  de  ces  agents,  non  que  oc  soit 
le  plus  actif,  mais  c'est  un  des  plus  employés. 

1.  Les  Èélspaths  t^). 

Pour  les  Potiers,  il  n'y  en  a  qde  de  dëtix  espèces,  TOrthose  et 
la  Qeavelandite  (albite),  et  encore  n'est-il  nullement  prouvé  qu'on 
M  JàtiHtiè  êfMpIoyë  \tt  seconde  avec  intention  et  habituellement. 

VOtfhoiè  est  tin  Pelspath  à  base  de  potasse,  la  cleavelandite 
élt  un  feispath  à  base  de  soude. 

Les  Pelspaths  employés  dans  la  porcelaine  ne  sont  jafnais  purs. 
Ce  tont  de  vraies  i^ches  mélangées  appartenant  à  Tespèce  qu'on 
liômme  Pegmatite,  et  qui  est  essentiellement  composée  de 
Feispath  et  de  quarz  en  parties  très-distinctes. 

Ce  n'est  pas  le  lieu  de  donner  ici  l'histoire  minéralogique  du 
Feispath.  On  sait  que  c'est  une  pierre  àstructure  laminaire,  à  lames 
bfillailtes  ^r quatre  plans  pei^pendiculalres  l'un  sur  l'autre,  tandis 
que  lés  deux  faces  opposées  de  la  base  du  prisitle,  qui  forment  l'as- 
setttMage  de  ces  quatre  plans  brillants,  soût  ternes.  Où  sait  que  ce 
ttAnéM  se  lalàôe  râyèr  par  le  quarz  ou  cristal  de  roche,  et  qu'il 

(>)  On  les  appelle  aussi  Pe-tQ  nié,  Cailloux. 


FELSPATH.  75 

raye  fiicilement  le  tHàrbre  blanc  ;  que  sa  pesanteur  spédflqile 
moyenne  peut  être  exprimée  pat  2,5o  ^  e^esb-à-dirc  deut  foièei 
demie  plusqu(3  TéaU,  et  qu'enfin  il  fond  du  feu  de  pùtcéMM  en 
un  verre  toujours  un  peu  laiteux.  C'est  à  ces  caràctèfe^  qnè  lèè 
Potiers  les  moins  iâstfUits  en  niitiéralogie  poufrôt)!  lé  i^ecODnattrè. 

Quant  à  savoir  si  c'éât  un  Pelâpath  k  j^otaéèe  OU  à  do^de,  (ttt(N^ 
que  cette  détennination  puisse  être  très-utile,  nous  ne  connais- 
sons d'autre  moyen  d'y  arriver  qu'Une  analyse  complète  et  assez 
difficile.  C'est  donc  aux  chimistes  qu'il  faut  avoir  recours  quand 
on  ne  possède  pas  leur  science. 

Mais,  comme  on  vient  de  le  dife,  le  Feispath  emploi  daùs 
les  arts  céramiques,  principalement  danft  celui  de  la  j[>orGeiaiiie4 
n*êâi  Jamais  un  tninétal  homogène;  it  est  toujours  Msodé  à  du 
qUài^  et  quelquefois  à  uû  peu  de  mica. 

11  y  a  donc  deux  softe»  d'atlàlyses  à  donner  du  Feispath  :  l'une 
setâ  celle  de  /'QrtbMé  supposée  pure.  Ce  sont  ces  anal^fset^ 
noua  allons  rassémbier  dans  lé  tableau  tf  ti  de  TAtias. 

Leâ  autres  sont  teâ  anatifses  dé  cette  tûche  mélangée^  que  notas 
nomiâons  pegmatité ,  etqué  lés  pot^élainier» appellent  Cait* 
loux,  tMhe  qui,  bi^oyée  ÛHethmi  dans  son  entier,  produit  là 
poudre  introduite  côiume  fondant  dans  les  porcelaln«fS,  et  qui 
constitue  le  Couverte  ou  Glaçure  de  cette  Poterie. 

Nous  ne  donnerons  la  composition  de  cette  poudre  qu'en  trai- 
tant des  Poteries  qui  l'emploient  comme  éléments  fondants  ou 
comme  Glaçures.    . 

Les  felspaths  susceptibles  d'être  employés  dans  les  arts  céra- 
miques ne  ^  trouvent  dans  leur  place  originaire  que  dans  lé» 
roches  que  les  géologues  ont  appelées  primitives  ou  de  cristallisa- 
tion, notamment  et  presque  exclusivement  dans  les  terrains  de 
granité. 

Ils  ne  sont  point  purs  dans  cette  roche ,  étant  toujours  accom- 
pagnés de  mica ,  souvent  de  talc ,  de  stéatite,  d'amphibole  même, 
et  toujours  plus  ou  moins  colorés.  C'est  donc  la  roche  nomrfiëe 
Pegmatité,  si  voisine  du  granité,  que  pendant  longtemps  on 
ne  Ten  a  pas  distinguée ,  et  qui  est ,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut , 
presque  uniquement  composée  de  Quarz  et  de  feispath  blaftc , 
qu'on  emploie  pour  la  Couverte. 


76 


MATIERES  FONDÀNTr:S. 


Cette  roche  est  plus  rare  que  les  granités,  mais  elle  ne  se 
trouve  que  dans  les  pays  granitiques. 

Elle  est  plus  ou  moins  fondante ,  suivant  les  rapports  de  pro- 
portion du  quarz  et  du  Felspath. 

Lorsque  le  quarz  domine ,  elle  est  plus  difficile  à  fondre  que 
quand  c'est  le  Felspath  ,  puisque  celui-ci  fond  seul. 

9.  Calcaires 

(carbonate  de  chanx). 

Les  Calcaires  que  Ton  emploie  comme  fondants  sont  rare- 
ment pris  dans  les  variétés  pures  du  carbonate  de  chaux  5  ce 
sont ,  suivant  la  localité ,  des  Calcaires  compactes ,  jurassique 
ou  alpin,  qui  renferment  toujours  un  peu  d'argile ,  et  qui ,  plus 
souvent  colorés  par  des  matières  combustibles  que  par  du  fer, 
perdent  leur  couleur  au  feu  5  le  plus  souvent  ce  sont  des  mar- 
nes calcaires  ou  des  marnes  sableuses,  ou  même  des  Dolomies. 

Dans  quelques  circonstances  on  prend  le  Calcaire  qu'on  fait 
entrer  comme  fondant ,  dans  la  craie  blanche  :  c'est  un  Calcaire 
beaucoup  plus  pur  qu'on  ne  pense,  comme  le  montrent  les  ana- 
lyses ci-dessous  des  craies  de  Meudon  et  de  Bougival. 


Craie  (carbonate  de  chaux).  .  .  . 

De  Meudon. 
(Laurent.) 

De  Bougival. 
(Boisson.) 

Carbonate  de  chaux 

Manganèse,  fer  et  alumine.  .... 
Sable 

965 

7 

8 

8 

12 

960 

» 
8 

Carbonate  de  magnésie 

Eau  ou  perte  ...••.. 

10 

22                               / 

1000 

1000 

Gbaux  

05,2 

4,8 

3,6         JL^<'*«"T.  / 

Matières  étrangères  fixes. 

A  regard  du  Gypse  ou  Plâtre  (sulfate  de  chaux  avec  eau  com- 
binée), c'est  le  sulfate  de  chaux  anhydre ,  contenu  dans  le  gypse, 
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qu'il  faut  seul  compter,  à  moins  qu'on  ne  prenne  du  plâtre 
parfaitement  cuit.  Or,  les  rapports  de  Feau  et  du  sulfate  de  diaux 
sont  de  79  de  sulfate  de  chaux  à  2 1  d'eau. 

Il  faut  aussi  avoir  égard  aux  matières  qui  accompagnent  fré- 
quemment le  Gypse,  telles  que  Targile,  le  sable ,  le  carbonate  de 
cbaux  et  le  sulfate  de  strontiane.  C'est  d'autant  plus  important 
que  ce  sel  terreux  est  fréquemment  employé  dans  les  pâtes  les 
plus  belles  et  les  couvertes  les  plus  délicates. 

Dans  plusieurs  cas  la  température  à  laquelle  la  Poterie  doit 
cuire  est  insuffisante  pour  calciner  la  chaux  ;  alors  le  calcaire  n'y 
pst  point  introduit  comme  fondant ,  et  la  pâte  de  la  Poterie 
fait  effervescence  avec  l'acide  nitrique,  ainsi  qu'on  le  verra  à 
l'article  des  Poteries  à  pâte  tendre  mate  ,  vernissée  et  émaillée  : 
telle  est  la  faïence.  Dans  d'autres  cas  l'acide  carbonique  est 
dégagé  par  la  température  de  la  cuisson  ,  comme  dans  la  por- 
celaine. Il  faut  remarquer  alors  que  ce  n'est  plus  du  carbo- 
nate de  chaux  qu'on  introduit  ici  comme  dégraissant ,  mais  de 
la  chaux  comme  fondant.  11  faut  dans  ce  cas  n'avoir  égard  dans 
les  proportions  qu'à  la  chaux  renfermée  dans  le  carbonate  de 
chaux  qui  fait  partie  du  calcaire  ou  de  la  marne.  On  sait  que 
cette  proportion  est ,  d'après  les  expériences  récentes  de  M.  Du- 
mas ,  de  56  de  chaux  et  44  d'acide  carbonique. 

Barytine  (sulfate  de  baryte)-,  il  est  très-peu  employé,  ne  se 
trouve  que  dans  la  nature,  est  sujet  à  être  mêlé  avec  des  substan- 
ces métalliques,  ce  qui  exigerait  une  extraction  soignée  et  un 
épluchage  souvent  dispendieux. 

D.  Glaçnres. 

Nous  retrouvons  dans  Tarticle  des  glaçures,  plusieurs  des  sub- 
stances que  nous  avons  déjà  examinées,  jouant  d'autres  rôles,  et 
quelques  substances  autres  qui  sont  plus  artificielles  que  natu- 
relles, presque  toutes  même  le  sont ,  à  l'exception  de  l'acide  bo- 
rique, du  selmarin,  et  des  ocres. 

Comme  ces  objets  ont  des  emplois  très-spéciaux ,  je  n'en  par- 
lerai point  ici  d'une  manière  générale  5  je  dirai  seulement  qu'on 
a  préféré  le  borax  (borate  de  soude)  à  l'acide  borique  à  cause 


7t^  iajkÇTâEi. 

àt  h  diSiculti;  d'obtenir  ot  ôawtkr  toujours  dans  le  même  état 
it  Mmté.  AiiBi  qoBDà  um  ^eai  introduire  de  Tacide  borique 
ifaiw:  une  Glicurr  il  f aitt  jnraîr  ^;ard  à  sa  proportion  dans  le  borax 
à  Jfisnnâf  «I  à  Peau  qui  raccompagne,  et  savoir  que 
D^râtaliisécn  prisme  il  est  composé  d'eau  5  J,  de  soude 
Ij.  L'eau  y  est  si  abondante,  qu'il  faut  tou- 
jgastlte  tdttsHT  par  calcination  avant  de  l'employer. 

m.  iT^miii  iMit  defiiire  un  borax  qui  renferme  beaucoup  moins 
Hlum^  <ët  éûÊA  h  forme  est  Toctaèdre  régulier.  Il  est  composé 
^Mwfe  Ji»»  dTadde  borique  et  de  soude  70. 

M<isphorite  (phosphate  de  chaux).  Cette  substance  npu- 
^idhnciit  introduite  comme  fondant  dans  les  pâtes  céramiques, 
«M  yiesque  uniquement  jusqu'à  présent  dans  les  porcelaines 
Im^res,  n'est  point  prise  dans  le  règne  minéral  ]  elle  est  trop  rare 
tu  masse  dans  la  nature  et  devient  souvent  d'une  exploitation  et 
d'uae  épuration  difficiles.  Gepepdant  on  pourrait  peut-être  em- 
ployer le  phosphorite  fibreux  de  Logrosan  en  Estramadure,  qui 
forme  des  collines  entières,  ou  celui  d'Ambergen  Bavière,  moins 
abondant  et  renfermant  une  quantité  plus  ou  moins  considérable 
d«  silice  à  laquelle  il  faudrait  avoir  égard. 

Le  phosphorite  qui  est  d'usage  dans  les  procédés  céramiques 
actuels  est  tiré  des  os  de  grands  animaux.  Nous  verrons  à  l'article 
de  la  porcelaine  tendre  anglaise  qu'il  y  a  dans  cette  matière  beau- 
coup plus  de  choix  qu'on  ne  le  présumerait  au  premier  aspect,  et 
^e  les  os  de  toute  espèce  d'animaux  ne  peuvent  être  pris  indis- 
tinctement (Voir  Additions  T.  L  p.  6o5). 

Je  pourrais  actuellement  parler  de  l'influence  de  chacun  de 
ces  éléments  des  Poteries  sur  la  plasticité  de  leur  pâte,  sur  leur 
$oljdité,  leur  densité,  leur  fusibilité,  la  facilité  ou  la  difficulté 
de  leur  fabrication,  sur  les  défectuosités  qu'elles  font  éprouver 
aiix  Poteries  dans  leur  façonnage,  dessiccation,  cuisson,  etc. ,  mais 
on  voit  que  je  serais  obligé  d'anticiper  sur  la  connaissance  de 
toutes  ces  propriétés  et  qu'il  est  plus  convenable  de  parler  de  ces 
diverses  influences  à  mesure  que  je  traiterai  des  opérations  qu'il 
faut  faire  pour  fabriquer  entièrement  une  Poterie  parfaite  et  des 
diverses  propriétés  qui  accompagnent  ou  suiveqt  ces  pp^r^tions. 
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sEcnofr  u  —  co«9itxoms  m  oomposixiov  aiwkajkxj^ 

DES  PATES   CÉRAMIQUES. 

Pour  atteindre  le  but  qu'on  se  propose,  qui  est  de  lier  les  élé- 
ments des  pâtes  de  la  manière  la  plus  facile,  la  plus  cpmplètç  ^ 
la  plus  convenable,  pu  de  fqnner  des  pâtes  fficiles  à  travailler  et 
solides  sous  tous  les  rapport^,  il  faut  remplir  certaines  cpnditio^is 
dont  les  principales  sont  l'état  physiaue  et  chimique  des  parties, 
la  plasticité  et  l'homogénéité.  Ce  sont  des  conditions  essentielles 
de  fabrication  de  toi)te  pâte  céramique. 

Pour  remplir  ce  double  objet,  les  matériaux  (*)  de  toutes  |es 
pâtes  céramiques  doiyent  consister  en  ipatières  plastiques  e^ 
en  matières  arides  ou  dégraissantes,  réunies  é{e  manière  k 
former  un  tout  homogène. 

L'homogénéité  de  nature,  c'est-à-dire  la  répartition  épde  dipis 
tonte  la  masse  des  matériaux  qui  la  composent,  et  celle  de  deur 
site,  c'est-à-dire  une  égale  densité  dans  toutes  les  parties  de  cet|e 
roasse^  sont  des  conditions  de  premier  ordre  ;  car  on  peut  façonner 
par  différents  procédés  des  pâtes,  et  en  obtenir  des  Po^ep^^  P^F' 
fkites,  pourvu  que  ces  pâtes  possèdent  cette  double  homogénéité. 

Ces  conditions  de  perfection  des  pâtes  et  les  moyens  d'y  arri- 
ver s'obtiennent  par  quatre  voies  ou  moyens.  La  plasticité,  le 
dégraissement,  l'option  de  l'eau  et  l'homogénéité,  but  où  doi- 
vent conduira  les  trois  premièjres. 

AatiO-B  I^.  —  ÉTAT  PHYSIQUE  ET  CHIMIQUE  DES   PARTIES. 

11  ne  suffit  pas  pour  obtenir  des  Poteries  d'une  sorte  iet  d'une 
qualité  données  de  former  une  base  composée  des  clément^  chi- 
miques (silice,  aluinine,  chaux,  alcali,  etc.),  qui  doivent  coi^sti- 
tuer  la  Poterie  qu'on  veut  faire.  Il  faut  encore  que  les  matériaux 
employés  remplissent  une  condition  essentielle,  quj  consiste  à 

(«j  On  volt  qn*lï  ne  faut  pas  confondre  les  matériaux  qui  composent  une  pâte 
avec  les  éléments  de  cette  pâte.  Par  exemple:  les  matériaux  de  la  porcc- 
l'IdÇ  9ftq(  ;  )«  MoliQ  ^(  le  (elspatb ,  ^t  ses  éléments  sont  :  la  slUçç ,  T^lipilq^  ^^ 
U  potasse. 
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présenler  à  peu  près  le  même  mode  de  combinaison  et  le  même 
mode  d'agrégation  que  possèdent  les  matériaux  employés  or- 
dinairement dans  la  composition  de  cette  sorte  de  Poterie. 

Cette  condition  a  été  mise  en  évidence  par  le  travail  que  j'ai 
fiùt  conjointement  avec  H.  Malaguti  et  publié  en  i84i  (^),  sur  la 
fabrication  que  nous  appelons  artificielle  de  pâte  de  por- 
edaine,  composée  des  éléments  qui  la  constituent  telle,  mais  pris 
diacon  dans  un  état  d'isolement  et  de  finesse  sous  lequel  la  na- 
ture ne  les  présente  jamais.  On  a  vu  par  nos  recherches  et  nos 
expériences  quelle  influence  Tétat  physique  et  chimique  des  ma- 
tériaux employés  avait  sur  la  plasticité,  la  fusibilité  et  les  autres 
qualités  demandées  tant  aux  pâtes  en  façonnage  qu'aux  pâtes 
fieûtes.  Gomme  ces  essais  ont  été  principalement  dirigés  sur  la 
fabrication  des  pâtes  de  porcelaine ,  j'y  reviendrai  au  chapitre  de 
cette  Poterie.  Je  dois  me  contenter  de  dire  que  l'alumine  pure, 
soit  hydratée ,  soit  privée  d'eau ,  et  la  silice  pure ,  mêlées  dans 
les  proportions  où  elles  se  trouvent  dans  les  pâtes  avec  de  la 
chaux ,  etc. ,  donnent  des  masses  qui  ne  possèdent  ni  la  plasticité 
ni  la  ténacité  nécessaire  au  façonnage  des  pâtes ,  et  qu'elles  ont 
une  fusibilité  que  ne  présentent  pas  les  pâtes  composées  de  ces 
mêmes  éléments,  mais  existant  déjà  combinés  dans  les  maté- 
riaux naturels  que  l'on  est  dans  l'habitude  d'employer. 

Il  en  résulte,  ce  que  j'avais  dit  souvent,  mais  seulement 
conune  présomption ,  que  l'analyse  chimique  d'une  Argile ,  d'un 
Kaolin  ,  d'une  Marne ,  était  insuffisante  pour  savoir  si  ces  ma- 
tières étaient  propres  à  la  fabrication  des  Poteries  5  qu'il  n'y 
avait  d'autres  moyens  pour  le  savoir  sûrement,  que  des  essais 
techniques ,  soit  sur  les  matières  seules ,  soit  sur  les  matières 
mélangées  avec  d'autres  terres.  Dans  ce  dernier  cas  l'analyse 
chimique  pouvait  donner  d'utiles  directions  pour  éviter  de  longs 
et  dispendieux  tâtonnements ,  mais  elle  ne  suffit  dans  aucun  cas. 

Il  en  résulte  aussi  qu'à  moins  d'avoir  exactement  les  mêmes 
matériaux ,  la  composition  d'une  pâte  ne  peut  servir  que  pour 
les  localités  où  l'on  possède  ces  matériaux ,  et  que  les  secrets 


(^)  Second  Mémoire  sur  let  Kaolim  (Arcblyes  du  Muséum  d'histoire  natu- 
relle. 1861,  tome  u,  page  217). 
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qu'on  a  (Sût  si  longtemps  des  compositions  des  pâtes  de  porce- 
laine de  Sèvres,  de  Saxe,  de  Berlin ,  etc.,  ne  pouvaient  être 
bons  que  pour  éviter  la  contrefaçon  dans  le  pays  même. 

Il  i.  —  Des  matières  Plastiques  et  de  la  Plasticité. 

On  entend  par  Plasticité  la  faculté  qu'ont  certaines 
matières  molles  de  prendre  sous  la  main  de  l'ouvrier  toutes  les 
tonnes  qu'il  vent  produire.  On  appelle  pâtes  longues 
celles  qui  jouissent  au  plus  haut  degré  de  cette  faculté ,  et 
pâtes  courtes  celles  qui ,  par  opposition ,  ne  la  possèdent 
que  ikiblement. 

La  PUsticité,  quoiqu'elle  ne  soit  pas  une  condition  indis- 
pensable au  façonnage  des  pâtes  céramiques  (  les  pâtes  des  an- 
ciennes porcelaines  tendres  n'ont  aucune  plasticité),  est  cepen- 
dant la  propriété  le  pins  généralement  recherchée ,  comme  se 
prêtant  le  mieux  an  fiiçonnage  le  plus  facile  et  le  plus  ordinaire 
de  ces  pâtes. 

On  n'a  encore  aucun  moyen  précis  d'évaluer  la  Plasticité  d'une 
pâte ,  car  elle  peut  dans  une  même  pâte  dépendre  de  deux  causes 
diflërentes  :  la  quantité  d'eau  qu'elle  renferme  et  la  finesse  des 
parties. 

Ces  deux  conditions  étant  les  mémes,on  peut  évaluer  la  Plasti- 
cité d'une  pâte  par  le  degré  d'allongement  que  des  boudins  ou 
cdombins  de  cette  pâte  peuvent  prendre  sans  se  rompre  ou  se 
dédurer*,  mais  cette  évaluation  que  l'ouvrier  habitué  à  manier 
de  la  pâte  fait  avec  une  assez  grande  précision ,  ne  peut  s'expri- 
mer que  d'une  manière  vague. 

La  Plasticité  n&  se  trouve  complètement  et  naturellement  que 
dans  quelques  éléments  naturels  des  pâtes,  Targile,  la  marne  ar- 
gilense,  et  la  magnésite  -,  je  ne  connais  aucune  autre  matière  mi- 
nérale qui  possède  cette  propriété. 

On  remarquera  que  les  trois  matières  que  je  viens  de  citer  ren- 
ferment de  Teau  dans  un  état  d'adhérence  telle,  que  la  dessiccation 
à  loo  deg.  ne  peut  l'en  faire  dégager  et  qu'il  faut  presque  les 
<t»n5idérer  comme  des  hydrates. 

On  remarquera  égdleni<nl  ciuo  pour  la  marne,  c  est  Targile  qui 
L  6 
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lui  donne  cette  propriété,  et  qu'elle  décroît  à  mesure  que  la 
marne  devient  plus  calcaire. 

On  remarquera  enfin  que  dans  Targile  elle-même,  qu'on  re- 
garde comme  un  silicate  d'alumine  hydraté,  c'est  à  Talumine 
seule  qii*ôtt  peut  attribuer  cette  propriété. 

Et  cependant  l'alumine  pure,  soit  qu'on  la  prenne  à  Tétat  gë- 
tàlinettX,  soit  qu'après  l'avoir  desséchée  on  la  broie  longtemps 
iVee  de  l'eau,  ne  donne  jamais  une  pâte  liante  et  plastique. 

On  ne  peut  pas  l'obtenir  davantage  lorsqu'on  y  mêle  de  la  si- 
lice pure  dans  la  même  proportion  que  celle  qui  entre  dans  la 
Composition  des  argiles. 

n  y  a  donc  dans  ces  dernières  une  texture  particulière  que  les 
drcûnstanoes  de  leur  formation  ou  le  temps  a  feit  prendre  aux  par- 
ties qni  les  composent  et  que  nous  n'avons  pu  encore  imiter 
eomidétement. 

ht»  etpérienoes  d'Ekeberg,  celles  de  Thaer,  celles  que  nous 
titons  ftdtes  sur  des  pAtes  entièrement  artificielles,  c'cst<-à-dire 
composées  d'alumine  pure  et  de  silice  pure,  et  que  je  viens  d'in- 
diquer (*),  confirment  les  conséquences  que  des  physiciens  et 
qudques  praticiens  avaient  tirées  d'observations  Sûtes  d'une  ma- 
nière vague  et  incomplète. 

Il  parait  donc  que  l'état  gélatineux  de  l'alumine  n'est  pas  l'u- 
nique cause  delaPlasticité,  mais  qu'il  faut  que  cet  état  soit  restreint 
dans  certaines  limites  et  accompagné  de  certaines  circonstances. 

Ainsi  un  hydrate  trop  peu  dense  ou  trop  aqueux  n'a  aucune 
Plasticité. 

Un  hydrate  mêlé  de  parties  grossières  qui  n'ont  ellesHnômes 
aucune  adhérence  pour  l'hydrate,  n'a  également  qu'une  faible 
H  incomplète  Plasticité. 

Il  parait  qu'il  iaut  que  l'hydrate  gélatineux,  principe  de  la 
Masticité  terreuse,  soit  dans  un  état  particulier  de  concentration, 
telle  qu'il  puisse  servir  de  lien  à  des  parties  ni  trop  ténues  comme 
dans  l'alumine,  ni  trop  grossières  comme  dans  le  sable  ou  dans 


(*)  Je  parlerai  de  ces  expériences  à  TarUcIe  de  la  Porcelainb,  et  Je  revleadrai 
sur  la  plasticité  et  les  moyens  de  l'évaluer  au  chap.  M^des  propriitéi  et  quaUiéê 
physique»  des  pâtes. 
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la  poudre  d'aiuniiue  cuite ,  où  les  pallies  sont  tellement  rap- 
prodiëes  que  Teau  ne  peut  plus  s'y  combiner. 

11  y  a  donc  dans  les  matières  terreuses  plastiques  des  parties 
qui  sont  dans  un  état  particulier  d'adhérence  analogue  à  celle  des 
coips  que  l'on  appelle  visqueux  ;  et  cela  parait  d'autant  plus  vrai- 
semblable qu'on  peut  donner  à  des  pâtes  composées  de  matières 
vides,  de  matières  qui  n'ont  aucune  liaison  entre  elles,  une  plas- 
ticité suflSsante  pour  qu'on  puisse  les  mouler  par  pression,  en 
joutant  à  ces  pâtes  une  matière  visqueuse  végétale  ou  animale 
telle  que  de  la  gonmie,  de  la  colle  de  farine,  un  mucilage,  et  même 
du  savon. 

Si  la  Plasticité  est  une  condition  de  première  importance  pour 
fociUier  la  fabrication  et  par  suite  le  façonnage  des  pâtes,  portée 
à  un  trop  haut  degré ,  elle  a  de  graves  inconvénients  qu'il  faut 
savoir  maîtriser.  Une  pftte  trop  plastique  sèche  difficilement 
et  in^gaiement.  Les  pièees  qui  en  sont  faites  éprouvent  par  la 
dessiccation  une  déformation  considérable  et  sont  très^si^yettes  à 
se  fendre.  Ces  inconvénients  sont  développés  et  aggravés  par  la 
cuisson.  Il  a  donc  fallu  introduire  dans  la  composition  des  p&tes 
céramiques  des  matières  qui  détruisent  les  mauvais  effets  de  la 
Plasticité  lorsque  ces  matières  ne  s'y  trouvaient  pas  naturelle- 
ment. Ce  sont  les  matières  qu'on  appelle  arides  ou  dégrais- 
santes. Nous  appellerons  cette  opération  Dégraissement  des 
pâtes. 

§  2.  —  Du  DégraisêemerU  des  pûtes. 

Les  matières  que  Ton  appelle  arides  ou  dégraissantes 
sont ,  comme  cm  Ta  vu ,  assez  variées ,  et  sont  appliquées 
suivant  la  nature  de  la  base  plastique  et  la  qualité  de  Poterie 
qu'on  veut  obtenir.  Les  unes  sont  naturelles  ^  on  les  a  fiait  con- 
naître-, les  antres,  artificielles,  sont  celles  qu'on  nomme  impro- 
prement c  i  m  e  n  t ,  qui  est  le  résultat  de  la  trituration  des  pâtes 
céramiques  déjà  cuites ,  et  celles  qu'on  appelle  Escarbilles. 
Ce  sont  les  scories  mêlées  de  chari)on,  qui  tombent  de  la  forge 
des  serruriers. 

On  choisit  ces  matières  suivant  la  nature,  la  qualité  et  le  but 
économique  de  la  Poterie  qu'on  se  propose  de  fabriquer. 


84  BE  l'eau 

On  sait  qu'elles  agissent  sur  les  pâtes  non-seulement  comme 
moyen  mécanique  ou  physique  de  division,  mais  qu'ayant  aussi 
une  grande  influence  sur  leur  fusibilité  et  sur  quelques-unes  de 
leurs  autres  qualités,  elles  doivent  être  choisies  en  raison  de  cette 
double  influence. 

Ces  matières  ont  en  outre  la  propriété  importante  de  diminuer 
la  retraite,  souvent  très-considérable,  que  prennent  en  séchant  et 
en  cuisant  les  matières  plastiques. 

On  les  réduit,  aussi  dans  ce  double  but,  en  poudre,  poussière 
ou  gravier  plus  ou  moins  grossier,  par  des  moyens  que  Ton  dé-  * 
crira  plus  bas. 

13.—  De  l'Eau. 

L'Eau  est  la  troisième  matière  qui  entre  dans  la  fabrication  des 
pâtes  céramiques.  Quoiqu'elle  ne  serve  qu'à  mêler  entre  eux  les 
autres  matériaux,  à  leur  donner  la  mollesse  nécessaire,  à  en  dé- 
velopper les  qualités  plastiques,  cet  élément  de  la  fabrication  des 
pâtes  est  cependant  susceptible  de  plusieurs  considérations  très- 
remarquables. 

L'Eau  entre  toujours  dans  la  fabrication ,  mais  rarement  dans 
la  composition  des  pâtes  faites.  Dans  quelques  cas,  TEau  paraît 
n'y  être  employée  qu'en  quantité  fort  petite;  mais  quoiqu'il  y  ait 
certains  cas  où  les  pâtes  céramiques  semblent  être  façonnées  liè- 
cbes,  comme  lorsque,  réduites  en  poudre,  on  donne  à  cette  pou- 
dre une  sorte  de  solidité  par  une  puissante  pression ,  cependant 
elles  ne  sont  jamais  absolument  privées  d'eau. 

L'eau,  qu'elle  y  ait  été  introduite  en  grande  quantité  ou  lais- 
sée eo-très-petite  proportion,  n'existe  plus  dans  la  plupart  des 
pâtes  faites.  Néanmoins  il  est  sûr  qu'il  en  reste  une  petite  quan- 
tité dans  les  pâtes  qui  n'ont  éprouvé  qu'une  cuisson  incomplète. 
C'est  le  cas  de  la  plupart  des  Poteries  grossières  fabriquées  par  les 
anciens  sous  les  noms  de  Poteries  grecques,  campaniennes,  ro- 
maines, étrusques,  etc.  C'est  celui  des  Poteries  modernes  in- 
diennes, américaines,  etc.,  qui  ressemblent  beaucoup  aux  an- 
ciennes par  leur  composition  et  le  mode  de  leur  fiibrication. 

Des  Poteries  de  ces  diverses  origines ,  séchées  pendant  une 
heure  à  une  température  de  beaucoup  supérieure  à  la  fusion  du 
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plomb-,  reprises  ensuite  et  exposées  immédiatement  à  une  tam* 
pératore  ronge-Manc  dans  des  cornues  de  porcelaine  par&ite- 
ment  sèdies,  ont  manifesté  de  la  manière  la  plus  évidente  l'eau 
qu'elles  renfermaient  encore,  de  manière  cependant  que  les  Po- 
teries indiennes  qui  sont  si  peu  cuites,  sont  aussi  celles  qui  en 
ont  donné  le  plus*,  ensuite  les  Poteries  grecques,  dites  im- 
proprement étrusques  ^  puis  les  Poteries  romaines  rouges ,  à 
texture  généralement  plus  dense  que  les  autres.  On  ne  peut 
attribuer  cette  eau  à  l'humidité  hygrométrique  que  ces  vieilles 
Poteries  ont  pu  absorber,  puisque  d'une  part  elle  aurait  dû  être 
entièrement  chassée  par  la  haute  température  de  dessiccation  à 
laquelle  on  les  a  tenues ,  et  que  de  l'autre  l'eau  ne  s'est  montrée 
dans  la  distillation  que  quand  les  fragments  de  Poteries  ont  été 
amenés  à  une  chaleur  incandescente  très-élevée. 

L'eau  parait  donc  adhérer  avec  une  grande  puissance  aux  pâtes 
céramiques;  cette  pmssanoe  est  telle,  qu'une  longue  dessicca- 
tion, aidée  d'une  élévation  de  température  à  -|-  i  oo  d.  c. ,  ne  suffit 
pas  pour  l'en  chasser  entièrement;  il  faut  une  chaleur  rouge  au 
moins  égale  à  ceOe  de  la  fusion  de  l'argent  pour  opérer  cette  ex- 
pulsion. 

Cette  adhérence  est  d'autant  plus  grande  que  la  pâte  est  plus 
arf^leuse,  plus  plastique  et  par  conséquent  moins  dégraissée;  le 
dégraissage  par  les  matières  arides  parait  donc  avoir  pour  but 
principal  de  permettre  à  l'eau  de  se  dégager  facilement  et  égale- 
meot ,  de  manière  à  ce  que  la  pâte  reste  d'une  égale  densité 
dans  tontes  ses  parties;  il  faut  faire  en  sorte  que  la  dessiccation 
puisse  s'opérer  lentement.  L'une  des  principales  précautions  du 
Potier  est  d'éviter  une  dessiccation  trop  rapide,  qui  est  toujours 
inégale. 

Le  second  inconvénient  de  la  dessiccation  rapide  est  de  pro- 
duire à  la  surfiice  des  pièces  une  croûte  desséchée  et  dense  qui 
s'oppose  à  la  sortie  de  l'eau  de  l'intérieur  de  ces  pièces,  si  leurs 
parois  sont  épaisses,  en  sorte  qu'une  pièce  ainsi  séchée  et  qui 
paraît  l'être  complètement,  renferme  encore  de  l'eau  dans  l'in- 
térieur de  ses  parties  épaisses.  Cette  eau ,  vaporisée  par  la  haute 
température  de  la  cuisson,  fait  alors  briser  et  même  éclater  la 
pièce  en  plusieurs  morceaux. 


86  HOMOGÉIf<ITÉ  DES  PARTIES. 

On  est  d'autant  phis  exposé  à  cet  inconvénient,  que  les  pâtes 
sont  phis  argileuses.  Tai  tq  des  pièces  de  porcelaine  placées  au 
séchoir  pour  hâter  leur  dessiccation,  paraissant  à  la  surface  par- 
fldtement  sèches ,  éclater  an  feu  par  l'effet  de  Teau  comme  enfer- 
mée dans  leur  intérieur,  sous  la  croûte  sèche  et  dure  que  cette 
dessiccation  rapide  avait  produite  à  leur  surface  :  par  conséquent, 
sons  le  rapport  de  l'expulsion  de  Teau  des  pâtes  céramiques  en 
Ikbrication ,  la  dessiccation  doit  être  égale,  lente  et  complète.  La 
matière  dégraissante,  Taérage  à  Tabri  des  courants  d'air,  de  la 
chaleur  et  du  soleil ,  sont  les  moyens  et  les  précautions  à  prendre 
dans  cette  partie  de  la  fabrication. 

Je  ne  dois  pas  parler  ici  de  la  nouvelle  introduction  de  TEau 
dans  les  pâtes  fieûtes,  de  son  adhérence  et  des  nouvelles  précau- 
tions à  prendre  pour  l'en  chasser,  parce  que  ces  considérations 
appartiennent  à  un  autre  état  des  pâtes ,  et  que  nous  y  revien- 
drons en  leur  lieu  (chap.  ti). 

Aaticii  II.  —  HOMOeimiTÉ. 

On  peut  dire  qu'il  faut  considérer  dans  les  pâtes  deux  sortes 
d'Homogénéité  bien  différentes  par  elles-mêmes  et  par  leur  in- 
fluence. 

L'une  est  l'Homogénéité  des  parties,  l'autre  est 
celle  des  masses. 

La  première,  qui  consiste  dans  l'égalité  de  nature,  de 
grosseur  et  de  densité  des  parties  qui  composent  les  pâtes, 
n'est  pas  toujours  nécessaire,  et  doit  même  être  quelquefois  évi- 
tée. Les  matières  dégraissantes,  et  surtout  le  ciment,  ont  ce  but. 

Ce  dernier,  composé  ordinairement  de  grains  plus  gros ,  plus 
denses  que  ceux  de  la  pâte ,  et  quelquefois  de  nature  différente , 
détruit  l'Homogénéité  de  la  pâte,  mais  il  la  détruit  régulièrement 
et  par  conséquent  également^  il  diminue  alors  la  fragilité  des 
pâtes  cuites ,  et  les  chances  de  fracture ,  soit  par  le  choc ,  soit 
par  les  changements  de  température;  il  y  introduit  une  mul- 
titude de  parties  grossières  qui  s'opposent ,  par  leur  densité  et 
leur  ténacité,  très-différentes  des  grains  de  ces  pâtes,  à  la 
propagation  des  fissures,  à  l'espèce  de  vibration  régulière  qui , 
agitant  également  toutes  les  parties,  tend  à  continuer  d'une 
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mamère  indétnie  les  flsiares  eommencées,  et  semble  fiiire  ^V(^ 
les  pâtes,  par  rapport  aux  fissures  que  le  changemeat  de  tm* 
pérature  ou  le  dioe  y  tait  ualtre,  le  même  office  que  les  trous 
qu'en  peroe  dans  les  glaces  à  l'extrëmité  d'une  (èlure ,  pour 
Tempécher  d'aller  plus  loin.  Ce  qui  prouye  asseï  bien  oelte 
tbëorie,  e*est  la  pratique  que  suivent  les  Potiers  de  peroer 
d'uû  grand  nombre  de  trous  les  plaques  de  terre  cuite  qui  doi<r 
v^t  être  souvent  exposées  à  une  chaleur  rouge,  Le  ciment  gros- 
sier produit  de  semblables  solutions  de  continuité,  qui  arrêtent 
aussi  la  continuité  des  fêlures  (^). 

11  ne  &ut  cependant  pas  croire  que  cette  hétérogénéité  soit 
teUement  essentielle  aux  pâtes  pour  leur  donner  la  propriété 
de  résister  plus  efficacement  au  choc  et  au  changement  de 
température,  qu'on  ne  puisse  obtenir  ces  qualités  que  par  ce 
moyen. 

Il  y  a  des  pâles  bHes,  sensiblement  homogènes  dans  leurs 
parties,  et  qui  résistent  cependant  assez  bien  à  la  fracture  :  les 
unes  par  le  choc  (la  porcelaine  tendre),  les  autres  par  le  feu  (un 
grand  nombre  de  porcelaines  dures).  On  peut  donc  obtenir  ces 
qualités,  au  moins  en  grande  partie,  par  d'autres  moyens  que 
par  cette  hétérogénéité  visible  des  parties ,  qui  a  toujours  Tin- 
convénientde  donner  des  pâtes  grossières,  à  surface  raboteuse, 
et  d'un  usage  très-restreint  (les  réchauds,  les  fourneaux  de  chi- 
mie, les  étuis  et  les  moufles  pour  cuire  les  porcelaines  et  les 
couleurs,  etc.). 

La  seconde  sorte  d'Homogénéité  est  celle  des 
masses,  c'est  la  plus  importante ,  celle  qu'on  doit  ohercher 
à  obtenir  dans  toutes  les  pâtes  et  dans  toutes  les  circonstances , 
celle  à  laquelle  est  attaché  le  succès  de  presque  toutes  les  pièces , 
de  presque  toutes  les  fabrications. 

Elle  consiste  à  donner  à  une  masse  de  pâte,  et  surtout  à  celle 
dont  une  grande  pièce  doit  être  fabriquée ,  une  égalité  parfaite  de 
composition  et  de  densité ,  de  manière  à  ce  que  le  mouvement 
qui  s'opère  dans  les  pièces  par  leur  dessiccation,  leur  retraite  ou 


0)  Voyez  à  ce  sajet  l'article  du  cbap.  ti,  qui  traitt  de  la  iénaûM  tl  de  la  /^af^ 
lUé  des  P»terifi. 
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diminution  de  volume  par  la  cuisson,  ait  lieu  le  plus  égale- 
ront possible  dans  toutes  les  parties  de  cette  pièce. 

On  peut  dire  que  les  nombreuses  opérations  que  je  vais  décrire, 
et  qui  constituent  la  fabrication  mécanique  des  pÂtes ,  ont  pour 
objet  principal  d'obtenir  cette  Homogénéité  de  composition  et  de 
densité  dans  les  masses,  qualité  si  importante  au  succès  de  toutes 
les  Poteries. 

Gomme  la  plupart  de  ces  opérations  ont  ce  double  but,  je  ne 
les  classerai  plus  sous  ce  rapport,  je  me  contenterai  de  ïàuv 
remarquer  de  quelle  manière  elles  l'atteignent. 

La  première  série  d'opérations  a  pour  objet  de  mélanger  in- 
timement les  matériaux  qui  entrent  dans  la  composition  des 
pâtes,  et  de  conduire  ainsi  aux  deux  sortes  d'Homogénéité  :  elJ(> 
atteint  ce  but  en  portant  à  une  division ,  la  plus  complète  pos- 
sible, les  matériaux  des  pâtes. 

Elle  se  compose  du  lavage  des  matières ,  du  broyage 
de  celles  qui  sont  grossières ,  et  du  mélange  des  matières 
ainsi  atténuées. 

La  seconde  série  a  encore  pour  objet  de  mêler  plus  intime- 
ment les  matériaux ,  mais  elle  a  plus  spécialement  pour  but  de 
donner  à  ce  mélange ,  et  par  conséquent  aux  pâtes  céramiques 
qui  en  résultent,  la  seconde  sorte  d'Homogénéité,  celle  que  nous 
appelons  homogénéité  des  masses. 

Elle  consiste  dans  le  marc  h  âge  et  premier  ébau- 
chage,   le  battage,  la  pourriture,  etc. 

§  i .  —  Séparation  et  Division  mécanique  des  matières. 

A.  Le  Lava^. 

Lorsque  les  premiers  matériaux,  soit  plastiques,  soit  arides 
des  pâtes  sont  naturellement  hétérogènes ,  que  cette  hétérogé- 
néité résulte  de  la  réunion  de  matières  terreuses  ou  pierreuses . 
de  grosseur  ou  de  pesanteur  spécifiques  dififérentes  ;  que  ces  ma- 
tières ne  sont  pas  dans  des  proportions  de  quantité  ou  de  gros- 
seur à  peu  près  convenables  pour  la  composition  des  pâtes  qu'on 
vettt  £aire,  ou  enfin,  s'il  est  important  d'obtenir  une  composition 
de  pâtes  qui  soit  déterminée  rigoureusement  et  qui  doive  être 
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toujours  à  peu  près  la  même,  il  faut  séparer  les  matériaux,  soit 
|)our  en  connattre  les  proportions  et  les  doses  conrenablement , 
soit  pour  broyer  ceux  qui  ne  peuvent  être  atténués  que  par  ce 

Le  Lavage  est  le  résultat  de  deux  sous-opérations ,  qui 
sont  le  délayage  et  le  décantage.  Pour  laver  une 
matière  céramique,  c'est-à-dire  pour  séparer  par  l'eau  les  ma- 
tières ténues  et  légères  des  matières  ou  grossières  ou  plus 
lourdes ,  il  faut  d'abord  délayer  cette  matière  dans  une  quantité 
d'eau  suffisante. 

Le  délayage  exige  différentes  précautions  pour  être  com- 
plet, c'est-à-dire  pour  qu'il  ne  reste  aucune  partie  ou  motte  qui 
n'ait  été  divisée. 

Il  faut  que  l'eau  pénètre  les  parties  et  les  divise.  Or,  cette  di- 
vision par  pénétration  n'a  lieu  facilement  et  complètement  que 
sur  des  matières  sèdies.  Les  matières  agrégées  par  humidité  se 
divisent  difSeilement',  mais  aussi  les  matières  trop  sèches  et  pul- 
vérulentes, dont  les  parties  sont  comme  enveloppées  d'une 
couche  d'air,  offrent  également  quelque  difficulté  à  une  division 
complète  lorsqu'on  les  couvre  tout  de  suite  d'une  trop  grande 
quantité  d'eau;  il  faut  donc,  quand  cette  poussière  terreuse  est 
bien  sèche,  y  mettre  l'eau  d'abord  en  petite  quantité  et  y  intro- 
duire par  le  brassage  avec  rable  ou  spatule  cette  petite  quantité 
d'eau,  l'y  mêler  intimement,  ensuite  y  ajouter  la  quantité 
d'eau  suffisante.  Les  Kaolins,  les  sables,  ne  demandent  pas 
d'autres  précautions;  mais  quand  ce  sont  des  marnes  argileuses, 
des  argiles  figulines,  et  surtout  des  argiles  plastiques,  le  lavage 
et  le  délayage  qui  doivent  précéder  deviennent  beaucoup  plus 
difficiles. 

n  faut  non-seulement  bien  sécher  les  matières,  mais  ensuite 
les  pulvériser  grossièrement,  puis  les  humecter  d'une  petite  quan- 
tité d'eau,  et  les  laisser  s'en  pénétrer  par  un  séjour  de  plus  de 
vingt-quatre  heures. 

On  les  délaye  ensuite  dans  la  quantité  suffisante  d'eau  ;  ou  ce 
qui  vaut  encore  mieux,  c'est  de  répandre  dans  l'eau  de  délayage 
l'argile  à  délayer  réduite  en  une  poudre  grossière ,  de  même  qu'on 
jette  le  plfttredans  l'eau  pour  le  gftcher  et  non  pas  l'eau  sur  le  plâtre. 


.^ 
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Mn^MUiZfMt  el  la  suite  qu'on  doit  lui  donner,  la  sur 
**  thi  wmma  ^'MBgie  se  pénètre  d'eau  et  forme  une  espèce  d 
MHi&  iw.  m^gMa  Teau  de  pénétrer  dans  le  centre  de  ces  masse 
^«u  ->  a^iifrv.i::  os  a  alors  une  bouillie  claire,  mais  remplie  d 
^^tt^m-  a^pitens^u'il  devient  presque  impossible  de  diviser. 

ivnir  jpaiiwràer  des  matières  aussi  tendres  et  aussi  fragiles  qv 
4i^  «Vîtef^  il  suffit  de  les  battre  sur  une  aire  avec  une  batte  ;  ma: 
ioTMfl'^^  WQl  agir  sur  de  grandes  masses  on  peut  employer  h 
lyKToltf  à  piler  qui  seront  décrites  plus  bas,  ou  si  ce  moyen  para 
ir/»p  pniiisanl.  ou  qu'on  ne  Tait  pas  àsa  disposition ,  on  peut  se  servi 
d'an  procédé  que  j'ai  vu  pratiquer  à  la  manufacture  de  faïeno 
ItaeàtU.  deVilleroy,  à  Vaudrcvange. 

iTest  une  aire  en  pierre  légèrement  concave  de  devant  e 
tfritoa  SUT  laquelle  on  place  les  mottes  d'argile  à  diviser;  deu 
fMileaux  de  pierre  A  avec  un  long  manche  sont  pousses  et  ra 
BDenés  chacun  par  un  ouvrier,  et  l'argile  est  suffisamment  divisé 
pour  être  ensuite  délayée.  Il  est  représenté  ci-dessous. 

La  division  des  matières  ai 
gileuses  dans  l'eau  et  leur  de 
layage  se  font  par  des  moyen 
qui  varient  en  raison  de  1 
nature  de  ces  matières  et  de  1 
quantité  qu'on  doit  en  em 
ployer. 

Lorsque  ce  sont  des  ma 
tières  meubles ,  ou  peu  plasti 
ques,  lorsqu'on  ne  doit  agi 
que  sur  de  petites  quantités 
le  délayage  se  fait  à  bm 
d'hommes  dans  de  simple 
tonneaux  à  l'aide  d'un  rabl 
ou  grande  spatule  attachée  au  plafond. 

Mais  lorsqu'il  s'agît  de  délayer  des  matières  argileuses  tenacf 
et  plastiques,  et  d'agir  sur  de  grandes  masses,  il  faut  des  nioyei 
plus  puissants ,  que  je  vais  indiquer. 

Les  terres  argileuses  ont  besoin  pour  être  delay(^es  plus  facih 
ment  dY*tre  divisées  et  brassées  par  des  machines  qui  diftèrer 
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left  ânes  de»  autres  suhrant  las  moyen»  qu'on  possède,  1^  natui*6 
de  Targile  et  les  usages  du  pays;  je  n'ai  ni  la  prétention,  ni  les 
connaissMiees  nécessaires  pour  les  indiquer  toutes.  Mais  celles 
que  je  Tais  donner  pour  exemple  suffiront  pour  faire  prendre  une 
idée  des  principes  sur  lesquels  les  autres  peuvent  être  con* 
stmJtei. 

f  On  met  les  terres  argîleiues  à  délayer  dans  des  cuves  profondes 
qui  sont  oo  cyliBdrk|aes  on  légèrement  coniques.  Un  arbre  vertical , 
moni  de  volants  et  nm  par  une  machine  à  vapeur,  un  conis  d*eau  ou  un 
ebeval,  sofllt  pov  les  délayer.  La  tinne  ou  cuve  à  pétrir,  PI.  tu, 
fg.  1.  B,  en  diangeant  b  forme  coupante  des  couteaux  en  fer  o,  on 
en  les  remptaçant  par  les  palettes  en  bois»  peut  être  employée  pour  dé- 
layer les  matièns  «tgileuses  (Manufacture  royale  de  Sèvres.  Manufactura 
de  fafenee  d'Olivier  et  Huifon).  Ce  délayage  est  rendu  beaucoup  plus 
facile  y  ei  par  conséquent  est  beaucoup  abrégé  lorsqu'on  peut  se  servir 
d'eau  chaode.  Cest  ce  qui  se  pratique  à  Berlin ,  où  Ton  emploie  Teau 
qui  sort  des  TètHgëranIs  de  la  machine  à  vapeur,  pour  délayer  les  ma- 
tières argîlevsef. 

^  On  Ait  arriver  en  mène  temps  dans  uns  cuve  cylindrique  l'argile 
déjà  grosrièrement  délayée;  Teau  est  poussée  avec  beaucoup  de  force 
for  fe  jet  de  boue  aigileose  qoi  tombe  dans  la  cuve;  elle  en  opère  le 
délayage  complet.  Celte  argile ,  ainsi  délayée ,  se  rend  dans  les 
bassiiu  de  lafige  el  de  décantation;  tel  est  le  principe  du  mode  de 
délayage  employé  à  la  manufacture  de  faïence  de  BCrstrand  »  près 
Stokholm. 

Pour  le  décantage ,  c'est-à-dire  la  séparation  de  l'eau  surnageanle  et 
de  la  matière  terreuse  précipitée ,  le  procédé  le  pins  usité  est  de  rece- 
voir dans  des  cuves  échelonnées,  B,  G,  placées  au-dessous  de  la  cuve 
de  délayage,  PI.  v,  fig.  5.  A,  Veau  trouble  (a)  qui  tient  en  suspen- 
sion la  partie  argileuse  la  plus  fine,  séparée  par  le  délayage  da  sable  (b) 
et  dtf  autres  matières  plus  grossières ,  de  laisser  cette  eau  déposer 
par  le  repos,  dans  les  cuves  B,  C,  cette  partie  argileuse  plus  pure  et  plus 
léoue  (Sèvres,  Melssen,  Engelhard  près  Passau,  Berlin).  Afin  d'éviter 
que  quelques  parties  grossières  n'échappent,  et  pour  retenir  les  parties 
végétales  légères,  on  place  ordinairement  un  tamis  (f)  au-dessous  du 
preuûer  canal  de  transmission  (c)  de  la  cuve  de  délayage ,  A ,  dans 
celle  de  décantage,  B.  Pour  que  le  lavage  soit  réputé  bien  fait,  il  faut 
que  l'eaii  o*emporte  aucune  partie  grossière;  pour  cela  on  doit,  après 
k  délayage,  la  laisser  reposer  quelques  instants,  et  pour  qu'il  soit  com- 
plet ,  il  Uni  que  Teau  de  délayage,  ainsi  reposée  dans  la  cuve  de  dccan- 
Uge,  devienne  claire  en  peu  de  temps. 

Suivant  les  circonstances  et  l'importance  que  Ton  attache  à  la  Juste 
^<npofilion  des  pites.  H  fiiut  plutôt  perdre  un  peu  d'argile  ou  en  laisser 
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i  dans  11  pâte  des  matières  sableuses  ou 
i  4i^  es  mê  peil  pas  éfaloer  la  proportion. 
Ia  1^  I  ^  la  ft  iLT  ftH  Toir  la  disposition  relative  des  cuves  de 
<t  4e  éèeMlage  (d)  à  la  manuTactore  de  Sèvres ,  dans  le 
^rMVMBl  de  décrire. 

\  «B  icirt  pousser  plus  loin  la  séparation  des  matières.  On 
i  t9Êm  IroBUe  qui  tient  l'argile  en  suspension  dans  des  bas- 
ai pot  profonds ,  ou  dans  des  labyrinthes,  conmie  cela  se 
hà  régvd  des  minerais;  ou  enfin  ou  se  rapproche  encore  davan- 
Hfir  4t  Cille  méthode  perfectionnée  de  lavage,  en  recevant  Tcau  argi- 
iMSe  SHT  des  tables  ou  plutôt  dans  des  caisses  à  laver  semblables  à  celles 
fi>M  emploie  pour  les  minerais  de  fer  (Rdrstrand).  On  conçoit  que 
«fini  ici  la  matière  argileuse  qui  se  rassemble  dans  le  labyrinthe  ou  k 
f «iliéanté  de  Tappareil  de  lavage ,  et  que  c'est  aussi  celle  que  Ton  re- 
CMiUe,  tandis  qu*on  rejette»  contrairement  à  ce  qui  se  pratique  dans  le 
lavage  du  minerai ,  le  sable,  etc. ,  qui  reste  sur  les  tables. 

Des  matériaux  des  pâtes  ainsi  séparés  par  le  lavage,  les  uns  sont  inu- 
tiles et  rejetés.  Tels  sont  les  petits  cailloux  siliceux ,  calcaires ,  pyriteux , 
ferrugineux  ;  les  autres  sont  suffisamment  atténués  pour  être  immédia- 
tement employés  dans  la  composition  des  pâtes  ;  telle  est  Targile ,  soit 
plastique,  soit  flguline;  les  autres  enfin,  plus  grossiers,  tels  que  le  sable 
quarteux ,  le  sable  felspathique ,  etc. ,  doivent  être  broyés  avant  d'être 
employés. 

Les  matériaux  solides  et  pierreux  qui  doivent  entrer  dans  cette  même 
composition  demandent  aussi  à  être  réduits  en  une  poudre  plus  ou 
moins  fine,  suivant  qu'ils  entrent  comme  principe  composant,  ou  comme 
ciment. 

B.  Le  Broyage. 

C'est  la  suite  d'opérations  qui  ont  pour  but  d'amener  ces  matières  à 
l'état  de  ténuité  requis;  il  peut  se  diviser  lui-même  en  trois  sous-opéra- 
tions, le  cassage,  le  pilage  et  le  Broyage  proprement  dit. 

On  a  pour  but  dans  le  cassage  de  réduire  à  une  dimension  ovu- 
laire  les  masses  volumineuses  de  pierres  qui  ne  se  prêteraient  que  trop 
difficilement  au  pilage;  il  s'opère  à  la  masse  de  fer;  mais  pour  que  cette 
opération  soit  plus  facile,  plus  prompte,  et  que  le  pilage  qui  doit  suivre 
le  soit  également , il  faut  rendre  fragmentable s,c'est-à-dire  faci- 
lement brisable ,  ces  masses  pierreuses  quelles  qu'elles  soient. 

Pour  cet  effet,  on  les  expose  à  une  température  incandescente,  et 
quelquefois  on  les  plonge  encore  rouges  dans  l'eau.  On  appelle  impropre- 
ment cette  préparation  calcination,  quoiqu'elle  ne  fasse  ordinaire- 
ment éprouver  à  la  pierre  calcinée  aucune  réelle  altération  dans  sa  com- 
position ,  et  qu'elle  n'ait  pour  but  et  pour  effet  que  d'y  faire  naître  un 
grand  nombre  de  fissures.  On  soumet  ordinairement  à  la  calcination , 
avant  de  les  broyer,  le  quarz,  le  silex  et  le  felspath. 
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On  les  porte  aiosî  préparés  sous  les  machines  à  piler  on  à  broyer  gros- 
sièremeot  Ces  machiiies  à  piler  présentent  actuellement  beaucoup  de 
sortes  dififarentes;  It  plus  ordinaire  est  le  b  o  c  a  r  d ,  tellement  semblable 
à  celui  qui  est  en  usage  dans  les  usines  métallurgiques,  que  je  crois  su- 
perflu de  le  décrire  on  de  le  figurer  ;  je  dois  donc  rentoyer  aux  ou- 
vrages les  plus  récents  0)  V^  ont  donné  des  descriptions  et  figures  du 
boeird  le  plus  perfectionné ,  el  qui  ont  fait  sentir  Timporlance  de  cal- 
culer la  ccÀirbe  des  cames  »  pour  que  toute  la  force  du  moteur  soit  em- 
ployée C)- 

Les  pilons  qui  le  composent  sont  mus  tantôt  par  un  cheval ,  tantôt  par 
un  cours  d'eau,  c'est  le  cas  le  plus  ordinaire,  tantôt  par  une  machine 
à  Tapeur  (Berlin). 

Toutes  les  précautions  qu'on  emploie  dans  les  mines  pour  rendre  le 
pilage  ùdie  et  prompt  »  doifent  être  mises  en  usage  dans  le  cas  actuel  ; 
ce  sont  des  précautions  qui  tiennent  plus  à  la  construction  et  à  l'action 
du  bocard  qu'à  son  application  spéciale  aux  matériaux  céramiques. 

On  dmt  seulement  fÛre  remarquer  que ,  dans  les  arts  céramiques ,  il 
faut  af  oir  égard  à  quelques  circonstances  qui  ne  se  présentent  pas  dans 
les  usines  métallurgiques.  Ainsi  il  faut  éviter  que  le  fer  qui  arme  les  pi- 
lons du  bocard  soif  trop  fortemenf  entamé  et  usé  par  les  matières  dures, 
et  introduise  dans  les  pâtes  blanches  une  matière  colorante  nuisible. 

On  n'a  pas  besoin,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  de  faire  passer 
un  cours  d'ean  dans  les  auges  du  bocard ,  mais  il  faut  quelquefois  hu- 
mecter la  matière  pour  éviter  le  dégagement  d'une  poussière  nuisible  à 
la  santé  des  ouvriers. 

En  général ,  le  bocard  est  un  instrument  qui  a  de  grands  inconvé- 
nients dans  Fart  céramique ,  par  le  bruit  assourdissant  qu'il  fait ,  l'é- 
branlement qu'il  cause  au  bâtiment,  et  surtout  par  la  poussière  ténue 
qu*il  répand  et  dont  on  ne  peut  complètement  se  défendre. 

Dans  certains  cas ,  la  matière  à  piler  est  placée  sous  une  roue  ou 
meule  de  pierre  qui  tourne  sur  un  plateau  également  en  pierre  ;  la 
matière  est  alors  plutôt  écrasée  que  pilée.  Ce  procédé  est  employé  pour 
le  plâtre  et  le  ciment  de  construction ,  etc.  Je  l'ai  vu  mettre  en  usage 
près  d'Alençon,  pour  écraser  le  mauvais  kaolin  avec  lequel  on  fait  des  bri- 
ques etdes  tuiles  ;  c'était  un  appareil  fort  simple,  qui  parait  être  l'origine 
des  moulins  à  meules  verticales,  maintenant  si  usités  et  si  perfectionnés. 

Une  des  machines  à  piler  ou  broyer  le  plus  généralement  employées,  se 

(>;  De  la  fMêêS9 minérale^  par  Héron  deVUlefosse;  in-foUo.  Paris,  1819, 
PJ.  TLiu^AUoê  du  minirahgUU  et  du  nUtallurgiâte  ^  publié  par  les  élèves 
de  l'École  des  mines  de  France,  18S7. 1**  année,  c>pl.,  page  H,  Pl.  xv,  bocard  de 
Beckalen.— ilf^alltir^to  praiique  du  fer^  par  Walter  et  LeblaDc,  1838.— 7>a<ré 
d»  ia  faèrieaikm  de  la  fonU  cl  du  fer^  par  Flachat,  Petlet  et  Barrault,  184S. 

(*)  Journal  dêê  Minei.  V^  série,  t.  nn,  page  273;  3«  série,  t.  xv,  page  89, 

Pl.  XI. 


M 


LB  BR0TA6B. 


compose  d'Qoe  et  plos  somrent  de  deux  meules  Terticales  toarnani  vers  la 
ciroonférenee  d*im  plateau  sur  lequel  on  a  répandu  les  matières  à  piler. 

U  y  a  deux  systèmes  dans  les  rapports  de  mouvement  des  meules  tour- 
nantes et  du  plateau;  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  le  plateau  est 
fixe,  et  les  meules  tournent  sur  son  aire. 

Je  donne  ici  le  destin  et  la  description  d'une  de  ces  machines  à 
pUer  el  broyer  que  j*ai  vues  dans  la  belle  fabrique  de  faïence  de 
M.  Boeh  Buchmann,  à  Metlacb,  près  Luxembourg  ;  c*est  de  lui,  de  son 
amitié  pour  moi  et  de  sa  libérale  complaisance  que  je  tiens  ces  dessins 
et  leur  description. 


--'î 


No  2. 

Dans  Tautre  système,  qui  est  celui  des  moulins  à  poudre  de 
Shemess  vers  Tembouchure  de  la  Tamise  et  que  j'ai  adopté  pour 
les  moulins  à  broyer  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  d'après 
l'expérience  en  grand  qu'on  en  a  fiiite  en  Angleterre,  c'^st  le  pla- 
teau qui  tourne  sous  les  meules  ^  celles-ci  tournent  sur  leur  axe 
mais  sans  changer  de  place.  H.  John  Hall,  qui  a  construit  cette  pi- 
lerie  à  Sèvres  en  1882,  a  fait  voir  qu'il  y  avait  quelques  avantages 
dans  la  régularité  du  mouvement  lorsque  les  meules  doivent  sur- 
monter les  obstacles  qu'elles  rencontrent. 

Nous  avons  deux  de  ces  moulins  daps  Tusinc  de  Sèvres  (PI.  vu. 
fig.  2,  et  Pl.  XLV,  fig.  6)  :  Tun  (a,  fig.  6,  PI.  ilv  et  R^  (ig.  2,  Pl.  vu),  à 
roue  de  fonte,  R^,  roulant  sur  un  plateau  de  fonte ,  P/,  est  pour  le  ci- 
monl;  Vautre,  R^,  à  roue,  dont  la  circonférence  est  en  grès,  et  roulant 
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mr  «m  plateau  de  grès  ,Mg,t$i  destiné  à  broyer  le  felspath  et  toutes 
les  matières  <|iiîdoiTcnt  entrer  dans  la  pâte  et  la  èonverte  de  porcelaine. 

Depuis  dix  ans  que  ces  moulins  sont  en  activité  et  qu'ils  ont  pres- 
que toujours  iiarché ,  surtout  le  moulin  de  fonte  destiné  à  broyer  les 
ciments,  ils  ont  parraitement  répondu  à  notre  attente.  Les  figures  et  leur 
descriptiaa  en  feront  connaître  les  détails. 

n  Aat  dans  ces  systèmes  de  broyage  : 

V  Que  Vnt  des  meules  tournantes  puisse  s'élever  et  s'abaisser  en 
nison  de  la  grosseur  du  morceau  qui  s*engage  sous  sa  circonf^ 
renée.  C'est  ce  que  permet  la  tige  (T)  montant  et  descendant  dans  lea 
anneaux  (o). 

9  Que  le  plan  de  la  coupe  de  cette  circonférence  ne  soit  pas  perpeii* 
diculaire  an  rayon  de  la  roue ,  mais  qu^il  lui  soit  incliné  dans  le  rapport 
de  la  longueur  du  rayon  et  de  l'épaisseur  de  la  meule,  et  qu*en  passant 
sur  Jcs  BUiCiéres  à  broyer  fl  exerce  deux  actions ,  Tune  d'écraser  par 
MO  poids» el  Tuitre  de  broyer  par  un  mouvement  oblique  sur  le  rayon 
du  plateau. 

3*  Dans  un  grand  nombre  de  ces  moulins  on  applique  des  râteaux  qui 
ramènent  soos  la  meule,  tant  de  Textérieur  que  de  Tintérieur  du  pla- 
teau ,  la  matière  qui  n'est  pas  suflSsanmient  broyée. 

Dans  un  moulin  semblable  que  j'ai  vu  dans  la  fabrique  de  grès  de 
Waflxball,  près  Londres,  de  M.  Alfred  Singer,  il  y  a  à  la  circonftrence 
du  pkleaa ,  et  hors  du  passage  des  roues,  un  crible  qui  laisse  passer 
tout  ce  qui  est  suffisamment  broyé ,  et  un  long  râteau  qui  ramène  sons 
la  roue  toutes  les  parties  qui  n'ont  pas  pu  passer  par  le  crible,  en  sorte 
que  le  criblage  et  le  repassage  s'opèrent  d'eux-mêmes. 

Il  est  encore  d'autres  procédés  de  concassement  des  matières 
dures ,  et  surtout  des  terres  cuites  pour  ciment. 

Lorsqu*on  a  beaucoup  de  matière  à  concasser,  il  devient  trop  long , 
trop  fatigant  et  trop  dispendieux  de  les  concasser  à  la  masse. 

On  pcnt  les  fiire  passer  entre  deux  prismes  hexagones  tournant  hori- 
loolaiement  sur  leur  axe,  comme  les  cylindres  d'un  laminoir,  ainsi  que 
je  rai  vu  pratiquer  &  la  fabrique  de  grès-ccrame  de  M.  Fr.  Smith  et  fils, 
i  Stourbridge,  en  Angleterre.  Cette  opération  réduit  les  grosses  pièces 
en  morceaux  avellanaires.  On  réduit  ensuite  ces  petits  fragments  en  une 
pousàère  de  grosseur  convenable  ,  en  les  broyant  dans  un  moulin  à 
noix,  coame  sont  les  moulins  à  calé,  à  huile,  etc.  ;  un  crible  sur  lequel 
titubent  ces  poussières  en  sépare  les  parties  encore  trop  grossières. 

A  la  bbrique  d* Arboras,  près  de  Lyon ,  qui  était  dirigée  par  MM.  de 
Car^n  quand  Je  Tai  visitée ,  le  quarz  est  de  même  concassé  par  des 
<:Oindres  qn' tournent  l'un  sur  l'autre.  La  séparation  des  parties  fines 
'^i  «ies  parties  grossières  se  fait  généralement  par  le  procédé  du  cri- 
^^ge.  Mais  encore  ici ,  selon  la  nature  de  la  fabHcation  et  son  étendue, 
'f  prucèdé  doit  être  conduit  avec  plus  ou  moins  de  célérité. 

^  crible,  soit  rond  soit  recUngulaire,  est  tantôt  à  fond  de  tôle,  peroè 
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de  trous,  tantôt  à  mailles,  c'est-à-dire  à  fond  de  fil  de  fer.  Il  est  mu  par 
une  dérivation  de  la  force  qui  fait  mouvoir  les  bocards ,  les  meules  ou 
toute  autre  machine. 

Dans  d'autres  cas,  comme  à  Cbanlilly,  le  criblage  s'opère  dans  un 
cylindre  ou  dans  un  prisme  polygone  garni  d'un  réseau  métallique  doiil 
Taxe  est  incliné  d'environ  25  degrés  :  c'est  un  véritable  blutoir.  Le  ci- 
ment on  la  matière  sèche  et  pulvérulente  à  bluter  entre  par  la  partie 
supérieure  ;  le  cylindre  tourne  sur  son  aie,  souvent  avec  un  mouvement 
de  tremblement  qui  rend  plus  facile  et  plus  prompte,  la  séparation  des 
matières,  suivant  leur  grosseur. 

Beaucoup  de  matières  céramiques  ont  besoin  d'être  amenées  à  un  de- 
gré de  finesse  que  le  broyage  par  percussion  ou  par  écrasement  vertical 
ne  poorrait  leur  donner  ;  il  faut  les  soumettre  à  un  broyage  de  tritura- 
tion on  par  frottement. 

Ces  matières,  déjà  dégrossies  par  les  différentes  sortes  de  pilagc  ou 
d'écrasement  qu'on  vient  de  décrire,  sont  portées  sous  les  meules ,  qui 
doivent  les  amener  au  degré  de  finesse  exige. 

im  Broyage  proprement  dit  et  da  Moulin  à  broyer. 

Le  Broyage  proprement  dit,  qui  est  le  dernier  acte  de  l'opé- 
ration de  Indivision  des  matières,  s'exécute  au  moyen  de  diverses 
sortes  de  moulins. 

Je  ne  dois  pas  m'occuper  du  moteur  qui,  choisi  suivant  les  cir- 
constances dans  lesquelles  se  trouve  le  fabricant,  doit  être  aménagé 
de  telle  manière  qu'on  perde  le  moins  possible  de  sa  puissance.  C'est 
un  principe  de  mécanique  pratique  qm  n'est  pas  plus  particulier  au 
broyage  des  matières  céramiques  qu'à  toute  autre  action  ;  ce  moteur  est 
donc,  suivant  les  circonstances,  ou  le  vent ,  ou  une  chute  d'eau ,  ou  la 
force  des  animaux  de  trait,  ou  enfin  celle  de  la  vapeur.  Les  figures  10, 
11, 4,  5, 6  et  7,  de  la  PI.  xlv  de  l'ensemble  du  moulin  à  broyer  de  la 
manufacture  de  Sèvres,  oflfirent  un  exemple  suffisant  d'un  moteur  tiré  de 
la  chute  d'un  cours  d'eau. 

La  manière  de  transmettre  le  mouvement  aux  meules  est  un  peu  moins 
générale,  et  ce  procédé  de  mécanique  exige  ici  quelques  précautions  qui 
consistent  à  pouvoir  arrêter  une  meule  à  volonté,  sans  arrêter  le  mou- 
vement  des  autres,  quand  le  même  moteur  fait  tourner  plusieurs  meules. 
On  trouvera  également  un  exemple  de  ce  mécanisme  dans  le  moulin 
que  je  viens  de  citer  ;  l'explication  des  figures  doit  suffire  pour  le  faire 
connaître  avec  détails  et  exactitude. 

Nous  arrivons  au  moulin  proprement  dit,  toujours  composé  de  deux 
parties  dures ,  dont  Tune  fixe  (PI.  vi ,  fig,  1,  a) ,  c'est  l'inférieure ,  et 
l'autre  mobile  {b). 
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La  partie  fixe  ou  inférieare  ne  présente  presque  aucune  variété , 
c*est  une  pièce  de  pierre  dure,  grès  ou  silex,  ordinairement  cylindrique, 
à  surface  supérieure  parfaitement  plane.  Elle  est  encastrée  dans  la  tave 
on  tinette  {te)  qui  reçoit  les  matières  à  broyer.  Elle  est  quelquefois 
percée  k  son  centre  pour  laisser  passer  Taxe  qui  fait  tourner  la  meule 
supérieure  ;  quelquefois  elle  ne  reçoit  que  la  crapaudine ,  sur  laquelle 
piTole  la  pointe  de  Taxe  Tertical  de  la  meule  tournante. 

n  n'en  est  pas  de  même  de  la  partie  supérieure  mobile,  elle  présente 
de  nombreuses  Tariétès. 

Cette  partie  est  ordinairement  une  meule  de  grès  on  ellipsoïde  ou 
cylindrique ,  mais  alors  profondément  échancrée  sur  une  partie  de  sa 
circonftrence. 

Les  meuks  OYales  employées  dans  beaucoup  de  fabriques  (à  Paris  et 
dans  les  (abriqœs  de  porcelaine  de  Meissen  en  Saxe ,  etc.)  et  les  meu- 
les cylindriques  à  èchancrures,  presque  aussi  usitées  (à  Sèvres) ,  sont 
en  grès  dur. 

Leur  mode  de  suspension  est  d'une  grande  importance  dans  quelques 
ùibriques;  elles  sont  réellement  suspendues ,  de  manière  à  ne  pas  peser 
de  tout  leur  poids  sur  la  meole  inférieure  fixe.  Une  n  i  1 1  e  soudée  sur  la 
partie  supérieure  delà  meule,  traversée  par  Tarbre  ou  axe ,  reçoit  un 
crochet  qui  attache  Ul  meule  médiatement  à  Tarbre.  La  queue  de  ce  cro^ 
cbet  est  garnie  d'un  pas  de  vis  sur  lequel  tourne  un  écrou  qui  relèTe  la 
meule  par  une  action  qu'on  peut  ménager  comme  on  veut. 

Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  la  meule  supérieure  est  abandon- 
née à  tout  son  poids,  et  l'arbre  qui  la  traverse  n'a  d'autre  fonction  que 
de  la  faire  tourner. 

Enfin ,  tantôt  l'arbre  qui  la  fait  tourner  vient  d'en  haut ,  passe  dans 
l'axe  de  la  meule,  qui  est  percé  et  garni  d'un  œil  carré  en  fer,  et  vient 
s'appuyer  sur  une  crapaudine  de  la  meule  inférieure. 

Tantôt  cet  arbre  vient  d'en  bas,  traverse  la  meule  inférieure,  et,  en- 
veloppé dans  une  espèce  d'étui  fixé  sur  celte  meule ,  il  se  rend  dans 
on  collet  engagé  dans  une  traverse  supérieure,  et,  traversant  la  meule 
mobile  par  son  axe,  muni  d'un  œil  carré,  il  la  fait  tourner  sans  l'empê- 
cher de  peser  de  tout  son  poids. 

Cette  méthode,  employée  dans  plusieurs  manufactures  de  porcelaine 
(^ Nympbembourg,  en  Bavière,  etc.),  est  peut-être  un  peu  plus  com- 
pliquée que  la  précédente ,  d'une  exécution  plus  dispendieuse ,  mais  elle 
a  pour  cette  sorte  de  fabrication  ce  précieux  avantage  de  faire  éviter 
tout  contact  de  la  matière  à  broyer  avec  les  parties  de  fer  qui ,  en  pas- 
sant, introdoisent  nécessairement  dans  la  pâte  un  peu  de  matière  colo- 
rante (*). 

(*)  Je  m  donne  pas  de  ligure  de  cette  disposition ,  parce  que  la  position  de  Taxe 
moteur  du  tournant  dans  te  monHn  à  blocs ,  qui  est  figuré  Pl.  vi ,  /l^.  3 ,  A ,  est 
fondée  sur  le  niéme  principe  et  exige  les  mêmes  précautions. 

I  7 
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On  peut  cependant  obtenir  ce  même  rémltat  tout  en  transmettant  le 
monvement  à  la  meule  mobile,  de  haut  en  bas. 

Plusieurs  tonmants  de  la  mAnufacture  royale  de  Sèvres  sont  mus 
par  ce  mècaiiiBiie  ;  je  mlibatiens  nèamnoins  de  le  décrire ,  l'explication 
de  la  fignre  A  me  paraissant  snflSaante  pour  le  faire  connaître  avec 
f  enctitode  nécessaire  à  son  exécation. 

Les  méthodes  de  Broyage  offrent  quelques  différences  impor- 
tantes. Il  est  difficile  de  dire  encore  quelle  est  la  préférable  de 
celles  que  je  vais  faire  connaître,  cette  préférence  pouvant  résulter 
des  ciroonstances  dans  lesquelles  se  trouve  le  fabricant.  J'en  indi- 
querai deux  principales. 

I .  Le  Broyage  au  moyen  de  petites  meules  de  7  décimètres  de 
diamètre  au  plus,  ou  rondes  et  échancrées  ou  ovales  dont  le  petit 
diamètre  est  d'environ  deux  tiers  du  grand.  Ces  meules  doivent 
Are  en  grès  dur. 

Quand  elles  sont  circulaires  elles  doivent  présenter  une  échan- 
erore  cunéiforme  d'environ  3  à  4  déc.  de  base. 

Elles  sont  piquées  en  dessous  et  ordinairement  placées,  dans  presque 
toutes  les  manufactures^  au  nombre  de  8  à  16 ,  autour  d'un  grand  béris- 
son  d'environ  4  métrés  de  diamètre,  qui  les  fait  tourner  ou  tontes  à  la 
fois,  ou  seolement  en  partie. 

Ces  meules  portant  de  tout  leur  poids  sur  la  meule  donnante,  peuvent 
être  chargées  de  40  à  80  kilogrammes  de  matière  à  la  fois ,  et  faisant 
environ  4  tours  par  minute ,  Broyer  60  kilogrammes  de  sable  siliceux 
en  48  heures,  ou  80  kilogrammes  de  feispath  dans  le  même  temps. 
Cest  principalement  sur  cette  sorte  de  moulin  qu*on  doit  éviter  de 
mettre  tout  de  suite  la  charge  qu*ils  peuvent  porter. 

12.  Le  Broyage  au  moyen  de  blocs  de  pierres  dures  poussés  par 
des  bras  ou  palettes  fixées  à  un  arbre. 

Ciette  méthode ,  en  usage  depuis  assez  longtemps  en  Angleterre  pour 
le  Broyage  de  toutes  les  matières  dures ,  et  notamment  de  celles  qui 
doivent  entrer  dans  la  fabrication  des  objets  céramiques,  est  maintenant 
pratiquée  à  la  faïencerie  de  M.  Boch  de  Mettlach ,  à  Septfontaine ,  près 
Luxembourg  (})  ;  à  la  manufacture  royale  de  porcelaine  à  Sèvres ,  et 
peut-être  dans  beaucoup  d'autres  fabriques  dont  je  n'ai  pas  connais- 
sance. 

J'en  donne  la  figure  PI.  vi,  fig,  3,  et  Texplication  de  la  planche  qui 
le  représente  doit  suffire  à  sa  description  ('). 

(*)  Je  dois  à  robUgeance  et  aux  IwaièrM  de  M.  Boch  piusitun  des  rcnaeigmc- 
nenta  de  pratique  que  je  vab  donner  aar  ce  uiede  de  Broyicé. 
(*}  Des  moulins  fondés  sur  le  même  principe ,  et  par  ceaséqueul  à  peu  pria 
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Le  pa?è  qaà  sert  de  meale  dormanle  doit  être  de  pierres  dures  ou 
d^iDe  seule  pièce ,  comine  celai  de  Sèvres ,  ou  de  plusieurs  morceaux 
joints  le  plus  exictement  possible. 

Les  blocf  sont  aussi  de  pierres  dures,  tantôt  de  quan ,  tantôt  de  grès, 
tantôt  dt  granilt.  On  ne  peut  employer  cette  roche  ou  toute  autre  roche 
colorée  que  dans  le  cas  où  on  ne  craint  pas  d'enlever  à  la  pâte  la  qua- 
lité qu'elle  lient  de  sa  blancheur.  Chaque  pierre  ou  bloc  mobile  doit 
peser  au  moins  100  kilogrammes  pour  avoir  une  action  suffisante.  H 
peut  Broyer  en  24  heures  240  kilogr.  de  matière  dure  ;  ce  qui  équivaut 
par  coBsèqvent  en  forte  et  en  produit  à  plus  de  huit  meulea  de  7  déci- 
mètres du  syatène  précédent. 

On  a  remarqué  que  les  meules  de  grès  à  surfiMse  derenoe  Uaae 
par  rosaf^  «vùe&t,  tant  dans  les  moulins  à  une  seule  meule  toun- 
oante  que  dans  les  moulins  à  blocs,  le  grave  inconvënioit  de  fiûre 
des  ressauts  répétés  (ce  que  les  ouvriers  appellent  broater), 
d'ébranler  violemment  toute  la  madiine  et  de  &ire  rejaillir  wie 
asseai  grande  quantité  de  la  matière  à  Broyer. 

Cet  ethi  a  lieu  particulièrement  i^  lorsque  les  meules  devien- 
nent trop  lisses,  a*  lorsque  la  matière  est  délayée  dans  une  très* 
grande  quantité  d'eau,  3^  lorsque  le  bloc  est  poussé  sur  toute  sa 
bee  verticale  ou  au-dessus  de  son  centre  d'équilibre.  On  évite  ces 
ineonvénîeota  :  i^ en  ajoutant,  quand  cela  est  possible,  une  ma- 
tière tendre  telle  que  de  l'argile,  de  la  craie,  à  la  matière  dure  à 
broyer,  on  bien  en  rendant  la  masse  à  broyer  plus  pâteuse;  mais 
alors  le  broyage  est  beaucoup  plus  long,  d'abord  parce  que  les 
meules  pèsent  moins  sur  le  fond,  et  ensuite  parce  que  les  parties 
les  plus  grossières  sont  arrêtées  dans  leur  chute  par  l'épaisseur  de 
la  masse  à  traverser. 

1*  En  poussant  ou  traînant  le  bloc  au-dessous  de  son  centre 
d'équilibre  de  manière  à  soulever  un  peu  le  bord  qui  mardie  en 
avant.  Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,les  blocs  sont  poussés 
pardes  palettes  verticales  et  c'est  à  cette  disposition  qu'on  attribue 

s^mbUMet  à  cela!  que  Je  décris ,  ont  été  figurés  et  décrits  par  M.deSatait-AmaiiSt 
àua  le  Bottetin  de  la  Société  d'encouragement,  26«  année  «  p.  345,  et  9S«  année, 
p.  21 ,  PL  oBoxm. 

Ge«idelaBMmrfKtartroritedeSèTresoDtétédéalu,agiiréi,  calcalés  avec 
beaucoup  de  détalif  et  d*eiactllude  dans  le  Portefeuille  indusuiel  du  Conserra- 
toire  des  aru  et  méUers,  1S34 ,  p.  800  et  PI.  xxxtii,  xzxtiu  et  xxxn.  C'est  une 
Nîtie  de  œs  Sgiircs  »  qui  oot  été  (aites  tous  mes  yeua,  que  Je  reproduis  dans  la 
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en  partie  l'inconvénient  du  broutage^  quand  au  contraire  ils  sont 
traînés  et  que  leur  point  d'attache  a  été  calculé  de  manière  à  ce  que 
le  devant  du  bloc  soit  un  peu  soulevé  ou  seulement  disposé  à  Tétre 
conmie  je  viens  de  le  dire ,  le  broutage  est  beaucoup  plus  rare , 
si  même  il  a  lieu.  Dans  les  établissements  céramiques  où  on  ne 
craint  pas  l'influence  colorante  de  la  rouille,  c'est  avec  des  chaînes 
qu'ils  sont  attachés  et  tratnés. 

11  &ut  avoir  soin  dans  les  moulins  de  ce  genre,  que  les  blocs  ne 
suivent  pas  toujours  le  même  cercle,  sans  cela  il  se  produirait  des 
espèces  de  sillons  dans  lesquels  de  nouveaux  blocs  ne  pour- 
raient plus  pénétrer;  il  en  résulterait  qu'il  y  aurait  absence  com- 
plète de  Broyage  dans  ces  parties  jusqu'à  ce  que  les  saillies  entre 
les  sillons  eussent  été  usées  et  mises  au  niveau  de  ceux-ci. 

Un  procédé  qui  parait  très-avantageux  par  la  quantité  de  ma- 
tière qu'il  Broie  en  peu  de  temps,  est  tiré  de  la  méthode  de 
Broyage  du  grain  dans  les  moulins  à  farine;  il  a  été  mis  en  prati- 
que pour  la  première  fois  par  M.  Alluaud,  filbricant  de  porcelaine 
à  Limoges  (^). 

Les  meules  doivent  avoir  un  grand  diamètre,  2  mètres  au  plus , 
I  mètre  5  décimètres  au  moins,  au-dessous  de  cette  dimension  le 
procédé  n'aurait  plus  d'avantage.  La  meule  supérieure  mobile 
doit  tourner  avec  une  grande  vitesse  dont  le  minimum  serait  10 
tours  par  minute  et  la  marche  ordinaire  de  70  à  80  tours.  On  in- 
troduit par  l'œil  de  cette  meule  d'une  part,  la  matière  à  Broyer 
déjà  réduite  en  pâte  grossière,  et  de  l'autre,  l'eau  qui  doit  la  dé- 
layer; un  mouvement  de  tremblottement  est  imprimé,  comme 
dans  les  moulins  à  grain,  à  la  trémie  qui  fournit  les  matières 
pierreuses;  elle^ parcourent  en  hélice  toute  la  distance  du  centre 
à  la  circonférence  et  s'écoulent  en  jet  continuel  par  la  circonfé- 
rence, réduites  à  un  très-grand  degré  de  ténuité;  quand  cepen- 
dant elles  ne  sont  pas  assez  fines ,  on  les  repasse  sous  la  meule  et 
ce  repassage  est  toujours  suffisant. 

Il  faut  posséder  un  moteur  très-puissant  pour  faire  mouvoir 
avec  cette  rapidité  une  meule  de  2  mètres  de  diamètre,  mais  on 
peut  obtenir  par  vingt-quatre  heures  au  moins  3oo  kilogrammes 

(t)  U  est  décrit  et  U  meule  est  figurée  dans  les  hreveis  dloTenUon,  t  39, 
p.  49,  PI.  11. 
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de  matière  oonvenahleinent  Broyée  pour  les  pâtes,. Icirsqu'on  ne 
perd  en  force  qae  ce  qu'on  ne  peut  éviter  ;  c'est,  suivaHi  tes  don- 
nées de  M.  Alluand ,  60  fois  plus  de  matière  que  n'en  produiraient 
'AO  meules  de  grès  ordinaire  du  premier  système.  .•/.: 

Le  Broyage  dans  toutes  les  méthodes  qu'on  vient  de  déd^  te 
fiut  à  i'eau.  On  Broie  aussi  les  matières  dures  à  sec. 

Cela  s*est  pratiqué  pendant  longtemps  en  Angleterre  pour  iê 
silex;  mais  la  poussière  siliceuse  qui  se  répandait  dans  l'atelier! • 
étant  des  plus  pernicieuses  pour  la  santé  des  ouvriers  qu'elle  rend 
phthisiques  en  peu  d'années ,  cette  méthode  n'est  plus  pratiquée 
nulle  part,  à  moins  qu'on  ne  l'entoure  des  précautions  qui  éloi- 
gnent tout  danger  -,  ainsi  à  la  fiEdencerie  d'Àrboras  près  Lyon,  non- 
seulement  on  continue  de  Broyer  le  silex  à  sec*,  mais  on  a  osé 
séparer  les  parties  les  plus  fines  des  parties  grossières  par  la 
ventilation. 

Ce  procédé  a  été  emjrioyé,  comme  l'on  sait,  dans  les  arts  qui 
ont  besoin  de  poudres  extrêmement  fines,  comme  dans  la  par- 
fumerie et  la  pharmacie.  MM.  de  Caen  à  Arboras,  se  sont  servis  de 
ce  moyea  pour  sépara  la  poudre  fine  du  silex  Broyé.  L'appareil 
dans  lequel  ils  opèrent  est  si  bien  clos  que  je  n'ai  pas  vu  qu'il 
s'en  dégageât  la  moindre  poussière. 

Plusieurs  fiU>ricants  viennent  d'employer  un  nouveau  mode  de 
Broyage  presqu'à  sec,  qui  n'a  pas  les  inconvénients  du  premier. 

Ils  ont  appliqué  comme  l'a  &it  M.  Alluaud,  mais  avec  quelques 
modifications,  le  système  des  moulins  à  farine,  au  Broyage  des  ma- 
tières à  Poteries*,  la  matière  pulvérisée  grossièrement  est  amenée 
par  Tœil  de  la  meule  tournante  sur  la  meule  gisante  dont  elle 
sort  réduite  à  un  degré  de  finesse  suffisant-,  il  suffit  d'humecter 
les  matières  grossières  soumises  à  ce  Broyage,  pour  éviter  la 
poussière,  et  ce  qui  prouve  l'absence  complète  de  toute  poussière, 
c'est  qu'à  Chantilly,  à  la  manufacture  de  MM.  Bougon  et  Chalot, 
il  y  a  deux  moulins  semblables  à  cdté  l'un  de  l'autre  ;  on  Broie 
dans  l'on  le  felspath  pour  la  couverte  de  la  porcelaine ,  et  dans 
l'autre  les  cassons  de  Gazette  pour  faire  du  ciment,  sans  qu'on  se 
soit  jamais  aperçu  que  cette  terre  cuite  ferrugineuse  donnât  des 
taches  à  la  couverte. 
Lorsque  les  meules  sont  suspendues  et  ne  portent  sur  la  ma- 
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tière  à  Brfr^r'que  par  le  bord  opposé  à  celui  de  leur  marche,  elles 
s'usent.'pàîFcette  partie  très-irrëgulièrement  et  par  suite  de  cette 
usuri.dles  ne  portent  plus  que  sur  une  ligne  et  même  point 
du.Çoûi',  et  alors  il  fitut  les  baisser. 

Tdi  vu  cette  disposition  des  meules  dans  la  manufacture  royale 
dç  porcelaine  de  Nymphembourg en  Bavière  (O?®^  chez  M.  Bauer, 
./abricant  de  Poteries,  rue  de  la  Roquette.  Les  moyens  de  suspen- 
.isiôn,  d'écartenient  et  de  rapprochement  assez  simples  sont  un  peu 
dlltërents  Tun  de  l'autre;  la  meule  tournante  est  soutenue  par  un 
axe  montant,  les  matières  sont  introduites  par  l'œil;  cette  mémo 
disposition  était  autrefois  (avant  1829)  celles  des  deux  moulins 
à  10  tournants  de  la  manufacture  de  Sèvres. 

On  a  reconnu  que  ce  procédé  était  très^imparfait  et  qu'il  fellait 
laisser  agir  les  meules,  quelles  qu'elles  soient,  de  tout  leur  poids  ; 
mais  pour  que  les  grains  de  la  matière  à  Broyer  puissent  s'intro- 
duire sous  la  meule  tournante,  il  faut  la  piquer  et  lui  donner 
ce  qu'on  appelle  de  l'engrain. 

Ainsi  que  les  meules  soient  piquées  ou  à  grains  saillants,  ou  à 
rainures  diversement  contournées ,  et  à  plus  forte  raison  si  elles 
sont  lisses,  il  faut  nécessairement  leur  donner  de  l'engrain, 
c'est-à-dire  une  disposition  propre  à  engrainer,  ce  qui  veut 
dire  à  saisir  le  grain,  qu'il  soit  pierre  ou  végétal  et  k  l'écra- 
ser quand  il  a  été  forcé  par  cette  disposition  à  pénétrer  entre 
les  meules  malgré  leur  application  Tune  sur  l'autre.  On  enlève 
dans  ce  but  une  espèce  de  coin  mince  de  grès  sur  la  partie  de 
l'échancrure  de  la  meule  qui  marche  en  avant,  ou  sur  les  bords  al- 
ternants des  meules  ovales.  On  produit  ainsi  une  sorte  d'ouveiv 
ture  en  forme  de  coin  (A)  dans  laquelle  s'engagent  les  grains  de 
la  matière  à  Broyer  (PI.  vi ,  fig.  2,  ce').  La  description  de  la  figure 
expliquera  clairement  cette  disposition. 

Quel  que  soit  le  procédé  de  Broyage  que  l'on  suive,  il  y  a  des 
précautions  générales  à  prendre  pour  exécuter  cette  opération 
d'une  manière  complète  et  économique. 

Quand  on  Broie  à  l'eau  dans  des  tinettes ,  il  ne  faut  pas  que 
le  mouvement  soit  trop  rapide  parce  qu'alors  les  matières  à 

('}  Ten  donnerai  un  croquis  h  l'article  de  cette  manufacture. 
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Broyer  restent  en  suspension  et  ne  passent  pas  sous  les  meules. 
Un  ralentissement  trop  grand  et  surtout  une  suspension  com- 
plète de  mouTement  vers  la  fin  du  Broyage  permet  aux  matières 
tines de  se  précipiter  entre  les  meules,  de  s'y  agglomérer  et  de 
coller  les  meules  Tune  contre  l'autre  avec  une  si  grande  force, 
qu'il  &ut  avoir  recours  aux  leviers  les  plus  puissants  pour  les 
séparer  et  permettre  au  moulin  de  reprendre  le  mouvement. 

On  dit  alors  que  les  matières  p  1  o  m  b  e  n  t  les  meules.  Il  &ut 
remarquer  qu'il  n'y  a  que  les  matières  pierreuses  telles  que  les 
sables  siliceux  et  le  felspath  qui  aient  cette  faculté.  Les  terreuses 
et  les  argileuses  non-seulement  ne  l'ont  pas,  mais  elles  empê- 
chent le  plombage  des  premières  lorsqu'elles  y  sont  mêlées. 
Ainsi  dans  les  fabriques  où  on  Broie  toute  la  masse  même  de  la 
pâte,  \\  n'y  a  pas  de  plombage. 

Les  matières  siliceuses  précipitées  au  fond  de  Teau  et  s'y 
plombant,  y  forment  une  masse  très -difficile  à  entamer  ; 
mais  cette  masse  se  divise  aisément  au  moyen  de  l'eau  qu'on 
agite  au-dessus  d'elle;  enfin  on  pare  en  partie  à  cet  inconvé- 
nient en  mêlant  du  vinaigre  à  l'eau  de  délayage. 

On  appelle  engrenage  l'action  d'introduire  dans  les  moulins 
les  matières  à  Broyer  *,  il  faut  en  général  avoir  soin  de  ne  pas  met- 
tre de  suite  dans  les  deux  premiers  systèmes  toute  la  charge  du 
moulin,  et  lorsque  les  matières  sont  différentes  en  dureté  et  en 
grosseur,  on  doit  commencer  par  les  plus  grossières  et  les  plus 
dures. 

Le  dégrenage  est  l'action  de  retirer  les  matières  broyées* 
Têniùi  il  se  fait  de  lui-même  comme  dans  la  troisième  méthode, 
et  alors  le  moulin  marche  toujours.  Dans  le  plus  grand  nombre 
des  cas  on  arrête  le  moulin  ou  plutôt  on  dégraine  entièrement  la 
matière  Broyée  avant  d'en  engrener  de  brute. 

La  finesse  que  doit  acquérir  la  matière  n'a  pu  jusqu'à  présent 
ni  se  prescrire  ni  s'exprimer,  on  l'a  toujours  jugée  empiriquement 
l>ar  le  toucher  ou  même  par  le  craquement  sous  la  dent. 

Cependant  lorsqu'il  s'agit  de  comparer  entre  eux  les  différents 
degrés  de  finesse  d'une  même  matière  on  peut  y  arriver  par  une 
voie  plus  précise  au  moyen  de  la  méthode  qui  sera  décrite  %u 
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§  2.  —  Mélange  intime  des  matières. 

Les  matériaux  des  pâtes  céramiques,  réduits  au  même  degré 
de  ténuité  par  les  deux  dernières  opérations  de  division  :  le 
broyage  et  le  décantage,  sont  en  état  d'être  mêlés. 

Ce  Mélange  se  fait  à  l'état  liquide.  11  ne  faut  pas  cependant 
que  la  liquidité  aqueuse  de  ces  matériaux  soit  trop  complète , 
parce  qu'étant  de  pesanteurs  spécifiques  différentes,  ils  se  sépa- 
rerûent  facilement.  On  doit  les  prendre  à  l'état  d'une  bouillie 
claire,  et  les  mêler  avec  rapidité  et  facilité. 

Ce  Mélange  s'opère,  tantôt  dans  une  grande  cuve,  où  les  deux 
bouillies  sont  agitées  avec  des  râbles,  tantôt  dans  une 
tonne  ou  cuve  cylindrique ,  plus  profonde  que  large ,  où  les 
matières  sont  mêlées  par  des  palettes  attachées  à  un  axe  vertical  et 
tournant ,  tantôt  enfin  dans  une  auge  à  patouillet ,  et  par  le  pro- 
cédé qui  est  employé  pour  le  lavage  des  minerais  de  fer  et  que 
j'ai  vu  pratiquer  autrefois  à  la  manufacture  du  Val-sous-Meudon . 

Cette  opération  a  encore  pour  but  l'Homogénéité  des  parties  , 
les  suivantes  n'ont  plus  pour  objet  que  l'Homogénéité  des  masses. 

Abticlb  III.  —  RBSSUAGE  ET  RAFFERMISSEMENT  DES  PATES. 

La  pâte  ainsi  composée  est  en  consistance  d'une  bouillie  plus 
ou  moins  épaisse ,  mais  on  ne  peut  pas  la  laisser  longtemps  dans 
cet  état  :  premièrement ,  parce  qu'on  aurait  à  craindre  que  les 
parties  d'inégales  pesanteurs  ne  se  séparassent-,  en  second  lieu , 
parce  qu'elle  n'est  pas  maniable.  Il  faut  donc  lui  faire  acquérir 
la  consistance  qu'on  nomme  pâteuse. 

C'est  une  opération  dont  l'importance  est  très-différente  sui- 
vant le  genre  de  fabrication  céramique. 

Lorsque  cette  fabrication  emploie  peu  de  pâte  à  la  fois ,  les 
moyens  d'absorption  et  d'aérage  suffisent  pour  l'amener  à  la 
consistance  nécessaire.  Lorsqu'au  contraire  la  fabrication  con- 
somme beaucoup  de  pâte ,  comme  celle  des  faïences  fines ,  on  est 
obligé  d'avoir  recours  à  la  chaleur  artificielle  pour  opérer  le 
Ressuage  ou  Raffermissement  des  pâtes. 
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I  4 .  —  Par  Aérage. 

Le  moyen  de  simple  Aérage  est  rarement  suffisant,  surtout 
(lans  les  pays  septentrionaux ,  où  les  jours  sont  courts  et  l'at- 
mospiiére  peu  desséchante.  Cependant  je  Tai  vu  employer  avec 
succès  dans  la  blenoerie  de  Rôrstiand,près  de  Stockholm ,  où  les 
pâtes  sont  placées  dans  de  grandes  caisses  à  peu  près  carrées, 
exposées  au  Midi ,  et  munies  de  couvercles  qu'on  abaisse  quand 
il  pleut  et  qu'on  élève  presque  verticalement  dans  les  beaux 
jours. 

I  2.  —  Par  Absorption. 

Le  second  moyen  qu'on  combine  avec  le  premier,  est  le  Raffer- 
missement par  AbsorpUon;  on  met  la  pâte  en  bouillie  dans  des 
caissons  de  plâtre  rectangulaires  ou  circulaires  et  creusés  en 
segments  de  sphère,  les  parois  en  doivent  être  épaisses;  l'eau  est 
promptement  Absorba  par  le  plâtre,  et  la  pâte  amenée  à  l'état 
de  fermeté  nécessaûe,  s*en  détache  aisément. 

Le  plâtre,  en  Absorbant  l'eau  de  la  pâte,  Raffermit  très-promp- 
tement  la  partie  de  la  bouillie  pâteuse  qui  le  touche  et  met  ces 
parties  dans  un  état  de  fermeté  et  de  densité  qui  s'opposerait  à 
l'Absorption  de  Teau  surnageante.  Il  faut  avoir  soin  de  ne  pas 
attendre  l'Absorption  complète  de  l'eau  et  le  Raffermissement 
complet  de  la  pâte  qui  en  résulterait-,  car  la  partie  inférieure, 
beaucoup  plus  ferme  que  la  partie  supérieure ,  se  mêlerait  diffi- 
cilement avec  elle ,  soit  par  le  marchage ,  soit  même  par  le  ma- 
laxage, et  formerait  ainsi,  dans  la  pâte,  des  durillons  dont  le 
façonnage  souffrirait.  Il  faut  donc ,  pendant  que  la  partie  supé- 
rieure, est  encore  à  l'état  de  bouillie,  soulever  la  partie  déjà 
l'affermie,  et  faire  couler  en  dessous  celle  qui  est  encore  en  bar- 
botine ,  pour  donner  à  la  totalité  un  égal  degré  de  fermeté. 

Cette  méthode  n'est  praticable  que  pour  les  petites  fabriques  : 
elle  a  plusieurs  inconvénients-,  elle  exige  une  dépense  assez 
considérable  pour  l'approvisionnement,  l'entretien  et  le  manie- 
ment de  toutes  ces  caisses  très-pesantes.  Ce  mouvement  perpé- 
tuel les  détériore  promptement-,  il  faut  des  hangars  assez  vastes 
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pour  abriter  de  la  pluie  les  caisses  et  les  pâtes 'qu'elles  contien- 
nent, et  ensuite  pour  faire  sécher  ces  caisses  et  les  rendre  pro- 
pres à  remplir  leur  destination. 

S  3.  —  Par  le  Feu. 

La  troisiàme  méthode  est  la  plus  usitée,  surtout  dans  les 
fidtfiques  de  biaoce  fine  de  tous  les  pays.  Elle  consiste  à  intro- 
doiie  la  pftte  ea  bouillie  dans  de  grandes  caisses  ou  cuves,  en 
forme  d'un  parallélogranmie  très-long ,  et  sous  lequel  est  établi 
un  foyer,  alimenté  avec  le  combustible  le  plus  économique  que 
Ton  puisse  se  procurer  en  raison  des  localités.  11  est  d'une  grande 
importance  de  construire  ces  fosses  et  ce  foyer  de  la  manière  la 
plus  propre  à  employer  toute  la  chaleur  dégagée  ^  car  cette  opé- 
ration, dans  laquelle  la  p&te  en  bouillie  est  portée  jusqu'au  degié 
de  l'ébullition ,  est  une  des  plus  dispendieuses  de  la  fabrication 
des  pfttes  de  âûence.  Je  dois  me  contenter  d'en  établir  ici  les 
principes  généraux  y  me  réservant  de  revenir  sur  les  détails  à 
l'article  des  sortes  de  Poteries  auxquelles  ils  doivent  s'appli- 
quer. 

Il  est  convenable  que  la  p&te  sortant  des  cuves  de  mélange 
soit  amenée  par  un  écoulement  naturel  dans  les  cuves  d'évapo- 
ration. 

Ces  cuves,  dont  l'étendue  doit  être  proportionnée  à  la  quan- 
tité de  p&te  qui  est  consommée  par  la  fabrique ,  doivent  être 
construites  de  manière  que  la  chaleur  dégagée  par  le  com- 
bustible soit  employée  presque  en  totalité.  On  y  parvient  en  lui 
donnant  la  forme  qu'on  appelle  de  galères. Le  foyer  est  à  une 
extrémité  et  la  cheminée  est  située  à  l'extrémité  opposée,  soit 
que  la  cuve  soit  rectiligne,  soit  qu'en  raison  de  la  place  qu'on 
peut  lui  consacrer,  elle  revienne  sur  elle-môme.  La  p&te  raffermie 
est  rassemblée  vers  cette  extrémité  et  peut  alors  être  enlevée  en 
une  masse  molle ,  mais  d'une  consistance  suffisante. 

L'agitation  produite  pai*  le  transvasement,  par  TébuUi- 
ti(m,  par  le  rablage,  empêche  les  parties  de  se  séparer,  et  con- 
tribue à  leur  mélange  parfait. 

Les  dépenses  considérablei  qu'^ntratm  c^tia  opération  indis* 
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pensable,  ont  excité  à  chercher  des  procédés  plus  économiques 
pour  arriter  au  résultat  recherché. 

Où  a  introduit  depuis  peu  deux  procédés  dont  les  principes 
sont  trèsNdifKrents. 

§  4.  —  Par  PresêioH. 

Le  pmBî«r,  prq[>osé  et  mis  en  pratique  par  MM.  Honoré ,  fabri- 
cant de  porcelaine,  et  Grouvelle,  ingénieur  civil,  consiste  à 
raffermir  la  pftte,  amenée  par  décantation  de  l'eau  surnageante  à 
cet  état  de  bouillie  qu'on  nomme  barbotine;  pour  y  parve- 
nir, on  la  soumet  dans  des  sacs  de  toile  forte  et  k  tissu  très-serré, 
à  une  puissante  Pression  par  un  moyen  mécanique  quelcon- 
que. 

Ce  procédé  est  pratiqué  depuis  quelque  temps  dans  presque 
toutes  les  manu&ctores  de  porcelaine  avec  diverses  modifications 
apportées  aux  saos  et*au  mode  de  Pression.  Ce  dernier  dépend  un 
peu  des  iocab'fës. 

Je  prendrai  pour  premier  exemple  la  presse  employée  à  la  Ma- 
nnfiictnre  royale  de  Sàvres,  et  c'est  d'après  cet  exemple  que  j'in- 
diquerai les  changements  divers  qui  ont  été  appliqués  à  ce  pro- 
cédé. 

Dans  la  presse  de  Sèvres,  finte  à  peu  près  sur  le  principe  de 
celle  de  MM.  Honoré  et  Grouvelle,  la  puissance  de  Pression  est 
très-considérable;  mais,  à  mesure  que  les  sacs  s'affaissent  en 
perdant  de  l'eau ,  il  faut  qu'un  ouvrier  soit  constamment  occupé 
à  faire  agir  la  presse.  C'est  un  inconvénient  auquel  on  peut 
obvier  par  des  poids  dont  on  chargerait  le  plateau  supérieur,  en 
le  rendant  momentanément  indépendant  de  la  vis  de  Pression. 

Dans  d'autres  fabriques  (à  Chantilly)  on  presse  les  sacs  à 
Taide  d'un  long  levier  en  bois  ^  vers  son  extrémité  on  sus- 
pend un  poids,  auquel  on  donne  d'autant  plus  de  puissance 
qu'on  le  porte  plus  près  de  l'extrémité  du  levier.  La  Pression  est 
alors  continue,  et  l'ouvrier  qui  conduit  la  presse  peut  s'occuper 
d'autres  travaux  pendant  que  celle-ci  agit. 

Cette  presse  a  l'inconvénient  d'exiger  une  grande  place  et  un 
mur  solide ,  dans  lequel  on  puisse  sceller  l'extrémité  du  petit 
bras  du  levier.  EUe  n'est  donc  pas  convenable  pour  tous  les 
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locaux,  et  c'est  le  motif  qui  m'a  fait  donner  la  préférence  à  la 
presse  à  roue  d'engrenage. 

La  puissance  de  Pression  de  la  presse  de  Sèvres  peut  être  portée 
à  environ  8,000  kilog.,  deux  hommes  agissant  en  même,  temps 
sur  la  manivelle.  On  peut  presser  et  raffermir  dans  quarante  sacs, 
renfermant  chacun  6  kilog.  de  pâte,  et  faisant  trois  pressées  par 
jour,  6  à  700  kilog.  dans  une  journée  de  douze  heures,  en  lais- 
sant (^)  les  sacs  égouttcr  pendant  autant  de  temps. 

La  pâte  se  trouve  souvent  un  peu  trop  raffermie  sur  les  parois 
des  sacs,  et  encore  très-molle  dans  le  milieu-,  mais  en  la  pétris- 
sant on  mêle  ces  deux  pâtes  de  consistance  différente,  et  on 
obtient  une  masse  de  consistance  convenable. 

C'est,  comme  on  le  voit,  une  espèce  de  filtration  activée  par 
une  forte  Pression. 

On  est  arrivé ,  dans  quelques  fabriques  de  porcelaine ,  à  un 
résultat  satisfoisant  par  une  filtration  aidée  d'une  Pression  moins 
puissante,  et  par  conséquent  bien  plus  facile  à  mettre  en  usage. 

Le  teooBd  prinoSpe  de  raffermissement  des  pâtes  est  fondé  sur 
une  filtration  dont  la  force  et  l'activité  sont  puissamment  accrues 
par  la  Pression  atmosphérique. 

Les  appareils  proposés,  et  même  mis  en  pratique  d'après  ce 
principe,  ne  diffèrent  que  par  les  moyens  de  faire  le  vide  au 
dessous  des  caisses  perméables  qui  contiennent  la  pâte  céra- 
mique. 

Dans  tous  les  procédés  il  faut  que  la  pâte ,  à  l'état  de  barbo- 


(<)  La  presse  de  Chantilly,  pour  être  complètement  chargée,  doit  recevoir 
trefie  sacoches  i  Barettes,  renfermant  chacune  45  kilog.  de  pâte  raffermie. 

Chaque  pressée  dure  trois  heures;  au  bout  de  ce  temps  la  pâte  est  en 
état  d'être  employée. 

Dans  la  presse  de  MM.  Fouque  et  Arnoux,  de  Sahit-Gaudens,  ce  sont  des  sacs 
cylindriques,  fermés  par  les  extrémités;  ils  ont  lïûts^H  cent,  de  diamètre  sur 
S^euTlron  de  longueur.  Chaque  sac  contient  20  Idlog.  de  pâte.  On  met  la  barbo- 
tiue,  mêlée  d'enfiron  un  quart  de  toumassure,  dans  les  sacs  vingt-quatre  heures 
d'avance.  —  On  peut  presser  par  Journée  de  di;c  heures  340  sacs  avec  trois  hommes 
pour  le  service.  Chaque  pressée  dure  environ  deux  heures  ;  les  sacs  sont  soumis  ft 
une  Pression  d'environ  4,000  kilog.  par  0",8S  carrés  de  surface.  On  met  cinq 
couches  de  sacs. 

Les  sacs  doivent  être  en  toile  de  chanvre  à  quatre  brins,  fortement  battus  et  peu 
rouis.  Un  sac  peut  aller,  avant  d*être  rebuté,  trois  eonti  fols  oovs  la  presse. 
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fine ,   ne  pu»se  pas  traveraer  le  fond .  perméable  h  l'eau ,  sur 
lequel  eDe  repose. 

M.  Alluaud  a  établi  un  appareil  propre  au  raffermissement  de 
ses  pâtes  de  porcelaine  par  la  Pression  atmosphérique.  J'en 
donne  ici  le  dessin  et  l'explication,  qu'il  m'a  communiqués  dans 
le  temps  avec  une  grande  générosité.  Quoiqu'il  soit  particulière- 
meot  applicable  à  la  porcelaine ,  je  n^ai  pas  cru  devoir  l'omettre 
dans  les  considérations  générales  qui  appartiennent  à  ce  genre 
d'opération . 

Cet  appareil ,  PI.  ix,  fig.  3,  A,  B»  dont  la  constroction  a  été  dirigée 
par  M.  L.  Talabot  y  se  compose  des  pièces  suivantes  : 

io  De  deux  cylindres  en  forte  tôle,  {aja)y  garnis  près  de  leurs  sont- 
mets  de  robinets  à  air  (6,  h). 

Ces  cyUndres  comnnmiqaent  par  des  tuyaux  courbes  (e,  c,  c,  c)  haut 
et  bas,  à  2  grands  robinets  à  quatre  eaux  avec  stuflfenbox  (d,  d). 

Ces  deux  robinets  se  mamravrent  simultanément  au  moyen  de  la  tige 
en  fer  (/,  fiç.  A)^  qui  en  tra? ene  les  clefs,  et  du  levier  (m),  adapté  au  haut 
de  la  tige. 

Le  robinet  supérieur  (ij  sert  à  mettre  alternativement  chaque  cylindre 
en  Gommunicatioo  avec  le  tuyau  (f ,  e,  fig.  B),  par  lequel  arrive  l'eau 
d*on  réservoir  0,  et  avec  les  entonnoirs  (n,  n),  dans  lesquels  se  fait  la  fil- 
trttioQ,  au  moyen  du  grand  tuyau  (/,  f,  fig.  B);  de  cette  manière 
an  des  cylindres  est  en  communication  avec  le  réservoir  d*eau  alimen- 
taire, et  Tautre  avec  les  flltrés. 

Le  robinet  inférieur  (d)  sert  à  vider  alternativement  les  cylindres  au 
moyen  du  tuyau  de  décharge  (g,  g)  qui  plonge  dans  le  réservoir  (A,  fig.  A). 
Les  robinets  sont  montés  de  telle  sorte  que  le  cylindre  qui  s'emplit  est 
fermé  par  le  bas,  et  que  le  cylindre  en  vidange  et  dans  lequel  s  opère  le 
vide,  est  seul  en  communication  avec  les  filtres. 

2*  De  quatre  grands  entonnoirs  ronds  en  fonte  (on  n*en  a  figuré  que 
deux),  de  1  mètre  50  centimètres  de  diamètre  (n,  n).  Ils  communiquent 
avec  le  cylindre  vide  par  le  grand  tuyau  longitudinal  (f,  f)  au  moyen  des 
petits  tuyaux  UJd»  ï)  garnis  chacun  d'un  robinet  (&,  fig.  A  et  B). 

Sur  un  point  quelconque  du  tuyau  (/*)  est  adapté  en  dessus  un  tuyau  en 
plomb  qui  communique  à  un  manomètre  à  mesure ,  indiquant  la  force 
de  Pression  sous  laquelle  fonctionne  l'appareil. 

L'ouverture  (t)  de  chaque  entonnoir  est  surmontée  d'un  fort  gril- 
lage en  fonte;  le  reste  de  la  partie  conique  des  entonnoirs  est  garni  de 
galets  qu'on  recouvre  d'un  feutre  épais,  spongieux  et  perméable  à 
l'eau. 

Ce  feutre  est  luté  sur  les  bords  de  l'entonnoir  avec  un  colombin  de 
pite  dans  lequel  il  est  soigneusement  enroulé;  au-dessus  du  feutre,  on 
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étend  une  grosia  toile  d'étoope,  sur  laquelle  la  pâte  raffermie  se  dé> 
pose. 

Supposons,  maintenant,  que  les  entonnoirs  soient  emplis  de  pâte 
molle,  tont  sera  disposé  ponr  mettre  Tappareil  en  fonctions. 

A  cet  effet ,  on  ourrira  le  robinet  (q)  du  réserroir  (0,  fig,'5);  Tun  des 
cylindres  {a),  dont  on  aaraou?ert  le  robinet  à  air  (b),  se  remplira  d'eau. 

Le  cylindre  étant  plein ,  oe  qu'on  reconnaîtra  à  l'eau  qui  s'écoule  par 
le  robinet  à  air^  on  fermera  ce  robinet ,  et  on  fera  le  vide  en  changeant 
la  position  des  clefs  des  robinets  {d,d),  au  moyen  du  levier  (m). 

Le  cylindre  plein  se  videra  par  le  tuyau  de  décharge  [g,  g)^  et  se  trou- 
vera en  communication  avec  le  tuyau  (/",  /"),  les  entonnoirs  et  le  mano- 
mètre, qui  indiquera  aussitôt  le  degré  de  vide  obtenu. 

Pendant  que  l'appareil  sera  ainsi  en  fonction ,  le  deuxième  cylindre 
se  remplira  d'eau. 

Le  mercure  s'abaissera  insensiblement  dans  le  manomètre,  à  raison 
de  l'air  qui  se  dégage  de  l'eau  de  la  pâte. 

Pour  rétablir  un  vide  plus  parfait  dans  les  entonnoirs ,  on  tournera 
les  clefs  des  robmets  (d,  d),  et  le  vide  se  fera  dans  le  deuxième  cylindre, 
qui  se  trouvera  à  son  tour  en  communication  avec  les  entonnoirs. 

Après  trois  ou  quatre  manœuvres  semblables  en  quarante  ou  qua- 
rante-cinq minutes ,  la  pAte  déposée  sur  les  entonnoirs  sera  raffermie. 

Dans  cette  opération ,  la  pAte  molle  qui  contenait  un  peu  plus  de 
50  p.  O/o  d'eau ,  n'en  retient  qu'un  cinquième,  et  acquiert  une  plasticité 
remarquable. 

La  couche  de  pâte  raffermie  qui  se  dépose  sur  les  filtres  oppose  d'au- 
tant plus  de  résistance  au  passage  de  l'eau ,  que  cette  couche  est  plus 
épaisse.  Aussi  accélère-t-on  le  travail  en  n'opérant  pas  sur  une  trop 
grande  quantité  de  pâte  à  la  fois.  Une  couche  de  15  à  16  centimètres 
de  pâte  liquide  qui  se  réduit  à  6  ou  7  centimètres  de  pâte  dure ,  se  raf- 
fermit en  quarante-cinq  minutes. 

En  employant  toujours  la  même  eau  pour  faire  le  vide ,  elle  se  purge 
de  l'air  qu'elle  tient  en  solution,  et  le  vide  se  maintient  mieux  dans  les 
appareils. 

Lorsque  l'opération  est  bien  dirigée ,  on  obtient  une  Pression  atmo- 
sphérique =  0",70 ,  l'appareil  étant  placé  à  256  mètres  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer.  Dans  l'ensemble  de  l'opération ,  la  filtration  se  fait 
sous  une  Pression  moyenne  de  (ï^fi^  à  0°*,60. 

Si  on  était  situé  dans  une  localité  où  il  y  eût  un  cours  d'eau  et  une 
pente  d'environ  12  mètres  qui  permit  de  faire  un  puits  avee  conduit 
d'écoulement  à  cette  profondeur,  on  trouverait  à  cet  appareil  un  avan- 
tage beaucoup  plus  grand  que  quand  il  faut  monter  l'eau  et  la  barbotine 
de  pâte  â  une  élévation  de  plus  de  12  mètres. 

M.  de  Caen ,  à  Arboras,  a  également  appliqué  la  Pression  at- 
mosphérique ea  opérant  le  vide  au-dessous  de  la  trémie  qui  ren- 
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ferme  \t  pfcié  en  barbotine,  au  moyen  de  la  condensation  de  la 

vapeur  d'en  de  sa  machine  à  vapeur  dans  des  cylindres  placés 

au-dessous  de  la  trémie  qui  renferme  la  pâte  en  barbotine.  Son 

appareil  est  en  principe  le  même  que  celui  de  M.  Alluaud.  Les 

trémies  en  fonte ,  dont  je 

donne  ici  un  croquis,  font 

voir  la  disposition  de  la 

grille  placée  sur  Touter- 

mre  du  tuyauYpar  oùl'eau 

s'écoaledulit  degaletTqui 

forme  le  fbnd  filtrant  du 

molleton  delaine  M  étendu  ^'^  ^• 

sur  les  galets  et  sur  lequel  la  barbotine  est  placée.  Comme  cet 

appareil  a  très-bien  fonctionné,  et  que  dans  la  fabrication  de 

M.  de  Caen,  consistant  principalement  en  faïence  fine  de  diverses 

qualités ,  on  emploie  une  plie  bien  plus  plastique  que  celle  de 

la  porcelaine,  il  fournit  un  exemple  de  son  efficacité  pour  ces 

sortes  de  pÂtes  généralement  plus  difficiles  à  raffermir  que  les 

pâtes  à  porcelaine. 

Il  y  a  quelques  considérations  à  faire  sur  les  différents  modes 
de  rafifermissement  des  pâtes  céramiques. 

Pour  que  le  raffermissement  par  Pression  ait  tous  ses  avaa- 
tages,  il  faut,  conune  le  pratiquent  MM.  Fouques  et  Amouxdans 
leur  faïencerie  de  SainMiaudens,  remplir  les  sacs  vingtrquatre 
heures  d'avance,  et  avoir  mêlé  à  la  pâte  environ  un  quart  de  tour- 
nassure.  Cette  pÀte,  qui  est  très-plastique  en  sortant  du  sac,  se 
raffermit  tellement  au  bout  de  vingt-quatre  heures  de  son  exposi- 
UoD  à  Tair,  qu'il  n'est  plus  possible  de  lui  rendre  sa  mollesse  par 
une  addition  d'eau.  11  faut  alors  la  laisser  tout  à  fait  sécher,  la 
pulvériser  et  la  ramollir  par  humectation. 

On  a  reconnu  dans  quelques  fabriques  de  porcelaine  où  la 
méthode  de  raffermissement  par  ébullition  a  été  employée  avant 
celle  par  Pression,  que  la  pâte  pressée  avait  plus  de  plasticité  que 
la  pâte  qui  avait  bouilli ,  et  qu'dle  était  par  conséquent  plus  focile 
i  travailler  (*). 

(^)  MM.  Honoré,  Chalot,  DiKry,  UtriBt,  «te 
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Biais  il  se  présente  dans  les  fabriques  de  faïence  comme  dans 
celles  de  porcelaine  à  p&te  très-plastique,  un  assez  grave  incon- 
vénient. C'est  la  dépose  que  cause  le  fréquent  renouvellement 
des  sacs,  toujours  humides  et  soumis  si  souvent  à  une  pression 
très-puissante.  M.  Johnson,  fondateur  de  la  belle  manufacture  de 
fiytonce  fine  et  de  demi-porcelaine  à  Bordeaux,  paraît  avoir  re- 
médié à  cette  grande  consommation  par  un  moyen  très-ingé- 
nieux et  fort  simple,  quHl  m'a  permis  de  publier. 

Il  Eût  faire  des  sacs  avec  du  chanvre  d'une  qualité  particu- 
lière et  d'un  tissu  qui  ne  soit  pas  très-serré  \  mais,  avant  d'em- 
ployer ces  sacs,  il  les  maintient  pendant  quelques  moments  dans 
l'huile  bouillante.  Ce  procédé  non-seulement  conserve  les  sacs 
en  empêchant  l'eau  de  pénétrer  dans  les  fils,  mais  l'eau  ne  con- 
tractant aucune  adhérence  avec  des  fils  gras,  s'écoule  plus  faci- 
lement. 

La  pâte  amenée  par  suite  des  moyens  qu'on  vient  de  décrire  à 
l'état  de  fermeté  nécessaire  pour  être  travaillée,  a  besoin  d'être 
encore  pétrie,  battue,  maniée,  pour  acquérir  l'homogénéité  de 
masse  si  désirable. 

Aatic»  IV.  ~  PÉTRISSAGE. 

Le  Pétrissage,  dont  le  nom  indique  l'opération  que  Von 
appelle  aussi  marchage,est  une  des  opérations  dont  pres- 
que aucune  pâte  n'est  exempte,  depuis  celle  des  briques  les  plus 
grossières  jusqu'à  la  pâte  de  la  porcelaine-,  nous  verrons  du  moins 
que  les  exceptions  sont  extrêmement  rares-,  c'est  pour  ainsi  dire 
l'opération  caractéristique  du  Potier,  l'opération  de  toute  anti- 
quité, celle  à  laquelle  les  écrivains  de  l'antiquité  la  plus  reculée 
font  souvent  allusion  (9* 

Cette  opération ,  qui  sera  bientôt  remplacée  par  un  proeéde» 
plus  général,  plus  mécanique  et  peut-être  aussi  plus  efficace  (*). 

(*)  «Et  il  la  foulen  comme  le  Potier  foule PargUe  sous  les  pieds»  (Isaib,  livre  xu, 
page  25);  elle  est  figurée  dans  les  tombeaux  de  Thèbes.  Voir  la  PI.  m,  fig.  1,  ei 
son  explication  à  la  fin  de  cet  ouvrage. 

(*)  M.  Weber  décrit  mie  machine  propre  i  pétrir  la  pâte ,  et  qui  est  analogue  à 
celle  qui  est  employée  par  les  vermicelliers  pour  comprimer  fortement  la  pâte  de 
farine  ;  mais  il  ne  dit  pas  sll  en  a  fait  usage  ;  et ,  parmi  les  fabriques  que  Je  con- 
nais, Je  ne  sache  pas  qu'on  ait  encore  employé  un  pareil  moyen  (Art  de  la  vraie 
Porcelaine  (en  allemand),  u«  sect.,  V  art.). 
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consiste  à  étendre  la  pftte  en  un  cercle  plein  sur  une  aire  en  pierre 
(lu  en  bois  et  sous  une  épaisseur  d'environ  3  décimètres.  L'ou- 
vrier mardienr,  pieds  nus,  la  pétrit  en  partant  du  centre  et  mar- 
f  haut  vers  la  circonférence  et  revenant  de  même  en  spirale  de  la 
circoofërence  au  centre. 

n  la  relève  ensuite  avec  une  pelle  et  la  met  en  ellipsoïde 
d'aviron  aS  tilogrammes,  qu'on  nomme  des  ballons. 

Tantôt  la  pâte  est  immédiatement  employée  après  cette  opé- 
ration dans  lesiieibriques  de  briques,  tuiles,  Poteries  communes, 
bîences  communes;  tantôt  la  pâte,  après  avoir  éprouvé  encore 
une  opération  préparatoire  qu'on  nomme  ébauchage,  est 
mise  en  réserve  dans  des  fosses,  bÂches  ou  caves,  pour  y  acqué- 
rir les  qualités  qui  paraissent  résulter  de  l'ancienneté.  Je  parlerai 
de  chacune  de  ces  préparations  à  l'article  des  fabrications  aux- 
quelles elles  s'appliquent  (dus  particulièrement. 

Mais  dans  presque  toutes  les  fabriques  dont  les  produits  s'élè- 
vent au-dessus  des  Poteries  grossières,  l'homogénéité  de  la  pâte 
est  encore  augmentée  par  le  battage  ou  Iç  coupage. 

Battre  la  pâte  céramique,  c'est  la  comprimer  à  l'aide  d'une 
percussion  violente  exercée  par  les  forces  seules  de  l'ouvrier  ou 
quelquefois  par  des  machines  de  diverses  espèces. 

Dans  le  premier  cas,  qui  est  le  plus  ordinaire  et  le  plus  usité 
dans  les  fabriques  où  l'on  ne  fait  pas  une  grande  consommation 
de  pâte,  l'ouvrier  roule  la  pâte  céramique  avec  ses  mains  et  ses 
bras,  la  réunit  en  petites  masses  ou  ballons  qu'il  jette  fortement 
contre  la  table ,  et  resserrant  par  ce  moyen  toutes  les  parties  il 
en  chasse  l'air  qui  pourrait  y  être  engagé  ^  il  reconnaît  que  cette 
opération,  qu'on  appelle  manier  ou  battre  la  pâte,  a  atteint  son 
but,  lorsqu'en  cassant  les  petites  masses  ou  ballons  il  n'y  voit 
plus  aucune  soufflure;  mais  lorsque  la  quantité  de  pâte  qu'on 
doit  employer  est  considérable,  on  a  recours  pour  la  pétrir,  la  bien 
m  alaxer  et  même  la  comprimer,  à  divers  procédés  mécaniques. 

Vn  des  moyens  mécaniques  de  Pétrissage  les  plus  propres  à  reni- 
pliicer  le  marchage,  un  des  plus  généralement  employés,  est  la 
Ti  nne  ou  tonne  conique  en  bois  ou  en  fonte,  dans  laquelle  lapâte 
f'^i  coupée  et  m  a  1  ax  é  6  par  des  lames  inclinées  et  coupantes  qu'un 
arbre  fait  tourner.  C'est  le  principe  général  de  ces  nuichiaes  qui 
1.  8 
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réunissent  les  actions  du  marchage,  du  coupage  et  du  ma- 
laxage. 

Elles  servent  également  aux  pâtes  grossières  avec  lesquelles  on 
fidt  des  caaetteS)  des  briques,  des  tuiles,  et  aux  pâtes  plus  fines 
avec  lesquelles  on  fabrique  les  diverses  sortes  de  grès  et  de 
faience.  Mais  je  ne  crois  pas  qu'on  les  ait  encore  employées  à 
remplacer  dans  la  porcelaine  dure  le  battage  et  le  maniage  à  la 
main,  opération  si  importante  pour  la  réussite  des  pièces  et  si 
délicate  qu'il  est  peu  probable  que  la  mécanique  puisse  suppléer 
à  l'adresse  instinctive  de  la  main  de  l'homme. 

Je  reviendrai  sur  ce  sujet  à  l'article  de  la  porcelaine  dure ,  au- 
quel il  appartient  particulièrement. 

JddonneconuneexempledecesTinnes  à  malaxer  celle  qui 
a  été  établie  en  i84i  aux  moulins  de  la  manufacture  royale  de 
Sèvres  *,  elle  reçoit  son  mouvement  de  la  roue  hydraulique  qui  fait 
mardier  la  machine  de  broyage. 

L'explication  dea  figures  suffira  pour  la  faire  comprendre  ei 
connaître. 

Dans  quelques  fabriques  où  la  pâte  à  biscuit  doit  recevoir  avant 
d'être  employée  une  compression  plus  forte  que  ne  peut  lui 
donner  ni  le  maniement ,  ni  le  battage  à  la  mam.  on  fait  passer 
cette  pâte ,  immédiatement  à  sa  sortie  de  la  tinne  à  malaxer  (fa- 
brique de  grès  cérames  deWauxhall,près  Londres), entre  deux 
oylindres  de  fonte  qui  lui  font  éprouver  l'effet  du  laminage  et  la 
mettent  en  plaquettes  d'une  moyenne  épaisseur  et  très-propres  à 
être  travaillées ,  ou  bien  on  l'étend  sur  une  aire  en  pierre ,  et  on 
l'y  comprime  au  moyen  de  rouleaux  pesants  qu'on  fait  tourner  sur 
elle. 

On  a  quelquefois  recours,  pour  lui  donner  une  densité  et  une 
homogénéité  plus  complète  que  celle  qui  résulte  d'une  simple 
pression ,  au  procédé  du  battage  réel  avec  des  battes  de  bois  mues 
par  un  axe,  ou  même  aux  pilons  d'un  bocard  qu'on  fait  tomber, 
non  pas  immédiatement  ^ur  la  pâte  placée  dans  les  auges  du  bo- 
card, mais  sur  le  couvercle  en  métal  qui  la  recouvre  (^). 

Enfin ,  il  arrive  quelquefois  que  pour  donner  encore  plus  de 

(»)L.  P.  ScEVuumdi^KumidwrehsicfU.  PorxêllanundSteingut,  H^eimar, 
lSd5,pag«70. 
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liant  aux  pàtescéraroiquee,  on  les  ébauche,  c'esV-à-dire  qu'on  en 
foçonne  sur  le  tour  des  cylindres  grossiers ,  qu'on  laisse  se  raffermir 
et  qu'on  coupe  ensuite  en  petits  copeaux  qu'on  nomme  tournas- 
su  re^  mais  cette  pratique  étant  presque  ^tièrement  particu- 
lière à  la  porcelaine*  j'y  reviendrai. 

Abtwle  V.  —  AHcmminBTA  et  pourmtuiui  des  wateb. 

11  est  une  autre  voie  par  laquelle  les  pfttes  céramiques  sem- 
blent acquérir  les  qualités  qui  paraissent  dépendre  d'une  parfaite 
homogénéité  des  masses,  c'est  une  voie  ou  action  qui  doit  ôtre 
considérée  comme  chimique.  Les  qualités  qui  dans  la  considé- 
ration précédente  s'acquéraient  par  le  pétrissage,  s'augmentent 
ou  se  complètent  dans  la  considération  actuelle  par  l'Ancien- 
neté des  pâtes  ou  par  des  moyens  qui  paraissent  produire  le 
même  effet  sur  l'arrantsement  ou  le  rapprochement  des  parties, 
c'estcequ'on  appelle  la  Pourriture  des  pâtes. 

C'est  une  opinion  généralement  admise  par  les  fabricants  que 
les  pfttes  Anciennes  se  travaillent  mieux,  que  les  pièces  qui  en 
sont  £aites  se  gauchissent  et  se  fendent  mmns  en  séchant  ou  en 
cuisant,  que  celles  qui  sont  faites  avec  des  pfttes  récentes. 

Pour  que  cet  effet  favorable  ait  lieu,  il  faut  que  les  pfttes 
soient  conservées  dans  un  état  constant  d'humidité  ;  du  moment 
ou  elles  se  sèchent,  elles  ne  vieillissent  plus. 

Cette  opinion ,  qui  n'est  admissible  que  parce  qu'elle  est  gé* 
nérale,  n'est  cependant  fondée  sur  aucune  expérience  directe  ^  ces 
sortes  d'expériences  sont  trop  longues  à  suivre  et  trop  délicates 
à  juger,  pour  avoir  été  faites  avec  des  soins  capables  de  donner  de 
la  confiance  dans  leur  résultat. 

(te  s'accorde  à  reconnaître  que  les  argiles  et  les  marnes  la- 
vées et  destinées  à  entrer  dans  la  composition  des  faïences,  ac- 
quièrent les  qualités  que  nous  venons  de  désigner  lorsqu'on  les 
abandonne  pendant  plusieurs  années  dans  les  fosses  aux  intem- 
péries de  l'air,  à  la  gelée  et  aux  météores  atmosphériques. 

On  assure  que  la  pftte  à  porcelaine  de  la  Chine  contribue  par 
son  Ancienneté ,  qu'on  porte  dans  certaines  fabriques  à  près  d'un 
siècle,  à  rendre  k  fabricatk»  plus  économique  en  éloignant  les 


ii6  ANCIENNETÉ 

difficultés  du  façonnage,  les  défectuosités  et  pertes  par  gauchis- 
sage  ou  fentes  auxquelles  les  pâtes  récentes  sont  exposées. 

On  reconnaît  l'heureuse  influence  de  TAncienneté  des  pâtes 
dans  plusieurs  manu&ctures  de  porcelaines  d'Allemagne,  no- 
tamment dans  celle  de  Vienne. 

J'ai  observé  à  Sèvres  quelques  faits  qui  semblent  l'indiquoi*. 
mais  ce  sont  précisément  ces  faits  avancés  peut-être  un  peu 
légèrement  comme  certains,  qui  m'ont  fait  douter  de  la 
grande  eflScacité  de  ce  moyen  lorsqu'on  ne  sait  pas  en  distin- 
guer les  actions  diverses.  Ainsi  il  est  bien  certain  que  les  pâtes 
faites  avec  le  plus  de  soins  pour  la  nature  des  matériaux  et  la 
préparation  exacte  des  éléments,  sortant  des  cuves  et  façonnées  en 
assiette  pour  les  essayer  avant  de  les  livrer  dans  les  travaux,  pren- 
nent plus  de  retraite,  sont  plus  fusibles,  donnent  à  la  couverte 
{dus  d* étende  et  déglacé  que  des  pâtes  Anciennes,  et  qu'on 
peut  donner  immédiatement  de  l'Ancienneté  à  ces  pâtes  en 
les  mêlant  avec  un  tiers  environ  de  tournassures.  On  voit  que  c'est 
ici  autant  à  l'influence  d'une  pâte  qui  comme  celle  des  tournas- 
sures a  été  maniée,  pétrie,  coupée  un  grand  nombre  de  fois, 
qu'à  celle  de  l'Ancienneté  de  la  pâte,  qui  quelquefois  n'est 
faite  que  depuis  trois  mois,  qu'on  peut  attribuer  les  qualités  qu'on 
donne  ainsi  à  une  pâte  nouvelle. 

Une  autre  influence  favorable,  qui  n'est  également  que  forte- 
ment présumée,  est  le  genre  d'altération  qu'éprouvent  la  plu- 
l)art  des  pâtes  céramiques  dans  leur  état  humide  et  mou,  et  qui 
consiste  dans  ce  que  l'on  nomme  la  Pourriture. 

Les  pâtes  abreuvées  d'humidité  et  à  l'état  de  mollesse,  réu- 
nies en  une  masse  assez  volumineuse  pour  que  l'action  de 
l'air  ne  s'étende  pas  jusque  vers  leurs  centres,  prennent  une 
couleur  d'abord  grisâtre  et  ensuite  entièrement  noirâtre  ;  elles 
répandent  une  odeur  de  gaz  hydrogène  sulfuré  et  conservent 
ces  deux  propriétés  tant  qu'elles  sont  abreuvées  d'eau  et  abritées 
du  contact  de  l'air  par  une  écorce  blanche  assez  épaisse. 

C'est  du  charbon  qui  s'y  développe.  La  surface  de  ces  masses 
de  pâte  reste  constamment  blanche ,  et  quand  on  en  prend  dans 
l'intérieur  une  partie  qui  est  noire ,  en  peu  d'heures  cette  masse 
perd  sa  couleur  à  la  surface  et  blanchit  jusqu'à  son  centre  si  elle 
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n'est  pas  trop  volumineuse  ou  si  elle  se  sèche.  11  y  a  de  l'acide 
carbonique  produit,  je  m'en  suis  assuré  en  mettant  cette  pftte 
noire  sous  des  clodies  remplies  de  gaz  oxygène ,  qui  a  été  tnuia<- 
fonué  en  acide  carbonique  (Voyez  Additions  T.  I.  p.  6aaJ. 

Cette  altération  ne  paraît  pas  venir  de  la  matière  terreuse  dle- 
même.  Outre  qu'on  ne  voit  aucune  raison  d'admettre  ni  aucun 
moyen  d'expliquer  une  pareille  altération  dans  les  terres  argi« 
leuses  qui  ne  renfermeraient  aucune  matière  organique,  on  a 
remarqué  que  la  putréfaction  des  pâtes  était  d'autant  plus 
prompte  et  plus  complète ,  que  l'eau  était  moins  pure. 

Il  parait  aussi  que  la  finesse  des  parties  a  de  l'influence  sur  le 
développement  plus  rapide  et  plus  complet  de  cette  altération,  et 
que  toutes  choses  égales  d'ailleurs ,  une  pâte  broyée  très-fine- 
ment se  pourrit  plus  promptement  qu'une  pâte  grossière. 

C'est  une  opinion  générale  que  cette  sorte  de  putréfaction 
améliore  les  pâtes  et  leur  donne  les  qualités  qu'elles  acquièrent 
par  r Ancienneté.  Une  pâte  neuve,  quelle  qu'elle  soit,  remarquent 
et  disent  tous  les  fabricants,  est  courte,  difficile  à  travailler.  L'An- 
cienneté et  la  Pourriture  lui  donnent  les  qualités  contraires.  La 
retraite  est  aussi  moins  considérable  *,  enfin  la  plupart  des  défauts 
de  la  pâte  neuve,  tels  que  les  cloques,  les  fentes,  diminuent 
ou  disparaissent.  On  a  donc  cherché  à  accélérer  la  Pourriture  des 
pâtes  et  à  l'exalter  môme,  en  abreuvant  les  pâtes  avec  des  eaux 
marécageuses,  avec  des  eaux  dans  lesquelles  des  végétaux 
s'étaient  décomposés^  enfin  avec  des  eaux  de  fumier  ou  avec 
Taddition  d'un  peu  de  miel  (^).  La  pâte  délayée  dans  ces  eaux 
éprouve  l'effet  de  la  vraie  fermentation  qui  s'y  développe,  et 
devient  beaucoup  plus  facile  à  travailler.  Les  pièces  qu'on  en  fait 
se  déforment  moins. 

Les  gamisseurs,  persuadés  de  cet  effet,  font  pourrir  la  barbo- 
tine  dont  ils  se  servent  pour  coller  les  pièces. 

Quelques  observations  que  j'ai  faites  sur  les  pâtes  de  porce- 
laine, semblent  indiquer,  et  les  limites  qu'on  doit  poser  à  cette 
propriété ,  et  la  manière  dont  elle  agit  sur  les  pâtes, 
i'ai  soumis  de  la  pâte  neuve  à  toutes  les  opérations  que  je 

(>)  Wna,  Art  de  la  vraie  Porc^aUie,  U'  sect,  art.  8. 
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▼ienB  d'indiquer.  Je  l'ai  ensuite  mise  dans  Teau  et  abandonnëe 
pendant  deux  ans.  Elle  n'a  pas  éprouvé  de  Pourriture.  Soumise 
de  nouveau ,  au  bout  de  ce  temps ,  aux  mêmes  opérations ,  elle  a 
présenté  totis  les  défauts  de  la  pâte  neuve. 

Je  soupçonne  que  l'espèce  de  fermentation  qui  résulte,  dans  les 
masses  de  pâte,  de  la  putréfiiction  des  matières  organiques  con- 
tenues dans  l'eau,  produit  un  dégagement  de  gaz  qui  imprime  à 
toutes  les  parties  de  la  masse  un  mouvement  constant  équivalent 
au  pétrissage,  malaxage,  coupage,  etc.,  plusieurs  fois  répétés, 
et  qui  même  les  surpasse  peut-être  en  agissant  jusque  sur  les 
petites  parties,  n'en  laissant  pour  ainsi  dire  aucune  dans  une 
même  place;  tandis  que  dans  une  pâte  simplement  mouillée, 
qui  n'éprouve  aucune  fermentation  putride,  les  parties  ne  se 
balançant  pas ,  ne  se  présentant  pas  les  unes  aux  autres  sur  une 
multitude  de  faces,  n'arrivent  pas  à  cette  réunion  presque  méca- 
nique qui  leur  donne  le  degré  de  plasticité  favorable  à  la  facilité 
et  au  succès  du  travail. 


CHAPITRE  m. 

FAÇONNAdE  DES  PIEGES. 

L*art  de  Façonner  toutes  sortes  de  pièces  avec  la  pâte  ame- 
née à  l'état  de  perfection  désirable  par  les  opérations  que  je 
viens  de  décrire,  se  compose  et  de  principes  généraux  c'est-à- 
dire  applicables  à  toutes  les  sortes  de  pâtes,  et  de  préceptes 
particuliers,  nombreux  et  importants,  applicables  à  chaque 
sorte  de  Poterie. 

Ce  sont  les  principes  généraux  que  nous  devons  étudier 
ici. 

On  Façonne  toutes  les  pièces  par  des  procédés  qui,  quelque 
différents  qu'ils  paraissent,  peuvent  se  réduire  aux  quatre  sui- 
vants. 

Le  Tournage,  le  Moulage,  le  Coulage,  le  Rachevage. 


TOUMAOB  ET  TOURS.  Jjg 

Abticlb  I«.  —  DU  IÇOVRNAOB. 

L'opération  da  Tournage  se  compose  d'une  ou  de  deui  actions 
principales,  IHËbauchage  elle  Toumassage.  * 

L'iDStmment  employé  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas  pour 
ces  actions  se  nomme  Tour. 
(Test  donc  cet  instrument  qu'il  faut  d'abord  connaître. 

§1.  —  Du  Tour. 

On  en  ffistingue  de  plusieurs  sortes,  mais  las  deux  premières 
sont  les  seuls  véritables  Tours  à  Potiers.  Les  autres  sont  des 
tours  beaucoup  plus  compliqués  qui  s'appliquent  à  quelques 
opérations  particulières  des  Poteries. 

Les  Tours  k  Potiers  proprement  dits  sont  : 

A.  Les  Tours  à  ébaucher; 

B.  Les  Tours  A  tournasser. 

Ceux  dont  on  se  sert  dans  qudques  parties  de  Fart  cér»- 
mique  sont  les  Tours  ovales. 
Les  Tours  à  gaudronner  et  à  guillocher. 
Je  ne  parlerai  que  des  deux  premiers. 

A.  LM  Tonra  à  éliaiich«r. 

On  a  pu  voir  dans  l'Introduction,  page  ig,  l'histoire  de  cet 
instrument  si  célèbre  lors  de  son  origine. 

Le  Tour  simple,  en  prenant  pour  exemple  celui  du  porcelainier 
comme  le  plus  perfectionné  (^),  est  mis  en  mouvement  par  le 
pied  de  Fouvrior.  Dans  quelques  fabrications  de  Poteries  grossières 
où  la  roue  du  tour  est  une  vieille  roue  de  voiture  ,  c  'est  à  l'aide 
d'un  bâton  pointu  que  l'ouvrier  lui  imprime  le  mouvement. 

Néanmoins,  quand  la  fabrication  s'applique  à  des  pièces  plus 
parfaites  ou  plus  grandes,  il  faut  unir  une  plus  grande  force  et 
une  plus  grande  perfection  dans  le  tour  qui  ne  quitte  pas  ce- 
pendant le  caractère  d'une  roue  à  jantes  et  à  rayons.  Tel  est 

(<)  Voyez ,  PI.  tm ,  fig.  S  et  A,  la  constmetloD  de  oe  toor  priie  de  edal  dt  la 
manufacture  royale  de  Sèvres ,  et  sa  description  à  rexpUcatfon  dai  planclMi» 
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le  tour  du  Potier  de  grès-cérame  dont  je  donne   une  figure 
PI.  IX,  fig.  2,  Act  B. 

Lorsque  Touvrier  a  de  grandes  pièces  à  exécuter  et  que  la 
résistance  deviendrait  trop  considérable  pour  la  seule  force  do 
son  pied,  le  tour  avec  sa  roue  massive  qui  fait  l'office  de  vo- 
lant est  mis  en  mouvement  par  un  autre  ouvrier  au  moyen  d'une 
manivelle  ou  de  tout  autre  moyen  mécanique. 

Enfin,  si  un  grand  nombre  de  tours  doivent  marcher  à  la 
fois,  il  est  possible  de  leur  imprimer  le  mouvement  à  l'aide 
d'un  moteur  puissant  et  commun ,  tel  qu'une  machine  hydrau- 
lique ou  une  machine  à  vapeur.  J'ai  vu  ce  moyen  employé  avec 
succès  dans  la  manufacture  de  porcelaine  de  Copenhague  et 
dans  la  manufocture  de  faïence  fine  de  M.  Boch-Buschmann  à 
Mettlach  près  Luxembourg.  On  doit  pouvoir  par  des  moyens 
simples  et  que  tous  lés*  mécaniciens  trouveront  aisément,  relenir 
ou  accéléser  le  mouvement  de  chaque  tour,  et  même  l'arrêter 
tout  à  fiùt,  au  gré  de  l'ouvrier,  sans  que  ces  actions  puissent  se 
communiquer  aux  autres  tours;  cependant,  je  donne  la  figure 
d'un  de  ces  moyens  appliqué  aux  tours  de  la  manufacture  de 
Mettlach  qui  reçoivent  leur  mouvement  d'un  cours  d'eau.  PI.  x, 
fig'  5. 

B.  Le  Tour  à  Tournasser  ou  à  finir  est  presque 
toujours  à  axe  horizontal,  à  l'extrémité  duquel  on  fixe  la 
pièce  par  un  emmandrinage  ordinaire.  C'est  donc  un  tour  en 
l'air  dont  je  donne  la  figure  PI.  viii,  fig.  2,  A  et  B,  et  la  descrip- 
tion plus  bas  à  l'art,  iv,  en  parlant  du  rachevage  ;  puis  à  l'article 
des  Poteries,  telles  que  les  fc^ences  fines,  les  porcelaines  tendres, 
où  on  l'emploie  le  plus  ordinairement,  je  parlerai  des  particu- 
larités d'emploi  qu'il  faut  connaître. 

§  2.  —  Les  Opérations  de  Tournage. 

Après  les  instruments  viennent  les  opérations  de  Façonnage 
auxquelles  ils  servent. 

Ce  sont  l'ébauchage  et  le  tournassage  ou  Tournage  pro- 
prement dit.  Le  tournassage  appartenant  à  Tachevage,  j'en 
traiterai  à  l'art,  iy. 
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I/Ébauchage  (mot  qu'il  faut  bien  se  garder  de  prendre 
dans  la  signification  littérale)  est  la  sorte  de  façon  qui  consiste 
à  donner  à  des  pâtes  molles  une  forme  quelconque  avec  le  seul 
moyen  des  mains  sans  Taide  d'aucune  espèce  de  moule  ou  d'appui, 
même  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'employer  aucun  instrument  de 
métal  ou  de  bois-,  c'est  ce  qui  a  fait  dire  à  Platon,  que  Tart  de 
la  Poterie ,  qui  n'avait  besoin  que  de  la  main  de  Thomme  pour 
j  s'exercer,  devait  avoir  été  des  premiers  inventés. 

L'expression  d'Ébauchage  ne  s'applique  généralement  qu'au 
premier  Façonnage  des  pièces  rondes,  cependant  il  ne  se  fait  pas 
toujours  sur  le  tour  ;  d'où  il  résulte  qu'on  doit  distinguer  en  trois 
sortes  cette  opération  : 

A.  L'ébauchage  au  ballon  et  sur  le  tour; 

B.  L'ébauchage  au  colombin  et  à  la  main  ; 

C.  Le  Calibrage. 

A.  ÈbêOMihBi^  rar  le  Tour. 

Pour  ébaucher  ainsi  une  pûte  céramique  quelconque,  l'ou- 
vrier prend^une  masse  humide  de  pâte  proportionnée  à  la  pièce 
qu'il  veut  faire ,  il  la  met  sur  la  tête  de  Tour,  mouille  ses  mains 
avec  de  la  barbotine ,  met  le  tour  en  mouvement ,  élève  cette 
masse  encore  informe,  la  rabaisse  en  espèce  de  grosse  lentille  et 
perce  cette  masse  lenticulaire  avec  les  deux  pouces  -,  il  Télève  en- 
suite de  nouveau  en  pinçant  entre  le  pouce  et  les  autres  doigts 
le  commencement  de  forme  qu'il  vient  de  faire  prendre  à  cette 
niasse  (Voyez  Additions  T.  1.  p.  624). 

II  retend  ainsi  en  la  tenant  humectée  au  moyen  de  la  barbotine 
qu'il  prend  avec  la  main,  et  la  rapproche  plus  ou  moins  de  la 
forme  qu'elle  doit  définitivement  avoir  (*). 

L'ébauchage  des  petites  pièces  se  fait  avec  les  doigts,  par  l'op- 
position de  l'index  au  pouce,  soit  d'une  même  main,  soit  des  deux 
mains.  Celui  des  grandes  pièces  se  fait  avec  les  mains  et  les  poi- 
gnets opposés  l'un  à  l'autre  (')  et  le  secours  d'une  éponge  qui  est 

(*)  Voir  PI.  LT,  /S^.  9,  de  A  à  E ,  les  différentes  formes  par  lesquelles  passent 
les  parties  du  Tase ,  fig.  S,  pour  arriver  à  sa  forme  défini tife. 

C)  En  Jetant  un  coup  d'csil  sur  les  planches  qui  représentent  l'ébanchage  ches 
l«s  anciens  ÉgypUeos,  PI.  lu ,  fig.  4  et  5 ,  et  cbes  les  Chinol<:,  PI.  ildi  ,  on  volt 
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comme  destinée  à  étendre  la  surface  des  doigts.  L'ouvrier  est 
souvent  debout,  et  la  limite  de  hauteur  des  pièces  ébauchées  est 
donnée  par  la  longueur  de  ses  bras. 

On  n'a  enoorenucun  moyen  mécanique  de  la  dépasser  ;  mais 
en  plaçant  successivement  des  colombins  de  pftte  sur  le  bord  su- 
périeur du  cylindre  ébauché,  on  parvient  à  lui  donner  par  cette 
suite  d'ébauches  une  assez  grande  hauteur. 

Ce  procédé  est  également  employé  dans  l'ébauchage  à  la  main 
ou  au  colombin  pour  élever  les  grandes  jarres ,  comme  je  le  dé- 
crirai en  son  lieu. 

Lorsque  ce  sont  des  Poteries  à  formes  grossières  et  à  parois 
d'une  moyenne  épaisseur  que  le  Potier  doit  produire,  l'ébauchage 
peut  compléter  la  forme  de  manière  à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  à  re- 
toucher à  la  pièce. 

Lorsque  les  formes  doivent  être  moins  grossières  et  les  pièces 
moins  épaisses ,  il  termine  l'ébauche  à  l'aide  d'une  sorte  d'ébau- 
choir  de  bois  qu'on  nomme  estèque,  et  dont  il  se  sert  pour 
amincir  les  pièces  par  dedans  et  en  unir  en  même  temps  la  sur- 
&ce.  Enfin,  lorsque  la  pftte  qu'il  travaille  doit  donner  des  pièces 
légères,  délicates  et  à  contours  purs  et  bien  déterminés ,  il  arrête 
son  ébauche  longtemps  avant  d'approcher  de  ce  terme,  afin  de 
lui  conserver  assez  d'épaisseur  pour  lui  enlever  par  le  tour- 
na s  s  a  g  e ,  après  qu'elle  s'est  raffermie,  tout  ce  qui  excéderait 
les  contours  et  épaisseurs  déterminés. 

Les  pièces  fermées  ou  à  col  étroit  sont  ébauchées  en  deux  par- 
ties, réunies  ensuite. 

Une  sorte  de  tige  verticale  garnie  de  petites  règles  horizontales 
qu'on  peut  faire  avancer  plus  ou  moins ,  sert  à  l'ouvrier  pour 
donner  à  la  pièce  ébauchée  à  peu  près  les  dimensions  déterminées. 
Cet  instrument, PL  sxw^fig,  5,  porte  le  nom  de  chandelier 
de  jauge  ou  porte-mesure. 

L'opération  de  l'ébauchage  est  une  des  plus  importantes  \  le 
succès  de  la  pièce,  dans  certaines  Poteries,  en  résulte.  Elle  est  d'au- 
tant plus  importante  que  les  résultats  d'un  mauvais  ébauchage  ne 

très-bien  exprimé  le  mouvement  du  poignet,  de  la  main  et  des  doigts.  J'ai  donné 
en  A,  fig.  S,  PI.  xLTi ,  une  figure  qui  rend  bien  l*acUon  de  l'ébauchage  chez  un 
tourneur  en  porcelaine. 
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s'aperçoivent  souvent  qu'après  la  cuisson,  c'est-à-dire  lorsqu'il 
n'est  plus  temps  d'y  remédier,  et  lorsque  les  différentes  modifica- 
tions que  la  pièce  a  reçues  parle  Toumassage,  le  dessèchement, 
la  cuisson,  la  glaçure,  etc. ,  ont  fait  perdre  la  trace  du  défaut  ori- 
ginel et  donnent  à  l'ouvrier  le  moyen  de  s'excuser  en  rejetant  les 
défauts  sur  les  altérations  que  la  pièce  a  pu  éprouver  dans  les 
opérations  subséquentes. 

Il  est  difficile  d'exprimer  d'une  manière  générale  et  brève 
toutes  les  précautions  qu'il  y  a  à  prendre  ;  on  ne  peut  que  les 
indiquer. 

Il  faut,  en  général  :  i®  que  la  pâte  n'ait  point  trop  de  mollesse. 
L'ébaudie  d'une  pâte  molle  est  plus  fiicile,  mais  souvent  plus 
défectueuse-, 

2*  Que  la  main  de  l'ouvrier  soit  sûre,  qu'il  ne  serre  pas  mé- 
galement  les  parties  de  la  pièce  qu'il  élève  ; 

3*  Et  surtout  qu'il  mette  parfaitement  d'accord  la  vitesse  de 
rotation  de  son  tour,  c'est-à-dire  le  mouvement  horizontal  cir- 
culaire avec  la  vitesse  de  l'ascension  de  ses  mains  ou  avec  le  mou- 
vement vertical  qu'il  fiût  pour  élever  les  parois  de  la  pièce,  de 
manière  à  décrire  une  spirale  cylindrique  ou  conique  dont  les 
pas  soient  le  moins  espacés  possible. 

Plus  la  pète  est  plastique  et  argileuse,  plus  l'ébauche  est  dif- 
ficile à  bien  conduire,  non  pas  que  cette  pâte  soit  plus  difficile  à 
ébaucher  qu'une  pâte  courte ,  mais  parce  que  les  inégalités  de 
mouillage  et  de  compression  s'y  manifestent  bien  plus  par  l'effet 
delà  dessiccation  et  de  la  cuisson  que  dans  une  pâte  maigre. 

Les  défauts  d'un  mauvais  ébauchage  sont  ordinairement  de 
nature  à  en  signaler  la  cause.  C'est  principalement  celui  que  l'on 
nomme  le  vissage.  On  peut  dire  que  presque  tous  les  autres 
en  résultent  ou  n'en  sont  que  des  modifications. 

Ce  défaut  consiste  en  des  lignes  ou  sillons  enfoncés  plus  ou 
moins  sensibles  qui,  partant  de  la  base  des  vases,  s'élèvent  en 
spirale  comme  les  pas  d'une  vis  (PI.  lv,  fig.  9,  D  dsds). 

On  voit  qu'elles  sont  dues  à  la  pression  exercée  inégalement, 
soit  par  les  mains  de  l'ouvrier,  soit  par  l'éponge,  sur  les  diffé- 
rentes parties  qu'elles  ont  parcourues. 

Ces  vis  ont  deux  inconvénients  :  l'un  n'est  que  pour  l'œil, 
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en  ce  qu'elles  altèrent  la  pureté  du  contour  et  forment  des  dé- 
pressions désagréables;  l'autre  est  plus  important  :  la  pièce  éprou- 
vant une  dessiccation  et  une  retraite  inégale,  se  déforme  presque 
complètement,  les  anses  sont  emportées  de  côté,  les  couvercles 
et  autres  parties  accessoires  ne  peuvent  plus  s'y  adapter,  etc.-, 
enfin,  quelquefois  l'inégalité  de  densité  et  celle  de  retraite  sont 
si  grandes  qu'il  se  forme  des  fentes  ou  des  gerçures  dans  les  ca- 
vités spirales,  et  quelquefois  il  se  manifeste  dans  ces  pièces,  après 
leur  cuisson,  des  fêlures  qui  suivent  la  direction  des  lignes  de 
vissage. 

B.  iSbeoBLCha^  à  la  main. 

La  seconde  sorte  d'Ébauchage  est  celle  qui  s'opère  sans  le 
secours  d'aucune  espèce  de  tour.  11  y  a  des  pièces  dont  la  di- 
mension est  telle,  qu'on  ne  pourrait  les  ébaucher  sur  un  tour 
proprement  dit,  fait  à  la  manière  de  ceux  que  l'on  vient  de 
décrire.  Ces  pièces,  telles  que  les  grandes  jarres  que  fabriquent 
presque  tous  les  peuples  méridionaux,  s'élèvent  au  moyen  de 
colombins  ou  boudins,  c'est-à-dire  de  longs  cylindres 
de  pftte  que  l'ouvrier  place  successivement  l'un  sur  Vautre  et 
qu'il  lie  ensemble  avec  les  mains.  Je  décrirai  ce  mode  particu- 
lier de  façonnage  à  l'art,  i"  du  chap.  i*'  du  livre  ii ,  lorsque  je 
traiterai  des  Poteries  du  premier  ordre. 

Cette  sorte  d'Ébauchage  n'est  pas  restreinte  aux  grandes  pièces. 
Les  nations  chez  lesquelles  les  arts  sont  encore  dans  l'enfance, 
font  presque  toutes  les  pièces  rondes  par  un  procédé  analogue,  et 
qui  consiste  à  donner  plus  ou  moins  grossièrement  la  forme 
qu'on  veut  obtenir  avec  des  petits  ballons  ou.  colombins  de 
pâte  qu'on  lie  ensemble  et  qu'on  façonne  avec  le  seul  secours 
des  mains,  sans  moules,  sans  tour  ni  tournettes,  pas  tout  à 
fait  sans  appui ,  mais  avec  un  instrument  de  bois  qui  remplace 
l'estèque  de  nos  tourneurs. 

Les  indigènes  de  l'Amérique  méridionale  ont  donné  et  don- 
nent encore  la  forme  aux  vases  qu'ils  font  à  l'aide  de  cette  es- 
pèce de  modelage  et  en  remplaçant  leui*s  mains  ou  leurs  doigts 
par  une  sorte  de  palette  ou  spatule  qui  atteint  les  parties  qui 
par  leur  étroitesse  ou  par  leur  position ,  exigent  ce  secours.  On 
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voit  très-distincteineDt  sur  les  vases  faits  dans  ces  pays  les  traces 
de  cette  méthode. 

Les  scnlpteurs  qui  ébauchent  avec  les  mains  une  masse  d'ar^ 
gile  plastique  qu'on  nomme  terre-glaise,  pour  en  faire  une 
figure,  un  bas-relief  ou  un  vase,  exercent  cette  sorte  d'Ébau- 
chage,  sur  lequel  il  est  inutile  d'insister  davantage,  eu  le  conduis 
sant,  même  par  un  réparage  précieux  à  l'aide  du  pouce  et  de 
petits  outils  en  forme  de  spatule,  nommés  ébauchoirs,  à 
une  perfection  qui  est  d'autant  plus  rare  et  recherchée,  qu'elle 
conserve  l'esprit  et  le  sentiment  de  la  touche  du  mattre. 

Enfin  les  ouvriers  qu'on  appelait  t  e  r  r  i  n  i  e  r  s  ,  qui  font  ces 
figures  en  terre  cuite  à  parois  minces ,  qu'on  plaçait  autref(Hs  sur 
les  poêles,  élevaient  ces  figures  à  la  main ,  sans  moule,  et  en  leur 
donnant  partout  une  épaisseur  égale  et  convenable. 

G.  Calibra^. 

II  y  a  dans  le  Façonnage  sur  le  tour  de  certaines  pièces 
et  notamment  des  assiettes,  une  particularité  qui  ne  tient  pas 
an  tour  en  lui-même,  mais  à  la  manière  dont  on  donne  plus 
promptement,  plus  sûrement  et  plus  également  la  forme  ronde 
avec  les  contours  qui  appartiennent  à  la  pièce,  aux  plats,  même 
aux  plats  ovales,  aux  assiettes,  aux  soucoupes  et  à  toutes  les  au* 
très  pièces  plates  qui ,  en  raison  de  leur  usage ,  sont  fabriquées 
en  grand  nombre. 

Cette  particularité  consiste  à  abaisser  sur  l'ébauche  de  la  pièce 
faite  soit  à  la  housse,  soit  à  la  croûte,  un  calibre  (Chablon 
en  Allemagne)  qui  présente  à  son  bord  interne  le  profil  découpé 
dans  une  lame  d'acier  coupante,  exact  ou  au  moins  très-net, 
de  la  forme  soit  du  dedans,  soit  du  dehors  de  la  pièce,  en  lui 
donnant  en  même  temps  exactement  l'épaisseur  et  les  contours 
qu'elle  doit  avoir. 

C'est  un  mode  de  Façonnage  très-généralement  répandu  et 
appliqué  à  toutes  les  Poteries  qui  doivent  présenter  des  formes 
constantes  et  précises  -,  mais  il  présente  des  différences  assez  no- 
tables suivant  la  nature  de  la  Poterie  à  laquelle  on  l'applique. 

Je  dois  me  contenter  d'en  fiiire  connaître  ici  le  principe  com- 
mun, me  réservant  de  le  développer  lors  de  son  application  aux 
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différentes  classes  de  Poteries  où  il  est  employé  et  surtout  à  la 
porcelaine  où  il  trouve  dans  son  application,  principalement  à  la 
porcelaine  de  Sèvres,  de  grandes  difficultés.  Aussi  est-ce  à  cet 
article  que  je  donnerai  les  détails  de  ce  Façonnage  particulier. 
Il  fiiut  que  la  lame  dont  le  bord  donne  le  profil  de  la  pièce, 
soit  perpendiculaire  à  sa  surfece,  et  simplement  atténuée  s'il  ne 
t'agit  que  d'ébaucher  la  pièce  au  plus  près,  ou  légèrement  in- 
clinée en  avant  et  coupant  quand  il  faut  toumasser  ou  finir  cette 
pièce.  La  pression  doit  être  égale  du  centre  à  la  circonférence  de 
la  pièce.  Il  faut  par  conséquent,  que  les  extrémités  du  calibre 
soient  fixées,  Tune  par  une  cl^amière  du  côté  du  bord  extérieur  de 
la  pièce  et  Tautre  appuyée  sur  un  support  placé  à  l'extrémité  op- 
posée, de  manière  qu'aucune  pression  ne  puisse  diminuer  l'espace 
qu'il  y  a  entre  le  tranchant  du  calibre  et  le  moule  en  plâtre  qui 
porte  l'ébauche  ni  par  conséquent  faire  varier  l'épaisseur  de  la 


Ces  conditions  paraissent  au  premier  coup  d'œil  très-faciles  à 
remplir;  cependant,  nous  verrons  en  parlant  du  calibrage  des 
assiettes  en  porcelaine  dure  de  Sèvres  combien  il  est  difficile  d'y 
satisfaire  complètement. 

En  jetant  un  coup  d'œil  sur  la  figure  1 1  de  la  planche  lv  et  sur 
celles  qui  sont  répandues  dans  le  texte,  au  façonnage  des  faïences 
fines  et  des  porcelaines,  on  pr^dra  une  idée  de  ce  que  c*est  qu'un 
Calibre  et  des  différentes  manières  de  l'employer  suivant  les  espè- 
ces de  Poteries  et  les  différents  pays.  On  apprendra  à  l'histoire 
de  ces  Poteries  quelles  sont  celles  qui  se  prêtent  le  mieux  à  cette 
sorte  de  Façonnage  comme  la  fiaïence  fine,  ou  le  plus  difficile- 
ment comme  les  porcelaines  dures. 

Aaticlb  11.  —  DU  MOVLAGE. 

Cette  opération  est  une  des  plus  compliquées,  des  plus  diâi- 
ciles  et  des  plus  importantes  de  l'art  céramique.  Elle  s'exerce  sur 
toutes  sortes  de  pâtes  et  sur  toutes  sortes  de  pièces ,  depuis  les 
briques  jusqu'aux  statues. 

On  va  remarquer  que  malgré  ces  différences  énormes  des 
pètes  et  des  produits ,  les  principes  généraux  sont  à  peu  près  les 
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Le  Moulage  diffère  de  rébauchage ,  en  ce  qu'il  suppose 
un  moule  ou  appui  sur  lequel  la  pâte  céramique  doit  être 
appliquée  pour  en  prendre  la  forme. 

Le  moule  suppose  ordinairement  un  modèle  sur  lequel  il 
aétéfiut  L'appui  est  la  condition  essentielle  du  Moulage,  il 
n'eo  eit  pas  de  même  du  modale;  ainsi  dans  un  des  Moulages  le 
plus  difiScilO)  celui  des  tables,  plaques,  carreaux,  etc.,  à  la 
croûte,  celui  des  vases,  tasses,  etc.,  à  la  housse,  le  moule 
ne  se  fiiit  pas  sur  le  modèle,  et  souvent  il  n'y  en  a  aucun. 

Le  Moulage  n'est  peut-être  pas  aussi  ancien  que  le  tournage, 
cependant  on  peut  présumer  que  la  pratique  grossière  de  cette 
opération  céramique  a  suivi  de  très-près  celle  du  tournage-,  mais 
que  les  premiers  Potiers  étant  des  ouvriers  trop  peu  habiles  pour 
faire  des  modèles,  les  ont  pris  directement  dans  la  nature,  et 
que  ne  sachant  souvent  comment  retirer  le  modèle  de  son  moule, 
ils  avaient  dioisi  pour  modèle  des  corps  naturels  susceptibles  de 
se  détruire  facilement,  tels  que  des  fruits.  Ainsi,  après  avoir 
couvert  d'aigle  ces  sortes  de  modèles ,  ils  pratiquaient  ce  que 
Ton  fût  maintenant  avec  beaucoup  plus  de  perfection  dans  le 
Moulage  que  Ton  appelle  à  creux  perdu,  où  le  modèle  en 
argile  est  sacrifié;  ici  de  même  le  fruit  sur  lequel  le  moule  avait 
été  Cedt  pouvait  être  enlevé  facilement.  On  attribue  à  la  facilUé 
de  se  procurer  ces  sortes  de  modèles  et  de  moules,  la  forme  de 
fruit  que  présentent  plusieurs  vases  de  la  plus  haute  anti- 
quité (*). 

L'opération  complète  du  Moulage  nous  présente  trois  considé- 
rations ou  actes  principaux  qui  doivent  être  étudiés  successive* 
ment  : 

l*"  Le  modèle; 

2*  Le  moule; 

3^  Le  Moulage  proprement  dit ,  dans  lequel  se  succèdent  : 

a.  La  préparation  des  pâtes; 

b.  L'action  du  Moulage; 

c.  Le  démoulage. 

(1)  J'ai  dit,  page  10,  que  Je  ne  connaissais  aucun  exemple  auUientlqiie  à  Tappu. 
^  cette  opinion,  qui  n'est  pas  invraisemblable,  mais  que  Je  ne  poufils  établir  sur 
aucun  fait  poiltlf. 
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§  1.  —  Des  Modèles. 

Les  Modèles  pour  le  moulage  des  pâtes  céramiques.  £aits 
par  te  artistes  nommés  modeleurs  ou  empruntés  même  à 
d^autres  arts,  n'exigent  essentiellement  aucune  construction 
particulière.  L'art  céramique  peut  exécuter  toutes  les  formes 
qu'on  lui  demande,  mais  il  en  est  qui  réussissent  plus  facilement 
que  d*autres. 

Il  Uoi  en  général  é? iter  autant  qa*il  est  possible  les  angles  à  arêtes 
TÎfes  et  les  angles  aigus;  il  faut  éviter  de  faire  coïncider  des  amincisse- 
ments  avec  des  courbures  ;  on  échappe  rarement  aux  fentes  dans  ces 
parties;  il  faut  éviter  aussi  les  parties  trop  massives,  ou  au  moins  se 
laisser  la  ressource  de  les  évider.  Les  parties  très-saillantes ,  très-avan- 
cées  cl  en  porte-à-faux,  telles  que  les  bras  tendus,  les  jambes  des  chevaux 
relevés,  cic. ,  conservent  difficilement  leur  exacte  position  dans  la  cuis- 
son ,  malgré  les  supports  qu'on  place  pour  les  soutenir.  Dans  les  pâtes 
non  raœolli&sables,  la  retraite  générale  qu'on  ne  peut  être  silr  de  rendre 
parAiilemcnt  proportionnelle  dans  toutes  les  parties  d'un  groupe,  d'une 
flgore,  etc..  dérange  ces  parties,  et  dans  les  pâtes  ramollissables ,  le 
ramollissement  vient  se  Joindre  à  la  retraite  pour  causer  un  dérangement 
encore  plus  considérable.  On  doit  surtout  éviter  les  lignes  droites, 
telles  que  les  socles  rectangulaires ,  les  entablements ,  les  corniches ,  les 
pilastres,  les  arêtes  qui  terminent  les  monuments  d'architecture ,  etc.  Il 
est  très-rare  de  conserver  à  ces  lignes  la  parfaite  rectitude  qui  en  fait  le 
caractère  ;  aussi  regardons-nous  la  répétition  des  monuments  d'architec- 
ture comme  hors  du  domaine  des  arts  céramiques ,  même  des  terres 
cuites.  Il  faut  donc,  pour  les  objets  de  simple  décoration  et  de  commerce, 
conduire  (a  composition  des  modèles  dans  toutes  ces  prévisions,  afin  d'é- 
loigner dautant  plus  les  chances  d'avaries. 

Quant  aux  objets  où  l'art  est  le  but  principal ,  où  il  doit  être  satisfait 
avant  tout,  cest  au  Potier  chargé  de  l'exécution  de  telles  productions  à 
employer  toutes  les  ressources  de  son  génie  et  de  sa  pratique  pour  faire 
réussir  de  telles  pièces. 

Il  en  est  de  même  des  matières  avec  lesquelles  les  modèles  peuvent 
être  faits;  il  n'y  a  aucune  exception  à  cet  égard ,  mais  il  y  a  beaucoup 
de  préférence. 

Les  Modèles  en  argile  se  font  aisément ,  mais  ils  ne  peuvent  pas  être 
terminés  avec  pureté. 

Les  Modèles  en  cire  dure  présentent  de  grands  avantages ,  et  sont 
préférables  à  tous  les  autres  quand  ils  ne  doivent  pas  fournir  un  grand 
nombre  de  Moules. 


MODÈLES.  Iâ9 

Mais  les  Moales  faits  sur  ces  deux  matières  ont  des  inconvénients  lors- 
qu'il s*agît  d*y  moaler  avec  netteté  des  pâtes  céramiques.  Si  c*est  sur 
de  la  cire  qu*on  les  fait,  ils  enlèvent  toujours  une  partie  de  la  matièro 
haileuse  qui  a  servi  à  assouplir  la  cire;  si  c*est  sur  de  Targile ,  elle  est 
délayée,  et  le  modèle  est  altéré  par  Feau  du  plâtre  liquide  dont  on  en- 
duit le  Modèle. 

Les  Modèles  en  plâtre  ont  plus  de  fermeté  :  on  les  fait  en  plâtre  gà- 
cbé  serré  ,  et  on  augmente  encore  leur  durée  en  les  pénétrant  d*httil6 
siccative  qui  les  durcit  considérablement. 

Lorsque  les  Modèles  doivent  fournir  un  grand  nombre  de  Moules»  on 
a  recours  à  Tun  des  deux  procédés  suivants  : 

Si  ce  sont  des  Modèles  de  figures  ou  de  pièces  d'ornement ,  on  les  fait 
en  métal ,  soit  en  étain ,  soit  en  bronze. 

Mais  si  ce  sont  des  Modèles  de  pièces  unies  et  de  formes  simples ,  on 
se  contente  d'un  Modèle  en  plâtre  très-exactement  fait  et  durci  par 
rhuile  grasse. 

On  coule  sur  le  Modèle  des  mères ,  c'est-à-dire  des  Moules  qui  ne 
sont  pas  destinés  au  moulage  des  pièces  de  Poterie,  mais  à  re- 
produire de  Doureaux  Modèles  sur  lesquels  on  puisse  faire  un  très-grand 
nombre  de  Moules  avant  qu'ils  soient  allcrês. 

Nous  prendrons  pour  exemple  une  asbiclte,  la  pièce  la  plus  multipliée 
duu  les  arts  céramiques. 

Après  avoir  fait  en  métal  ou  en  plâtre  un  Modèle  exact  de  l'intérieur 
de  l'assiette,  PI.  lv,  fig,  5,  qui  par  conséquent  représente  cet  intérieur  en 
saillie,  et  qui  pourrait  même  être  considéré  comme  Moule-Modèle,  on  le 
durcît,  s'il  est  en  plâtre,  avec  l'huile  siccative,  c'est  le  Modèle-type. 

On  peut  couler  sur  ce  Modèle- type,  sans  Kaltérer,  cinquante  Modèles 
en  creux,  qu'on  appelle  des  mères;  or,  chacune  de  ces  m è  r es, 
fig.b,  B,  étant  susceptible  de  produire ,  avant  d'être  altérée,  cinquante* 
Moules ,  on  voit  que  ce  Modèle-type,  quoique  fait  en  plâtre , 
peut  produire  deux  mille  cinq  cents  Moules  d'assiettes  avant  qu'on  soit 
obligé  de  reprendre  et  de  réparer  une  de  ces  mères  pour  fournir 
on  nouveau  Modèle-type. 

S'il  était  en  métal ,  il  n'y  aurait  à  ma  connaissance  aucune  limite  as- 
signable à  cette  multiplication. 

Les  épreuves  du  même  Moule  ou  de  la  même  mère,  toutes  choses 
étant  égales  d'ailleurs ,  ont  exactement  la  même  dimension. 

Mab  celles  qui  résultent  de  la  succession  de  moulage  qui,  sur  le 
Modèle,  donne  la  mère,  et  dans  la  m  è  r  e  donne  les  Moules,  varient 
de  dimension ,  suivant  qu'ils  sont  en  métal ,  en  plâtre  ou  en  terre. 

A  chaque  opération  de  Moulage  en  plâtre ,  il  y  a  augmentation  d'un 
centième  au  moins ,  et  comme  du  Modèle-type  au  Moule ,  il  y  a  deux 
opérations  ou  Moulages,  il  faut  donner  au  Modèle-type  deux  centièmes 
de  moins  en  dimension  linéaire  que  celle  que  doit  avoir  le  Moule. 
L  9 
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La  manière  d'obtenir  le  Modèle-type  avec  une  grande  régularité , 
tantôt  en  le  fiisant  directement,  tantôt  en  le  coulant  dans  un  Modèle 
creux  00  matrice  fait  en  argile,  les  précautions  qu'il  faut  prendre 
poar  former  la  mè  r  e  sur  le  Modèle-type,  Taltenlion  qu'il  faut  appor- 
ter pour  qii*i]  n'y  ait  pas  d'humidité  dégagée  ni  d'adhérence  entre  les 
deux  pièces  en  coulant  les  Moules  dans  la  mèr  e  ,  sont  des  considéra- 
tfons  de  détails  que  la  pratique  peut  seule  enseigner  cfTicacement. 

Les  parties  que  Ton  appelle  des  garnitures,  et  qui  doivent  are  très- 
multipliées,  telles  que  les  anses  de  tasses,  les  becs  de  pots,  etc. ,  de- 
mandent aussi  qu*il  soit  fait  des  Modèles-types  dont  on  puisse  tirer  un 
très-grand  nombre  d*aHtres  Modèles  destinés  à  fournir  les  Moules  nom- 
breux qui  sont  nécessaires.  C'est  une  espèce  de  polytypage. 

En  prenant  pour  exemple  le  polytypage  d'une  anse ,  voici  quels  sont 
les  procédés  que  Ton  suit. 

On  fait  sur  le  Modèle-type,  PI.  lv,  fig.  1,  en  quelque  matière  qu*il 
soit,  un  Moule  en  plâtre,  fig.  2,  A,  en  deux  parties ,  que  Ton  appelle 
quelquefois  coquille^  On  n'en  a  figuré  qu'une.  Chaque  partie  donne 
le  creux  de  la  moitié  de Tanse,  prise  dans  sa  longueur  avec  sa  por- 
tée (p,p).  On  vernisse  ces  deux  pièces,  on  coule  dans  chacune  d'elles, 
et  sur  la  portée (p,p).  deux  plâtres (B^cj,  qui  donnent  chacun  en  relief 
la  moitié  de  Tanse  adhérente  à  la  portée.  On  vernit  ces  nouveaux  Mo- 
dèles ou  types ,  qui  doivent  servir  pour  couler  tous  les  Moules  en  plâtre 
non  durci,  dont  on  peut  avoir  besoin  pour  multiplier  cette  anse  (fig.  1, 
A),  en  pâte  céramique.  Les  figures  B,  B',  font  voir  le  profil,  l'une,  B,  du 
moule  creux  de  l'anse,  et  l'autre,  B',  du  relief  de  la  moitié  de  1  anse, 
pour  refaire  le  Moule  ou  mère. 

Lorsque  le  second  type  est  amolli  et  comme  usé  par  les  nombreux 
Moules  qu'il  a  fournis,  on  peut  en  faire  un  troisième  dans  le  moule  ver- 
nissé, et  de  cette  manière  multiplier  les  pièces  sans  qu'elles  soient  alté- 
rées, car  le  type-modèle,  en  le  supposant  en  plâUre  durci ,  peut  donner 
50  Moules-types  trcs-ncts  ;  chaque  Moule-type  vernissé  peut  donner 
50  nouveaux  Modèles-types  très  nets  aussi ,  ce  qui  fait  2,500  nouveaux 
Modèles-types  durcis;  chaque  Modèle  du  second  type  peut  donner  de 
même  50  Moules  en  plâtre  non  durci,  ce  qui  fait  125,000  bons  Moules, 
qui  peuvent  donner  au  minimum  30  pièces  ou  auses  en  porcelaine, 
c'est-à-dire  3  millions  750  mille  pièces  présentant  encore  la  netteté  du 
Modèle.  Je  ne  crois  pas  qu'on  aitjamajs  atteint  ce  nombre  avec  le  même 
Modèle ,  non  pas  parce  qu'il  serait  usé ,  mais  ce  serait  la  mode  ou  le 
goût  qui  le  serait  a\ant  lui. 

Si  les  types  étaient  en  métal ,  le  nombre  auquel  on  pourrait  pousser 
le  polytypage  d'une  pièce,  telle  qu'une  anse,  serait  prodigieux. 

C'est  d'après  de  tels  principes  que  se  moulent  les  pièces  de  garnitures 
ornées  des  faïences  fines,  des  grès  cérames  grossiers  et  fins  et  des  porce- 
laines. Le  nombre  des  types  est  déterminé  par  l'écoulement  présumable 
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de  \a  pièce.  On  conçoit  qa*oo  ne  fait  le  second  et  troisième  type  qu'au 
fur  et  à  mesure  du  besoin. 

On  juge  d'après  ces  observations  et  calculs  de  multiplication 
qu'on  ne  peut  apporter  trop  de  soin  ,  trop  de  talent  pour  faire 
le  premier  modèle,  celui  qui  doit  ou  peut  donner  un  si  grand 
nombfé  de  répétitions.  Eh!  bien,  c'estceque  souvent  les  fabricants 
refusent  de  faire,  parce  que  les  frais  de  ces  modèles  précieux, 
exécutés  par  dea  hommes  de  talent,  entraînent  des  dépenses  asatz 
considérables,  oertaines  et  à  faire  en  peu  de  temps,  pour  obtenir 
des  prodtiits  souvent  incertains  et  toujours  lents  à  recouvrer. 

I  2.  —  Des  Moules  ('). 

On  doit  considérer  dans  les  Moules,  leur  nature  et  leur  construction. 

Il  faut  que  les  Moules  destinés  aux  pâtes  céramiques  molles  soient 
faits  avec  une  matière  absorbante  :  c'est  une  règle  qui  ne  souffre  pas  de 
complète  excepllon ,  tout  Houle  qui  ne  peut  pas  slmbiber  d*eau  est  im- 
propre au  moulage  ordinaire  des  Poteries. 

Ce/a  restreint  considérablement  le  nombre  des  matériaux  qu*on  peut 
y  employer,  et  les  réduit  même  à  deux  :  le  plâtre  etia  terre  cuite, 
lorsqu'elle  est  assez  sableuse  ou  poreuse  pour  être  absorbante. 

Le  plâtre  est  plus  usité,  surtout  en  France  et  en  Allemagne,  où  il 
est  abondant  et  de  bonne  qualité. 

Les  Moules  pour  les  Poteries  devant  éprouver  une  forte  pression ,  de- 
mandent un  plâtre  choisi  convenablement.  Le  Gypse,  ou  pierre  à  plâtre 
(sulfate  hydraté  de  chaux)  à  petits  grains  cristallins  des  collines  gyp- 
seuses  du  nord  et  du  sud  de  Paris,  et  notamment  celui  d'Argeriteuil, 
est  regardé  comme  la  meilleure  pierre  ;  la  cuisson  doit  être  ménagée , 
maïs  complète  ;  et  comme  il  faut  que  le  Moule  soit  absorbant,  le  plâtre 
doit  être  gâché  clair,  afin  qu'il  n  acquière  pas  une  texture  trop  ser- 
rée, qui  s'opposerait  à  Tin^bibition. 

(^)  le  dois  supposer  qu'on  sait  ce  que  c'est  qu'un  moule,  expression  si  vul- 
gaire ;  Je  ne  dois  donc  rien  dire  de  la  manière  de  faire  les  moules  en  général ,  je  ne 
regarde  h  fabrication  des  moules,  pour  les  pâtes  céramiques,  que  comme  une 
Krancbe  de  Kart  du  Mooleor  en  Poterie. 

Je  nt  parlerai  donc  Ici  que  des  différences  qai  se  trouvent  entre  les  moules  ea 
pifttre  destinés  a«  moulage  des  Poteries,  et  les  monles  en  plâtre  destinés  au  eoti- 
\Ê§ttu  plâtre,  dre  on  toute  autre  matière  ;  les  procédés  d'exécailoB  de  ces  demlin 
ont  été  trè»-l»icn  exposés  dans  le  l**  volume ,  page  â5  et  suivantes  de  l'ouvrage  de 
M.  le  comte  de  Clarac,  tnUtulé  :  Musiê  de  sculpture  antique  ei  moderne,  «te.; 
Paris,  1841,  Imp.  roy.,  et  dans  le  Manuel  complet  des  Mouleurs,  par  MM.  U  Brun 
(Frédéric)  et  Denlan^l  vol.  in-18, 1820;  J'y  renvoie. 
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Les  Moules  de  cette  matière  s'établissent  aisément  et  n'exigent  point 
qiM  le  modèle  soit  ftiit  exprès;  mais  ils  ont  le  grave  inconvénient  d*ètre 
proMpleiBeiit  attaqués  par  Teau  des  pâtes,  et  de  ne  pouvoir  souffrir  de 
fiMies  el  fréquentes  pressions  sans  s^émousser  ou  se  briser. 

On  doit  donc  préférer  les  Moules  en  terre  cuite  pour  tous  les  Mou- 
lages qui  doivent  être  fréquemment  répétés,  et  donner  des  épreuves 
nettes  et  économiques. 

Ces  Moules  précieux  ont  aussi  leur  inconvénient  ;  comme  ils  prennent 
de  la  retraite  en  séchant  et  en  cuisant ,  il  faut  pour  ce  genre  de  moulage 
iùre  un  modèle  exprès ,  et  dont  les  dimensions  soient  calculées  sur  la 
retraite  du  Moule.  Ils  servent  principalement  dans  les  fabriques  de 
Mtence  à  la  manière  anglaise  ;  mais  comme  ils  peuvent  être  employés 
ponr  toutes  sortes  de  pâtes,  j'indiquerai  ici  la  manière  de  fabriquer  et 
kf  Moules  en  terre  et  les  Moules  en  plâtre. 

A.  Moules  en  plâtre. 

On  sait  que  toutes  les  pièces  qui  composent  un  Moule  sont  réunies 
dans  une  espèce  de  boite  de  plâtre,  qui  est  elle-même  moulée  sur  Tex- 
teneur  de  ces  pièces,  et  qu'on  nomme  c  h  a  p  p  e. 

Le  moulage  des  pâtes  céramiques  s'exerça nt  toujours  par  pression,  il 
•st  nécessaire  que  l'ouverture  du  Moule  soit  assez  grande  pour  recevoir 
la  masse  de  pâte  qui  doit  y  être  moulée  ;  aussi  cette  chappe  s'ouvre-t<elle 
en  deux  pièces  qu'on  appelle  coquilles,  c'est-à-dire  en  deux  parties 
qui  divisent  à  peu  près  également  la  pièce  moulée. 

Les  flgures  3,  B,  et  4,  A,  B,  PI.  Lv,  donnent  une  idée  plus  claire  de 
cette  disposition  que  ne  pourrait  le  faire  la  plus  longue  description. 

L'art  de  faire  des  Moules  pour  les  Poteries  est  susceptible  d'un  si 
grand  nombre  de  modifications  en  raison  de  la  grandeur  et  des  formes 
plus  ou  moins  compliquées  des  pièces  à  mouler,  qu'il  faudrait  pour  les 
décrire  d*une  manière  complète  et  utile,  donner  de  très-longs  dévelop- 
pements et  beaucoup  de  figures.  Je  dois  donc  me  contenter  d'indiquer 
quelques  préceptes  sur  la  manière  de  couper  les  modèles,  de  placer  les 
coutures  ou  réunions  des  pièces  du  Moule,  la  division  des  deux  co- 
quilles, etc. 

1**  Les  pâles  céramiques  prenant  toujours  de  la  retraite^  même  en  se 
ressuyant,  c'est-à  dire  en  perdant  une  partie  de  leur  eau  ou  humidité  par 
l'action  absorbante  des  Moules  ,  on  ne  doit  jamais  laisser  dans  une  co- 
quille du  Moule  des  parties  saillantes  qui,  gênant  le  rapprochement 
des  deux  parties  latérales,  solliciteraient  une  fente  dans  la  partie  la  plus 
mince  des  parois;  il  faut  faire  autant  de  coupes  qu'il  y  a  de  ces  parties, 
et  autant  de  Moules  qu'on  a  fait  de  coupes. 

S*^  Par  le  même  motif,  quoiqu'il  faille  toujours  laisser  ce  que  Ton 
nomme  de  la  dépouille  dans  les  cavités,  cette  dépouille  peut  être 
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moins  grande  dans  le  moalage  des  pâtes  céramiqnes,  qne  dans  celai  des 
autres  matières,  parce  qne  ces  pâtes  se  réduisent  on  diminuent  assex  de 
Tolume  en  se  raffermissant,  pour  être  plus  facilement  dégagées desca?itég. 

d^  Il  tat  éfiter  d'être  dans  le  cas  de  faire  pénétrer  la  pâte  dans  des 
cavités  profondes  et  étroites,  ou  sous  des  saillies,  et  c*cst  encore  ici  le 
cas  de  faire  des  coupes  qui  séparent  les  parties  trop  saillantes  du  mo- 
dèle. 

40  Enfin ,  comme  l'opération  qu'on  appelle  le  r  ép  ar  âge  ou  l'effa- 
ça ge  par  frottement,  à  l'aide  d'un  corps  dur,  des  lignes  saillantes  laissées 
par  les  coutures  des  Moules  sur  la  pièce  cuite,  est  très-diflBcile  et  souvent 
presque  impossible  à  opérer  complètement ,  il  faut  éviter  de  placer  ces 
coutures  sur  des  parties  trop  visibles  dont  elles  altéreraient  les  formes. 
Il  faut ,  au  contraire,  essayer  de  les  confondre  avec  les  saillies  natu- 
relles, ou  de  les  cacher  dans  des  parties  peu  visibles. 

B.  Biovles  en  terre  cnlte. 

Les  Moules  en  terre  coite  paraissent  avoir  été  inventés  longtemps 
avant  les  Moules  en  plâtre  et  plus  usités  chez  les  anciens  que  ces  der- 
niers. Pline  die  cependant  l'emploi  du  plâtre  pour  mouler  sur  nature  ; 
mais  je  ne  sache  pas  qu'on  connaisse  un  seul  fragment  antique  de  Moule 
eo  plâtre,  quoiqu'on  ait  trouvé  quelques  petites  figures  de  cette  ma- 
tière (^) ,  ce  qui  prouve  que  les  Moules  auraient  pu  se  conserver  comme 
ces  figurines  ;  car  il  n^y  a  pas  de  fouille  ayant  produit  divers  objets 
d'antiquité  en  vases  et  pièces  plastiques ,  qui  n'ait  fourni  des  fragments 
de  Moules  en  terre  cuite.  On  en  a  recueilli  un  très-grand  nombre  dans 
les  fouilles  de  Pompéi,  d'Herculanum  ,  dans  les  environs  d'Arezzo,  en 
Toscane ,  dans  des  restes  de  fours  de  Potiers  romains  établis  dans  les 
Gaules,  en  Alsace ,  en  Auvergne ,  en  Angleterre,  etc. 

Les  Moules  en  terre  cuite  exigent ,  comme  nous  l'avons  dit,  un  mo- 
dèle d'une  dimension  plus  grande  que  celui  de  la  pièce  qu'ils  doivent 
fournir  ;  on  en  a  indiqué  les  raisons. 

C'est  un  premier  inconvénient  en  ce  qu'il  oblige  à  refaire  de  nouveaux 
modèles  pour  les  pièces  dont  les  Moules  avaient  été  faits  en  plâtre  avant 
qu'on  voulût  les  multiplier  plus  que  le  plâtre  ne  le  permet. 

La  pâte  argileuse  avec  laquelle  on  fait  ces  Moules  doit  être  peu  grasse, 
afin  qu'elle  adhère  moins  au  modèle,  et  que  les  Moules  gauchissent 
moins  en  séchant  et  en  cuisant; elle  doit  néanmoins  avoir  assez  de  plas- 
ticité pour  s'étendre  sans  se  gercer. 

Elle  peut  être  ainsi  composée  suivant  la  recette  donnée  par  M.  de 
Saint-Amand. 


(0  Comtede  Glabac,  DêseripUan  du  Musée  de  sculpture^  etc.,  tome  1,  page  Sa 
etaUleors. 
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PéHêmaipre  fowr  l$$  §nmds  Moulu. 

De  pâte  de  poreelilm  dura  non  caite 7 

•a  de  sable  fin «  .      3 

Be  pâle  de  porcelaine  friUée(*) 1 

D*argile  très-plastique 1 

PtU  gnuse  pour  lei  petite  MotUes. 

Dt  pite  de  porcelaine  dure  non  cuite 5 

ou  de  sable 3  i  à  3 

Fargile  plastique 2 

On  Tarie  la  manière  de  faire  ces  Moules  suivant  la  nature,  la  forme 
etia  dimension  des  modèles. 

Lorsque  c*est  un  médaillon  ou  un  ornement  simple  de  petite  dimen- 
sion qui  a  peu  de  relief,  on  cherche  à  l'imprimer  dans  la  masse  de  pâte 
préparée,  au  moyen  de  la  pression  puissante  et  égale  que  le  choc  violent 
de  la  masse  sur  le  modèle  ou  du  modèle  sur  la  masse,  doit  lui  faire 
éprouver.  Cest  ce  qu'on  appelle  formation  duMoule  par  projec- 
tion. 

Lorsque  le  modèle  est  trop  grand  on  d'une  forme  qui  ne  se  prêterait 
pas  à  ce  procédé,  tels  que  des  anses  de  tasses  ou  de  vases,  de  petits 
plateaux  ou  soucoupes,  on  remplit  une  tî  ro  le  (*)  en  cuivre  ou  en  toute 
autre  matière  solide  avec  de  la  pâte  à  Moule,  on  la  remplit  exactement  et 
on  Vy  comprime  même,  et  après  en  avoir  uni  la  surface  et  avoir  graissé 
légèrement  le  modèle,  s'il  est  en  métal,  en  y  enfonce  la  partie  du  mo- 
dèle dont  on  veut  avoir  le  Moule,  soit  avec  la  seule  force  des  bras,  soit  à 
Talde  d'une  presse. 

On  ne  peut  faire  que  difficilement  par  ce  procédé  des  moules 
oompoeës  d*un  grand  nombre  die  pièces,  il  parait  même  qu'il  est 
difficile  de  les  faire  de  plus  de  deux  pièces,  ce|)6ndant  on  y 
parvient  en  suivant  le  procédé  de»  mouleurs  en  sable  pour  le 
bronze  qui  consiste  à  saupoudrer  les  premières  pièces  avant  de 
faire  les  autres,  encore  faut-il  beaucoup  de  soin  dans  la  division 
du  modèle  et  dans  la  fabrication  du  Moule  pour  que  ces  pièces 
s'ajustent  bien  après  la  cuisson  des  moules. 

(•)  On  fera  connaître  à  l'article  des  Porcelaines  tendres  la  composition  de  cette 
porcelaine  ;  on  peut  y  suppléer  par  un  mélange  d*argile  blanche  et  de  sable. 

(*)  On  appelle  Virole,  dans  les  arts,  un  cercle  ou  cylindre  très-bas ,  de  mé- 
tal ou  de  bols,  qui  peut  s'ouvrir  en  deux  ou  trois  parties  sur  sa  circonférence, 
lorsqu'on  a  lâché  ou  enlevé  les  vis  ou  goupilles  qui  tenaient  ces  parties  réunies. 
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On  peut  Aire  en  terre  cuite  des  Moules  de  soucoupes  unies, 
des  Moules  d'assiettes  de  i5  à  16  centimètres  d^nt  on  ne  polit 
pas  l'intérieur,  ce  qui  est  un  avantage  pour  Técononiie  de  la 
fabrication  et  pour  Fadhérence  plus  complète  de  l'émail. 

Les  Moules  en  terre  cuite  sont  très-sujets  à  gauchir;  il  fiiut 
donc  les  sécher  avec  beaucoup  de  lenteur  et  ne  les  porter  au 
four  que  parfaitement  secs.  On  les  cuit  au  feu  de  porcelaine  que 
l'on  nomme  dégourdi. 

Les  moules  cintrés  doivent  être  séchés  sur  un  support  en 
plâtre  ou  sur  un  supporlf  ou  noyau  en  terre  saupoudré  de  dé* 
gourdî  de  porcelmne  -,  il  faut  qu'il  ait  la  même  courbure  que  le 
modèle  dont  on  a  tiré  le  Moule. 

Les  Moules  en  terre  cuite  absorbent  l'humidité  de  la  pftte 
comme  les  moules  en  plâtre  et  comme  eux  il  faut  les  laisser  sé- 
cher avant  de  continuer  de  s'en  servir,  quand  on  s'aperçoit  qu'ils 
en  sont  complètement  abreuvés. 

§  3.  -—  JDu  Moulage  proprement  dit. 

Mouler  une  pâte,  c'est  lui  faire  prendre  la  forme  d*on  corps  ou  ap- 
pui qnelconqae  sur  lequel  on  rapplique,  quel  que  soit  Tètat  ou  la  m» 
ture  de  cette  pâte,  et  celle  du  modèle  ou  du  moule. 

Le  Moulage  le  plus  général  s*exerce  sur  des  pâtes  molles.  On  peut 
anssi  moaler  des  pièces  avec  des  pâtes  sèches  et  pulvérulentes,  et  mèmt 
avec  des  pâtes  céramiques  liquides  ;  mais  comme  ce  sont  des  opérations 
tout  à  fait  distinctes  les  unes  des  autres ,  j'en  traiterai  séparément.  Je 
distinguerai  donc  deux  sortes  de  Moulages.  A.LeMoulageà  la  maiOt 
B.  /e  Moulage  à  la  presse. 

Le  premier  étant  le  plus  ordinaire  et  ne  8*app1iquant  qu'aux  pâtes 
molles,  c'est-à-dire  humectées  d'eau,  c'est  par  lui  que  je  commencerai 
comme  présentant  le  plus  de  procédés  communs  aux  autres  et  presque 
toutes  les  conditions  essentielles  de  succès. 

CeUe  opération  délicate  offre  des  différences  notables  suivant  les 
diverses  sortes  de  Poteries  auxquelles  on  l'applique,  ce  qui  rend  assti 
difScife  de  la  décrire  d'une  manière  qui  soit  en  même  temps  et  générale 
el  précise  (>). 

(')  Je  prends  plus  particuUèrement  dans  la  Porcelaine  les  détails  de  deserlpUos 
de  cette  opération ,  parce  qu'elle  est  plus  oomplète  dans  eette  fabrication  qae  dans 
lesaittrw. 
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On  pcal  ffcowiritTf  dans  tootes  les  classes  de  Moulage  plusieurs  acics 
Mtt  temps  q»  pcsvQBl  se  réduire  è  trois  : 

Le  premier  esl  la  préparation  de  la  pâte ,  le  s  e  c o nd  consiste  dans 
ractmipvipreda  Moulage,  et  le  troisième  dans  celle  du  Moulage  et 
desessntet. 

No»  allons  suivre  ces  trois  temps  dans  les  trois  sortes  de  Moulages 
qjne  je  vais  décrire. 

A.  Moniale  à  la  main. 

Le  Moulage  à  la  main  est  celui  dans  lequel  la  main  de  l'homme 
est  rinstrument  principal. 

Suivant  Tobjet  qu*on  veut  mouler,  on  prépare  la  pâte  en  b  a  1 1  e  s  (A). 
encroûte  (^)  ou  en  housse  (C). 

(^)  Mou  lage  à  la  bal  le.  On  fait  par  le  mania  ge,  des  balles  de  pâte 
bien  homogènes  comme  pour  Tébauchage.  Si  la  pâte  est  trop  courte,  on 
peut  lui  donner  du  liant  ou  de  la  plasticité  par  le  gommage  ou  Taddition 
d*ttn  mucilage  ;  il  faut  le  choisir  de  telle  nature  qu'il  ne  prenne  pas  en  se 
desséchant  plus  de  retraite  que  la  pàtc,  etqu*il  n'occasionne  pas  de  ger- 
çures. La  gomme  arabique  en  petite  quantité,  Ja  colle  de  farine  sont 
les  matières  qu*on  emploie  ordinairement. 

Ayant  ouvert  le  moule  en  deux  parties,  on  imprime  fortement  dans 
toutes  les  cavités  d*une  des  coquilles  de  ce  moule,  le  plus  également  et 
le  plus  lentement^possible,  les  petites  balles  de  pâle  qu*on  a  préparées. 
Pour  que  la  pâte  adhère  au  moule  comme  il  convient ,  qu'elle  ne  se 
soulève  pas  et  ne  produise  pas  de  contre -moulage,  on  met  une  toile, 
plus  ou  moins  fine ,  entre  le  doigt  et  la  pâte,  ou  bien  on  se  sert  d'une 
éponge,  la  pâte  ne  contractant  pas  avec  ces  corps  l'adhérence  qu'elle 
contracte  avec  la  peau. 

S'il  s'agit  d'une  pièce  symétrique  qu'on  puisse  composer  de  deux 
nsoitiés  égales,  et  qui  doive  rester  pleine  comme  une  anse  de  tasse  ou 
de  vase,  on  moule  de  même  l'autre  partie,  mais  en  laissant  sur  chacune 
d'elles  un  peu  de  pâle  en  excès.  On  applique  alors  les  deux  coquilles 
Time  contre  l'autre  en  les  serrant  fortement ,  l'excès  de  pâte  se  rend 
dans  une  rigole  qui  borde  la  pièce. 

Si  la  pièce  moulée  à  la  balle  doit  rester  creuse  comme  doit  l'être  un 
buste,  un  petit  vase  à  ornement,  etc.,  on  suit  à  peu  près  la  même  mar- 
che, mais  on  augmente  l'adhésion  et  on  évite  les  bavures  trop  fortes  en 
garnissant  de  barbotine  les  bords  des  deux  coquilles. 

(^)  Le  M  oui  âge  à  la  croûte  consiste  à  faire  sur  une  table  de  pierre 
dure  une  croûte  ou  lame  de  pâte  bien  égale  de  densité  et  d'épaisseur, 
destinée  k  prendre  sur  le  moule  la  forme  de  la  pièce  qu'on  doit  obtenir. 

Onétcndsur  une  table  de  marbre  ou  de  pierre  bien  dressée  (mm),  PI.  lv, 
fig,  iO,  une  loilc  forte  mouillée,  ou  une  peau  de  daim  mouillée  {bb)  ;  on 
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place  sar  cette  peta  la  niasse  de  pâte  (c)  bien  corroyée  et  battue,  néces- 
saire à  la  grandeur  de  la  croûte  que  Ton  vent  obtenir. 

On  pose  des  deax  côtés  de  cette  masse,  hors  de  la  peau  et  snr  le  mar- 
bre même,  plusieurs  règles  de  bois  assez  minces  (aa)  qu^on  place  Tune 
sur  l'autre  en  nombre  snflSsant  pour  égaler  presque  en  épaisseur  celle  de 
la  masse  de  pâte  qu*on  Tient  de  placer  ;  alors  prenant  un  rouleau  ou 
cylindre  (r)  de  bois,  bien  régulier,  on  Pappuie  sur  les  règles  et  on  le  fait 
rooier  de  manière  à  étendre  la  masse  de  pâle  ;  on  commence  ainsi  à  en 
réduire  Vcpaisseur,  puis  on  ôte  de  chaque  côté  une  règle  et  on  pousse  de 
nouveau  le  rouleau  qui  amincit  également  la  croûte  ;  on  ôte  encore  une 
règle  et  on  continue  ainsi  jusqu'à  la  dernière  règle  dont  Tépaisseur  doit 
avoir  donné  celle  de  la  croûte. 

Alors  soulevant  cette  croûte  à  Taide  de  la  peau,  on  rapplique  sur  la 
convexité  du  noyau  en  plâtre  de  la  pièce  que  Ton  veut  mouler  ;  on  avait 
eu  soin  de  mouiller  ce  noyau ,  avant  d'y  appliquer  exactement  la  croûte 
avec  une  éponge  ;  mais  on  ne  Ty  laisse  pas  longtemps ,  car  en  prenant 
de  la  retraite,  elle  se  fendrait. 

On  recouvre  alors  ce  noyau  avec  le  Moule  creux  qui  doit  donner 
l'extérieur  de  la  pièce  dont  le  noyau  a  ébauché  Tintèrieur. 

Ce  moule,  plus  sec,  enlève  la  croûte  au  noyau;  on  continue  à  l'y  appli- 
quer exactement  d'abord  avec  l'éponge,  puis  avec  des  tampons  remplis 
de  poussière  de  la  même  pâte.  Cette  opération  commence  le  raffermis- 
sement de  la  pâte,  et  en  l'abandonnant  à  elle-même,  elle  continue  à  se 
dessécher  et  à  se  détacher  du  Moule  sans  se  fendre  ni  se  gercer,  parce 
qu'aucune  saillie  ne  doit  s'opposer  à  sa  retraite. 

L'exemple  que  je  viens  de  donner  est  pris  du  Moulage  d'une  saucière 
et  les  figures  7,  A,  B,  C,  feront  comprendre  cette  opération  avec  plus  de 
clarté  que  ne  poorrait  le  faire  une  plus  longue  description. 

Ce  Moulage,  le  plus  compliqué,  est  en  général ,  comme  j'en  ai  averti, 
celui  de  la  porcelaine.  J'indiquerai^  en  traitant  des  autres  sortes  de  Po- 
terie, comment  on  le  simplifie. 

(C)  Le  Moulage  à  la  housse  est  la  combinaison  de  l'Ëbauchage  par 
le  tour  et  du  Moulage.  C'est  le  plus  convenable  aux  pâtes  délicates,  c'est- 
à-dire  à  celles  qui  sont  le  plus  susceptibles  de  manifester  les  inégalités 
de  pression  de  l'Ëbauchage  et  du  Moulage  ;  il  consiste  donc  en  deux 
opérations s'exécu tant  l'une  et  l'autre  par  le  tourneur.  Dans  la  première, 
le  tourneur  ébauche  sa  pièce  comme  s'il  devait  la  faire  sur  le  tour,  et  il 
tâche  d'atteindre,  le  plus  possible,  la  forme  extérieure  et  en  partie  l'épais- 
seur de  la  pièce  (Voy.  fig,  6,  A,  une  pièce  ainsi  préparée).  Cette  opération 
faite,  il  prend  la  pièce,  ou  ce  qu'on  appelle  alors  la  housse,  encore 
molle,  et  la  plaçant  dans  un  moule  de  plâtre  creux,  mais  nécessairement 
simple  et  à  très-large  ouverture ,  il  applique  sa  housse  avec  l'éponge 
contre  les  parois  du  Moule  et  lui  en  fait  prendre  intérieurement  exacte- 
ment la  forme  (Fig.  6,  B). 


438  MOULAOE  ▲  LA  MAIN. 

n  faut  que  la  pièce  qu*on  veut  mouler  à  la  housse  soit  évasée,  et  qu'elle 
le  soit  asses  pour  permettre  llutroduclion  de  la  main  et  du  doigt  ou  au 
moiDS  d*un  bâton  muni  d'un  tampon  d*èponge.  11  faut  qu'elle  soit  unie  ; 
elle  ne  peut  porter  aucune  moulure,  astragale  ou  autre  saillie,  parce 
que  la  pression  qu'on  peut  lui  faire  éprouver  ne  serait  pas  assez  forte 
pour  faire  pénétrer  la  pâte  dans  les  cavités  qu*on  aurait  laissées  dans  le 
Moule;  ou  bien  si  on  voulait  arriver  par  une  forte  pression  dans  ces 
points,  cet  excès  contribuerait  à  la  déformation  de  la  pièce. 

Par  conséquent  si  cette  pièce  doit  présenter  des  parties  d*orneroents  en 
saillie,  il  faut,  suivant  leur  forme,  ou  les  faire  naître  en  les  tournas- 
lant ,  ou  les  appliquer  après  coup  par  le  procédé  que  je  décrirai  en  son 
lieu. 

J*ai  dit  que  ce  procédé  avait  de  grands  avantages  pour  les 
pâtes  délicates,  et  notamment  pour  les  pâtes  de  porcelaine.  Il 
évite,  quand  on  peut  l'employer,  une  multitude  de  causes  de 
déformations  et  de  déchet, telles  que  le  vissage, le  gauchissage 
et  même  la  fente.  J'y  reviendrai  en  parlant  de  la  porcelaine. 

On  moule  msi  les  assiettes ,  mais  par  une  opération  toute  par- 
ticulière qui  sera  décrite  en  son  lieu,  les  culots  de  vases,  les  jattes, 
pots  â  sucre,  même  la  plupart  des  tasses. 

On  doit  appliquer  ce  Moulage  à  toutes  les  formes  qui  en  sont 
susceptibles  *,  il  n'a  d'autre  inconvénient  que  d'exiger  deux  opé- 
rations avant  le  toumassage  et  d'entraîner  la  confection  d'un  grand 
nombre  de  moules  de  plâtre  qui  sont  chers  en  façon  et  en  matière, 
et  qui  causent  de  l'encombrement. 


Ce  que  je  viens  d'exposer  n'est  pour  ainsi  dire  relatif  qu*à  la 
préparation  de  la  pâte  pour  le  Moulage. 

Je  n'ai  point  encore  parlé  de  l'opération  en  elle-même  et  des 
précautions  générales  qu'il  faut  prendre  pour  la  faire  réussir. 

Le  Moulage,  quel  qu'il  soit,  d'ime  pâte  quelconque,  ne  peut 
s'opérer  sans  pression. 

Cette  pression  s'exerce  ou  à  la  main  ou  à  la  presse, 

La  balle,  la  croûte  ou  la  housse,  et  uniquement  les  deux 
premières  lorsqu'il  s'agit  de  pièces  garnies  de  parties  en  relief, 
doivent  être  pressées  sur  les  moules  avec  le  plus  d'égalité  pos- 
sible. 

U  main  et  les  doigts  suffisent  même  dans  quelques  cas,  en  pi*e- 
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nant  la  précaution  indiquée  plua  haut,  d'interposer  un  linge  en- 
tre la  plie  et  la  peau  des  mains  pour  éviter  l'adhérence  qu'elle  est 
disposée  à  contracter  avec  elle.  Lorsque  les  parties  à  mouler  sont 
planes  ou  courbes,  mais  nues  et  étendues,  on  comprime  avec 
une  éponge  légèrement  humide,  soit  en  glissant,  soit  en  tampon- 
nant.   • 

Dans  le  Moulage àlahousseon emploie  ce  moyen,  et  on  s'aide 
aussi  daTestèque. 

Lorsque  les  partiesà  mouler  sont  de  formes  irrégulières,  garnies 
de  cavités  et  de  taille  profondes  comme  le  sont  les  figures,  las 
anses,  les  parties  de  vases  chargées  d'ornements,  on  s'aide  d'un 
tampon  de  linge  placé  à  l'extrémité  d'un  manche  de  bois  ou 
même  d'une  espèce  de  marteau  de  bois  également  muni  de 
tampons,  et,  après  avoir  iSût  entrer  avec  la  main  la  balle  de  pâte, 
dans  la  cavité  du  moule,  on  lui  fait  prendre  exactement  toutes  les 
sinuosités  de  cette  cavité  à  l'aide  de  Tun  ou  de  l'autre  de  ces  tam- 
pons. 

Quels  que  soient  le  moyen  et  la  pAte  qu'on  emploie,  il  faut  faire 
en  sorte  que  toutes  les  parties  d*une  même  pièce  soient  également 
comprimées.  Cette  condition  est  de  rigueur  pour  le  succès  des 
pièces  d^une  certdne  dimension.  On  sait  que  son  exécution  ré- 
sulte entièrement  de  Tintelligence,  de  l'adresse  et  de  l'attention 
de  l'ouvrier -,  que  si  Tune  de  ces  qualités  lui  manque,  la  pièce 
sera  mal  moulée.  J'ai  souvent  vu  les  pièces  les  plus  simples,  telles 
que  le  même  portrait  en  médaillon  d'un  décimètre  de  diamètre 
fiiit  avec  la  même  pâte  dans  le  même  moule,  réussir  toutes  ou 
manquer  presque  toutes ,  suivant  l'ouvrier  ou  l'attention  de  Tou- 
Trier  qui  les  avait  moulées.  Les  résultats  ordinaires  d'un  mauvais 
Moulage  sont  la  déformation,  les  bosselages  et  les  fentes. 


Pour  continuer  d'exposer  ce  qui  est  relatif  au  Moulage  à  la 
main,  il  me  reste  à  parler  des  autres  précautions  à  prendie  pour 
le  faire  réussir  et  du  démoulage. 

Au  bout  d'un  certain  temps  les  moules  de  plâtre  et  même 
ceux  de  terre  perdent  en  grande  partie  la  propriété  qu'ils  ont 
d'absorber  l'humidité  de  la  pite,  et  calle^i  devient  adbéreott 
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au  moule;  on  dit  alors  que  les  Moules  se  graissent  ;  ils  pren- 
nent aussi  ce  défaut  par  une  longue  exposition  à  Tair  des  ateliers  : 
la  poussière  et  les  fîiliginosités  qui  s'y  répandent,  bouchent  en 
efTet  les  pores  du  plâtre  et  lui  enlèvent  sa  propriété  absorbante  ; 
un  long  usage  produit  le  même  effet  en  enduisant  peu  à  peu  la 
surface  du  moule  d*une  légère  couche  de  pâte  très-comprimée, 
on  répare  ce  mal,  du  moins  en  partie  pour  les  pièces  rondes,  en 
leur  enlevant  sur  le  tour  cette  sorte  d*épiderme  -,  mais  cette  opé- 
ration ne  peut  pas  se  répéter  puisqu'elle  diminuerait  alors  sensi- 
blement les  dimensions  des  Moules.  On  peut  aussi  laver  fortement 
ou  brosser  la  sur&ce  des  Moules  ;  toutes  ces  corrections  les  altè- 
rent. 

Un  Moule  pénétré  de  toute  Vhumidité  qu'il  peut  absorber,  est 
dans  le  même  cas  qu'un  moule  graissé.  11  faut  donc  avoir  un 
très-grand  nombre  de  Moules  d'une  même  pièce,  dans  les  fabri- 
ques où  le  travail  est  actif,  afin  de  laisser  sécher  les  Moules  humides 
sans  être  obligé  de  suspendre  le  travail. 

d.  Le  Démoulage  est  l'action  de  retirer  du  moule  la  pièce 
moulée. 

Lorsqu'un  moule  n'a  aucun  des  inconvénients  qu'on  vient  de 
signaler  et  qu'on  peut  y  laisser  séjourner  quelque  temps  la  pièce 
sans  craindre  que  gênée  dans  sa  retraite  elle  ne  se  fende,  alors 
elle  diminue  de  volume  en  se  raffermissant  et  peut  se  retirer  avec 
focilité  du  moule. 

Si  le  moule  est  d'une  seule  pièce  comme  dans  les  anses,  les 
médaillons,  etc. ,  on  facilite  le  dégagement  de  la  pièce  moulée 
en  l'enlevant  avec  une  petite  balle  de  pâte  humide. 

Si  le  moule  est  de  plusieurs  pièces, on  ôte  la  chappe,  puis  suc- 
cessivement et  avec  soin  toutes  les  parties  du  moule  5  la  pièce  est 
alors  dégagée,  mais  elle  présente  beaucoup  de  sutures  en  saillie 
qui  sont  d'autant  moins  fortes  que  le  moule  était  bien  fait  et  les 
pièces  très-serrées  les  unes  contre  les  autres-,  l'enlèvement  de 
ces  lignes  de  sutures  constitue  une  partie  du  réparage  dont  je 
parlerai  plus  bas. 

Il  fiiut  toujours  éviter  de  démouler  trop  tôt  surtout  les  pâtes 
délicates,  parce  qu'étant  très-molles,  très-gonflées,  on  peut  en 
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cherchant  à  vaincre  leur  adhérence  au  moule,  les  déchirer  ou 
simplement  les  courber,  courbure  qui  reparaît  souvent  par  la 
cuisson. 

Lorsque  la  pièce  est  retirée  du  moule  et  qu'elle  a  été  mise  en 
état  de  sécher,  il  faut  veiller  cette  dessiccation,  la  rendre  lente  et 
égale,  et  pour  empêcher  certaines  parties  saillantes  et  minces  de 
se  relever,  il  &ut  mettre  la  pièce  sur  la  surfoce  plane  d'une 
matière  absorbante  telle  qu'une  plaque  de  plâtre ,  et  charger 
les  parties  saillantes  de  petites  masses  de  pâte  qui  les  empêchent 
de  gauchir;  enfin,  lorsque  la  pièce  qu'on  veut  obtenir  a  été  mou- 
lée en  plusieurs  parties,  il  faut  réunir  les  parties  ensemble.  Cette 
réunion,  que  l'on  appelle  colage,  est  une  opération  commune  à 
plusieurs  sortes  de  Poteries,  et  comme  elle  exige  des  précautions 
particuUères,  j'en  traiterai  dans  un  paragraphe  distinct. 

B.  m&éÈmge  à  la  presse. 

On  a  dû  remarquer  à  l'article  du  Moulage  à  la  main,  combien 
le  succès  de  ce  Moulage  dépendait  de  la  diversité  des  talents,  du 
caractère,  et  même  des  dispositions  accidentelles  de  l'ouvrier.  On 
a  pu  voir  aussi  combien  d'opérations  et  de  précautions  minu- 
tieuses il  fallait  prendre,  surtout  dans  la  pâte  de  porcelaine  dure; 
c'est  pour  éviter  ces  incertitudes  et  ces  lenteurs  qu'on  a  cherché  à 
employer  des  moyens  mécaniques.  On  croyait  que  ces  moyens 
donnant  une  pression  puissante  et  toujours  égale,  on  aurait 
promptement,  nettement  et  sûrement  les  empreintes  et  les  pièces 
moulées  qu'on  voulait  obtenir;  mais  l'expérience  a  prouvé  que 
ce  Moulage  offre  de  nouvelles  difficultés,  de  nouvelles  incerti- 
tudes et  qu'il  était  très-difficile  de  le  mettre  en  pratique  avec 
succès  dans  les  arts  céramiques. 

Le  Moulage  à  la  presse,  des  pâtes  humides  et  fermes  est  jusqu'à 
présent  presque  impossible  si  la  pièce  a  une  dimension  de  plus 
de  1 5  centimètres  de  côté  ou  de  diamètre  et  si  les  pièces  en  pâte 
fine  et  plastique  doivent  être  cuites  à  une  haute  température  et  y 
conserver  exactement  leurs  formes  et  la  délicatesse  de  leurs 
ornements.  Il  faut  d'abord  réunir  deux  conditions  :  la  solidité  des 
Moules,  et  l'égalité  de  pression. 
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Les  Moules  absorbants  étant  les  plus  propres  au  Moulage 
des  pâtes  humides^  on  ne  peut  employer  que  deux  matières,  le 
plâtre  qui  est  trop  peu  solide,  la  terre  cuite  qui  ne  peut  donner 
que  des  moules  petits,  rarement  réguliers,  etc. 

Quoiqu'il  parût  au  premier  aperçu  qu'il  était  facile  d'obtenir 
dHme  bonne  machine,  une  pression  égale,  on  a  trouvé  à  la  pra- 
tique qu*il  était  au  contraire  très-difficile  de  réunir  les  conditions 
d'une  bonne  presse  avec  celles  qui  sont  nécessaires  pour  que  la 
pâte  ne  fuie  pas  sous  la  pression,  ou  que  Teau  qu'elle  renferme 
uAi  également  eiprimée  de  toutes  les  parties  de  la  masse.  En 
sorte  qu'on  n'avait  pu  jusqu'à  présent  obtenir  par  ce  procédé 
que  de  très-petites  pièces  souvent  altérées  par  des  gerçures,  des 
faites,  le  relèvement  de  leurs  bords,  etc. 

Je  dois  me  contenter  de  faire  connaître  les  principes  qui  pa- 
raissent devoir  diriger  tous  les  Moulages  à  la  presse. 

Premièrement  il  est  avantageux  que  les  pâtes  soient  presque  sè- 
ches, méiatie  pulvérulentes,  et  que  la  pression  n'ait  point  d'autre 
action  à  exercer  que  de  rapprocher  le  plus  possible  les  parties, 
de  manière  que  la  cuisson  n'ait  plus  qu'à  compléter  ce  rappro- 
chement. 11  ne  faut  pas  que  la  pression  ait  en  outre  à  chasser 
l'eau  interposée  entre  les  parties  d'une  pâte  molle,  car,  à  cette 
expulsion  qui  ne  peut  presque  jamais  se  foire  également  dans 
toutes  les  parties,  s'ajoute  la  difficulté  de  savoir  où  diriger  cette 
eau  expubée. 

On  avait  donc  presque  renoncé  à  tout  Moulage  à  la  presse  mé- 
canique des  pâtes  molles,  car  il  ne  fout  pas  confondre  ce  Mou- 
lage par  puissante  pression  mécanique  avec  celle  qu'exerce  dans 
des  moules  absorbants  en  plâtre  ou  en  terre  cuite  la  force  des  bras 
de  l'ouvrier. 

Le  Moulage  à  la  prerae  des  pâtes  sèches  a  été  tenté  et  même 
pratiqué  il  y  a  plus  de  35  ans  par  Potter;  il  a  fait  ainsi  à  la  ma- 
nufocture  de  Sèvres  sous  mes  yeux,  en  1809,  des  plaques  de  por- 
celaine de  petites  dimensions  (au  plus  un  décimètre)  par  le  pro- 
cédé que  je  ne  puis  indiquer  que  sommairement. 

L*arbre  de  la  presse  qui  portait  une  ris  très-bien  faite» était  traversé 
d'une  barre  de  4  mètres  environ  mue  par  de«x  heoHMs;  fléCaitCeraiinê 
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inférteoreneot  par  an  plateau  auquel  adhérait  un  billot  de  bois.  La  pâte, 
rédaite  en  poudre  fine,  était  placée  entre  deux  moules  en  fer  ou  en  cuivre 
renfermés  dans  un  anneau  ou  forte  virole  en  fer  doublée  de  cuivre  en  de- 
dans; un  tampon  en  cuivre  d*un  diamètre  égal  à  celui  de  la  virole  portait 
en  dessous  la  pièce  supérieure  du  moule;  un  plateau  de  bois  éta'*t  placé 
sous  la  pièce  inférieure  du  moule ,  présentant  le  creux  du  bas-relief  à 
mouler;  elle  portait  sur  une  plaque  de  fonte  encastrée  dans  rétabli. 

Les  pièces  de  porcelaine  Moulées  par  ce  procédé  sortaient 
nettes  et  sans  gerçures,  mais  tous  les  médaillons  ainsi  Moulés  et 
qui  ont  passé  au  grand  feu  se  sont  plus  ou  moins  gauchis  ;  quoi- 
que n'ayant  pas6ou7centimètres  de  diamètre,ils  étaientdéjà  trop 
grands  pour  réussir  par  cette  méthode  de  Moulage.  M.  Potter 
avait  fait  par  le  Moulage  à  la  presse  et  avec  succès  un  très-grand 
nombre  de  boutons  d'habits  en  porcelaine ,  et  il  avait  pu  croire 
qu'il  obtiendrait  sur  des  médaillons  plus  grands  le  succès  qu'il 
avait  eu  sur  des  pièces  petites,  convexes,  épaisses  en  comparaison 
de  leurs  diamètres,  telles  que  des  boutons. 

On  n'a  pas  d'abord  donné  suite  à  ces  essais.  Hais  on  vient  de 
foire  en  Angleterre,  en  porcelaine  tendre,  dans  l'a  fabrique  de 
M.  Hinton,  une  quantité  prodigieuse  de  ces  boutons  de  toutes 
formes,  de  toutes  grandeurs,  qu'on  met  dans  le  commerce  à  très- 
bas  prix. 

Ce  n'est  pas  qu'on  n'eût  pris  une  multitude  de  brevets  d'in- 
vention, décrit  ime  multitude  de  procédés  pour  Mouler  mé- 
caniquement et  par  pression  plus  ou  moins  forte,  des  briques, 
des  carreaux  d'appartement  et  de  poêle,  des  tuiles,  etc.  Les 
premiers  travaux  faits  en  1816,  par  M.  Matelin,  à  Orléans,  sont 
de  cette  nature  et  l'ont  conduit  au  Moulage  beaucoup  plus  diffi- 
cile et  délicat  des  faïences  et  des  porcelaines  que  je  vais  décrire. 

Quant  au  Moulage  soit  à  la  presse,  soit  autrement ,  des  briques 
et  carreaux,  comme  il  est  particulièrement  applicable  à  ce  genre 
de  terre  cuite,  j'en  traiterai  au  chapitre  qui  le  concerne;  j*y 
renvoie  également  tous  les  Moulages  dits  en  mosaïque,  ou  in- 
crustations de  pAtes  de  diverses  couleurs,  etc. 

Je  ne  connais  d'autres  tentatives  de  Moulage  à  la  presse,  da 
faïences  et  de  porcelaines,  que  celle  qui  fait  l'objet  du  brevet 
^'invention  obtenu  en  i834  par  M.  P.  S.  JuUien  de  Paris,  mais 
qu'il  n'a  pas  même  mis  en  pratique  et  dont  la  description  ex- 
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trémemeut  vague  et  générale,  montre  néanmoins  que  c'est  le 
môme  procédé  que  celui  de  Potter  en  1809,  sauf  peut-être,  Ten- 
duit  d'essence  de  térébenthine,  déjà  connu  et  décrit  ailleurs 
pour  un  procédé  dans  lequel  la  pâte  céramique  est  appliquée 
sur  un  métal.  L'auteur  n'a  pas  abordé  la  grande  difficulté ,  qui 
est  d'empêcher  ce  genre  de  Moulage  de  faire  gercer  ou  gauchir  les 
pièces  au  feu  de  cuisson. 

On  verra  que  leMoulage  à  la  mécanique  des  briques  et  carreaux 
ne  présente  point  les  difficultés  du  Moulage  des  faïences  et  des 
porcelaines.  11  faut  donc  se  défier  des  procédés  et  des  machines 
qui  prétendent  s'appliquer  à  toutes  les  classes  de  Poteries  *,  cela 
désigne  presque  toujours  une  personne  qui  n'a  pas  fait  l'expé- 
rience de  ces  diverses  applications  ou  au  moins  qui  ne  l'a  pas 
conduite  fort  loin. 

Je  me  bornerai  à  décrire  le  Moulage  à  la  presse  que  j'ai  vu 
pratiquer  par  M.  Matelin,  avec  un  succès  qui  me  paraît  certain 
pour  les  faïences  communes  et  fines,  et  qui  n'est  encore  que  pro- 
bable pour  les  porcelaines. 

L'influence  de  la  nature  des  pâtes  sur  l'opération  du  Moulage 
à  la  presse ,  est  inverse  de  celle  qu'elle  exerce  sur  l'opération  du 
coulage.  Dans  le  Moulage,  plus  les  pâtes  sont  plastiques,  plus 
aussi  leur  Moulage  est  facile. 

Ainsi ,  les  pâtes  de  faïence  commune ,  mais  surtout  celle  de 
fisilence  fine,  les  pâtes  de  grès-cérame,  sont  plus  faciles  à  mouler 
par  voie  mécanique  que  les  pâtes  de  porcelaine. 

Parmi  les  procédés  qui  ont  été  proposés  et  décrits,  je  choisirai  celui 
qui  a  élé  pratiqué  sous  mes  yeux  sur  la  pâte  de  faïence  00  sur  celle  de 
porcelaine  par  M.  Matelin,  un  des  plus  ingénieux  et  des  plus  persévérants 
applicateursdela  mécanique  aux  arts  céramiques. 

La  presse  qu*t  inventée  et  qu'emploie  ce  mécanicien  n*a  peut-être  rien 
dans  sa  puissance  mécanique  qu'on  ne  puisse  obtenir  par  un  autre  sys- 
tème de  pression.  Nous  devons  donc  arriver  au  piston  proprement  dit , 
qui  reçoit  le  mouvement  et  la  puissance  avec  lesquels  il  agit  sur  la  pièce 
en  pâte  qui  lui  est  soumise.  La  seule  observation  qu*on  doive  faire,  c*est 
qu*il  descend  bien  perpendiculairement  sur  le  plateau  qui  porte  le  moule 
dans  lequel  est  la  pâte  à  façonner,  qu'il  descend  lentement,  si  on  le  veut, 
eo  exerçant  toute  sa  puissance  avec  la  même  lenteur,  ou  qu*il  descend 
rapidement  en  donnant  un  choc  violent,  comme  celui  du  mouton  du  ba- 
lancier des  monnaies,  à  la  pâte  à  mouler. 
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Le  Moulage  des  assiettes,  plateaux  et  autres  pièces  plates  est  soamifl 
à  des  règles  très-difléreDtes  du  Moulage  des  pièces  creuses  telles  que 
tasses,  pots  à  coufitorcfetc.  Je  vais  décrire  Tun  et  Tautre. 

Pour  les  asàieCtes,  plateaux ,  etc.,  les  deux  Moules,  rinfèrieur  ou  le 
creux  C,  et  le  supérieur  on  le  saillant  BB»  Tun  qui  doit  donner  le  des- 
sous de  la  pièce,  Tautre  qui  doit  donner  le  dedans  ou  rintérieur,  sont  en 
cniire  jaune,  PI.  %»fig»  1. 

L'inférieur  ou  le  creux  est  placé  sur  une  plaque  de  fonte  (ss)  nommée 
(as,  ouverte  dans  son  milieu,  sur  la  table  (s'$)  de  la  presse  également 
percée  â*une  onyerture  correspondante  à  celle  du  tas.  Ce  Moule  est  fixé 
par  deux  bras  en  fonte  qui  entrent  dans  des  trous  ouverts  sur  le  tas ,  de 
manière  à  ce  que  son  centre  soit  dans  une  exacte  continuité  avec  celui 
de  Vaxe  du  piston  A  de  la  presse. 

On  place  sur  ce  Moule,  qui  est  toujours  uni,  une  pièce  mince  de  cui- 
vre jaune  qu'on  nomme  ca  psule,  et  qui  épouse  exactement  la  forme  du 
Moule,  car  elle  a  été  repoussée  sur  le  Moule  lui-même.  C'est  dans  cette 
capsule  qu*on  étend  la  croûte  de  p&te  qui  a  reçu,  par  les  moyens  connus, 
le  diamètre  et  Vépaisseur  convenables. 

On  attache  avec  des  vis,  sons  Tépatement  du  piston,  Tautre  moitié  du 
Moule,  également  en  cuivre,  et  chargée  des  ornements  en  creux  qui  doi- 
vent être  nettement  imprimés  en  saillie  sur  Tinlérieur  de  Tassiette. 

On  a  graissé  avec  de  l'huile  de  térébenthine  l'intérieur  de  la  capsule 
et  la  surface  du  Moule  supérieur.  On  peut  dire  que  c'est  de  cette  si  sim- 
ple opération  que  résulte,  en  grande  partie,  le  succès  du  procédé. 

Enfin ,  dans  le  cas  où  le  moule  inférieur  est  en  plâtre ,  on  l'entoure, 
ainsi  que  la  capsule  et  la  croûte,  avec  un  fort  et  haut  collier  en  cuivre  qui 
s'ajuste  exactement  sur  la  circonférence  de  ces  pièces,  et  qui  a  pour 
objet  de  maintenir  ce  moule  et  d'empêcher  la  pâte  de  s^échapper  trop 
facilement  de  i'cntre-deux  des  Moules. 

Tout  étant  ainsi  préparé,  on  descend  lentement  le  Moule  supérieur, 
et  quand  on  est  assuré  qu'il  entre  sans  obstacle  dans  le  collier,  on  le 
relève  et  on  le  descend  avec  une  force,  et  avec  des  récidives  de  forces 
proportionnées  à  celles  de  là  pression  qu'on  veut  faire  subir  à  la  pâte. 

On  le  relève,  et  la  pi^e  doit  être  très-nettement  et  très-également 
moulée  sans  aucune  gerçure. 

Il  faut  l'enlever  du  moule  et  la  sortir  du  collier.  On  ne  peut  le  faire 
avec  les  mains ,  on  la  déchirerait,  ou  tout  au  moins  on  la  déformerait. 
C'est  pour  éviter  cet  embarras  que  M.  Matelin  a  inventé  la  capsule.  On 
emporte  la  pièce  en  prenant  la  capsule  par-dessous  ;  mais  on  sent  qu'il 
faut  la  faire  sortir  hors  du  collier.  Pour  cela  on  l'élève  au-dessus  du 
bord  de  cette  enveloppe,  soit  en  la  soulevant  au  moyen  dune  espèce  de 
s  c  1 1  e  ou  de  plateau  en  bois  ou  en  cuivre  (rr  ) ,  qui  s'élève  de  dessous  la 
table  de  la  presse,  soit  par  des  crochets  liés  avec  le  levier  de  la  presse  qui 
enlèvent  la  capsule  lorsque  après  la  pressi  on  le  mécanicien  relève  le  levier. 
!.  10 
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Ces  moyens  mèeaDÎqiiet  peoTent  être  conçus,  modifiéS)  perfectionnés 
par  tous  les  mèetniriens;  ib  ne  tiennent  pas  essentiellement  an  Moulage 
de  la  p&te  par  pressîoii,  nous  ne  derons  donc  pas  nous  y  arrêter  davan- 
tage. Ce  qui  tient  plus  directement  à  notre  objet,  ce  sont  les  Tormes  du 
Moule,  rendoit  d'essence  de  térébenthine  propre  à  empêcher  Tadhé- 
rcneedela  pâte  i  uo  Moule  mélallique,  par  conséquent  h  un  Moule  qui 
n*est  niiUeoient  alnorbant,  et  enfin  la  pression  paissante,  perpendicu- 
laire sa  centre  des  Moules,  vite ,  nette ,  sans  reprise ,  et  par  conséquent 
sans  crainte  da  contre-  Moulage. 

Le  Moulage  des  pièces  creuses  exige  un  appareil  différent  dont  le  but 
principal  est  le  démoulage ,  c'est-à-dire  le  moyen  de  retirer  de  son 
Moole  la  pièce  moulée,  souvent  couTerte  d*ornements  en  saillie. 

La  position  du  Moule  saillant  pour  Fintérieur  de  Iji  pièce,  fig.  2,  Afei 
D,  est  la  même  i  peu  près  que  dans  le  Moulage  d'une  assiette  ;  mais  celle 
da  Moole  creux  (î  et  D  pour  Textérieur  exige  une  disposition  difTérente. 
Bn  supposant  une  tasse,  soit  droite,  soit  conique  ou  à  peu  près,  il  faut 
qoe  ee  Moule  soit  divisé  en  quatre  parties,  fig.  2,  B,  qui  se  sépareront 
et  s*écarleront  pour  le  démoulage  ;  chaque  partie  est ,  comme  le  fait 
voir  la  8gurc  C,  adhérente  à  une  chappe  en  Ter  (9^ ,  )  également  sèpa- 
rable  en  quatre  pièces  ;  une  virole  H  en  Ter  assez  forte  pour  résister  à  la 
puissance  de  pression  que  le  piston  ou  arbre  doit  exercer  latéralement 
dans  rintérîeur  du  Moule,  les  rapproche  et  les  tient  réunies. 

Lorsque  le  Moule  ou  noyau  F  également  en  cuivre,  essence  comme 
précédemment,  a  comprimé  la  balle  de  pftte mise  dans  l'intérieur  du  Moule 
G  et  Ta  imprimée  sur  les  parois,  il  se  relève  en  enlevant  la  virole  II,  et 
par  le  même  mouvement  ou  par  une  action  particulière,  les  quatre  pièces 
(VoÏTfig,  fi,  C,  D)  de  la  chappe  en  fer  ou  du  Moule,  soit  en  cuivre, 
soit  en  plâtre  durci ,  soit  en  terre  cuite,  qui  y  sont  fixées,  sont  retirées 
de  quelques  centimètres  en  suivant  une  coulisse  qui  ne  leur  permet  pas 
de  se  déranger,  et  la  pièce  moulée  est  mise  à  nu;  on  rélève  au  moyen 
d'une  bascule  placée  sous  la  table  de  la  presse ,  et  on  la  relire  sans  y 
toucher  en  la  prenant  par-dessous  la  plaque  de  cuivre  que  nous  avons 
nommée  capsule,  et  qui  présente  à  son  centre  le  mamelon  saillant, 
ou  enfin  l'élévation  (o)  qui  a  dû  former  la  cavité  ou  renfoncement  qui  se 
trouve  toujours  sous  le  pied  des  tasses. 

Je  me  borne  à  cet  exfosc  des  principes  mécaniques  de  ce 
Moulage,  les  figures  et  leur  explication  donneront  les  détails 
nécessaires  à  sa  mise  en  pratique. 

11  s'applique  à  toutes  les  pâtes  céramiques;  mais.très-difficile- 
ment  aux  pâtes  courtes,  comme  celle  des  porcelaines. 

On  ne  peut  avec  ces  pâtes  approcher  du  succès  poup  certaines 
pièces,  telles  quo  des  assiettps  de  déjeuner,  qu'en  employant 
pour  Tun  des  deux  moules  uno  matière  absorbante,  telle  que  du 
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pl&ire  ou  de  1*  terre  cuite  ;  mais  alors  il  faut  cercler  ou  garnir  les 
moulea  d'armatures  en  fer  pour  les  empêcher  de  se  fendre,  el 
les  changer  fréquemment. 

Lorsque  les  diverses  pièces  sont  sorties  des  moules  bien  et 
rapidement  façonnées,  et  couvertes  d'ornements  très-nettement 
imprimés,  on  n'a  encore  rien  obtenu  si  elles  ne  sortent  pas  du 
four  de  cuisson  sans  déformation  ou  gauchissement,  sans  gerçures 
et  sans  ondulations.  Il  parait  que  les  pièces  en  faïence  commune 
et  en  &fenoe  Ane,  sont  la  plupart  exemptes  de  ces  défauts,  et 
qu'on  peut  les  fiiire  avec  une  très-grande  rapidité  (*).  Je  dis 
qu'il  parait,  parce  que  je  ne  sache  pas,  ni  que  le  procédé  de 
M.  Matdin,  ni  qu'aucun  autre  ait  été  micore  mis  en  pratique  en 
grand,  avec  suite  et  continuité  (excepté  celui  de  M.  Minton  pour 
les  boutons).  Quant  à  la  porcelaine,  il  n'y  est  pas  applicable 
encore  avec  un  succès  assuré.  Les  pièces  qui  ont  été  faites  à 
Sèvres,  el  qui,  sorties  de  la  presse,  paraissent  par&ites  sous  tous 
les  rapports,  ont  presque  toutes  (au  moins  quatre-vingt-dix-sept 
sur  cent)  présenté,  sur  toutes  les  parties  plates,  après  leur  paa* 
sige  au  grand  feu ,  des  gauchissements  et  des  ondulations  qui  les 
rendaient  défectueuses.  & 

Aaticle  IU.  —  FAÇONNAGE  PAR  COULAGE. 

La  propriété  absorbante  des  Moules  de  plâtre  suffisamment  secs 
a  fait  remarquer  qu'une  pâte  liquide  que  l'on  y  répand  est  très- 
promptement  amenée  à  un  état  de  fermeté  analogue  à  celui  des 
pâtes  ébauchées  et  déjà  ressuyées^  on  a  pensé  qu'on  pourrait  taire 
prendre  facilement,  promptement  et  assez  sûrement,  un  grand 
nombre  de  formes  à  des  pâtes  liquides  versées  dans  les  Moules  : 
delà  est  résulté  le  Façonnage  ou  Moulage  par  Coulage. 

Il  consiste  en  général  à  choisir  des  pièces  qui  présentent  peu 
de  parties  étendues  dans  le  sens  vertical  ou  dans  le  sens  horizon- 
tal lorsque  ces  pâtes  sont  dans  une  position  à  ne  pouvoir  se  sou- 
tenir, telles  que  Thémisphère  supérieur  d'un  sphère  creuse,  par 

n  M.  Mitelln  aasure  avoir  fait  atec  deux  aides  trois  mille  assiettes  de  dessert , 
cNfertei  «fomeineots  en  relief,  en  une  Journée  de  dix  heures.  Je  lui  al  ru  faire, 
en  1837,  avec  Talde  d'une  seule  personne,  et  avant  que  son  procédé  fût  complet, 
plot  dt  aso  iMtitt  potià  ponaade  oouvwti  d'Om^menu  eo  relief  en  «oitit  d'une 
heure. 
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conséquent,  le  crâne  dans  un  buste.  2*^  A  faire  des  Moules  pour  des 
vases  creux  tels  que  boutdlles,  cornues  de  chimie,  dans  lesquels 
on  puisse  introduire  la  pâte  liquide  par  une  ouverture  en  forme 
de  goulot  et  la  faire  ressortir  ou  par  cette  même  ouverture  ou 
par  une  autre  ouverture  convenablement  placée. 

Quand  unepièce  présente  ces  premières  conditions,  quele  Moule 
a  été  disposé  de  façon  à  répondre  aux  secondes ,  on  choisit  et 
on  dispose  la  pâte  de  manière  à  ce  qu'elle  soit  propre  au  Coulage. 
La  pâte  de  porcelaine  la  plus  fovorable  au  Coulage  doit  être  suffî- 
saroment  plastique  et  déjà  ancienne  ou  au  moins  douce  de& 
qualités  que  lui  donne  Tancienneté  par  l'addition  d'environ  la 
moitié  de  son  poids  de  tournassure  (^).  Si  on  essaye  de  faire 
des  tatdes  par  coulage  avec  une  pâte  sableuse,  grossière,  courte 
et  neuve,  on  n'obtiendra  pas  sur  8  coulées  une  plaque  qui  ne  se 
fende  en  plusieurs  morceaux  immédiatement  après  son  raffer- 
missement sur  la  première  table  de  plâtre.  On  amène  ensuite 
cette  pâte  par  une  addition  suffisante  d'eau  à  l'état  d'une  bouillie 
peu  épaisse  qu'on  nomme  barbotine  et  surtout  complètement 
exempte  ou  de  parties  granuleuses  ou  de  bulles  d'air;  pour  lui 
donner  cette  importante  homogénéité,  il  &ut  la  passer  dans  un 
tamis  de  fil  de  laiton  et  ensuite  la  remuer  doucement  et  longtemps 
avec  une  large  palette  de  bois  jusqu'à  ce  qu'on  ne  voie  plus  au- 
cune bulle  d'air  se  dégager.  Lorsqu'elle  est  dans  [cet  état  d'hr> 
mogénéité,  on  la  coule  avec  des  précautions  nombreuses,  même 
minutieuses,  mais  importantes,  que  je  vais  décrire  en  prenant  ici 
les  exemples  de  Corrige  dans  des  pièces  de  formes,  de  structures, 
et  de  dimensions  tout  à  fait  différentes. 

Lacondition  importante  pour  lespièces  creuses  telles  que  tubes, 
cornues,  ^ases  à  une  seule  ouverture,  est  de  remplir  entièrement 
et  promptement  le  moule,  de  n'y  laisser  la  barbotine  que  de  a  à 
,  5  minutes  suivant  l'épaisseur  désirée,  et  de  décanter  tout  ce  qui  est 
resté  liquide  par  une  ouverture  destinée  à  cette  sortie  ;  le  Moule 
,  se  trouve  alors  couvert  sur  toutes  ses  parties  d'un  enduit  de  pâte 
céramique  de  3  à  5  millimètres  d'épaisseur  suffisamment  solide 
pour  se  soutenir  et  qui  prend  plus  de  consistance  à  mesure  que 

(1)  On  verra  plus  bas  qu'on  appelU  ainsi  les  eopaaui  qui  résultant  da  rach«- 
tage  des  pièces  tournées. 


COULAGE.  149 

l'eau  pénètre  dans  le  moule  de  plâtre  par  Tetfet  de  la  capillarité  ; 
lorsque  Ton  juge  que  l'absorption  a  atteint  ses  limites,  on  ooule 
une  seconde  ooudie  de  pâte  de  la  même  manière  et  ensuite  une 
troisième  jusqu'à  ce  que  la  pièce  ait  acquis  assez  d'épaisseur  et 
de  consistance  pour  pouvoir  être  dégagée  du  Moule,  être  ma* 
niée  et  réparée  sans  être  brisée. 

Les  coutures  des  Moules,  en  général  très-peu  saillantes,  sont 
£Eu;iles  à  enlever  et  ne  laissent  aucune  empr^te  même  sur  les 
pâtes  les  plus  sensibles  aux  inégalités  de  pression.  Lorsqu'on  est 
parvenu  à  couler  la  pftte  sans  choc,  avec  égalité,  c'est-àndire  sans 
la  fjEûre  repasser  plus  souvent  sur  une  partie  du  moule  que  sur 
une  autre,  à  lui  donner  une  épaisseur  convenable,  on  obtient 
des  pièces  légères,  d'une  épaisseur  égale,  peu  susceptibles  de  se 
fendre  par  dessiccation  ou  cuisson,  et  ce  procédé  semblerait  par- 
fait si  on  pouvait  l'appliquer  à  toutes  les  pâtes  et  à  toutes  les 
pièces ,  et  si  les  conditions  précédentes  ne  devenaient  pas  très- 
diiBciles  à  remplir  lorsque  les  pièces  ont  une  dimension  supé- 
rieure à  celle  d'un  buste  de  demi-nature,  d'un  cylindre  de  6  ou  7 
décimètres,  d'une  plaque  de  même  dimension,  etc.,  et  enfin ,  s'il 
n'exigeait  pas  un  trèsrgrand  nombre  de  Moules. 

Le  Coulage  s'applique  plus  particulièrement  à  la  porcelaine 
soit  dure,  soit  tendre,  qu'à  toute  autre  pàte^  je  ne  sache  pas 
qu'on  l'ait  employé  pour  les  pâtes  très-plastiques  telles  que  la 
faïence  et  le  grès-cérame.  Ces  pâtes  très-argileuses  forment  tout 
de  suite  sur  le  Moule  absorbant  un  enduit  presque  imperméable, 
qui  arrête  sur  le  champ  l'absorption. 

L'idée  du  Façonnage  des  pâtes  céramiques  par  Coulage  est  as- 
sez ancienne,  elle  remonte  à  plus  de  6o  ans;  mais  ce  procédé  a 
été  peu  appliqué ,  parce  que  ce  n'est  guère  que  dans  le  Façonnage 
des  porcelaines  dures  et  tendres  qu'il  peut  être  employé  ;  il  s'est 
par  conséquent  peu  perfectionné.  Je  crois  que  c'est  la  manufinc- 
ture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres ,  qui  en  a  fbit  en  France  Tu- 
sage  le  plus  étendu  et  le  plus  important ,  et  qui  a  donné  à  ce  pro- 
cédé des  perfectionnements  et  des  applications  auxquels  on  n'avait 
pas  songé.  C'est  à  M.  Régnier,  chef  d'atelier  des  façonsetcuissons, 
qu'elle  les  doit  presque  tous. 

Le  procédé  du  Coulage  paratt  avoir  été  mis  en  usage  il  y  a  en- 
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viron  60  ans  dans  les  manufiEUStiires  de  porcelaine  tendre  de  Tour- 
nay  ^  il  n'était  employé  que  pour  ce  qu'on  appelle  le  creux ,  c'est- 
àrdire  les  tasses,  potsàsucre,  jattes,  etc.  La  pâte  decette  porcelaine 
trè»-courte  ne  se  prêtant  pas  à  l'ébauche,  on  forme  les  pièces  en 
remplissant  de  barbotine  des  moules  de  pl&tre  très-secs ,  et  les 
vidant  presque  aussitôt.  Cette  opération  que  par  la  bienveillance 
de  M.  de  Bettignie ,  j'ai  vu  pratiquer  à  Tournay  en  i835 ,  se  fait 
avec  une  grande  rapidité  ]  elle  exige ,  en  conséquence ,  une  très- 
grande  quantité  de  moules. 

Un  ouvrier,  nommé  Tendelle,  a  mis  aussi  en  pratique  le  pro- 
cédé du  Coulage  pour  la  porcelaine  dure,  vers  l'an  1 790,  dans  la 
&brique  de  M.  Locré,  rue  Fontaine-au-Roi.  Le  musée  céra- 
mique de  Sèrrea  possède  depuis  1819  une  tasse,  un  pot  à  Teau 
à  godrons  torses,  qui  aété  fait  par  le  procédé  du  Coulage,  dans  la 
M)riquede  M.  Morel,  à  la  Villette.  H  est  remarquable  par  sa  lé- 
gèreté et  la  netteté  de  sa  forme. 

C'est  vers  l'an  18 14  qu'on  a  commencé  à  appliquer  le  Coulage 
dans  la  manufiicture  royale  de  Sèvres ,  à  la  fabrication  des  plaques 
à  peindre ,  des  tubes ,  des  cornues  ;  on  l'a  perfectionné  en  1 822 , 
en  cherchant  à  fiiire  des  bustes  de  moyenne  grandeur  par  Coulage. 
Enfin,  on  a  foit  vers  t83i  des  plaques  à  peindre  de  plus  d'un 
mètre  a5  centimètres  de  longueur ,  et  depuis  cette  même  époque, 
on  ne  fidt  plus  autrement  les  plaques ,  les  tubes ,  les  cornues ,  etc. 

J'ai  vu  en  i836,  dans  la  manufacture  de  MM.  Davenport  à 
Borslem,  dans  le  Staffordshire ,  faire  un  grand  nombre  de  ^tites 
pièces  par  le  procédé  du  Coulage. 

Après  ces  exemples  qui  établissent  les  phases  de  progrès  et 
d'emploi  de  ce  procédé  ,  j'en  vais  décrire  les  applications  avec 
les  détails  qu'elles  exigent  pour  être  bien  comprises  et  pititiquées. 

^  i.  —  Coulage  des  plaques  à  peindre  ('). 

Ootikige  d'une  plaqua  raotangulftire  de  1  mètre  rar  SO  enviren  — 

Le  moule  est  ici  une  plaque  de  plaire  [pp]  qui  doit  avoir  6  cent,  d  q- 
paisseur,  2°>-  08<^  de  longueur  sur  1  mètre  de  largeur  ;  elle  est  bordée 
d*une  feuillure  destinée  à  recevoir  des  tringles  de  bois  (Jtt)  qui  doivent 
s'y  njuster  (rès-exaclemcnt. 

(i  PL  XLvn,  fig,  1,  2,  5  ;  les  figures  A  et  5  sont  relatives  au  transport  au  feu 
et  k  la  cuisson. 
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Cet  plaques  de  plâtre  doifent  èlre  faites  de  plâtre  fin  coulé  d'une  sen  le 
gAcbée  sur  une  dalle  de  pierre  bien  dressée;  il  faut  avoir  soin  de  faire 
dégager  toutes  les  bulles  d'air  qui  peuTent  être  dans  le  plâtre  en  pro^ 
menant  dans  eette  coulée  dans  tous  les  sens,  jusque  sur  la  plaque  de 
pierre  et  coinme  en  sautillant,  une  règle  de  champ,  de  manière  à  rendre 
très-bomogèoe  cette  partie  qui  porte  sur  la  pierre  et  qui  doit  être  celle 
sur  laquelle  on  coulera  la  plaque  de  porcelaine;  car  les  moindres  inéga- 
lités de  densité  dans  cette  plaque  de  plâtre  reparaîtraient  sur  la  plaque 
de  porcelaine  (0*  Lorsque  la  table  de  plâtre  est  sèche«  il  faut  la  retour- 
ner et  la  gratter  à  Tif  sur  la  surface  qui,  appliquée  sur  la  dalle  de  pierre, 
était  rinférîeure  et  qui  est  devenue  la  supérieure.  Ce  grattage  ouvre  un 
assM  grand  nombre  de  petites  cavités  bulleuses  qu*il  faut  boucber  avant 
d'employer  cette  table  en  plâtre  au  coulage  de  la  porcelaine. 

On  passe  sur  la  plaque  qui  vient  d'être  grattée  une  éponge  imbibée 
de  barbotine  de  porcelaine  très-claire,  en  y  revenant  à  plusieurs  reprises; 
il  se  forme  «ne  petite  croûte  de  pâte  très-mince  qu*on  enlève  avec  le 
radoir  de  bois,  et  tous  les  pores  sont  bouchés  par  ce  qui  reste  de  cet 
enduit.  Ensuite  pour  sécher  cette  surface  et  Tunir  parfaitement,  on  la 
Mupoudre  de  poussière  trè»-fine  de  dégourdi  de  porcelaine  qu'on  enlève 
en  la  frollant  et  en  la  balayant  avec  une  de  ces  brosses  de  soies  de 
porcs  qu'on  appelle  des  demi  -  qua  r  tiers. 

IJ  faut  avoir  soin  que  cette  (able  de  plâtre  humectée  par  la  pr«nîère 
opération  de  lavage,  reste  plus  humide  dans  son  milieu  que  sur  ses  borda. 
Sans  cette  opération ,  on  risquerait  de  voir  la  plaque  de  porcelaine  se 
fendre  sur  les  bords  en  prenant  sa  retraite  de  toutes  parts. 

La tablede  plâtre  (pp)placée  et  filée  sur  lechâssis  (ao)  par  les  tringles 
(ft)àont  on  a  parlé,  est  prête  â  recevoir  le  coulage  de  la  pâte  de  poree- 
laine,  miseà  rétat  de  barbotine  de  consistance  convenable,  parfaitement 
homogène  et  exempte  de  grumeaux  et  de  bulles  par  les  précautions  et 
moyens  décrits  au  commencement  de  cet  article. 

OonlAf*  proprement  dit.  ~  On  pose  à  une  des  extrémités  de  la  table 
de  plâtre,  dans  une  place  qui  lui  est  réservée  sur  le  châssis,  une  auge 
[cxze)  garnie  en  zinc  sur  toutes  ses  faces  et  dont  le  fond  doit  être  de 
niveau  avec  la  surface  de  la  table  de  plâtre;  on  ferme  cette  auge  avec 
une  planchette  de  bois  («),  et  on  bouche  l'intervalle  entre  la  planchette 
et  la  tringle  avec  des  colombins  de  cire  jaune  très-maniable  pour  que  la 
pâle  ne  puisse  pas  s'échapper  entre  la  planchette  (e)  et  la  tringle  (Q. 

La  table  de  plâtre  est  donc  entourée  de  toute  part  d'une  bordure  de 
planches  (ce  bb)  élevée  d*envir6n  12  cent,  sur  les  côtés  et  18  cent,  aux 
extrémités  {ce). 

(*)  J*ai  vu  sur  une  plaque  de  pUtre  dest  aches  grisâtres  qui  indiquaient  le  centre 
particulier  de  p  r  I  s  e  du  plâtre ,  reparaître  coostamment  sur  la  plaque  de  poree- 
laioe  au  moment  du  coulage  en  petit  basfln  rempli  d'eau,  et,  après  la  cuisson,  en 
Millie  comme  des  pustules  plates. 


MlfcA%A   Jli5>  n.ftvCC&, 


*««b-t4»i^^t«éM^««iM««^  m  inefu»  if-  iMjHS  «  ca  te  faisiiit  runler 
,.  .^^  .^.^  r.atfMM»*'it-tt'«'ai(  ff/.  1.  B.  ft  «■  reBf&l  Taoce  «a  nue  de 

u^-riitn  i*y  ta^igui  *a— »  da  <*fr  fil  On  a  «û  de  l'agiter  conti- 
II    ■'-u-É-w  ^^^'  iiwfiitolt»  «K  but.  Bail  trts  IcBlemeiit,  poor  chasser 

»^i«fcrf».4  «f  *ai»-r  «a  ■**■*■■**  ■*■**■*»■ 

••M^  ii^M^U4ikttdHr  y  «  fâ  lui  Hivge  tm  avaot,  dans  ses  rainares. 

.  civ  acMW  d^lHi  noftH^  portnlîer  gvai  ea  nue  et  dont  la  forme 

i^iM«n»e*trB>4Myttlccrtdo«nèecii^;,/l^.l,  A. 

OiifAèlNaifcl— E«ir  d  oa  awl  le  ciiàsnslionzootaleinenl;  on  enlève 
«l^iaMtlw  >  •>  qai  lui  Tavge  ei  retient  la  barbotine.  et  celle-ci  s'écoule 
:4r  II»  SM  danft  k  bord  antérieur  doit  être  à  peu  près  droit  et  avancer  le 
pAMpanUèkacnt  possible  au  bord  de  l'extrémité  de  la  table  de  plâtre. 
On  indine  kaiCBentet  sans  interruption  le  châssis  dans  le  sens  opposé 
l\  sa  piimtfft  inelinaison  jusqu'à  ce  que  le  flot  soit  arrivé  à  Textrémilé 
delà  HMe  déplâtre.  Alors  on  replace  cette  table  horizontalement  cl 
oo  Ini  donne  d*abord,  pais  quelques  minutes  encore  après,  des  secousses 
on  la  reloTant  et  la  baissant  sur  des  supports  en  fer  destinés  à  la  main- 
tenir horisontale. 

Le  rebord  {g,  /ig.  A)  en  forme  d*arc  très-surbaissé,  dont  j'ai  parlé,  est 
élevé  transTersalement  dans  son  milieu  pour  que  le  flot  qui  avance  ordi- 
nairement plus  rapidement  dans  le  milieu  quesur  ses  côtés,  soit  ralenti 
par  la  partie  élevée  du  rebord  en  question  et  coule  en  conservant  le 
parallélisme  nécessaire  à  Fégalité  du  flot,  et  par  conséquent  à  régalilé 
d'épaisseur.  On  ne  réussit  pas  toujours,  et  alors  la  plaque  de  porcelaine 
cuite  présentera  de  larges  ondulations  qui  rappellent  celles  du  flot. 

On  laisse  alors  la  coulée  de  barbotine  en  repos;  elle  a  environ  de  22  à 
S5  millimètres  d'épaisseur  ;  et  si  elle  parait  en  avoir  plus  ou  moins  à  une 
eilrémitè  qu  à  une  autre,  on  règle  Tinclinaison  de  manière  à  réiablir 
régalilé. 

Au  bout  do  45  minutes  ou  d'une  heure  et  demie ,  suivant  l'état  de  la 
plaque  en  piètre  et  rêpaisscur  de  la  barbotine ,  la  coulée  est  devenue 
terne  à  sa  surface,  ce  qui  indique  qu'elle  est  suffisamment  affermie  pour 
qu'on  puisjie  enlever  les  planches  de  bordure  {bb,  fig,  1,  B).  Il  faut  alors, 
et  uns  plus  tanler,  enlever  sur  les  quatre  côtés  de  cette  plaque,  en  la  cou- 
pant avec  une  lame  mince,  une  bande  de  pâte  d'au  moins  5  centimètres. 

On  la  coupe  et  on  l'enlève  pour  deux  motifs.  D'abord  la  plaque  do 
porcelaine  adhérant  plus  fortement  à  son  support  de  plâtre  et  â  ses  bor- 
dures de  bois  |>ar  ses  bords  et  trouvant  delà  résistance  dans  sa  retraite, 
se  fendrait;  il  faut  la  dégager  de  ses  points  d'adhérence.  Ensuite  les 
bandes  marginales  ayant  par  leur  position  une  tout  autre  texture  ou 
densité  se  relè>eraient  toujours  à  la  cuisson.  Ces  bandes  enlevées,  la  pla- 
que en  se  raffermissant  prend  sa  retraite  librement  et  également  ;  mais 
#ne  en  prend  pro|H>rlionnellemeiit  beaucoup  plus  sur  l'épaisseur  que  sur 
to*  autre*  ilimension*.  el  au  boni  de  1â  à  18  heures  qu'elle  est  bonne  à 
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retourner,  de  90  i  fô  mUlîmètres  d'épaîssear  qu'elle  afaît,  elle  est  ré- 
duite à  iS,  15  ou  18  millimètres,  tandis  qu'elle  n'a  pris  qu'environ  4  mil- 
lièmes de  retraite  sur  ses  dimensions  horizontales. 


•t  Séduige  de  Ui  pLiqaa.  —  Il  ne  faut  pas  laisser 
sécher  celte  plaque  ni  sur  la  table  en  plâtre  »  ni  dans  la  même  po- 
sition où  elle  a  été  coulée,  c'est-à-dire  qu'il  faut  que  la  face  qui 
était  inférieure  et  appliquée  sur  le  plâtre  defienne  la  supérieure  et 
exposée  à  l'air.  Cest  une  opération  très-délicate  que  de  retourner  une 
pitee  de  cette  dimension  (nous  aTons  admis  celle  des  plus  grandes 
plaques  que  la  manufactore  ait  faites  et  qui  avaient  1  mètre  34  cen- 
timètres sur  1  mètre  dans  l'état  où  on  les  a  prises  pour  les  retour- 
ner), aossi  peu  consistante  et  que  le  moindre  faux  mouvement  peut  casser, 
gauchir  ou  étonner.  Ces  deux  derniers  accidents  invisibles  sont  bien 
pires  que  Je  premier;  car  dans  le  premier  cas  on  ne  perd  que  la  façon,  qui 
est  bien  peu  de  chose,  puisqu'elle  ne  prend  pas  six  heures  à  trois  per- 
sonnes, un  mattre-mouleor  en  porcelaine  et  deux  aides,  tandis  que 
dans  le  second  on  perd  quelquefois  la  plaque  entière  avec  tout  ce  qu'elle 
a  coûté  de  pâte,  d*encastage,  de  cuisson ,  etc. 

On  s'y  prend  comme  il  soit  pour  retourner  entièrement  une  pareille 
pièce.  La  figure  2,  A  el  B,  l'indiquant  d'ailleurs  très-clairement  nous 
permettra  d'abréger  cette  description  qui  sera  répétée  à  l'explication 
des  planches. 

On  commence  d'abord  par  réduire  encore  ses  dimensions  en  cou- 
pant sur  tous  ses  bords  une  bandelette  d'environ  6  centimètres  qui  s'é- 
tait déjà  un  peu  relevée  et  qui  se  relèverait  encore  bien  plus  à  la  cuis- 
son, et  on  la  transporte  avec  la  table  de  plâtre  (p)  sur  laquelle  elle  a  été 
coulée,  sur  un  châssis  en  bois ,  T,  fig.  2,  A  et  B;  on  descend  sur  cette 
plaque  (t)  une  autre  plaque  de  plâtre  (p'p)  parfaitement  dressée ,  et  on 
la  pose  bien  parallèlement  et  très-doucemenl  sur  la  plaque  de  porcelaine 
(n).  On  place  les  planches  T,  puis  les  traverses  (/]  que  l'on  serre  au  moyen 
desécrous  k  oreille  (o)  sur  les  traversesT.  On  relève  alors  tout  l'appareil 
cl  au  moyen  des  demi-cercles  (rr)  on  le  remet  horizontalement,  mais 
dans  le  sens  opposé  à  celui  où  il  était,  en  sorte  que  la  plaque  de  porce- 
laine (i)  se  trouve  retournée,  comme  on  l'a  dit  plus  haut,  et  placée  sur 
une  autre  table  de  plâtre  très-sèche  (jp'p) ;  mais  elle  ne  tarde  pas  à 
^'humecter  en  absorbant  assez  rapidement  l'humidité  de  la  plaque  de 
porcelaine;  on  enlève  le  châssisT,  les  planches Jes  traverses,  et  la  table 
de  plâtre  (pp) ,  en  sorte  que  la  plaque  de  porcelaine  (t)  présente  en 
dessus  et  à  l'air  la  /ace  qui  était  appliquée ,  au  moment  du  moulage , 
sur  la  première  table  de  plâtre  (p).  On  la  laisse  sécher  tranquillement 
et  prendre  sa  retraite  de  dessèchement,  qui,  si  faible  sur  la  première 
table ,  est  maintenant  très-considérable,  puisqu'elle  est  d'environ  4  p.  0/0. 

Cette  plaque  a  déjà  couru  des  chances  de  perte,  car  outre  celles  qui 
peuvent  résulter  des  accidents  du  renversement ,  elle  a  pu  se  fendre  en 
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piMEf  1  piêûes  pmqM  ioMnèdiatemeot  après  son  coalage  ;  mais  si  elle 
a  «ch^pe  a«x  acddeota  da  renversement ,  on  n'a  plus  à  craindre  aucune 
fafeie  entre  le  moment  oà  elle  a  été  placée  sur  sa  nouvelle  Uble  de  plâtre 
et  celui  où,  étant  suffisamment  sèche,  on  la  prendra  pour  la  porter  au  feu 
de  dégourdi. 

Lorsqu'au  bout  de  dix  ou  quinie  Jours,  suivant  les  circonstances  de 
température,  d'humidité  atmosphérique,  d'épaisseur,  etc.,  elle  est 
presque  sèche,  il  s*agit  de  la  porter  au  four  pour  lui  faire  éprouver  le  feu 
qu'on  nomme  de  dégourdi;  il  faut  non-seulement  la  porter  de  Talelier 
au  four,  mais  la  redresser  et  la  tra  nsm  ettre  d*une  table  ou  plaque  de 
plâtre  sur  une  plaque  de  terre  cuite.  C'est  une  opération  encore  plus  dé- 
licate que  la  précédente ,  car  la  plaque  de  porcelaine  est  plus  cassante 
dans  son  élat  de  dessiccation  presque  complète  qu'elle  ne  rètait  dans 
son  état  de  mollesse  un  peu  flexible. 

L'opération  de  transmiss  ion  d*one  plaque  de  plâtre  sur  une  plaque 
de  terre  cuite  esta  peu  près  semblable  à  la  première,  mais  avec  quelques 
modifications  rendues  nécessaires  par  le  but  de  Topèration. 

Il  s'agit  d*ôter  la  plaque  de  porcelaine  (i)  qui  en  quinze  jours  a  pris 
sur  la  table  de  plâtre  (p'p)  sur  laquelle  elle  a  été  placée  parle  renversement 
qu'on  Tient  de  décrire,  toute  la  dessiccation  nécessaire,  il  s*agit,  dis-je, 
d'enlever  nette  plaque  pour  la  transmettre  sur  la  table  de  terre  [xx,  fig. 
4),  où  elle  doit  recevoir  son  premier  feu. 

On  a  préparé  un  châssis,  £,  E,  fig,  3,  A,  composé  de  tringles  de  sapin  et 
muni  de  quatre  poignées;  on  place  sur  le  sol  la  table  de  plâtre  (P),  fig,  3,  A, 
qui  porte  la  plaque  de  porcelaine  en  cru  (t),  on  y  présente  le  châssis  £. 
Puis  on  Ty  place,  le  plus  parallèlement  et  le  plus  doucement  possible,  et 
pour  Ty  affermir  solidement  et  Ty  appliquer  exactement,  on  glisse  des 
bandes  de  papier  sous  toutes  les  tringles  qui  ne  portent  pas  sur  la 
plaque,  on  garnit  tous  les  angles  rentrants  (o)  avec  des  baguettes  (v,  fig. 
3,  A,  B,  C)  ou  rouleaux  d*un  centimètre  de  diamètre ,  au  plus,  de  cire  à 
modeler  très-molle  de  manière  à  ce  que  la  plaque  de  porcelaine  porte 
partout  sur  le  châssis  lorsqu'elle  s'y  appliquera. 

Le  châssis  est  muni  sur  le  bord  {ff)  qui  doit  devenir  l'inférieur,  de  tas- 
seaux peu  saillants  {tt)  destinés  à  retenir  la  plaque  de  porcelaine  lors- 
qu'on redressera  le  châssis  pour  transporter  celle-ci,  dans  une  situation 
oblique,  jusque  dans  le  dégourdi  du  four. 

Os  prè^Kiralions  faites,  on  redresse  doucement,  et  en  même  temps, 
la  Uble  dt'  plaire  ^P)  sur  laquelle  est  toujours  la  plaque  de  porcelaine  (t*) 
et  le  châssis  £.  Lorsque  cet  ensemble  est  devenu  vertical  on  enlève 
la  table  de  Plâtre  ^P*  fig-  3,  A)  ;  la  plaque  de  porcelaine  est  alors  sou- 
tenue par  los  Usseaux  [tt).  On  incline  le  châssis  ,  comme  on  le  voit , 
fi§.  4  en  a-,  et  on  transporte  ainsi  la  plaque  de  Porcelaine  au  four.  Ar- 
rivé vis-à-vis  le  bâtis  en  brique  (H,  fig.  4  et  5),  qui  porte,  sur  une  incli- 
naison d'environ  15  degrés,  une  table  ou  plaque  de  terre  cuite  (x),  bien 
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dressée,  conyeDablement  sablée,  et  munie  à  sa  partie  infériearede  tasseaax 
en  bois  (Oi  qui  doivent  alterner  avec  les  tasseaax  (t)  qni  sont  sar  lechàs- 
sîs  (//),  fig.  3,  A,  oo  approcbe  la  plaque  de  porcelaine,  fig,  3,  B,  soutenue 
par  son  châssis  £,  on  relève  la  plaque  de  terre  (x ,  fig.  4,))  on  les  met 
toutes  les  deoz  dans  la  position  verticale.  La  plaque  de  porcelaine  porte 
sur  les  tasseaux  en  bois  (E);  on  enlève  alors  le  châssis  en  bois  {t^),  et  la 
plaque  de  porcelaine  (t],  si  fragile,  si  friable,  portée  sur  les  tasseaux  (fQ, 
et  sur  la  plaque  en  terre  [x) ,  est  mise  avec  celle-là  dans  la  position  in- 
clinée où  elle  doit  cuire  et  que  présente  la  figure  4. 

Gomme  les  tasseaux  en  bois  doivent  brûler ,  on  élève  dans  les  inter- 
valles un  support  en  brique  qui ,  joignant  exactement  le  bord  inférieur 
de  la  plaque,  doit  les  remplacer. 

Telle  est  la  suite  assez  longue,  très-minutieuse,  très-délicate 
des  opérations  nécessaires  au  Coulage,  séchage  et  transport  au 
four  d'une  grande  plaque  de  porcelaine  de  i  mètre  -jtS  centimè- 
tres sur  environ  i  mètre.  Tout  ce  qui  dans  cette  opération  est  re- 
latif au  Façonnage ,  se  continue  jusqu'à  son  placement  au  dé- 
gourdi. Nous  la  quitterons  là,  pour  la  reprendre  lorsqu'à  l'article 
Porcelaine,  on  parlera  de  sa  mise  en  couverte  et  de  Tencastage. 

§  2.  —  Coulage  des  tubes  en  porcelaine. 

Les  moules  des  tubes  doivent  être  faits  en  plâtre  avec  les  mêmes  pré- 
cautions que  les  tables  à  couler  des  plaques  en  porcelaine. 

Ils  sont  en  deux  coquilles  avec  feuillures  et  ouvertures  en  entonnoirs 
aux  extrémités,  tenon  et  ligature, comme  Tindique  la  figure  7,  B  (^). 

Il  faut  avoir  au  moins  100  de  ces  moules  pour  procéder  de  suite,  pen- 
dant une  journée,  au  Coulage  et  démoulage. 

On  passe  dans  chaque  partie  du  moule,  avec  un  gros  blaireau,  un  en* 
duit  de  barbotine  très-claire.  On  ajuste  les  deux  coquilles  Tune  sur 
l'autre,  puis  on  les  serre  fortement  avec  un  garrot  ou  avec  des  écrous. 
On  a  alors  un  canal  cylindrique  sans  noyau. 

On  a  de  la  barbotine  préparée  avec  la  même  précaution  que  pour  la 
plaque,  dans  un  petit  baquet ,  fig.  7,(p),à  robinet,  (r). 

An-dessous  et  au  pied  du  trépied  qui  porte  le  ba(|uet  à  robinet  est  no 
autre  baquet  avec  une  traverse  en  bois  (b)  munie  dans  son  milieu  d*un 
tampon  conique  en  peau.  On  place  Touverture  du  moule  que  nous  appel- 
lerons inférieure  sur  le  tampon  qui  la  ferme  exactement.  On  ouvre  le 
robinet  (r),  et  on  remplit  le  canal  de  barbotine;  elle  s*aflaisse  un  peu  et 
on  la  remet  au  niveau  par  une  addition  de  barbotine  et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  ce  qu'elle  ne  s*affaisse  plus  sensiblement;  alors  on  enlève  le 
moule  de  dessus  le  tampon,  la  barbotine  non  adhérente  s'écoule ,  il  en 

(*)  Voyei  d'ailleurs  Kesplkatlon  de  la  planche  xr. 
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reste  une  coache  mince  sût  les  parois  du  canal ,  mais  le  tube  n*a  pas 
assez  d'épaisseur.  Or,  pendant  qu*on  fait  le  même  Coulage  dans  quatre 
autres  moules,  cette  première  couche  se  raffermit  et  peut  en  recevoir  une 
seconde  qu'on  lui  donne  de  la  même  manière  que  la  première  fois  ; 
mais  on  a  soin  de  mettre  le  bout  inférieur  du  moule  en  haut.  Si  le 
tube  de  porcelaine  n'est  pas  encore  assez  épais,  on  lui  donne  une  troi- 
sième couche ,  ayant  toiigo^"^  soin  de  n'introduire  jamais  la  barbotine 
par  la  même  ouverture. 

Lorsque  le  tube  de  porcelaine  est  assez  raffermi  on  coupe  la  pâte 
extérieure  et  on  replie  même  au-dessous  de  la  feuillure  extérieure  la 
partie  du  tube  qui  la  dépasse;  sans  cette  précaution  le  tube  adhérant  au 
moule  par  ses  deux  extrémités  ne  pourrait  pas  prendre  sa  retraite  et  se 
séparerait  transversalement  dans  les  parties  plus  faibles  que  les  autres. 

Au  bout  de  trois  ou  quatre  heures  tous  ces  tubes  sont  bons  à  démou- 
ler. Les  bavures  de  la  jonction  des  deux  coquilles  du  moule  s'enlèvent  à 
la  lame  et  paraissent  à  peine  après  la  cuisson. 

Ces  tubes  sont  en  général  légers,  d'une  égale  épaisseur,  d'une  égale 
densité  dans  toutes  leurs  parties  et  résistent  fort  bien  aux  plus  hautes 
températures  amenées  avec  ménagement. 

§  3,  —  Coulage  des  comités  et  autres  pièces  de  fornw.s 
à  courbures. 

Les  détails  du  procédé  de  Coulage  doivent  varier  en  raison  de  la  forme 
des  pièces.  Ainsi,  le  façonnage  des  pièces  creuses  et  courbes,  telles  que 
les  cornues  des  chimistes,  certains  bustes  à  col  étroit,  doit  être  dis- 
posé de  manière  que  la  pâte  en  barbotine  puisse  y  entrer  et  en  sortir 
sans  clapotage.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  on  coule  les  cornues  dans 
des  moules  à  deux  coquilles  qu'on  réunit  ensuite  comme  on  le  fait  pour 
les  cornues  qui  seraient  moulées  à  la  croûte.  Voici  le  procédé: 

On  fait  en  plâtre,  gâché  suivant  les  règles  prescrites  plus  haut,  un 
moule  ordinaire  de  la  cornue  en  deux  coquilles,  PI.  xi,/S^.  6,  C;  on 
surmonte  chaque  coquille  d'un  demi-moule  mobile.  A,  B,  D,  nommé 
fausse  coquille,  qui  n'est  nécessaire  que  pour  élever  la  pâte  à  mou- 
ler au-dessus  du  niveau  des  bords  de  la  pièce  ,  afin  que  pendant  le 
temps  de  l'absorption  la  pâte  soit  toujours  maintenue  au-dessus  de  ce 
bord.  La  fausse  coquille  peut  être  en  métal,  en  plâtre  verni ,  etc.;  l'es- 
sentiel  est  qu'elle  ne  soit  pas  absorbante. 

Lorsqu'on  juge  que  la  couche  de  pâte  déposée  est  assez  épaisse,  on  ôte 
les  deux  fausses  coquilles  et  on  a  deux  moitiés  de  la  cornue  C  avec  un 
petit  rebord  saillant  nécessaire  pour  qu'en  rapprochant  ces  deux  co- 
quilles ce  petit  rebord  s'écrase  et  cimente  parfaitement  les  jointures.  La 
cornue  est  faite  ;  mais  pour  s'assurer  que  les  joints  des  deux  coquilles 
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suiil  complètemeDi  fermés,  on  passe  dans  la  cornue  environ  un  tiers  de 
>a  capacité  debarbotîne  qui  vient  remplir  les  petites  cavitéMfui  auraient 
pu  rester  dans  la  jointure.  On  déverse  cette  petite  quantité  de  barbotine 
par  le  bec  de  la  cornue  en  la  tenant  renversée,  c'est-à-dire  le  fond  en 
haut ,  pour  qoll  ne  s'accumule  pas  de  pâte  dans  la  panse.  Alors  les 
clapotements,  les  éclaboussures,  le  délayement,  ne  sont  plus  à  craindre; 
toutes  choses  qui  eussent  eu  lieu  si  l'on  eût  rempli  et  vidé  la  cornue 
par  son  bec. 

On  a  par  ce  procédé  des  cornues  légères  d'une  égale  épaisseur  et  sans 
suture. 

Si  on  veut  éviter  l'inconvénient  qui  est  attaché  aux  pièces  de 
forme  sphérique  ou  qui  en  approchent,  et  qui  consiste  en  ce 
que  la  partie  sphérique  supérieure  étant  étendue  horizontalement 
tombe  dans  Tinférieure,  il  &ut  remplir  entièrement  le  Moule  de 
barbotine  et  l'y  laisser  séjourner  longtemps,  c'est-à-dire,  de  5  à 
lo  minutes*,  quand  on  bit  écouler  l'excédant  la  croûte  de  dépôt 
a  pris  assez  d'épûsseur  et  de  solidité  pour  ne  plus  céder  à  la 
pesanteur,  die  reste  à  sa  place. 

$  4.  —  Coulage  des  colonnes,  pilastres  et  autres  grands 
oflindres  ou  cylindrcades  creux. 

Lorsqu'il  s'agit  d'obtenir  par  Coulage  une  colonnette  de  80 
centimètres  sur  le  diamètre  obligé  d'une  belle  colonne  qui  est  de 
1 1 4  millimètres,  si  on  voulait  la  remplir  de  barbotine  par  l'ouver- 
ture  supérieure,  il  résulterait  de  la  chute  de  la  barbotine,  quel- 
ques précautions  qu'on  prit,  des  éclaboussures  sur  les  parois  du 
Moule,  des  productions  de  bulles  d'air  qui  rendraient  la  surbce 
de  cette  colonne  très-raboteuse;  il  faut  donc  introduire  la  bar- 
botine par  la  partie  inférieure  du  Moule  et  la  faire  monter  sans 
secousse  jusqu'à  sa  partie  supérieure,  l'y  laisser  séjourner  le 
temps  nécessaire  et  vider  l'excédant  par  une  ouverture  ménagée 
à  son  extrémité  inférieure. 

Ily  a  plusieurs moyensd'obtenir  ce  résultat,  ceux queM.  Régnier 
a  employés  avec  succès  sont  :  ou  de  pousser  la  barbotine  de  bas 
en  haut  au  moyen  d'un  piston ,  PI.  xi  ^Jig.  5  ;  c'est  par  ce  pro- 
cédé qu'ont  été  fabriquées  des  colonnettes  pour*pieds  de  taUe, 
de  console,  de  secrétaire,  pour  colonnes  surmontées  de  grandes 


188  raghevàge. 

pendules,  etc;  oa  bien  d'amener  la  pâte  en  barbotine  dans  cette 
direction  en  plaçant  par  un,  procédé  tout  hydrostatique,  labar- 
boUne  dans  un  réservoir  dont  le  fond  doit  être  supérieur  à  la 
partie  la  plus  haute  du  cylindre  qu'on  veut  obtenir  ;  mais  il 
fout  remarquer  que,  dans  ce  procédé,  il  se  présente  un  incon- 
vénient qui  parait  être  en  opposition  avec  les  lois  de  l'hydro- 
statique, c'est  que  la  barbotine  n'atteint  pas  dans  le  canal  de  la 
colonne  le  niveau  qu'elle  a  dans  le  réservoir^  cela  tient  à  Vëtat 
p&teux  et  visqueux  de  la  barboline  :  il  faut  dans  ce  cas  mettre  le 
réservoir  beaucpup  plus  haut  que  la  partie  supérieure  du  canal. 

Les  pièces  fabriquées  par  Coulage  ne  présentent  point  le 
vissage  et  les  sutures  des  cylindres  qui  sont  faits  par  ébauchage 
et  même  par  Moulage  à  la  housse^  elles  ne  montrent  pas  non 
plus  les  déformations,  les  bosselages  et  les  longues  coutures  de 
ces  mêmes  pièces  faites  par  le  Moulage  en  deux  coquilles.  On 
n'a  jamais  pu  obtenir  de  cylindres  creux  et  réguliers,  droits  et 
à  sur&ce  unie  que  depuis  qu'on  a  mis  en  pratique  le  procédé 
du  Coulage  (Voyez  Additions  T.  f.  p.  625.) 

On  peut  dire  enfin,  que  ce  procédé  montre  toute  sa  supé- 
riorité, dans  le  Façonnage  des  pièces  que  l'on  vient  de  nommer. 

Articlk  IY.  —  DU  RAGHEVAGE. 

Je  désigne  par  cette  expression  technique,  toutes  les  opéra- 
tions qui  ont  pour  but  de  perfectionner,  finir,  orner  ou  com- 
pléter une  pièce  déjà  ébauchée  ou  préparée  par  les  opérations 
précédentes. 

Le  Rachevage  qui  concerne  le  fini  ou  rorncmcnt  des 
pièces  a  bien  moins  d'importance  pour  ce  qu'on  appelle  la 
réussite  de  la  pièce  que  P  éb  auch  âge.  Il  exige  en  général 
de  radresse,  delà  finesse  de  main  et  de  travail ,  du  goût  et  un  talent 
plus  voisin  de  celui  de  l'artiste  que  de  celui  de  l'artisan  ;  mais  il  est 
plus  commun  de  le  trouver  ou  de  le  faire  naître,  que  celui  qui 
constitue  l'habile  ouvrier  ébaucheur;  car  dans  le  Rachevage 
les  qualités  et  la  perfection  du  travail  sont,  pour  ainsi  dire, 
extérieures  et  peuvent  être  jugées  facilement  par  un  œil  exercé , 
tandis  que  le  mérite  de  l'Ébauchage  et  du  Moulage  est  pour  ainsi 
dire  intérieur  et  ne  se  manifeste  que  par  la  dessiccation  et  la 
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caisson,  et  lorsqu'il  n'est  plus  temps  de  remédier  aux  imperfec- 
tions du  travail. 

Le  Rachevage  consiste  à  terminer  ou  orner  des  pièces  et  à 
les  compléter  par  des  garnitures  ou  des  ornements  ajoutés. 

§  1.—  Toumassage. 

C'est  la  seconde  partie,  le  complément  du  tournage,  dont 
la  première  partie  est  Tébauchage  que  j'ai  décrit  plus  haut, 
art.  I ,  p.  1 2 1 . 

La  fabrication  des  Poteries  grossières  rondes  ou  ovales,  faites 
sur  le  tour  ou  sur  la  tournette,  se  borne  à  un  ébauchage  plus 
ou  moins  soigné  et  qui  suffit  pour  leur  donner  l'épaisseur  et 
la  forme  désirées-,  la  plupart  des  Poteries  antiques  n'ont  pas  reçu 
d'autres  façons^  mus  dans  les  Poteries  modernes  et  fines,  telles 
que  la  (aience  fine,  quelques  grès-cérames,  les  porcelaines,  on 
demande  des  contours  plus  arrêtés  et  des  surfaces  plus  unies  : 
pour  y  parvenir,  oa  remet  sur  le  tour  la  pièce  dont  la  forme  a 
été  préparée  par  l'ébauche,  lorsqu'elle  a  acquis  assez  de  cour 
sistance  pour  résister  à  la  pression  de  l'outil  tranchant  dont  on 
va  se  servir  \  cette  opération  s'appelle  Tournasser. 

Les  pièces  rondes  de  Poteries  qui  doivent  être  Toumassées 
sont  ébauchées  d'autant  plus  épaisses  que  la  pâte  est  moins  liante 
et  moins  plastique.  Ainsi,  on  conserve  à  l'ébauche  des  porcelaines 
dures,  une  épaisseur  telle  qu'à  peine  peutron  présumer  sur  la 
vue  de  l'ébauche  la  forme  de  la  pièce  qu'on  veut  obtenir^  les 
pièces  de  fûence  fine  sont  au  contraire  amenées  par  l'ébauchage 
presque  à  leur  épaisseur. 

Lorsque  l'ébauche,  par  une  dessiccation  appropriée  et  dont  on 
a  déjà  parlé  art.  1 ,  a  acquis  la  consistance  convenable,  qu'elle 
n'est  pas  tout  à  fait  sèche ,  mais  lorsqu'elle  conserve  encore  un 
degré  d'humidité  qui  permet  de  la  couper  en  copeau  sans  la 
réduire  en  poussière,  on  la  place  sur  un  mandrin  ou  dans  un 
mandrin  (*)  pratiqué  sur  la  girelle  du  tour^  on  l'y  place  de  ma- 
nière à  ce  que  son  axe  se  continue  avec  celui  du  tour,  et  on  l'y 

0)  Cest  comme  on  sait  un  support  ou  fixateur  général  des  pièces,  cmplofê 
vt  dénommé  ainsi  dans  tous  les  usages  du  tour  qucb  qu'ïiê  soètat  ;  lantAt  11  «■- 
t>raise  la  pièce ,  et  tantôt  la  pièce  l*embrasse,  etc. 
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fixe  OU  par  la  seule  humidité  du  mandrin,  ou  au  moyen  dun 
peu  dVau  mise  avec  un  pinceau. 

Tantôt  on  se  sert  pour  Tournasser  du  même  tour  que  celui 
qui  a  été  employé  pour  l'ébauche,  et  alors  Taxe  de  la  pièce  est 
vertical  ;  tantôt  on  emploie  des  tours  particuliers  qu'on  nomme*. 
tours  anglais  ou  tours  en  l'air,  dont  l'axe  est  horizontal. 
La  pièce  se  place  à  l'extrémité  de  cet  axe  sur  un  mandrin  qu'on 
y  a  établi,  et  comme  elle  a  acquis  par  la  dessiccation  assez  de 
consistance  pour  se  soutenir  dans  cette  position  horizontale,  on 
ne  craint  pas  de  lu  lui  donner;  on  la  consolide  sur  le  mandrin 
en  pressant  le  bord  de  la  pièce  sur  cette  sorte  de  support  au 
moyen  de  la  lame.  Dans  les  fabrications  où  l'on  doit  opérer  avec 
une  grande  vitesse  et  où  il  est  nécessaire  que  la  main  de  l'ouvrier 
soit  constamment  supportée  par  un  appui,  cette  sorte  de  tour  et 
de  position  sont  presque  indispensables  pour  le  Tournassage  de 
toutes  les  petites  pièces.  Dans  les  Poteries  plus  délicates  qui 
ne  poumdent  recevoir  sans  se  briser  une  pression  et  un  choc 
trop  forts,  comme  la  porcelaine,  on  préfère  dans  le  plus  grand 
nombre  de  cas,  le  tour  à  axe  vertical  au  tour  à  tournasser  à 
axe  horizontal. 

Les  instruments  coupants  employés  par  le  tourneur  pour  ter- 
miner les  pièces,  s'appellent  tournassins,  et  sont  de  la  plus 
grande  simplicité.  Ce  sont,  pour  dégrossir,  une  plaque  d'acier,  à 
bord  tranchant  droit  ou  courbe ,  placée  à  l'extrémité  d'une  tige , 
et  perpendiculairement  à  cette  tige.  Pour  finir,  ce  sont  des  lames 
d'acier,  minces,  provenant  ordinairement  de  vieilles  lames  de 
scies  auxquelles  l'ouvrier  donne  lui-même  la  courbure  que  doit 
avoir  la  pièce  sur  laquelle  il  l'applique,  comme  une  sorte  de  calibre 
tranchant.  C'est  en  toumassant  que  l'on  forme  sur  les  pièces ,  les 
moulures  saillantes,  les  filets,  les  gorges,  etc. ,  qu'aucune  sorte 
d'ébauchage  ni  de  moulage  ne  peut  donner.  Enfin ,  lorsque  la 
pièce  a  reçu  exactement  la  forme  qu'elle  doit  avoir  et  une  surface 
unie ,  le  tourneur  polit  cette  surface,  c'est-à-dire  remplit  les  pe- 
tites cavités ,  abat  les  petites  inégalités  au  moyen  d'une  lame 
mince  de  comeou  d'acier  de  ressort  de  pendule.  Ce  poli  ne  se  donne 
pas  à  toutes  les  Poteries ,  ni  même  toujours  à  celles  auxquelles  on 
l'appliquait  quelquefois. 
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§  2.  —   Sculptage. 

Les  bustes  et  figures ,  les  pièces  à  ornements  en  relief,  n'ont 
quelquefois  reçu  dans  le  moulage  qu'une  forme  grossière.  On  a 
été  forcé  de  laisser  pleines  certaines  cavités,  de  gi'ossir  certwncs 
bases  de  swllies ,  ce  qui  s'appelle  en  grai  sser  une  partie ,  parce 
que  sans  ces  précautions ,  ces  parties  n'auraient  pu  sortir  du 
moule.  11  faut  enlever  ces  parties  en  excès  et  reproduire  les  ca- 
vités. Cette  opération  est  un  véritable  sculptage  qui  s'exécute 
avec  Vébauchoir  et  la  gouge.  C'est  un  travail  souvent  long,  et 
qui  exige  de  la  part  de  celui  qui  l'exécute,  un  vrai  sentiment  des 
arts,  puisqu'il  s'agit  de  reproduire  à  la  main  ce  que  le  moule  a 
ôté ,  ou  ce  qu'il  n'a  pu  donner. 

Suivant  la  nature  de  la  pâte ,  et  plus  encore  la  perfection  et  la 
justesse  qu'on  veut  donner  à  la  pièce,  on  se  sert  avec  plus  ou 
moins  de  suite  et  de  succès  de  la  gouge  qui  donne  de  l'eflfet  et  de 
la  fermeté  aux  figures  ou  aux  ornements ,  ou  de  l'ébauchoir  qui 
va  plus  vite,  mais  arrondit  et  émousse  les  formes  (Voir  Addition, 
T.  I,  p.  63i). 

§  3.  -—  Bèparagê  et  Êvidage. 

Ce  sont  encore  des  opérations  d'achevante  des  pieuses  moulées. 

La  première  consiste  à  enlever  les  coutures  des  moules ,  comme 
dans  le  moulage  en  plfttre  ,  mais  dans  le  Réparage  des  plâtres  les 
coutures  enlevées  ne  reparaissent  plus,  tandis  que  dans  celui  des 
Poteries ,  et  notamment  des  porcelaines ,  la  cuisson  fait  souvent 
reparaître,  et  d'une  manière  beaucoup  trop  sensible,  les  coutures 
ou  sutures.  Le  mouleur  tant  en  plâtre  qu'en  Poterie,  doit  donc 
apporter  la  plus  grande  attention  pour  que  ces  sutures  soient  pla- 
cées de  manière  à  ce  qu'on  puisse  les  enlever  facilement  et  pour 
qu'elles  soient  le  moins  sensibles  possible  ;  il  faut  remarquer  à 
cette  occasion ,  que  loin  d'abattre  les  sutures  avec  l'ébauchoir  et 
de  les  faire ,  pour  ainsi  dire,  rentrer  dans  la  pâte ,  il  faut  les  enle- 
ver avec  l'instrument  coupant  et  dentelé  qu'on  appelle  gradine. 

Le  Réparage  consiste  aussi  à  boucher  avec  de  la  pâte ,  les  bul- 
les ,  cavités  et  gerçures  que  le  moulage  a  fait  naître ,  ou  que  le 
toumassagc  a  mises  à  découvert.  Cette  opération  exige  encore  des 
I.  11 
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précautions  et  de  l'intelligence  pour  que  la  pâte  que  Ton  met  dans 
ces  cavités  soit  de  la  même  densité  que  celle  de  la  pièce  ;  il  faut 
donc  se  garder  de  la  Caire  entrer  avec  force  au  moyen  de  i'ëbau- 
choir,  mais  on  doit  remplir  ces  cavités  avec  de  la  pâte  qu'on  y 
introduit  légèrement  à  l'aide  du  doigt.  Sans  ces  attentions ,  les 
gerçures  reparaissent  après  la  cuisson,  soit  en  creux,  soit  en  saillie. 

On  doit  opérer  ce  Réparage  presque  immédiatement  après  que 
la  pièce  est  sortie  du  moule. 

Lorsqu'une  pièce  doit  faire  voir  des  ouvertures  ou  des  j  o  u  r  s 
qui  en  traversent  l'épaisseur^  comme  dans  les  corbeilles ,  le  mou- 
lage ne  pouvant  les  donner  par  aucun  procédé  connu  jusqu'à  pré- 
sent, il  fout  ouvrir  tous  cesjoursàla  main,  ce  qui  est  une  opé- 
ration longue  et  assez  <Ufficile.  Le  moulage  donne  les  parties 
saillantes ,  et  présente  en  empreinte  les  parties  qui  doivent  être 
enlevées  pour  produire  ces  ouvertures  ^  c'est  avec  une  lame  de 
couteau,  mince  et  effilée,  que  le  répareur  ouvre  et  découpe  tous 
ce6}0urs.  U  doit  éviter  de  presser  sur  la  pièce,  et  de  briser  ou  de 
fousser  les  parties  imitant  les  osiers ,  ou  toute  autre  baguette  se- 
parant  ces  ouvertures  et  formant  ornements  ou  réseaux. 

Lorsque  les  ouvertures  ou  jours,  au  lieu  d'être  soit  ronds ,  soit 
en  lozange ,  sont  allongés  dans  le  sens  de  la  hauteur  de  la  pièce ,  la 
difficulté  devient  encore  plus  grande ,  et  dans  les  pâtes  délicates , 
on  est  obligé  de  mettre  une  limite  très-rapprochée  à  l'allonge- 
ment de  ces  ouvertures  ^  parce  que  sans  cette  précaution ,  les  ba- 
guettes gauchissent  et  entraînent  la  déformation  de  la  pièce. 

§  4.  —  Moletage  et  Estampage. 

On  peut  enrichir  toutes  les  Poteries  sans  aucune  exception 
d'ornements  variés  et  même  délicats,  et  qu'on  y  place  à  très^u 
de  frais )  pourvu  que  ces  ornements,  ou  au  moins  leur  champ, 
soient  en  creux. 

C'est  au  moyen  d'espèce  de  cachets  en  métal  ou  de  roulettes  de 
même  matière,  qu'on  nomme  Molettes,  et  dont  on  a  fait 
dans  ces  derniers  temps  de  si  nombreuses  applications ,  qu'on 
imprime  dans  les  pâtes  céramiques  encore  molles,  les  ornements 
dont  on  veut  les  enrichir. 
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(^e  procédé  est  de  la  plus  haute  antiquité.  On  voit  que  TEstam- 
page  et  même  le  Moletage  ont  été  employés  d'une  manière  im-*- 
parfaite,  il  est  vrai ,  sur  les  vases  antiques  vulgairement  nommés 
étrusques,  maïs  d'origine  grecque ,  et  qu'on  trouve  si  abondam- 
ment en  Sicile  et  dans  la  Campanie. 

Le  procédé  de  l'Estampage  avec  cachet  pour  placer  à  côté  les 
unes  des  autres  des  parties  indépendantes  d'ornement,  telles  que 
rosace,  culot,  etc. ,  et  celui  du  Moletage  ave^  de  petites  roues  ou 
molettes  qui  portent  gravé  sur  leur  circonférence  l'ornement 
qu'on  veut  placer  sur  la  surface  d'une  pièce ,  sont  des  procédés 
et  des  outils  si  connus  et  employés  dans  tant  de  genres  d'industrie, 
que  nous  n'avons  pas  à  les  décrire.  Mais  leur  application  sur  les 
pâtes  céramiques  exige  des  précautions  que  je  dois  faire  con- 
naître. 

11  faut  en  général  que  la  pâte  soit  encore  assez  molle  pour  re- 
cevoir facilement  cette  empreinte ,  mais  il  faut  aussi  qu'elle  ait 
assez  de  consistance  pour  ne  point  céder  sous  la  pression  de 
l'Estampage  ou  du  Moletage,  et  pour  que  la  pâte 
adhérant  trop  &cilement  au  métal  du  cachet  ou  de  la  molette 
ne  soit  pas  enlevée  par  ces  instruments.  On  peut  les  huiler  ou  les 
essencer,  mais  cette  précaution  ne  suffirait  pas  si  la  pâte  de  la 
pièce  était  trop  molle. 

La  seconde  et  la  plus  grande  difficulté  qu'offre  ce  procédé  et 
qui  est  telle  pour  certaines  pâtes,  comme  la  porcelaine,  que  ce 
n'est  que  depuis  peu  qu'on  a  pu  y  appliquer  le  Moletage,  résulte 
de  la  condition  de  fermeté  qu'il  faut  laisser  acquérir  à  la  pâte, 
et  de  la  pression  qu'on  est  obligé  d'exercer  avec  le  cachet  ou  la 
molette,  pour  imprimer  son  empreinte  sur  une  pâte  déjà  ferme, 
sans  briser  ou  fausser  la  pièce. 

On  est  parvenu  à  vaincre  cet  obstacle  en  laissant  à  l'ébaucne 
des  pièces  destinées  à  être  moletées  une  très-grande  épaisseur, 
une  épaisseur  proportionnée  à  leur  fermeté  et  à  leur  fragilité.  On 
sent  qu'il  faut  en  laisser  beaucoup  à  la  porcelaine ,  dont  la  pâte 
a  plus  de  dureté  et  moins  de  liant,  qu'aux  faïences  à  pâtes  plus 
plastiques.  Mais  ce  moyen  est  accompagné  d'un  autre  inconvénieDtî 
Les  ébauches  épaisses  sont  beaucoup  plus  sujettes  à  se  fencke  en 
séchant  que  les  ébauches  minces^ et  laissent  au  tourneur  une  très- 
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grande  quantité  de  pâte  à  enlever  pour  que  la  pièce  finie  soit  ame- 
née à  l'épaisseur  convenable. 

Si ,  malgré  cette  précaution ,  on  est  obligé,  surtout  dans  l'Es- 
tampage, d'appliquer  le  cachet  avec  force,  il  en  résulte  presque 
toujours  une  déformation  dans  la  partie  estampée,  la  pâte  ayant 
reçu  dans  cette  partie,  par  cette  opération,  une  densité  plus 
grande  que  celle  des  parties  environnantes.  Ces  altérations  sont 
très-sensibles  sur  les  porcelaines. 

§  5.  —  GuiUocliage  et  Gaudronnage. 

On  a  deux  moyens  de  faire  nattre  sur  une  pièce  ces  côtes  ou 
saillies  qu'on  appelle  Gaudrons  et  ces  demi-canaux  qu'on 
nonmie  Cannelures. 

Ces  moyens  sont  le  Moulage  et  le  Guillochage  ou  Gaudronnage 
au  tour. 

Avec  le  premier,  on  forme  en  creux  sur  le  moule  les  parties 
qui  doivent  être  en  relief  sur  les  pièces,  et  uiceuersd^  en  leur  don- 
nant tes  proportions  et  variations  désirées.  La  pièce  nioulct» 
offre  ces  saillies  ou  canaux  qui  n'ont  plus  qu'à  être  finis  par  le 
reparage. 

Ce  procédé  est  bon  et  assez  prompt.  I^s  côtes  ou  canaux  restent 
droits,  et  il  est  peut-être  préférable  à  tout  autre  pour  les  pièces 
dont  rintérieur  ne  doit  pas  être  visible  ou  peut  ne  pas  être  uni  ; 
mais  pour  les  tasses,  les  jattes,  les  coupes  et  toutes  les  autres 
pièces  dont  l'intérieur  doit  être  aussi  fini  que  rcxléricur,  il  a  le 
grand  inconvénient  de  laisser  paraître  dans  cet  intérieur  Teni- 
preinte  émoussée  et  imparfaite  des  côtes  ou  ciinnelures. 

Pour  éviter  cet  inconvénient,  et  dans  quelques  circonstances 
pouropérer  plus  viteet  obtenir  des  cannelures  ou  gaudrons  plus  vifs 
que  par  le  moulage,  on  fait  ces  sortes  de  côtes  sur  le  tour  dit  t  o  u  r 
àguillocher^  le  même  tour  que  celui  qu'on  emploie  pour 
guillocher  ou  gaudronner  le  bois,  le  plâtre,  les  métaux,  peut  ser- 
vir pour  guillocher,  canneler  ou  gaudronner  les  Poteries.  Cepen- 
dant H.  Baudet  a  proposé  un  tour  à  guillocher  encore  plus  ap- 
proprié aux  arts  céramiques,  en  ce  qu'il  a  un  mouvement  plus 
doux .  qu'il  n'est  pas  sujet  aux  mêmes  saccades .  à  ce  tremblot- 
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tement  que  les  tourneurs  appellent  broutement,  et  qu'il 
peut  se  munir  d'un  mandrin  élastique  qui  retient  plus  exacte* 
ment  les  pièces  sans  les  serrer  (^). 

Mais  c'est  bien  plus  dans  la  préparation  de  la  pièce  à  guillocher 
ou  gaudronner  que  consistent  les  différences  du  procédé,  que  dans 
la  disposition  du  tour.  11  faut,  pour  la  plupart  des  Poteries,  quq 
cette  pièce  ait  été  ébauchée  assez  épaisse  et  ait  pris  assez  de  force 
pour  résister  sans  se  briser  ni  se  fausser  aux  secousses  qui  sont 
inhérentes  à  ce  genre  de  façonnage.  Comme  ici  l'outil  entame  et 
qu'il  n'imprime  pas,  on  peut  laisser  prendre  à  la  pâte  une  bien  plus 
grande  fermeté  que  dans  l'opération  du  moletage.  J'indiquerai  à 
chaque  sorte  de  Poterie  les  précautions  particulières  qu'elles  exi« 
gent  pour  que  ce  genre  de  façonnage  ait  tout  son  succès. 

AiiTlCLE  V.  «  RÉUNION  DES  PARTIES. 

Nous  avons  déjà  remarqué  que  l'ébauchage  au  tour  et  même 
le  moulage  ne  pouvaient  donner  ou  que  des  parties  unies,  ou  que 
des  portions  de  vases  qui  ne  présentent  aucune  partie  dégagée 
et  comme  indépendante. 

il  faut  donc,  dans  toutes  ces  sortes  de  Poteries,  depuis  les  plus 
communes  jusqu'aux  plus  précieuses ,  faire  séparément  le  corps 
de  la  pièce, ses  anses,  ses  becs,  les  pieds  dans  beaucoup  de  cas,  les 
ornements  en  saillie,  et  réunir  ensuite  toutes  ces  pièces  accès* 
soires,  qu'on  nomme  ordinairement  de  garniture, à  la  pièce 
principale  par  un  véritable  collage. 

Le  Êiçonnage  des  garnitures  ne  diffère  pas  de  celui  des  pièces 
principales  soit  tournées,  soit  moulées  ;  mais  le  c  o  1 1  a  g  e  de  ces 
garnitures  est  une  opération  trè&-délicate. 

S  i.—  Garnissage,     f»  «-^»*^'»' 

Le  Garnissage  consiste  dans  la  préparation  des  ornements  et 
pièces  de  garniture  et  dans  leur  application.  La  plupart  des  garni- 
tures sont  moulées  ;  d'autres  sont  faites  par  un  procédé  qui  est 
aussi  une  sorte  de  moulage,  mais  qui  a  encore  plus  de  ressem- 
blance au  tirage  à  la  filière  des  métaux  ductiles. 

(')  royex  BreTets  dlnTenUon,  tomex,  page  18,  PI.  >,  la  descriptkm  et  b 
figure  de  ce  tour. 


166  OARNISSAGE. 

Le  moulage  proprement  dit  s^applique  nécessairement  aux 
parties  qui  offrant  des  inégalités  de  diamètre  dans  leur  longueur, 
et  des  ornements  soit  transversaux,  soit  lon^tudinaux ,  mais  in- 
terrompus, ne  pourraient  pas  étre&ites  par  le  second  procédé. 

Le  moulage  de  ces  pièces,  anses,  becs,  pieds,  ordinairement 
déliées,  dâicates  et  enrichies  d'ornements,  demande  une  grande 
adresse;  car  il  faut  que  la  forte  pression  que  doit  donner  l'ou- 
Trier  pour  obtenir  une  empreinte  nette  soit  en  même  temps  égale 
sur  toute  l'étendue  d'une  anse  qui  a  quelquefois  plus  d'un  déci- 
mètre de  longueur.  Il  &ut  qu'il  fosse  sortir  du  moule  cette  partie 
si  flexible  sans  la  gauchir,  car  ce  gauchissement  reparaîtrait  par 
la  cuisson  et  déformerait  l'anse  et  la  pièce  dont  elle  fait  partie. 
C'est  en  saisissant  le  moment  où  la  pièce  de  garniture  est  assez 
ferme  et  a  pris  assez  de  retraite  pour  sortir  du  moule  sans  effort , 
qu'il  évite  ce  premier  inconvénient. 

Si  la  pièce  de  garniture  doit  être  isolée,  et  si  par  conséquent 
elle  n'a  pas  de  surface  d'application,  elle  est  moulée  en  deux  co- 
quilles, et  la  partie  qui  reste  en  saillie  sur  l'une  des  deux  sert 
pour  la  prendre  et  la  relever  du  moule.  Mais  si  c'est  un  ornement 
d^application  destiné  à  une  pièce  à  surface  plane,  convexe  ou  con- 
cave, comme  le  moule  doit  présenter  la  môme  courbure  que  la 
pièce  sur  laquelle  on  doit  appliquer  cet  ornement ,  et  que  celui-ci 
ne  doit  fiiire  aucune  saillie  sur  le  moule,  l'ouvrier  ne  peut  le  dé- 
tacher du  moule  et  l'enlever  qu'au  moyen  d'une  petite  pelotte  de 
pAte  qu'il  tient  dans  sa  main,  qu'il  applique  sur  la  pièce  encore 
engagée  dans  le  moule,  et  qui,  en  adhérant  à  cette  pàte>  lui  per- 
met de  l'enlever  assez  focilement. 

La  plupart  des  garnitures  se  moulent  pleines  ;  mais  si  ce  sont 
des  becs  de  théières  ou  de  cafetières,  ou  des  anses  de  tasses  de 
grande  dimension  dont  on  veuille  diminuer  le  poids,  elles  doivent 
rester  creuses.  Alors  on  foit  une  sorte  de  croûte  qu'on  applique 
avec  le  doigt  et  l'éponge  dans  une  des  coquilles  du  moule,  ayant 
soin  d'unir  le  demi-canal  qu'on  réserve  dans  chacune  d'elles,  et 
qui  doit  former  un  canal  entier  par  l'application  de  ces  deux  moi- 
tiés. Il  faut  passer  dans  cette  espèce  de  canal  droit  ou  courbe  un 
petit  tampon  de  linge  ou  d'étoffe  porté  à  l'extrémité  d'une  tige 
pour  enlever  de  son  intérieur  les  bavures  du  moule,  en  rendre  la 


GARNISSAGE.  |67 

surfece  anie ,  et  assurer  la  jonction  parfaite  des  demi-partie. 
Les  pièces  de  garnitures  ainsi  moulées  et  détachées  sont  réparées 
et  finies  sans  délai,  et  sont  placées  pour  être  raffermies  et  presque 
séchées  sur  des  supports  en  plâtre  ou  en  terre  cuite,  dont  la  forme 
est  appropriée  à  celle  de  ta  pièce  de  garniture.  On  charge  quel- 
quefois les  extrémités  ou  bords  avec  de  petites  balles  de  pAte  en- 
core humide,  pour  empêcher  ces  parties  de  sécher  plus  vite  que 
le  corps  de  la  pièce,  de  se  relever  ou  de  gauchir.  Enfin,  suivant  les 
circonstances,  tantôt  on  entretient  cette  garniture  ainsi  réparée 
et  prête  à  être  employée,  dans  un  état  d'humidité  (c'est  le  cas4e 
plus  ordinaire),  tantôt  on  la  laisse  sécher  entièrement. 

Lorsque  les  garnitures ,  et  notamment  les  anses  d'objets  d'u- 
sage de  table  ou  de  toilette,  sont  sans  ornement  en  saillie,  on 
peut  les  faire  par  coulage;  ils  sont  par  conséquent  sans  coutures, 
creux  et  légers.  Il  &ut  avoir  soin  de  laisser  ou  de  pratiquer  une 
petite  ouverture  dans  une  place  peu  visible ,  pour  permettre  à 
Tair  dilaté  par  la  cuisson,  de  sortir  sans  diflSculté. 

L'autre  procédé  de  préparation  des  garnitures ,  qu'on  peut  ap- 
peler procédé  de  tirage,  ne  peut  s'appliquer  qu'à  des  parties 
pleines ,  d'une  grosseur  qui  ne  doit  pas  dépasser  un  centimètre 
dans  son  diamètre ,  et  qui  puisse  être  la  même  aux  deux  extrême 
tés ,  et  qu'à  celles  dont  les  ornements  ne  peuvent  consister  qu'en 
canaux  ou  côtes  de  céleri. 

n  fiiut  ensuite  que  la  pâte  ait  assez  de  plasticité  et  de  ténacité 
pour  résister  sans  se  rompre ,  se  gercer  ou  s'allonger,  à  raction  de 
pression  et  de  traction  qu'elle  doit  éprouver. 

On  obtient  ces  cylindres  destinés  aux  garnitures ,  à  l'aide  d'une 
machine  qu'on  appelle  généralement  presse  à  colombin; 
j'en  dirai  plus  bas  la  raison.  On  garnit  l'ouverture  ou  trou  infé- 
rieur de  cette  presse  de  l'espèce  de  filière  ou  calibre  dont  la  coupe 
doit  être  celle  de  la  baguette  de  pAte  qu'on  veut  avoir  pour  être 
employée  en  garniture.  On  met  dans  la  botte  cylindrique  la  masse 
de  pâte  destinée  &  donner  les  rubans  ou  baguettes ,  et  faisant 
descendre  le  diaphragme  ou  piston  ,  au  moyen  de  la  vis  de  pres- 
sion qui  le  surmonte,  on  force  par  compression  la  pâte  à  sortir 
par  l'ouverture  praticpiée  dans  le  fond  de  la  botte ,  garni  du  calibre 
qu'on  vient  de  mentionner,  et  qui  donne  à  la  baguette  de  pâte 
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la  grosseur,  la  fonne,  les  plans  et  cannelures  qu'on  veut  avoir. 

Pour  éviter  que  le  poids  de  cette  baguette  ne  fasse  éprouver  à 
ses  diverses  parties  une  extension  différente,  et  toutes  les  défec- 
tuosités qui  en  résulteraient,  on  la  reçoit  sur  un  plan  incliné ,  et 
on  se  hâte  de  la  couper  à  la  longueur  demandée. 

C'est  avec  ces  baguettes  de  pâte  flexibles,  qu'on  forme,  en  leur 
donnant  la  courbure  convenable,  les  anses  d'un  grand  nombre  de 
vases  d'usage ,  pots  à  l'eau ,  théières ,  cafetières,  tasses ,  etc. 

Quand  on  veut  leur  donner,  au  point  d'attache,  une  face  plane 
et  ornée,  on  comprime  avec  le  pouce  les  extrémités  de  ce  colom- 
bin  sur  un  moule  de  plâtre  en  forme  de  cachet,  qui  présente  en 
oreux  lapalmette,  la  rosace  ou  tout  autre  ornement  simple  qu'on 
veut  y  placer  ;  il  s'y  moule  en  effet  et  produit  à  chaque  extrémité 
de  l'anse,  l'emprunte  en  relief  de  ce  cachet. 

Ce  procédé  peut  très^ien  s'appliquer  aux  faïences  fines ,  et 
aux  grès-cérames.  On  donne  ensuite  à  l'anse  la  courbure  conve- 
nable, et  on  la  colle. 

§  2.  —  Applicage. 

Lorsque  les  garnitures  sont  réparées ,  et  que  les  pièces  sur  les- 
quelles elles  doivent  être  placées  ou  appliquées  sont  également  ter- 
minées, il  s'agit  de  les  y  attacher  d'une  manière  propre  et  solide. 

La  première  condition  est  que  les  deux  pièces  soient  à  très-peu 
près  dans  le  même  état  de  dessiccation, ou  également  humides,  ou 
entièrement  sèches  l'une  et  l'autre  *,  la  seconde ,  qu'elles  soient 
faites  de  pâtes  qui  aient  la  même  retraite  ;  la  troisième,  qu'il  n'est 
pas  toujours  possible  de  remplir,  c'est  qu'elles  aient  été  faites  tou- 
tes deux  par  le  même  procédé ,  c'est-à-dire  l'ime  et  l'autre  mou- 
lées. Ce  cas  est  rare  \  néanmoins  le  moulage  à  la  housse  dont  j'ai 
parlé  art.  ii ,  satisfait  beaucoup  plus  souvent  à  cette  condition  \  ou 
bien  enfin ,  il  faut  qu'elles  aient  été  coulées  l'une  et  l'autre. 

n  s*agit  d*abord  d'ajuster  les  deux  pièces  Tune  sar  Taulre.  L'ouvrier 
trace  sur  la  pièce  principale  la  place  des  deux  attaches  de  la  garniture. 
Le  moule  indique  souvent  rinclinaison  et  la  courbure  du  point  d*attache  ; 
il  les  précise  en  présentant  la  garniture  sur  la  pièce  à  plusieurs  re- 
prises, et  Ty  ajustant  au  moyen  de  la  lame;  enfin,  il  chiquète,  c'est- 
à-dire  qu'il  grave  des  raies  croisées  sur  les  surfaces  d'application  ,  afin  de 
rendre  ces  surfaces  rugueuses,  et  prenant  avec  un  petit  pinceau  ou  une 
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pelile  palette  de  celte  pâte  délayée  en  consistance  de  bonillie  épaisse 
qu'on  nomme  bar  bot  in  e,  il  en  met  une  couche  mince  sur  la  sniiace 
d'application  et  colle  promptement  la  garnitnre,  anse,  bec  ou  ornements 
saillants  d'application. 

Il  doitaroir  soin  de  ne  mettre  que  le  moins  possible  de  barboline,  ce 
dont  il  est  le  maître  lorsque  les  deux  surfaces  d'application  sont  exac- 
tement sor  le  même  plan ,  car  une  épaisseur  trop  forte  de  barbotine  In- 
troduit entre  ces  deux  pièces  une  partie  de  pâte  d'une  densité  très-dif- 
férente qui  prend  par  la  cuisson  beaucoup  plus  de  retraite,  d'où  résultent 
des  gerçures  désagréables ,  de  vraies  défectuosités.  S'il  n'en  met  pas 
assez  ou  que  la  barbotine  soit  trop  sèche,  le  collage  ne  tient  pas.  Il  doit 
enlever,  sans  pression  et  sans  vouloir  la  faire  rentrer  dans  la  fissure  de 
réunion,  la  barbotine  qui  excède. 

Lorsqu'on  attache  une  garniture  moulée  sur  une  pièce  moulée,  si  on 
a  eu  égard  aux  précautions  mentionnées  plus  haut ,  il  n'y  en  a  plus  d'au- 
tre à  prendre  que  de  ne  pas  presser  par  le  collage  le  bord  de  la  pièce, 
car  on  lui  fait  éprouver  une  déformation  qui ,  quoique  insensible  sur  la 
pièce  crue,  reparaît  au  feu. 

Mais  si  c'est  une  garniture  moulée,  comme  elles  le  sont  toutes,  excepté 
celles  qui  sont  faites  i  ia  filière,  sur  une  pièce  tournée,  il  est  extrêmement 
difficile,  surtout  dans  les  pâtes  délicates,  de  mettre  d'accord  la  garniture 
avec  la  pièce  ;  celle-ci  prenant  plus  de  retraite  que  la  garniture  moulée, 
quelquefois  s'en  sépare ,  et  plus  souvent  la  déforme  et  est  en  même 
temps  déformée  par  elle.  Il  faut  alors  calculer  les  attaches  et  les  moyens 
de  faire  céder  la  garniture  sans  déformation.  Or  ce  calcul  ou  plutôt  cette 
condition  est  extrêmement  diflScile  à  obtenir. 

Si  l'anse  est  un  peu  longue  et  qu'elle  soit  attachée,  comme  elles  le  sont 
presque  toutes,  par  les  deux  extrémités,  la  pièce  en  cuisant  et  se  retirant 
tourne  un  peu  sur  elle-même,  comme  nous  l'avons  déjà  indiqué  ;  elle 
emporte  le  bas  de  l'anse  et  lui  fait  quitter  la  direction  perpendiculaire 
sur  Je  bord  ou  sur  le  pied  de  la  pièce,  qu'elle  devait  avoir.  Il  faut  que  le 
garnisseur  prévoie  et  évalue  ce  mouvement  de  torsion,  et  qu'il  place  son 
anse  hors  de  la  ligne  perpendiculaire,  afin  qu'elle  y  revienne  par  la 
caisson.  (Voyex  p.  123  et  Addition,  T.  I,  p.  624). 

La  barbotine  suffit  pour  coller  solidement,  même  avant  la 
cuisson,  une  garniture  humide  sur  une  pièce  humide-,  mais  lors- 
que les  deux  pièces  sont  sèches,  comme  elles  ont  une  grande 
avidité  pour  absorber  Teau,  la  barbotine  serait  desséchée  avant 
qu'on  ait  pu  appliqueriez  deux  pièces  l'une  sur  l'autre;  il  faut, 
pour  éviter  cette  absorption,  enduire  d'eau  gommée  les  deux 
surfaces  d'application  et  gommer  également  la  barbotine  afin  de 
lui  faire  contracter  avec  les  deux  pièces  une  adhérence  suffisante 
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pour  les  soutenir  jusqu'à  ce  que  la  cuisson  ait  complété  cette 
adhérence. 

§  3.  —  Collage. 

Le  Collage  ne  s'applique  pas  uniquement  aux  garnitures  ; 
comme  on  est  obligé  de  foire  certains  vases  et  ustensiles  de  plu- 
sieurs pièces  soit  à  cause  de  leur  forme  ,  soit  à  cause  de  leur  di- 
mension ,  il  fout  coller  ces  pièces  ensemble  ^  ce  sont  quelquefois 
des  parties  de  grands  vases  y  le  Collage  exige  ici  encore  plus  de 
soin,  d'adresse,  d'intelligence  et  de  pratique,  pour  qu'il  soit  bon, 
qu'il  ne  soit  pas  trop  visible  et  qu'il  n'altère  pas  les  contours  du 
vase 5  c^est  donc  ici,  qu'il  faut  apporter  encore  plus  d'attention 
pour  que  les  parties  de  ce  tout  soient  d'une  dessiccation  égale , 
pour  que  les  surfoces  d'application  se  correspondent  très-exacte- 
ment, qu'elles  soient  coupées  plutôt  obliquement  à  la  surface  du 
vase  que  perpendiculairement  à  cette  surface  ;  enfin,  que  le  Col- 
lage puisse  s'opérer  promptement  et  cependant  avec  la  précision 
nécessaire,  car  une  fois  les  deux  parties  placées  l'une  sur  l'autre, 
il  faut  éviter  de  les  déplacer  pour  les  mettre  mieux  ^  il  faut  aussi 
éviter  d'enlever  par  le  tournassage  les  parties  débordantes. 

Ces  difficultés  et  ces  précautions  s'appliquant  beaucoup  plus 
spécialement  à  la  porcelaine  dure  qu'à  toute  autre  Poterie ,  j'y 
reviendrai  avec  les  détails  nécessaires  en  traitant  de  cette  belU? 
Poterie. 


NO  5.  NO  4. 

La  figure  4  représente  un  collage  en  biseau  BA,  au  lieu  du  collage  BC ,  entre 
deux  parties  également  humides. 

La  figure  5  fait  voir  la  disposition  du  collage  d'un  collet  A  presque  sec  sur  un 
corpi  d«  yaae  B  encort  bumide. 
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CHAPITRE  Vf. 
DES  GLAÇURES  ou  ENDUITS  TITREUX. 

(vernis,  émail  et  couverte.) 

Lorsque  les  pièces  de  Poteries  sont  feçonnées ,  et  parfattement 
sèches ,  tantôt  on  les  passe  au  four  immédiatement  pour  leur  don- 
ner^oubien  une  denû-cuisson,  ou  bien  une  cuisson  complète.Tan- 
tôt,  avant  toute  cwsson,  ou  après  la  demi-cuisson,  on  les  recouvre 
d'un  enduit  qui  doit  se  vitrifier  à  une  température  appropriée,  et 
qui  s'appelle  vernis,  émail,  ou  couverte. 

Cette  opération  suit  donc  quelquefois  immédiatement  la  dessic* 
cation  de  la  pièce, et  précède  toute  cuisson  \  d'autres  fois  elle  se 
£Eiit  entre  deux  cuissons.  C'est  pour  ne  point  séparer  ce  qui  est  re« 
latif  aux  fours  et  aux  cuissons,  que  je  traiterai  des  vernis  vitri^ 
fiables  avant  de  traiter  des  cuissons ,  la  série  des  opérations  dans 
quelques  Poteries  me  permettant  d'adopter  cet  ordre. 

Aaticu  I**.  —  DES  GLAÇURES  EN  GÉNÉRAL. 

Les  mots  vernis,  émail  et  couverte  semblent  être 
synonymes ,  mais  il  me  semble  qu'on  peut  et  qu'on  doit  même 
attribuer  à  chacun  d'eux  une  signification  propre. 

Nous  appellerons  v  e  r  n  is  de  Poterie ,  tout  enduit  vitriftable, 
transparent  et  plombifère  qui  se  fond  à  une  température  basse  et 
ordinairement  inftrieure  à  la  cuisson  de  la  pâte  (les  Poteries  com- 
munes ,  les  faïences  fines)  ; 

Émail,  un  enduit  vitrifiable ,  opaque ,  ordinairement  stanni- 
fère  (les  faïences  proprement  dites)  -, 

Couverte, un  enduit  vitrifiable ,  terreux,  qui  se  fond  à  une 
haute  température  égale  à  celle  de  la  cuisson  de  la  pâte  (les  por- 
celaines dures ,  quelques  grès). 
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L'objet  de  ces  enduits  vitreux ,  est  de  rendre  la  pâte  de  Poterie 
imperméable  aux  corps  liquides ,  et  surtout  aux  corps  gras ,  et  de 
leur  donner  un  éclat  et  quelquefois  des  couleurs  agréables  à  l'œil. 

Nous  allons  voir  qu'ils  sont  très^variés ,  mais  ils  doivent  tous 
avoir  les  qualités  indispensables  à  l'objet  qu'on  se  propose. 

Il  faut  donc  qu'ils  puissent  s'étendre  complètement  sur  les 
pièces ,  de  manière  à  ne  laisser  à  nu  aucune  partie  qui  puisse 
permettre  aux  liquides  de  s'introduire  dans  la  pâte.  Cette  condi- 
tion exige  une  certaine  affinité  entre  la  nature  de  l'enduit  vi- 
treux et  celle  de  la  pâte.  Tantôt ,  elle  dérive  de  la  nature  même  du 
vernis,  tantôt  de  celles  des  pâtes.  Ainsi ,  la  chaux  est  indispensa- 
bledans  la  composition  des  faïences  communes  pour  leur  faire  pren- 
dre l'émail  stannifère.  Sans  cette  condition ,  les  vernis  et  émaux 
se  réunissent  en  gouttes,  et  produisent  les  défauts  qu'on  nomme 
retirement,  bouillonnures,  et  quelquefois  même  ils  se  détar 
chent  en  écailles. 

Il  ne  f^ut  pas  non  plus  que  cette  affinité  soit  portée  trop  loin ,  car 
le  vernis  pénètre  dans  la  pâte ,  il  disparaît  presque  de  la  surface 
des  pièces ,  et  cause  le  dé&ut  auquel  on  donne  le  nom  de  ver n  is 
terne,  desséché,  ressuyé. 

Il  faut  en  second  lieu ,  que  le  vernis  ait  un  degré  de  fusibilité  ap- 
proprié à  la  pâte  sur  laquelle  on  le  place  ,  et  qu'il  ait  éprouvé  la 
température  convenable  à  son  degré  de  fusibilité. 

Si  le  vernis  est  ce  que  l'on  nomme  trop  dur,  il  ne  s'étend  pas 
sur  la  pâte,  reste  terne,  ou  se  couvre  de  petits  trous  qu'on 
nomme  coque  d'œuf.  Un  défaut  de  feu  produit  à  peu  près  le 
même  effet. 

Si  le  vernis  est  très-fusible ,  il  se  fond  avant  que  la  pâte  soit 
cuite  ^  il  coule  sur  les  parties  inférieures  des  pièces,  ou  pé- 
nètre dans  le  corps  de  la  pâte  5  il  laisse  sa  surface  rude  et  non 
glacée.  Un  feu  trop  fort  produit  à  peu  près  le  même  défaut  -,  on  dit 
que  le  vernis  a  été  sucé. 

Une  troisième  condition  non  moins  essentielle,  non  moins  dif- 
ficile à  obtenir  que  la  première ,  est  que  le  vernis  soit  en  rapport 
de  dilatation  et  de  contraction  avec  la  pâte  des  pièces  sur  lesquelles 
on  le  place.  Lorsqu'il  ne  possède  pas  cette  qualité  ,  il  ne  peut 
céder  aux  mouvements  de  dilatation  de  la  pâte ,  et  se  fendille 
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dans  tous  les  sens.  On  donne  le  nom  de  tressaillage  ou  de 
gerçageàce  défout  qui  est  des  plus  graves,  car  ces  gerçures  ou 
fissures  laissent  bientôt  les  matières  liquides ,  et  surtout  la  graisse, 
s'introduire  dans  la  pâte  où  elles  s'altèrent  et  lui  donnent  une 
odeur  désagréable ,  la  salissent  et  finissent  par  foire  tomber  le 
vernis  en  écailles. 

Ces  tressaillures  résultent  non-seulement  d'une  Glaçure  dont 
la  dilatation  n'est  pas  en  rapport  avec  celle  de  la  pfite,  mais 
encore,  ou  d'une  trop  grande  épaisseur  dans  la  Glaçure,  ou  de 
ce  qu'elle  n'a  pas  été  portée  à  la  température  nécessaire 
pour  la  cuire-,  il  arrive  souvent,  surtout  dans  les  Poteries  à  pâte 
dense  comme  la  porcelaine ,  que  les  grandes  tressaillures 
dégénèrent  en  fentes  qui  se  continuent  dans  la  pâte  même  de 
la  pièce  et  la  font  casser  par  le  moindre  choc  ou  le  moindre 
changement  de  température. 

Lorsque  ces  tressaillures  sont  nombreuses,  assez  également 
disposées  en  réseaux,  on  les  regarde  comme  un  accident  heureux, 
on  les  recherche  même  dans  quelques  Poteries  telles  que  dans 
certaines  porcelaines  de  la  Chine,  et  elles  font  donner  aux  pièces 
qui  les  possèdent  ainsi  le  nom  de  porcelaine  truitée. 

Tels  sont  les  principales  conditions  exigées  dans  les  enduits 
vitrifiables  et  les  principaux  défauts  que  l'absence  de  ces  con- 
ditions peut  faire  nattre. 

On  peut  arriver  par  ces  remarques  à  deux  résultats  généraux  : 

i**  Que  les  défauts  des  enduits  vitreux  se  réduisent  aux  suir 
vants  que  nous  exprimerons  en  termes  techniques  puisque  nous 
les  avons  employés  : 

Les  tressaillures-, 

La  coque  d'œuf  ; 

Les  trous; 

Le  retirement-, 

L'écaillage-, 

Les  ondulations^ 

Les  bouillons  ou  bulles*, 

Le  ressuie-, 

Le  sucé^ 
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Le  coulage^ 

Ld  poQctuage. 

a*  Que  le  même  défaut  peut  être  attribué  à  des  causes  diffé- 
rentes, ce  qoi  rend  très-difficile  et  de  reconnaître  ces  causes^  et 
de  corriger  les  défauts  qu'elles  produiâcnt, 

La  Tressaillure  peut  are  due  à  la  dilatation  da  vernis  qui  n'est 
poinE  en  npporl  gvec  celui  de  la  pÂte,  à  «a  trop  grande  fusibilité  j  à  s^ 
trop  grande  épaisseur ,  au  défaut  de  Teu. 

La  Cpr]UÊ  d'oeuf  f  les  trous  cl  les  ondulations  à  U  dureté,  au  peu 
de  fusibililc  de  Tenduit  vitreux,  au  défaut  de  feu^  ou  au  peu  d'afTmitè 
du  vernis  pour  le  biscuit. 

Le  HessQie  peut  être  attribué  à  la  dureté  du  vernis,  à  VinQuence 
des  matières  lerreu§e9  qui  enveloppent  la  pièce  et  des  vapeurs  qui  cir- 
Cnlent  dans  le  four. 

Le  H  étire  ment  peut  venir  de  la  trop  grande  densité  du  biseuit 
qui  ne  se  laisse  pas,  comme  mouiller,  pénétrer  parle  vernis,  â  la  pous- 
sière qui  était  adhérente  au  biscuit  lorsqu'on  a  placé  le  vernis,  ou è  des 
Corp»  gras  qui  en  enduisaient  la  surfacei. 

Le  Coulage  peut  s'alU-ibuer  à  une  trop  grande  rusibilité  dy  ver- 
nis, à  trop  d'èpaisseor  ou  à  trop  de  feu. 

Le  Sucé  peut  être  dû  â  une  cause  opposée  à  celle  du  retirement, 
c*est-à-dire  à  un  biscuit  trop  poreux  qui  absorbe  le  ternis,  à  un  vernis 
qui  devient  trop  liquide  par  la  fusion,  à  trop  de  fcu*OrdinsTremcnt  les 
pièces  dont  le  vernis  a  coulé  vers  le  bas  ont  perdu  dans  le  haut  leur  en- 
duit vitreux  qui  semble  avoir  été  sucé  par  le  biscuit, 

LMnûuence  des  terres  des  étuis  ou  cazetles,  et  même  des  terres  et 
Poteries  non  vernies  placées  dans  le  four  peut  produire  un  défaut  sem- 
blable à  celui  qu'on  appelle  le  sucé  et  qui  se  confond  avec  le  ressuie. 

Les  Bouillons  ou  Bulles  peuvent  être  produits  par  un  excès 
de  feu  qui  volatilise  une  des  parties  du  vernis  et  par  une  réaction  des 
éiémenU  de  la  pAte  sur  ceux  du  vernis. 

L'Ecaillage,  dans  lequel  le  vernisse  détache  par  écaille  du  biscuit, 
est  un  défaut  grave  et  qui,  comme  la  tressaillure,  ne  se  manifeste 
quelquefois  qu'au  bout  d'un  temps  assez  long  et  par  Tusage.  11  n'a  guère 
Heu  que  sur  les  émaux  stanniféres  appliqués  sur  les  Faïences  commu- 
nes, et  tient  principalement  au  peu  d'affinité  qu'il  y  a  entre  ce  slanno- 
silicate  de  plomb  et  la  pâte  trop  siliceuse  et  trop  argileuse  de  ces 
Faïences. 

Une  disposition  puissante  à  la  tressaillure  dans  des  Glacnrcs  terreuses 
peu  fusibles  peut  aussi  produire  l'écaillage  (').  J'aivu  des  vases  cam- 
paniens  dont  le  vernis  noir  présenUit  oc  défaut. 


(*)  Ou  ne  parle  pas  ici  de  l'écaillage  des  couleurs  viirifiables  pUcées 


sur  un 
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Le  Ponctuige.  La  Glaçure  présente  une  nmltitade  de  petits  points 


noirs  après  la  enîsson,  et  même  après  avoir  été  exposée  à  une  tempé- 
rature de  beaocoop  inférieure  à  celle  qu'elle  a  éprouvée  pour  sa  perfec- 
tion, telle  qu*est  celle  de  la  peinture  k  la  moufle.  Ce  défaut  se  montre  dans 
toates  lesGlaçares,  même  dans  celles  qui  ne  contiennent  pas  de  plomb;  H 
disparaît  quelquefois  par  une  nouvelle  cuisson  à  basse  température.  On 
ne  sait  psts  précisément  à  quelle  cause  attribuer  un  phénomène  qui  pa- 
rait rarement ,  mais  presque  toujours  d'une  manière  désastreuse  pour  la 
fabrication  à  laquelle  il  s'attaque. 

AancLl  IL  —  DS8  DIVERSES  SORTES  DR  6LAÇURRB. 

Les  enduits  considérés  dans  l'état  où  on  les  prend  pour  las 
employer  et  non  dans  celui  qu'ils  prennent  par  l'emploi ,  peaveoi 
être  rangés  en  quatre  classes. 

i^  Les  enduits  terreux  purs;  ce  sont  les  felspaths,  les  pon- 
ces, quelques  scories  volcaniques. 

s""  Les  enduits  qu'on  peut  appeler  salins  dans  l'ancienne 
acception  de  ce  mot;  ce  sont  le  selmarin ,  les  alcalis  des  cen- 
dres, l'acide  borique^  le  phosphate  de  chaux,  le  sul&te  de 
baryte. 

y  Les  enduits  composés  de  parties  terreuses  et  de  parties 
métalliques,  ou  simplement  mêlées  ou  fondues  préalablement 
en  verre.  Ce  sont  le  plus  ordinairement,  les  verres  de  silice  et  de 
plomb.  Les  émaux  de  silice,  d'étain  et  de  plomb  en  offrent  des 
exemples. 

4*"  Les  enduits  composés  d'oxyde  ou  de  sulfure  métallique 
purs  :  tels  sont  l'oxyde  de  plomb,  la  litharge  ou  le  minium,  l'oxyde 
de  manganèse  et  l'oxyde  de  cuivre  mêlés  avec  le  premier,  le 
sulfure  de  plomb  appelé  alquifoux  par  les  Potiers. 

J'ai  dit  que  ces  corps  formaient  par  leur  incorporation  avec 
la  matière  de  la  Poterie  au  moyen  du  feu,  un  composé  vitreux 
dans  lequel  presque  aucun  des  composés  des  troisième  et  qua- 
trième classes  ne  reste  dans  l'état  où  on  les  avait  pris  pour  les 
placer  sur  les  Poteries.  Ces  corps  salins  ou  métalliques  font  avec 

vernis  plus  dur  qu'elles  et  cuit  préalablement  Cette  considéralkm  appaiHeBl  I 
Thlitolre  de  Uipéman^ÊOonànnwMÊiMm. 


% 
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la  pfite  ccrtttniquc  uti  Verre  dans  kqxxel  la  niatièr^  de  l'enduit 
est  plus  ou  moiiis  dnitiinanle;  ce  verre  ainsi  eompoëé  sur  la  sur- 
face même  des  plècrs  et  aux  dppms  delà  silice  de  leur  pAle, 
e^t  ordiiiairemcnl  tendi  e  «*l  facilement  attaquable  par  les  acid^ 
même  les  plus  faibles,  les  graisses,  olc. 


Lfs  enduits  vitreux  ont  encore  pour  objet  dVtnbellir  les  Po- 
teries en  laissant  voir  la  couleur  et  rehaussant  VôcM  de  i<i  pâle 
de  celles  qui  tmt  une  pâte  blanche  ou  d*unc  couleur  agréable,  eu 
Cachant  au  clunif^eant  la  couleur  des  Poteries  k  pâte  d*un  ton 
Incertain  ou  &ale. 

On  a  pour  obtenir  ces  résultats  trois  sortes  d  enduits  vitreux 
ou  Cla^ures  : 

Le^  f  ran  s  parents,  qui  sont  donnés,  m  généml,  par  les  vernis 
terreux,  salins  et  vitieux. 

Les  opaques,  qui  doivent  leur  opHdté  à  Foxyd^î  d'étain  et 
quelquefois  peut-être  au  phosphate  de  chaux. 

Les  colorés,  qui  sont  dusii  aux  oxydes  presque  purs  de  man- 
ganèse, de  cuivre  et  de  fer,  ou  h  Tintroduction  de  ces  oxydes  et 
des  oxydes  de  cobolt  et  de  chrome  ilans  les  enduits  vitreux,  opa- 
ques ou  demi-transparents. 

Lorsqu'on  veut  cacher  la  couleur  désagréable  d'une  pâte  ou  la 
changer,  et  qu'on  ne  peut  ou  qu'on  ne  veut  pas  employer  soit  les 
enduits  vitreux  opaques,  soit  les  enduits  transparents,  on  place 
sur  la  pâte  et  dessous  l'enduit  vitreux  un  enduit  terreux  mince 
fait  avec  des  ocres ,  des  argiles  blanches  ou  des  argiles  colorées 
qu'on  appelle  E  n  g  o  b  e  s.  Je  reviendrai  sur  ce  sujet  important  de 
la  coloration  et  de  la  décoration  des  pâtes  céramiques. 

Article  IIL  —  POSAGE  DES  ENDUITS  VITREUX. 

Le  nombre  de  pièces  qu'on  doit  couvrir  de  ces  enduits  étant 
toujours  considérable,  on  ne  peut  employer  que  des  moyens  cx- 
péditifs  et  économiques.  Par  conséquent  aucune  glaçure  ne  se 
pose  au  pinceau.  Outre  le  temps  qu'une  semblable  opération  exi- 
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gcraît.  il  serait  difficile  d'étendre  également  par  ce  moyen  des 
enduits  lourds  et  courts,  trùs-difficiies  à  employer. 

On  pose  les  enduits  vitreux  par  des  procédés  qui  peuvent  se  ré- 
duire à  trois  : 

L^immersion^l'arrosement  et  la  volatilisation. 

§  1.  —  Posage  par  immerrion. 

Ce  procédé  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  pfttes  suffisamment  po- 
reuses pour  absorber  l'eau  avec  avidité  et  assez  solides  pour  être 
plongées  dans  ce  liquide  sans  s'y  délayer.  Pour  les  mettre  dans  ces 
deux  conditions,  on  leur  fait  éprouver  un  commencement  de 
cuisson  qu'on  appelle  dégourdi.  (Les  porcelaines  dures,  les 
faïences  fines,  les  Poteries  communes.) 

L'enduit  vitresdble,  qud  qu'il  soit,  ayant  été  finement  broyé  à 
l'eau  dans  des  moulins  semblables  à  ceux  dans  lesquels  on  broie 
les  parties  dures  des  pfttes  ('),  on  le  délaye  dans  une  quantité 
d'eau  convenable,  de  manière  cependant  que  ce  mélange  ccm- 
serve  toute  sa  liquidité  aqueuse.  Afin  d'empêcher  la  poudre  vi- 
trescible  de  se  précipiter  au  fond  du  baquet  où  se  font  le  mélange 
et  l'immersion ,  on  l'agite  fréquemment  et  on  y  introduit  même 
une  certaine  quantité  de  vinaigre  qui  a  évidemment  la  propriété 
de  retarder  notablement  cette  précipitation. 

On  plonge  rapidement,  avec  adresse  et  précaution,  la  pièce  à 
vernir  dans  le  liquide  trouble;  elle  absorbe  l'eau  qui  dépose  à  la 
surfieice  de  la  pièce ,  en  pénétrant  dans  son  intérieur ,  la  matière 
vitrescible  qu'elle  tenait  en  suspension.  Par  ce  procédé  simple  et 
rapide  la  pièce  est  recouverte  d'une  couche  de  matière  vitrescible 
qui  est  d'une  épaisseur  convenable,  si  on  a  eu  soin  de  bien 
doser  le  mélange  d'eau  et  de  vernis,  et  de  ne  mettre  dans  l'im- 
mersion que  le  temps  nécessaire,  et  d'une  épaisseur  é  gale,  si  on 
n'a  pas  laissé  dans  le  liquide  une  partie  de  la  pièce  plus  longtemps 
qu'une  autre. 

A  moins  que  certaines  parties  d'une  pièce  ne  soient  extrême- 
ment minces  on  ne  remarque  pas  que  l'épaisseur  de  l'enduit  vi- 

(*)  Revoir  la  PI.  vi,  fig.  1  cl  3. 

1.  12 
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i«-^^>iK^  n\i\  on  mpport  avec  la  diflfcrence  d^épaisseur  des  parties 
,V»tto  «hSw  |«iVt»,  o*r  Tateorplion  de  Teau  ne  se  fait  pas  en  raison 
^  IVlMUMHHir  do  la  pièce,  mais  en  raison  du  temps  pendant  lequel 
%ui  U  |Jongi»  clans  le  liquide  qui  tient  l'enduit  en  suspension. 
r«^^>itiliuit  il  ne  ftut  pas  porter  oc  principe  à  Fextréme,  il  est 
ivrlMtn  <iuc  les  pièces  minces  étant  promptement  saturées  de 
loutt^  Toau  qu'elles  peuvent  absorber,  il  faut  pour  leur  donner  un 
vi^rnis  suffisant,  les  pkmger  dans  une  eau  qui  en  soit  plus  char- 
gée, et  si  on  laisse  umt  pièce  dans  cette  eau,  après  qu'elle  en  a 
été  pénétrée  dins  iffSie  son  épaisseur,  l'enduit  vitrescible  se  dé- 
laye et  tombe. 

Les  bords  pnaiaeiii  moins  de  Glaçure  que  le  milieu,  les  parties 
pir  lesquA»  «m  ûent  la  pièce  n'en  prennent  point.  C'est  ici 
qa'oa  eamw  j&  pinceau  pour  ajouter  ou  mettre  du  vernis  sur 
ce  p«ws  Câite  opération  est  délicate  et  beaucoup  plus  difficile 
fK"-&  V  «  .'njtt,  par  les  motife  que  j'ai  indiqués  au  commence- 
BM^  m  »  Article  et  qui  tiennent  à  la  difficulté  d'emploi  de 

avec  une  lame  et  un  morceau  de  feutre  la  Glaçure 
^  ^  ne  ddvent  pas  en  avoir,  telles  que  le  dessous  des 
^?ak«s.  les  gorges  qui  reçoivent  des  couvercles,  etc. 
r  A  ri  ;iK  les  matières  grasses  s'opposaient  à  Tadbérenoe  des 
lOiàid^  ttrvscibles;  il  faut  avoir  bien  soin  que  les  pièces  n'en 
^(/«sQft  3«  imprégnées  par  les  mains  des  ouvriers,  mais  aussi 
ja  TMvr  dans  cette  propriété  un  moyen  de  laisser  sans  Gla- 
^Tirï  .^««lùies  parties  que  Ton  veut  résen^er  mattes,  telles  que  des 
^cMOMifes  iWlio;its;  ou  les  enduit  d'huile  avec  un  pinceau  avant 
X  A>  p«>u^  daus  la  Glaçure;  la  graisse  fondue  et  le  suif  sur- 
jt«i9U  9«rttî^at  pivferables  parce  qu'ils  ne  s'étendent  pas  comme 

%)K^  IvYï^iue  les  parties  ont  une  certaine  étendue  et  doivent 

,icv  i^^^H'ut  se^xirèes  de  la  partie  glacée,  on  bit  ce  que  l'on 

,^:«^>lc  .^c>  rosorvos  on  couvrant  les  espaces,  quelles  que  soient 

ir„.:  w-mv  ot  lour  étendue,  d'un  enduit  de  cire  mélangé  de  suif 

a   *   vui  AU«:x*  cx^r^^  gras,  qui  puisse  s'étendre  facilement 

•.>«i    jkttK^ï\H\t  jusque  après  l'Immersion;  enfin,  lorsqu'on 

,s.  .c<N*  v*^"^"**  ^^^  qu*une  partie  de  pièce  prenne  moins  de 
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venus  qu'une  autre,  on  la  mouille  plus  ou  moins  fortement  avec 
le  pinceau  avant  de  lui  donner  l'enduit  vitrescible.  On  peut  aussi 
lui  enlever  une  grande  partie  de  la  Glaçure  en  la  brossant. 

g  2.  —  Posage  ^  arrosement  et  aspermn. 

Lorsque  la  pâte  est  complètement  cuite  et  qa'dle  n'est  plus 
absorbante,  on  ne  peut  poser  le  vernis  par  simple  immersion, 
il  n'en  adhérerait  pas  suffisamment  à  la  surfiM»  des  pièoes. 

Alors  il  faut  donner  au  liquide  aqueux  qui  tient  Tenduit  vi- 
treux ou  vitreMÂble  en  suspension ,  une  consislanoe  semblable  à 
celle  de  la  crème  ou  d'une  bouillie  assez  épaisse;  M  prend  de 
cette  bouillie  dans  un  vase  d'une  petite  capacité  et  on  la  verse 
dans  la  pièce  plate  ou  sur  la  pièce  ronde  à  laquelle  on  veut  donner 
la  Glaçure  ;  on  imprime  k  cette  pièce  un  mouvement  parti- 
culier de  balanoemeol  qui  empêche  ce  liquide  visqueux  de  la 
quitter  trop  promptement  et  qui  lui  permet  an  contraire  de 
s'étendre  asset  également  sur  sa  surlace  ;  une  légère  secousse  Mt 
tomber  l'excédant 

Le  reste  du  procédé  de  retoudie,  de  nettoyage  de  la  pièce  dam 
les  parties  où  il  ne  doit  pas  rester  de  vernis  est  le  même  que 
dans  le  premier  procédé. 

Ce  procédé  s'applique  presque  exclusivement  aux  porcelaines 
tendres  et  aux  grès.  Je  regarde  la  mise  en  Glaçure  des  faïences 
fines  comme  participant  à  peu  près  également  du  procédé  de 
l'immersion  et  de  celui  de  l'arrosage ,  quoique  le  premier 
semble  dominer. 

L' Aspersion  consiste  à  saupoudrer  la  pièce  à  Glacer  du  corps 
qui  d(Mt  se  fondre  à  sa  surface  et  entraîner  une  partie  de  la  pile 
dans  sa  fusion.  Ce  procédé  ne  s'emploie  que  pour  les  Poteries  les 
plus  grossières  qui  ne  doivent  recevoir  qu'un  seul  et  même  feu 
pour  la  cuisson  du  biscuit  et  du  vernis  et  qu'on  ne  pourrait  plonger 
dans  une  glaçure  délayée  sans  les  briser  ou  les  délayer  ;  l'endaH 
vitrescible  dont  on  les  couvre,  est  du  minium  ou  de  la  litfiafge 
en  poudre.  Ce  grossier  procédé  a  en  outre  le  grave  idconvéniMit 
d'être  extrêmement  dangereux  pour  la  santé  des  ouvriers  qui 
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respirent  une  poussière  doublement  dangereuse  et  comme  pous- 
sière, et  comme  matière  minérale  vénéneuse. 

§  3.  —  Posage  par  volatilisation. 

Ce  procédé  est  des  plus  remarquables  et  des  plus  anciens ,  mais 
des  plus  près  d'être  tout  à  fait  abandonnés.  îl  consiste  à  remplir 
le  four  ou  les  cazettes  d'une  vapeur  saline  ou  métallique ,  qui  s'é- 
tendant  sur  les  pièces  portées  à  l'incandescence,  vitrifie  leur  sur- 
face. 

Ce  Posage  a  lieu ,  ou  dans  le  four  même  et  sur  toutes  les  pièces 
qui  le  remplissent ,  ou  dans  les  étuis  ou  cazettes ,  et  seulement  sur 
les  pièces  qu'elles  renferment. 

Dans  le  premier  cas  je  ne  sache  pas  qu'on  ait  employé  d'autres 
matières  vitrifiantes  que  le  selmarin.  Vers  la  fin  de  la  cuisson, 
lorsque  le  four  est  amené  à  la  plus  haute  température  qu'il  doive 
recevoir,  on  cesse  le  feu,  on  ferme  toutes  les  issues,  et  on  jette 
dans  les  bouches  du  foyer,  et  dans  les  foyers  incandescents  ,  du 
selmarin  qui  se  volatilise  aussitôt,  se  décompose  sur  la  surface 
des  pièces ,  leur  cède  son  alcali  qui  forme  avec  la  silice  de  la  pâte. 
un  enduit  vitreux ,  mince  et  fortement  adhérent  à  la  pâte.  11  a  la 
dureté  d'un  verre  terreux ,  et  ne  se  lève  jamais  ni  en  bouillons ,  ni 
en  écailles.  Le  seul  défout  que  présente  ce  mode  de  vernissage, 
c'est  l'inégalité,  toutes  les  pièces  et  toutes  leurs  parties  n'étant 
pas  toujours  également  exposées  à  cette  vapeur.  Cette  glaçure  est 
particulière  au  grès-cérame,  et  on  y  reviendra  en  traitant  de  cette 
classe  de  Poterie  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  633). 

Le  second  procédé  de  cette  sorte  de  Posage ,  consiste  à  enduire 
la  surfoce  intérieure  des  cazettes  ou  étuis,  de  la  matière  volatilisa- 
ble  et  vitrescible,  qui  doit  former  l'enduit  vitreux  des  pâtes  en- 
fermées dans  ces  étuis. 

On  n'emploie  guère  dans  ce  procédé  très-peu  répandu ,  que  de 
l'oxyde  rouge  de  plomb ,  de  l'oxyde  de  cuivre?  et  de  l'acide  bori- 
que. Lorsque  le  four  devient  incandescent ,  ces  matières  se  vola- 
tilisent et  enveloppent  les  pièces  renfermées  dans  les  étuis,  d'une 
vapeur  métallique  ou  saline,  qui  en  vitrifie  la  surface.  Ce  moyen 
a  Tavanlage  de  ne  faire  que  polir  pour  ainsi  dire ,  par  un  minrf' 
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enduit  vitreux ,  la  surface  des  pièces.  11  n'a  pas  rinconvénient 
des  vernis  épais  posés  par  inunersion  ou  arrosement ,  qui  altè- 
rent les  formes ,  et  qui  détruisent  toutes  les  finesses  des  orne- 
ments délicats  dont  certaines  pièces  sont  enrichies. 

Les  étuis  qui  ont  servi  à  un  premier  vernissage  peuvent  servir 
à  un  second  et  à  un  troisième,  sans  qu'on  soit  obligé  de  leur  don- 
ner une  nouvelle  couche  de  l'enduit  vitrescible  volatilisable. 

AanCLB  IV.  —  CUISSON  DBS  GLAÇUIIB8. 

Je  ne  trûterai  ici  que  des  rapports  qu'il  y  a  ^tre  la  Guissoli 
de  ces  enduits  et  celle  de  la  pâte  qu'ils  recouvrent.  Ces  rapports 
présentent  des  prindpes  généraux  assez  remarquables,  et  que  je 
n'aurai  plus  qu'à  rappeler  lorsque  je  parlerai  des  moyens  de 
Cuisson  des  diverses  sortes  de  Poteries. 

En  considérant  sous  le  même  point  de  vue ,  celui  de  la  Guis- 
son  complète  d'une  Poterie ,  la  Cuisson  de  la  pâte  et  celle  de 
l'enduit  vitreux,  on  arrive  à  remarquer  que  les  Poteries  offrent 
deux  modes  généraux  de  Cuisson ,  que  je  désignerai  sous  les 
noms  de  Cuisson  simple  ou  unique  et  de  Cuisson 
double. 

51.  —  Cuisson  simple  ou  unique. 

Elle  appartient  à  toutes  les  Poteries  dont  la  pâte  et  l'enduit 
vitreux  pouvant  cuire  à  la  même  température ,  et  par  conséquent 
en  même  temps ,  n'ont  besoin  de  passer  au  feu  qu'une  seule 
fois. 

On  trouve  dans  cette  classe  les  Poteries  les  plus  grossières  et 
les  Poteries  les  plus  fines  et  les  plus  dures,  les  Poteries  com- 
munes à  pâte  lâche  et  à  vernis  tendre,  avec  les  grès  et  les  porce- 
laines dures. 

Mais  la  température  qu'exigent  ces  Poteries  si  différentes  pré- 
sente elle-même  des  difierences  considérables. 

A.  à  basse  température.  —  Les  unes  cuisent  à  une 
très-basse  température,  celle  où  le  four  est  à  peine  incandescent. 
Ce  sont  les  Poteries  communes  à  pâte  colorée ,  lâche  et  fusible , 
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couverte  d'un  vernis  où  Toxyde  de  plomb  appliqué  presque 
seul  sur  la  pièce,  ne  trouve  que  dans  la  pâte  de  cette  pièce  la 
silice  qui  lui  est  nécessaire  pour  former  un  verre  très-tendre  et 
très^fusible. 

Les  Poteries  de  cette  première  division  à  cuisson  simple  ne 
sont  soumises  qu'à  une  seule  opération  y  c*est-à-dire  que  le  ver- 
nis se  met  immédiatement  sur  la  Poterie  sèche  ,  et  qu'un  seul 
four  dans  lequel  se  place  cette  Poterie  vernissée  cuit  en  mémo 
temps  la  pâte  et  le  vernis.  Telles  sont  les  Poteries  grossières  et 
communes  couvertes  d'un  vernis  transparent ,  jaune ,  vert  ou 
brun;  telles  sont  les  Poteries  grossières  de  Tlnde,  couvertes  d'un 
vernis  d'anthracite  presque  noir,  les  anciennes  Poteries  grecques 
ou  oampaniennes  couvertes  d'un  vernis  noir  ou  rougeâtre.  On 
voit  par  les  déformations  que  ces  dernières  ont  quelquefois 
éprouvées,  et  qui  ne  peuvent  être  attribuées  qu'à  une  inégale 
pression  de  leur  pâte  encore  flexible,  qu'elles  ont  été  portées  au 
four  encore  crues,  et  cependant  déjà  recouvertes  de  leur  enduit 
vitreux. 

B.  à  haute  température.  —  D'autres  cuisent  à  une 
très-haute  température,  et  néanmoins  elles  pourraient  de  même 
n'être  soumises  qu'à  une  seule  opération.  Mais  comme  ce 
sont  en  général  des  Poteries  plus  belles,  et  qui  peuvent  payer 
les  frais  des  soins  qu'on  y  apporte ,  on  donne  à  la  pâte  ce  demi- 
degré  de  cuisson  que  nous  avons  fait  connaître  et  désigné  sous 
le  nom  de  dégourdi,  afin  de  pouvoir  les  enduire  de  leur 
couverte  par  voie  d'immersion.  Si  elles  n'avaient  pas  reçu 
du  premier  feu  de  la  consistance  et  de  la  solidité,  on  ne  pourrait 
les  manier  sans  craindre  de  les  briser,  ni  les  plonger  dans  la  gla- 
cure  sans  craindre  de  les  y  délayer.  Cependant  il  arrive  quel- 
quefois qu'on  ne  les  dégourdit  pas,  comme  nous  le  ferons  con- 
naître au  chapitre  de  la  porcelaine.  On  leur  donne  cette  première 
cuisson ,  non  pas  dans  un  four  particulier ,  mais  dans  une  partie 
du  four  où  la  température  est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  où 
se  cuisent  complètement  le  biscuit  et  la  glaçure.  Ici ,  la  glaçure 
se  cuit  dans  la  division  inférieure  du  four,  et  la  pâte  se  dégourdit 
dans  la  division  supérieure. 

Les  porcelaines  dures,  les  grès-cérames  couverts  de  vernis  ter- 
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reux  ou  salLoB,  offrent  des  exemples  de  ce  mode  de  cuisson  ^m* 
pie  à  haute  température. 

§  2.  —  Cuisson  double. 

L'enduit  vitreux  devant  cuire  à  une  température  inférieure  à 
celle  qu'exige  la  Cuisson  de  la  pâte,  il  faut  cuire  séparément  ou 
successivement  la  pftte  d'abord  et  le  vernis  ensuite.  De  là  deux 
opérations,  deux, Cuissons  et  souvent  deux  fours  tout  à  fait  dis- 
tincts. 

La  première  opération  est  celle  de  la  Cuisson  complète  de  la 
pâte.  On  obtient  par  cette  Cuisson  ce  que  l'on  appelle  1  e  b  i  s- 
c  u  î  t ,  qui  est  en  général  dense ,  sonore ,  et  quelquefois  suscep- 
tible de  se  ramollir  au  feu.  Tels  sont  les  biscuits  de  faïence 
commune ,  de  faïence  fine ,  de  porcelaine  tendre  ,  et  même  de 
quelques  grès. 

La  seconde  opération  est  celle  de  la  Cuisson  du  vernis  ou  de 
l'émail  qu'on  a  mis  soit  par  immersion,  soit  par  arrosement,  sur 
le  biscuit. 

Cet  enduit  vitraux  eat  tantôt  un  v  e  r  n  i  s  vitro-métallique  et 
transparent  comme  ce  que  l'on  appelle  du  cristal  :  c'est  ce- 
lui de  la  faïence  fine  et  de  la  porcelaine  tendre  \  tantôt  un  é  m  a  i  1 
stannifère,  opaque,  blanc  ou  coloré  :  c'est  celui  de  la  faïence 
commune  et  même  de  certaines  faïences  fines. 

Il  cuit,  comme  on  l'a  dit,  à  une  température  de  beaucoup 
inférieure  à  celle  du  biscuit,  et  quand  on  le  place  dans  le  môme 
four,  on  cuit  le  biscuit  dans  la  division  inférieure,  celle  qui  re- 
çoit immédiatement  l'action  du  feu,  et  les  pièces  recouvertes  de 
leur  glaçure  dans  l'étage  supérieur. 

Mais  plus  ordinairement ,  et  aussi  plus  sûrement ,  on  opère 
ces  deux  Cuissons  successivement  ou  dans  le  môme  four,  ou 
dans  des  fours  différents,  surtout  en  capacité. 

Dans  la  première  division ,  la  haute  température ,  qui  va 
quelquefois  à  i4o  deg.  du  pyromètre  de  Wedgwood,  est  aussi 
bien  pour  la  glaçure  que  pour  la  pâte  ^  dans  la  seconde  division. 
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la  haute  température  ,  qui  atteint  rarement  80  deg.  du  même 
pyromètre,  est  pour  la  pato  ou  biscuit ,  et  la  basse  température 
pour  le  vernis  ou  Témail. 

Tels  sont  les  principes  et  rapports  généraux  de  la  Cuisson  des 
pâtes  ou  biscuits  avec  les  différentes  glaçures  (vernis, 
émaux  ou  couvertes)  qui  les  recouvrent. 

Ces  divisions  et  les  observations  sur  lesquelles  elles  sont  fon- 
dées trouveront  leur  confirmation  dans  les  nombreuses  applica- 
tions que  nous  en  ferons  aux  diverses  sortes  de  Poteries,  et  on 
verra  combien  il  était  convenable  d'établir  ici  ces  principes,  qui 
ne  peuvent  être  présentés  et  développés  d'une  manière  aussi  gé- 
nérale dans  les  descriptions  particulières  d'aucune  des  classes 
de  Poterie. 


CHAPITRE  V. 
CUISSON  DES  PATES  CÉRAMIQUES. 

Le  but  essentiel  de  la  Cuisson  des  Poteries  est  de  leur  donner 
assez  de  solidité  pour  qu'on  puisse  les  manier  sans  les  briser  et 
assez  de  densité  pour  les  rendre  plus  ou  moins  imperméables 
aux  liquides.  On  s'est  proposé  ensuite  de  leur  donner  plus 
d'éclat,  d'aviver  certaines  couleurs,  et  on  a  été  jusqu'à  vouloir 
donner  à  la  pâte  une  translucidité  flatteuse. 

Le  premier  but  est  tellement  le  principal,  le  seul  essentiel, 
qu'il  y  a. des  Poteries  qui  n'ont  reçu  aucune  Cuisson  réelle^  les 
peuples  des  pays  méridionaux,  chez  lesquels  seuls  on  les  a 
faites,  se  sont  contentés  de  les  laisser  fortement  sécher  à  l'ar- 
deur de  leur  soleil  *,  on  en  cite  de  telles  dans  l'Inde  et  en  Egypte  ; 
mais  il  en  est  encore  un  bien  plus  grand  nombre  qui  n'ont 
éprouvé  que  l'action  d'un  feu  si  faible ,  qu'on  peut  à  peine  lui 
donner  le  nom  de  Cuisson. 

Or,  on  remarquera  que  ces  Poteries,  pour  lesquelles  on  a  cru 
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pouvoir  se  passer  de  Cuisson,  étaient  et  sont  encore  par  leur 
destinaticm,  rarement  exposées  à  être  fréquemment  maniées  ou 
à  conserver  des  liquides  tels;  sont  :  d'abord  les  briques  non  cuites 
des  peuples  méridionaux  de  l'Asie  et  de  l'Afrique,  les  vases  des 
anciens  peuples  tels  que  les  Étrusques,  presque  tous  destinés 
à  l'ornement  des  habitations  et  à  être  placés  dans  les  tombeaux: 
ensuite  les  vases  des  Indiens ,  et  de  quelques  peuples  tant  mo- 
dernes que  d'une  haute  antiquité,  destinés  plutôt  à  recevoir, 
conserver  ou  mesurer  des  grains ,  qu'à  contenir  des  liquides. 
Presque  tous  ces  vases  jaunâtres,  rougeàtres  ou  noirs,  tant  les 
anciens  que  ceux  qui  sont  faits  à  peu  près  avec  les  mêmes  maté- 
riaux par  quelques  peuples  modernes,  très-arriérés  dans  les  arts 
céramiques,  se  laissent  traverser  plus  ou  moins  promptement 
par  l'eau  qu'on  y  met. 

Nous  allons  remarquer  dans  la  Cuisson  des  Poteries,  telle  qu'on 
la  pratique  dans  les  pays  les  plus  éclairés,  des  différences  extrê- 
mes de  température-,  dans  quelques  circonstances,  cette  tempé- 
rature, à  peine  rubescente,  ne  peut  pas  donner  à  la  pâte  assez  de 
densité  pour  la  rendre  imperméable  à  l'eau,  et  cependant  la 
plupart  de  ces  Poteries  sont  destinées  à  conserver  des  liquides  et 
même  des  liquides  bouillants-,  mais  les  modernes  ont  trouvé  dans 
les  vernis  plombifères  placés  si  communément  sur  ces  Poteries  à 
texture  lâche,  des  moyens  faciles  et  sûrs  de  les  rendre  imperméa- 
bles; j'ai  déjà  dit  que  ces  vernis  n'ont  été  connus  que  très-tard 
et  qu*imparfaitement,  et  que  les  anciens  n'avaient  pas  ce  moyen 
de  donner  l'imperméabilité  à  des  pâtes  trop  fusibles  d'ailleurs 
pour  l'acquérir  par  une  haute  température. 

Une  basse  température  laisse  donc  aux  pâtes  céramiques  leur 
porosité  et  les  inconvénients  qui  l'accompagnent  dans  les  usages 
domestiques,  inconvénients  qui  ne  sont  pas  compensés  par  le 
faible  avantage  que  présentent  ces  Poteries  de  supporter  sans  se 
briser  les  changements  brusques  de  température ,  ni  même 
par  l'avantage  plus  sensible  d'être  à  très-bas  prix. 

Une  haute  température  exige  d'abord  une  composition  capable 
de  la  supporter,  elle  est  beaucoup  plus  dispendieuse,  elle  donne 
des  pâtes  denses,  imperméables,   solides,  mais  résistant  rare- 
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ment  et  toujours  imparfaitement  aux  changements  brusques  de 
température  auxquels  œs  Poteries  peuvent  être  exposées,  même 
dans  les  usages  domestiques  \  enfin,  l'échelle  de  température  de 
Cuisson  des  Poteries  va  depuis  4o  ou  5o  degrés  du  thermomètre 
centigrade  (et  on  peut  dire  que  dans  ce  cas,  ce  n'est  qu'une 
dessiccation  et  un  raffermissement  de  la  pâte)  jusqu'à  i4o  degrés 
du  pyromètre  de  Wedgwood ,  c'est-à-dire  au  degré  de  la  fusion  de 
la  fonte,  en  passant  par  beaucoup  de  degrés  intermédiaires. 

AariCLB  I^r.— OB8  FOURS  rOVR  LA  CUISSON  DBS  FATES  CÉRAWIQl  ES 

le  ne  parlerai  ici  que  des  fours  destinés  à  faire  cuire  les  pâtes 
et  les  enduits  vitreux,  mais  point  de  ceux  dans  lesquels  on  cuit 
les  couleurs  et  autres  ornements  de  la  surface. 

Ces  fours  sont  très-variés,  non-seulement  selon  les  époques  et 
les  pays,  mais  aussi  suivant  la  nature  des  Poteries  qu'on  doit  y 
cmre.  On  peut  cependant  en  généraliser  encore  les  formes,  la 
structure,  les  avantages  et  les  inconvénients  sous  plusieurs  points 
de  vue  assez  distincts.  Le  tableau  suivant  que  je  vais  développer 
indique  ces  dissions. 

I.  Fours  en  demi-cylindre  (*)  nommés  ordinairement  fours 
carrés. 


(«)  rai  dierebé  auu^ols  (iS07,  Traité  élétnentaire  de  Minéralogie,  t.  u, 
p.  SIS)  à  déterminer  d'une  manière  générale,  et  comme  le  fout  les  naturalistes, 
les  dlÎRdrentes  parties  qui  composent  les  fourneaux ,  Ue  manière  que  ces  parties 
étant  déterminées  «  définies  et  même  leurs  variétés  décrites,  on  pût  employer 
ces  dénominations  avec  sûreté,  clarté  et  laconisme  dans  la  description  de  tout  four- 
neau. L'expérience  que  j'ai  pu  acquérir  depuis  cette  époque  me  Tait  présumer 
encore  que  cette  métliode  peut  être  suivie  avec  quelque  avantage.  Je  me  conten- 
terai de  répéter  Id  iea  déflniUons  des  parUes  principales. 

Tout  fourneau  est  composé  de  quatre  parties  principales,  qui  sont  tantôt  sépa- 
rées et  tantôt  confondues,  quant  à  la  place,  mais  Jamais  quant  à  l'action. 

Ces  parties  sont  le  foykb,  la  bouche»  le  ukBOBATOiaB  et  lacBEmniE. 

Le  roTm  est  le  lieu  ob  se  place  le  combustible  quel  quii  soit. 

La  BOUCHE  est  la  partie  par  laquelle  le  fourneau  aspire  l'air  nécessaire  à  la 
combustion.  Sa  position  et  sa  direction  peuvent  varier  sans  que  les  autres  parties 
cnangent,  ce  qui  apporte  des  différences  asses  grandes  dans  l'effet  des  fourneaux. 
Les  conduits  d'air  et  les  machines  soufflantes  en  sont  des  appen- 
dices. 

Le  LABORATOIRE  cst  le  llou  OÙ  se  met  la  matière  sur  laquelle  doit  agir  le  combus- 
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A.  Bouche  latérale,  foyer  inférieur,  cheminée  su- 
périeure multiple,  axe  de  tirage  vertical. 


tible.— Les  ereoMts,  les  rigoles,  les  bassins  de  réception,  les  cliunbres  de  snbli- 
mation,  les  récipients,  etc.,  en  sont  des  dépendances. 

La  coEMmÉK  est  le  chemin  que  suit  le  courant  de  calorique;  elle  est  terminée 
par  un  ou  par  plusieurs  canaux  qui  serf  ent  au  dégagement  des  produits  de  la 
combustion,  et  auxquels  on  donne  sonrent  et  plus  spécialement  le  nom  de 
clieminée. 

Cette  division  s'applique  à  tous  les  fourneaux  quelque  compliqués  qu'ils  pa- 
raissent; elle  rend  lenr  descriptioo  pins  méUiodlque  et  plus  dalre  ;  elle  permet  de 
l'abréger  en  la  généralisant*  Je  ne  peux  pas  lui  donner  Ici  tous  les  développements 
dont  elle  serait  susceptible,  Je  dois  me  contenter  d'en  faire  quelques  applications. 

Le  poTxa  est:—  unique  et  latéral  dans  les  fourneaux  à  réverbère,  dans 
ceux  de  coupelle,  etci  —  central  dans  le  fourneau  pour  l'antimoine,  dans 
celui  pour  le  laiton)—  Inférieur  dans  la  plupart  des  fours  &  chaux,  des  poêles 
d*évaporation,  des  fonmeaux  de  grillage ,  etc.;  —  supérieur  dans  les  four- 
neaux de  ressuage,  d'amalgamation,  d'affinage  du  fer,  etc.;  -  enveloppant 
dans  les  foi^gas  de  serrarier,  dans  les  mouOes  où  Ton  cuit  la  porcelaine  peinte, 
dans  celles  où  Ton  fait  les  essais  dodmasiques,  etc.  ;  — ils  sont  multiples  et 
latéraux  dans  les  fours  cylindriques  à  alandiers  pour  les  faïences,  porcelaines,  etc.  ; 

—  confondus  avec  le  laboratoire  dans  les  hauts-fbumeaux ,  les  fourneaux  à 
manche,  les  foors  à  cuire  le  pain,  dans  ceux  à  cuirela  brlquo  on  la  chaux avee la 
bouUle,  etc. 

La  BOUGEE  est:— inférieure  dans  la  plupart  des  fourneaux  à  réverbère ,  etc.; 

—  latérale  dans  la  plupart  des  fourneaux  d'évaporatlon  et  de  distillation;  — 
supérieure  dans  les  foyers  des  fonrs  à  porcelaine,  et  dans  tous  les  fourneaux 
dont  le  combustible  brûle  &  flamme  renversée;  —  prolongée  dans  les  four- 
neaux de  fusion,  dits  à  vent,  dans  lesquels  l'air  est  amené  sur  le  foyer  par  un 
canal.  Son  action  est  augmentée  par  les  conduits  d'air  et  par  les  machines  souf- 
flantes. 

Le  UBoiATQiBE  a  des  positions  déterminées  par  celles  du  foyer  ;  on  vient  de  Im 
indiquer  plus  haut,  il  est  :  —  fermé  dans  les  fourneaux  de  distillation ,  d'évapo- 
ration ,  de  sublimation ,  et  dans  tous  ceux  où  la  matière  soumise  à  l'action  du  feu 
est  renformée  dans  un  vaisseau  particulier  et  ne  reçoit  pas  cette  action  immédia- 
tement. 

La  cnomifo  est:  —  Immédiate  lorsqu'elle  part  directement  du  foyer;  alors 
le  courant  de  chaleur  ne  traverse  pas  le  laboratoire.  Les  fourneaux  construits  sur 
ce  principe  sont  ceux  qui  dépensent  le  plus  de  combustible  ;  tels  sont  les  fourneaux 
ordinaires  à  alambic,  ceux  à  bassine,  ceux  dont  le  foyer  est  supérieur,  etc.  ;  — 
interrompue  lorsque  le  courant  de  chaleur  traverse  le  laboratoire  ;  —  inter- 
rompue et  libre  lorsque  la  cheminée  est  formée  par  les  matières  mêmes  qui 
sont  dans  le  laboratoire  :  les  fours  à  chaux,  les  hauts-fourneaux,  etc.,  la  plupart 
des  places  de  grillage  ;  —  interrompue  et  demi-libre  lorsque  le  courant 
de  chaleur,  après  avoir  traversé  librement  la  matière  soumise  à  son  action ,  est 
entourée  à  sa  sortie  des  fourneaux,  par  un  tuyau  ;  les  fourneaux  à  réverbère,  quelques 
fourneaux  à  manche,  etc.;  —  interrompue  et  entourée  lorsque  le  courant 
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B.  Bouche  et  foyer  latéraux  à  une  extrémité,  che- 
minée latérale  à  une  autre  extrémité,  axe   de  tirage 
oblique. 
II.  Fours  cylindriques  verticaux  nommés  ordinairement  f  ou  r  s 
ronds. 

Foyers  latéraux  et  multiples^  bouches  supérieures. 
Cheminées  supérieures  multiples,  axe  de  tirage  vertical. 

A.  Simple  à  un  ou  plusieurs  laboratoires. 

B.  G)mposé,  plusieurs  étages,  de  laboratoires  et  de  foyers. 
Les  fours  qu'on  nomme  carrés  ont  été  les  premiers  mis  en 

pratique,  mais  ils  sont  presque  généralement  abandonnés ,  au 
moins  pour  les  porcelaines  et  les  faïences  fines.  La  chaleur  y 
était  en  général  très-inégalement  répartie ,  au  point  qu'on  était 
forcé  de  fabriquer  des  Poteries  qui  pussent  être  cuites  à  des 
températures  très-différentes ,  afin  de  les  mettre  dans  les  diffé- 
rentes parties  de  ces  fours.  Les  parois  et  enveloppes  présen- 
tant plus  d'étendue,  et  par  conséquent  plus  de  masses  à  échauf- 
fer, étant  situées  à  des  distances  inégales  du  foyer,  exigeaient 
plus  de  combustible  pour  être  portées  à  peu  près  également  à  la 
température  exigée.  Si ,  comme  cela  avait  lieu  quelquefois,  le 
laboratoire  était  séparé  du  foyer  par  des  voûtes  ou  des  cloisons 
nécessairement  épaisses,  c'étaient  autant  de  masses  à  échauffer  en 
pure  perte  à  chaque  fournée.  Enfin,  le  feu  était  difficile  à  con- 
duire ,  et  la  cuisson  très-longue. 

Dans  les  fours  ronds  ou  en  cylindres  verticaux  à  foyers  laté- 
raux, la  plupart  de  ces  inconvénients  disparaissent.  Il  n'y  a  que 
celui  qui  tient  à  la  conduite  égale  du  feu  qui  persiste  et  qui  même 
augmente  quelquefois,  car  il  est  difficile  de  faire  tirer  également 
quatre  et  même  jusqu'à  dix  alandiers  agissant  tous  en 
même  temps;  mais  la  cuisson  est  plus  rapide  presque  dans  le 
rapport  de  !i  à  3.  Enfin  les  voûtes  ou  cloisons  qui  dans  les  Fours 

de  chaleur  traverse  le  laboratoire  dans  un  conduit  particulier^  comme  les  chaudières 
traversées  par  la  cheminée,  etc.;  —  multiple  lorsque  le  courant  de  chaleur  et 
ce  quMl  entraîne  sortent  par  plusieurs  ouvertures  qu'on  nomme  carneaux; 
les  fours  à  porcelaine,  à  faïence,  etc. 

Dans  les  descriptions  générales  nous  n*appllqucrons  souvent  le  nom  de  c  b  e- 
minée  qu'à  la  partie  qui  est  au  delà  du  laboratoire. 
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carrés  sont  presque  toujours  indispensables  pour  séparer  le  foyer 
des  pièces  à  cuire ,  foyer  ordinairement  unique ,  qui  répand  par 
une  seule  issue  toute  la  chaleur  produite  et  nécessaire  à  la  cuis- 
son de  la  niasse  céramique,  n'existent  pas  dans  les  fours  cylin- 
driques à  alandlers. 

§  1.  —  Fours  en  dend-cylindre  couché. 

(PU  UT,  xvm,  zxni,  zxir,  xxzfiu.) 

La  bouche  de  ces  fourneaux  par  où  Tair  est  aspiré,  et  le  foyer 
où  se  place  le  combustible  sont  presque  confondus.  L'une  est 
toujours  latérale,  et  l'autre  tantôt  latéral,  tantôt  inférieur-,  la 
chambre  du  foyer  est  voûtée  et  percée  d'ouvertures  par  lesquelles 
la  flamme  pénètre  dans  le  laboratoire ,  qui  est  lui-même  en 
foime  de  demi-cylindre  ou  de  parallélipipède  voûté  à  la  partie 
supérieure  et  percé  d'ouvertures  qui  font  l'ofiSce  de  cheminée , 
par  lesquelles  se  dégagent  les  produits  de  la  combustion. 

Ces  Fours  présentent  encore  deux  modifications  générales  qui 
paraissent  liées,  comme  on  va  le  voir,  à  la  température  plus  ou 
moins  haute  qu'on  veut  y  produire. 

A.  Boocbe  latérale,  foyer  inférieur,  un  ou  deux  labo- 
ratoires supérieurs  au  foyer,  cheminées  nommées  car- 
neaux^  multiples  et  supérieures. 

Axe  de  tirage  vertical. 

Ce  sont  les  Fours  dans  lesquels  on  cuit  les  Poteries  grossières, 
les  faïences  communes  ,  et  dans  lesquels  on  a  cuit  à  Sèvres  la 
Porcelaine  tendre  en  biscuit  et  en  émail. 

Les  figures  que  je  donne  et  leur  explication  me  dispensent 
d'une  plus  longue  description. 

Ces  Fours,  encore  très-répandus  parmi  les  fabricants  de  Po- 
terie et  de  faïence  commune,  ont  pour  avantage  de  tamiser  pour 
ainsi  dire  la  chaleur  qui  se  dégage  du  combustible^  de  la  répandre 
assez  également  dans  le  Four^  la  partie  supérieure  et  voûtée  du 
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UbonUoîre  compensant  par  cette  forme  et  la  réverbération  qui  en 
résulte.  Téloignement  où  cette  partie  est  du  foyer.  Quand  les 
proportions  sur  la  hauteur  et  la  largeur  sont  bien  calculées,  la 
chaleur  y  est  plus  égale  qu'on  ne  pourrait  le  croire. 

Mais  la  voûte  épaisse  qui  sépare  le  foyer  du  laboratoire  con- 
sonune,  pour  être  portée  à  l'état  d'incandescence  où  elle  doit 
arriver,  une  quantité  considérable  de  combustible,  et  telle  qu'on 
ne  pourrait  peut-être  pas,  avec  la  dimension  ordinaire  du  foyer. 
amener  le  laboratoire  à  la  haute  température  nécessaire  à  la 
cuisson  des  autres  sortes  de  Poteries.  Ces  Fours,  destinés  aux 
Poteries  vemissées  cuites  à  basse  température,  qui  sont  les  plus 
anciennes  parmi  les  modernes  et  le  plus  répandues,  doivent  être 
tusti  les  plus  anciens.  Cest ,  en  effet ,  à  peu  près  la  forme  des 
fours  dont  on  trouve  les  vestiges  dans  différentes  contrées^  mais 
on  remarque  qu'ils  sont  compliqués  d'une  grande  quantité  de 
canaux  que  le  perfectionnement  des  arts  céramiques  a  fait  suc- 
cessivement disparaître. 

B,  Bouche  et  foyer  latéraux  à  une  extrémité. 
Cheminée  latérale  à  une  autre  extrémité. 
Axe  de  lirage  oblique. 

On  obtient  avec  ces  Fours  une  température  des  plus  élevées, 
mais  elle  est  distribuée  si  inégalement  dans  le  laboratoire  qu'il 
faut  nécessairement  faire  des  compositions  de  pâtes  plus  ou 
moins  fusibles  ou  cuire  des  Poteries  de  différentes  qualités  pour 
profiter  de  tout  l'espace.  Ainsi ,  vers  l'ouverture  du  foyer  dans  \o 
laboratoire,  la  température  est  telle  qu'elle  suffit  pour  cuire  hi 
porcelaine  la  plus  dure.  A  l'autre  extrémité,  elle  est  quelquefois 
à  peine  capable  de  cuire  du  biscuit  de  fiilence. 

Tel  est  le  grand  inconvénient  de  ces  Fours  ;  aussi  les  aban- 
donne-t-on  dans  presque  tous  les  pays,  et  bientôt  ils  ne  seront 
plus  qu'historiques. 

Ces  Fours  présentent  quelques  modifications.  Dans  ceux  qui 
ont  servi  si  longtemps  à  cuire  la  porcelaine  dans  toute  V Alle- 
magne, et  qui  sont  peut-être  encore  employés  dans  quelques  fa- 
briques, le  sol  du  laboratoire  est  horiïonUl  et  l'arête  de  la  voûte 
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l'est  également;  dans  ceux  qui  sont  employés  à  cuire  les  grès 
communs,  le  sol  est  oblique  et  l'arête  de  la  voûte  lui  est  à  peu 
près  parallèle.  Mais  on  remarquera  que  dans  les  uns  et  les  an- 
tres l'axe  de  tirage  est  oblique,  et  qu'il  y  a  peutrétre  une  sorte  de 
perfection  et  quelque  avantage  à  avoir  rendu  le  sol  et  le  plafond 
du  touTj  «n  les  inclinant ,  à  peu  près  parallèles  à  Taxe  de  tirage. 

§  3.  <—  Fimrs  qflindrique$  verticaux. 
( PI.  ni)  ira  f  xn ,  xu ,  • .) 

OnlesappelleaussiFoursà  Alandiers,  dunomdesbou- 
cbes  et  foyers  qm  sont  flanqués  à  leur  base.  Ils  paraissent  avoir 
été  établis  en  France  pour  cuire  la  porcelaine  dure  (^)y  et  ensuite 
introduits  en  Ân^eterre  par  les  SSbricants  du  StafiTordshire,  et 
notamment  par  Wedgwood,  pour  cuire  la  faïence  fine  ;  ce  n'est 
que  depuis  trente  à  quarante  ans  qu'ils  ont  commencé  à  se  ré- 
pandre dans  toute  l'Europe  et  à  être  appliqués  k  la  cuisson  de 
Poteries  très-difKrentes. 

Us  ont,  comme  l'indique  leur  définition,  la  forme  d'un  cyUn* 
dre  placé  sur  la  base.  Le  laboratoire  a  la  même  forme,  mais  la 
base  supérieure  du  cylindre  est  terminée  par  un*  segment  de 
sphère. 

Les  alandiers  font  successivement  l'oflBce  de  bouche  et  de 
foyer,  et  bientôt  ces  deux  parties  se  réunissant,  c'est  entre  les 
interstices  du  combustible  que  s'établissent  les  bouches  moitié 
pliées  d'aspiration. 

En  effet,  on  jette  d'abord  le  combustible  dans  le  fond 
de  l'alandier,  et  comme  l'air  est  aspiré  par  son  ouverture  in- 
férieure ,  on  voit  que  le  foyer  est  pour  le  moment  séparé  des 
bouches  ^  mais  lorsque  le  Four  commence  à  rougir,  le  combus- 
tible, et  nous  ne  parlons  ici  que  du  bois,  se  place  en  talus  sur  la 
bouche  supérieure  de  l'alandier.  La  bouche  inférieure  est  fermée. 
C'est  donc  dans  ce  point  que  le  foyer  est  transporté,  et  c'est  entre 
les  bûchettes  que  s'établissent  les  bouches  d'aspiration.  Alors 
la  flamme  du  bois  plonge  dans  l'alandier ,  se  relève  pour  pénë- 

(M  Voir,  liT.  n,  chap.  tii,  VSistoire  d$ê  Foun  de  la  Manufacture  royaie  é§ 

Sévreê' 
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trer  dans  le  laboratoire  ou  partie  intérieure  du  Four,  et  la  tem- 
pérature du  feu  croît  avec  une  ç^ande  rapidité.  Le  tirage  devient 
aussi  très-vif  et  tel  que  la  fumée  est  brûlée;  et  quand  le  Foin 
niaidie  bien,  il  ne  s'y  produit  ni  fumée,  ni  nouvelle  braise  : 
les  cendres  mêmes  sont  volatilisées.  Toute  la  chaleur  produite  pav 
la  oombostion  est  emportée  dans  le  Four.  Les  bûchettes,  qui  ne 
brûlent  que  par  leur  face  inférieure,  ne  laissent  sortir  aucun  rayon 
de  chaleur,  et  on  peut  placer  la  main  sur  le  talus  des  bûchettes, 
l*y  laisser  même  longtemps ,  sans  ressentir  aucune  chaleur ,  tant 
que  le  combustible  ferme  exactement  l'ouverture  de  Talandier. 

Les  alandiers,  considérés  comme  bouches  et  foyers,  varient  en 
nombre  depuis  trois  jusqu'à  huit  et  dix.  On  peut  donc  dire  que 
les  foyers  sont  multiples,  latéraux,  et  disposés  circulairement. 

Le  laboratoire  est,  comme  on  Ta  dit,  cylindrique;  il  commu- 
nique avec  le  foyer  par  des  ouvertures  quelquefois  garnies  de  pi- 
liers qu'on  nomme  improprement  grils.  Tantôt  il  n'y  a  qu'un 
laboratoire  terminé  supérieurement  en  calotte  sphérique  percée 
de  plusieurs  ouvertures  nommées  carneaux,  et  qu'on  doit 
oonsîdérer  comme  une  cheminée  supérieure  et  multiple  ;  tantôt 
il  y  a  deux  et  même  trois  laboratoires  placés  l'un  au-dessus  de 
l'autre  communiquant  par  les  carneaux  disposés  en  échiquier, 
et  qu'on  doit  toujours  considérer  comme  des  cheminées.  Mais  le 
dernier  laboratoire  est  terminé  en  cône  percé  à  son  sommet  d'une 
ouverture,  qui  est  une  cheminée  simple,  placée  dans  l'axe  de  ti- 
rage, se  prolongeant  quelquefois  par  un  can^il  cylindrique  ou 
prismatique  plus  ou  moins  long. 

Un  coup  d'oeil  sur  les  figures  donnera  à  cette  description  gé- 
nérale la  clarté  et  la  précision  que  ne  lui  donneraient  pas  de  plus 
longs  détails. 

Tels  sont  la  forme  générale  et  les  principes  des  Fours  à  alan- 
diers, que  j'appelle  : 

A.  Simples.  Parce  que,  s'ils  ont  plusieurs  laboratoires,  on 
peut  les  considérer  comme  étant  la  suite  l'un  de  l'autre, 
comme  liés  ensemble,  ou  comme  les  chambres  d'un  laboratoire 
principal.  (>  sont  les  Fours  à  alandiers  les  plus  ordinaires;  mais 
dans  ces  derniers  temps,  c*est-ii-dire  depuis  environ  trente  ans, 
on  a  iH»nstruît  des  Foui**  à  alandiei^s  que  je  nomme  : 
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B.  Composés.  Parce  qu'ils  ont,  non-seulement  plusieurs 
laboratoires  distincts ,  mais  aussi  pour  chaque  laboratoire  des 
foyers  qui  agissent  séparément  et  succèdent  aux  premiers.  Ce 
sont  les  remarquables  Fours  à  plusieurs  étages  que  je  vais  faire 
connaître. 

Je  prendrai  le  type  de  ces  Fours  dans  celui  que  feu  M.  le 
marquis  Ginori  a  fait  construire  dans  sa  manufacture  de  Doccia 
près  Florence,  en  1822,  parce  que  c'est,  à  ce  que  je  crois,  le 
premier  qui,  employé  à  cuire  des  Poteries  de  diverses  sortes 
et  qui  exigent  des  températures  différentes,  ait  été  publié(^)  avec 
un  complet  désintéressement*,  on  doit  cette  publication  intéres- 
sante au  pur  amour  pour  les  arts  qui  animait  cet  homme  gé- 
néreux, l'ai  joui,  en  1833,  du  précieux  avantage  de  voir  fonc- 
tionner ce  four. 

La  figure  que  j'en  donne  PI.  xii  ^fig.  i ,  m'exemptera  d'une 
longue  et  inutile  desmption*,  l'explication  qu'on  en  trouvera 
sera  suffisante. 

On  voit  que  ce  Four  a  quatre  étages,  composés  chacun  d'un 
laboratoire  L*,  L*,  etc. ,  et  d'un  foyer  («*,  a*)  abouches  qui  lui 
sont  propres;  les  cheminées  {c^c^^  etc.)  du  laboratoire  inférieur 
se  continuent  dans  les  supérieurs-,  à  mesure  qu'on  met  ces  labo- 
ratoires en  action  particulière  au  moyen  du  feu  qu'on  allume 
dans  leurs  alandiers,  la  cheminée  va  pour  ainsi  dire  en  diminuant 
de  longueur  et  le  tirage  devient  moins  fort. 

On  remplit  chaque  laboratoire  de  Poteries  en  plaçant  dans 
l'inférieur  la  Poterie  qui  exige  la  plus  haute  température  pour 
sa  Cuisson  complète;  c'est ,  dans  l'exemple  que  j'ai  choisi ,  de  la 
porcelaine  dure  et  de  ce  qu'on  appelle  fausses  Porcelaines 
{Masso  hastardo).  Quand  cette  Poterie  est  cuite  on  cesse  le 
feu  des  alandiers  de  l'étage  inférieur  et  on  l'allume  dans  ceux  de 
l'étage  moyen.  Les  Poteries  qu'il  renferme  et  qui  sont  en  général 
de  nature  à  exiger  moins  de  feu ,  sont  des  biscuits  de  fialence 
fine  et  de  fiEiîence  commune  ;  ils  sont  déjà  élevés  à  une  haute 


0)  Cdul  de  M.  Bonnet,  d'Apt«  dont  Je  parierai  plus  l>as,  est  de  1805,  mais  U 
n*est  point  dans  le  même  système  et  n'a  pas  toujours  le  même  but  que  edol  de 
M.  Ginori. 

I.  13 
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température  et  à  moitié  cuits,  quand  on  y  transporte  la  combus- 
!  tion.  Ces  Poteries  ne  tardent  donc  pas  à  être  complètement  cuites; 
alors  on  ferme  les  alandiers  du  moyen  étage  et  on  établit  la 
combustion  dans  ceux  du  troisième  et  du  quatrième  étage  qui 
renferment  une  Poterie  dont  la  cuisson  exige  encore  moins  de 
feu.  Ce  sont  des  faïences  communes  avec  ou  sans  glaçure. 
Aussi  sontr-elles  bientôt  cuites ,  car  quand  on  y  a  transporté 
le  feu,  cette  Poterie  avait  déjà  été  élevée  à  une  température 
voisine  de  celle  qui  est  nécessaire  à  sa  parfaite  cuisson. 

On  voit  qu'à  mesure  qu'on  établit  le  feu  dans  les  foyers  des 
laboratoires  supérieurs  on  trouve  des  cheminées  plus  courtes, 
moins  de  tirage,  et  par  conséquent  moins  de  moyens  d'arriver 
à  une  haute  température*,  mais  elle  n'est  plus  nécessaire  pour 
l'espèce  de  Poterie  qu'on  y  place. 

Ces  Fours  cuisent  avec  ime  égalité  qu'on  n'osait  pas  espérer  ; 
ils  consument  beaucoup  moins  de  combustible  que  trois  Fours 
séparés  de  même  dimension ,  et  la  raison  en  paraît  si  patente 
qu'il  est  inutile  de  la  déduire  ;  ils  doivent  donc  apporter  une 
assez  grande  économie  dans  la  febrication  ;  néanmoins  cette 
ëocmcHnie  ne  peut  être  sensible  que  dans  une  fabrique  où  Ton 
travaille  beaucoup  et  où  par  conséquent  on  cuit  fréquemment; 
car  la  construction  d'un  semblable  Four  est  très-dispendieuse, 
l^eauooup  plus  dispendieuse  que  celle  de  trois  Fours  séparés, 
parce  qu'en  raison  de  la  grande  hauteur  du  Four  et  des  mouve- 
ments qu'une  chaleur  incandescente  imprime  nécessairement 
au  bâtiment  qui  l'éprouve ,  il  faut  donner  à  ce  bâtiment  des 
fondations  profondes  et  solides ,  il  faut  les  construire  avec  un 
soin  infini  pour  que  rien  ne  le  dispose  à  s'éloigner  de  la  verti- 
cale lorsqu'il  se  dilatera  par  la  chaleur  qu'il  doit  supporter;  il 
faut  ajouter  à  ces  soins,  des  moyens  d^étayement  pris  dans  les 
bâtiments  dont  on  doit  l'entourer.  Telles  sont  du  nnoins  les 
précautions  que  M.  Ginori  a  dû  prendre ,  et  qui  ont  rendu  son  Four 
diflScile  et  cher  à  construire;  je  dois  me  contenter  de  donner,  dans 
cet  exposé  des  principes  de  lafabrication  céramique  en  général,  cet 
exemple  d'un  Four  composé,  paix^  que  cuisant  différentes  classes 
de  Poteries  en  même  temps,  il  n'appartient  en  propre  à  aucune 
de  ces  classes  ;  mais  le  principe  a  été  appliqué  avec  diverses 
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mg^i^catiqi^  k  àm  Foure  danii  lesquels  oa  ne  ctuU  qu'uM  leale 
classe  4q  Pc^emî  tels  sont  : 

Le  Four  à  deux  et  trois  étages  pour  cuire  les  briques  «1  mt- 
reaux,  de  M.  Bcmnet,  fabricant  de  faïence  à  Apt  (^),  PL  xii, 
fig.  a.  Le  Four  à  deux  étages  et  à  dix  alandiers  pour  ouira  4e 
la  fiiience  oommane,  de  M.  Huard  de  Nothomb,  à  Longwi.        ) 

Celui  qui  a  également  deux  étages  et  quatre  alandiers  ^  pnqm 
à  cuire  la  faïence  fine ,  de  M.  Boch-buschmann ,  à  Luxembourg 
(il  n'a  pas  été  oonservé).  Le  Four  de  M.  Guignet,  à  Giey,  pour 
cuire  principalement  de  la  porcelaine,  PI.  xiii.  Le  Four  rectan- 
gulaire de  M.  Feilner,  à  Berlin ,  pour  cuire  des  poêles^  bai- 
gnoires, etc.  I  es\  Poterie  et  faïence  commune. 

Celui  de  M.  Albrecbt,  aussi  à  Berlin  ;  c'est  un  Four  rond  à  dttt 
étages  et  six  alandiers,  pour  cuire  de  la  faïence. 

Je  ne  &is  également  q^  pientionner  le  Four  à  deux  étages  de 
foyers,  dans  lesquels  on  cuit  depuis  1 84^21  la  porcelaine  dure  à  la 
manu&cture  royale  de  Sèvres.  J'en  donnerai,  dans  le  livre  it,  à 
l'article  de  cette  raanufiusture,  des  figures,  une  description  et  une 
histoire  détaillée. 

n  ne  Ciut  pas  ooafondre  les  Fours  composés  complets,  puisqu^à 
chaque  étage  il  y  a  la  réunion  des  parties  qui  constituent  un  Fttur, 
c'est-à-dire  la  bouche,  le  ibyer,  le  laboratoire  et  la  cheminée, 
avec  des  Foita  à  plusieurs  laboratoires  superposés,  tels  que  beau- 
coup de  Fours  à  porcelaine ,  et  par  exemple  celui  de  la  manuftie-* 
ture  royale  de  porcelaine  de  Copenhague,  celui  de  la  manulhdlUM 
royale  de  Berlin ,  etc.  -,  quelques  fours  à  faïence,  tels  que  celui  de 
MM.  Fouque  et  Arnoux,  à  Toulouse. 

Enfin  il  est  une  autre  classe  de  Fours  réellement  composés, 
mais  dans  lesquels  les  fourneaux,  au  lieu  d'ôtre  superpQS^^f 
sont  à  la  suite  les  uns  des  autres ,  dans  une  position  hori^iiMç  qu 
oblique. 


(>}  U  parait  q«6  e*Mt  le  premier  Four  eonpoeé  à  pliMleim  laboratotfes  al  ttfm^ 
superposés  qui  ait  été  construit  et  employé.  G*esten  ^^^  4V0  M.  '. 
père  du  &bricant  actuel ,  obtint  un  brevet  d'InTenlion  pour  le  Four  qu*il  St  c 
stndre  à  cette  époque  et  qui  marche  encore  avec  le  même  succès.  J*en  doUM 
la  figure  (PI.  xn,  /ly .  S),  et  J'y  reviendrai  au  chapitre  qnl  traitera  des  Poteries  quHMi 
y  cuit. 
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Tel  est  le  remarquable  Four  où  Ton  cuisait  à  Sèvres,  il  y  a 
moins  de  quarante  ans,  les  peintures  et  dorures  en  porcelaine 
tendre. 

Je  reviendrai  sur  ces  Fours  spéciaux,  et  je  décrirai ,  en  traitant 
des  classes  de  Poteries  où  ils  sont  employés,  ceux  d'entre  eux  qui 
par  leur  particularité  et  leur  spécialité ,  présentent  assez  d'intérêt 
pour  mériter  ces  détails. 

AlTICLB  II.    —  DK  L*KBICA8TA0tf  BT  DB  L*ENF01IR\EIIENT. 

La  première  opération  consiste  à  préparer  les  pièces  à  subir, 
sans  être  altérées,  l'action  du  feu  de  cuisson.  La  seconde,  à  les 
diqKMer  convenablement  dans  le  Four. 

§  1.  —  Encastage. 

Cest  l'action  de  placer  les  pièces  sur  des  supports  ou  espèces 
de  moules  (casi  en  allemand)  ou  dans  des  étuis  de  terre  nommés 
cazettes  (petites  bottes),  et  par  corruption  gazettes.  Gonsi- 
dàrant  toujours  les  opérations  céramiques  sous  le  point  de  vue 
le  {dus  général,  je  ferai  remarquer  que  Tencastage  est  intime- 
ment lié  avec  la  nature  de  la  pâte ,  et  comme  les  pâtes  forment 
deux  classes  de  Poteries  très-différentes,  celles  qui  se  ramollissent 
et  odles  qui  ne  se  ramollissent  pas  au  feu ,  on  a  été  forcé  d'établir 
deux  modes  tout  différents  d'encastage. 

A.  Des  CêeiMm  0t  supporta. 

Les  Poteries  de  ces  deux  catégories  ont  toujours  besoin  d'être  si- 
non entièrement  enveloppées,  au  moins  supportées  par  différents 
moyens;  si  quelques  Poteries  communes  peuvent  se  cuire  pèle- 
mêle  et  à  nu  dans  le  Four,  et  en  se  supportant  mutuelle- 
ment lorsqu'elles  sont  en  biscuit^  il  faut  nécessairement ,  même 
pour  les  Poteries  les  plus  grossières,  des  supports  qui  les  séparent 
lorsqu'elles  sont  couvertes  d'un  enduit  vitreux  (*). 

(»)  On  terra  à  rarllclc  des  Poteries  tendres  vernla«5cs  qu'il  y  en  a  ceptudatit 
qui  culteot  les  unes  sur  les  autres  sans  ai!cun  corps  Intermédiaire. 
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Ces  enveloppes  et  supports  qu'on  appelle  étuis,  cazettes, 
rondeaux,  renversoirs,  sont  faits  avec  une  pâte  argileuse  qui 
doit  réunir  les  deux  conditions  d'être  grossière  et  d'être  plus  dif- 
ficile à  ramollir  que  la  Poterie  qu'on  doit  y  placer. 

Il  fautqu'elle  soit  grossière,  afin  de  pouvoir  résister  à  Tac- 
tion  immédiate  et  inégale  du  feu  sans  se  briser,et  que  les  étuis 
et  supports  qui  en  sont  fiûts  puissent  retourner  plusieurs  fois 
au  feu.  La  qualité  de  l'argile  et  de  la  marne  argileuse  qu'on 
emploie  doit  contribuer  à  cette  première  qualité;  mais  le  ciment 
plus  ou  moins  grossier  qu'on  y  introduit  dans  une  proportion  qui 
est  quelquefois  de  plus  de  moitié,  y  contribue  encore  plus  effica- 
cement. 

Il  faut  qu'elle  soit  plus  infusible,  plus  solide  même  que 
la  pâte  des  pièces  qu'on  cuit  dans  ces  étuis  ou  sur  ces  supports; 
car  lorsque  cette  pâte  tend  à  se  ramollir,  il  &ut  que  les  supports 
s'opposent  autant  que  possible  à  la  déformation  qui  accompagne 
souvent  ce  ramollissement. 

On  trouve  assez  fecilement  des  argiles  pour  faire  les  étuis  et 
supports  des  faïences,  des  porcelaines  tendres,  etc.,  des  marnes 
argileuses  peuvent  même  y  être  employées  efficacement;  mais 
il  est  très-d&fficile  de  trouver  des  argiles  qui  réunissent  à  la  plastH 
cité,  Vinfoûbilité  nécessaire  à  la  cuisson  du  grès-cérame  et  des 
porcelaines.  Poteries  qui  ne  cuisent  qu'à  une  très-haute  tempé- 
rature. Lesargiles  plastiques,  dans  l'acception  minéralogique 
et  rigoureuse  de  ce  mot,  sont  les  seules  qu'on  puisse  employer 
à  cet  usage.  De  là  une  des  plus  grandes  difficultés  qu'on  trouve 
dans  l'établissement  des  fabriques  de  porcelaines. 

A  ces  conditions  essentielles  aux  pâtes  des  étuis  et  supports, 
se  réunissent  d'autres  conditions  accessoires  qui  rendent  le  choix 
des  terres  à  cazettes  encore  plus  difficile. 

Il  faut  qu'elles  ne  renferment  ni  grains  de  quarz ,  ni  grains  de 
calcaire,  qui,  en  se  brisant  et  se  dilatant,  détachent  des 
cazettes  des  grains  qui  tombent  sur  les  pièces  et  les  gâtent. 
Il  faut  qu'elles  soient  exemptes  de  gypse,  qui  excite  la  fusion 
de  la  partie  où  il  se  trouve;  de  pyrites,  qui  produisent  le  même 
effet  que  les  grains  de  quarz  et  que  le  gypse,  et  qui  répandent  en 
outre  des  vapeurs  sulfureuses  presque  toujours  nuisibles  à  la 
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giaçure  ém  pièces^  et  sntoat  tnx  Ternis  et  couvertes  colorées; 

enfin ,  non  acotemart  H  fiuit  qu'elles  résistent  une  fois  sans  se 

briser  à  Faetioa  immëditte  et  brusque  de  la  chaleur,  mais  il  faut 

qu*elles  y  rénstntt  ptusieurs  Ms  sans  se  fendre,  sans  se  ramollir, 

stns  90  difisereo  éctilhs,  etc. 

Oéb  eamg&  les  défimts  qui  résultent  des  corps  étrangers ,  sable 

r,  petits  caSIoux ,  quarz,  grains  de  craie  ou  de  calcaire, 

de  gypse  et  de  pyrites  qui  peuvent  être  disséminés  dans 

ks  «gOes  I  cazettes,  en  lavant  ces  argiles-,  c'est  une  opération 

qnH  est  difflcile  d^éviter.  On  s'oppose  à  la  chute  des  grains  sur  les 

pièces  ^aoées  dans  là  cazette  infërieure  en  vernissant  les  parties 

de  cazettes  qui  doivent  former  le  plafond.  Cette  opération ,  qui 

a  Heu  dans  presque  tous  les  genres  de  fabrication,  et  qu'on 

êfend  quelquefois  atit  parois  latérales  de  la  cazette,  s'oppose 

iiusl  à  l'influence  d'absorption  que  la  pâte  argileuse  matte  et 

poretne  des  cazettes,  exerce  quelquefois  sur  le  vernis  des  pièces 

qui  y  sont  renfermées. 

On  eorrige  les  défimts  de  qualité  des  argiles  par  l'introduction 
d^  bon  ciment  et  par  le  mélange  d'argile  de  diverses  qualités. 
Où  remarque  que  les  vieilles  cazettes ,  celles  qui  ont  servi 
plusieurs  fois,  sont  meilleures  que  les  neuves*,  qu'elles  jettent 
moins  de  grains  et  sont  moins  susceptibles  d'agir  sur  les  vernis 
ouëmaux^  aussi  les  foit-on  servir,  quoique  déjà  brisées  en  plu- 
sietm  pièces.  On  est  obligé,  pour  les  mettre  en  place,  de  les  lier 
momentanément  avec  des  cordes. 

Pmiqoanm^e.  —  La  fabrication  des  cazettes  et  supports  se  fait 
comme  celle  des  pièces,  mais  plus  grossièrement.  Le  pAte  est 
marchée,  pour  y  incorporer  le  ciment  et  les  diverses  argiles  dont 
elle  est  composée.  Les  cazettes,  supports  et  rondeaux  sont ,  les 
uns  tournés,  mais  simplement  en  ébauche,  et  ne  sont  jamais 
tournasses;  les  autres  sont  moulés. 
I  Les  rondeaux  ou  plaques  de  terre  cuite  destinés  à  porter  les 
pièces  se  font  avec  une  pâte  en  général  plus  sableuse,  et  on  rend 
leur  surface  parfaitement  plane  en  l'usant,  lorsqu'ils  doivent 
porter  des  Poteries  qui  se  ramollissent  au  feu. 

Les  ronversoirs,  qui  sont  des  rondeaux  qui  épousent  la 
ftivtne  creuse  desassieltes,  compotiers,  soucoupes,  etc. ,  qu'on  fait 
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cuire  sur  eux  en  biscuit ,  sont  faits  avec  une  pâte  plus  fkie  et 
très-sableuse. 


B.  Encaftace  des  pâtes  non  ramollissables,  tant  ma, 
blscnlt  qu'en  ^laçnre. 

L'Encastage  consiste,  comme  on  Ta  dit,  à  placet  les  pièces  à 
cuire  dans  des  étuis,  cazettes  ou  bottes,  et  avec  toutes  les  pré- 
cautions convenables  pour  leur  succès.  Lorsque  les  Poteries  né 
doivent  éprouver  aucun  ramollissement  par  Faction  du  féii  né- 
cessaire k  leur  cuisson ,  et  si  elles  n'ont  encore  aucun  vernis,  on 
peut  les  placer  les  unes  sur  les  autres,  de  manière  à  ce  qu'elles 
se  soutiennent  mutuellement,  mais  en  ne  portant  pas  cet  entas- 
sement au  point  que  les  inférieures  soient  écrasées  ou  déformées 
par  les  supérieures.  Alors  elles  ne  tiennent  dans  le  four  guère  plus 
que  leur  place.  Tantôt  on  les  met  à  nu  les  unes  sur  les  autres, 
sans  aucun  plancher  ni  support  de  séparation-,  c'est  le  cas  dés 
Poteries  en  terre  cuite  non  vernissées,  et  assez  épaisses  pour  que 
les  inférieures  supportent  le  poids  des  supérieures;  tantôt  on  l6S 
met  encore  à  nu  *,  mais  comme  on  ne  pourrait  pas  en  remplit  la 
capacité  du  four  sans  que  les  inférieures  fussent  écrasées  par  le 
poids  des  supérieures ,  on  établit  plusieurs  planchers  avec  des 
plaques  octogones  de  terre  cuite  supportées  par  des  espèces  de 
colonnes  ou  piliers  de  même  nature,  et  c'est  sur  ces  plan- 
chers que  s'entassent  les  pièces  à  cuire  qui  n'ont  pas  de  glaçuré. 
Cette  méthckle  s'appelle  Encastage  en  échappade  ou 
en  Chapelle.  Tantôt  enfin  on  les  met  dans  des  étuis  on  ca- 
zettes ,  qui  n'ont  d'autre  objet  que  de  garantir  certaines  lo- 
teries plus  précieuses  de  l'action  trop  immédiate  de  la  flamme,  de 
la  ftimée  et  de  la  cendre  qui  pourrait  en  salir  ou  en  colorer  la 
surfiioe. 

Telles  sont  les  manières  d'encaster  les  Poteries  sans  glaçord , 
comme  les  Poteries  grossières,  les  grès  qui  ne  doivent  recevoir 
aucun  vernis,  le  biscuit  de  faïence  grossière  et  de  fiifence  flild, 
le  dégourdi  de  porcelaine,  etc. 

Mais  si  ces  Poteries  sont  recouvertes  d'un  enduit  qui  doits  se 
vitrifier  par  l'action  du  feu,  il  fautéviter  qu'elles  se  tôuchebt, 
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et  il  faut  même  qu'elles  ne  touchent  que  par  le  plus  petit  nom- 
bre de  points  possible  aux  pièces  qui  doivent  les  supporter. 

Pour  atteindre  ce  but,  on  les  fait  porter,  par  les  points  les 
moins  nombreux  et  les  {dus  petits  possible ,  sur  des  supports 
appnqpriësqu*on  appelle  Pernettes,  Colifichets,  Pat- 
tes de  coq  (*). 

Les  pernettes  sont  des  prismes  triangulaires  à  arêtes  aiguës 
en  Poterie  cuite,  qu'on  fixe  sur  trois  rangées  dans  des  trous  pra- 
tiqués dans  les  parois  des  cazettes  et  qui  supportent  sur  leurs 
arêtes  lespièces  plates,  assiettes,  plats,  compotiers,  soucoupes,  etc. , 
qu'on  place  dans  ces  cazettes  ;  afin  de  mettre  autant  de  pièces  que 
la  cazette  peut  en  contenir,  on  rapproche  les  pièces  autant  qu'il 
est  possible  de  le  fidre  sans  avoir  à  craindre  qu'elles  se  touchent, 
car  alors,  elles  se  collendent  au  moyen  de  leur  vernis  ^  elles  se 
collent  bien  sur  l'angle  aigu  de  la  pemette,  mais  c'est  par  un  point 
de  contact  si  petit  qu'à  peine  paratt-il  sur  la  pièce.  Cependant, 
on  remarquera  que  toutes  les  Poteries  susceptibles  d'être  cuites 
ainsi  en  vernis,  Poteries  grossières  vernissées,  faïence  commune, 
faïence  fine,  présentent  toujours  à  la  face  inférieure  de  leur  bord 
trois  petits  points  sans  émail  qui  indiquent  le  point  de  contact 
des  pernettes.  Les  pièces  élevées  et  creuses,  petites  ou  grandes, 
comme  tasses,  pots  à  l'eau,  jattes,  etc. ,  se  mettaient  autrefois  dans 
des  étuis  et  seulement  à  côté  les  unes  des  autres,  mais  pour  éco- 
nomiser la  place  on  est  arrivé  à  les  placer  l'une  dans  l'autre  ou 
l'une  sur  l'autre  au  moyen  de  petites  cales  en  terre  cuite  qu'on 
nonune  colifichets,  qui  ont  des  arêtes  très-aiguês  ou  des  pointes 
très-déliées,  en  sorte  que  les  points  de  contact  de  ces  pièces 
sont  à  peine  sensibles. 

On  conçoit  que  des  pièces  aussi  plates  que  des  assiettes  qui  sont 
comme  soutenues  en  l'air  par  trois  points  placés  vers  leur  circon- 
férence ne  pourraient  être  cuites  ainsi  si  elles  étaient  susceptibles 
d'éprouver  par  Taction  du  feu  nécessaire  à  leur  Cuisson  le  moindre 
ramollissement  qui  les  déformerait  ou  les  ferait  se  coller  les  unes  '■ 
contre  les  autres. 

Lorsque  les  Poteries  sont  très- grossières,  si  elles  sont  en 

(>)  Voyes  les  différents  modes  d'encastage  et  de  supports,  PI.  xuit,  xlvui  et 
zux,  et  TexpUcation  de  ces  planches. 
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vernis,  on  les  Encaste  aussi  en  échappade,  mais  il  tient  moins  de 
pièces  sur  les  [dateaux,  et  les  cales  ou  colifichets  qu'on  emploie 
pour  les  sépara  sont  beaucoup  moins  délicats  et  placés  avec 
moins  de  soins. 

* 

c.  Eacastac^  ùm  pâtos  ramolllsiables  par  la  cuiaaon. 

Il  est  facile  de  voir  que  les  pièces  faites  avec  ces  pâtes  doivent 
être  soutenues  par  une  surface  ou  par  des  points  su£Bsants  pour 
qu'il  n'y  ait  presque  point  de  porte -à-faux  ni  de  parties  en 
saillie,  qui,  en  s'affaissant  par  le  ramollissement  que  leur  cuis- 
son complète  leur  fait  nécessairement  éprouver,  déformeraient 
entièrement  la  pièce. 

Quand  les  pièces  de  cette  nature  n'ont  pas  de  glaçures,  on 
peut  en  encaster  plusieurs  Tune  dans  l'autre  si  la  forme  s'y 
prête  comme  dans  les  assiettes  et  soucoupes ,  pourvu,  qu'elles 
aient  bien  le  même  galbe  et  qu'on  ne  pousse  pas  trop  loin  cet 
empilage.  Mais  si  ces  pièces  ont  une  forme  assez  roide  pour 
qu'on  n'ait  pas  à  craindre  l'affaissement,  telles  que  les  tasses 
cylindriques,  les  tasses  hémisphériques,  certains  vases,  on  peut 
les  encaster  sans  supports  ni  renversoir,  en  se  contentant  de 
placer  leur  pied  sur  un  rondeau  parfaitement  dressé. 

Si  an  conteaire  ces  pièces  présentent  des  porte-à-faux  très^ten- 
dus,  des  parties  très-saillantes,  il  faut  les  soutenir  par  des  ren- 
vcrsoirs  ou  des  supports. 

On  appelle  renversoirs  des  pièces  en  terre  cuite  très- 
bableuses  qui  offrent  en  saillie  les  formes  que  présentent  en  creux 
les  pièces  qu'on  doit  cuire  dessus.  On  place  sur  les  renversoirs 
sablés  les  pièces  trop  plates  ou  à  bords  trop  étendus  qui  ne  pour- 
raient pas  se  soutenir  d'elles-mêmes.  Le  renversoir  est  une  sorte 
de  moule  qui  conserve  leur  forme. 

On  doit  remarquer  combien  un  tel  procédé  est  dispendieux 
par  les  façons  qu'il  exige  et  par  la  place  qu'il  tient  au  four ,  lors 
même  que  les  renversoirs  peuvent  servir  plusieurs  fois,  quand  ils 
sont  disposés  de  manière  à  permettre  à  la  pièce  de  prendre  la 
retraite  qu'elle  doit  éprouver  par  la  cuisson. 

Hais  lorsque  les  pièces,  par  leurs  formes,  ne  sont  pas  suscep- 
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tibles  de  cuire  sur  des  renversoirs,  il  faut  alors  en  soutenir  les 
parties  saillantes  au  moyen  de  supports.  Ces  supports  doivent 
être  faits  avec  la  même  pâte  que  les  pièces  à  supporter,  parce 
qu'il  faut  qu'ils  prennent  la  même  retraite  qu'elles  ;  il  faut  aussi 
qu'ils  soient  faits  avec  les  mêmes  soins  pour  que  la  fabrication 
n'apporte  aucune  différence  dans  cette  retraite.  S'ils  ne  remplis- 
sent pas  cette  condition,  ou  bien  ils  laissent  déformer  les  pièces 
par  affaissement  lorsqu'ils  deviennent  trop  petits,  ou  bien 
ils  les  déforment  par  repoussement  lorsqu'ils  ne  se  rédui- 
sent pas  assez.  On  sent  aussi  qu'un  support  cuit  ne  peut  plus 
servir  pour  cuire  aucune  pièce  crue,  puisqu'il  a  pris  sa  retraite  et 
que  cette  obligation  entraîne,  pour  chaque  pièce  à  supporter,  des 
frais  de  pâte  et  de  façon  qui  n'ajoutent  aucun  mérite  visible  à  la 
pièce.  Aussi  évite-t-on  avec  soin,  dans  les  fabriques  qui  travail- 
lent pour  le  commerce  et  les  usages  domestiques,  de  composer 
des  pièces  en  pâte  ramollissable  qui  exigent  ces  frais  de  support. 

Lorsque  les  Poteries  ramoUissables  par  le  feu  de  cuisson  ont 
une  glaçure ,  Tcncastage  devient  encore  et  bien  plus  délicat  et 
bien  plus  difficile ,  et  surtout  plus  dispendieux  par  la  place 
qu'exigent  les  pièces. 

Il  n*y  a  plus  de  possibilité  ni  de  les  placer  les  unes  sur  les 
autres  avec  des  colifichets,  ni  de  les  soutenir  avec  des  pernettes. 
11  faut  que  chaque  pièce  pose  à  plat  sur  un  rondeau  bien  dressé, 
que  chaque  assiette  ait  son  étui  ou  cazette. 

S'il  y  a  des  parties  étendues  et  en  porter-faux,  telles  que  les 
bords  des  coupes  ou  des  jattes,  ou  des  parties  saillantes,  telles 
que  des  anses,  il  faut  nécessairement  les  soutenir  avec  des  sup- 
ports pointus  qu'on  peut  comparer  aux  colifichets^  mais  la  di- 
mension que  doivent  avoir  ces  supports,  les  positions  dans  les- 
quelles on  doit  les  mettre,  les  moyens  qu'il  fiiut  leur  donner  pour 
suivre  la  pièce  dans  sa  retraite,  sont  des  difficultés  nombreuses 
qui,  appartenant  particulièrement  à  la  porcelaine  dure,  seront 
traitées  et  développées  à  cet  article. 

Pour  les  éviter,  au  moins  en  partie,  on  a  cherché  à  faire  une 
Poterie  dont  la  pâte  soit  seulement  ramollissable  en  biscuit,  mais 
qui  ne  le  soit  plus  à  la  température  où  la  glaçure  peut  être  cuite  ; 
c'est  ce  qui  constitue  la  porcelaine  tendre.  Les  pièces  fkites  avec 
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cette  sorte  de  pâte  prennent  leur  forme  et  leur  cuisson  complète 
en  biscuit,  et  par  conséquent  dans  un  état  où  il  ^t  facile  de  lea 
soutenir.  Or,  comme  elles  ne  se  ramollissent  plus  ou  ne  se  ri- 
mollissent  que  faiblement  au  feu  de  cuisson  du  vernis,  on  peut 
les  cuire  alors  avec  des  pemettes,  des  colifichets  et  les  autifel 
moyens  que  j'ai  fait  connaître  en  parlant,  à  Tarticle  précédent, 
de  Tencastage  des  pièces  vernies  non  ramoUissables. 

Je  dois  terminer  Texposë  de  ces  principes  d'encastage,  en  fai^ 
sant  connaître  les  précautions  générales  qu'il  fiiut  prendre  dans 
cette  opération. 

o.  PfféoattoM  fféuérales  à  prendre  dans  l'enoastair^* 

Ce  sont  des  préceptes  applicables  à  presque  toutes  les  Poteries. 
Ils  consistent  : 

1^  A  bien  nettoyer  les  cazettes  et  étuis  ,  de  manière  à  ce  que 
rien  ne  puisse  s'en  détacher  pour  tomber  sur  les  pièces; 

2*  A  les  garnir  intérieurement  du  vernis  ou  de  la  couverte  qui, 
en  retenant  ces  parties,  doivent  diminuer  la  qualité  absorbante  die 
l'argile  pour  les  glaçures  plombifères  ou  alcalines; 

3®  A  dresser  avec  soin  les  rondeaux  sur  lesquels  posent  les 
pièces,  pour  qu'ils  n'aient  pas  des  inégalités  de  surface,  qui  se 
transmettraient  aux  pièces  ramoUissables  qu'on  y  place  \ 

4^  A  couvrir  les  fonds  des  cazettes  ou  les  rondeaux  de  sable  ou 
d'esquilles  de  silex,  pour  que  les  pièces  ne  puissent  pas  y  adhé- 
rer. Le  sable  doit  cependant  s'y  mettre  avec  épargne,  être  menu, 
lié  par  un  peu  d'eau  argileuse ,  pour  que  l'action  du  feu  ne  le 
fasse  pas  se  détacher  et  retomber  en  poussière  sur  les  pièces; 

5^  Enfin  un  soin  non  moins  important  que  doit  prendre  un 
bon  encasteur,  c'est  d'épargner  la  place,  de  faire  tenir  dans  une 
cazette  le  plus  de  pièces  possible ,  en  les  emboîtant  l'une  dans 
l'autre  avec  intelligence,  et  de  se  tenir  assorti  de  cazettes  et  de 
cerces  ou  hausses  de  toutes  les  dimensions. 

§  2.  —  Enfournement  et  Défoumement. 

Je  n'ai  considéré  sous  le  titre  d'encastage  que  l'opération  de 
disposer  les  pièces  à  être  portées  au  four  -,  mais  comme  c'eêt  uftè 
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des  opérations  principales  de  la  cuisson ,  il  me  reste  peu  de 
chose  à  dire  sur  rEnfoumement  en  général ,  c'est-à-dire  sur  la 
manière  dont  les  pièces  doivent  être  placées  dans  les  Fours.  On 
sait  que  cette  manière  dépend  principalement  de  la  forme  des 
Fours  et  de  la  nature  des  Poteries  à  cuire. 

Il  y  a  trois  sortes  de  méthodes  principales  d'Enfournement  et 
trois  sortes  d'Enfournement  qui  ont  déjà  pu  être  présumées  par 
ce  qu'on  a  dit  plus  haut  de  l'encastage.  La  première  ,  la  plus 
simple,  la  plus  ancienne,  qui  ne  peut  s'appliquer  qu'à  des  Po- 
teries grossières,  solides  et  sans  vernis,  consiste  à  mettre  les 
pièces  les  unes  sur  les  autres:  telle  est  la  manière  d'enfourner  les 
briques,  les  tuiles,  les  terres  cuites ,  les  Poteries  communes  et 
m6me  les  grès  communs  (PI.  xviii,  xxiv,  xxxviii).  Elle  porte 
quelquefois  le  nom  d'Enfournement  en  charge  .  et  s'associe 
même  avec  les  E^oumements  les  plus  soignés ,  tels  que  celui 
de  la  porcelaine. 

La  seconde  est  celle  qu'on  appelle  par  échappade ,  et  aussi 
par  chapelle  -,  elle  consiste  à  placer  les  pièces  sur  des  planchers 
faits  avec  de  grandes  dalles  de  terre  cuite,  et  soutenues  par  des  pi- 
liers de  même  nature.  Ge  mode  étant  particulier  à  la  faïence 
commune,  nous  y  reviendrons  en  parlant  de  cette  Poterie. 

Le  troisième  est  l'Enfournement  en  étui  ou  cazettes.  Les 
pièces  sont  placées  dans  des  bottes  en  terre  cuite ,  cylindri- 
ques, ovales,  ou  même  quadrilatères,  suivant  leur  forme,  et  le 
Four  est  rempli  avec  ces  cazettes  rangées  en  piles  verticales 
(PI.  LU). 

Il  y  a,  dans  ces  trois  sortes  d'enfournement,  des  règles  géné- 
rales à  suivre  et  des  précautions  semblables  à  prendre. 

La  première  de  toutes ,  c'est  de  laisser  entre  les  pièces  et  leurs 
enveloppes,  que  ce  soit  des  tuiles  d'échappade  ou  des  piles 
de  cazettes,  un  espace  suffisant  pour  la  circulation  de  la 
j  flamme,  cet  espace  que  l'enfoumeur  doit  calculer  avec  beau- 
coup de  soins  en  se  servant  de  la  pratique  et  de  son  intelligence 
dans  les  cas  non  ordinaires,  car  c'est  de  lui  que  dépend  en  partie 
le  tirage,  et  par  conséquent  la  bonne  cuisson. 

Il  faut  que  la  flamme  circule  librement  et  également  entre 
toutes  ces  pièces  ;  qu'il  n'y  ait  point  de  parties  qui  par  leur  dispo- 
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sUion  Vatieigne  avec  plus  de  vitesse,  et  par  conséquent  en  plus 
grande  quantité  ;  qu'elle  ne  soit  pas  étouffée ,  etc. 

Quelle  que  soit  la  perfection  d'un  Four  sous  le  rapport  de  Té- 
conomie  du  combustible  et  de  l'égalité  du  tirage,  il  y  a  toujours 
des  parties  où  la  chaleur  est  plus  considérable.  On  choisit  ces 
places  pour  y  mettre  les  pièces  qui  exigent ,  pour  être  cuites ,  ime 
température  plus  élevée,  et  il  est  d'observation  générale  que  dans 
toutes  les  espèces  de  Poterie,  ce  que  Ton  appelle  la  plate  rie 
(assiettes,  plats,  plaques,  etc.),  demande  plus  de  feu  que  ce 
que  l'on  nomme  le  creux  (tasses,  jattes,  pots,  vases,  etc.). 
l^es pièces  qu'on  appelle  de  repassage,  c'est-à-dire  qui  ayant 
déjà  passé  au  four  doivent  y  repasser  pour  une  cause  quelponque, 
et  les  pièces  en  émail  ou  couverte  colorée  demandent  aussi  moins 
de  feu  que  les  autres  pièces  de  la  même  sorte  de  Poterie. 

Ce  sont  mùntenant ,  c'estrà-dire  dans  l'état  de  perfection  où  on 
a  porté  les  fours  et  les  cuissons ,  presque  les  seuls  rapports  qu'on 
soit  obligé  d'établir  aatre  les  différences  de  température  des  di- 
verses parties  d'un  four  et  celles  qu'exige  la  cuisson  de  cer- 
taines pièces  ;  mais  dans  le  temps  où  on  se  servait  pour  la  cuisson 
des  Poteries  qui  exigent  une  haute  température  des  fours  de  la 
division  B  du  $  i,  c'estrà-dire  de  ceux  en  demi-cylindre  couché , 
à  foyer  et  cheminée  latéraux ,  la  différence  de  température  était 
si  considérable  entre  les  parties  voisines  du  foyer  et  les  parties 
voisines  de  la  cheminée,  qu'on  était  obligé  de  laisser  dans  la 
première  partie  plusieurs  piles  d'étuis  vides  et  de  composer  des 
pfltes  particulières  plus  faciles  à  cuire  pour  la  partie  postérieure 
du  four.  Cette  pratique  a  lieu  encore  dans  la  cuisson  des  grès 
communs.  On  peut  dire  qu'on  s'en  rapproche  jusqu'à  un  certain 
point  dans  les  fours  à  alandiers ,  où  l'on  cuit  en  même  temps 
des  faïences  fines  et  des  grès  en  émail,  parce  qu'on  a  soin  de 
donner  à  ceux-ci  des  places  particulières,  et  où  on  sait  que  la  tem- 
pérature est  plus  élevée. 

Pour  arriver  avec  encore  plus  de  sûreté  à  répartir  la  tempéra- 
ture également  dans  les  foui's ,  on  coupe  quelquefois  l'enfourne- 
ment par  des  espèces  de  cloisons  à  claire-voie  qui  ont  pour  objet, 
non  pas  de  diviser  le  four  en  deux  parties,  de  température  diffé- 
rente, mais  de  forcer  les  courants  de  flamme,  qui  pourraient  s'é* 
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ubiir  e»tie  les  pite&  à  eluis.  à  suivre  d'autres  canaux  :  cependant, 
cet  effet .  qui  est  cdui  qu'on  cherche  et  qu'on  obtient ,  est  presque 
toojoiirs  acoûmpagné  d'une  différence  de  température  assez  tran- 
chée eatxe  ces  deux  parties  du  laboratoire  du  four. 

On  ¥OÎlan  exemple  de  ces  cloisons  verticales  dans  le  four  à 
giètcêrMPe,  M.  xxxviii,/^.  3,  A,  et  des  cloisons  horizontales 
dans  Texeoipie  que  je  donne  de  TEnfoumement  de  la  porcelaine , 
H.  L,  /If.  1  et  s. 

DtBS  tous  les  Enfournements ,  soit  en  échappade ,  soit  en  cu- 
aettas,  il  faut  en  général  que  les  piles  soient  montées  bien  vertica- 
lemeot.  Le  sol  du  four  doit  donc  être  maintenu  piano  et  horizon- 
tal i  on  le  garnit  quelquefois  de  sable,  pour  que  les  premières  ca- 
Bettes  posent  solidement,  sans  cependant  contracter  d'adhérence 
avec  le  plancher  du  four. 

Quelquefois  cependant  ce  plancher  est  légèrement  incliné ,  et 
lea  {nies  sont  lesseffêes  vers  le  haut;  ce  resserrement  s'opère,  ou 
en  les  inclinant  un  peu  Tune  vers  l'autre ,  ou  vers  Taxe  du  four, 
afin  que  la  plus  grande  force  du  feu  qui  est  vers  les  parois,  ne 
puisse  pas  les  fitira  tomber  de  ce  côté,  ou  bien  en  plaçant  vers  le 
haut,  des  oaaettes  un  peu  plus  larges  qu*en  bas. 

11  fiiut  souvent  employer  dans  le  haut  des  piles,  des  cazettes 
plus  légères  que  dans  le  bas,  tandis  que  dans  cette  place  on  doit 
placer  des  cazettes  plus  fortes,  très-solides  et  en  état  de  sup- 
porter le  poids  de  la  pile,  tant  pour  assurer  la  solidité  des  piles 
de  cazettes,  que  pour  empâcher  la  fumée  et  les  cendres  de  pé- 
nétrer  dans  les  cazettes  et  d'altérer  les  pièces  qui  y  sont  renfei^ 
mées. 

On  lute  tantôt  toutes  les  cazettes,  tantôt  seulement  celles 
de  la  partie  inférieure*,  ce  lut  est  lait  en  général  d'argile  plastique 
k'\  de  beaucoup  de  sable,  afin  d'avoir  un  mélange  presque  infu- 
sible, qui  n'adhère  pas  aux  cazettes  et  qui  ne  prenne  pas  de  re- 
traite ;  on  Ks  dispose  en  baguettes  ou  cylindres  trè»-allongés  qu'on 
appelle  colombin;  on  pose  oea  colombins  sur  le  bord  de  chaque 
cazette;  le)H>ids  de  la  cazette  supérieure  les  aplatit  et  rend  la 
jointure  complète  et  solide. 

lii  porte  du  four  doit  être  proportionnée  à  la  grandeur  des 
pièces  i|U*il  est  susceptible  de  lecevoir;  comme  cette  porte  se 
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muraille  après  l'Enfournement,  et  que  ce  mode  de  fermeture  en- 
traîne presque  toujours  l'emploi  de  matériaux  humides  et  même 
mouillés,  il  faut  réduire,  autant  qu'il  est  possible,  sa  dimension 
afin  de  réduire  aussi  l'emploi  de  ces  matériaux  qui  jettent 
dans  cette  partie  du  Four,  du  froid  et  de  l'humidité  et  l'empê- 
chent d'arriver  à  la  température  des  autres  parties. 

AiTiCLS  III.  »  DBl  OOnvainLBS  BT  DE  LA  G01ffp\f|n  ^^  Ff  u. 

La  fermeture  de  la  porte,  est  la  dernière  opération  4e  l'Enfour- 
nement-, onpTooède  immédiatement  à  la  cuissoi)  qui  vit  nous 
présenter  deux  considérations  importantes  ;  le  choix  du  Combus- 
tible et  la  conduite  dn  feu. 

SI.  —  Des  Cowbus0tes* 

Nous  aOons  voir  qu'on  peut  employer  pour  la  caisson  des 
produits  céramiques,  des  CombQstibles  assez  divers j  mm  on 
peut  avancer  comme  règle  presque  générale,  que  pour  biep  at- 
teindre leur  but  ils  doivent  être  susceptibles  de  donner  de  la 
flamme  en  brûlant  ;  les  exceptions  qu'on  pourrait  apporter  sont 
rares,  et  ne  s'appliquent  ni  aux  Poteries  proprement  dites,  ni 
à  une  véritable  &brication.  Ainsi  dans  la  cuisson  des  lyriques 
fivec  du  coke,  etc.,  il  y  a  mélange  du  G)mbustible  avec  l'objet^  à 
cuire.  Quand  les  peuples  sauvages  ou  à  peine  civilisés  cuisent 
les  Poteries  qu'ils  font  eux-mêmes  pour  leur  usage,  ils  entassent 
tout  à  Tentour  de  quelques  vases,  les  braises  du  foyer ^  on  pe 
peut  pas  dire  qu'il  y  ait  ici  fabrication,  etc. 

La  nécessité  de  la  flamme  pour  les  cuissons  céramiques,  ' 
c'e^-à-dire  d'une  combustion  gazeuse  qui  s'opère  ou  au  iqoins 
qui  se  continue  au  milieu  même  des  oligets  à  cuire,  est  telleipept 
sentie,  qu'on  préfère  généralement  les  Combustibles  qui  donnent 
beaucoup  de  flamme  et  moins  de  chaleur,  à  ceux  qu^  réjum- 
dent  une  chaleur  vive  à  Tentour  d'eux,  mais  qui  ne  doupent 
qu'une  flamme  courte,  etc.  La  question  ne  se  réduit  donc  pas, 
dans  l'art  dont  nous  traitons,  à  savoir  quel  est  le  Combustible 
qui,  au  plus  bas  prix,  produit  le  plus  de  chaleur  j  nMVÎS  qnel 
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est  celui  qui,  en  remplissant  le  mieux  possible  cette  condition  , 
répand  la  chaleur  le  plus  également  et  le  plus  convenablement 
dims  le  Four. 

Les  principaux  et  presque  les  seuls  Combustibles  qu'on  em- 
ploie pour  la  cuisson  des  Poteries  sont  : 


(Voir  Addition,  T.  I,  p.  634). 
B.  &•  lifnito  (Voir  Addition,  T.  !»  p.  639). 
CL  La  Honme  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  640). 
D.  La  Tourbe  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  638). 
CL  Les  Gas  oombiutiblea  (Voyez  Addition,  T.  1,  p.  643). 

Avant  d'étudier  particulièrement  les  propriétés,  les  meilleures 
oonffitions  et  les  meilleurs  procédés  d'emploi  de  ces  Combusti- 
bles, je  d(H8  les  comparer  entre  eux,  sous  le  rapport  de  leur 
puissance  calorifique  et  sous  celui  de  rémission  et  de  rapplication 
de  o^te  puissance. 

D'abord  j'ai  énoncé  presque  comme  un  principe  très-gënëral 
qu'une  des  conditions  ou  qualités  essentielles  à  un  Combustible 
employé  à  la  cuisson  des  Poteries,  était  qu'il  donnât  de  la 
flamme  :  d'après  ce  principe  on  ne  voit  figurer  dans  l'état  ci- 
dessus  ni  les  diaibons  de  bois,  ni  le  coke  qui  est  le  charbon  de  la 
iKNoUe^  cependant,  comme  il  est  quelques  cas  où  il  est  possible 
d'employer  des  Combustibles  très-calorifiants,  mais  à  flamme 
courte  et  même  sans  flamme,  comme  il  est  possible  que  par 
des  perfectionnements  dans  la  structure  des  Fours  et  le  mode  de 
cuisson  ces  cas  se  multipliait,  il  est  bon  de  connaître  les  diffé- 
rents Combustibles  «nployés  ou  employables  sous  le  rapport  de 
leur  pouvoir  calorifique. 

11  appartient  aux  ouvrages  de  physique  et  de  chimie  d'ex- 
posi^t  1«  moyens  d'arriver  avec  exactitude  à  la  détermination 
du  pouvoir  calorifique  des  différents  Combustibles.  Je  ne  dois 
prAs^nl^  ici  que  les  résultats  obtenus  et  applicables  à  mon 

PnMMUt  d'aUml  l«  quatre  classes  de  Combustibles  que  Ton 
>Wnt  iit>  nonunor,  il  fout  établir  Tordre  qui  doit  régner  en- 
twolU^^^ni'i  Ki  iH^nsidénitiondo  leur  pouvoir  calorifique.  Je  re- 
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prendrai  ensuite  chacune  d'elles  pour  établir  le  même  otiié  eiitre 
leurs  espèces,  leurs  variétés  ou  leurs  qualités,  et  mettre  à  même 
le  fabricant  d'être  dirigé  dans  son  choix  par  des  principes  ration 
nels  et  aussi  exacts  que  Tétat  de  la  science  puisse  les  fournir.     *' 

Il  y  a  plusieurs  manières  de  déterminer  le  pouvoir  calorifique 
d'un  Combustible.  Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  ni  de  les  décrire  ni  db 
les  discuter.  Seulement  je  donnerai  la  préférence  à  celui  qui  per- 
mettra d'opérer  sur  les  quantités  les  plus  grandes  et  par  ll^ 
moyens  les  plus  simples.  Car  si  la  science  doit  n'adopter  que  lès 
moyens  les  plus  précis  pour  reconnaître  les  lois  suivant  lésî^tienfis 
les  corps  agissent,  il  est  permis  à  la  pratique  de  choisir  des  pro- 
cédés moins  précis,  quand  on  peut  apprécier  de  combien  ils  s'é- 
loignent de  la  rigoureuse  exactitude.  J'aurais  préféré  dans  les  ta- 
bleaux suivants  la  méthode  de  réchauffement  de  l'eau  de  o  à  i  oo^^ 
à  celle  de  la  litharge,  si  la  première  méthode  eût  été  appliquée 
àtous  les  CombustiMes  dont  l'art  céramique  a  besoin  de  connaître 
le  pouvoir  calorifique. 

Les  sept  sortes  de  corps  Combustibles  qui  sont  ou  peuvent  être 
employés  pour  les  cuissons  céramiques,  sont  placés  dans  le  ta- 
bleau sommaire  suivant  dans  le  rang  que  leur  assigne  leur  pou- 
voir calorifique. 

Pouvoir  eàUmfiçue  exprimé  en  quantité  d^eau  chauffée  deoà  lOOdo 
par  un  kilogramme  du  Combustible. 

1  Idiog.  de  charbon  de  bob 75  Ulog. 

—  coke  (ou  charbon  de  houille)  donnant  15  p.  «/e 

de  cendre 66 

—  houille  grasse  moyenne 60 

—  lignite 

—  bois  sec 36 

—  bois  k  25  p.  0/,  d'eau 27 

—  tourbe  limoneuse 25  it  80 

(Dumas,  Chimie^Ui^  p.  636.) 

Ce  tableau,  encore  incomplet,  parce  qu'il  n'indique  pas  les 

conditions  d'espèce,  d'âge,  d'état,  de  qualité,  etc. ,  des  substances 

qui  y  sont  mentionnées,  sera  rendu  plus  précis  par  les  détails  qui 

vont  être  présentés  en  traitant  de  chaque  classe  de  Combustible  ; 

I.  ,  14 
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néanmoins  il  montre  déjà  qu'il  n'est  pas  toujours  possible  de 
choisir  pour  une  cuisson  le  corps  qui  produit  le  plus  de  chaleur, 
parce  que  la  manière  dont  il  la  dégage  ne  peut  pas  remplir  tou- 
jours les  conditions  qui  sont  exigées  pour  la  cuisson  de  certaines 
productions  céramiques.  H  &ut  ensuite  que  le  prix  des  combus- 
tibles ne  s'élève  pas  comme  leur  pouvoir  calorifique,  et  surtout 
qu'il  ne  le  dépasse  pas, comme  cela  a  lieu  pour  le  charbon  de  bois, 
dont  le  pouvoir  cdorifique  est  si  puissant^  enfin  il  est  une  mul- 
titude d'autres  conditions  si  frappantes ,  qu'il  serait  inutile  de 
Un  énamérer  ici. 
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Je  vais  chercher  à  donner  dans  les  tableaux  suivants  les  no- 
tions de  détail  qui  me  semblent  utiles  aux  Potiers  pour  apprécier 
les  qualités  du  Combustible  qu'ils  emploient ,  sous  le  rappoH 
de  leur  pouvoir  calorifiant  et  de  leur  état  hygrométrique,  c'esfr> 
à^re  d'humidité  et  de  sécheresse. 

Le  premier  tableau  devant  fournir  les  moyens  de  comparer  en* 
tre  eux  tous  les  Combustibles  employés  dans  Tart  céramique,  doit 
précéder  Tétude  spéciale  de  chaque  sorte  de  Combustible.  On  ne 
peut  pas  cependant  faire  abstraction  complète  de  l'eau  contenue 
dans  les  Combustibles  végétaux-,  mais  elle  n'y  sera,  pour  ainsi 
dire,  qu'indiquée  d'après  les  expériences  faites  avant  nous,  et 
dont  plusieurs  sont  loin  d'avoir  la  précision  désirable. 


Nota.  L  s.  «  dans  les  deux  tableaux ,  veut  dire  laboratoire  de  Sivree.  On  sait 
que  toutes  les  expériences  marquées  ainsi  ont  été  faites  sous  mes  feux  par  les 
chimistes  aUMbés  à  ce  laboratoire;  celles  da  ces  tableaux  ont  él4  faites  par 
M.  Salvétat. 


(Tableau  «T  U 


212 


1 

a 

^ 
^ 

t3  a 

.£  *  =3=2 

t  Û  ?.  -  «5  ^ 

^  ^     S     2 

o 

O 

s  d 

-DTS  0.£  *^ 

& 

se 

lll^'l! 

ES 

2 

3  3 

1-^:=^ 

S 

.2 

ce 

r-  "S 

î 

a 

Q 

p 

s- . 

-0          ï 

1E4 

jl 

t 

m 

3        d 

1 1 

iii 

< 

a  'S 

ca 

& 

oi        sa             *^ 

i      § 

8  45 

o 

k! 

3    -2 

*1       ^*.            a> 

^  1 

se 
O 

U 

i 

eo         œT             cf 

c^            w 

i  diffère 
des  pf 

S 

j§ 

CL. 

J2-     ^b 

M           ^ 

Cïï        £C        m        me: 

â    <s 

o  .S 

s  g     1 

■H    S 

îS^SgsîSgSg 

«p4  sa  »  9ô  t^ 
=o  «  t-^  r^  CD 

u 

" 

'TH     pî    oG    OD    ^ 

03   eo  CI  CNE  eq 

OPÎ 
dans 

l        ^ 

' 

^ 

, 

es    ë 

II 

:@  ;s  ;s  ;  ; 

p 

s  ■ 

p 

:  s 

1- 

0 

*- 

o     " 

o 

O     § 

9 
O 
0k 

«4 

O 

u 

—  *v- 

^^  s  -  S  «Il 

^   lE  «09  a?  'co  ^  ^ 

sis 

Si 

I 

4- 

0 

• 

S 

V* 

n             • 

S 

*• 

s 

S 

s     i 

m 

{■3 

U 
'M 

A. 

i 

fi 

3        S 

4 

i   i 

g     s 

, 

•-'               CT               «9 

•^          le 

213 


d 

ST 

ig^ 

o» 

«  m 

"ï 

k 

B  9 

iës 

8S 

-  t-  e 

«  9 

9  0<1 
»  9  ^ 

^1 

•«-^ 

3J.  »    (S 

n 

«9 

=    9   A    Ç 


slife  ■S'î*nS- 
^^.'^  S  ^  t  ^^ïî 

■C  2  e  t-**  0  2-S 

»     iJj  Si  "    -     S 

a       o  -  *  o  £:       o 


2 


^ 


23 


O 


^  «  «a  2  >B 


2 


S 


2Î  Î5  S  ^"  ^  ** 

ao  tr  «  eo  r*  ao 

2  £2  5?  «  «  ^ 

V9  CO   00    60  eo    00 


00 

s 


e  0 


iii 


o 
o* 

•«0 


o 

Q 

O 
•e0 


S 

1 

p 
o 
d. 


Illi 


JS 


Q  È^ 


«      t«      00      o» 


214  LE -BOIS. 


A^  te  Bois. 


Les  Bois  dont  on  fidt  le  plus  d'usage  suivant  les  pays  ou  selon 
les  sortes  de  Poteries,  sont  : 

Le  tremble  (populos  trerhula)  ; 

Le  boulean  (betula  alba)  ; 

Le  sapin  (abies  picea)  ; 

Le  pin  {pinus  $ylvtstri$)\ 

Le  chêne  (quercus  rohur). 

En  général,  ces  Combustibles  végétaux  doivent  être  réduits  en 
bûchettes  d'autant  plus  fines ,  que  la  température  qu'on  veut  ob- 
tenir doit  être  plus  forte  et  le  coup  de  feu  plus  vif. 

n  en  résulte  que  les  Bois  qui  se  fendent  le  mieux,  comme  le 
tremble,  le  ^pin,  sont  les  plus  recherchés,  parce  que  la  façon 
du  fendage  est  moins  chère.  Le  chêne,  qui  ne  pourrait  donner  une 
flamme  longue,  qu'étant  réduit  en  bûchettes  minces ,  se  prê- 
tant difficilement  à  cette  division ,  s'emploie  aussi  plus  rarement 
dans  cet  état. 

Lorsqu'on  ne  peut  pas  se  procurer  aisément  d'autre  Boia,  on 
emplotealorscequeron  nomme  des  fagots  ou  bourrées, 
c'est-à-dire  des  branchages  minces,  réunis  en  faisceaux.  Ce  Com- 
bustible, qui  est  en  général  à  meilleur  marché  que  les  autres, 
est  principalement  employé  dans  la  cuisson  des  Poteries  com- 
munes, quelle  que  soit  la  température  qu'elles  exigent. 

Ces  Bois  doivent  être  amenés  à  un  état  de  dessiccation  conve- 
nable; mais  il  paraît  qu'il  ne  fout  pas  qu'elle  soit  portée  trop 
loin  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  634)  • 

Je  crois  qu'on  peut  distinguer  dans  l'humidité  des  Bois  deux 
origines  bien  différentes  : 

Celle  qui  est  due  à  la  sève  et  celle  qui  n'est  due  qu'à  l'eau  , 
ou  Thumidité  de$  Bois  verts  et  l'humidité  des  Bois  mouillés. 

Le  Bois  de  chêne  contient  sur  looo  parties 

D*€au  tfe  TëfétaUMi.   ..•*...• 8S1 

8ec,  d^u  toterpofée.  .  •  •  •  • •••«•..•    189 


HUMIDITÉ  DANS  LES  BOIS.  215 

La  première  y  parait  bien  plus  tenace  ;  elle  semble  être  rete- 
nue dans  le  Bois  par  une  ^rte  d'action  vitale  ;  on  ne  peut  done 
Ten  dépouiller  qu'avec  peine,  et  par  une  température  élevée  et 
longtemps  continuée,  qui  non-seulement  chasse  l'eau  interpo- 
sée, mais  qui  agit  aussi  sur  la  sève  çt  enlève  ainsi  au  Bois  un6 
certaine  partie  de  la  matière  combustible*,  ce  résultat  est  coih 
troversé  (*). 

Quel  que  soit  l'eflet  de  l'opération  du  dessèchement ,  soit  àjL 
Bois  vert,  soit  seulement  du  Bois  mouillé ,  il  est  indispen8|d>lei 
car  le  Bois  humide  brûle  lentement,  une  partie  de  la  chaleur 
produite  par  sa  combustion  est  employée  à  volatiliser  l'eau;  de 
là  une  plus  grande  consommation  de  Combustible.  Cette  com- 
bustion incomplète  est  accompagnée  d'un  dégagement  considé- 
rable de  fumée  humide;  toutes  choses  souvent  très-nuisibles  à 
la  cuisson  des  Poteries.  Il  faut  donc  éviter  avec  soin  les  Bois  verts  \ 
et,  sauf  quelques  moments  où  on  les  emploie  dans  un  but  patU- 
culier,  ils  sont  nuisibles  à  la  fabrication ,  sous  plusii^urs  rapports. 

Mais  lorsque  des  Bois  ont  perdu  leur  verdeur,  ils  conservent 
encore,  selon  les  circonstances  où  ils  se  sont  trouvés,  une  plus 
ou  moins  grande  quantité  d'eau ^  cette  eau  y  est  peu  adhérente; 
quelque  temps  d'exposition  à  Pair,  au  soleil  ou  dans  une  étuve, 
suffit  pour  les  Eure  sécher.  Hais  faut-il  pousser  cette  dessiccaUon 
très-loin ,  jusqu'à  ce  que  les  Bois  aient  perdu  toute  Teau  inter- 
posée, et  que  leur  sécheresse  presque  complète  soit  indiquée  par 
le  son  clair  qu'ils  rendent  quand  on  les  frappe?  C'est  une  question 
qu'il  est  difficile  de  résoudre  par  l'expérience ,  parce  qu'un  grand 
nombre  de  circonstances  viennent  compliquer  les  résultats  et  les 
rendre  tout  à  fait  incertains. 

L'opmion  des  artisans,  qui  paraît  résulter  ches  eux,  non  pas 
d'observations  exactes,  mais  d'une  pratique  souvent  répétée  et 
qui  équivaut  presque  à  des  expériences  rigoureuses ,  est  le  seul 
moyen  que  nous  ayons  jusqu'à  présent  de  répondre  à  cette  ques^ 
tien.  Il  parait,  d'après  cette  opinion,  et  d'après  ceqoéj'ui'm 
moi-même,  que  du  Bois  porté  à  une  trop  complète  dessiccation 

(0  Bumn,  Euai^  tome  1,  page  255. 
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perd  une  grande  partie  de  ce  que  Ton  appelle  sa  f  o  r  c  e  5  j'ai 
remarqué  plusieurs  fois  qu'en  laissant  longtemps  sur  les  séchoirs 
en  été  le  Bois  de  tremble  fendu  fin ,  destiné  à  la  cuisson  de  la 
porcelaine,  il  fallait  pour  cuire  le  même  four,  quatre  à  cinq 
stères  de  Bois  de  plus  que  le  four  n'en  consommait  ordinaire- 
ment pour  arriver  au  même  degré  de  cuisson. 

Mais  il  &ut  savoir  aussi  que  le  Bois  sec  est  très-hygrométrique, 
et  que,  suivant  le  lieu  où  il  est  conservé,  et  même  suivant  la 
saison,  il  reprend  une  plus  ou  moins  grande  quantité  d'eau. 

Ainsi ^  du  Bois  bien  sec  exposé  à  l'air  et  à  l'ombre,  a,  sur  100 
parties  esa  poids,  repris  de  l'eau  : 


ESPÈCES  DE  BOIS. 

En  Été 
à    16  •  C. 

En  Hiver 
à  +  7-  C. 

Le  Chêne 

8,97 
7,78 
6,29 

16,64 

Le  TlUenl 

17,50 

U  PeupUtf. 

19,55 

(RumoRT.) 

Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  le  Bois  d'un  âge  moyen ,  c'est- 
à-dire  de  quinze  à  vingt-cinq  ans ,  donne  en  général  plus  de  cha- 
leur, surtout  parmi  les  Bois  blancs,  que  le  Bois  plus  âgé  ;  que  le 
Bois  altéré  en  donne  beaucoup  moins  que  le  Bois  sain  *,  que  celui 
qui  a  crû  dans  un  sol  gras  et  ferme  en  donne  plus  que  celui  qui  a 
crû  dans  un  terrain  marécageux  ou  dans  im  sol  léger  et  aride , 
parce  que  ce  sont  des  faits  et  des  principes  qui  ne  sont  pas  plus 
particuliers  à  l'emploi  des  Bois  pour  la  cuisson  des  Poteries,  qu'à 
leur  emploi  dans  tout  autre  art. 

Hais  on  remarque  dans  l'art  céramique  que  les  Bois  fendus  sont 
plus  avantageux  que  les  rondins  de  même  grosseur,  la  flamme 
qu'ils  donnent  étant  plus  vive  et  plus  longue,  et  leur  dessicca- 
tion ayant  été  en  général  plus  parfaite. 

Le  tableau  suivant  fera  connaître ,  avec  la  précision  que  permet 
l'état  encore  peu  avancé  de  la  question ,  les  données  qui  m'ont 
fût  établir  les  résultats  généraux  que  je  viens  d'énoncer. 
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iVbfa    Les  bois  ?erts  renfennent,  tant  en  eau  qu'en  sève,  de  S7  à  48  p.  0/0 
d'eau;  après  un  aa  de  coupe,  Ils  en  renferment  encore  de  20  à  85, 


Explieatian  de  quelques  abréfriaiUmê. 

8t.   =:  Stire  ou  mètre  cube. 

bm.  =  Bien  mesuré. 

hn.  =  Lâchement  mesuré. 
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aSKS  PESANTEUR  SPÉCIFIQUE  DES  BOIS. 

J'û  désiré  connattre  la  quantité  de  matière  végétale  et  la  quan- 
tité d'eau  qui  était  contenue  dans  une  mesure  déterminée  de 
Bois,  placée  dans  la  circonstance  la  plus  parfaite  où  la  pratique 
puisse  l'offrir,  c'est-à-dire  connattre,  pour  le  premier  cas ,  la  pe- 
santeur spécifique  du  Bois ,  et,  pour  le  second ,  la  quantité  d'eau 
renfermée  dans  un  Bois  bien  séché  à  un  air  chaud  et  sec. 

La  pesanteur  spécifique  est  indiquée  par  le  poids  d'un 
mètre  cube  mesuré  au  stère  ^  mais  on  n'a  pas  besoin  de  faire 
remarquer  combien  ce  genre  d'évaluation  est  vague,  incertain,  et 
combien  de  fois  il  faudrait  le  répéter  en  prenant  des  circonstances 
à  peu  près  semblables,  pour  obtenir  une  moyeime  qui  pût  être 
regardée  conune  vraie. 

La  méthode  des  physiciens ,  pour  prendre  la  pesanteur  spéci- 
fique des  corps ,  perd  de  sa  précision  lorsqu'il  s'agit  de  corps  dont 
l'agrégation  même  moléculaire  est  si  variable  que  celle  des  végé- 
taux ,  en  sorte  que  les  résultats  en  apparence  si  précis  que  donne 
cette  méthode,  sont  peu  applicables  à  l'industrie. 

Sans  rejeter  néanmoins  aucune  de  ces  méthodes ,  ni  les  résul- 
tats obtenus  et  publiés,  j'ai  cru  pouvoir  contrôler  ces  résultats 
par  un  troisième  moyen,  qui  a  consisté  à  prendre  des  gros 
cuboïdes  des  principaux  bois  employés  dans  la  cuisson ,  à  les 
laisser  parfaitement  et  lentement  sécher  dans  un  lieu  dont  la 
température  était  assez  constanmient  entre  a5  et  So""  C,  à  faire 
tailler  en  cubes  aussi  parfaits  qu'il  a  été  possible  d'y  arriver,  ceux 
qui  dans  cette  lente  dessiccation  n'avaient  été  altérés  par  aucune 
fente ,  et  à  les  peser  dans  une  bonne  balance. 

Les  résultats  ont  été  inscrits  à  côté  de  ceux  qui  ont  été  donnés 
par  le  stérage  et  par  la  balance  hydrostatique,  sous  la  désignation 
de  LS. ,  dans  les  colonnes  des  autorités,  8* colonne  du  tableau  n°2. 

On  verra  que  j'ai  donné  la  pesanteur  spécifique  approchée  et 
comparable ,  non  pas  de  la  sciure  de  Bois  qu'on  n'emploie  jamais  ; 
non  pas  du  Bois  desséché  à  loo  ou  aoo^,  qu'on  emploie  rare- 
ment; non  pas  du  Bois  fissuré  ou  gauche,  dans  lequel  on  ne 
peut  évaluer  ni  le  nombre  des  fissures ,  ni  les  vides  laissés 
par  le  gauche  dans  le  stérage;  mais  bien  celte  d'un  stère  qui 
serait  rempli  sans  vide  de  la  matière  ligneuse  à  employer, 
qu'on  peut  ainsi  comparer  pratiquement  à  la  pesanteur  spé- 
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cifique  des  Bois  de  chêne,  de  bouleau,  de  tremble,  de  sapin  et 
de  pin. 

Quant  à  Tëtat  hygrométrique ,  j'ai  désiré  y  arriver  aussi  par 
plusieurs  voies  qui  sont  indiquées  dans  chaque  tableau. 

J'ai  conservé,  comme  tableau  particulier,  celui  qui  résulte  des 
expériences  faites  sur  l'état  hygrométrique  du  bois  de  chauSlEige 
aux  trois  fours  de  la  manufacture  en  1842 ,  pour  faire  remarquer 
les  différences  considérables  d'eau  que  les  bois  contenaient  sui- 
vant qu'ils  avaient  été  séchés  ou  non  séchés,  soit  artificiellement 
soit  naturellement  par  l'avancement  de  la  saison,  et  combien  il  est 
important  d'avoir  égard  à  ces  différences  dans  les  grandes  acqui- 
sitions de  bois.  Ainsi ,  en  février,  on  a  acheté  aux  prix  du  bouleau 
4  p.  0/0  de  plus  d'eau  que  si  on  eût  acheté  ce  bouleau  en  mai.  En 
prenant  du  tremble  non  séché ,  on  prend  4  P-  0/0  d'eau.  Non-seu- 
lement il  y  a  perte  sur  la  quantité  de  matière,  mais  sur  l'emploi 
qu'il  faut  faire  de  la  chaleur  qu'elle  produit  pour  évaporer  cette 
eau,  au  lieu  de  cuire  avec  cette  chaleur  la  Poterie  placée  dans  le 

four. 

(Tableau  np  8.) 

Essais  sur  l'État  hygrométrique  du  Bois  employé 
au  chauffage  des  Fours  à  porcelaine  de  la  manufacture  royade 
de  Sèvres. 


DATE  DE  L'EMPLOI. 


Du   3  février  1842. 
17      . 
3  mars 
17      » 
31      » 
13  avril 
29      » 
4  mai 


BOULEAU 

NON  UÉCBÉ. 


10,00 
9,»5 


6,66 

» 

» 

6,44 


TREMBLE 


13,00 

12,75 

10,12 

6,60 

9 
7,33 
7,«0 


9,00 
2,18 
9,27 
0,09 

» 
6,83 
6,16 

» 


Ces  expériences  ont  été  ftites  en  débitant  le  Bois  à  essayer  en 
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prismes  de  quatre  centimètres  de  long  sur  un  de  côté,  et  en 
soumettant  toujours  la  même  quantité  à  une  dessiccation  pro- 
longée pendant  deux  heures;  les  chiffres  indiquent  la  perte  pour 
cent  éprouvée  par  chaque  nature  de  Bois. 

B.  La  lignite. 

Pendant  longtemps  on  n'a  fait  aucun  usage  des  Lignites  pour 
cuire  les  Poteries.  Il  y  a  quelques  années  que  je  pris  de  nouveaux 
renseignements  au  sujet  de  leur  application  à  la  cuisson  des  ma- 
tiàres  céramiques,  et  ils  semblaient  confirmer  Topinion  que  j'avais 
qu'on  n'en  &isait  point  usage  dans  ce  genre  de  fabrication.  Ainsi , 
M.  Martin ,  fabricant  de  Poteries ,  très-instruit  dans  les  préceptes 
et  principes  chimiques  de  son  art,  établi  à  Marseille  au  milieu  de 
gtteft  dû  Lignites  des  plus  riches  et  de  la  meilleure  qualité ,  m'ap- 
prit que  malgré  plusieurs  tentatives  on  n'avait  pu  encore  em- 
ployer avantageusement  ce  combustible,  même  dans  la  cuisson 
df  s  Poteries  communes  qu'on  fabrique  aux  environs  de  Marseille. 

Mais  depuis  j'ai  su  qu'on  cuisait  de  la  porcelaine  dure  avec 
ce  combustible.  Ce  sont  des  hommes  instruits  en  physique  et  en 
chimie,  c'est  dans  la  fabrique  des  frères  Haïdinger,  dont  l'un  est 
professeur  de  minéralogie  à  Vienne ,  fabrique  située  à  Elbogen , 
près  Carlsbad ,  en  Bohême,  qu'on  a  employé  pour  la  première 
fois,  et  qu'on  emploie  encore  aotuellemeni  avec  avantage, 
le  Lignite  des  environs  de  Carlsbad  pour  cuire  la  porcelaine  dure 
d'Elbogen.  Comme  c'est  le  seul  exemple  que  j'aie  encore  de  rem- 
ploi de  ce  combustible ,  je  le  décrirai  avec  détail  à  l'article  des 
porcelaines  dures  allemandes,  d'après  les  renseignements  et  les 
dessins  que  j'ai  reçus  de  M.  Haîdinger.  Je  dois  me  contenter  pour 
le  moment  de  signaler  le  Lignite  comme  un  des  combustibles 
employés  à  la  cuisson  des  matières  céramiques. 

Les  Lignites  sous  le  rapport  de  la  production  de  la  flamme,  en 
donnent  beaucoup  et  produisent  même  une  flamme  assez  longue  ; 
mais  elle  est,  en  général ,  accompagnée  d'un  faible  dégagement 
de  chaleur.  Ils  présentent  un  autre  inconvénient ,  c'est  un  résidu 
très-abondant  de  cendre  fine  et  très-légère  qui  pénètre  à  travers 
les  fissures  des  étuis  de  terre  cuite  dei^tinés  à  garantir  les  pièces. 
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Mais  on  Terra  que  suivant  la  qualité  des  Lignites  qu'on  a  à  sa 
disposition,  on  peut  diminuer  considérablement  ces  inconvé- 
nients  et  passer  outre  sur  ceux  qui  pourront  rester  (Voir  Addi*- 
tion,  T.  I9  p.  639). 

G.  La  HoniUe. 

On  a  vu  par  ce  qui  précède  combien  le  pouvoir  calorifique  de 
la  Houille  est  supérieur  à  celui  du  bois,  à  qualité  égale.  Or,  comme 
dans  beaucoup  de  cas  le  prix  de  ce  combustible  est  loin  de  suivre 
ce  rapport,  on  sent  combien  il  doit  se  présenter  de  circonstances 
dans  lesquelles  il  y  aurait  un  grand  'avantage  à  se  servir  de  la 
Houille  de  préférence  au  bois^  cependant  elle  n'est  abondam- 
ment et  habituellement  employée  pour  eulre  les  diverses  sortes 
de  Poteries  qu'en  Angleterre.  On  en  fiait  bien  usage  dans  di- 
versea  parties  de  PAUemagne  et  de  la  France,  mais  cet  usage 
est  restreint  à  certaines  localités  et  à  certains  genres  de  ftbri- 
cation. 

Cela  tient  principalement  à  ce  qu'en  général  et  d'après  les  prift- 
dpes  posés  au  commencement  de  cet  article,  il  fiaut  pour  cuire 
la  plupart  des  Poteries  une  flamme  longue.  Or,  pour  obtenir  cette 
sorte  de  flamme  avec  la  Houille,  il  ne  faut  employer  que  celle  qui 
est  très-bitumineuse,  et  ne  faire  usage  que  de  gros  morceaux  ] 
les  petits  fragments  et  à  plus  forte  raison  le  poussier  doit  être 
rejeté. 

Gomme  le  feu  de  la  Houille  ne  peut  être  alimenté  que  parvn 
courant  d'air  très-^  et  qu'il  n'y  a  pas  de  moyen  d'employer  de 
soufflets,  on  ne  peut  faire  usage  de  ce  combustible  que  dans  les 
fours  à  alandiers ,  en  le  plaçant  sur  des  grilles ,  méthode  peu  usi- 
tée, parce  que  les  grilles  ne  peuvent  résister  longtemps  à  la  haute 
température  dégagée  par  ce  combustible  ;  plus  ordinairement 
on  forme  avec  de  gros  morceaux  de  Houille  des  espèces  de 
murs  à  claire-^oie  à  travers  lesquels  passent  l'air  et  la  flamme 
tant  des  gros  morceaux  que  des  morceaux  plus  petits  qu'on  met 
au  devant  d'eux  ou  sur  eux  comme  sur  une  grille. 

Enfin  la  Houille,  quelle  que  soit  la  supériorité  desaqualité,  donne 
toujours  une  grande  quantité  de  cendre,  tout  à  fait  terreuse, 
coloranteet  légère.  Il  faut  en  garantir  les  pièces  par  Tenceatâge  en 
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cazette  et  par  un  lutage  plus  soigné ,  et  il  faut  l'enlever  fréquem- 
ment ^  opération  qui  se  pratique  rarement  dans  la  cuisson  au  bois 
quand  elle  marche  bien  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  64o). 

On  conçoit  que  pour  diriger  un  semblable  four  il  faut  de  l'in- 
telligence, de  la  pratique  et  du  soin.  Nous  y  reviendrons  avec 
plus  de  détails  en  traitant  des  faïences  fines  ou  anglaises  et  des 
différentes  sortes  de  Poteries  dans  lesquelles  on  emploie  la  Houille 
assez  habituellement ,  et  même  de  celles  dans  lesquelles  on  n'em- 
ploie ce  combustible  que  rarement  et  diflScilement. 

O.  La  Tonrba. 

On  peut  certainement  l'employer  pour  cuire  les  Poteries.  J'en 
connais  peu  d'exemples;  mais  j'en  puis  citer  un  qui  prouve  que 
la  Tourt>e  de  bonne  qualité  possède  les  conditions  nécessaires 
pour  cuire  les  Poteries  qui  exigent  la  plus  haute  température. 
C'est  celui  de  la  cuisson  de  la  porcelaine,  que  j'ai  vu  pratiquer 
avec  succès  à  Berlin  en  i8ia.  11  faut  quelques  changements 
dans  la  disposition  des  alandiers;  ils  doivent  présenter  plus  d'é- 
tendue afin  d'y  faire  tenir  une  plus  grande  quantité  de  ce  com- 
bustible, qui  donne  dans  le  même  temps  moins  de  chaleur  que 
le  bois  ;  il  est  nécessaire  de  le  placer  sur  une  grille  qui  laisse 
tomber  dans  une  fosse  la  grande  quantité  de  cendre  qu'il  produit. 
Enfin,  comme  il  donne  aussi  beaucoup  de  poussière,  les  cazettes 
doivent  être  lutées  trèsrsoigneusement;  ce  qui  n'empêche  pas 
que  les  pièces  qui  sont  voisines  de  l'entrée  des  feux  dans  le  four 
ne  soient  ordinairement  couvertes  de  petites  taches. 

Il  faut  aussi  que  la  Tourbe  soit  en  mottes  solides  et  d'une  qua- 
lité qu'on  ne  trouve  pas  facilement  dans  tous  les  pays. 

A  cause  de  toutes  ces  précautions  et  du  grave  inconvénient 
d'en  négliger  une  seule,  on  a  abandonné  à  Berlin  l'emploi  de  la 
Tourbe  pour  cuire  la  porcelaine.  Je  donnerai  néanmoins  à  l'arti- 
de  de  cette  manufacture  un  dessin  du  foyer  dans  lequel  ce  com- 
bustible était  placé  (V.  Addition,  T.  I,  p.  658). 

E.  LM  oas  oombutUblea. 

(Voyea  AddiUon,  T.  I,  p.  645), 
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AlTIC»  IV.  -*  CO^IDUITB  ET  JUGEMENT  DU  FEU. 

§  4 .  —  Conduite  du  feu. 

Malgré  les  nombreuses  différences  qui  résultent  pour  cette  opé- 
ration de  la  forme  des  fours,  de  la  nature  des  combustibles,  de 
la  sorte  de  Poterie,  on  peut  encore  y  reconnaître  des  règles  géné- 
rales. 

Ainsi ,  il  n'y  a  presque  pas  de  cuisson  de  Poterie  qui  ne  se  di- 
vise en  deux  temps,  celui  qu'on  appelle  de  petit  feu  et  celui 
qu'on  nomme  de  g  r  and  feu  ;  ce  qui  prouve  que  dans  toute  cuis- 
son céramique  il  faut  chauffer  avec  ménagement  les  objets  à 
cuire. 

Dans  le  petit  feu ,  qui  n'est  bien  distinct  que  dans  les  fours  à 
alandiers,  quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  forme,  on  jette  le  combus- 
tible dans  le  fond  du  foyer,  et  quelquefois  même  on  le  place  en 
avant  et  auprès  de  la  bouche.  Si  c'est  du  bois  qu'on  emploie^  les 
morceaux  sont  jetés  péle-méle,  mais  croisés,  ou  dans  une  posi- 
tion verticale  ;  les  bouches  supérieures  sont  souvent  fermées  avec 
des  plaques  ou  trappes,  et  l'air  entre  par  les  bouches  inférieures. 
Il  se  dégage  beaucoup  de  fumée  ;  mais  comme  on  ménage  le 
combustible,  le  four  n'en  est  pas  engorgé. 

Lorsque  le  Feu  a  acquis  une  température  suffisante,  qui  varie 
entre  le  rouge  très-sombre  à  peine  visible  et  le  rouge  cerise,  on 
commence  le  grand  Feu*,  ordinairement  le  combustible  est 
disposé  pour  donner  plus  de  flamme,  et,  si  c'est  du  bois,  il  est 
plus  menu  ;  on  le  place  avec  soin  dans  une  position  horizontale 
ou  dans  le  foyer  ou  sur  la  bouche  même  du  foyer  ;  il  remplace 
la  trappe  qui  la  fermait^  on  ferme  alors  en  partie  ou  en  tota- 
lité la  bouche  inférieure ,  quand  les  foyers  en  avaient  une.  La 
température  croît  assez  rapidement ,  et  si  l'on  ne  charge  pas  trop 
les  foyers,  que  le  combustible  ne  soit  pas  humide,  qu'il  soit  dis- 
posé de  manière  à  permettre  le  passage  facile  de  l'air  entre  ses 
différentes  pièdis,  la  fumée  diminue,  disparait  même  entière- 
ment dans  la  cuisson  au  bois  blanc  ^  il  ne  se  forme  plus  ou  pres- 
que plus  de  braise,  et  le  four  acquiert  promptement  la  tempéra- 
ture à  laquelle  il  doit  être  porté. 

1.  15 
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La  durée  du  petit  Feu  par  rapport  à  celle  du  grand  Feu 
est  très-difiërente  suivant  la  nature  des  Poteries;  ainsi  pour 
la  CEûence  fine,  la  durée  du  petit  Feu  est  environ  là  moitié  de 
celle  du  grand  Feu,  tandis  que  dans  la  cuisson  de  la  porcelaine, 
le  rapport  est  inverse,  le  petit  Feu  durant  quelquefois  le  double 
de  temps  du  grand  Feu  ^  mais  ordinairement  il  n'est  que  d'un 
cinquième  de  plus;  au  reste,  cela  dépend  du  volume,  de  la  dé- 
licatesse et  de  l'importance  des  pièces  qu'on  a  à  cuire. 

J'ai  dit  que  les  fours  cylindriques  à  plusieurs  alandiers  avaient 
l'avantage ,  sur  les  fours  demi-cylindriques  à  un  seul  foyer  la- 
téral ,  de  pouvoir  être  élevés  dans  toutes  leurs  parties  à  une 
température  à  peu  près  égale  ;  mais  le  Feu  est  très-difficile  à 
condmre  pour  arriver  à  obtenir  ce  résultat;  dans  le  four  demi- 
cylindrique  on  savait  qu'il  y  avait  une  grande  différence  entre 
le  devant  et  le  fond  du  four,  on  se  réglait  là-dessus,  et  une  fois 
les  Poteries  fabriquées  pour  répondre  à  ces  différences,  le  feu 
marchait  toujours  à  peu  près  de  la  même  manière.  Dans  les 
fours  cylindriques  qui  ont  depuis  3  jusqu'à  8  et  lo  alandiers  la 
conduite  du  Feu  est  très-difficile;  il  est  rare  que  les  alandiers 
tirent  également;  la  moindre  circonstance  influe  sur  le  tirage 
et  donne  beaucoup  plus  de  Feu  à  un  côté  du  four  qu'à  l'autre. 
On  arrive  à  la  régularité,  mais  avec  peine,  et  quelquefois  même 
on  n'y  parvient  pas. 

C'est  à  l'aide  des  portes  pratiquées  à  la  partie  inférieure  des 
alandiers  ou  foyers,  qui  par  conséquent  peuvent  modifier  le  tirage 
par  la  bouche ,  c'est  à  l'aide  de  registres  pratiqués  au-dessus  des 
alandiers ,  communiquant  dans  le  four  et  modifiant  par  consé- 
quent le  tirage  de  la  cheminée,  qu'on  est  parvenu  à  conduire  le 
Feu  avec  assez  de  régularité.  Cette  conduite  s'applique  particu- 
lièrement à  la  faïence  fine  ou  anglaise;  mais  comme  elle  pourrait 
s'appliquer  à  toute  autre  Poterie ,  je  dois  l'indiquer  avec  plus  de 
détails  et  à  l'aide  du  four  dont  je  donne  la  figure;  je  n'aurai 
pas  à  y  revenir  en  traitant  de  cette  Poterie. 

.  Dans  les  fours  à  alandiers,  PI.  XLi  et  l,  les  carneaux  percés  dans 
les  voûtes  et  dauÀ  les  fours  anglais  à  faïence  fine,  PI.  Lvi,  le  ca^ 
neau  (r) ,  et  la  visière(i'),  sont  les  places  qui  font  juger  de  la  régu- 
larité de  la  marche  du  feu.  Lorsque  les  flammes  sortent  en  même 
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temps  et  plus  abondamment  et  plus  bleuâtres,  par  conséquent  pins 
dégagées  de  fumée,  on  juge  que  les  alandiers  qui  oorrespondent  à 
ces  cameaux  donnent  plus  de  feu.  Si  au  contraire  la  flamme  est 
courte  ou  ftiligineuse,  c'est  un  indice  ou  que  l'alandier  correspond 
dant  brûle  moins  viv^nent,  ou  que  la  circulation  est  obstruée; 
alors  ii  feut ,  ou  ralentir  le  tirage,  en  donnant  de  Tair  à  l'alandier, 
ou  diminuer  la  dbarge  de  combustible.  Cela  se  fait  en  ourrantla 
plaque  9  qui  ferme  la  bouche  supérieure  de  l'alandier,  mais  Ja** 
mais  complètement,  surtout  dans  les  moments  où  l'on  met  de 
nouvelles  charges  de  bouille.  Néanmoins,  tant  pour  accélérer  le 
feu  que  pour  le  concentrer  dans  l'intérieur  du  laboratoire,  il  feut , 
dans  le  four  dont  il  est  question  ici ,  que  les  bouches  supérieures 
des  alandiers  soient  exactement  fermées  pendant  le  grand  feu. 

Lorsqu'on  voit  que  la  partie  inférieure  du  four  est  moins  avan- 
cée que  la  partie  supérieure,  on  ouvre  les  bouches  supérieures  (b) 
de  l'alandier,  et  la  porte  du  régulateur  ou  registre  (èf);  cela 
concentre  le  feu  dans  le  bas  du  four. 

C'est  par  ce  moyen  qu'on  parvient  à  &ire  marcher  les  alaiH 
diers  à  peu  près  également  entre  eux,  et  à  répandre  ainsi  la  obir* 
leur  de  la  même  manière  dans  le  four. 

Cependant,  en  général,  les  pièces  près  de  la  porte,  celles  du 
milieu,  les  pièces  sur  le  sol,  celles  qui  avoisinent  la  voûte,  sont 
moins  cuites  que  les  pièces  placées  près  de  la  circonférence  da 
four  et  dans  les  parties  autres  que  celles  qu'on  vient  de  désigner. 

11  faut,  en  général ,  éviter  les  reprises  irrégulières  de  feu,  et  ne 
pas.  croire  que  si  on  a  négligé  quelque  temps  Tentretien  de  la 
combustion  dans  jun  ou  plusieurs  foyers ,  on  regagnera  le  temps 
perdu  ^  mettant  plus  de  combustible  ^  il  ne  peut  jamais  s'en  o(»^ 
sumer  entièrement,  qu'en  raison  de  la  quantité  d'air  que  le  tirage 
et  la  grandeui*  des  bouches  de  cheminées  permettent  d'introduire 
dans  le  four.  Tout  ce  qu'on  met  de  combustible  en  excès  se  ré» 
sout  en  fumée,  obstrue  le  four,  en  ralentit  la  marche,  phitM 
qu'il  ne  l'accélère. 

U  faut  aussi  mettre  beaucoup  de  soin  à  ne  pas  se  laisser  gagntr 
par  un  excès  de  température  dans  une  partie  du  four;  oar  celle 
élévation  de  température ,  augmentant  le  tirage,  va  toujours  eà 
croissant ,  et  il  devint  presque  imposûUe,  au  bout  d'un 
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temps,  de  ramener  cette  partie  à  la  température  des  autres  ;  il  eu 
est  de  même  du  ralentissement  de  combustion  dans  certains  alan- 
diers^  il  se  produit  alors  beaucoup  de  braise,  qui  ne  peut  pas 
brûler  aussi  vite  qu'elle  se  forme,  et  il  en  résulte  un  engorge- 
ment qui  arrête  le  tirage  et  augmente  le  mal.  On  voit  alors  dans 
les  fours  à  alandiers  alimentés  avec  du  bois,  une  partie  de  la 
flamme  sortir  par  les  bouches,  au  lieu  de  plonger  dans  Talan- 
dier;  on  dit  alors  que  l'alandier  boude.  Il  n'y  a  ordinairement 
d'autre  remède  que  de  débraiser,  c'est-à-dire  d'enlever  la  braise 
avec  des  pelles  par  la  bouche  inférieure ,  opération  fatigante  pour 
les  ouvriers,  qui  remplit  le  four  de  poussière,  de  cendre,  et  y 
introduit  une  masse  d'air  refroidissant.  Mais  après  cette  opéra- 
tion, l'alandier  reprend  souvent  avec  beaucoup  d'activité. 

Lorsque  l'on  passe  du  petit  feu  au  grand  feu ,  les  ouvriers  ont 
Pnsage,  dans  beaucoup  de  fiibriques  de  porcelaine,  d'agiter  tous 
ensemble,  et  avec  des  palettes  de  fer,  le  bois  placé  en  travers  sur 
les  alandiers.  Ils  appellent  cette  pratique  laver  le  four.  Ils 
introduisent  dans  ce  moment  beaucoup  d'air  dans  le  four,  y  éta- 
blissent peut-être  un  courant  rapide ,  et  que  je  ne  regarde  pas 
comme  sans  danger.  Ils  pensent  que  ce  courant  d'air  doit  entraî- 
ner toute  la  fumée  produite  par  le  petit  feu,  et  qui  serait  restée 
engagée  entre  les  cazettes.  J'ai  laissé  essayer  cette  pratique  à 
Sèvres  pendant  plus  de  six  mois ,  mais  j'ai  cru  remarquer  des 
résultats  plutôt  défavorables  qu'avantageux  :  j'ai  dû  la  faire 
cesser. 

Outre  les  difiScultés  que  nous  venons  d'énoncer,  et  qui  rendent 
si  diflicile  la  conduite  du  feu  dans  les  fours  garnis  d'un  grand 
nombre  d'alandiêrs ,  il  est  d'autres  inconvénients  qui ,  ne  tenant 
pas  à  cette  forme  de  four,  appartiennent  à  toutes  les  cuissons. 

L'humidité  du  sol  est  un  des  premiers  ]  elle  a ,  dit-on  ,  une  in- 
fluence funeste  sur  la  plupart  des  enduits  vitreux  des  Poteries.  Il 
est  difficile  d'en  rendre  raison  ;  mais  l'opinion  des  fabricants  est  si 
unanime  à  cet  égard,  les  exemples  qu'ils  citent  sont  si  remarqua- 
bles, qu'on  ne  peut  guère  en  douter.  On  a  reconftu  que  des  fours 
qui  allaient  bien ,  avaient  cessé  d'être  bons  parce  que  des  aque- 
ducs ou  des  ruisseaux,  avaient  été  conduits  dans  leur  proximité; 
que  le  changement  de  place  d'un  four,  seulement  de  quelques 
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mètres,  avait  eu  une  influence  funeste  sur  les  cuissons,  parce 
qu*en  le  reconstruisant  on  l'avait  place  sur  un  aqueduc. 

On  a  cherché  à  éviter  l'humidité  du  sol  en  réservant  des  caves 
sous  les  fours  ^  mais  les  courants  d'air  qui  traversent  ordinaire- 
ment les  caves,  en  rafraîchissant  le  plancher  du  four,  en  ralen- 
tissent souvent  beaucoup  la  marche  ;  ainsi ,  l'humidité  et  les  cou* 
rants  d'air^  sont  deux  choses  qu'il  faut  soigneusement  écarter  des 
fondations  d'un  four. 

Nous  ne  devons  pas  parler  de  la  construction  irrégulière  d'un 
four  comme  obstacle  à  la  conduite  du  feu,' parce  qu'il  dépend  du 
soin  et  de  la  volonté  du  fabricant  d'éviter  ce  vice;  mais  nous  de- 
vons faire  remarquer  que  les  fours  très-vieux  cuisent  moins  vite 
et  moins  bien  que  les  tours  neufe  ;  et  cette  différence  est  si  grande, 
qu'on  a  été  obligé  d'abandonner  des  fours ,  non  pas  parce  qu'ils 
tombaient  en  ruines,  mais  parce  qu'ils  étaient  trop  vieux;  alors 
ils  dévient  de  la  verticale,  leurs  parties  se  déforment  et  ne  con- 
servent plus  la  symétrie  nécessaire  à  un  tirage  égal  3  il  s'ouvre 
entre  les  briques  une  multitude  de  fissures  qui  laissent  pénétrer 
l'air  de  toutes  parts,  et  qui  s'opposent  au  tirage-,  mais  une  autre 
cause  plus  remarquable,  et  dont  je  ne  puis  douter,  vient  des  as- 
pérités qui  hérissent  toutes  les  surfaces  internes  de  ces  vieux 
fours,  et  qui  font  éprouver  à  l'air  un  frottement  suffisant  pour 
en  ralentir  considérablement  le  mouvement. 

J'ai  remarqué  que  les  fours  que  j'ai  fait  construire  ont  tou- 
jours cuit  beaucoup  plus  promptement  dans  les  premières  four- 
nées, que  dans  celles  qui  ont  succédé  à  la  douzième,  et  dans 
une  proportion  de  durée  comme  3  à  5  et  même  à  6,  pendant 
les  premières  fournées ,  en  sorte  que  l'un  de  ces  fours ,  dont  le 
grand  feu  dure  maintenant  de  douze  à  quinze  heures ,  n'a  duré, 
dans  les  trois  ou  quatre  premières  fournées ,  que  de  sept  à  neuf 
heures. 

Une  observation  plus  directe,  équivalant  à  une  expérience 
qu'on  aurait  faite  exprès,  a  prouvé  encore  mieux  cette  in- 
fluence des  frottements. 

Toutes  les  foià  qu'on  a  réparé  non-seulement  un  gril,  mais 
les  parois  du  four  qui  y  correspondent,  ce  gril  a  marché  beau- 
coup plus  vite  que  les  autres.  Une  fois  deux  grils  et  toute. uae 
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moitié  d'un  faur  h  porcelaine  de  la  manufacture  de  Sèvr^  fu- 
rens  refaits  presque  entièrement^  à  la  cuisson  qui  suivit  cette 
grande  réparation,  la  moitié  ainsi  réparée  fut  cuite  2  ou  3  heures 
avant  la  moi  lié  à  laquelle  on  n'avait  pas  touché, 

Lm  i*xperienee^  de  MM,  Biot  et  Cinird ,  &ur  las  frottements 
que  Tair  éprouvait  datig  les  longs  tuyaux  de  conduite,  semblent 
coïncider  avec  ces  observations  pour  faire  attribuer  la  lenteur  dn 
cuisson  des  vieux  fours  au  frottement  que  leur  surface  raboteuse 
fiiit  éprouver  h  l'air. 

Un  vent  violent  tombant  par  rafale  sur  la  cheminée  d'un  four, 
en  dérange  ou  en  arrête  même  le  tirage;  il  est  donc  bon  que  la 
toiture  qui  doit  enijiMier  la  pluie  de  tomber  dans  la  cheminée 
d'oïl  four  §oît  disposée  de  manière  qu'elle  garantisse  celte 
dernière  de  l'action  des  vents  violenta ,  en  indinant  cette 
toiture  vers  le  côté  d'où  les  vents  viennent  le  plus  ordinaire- 
ment* 

La  chaleur  et  surtout  celle  du  soleil,  donnant  sur  la  che- 
minée d*un  foufj  en  arrête  le  tirage  ^  j'ai  eu  occasion  de  nv 
marquer  plusieurs  fois  que  quand  une  fournée  languissante 
s'était  prolongée  jusque  vt^rs  midi^  il  était  presque  impossible  de 
la  faire  monter  davanla^^e  de  midi  à  2  heures;  qu'il  fallait  pour 
ainsi  dire  l'entretenir  dans  le  môme  état  pendant  cet  intervalle, 
et  que  le  four  ne  reprenait  son  action  que  quand  le  soleil  bais- 
sait et  que  l'air  redevenait  frais.  C'est  ce  motif  qui  m'a  porté 
à  faire  finir  la  cuisson  de  la  porcelaine  dans  la  nuit. 

Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  ces  causes  agissent  tou- 
jours^ j'ai  vu  également  les  fours  à  porcelaine  continuer  de 
marcher,  et  de  marcher  régulièrement  pendant  les  plus  violents 
orages,  et  dans  les  plus  grandes  chaleurs. 

§  2.  —  Jugement  du  feu. 

Nous  entendons,  par  ce  titre  concis,  tout  ce  qui  concerne  les 
moyens  de  juger  la  marche  du  feu ,  son  accélération  ,  l'accrois- 
sement de  la  température  dans  certaines  parties  du  four  et  dans 
la  masse  du  four,  et  enfin  le  moment  où  jugeant  que  la  tempé- 
rature a  atteint  le  degré  nécessaire  à  la  cuisson  des  Poteries,  il 
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est  convenable  de  cesser  le  feu,  soit  brasquement^,  soit  graduelle- 
ment. 

On  n'a  encore,  il  fout  en  convenir ,  aucun  moyen  assuré  pour 
arriver  à  la  connaissance  exacte  de  ces  circonstances ,  et  par  con- 
séquent pour  juger  avec  certitude  la  marche  du  feu. 

Le  jeu  des  dieminées ,  qu'on  appelle  carneaux,  la  hauteur 
de  la  flamme  qui  en  sort ,  la  couleur  de  cette  flamme  qui  est  plus 
ou  moins  chargée  de  Aimée ,  sont  les  premiers  moyens  qu'on 
a  pour  juger  si  le  tirage  est  bon  et  égal. 

Lorsque  les  difiérentes  pièces  qui  sont  dans  le  four  commen-* 
cent  à  rougir,  on  examine,  par  des  visières  ménagées  dans 
diverses  parties  du  four,  quel  est  le  ton  de  cette  couleur;  si  elle 
est  rouge  sombre ,  rouge-cerise ,  rouge-blanc ,  blancbfttre ,  iih- 
candescente  -,  ces  nuances  donnent  au  praticien  habile  des  moyens 
de  juger  la  force  du  feu  et  l'égalité  de  température.  Mai»  on 
voit  qu'il  ne  peut  porter  que  des  Jugements  oomparatifo,  et 
qu'il  n'a  aucun  moyen  ni  de  connaître  le  degré  de  température 
auquel  est  arrivé  son  fourneau ,  ni  encore  moins  de  le  foire  ccm- 
naître.  On  en  est  encore  réduit ,  dans  toutes  les  fabriques  de  PotCK 
rie ,  depuis  les  plus  communes  jusqu'aux  {dus  précieuses^  à  juger 
la  température  à  laquelle  le  fourneau  est  arrivé  au  moyen  de 
pyroscopes  :  ce  sont  de  petites  pièces  de  Poterie  qu'on 
nomme  montres,  «t  ({u'on  a  mises  dans  des  places  de  l'inté- 
rieur du  four,  d'où  on  peut  aisément  les  retirer.  L'état  de  cuisson 
de  ces  pièces ,  qui  sont  de  la  même  nature  que  celles  que  l'on  veut 
cuire,  fait  connaître  assez  exactement  le  degré  de  cuisson  delà 
Poterie  qui  remplit  le  four.  Les  changements  qu'elles  éprouvent 
à  mesure  que  la  chaleur  s'élève  indiquent  la  marche  du  feu.  La 
comparaison  de  ces  montres ,  placées  dans  diverses  parties  du 
four,fHit  connaître  la  manière  dont  la  chaleur  ^y^g^ 'j^y^'î^^ 
Enfin,  la  ^mparaison  Ho^  — ^^.a^ouu 
montres  d'îne  ,utre  fournée,  éUblit  assez  bien  létat  ou  U 
faut  les  amener  pour  que  u  fournée  ait  le  feu  qui  Ipj  convient. 

Quoique  ces  montres  aient  été  prises  parmi  le»  P»Jo»<i"' 
sont  à  cuire  ,  elles  n'indiquent  pas  toujours  sûrement  1  étatde 
cuisson  de  la  fournée.  On  conçoit  que  l'ouverture  qu  d  faut  ftW 
pour  les  retirer  du  four  permet  à  l'air  froid  de  s'introduire  im 
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»  et  retarde  on  peu  leur  cuisson  ; 
jtfuîs  être  placées  que  vers  les  parois ,  où 
ïodle  du  milieu  du  four;  et  enfin, 
;  prompt  peut  influer  sur  leur  couleur  ou  le 
lai.  et  par  conséquent  les  mettre  dans  un  état 
de  cetoi  de  la  Poterie  qu'on  veut  cuire.  Il  faut 
>  des  precantMOS ,  de  l'expérience ,  et  même  du  tact , 
-  le  fea  par  œ  mtpfea  presque  direct. 
te  a  dt  cheidier,  et  cette  recberdie  a  été  une  des  plus  suivies 
qui  se  sont  occupés  de  l'industrie  pyrotechnie 
B^  oa  a  dd  dierclier,  dis-je,  des  moyens  de  juger  d'une  ma- 
'plos  précise,  plus  absolue,  plus  transmissible ,  la  marche 
4i  fn  dans  les  fours  à  Poterie,  c'est-à-dire  à  trouver  un  py - 
ro  m  è  t r  e  qui  la  donnât. 

On  a  tenté  successivement  les  pyromètres  d'argile,  les  pyro- 
mètres  métalliques,  les  thermomètres  à  air,  etc.  :  la  description 
de  ces  instruments,  l'histoire  de  ces  tentatives  et  de  leurs  résul- 
tats serait  longue  et  nous  éloignerait  beaucoup  trop  de  l'objet 
de  cet  article.  Je  dois  me  borner  à  faire  voir  quelles  sont  les  condi- 
tions que  doit  remplir  un  pyromètre  pour  être  appliqué  utilement 
anx arts  céramiques,  et  on  en  déduira  facilement  pourquoi  au- 
cun de  ceux  qui  ont  été  inventés  n'a  pu  encore  y  être  employé. 

Les  conditions  auxquelles  doitêtre  astreint  un  pyromètre  destiné 
à  nnsorer  les  hautes  températures  du  four  à  Poteries  sont  :  i  *^  qu'il 
doit  d^sn  emploi  fiu^ile,  c'est  la  premièi*e  de  toutes  pour  l'introduc- 
liondes  instruments  mensurateurs  dans  les  arts  industriels;  2^qu'ii 
Susse  connaître  la  température  de  la  partie  du  four  où  s'opère  la 
raisston  des  pièces;  3*  qu'il  la  fesse  connaître  promptement, 
^^VthjiTT  dans  le  moment  où  on  l'observe;  4**  qu'il  puisso 
diain^  ^N<  «.^«iu:;!^  '?  mardie  du  feu  dans  le  four;  ?<**  qu'il 
«M^J^I^^^^   ^^^  -vec  exar^^^ade,  d'une 

ZTr  *?^*^'^  ***^"^  ^*  transmissible  runs  tous  les  lieux  et 

.^il'J^lI^^  *!^  ^'^  ™  pyromètre  qui  doit  faircconnaftre  la  tempe- 
ÏÏT'  ««  fimr  à  Poterie  puisse  être  placé  assez  avant  dans  1  in- 
f^r  do  tv  finir  p^mr  nwvoir  la  température  qu'il  est  essen- 
tW  w  jU|5^r 
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Or,  les  parois  d'un  four  à  porcelaine  ont ,  terme  moyen ,  7  dé- 
cimètres d'épaisseur  ;  il  faut  que  l'instrument  pénètre  jusqu'à  au 
moins  6  décimètres  dans  l'intérieur  du  four,  et  c'est  même  très- 
peu.  Il  faut  par  conséquent  qu'il  fasse  connaître  la  température 
qu'il  a  éprouvée,  à  au  moins  i3  décimètres  de  distance  du  point 
où  iï  la  reçoit,  et  qu'il  la  fasse  connaître  promptement  et  sûre- 
ment. 

Lepyromètre  d'argile,  construit  par  Wedgwood,  et  fondé 
sur  la  propriété  qu'ont  les  pâtes  argileuses  de  diminuer  de  vo- 
lume par  la  cuisson ,  faisait  connaître  la  température  prompte- 
ment et  commodément.  Il  ne  s'agissait  que  de  retirer  les  petits 
cylindres  d'argile  et  d'en  mesurer  la  diminution  sur  une  échelle 
disposée  dans  ce  but  (*)  ;  il  remplissait  donc  fort  bien  les  deux 
premières  conditions,  mais  il  ne  remplissait  nullement  les  autres  ; 
car,  suivant  qu'on  conduisait  le  feu  avec  plus  ou  moins  de  rapi- 
dité ,  la  retraite  des  cylindres ,  à  température  égale ,  était  sensi- 
blement différente ,  comme  l'a  très-bien  prouvé  Fourmy.  En- 
suite, suivant  la  nature  de  l'argile  employée  pour  le  faire,  la  pré- 
paration mécanique  qu'on  lui  avait  fait  subir,  la  pression  que  la 
masse  et  les  dés  ou  cylindres  avaient  éprouvée  dans  la  fabrication , 
ceux-ci  prenaient  par  la  môme  température  des  retraites  fort 
différentes,  en  sorte  que  des  cylindres  mis  dans  un  four  à  côté  les 
uns  des  autres,  indiquaient  des  températures  qui  auraient  différé 
de  5  à  7  degrés  5  ils  ne  faisaient  donc  connaître  la  température  ni 
sûrement,  ni  constamment  de  la  même  manière;  aussi  y  a-t-on 
renoncé  en  grande  partie. 

On  a  passé  aux  pyromètres  métalliques,  et  comme  il  n'y  a  que 
le  platine  qui  puisse  résister  sans  altération  à  la  haute  température 
de  la  plupart  des  fours  k  Poteries,  c'est  vers  l'emploi  de  ce  métal 
qu'on  a  dû  nécessairement  se  diriger  ;  mais  on  sait  qu'il  est  un  de 
ceux  dont  la  dilatation  est  la  plus  faible,  et  comme  il  faut  néces- 
sairement :  1*  supporter  et  arc-bouter  les  baguettes  ou  petites 
barres  de  platine  de  manière  à  ce  que  Jeur  dilatation  se  reporte 
et  se  manifeste  en  entier  à  une  seule  extrémité  5  cl  2**  transmet- 


te Je  ne  décrirai  pas  ici  cet  instrument ,  qui  l'a  été  dans  tous  les  ouvrages  dt 
physique  et  sur  lequel  Je  reviendrai  plus  loin. 
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tre  cette  dilatation  en  dehors  du  four,  c'est-à-dire  à  au  moins 
un  mètre  trois  décimètres  du  point  où  elle  a  lieu  ^  il  faudrait  éta- 
blir des  supports  et  des  moyens  de  transmission  qui  n'éprouvant 
ni  courbure,  ni  affaissement,  ni  retraite,  à  la  haute  température 
qu'ils  ont  à  supporter,  puissent  transmettre  exactement  cette  pe- 
tite dilatation.  Jusqu'à  présent  ce  difficile  problème  est  resté  sans 
solution. 

On^voit  qu'il  est  presque  impossible  de  remplir  ces  conditions 
d'une  manière  satisfaisante ,  c'est-à-dire  de  manière  à  connaître 
sûrement  la  température  de  la  partie  du  four  où  l'on  a  mis  le 
barreau  de  platine;  car  certainement  ces  supports  et  barres  de 
transmission  éprouveront  des  dérangements  et  une  dilatation  qui 
seront  plus  considérables,  et  par  conséquent  plus  sensibles  que 
la  petite  dilatation  du  barreau  de  platine ,  en  le  supposant  de 
3  diécimètres  de  long. 

On  a  proposé  le  thermomètre  à  air  ;  il  paraît  susceptible  de 
mesurer  avec  précision  les  plus  hautes  températures;  mais  c'est 
un  instrument  trop  difficile  à  établir,  à  manier,  à  placer  conve- 
nablement dans  un  four  à  Poterie ,  pour  qu'il  puisse  devenir  usuel. 

Je  l'ai  essayé  dans  les  fours  de  Sèvres  et  les  difficultés  qu'il  pré- 
sente pour  être  plac^  et  pour  transmettre  sans  trop  de  complica- 
tions la  connaissance  précise  de  la  dilatation  de  l'air  à  1 3  déci- 
mètres de  distance  du  réservoir,  m'y  ont  fait  renoncer,  au  moins 
pour  le  moment*,  j'ai  crû  remarquer  que  la  dilatation  de  l'air 
restant,  était  très-peu  considérable  vers  la  fin  du  feu,  c'est-à- 
dire  à  une  très-haute  température. 

Enfin ,  dans  ces  derniers  temps,  M.  Prinseps  a  proposé  comme 
un  mensurateur  exact  et  comparable  des  hautes  températures , 
des  alliages  à  proportions  bien  précises  de  platme ,  d'or  et  d'ar- 
gent. On  a  écarté  l'argent  à  cause  de  la  propriété  particulière 
qu'il  a  de  produire  en  se  figeant,  des  espèces  de  filaments  com- 
posés d'un  alliage  plus  fusible  qui  se  sépare  de  l'alliage  principal 
en  faisant  varier  le  moment  de  la  fusion.  C'est  ce  qu'on  appelle 
r  o  c  h  a  g  e.  On  s'est  donc  réduit  à  l'alliage  en  diverses  propor- 
tions de  platine  et  d'or.  Nous  avons  essayé  dans  les  fours  de 
Sèvres  ce  moyen  d'évaluer  la  température,  c'est  M.  A.  I^urent 
qui  a  fait  les  grains  d'alliage  et  qui  a  suivi  les  expériences. 
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Nous  avons  vu  qu'il  était  très-difficile  de  conndtre  dans  un 
four  fermé  le  moment  précis  où  ces  alliages  fondaient,  que  ce 
moment  n'était  même  pas  toujours  exactement  le  même  suivant 
des  circonstances  que  nous  n'avons  pu  apprécier,  que  les  grains 
d'alliage  ne  peuvent  servir  qu'une  fois  parce  qu'à  une  seconde 
fiision  ils  étaient  devenus  plus  ou  moins  fusibles  par  les  change- 
ments que  la  première  avait  opérés  dans  leur  structure. 

Cependant  ces  inégalités  de  fusion ,  auxquelles  on  pourrait  re- 
média et  qui  ne  sont  inévitables  que  dans  les  alliages  qui 
rochent,  ne  nous  ont  pas  empêchés  d'obtenir  un  résultat 
qui,  s'il  n'est  pas  parfaitement  sûr,  peut  au  moins  donner  une 
idée  de  la  plus  haute  température  qu'atteignent  les  fours  de 
Sèvres;  d'après  quatre  expériences  qui  ont  été  faîtes  par  M.  Lau- 
rent à  nos  trois  fours  et  qui  ont  été  répétées  récemment  par 
M.  Salvétat,  nous  pouvons  établir  avec  quelque  certitude  que 

P.  53*1 
le  maximum  de  température  s'arrête  à  l'alliage  jr-rzl  *oo>  oùle 

bouton  est  bien  formé,  qu'à  54  de  platine  il  n'y  a  que  ramollis- 
sement. Quand  on  sera  arrivé  à  pouvoir  connaître  exactement 
et  facilement  le  moment  où  s'opère  la  complète  fusion, 
on  aura  un  mensurateur  très-comparable  des  hautes  tempéra- 
tures, mais  jamais  un  instrument  propre  à  être  employé  habi- 
tuellement dans  les  opérations  industrielles  où  il  ne  s'agit  pas 
de  connaître  le  degré  de  température  dans  un  seul  point  et  à  la  i9n 
de  la  cuisson,  mais  dans  plusieurs  places  et  à  divers  instants 
pour  arriver  à  c  o  n  d  u  i  r  e  le  feu  le  plus  également  possible  et 
à  Tarrêler  au  moment  convenable. 

Les  Potiers  sont  donc  réduits  à  juger  la  température  par  la 
couleur  du  four  et  par  les  montres  ou  pyroscopes. 
Ceux-ci  font  connaître  cette  température  tantôt  par  le  glacé  de 
l'émail  ou  de  la  couverte ,  tantôt  au  moyen  du  ton  que  certains 
vernis  colorés  acquièrent  par  la  différence  des  températures.  Je 
parlerai  de  ces  sortes  de  montres  ex^  faisant  la  description  des 
ordres  de  Poteries  auxquelles  elles  sont  propres. 
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Aaticlb    y.—   APPRÉCIATION    DBS   FRAIS    DE   CUISSON. 

§  4  •  —  Considérations  générales. 

Il  y  a  dans  les  arts  céramiques  deux  manières  très-différentes 
de  considérer  les  frais  de  cuisson. 

L'une  conduit  à  connattre  ce  que  chaque  pièce,  en  raison  de  sa 
forme,  occupe  de  place  dans  un  four,  et  combien  vaut  la  place  ^ 
elle  fait  connattre  et  apprécier  la  perfection  des  moyens  d'encas- 
tage ,  mais  ne  conduit  qu'indirectement  à  juger  le  mérite  d'un 
four. 

L'autre  fiùt  connattre  la  véritable  dépense  d'un  four  pour  cuire 
la  même  quantité  de  pâte  céramique ,  et  par  conséquent,  à  com- 
bustible égal ,  les  qualités  économiques  de  différents  fours ,  ou,  le 
four  restant  le  même ,  la  qualité  et  la  quantité  du  combustible 
employé. 

Dans  l'une  et  dans  l'autre  Appréciation,  dont  les  résultats  sont 
si  importants  pour  connattre  les  pertes  ou  les  bénéfices  qui  peu- 
vent s'introduire  par  cette  voie,  il  y  a  de  nombreuses  considéra- 
tions à  fiûre  et  de  nombreuses  précautions  à  prendre  pour  arriver 
à  une  sûre  Appréciation  de  ces  frais. 

Les  unes  sont  communes  aux  deux  modes  d'Appréciation ,  les 
autres  sont  propres  à  chacun  d'eux. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas  il  faut  que  l'état  du  combustible  soit 
connu.  Si  c'est  dubois,  il  fautavoir  soin  de  noter  ce  qu'on  appelle 
sonessence,  c'est-à-dire  son  espèce,  son  âge,  son  état  de  séche- 
resse ou  d'humidité,  le  temps  depuis  lequel  il  est  coupé,  et  enfm 
son  pouvoir  calorifique.  J'ai  fait  connattre  au  §  1  de  l'art.  3  les 
moyens  d'arriver  à  cette  évaluation.  On  doit  avoir  égard  aux 
considérations  du  même  ordre  pour  la  houille,  le  lignite  et  la 
tourbe. 

L'état  des  fours,  considéré  sous  le  rapportde  leur  nouveauté  ou 
de  leur  vétusté ,  des  réparations  encore  fraîches  qu'on  peut  y 
avoir  faites ,  de  la  conductibilité  des  matériaux  qui  les  compo- 
sent, doit  être  soigneusement  apprécié. 

Le  mode  d'enfournement^  tant  du  laboratoire  inférieur  que  du 
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supérieur,  si  c'est  un  four  double  qui  rend  le  tirage  plus  ou  moins 
vif  et  régulier,  doit  être  scrupuleusement  observé. 

Enfin ,  l'état  de  l'atmosphère  relativement  au  vent  régnant , 
qui,  suivant  sa  direction,  accélère  ou  retarde  le  tirage;  un  cid 
couvert  ou  serein ,  qui ,  suivant  l'heure  de  la  journée  où  il  se 
trouve  dans  l'un  ou  dans  l'autre  de  ces  états,  a  aussi  une  grande 
influence  sur  le  tirage,  doivent  être  notés. 

Une  multitude  d'autres  circonstances  de  moindre  Valeur,  telles 
que  des  courants  d'air,  des  ouvriers  plus  ou  moins  intelligents 
ou  soigneux,  ont  sur  les  cuissons  une  influence  qu'il  faut  con- 
naître (*). 

Toutes  ces  circonstances  peuvent  agir  sur  une  consommation 
plus  ou  moins  grande  de  combustibles  dans  un  même  four,  et 
introduire  de  grandes  anomalies  dans  les  calculs  d'évaluation 
dontje  vais  parler. 

§  2. —  Évaluation  des  frais  de  cuisson  par  les  Capacités. 

Ce  mode  d'Évaluation  paraît  être  le  plus  simple  et  le  plus  sûr, 
pour  des  objets  dans  lesquels  les  formes  et  les  capacités  sont  d'une 
importance  et  d'une  valeur  bien  supérieures  au  poids. 

Il  s'agît.  A,  de  connaître  les  frais  de  toutes  sortes  qu'entraîne 
la  cuisson  parfaite  de  tout  ce  que  peut  contenir  un  four; 

B,  de  connaître  la  capacité  de  ce  four; 

G,  de  savoir  quelle  place  chaque  pièce  prend  dans  cette  ca- 
pacité. 

A,  Les  frais  de  cuisson  se  composent  : 

1**  De  la  quantité  de  combustible  employé  pour  la  cuisson  de- 
puis  la  mise  en  feu  jusqu'à  l'extinction  et  de  la  valeur  de  ce 
combustible. 

2**  Des  dépenses  en  ouvriers  employés  pour  préparer  l'enfour- 
nement, c'estrà-dire,  nettoyer  les  cazettes,  encaster  les  pièces, 

(1)  Pal  en  à  Sèfms  des  onnlen  de  four  de  capacité  al  différente  quej*al  été  oMigé 
ou  de  les  exclure  des  cuissons  ou  de  les  faire  changer  d'alandier  toutes  les  deax 
heures  pour  être  sûr  que  les  quatre  alandiers  étaient  également  chargés  pendant 
la  durée  d'une  cuisson. 
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les  placer  daiia  le  four,  suivre  la  cuisson,  et  opérer  le  défoume- 
ment, 

3*  De  la  valeur  des  ca^etlea  uûstB  hQt%  de  service  à  cliaque 
tburnéâ. 

4°  Du  prix  dti  four,  réparii  mr  le  nombre  de  foumees  qu'on 
pourra  }ïrésuiiier  qu'il  pourra  iaire  avant  d'être  d^inoll^  et  ûm 
réparations  moyennes  pur  chaque  ioumée.   ^ 

B.  Ou  connaîtra  la  capacité  du  four  en  le  cubant  suivant  les 
règles  oi^inaires. 

C.  Cette  capacité  étant  connue^  on  détermine  combien  il  en 
coûte  tant  en  dépense  de  combustible  pour  le  porter  à  la  tempé- 
rature exigée  pour  lespèca  de  Poterie  qu'on  y  place ,  qu'en 
auti^es  frais  de  cuisson  ;  on  sait  alors  ce  que  doit  coûter  la  cuis- 
son d'un  décimètre  cube  ou  de  toute  autre  mesurti  de  capacité- 

Pour  Évaluer  la  place  qu'une  pièce  tient  dans  k  four  ou  le 
nombre  de  dëcimètres  cubes  qu'elle  occupe,  il  faut  la  mesui'er 
crue  c'eal-à-dire  avant  qu'elle  ait  pris  sa  reti-aïle,  et  mesurer  Tes- 
pact::  cubique  que  remplit  sa  cadette  toujours  supposée  carrée 
ou  rectangulaire,  afin  de  lui  attribuer  un  quart  de  l'espace  vide 
qui  se  trouve  entre  les  cylindres  ou  ellipsoïde  de  cazettes,  ajouter 
la  moitié  de  l'espace  qu'on  est  obligé  de  laisser  à  l'entour  de 
chaque  pile  pour  le  passage  des  produits  de  la  combustion. 

On  multiplie  par  le  prix  auquel  on  a  porté  le  décimètre  cube, 
le  nombre  de  ces  mesures  que  la  pièce,  avec  ses  annexes,  occupe 
dans  le  four,  et  on  a  fort  exactement  le  prix  de  cuisson  de  cette 
pièce. 

Quand  plusieurs  pièces  peuvent  être  placées  dans  la  même 
cazette,  on  partage  entre  ces  pièces  le  prix  de  cuisson  que  coûte 
la  place  de  la  cazette  qui  les  renferme. 

Je  donnerai  à  l'article  des  porcelaines  un  exemple  de  ce  cal- 
cul appliqué  à  la  porcelaine  de  Sèvres. 

On  sent  combien  il  est  important  de  faire  tenir  le  moins  de 
place  possible  à  chaque  pièce,  et  qu'on  ne  peut  y  arriver  que 
par  des  constructions  et  formes  de  cazettes  les  plus  appropriées  à 
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cette  condition,  que  par  un  assortiment  bien  complet  de  cazettes 
de  toutes  les  dimensions,  que  par  un  assortiment  non  moins 
complet  de  petite  pièces  dites  de  garniture,  propres  à  être 
mises  dans  toutes  les  places  qui  resteraient  vides  sans  cela. 

Ces  soins,  cette  intelligence,  sont  d'autant  plus  importants  que 
les  Poteries  devant  être  élevées  à  une  plus  haute  température 
coûtent  plus  cher  pour  être  cuites. 

C'est  encore  à  la  porcelaine  que  l'on  fera  Tapplication  dé- 
taillée de  ces  principes. 

§  3.  —  Êvaltujtion  des  frais  de  cuisson  par  les  Poids. 

Par  le  procédé  précédent,  on  connaît  assez  exactement  le  prix 
de  cuisson  d'une  pièce,  mais  comme  chaque  piëœ  est  une  unité 
différente,  et  que,  selon  la  forme  des  pièces  ,  la  quantité  de  ma- 
tière à  échauffer  est  aussi  très- différente,  on  ne  peut  savoir 
réellement  ce  que  la  pâte  céramique  coûte  à  cuire,  dans  quel 
rapport  de  consommation  de  calorique  elle  est  avec  ses  enve- 
loppes et  soutiens,  ni  si  un  four  est,  par  la  quotité  de  combu^ 
tible  consommé  comparée  à  la  masse  de  matière  cuite ,  supé- 
rieur ou  inférieur  à  un  autre  four. 

L'Évaluation  par  le  poids  du  combustible  employé  comparé 
avec  celui  de  la  Poterie  cuite  résout  fort  exactement  ces  ques- 
tions. 

A.  Les  lirais  de  cuisson  se  composent  des  mêmes  éléments 
que  dans  le  premier  mode  d'Évaluation,  mais,  si  l'on  M  veut 
pas  avoir  d'autre  résultat  que  la  comparaison  d'un  four  avec  un 
autre  ,  d'un  combustible  avec  un  autre  ,  il  suffit  de  connaître  le 
poids  du  combustible  employé. 

Si  c'est  du  bois ,  comme  il  serait  ou  très-long  ou  trè»-compliqué 
de  peser  les  3o ,  60  ,  70  stères  de  bois  et  au  delà  que  peut  con- 
sommer une  fournée  ,  il  suffit ,  après  avoir  bien ,  et  surtout  éga- 
lement ,  mesuré  le  bois  qu'on  suppose  devoir  employer,  d'en 
prendre  un  stère  ou  deux  et  de  les  peser.  On  pourra  présumer 
que  les  autres  ont  à  peu  près  le  même  poids ,  et  que  les  diffé- 
rences en  plus  et  en  moins  se  compenseront. 
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IJ  faut  ici  avoir  cgard  à  l'état  dliuniidité  du  bois ,  qui  peut 
varier  beaucoup  seloD  l*âge,  Tëpoque  plus  ou  moins  éloignée  de 
la  coupe ,  la  saison  et  le  lieu  où  on  le  conserve. 

On  prend  au  hasard ,  dans  toute  la  masse  à  employer,  environ 
5  hectog,  de  petits  morceaux  de  bois  que  l'on  réduit  en  petites 
baguettes  ,  et  on  les  expose  pendant  au  moins  deux  heures , 
dans  un  vase  à  large  ouverture,  à  une  température  de  [qo  deg<  c. 
On  juge  par  le  |)oids  qu'ils  ont  perdu  la  quantité  d'eau  que  con- 
tient le  bois  qu'on  va  employer,  et  on  y  a  égard  dans  les  résultats. 

Après  la  fournée  on  mesure  exactement  ce  qui  n'a  pas  été  em- 
ployé, et  on  connaît  alors  le  nombre  de  stères,  et  par  conséquent 
le  nombre  de  kilogrammes  de  bois  qui  ont  été  consommés  pour 
cuire  cette  fournée. 

Si  on  veut  connaître  en  outre  les  véritables  frais  de  cuisson ,  on 
ajoute  au  prix  du  bois  les  autres  frais  mentionnés  au  §  a. 

B*  11  s'agit  de  savoir  combien  de  kilogrammes  de  Poterie  on  a 
cuits  avec  le  poids  de  combustible  employé. 

Or,  le  calorique  produit  par  le  combustible  s^est  réparti  comme 
il  suit  : 

À.  Une  portion  a  échauffé  les  parois  et  toutes  les  parties  du 
four  qui ,  restant  toujours  les  mêmes ,  sont  censées  absorber  à 
chaque  fournée  la  même  quantité  de  calorique  ;  c'est  un  nombre 
à  peu  près  constant  qu'on  est  forcé  d'omettre.  Cependant,  il  faut 
observer  qu'un  four  qui  a  été  longtemps  sans  servir  a  absorbé 
une  quantité  assez  considérable  d'humidité  et  qu'une  partie  du 
combustible  employé  à  la  première  cuisson  après  ce  chômage, 
est  employée  à  chasser  cette  humidité  5  il  ne  faut  donc  jamais 
établir  de  résultat  sur  cette  première  cuisson. 

B.  Une  autre  portion  a  été  employée  à  échauffer  et  à  porter 
à  la  température  de  la  cuisson  de  la  Poterie,  les  cazettes, 
acots,  bâtis,  rondeaux,  lut,  qui  Tenveloppent  ou  la  soutiennent. 
Ces  matières  variables  en  poids  à  chaque  fournée  doivent  être 
pesées-,  on  les  assemble  par  sorte  et  dimension,  et  pesant  une 
pièce  de  chaque  sorte  et  de  chaque  dimension,  puis  les  débris 
ou  cassons  des  cazettes  rejetées,  on  évalue  facilement  le  poids 
de  la  totalité. 
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C.  Il  en  est  de  même  des  pièces  de  Poterie,  il  suffit  de  peser  < 
une  pièce  de  chaque  sorte  pour  avoir  le  poids  du  total  des  pièces 
de  la  même  sorte,  on  obtient  ainsi  le  poids  de  toute  la  Pote^ 
rie  cuite. 

Comparant  le  total  du  poids  des  Poteries,  des  cazettes  et  de 
leurs  annexes  avec  celui  du  combustible  employé ,  on  sait  d'a-> 
bord  combien  il  faut  dans  tel  four  de  Kilogrammes  de  combus-* 
tible  pour  cuire  tant  de  kilogrammes  de  pâtes  céramiques, 
soit  cazettes,  soit  Poterie,  et  si  on  veut  connaître  le  prix  de 
cuisson  d'un  kilogramme  de  la  Poterie  cuite,  on  doit  appliquer  à 
elle  seule  comme  étant  le  seul  produit  utile  de  la  fournée, 
le  poids  et  le  prix  du  combustible  employé. 

On  apprend  à  connaître  par  ce  procédé  le  rapport  eflErayant 
qu'il  y  a  dans  certsdnes  fabrications,  telles  que  la  porcelaine,  entre 
la  petite  quantité  de  la  matière  utile  cuite  et  l'immense  quantité 
de  la  matière  inutile,  telle  que  les  parois  du  four,  les  cazettes,  etc. , 
réchaujSëe  à  chaque  fournée. 

On  juge  par  la  quantité  de  combustible  employé  pour  cuire  un 
kilogramme  de  Poterie  si  un  four  est  meilleur  qu'un  autre,  si 
une  fournée  a  eu  des  résultats  plus  économiques  que  celle  qui 
Ta  précédée  ou  qui  l'a  suivie,  et  étant  informé  ainsi  d'une  ma- 
nière très-certaine  de  rinfériorité  d'un  four  en  comparaison 
d'un  autre  on  est  amené  à  chercher  les  moyens  de  le  perfection- 
ner et  à  savoir  au  juste  quand  on  les  a  trouvés.  ^ 

Quoique  les  mesurages  et  pesages  ne  prennent  pas  autant  de 
temps  qu'on  pourrait  le  craindre,  il  est  inutile  de  les  faire  à 
chaque  fournée.  Il  suffit  de  les  renouveler  toutes  les  loou  ta 
fournées  pour  voir  si  le  four  ou  le  combustible  ont  conservé  leurs 
même  état  et  qualité*,  enfin,  on  ne  doit  jamais  s'en  rapportera 
une  seule  expérience;  il  faut  tâcher  de  répéter  cinq  fois  le  mode 
d'Évaluation  et  jamais  moins  de  trois,  et  même  si  on  trouve  enr 
tre  les  trois  expériences  des  différences  trop  grandes,  il  faut  les 
pousser  jusqu'à  cinq  et  au  delà  si  on  le  juge  nécessaire. 

Au  reste,  on  donnera  pareillement  à  l'article  de  la  porcelaine 

l'application  détaillée  de  ce  procédé  aux  fours  de  la  manufacture 

de  Sèvres  et  on  verra  qu'il  est  possible  par  ce  moyen  de  comparer 

les  frais  de  cuisson  de  tous  les  fours  de  l'Europe  entre  eux,  qu'on 

I.  16 
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peut  arriver  sans  beaucoup  d'embarras  à  savoir  si  les  fours  de  por- 
celaine en  Allemagne  cuisent  plus  économiquement  que  ceux  de 
France,  etc.  Les  mesures  décimales  qui  ne  sont  d'aucun  pays, 
mais  que  tout  homme  instruit  doit  connaître,  offrent  des  moyens 
prompts  et  faciles  de  comparaison,  qu'on  n'obtiendrait  pas  aussi 
aisément  s'il  fallait  réduire  à  la  môme  unité  des  mesures  souvent 
si  diverses. 


CHAPITRE  VI. 
UBS  PROPRIÉTÉS, QUALITÉS  ET  ALTÉRATIONS, 

TANT  PHTSIQOBS  QUE  CHIMIQCESf 

DBS  PATES  ET  GLAÇURES  CÉRAMIQUES. 

On  a  suivi  dans  les  chapitres  précédents  la  formation  des  Pote- 
ries,  c'est-à-dire  le  travail  qu'on  fait  sur  les  matières  céramiques, 
depuis  la  connaissance  et  le  choix  de  ces  matières  jusqu'au  résul- 
tat définitif,  ce  que  j'ai  appelé  la  pâte  faite  et  la  pièce 
façonnée. 

Mais  les  pâtes  et  glagures  dans  leurs  différentes  phases  de  fa- 
brication et  dans  leur  état  fini  ^  offrent  un  grand  nombre  de  con- 
sidérations, de  propriétés  physiques  et  chimiques  ou  d'altération 
qui  doivent  être  examinées  à  part.  Ces  considérations  présentent 
des  faits  intéressants  pour  la  pratique  et  pour  la  théorie.  Malgré 
ce  double  intérêt  elles  ont  été  peu  étudiées,  parce  que  l'étude 
expérimentale  de  ces  propriétés  est  difiicile  et  longue  ^  elles  sont 
par  conséquent  peu  ou  mal  connues.  En  lisant  dans  la  table  des 
matières  les  titres  des  1 8  à  20  paragraphes  qui  composent  ce  cha- 
pitre, on  peut  être  frappé  des  considérations  nombreuses,  variées 
j  et  intéressantes  qu'il  renferme. 

Je  les  examinerai  sous  deux  rapports  : 

I®  Les  propriétés  physiques  des  pâtes  avant  la  cuisson,  pendant 
la  cuisson  et  après  la  cuisson,  lorsqu'elles  sont  pâtes  faites. 

'.)^  Les  influences  que  les  pâtes  et  les  glaçures  éprouvent 
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avant ,  pendant  et  après  la  caisson ,  de  la  part  de  divers  agents 
chimiques. 

AlTlCLB  h'.  —  raOriUBTÉS  et  QUAUTBS  PBYSIQUlSa  PB«  PATSa 
AVANT  hA  CUISSON. 

§  I .  —  Finesse  des  parties. 

Cet  état  des  parties  a  une  grande  influence  sur  plusieurs  pio* 
priëtës  des  pâtes;  elle  établit  dans  la  même  pâte  de  grandes  dif- 
férences sous  le  rapport  de  la  facilité  du  foçonnage,  de  la  netteté 
des  courbes  et  des  contours,  et  même  de  la  fusibilité  et  de  la  fra- 
gUité. 

J*ai  dit  au  chap.  11,  sect.  II,  art.  II,  comment  on  parvient  à 
réduire  les  matiàres  céramiques  en  particules  très-fines. 

Il  s'agit  d'avoir  des  moyens  d'évaluer  cette  finesse.  Le  plus  sim» 
pie,  le  plus  ordinaire,  mais  qui  ne  donne  aucun  résultat  détermt* 
nable,  comparable  et  transmissible,  qui  n'est  bon  que  pour  les 
ouvriers  ou  les  personnes  qui  ont  une  grande  pratique  et  qui  veil- 
lent savoir  si  la  matière  broyée  actuelle  est  plus  grossière  ou  plus 
fine  que  la  précédente,  c'est  le  toucher  sous  les  doigts  ou  sous 
les  dents  \  ce  n'est,  comme  on  voit,  qu'un  procédé  grossier. 

Pour  arriver  i  déterminer,  avec  une  certaine  exactitude,  la 
finesse  d'une  matière  dure  broyée,  on  peut  employer  deux 
moyens. 

Le  premier  estletamisageà  travers  les  mailles  d'un  tamis 
dont  la  finesse  est  déterminée  par  le  nombre  de  fils  contenus  dans 
un  centimètre  carré.  Ce  moyen  a  l'avantage  de  pouvoir  être  em-^ 
ployé  pour  des  pâtes  de  difierentes  natures.  II  fait  connaître  quel 
est  le  maximum  de  grosseur  d'une  partie  de  la  matière  broyée , 
mais  il  ne  donne  ni  le  minimum ,  ni  le  rapport  qui  se  trouve  en- 
tre la  quantité  de  ce  minimum  et  celle  du  maximum.  Il  serait 
néanmoins  suffisant,  quand  le  but  est  de  ne  pas  dépasser  ce 
maximum,  s'il  ne  présentait  pas  d'autres  inconvénients,  si  par 
exemple,  la  matière  n'est  pas  parfaitement  sèche,  l'adhéreuoe 
qu'elle  contracte  avec  les  mailles  les  rétrécit-,  mais  avec  certaioes 
précautions  il  peut  s'appliquer  exactement  à  des  poudres  de  pâ- 
tures trèsrdifférentes  ou  mélangées. 
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Le  second  moyen  qui  peut  servir  efficacement  dans  des  cas  où 
l'usage  du  tamis  présenterait  des  difficultés  ou  des  inconvénients 
analogues  à  ceux  que  je  viens  d'indiquer,  est  le  temps  du 
dépôt.  Il  consiste  à  délayer  la  matière  dont  on  veut  évaluer 
la  finesse  dans  une  quantité  d'eau  déterminée  et  à  mesurer  le 
temps  qu'elle  met  pour  se  précipiter  jusqu'à  une  certaine 
hauteur,  dans  un  vase  cylindrique  gradué  ou  dans  le  même 
temps  de  combien  elle  est  descendue  dans  ce  vase. 
.  J'emploie  pour  connaître  la  Finesse  des  parties  d'une  même 
matière,  un  bocal  de  verre  sensiblement  cylindrique  et  gradué  en 
10  divisions  donnant  chacune  5o  grammes  d'eau-,  on  prend  une 
quantité  proportionnelle  au  poids  de  l'eau,  sSo  grammes  par 
exemple,  de  la  matière  broyée,  bien  sèche,  dont  on  veut  con- 
naître la  Finesse,  on  la  délaye  dans  les  5oo  grammes  d'eau  en 
agitant  fortement  le  mélange  dans  le  bocal  gradué  et  on  note  à 
quel  degré  il  correspond  *,  on  note  également  l'heure  où  on  a  cessé 
tout  à  coup  l'agitation.  On  voit  au  bout  d'une  heure  exacte- 
tement  à  quelle  division  est  arrivée  par  le  repos  la  matière 
broyée  suspendue.  Si  cette  matière  est  jugée  d'un  degré  de 
finesse  suffisant  pour  l'usage  qu'on  en  veut  faire,  on  a  soin  d'a- 
mener celle  que  l'on  broie  dans  un  autre  temps,  soit  à  ce  même 
degré  de  finesse  s'il  est  convenable,  soit  à  un  degré  de  finesse 
plus  grand.  Ce  qu'on  jugera  par  le  t  e  m  p  s  que  mettra  pour  af- 
fleurer la  môme  division,  un  mélange  d'eau  et  de  la  matière  pul- 
vérisée de  môme  poids  que  dans  la  première  expérience,  qu'on 
peut  appeler  expérience  ou  finesse  normale.  Ainsi  si  la  ma- 
tière solide  suspendue  n'arrivait  pas  en  une  heure  au  même  degré 
de  l'échelle,  on  en  conclurait  qu'elle  est  plus  fine  et  d'autant  plus 
fine  qu'elle  mettrait  plus  de  temps  pour  atteindre  cette  division.  ! 

Je  juge  par  ce  procédé  si  le  reste  d'une  couverte  qui  a  servi  pen- 
dant quelque  temps  est  plus  grosse  qu'au  moment  où  on  a  com- 
mencé à  l'employer,  et  s'il  faut  la  remettre  au  moulin  pendant 
plus  ou  moins  de  temps  pour  l'amener  au  degré  de  ténuité  nor- 
male ou  pour  le  dépasser  d'un  quart  d'heure,  d'une  demi- 
heure,  etc. ,  si  on  le  croit  convenable. 

Ce  procédé  est  loin  d'avoir  une  précision  complète ,  mais  il 
suffit  pour  la  pratique  ;  il  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  différents 
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degrés  de  ténuité  de  la  même  substance,  et  ne  peut  servir  à  com- 
parer la  ténuité  de  deux  poussières  de  nature  différente ,  qui  ont 
avec  l'eau  plus  ou  moins  d'adhérence,  non  par  une  plus  ou 
moins  grande  finesse  de  leur  grain ,  mais  par  leur  nature. 

On  sent  aussi  qu'il  faut  avoir  de  l'eau  sensiblement  pure ,  sen- 
siblement chargée  de  la  même  quantité  d'air  ;  on  sait  que  la  cha- 
leur ayant  beaucoup  d'influence  sur  la  durée  de  la  suspension,  il 
fout  tâcher  d'opérer  à  des  températures  à  peu  près  égales.  Tous 
ces  à  peu  près  qui  ne  seraient  pas  admissibles  en  physique , 
n'altèrent  pas  assez  les  résultats  dans  la  pratique  pour  mériter  les 
dépenses ,  les  soins  et  le  temps  qu'exigeraient  des  instruments  et 
une  méthode  d'une  précision  inutile  pour  l'art  céramique. 

Enfin  quoiqu'ils  n'aient  pas  cette  précision  délicate,  ils  valent 
mieux  qu'un  jugement  par  le  frottement  entre  les  doigts  ou  le  cra- 
quement sous  la  dent  qui  sont  les  seuls  moyens  que  les  broyeurs 
de  matières  dures  emploient  pour  juger  la  finesse  de  la  matière 
qu'ils  ont  broyée. 

Ce  procédé,  si  commode,  fondé  sur  le  temps  de  la  pré- 
cipitation ,  ne  peut  être  employé  que  pour  comparer  entre  elles 
la  finesse  de  la  même  matière  dans  diverses  circonstances  de 
broyage.  On  sait,  par  exemple,  si  telle  glaçure ,  telle  pâte  ac- 
tuelle sont  plus  ou  moins  fines  que  les  mêmes  matières  résultant 
d'un  autre  broyage  ou  d'un  emploi  qui  aurait  enlevé  plus  de  par- 
ties, fines  que  de  parties  grossières.  Par  exemple ,  la  même  cou- 
verte ayant  été  soumise  à  cet  examen ,  à  environ  un  an  de  dis- 
tance 5  est  descendue,  dans  la  plus  ancienne  et  première  épreuve, 
de  la  marque  5oo  à  3oo ,  c'est-à-dire  de  200  grammes  en  quatre 
heures  trente  minutes.  Dans  la  seconde  épreuve ,  elle  a  atteint 
le  même  chiffre  de  3oo  en  deux  heures  dix  minutes.  J'en  ai  con- 
clu que  les  parties  de  cette  couverte  étaient  plus  grossières  que 
celles  de  la  première ,  soit  que  l'immersion  eût  enlevé  les  parties 
les  plus  fines,  soit  qu'elle  eût  été  moins  finementbroyée,  et  qu'il 
était  nécessaire  de  la  broyer  de  nouveau  pour  la  rendre  plus 
fine,  plus  fusible  et  d'un  glacé  plus  uni.  Un  nouveau  broyage 
lui  a,  en  effet,  rendu  sa  finesse  et  ^s  qualités. 

Cet  exemple  suffit  pour  faire  connaître  la  facilité  d'emploi  de 
ce  moyen  et  son  efficacité. 
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Jedobfîiiie  observer  que  ce  procédé  ne  peut  avoir  d'efficacile 
q««  pour  des  corps  homogènes  dont  tous  les  grains  ont  la  môme 
pesanteur  sppcifique- 

Que  la  plasticité  et  la  sorte  de  viscosité  de  œrtaines  argiles ,  de 
certiùnes  pâtes  peuvent  avoir  sur  le  temps  de  leur  précipitation 
un  influence  tout  à  fait  différente  de  celle  de  la  grosseur  des 
parties. 

On  doit  aussi  tenir  compte  de  la  température  k  laquelle  on 
opère  i  ïps  expériences  portées  au  tableau  qui  va  suivre  en  don- 
nent la  preuve. 

Certains  liquides  mêlés  à  Teau,  comme  le  vinaigre;  certains 
solides  dissous  dans  Teau  ^  sans  on  augmenter  notablement 
la  pesanteur,  en  augmentent  considérablement  la  viscosité  et 
ralentissent  beaucoup  la  précipitation  des  matières  pierreuses 
pulvérulentes*  Ainsi ,  le  vinaigre  ajouté  à  la  couverte  dô  porce- 
laine dans  la  proportion  d'environ  3o  sur  loo  d*eau,  retarde  sa 
précipitation  de  près  de  moitié. 

J'ai  présenté  ces  différentes  circonstances  d'une  manière  tres- 
eomparable  dans  le  tableau  ci-contre. 
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TABLEAUX  de  V évaluation  de  la  finesse  des  matières  pulvémlentes 
par  le  tempt  qu'elles  mettent  à  se  précipiter  dans  Veau  à  divers 
états. 

On  a  pris  pour  terme  de  comparaison  le  temps  mis  pour  ar- 
river ao  même  degré  dans  un  cylindre  divisé  en  500  de- 
grés, équivalant  chacun  à  1  gramme  d*eau. 


Nature  et  état  des  matières  soumises 
comme  exemple.   . 

TEMPS 
mis  par  chaque  ma- 
tière pour  arri- 
ver   aU   Dhcai 
300. 

i'*Dans  de  Teau  pure  à  température  moyemie, 
c'est-à-dire  ao^^C, 

1.  Sable  quarzenx  d^Aumont  broyé  fln 

2.  Sable  d'Aumont  obtenu  en  poudre  très-fine  par 

décantation  .  .  , 

3.  Couverte  felspathique  de  Porcelaine  dure  et 

bien  broyée. •••••• 

2t..    »«. 

3  17 

4  21 

4.  Fondant  au  plomb  dit  rocaille  broyé  fin.  . 

5.  Fondant  rocaille  en  poudre  fine  par  décan- 

tation •  •••••••' 

0  37 

1  » 

:i"  Dans  de  l'eau  à  65*^0. 

6.  Sable  quarzeux  d'Aumont  fin  par  décantation  , 
du  n'  2 

2    40 

7.  Couverte  bien  brovée  du  n^  3 

3      » 

3°  Délayées  dans  de  l'eau  chargée  de  diverses 
matières. 

8.  Dans  un  mélange  de  350  grammes  d'eau  et  de 

150  DE  viNAiGBB ,  la  Couvertc  n<>  3 

9.  Dans  550  grammes  d'eau  tenant  en  dissolution 

25  grammes  de  comiib  arabique  ,  la  Couverte 
n*  3 

6     4 

8     » 
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Nota.  On  peut,  pour  s'entendre  facilement  et  laconiquement 
à  ce  sujet,  établir  différents  degrés  de  Finesse,  que  je  dénom- 
merai comme  il  suit  : 

l**  itegré  de  flneise,  celle  dans  laquelle  la  poussière  ne  se  sépare  de  Teau  à 

moitié  qu'en 3K 

r  degré 2 

V  degré 1 

j  4*  degré »    SO' 

I  S^  degré »    15 

Il  n'est  pas  nécessaire  d'aller  au  delà  pour  notre  objet,  mais 
les  industries  qui  veulent  évaluer  la  finesse  des  matières  pe- 
santes par  ces  mêmes  moyens  auraient  encore  à  réduire  les  temps 
des  précipités  selon  le  rapport  de  la  pesanteur  et  de  la  finesse. 

On  a  été  conduit,  par  ces  considérations,  à  déterminer,  mais 
par  une  autre  méthode,  les  proportions  d'eau  et  de  couverte  de 
porcelaine  qu'il  fallait  adopter  pour  mettre  en  couverte,  sous 
une  épusseur  convenable  ,  des  petites  pièces  minces,  des  pièces 
de  moyenne  épaisseur,  telles  que  des  assiettes,  et  des  pièces 
épaisses  telles  que  des  vases. 

On  a  pris  les  trois  couvertes  n^  i ,  2  et  3,  bien  sèches,  et  pour 
plus  d'exactitude  on  a  déterminé  la  pesanteur  spécifique  de  cha- 
cune d'elles,  qui  devait  présenter  peu  de  différence^  on  a  pris  la 
moyenne,  qui  a  donné  2,600  (^),  puis  on  a  déterminé  les  rap- 
ports d'eau  et  de  couverte  de  chacun  des  trois  numéros,  à  l'aide 
du  calcul  suivant  : 

Formule  pour  déterminer  les  rapports  de  la  Couverte 
de  Porcelaine  et  de  Teau  dans  un  mélange  liquide 
pesant  500  grammes. 

Soit  en  général  x  le  poids  du  volome  d*cau  cherché,  P  le  poids  d'un 
volarae  V  de  la  Couverte ,  dans  les  proportions  qu*il  faut  déterminer , 
P  —  X  sera  le  poids  de  la  Ck>averte  sèche  qui  fait  partie  du  mélange. 

(1)  Elle  est  un  peu  plus  forte  que  celle  du  fclspath  orUiose,  et  indique  ainsi  la 
présence  du  quars,  dont  la  pesanteur  est  en  effet  supérieure  à  celle  de  Torthosc, 
et  qui  accompagne  toujours  le  felspath  à  potasse  dans  la  roche  de  felspath  et  de 
quart  «  nommée  pegmatite,  qui  seule  donne  la  couverte  de  porcelaine  dure 
a  Serres*  . .      --^ 
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Le  Tolame  des  deux  parties  j;  et  P  est  égal  à  V.  Le  volume  de  Teau  est 

P  — a? 
X ,  le  Tolmne  de  P  —  a?  est  — ^ — .  On  a  donc  la  relation 

P  — a? 

Vd— P 
d*où  Ton  tire  x  =    ,_.  : 

Dans  cette  fornrale ,  P  est  exprimé  en  grammes ,  et  Y  en  centimètres 
cubes;  A  est  la  densité  de  la  courerte  rougie  raportée  à  celle  de  Feau. 

En  rappliquant  à  la  Conrerte  de  la  Porcelaine,  en  remplaçant  à  par 
sa  valeur  que  nous  avons  déterminée  par  expérience,  on  a  reconnu  que 
les  rapports  en  eau  et  Couverte  étaient,  tant  en  volume  qu'en  poids, 
comme  le  fait  voir  le  tableau  suivant  : 


Exemple  de  la  détermination  de  la  proportion  d'eau  pure  et  de 
couverte  qui  ee  trouve  dans  les  trois  couvertes  n^  4 , 2  et  3. 

V*  I.  Pour  les  pièeM  miaoet. 

(  Couverte 35,0 

En  volumes }  _  _^ 

(  Eau 65,0 

I  Couverte 58,7 

En  poids l 

•^  (Eau 41,3 

M*  n.  Voor  !•■  •••îetlef  et  lei  piècwi  moyennet. 

^      ,  I  Couverte 22,1 

En  volumes J  „  ^^ 

l  Eau 77,6 

I  Couverte 43,1 

En  poids '  ^^  ^ 

^  I  Eau 56,9 

If*  m.  Voar  iei  grandi  vaiei  et  iei  pSèoei  èpaîitef. 

(  Couverte 18,8 

En  volumes  ....<„  «,  ^ 

I  Eau 81,2 

„       ._,  (  Couverte 37,5 

En  poids \  ^  ^^^ 

^  (Eau 62,5 

§  2.  —  Plasticité. 

y  ai  déjà  parlé  avec  quelques  détails  de  cette  propriété  au  §  s. 
de  la  section  II  du  chapitre  II ,  je  dois  y  revenir  dans  ces  con- 
sidérations sur  les  propriétés  physiques  des  pâtes  en  général 
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pour  développer  ou  ajouter  quelcpies  principes  que  je  n'ai  pu 
qu'indiquer  dans  rartïde  ÏI*  de  la  première  section  de  ce 
chapitre. 

On  a  souvent  parlé  de  celte  propriété,  on  semble  la  connat^ 
tre,  mais  on  n'en  a  qu'une  idée  vague,  je  Tai  définie  au  para- 
graphe cité. 

Uoe  argile,  une  pâte  argileuse,  une  pâte  de  faiine,  une  pâte 
de  cire  mt%îe  d'une  c<?rtaine  quantité  d'huile  ou  de  térébenthine, 
le  verre  en  fusion  pâteuse  ont  tous  une  Plasticité  assez  semblable, 
et  cependant,  nous  voyons  ici  des  corps  essentiellement  diffé- 
rants. 

La  Plasticité  qu'on  a  appelée  aussi  lé  liant  d'un  c^rps.  e^t 
la  propriété  qu*a  une  masse  molle  de  recevoir  facilement  toutû 
sorte  de  formes,  de  s  aplatir  sans  se  gercer,  de  s'allonger  en 
cylindre  délié  sans  se  rompre. 

Lorsqu'on  ne  pense  qu'aux  pâtes  argileuses  et  farineuses,  on 
croit  trouver  la  cause  de  cette  propriété  dans  la  présence  de  Teau 
et  dans  sa  liaison  avec  les  parties  fines  et  terreuses  de  ces  corps  ; 
mais  lorsqu'on  voit  des  corps  qui,  comme  le  verre  simplement 
ramolli  par  la  chaleur^  acquièrent  une  véritable  Plasticité, 
se  laissent  pétrir,  mouler,  étirer  mieux  que  l'argile  la  plus 
plastique  ,  lorsqu'on  voit  la  pâte  de  cire  et  de  térébenthine ,  et 
même  la  cire  seule,  mais  chauffée,  avoir  à  peu  près  la  même 
propriété  5  on  reconnaît  la  présence  de  la  Plasticité  sans  celle 
de  l'eau. 

C'est  donc  une  sorte  d'adhérence  attractive  qui  lie  entre  elles 
les  molécules  de  certaines  matières,  qui  leur  permet  d'être  écar- 
tées par  le  calorique  ou  par  d'autres  corps  sans  se  séparer  com- 
plètement. 

Un  corps  visqueux,  c'est-à-dire  dont  les  parties  sont  douées 
de  cette  adhérence,  peut  la  communiquer  à  certains  corps  qui  ne 
jouiraient  sans  cela  d'aucune  Plasticité  ;  telle  paraît  être  la  té- 
rébenthine pour  la  cire  pure  qui  a  si  peu  de  Plasticité,  la  gomme, 
la  colle  de  farine,  le  savon  noir  pour  les  pâtes  céramiques  qui 
sans  la  Plasticité  que  ces  corps  donnent  aux  matières  terreuses, 
base  de  ces  pâtes,  resteraient  sans  aucun  liant,  et  ne  pourraient 
être  façonnées. 
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îl  faut  donc  que,  par  une  sorte  d'action  mécanique,  ces  corps 
visqueux  lient  les  parties  entre  elles,  mais  on  ne  peut  pas 
attribuer  à  l'eau  la  propriété  qu'on  nomme  viscosité,  et  e&- 
pendant,  il  est  bien  sûr  qu'elle  donne  la  Plasticité  aux  argiles. 
Une  ai^le  calcinée  n'en  conserve  aucune  et  ne  peut  même  la 
reprendre  par  humectation  ;  il  faut  qu'il  y  ait  ici  autre  chose 
qu'une  propriété  presque  mécanique  telle  que  serait  la  liaison 
par  viscosité ,  et  que  l'affinité  très-grande  de  l'eau  pour  les  mo- 
lécules divisées  de  Talumine  communique  à  l'argile  une  Plas- 
ticité analogue  à  celle  que  donne  la  térébenthine  à  la  cire,  Keau 
et  le  gluten  à  la  farine  ;  mais  remarquons  que  J'ai  dit  à 
l'argile  et  non  à  1  '  a  1  u  m  i  n  e ,  car  il  n'y  a  rien  de  moins 
plastique  que  l'alumine  gélatineuse,  même  lorsqu'on  lui  enlève 
plus  d'eau  qu'il  n'y  en  a  dans  une  argile  ;  il  est  probable  que 
le  troisième  corps,  qui  est  ici  la  silice,  joue  comme  le  rôle  de 
modérateur  dans  la  liaison,  peutrétre  trop  puissante,  de  l'alumine 
et  de  Teâu. 

Au  reste,  la  Plasticité  est  comme  un  très-grand  nombre  de  pro- 
priétés très-frappantes  de  certains  corps,  dont  on  ne  peut  pas  dé- 
montrer, pas  même  présumer  avec  quelque  vraisemblance  la 
cause  -,  c'est  d'ailleui*s  une  propriété  très-importante  des  pâtes  cé- 
ramiques pour  la  facilité  du  façonnage  ;  une  pâte  qui  n'a  pas  la 
Plasticité  convenable ,  est  difficile  à  travailler  et  d'un  façonnage 
plus  cher;  le  façonnage  des  pièces  en  porcelaine  tendre,  qui 
n'avait  aucune  Plasticité,  se  payait  le  double  de  celui  de  la 
porcelaine  dure.  On  verra  à  l'histoire  de  cette  porcelaine,  liv.  II, 
ordre.  IX ,  comment  on  donnait  artificiellement  à  sa  p&te  la 
Plasticité  indispensable  à  son  moulage  à  la  presse. 

Cependant,  lorsque  la  Plasticité  est  poussée  trop  loin,  elle 
devient  un  défaut  grave.  J'ai  dit  au  chapitre  II,  sect.  Il,  com- 
ment on  y  remédiait  par  les  matières  dégraissantes,  et  comment 
quand  la  Plasticité  manquait  à  une  poussière  dont  on  voulait 
faire  une  pâte  céramique ,  on  lui  en  donnait  une  factice ,  mais 
encore  imparfaite,  par  l'introduction  d'un  mucilage  dans  cette 
pâte. 

On  peut  évaluer  la  Plasticité  d'une  pâte  par  la  longueur 
qu'acquiert  im  cylindre  de  pâte  sortant  par  la  filière  d'une  presse 
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à   colombia ,    avant  qu'il    se   casse   par    son   propre  poids. 

Mais  comme  il  y  a  plusieurs  circonstances  qui  peuvent  in- 
fluer sur  la  Plasticité ,  il  faut  savoir  les  évaluer  et  c'est  ce  qui 
rend  Texpérience  plus  difficile. 

II  fout  d'abord  être  sûr  que  les  p&tes  qu'on  veut  comparer 
ont  le  même  degré  de  finesse  dans  leurs  parties^  on  a  vu 
au  §  I  de  cet  article  comment  on  pouvait  déterminer  cet  état. 

II  fout  ensuite  que  les  pâtes  à  comparer  soient  humectées 
de  la  même  quantité  d'eau,  ce  dont  on  s'assure  en  desséchant 
complètement  les  pâtes  à  la  chaleur  incandescente,  et  jugeant 
par  la  perte  de  poids  qu'elles  éprouvent ,  la  quantité  d'eau 
qu'elles  renfermaient. 

Je  n'insisterai  pas  davantage  sur  cette  propriété  dont  j'ai  déjà 
parlé  et  qui  est  très-bien  appréciée  par  l'expérience  des  mou- 
leurs et  des  tourneurs,  qui  se  manifeste  même  pour  tout  le 
monde,  quand  les  dififérences  sont  très-grandes,  par  la  courbure 
plus  ou  moins  forte  qu'on  peut  donner  à  un  boudin  de  pâte 
de  la  grosseur  du  pouce  avant  qu'il  se  déchire.  Biais  je  dois 
foire  connaître  les  résultats  de  quelques  essais  que  j'ai  faits  pour 
comparer  la  Plasticité  de  diverses  pâtes  par  le  procédé  que  je 
viens  d'indiquer-,  les  tableaux  suivants  présentent  ces  essais  et 
leurs  résultats. 


!•  1.         »àte  de  WOWLCXLAUim 

(dite  de  Serrioe),  de  IBM. 


r*  SÉRIE. 

II*  SÉRIE. 

ni*  SÉRUL 

^ 

sur 

(24  b.  après.) 

(22  Jours  «prés.) 

<§ 

12  PaBSS£l8. 

8VR  10  PRESSÉES. 

SUE  12  PEE8SÉBS. 

B 

met.       c. 

met.      0. 

met.    0. 

O. 

1  —  a  »o 

t     —     3     10 

1     —     2     70 

9 

J     —     2    80 

4     —     3     00 

3     —    2    60 

1 

1     —     2     10 

1     —    2    «) 

3    —    2    80 

4    —     2    60 

i     —    2    80 

1     —    2    45 

1 

2     -     2    »0 

1     —    2    70 

t     —     2    40 

3     —    2    40 

1    -    2    IM) 

2    —    2    30 

S 

t    —    2    30 

1    —    1    90 

'S 

S 

Moyenne,  2    60 

Moyenne,  2    82 

Moyenne,  2    44 

TABLEAUX  DES  PLASTICITÉS. 


Mo  %.         Vftte  de  VOaonLAnn  BUBS  BS  MàrmMB 
(  dite  de  Serrioe),  d«  lUO, 


I^'S&RIE. 
sar 

15  FRItStBS. 

ir  SERIE. 
(23  Jours  après.) 

SUR  IS  PRESSÉES. 

m-  sËlUE. 

(3  jours  après.) 

SUR    13  PRESSÉES. 

1 

met      c. 
4    —    2    40 
8    —    2    30 

—  2    20 
1    ^    2    10 

—  1    80 

met    c. 

1  —     2    30 

3  —    2    20 

4  —    2    10 
3    —    2    00 

2  —    1     00 
2    .-    1     80 

net  e. 
2    —    2    80 
8    —    2    40 
4    —    2    30 
2    —    2    20 

s 
1 

Moyenne,  2    22 

Moyenne,  2    04 

Moyenne,  2    38 

8 

r*  9.  Vâte  de  VOaCBLAIWS  BS  ÊÈWl 

(  dîU  GhînoUe),  d«  194ft. 


Moyenne,  2    60 


II*  SÉRIE. 
(3   h.  après.) 

SUR  13  PRESSÉES. 


met      e. 

met      e. 

2     —     2     70 

4    —    2    80 

6     —     2    60 

6    —    2    70 

3    —    2    80 

2    —     2    60 

Moyenne,  2    70 


111*  SÉRIE. 
(33  Jours  après.) 

SUR  33   PRESSÉES. 


met 

.   e. 

3 

..» 

2 

80 

8 

— 

2 

40 

t 

— 

2 

30 

Moyenne,  2    40 


ES 
t 


1 

8 


X*  4.       Vâte  de  SÉVBU  (dita  de  Sonlptine),  de  XMS. 


r  SÉRIE, 
sur 

13  PRESSÉES. 

U*  SÉRIE. 
(34  h.  après.) 

SUR  9  PRESSÉES. 

Iir  SÉRIE. 
(23  Jours  après.) 

SUR  11   PRESSÉES. 

1  Moyenne  des  3  séries,  2" 

met      e. 
t    —    2      7 
3    —    2    60 
3    —    2    80 
3    —    a    40 
1    —    2    20 
1     —    1     10 

met      e. 

2  —    3    20 

3  —    3    10 
3    —    3      . 
t     —    2    30 

met    e. 
1     —     3     10 
3     —    2    90 
1     —    2    80 

1  —     2    70 

2  —    2    60 
2     —    2     80 

Bfoyenoe,  2    37 

Moyenne,  3    00 

Moyenne,  S    70 

S 

»4 


TilBLEÀUX. 


vs 


9mm  d«  S. 


,  de  uac 


rsÉwK. 

II*  SÉRIE. 

lll*  SÉRIE. 

1                   ._  - 

tar 

(24  b.  après.) 

(22  jours  après.) 

1 

11  paxssiBs. 

SDR  8  PEE8SÉB8. 

SUR  li  PRESSÉES. 

bM.     e. 

net      «. 

mèi.  0. 

S 

a 

1     —     •     70 

1     —     2     90 

1     —     2    60 

S 

»    —    J    60 

1     —     2    70 

1     —     2     KO 

s- 

a    -    «    KO 

2    —    2     60 

1     —     2    40 

en 

1    —    î    33 

1     —     2    30 

1     —    5    30 

1     —    «    30 

1    —    2    15 

3    -     2    20 

3    —    3    10 

1     -    2    10 

1     —    2    10 

1    —    1    70 

1     —    1     IM) 

2    -    1     80 

* 

1     —    1    70 

i 

1     —    1     60 

's 

Moyenne,  2    37 

Moyenne,  2    36 

Moyenne,  2    12 

lfo€. 


Vàle  de  OBAVTX&XT.  de  194ft. 


I"  SÉRIE 

1I«  SÉRIE. 

III*  SÉRIE. 

sur 

(24  h.  après.) 

(22  Jours  après.) 

13  PRKSttES. 

SUR  8  PRESSiBS. 

SUR  22  PRESSÉES. 

1 

■èu 

0. 

net      0. 

met    0 

1    "—    S 

00 

1    —    3    00 

1     —    2    60 

S 

1     —    1 

90 

3    —    2    70 

1     —    2    50 

Q. 

1    —    1 

80 

1     —    2    60 

1     —    2    40 

S 

1    —    1 

70 

1     —    2    10 

1     —    2    30 

CO 

1    —    1 

50 

1     —     1     80 

3     —    2    20 

c& 

1    —    1 

30 

1     —    1     50 

1    —    2    10 

1" 

tf    —    1 

20 

2    —    1    80 

1    —    1 

10 

1—10 

B 

s 

1     —    1    60 

Moyenne,  1 

44 

Moyenne,  2    40 

Moyenne,  2    12 
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ifo  7.  wmm  de  voaoB&Anra 


rot: 


.TO- 


BOBLACT^mB  (dite  poroeUlDe  tmidre,  angUise)  BB  OHSSLi  1843. 


r«  SÉRIE 

. 

ir  SÉRIE 

■ar 

(4  jours  après.) 

13  msnlis. 

8CR  19  PRE8SÉ1S. 

f 

nèi. 

e. 

net. 

0. 

i 

1     •-     1 

75 

00 

g 

1     1»-     1 

65 

1     —     1 

75 

i 

2    —    1 

«0 

1     —     1 

70 

2    «^    t 

80 

1     —     1 

65 

M 

2^-1 

40 

3    —     1 

60 

s> 

*-    1 

30 

K    —    1 

50 

K 

1—1 

20 

2    —    1 

40 

i* 

2    —    1 

30 

3    —    1 

20 

'& 

Moyenne,  1 

48 

Moyenne,  1 

48 

•.  Vite  de  TAXMMCE  BOBAOIQVS  (dite  dem^pereeleiM 
oa  poroeleine  opaque)  BS  OBBZ&f  1849* 


r  SÉRIE, 
sar 

9  rRB88£M. 

II*  SÉRIE. 

(4  Jours  après.) 

SUR  12PRISS<E8. 

1 

Bèt      C. 

1    —    3     50 
3    —    3    40 
1     —     3    30 
3    —    3    20 
1    —    2    20 

met     0 

2  —    3      . 
1     —    2    90 

3  —    2    70 

1  —    2    60 

2  —    2    50 

3  —     2    40 

r 

•s 

Moyenne,  3    20 

Moyenne,  2    65 

8 
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TABLEAUX 


Mo  9. 


Vàle  de  F. 


es  TMMM  (âiim  ferre  de  ptpe) 
OHSIZi,I849. 


1**  SÉRIB. 

II-  SÉRIE. 

sur 

(4  Jours  après.) 

S 

T  FRBSSÉEI 

. 

SUR  i2  PRESSÉES. 

•1 

met. 

0. 

met.    0. 

S 

p 

2    —    3 

60 

2    —    3    io 

» 

4    —    3 

80 

2    —    2    00 

1 

1    —    3 

40 

2    —    2    80 

M 

1    —    2    »0 

S- 

2    —    2    30 

5- 

2    —    2    10 

8 

. 

1    —    2    00 

09 

1     —    1     70 

B 

O 

fifoyenne,  3 

51 

Moyenne,  2    »2 

W  It.  Vâte  dePAIUrOS  COMMVn 


COMMVn  (dite  felemoe  émeUlée) 
XASSOV,  1843. 


r*  SÉRIE. 

11*  SÉRIE. 

1 

g 

r 

sur 

It  »RISS<li. 

(4  jours  «prés.) 

SUR     li     PRESSÉES. 

met.     0. 
1    —    2    4K 
4    —    2    40 

1  —    23» 

2  —    2    30 
1    —    1     80 
1     —    1     00 

met     0. 

3  —    2    30 

4  —    2    20 

1  —    2    10 

2  —    1     90 
1     —     1     50 

Moyenne,  2    24 

Moyenne.  2    09 

5 
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W  11.     Fâte  âm  OAZBTTS  OTLI^JMAXSLE  de  SAvaBS, 

1843. 


Composée  d*argile  de  Dreux 
—      de  ciment  gros,  . 


0  40 
0  60 


sur 
35  PElSSiU. 

11-  SÉRIE. 
(24  h.  après.) 

sua  38  PRESSÉES. 

lll«  SÉRIE. 
(22  Jours  après.) 

SDR  2S  PRESSÉES. 

r 

B 

m*t.    a 
1     —     1     10 
1     —     1     00 
18    —    0    90 
13    _    0    80 
1     —    0    75 
1    —    0    79 

met.     c. 

2    —     1     30 

25    —    1    20 

1     —    1     10 

met.    e. 
3    —    1     30 
23    —    1     20 

Moyenne,  0    88 

Moyenne,  1    20 

Moyenne,  1  21 

'8 

Mo  1%.     Mie  dsCBBCS  BWOASTAOB 

de  1848. 


Gompoflèe  d'argile  de  Retonrneloup . 
—      de  dment  moyen  .  .  .  . 


0  40 

0  60 


I"*  SÉRIE, 
sur 

17  PRESSÉES. 

11*  SÉRIE. 
(22  Jours  après.) 

met     e. 

1     -^    1     90 
11     —     1     00 

1     —    0    95 
14     —    0    90 
10    —    0    80 

met.   c. 

6    —     1     30 

1     —     1     25 

18    —    1     20 

Moyenne,  0    93 

Moyenne,  1    22 

B 

"S 


17 


2o8 


TABLEAUX 


»  19.  Vàte  de  POaTX-JniCX  B'BMCASTAOJB  RlÉOmm, 
delMa. 


Gompoeëe  dargtie  plastique  J  ^^  ^^^^      /      ^^ 

—  (te  ciment  fin o  32  5 

—  de  sable dAnmont écrasé o  32  5 


I**  SfiRlE. 

îl-  SÉRIE. 

III<  SÉRIE. 

■ir 

(24  h.  après.) 

(32  Jours  après.) 

S9  FRIMAIS. 

SUR  39  PRBSSiBS. 

SUR  25  PRESSÉES. 

s 

net.     c. 

met.     c. 

met.    c 

1 

3     —     1     M 

1     —     1     30 

1     —     1    4K 

09 

17    —    1    40 

28     —     1     20 

21    —    1     40 

$• 

9     —    1     30 

3    —    1     30 

f 

8    —    1     20 

H^ 

Moyenne^  1    36 

Moyenne,  i    90 

Moyenne,  1    47 

a 

s 

14.  VAM  êê  \ 


vm 


IM8. 


Composée  d'argile  de  Yanvres o  30 

—        desabledeViUebon.  « 0  70 


P*  SÉRIE. 


tS  PRtSStlS. 


2 
8 
6 
4 
2 
2 
1 


mèw     e. 


1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 


35 
30 
20 
10 
00 
90 
80 


Moyenne,  1    22^ 


II*  SÉRIE. 
(34  h.  après.) 

SUR  28  PRESSÉES. 


2 

15 
11 


met.  0. 

i  40 

i  30 

1  20 


Moyenne,  1    27 


UV  SÉRIE. 
(22  Jours  tprétf.) 

iUR  25  PRESSÉES. 


2 
3 
4 

1 
3 


i    80 


70 
60 
50 
40 
30 
20 


Moyenne,  1    47 


I 

g 


B 
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Obt«nr«tioiis  snr  les  tableaux  précédents  de  PlaetleHé. 

D'après  les  résultats  moyens  donnés  par  les  séries  d'expériMteas 
consignées  aux  tableaux  précédents,  les  pâtes  essayées,  clAssées 
d*après  leur  plus  puissante  Plasticité,  tiendraient  le  rang  suivant  : 

N*  0.  Pâte  de  Faïence  fine  (lerre  de  pipe) 3^01 

8.  Pâte  de  Fkience  fine ,  boracique 3,09 

4.  Plte  de  Porcelaine  dure  (sculpture)  de  Sèvres Xfil9 

1.  Pâte  de  Porcelaine  dure  (service)  de  Sèvres 2,is 

5,  Pâte  do  Porcelaine  dure  de  Sèvres  (dite  Chinoise) 3,6S 

5.  Pâte  de  PofceUiae  de  Saxe S,tS 

2.  Pâte  de  Porcelaine  dure  de  Sèvres  de  1810 S|M 

10.  Pâte  de  Faïence  commune 3,17 

0.  Pâte  de  Porcelaine  dure  de  Chantilly l^OS 

7.  Pâte  de  Porcelaine  tendre  anglaise 1^8 

n.  Pâte  à  Lut  de  Sèvres 1,89 

13.  Pâte  de  Portei)lèce  d*encasuge 1,80 

11.  Pâte  de  Gaiette  de  Sèvres 1,00 

12.  Pâte  de  cerce  d'EncasUge 1,07 

Malgré  Timperfection  de  ces  essais ,  due  aux  causes  que  J'ai 
signalées  plus  haut ,  on  peut  déjà  entrevoir  quelques  consé- 
quences assez  remarquables. 

l^'Ce  ne  sont  pas  les  pfttes  que  Ton  considère  comme  les  plus 
plastiques  dans  la  pratique  qui  ont  donné  le  plus  haut  degré  de 
cette  propriété  dans  les  pâtes  essayées  de  la  manière  la  plus 
comparative  que  j'aie  pu  trouver. 

2^  On  remarquera  que  beaucoup  de  ces  pfttes  ont  présenta, 
dans  la  longueur  de  rupture  des  colombins  par  leur  propre  poids, 
des  différences  assez  considérables,  mais  qu'on  peut  attribuer  à 
une  bulle  d'air,  à  un  petit  corps  étranger  engagé  dans  le  colomblii 
ou  à  toute  autre  cause  étrangère  à  la  vraie  plasticité. 

3*  On  remarquera  ensuite  que  malgré  les  différences  si  nota- 
bles, le  second  essai  de  ces  mômes  pâtes,  fait  vingt-quatre  heitfès 
après  le  premier,  a  donné,  pour  presque  toutes  ces  pfttes,  détruis 
la  pftte  de  porcelaine  de  Sèvres  n*  1 ,  jusqu'à  la  pâte  de  Lut ,  n*  14, 
un  accroissement  assez  frappant  de  plasticité,  comme  si  cette  se- 
conde compression  à  la  presse  à  colombins  les  eût  améliorées 
sous  ce  rapport. 


200  PROPRIÉTÉS  PHYSIQUES. 

On  les  a  ensuite  laissées  reposer  22  jours ,  sans  cependant  les 
laisser  sécher,  les  laissant  au  contraire  dans  Tétat  d'humidité  où 
elles  étaient  à  la  fin  de  la  seconde  série  de  pressées;  quelques- 
unes  d'entre  elles  semblent  être  revenues  à  leur  premier  état  de 
plasticité)  ou  du  moins  elles  n'en  ont  pas  augmenté. 

AariCLK  II.  —  MODIFICATIONS  ET  PROPRIÉTÉS  PHYSIQt'ES 

des  pâtes  céramiques  dérivant  de  la  cuisson. 

L'action  du  feu  chasse  Teau  des  pAtes  céramiques,  rapproche 
leurs  parties  et  modifie  leur  volume,  leur  densité,  leur  texture-, 
elle  leur  donne  de  la  dureté  et  combine  leurs  parties  au  point  de 
les  amener  à  la  vitrification. 

§  1.  —  Expulsion  de  Peau. 

J'ai  déjà  parlé,  sect.  Il  du  chap.  Il,  du  rôle  que  Teau  joue 
dans  la  fiibrication  des  pâtes.  J'ai  considéré  cet  agent  de  fabrica- 
tion dans  les  pâtes  non  faites;  les  pâtes  faites  n'en  contiennent 
plus,  et  si  des  pâtes  qui  paraissent  faites,  c'est-à-dire  cuites, 
en  renferment  encore  un  peu ,  c'est  que  la  cuisson  n'a  pas  été 
poussée  jusqu'aux  limites  qu'elle  pouvait  atteindre. 

L'eau  est  donc  entièrement  chassée  par  une  cuisson  complète. 
Cette  expulsion  doit  se  faire,  comme  on  l'a  déjà  indiqué,  avec  le 
ménagement  et  la  lenteur  qui  assurent  que  l'expulsion  a  lieu 
également  dans  toutes  les  parties  d'une  même  pièce.  En  man- 
quant à  ces  précautions,  on  produit  dans  la  cuisson  les  mômes 
accidents  de  brisure,  ou  au  moins  de  fissure,  que  dans  la  dessic- 
cation trop  rapide. 

L'eau  qui  était  interposée  entre  les  molécules  de  la  pâte  pro- 
duit, en  la  quittant,  deux  résultats  différents. 

Lorsque  l'expulsion  de  l'eau  est  entière  avant  la  cuisson  com- 
plète de  la  pâte,  les  parties  de  celle-ci  n'ayant  pu  se  rapprocher, 
la  pâte  n'a  pas  pris  sensiblement  de  retraite;  mais  il  reste  entre 
ces  parties  des  vacuoles  qui  donnent  à  la  pâte  une  structure  po- 
reuse, et  qui  permettent  aux  liquides  de  la  traverser.  Ccs\  le 
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cas  des  vases  à  rafraîchir  l'eau  ,  qu'on  nomme  a  1  c  a  ra  zza  s.  On 
augmente,  il  est  vrai,  cette  structure  poreuse  par  d'autres  moyens, 
que  nous  examinerons  en  leur  lieu  ;  mais  la  preuve  que  ces  moyens 
ne  sont  qu'auxiliaires  et  que  l'expulsion  de  l'eau  suffit  seule  pour 
donner  aux  vases  la  porosité  recherchée,  c'est  que  le  dégourdi  de 
porcelaine  fait  des  alcarazzas  parfaits. 

Lorsque  la  composition  des  pâtes  permet  aux  molécules  de  se 
mouvoir  facilement,  qu'aucun  corps  étranger  à  l'hydrate  d'aiu* 
mine  n'en  tient  les  molécules  à  distance, alors,  privées  d'eau,  elles 
se  rapprochent  par  l'expulsion  de  ce  liquide,  et  dans  ce  cas  la  re- 
traite, ou  diminution  de  volume,  est  le  second  phénomène  qui 
résulte  de  cette  expulsion.  Il  est  très-important,  et  nous  devons 
l'étudier  particulièrement. 

Ce  qui  distingue  l'un  de  l'autre  les  deux  résultats,  c'est-à-dire 
la  retraite  par  l'expulsion  de  l'eau  de  la  retraite  par  simple  rap- 
prochement des  molécules,  c'est  que  dans  le  premier  cas  il  y  a 
diminution  de  poids  avec  ou  sans  retraite,  et  dans  le  second  re- 
traite sans  diminution  de  poids.  Il  ne  se  dégage  plus  d'eau. 

L'eau ,  comme  on  Fa  vu  aux  articles  de  l'alumine  et  surtout 
de  l'argile,  et  à  celui  de  l'eau  considérée  comme  élément  des  pAtes 
en  fabrication ,  est  puissamment  retenue  par  les  pâtes  céramiques 
très-argileuses,  et  lorsqu'on  croit  les  avoir  parfaitement  desséchées 
par  une  longue  exposition  à  l'air,  elles  en  renferment  encore  une 
certaine  quantité  qu'une  haute  température  peut  seule  expulser. 
J'ai  parlé  au  chapitre  II  des  accidents  qui  résultent  de  cette 
dessiccation  trop  prompte  par  l'eau  qu'elle  emprisonne  dans  la 
pâte. 

On  verra,  à  l'histoire  des  Poteriesantiques,  que  la  plupart,  quoi- 
que réellement  cuites,  contiennent  encore  une  quantité  notable 
d'eau  qu'on  ne  peut  guère  attribuer  à  l'absorption  capillaire. 

Mais  quand  la  cuisson  a  été  portée  à  l'incandescence,  il  paraît 
que  toute  l'eau  a  été  chassée.  On  avait  cru  que  le  dégourdi  de 
porcelaine  pouvait  encore  renfermer  un  peu  d'eau  -,  nous  avons 
fait  à  Sèvres,  M.  Malaguti  et  moi,  une  expérience  d'une  grande 
exactitude  qui  ne  peut  laisser  aucun  doute  sur  l'expulsion  com^- 1 
plète  de  l'eau  dans  la  pâte  de  porcelûne  amenée  à  cet  état  d'in- 
candescence. Du  dégourdi  a  été  pesé  avec  toutes  les  précautions 
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qu'on  emploie  pour  peser  les  substances  hygrométriques.  La  quan- 
tité pesée  dans  une  balance  de  précision  avant  de  passer  au  grand 
feu  était  de  SO<%1SO°*.  Placée  dans  la  même  balance  immédiate- 
ment après  sa  cuisson ,  elle  n'avait  pas  éprouvé  la  moindre  dimi- 
nution. Il  est  bien  évident  ici  que  la  retraite  dont  je  parlerai  dans 
l'article  suivant  ne  peut  être  attribuée  à  l'expulsion  de  Teau. 

Je  n'examinerai  pas  si  l'eau  est  plus  adhérente  dans  certaines 
matières  naturelles  ;  cet  examen  serait  étranger  à  mon  objet,  et 
même  je  ne  conduirai  pas  plus  loin  cette  considération ,  un  grand 
nombre  de  circonstances  et  d'analyses  viendront  à  leur  rang  en 
Aùre  connaître  les  détails. 

§  2.  —  De  la  Retraite  des  pâles  céramiques. 

Ce  mot  technique  (^)  désigne  les  diminutions  de  volume  que 
prennent  les  pAtes  céramiques  d'abord  en  séchant ,  ensuite  en 
cuisant. 

C'est  une  des  considérations  les  plus  importantes  de  l'art  par  les 
précautions  qu'elle  requiert  et  les  difficultés  d'exécution  qu'elle 
entraîne. 

L'étendue  de  Retraite  ordinaire  des  p&tes  céramiques ,  mesurée 
depuis  la  dimension  du  modèle  ou  du  dessin  qui  donne  celle  de 
la  pièce  telle  qu'on  la  veut  terminée,  jusqu'à  la  parfaite  cuisson , 
varie,  suivant  les  pâtes,  de  2  pour  cent  jusqu'à  20  pour  cent ,  et 
quelquefois  plus,  en  dimension  linéaire. 

La  Retraite  peut  se  diviser  en  deux  temps.  Le  premier  s'étend 
depuis  le  tournassage  terminé  ou  le  moulage,  la  pâte  étant  en- 
core molle  et  humide  jusqu'à  la  dessiccation  complète  à  l'air  ^  le 
second,  depuis  cet  état  de  dessiccation  jusqu'à  la  cuisson  parfaite 
de  la  pièce.  C'est  ordinairement  de  ce  second  point  de  départ  ' 
qu'on  mesure  la  Retraite.  C'est  cependant  du  moulage  ou  du  tour- 

0)  Le  mot  de  Retraite  ou  de  Retrait  ne  se  trouve  ni  dans  le  dictionnaire  de 
Napoléon  Landais,  ni  dans  celui  de  rAcadémie,  sous  Tacception  matérielle  qu'on 
loi  donne  dans  l*art  céramique  ;  c*est  donc  une  aceeption  technique  que  nous 
sOBines  maîtres  de  mettre  au  mascalin  comme  au  féminin  ;  Il  m'a  semblé  qu*il 
était  Iwaucoup  plus  fréquemment  usité  dans  ce  dernier  isnre  que  dans  U  pre- 
mier. 
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nage  que  doit  partir  le  Potier  pour  que  sa  pièce  ait  après  la  cuis- 
son les  dimensions  qu'on  lui  a  demandées. 
'  La  Retraite  n'est  pas  la  même  sur  toutes  les  dimensions.  Elle 
est,  en  général ,  plus  grande  dans  le  sens  vertical  que  dans  le  sens 
horizontal,  surtout  pour  les  pièces  tournées.  Nous  allons  voir  que 
cette  différence  tient  beaucoup  plus  au  mode  de  façonnage  qu'à 
ra£Bûssement  produit  par  la  pesanteur. 

La  Retraite  et  ses  différences  sont  donc  dues  à  deux  causes  pria* 
cipales  que  je  vais  examiner  successivement  : 

1"^  A  la  nature  des  pâtes  ^ 

2^  Au  mode  de  façonnage. 


A.  Inflnwiw  dm  la  natiira  de«  pàtm  sur  la  metratta. 

Les  pâtes  très-plastiques  et  les  pâtes  fusibles  sont,  en  général, 
celles  qui  prennent  le  plus  de  Retraite,  sauf  les  exceptions  que 
je  ferai  connaître. 

Les  pâtes  arides  ou  maigres,  et  en  même  temps  infusiUes,  8(mt 
celles  qui  en  prennent  le  moins. 

Les  pâtes  très-plastiques ,  dans  la  composition  desquelles  il  ei^ 
tre  beaucoup  d'hydrates  terreux ,  telles  que  les  grès-cérames,  les 
terres  cuites  et  les  pâtes  à  base  de  magnésie,  doivent  leur  grande 
Retraite  au  dégagement  de  Teau.  Cest  à  cette  cause  que  ces  der- 
nières, qui  sont  peu  plastiques,  doivent  la  grande  Retraite  qu'elles 
éprouvent.  Ce  sont  celles  qui ,  après  les  pâtes  faites  directement 
avec  des  hydrates  d'alumine,  offrent  le  maximum  de  retraite 
25  pour  cent  et  au  delà  ^  elles  ne  le  doivent  pas  à  la  fusibilité,  car 
elles  sont,  au  contraire ,  des  plus  réfractaires. 

Les  pâtes  fusibles,  telles  que  la  porcelaine  dure,  la  porcelaine 
tendre,  qui  sont ,  en  général ,  peu  plastiques,  et  dont  la  Retraite 
varie  de  lo  pour  cent  à  i5  pour  cent,  ne  doivent  pas  ce  change- 
ment au  dégagement  de  l'eau ,  car  elles  en  étaient  déjà  absolu- 
ment privées,  qu'elles  n'avaient  pas  encore  pris  de  Retraite,  mais 
au  rapprochement  des  molécules  par  le  commencement  de  fusion 
qu'elles  éprouvent. 

L'inverse  e^t  exactement  vrai.  Ainsi ,  les  pâtes  dans  la  compo* 
sition  desquelles  on  fait  entrer  beaucoup  de  sable  ou  de  dPHlil^) 
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tels  que  les  rondeaux  propres  à  supporter  les  porcelaines,  les 
cazettes,  le  lut,  quelques  espèces  de  briques,  ne  prennent  pas 
ordinairement  plus  d'un  dixième  de  retraite,  et  si  Ton  augmente 
la  dose  de  sable  au  point  de  rendre  cette  pâte  très-aride ,  on  rend 
la  Retraite  presque  nulle. 

Les  expériences  que  je  vais  faire  connaître  et  qui  sont  réunies 
dans  les  tableaux  n"*  YII  (voyez  ces  tableaux  à  TAtlas)  montreront 
lesfiûts  et  observations  qui  ont  conduit  à  ces  lois,  et  expliqueront 
les  exceptions  qu'elles  semblent  quelquefois  éprouver. 

On  remarquera  d'abord  en  étudiant  ces  tableaux  que  certaines 
pâtes  qui  prennent  beaucoup  de  Retraite,  la  prennent  presque  en- 
tièrement à  la  température  du  dégourdi  que  nous  avons  évaluée  à 
4o  degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood.  Ce  sont  les  pâtes  à  base 
d'argile  plastique ,  argile  renfermant  toujours  beaucoup  d'eau 
qui  y  adhère  fortement,  et  qui  sont  infusibles. 

Une  température  qui  doit  être  très-élevée  chasse  Teau  qui  sem- 
ble y  être  bien  plus  intimement  liée  que  par  une  simple  imbibî- 
tion  mécanique,  et  cette  eau  qui  ne  parait  être  complètement 
chassée  qu'à  une  température  incandescente  (voyez  l'art,  précé- 
dent de  TAdhérence  de  l'eau  dans  les  pâtes  céramiques  et  de  son 
expulsion),  laisse  des  vacuoles  qui  permettent  aux  molécules  de 
l'argile  de  céder  à  leur  attraction  mutuelle  et  de  se  rapprocher. 
Mais  ce  rapprochement  presque  mécanique  étant  à  peu  près 
complet  avant  4o  (Wedo.)  ne  va  guère  au  delà  par  une  plus  haute 
température.  Or,  si  on  consulte  le  n"*  8,  du  tableau  YII  A,  les 
n**  19,  2 1 ,  28  à  5i8  du  tableau  VII  B,  ou  verra  que  toutes  ces  pâtes 
ont  pris  leur  Retraite,  qui  est  quelquefois  considérable,  à  la  tem- 
pérature du  dégourdi. 

On  remarquera,  par  les  expériences  n"  9  du  tableau  A,  qu'uiK», 
pâte  faite,  non  sans  difficulté,  avec  une  poudre  d'argile  cuite, 
par  conséquent  n'ayant  plus  d'eau  que  la  petite  quantit»^ 
ajoutée  pour  la  mouler  et  celle  qui  se  trouve  dans  le  peu  d'argilr 
(nrue  également  indispensable  pour  ce  moulage,  n'a  pris  que  très- 
peu  de  Retraite  lorsque  ce  moulage  a  pu  être  opéré  sous  une  forte 
pression ,  tandis  qu'avec  de  la  chaux  à  haute  température  sa  Re- 
traite a  été  beaucoup  plus  considérable  (exp.  n^  10). 

La  magnésite  (silicate  de  magnésie  infusible)  et  lagiobertite 
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(carbonate  silicate  de  magnésie),  toutes  deux  complètement  in- 
fusiblcs,  mais  renfermant  Tune  20  pour  cent  d'eau  et  l'autre 
1 5  pour  cent,  dans  leur  état  de  sécheresse  le  plus  complet ,  pren- 
nent 4o  et  4a  pour  cent  de  retraite  (*)  (exp.  5,  6  et  7). 

L'expulsion  complète  de  l'eau  et  le  rapprochement  des  parties 
écartées  par  la  présence  du  liquide  et  rendues  à  toute  leur  attrac- 
tion par  l'absence  de  cet  obstacle,  est  une  des  causes  principales 
de  la  Retraite,  mais  elle  n'est  pas  l'unique  ;  car  la  Retraite  a  lieu 
oncore,  et  très-puissamment,  ou  dans  des  pâtes  qui  n'ayant  au- 
cune plasticité  et  ne  pouvant  retenir  l'eau  au  delà  de  3oo  degrés 
centigrades,  ne  peuvent  être  regardées  comme  hydrates  ;  ou  dans 
des  pAtes  qu'on  peut  appeler  hydratées ,  et  dont  on  a  cependant 
expulsé  toute  l'eau  par  une  chaleur  incandescente  longtemps  con- 
tinuée, comme  on  va  le  montrer  par  les  observations  et  les  expé- 
riences suivantes. 

On  remarquera  que  toutes  les  pâtes  très-plastiques  et  qui  peu- 
vent supporter  un  très-haut  degré  de  chaleur  sans  se  fondre,  pren- 
nent presque  toute  leur  Retraite  à  une  chaleur  incandescente 
d'environ  4o  deg.  (Wedoo^cc  qu'on  appelle,  dans  l'art  de  la  porce- 
laine, chaleur  de  dégourdi,  et  que  si  on  les  soumet  en- 
suite à  une  chaleur  beaucoup  plus  forte ,  telle  que  celle  de  la 
cuisson  de  la  porcelaine,  évaluée  à  i35  deg.  (Wedg.),  elles  ne 
prennent  presque  plus  de  Retraite. 

Tels  sont  les  vrais  Grès-cérames  et  toutes  les  pâtes  qui  leur 
sont  analogues,  celles  dans  lesquelles  l'argile  plastique,  cette 
argile  qui  a  une  si  forte  attraction  pour  l'eau,  est  l'élément  domi- 
nant. Le  tableau  VII  B  fait  voir  une  ressemblance  presque 
entièreentre  les  colonnes  de  Retraite  du  dégourdi  et  cellesdugrand 
fou.  Ainsi,  dans  les  pâtes  de  faïence  fine  plus  siliceuses  (même 
tableau),  la  différence  entre  la  Retraite  à  ces  deux  températures 
rst  de  5  à  g  pour  cent  (n~  19  et  ao),  dans  les  grès  du  même  ta- 
bleau (n"^  ai  à  28),  les  différences  sont  nulles  ou  de  5  pour  cent 
au  plus,  dans  un  seul  cas  sur  huit ,  et  encore  est-ce  dans  une  pâte 
(n*  23)  ramoUissable  au  grand  feu  et  d'une  composition  très- 
liétérogène^ 

(>)  La  porcebine  de  Vioeuf,  à  base  de  magnésie ,  ne  prend  que  33  ;  mils  11  y  a 
O'aulres  éléments  qui  ne  sont  pas  des  hydrates. 
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B.  InfliiMic^  d'an  commencement  de  fosion 
snr  la  netraite. 

La  seconde  cause  de  Retraite,  entièrement  différente  de  la  pre- 
mière, mais  qui  la  suit  quelquefois,  cause  qui  me  paraît  entière- 
ment chimique  parce  qu'elle  est  liée  à  un  changement  dans  la 
structure  moléculaire ,  résulte  d'une  véritable  combinaison  , 
c'est  la  fusion  ou  partielle,  ou  commencée ,  ou  complète. 

Toutes  les  pâtes  ne  sont  pas  susceptibles  de  montrer  cette  se- 
conde sorte  de  Retraite  -,  il  n'y  a  que  celles  qui  présentent  la  fusion 
partielle  ou  la  fusion  commencée,  c'est-à-dire  celles  qui  peuvent 
résister  à  une  tressaute  température  sans  se  fondre  entièrement, 
on  dont  on  peut  arrêter  la  fusion  avant  qu'elle  soit  complète  et 
qu'elle  les  ait  déformées. 

Telles  sont  les  porcelaines  dures  et  surtout  les  porcelaines 
tendres  des  tableaux  YII  D.  F. 

On  verra,  en  consultant  le  tableau  VII  C,  que  les  porcelaines 
dures  présentent  ce  phénomène  dans  tout  son  développement. 
Le  kaolin,  base  de  leur  pâte,  est,  comme  on  le  sait,  un  silicate 
d'alumine  hydraté;  mais  il  l'est  moins  que  l'argile  plastique,  et 
il  n'entre  que  pour  environ  les  0,60  dans  la  pâte  de  porcelaine 
dure.  Cette  eau  est  entièrement  chassée  par  la  chaleur  incandes- 
cente du  dégourdi ,  et  la  porcelaine  qui  est  déjà  presque  cuite  en 
Grès,  n'a  pris  que  3  pour  cent  de  Retraite.  C'est  au  grand  feu , 
lorsqu'elle  éprouve  un  commencement  de  fusion ,  qu'elle  se  ré- 
duit des  7  à  9  pour  cent  qui  complètent  sa  Retraite. 

La  preuve  que  c'est  ici  le  rapprochement  des  molécules  par 
fusion  et  non  par  expulsion  de  l'eau,  qui  est  la  cause  de  la  Re- 
traite, c'est  qu'en  faisant  une  pâte  presque  entièrement  composée 
dépoussière  de  porcelaine  (tableau  VII  D.  n~  56  et  67),  c'est- 
à-dire  de  matières  qui  ne  renferment  d'autre  eau  que  la  très- 
petite  quantité  qu'on  a  mise  pour  la  mouler  à  la  presse,  elle  prend 
encore  jusqu'à  11  et  16  pour  cent  de  Retraite  uniquement  due 
au  rapprochement  des  parties  par  une  nouvellefusion.  Le  felspath, 
qui  ne  prend  aucune  retraite,  produit  à  peu  près  le  même  effet 
en  rendant  la  porcelaine  plus  fusible. 
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L'ancienne  porcelaine  tendre  de  Sèvres  est  une  pâte  où  il 
n'entre  presque  point  d'argile,  par  conséquent  aucun  hydrata 
proprement  dit.  Mais  c'est  une  pâte  très-fusible  et  très^vitreuse, 
la  Retraite  qu'elle  prenait  presque  entièrement  dans  le  feu  de  la 
cuisson  était  de  i4  pour  cent  (voir  le  tableau  VU  E,  et  le  nu- 
méro 58). 

Si  on  prend  une  pâte  infusible  qui  a  été  cuite,  qui  a  pris 
toute  sa  Retraite  au  dégourdi,  et  qui,  par  conséquent  ne  ren« 
ferme  plus  d'eau,  qu'on  la  rende  fusible  ou  au  moins  qu'on 
l'approche  de  l'état  de  fusibilité  par  une  addition  dé  chaux; 
elle  prend  alors  une  Retraite  au  grand  feu  qui  a  été  de  9  pour  1 00 
dans  l'expérience  n^  10  du  tableau  VU  A;  en  faisant  l'inverse, 
c'est-àrdire  en  rendant  moins  fusible  une  pâte  fusible,  oû  di- 
minue sa  Retraite  (tabl.  VII  E.  n""  69). 

G.   Inflnanoe  da  mode  de  façonnage  rar  la  WMnâÈà  (1). 

Cette  Influence  est  des  plus  importantes  à  considérer,  car  ott 
peut  avancer  que  la  plupart  des  défectuosités  des  Poteries  dé- 
licates, telles  que  la  porcelaine,  viennent  de  cette  cause. 

Les  pâtes  céramiques,  toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs, 
prennent  d'autant  moins  de  Retraite  qu'elles  étaient  moiitt 
abreuvées  d'eau  lorsqu'on  les  a  façonnées,  et  qu'elles  ont  été 
plus  comprimées  dans  le  façonnage. 

Ainsi,  et  sans  exception,  toute  pièce  faite  par  moulage  prend 
moins  de  Retraite  que  celles  qui  sont  faites  par  ébauchage;  de 
là  la  difficulté  que  l'on  éprouve  d'ajuster  régulièrement  dans  une 
même  pièce  les  parties  tournées,  comme  les  tasses,  les  vases, 
les  goulots  ou  parties  rondes  des  pots  à  l'eau,  des  pots  à  lait  etc„ 
avec  les  anses,  les  collets,  etc.,  qui  sont  moulés. 

Cette  différence  est  si  sensible,  si  délicate  dans  certaines  pâtes 
très-plastiques,  telles  que  certains  grès  fins,  en  même  temps  plas^ 
tiques  et  fusibles,  ainsi  que  dans  les  porcelaines  dures,  que  la 
moindre  inégalité  de  compression,  soit  dans  le  tournage,  soit 
dans  le  moulage,  se  manifeste  dans  la  dessiccation  de  la  pièce, 

P)  Tableau  VII,  H. 
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au  moment  où  commence  la  Retraite,  et  bien  plus  encore  par  h  . 
cuisson,  où  la  Retraite  s'opère  complètement. 

Ainsi ,  dans  le  tournage ,  la  pâte  étant  plus  serrée  sur  la 
ligne  de  la  spirale  où  les  mains  de  l'ouvrier,  opposées  l'une  à 
l'autre ,  la  compriment  entre  elles,  que  sur  la  ligne  intermé- 
diaire de  cette  même  spirale,  (voyez  PL  LY^Jig.  9,  B,  D,  où  (d) 
indique  la  partie  de  la  spirale  faites  par  les  mains  de  l'ou- 
vrier, et  (5)  les  parties  qui  restent  en  saillie,  et  qui  ont  été  moins 
comprimées),  cette  inégalité  de  compression  se  représente  à  la 
dessiccation,  et  surtout  à  la  cuisson  et  produit  le  défaut  dont 
j'ai  déjà  parlé  ^  l'art.  1^  du  feçonnage  des  pièces  sous  le  nom 
de  vissage,  p.  iâ5. 

Dans  le  tournage,  quelques  saillies  circulaires  qui  paraissent 
sur  les  pièces  et  leur  gaucbissage,  peuvent  être  également  at- 
tribués à  des  inégalités  de  compression,  mais  elles  peuvent  aussi 
être  dues  à  d'autres  causes,  ce  qui  rend  la  question  plus  com- 
pliquée et  le  remède  plus  difficile  à  appliquer.  Les  fentes  ou 
fissures  qu'éprouvent  certaines  pièces  en  séchant  et  en  cuisant, 
sont  aussi  dues  à  la  Retraite,  qui,  au  lieu  de  se  faire  vers  un 
seul  point  qui,  pour  que  la  pièce  soit  régulière,  doit  être  le 
œntre  de  figure,  se  fait  sur  deux  points.  Ce  qui  montre  que 
les  fentes  doivent  être  attribuées  à  cette  cause,  c'est  qu'une 
pièce  une  fois  sèche  n'en  éprouve  plus,  c'est  qu'on  n'en  voit 
que  très-rarement  dans  le  sens  horizontal ,  la  pesanteur  concou- 
rant avec  la  Retraite  pour  la  faire  agir  dans  une  même  direction. 
Le  Potier  doit  donc  éviter  toutes  les  circonstances  de  formes  qui 
peuvent  déterminer  un  ou  plusieurs  centres  de  Retraite  dans  une 
pièce,  tels  que  des  amincissements  placés  entre  des  parties 
épaisses,  des  plis  ou  sinus  profonds  et  minces  dans  leur  fond,  etc. 
L^  procédé  du  moulage  mince  et  égal  d'épaisseur  est  le  plus  sur 
pour  faire  réussir  toutes  les  pièces  de  Poteries  qui  sont  par  leur 
volume  plus  disposées  à  fendre  que  les  autres. 

Les  autres  altérations  que  les  Poteries  éprouvent  dans  leur 
forme,  et  qui  résultent  de  la  retraite,  sont  principalement  appli- 
cables au  moulage.  Ce  sont  : 

!•  I^s  inégalités  de  surface,  dues  au  tamponnement  inégal  ou 
à  la  pression  inégale  du  rouleau  lorsqu'on  moule  à  la  croûte.  Dans 
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le  premier  cas,  ce  sont  comme  des  ondulations  ;  dans  le  sepond , 
ce  sont  des  sillons  superficiels. 

a""  Les  lignes  sdUantes  que  laissent  sur  les  pièces  fieûtes  dans  les 
moules,  les  sutures  des  différents  morceaux  des  moules^  en  vain 
veut-on  faire  disparaître  ces  lignes  sur  la  pièce  fraîche  au  moyen 
d'un  réparage  très-soigné,  la  différence  de  pression,  et  par  con- 
séquent la  Retraite  différente  qui  s'opère  sur  les  parties  par  la 
cuisson ,  font  reparaître  toutes  ces  lignes  de  suture. 

Tels  sont  les  résultats  principaux  de  la  Retraite  dans  les  pâtes 
céramiques,  et  les  graves  inconvénients  qu'elle  entraîne  à  sa  suite. 
On  a  donc  dû  chercher  tous  les  moyens  de  les  éviter  ou  de  les 
corriger-,  j'en  ai  déjà  indiqué  plusieurs  en  parlant,  à  l'article  du 
Façonnage ,  des  soins  que  devaient  apporter  le  tourneur  et  le 
mouleur  pour  exercer  une  pression  égale  sur  toutes  les  parties  de 
la  pièce  qu'ils  exécutent. 

L'ancienneté  de  la  pftte  et  une  manipulation  fréquente  oontri* 
buent  à  lui  donner  l'homogénéité  de  masse.  Les  matières  dégrais- 
santes facilitant  d'une  part  le  dégagement  égal  de  l'eau ,  et  de 
l'autre  répandant  dans  toute  la  masse  argileuse  une  sorte  de  ré- 
seau non  sujet  à  la  Retraite ,  met  obstacle  au  rapprochement 
plus  rapide  dans  une  partie  de  la  pièce  que  dans  l'autre,  égalisent 
pour  ainsi  dire  la  Retraite  et  concourent,  avec  le  moyen  précé- 
dent, à  en  régulariser  la  marche.  A  ces  moyens,  pour  ainsi  dire 
intérieurs,  on  en  a  ajouté  d'autres  qui  sont  presque  mécaniques, 
les  cerces  ,  c'est^è-dire  le  petit  cerceau  ou  couvercle  de  ooor 
struction  qu'on  met  sur  les  pièces  rondes  pour  les  empêcher  de 
gauchir,  en  opposant  un  obstacle  mécanique,  maîtrisent  ainsi, 
jusqu'à  un  certain  point,  la  Retraite  en  spirale  des  pièces  tour- 
nées, car  ces  cerces  prennent  une  Retraite  semblable,  mais 
dans  une  direction  opposée. 

Lorsque  toutes  les  circonstances  et  toutes  les  précautions  que 
je  viens  d'énumérer  ont  été  rassemblées  pour  donner  à  la  pftte 
l'homogénéité  de  masse  si  nécessaire,  et  à  la  compression  de 
façonnage  toute  l'égalité  possible ,  la  Retraite  se  fait  avec  une 
constance  et  une  régularité  remarquables. 

Les  mêmes  pâtes  présentent ,  avec  une  exactitude  rigoureuse , 
la  même  Retraite,  en  sorte  qu'on  peut  obtenir  avec  certitude  les 
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iiimensions  déterminées.  I^  Retraite  se  fait  également  dans  toutes 
les  directions.  On  le  prouve  en  traçant  un  cercle  avec  le  compas 
sur  une  plaque  céramique.  Si  cette  plaque  a  été  moulée  avec  les 
précautions  indiquées,  et  qu'elle  soit  d'une  pâte  à  prendre  un 
diiîème  de  Retraite,  le  diamètre  du  cercle  a  diminué  juste  d'un 
dixième,  et  le  cercle  est  resté  parfaitement  régulier;  ce  qui  n'eût 
pus  eu  lieu  si  la  Retraite  se  fût  opérée  inégalement. 

II  paraîtrait,  d'après  cela,  que  le  pyromètre  de  Wedgwood. 
fondé  sur  la  Retraite  des  pâtes  céramiques ,  devrait  être  un  in- 
atmment  exact.  J'ai  déjà  annoncé  qu'on  ne  pouvait  le  consi- 
dérer ni  comme  instrument  comparable,  ni  comme  un  instru- 
ment propre  à  faire  connaître  avec  exactitude  et  constance  la 
température  du  foyer  où  on  le  place,  la  Retraite  qu'il  éprouve 
dépendant  de  la  nature  nécessairement  variable  de  la  pâte  avec 
laquelle  on  Ta  fait,  de  l'état  de  mollesse  dans  lequel  on  a  pris  cette 
pAte,  de  la  pression  qu'on  a  exercée  pour  mouler  les  cylindres 
pyrométriques.  Or,  quelque  attention  qu'on  apporte  dans  ce 
moulage,  de  quelque  manière  qu'on  l'opère,  il  y  a  toujours  des 
variations  et  inégalités  de  pression  qui  seraient  sans  importance 
pour  un  vase,  mais  qui  suffisent  pour  enlever  à  l'instrument  son 
exactitude)  la  Retraite  de  ces  petits  cylindres  sur  leur  diamètre 
est  extrâmement  petite  et  doit  cependant,  pour  être  sensible, 
être  mesurée  avec  un  instrument  qui  multiplie  par  le  même 
quotient  les  petites  inégalités  qui  résultent  nécessairement  de 
toutes  tes  circonstances  de  leur  façonnage.  Enfin ,  je  rappel- 
lerai que  la  rapidité  qu'on  met  à  cuire  une  pâte  céramique  a . 
d'après  les  expériences  de  Fourmy,  une  influence  très-sensible 
sur  la  Retraite  qu'elle  éprouve. 

Néanmoins,  nous  croyons  qu'on  pourrait  donner,  au  moyen  de 
quelques  perfectionnements,  assez  de  précision  à  cet  instrument 
pour  le  rendre  utile  dans  la  pratique  des  arts  céramiques.  J'en  ai 
d^à  parlé  à  Tarticle  du  Jugement  du  feu. 

D.  Effet  de  la  compresaloii  mur  la  Betraita. 


La  Compression  ne  réduit  pas  la  retraite  autant  qu'on  pourrait  le 
croire,  si  elle  n>st  pas  parvenue  à  chasser  toute  l'eau  interposée. 
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J'ai  vouiu  savoir  si  des  argiles  plastiques,  telles  qu'on  les 
trouve  dans  la  terre,  soumises  par  leur  position  et  depuis  des 
siècles  à  la  pression  continuelle  des  couches  qui  les  recouvrent, 
mais  qui  n'auraient  éprouvé  aucun  pétrissage,  prendraient  au- 
tant de  Retraite  que  ces  mêmes  argiles  façonnées.  On  voit  par 
le  n®8  du  tableau  VII  A,  qu'elles  ont  encore  pris  une  Retraite 
assez  considérable ,  i  o  à  1 1  p.  o/o ,  moins  forte  cependant  que 
celle  des  mêmes  argiles  broyées,  abreuvées  d'eau  et  pétries 
(n**  1 1  et  la),  qui  est  de  17  p.  0/0  (*). 

Le  moulage  à  la  main  dans  des  moules  de  plâtre  donne  géné- 
ralement une  Retraite  moins  considérable  que  le  façonnage  par 
ébauchage  ettoumassage,  et  surtout  par  coulage;  cela  se  déduit 
des  expériences  n~  3i  et  3a  du  tableau  YII  C,  et  de  quelques- 
unes  de  celles  du  tableau  VII  H. 

Le  moulage  par  une  forte  pression  des  moules  métalliques 
donne  une  retraite  moins  forte,  mais  encore  plus  considérable 
qu'on  ne  le  présumerait.  Tableau  VU  B,  n""  22  ^  et  tableau  G,  n"^  68 
et  6g. 

Les  pièces  fiaites  par  coulage  sont  celles  qui,  comme  on  devait 
s'y  attendre ,  preiment  le  plus  de  Retraite ,  ainsi  qu'on  le  voit 
dans  tous  les  tableaux  où  ce  procédé  a  été  employé ,  et  où ,  mal- 
gré les  différences  extrêmes  des  pâtes ,  la  Retraite  des  pièces 
coulées  est  toujours  plus  ou  moins  supérieure  à  celle  des  pièces 
soit  moulées,  soit  tournées. 

§  3.  —  Ramollissement  et  Fusions  diverses  des  matières 
et  pâtes  céramiques. 

La  Fusion  est  une  réelle  altération  des  pâtes  céramiques.  Elles 
peuvent  l'éprouver  lorsque  la  limite  de  densité  de  masse  que  doit 
leur  donner  la  cuisson ,  est  dépassée  -,  cette  limite  est  extrême- 
ment variable*,  la  pâte  la  plus  fusible  est  celle  qui  se  rapproche 
le  plus  de  la  composition  suivante  donnée  par  Macquer ,  et  dont 
l'expérience  a  confirmé  l'exactitude  : 

(1)  ratais  d'abord  Touhi  mettre  dans  un  tableau  séparé  le  résultat  de  ees  eipé- 
riADoes,  mais  j'ai  pansé  qu'il  valait  mieux  les  mettre  chacun  auprès  de  là  pAte 
façonnée  par  la  métbode  ordinaire ,  afin  de  rendre  la  comparaison  plus  fadie. 
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Alumine, 20 

Chaux* 20 

Sttlee. 60 

Si  on  remplace  une  partie  de  la  silice  par  de  l'oxyde  de  fer  ou 
par  quelque  autre  oxyde,  la  fusibilité  est  encore  augmentée. 

On  remarquera  que  les  pâtes  de  Poteries  grossières,  celles  de 
faïences  communes,  qui  sont  extrêmement  fusibles,  reçoivent 
dans  leur  composition  des  marnes  argileuses  et  calcaires  et  des 
nuurnes  sableuses  (que Ton  appelle  terres  franches)  qui  t'ap- 
prochent plus  ou  moins  cette  composition  des  proportions  qu'on 
vient  d'indiquer,  mais  en  même  temps  elles  donnent  des  pâtes  à 
texture  poreuse  :  or,  le  but,  la  perfection  de  Fart  céramique  est 
de  produire  des  pâtes  denses  qui  puissent  s'obtenir  à  une  basse 
température^  on  ne  peut  pas  arriver  au  maximum  de  ce  .résultat, 
c'est-à-dire  à  obtenir  des  pâtes  aussi  denses  que  celles  des  grès 
ou  des  porcelaines  qui  puissent  en  même  temps  cuire  à  la  tem- 
pérature à  laquelle  cuisent  les  pâtes  des  faïences  communes  ; 
mais  il  paraît  qu'on  peut  en  approcher  au  moyen  de  Tintroduo- 
tion  dans  les  pâtes  argileuses  d'une  certaine  proportion  de  silice 
et  de  chaux,  toute  autre  que  celle  qui  donne  le  maximum  de 
fusibilité*,  quand  ces  mélanges  sont  bien  faits,  on  obtient  une 
pâte  d'un  tissu  serré  et  imperméable  aux  liquides ,  qui  se  cuit  à 
une  température  à  peu  près  égale  à  cellede  la  cuisson  de  la  faïence 
commune,  mais  encore  de  beaucoup  inférieure  à  celle  des  grès 
cérames  et  des  porcelaines  dures-,  j'en  donnerai  plusieui^  exem- 
ples à  l'article  des  grès  cérames. 

Si,  tout  en  approchant  de  la  fusion  dans  la  cuisson  des  pâtes, 
on  veut  cependant  l'éviter,  il  n'en  est  pas  de  même  dans  la  cuis- 
son des  vernis,  émaux  et  couvertes  :  ici  on  recherche  la  fusion , 
et  une  fusion  complète;  néanmoins,  Une  faut  pas  qu'elle  soit 
trop  facile ,  et ,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi ,  trop  liquide  ,  pour 
les  motifs  que  j'ai  exposés  à  l'art.  P'  du  chap.  IV  des  enduits 
vitreux. 

Oi,  ce  degré  de  fusibilité  qu'il  est  si  important  de  connaître, 
est  très-difficile  à  apprécier  avec  une  sorte  d'exactitude  ;  j'ai  néan- 
moins cherché  à  l'évaluer  par  différents  moyens  qui  n'ont  pas 
encore  acquis  la  précision  qui  me  semble  nécessaire  au  but  im- 
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portant  qu'on  veut  atteindre,  malgré  les  secours  de  conseils  et 
de  collaboration  que  j'ai  reçus  dans  le  temps  de  M.  Malaguti. 

On  saitbien  que  les  vernis  plombifères,  dans  lesquels  Toxyde  de 
plomb  entre  dans  une  grande  proportion,  sont  les  plus  fusibles, 
et  que  les  vernis  purement  terreux  et  alcalins ,  tels  que  les  fels- 
paths,  sont  les  moins  fusibles  ;  ce  ne  sont  pas  ces  extrêmes  qu'il 
est  difficile  de  reconnaître,  mais  ce  sont  les  intermédiaires  qui  ne 
diffèrent  entre  eux  que  par  des  nuances  légères ,  d'où  dépendent 
cependant  l'éclat  et  la  solidité  de  ces  vernis ,  et  par  conséquent 
une  des  plus  belles  qualités  des  Poteries. 

Les  pâtes  céramiques  et  les  mélanges  de  diverses  terres,  expo- 
sés à  une  température  suffisante  pour  les  faire  fondre ,  ne  passent 
pas  toutes  de  l'état  solide  à  l'état  de  fusion  de  la  même  manière , 
et  pour  parvenir  à  la  Fusion  vitreuse-liquide ,  elles  subissent  dif- 
férents états  de  ramollissement. 

En  général,  il  y  a  quatre  modes  de  fusibilité  très-différents  : 

Le  ramollissement  sans  bulles  permanentes; 

Le  ramollissement  buUeux  ; 

La  Fusion  pâteuse; 

La  Fusion  vitreuse. 

Je  ne  puis  entrer  dans  les  détails  de  ces  diverses  sortes  de  Fu- 
sion, que  toutes  les  personnes  qui  ont  fait  du  verre,  ou  du  moins 
des  essais  au  chalumeau ,  ou  qui  ont  exposé  à  une  haute  tempé- 
rature des  pâte  céramiques  diverses,  ont  pu  facilement  observer  : 
mais  je  dois  dire  quelques  mots  de  ces  différents  modes  de  ra- 
mollissement et  de  Fusion. 

Les  pâtes  qui  renferment  une  assez  grande  proportion  de  si- 
lice dans  un  mélange  d'alumine  avec  un  peu  de  potasse  et  de 
chaux  n'éprouvent  qu'une  Fusion  pâteuse  et  n'acquièrent  jamais 
la  transparence  du  verre  ;  c'est  le  propre  de  la  Fusion  de  la  plupart 
des  pâtes  céramiques ,  et  notamment  de  la  porcelaine ,  dont  les 
éléments  basiques  ne  sontpointcombinés,  par  conséquent  dissous 
à  l'état  de  verre  dans  les  éléments  acides ,  tels  que  la  silice;  la 
viscosité  de  leur  masse  en  Fusion  paraît  tenir  à  la  silice  ;  mais 
leur  opacité  tient  à  l'alumine. 

La  chaux  et  les  sels  calcaires  produisent  un  effet  tout  différent , 
en  donnant  aux  pâtes  qui  renferment  une  grande  portion  de  cette 
h  18 
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terre,  une  Fusion  vitreuse  et  liquide  qui  acquiert  de  la  transpa- 
rence avec  une  couleur  verdàtre^  lorsque  de  Toxyde  de  fer  ne 
vient  pas  altérer  cette  couleur,  comme  on  peut  le  voir  dans 
la  marne  de  Petit-Bourg,  près  Houdan,  dans  la  marne  argileuse 
jaunâtre  des  environs  de  Nevers,  etc. 

Les  pâtes  qui  doivent  leur  fusibilité  à  Tinfluence  de  Toxyde  de 
fer  86  boursouflent  considérablement ,  et  ne  m'ont  pas  paru  ac- 
quérir jamais  ni  transparence  ni  homogénéité  vitreuse  quand 
elles  ne  renferment  pas  une  proportion  [suffisante  de  chaux  ou 
d'alcali. 

Dans  oe  dernier  cas,  on  a  dans  les  godets  de  porcelaine  où  j'ai 
fait  un  grand  nombre  de  ces  diverses  Fusions  pour  observer  Tas- 
pcetdu  mélange  fondu,  un  verre  tantôt  très-homogène,  très^acé, 
très-transparent  même,  et  dans  d'autres  cas  dont  je  n'ai  pu  étar 
blir  la  loi ,  un  verre  verdâtre  ou  jaunâtre ,  tantôt  ne  renfermant 
que  des  parties  opaques ,  et  tantôt  entièrement  opaque  et  com- 
posé de  cristaux  en  aiguilles  verdâtres  ou  jaunâtres  remarquable- 
ment analogues  par  leur  aspect  soit  à  de  Tépidote,  soit  à  du  py- 
roxène^  ils  paraissent  dus  à  la  présence  du  fer  :  ce  sont  les  marnes 
oolorées qui  donnent  ce  genre  de  produit  vitreux;  telles  sont  : 

La  marne  de  Vandeuvre  ^ 

La  marne  marbrée  de  Montmartre  ; 

La  marne  argileuse  grise  de  Tlmprunetta,  près  Florence. 

Telles  sont  les  Poteries  gauloises  noires  5  elles  donnent  une 
masse  fondue  composée  de  verre  transparent  et  de  parties  opa- 
ques cristallines. 

La  Poterie  Scandinave  tant  ancienne  que  moderne  ; 

La  pâte  de  la  faïence  italienne  ancienne ,  dite  m  a  j  o  II  c  a  ^ 

Celle  de  la  faïence  espagnole,  remarquablement  analogue  à  la 
pâte  des  hydrocérames  d'Egypte-, 

Celle  des  Poteries  égyptiennes  antiques  attribuées  au  siècle  des 
Ptolémée  ; 

La  pâte  des  cuviers  antiques  des  peuples  de  l'Amérique  septen- 
trionale. 
On  trouvera  au  tableau  n**  V,  sous  les  n"*  5 ,  1 5 ,  1 8 ,  36 ,  4o , 
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44  9  S 1 ,  56,  66,  7 1 ,  I  o4 ,  1 1 3 ,  etc. ,  quelques  exemples  de  ces 
différeates  Fusions.  (Voyez  Additions,  t.  I,  p.  643.) 

Ces  résultats  ont  été  obtenus  presque  tous  à  la  mémo  tempéra- 
ture; celle  du  grand  feu  de  la  porcelaine  dure  de  Serres,  par 
une  chaleur  graduée  et  longtemps  continuée ,  tant  dans  i'é- 
cbauffement  que  dans  le  refroidissement ,  et  c'est  probablement 
cette  lenteur  de  refroidissement  qui  a  fait  naître  dans  ces  petites 
masses  vitreuses  des  cristallites  analogues  à  ceux  qu'on  trouve 
souvent  dans  les  pots  de  verrerie,  lorsque  le  verre  a  été  tenu  long- 
temps à  peu  près  à  la  même  température. 

§  4.  —  Changement  de  couleur  des  pûtes  céramiques 
par  C action  de  la  cuisson. 

Je  ne  parle  pas  ici  de  l'intention  qu'on  a  de  donner  k  une  pâté 
une  couleur  déterminée  par  l'introduction  d'une  matière  colo- 
rante particulière ,  cette  considération  tient  k  la  décoration  gé« 
nérale  des  pâtes,  mais  des  changements  qu'elle  éprouve  par  l'effiH 
de  la  cuisson. 

Ces  changements  peuvent  se  classer  sous  trois  points  de  vue  : 

I*  L'acquisition  d'une  couleur  ou  l'augmentation  de  son  in- 
tensité; 

9**  Le  Changement  de  couleur  par  changement  de  ton  ou  par 
réduction  de  l'intensité  du  ton  primitif; 

3"*  La  destruction  entière  ou  presque  entière  d'une  couleur,  et 
le  passage  à  une  autre. 


Des  Poteries  blanches  ou  presque  blanches  perdent  leur  blan- 
cheur, et  paraissent  rougefttres  par  un  feu  trop  fort  et  que  Ton  ap- 
pelle impur,  et  quelquefois  par  un  feu  trop  faible. 

Ainsi  le  biscuit  de  la  faïence  fine  devient  rouge  ou  ros&tre  par 
un  excès  de  feu  ou  un  feu  trop  oxydant, 

La  porcelaine  blanche,  passée  plusieurs  fois  au  grand  feu  (7  à  8 
fois)  perd  un  peu  de  sa  blancheur,  et  devient  légèrement  rous^ 
sàtre. 
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Le  dégourdi  de  la  porcelaine  est  beaucoup  moins  cuit  dans  les 
fours  des  fabriques  particulières  de  Paris,  de  Limoges,  etc.,  que 
dans  ceux  de  Sèvres;  il  a ime  teinte  rose  très-distincte;  celui  de 
Sèvres,  beaucoup  plus  cuit,  ne  nous  a  montré  cette  teinte  que 
très^rarement.  Je  ne  puis  en  concevoir  la  cause. 

n  y  a  des  pâtes  argileuses  grises  ou  blanches  qui  prennent  par 
la  cuisson  un  ton  jaunâtre  ou  rosâtre  très-agréable  sans  qu'on  y 
ait  introduit  artificiellement  aucun  corps  colorant  proprement 
dit;  mais  elles  l'acquièrent  seulement  par  un  mélange  de  di- 
verses argiles. 

Un  grand  nombre  d'argiles  grises,  presque  noires,  donnent 
des  Poteries  de  couleur  très-différente,  et  suivant  la  matière 
colorante  qui  est  mêlée  naturellement  avec  les  argiles,  et  le 
degré  de  cuisson  qu'elles  ont  éprouvé.  On  voit  une  multitude 
d'exemples  de  ces  remarquables  Changements  dans  les  Poteries 
à  pâte  tendre  et  peiméable  des  anciens  et  des  modernes. 

Si  l'argile  n'est  colorée  en  noir  que  par  une  matière  végétale , 
une  matière  charbonneuse  ou  bitumineuse,  elle  devient  grise , 
presque  blanche  ,  par  la  cuisson ,  et  elle  deviendrait  même  tout 
à  fait  blanche  si  elle  ne  renfermait  pas  presque  toujours  un  peu 
d'hydrate  de  peroxyde  de  fer.  C'est  ainsi  que  les  kaolins  d'Aue, 
près  de  Schneeberg,  base  de  la  porcelaine  de  Saxe,  donnent, 
quoique  colorés  et  rosâtres,  une  des  pâtes  les  plus  blanches 
qu'on  connaisse. 

Dans  les  deux  cas  la  matière  organique,  quel  que  soit  l'état 
dans  lequel  elle  se  trouve,  se  volatilise  ou  se  brûle,  et  l'argile 
prend  sa  couleur  naturelle  d'abord  à  la  surface  de  la  pièce ,  puis 
dans  le  milieu  de  son  épaisseur  si  la  température  a  été  assez 
élevée  et  assez  longtemps  continuée  et  la  pâte  assez  perméable 
pour  que  l'air  aille  détruire  cette  matière  colorante,  grise  ou 
noire,  jusque  dans  l'intérieur  de  la  pièce. 

Cet  effet,  le  passage  complet  du  noir  au  blanc,  est  rare,  mais 
celui  du  noir  au  rouge  et  du  rouge  au  noir  est  bien  plus  comniun. 

Il  y  a  bien  peu  de  Poteries  communes  à  pâte  tendre  et  perméa- 
ble ,  ancienne  ou  moderne ,  qui ,  ayant  été  faite  avec  des  argiles 
noircies  par  du  lignite  terreux,  et  en  même  temps  pétrie  de  py- 
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rite,  chose  presque  générale  en  géologie,  ne  présente  à  Textérieur 
une  croûte  ou  écorce  rougeâtre,  et  dans  le  centre  une  zone  noire. 
Des  briques,  fréquemment  des  Poteries  gauloises  ou  celtiques, 
des  Scandinaves  anciennes  et  modernes  ,  montrent  fréquemment 
cette  double  couleur  ainsi  disposée. 

Mais  rinverse  peut  aussi  se  présenter ,  et  devient  plus  difficile 
à  expliquer. 

On  verra  à  l'article  de  certaines  Poteries  qu'il  est  d'usage  de  les 
noircir  en  les  enfumant  vers  la  fin  de  leur  cuisson  par  des  procé- 
dés que  je  décrirai  en  leur  lieu.  Ici,  c'est  le  charbon  qui  pénètre 
dans  la  pâte,  mais  il  ne  pénètre  pas  toujours  toute  l'épaisseur  de 
la  pièce,  et  alors  la  partie  moyenne  reste  rouge  ,  rougeâtre  ou  au 
moins  grise.  Quelquefois  aussi  elle  n'est  noircie  que  par  place , 
comme  on  le  voit  sur  le  pot  indien,  PI.  lvii  ,  fig.  i . 

Dans  quelques  cas  cet  enfumage  produit  l'effet  contraire ,  il 
blanchit  la  pâte  qui,  sans  cette  opération,  serait  restée  rougeâtre. 
C'est  le  cas  des  pipes  faites  en  argile  plastique  grise,  qui  est  nom- 
mée terre  de  pipe,  et  qui  contient  toujours  une  certaine  quantité 
d'oxyde  de  fer.  Cet  oxyde,  chauffé  par  une  flamme  pure  et  oxy- 
dante, passe  à  l'état  de  peroxyde  rouge,  et,  quoiqu'en  bien  petite 
proportion ,  il  colore  les  pipes  en  rosâtre  ]  en  le  faisant  revenir 
ensuite  à  l'état  de  protoxyde  anhydre  incolore,  on  rend  à  la  pâte 
sa  couleur  blanche.  (Voyez  Additions,  1. 1,  p.  677.) 

Je  reviendrai  sur  ces  Changements  de  couleurs  opérés  par  le 
feu,  lorsque  je  parlerai  des  Poteries  qui  en  sont  le  plus  suscep- 
tibles. Mais  j'ai  cru  devoir  en  établir  la  généralité  et  la  théorie 
dans  cet  article,  où  je  ne  considère  que  les  Changements  opérés 
sur  les  pâtes  céramiques  pendant  leur  cuisson. 

AuTICLB  III.  —  PROPMÉTÉS  DIVERSES  DES  PATES  CiRAMIQUES 
APRÈS  LA  CUISSON. 

Avant  de  terminer  l'exposé  des  considérations  générales  que 
présentent  les  Poteries  dans  leur  fabrication  et  dans  les  propriétés 
que  leurs  pâtes  acquièrent  par  la  cuisson,  il  nous  reste  encore 
à  examiner  quelques-unes  de  ces  propriétés  qui  ne  dérivent  pas 
immédiatement  comme  les  précédentes  de  l'influence  du  feu  et 
du  fait  de  la  cuisson. 
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Ce  sont  la  dilatabilité  des  pâtes  faites,  leur  ténacité,  leur  Pro- 
priété conductrice  pour  la  chaleur  et  leur  Propriété  hygromé- 
trique; nous  allons  remarquer  avec  peine  qu'on  n'a  que  très-peu 
de  notions  précises  sur  ces  sujets. 

§  1.  —  Dureté. 

CeeX  enoore  une  propriété  entièrement  due  à  l'action  du  feu 
et  à  la  cuisson*,  elle  varie  considérablement,  suivant  la  nature 
des  pâtes;  elle  est  souvent  en  rapport  avec  la  densité  de  masse 
acquise  par  la  même  action,  mais  ce  rapport  n'est  pas  constant 
et  par  conséquent,  n'est  pas  essentiel. 

Quelques  Poteries  peu  denses,  telles  que  les  briques  et  les 
tuiles  bien  cuites,  acquièrent  une  assez  grande  Dureté  pour  faire 
feu  sous  le  choc  du  briquet;  mais  celles  qui  prennent  ce  haut 
degré  de  Dureté,  ont  en  général  une  texture  très-serrée,  elles  le 
doivent  à  des  causes  fort  différentes,  et  qui  nous  permettent  d'as- 
signer des  règles  générales  à  la  production  de  cette  propriété  ; 
les  Poteries  dures  au  point  de  rayer  le  verre,  Tacier  et  d'avoir 
presque  la  Dureté  du  quarz,  sont  : 

I*  Celles  dont  la  pâte  a  pour  base  une  argile  plastique  qui  est 
peu  dégraissée  ou  qui  ne  l'est  que  par  du  sable.  Ces  Poteries 
acquièrent  sans  apparence  de  réelle  fusion ,  une  Dureté  considé- 
rable, tels  sont  les  grès-cérames  et  la  pâte  ou  biscuit  des  faïences 
flnes dites  cailloutage. 

a*  Les  Poteries  qui ,  sans  renfermer  aucune  partie  d'ar- 
gile plastique,  ont  une  composition  qui  leur  donne  la  propriété 
d*acquérlr  une  texture  semi-vitreuse,  maïs  de  ne  l'acquérir  qu'à 
une  très-haute  température-,  telles  sont  les  porcelaines ,  non- 
seulement  celles  que  l'on  nomme  Dures,  mais  encore  la  plupart 
des  porcelaines  tendres;  car  le  nom  de  ces  dernières  indique  plu- 
tôt une  facile  fusion,  par  opposition  à  la  fusion  très-difficile  des 
porcelaines  dures,  que  leur  réelle  Dureté  physique. 

La  Dureté  est  une  des  qualités  importantes  des  Poteries,  et 
qu'on  ne  leur  a  donnée  que  depuis  un  bien  petit  nombre  de 
siècles. 

Lés  deux  parties  qui  composent  la  plupart  des  Poteries  aô- 
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tuelles,  la  pâte  et  la  glaçure,  peuvent  avoir  des  Duretés  très- 
indépendantes  l'une  de  l'autre  j  il  y  a  des  pâtes  dures  qui  ont  une 
glaçure  tendre  (les  grès-cérames  avec  glaçure  plombifôre,  les 
mauvaises  faïences  fines,  les  Porcelaines  tendres)  ^  l'invene,  mais 
dans  un  seul  cas,  est  également  vrai  (la  faïence  commune). 

Ce  sont  des  conditions  très-importantes  pour  les  pâtes,  elle 
est  liée  avec  leur  imperméabilité  et  pour  les  glaçures  avec  la 
conservation  de  leur  éclat  et  de  leur  durée  dans  les  usages  do- 
mestiques. 

On  n'a  aucun  moyen  précis  d'évaluer  la  dureté  ^  et  c'est  un 
assez  grave  inconvénient  ^  car  telle  Poterie  n'est  inférieure  à  une 
autre  du  même  genre  que  par  sa  glaçure  un  peu  moins  dure; 
or,  de  cette  tendreté  qui  vient  souvent  de  la  basse  température 
à  laquelle,  par  vue  de  spéculation,  elle  a  été  cuite ,  résulte  un 
mauvais  emploi  et  une  infériorité  de  qualité  peu  visible  au  pre- 
mier aspect,  mais  qui  se  développe  par  l'usage. 

La  Dureté  de  la  pâte,  ou ,  comme  le  disent  les  Potiers,  du 
b  i  s  c  u  i  t ,  est  plus  appréciable  par  la  pratique.  C'est  le  son ,  la 
sonorité  vive,  métallique,  même  supérieure  à  celle  du  bronze, 
différente  par  son  éclat  de  toutes  les  sonorités  ordinaires,  qui 
indique  cette  Dureté.  Elle  est  surtout  très-recherchée  et  très-bien 
appréciée  par  les  personnes  qui  en  ont  l'habitude,  au  moyen  du 
choc  do  deux  pièces  Tune  sur  l'autre. 

On  a  cherché  pour  les  minéraux  à  foire  un  instrument  propre 
à  apprécier  exactement  la  dureté.  M.  Seebeck,  de  Berlin,  a 
proposé  un  mensurateur  de  Dureté  (scléromètre),  et  a  dé- 
crit cet  instrument  (^).  Il  consiste  en  un  levier  d'acier  horizon* 
tal ,  lié  par  une  charnière  à  une  tige  verticale  fixe  ;  il  porte  au- 
dessous  de  lui  une  tige  terminée  par  une  pointe  d'acier ,  ou  de 
tout  autre  corps  dur,  dont  la  Dureté  doit  être  toujours  à  peu  près 
la  même,  et  comme  cette  pointe  pèse  perpendiculairement  sur 
la  surface  du  corps  dont  on  veut  déterminer  la  dureté ,  on  la  fait 
mouvoir  en  cherchant  à  rayer  la  surface  de  ce  corps.  On  augmente 
son  action  par  un  poids  qu'on  éloigpe  du  point  d'appui  comme 
dans  les  balances,  dites  romaines,  jusqu'à  ce  qu'il  raye  le  corps. 

(1)  D'  A.  SEaMBOL,  uêber  haneprUfun§  an  Krystalkn,  iA^*  Bf^iUn,  ISM. 
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Je  ne  sache  pas  que  cet  instrument ,  qui  doit  avoir  des  imperfec- 
tions, mais  qu'il  n*est  pas  de  mon  sujet  de  développer  ici ,  ait 
été  encore  introduit  dans  la  pratique. 

M.  Welter  a  proposé  un  instrument  qui  me  semblerait  suscep- 
tible d'être  amené  à  un  assez  grand  degré  d'exactitude.  II  con- 
siste principalement  en  un  burin  de  diamant  convenablement 
acéré,  monté  dans  un  porte-plume  ou  tube  cylindrique  dans 
lequel  est  un  ressort  à  boudin.  On  juge  à  peu  près  de  la  dureté 
du  corps  en  observant  la  quantité  dont  rentre  la  tige  de  la  pointe 
de  diamant  dans  son  étui,  parl'effort  qu'ila  fallu  faire  pourarriver 
à  rayer  ^nsiblement  le  corps  dont  on  veut  apprécier  la  Dureté. 
On  voit  qu'on  pourrait  enlever  par  quelques  dispositions  une 
partie  de  ce  que  cet  instrument  peut  laisser  d'incertain  en  rai- 
son de  l'inclinaison  qu'on  donne  à  la  pointe ,  de  la  finesse  et 
surtout  de  la  profondeur  de  la  rayure,  et  c'est  même  ce  dernier 
point  qui  sera  le  plus  diflScile  à  préciser.  Je  n'ai  point  eu  l'occa- 
sion d'essayer,  ni  même  de  voir  cet  instrument. 

On  emploie,  en  minéralogie,  pour  évaluer  la  Dureté  des  diffé- 
rentes espèces  minérales,  un  procédé  qui  ne  donne  que  des 
types  de  comparabon ,  en  faisant  juger  que  la  pierre  rayée  est 
plus  tendre  que  celle  qui  la  raye.  Ce  procédé  est  impraticable 
en  céramique^  mais  il  faut  ici,  comme  en  minéralogie ,  pren- 
dre quelques  précautions  pour  rendre  le  moyen  d'appréciation 
le  moins  vague  possible ,  tel  que  d'avoir  une  pointe  d'acier  tou- 
jours à  peu  près  de  la  même  dureté ,  de  ne  pas  la  laisser  s'é- 
mousser,  de  ne  pas  confondre  la  raie  métallique  qu'elle  peut 
tracer  avec  la  véritable  rayure ,  d'agir  sur  la  surface  toujoui^s  à 
peu  près  sous  la  même  inclinaison ,  etc. 

Il  ne  nous  reste  donc  pour  évaluer  cette  importante  qualité 
que  des  moyens  empiriques.  J'ai  pris  pour  mensurateur  la 
pointe  d'un  couteau  de  bon  acier  ou  celle  d'un  burin  de  gra- 
veur en  taille  douce*,  ce  moyen  est  efiîcace  pour  les  pâtes  dans 
lesquelles  les  légères  différences  de  Dureté  ont  moins  d'impor- 
tance que  dans  les  glaçures.  On  peut  par  ce  procédé  diviser  les 
Duretés  céramiques  en  quatre  degrés  :  Le  premier  appartient 
aux  pâtes  qui  se  laissent  rayer  facilement  par  une  très-faible 
pression  de  la  main  ]  ce  sont  les  Poteries  anciennes  de  tous  les 
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pays,  les  Étrusques,  la  plupart  des  Grecques.  Dans  le  second  de- 
gré de  dureté ,  il  faut  appuyer  un  peu  plus  fort  pour  obtenir  une 
rayure  :  ce  sont,  en  général,  les  Poteries  romaines,  les  Poteries 
vernissées  et  la  pâte  de  faïence  commune.  I^  troisième  degré 
renferme  les  Poteries  qu'on  ne  peut  rayer  qu'en  appuyant  très- 
fort  avec  la  pointe  d'un  couteau  bien  acérée  ou  celle  d'un  burin  : 
ce  sont  les  biscuits  de  quelques  faïences  fines,  les  prétendues 
porcelaines  opaques.  Enfin,  le  quatrième  degré  de  Dureté  est 
celui  des  Poteries  inrayables,par  l'effort  le  plus  puissant 
de  la  main  avec  le  couteau  ou  le  burin  :  ce  sont  les  grès-cérames, 
les  porcelaines  dures  et  tendres ,  tant  françaises  que  flamandes 
et  qu'anglaises. 

Ce  caractère,  quelque  vague  qu'il  paraisse ,  m'a  appris  que 
toutes  les  Poteries  qu'on  nomme  antiques,  de  quelque  pays 
qu'elles  soient  (j'en  excepte  toujours  la  Chine),  ne  dépassaient 
jamais  le  deuxième  degré,  à  moins  qu'ayant  été  trop  cuites,  elles 
n'aient  éprouvé  un  commencement  de  fusion.  On  a  vu  et  on 
verra  de  nouveau  quel  parti  j'ai  tiré  de  ce  caractère  dans  la 
distinction  des  Poteries  antiques  et  des  Poteries  modernes. 

11  en  est  de  même,  ou  à  bien  peu  de  chose  près,  des  glaçures, 
quoique  ici  le  caractère  soit  bien  moins  tranché.  Toute  glaçure 
ancienne ,  dans  l'acception  que  les  antiquaires  donnent  à  ce 
nom  et  sans  discuter  dans  ce  cas  leur  degré  d'ancienneté ,  est 
rayable  assez  facilement  par  le  burin-,  aucune  n'y  résiste,  du 
moins  de  toutes  celles  que  j'ai  essayées.  C'est  dans  les  Poteries 
modernes  seulement,  qu'on  trouve  le  troisième  et  même  le  quar 
trième  degré  de  Dureté. 

On  verra  l'application  de  ce  moyen  dans  l'exposition  des  ca- 
ractères distinctifs  de  chaque  classe  de  Poterie  et  les  exceptions 
partielles  qu'il  peut  offrir, 

§  2.  —  Densité. 

On  n'avait  de  notions  sur  cette  propriété  physique  dans  les  pâ- 
tes céramiques,  que  ce  qui  avait  été  inséré  dans  les  tables  de 
Brisson,  et  répété  sans  examen  dans  presque  tous  les  ouvrages  de 
physique. 
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Les  pâtes  céramiques  dont  on  avait  donné  les  pesanteurs 
spécifiques,  se  réduisaient  à  huit ,  qui  sont  dénommées  dans  la 
table  suivante  : 


Porcelaine  tendre  de  Sèvres  en  courerte 205 

—  —        en  biscuit 210 

Porcelaine  dure  de  Sèvres  en  couverte f      ^ 

—  —         en  biscuit 186 

Porceltlne  de  Saxe 2^7 

Porodaine  de  Limoges 2Bh 

Porcelaine  de  la  Chine 288 

Porcelaine  du  Japon 237 

Mais  d*abord  ces  observations,  qui  se  bornaient  à  la  porcelaine, 
ne  spécifiaient  pas  suffisamment  à  quelle  qualité  de  porcelaine 
elles  s'appliquaient^  elles  avaient  été  faites  suivant  Tanciennc 
méthode,  qui  consistait  à  peser  des  fragments,  méthode  qui 
donne  des  résultats  bien  différents  de  la  méthode  par  les  pou- 
dres, accompagnée  des  soins  minutieux  qu'on  prend  actuel- 
lement. 

On  n'avait  donc  eu  aucune  direction  pour  comparer  entre 
elles  les  Densités  des  diverses  Poteries ,  et  encore  moins  de  la 
même  Poterie  dans  différents  états. 

J'ai  cru  devoir  remplir  cette  lacune,  et  chercher  à  déterminer 
par  les  moyens  les  plus  perfectionnés  et  les  plus  précis  les  Den- 
ntés  d'un  grand  nombre  de  pâtes  céramiques  dans  différents 
états  de  cuisson.  C'était  une  suite  fort  longue  d'opérations  :  je 
priai  M.  A.  Laurent,  attaché  au  laboratoire  des  essais  de  la  ma- 
nufacture de  Sèvres,  pour  m'aider  dans  toutes  les  recherches  de 
physique  et  de  chimie  propres  à  éclairer  les  arts  céramiques,  de 
prendre ,  par  les  procédés  les  plus  exacts,  la  pesanteur  spécifique 
d'une  série  de  pâtes  céramiques  dans  divers  états  de  cuisson ,  et 
qui  font  la  majeure  partie  de  celles  qui  sont  inscrites  dans  le  ta- 
bleau n**  VIII  (*). 

Nous  arrivâmes  à  des  résultats  tout  à  fait  inattendus  et  entiè- 
rement opposés  aux  idées  qu'on  a  généralement  sur  les  différences 
de  pesanteur  spécifique  des  diverses  sortes  de  Poteries ,  idées  que 

(})  Voir  ces  tableaux  dans  TAUas. 
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je  regardais  comme  tellement  fondées  que  j'en  tirais,  avec  la 
plupart  des  physiciens,  si  ce  n'est  pas  avec  tous,  des  consé- 
quences qui  se  sont  trouvées  totalement  démenties  par  l'expé- 
rience. 

En  effet,  en  étudiant  le  tableau  n*"  viii ,  A ,  on  voit  d'abord  quelle 
différence  considérable  il  y  a  entre  la  pesanteur  d'une  même  Po^ 
terie  prise  sur  des  fragments  ou  sur  la  poudre  de  cette  Poterie-, 
ensuite ,  et  c'est  ici  le  fait  le  plus  remarquable ,  c'est  que  la  pe^ 
sauteur  spécifique ,  au  lieu  d'aller  en  croissant  des  Poteries  las 
plus  lâches,  les  moins  cuites,  aux  Poteries  les  plus  cuites  et  les 
plus  serrées,  va  au  contraire  en  diminuant  \  en  sorte  que  les  bri«- 
ques  tendres  de  Sarcelles ,  près  Paris ,  les  pâtes  de  faïence  et  de 
Poterie  grossière  du  faubourg  Saint-Antoine,  à  Paris,  ont  une 
Densité  plus  considérable  que  celle  de  la  pâte  si  dure ,  si  serrée, 
si  cuite  des  porcelaines  dures. 

Mais  ce  fait  me  parut  tellement  paradoxal  que,  malgré  la  juste 
confiance  que  j'ai  dû  avoir  dans  la  manière  si  exacte  et  si  adroite 
d'opérer  de  M.  A.  Laurent,  dans  des  expériences  &ites  dans  mon 
laboratoire  de  Sèvres  et  la  plupart  Bous  mes  yeux  ^  j'ai  cru  devoir 
les  faire  répéter,  à  plusieurs  années  de  distance,  par  l'habile 
M.  Malaguti,  et  ensuite  tout  récemment  par  M.  Salvétat*  De  ces 
expériences  faites  dans  des  circonstances  assez  particulières  et 
peut-être  uniques ,  c'estru-^ire  par  une  succession  d'hommes 
habiles  voulant  bien  se  prêter  à  poursuivre  des  recherches  que 
j'avais  demandées  avec  persévérance  à  plusieurs  personnes,  il 
résulte  que  la  porcelaine  dure,  à  mesure  qu'elle  cuit,  qu^elle  se 
contracte,  qu'elle  diminue  de  volume,  au  moins  d'un 
dixième  ,  diminue  aussi  de  pesanteur  spécifique  dans 
une  proportion  énorme.  On  voit  que  c'est  dans  le  rapport  dé 
2,619  ^  a,24a,  en  passant  au  milieu  de  sa  cuisson,  par  celle 
de  2,440.  Ainsi,  lorsque  la  pâte  est  cuite  en  dégourdi ,  c'est- 
à-dire  lorsqu'elle  a  été  chauffée  pendant  dix  heures  à  une  tem- 
pérature incandescente  de  beaucoup  supérieure  à  la  fusion  de 
l'argent,  lorsqu'elle  est  encore  poreuse  et  happante,  elle  pré- 
sente, réduite  en  poudre,  une  pesanteur  spécifique  de 
2,619:  lorsqu'on  la  cuit  au  grand  feu,  mais  seulement  à  moi- 
tié, la  couverte  n'étant  qu^adhérente  mais  glacée,  sa  pesanteur  a 
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été  réduite  à  a, 44^3  lorsque  enfin  elle  est  paifaitcmcnt  cuite, 
cette  pesanteur  est  descendue  à  2,24^ ,  et  cependant  la  pâte  a 
pris  10  p.  0/0  de  retraite  en  dimension  linéaire! 

Je  ne  chercherai  pas  à  expliquer  ce  fait  (*)  :  ce  n'est  pas  ici  le 
lieu.  Je  dois  me  contenter  de  dire  qu'on  doit  l'admettre  comme 
certain ,  d'abord  parce  que  l'expérience  a  été  conduite  avec  tou- 
tes les  précautions ,  toute  la  précision  exigible  *,  ensuite ,  parce 
qu'elle  se  lie  avec  la  loi  de  changement  de  la  pesanteur  spécifi- 
que dans  les  pfttes  céramiques,  loi  qui  établit  que  dans  ces  pâtes 
la  pesanteur  spécifique  est  en  raison  inverse  de  leur 
degré  de  cuisson ,  ou  bien,  ce  qui  revient  au  même,  que  la 
Densité  de  la  poudre  de  ces  pâtes  est  d'autant  moindre  que  la 
pftte  est  plus  cuite.  (Voyez  Additions,  1. 1,  p.  674.) 


Le  rapport  de  changement  de  Densité,  duplusaumoins, 
inverse  de cdui d'augmeïitation  de  cuisson ,  qui  va  du  moins 
au  plus,  n'a  lieu  que  lorsque  ces  pâtes  sont  entièrement  pri- 
vées d'eau.  Jusque-là  leur  changement  est  en  raison  directe  de 
la  cuisson.  On  peut  exprimer  par  des  courbes  ,  comme  Ta  fait 
M.  A.  Laurent,  ces  changements  dans  la  Densité  produite  par  la 
cuisson. 

Le  tableau  n®  viii,  B  présente  trois  pâtes  céramiques  dont  la 
Densité  a  été  mesurée  à  divers  degrés  de  cuisson  dans  ce  but. 

§  3.  —  Texture  des  pâtes  céramiques. 

J'entends  par  Texture  des  pâtes  de  Poterie  cuite  la  grosseur  et 
l'arrangement  presque  mécanique  des  parties,  d'où  résultent  un 
grand  nombre  de  qualités  ou  d'imperfections  dans  les  Poteries. 

Les  parties  (je  ne  dis  pas  les  molécules)  peuvent  être  ou  ho- 
mogènes de  nature  et  de  dimension ,  ou  hétérogènes  sous  ces 
deux  rapports  ,  d'où  résulte  pour  les  Poteries  une  qualité  im- 
portante. Dans  le  premier  cas,  l'aspect  de  leur  cassure  ou  de  leur 

(1)  On  ne  peut  attribuer  ce  changement  à  la  perte  de  Teau  ou  de  tout  autre 
corps;  des  expériences  très- précises,  que  j*ai importées  plus  haut,  prouvent  que 
le  dégourdi  de  porcelaine  ne  perd  rien  en  cuisant  au  grand  feu. 
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biscuit  à  surface  uniforme  et  égale  est  plus  agréable  à  l'œil. 
Alais  si  en  outre  le  tissu  est  serré,  les  Poteries  sont  plus  fra- 
giles, tant  par  le  choc  que  par  les  brusques  changements  de 
température. 

Dans  le  second  cas,  l'aspect  est  rugueux,  peu  agréable^  mais 
les  Poteries  sont  plus  résistantes  au  choc  et  au  changement  de 
température. 

La  Texture  homogène  peut  être  ou  grossière  ou  firi% ,  lâche 
ou  serrée,  d'où  résulte  l'aspect  terne  ou  l'aspect  luisant  et  comme 
demi-vitreux. 

La  Texture  hétérogène  visible  présente  toujours  un  aspect 
grossier  et  terne. 

On  voit  que  plusieurs  propriétés/ tdles  que  la  ténacité  et  son 
contraire  la  fragilité,  la  sonorité,  et  enfin  dans  toutes  les  pfttes 
à  tissu  très-lâche,  la  perméabilité,  résultent  de  cette  consi- 
dération principale.  Nous  les  examinerons  particulièrement*,  mais 
je  dois  traiter  ici  de  la  Perméabilité,  condition  qui  est 
plus  intimement  liée  avec  la  Texture  poreuse ,  ou  même  seule- 
ment lâche. 

Excepté  dans  quelques  cas  particuliers ,  tels  que  celui  des  Pote- 
ries de  jardin,  des  formes  à  sucre  et  des  hydrocérames  ou  alcarazas, 
le  but  du  Potier  est  en  général  de  serrer  assez  le  tissu  de  ses  vases, 
surtout  de  ceux  qui  sont  destinés  à  contenir  des  liquides ,  pour 
que  les  liquides  ne  puissent  pas  le  traverser.  Eh  bien  !  on  verra 
combien,  parmi  les  vases  antiques,  il  en  est  peu  qui  aient  cette 
qualité. 

Parmi  les  vases  communs  modernes,  un  grand  nombre  ont 
aussi  une  pâte  poreuse  et  perméable.  Mais  j'ai  dit  en  parlant  des 
glaçures  que  ce  perfectionnement  si  longtemps  attendu  dans  l'art 
céramique  avait  eu  pour  objet  et  pour  principal  résultat  de  corri- 
ger la  perméabilité  des  pâtes  faciles  à  pétrir,  des  pâtes  peu  cuites, 
et  par  conséquent  des  pièces  qui,  par  leur  bas  prix,  devaient 
être  les  plus  répandues. 

C'est  dans  les  vases  antiques  que  ce  défaut  est  le  plus  sen* 
sible  ^  la  Perméabilité  de  leurs  pâtes ,  et  surtout  leur  porosité 
capillaire,  est  si  générale,  que  j'ai  dit  ailleurs  qu'on  ne  peut 
trop  concevoir  comment  les  anciens  conservaient  leurs  liquides 


286  TEXTURE  ET  PERMÉABILITÉ 

vineux ,  acides  ou  huileux  ;  comment  ils  pouvaient  faire  cuirt) 
leurs  aliments  sans  imprégner  leurs  ustensiles  culinaires  de  la 
graisse  et  du  jus  qui  sont  un  condiment  indispensable  des 
viandes  qui  ne  sont  pas  rôties. 

Je  n'ai  pas  voulu  élever  cette  difficulté  et  tirer  les  consé- 
quences que  je  présente,  sans  m'assurer  par  de  nombreuses 
expériences  de  la  réalité  et  de  retendue  de  cette  Perméabilité. 

Je  ne  les  rapporterai  pas  toutes,  mais  je  citerai  seulement 
celles  qui  peuvent  faire  connattre  et  cette  imperfection  et  les 
circonstances  dans  lesquelles  elle  pouvait  être  à  peu  près  cor- 


Tous  les  vases  et  ustensiles  à  surface  complètement  matte 
(eau^eptélesgcèsNcérames),  tant  anciens  que  modernes,  grecs, 
éiruiquei,  romains,  germains,  gaulois,  Scandinaves,  ceux  de 
TAsie  Mineure  et  de  l'Inde,  les  Poteries  brésiliennes,  péruviennes, 
mexicaines  et  celles  des  Antilles ,  absorbent  promptement  les 
liquides  aqueux  ou  huileux  qu'on  y  met;  souvent  c'est  à  cette 
alMorption  que  s'arrête  la  perméabilité  et  le  liquide  amené  à  la 
surface  externe  en  petite  quantité  s'évapore  sans  se  réunir  en 
gouttelettes,  j'en  donnerai  des  exemples  remarquables  à  l'article 
des  Poteries  de  l'Amérique  méridionale. 

Cette  absorption  et  le  suintement  qui  en  résulte  ne  s'établissent 
quelquefois  qu'au  bout  de  8,  i  a  et  même  24  heures,  ce  qui  donne 
le  temps  d'employer  ces  vases ,  si  ce  n'est  pour  contenir  con- 
stamment des  liquides,  au  moins  pour  les  transporter. 

Tout  vase  antique  couvert  seulement  à  l'extérieur  d'un  enduit 
luisant,  quelque  mince  qu'il  soit,  retient  l'eau,  même  Teau  bouil- 
lante pendant  son  ébullition  et  après  son  refroidissement,  pendant 
un  temps  indéfini.  Ainsi,  pourvu  qu'il  n'y  ait  pas  de  parties 
mattes,  ces  vases  grecs  ornés,  qui  par  leurs  culots  et  une  seule 
anse  de  côté  ressemblent  à  nos  pots  à  l'eau,  ne  perdent  l'eau 
que  par  le  dessous  du  pied  qui  n'a  point  reçu  d'enduit  luisant. 

Quelques  vases  grecs  des  lies  de  l'Archipel  et  notamment  ceux 
deMilo,  qui  ont  été  généralement  plus  cuits  que  les  autres,  con- 
servent assez  bien  l'eau. 

D'après  Ténumération  que  les  historiens  et  les  antiquaires  nous 
donnent  de  l'usage  d'un  assez  grand  nombre  de  vases,  on  ne 
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peut  douter  qu'ils  ne  fussent  employés  aux  usages  de  la  cuisine 
et  de  la  table-,  je  donnerai  cette  énumëration  à  l'article  des  Po-' 
teries  antiques  à  pâte  tendre,  on  y  verra  des  vases  à  contenir  du 
vin,  du  vinaigre,  de  l'huile,  des  vases  à  cuire  des  champignons  et 
des  légumes ,  des  plats  pour  cuire  des  viandes  ou  du  poisson, 
qui  étaient  évidemment  en  terre  cuite.  J'ai  voulu  essayer  un  de 
ces  plats  à  manche  qui     ^^^^^  ressemble  à  nos  petits 

plats  à  cuire  des  œufs  /éÊ^^Ê^  ^^^^  du  beurre ,  figuré 

ci -contre  ;  d'abord  ,  [^^^^M^^=gw  son  odeur  ,  quoique 
bien  lavé  à  l'eau  bouil-  ^^^^EL/ê^b  l^imte,  était  des  plus  re- 
poussantes,  ce  qui  te-  N°  6.  nait  probablement  à 
son  long  séjour  dans  des  tombes  \  j'ai  fkit  néanmoins  cuire  des 
œufs  dans  du  beurre  et  j'ai  été  étonné  de  voir  que  le  beurre 
fondu  non-seulement  n'avait  pas  traversé  le  plat,  mais  n'avait 
même  été  absorbé  qu'en  petite  quantité.  Comme  on  pouvait  at- 
tribuer cet  effet  à  une  imprégnation  d'humidité  ou  de  quelque 
matière  qui  avait  bouché  les  pores  de  la  terre,  je  l'ai  fait  passer 
au  dégourdi  des  fours  de  porcelaines  -,  il  est  alors  devenu  plus 
sonore  et  absorbant,  mais  on  voit  qu'il  avait  fallu  peu  de  chose 
pour  lui  enlever  une  grande  partie  de  ce  défaut.  J'ai  tenu  allu- 
mée pendant  quelques  jours  une  lampe  antique  ;  je  m'attendais 
à  voir  l'huile  que  j'y  avais  mise,  suinter  de  toutes  parts ^  elle  a 
été  en  effet  assez  promptement  absorbée  et  a  traversé  l'épaisseur 
de  la  lampe,  mais  elle  s'est  arrêtée  à  sa  surface  extérieure  et  n'a 
pas  été  au  delà. 

Il  est  probable  que  ces  Poteries  une  fois  imbibées  de  la  matière 
graisseuse  qu'on  y  mettait ,  ne  la  perdaient  pas  par  suintement 
continu ,  et  pouvaient  conserver  celle  qui  restait,  n'ayant  d'autre 
inconvénient  (inconvénient  qui  pourrait  être  très-désagréable 
pour  beaucoup  d'entre  nous)  que  de  communiquer  aux  matières 
semblables  qu'on  y  mettait  de  nouveau  ce  que  nous  appelons  un 
goût  de  graillon. 

Les  Poteries  modernes  de  la  classe  des  Poteries  à  pâte  tendre  qui 
n'ont  point  eu  le  lustre  des  anciens,  ou  sur  lesquelles  on  n'a  pas 
voulu  employer  le  vernis  plombeux  des  modernes ,  sont  absor- 
bantes et  perméables  ;  mais  on  a  pu  quand  on  l'a  voulu  leur  enle- 
ver au  moins  en  partie  ce  grave  inconvénient  en  les  enduisant  de 
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suif  OU  d'une  graisse  analogue,  comme  Tont  pratiqué  les  Potiers 
du  Pérou,  qui  font  pénétrer  cette  graisse  par  la  chaleur,  ce 
qui  contribue  à  donner  à  ces  pâtes,  d'après  le  capitaine  Bagnold. 
la  couleur  noire  qu'elles  ont  généralement  (Aikin).  Les  anciens, 
et  dans  les  temps  modernes  les  Espagnols,  frottaient  avec  de  la 
cire  les  jarres  dans  lesquelles  ils  devaient  mettre  et  conserver 
de  Peau,  du  vin  ou  de  Thuile  (Aikin). 

Il  est  donc  de  fait  que  toutes  les  Poteries  anciennes,  c'est-à- 
dire,  jusqu'à  l'époque  où  l'on  a  découvert  le  vernis  plombeux 
et  le  grès-cérame,  absorbaient  Peau  et  tous  les  corps  liquides, 
par  toutes  les  parties  où  il  n'y  avait  aucun  de  ces  enduits  lustrés; 
on  ne  doit  excepter  de  cette  généralité  que  les  Poteries  grecques 
ornées,  les  Poteries  romaines  rouges  et  quelques  Poteries  noi- 
res étrusques,  présentant  aussi  un  enduit  luisant  comme  vitreux. 

§  4.  —  Ténacité  et  Fragilité. 

Là  Ténacité  est  une  propriété  très-importante  pour  les 
usages  économiques,  car  elle  est  relative  à  la  plus  grande  ré- 
sistance que  les  Poteries  doivent  ofi^r  à  la  fracture  par  le  choc  ou 
par  le  changement  brusque  de  température.  Non-seulement  le 
Potier  doit  chercher  à  faire  des  Poteries  brillantes,  fines,  im- 
perméables, mais  il  doit  aussi  chercher  à  les  rendre  aussi  peu 
fragiles  que  le  comporte  la  nature  de  la  matière. 

La  Ténacité  des  pâtes  faites  n'est  pas  toujours,  comme  on 
pourrait  le  croire,  en  rapport  avec  leur  texture  \  et  la  Fragilité 
elle-même  ne  suit  pas  exactement  la  Ténacité  ^  elle  tient  autant  à 
la  facilité  avec  laquelle  le  mouvement  du  choc  se  propage  dans 
le  corps,  qu'à  l'adhérence  entre  elles  des  parties  de  ce  corps. 

On  reconnaît ,  par  l'expérience  journalière  et  par  l'observation 
la  plus  simple,  que  les  Poteries  à  texture  grossière,  qui  ne  se 
cassent  pas  facilement  par  le  choc,  jouissent  cependant  d'une 
très-faible  Ténacité.  En  effet ,  leurs  parties  ont  peu  d'adhérence 
entre  elles,  et  la  plus  faible  courbure  suffit  pour  les  séparer, 
tandis  que  la  porosité  de  leur  pâte  s'oppose  à  la  propagation  de 
la  vibration  qui  résulte  du  choc. 
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Parmi  les  pâtes  à  pftte  dense,  on  a  remarqué  que  toutes  choses 
paraissant  égales  d'ailleurs ,  celles  qui  étaient  composées  d'une 
matière  vitreuse  alcaline  et  même  en  partie  vitrifiée,  rendue  opa- 
que par  des  matières  terreuses  comme  interposées,  avaient 
beaucoup  plus  de  Ténacité  dans  toute  l'étendue  de  cette  propriété 
que  les  pâtes  vitreuses  à  composé  presque  uniquement  terreux. 
Ainsi ,  les  porcelaines  tendres,  comme  celle  de  Toumay  et  même 
celle  qu'on  faisait  à  Sèvres ,  résistent  bien  plus  fortement  à  la 
cassure  par  le  choc  que  les  grès  et  les  porcelaines  dures ,  qui  se 
brisent  par  le  moindre  choc. 

11  ne  faut  donc  pas  confondre  dans  l'usage ,  la  Ténacité  due  à 
la  cohésion  des  parties,  qui  se  mesure  par  la  résistance  qu'elle 
montre  à  la  fracture  par  pression ,  avec  la  Ténacité  qui  consiste 
dans  une  résistance  à  la  fracture  par  le  choc.  La  porcelaine  dure, 
dont  un  faible  coup  détache  des  éclats  avec  facilité ,  présentera 
beaucoup  plus  de  cohésion  que  les  faïences  conmiunes  qu'on 
peut  frapper  assez  fortement  sans  en  détacher  aucun  éclat. 

Hais  on  voit  que  ces  évaluations  de  cohésion  ne  sont  qu'ap- 
proximatives ,  qu'on  ne  peut  que  les  présumer  sans  pouvoir  ka 
exprimer  ni  d'une  manière  précise,  ni  même  avec  certitude. 

M.  Boch  Buschmann,  que  j'ai  eu  plusieurs  fois  occasion  de 
citer  dans  cet  écrit,  a  inventé  un  instrument  propre  à  faire  con- 
naître, avec  une  exactitude  qui  parait  suffisante  pour  la  pratique, 
le  degré  de  cohésion  ou  de  Ténacité  de  différents  corps  fragiles. 
Cet  instrument ,  dont  la  description  exigerait  des  détails  trop 
nombreux  et  une  figure  très-compliquée,  a  été  décrit  dans  le 
Bulletin  des  Sciences^  par  la  Société  Philomatique  (mars  i8og, 
page  3i  1  et  figure,  pi.  5).  Nous  y  renvoyons. 

On  a  dû  chercher  à  donner  aux  Poteries  la  plus  grande  Ténar- 
cité,  c'estp-à-dire  celle  qui  les  ferait  résister  à  la  fracture  par  le 
choc,  par  le  changement  brusque  de  température  ou 
par  la  pression.  Mais  il  est  presque  impossible  de  réunir 
dans  une  même  sorte  de  Poterie  les  trois  sortes  de  Ténacités.  Il 
est  même  très-difficile  de  les  doter  de  l'une  d'elles  sans  leur 
donner  en  même  temps  des  défauts  assez  graves. 

Ainsi ,  on  peut  donner  à  des  Poteries  la  faculté  de  résister  aasesE 
bien  au  choc  et  au  changement  rapide  de  température  en 
I.  19 
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rendant  leur  texture  lâche  et  grossière.  Mais  elles  deviennent 
alors  perméables  ou  d'un  aspect  désagréable.  Telles  sont  les  Po- 
teries communes  à  pâte  tendre,  qui  s'écrasent  facilement  sous  une 
fiodble  pression  (  les  Poteries  communes  peu  cuites ,  les  pots 
d'horticultures,  les  creusets  et  pièces  d'encastage  faits  avec  des 
cûnents  plus  ou  moins  gros).  Elles  peuvent  avoir  une  texture 
fine  et  serrée,  et  cependant  au  moyen  de  l'introduction  presque 
mécanique  d'une  matière  terreuse  ou  d'un  oxyde  métallique,  tel 
que  le  plomb  dans  une  masse  vitreuse,  résister  très-bien  au 
choc.  Les  pièces  de  porcelaine  de  l'ancien  Sèvres ,  celles  qui  sont 
fiâtes  à  la  façon  de  Toumay ,  la  Poterie  nommée  ironstone  en 
Angleterre,  ont  éminemment  cette  qualité.  On  peut  jeter  des 
assiettes  faites  de  ces  pâtes  avec  une  certaine  adresse  sur  le  plan- 
cher, sans  qu'elles  se  brisent^  mais  elles  ne  résistent  pas  à 
l'action  d'une  température  mal  ménagée. 

Les  Poteries  dont  la  pâte  est  d'un  tissu  très-serré ,  très-dur,  et 
ordinairement  très-sonores,  sont  généralement  très-fragiles  et  par 
le  choc  et  surtout  par  l'action  d'une  chaleur  vive  et  inégalement 
appliquée^  mais  elles  ont  une  Ténacité  assez  puissante  pour 
supporter  sans  s'écraser  une  forte  pression  ;  telles  sont  les  faïen- 
ces fines  cailloutées,  les  grès-cérames,  les  porcelaines  dures. 
Cependant  beaucoup  de  ces  dernières  peuvent,  dans  un  grand 
nombre  de  cas,  soutenir  une  haute  et  inégale  température  d'ap- 
plication sans  accident.  De  là  tous  ces  grès  et  ces  porcelaines 
dits  à  feu.  On  ne  connaît,pas  encore  très-précisément  la  cause 
de  cette  précieuse  qualité  \  cependant  on  peut  la  présumer 
d'après  les  observations  et  même  les  expériences  suivantes. 

Il  est  très-rare  que  les  grès-cérames  presque  uniquement  com- 
posés d'argile  plastique  suffisamment  dégraissée  par  la  quantité 
de  sable  nécessaire  à  leur  dessiccation  et  à  leur  cuisson,  puis- 
sent supporter  sans  se  briser  l'action  du  feu  \  les  porcelaines  dures 
très-translucides  sont  généralement  dans  le  même  cas*,  mais  quand 
elles  ont  pour  base  un  kaolin  trèsrargileux  tel  que  celui  des 
porcelaines  de  Saxe,  de  Sèvres,  de  Bayeux,  elles  acquièrent,  avec 
de  l'opacité  et  une  couleur  grisâtre,  une  assez  grande  résistance 
aux  changements  non  ménagés  de  température  ^  on  donne  à 
quelques  porcelaines  cette  même  faculté  par  l'introduction  dans 
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leur  pâte  d'une  certaine  quantit<3  d'argile  plastique.  Les  Poteries 
qui  sont  comme  l'intermédiaire  entre  les  grès-cérames  et  les  por- 
celaines et  que  Fourmy  a  nommées  hygiocérames  sont  tout 
à  fait  dans  ce  cas;  les  hygiocérames  que  cet  habile  Potier  avait 
faits,  ceux  que  l'on  a  faits  à  son  imitation,  à  Plombières,  à  Or- 
champs  dans  le  Jura,  à  Berlin  et  près  Berlin  sous  le  nom  de  Po- 
teries de  santé  ,  jouissent  éminemment  de  cette  qualité ,  et  j'en 
ai  éprouvé  des  effets  qui  m'ont  étonné. 

Le  fendillement  de  la  couverte ,  qu'on  appelle  gerçure  ou 
tressaillurc,  quand  cette  couverte  n'est  pas  trop  épaisse, 
quand  ce  fendillement  n'a  pas  été  trop  loin ,  quand  il  forme  des 
fentes  fines,  courtes  et  nmltipliées,  qui  divisent  la  glaçure  en  une 
multitude  de  petits  carreaux ,  donne  aussi  aux  Poteries  à  pâte 
fine ,  dure  et  sonore ,  la  propriété  réfractaire  que  nous  exami- 
nons. 

On  croit  que  la  coloration  de  cette  couverte  terreuse  en  brun- 
marron  par  des  oxydes  de  fer  et  de  manganèse,  contribue  à 
donner  à  ces  Poteries  la  résistance  au  feu  qu'on  leur  connaît;  de 
là  la  couleur  générale  de  presque  tous  les  hygiocérames.' Je  n'ai 
pas  eu  occasion  de  faire  les  expériences  délicates  et  difficiles  qui 
auraient  pu  infirmer  ou  confirmer  cette  singulière  opinion. 

La  composition  matérielle  et  chimique  des  pâtes  a  une  grande 
influence  sur  leur  Ténacité  à  l'égard  du  choc  et  de  la  tempé- 
rature. 

Des  pâtes  à  grains  extrêmement  fins  sont  plus  Fragiles  dans 
ces  deux  cas  que  des  pâtes  à  tissu  grossier. 

La  chaux,  en  quantité  notable,  en  augmentant  la  fusibilité  des 
pâtes  ,  les  rend  en  général  fragiles  au  point  de  céder  sous  le  pre- 
mier choc  et  au  plus  faible  changement  de  température,  et  de  se 
diviser  même  en  mille  pièces. 

La  couverte  felspathique  ou  vitro-terreuse ,  trop  épaisse  se 
gerce,  se  fissure,  et  ces  fissures,  se  communiquant  dans  la  pâte, 
en  déterminent  la  fracture.  Si  les  pâtes,  qui  ne  sont  pas  de  la  nature 
demi-vitreuse  de  la  porcelaine ,  ni  même  des  grès-cérames ,  se 
fendent  d'autant  moins  qu'elles  sont  peu  cuites ,  il  n'en  est  pas 
ainsi  de  ces  dernières  :  la  couverte  tressaillant  plus  ou  moins 
visiblement ,  entraîne  dans  ce  dernier  cas  la  fracture  de  la  pièce. 
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Les  couvertes  n'ayant  presque  jamais  le  même  degré  de  dilata- 
tion et  de  contraction  que  les  pâtes  se  fendent,  lorsqu'elles  sont 
trop  épaisses,  par  le  plus  léger  changement  de  température,  et 
entraînent  avec  elles  la  fracture  de  la  pièce ,  surtout  si  celle-ci  a 
une  forme  évasée.  Je  n'ai  jamais  pu  laisser  des  vases  en  forme  de 
campanule ,  qu'on  nomme  jasmin,  mattes  en  dedans ,  sans 
les  voir  se  briser  peu  de  temps  et  quelquefois  même  très-long- 
temps après  leur  sortie  du  four.  Il  a  toujours  fallu  leur  mettre  à 
l'intérieur  une  couche  de  couverte  à  peu  près  aussi  épaisse  qu'en 
dehors. 

Il  est  des  cas  où  des  pièces  complètement  isolées  de  toute  cause 
de  rupture  se  brisent  instantanément  et  comme  d'elles-mêmes.  11 
n'est  personne  parmi  les  Potiers ,  fabricants  et  marchands  qui 
n'ait  été  témoin  de  ces  faits.  La  fracture  est  comme  élastique, 
les  bords  s'écartent  en  coins  comme  la  fente  qui  se  fait  dans  une 
pièce  de  bois  sèche. 

On  ne  sait  encore  à  quoi  attribuer  ce  singulier  phénomène,  qui 
a  lieu  si  souvent  dans  des  verres  qui  n'ont  pas  été  bien  recuits  ; 
mais  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  ce  n'est  pas  seulement  dans  de 
la  porcelaine  dure  ou  tendre  que  cette  fêlure  a  lieu  (elle  est 
même  bien  plus  rare  dans  cette  dernière  que  dans  l'autre),  c'est 
dans  des  plaques  de  terre  cuite  qu'on  appelle  rondeaux,  dont 
le  tissu  est  grossier  et  même  assez  lâche.  11  est  vrai  que  ces  frac- 
tures comme  détonnantes  ont  souvent  lieu  dans  les  fours  mêmes, 
ayant  encore  une  haute  température.  J'y  reviendrai  en  parlant  des 
accidents  qui  accompagnent  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure. 

On  a  présumé  que  l'état  électrique  de  l'atmosphère  où  se 
trouvaient  les  pièces  ainsi  détruites  par  une  fracture  comnie  spon- 
tanée, pouvait  être  la  cause  si  puissante  et  d'une  origine  encore 
si  obscure,  de  ce  singulier  phénomène. 

Tels  sont  les  faits  qui  «appartiennent  k  la  considération  de  la  so- 
lidité, de  la  Ténacité  et  de  la  Fragilité  des  pâtes  céramiques. 

§  5.  —  Dilatabiliié. 

La  mesure  de  la  Dilatabilité  des  corps  à  très-haute  température 
telle  qu'il  était  utile  de  Tavoir  pour  les  pâtes  céramiques  cuites  « 
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est  peut-être  encore  plus  difficile  à  obtenir  dans  le  cas  actuel  que 
celle  de  la  haute  température  elle-même,  et  malgré  les  tentatives 
nombreuses  que  j'ai  faites  pour  arriver  par  une  route  praticable 
à  une  mesure  suffisamment  précise  de  cette  propriété,  je  n'ai  pu 
encore  obtenir  aucun  résultat  admissible  ;  il  faut  donc  que  je 
répète  que  nous  ne  possédons  encore  aucune  notion  précise  sur 
ce  point  important.  On  sait  seulement  que  les  pâtes  céramiques 
cuites  sont,  en  général,  comme  les  pierres,  comme  les  verres, 
beaucoup  moins  dilatables  que  les  métaux.  L'usage  que  j'ai  fait 
de  Targent  porté  sur  une  barre  de  porcelaine  dégourdie  pour  me- 
surer la  température  des  fours  dits  m  ou  f  1  e  où  l'on  cuit  les  pein- 
tures faites  sur  porcelaine  avec  des  couleurs  vitrifiables ,  m'a  fait 
connaître  des  différences  très-considérables  entre  la  Dilatabilité 
de  ces  deux  corps  vers  la  température  de  la  fusion  de  l'argent.  Il  y 
a  néanmoins  dans  le  peu  qu'on  sait  à  c6  sujet  une  considération 
assez  importante  à  faire  et  qui  peut  servir  à  montrer  combien 
est  illusoire  l'idée  qu'on  a  eue  d'employer  le  platine  comme 
pyromètre.  On  remarquera,  d'après  les  expériences  de  MM.  Du- 
long  et  Petit,  que  la  dilatation  du  verre  étant  exprimée  pour  une 
déviation  de  température  de  o  à  3oo  deg.  cent.  paro,oo3,  o3!2, 
celle  du  platine  est  exprimée  pour  les  mêmes  limites  par  o,  002, 
7  54.  Or  si ,  comme  il  est  probable,  les  pâtes  céramiques,  et  notam- 
ment la  porcelaine,  ont  une  dilatation  voisine  de  celle  du  verre, 
on  voit  que  le  support  en  pâte  céramique  infusible  qu'on  donne- 
rait à  un  barreau  de  platine  éprouverait  au  grand  feu,  plus  de 
mouvement  que  le  barreau  lui-même.  Mais  il  est  possible  que 
ces  rapports  changent  à  de  très-hautes  températures,  puisqu'ils 
ont  déjà  changé  entre  les  limites  si  peu  distantes  de  100  à 
3oo  deg. 

§  6.  —  Conductibilité  de  la  chaleur. 

La  solution  de  cette  question  qui  intéresse  et  la  physique  et 
l'art  céramique,  quoique  plus  avancée  que  quelques-unes  des 
précédentes,  est  encore  loin  d'être  obtenue.  D'illustres  physiciens 
*  depuis  M.  Despretz  s'en  sont  occupés  dans  le  laboratoire  de  Sè- 
vres ,  et  je  puis  citer  M.  Meiloni  et  M.  Malaguti  ;  mais  ces  travaux 
ont  fait  voir  combien  cette  question  était  difficile  à  résoudre,  et 
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que  ce  n'était  pas  dans  une  manufacture  où  tant  de  recherches 
tendant  plus  directement  au  but  industriel  qu'on  veut  atteindre 
qu'au  but  scientifique  qui  ne  présente  souvent  des  résultats  que 
dans  l'avenir,  laissent  peu  de  temps  et  de  moyens  pour  résoudre 
avec  exactitude  ces  questions  de  haute  physique. 

Cependant  j'ai  cherché  à  connaître,  ne  fût-ce  que  superficielle- 
ment, ce  qu'on  ne  sait  pas  du  tout,  ce  qu'on  ne  fait  que  pré- 
.  sumer,  c'est-à-dire  s'il  y  a  de  grandes  différences  de  Conductibi- 
lité entre  les  différentes  pâtes  céramiques  cuites,  et  quels  peuvent 
être  les  rapports  de  ces  différences.  * 

Après  avoir  indiqué  ce  qui  a  été  fait  sur  la  Conductibilité  des 
corps  par  les  physiciens,  je  dirai  ce  que  j'ai  fait  sur  celle  des  Po- 
teries. 

Ce  qu'on  sait  sur  cette  propriété  physique  des  pâtes  cérami- 
ques est  dû  aux  expériences  que  M.  Despretz  a  faites  sur  les  lois 
de  la  propagation  de  la  chaleur  dans  les  corps  solides,  mais  sans 
avoir  pour  objet  les  Poteries  en  particulier.  Il  n'a  essayé  que 
deux  sortes  de  Poterie  très-différentes  par  leur  nature  et  leur 
texture,  et  les  a  comparées  presque  immédiatement  avec  des 
corps  naturels  pierreux  ou  métalliques. 

Comme  on  devait  s'y  attendre,  la  porcelaine  et  la  terre  cuite 
des  fourneaux  conduisent  beaucoup  moins  bien  la  chaleur  que 
le  métal  le  moins  conducteur,  qui  est  le  plomb  ^  c'est  probable- 
ment en  partie  à  cette  propriété,  jointe  à  l'absence  de  la  téna- 
cité, qu'est  due  la  grande  facilité  avec  laquelle  les  pâtes  céra- 
miques très-denses  et  très-homogènes  se  cassent  parles  change- 
ments de  température.  Mais  ce  qu'il  y  a  d'assez  particulier,  c'est 
que  la  porcelaine  dure  à  texture  dense  est  encore  un  moins  bon 
conducteur  que  le  marbre  blanc  à  texture  grenue  et  cristalline. 
C'est  du  moins  ce  qui  résulte  du  tableau  donné  par  M.  Despretz; 
dont  je  n'extrais  que  les  articles  suivants ,  les  seuls  qui  soient 
utiles  à  notre  objet,  et  qui  font  voir  les  rapports  de  Conductibi- 
lite  de  deux  pâtes  céramiques  entre  elles ,  avec  le  corps  le 
meilleur  conducteur  et  avec  celui  qui  l'est  le  moins. 

Or 1000 

Plomb 17©,0 

Marbré  blanc 20,0 
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Porcelaine 12,2 

Terre  cuite  de  fourneau 11^4 

Onnepeut  pas  cependant  attribuer  beaucoup  d'influence  à  cette 
propriété  sur  la  fragilité  par  les  changements  de  température , 
car  il  y  a  une  immense  différence  à  cet  égard  entre  la  porcelaine 
et  la  terre  cuite  des  fourneaux,  entre  une  porcelaine  et  une  autre. 
On  voit  qu'il  y  en  a  peu  dans  les  propriétés  conductrices  du  ca- 
lorique des  deux  pâtes  céramiques  choisies  par  M.  Despretz. 

Pour  avoir  quelques  données  à  ce  sujet ,  nous  avons  mis  dans 
une  caisse  en  forte  tôle  percée  latéralement  d'ouvertures  rectan- 
gulaires des  baguettes  de  sept  sortes  de  Poteries,  larges  de  i  cen- 
timètre, épaisses  de  4  ^  ^  millimètres,  et  longues  d'environ  a  dé- 
cimètres ,  savoir  : 

I*  Porcelaine  dure  de  Sèvres  en  biscuit^  a*  couverte  foqdue 
de  porcelaine  dure  -,  3**  faïence  fine  dure ,  dite  porcelaine  opa- 
que ;  4^  faïence  fine,  dite  terre  de  pipe^  5""  faïence  commune ^ 
5**  Poterie  tendre  commune  en  biscuit,  et  7®  la  même  ve!^ 
nissëe.  On  les  a  ajustées  et  assujetties  dans  ces  ouvertures ,  de 
manière  qu'il  y  ait  une  portion  de  quatre  centimètres  de  longu^r 
de  chacune  d'elles  qui  pénétrait  dans  la  caisse.  On  a  rempli  la 
caisse  d'eau,  et  avec  du  feu  de  charbon  allumé  sous  cette  caisse, 
on  a  porté  Teanàrébullition.  Un  écran  en  porcelaine  dégourdie 
garantissait  les  baguettes  et  la  cire  de  réchauffement  par  la  char 
leur  rayonnante  de  la  boîte  de  tôle.  Sur  chaque  baguette  on  a 
placé  exactement,  à  quatre  centimètres  des  parois  de  la  caisse , 
une  petite  boule  de  cire. 

La  déperdition  de  chaleur  et  la  faible  Conductibilité  de  ces  ba- 
guettes de  Poterie  n'ont  pas  laissé  arriver  jusqu'aux  boulettes  de 
cire  dans  l'expérience  de  Teau  bouillante ,  une  chaleur  suffisante 
pour  les  fondre. 

Alors  on  a  rempli  la  caisse  de  plomb,  qu'on  a  laissé  pendant 
une  heure  à  l'état  de  fusion ,  et  on  a  observé  l'arrivée  aux  bou«> 
lettes  de  cire  de  la  chaleur  susceptible  de  les  fondre. 

On  a  répété  cette  expérience  dans  les  mêmes  conditions  cinq 
fois ,  mais  en  changeant  ces  baguettes  de  place,  et  on  a  obtenu 
l'ordre  suivant  de  Conductibilité  dans  les  Poteries  asses  condiio» 


.^  *"«*"'""• 


^h  chaïcvLT  jusqu'à  la  boulette  de 


1  .     ^^1»^' 


'  ^^  ^5,1,5  couverte,  dite  biscuit; 

*  ^^  '  U  P"'"^^^  nart^d^  ^"^^  5  fondue  en  baguettes  ; 

I*  ^^^***Ï^Jtfn', *'««  porcelaine  opaque; 

r  i^  ^^'L/esûd^*  dite  terre  de  pipe; 

,**  iJ  *T  i^jidre  commune ,  sans  vernis. 

d'  ^^JT^lfe  expérience  est  bien  informe,  mais  elle  in- 

M  ^^^l^t  on  ordre  de  Conductibilité  qui  paraît  être  en 

^^'^^l^gde là  densité de&  Poteries  en  masse,  mais  qui  ne 

*•***  jBfOfl  rapport  saillant  entre  cette  propriété  et  le  degré 

P^\'^^0té  que  les  Poteries  ont  d'être  brisées  plus  ou  moins 

**^Jpar  l'approche  d'un  corps  élevé  à  une  haute  tempé- 


gj^^  jécHon  des  vapeurs  salines  ^  et  particulièremeni  du 
selmarin  sur  les  pâtes  céramiques. 

On  ne  peut  douter  de  l'influence  de  la  vapeur  du  selmarin 

5or  les  Poteries.  J'en  ai  dit  quelques  mots  à  l'article  des  glaçures 

données  par  volatilisation  (page  i8o).  J'y  reviendrai  en  traitant 

des  grès-cérames.  Il  s'agit  ici  d'étudier  cette  action  en  général ,  et 

d'en  établir,  ou  au  moins  d'en  chercher  la  théorie. 

L'action  du  selmarin  sur  les  Poteries  est  remarquable  dans 
certains  cas,  presque  nulle  dans  d'autres.  Quelles  sont  les  circon- 
stances qui  la  développent  le  plus? 

Si  les  expériences  que  nous  avons  tentées,  M.  Malaguti  et  moi, 
ne  sont  pas  décisives,  quoique  répétées  cinq  fois,  elles  attestent 
au  moins  l'influence  que  doit  avoir  l'humidité  dans  ce  phéno- 
mène. 

Nous  avons  placé  différentes  pièces  en  biscuit  dans  une  cazette, 
tantôt  au  commencement  du  grand  feu  de  porcelaine  dure, 
tantôt  à  la  fin  ;  nous  avons  projeté  du  selmarin  dans  cet  étui.  Au 
défoumement,  les  pièces  d'essai  montrèrent  un  pou  de  glacé, 
principalement  sur  la  partie  inférieure ,  qui  avait  pris  en  même 
temps  une  teinte  jaunâtre.  Les  parois  des  étuis  où  la  projection 
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du  sehnarin  fut  faite ,  étaient  blanchies ,  et ,  chose  assez  remar- 
quable qui  se  reproduisit  constamment  dans  les  cinq  expé- 
riences ,  les  assiettes  placées  dans  les  étuis  au-dessous  de  celui 
qui  contenait  les  pièces  en  biscuit,  et  où  s'était  faite  la  projection 
du  sel,  offraient  de  même  une  coloration  jaune  qui  diminuait  avec 
leur  distance  à  l'étui  d'essai. 

Une  expérience  tentée  avec  du  selmarin  chimiquement  pur,  a 
donné  lieu  aux  mômes  phénomènes. 

Ainsi,  dans  les  conditions  de  nos  expériences,  l'action  exercée 
par  le  selmarin  a  été  à  peu  près  nulle  sur  les  pièces  qui  étaient 
immédiatement  exposées  à  sa  Vapeur ,  et  manifeste  au  contraire 
sur  celles  qui  étaient  placées  au-dessous  de  cette  action  :  dans  les 
fours  à  grès-cérame  elle  est  au  contraire  puissante  et  presque  gé- 
nérale. 

Voici  comment  nous  tentons  d'expliquer  ce  phénomène  : 

On  ne  peut  concevoir  l'action  de  la  Vapeur  du  selmarin  sur  la 
silice  qu'en  admettant  l'intervention  de  l'eau  à  l'état  de  vapeur^ 
c'est  précisément  ce  qui  doit  avoir  lieu  dans  les  fours  à  grès  :  ici 
les  pièces  ne  sont  pas  enfermées  dans  des  étuis ,  elles  reçoivent 
directement  la  vapeur  d'eau  formée  pendant  la  combustion;  la 
décomposition  du  sel  et  la  séparation  de  la  soude  peuvent  donc 
s'effectuer. 

Dans  les  fours  à  porcelaine  où  nous  avons  fait  l'expérience,  ni 
l'air  ni  la  flamme  n'ont  un  libre  accès  sur  les  pièces  enfermées 
dans  des  étuis,  et  alors  l'Action  du  selmarin  doit  être  ou  nulle  ou 
faible,  et  c'est  ce  que  l'expérience  précédente  a  fait  voir. 

Quant  aux  phénomènes  de  coloration  constatés  dans  tous  nos 
essais,  notamment  sur  les  pièces  inférieures  à  l'étui  où  on  a  pro- 
jeté le  selmarin ,  on  peut  les  expliquer,  en  remarquant  que  le 
chlorure  de  sodium,  en  se  décomposant  au  contact  de  la  silice, 
produit  de  l'acide  hydrochlorique  qui  se  conibine  avec  le  fer  des 
étuis  et  fournit  un  chlorure  de  fer  dont  la  Vapeur,  plus  dense 
que  celle  du  selmarin ,  descend  et  colore  les  pièces  qui  se  trou- 
vent sur  son  passage. 

De  là,  décoloration  de  la  partie  inférieure  de  l'étui  d'essai ,  co- 
loration en  jaune  des  pièces  d'essai  5  coloration  des  assiettes  pla- 
cées au-dessous.  On  peut  aussi  expliquer  pourquoi  les  pièces 


298  ACTION  DES  VAPEURS  SALINES. 

dressai  ne  sont  pas  aussi  jaunes  que  les  assiettes  placées  dessons. 
Dans  rëtui  d'essai,  la  vapeur  de  chlorure  de  fer  se  trouve  mêlée 
à  une  grande  quantité  de  Vapeur  de  selmarin  ^  tandis  que  dans 
les  étuis  inférieurs  la  Vapeur  de  chlorure  de  fer  est  presque 
pure. 
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UVRE  SECOND. 
LES  DIVERSES  SORTES 


DS 


POTERIES. 


Nota.  J'ai  fait  connaître  à  l'Introduction  les  principes  qui 
m'ont  dirigé  dans  cette  classification ,  et  son  objet. 

Je  n'aurai  à  y  revenir  qu'en  développant  ces  principes  à  la 
tête  de  chaque  classe  et  de  chaque  ordre. 
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Classe  r-  —  POTERIES  A  PATE  TENDRE. 

D'après  les  principes  de  classifications  des  Poteries ,  posés  et 
développes  dans  Tintroduction,  les  caractères  distiuctifs  de  ces 
produits  d'un  même  genre  d^industrie,  doivent  être  pris  d'abord  de 
la  pâte,  ensuite  de  la  glaçure;  or,  les  quatre  premiers  ordres 
de  cette  Première  Classe,  les  terres  cuites,  les  Poteries 
lustrées,  les  vernissées  et  les  émaillées  ne  diffèrent  pas 
essentiellement  entre  eux  par  la  nature  de  leur  pftte  (').  Elles 
sont  toutes  sableuses,  presque  toutes  calcarifères  et  la  plupart 
fusibles  à  haute  température  (*)  ;  toutes  ont  la  texture  lAche. 
Enfin,  elles  sont  tendres,  c'est-à-dire  susceptibles  d'être  rayées 
par  l'acier  ordinaire,  en  sorte  qu'en  donnant  à  la  tête  de  la 
l'*  Classe  les  caractères  de  la  pâte ,  on  remarquera  que  cellenn 
étant  à  peu  près  la  même  dans  les  quatre  ordres ,  les  caractères 
doivent  être  exprimés  par  les  mêmes  termes. 

Il  ne  reste  plus  qu'à  indiquer  pour  caractères  des  quatre  oi^ 
dres,  ceux  qui  tiennent  à  des  propriétés  moins  importantes 
que  celles  qui  dérivent  de  la  pâte,  tels  sont  les  caractères  que 
fournissent  les  glaçures. 

Dans  les  temps  modernes  la  séparation  des  Poteries  à  pâte 
tendre  en  deux  groupes  principaux,  les  Poteries  mattes  et 
les  Poteries  à  glaçure,  est  diflScile  et  parait  illusoire,  car  il  y 
a  bien  peu  de  Poteries  tendres  mattes  qui  ne  soient  susceptibles 
de  recevoir  une  glaçure,  et  bien  peu  de  fabriques  de  Poterie  com- 
mune qui  ne  fassent  les  deux  sortes^  mais  il  n'en  a  pas  été  ainsi 
dans  les  temps  anciens,  et  même  cette  confusion  est  plus  com- 
mune en  Europe  que  dans  d'autres  parties  du  monde. 

(*)  En  général,  une  classification  précise  est  ici  presque  impossible ,  elle  est 
même  peu  ImporUnte,  et  si  je  cherche  à  en  approcher,  c'est  pour  grouper  les 
différente  procédés  de  fabrication  suivant  la  sorte  de  Poteries  à  laquelle  Us  sont 
plus  particulièrement  applicables. 

(*)  Ce  qu'il  y  a  d'assez  remarquable ,  c'est  que  parmi  ces  pâtes  tendres,  cultes 
à  basse  température,  il  s'en  trouve  plusieurs  dont  on  aurait  pu  porter  la  cuissonà 
une  température  beaucoup  plus  élevée  sans  les  fondre  ;  car  J'ai  essayé  beaucoup 
d'entre  elles  au  grand  feu,  et  quelques-unes  n'y  ont  éprouvé  ni  fusion,  ni  ramollis- 
sement; elles  sont,  au  contraire,  devenues  dures  comme  du  grès;  Je  ferai  connaître 
en  leur  lieu  oelles  qui  ont  offert  une  infusibilité  k  laquelle  Je  ne  m'attendais  pas. 
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Cette  séparation  est  donc  assez  importante,  puisqu'elle  mar- 
que des  époques  et  des  lieux. 

J'ai  déjà  dit  que  jusqu'à  présent  on  n'avait  reconnu  aucune 
Poterie  européenne  qui  avant  le  xii*  siècle  eût  reçu  une  glaçure 
plombifère;  voilà  pour  le  temps,  mais  pas  pour  les  lieux,  car 
les  ustensiles  en  terre  cuite  vernissée  étaient  certainement  connus 
en  Orient  avant  le  x*  siècle. 

Tels  sont  les  principaux  motifs  qui  m'engagent  à  traiter  sépa- 
rément ces  deux  sortes  de  Poteries ,  les  Poteries  mattes  et  les 
Poteries  à  glaçure,  et,  tout  en  prenant  l'ordre  géographique  pour 
première  considération,  je  prendrai  ensuite,  autant  qu'il  sera 
possible,  l'ordre  chronologique  pour  seconde  considération .  Ainsi 
cette  classe  sera  divisée  en  quatre  ordres  :  le  premier  renfermera 
sous  le  nom  de  terres  cuites  tous  les  objets  en  pâte  argileuse, 
quelles  que  soient  leur  forme  et  leurdestination,  qui  sont  générale- 
ment sans  glaçure  ]  les  trois  autres  ordres  présenteront  toutes  les 
Poteries  recouvertes  totalement  ou  partiellement  d'une  glaçure, 
ce  qui  établit  sans  hésitation  qu''elles  sont  d'un  temps  postérieur 
à  la  découverte  d'une  glaçure  quelconque. 

PaEUiEft  o&DftE.  —  TSHHSS  OUITJBB. 

Cest  ici  que  l'expression  de  Poteri  es  est  inapplicable,  et  c'est 
même  le  genre  de  produit  qui  compose  ce  premier  ordre  qui 
m'a  forcé  à  adopter  l'expression  d'a/t  et  àepdte  céramique  de 
préférence  à  celle  de  Poteries;  car  on  ne  peut  appliquer  ce  dernier 
nom  à  la  plupart  des  produits  de  cet  ordre  où  se  trouvent  réunis 
les  briques,  les  carreaux ,  les  tuiles ,  les  fourneaux ,  etc. ,  des  or- 
nements, des  bas-reliefs  et  des  figures  en  Terre  cuite. 

Les  produits  céramiques  de  cet  ordre  renferment  la  plupart  des 
productions  qui  faisaient  partie  chez  les  anciens  de  l'art  nommé 
PLASTIQUE,  et  ils  les  renfermeraient  toutes  si  la  Plastique  ne  s'était 
exercée  aussi  sur  des  matières  susceptibles  de  recevoir  toutes 
sortes  de  formes  commel'argile,  mais  d'ailleurs  très-diflférentes  de 
cette  terre  par  leur  nature,  telles  que  le  plâtre,  la  cire,  etc. 
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Les  TERRES  CUITES  sont  des  produits  céramiques  à 
pâte  d'une  texture  lâche  et  poreuse ,  quelquefois  hé- 
térogène,  peu  dure  y  rayable  par  le  tranchant  d'un  in- 
strument d'acier  ordinaire  ;  peu  cuites  et  à  sonsotird; 

N'acquérant,  par  une  haute  température  »  ni  la  tex- 
ture compacte,  ni  la  dureté  du  grès-cérame; 

Étant  ordinairement  sans  aucune  sorte  de  glaçure,  ou 
n'en  admettant  que  partiellement  et  dans  des  cas  excep- 
tionnels. 

Leur  pâte  est  composée  généralement  d'Argile  figulineou 
de  Marne  argileuse  ]  elle  est  marchée  ou  malaxée ,  mais  rare* 
ment  lavée. 

Elle  est  dégraissée  soit  avec  du  Sable ,  soit  avec  du  Ci- 
ment, des  Escarbilles  ou  autres  matières  grossières  (les  briques, 
les  carreaux,  les  fourneaux). 

Quand  il  y  a  une  glaçure  ou  enduit  vitreux,  c'est  ordi- 
nairement un  vernis  de  plomb  (les  tuiles  de  Hollande,  les 
conduits  d'eaux  ). 

La  fabrication  est  grossière^  elle  se  fait  à  la  IMlain,  mais 
aussi,  et  même  souvent,  dans  des  Moules  plus  ou  moins  soignés, 
c'est  une  de  celles  à  laquelle  s'appliquent  le  plus  fréquemment 
et  le  plus  utilement  les  moyens  mécaniques  de  pression. 

La  cuisson  est  simple,  et  sa  Température  s'étend  depuis 
la  simple  Dessiccation  à  un  soleil  ardent,  jusqu'à  une  Cuisson 
voisine  de  celle  du  grès-cérame. 

Le  f  o  u  r  est  tantôt  nul ,  c'estrà-dire  que  les  pièces  à  cuire  sont 
disposées  de  manière  à  le  former  ^  tantôt  c'est  une  enceinte  carrée 
à  Bouches  inférieures  multiples,  sans  Cheminées  déterminées. 

Le  Foyer  est  tantôt  inférieur  et  tantôt  interposé  dans  le 
Laboratoire  avec  les  pièces. 

Le  Combustible  est  soit  du  Bois  en  fagot,  et  alors  le 
Foyer  est  inférieur,  soit  de  mauvaise  Houille ,  quelquefois  même 
les  résidus  d'autres  fourneaux ,  soit  de  la  Tourbe ,  et  alors  le 
foyer  est  interposé.  (Cuisson  des  briques  en  Angleterre,  à  Au- 
teuil  près  Paris,  etc.) 

I.  20 
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Tels  sont  les  cavaeUres  ^e  cette  fabrication. 

On  peut  suhdiy^r  eet  o  r  d  r  a ,  en  raison  des  nom))reux  arti- 
cles qu'il  embrassa,  en  trois  SouttQrdr^s  que  je  Résignerai  par  les 
noinfi  de)  Pl^stiqu^i  4'U6Mn^il^^  et  de  Poterie 
n)4t(e. 

Le  premier  ^usrordre |la  Plastique,  renfermera  les 
)^4<^  4e  figure  e(  d'ornement  façonnées  à  }a  main  ou  moulées. 

l^ad^iwèmfi  sous-ordre,  lesU  s  te  nsi  1  e  s,  réunira  toutes 
les  pièces  diverses  d'usage  économique  ou  domestique  qui  ne 
sont  point  destinées  à  contenir  des  liquides. 

La  traisièm^  sous-ordre,  la  P  o  t  e  r  i  e  ,  se  composera  de 
tout  ca  qui  est  oreux  et  destiné  à  recevoir  ou  contenir  différents 
objets ,  notamment  des  liquides ,  des  grains ,  des  poudres,  etc. 

If^  mui^rmi.  -t  a.  la  BhÂ»1tQVU. 

La  Plastiquai  expression  empruntée  des  anciens,  et  qui 
iildiqua  plutôt  un  art  qu'un  produit,  renferme  pour  nous  toutes 
les  productions  en  Terre-cuite  auxquelles  l'art  des  sculpteurs,  et 
même  celui  des  statuaires,  a  contribué. 

II  a  chez  les  modernes  beaucoup  moins  d'emploi  qu'il  n^en 
a  eu  chez  les  anciens,  et  il  peut  paraître  assez  remarquable  que 
les  arts  céramiques  qui,  sous  le  rapport  des  pâtes  et  des  vernis , 
sont  restés  dans  l'enfance  pendant  une  si  longue  suite  de  siècles, 
aient  été  au  contraire  poussés  aussi  loin  chez  les  anciens  sous  le 
rapport  de  la  Plastique,  qui  consiste  à  faire  en  Terre-cuite  des 
ornements,  des  ustensiles,  des  statues  même  d'une  assez  grande 
dimension. 

11  reste  une  multitude  de  fragments  de  comiehes ,  d'ental)le- 
ments,  de  mausolées,  de  tombes  en  Terre-oulte  qui  faisaient 
partie  d'édifices  d'une  grande  étendue,  et  qui  sont  ornés  de  sculp- 
tures et  de  bas-reliefs  composés  avec  autant  de  goût  et  de  style, 
qu'exécutés  purement;  exécution  dont  le  mérite,  reconnu  et 
admiré  du  temps  de  Pline,  donnait  à  ces  produits  une  valeur 
considérable. 

C'est  à  Dibutade  de  Sicyone ,  établi  à  Corinthe,  qu'on  reporte 
l'invenlion  de  la  Plastique  :  ce  procédé  a  été  surtout  très-fré- 
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quemment  employé  pour  faire  de  petitet  tornbes,  dont  on  trouve 
encoro  un  grand  nombre  dans  l'aneienae  Étrurie ,  où ,  mivant 
Varron,  cet  art  était  trà»K)ultivë. 

On  en  (disait  auisi  en  Italie  de  trèfr^gn^des,  oar  Vavron  et  Oê^ 
ton  voulurent  être  placés  dmii  iùê  cercueils  de  Terresoute. 

La  Plastique  d'ornementation  a  eu  un  emploi  des  plus  eomr 
muns  dans  la  &bpioation  de  ces  tuiles  d'ornement  du  botd  d^ 
toits  plats  qu'on  appelle  des  Antéfixes. 

Les  figures  antiques  en  Terre^uite  ne  sont  pas  moins  nombveiw 
ses  que  les  ornements,  qiais  la  plupart  sont  d'assea  petites  di* 
mensions  :  cependant  les  anciens  en  savaient  fidre  aussi  de  très» 
grandes  :  Pline  cite  une  statue  de  Ju{Hter,  par  Turianus,  placée 
au  Capitole,  et  une  d'Hercule  nommé  Fie ti lis  à  cause  de  U 
matière  dont  elle  était  faite,  qui  était  encore  célèbre  de  son 
temps;  il  ajoute  une  longue  énumération  des  artistes  qui  s'é» 
talent  distingués  dans  Tart  de  la  Plastique,  tant  à  GorintliBipi'à 
Samos. 

On  voit  dans  le  Musée  royal  de  Naples  des  statues  en  l^rro» 
cuite  d'une  seule  pièce  ayant  près  de  deux  mètres  de  hauteur,  et 
notamment  un  Jupiter  d'une  très-grande  beauté)  enfin  on  vient 
d'en  avoir  tout  récemment  un  nouvel  exemple  dans  une  figure  dp 
bacchante  du  plus  beau  travail  et  de  grimdeur  naturelle,  qu*on  a 
découverte  à  Rome  (*). 

La  Plastique  des  anciens,  soit  qu'ils  l'appliquassent  avx  statues, 
aux  tombes  ou  aux  bâtiments,  était  presque  tou}ours  colorée 
soit  en  bleu,  soit  en  vert,  ^oit  en  rouge.  Cette  dernière  eouleur 
était  le  plus  fréquemment  employée.  Plinq  nous  apprend  que  M* 
butade  introduisait  de  la  rubrica  dans  Targile  dont  il  composait 
sa  pâte  pour  lui  donner  une  couleur  roug^.  Ces  couleurs  étaient 
terreuses  et  peu  adhérentes;  cependant  il  est  bien  rare  qu'es 
les  cherchant  avec  attention  on  n'en  trouve  pas  quelques  restes 
dans  le  fond  des  plis  et  dans  les  cavités  où  elles  ont  été  garan-> 
tics  du  frottement.  Le  musée  de  Sèvres  possède  un  petit  tombeau 
étrusque  où  se  voient  assez  facilement  les  vestiges  de  la  couleur 
rouge  et  verte  dont  il  avait  été  enduit. 

(»)  Lettre  de  M.  Pietro  Visconti  k  M.  Raoul  Rochelle,  dalée  de  Rome  !«'  Jidl- 
lei  1829. 
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MM.  le  duc  de  Luynes  et  de  Bacq,  architecte,  ont  trouvé  dans 
les  ruines  de  Mëtaponte,  golfe  de  Tarente,  dans  le  lieu  dit  chiesa 
de  Sansone,  des  fragments  de  comidie  et  des  têtes  de  lion 
très^bdles,  d'environ  quatre  décimètres  de  hauteur,  qui  étaient 
enrichies  de  couleurs  brune,  rouge,  jaune  très-vives ,  et  qui  pa- 
raissaient avoir  été  cuites  avec  la  terre  (^).  Ce  qu'il  y  a  de  remar- 
quable sous  le  rapport  de  la  fabrication,  c'est  que  cette  pâte  de 
Terre^uite,  assez  dure,  a  un  gnûn  grossier  dans  l'intérieur,  mais 
tiàa-fin  à  la  surface,  de  manière  à  donner  aux  détails  de  la  sculp- 
ture toute  la  finesse  désirable.  On  verra  plus  bas  que  M.  Virebent, 
de  Toulouse,  a  suivi  cette  môme  marche. 

Beaucoup  d'archéologues  regardent  la  Plastique  comme  ayant 
précédé  la  sculpture  en  pierre.  Il  est  certain  qu'on  trouve  des 
figurines  en  Terre-cuite  parmi  les  objets  de  la  plus  haute  anti- 
quité, et  chez  les  nations  les  moins  avancées  dans  les  arts. 

La  planche  M,  I,  du  Musée  céramique  de  Sèvres  présente  plu- 
sieurs exemples  de  Plastique  de  différents  temps  et  de  différents 
peuples.  La  figure  a  est  une  enveloppe  de  momie  égyptienne,  et 
fai  figure  la  un  sceau  ou  cachet  égyptien  en  Terre-cuite  rougAtre, 
assez  dure  et  coloriée,  par  conséquent  un  échantillon  de  Plastique 
qui  a  près  de  3ooo  ans. 

La  figure  7  est  une  figurine  mexicaine.  Je  reviendrai  sur  la 
Plastiquedes  anciens  Mexicains  àFarticle  des  Terres-cuites mattes; 
enfin  les  figures  8  et  1 1  offrent  des  exemples  de  la  Plastique  chez 
les  anciens  Péruviens. 

On  peut  suivre  la  Plastique,  pratiquée,  comme  on  vient  de  le 
dire,  dès  les  temps  les  plus  anciens,  sans  autre  interruption  que 
celle  qu'ont  causée  à  toute  civilisation  ces  temps  d'ignorance  et 
d'anarchie  pendant  lesquels  les  hommes  n'ont  fait  que  se  disputer, 
se  déchirer  et  se  battre^  on  peut,  dis-je ,  la  suivre  par  quelques 
exemples  de  monuments,  et  de  pièces  d'une  grande  dimension 
exécutés  à  différentes  époques,  notamment  dans  les  xiv*  et 
XV*  siècles. 

A  la  fin  du  xiv*  siècle,  Nicole  d'Arezzo  fit  pour  divers  monu- 
ments de  sa  ville  natale  de  grandes  figures  en  Terre-cuite,  et 

0)  Métaponte ,  par  le  duc  de  Luynes.  —  Paris ,  1 8S3,  M.  vu  et  viii. 
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notamment  un  saint  Antoine  pour  Téglise  consacrée  à  ce  saint. 

Au  XY^  siècle,  le  sculpteur  Simon  fit  pour  Florence  une  statue 
de  Marie-Magdeleine  de  plus  de  2  mètres  de  hauteur 

Vers  la  fin  du  même  siècle,  Mazzoni  Guido  Paganino,  de  Mo- 
dène,  et  Delsa,  peintre  florentin ,  étaient  célèbres  comme  sculpteurs 
en  Terre-cuite^  plusieurs  de  leurs  ouvrages  se  voyaient  à  Ferrare, 
Venise,  Naples,  Florence. 

A  ces  exemples  tirés  de  l'Italie  (*),  on  peut  ajouter  les  statues 
colossales  en  Terre-cuite  représentant  saint  Paul  et  saint  Pierre 
et  un  grand  bas-relief  d'une  des  portes  de  la  cathédrale  de  Séville, 
exécuté  par  maître  Miguel,  sculpteur  espagnol  du  XTi*  siècle  (*)  ; 
et  en  France  les  statues  en  Terre-cuite  de  Germain  Pilon  d'un 
Ecce  homo,  d'un  Ghrist  au  tombeau ,  d'uh  saint  François, 
toutes  figures  de  grandeur  naturelle  exécutées  en  i588,  et  qui 
se  voyaient  au  musée  des  monuments  français. 

On  ne  peut  pas  dire  que  cette  partie  des  arts  céramiques  ait 
été  inconnue  ni  même  entièrement  abandonnée  dans  les  temps 
modernes  ;  mais  il  est  assez  singulier  qu'on  l'ait  presque  unique- 
ment appliquée  dans  le  xviii^  siècle  à  des  objets  sans  style,  sans 
goût  et  sans  mérite ,  telles  que  ces  figures  habillées  dont  on  peu- 
plait certains  jardins,  les  mauvaises  figures  allégoriques  placées 
sur  les  poêles  d'antichambres ,  etc. 

Cependant,  vers  la  fin  du  siècle  dernier  et  dans  le  siècle  ac- 
tuel ,  on  revient  avec  ardeur,  goût  et  succès  à  l'emploi  de  la 
Plastique ,  tant  pour  la  statuaire  que  pour  les  ornements.  GIo- 
dion ,  vers  la  fin  du  xviii*  siècle ,  a  laissé  de  très-jolies  statuettes 
et  de  fort  jolis  groupes  en  cette  matière ,  et  nous  avons  vu  tout 
récemment  au  dernier  salon  d'exposition  de  i84a  un  bas- 
relief  en  terre  cuite  d'une  grande  dimension,  représentant  une 
panthère  terrassant  un  chevreuil,  dû  à  la  main  habile  de 
M.  Mène  (»). 

La  plupart  des  sculpteurs  ébauchent  leurs  ouvrages  en  argile, 
mais  peu  actuellement  terminent  assez  ces  ébauches  pour  les 

(<)  Vassam  ,  riê  d€$  peintres  eilèbree,  trad.  fr.,  18A0,  t.  IL 
(*)  Tatlok  ,  Voyage  pittoresque  en  Espagne, 

(S)  Voyez  ce  que  dit  Pline  au  sujet  des  esquisses  en  terre  culte  de  Pasftèle 
qu'on  estimait  plus  que  les  marbres  (  Ut.  XXXV,  chap.  XII  ). 
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cràre  dignes  de  la  durée  que  donne  la  cuisson  ;  cependant ,  dans 
un  gftnd  nombre  de  cas,  les  amateurs,  tant  les  modernes  que 
les  anciens  (*),  estiment  plus,  comme  art,  ces  esquisses  où  sd 
montre  le  sentiment  du  mattre  et  l'esprit  de  sa  touche ,  que  les 
marbres  et  les bron«es  terminés,  dont  un  travail  soigné,  réfléchi, 
mais  fiitigant  ta  main  dé  l'ouvrier,  quelque  habile  qu'il  soit,  a 
souvent  effacé  le  premier  et  naïf  sentiment  du  compositeur. 

k  des  exemples  de  Plastique  moderne  en  Europe,  j'en  join- 
drai tin  autre  de  ce  même  art,  tiré  de  l'Inde,  mais  bien  informe 
Bcm%  tous  les  rapports.  La  figure  t  o  de  la  planche  M ,  I ,  du  Musée 
oëramiqua  déjà  citée ,  représente  une  statue  équestre  faite  dans 
rinèe  en  terre  grossière,  grîs-rougeàtre ,  sale  et  peu  cuite,  rap- 
portée par  M.  le  contte-amiral  Laplace,  et  faite  à  la  manière  des 
chevaux  de  carton  qu'on  vend  dans  nos  foires*,  elle  a  un  mètre 
a5  centimètres  de  hauteur,  sur  un  mètre  de  longueur. 

on  frit  en  outre  dans  l'Inde  et  en  Espagne  des  figurines  en  ar- 
gile ou  plutôt  en  pâte  argileuse  à  peine  cuite ,  couvertes  de  vives 
couleurs  non  vitrifiables ,  mais  appliquées  à  Thuile  ou  à  l'es- 
sence. La  figure  9  est  un  exemple  espagnol,  et  la  figure  6  un 
exemple  indien. 

La  plupart  des  figures  chinoises  si  finement  et  si  richement 
peintes  qui  représentent  de  hauts  personnages,  ont  pour  base  de 
ces  couleurs  une  argile  non  cuite,  blanchâtre,  semblable  à  l'argile 
des  faïences  fines  d'Angleterre  et  infusible  comme  elles. 

La  Plastique  appliquée  aux  bâtiments,  tant  civils  que  monu- 
mentaux (■),  avec  moins  de  difilculté  et  de  célébrité  du  côté  ar- 
tistique, a  plus  d'extension  du  côté  industriel  et  présente  une 
autre  sorte  de  difficulté.  Il  faut  que  la  pâte  argileuse  soit  fine, 
qu'elle  soit  assez  compacte  et  assez  cuite  pour  résister  aux  intem- 
péries atmosphériques ,  et  qu'elle  conserve  après  la  cuisson  la 
rectitude  de  lignes  qui  fait  un  des  mérites,  une  des  qualités  essen- 
tielles de  tout  ce  qui  est  architectural.  Il  faut  aussi  que  son  prix 
soit  en  rapport  avec  l'emploi  très-en  grand  qu'on  doit  en  faire. 
La  qualité  et  la  préparation  soignée  des  argiles  entrant  pour  beau- 

(^)  J«  connais  d'Houdon,  des  bustes  en  terre  cuite  plus  estimés  que  les  marbres 
qu*on  a  faits  d'après  e«i. 
(*)  Kunstlichen  Steinman. 
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ooup  âftiis  te  pHt,  MM.  Yirebent,  architecte^  à  Toulouse,  ont 
trouvé  Un  ttK^ea  de  satisfaire  à  ces  deux  conditions. 

Ils  font  avec  une  masse  de  pâte  argileuse  blanche,  flné,  solide, 
sous  Un  ou  deux  centinlètres  d'épaisseur,  toute  la  croûte  éxtë- 
rfétire  éC  visible  des  ttiodillous ,  eAtablemetits ,  corniches ,  baâ- 
relléfs,  eafyatidéS,  ^lii  doivent  être  placés  dafts  uti  bftUrteftt;  i\i 
rettfbi^nt  cette  croûte  tnlrtce,  tandis  qu'elle  est  ctidofe  mdllé, 
d'une  masse  de  pâte  al-gilêuse  roUgeâll-e  plU6  grossière  et  d'Un  ptiî 
bien  plus  bas  (*).  Or,  c'est  ici  qu'est  la  difficulté  ;  H  ftiut  ^MlS 
composent  tettè  ëècônde  masse,  cette  pâté  de  doublure,  de  iha- 
nière  ((U'ellé  ait,  tahi  à  la  deàsicication  qu'à  la (^lissoix,  lâ  fflAmé 
retraité  ^è  lâ  ciroùte.  Sans  cette  condition  on  conçoit  qu'il  y 
aurait  séparation  des  deux  pâtes  ôu  aU  molUÀ  déchirement  (*)i 

Là  plupart  Aé/ê  bâtiments  de  la  ville  de  Toulouse  et  Ae  plUsieiiH 
villes  des  environs  sont  êmrichis  dé  ces  sculptures  èA  PlaètiqUê 
plus  solides  et  surtoilt  &  bien  plus  bfl§  pfijl  €)ue  si  ëRés  èûàifént  été 
faites  en  pierre. 

Je  viens  de  dire  que  la  Plastique  qu'on  pôUfi^it  appela 
mdnutnëntale^  a  bien  plus  d'eitensioil  (pie  la  Plhstlé[ue 
statuaire.  Je  choisis  parmi  un  grand  nombre  d'eXèmiMès 
ceux  que  je  puis  emprunter  à  dëS  monuments  cpie  j'ai  Vus  ôU 
dont  te  musée  céramique  de  Sèvreé  possède  des  échantillons. 

A  Valentine,  près  SainfrOaudens^  riaute^aronne,  MM.  ViMt^Hëi 
et  AmoUJt  ont  flïit  des  ornements  et  des  pièces  d'arèhitecturé  pdur 
les  bâtiment»  de  la  ville  de  Toulouse  à  l'instar  de  MM.  Virebefîi. 

FTès  ûë  Paris,  dans  le  paro  de  Saint^Ioud,  nous  ftvoni  la  eo^ 
pie  exacte,  et  de  mêmes  dimensions  que  l'original^  du  llMfilM 
ment  en  marbre  blanc  de  Lysicrates  à  Athènes,  dit  la  Lantétoe 
dé  Diogène.  C'e«l  une  sorte  de  petit  temple  à  huit  pilaaifVi 
surmonté  d'un  dûmé  porté  par  quatre  colonnes.  Le  oorps  prifH 
eipal  a  ^  mètres  70  cent,  de  diamètre  à  sa  base  )  les  colonnes  dé 
la  lanterne  ont  i  mètres  6d  cent,  de  hauteUr  et  mmi  éfa  trûll 
pièces.  La  coupole,  avec  sa  comîehe)  a  près  d'un  mètre  dirhaut^ 

(^)  Mai,  céréf  pi.  M,  il,  fig.  1,  où  celte  structure  est  clairement  Indiquée  par 
les  teintes. 

(*)  J'ai  fait  remarquer  plus  haut  que  les  anciens  paraissent  arolr  suItI  ce  mémo 
procéd<^. 
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Il  a  été  mis  à  Texposition  de  iâo2,  et  placé  ensuite,  en  1808,  sur 
le  plateau  élevé  du  parc  de  Saint-Cloud.  Cette  grande  pièce  de 
Plastique  a  été  exécutée  par  les  frères  Trabucci  sur  les  dessins 
de  Molinos,  architecte.  Mais  cette  pâte  qui  ne  paraît  ni  moins 
dense,  ni  moins  cuite  que  celle  des  anciens,  est  bien  plus  atta- 
quable dans  nos  climats  que  dans  les  pays  méridionaux.  Aussi 
ce  petit  monument,  comme  presque  toutes  les  figures  en  terre 
cuite  qui  j'ai  vues  exposées  en  plein  air,  commence-t-il  à 
s'altérer  et  à  tomber  en  ruines. 

Une  des  plus  remarquables  pièces  de  plastique  moderne  que 
je  puisse  citer,  est  une  copie  du  groupe  du  Christ  au  tombeau, 
monument  du  xv*  siècle  qui  se  voit  au  château  de  Biron  (Dor- 
dogne),  et  qui ,  composé  de  sept  figures  de  i  mètre  7  déc. ,  de 
celle  du  Christ,  du  tombeau  avec  un  riche  soubassement  ayant 
en  tout  3  mètres  i  déc.  de  largeur*,  a  été  exécuté  en  terre  cuite 
d*un  blanc  un  peu  jaunâtre  dans  la  fabrique  de  MM.  Virebent 
frères,  à  Toulouse,  et  mis  à  l'exposition  des  produits  de  Tin- 
dustriede  iSSp. 

Le  musée  de  Sèvres  possède  des  échantillons  de  Plastique 
ayant  le  même  emploi  et  envoyés  de  Cassel  par  M.  Wohler,  de 
Pise  par  M.  Picchioli,  architecte,  etc.  ('). 

A.  Dresde,  M.  Messerschmidt  a  fiait  un  très-grand  nombre  de 
pièces  en  Terre-cuite  destinées  aux  constructions.  On  en  voit  des 
exemples  (M.  C. ,  PI.  n^Jig.  9).  A  Berlin,  M.  Feilner  a  fait  en 
Terre-cuite  beaucoup  de  pièces  d* assez  grande  dimension  des- 
tinées à  entrer  dans  les  constructions  civiles  ou  monumentales, 
comme  matériaux  ou  comme  ornements. 

Son  argile  est  lavée  dans  une  auge  à  patouillet,  qu'on  appelle 
aussi  auge  à  débourber^  non-seulement  il  rejette  les 
petits  cailloux  pierreux  ou  pyriteux,  mais  il  sépare  par  ce  lavage 
l'argile  en  deux  parties  renfermant  des  proportions  de  sable 
très -différentes.  Il  mêle  l'argile  la  moins  sableuse  avec  a  à 
3  parties  de  ciment,  et  il  soumet  ce  mélange  au  pétrissage  dans 
la  tinne  à  malaxer  (dite  thon  maschine).  Cette  pâte  moulée 
est  cuite  à  une  assez  haute  température ,  de  manière  à  ne  pas 

(1)  Mu$.  cér,^  PI.  II,  fig-  7. 
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craindre  raliération  produite  par  les  météores  atmosphériques, 
dans  les  fours  ronds  ou  rectangulaires  à  plusieurs  étages  de  la- 
boratoires et  d'alandiers,  que  j'ai  indiqués  auchap.  Y,  page  igS, 
et  qui  sont  figurés  PI.  xiii,  fig.  i  et  3.  La  pesanteur  spécifique 
de  cette  Terre-cuite  est,  d'après  Accum,  de  2,12. 

A  Munich,  une  grande  partie  des  nouvelles  églises  et  de  quel- 
ques monuments  sont  garnis  d'Antéfixes  et  d'autres  ornements 
d'architecture  en  Terre-cuite,  souvent  colorés  à  la  manière  des 
anciens. 

L'emploi  des  briques  ornées  de  sculpture  et  décorées  en 
nuances  de  couleur ,  se  confond  avec  la  Plastique.  J'en  renvoie 
cependant  les  exemples  au  deuxième  sous-ordre,  qui  traite  des 
briques  et  autres  ustensiles. 

On  fait  dans  ce  moment  en  plastique  des  figures  allégoriques  de  2  mè- 
tres de  hauteur  pour  décorer  extérieurement  Thôtel-de-ville  de  Paris. 
C'est  M.  Demont ,  fabricant  de  plastique  à  Montrouge ,  qui  est  chargé 
de  ce  travail  ;  il  a  fait  ane  pâte  qui  donne  Tespérance  que  ses  terres 
cuites  conserreront  une  longue  durée.  Cest  un  mélange  d'argile  plastique 
de  Bourgogne,  et  d'une  assez  grande  quantité  de  pierre  calcaire  pul- 
vérisée ,  qui  conserve  au  feu  la  couleur  jaunâtre  de  la  pierre  à  bâtir  de 
Paris.  Cest  un  silicate  de  chaux  et  d'alumine. 

Les  conditions  techniques  pour  l'emploi  des  pfttes  argileuses 
à  la  Plastique  sont  fort  simples  et  déjà  indiquées  par  la  connais- 
sance que  j'ai  donnée,  d'après  Schubart,  de  la  composition  et  des 
procédés  de  lavage  de  M.  Feilner,  de  Berlin.  Il  faut  que  cette 
pâte,  facilement  maniable,  se  soutienne  bien,  ne  se  dessèche  pas 
trop  promptement,  ne  prenne  en  séchant  et  en  cuisant  ni  dé- 
formation, ni  trop  grande  retraite,  ni  fissure,  et  cependant  qu'elle 
ait  un  grain  très-fin  propre  à  recevoir  nettement  toutes  les  déli- 
catesses et  finesses  du  modèle.  J'ai  rapporté  comment  les  anciens 
et  MM.  Yirebent  étaient  parvenus  à  réunir  ces  deux  conditions.^ 
Il  faut  enfin  qu'elle  présente  après  la  cuisson  une  couleur  agréable. 

Les  moyens  de  lavage,  de  pétrissage,  d'addition  de  proportions 
convenables  entre  l'argile,  le  sable  fin  et  le  ciment,  sont  de  ces 
préceptes  qu'on  ne  peut  donner  que  d'une  manière  générale,  et 
que  j'ai  déjà  exposés  (livre  T',  chap.  II ,  sect.  II),  parce  que  leur 
application  doit  varier  suivant  la  qualité  des  matériaux  que  le 
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Plasticien  tt  h  M  disfràiiitioil,  et  par  cofisëquent  suivant  les  lo- 
calités. 

A  Paris,  dn  emploie  comme  la  base  de  terre  à  modeler  Targile 
pidStiqilë  grise  bleuâtre  des  carrières  de  Vativres,  de  Vaugirard  et 
d'Arcueil,  et  pour  sable  celui  des  buttes  de  Belleville  et  du  som- 
mât dé»  collines  du  sud  dé  Paris. 

1^  8008-oàDhE.  —  B.   ht^  tÉTÉNStttê , 

IBIQUIft,  TUILES,  CARBEADX,  TOTAUX  DE  CO!fDUITE,  FOURNEAUX ,  ETQ, 

I  1.  —  Les  Briques. 

Ce  sont,  en  général,  des  parallélipipèdes  ou  autres  polyèdres  de 
moyenne  dimension  en  pâte  argileuse  presque  toujours  durcie 
par  la  cuisson,  qui  sont  employés  comme  matériaux  pierreux  de 
construction^ 

Je  dois  établir  d'abord  quels  sont  les  principaux  usages  des 
Briques  5  car  les  qualités  qu'elles  doivent  avoir  sont  liées  néces- 
sairement avec  la  destination  qu'on  doit  leur  donner,  et  de  ces 
destinations  et  qualités  résultent  les  règles  de  leur  composition , 
de  leUf  CUisiS(jn  et  quelquefois  même  de  leur  façonnage. 

Les  Briques  sont  des  espèces  de  pierres  artificielles  destinées 
à  remplacer  la  pierre  naturelle  dans  la  construction  des  bâti- 
ments et  notamment  dans  celle  des  fours,  fourneaux  et  che- 
minées. 

Dans  le  premier  cas  éWei  doîVeftt  être  solides,  plus  ou  moins 
poreuses  et  tendres,  suivant  leur  destination  spéciale  ;  mais  alors 
par  composition  appropriée  et  jamais  par  défaut  de  cuisson  ;  car 
dans  6è  cas  elles  se  dégradent  par  Taction  des  météores  atmo- 
sphériques. Enfin,  quelles  que  soient  leur  dureté  ou  leur  tendreté, 
elles  doivent  se  laisser  tailler  nettement,  c*est-à*dire  donner  sous 
le  coup  de  la  hachette  du  maçon  l'éclat  qu'il  Veut  détacher  sans  se 
briSef  au-delà  et  sans  exiger*  plusieurs  coups  inutilement  répétés. 

Lenr  homogénéité  de  textuw,  qnellë  que  ëôit  cette  texture, 
est  la  condition  essentielle  poUf  qu'elles  jouiSSéUt  del  la  qualité 
d'être  fediément  taillées. 
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Les  secondes  sortes  de  Briques  doivent  réunir  à  toutes  les  qua» 
lités  précédentes  celle  d'être  infusibles  à  de  très-hautes  tempéra- 
tures lors  mémeque  la  fusibilité  est  facilitée  par  l'action  de»  cen- 
dres. Cette  infusibilité  a  cependant  des  limites  tràs-différentes* 
On  sait  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  les  Briques  d'un  four  de 
boulanger  aient  l'infusibilité  de  celles  d'une  forge  ^  du  fourneau 
de  fusion  d'un  laboratoire  de  chimie  ou  d'un  fourneau  soit  à  fa«' 
verbère^  soit  à  faire  de  Tâcier  fondu. 

Ces  principes  posés,  nous  allons  suivre,  sans  le»  perdre  de  vtie^ 
toutes  les  phases  de  la  fabrication  des  Briques. 

A.  Hlatolre 

Il  parait  que  les  Briques  ont  été  les  premiers  matériaux  artifi- 
ciels employés  par  les  hommes  lorsqu'ils  ont  commencé  à  bâtir 
dans  des  terrains  d'attérissement ,  pays  les  premiers  habités  à 
cause  de  leur  fertilité ,  mais  généralement  dépourvus  de  pierres 
propres  aux  constructions,  tandis  que  la  matière  meuble  et  plas- 
tique de  leur  sol  se  prête  facilement  aux  formes  qu'on  veut  lui 
donner.  En  effet  on  voit  les  Briques  entrer  dans  la  construction 
de  la  plupart  des  bâtiments  anciens,  surtout  de  ceux  que  l'on 
trouve  dans  les  plaines  de  l'Asie,  aux  environs  du  Tigre  et  de 
l'Euphrate,  où  Von  suppose  que  se  sont  formées  les  premières 
sociétés.  Le  palais  de  Crésus,  à  Sardes,  celui  deMausole,  à  Ha- 
licamasse,  celui  d'Attale,  à  Tralles,  étaient  en  Briques  très-cuites, 
dures  et  rouges.  Winkelmann  dit  qu'on  ajoute  à  l'argile  destinée 
à  faire  des  briques  un  tuf  pilé  nommé  sperone  Q) ,  qui  devient 
rouge  au  feu« 

Plusieurs  den  Al^ôiênneé  briques  sont  très-grosses  en  com- 
paraison des  nôtres,  et  n'ont  point  été  cuites,  mais  simplement 
séchées  au  soleil.  A  l'argile  sablonneuse  dont  dles  étaient  dom* 
posées^  on  ajoutait,  pour  leur  donner  plus  dé  Solidité,  de  la 


(*)  Le  Sperône  des  Itâlkns  est,  saintit  BfêisTaek ,  Brocdil ,  ett.,  nfié  Hit  6b 
tnfÏRi  tolcanlque  à  pâte  terreuse  renfénnaht  beaucoup  d'attiplHgêne  et  de  ptroxêne 
et  un  peu  de  mica  :  c'est  un  vrai  Peperino.  Cette  focht  est  très-abotidante  atw 
environs  de  Rome  ;  les  Orles  du  cratère  du  lac  Nemi  en  sont  formés. 
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paille  hachée  et  même  des  frapnents  de  jonc,  ou  d'autres  plantes 
de  marais (^).  (Egypte,  Afrique,  Asie  anciennes.) 

Dans  ces  pays,  plus  cTiauds  et  moins  pluvieux  que^I'Europe 
septentrionale  et  centrale,  ces  sortes  de  pierres  artificielles  faites 
par  simple  compression  se  conservent  très-longtemps.  On  en  trouve 
beaucoup  d'exemples  dans  les  constructions  en  argile  sableuse 
mêlée  de  paille,  qu'on  appelle  du  Pi  se  aux  environs  de  Lyon  et 
dans  différentes  parties  de  la  France  méridionale.  Pline  connais- 
sait  ce  mode  de  construction  ;  il  décrit  très-bien  les  murailles 
qu'on  faisait  par  cette  méthode  en  disant  «  qu'elles  étaient  plutôt 
«pétries  entre  deux  planches  que  construites,  »  et  il  si- 
gnale aussi  leur  étonnante  durée  (*).  M.  Lenormant  a  remarqué 
la  parfaite  conservation  des  Briques  séchées  et  des  caractères 
qu'on  y  avait  gravés  dans  Uenceinte  sacrée  de  Sais  avant  le 
Caire,  et  dans  celles  de  Psinaula.  Les  grosses  Briques  de  la 
Babylonie  et  de  l'Egypte  sont  faites  entièrement  comme  du  Pisé. 
Les  débris  de  végétaux  qu'on  y  a  Introduits  y  sont  encore  très- 
reconnaissables.  Elles  sont  elles-mêmes  remarquables  par  leur 
conservation  au  bout  de  plus  de  3ooo  ans,  et  malgré  leur  friabilité . 

Celles  de  Babylone  sont  presque  toutes  couvertes  d'inscriptions 
en  caractères  cunéiformes  qu'on  ne  peut  ni  comprendre  ni  lire. 
Le  musée  céramique  de  Sèvres  en  possède  deux  échantillons 
décrits  à  son  catalogue,  mais  non  figurés  -,  elles  sont  en  gé- 
néral carrées  et  très -grandes,  ayant  plus  de  35  centimètres  de 
côté. 

Ces  Briques  crues,  comme  l'a  observé  récemment  M.  Rich, 
sont  souvent  mal  façonnées-,  elles  étaient  placées  dans  l'intérieur 

{})  Cette  nécessité  de  Taddltion  de  la  paille  pour  lier  Targlle  sableuse  qui  com- 
pose ces  briques,  est  bien  établie  par  le  chap.  V  de  l'Exode,  qui  roule  presque 
entièrement  sur  le  refus  que  le  roi  d'Egypte  fait  aux  Israélites  de  leur  fournir  de 
la  paillcpour  la  fabrication  de  leurs  briques,  tout  en  exigeant  d'eux  qu'ils  en  li- 
vrent consumment  la  même  quanUté. 

Les  Égyptiens  modernes  introduisent  presque  toujours  de  la  paille  dans  la  pâle 
de  leurs  briques.  (Costas). 

(•)  Quid  ?  non  in  Afriea  Hispaniaque  ex  terra  parietes^  quos  appellant 
romuGEOS ,  quoniam  in  forma  cireumdaiis  utrinqae  duabus  tabulit  inter- 
jiciuntur  vertus,  quam  construuntur^  œvis  durant ,  incorrupti  imbribus^ 
ventis^  ignibus^  omnique  cœmento  firmiores? 

(Pline,   Lib.  XXXV,  chap.  XIV}. 
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des  massifs,  et  néanmoins  couvertes  de  ces  inscriptions  indiquées 
plus  haut,  mais  posées  sur  la  face  inférieure,  et  par  conséquent 
invisibles  dans  Tintérieur  du  monument  (Aikin). 

On  avait  aussi  employé  dans  ces  constructions  des  Briques  cui- 
tes (^)j  et  même  vernissées  ou  émaillées  de  couleurs  assez  vives, 
et  beaucoup  plus  petites  que  les  autres  ("). 

Les  Romains  étaient  habiles  et  soigneux  dans  la  fabrication 
des  Briques,  des  Tuiles,  et  en  général  de  tous  les  ustensiles  de 
Terre-cuite  ;  je  réunirai  tout  ce  qui  est  relatif  à  leur  fabrication  en 
ce  genre  à  l'article  des  Tuiles  et  des  tuyaux  de  conduite 
d'eau  ou  d'air. 

Les  Briques  rendues  solides  par  la  simple  opération  de  com- 
pression et  d'une  forte  dessiccation  étaient  aussi  employées  par 
les  Péruviens  dans  la  construction  de  leurs  monuments.  D.  Ulloa 
dit  que  le  temple  de  Pachacamac,  au  Pérou,  était  bâti  avec  des 
Adoves  ou  Briques  crues  très-grosses,  solides,  sans  aucune  ger- 
çure, et  dans  un  bon  état  de  conservation. 

Si  les  briques  sont  les  premiers  objets  fabriqués  en  Terre-cuite 
dans  les  siècles  les  plus  reculés,  il  est  assez  remarquable  qu'elles 
n'aient  été  introduites  que  très-tardivement  dans  certaines  con- 
trées européennes ,  où  il  s'en  fait  maintenant  un  si  grand  emploi. 

Le  docteur  Smolett  dit  que  cet  art  a  été  introduit  en  Angleterre 
par  le  roi  Alfred,  c'est-à-dire  au  ix*  siècle;  d'autres  assurent 
(Aikin)  que  l'art  de  foire  des  Briques  n'a  été  pratiqué  en  grand 
en  Angleterre  que  vers  le  milieu  du  xiv*  siècle,  et  que  le  premier 
exemple  de  son  emploi  est  dans  une  partie  du  palais  de  Croydon, 
vers  le  milieu  du  xv*  siècle. 

Ce  n'est  également  qu'au  xiv"*  siècle  que,  d'après  M.  Hope,  les 


(<)  La  Genèse  ne  laisse  aucun  doute  à  ce  sujet,  il  est  dit  chap.  XI,  Ters.  S,  «  0I  ilf 
•  dirmt  (  Us  peuples  partis  de  l'Orient  et  s'arr étant  dans  une  campagne  )  : 
»  Allons^  faisons  des  briques  et  cuisons-les  au  feu.  Ils  se  servirent  donc  de 
»  briques  comme  de  pierres^  et  de  bitume  comme  de  ciment.  »Trad.  de  Lemals- 
ire  de  Sacy. 

Hérodote  (liv.  I,  I  S  179)  le  dit  également;  elles  éulent  faites  avec  la  terre 
retirée  des  fossés,  et  cuite  dans  des  fours. 

l«)  J'en  traiterai  particiilièremont  dans  l'appendice  qui  fera  suite  au  4'  cl 
S*  ordre  de  la  1»  classe. 
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Briques  ont  été  employées  en  Toscape  et  dm^  ^'autres  partio»  de 
Vlt^ie,  La  bpime  qualité  io^  pierres  i^  construction  dans  œs  par- 
ties de  l'Italie  serfut  vine  oam^  iQX^  naturelle  4a  ce  retard. 

Il  y  A  peu  de  pays  qui  ne  puissent  fQurnir  de  Vargile  propre  à 
fEÛre  Tune  des  deux  classes  de  Briques  que  Ton  vient  de  désigner. 
te$  terrains  [dits  d'alluvion  ou  d'attérissement ,  dans  lesquels  on 
le  trouve  point  de  pierres,  sont  précisément  ceux  qui  offrent  plus 
constamment  des  terres  à  Briques. 

Tmnn  à  BrùfiMt,  —  En  Hollande ,  on  ramasse  avec  des  filets  ap 
fQrme  de  poche  le  limon  qui  se  dépose  au  fond  et  sur  les  bords 
de  la  rivière  d'Yssel,  et  on  le  fait  entrer  dans  la  composition  des 
Briques  que  Ton  fabrique  à  Gouda. 

Toutes  les  embouchures  des  grands  fleuves,  tous  le9  delta 
fourQi3sent  abondamment  des  terres  à  Brique  de  construction , 
Ot  c'est  probablement  ce  qui  a  permis  h  plusieurs  grandes  villes 
et  aux  populations  qui  les  accompagoônt  de  s'établir  vers  les 
embouchures  ou  sur  les  rives  des  grands  fleuves  ,  quoique  ce» 
contrées  fussent  dépourvues  de  matériaux  solides  de  construc- 
tion. Ainsi  dans  le  Bengale,  ce  sont  les  attérissements  du  Gange , 
et  en  Egypte  ceux  du  Nil  qui  fournissent  les  terres  à  Brique. 

Les  argiles  plus  pures  et  l'argile  plastique  surtout,  propres  à 
faire  )cs  Briques  de  seconde  classe,  ne  peuvent  être  employées 
seules  j  les  Briques  qu'on  en  ferait  se  déformeraient  et  se  fen- 
draient par  la  dessiccation  ou  la  cuisson  :  il  faut  leur  enlever  ce 
défaut  par  des  mélanges  terreux  appropriés  -,  on  a  cru  pouvoir 
distinguer  les  argiles  grasses  des  argiles  maigres  ,  en  attribuant 
60  de  silice  et  4o  d'alumine  aux  premières ,  et  80  de  silice  et  20 
seulement  d'alumine  aux  secondes  (Gerhart)  \  mais  la  ténuité 
des  parties  et  leur  mode  de  combinaison  entre  elles  a  peut-être 
plus  d'influence  sur  ces  qualités  que  les  proportions  des  éléments 
constituants.  (Voyez  les  expériences  rapportées  liv.  I",  chap.  II, 
sect.  II,  art.  I.)  Ainsi,  lorsque  l'argile  est  trop  tenace,  il  faut  la 
dégraisser  par  une  addition  assez  forte  de  sable  ou  de  terre  végé- 
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Uie  Bableuse  \  si  l'iirgile  que  Ton  emploie  n'est  pi  calcaire  ni  trop 
ferrugineuse,  çt  quie  le  sable  qu'oq  y  djout($  ne  soit  point  C0lcaire, 
on  fait  des  Briquas  qui  peuvent  étî6  cuites  et  employées  ^  unç 
haute  température  sans  se  fondre,  e;Uqs  ^pquièrent  même  un^ 
telle  dureté  qu'elles  font  feu  avec  {^s  instrumenta  d'Acier^  elles 
sont  d'une  longue  durée;  ce  sont  les  seules  qu'on  puisse  em- 
ployer dans  I4  instruction  des  fourneau)^  qui  doivent  éprouver 
une  violenta  action  du  f^u  :  telles  sont  les  Briquas  dites  de 
Bourgogne,  faitas  avec  una  argile  plastique,  celles  de  Perpi- 
gnan, etc.,  et  §nfin  toutes  celles  qu'on  appelle  Brique^  ré- 
fractaires. 

La  terre  franche ,  c'estr-à*dire  la  terre  végétale  jaunAtrç  la 
plus  commune,  qui  est  composée  de  ^ble,  de  calcaire  et  d'ar- 
gile, peut  servir  dans  beaucoup  de  lieux  à  faire  des  Briques  \ 
mais  ces  Briques  sont  friables,  popeu^s,  durent  très-peu,  et 
ne  pourraient  supporter  une  haute  température  sans  se  fondre. 

Les  Briques  qui  sont  employées  à  la  construction  de  presque 
toutes  les  maisons  de  Londres  sont  faites  avec  la  terre  du  lieu 
même  sur  lequel  on  bâtit.  On  Taxtrait  en  faisant  Ie$  fondations 
de  la  maison.  Cette  terre  peu  argileuse  le  parait  encore  trop, 
puisqu'on  y  ajoute  des  oendres  de  houille  passées  au  tamis, 

PrèparaUon  de  la  Terre.  —  J'ai  dit  qufi  toutcfi  les  tcrrcs  argi- 
leuses étaient  bonnes  pour  faire  de  la  Brique,  quand  on  ne  cher- 
che pas  à  en  fabriquer  qui  soient  d'une  qualité  spéciale  9  et 
lorsqu'on  y  foit  les  additions  de  sables  convenables  \  il  faut  a^^î 
avoir  soin  d'en  extraire  les  fragments  de  craie  qui  pourraient  s'y 
trouver,  et  surtout  les  morceaux  de  pyrite  (sulfure  de  fer)  qui  se 
rencontrent  fréquemment  dans  les  argiles  plastiques  et  dans  les 
marnes  inférieures  à  la  craie.  Cette  circonstance  entratne  souvent 
des  préparations  spéciales  qui  augmentent  néeessairemwt  les 
frais  d'un  produit  qui  doit  être  à  très-bas  prix,  car  on  es|t  obli|^ 
de  débarrasser  ces  argiles  de  ces  corps  étrangers  par  des  brqya- 
ges  grossiers,  des  passages  à  la  claie  et  même  au  criblei  pt  enfin 
par  des  lavages  *,  mais  il  est  rare  qu'on  ait  recQur^  1^  ce  dernier 
moyen  d'épuration,  qui  devient  trop  dispendieux  pour  Wa  telle 
fabrication.  Cependant,  dans  la  briqueterie  royale  de  Joachims- 
thal,  toute  Targile  est  lavée. 
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Lorsque  la  terre  est  extraite,  on  la  laisse  ordinairement  plusieurs 
mois  à  Taîr  \  elle  y  est  exposée  à  la  gelée,  au  soleil  et  à  Tinfluence 
des  autres  météores.  Tous  les  fabricants ,  depuis  les  Briquetiers 
romains  (*)  jusqu'à  ceux  des  temps  actuels,  assurent  qu'une 
masse  de  terre  à  Brique  est  bien  plus  ductile,  bien  moins  sus- 
ceptible de  fissures  lorsqu'elle  a  été  divisée  par  la  gelée  que 
lorsqu'on  veut  l'employer  avant  qu'elle  ait  éprouvé  cette  puis- 
sante action  divisante;  il  est  même  bon  de  remuer  avec  la  pioche 
et  la  pelle  les  tas  extraits  de  la  carrière,  afin  de  faire  participer  le 
milieu  de  ces  tas  à  l'influence  météorique  si  utile  à  la  division 
de  l'argile. 

Quand  on  juge  la  terre  bonne  à  être  employée,  on  la  détrempe 
peu  à  peu  et  avec  peu  d'eau  *,  on  la  place  sur  un  sol  uni  :  un 
ouvrier  la  pétrit  en  marchant  dessus  pieds  nus-,  cette  opération 
qu'il  fait  à  deux  ou  trois  reprises,  s'appelle,  comme  on  l'a  dit  aux 
généralités,  marcher  la  terre;  elle  lui  donne  l'homogénéité  de 
masse  nécessaire  à  tout  façonnage  céramique.  On  a  cherché  à  rem- 
placer ce  pétrissage  aux  pieds,  long,  malsain  et  peu  efiicace,  par 
des  moyens  mécaniques  tels  que  des  battes  à  bases  larges  et 
plates  même ,  comme  les  pilons  d'un  bocard ,  des  cylindres 
unis  ou  cannelés  comprimant  entre  eux  la  masse  argileuse  et  la 
rendant  ainsi  plus  ferme. 

En  général,  la  fermeté  de  la  pâte,  due  à  un  battage  puissant  et 
à  l'introduction  de  peu  d'eau,  est  la  condition  essentielle  pour 
&ire  de  bonnes  Briques ,  mais  elle  en  rend  le  façonnage  plus 
difiicile,  et  par  conséquent  plus  cher;  on  verra  plus  bas  com- 
ment on  a  cherché  à  obtenir  la  qualité  sans  augmenter  la 
dépense. 

GompontloB  de  la  maife.  —  La  composition  de  la  masse 
ou  pâte  varie  tellement  suivant  les  destinations  de  la  Brique  et 
les  localités,  qu'il  est  impossible  de  l'indiquer  d'une  manière 
générale  autrement  qu'on  vient  de  le  faire  ;  j'en  ferai  connaître 
quelques-unes  en  citant,  après  les  principes  généraux,  quelques 
fabriques  particulières. 

Cependant  aux,  matériaux  généraux  que  je  viens  de  désigner 

(i)  Pline,  liv.  XXXV,  chap.  XIV. 
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on  peut  dès  à  présent  en  ajouter  quelques-uns  de  particuliers; 
ainsi,  au  Harz  on  fait,  d'après  ce  que  m'a  dit  M.  Hausmann,  de 
très-bonnes  Briques  avec  le  schiste  argileux  broyé  très-finement; 
A  Longport  près  Burslem  dans  le  Staffordshire,  l'argile  qui  entre 
dans  la  composition  des  Briques  rouges  qu'on  y  fait,  résulte  de 
la  décomposition  d'une  roche  verdàtre  enduite  sur  ses  nombreu- 
ses fissures  de  fer  oligiste. 

Dans  rAmérique  septentrionale,  dans  le  North-Riv^,  M.  Wil- 
liam Meade  nous  apprend  qu'il  a  introduit  avec  un  grand  succès 
dans  la  masse  ou  pâte  de  Brique,  de  la  poussière  d'anthradte, 
si  commune  dans  le  pays  et  même  qu'on  y  brûle;  cette  matière 
donne  aux  Briques  un&propriété  de  transmission  du  calorique 
qui  rend  la  cuisson  plus  égale  et  les  Briques  plus  durables. 

TmqomnaieB.  —  Le  façonnage  de  la  Brique  qui  consiste  à  lui 
donner  les  formes  et  autres  préparations  qu'elle  doit  recevoir  avant 
d'être  cuite,  doit  maintenant  se  diviser  en  deux  catégories  bien 
distinctes. 

1*"  Le  façonnage  à  la  main,  ancien,  ordinaire  et  le  plus 
répandu,  a*"  Le  façonnage  à  la  machine,  qui  est  ou  partid  ou 
complet. 

Fa^anage  à  la  BMiM.  —  Dans  le  façonnage  à  la  main,  il  faut 
des- ouvriers  vigoureux,  habiles  et  prompts,  une  aire  plus  ou 
moins  étendue,  des  hangards,  des  fosses,  une  table  et  des  mou- 
les ;  il  ne  faut  que  ce  simple  appareil ,  n'exigeant  qu'une  taHAe 
mise  de  fonds  et  n'entraînant  aucune  dépense  extraordinaire 
de  construction,  d'entretien  et  de  réparation  de  bAtiment. 

Toutes  les  Briques  ainsi  façonnées  sont  néanmoins  moulées. 

Les  moules  sont  des  rectangles  de  bois  dont  les  quatre  côtés 
déterminent,  par  leur  hauteur,  l'épaisseur  ou  la  hauteur  de  la 
Brique;  ils  sont  quelquefois  assez  longs  pour  qu'on  puisse  y 
mouler  deux  Briques  à  la  fois;  une  traverse  de  bois  sépare  les 
deux  Briques.  Ces  moules  donnent  les  formes  et  dimensions  de 
la  Brique ,  suivant  les  usages  du  pays  et  l'emploi  auquel  on 
la  destine.  En  sorte  qu'on  peut  faire  des  Briques  qui  s'appliquent 
à  tous  les  cintres ,  à  toutes  les  voûtes ,  à  toutes  les  formes  de  mur 
que  le  commerce  demande 

L  il 
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Seulement  leBriquetier  doit  bien  connaître  la  quantité  dont  la 
terre  à  Brique  diminue  à  la  ouisson  ^  afin  de  régler  sur  la  retraite 
lee  dîmen^iont  des  moules  )  on  a  vu  au  tableau  n""  VU,  G,  des  re- 
traites ^  exemple  de  ces  réductions.  Les  Briques  d'Anzin  pren- 
n^t  {Nup  la  cuisson  0,02  à  partir  du  moule  (Glere).  Le  mou- 
leur sable  les  moules  et  les  plaoe  sur  une  table  dont  la  surface  est 
également  couverte  de  sable,  afin  que  Targile  ne  s'y  attache  pas. 
DfittipDtdiaque  moule  d'une  masse  de  pâte  de  Brique,  qu'il  y 
comprime  et  dont  il  enlève  l'excédant  avec  la  main,  et  il  unit  la 
surfine  supérieure  avec  une  espèce  de  couteau  de  bois  qu'on 
nomme  plane. 

Quand  la  Brique  ou  les  deux  Briques  sont  faites ,  un  apprenti 
nommé  porteur,  les  transporte  avee  le  moule  sur  Taire  de  la 
briqueterie  ou  sol  très-uni,  battu,  solide  et  sablé  ^  il  tient  le  moule 
de  diatnp,  afin  que  les  Briques  ne  glissent  pas-,  il  les  foit  sortir 
àa  moule  en  le  retournant  par  un  mouvement  qui  doit  ôtre  assez 
régulier  pour  ne  point  faire  gauchir  les  Briques  ;  il  les  pose  à  plat 
et  en  rangs  bien  alignés  pour  ne  point  perdre  de  place.  Elles 
^prouvent  le  premier  degré  de  dessiccation  ;  11  faut  pour  que  cette 
opémtion,  qui  paraît  si  simple^  soit  bien  faite  et  de  manière  à  ne 
point  déformer  la  Brique,  beaucoup  d'habileté  et  de  prompti- 
tude. 

L'opération  du  motdage  est  très- prompte  :  un  bon  mouleur 
peut  Caire  fscilement,  avec  un  moule  simple,  4  ^  5, 000  Briques 
dans  Une  journée  de  dotize  heures  de  travail  (^).  11  ne  faut  pas 
que,  pour  aller  plus  vtte,  il  emploie  la  terre  trop  moUe;  la  Brique 
perdrait  de  sa  qualité  )  pour  dtre  bonnO)  elle  doit  éttfe  moulée  le 
plus  ferme  possible. 

Quand  les  briques  commençât  à  se  rafiérmir,  et  que  le  temps 

(')  Le  nombre  des  Briques  qu'un  bdn  mouleur  peut  faire  en  fm  jour  de  douze 
bèures  de  tranOl  taHe  de  d,500  à  10,000,  d'après  le  rédt  des  personnes  qui  ont 
éertt  spécialement  sir  oet  art ,  et  les  renselgnetBentB  que  J'ai  recdeliUa  de  pluaiears 
briqueUers  dans  des  UeuK  et  A  des  époques  différentes. 

M.  Fourcroy  de  Rameepurt  (Art du  Briquetier,  pag.  30),  dit  qu'un  bon  mou- 
leur peut  fatre  0,000  Briques  en  un  jour  dé  douze  heures.  l)ans  la  Aernarqne 
(p.  SSj,  M  dit  4,000. 

M.  Ckre  dit  s,ooo  eu  quinae  heures^  e'eai-à^ire  4,000  en  douia  beure&  Puis  il 
a  réduit  ce  nombre  à  2,500  pour  qu'elles  soient  bien  faltef,  c'est-à-dire  avec  une 
pâle  /eruie  qui  ne  soii  pas  irop  luouiilée. 
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est  sûr,  on  les  relève  sur  le  oôté  dans  la  même  pkee  ob  (SUës 
étaient  à  plat-,  cela  s'appelle  les  mettre  de  ohamp.  On  hè  dâtt 
màme  les  mettre  en  haie  que  lorsqu'on  est  k  pôU  près  sûi*  du 
temps,  ear  les  Briques  posées  à  plat  sur  Taire  sont  tttoins  gfttétia 
par  la  pliiie  que  lorsqu'elles  sont  relevées  sur  la  champ  Wi 
mises  en  haie. 

Quand  enfin  elles  ont  pris  assez  de  consistance  pour  aé  lalisér 
transporter  sans  être  déformées,  on  les  pare,  e*est-à-dire  qti'di 
enlève  avec  un  couteau  les  bavures  du  moulé;  on  les  met  èiistiite 
sur  un  banc  et  on  lee  rebat  sur  toutes  les  faces  avec  une  balte, 
puis  on  les  place  les  unes  sur  les  autres,  de  manière  à  en  formëlr 
mie  espèce  de  muraille  à  claire-voie^  pour  qu'elles  flniaieni  de  se 
sécher  entièrement  t  cette  opération  s'appelle  les  mettre  en 
baie.  Ces  baies  sont  en  général  composées  de  quatre  rangées  de 
briques  sur  l'épaisseur^  la  première  rangée  ott  la  pluit  haute  est 
de  17  Briques,  la  quatrième  n'en  a  que  f  4* 

On  évite  par  ce  moyen  l'avance  de  fonds  considérable  qu'dn 
serait  obligé  de  faire  si  on  voulait  les  laisser  sédier  camplétéfOètit 
sur  le  terrain,  qui)  dans  ce  cas,  devrait  être  immëttse; 

Néanmoins ,  il  faut  des  moyens  de  mettre  les  Briquesl  à  l'abK 
des  pluies  abondantes  qui  les  gàteraieut  entièrement. 

Dans  la  plupart  des  briqueteries  ou  place  les  Briques  k  raffer^ 
mlr  sous  des  bangards,  surtout  dans  celles  où,  en  raison  deÉàé^ 
mandes  et  de  la  protimité  des  lieux  d'écoulemeUt,  elles  peUteUt 
se  vendre  plus  cher  que  dans  la  campagne  ;  aussi  tous  les  brlqiië^ 
tiers  des  environs  de  Paris  ^  possèdent-ils  ce&  grande  abH^  OÙ 
hangars  couverts^  F^aute  dé  hangars  on  cherche  à  les  mettre  I 
l'abri  de  la  pluie  et  d'uhe  dessiccation  trop  prompte  en  leâ  CM^ 
vrant  avec  des  paillassons  qui ,  portant  stïr  le^  brigués  de  ÎA 
rangée  la  plus  bas^,  fermeut  tme  espèce  de  toit  convenablethèilt 
incliné. 

L'aire  sur  lequel  on  a  &it  rajBTermir  plusieurs  fols  déa  Bri<tuei 
s'imprègne  d'humidité,  devient  mou  et  se  déforme }  il  &ttt  dé 
temps  en  temps  le  rebattre. 

façonnage  &  lé  mèoanliioe. — L'autre  procédé  de  façonnage  est 
celui  qui  s'opère  au  moyen  de  machines  remplaçant  presque  tout 
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travail  manuel  depuis  le  mélange  et  malaxage  des  pâtes  jus- 
qu'au transport  des  briques  sur  l'aire  de  séchage. 

Ce  procédé,  dont  les  résultats  paraissent  être  si  avantageux,  a 
séduit  presque  tout  le  monde,  non-seulement  les  théoriciens, 
qui  ont  fait  peu  de  briques,  mais  plusieurs  praticiens,  maî- 
tres de  grandes  fabriques,  car  tout  le  monde  convient  que  s'il 
doit  avoir  quelque  avantage ,  cela  ne  peut  être  que  très  en 
grand. 

Le  nombre  de  personnes  qu'il  a  séduites  est  immense,  et  je  suis 
loin  de  les  connaître  toutes^  mais  si  cette  énumération  n'était  pas 
aussi  longue  que  fastidieuse  et  pouvait  être  utile,  j'en  citerai 
plus  de  quarante  depuis  environ  cinquante  ans^  et  cependant , 
dans  tous  les  voyages  que  j^ai  faits  depuis  1812,  en  France ,  en 
Allemagne,  en  Italie,  en  Angleterre,  je  n'ai  pu  voir  une  seule 
de  ces  briqueteries  à  la  mécanique  qui  fût  en  activité  produc- 
tive et  bien  assurée  depuis  plus  de  trois  à  cinq  ans.  Le  peu  de 
succès  de  ces  procédés  mécaniques  d'une  apparence  si  sédui- 
sante tient  à  plusieurs  causes. 

Le  façonnage  d'une  Brique,  et  surtout  de  celles  qui  sont  des- 
tinées aux  constructions,  s'opère  principalement  par  la  main  de 
deux  ouvriers,  un  mouleur  et  un  petit  porteur  -,  il  se  fait  avec  une 
si  grande  rapidité,  les  imperfections  qui  résultent  de  cette  célérité 
sont  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas  si  peu  importantes,  et  les 
frais  de  façonnage,  dans  lesquels  sont  compris  ceux  de  transport, 
de  retoumage,  de  mise  en  haie,  sont  si  peu  élevés,  quoique  très- 
nombreux,  qu'une  machine  ne  peut  exécuter  toutes  ces  simples 
opérations  de  la  main ,  qu'étant  fort  compliquée  et  par  consé- 
quent dispendieuse  d'établissement,  de  réparation,  et  même  de 
manutention.  Deux  ouvriers  peuvent  faire  en  un  jour,  comme 
je  l'ai  dit ,  6  à  7,000  Briques.  Or,  il  est  diflScile  qu'une  machine, 
ftt-elle  dix  fois  plus  de  Briques  dans  le  même  temps,  n'égale  pas 
les  frais  qu'entraîneraient  les  vingt  ouvriers  supposés,  et  même 
qu'elle  ne  les  surpasse  pas  bientôt,  pour  produire  dans  le  même 
temps  une  si  grande  quantité  de  briques.  Car  il  faut  compter  le 
prix  considérable  d'une  machine  qui  fait  tout,  et  par  conséquent 
l'intérêt  de  ce  capital,  son  entretien  annuel,  les  réparations  con- 
sidérables de  temps  à  autre  qu'elfe  exige ,  les  ouvriers  qu'il  faut 
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pour  la  conduire,  enfin  le  moteur  puissant  qui  doit  lui  faire  foire 
toutes  ces  opérations. 

Les  Briques,  à  moins  qu'elles  ne  se  fabriquent  dans  un  port 
de  mer,  sur  les  bords  d'un  cours  d'eau  navigable  ou  d'un  canal, 
ne  peuvent  être  transportées  fort  loin  sans  que  les  frais  de  trans- 
port ne  viennent  augmenter  leur  prix  au  delà  des  limites  admis- 
sibles. Le  voisinage  à  3  ou  5  myriamètres  est  le  seul  rayon  qu'elles 
puissent  parcourir  par  les  voies  de  transport  ordinaire  dans  les 
pays  les  plus  favorisés. 

Une  machine  bien  faite  et  bien  complète  doit,  pour  payer  les 
frûs  d'établissement ,  d'entretien ,  etc. ,  fabriquer  considérable- 
ment, et  alors  il  faut  une  immense  exploitation  de  terre,  des 
aires  ou  hangars  immenses  pour  mettre  en  séchage ,  à  l'abri  de 
la  pluie,  ces  innombrables  produits.  Or,  supposons  qu'elle  sur- 
monte tous  ces  embarras  \  alors  elle  a  tant  produit  qu'elle  aura 
bientôt  encombré  tous  ses  canaux  d'écoulement.  Le  chômage 
devient  nécessaire  et  avec  lui  toutes  les  pertes  qui  en  résul- 
tent. 

Il  faut  donc  une  réunion  rare  de  circonstances  favorables  pour 
qu'une  briqueterie  fondée  sur  l'emploi  d'une  grande  et  bonne 
madiine  applicable  en  même  temps  à  la  fabrication  des  tuiles  et 
des  carreaux,  soutienne  la  concurrence  d'un  briquetier  qui,  sans 
presqu'aucun  frais  avec  sa  femme ,  ses  enfants  et  le  secours  de 
quelques  ouvriers  ambulants  qui  viennent  lui  offrir  leurs  bras 
dans  le  temps  convenable,  peut  faire,  dans  la  saison  •  près  de 
a,ooo,ooo  de  briques. 

Cela  m'explique  le  très-petit  nombre  de  briqueteries  à  la  m^ 
canique  qui  ont  eu  une  existence  prolongée  au  delà  des  années 
de  l'emploi  des  fonds  d'établissement.  Néanmoins  il  est  telles 
circonstances  favorables  qui  peuvent  donner  à  une  machine  bien 
calculée  et  bien  faite  une  supériorité  économique  réelle  et  dura- 
ble sur  la  fabrication  à  la  main.  Tels  sont  des  établissements 
d'usines  nombreuses  dans  un  pays  où  il  n'y  en  avait  pas,  une 
ouverture  particulière  d'écoulement  dans  un  port  de  mer ,  par 
des  canaux  ou  des  routes  qui  n'étaient  pas  encore  établis,  enfin 
des  constructions  immenses  en  briques  près  d'une  ville  où  la 
main-d'œuvre  est  chère. 
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Telles  sont  probablement  les  causes  qui  soutiennent  plus  ou 
moins  longtemps  les  briqueteries  où  l'on  fabrique  los  briques 
pfir  à$f^  moyens  mécaniques,  ie  prendrai  pour  exemple  quelques 
n^res  briqueteries  où  en  travaille  depuis  un  certain  nombre  d'an- 
Otfw  |B¥ec  des  maebipesi  et  qui  sont  encore  en  activité. 

]Piinni  tous  ces  procédés  mécaniques,  les  uns  se  bornent  à  battre 
kl  tmre  fi>rt0ment,  les  autres  à  mouler  les  Briques  par  une  puis- 
watf)  pression,  d'autres  k  es^écuter  toutes  les  opérations  du  façon- 
nage. Les  uns  n'ont  été  que  de  simples  projets  pour  lesquels  on  a 
popendapt  demandé  des  brevets  d'invention  )  d'autres  qui  ont  été 
niill  pu  pn^tique,  fUrent  bi^tàt  abandonnés  après  trois  ou 
qf^tr^  ans  d'ei^^pcice,  On  ne  sait,  parmi  tous  ces  procédés 
mécaniques,  lesquels  çboisir  pour  donner  une  idée  des  prin-* 
dpea  et  de  leur  mode  d'appUoation ,  d'autant  plus  qu'il  est 
imposable  de  lea  comprendra  sans  des  figures  toujours  très- 
oempliqué^. 

Dims  l'artii^le  inséré  dans  la  troisième  livraison  du  tom.  ii  du 
Porte-feuUIe  industriel,  du  Conservatoire  des  arts  et  métiers,  on 
trouvera  h  l'ocoa^ion  de  la  macdiine  à  &ire  des  briques  de  M.  Ter- 
IM9a0-Fougèr0,  une  division  trèMudde  de  ces  machines  d'après 
}a  principe  fondamental  sur  lequel  repose  leur  construction  et 
leur  ^et.  On  les  a  divisées  de  la  manière  suivante  : 

l^lfecbinesqui  imitent  le  moulage  à  la  main; 

s^*  Macbinef  qui  font  le  moulage  par  un  mouvement  de  rota-^ 
tion  ooptinu* 

S''  Machines  qui  font  le  moulage  avee  on  moule  qui  dé- 
cwpe( 

4"^  Machines  qui  font  le  moulage  au  moyen  d'une  filière,  et 
q\t|  découpent  ensuite  soit  avec  un  couteau ,  soit  avec  un  fil. 

I.  Us  machines  qui  imitent  le  moulage  à  la  main  se  composent 
d'^n  cadre  en  fonte  auquel  on  imprime  un  mouvement  continu 
ou  pn  mouvement  de  va-et-vient  par  des  combinaisons  mécani- 
ques plus  ou  moins  ingénieuses.  Dans  la  première  partie  de  sa 
coupse,  le  moule  se  remplit  en  passant  sous  la  trémie  qui  con- 
tient la  (erre  \  dans  la  seconde  partie,  il  passe  sous  une  pièce 
qui  exerce  la  pression  nécessaire ,  et  dans  la  troisième  partie,  il 
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déborde  la  plaque  qui  fait  le  fond  pour  arriver  sous  un  pou  S9oi  v 
qui  fiiit  sortir  la  Brique  du  moule  *,  puis  l'opération  se  renon-* 
velle  et  se  répète  indéfiniment. 

Parmi  les  madiines  de  cette  espèce ,  nous  citerons  : 

I*  Celle  de  M.  Kinsley,  publiée  en  i8i3  dans  le  douzième  vo- 
lume du  Bulletin  de  la  Société  iF encouragement^  pag.  177  ; 

!»•  Celle  de  M.  Delamorinîère,  breveté  en  1 8a 5; 

3*  Celle  de  M.  Thierrion ,  d'Amiens,  breveté  en  1829  ; 

4"  Celle  de  M.  Carville,  à  Issy,  près  Paris,  breveté  en  1840. 

II.  Les  madiines  qui  font  le  moulage  par  un  mouvement  de  r<^ 
tation  continu  sont  tout  à  fait  analogues  aux  précédentes;  seule- 
ment au  Keu  d'un  moule,  on  en  emploie  plusieurs  qui  sont  dis- 
posés tantôt  sur  un  plateau  circulaire  tournant  autour  d'un  axé 
vertical ,  tantôt  sur  la  fiace  d'un  cylindre  tournant  autour  d'un 
axe  horizontal. 
Parmi  les  machines^i-plateau ,  nous  citerons  : 
1*  Celle  des  environs  de  Washington,  communiquée  par' 
H.'Doolitle  et  publiée  en  18 19  dans  le  Bulletin  de  la  Société 
JT encouragement  j^oX.  18,  pag.  36 1  ; 

2*  Celle  de  M.  Levasseur-Précourt.  Un  lourd  rouleau  de  fonte 
commence  la  compression  qui  s'achève  lorsque  les  moules  rem- 
plis de  terre,  passent  entre  deux  plaques  de  tôle  (jui  ne  sont 
pas  tout  à  fait  parallèles. 

Le  démoulage  s'exécute  immédiatement  après  la  eompression 
à  l'aide  d'un  refouloir  qui  agit  de  haut  en  bas,  et  dont  le  mou* 
vement  doit  coïncider  exactement  avec  le  passage  des  moules 
au-dessous  de  lui  ;  les  moyens  d'obtenir  cette  simultanéité  d'a6- 
tion  si  importante,  sont  ingénieux  et  quoique  assez  sinsplea,  ne 
pourraient  être  fSacilement  saisis  sans  une  figure. 

Les  Briques  sont  reçues  à  mesure  de  leur  démoulage  sur  des 
planchettes  conduites  par  des  plans  articulés  formant  une  iMnde 
sans  fin  dont  Taxe  est  perpendiculaire  à  celui  de  la  maehhie,  en 
sorte  que  les  Briques  sont  conduites  jusque  sur  la  brouette  de 
l'ouvrier  qui  les  porte  au  séchage. 

I>es  appendices  dont  il  est  fecile  de  se  fhire  une  idée,  saupou- 
drent de  sable  les  surfaces  métalliques  des  parties  de  la  machine 
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qui  compriment  et  moulent  les  Briques,  la  chaîne  sans  fin  char- 
gée des  moules  vidés  par  le  démoulage  en  passant  pour  revenir 
prendre  d'autre  terre  à  Brique,  traverse  un  bac  rempli  d'eau^ 
un  balai  de  bouleau  placé  dans  ce  bac  nettoie  toutes  les  parties 
des  moules  sur  lesquelles  l'argile  des  Briques  aurait  pu  adhérer. 
Breveté  en  1826. 

3*"  Celle  de  MM.  Champion ,  Fabre  et  Janier-Dubry,  de  Be- 
sançon, brevetée  en  i83o. 

Parmi  les  machines  à  cylindre,  on  citera  : 

1*  Celle  de  madame  la  baronne  Gavedel-Ceanny ,  brevetée 
eu  i8a6,  et  publiée  par  ordonnance  de  déchéance,  dans  le  'l'i*  vo- 
lame  des  brevets  page  g5. 

a*  Celle  de  M.  Naudot  et  compagnie,  brevetée  en  1828,  à 
Sainte-Colombe,  près  Provins. 

3^  Celle  de  M.  Cartereau,  brevetée  en  1829. 

Lorsqu'on  se  sert  des  plateaux  tournants,  c'est  en  général 
par  des  systèmes  de  leviers  ou  de  plans  inclinés  que  la  Brique  est 
pressée  et  chassée  hors  du  moule. 

Lorsqu'on  se  sert  de  cylindres,  les  moules  ont  un  fond  muni 
d'une  queue  et  un  mécanisme  particulier  pousse  la  queue  pour 
chasser  la  Brique  hors  du  moule  lorsqu'elle  arrive  au  point  le 
plus  bas  de  sa  course. 

Tous  ces  mécanismes  sont  excessivement  compliqués,  et  il 
semble  en  effet,  véritablement  impossible  de  les  combiner  d'une 
manière  simple. 

III.  Les  machines  qui  font  le  moulage  avec  un  moule  qui  dé- 
coupe, diffèrent  des  précédentes  en  ce  que  la  terre  doit  être  préa- 
lablement préparée  en  nappe  d'une  épaisseur  convenable,  le  moule 
tombe  sur  cette  nappe  avec  une  pression  suffisante  pour  agir 
comme  un  emporte-pièce. 

Parmi  ces  machines  on  remarque  : 

I**  Celle  de  M.  Cundy,  quia  été  brevetée  en  Angleterre,  et  pu- 
bliée en  1827,  par  M.  de  Saint-Amand,  dans  le  bulletin  de  la 
société  d'encouragement,  vol.  a6,  page  348. 

a*  Celle  de  MM.  Bosq  frères,  Girault  et  Taxil  frères,  brevetée 
en  1829. 
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3^  Celle  de  M.  Virebent  de  Toulouse,  brevetée  en  i83i  ;  mais 
celle-ci  a  principalement  pour  objet  d'exécuter  par  pression  di- 
vers ornements  d'architecture  ;  sous  ce  rapport,  elle  appartient 
à  la  plastique  ;  elle  semble  atteindre  son  but  avec  avantage. 

IV.  Enfin,  les  machines  qui  font  le  moulage  par  une  filière  sont, 
en  général,  composées  :  ou  d'un  piston  qui  pousse  la  terre  par 
petites  portions,  qui  la  presse  et  qui  l'oblige  ainsi  à  se  mouler  en 
passant  par  le  trou  de  la  filière;  ou  d'un  piston  qui  pousse  la 
terre  en  bloc  et  la  fait  sortir  de  la  filière  en  prisme  d*une  forme 
voulue-,  dans  les  deux  cas,  il  faut  un  couteau  ou  fil  de  fer  pour 
couper  les  Briques  d'épaisseur  et  une  à  une. 

On  citera  deux  machines  de  cette  espèce  : 

r  Celle  de  M.  Hottemberg,  conseiller  de  l'empereur  de  Rus- 
sie; elle  était  en  activité  à  Saint-Pétersbourg  en  1807,  et  se 
trouve  publiée  dans  le  12*  volume  du  bulletin  de  la  société  d'en- 
couragement, pag.  173. 

2''  Celle  de  M.  Ceorge,  de  Lyon*,  brevetée  en  1828  et  publiée 
dans  le  26*  volume  des  brevets  d'invention,  page  296. 

Tels  sont  les  principes  des  diverses  machines  à  Briques,  qui 
nous  ont  paru  dignes  d'être  citées. 

Celle  de  M.  Terrasson-Fougères,  de  Teil,  département  de  TAr- 
dèche  ne  rentre  complètement  dans  aucune  des  catégories  précé- 
dentes; elle  fait  le  moulage  sans  moule,  et  elle  découpe  10,  ao, 
3o  ou  même  4o  Briques  à  la  fois,  sans  couteau  ni  emporte- 
pièce. 

Depuis  1828,  époque  où  M.  Terrasson  obtint  la  grande  mé- 
daille d'or  de  la  société  d'encouragement,  il  n'a  cessé  de  travailler 
avec  sa  machine,  et  il  est  parvenu  par  cette  longue  pratique  à 
lui  donner  un  degré  de  simplicité  qui  est  véritablement  tïès-re- 
marquable  ;  on  en  pourra  juger  en  comparant  la  description  et 
la  figure  donnée  en  1829  dans  le  28*  volume  du  bulletin  de  la 
de  la  société  d'encouragement,  page  3n,  avec  celle  qui  se 
trouve  dans  la  3'  livraison  du  tome  II,  PI.  ix  et  x  du  Por- 
tefeuille industriel  du  conservatoire  des  arts  et  métiers  à  la- 
quelle je  renvoie,  ne  pouvant  donner  dans  mon  ouvrage  une  des-* 
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criptioB  ei  longoa  et  das  figures  aussi  détaillées  et  aussi  nom- 
breuses pour  UA  objet  spécial.  L'emploi  réellement  économique 
dfi  cette  machine  n'est  pas  encore  pour  moi  parfaitement  dé- 
montré malgré  les  trois  qui  ont  été  fournies  l'une  à  Saint-Germain 
chez  M.  Plency  ,  l'autre  à  Grenoble  et  la  3*  à  Auxonne  ;  je 
dois  ajouter  qu'ayant  voulu  m'assurer  que  cette  machine  établie 
en  i83i  était  encore  en  activité,  j*ai  écrit  à  H,  Terrasson-Fou- 
gire,  pour  lui  demander  si  elle  marchait  toujours  k  sa  satisfac- 
tion^ il  m'assure  par  sa  lettre  du  3o  novembre  1842  que  1  activité 
productrice  de  sa  machine  n'avait  pas  diminué,  qu'elle  fournis- 
sait deux  ibis  autant  de  Briques  qu'on  en  pourrait  faire  à  la 
main  dans  le  même  temps,  mus  comme  il  ne  fabrique  que 
des  Briques  réfractsâres,  leur  priiL  plus  élevé  que  celui  des  Bri- 
ques de  bâtiments,  permet  de  porter  un  peu  plus  haut  les  frais 
de  fabrication. 

La  même  assurance  m'a  été  donnée  par  H.  Gueymard,  ingé- 
nieur en  chef  des  mines  à  Grenoble,  au  sujet  de  celle  qui  a 
été  établie  dans  cette  ville  d'après  le  modèle  fourni  par  Tinven- 
teur. 

La  seconde  briqueterie  mécanique  que  je  citerai  particulière- 
ment est  celle  qui  a  été  établie  au  lieu  dit  les  Moulineaux,  com- 
mune d'Issy  à  environ  8  kilomètres  à  Toue^t  de  Paris,  par  M.  Car- 
viUe  ataé;  elle  a  été  examinée  par  une  commission  de  TAcadémie 
royale  des  seiences  composée  de  MM.  Poncelet,  Gambey  et  A*  Sé- 
guier.  On  en  trouve  une  courte  description  dans  le  rapport  que 
M.  Séguier  a  fait  à  l'Académie,  j'en  demie  ici  un  extrait  ('). 

Le  pétrissage  et  mélange  intime  de  l'argile  de  Vanvres  et  du 
sable  qu'on  lui  associe  dans  les  proportions  ordinaires  s'exécute 
dans  une  tonne  cylindrique  à  malaxer  semblable  à  celle  que 
j'ai  figurée  PI.  vii,  fig.  1  \  la  puissance  motrice  est  un  cheval. 

La  pâte  ainsi  faite,  est  chassée  dans  les  moules  par  une  ou- 
verture latérale  pratiquée  vers  la  base  du  cylindre, 

0)  Voywi  leproai  A'etréléfaUoi  B,PU  xnr.  flg.  %  de  MUe  maehiiie  Mu  nr !« 
dtMips  originaux  qyt  M.  Carrille  m'«  prêtta,  cwtwunt  les  nmélioraUons  qu^U  y  a 
faites  en  I842.  On  ne  peut  s'empéchcr  de  remarquer  la  grande  analogie  qu'elle 
présente  dans  une  parUe  de  sa  marche,  avec  celle  de  M.  Lerasscur-Précourt ,  dé- 
crit* plus  haut,  la  Mcondt  de  la  deuxième  catégorie,  «t  bréreté  m  isao. 
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Une  chfttne  sans  fin  traînant  des  cadres  en  fonte  joints  à  char- 
nière les  uns  aux  autres,  les  fait  passer  sous  la  base  de  la 
tinne  cylindrique,  ils  se  remplissent  de  la  pâte  à  Brique^  sortant 
par  une  ouverture  latérale  de  cette  base. 

Cette  machine  mue  par  un  cheval  assez  fort  et  marchant  au 
pas  peut  mouler  et  a  moulé  devant  les  commissaires  de  l'Acadé*- 
mie  i5oo  Briques  en  une  heure,  ce  qui  ferait  environ  18000 
Briques  dans  une  journée  de  12  heures  de  travail. 

Il  faut  pour  servir  cette  machine  dans  un  cas  semblable  : 

Un  cheiral  à.   .  .  , h'tr» 

Deux  ouTrien  poar  humecter  et  pétrir  la  terre  et  la  porter 

à  la  UoDf  à  fQalMfr.  •••  1  .•••••..••••  t  «  •  9 

Quiitre  ^antSft  »,...««••«••.•«  f  t  ».  f  •  p  «  ^ 

Quatre  adolescents  ou  femmes.  ...•• •  •  •  .  6 

Un  onrrier  sonrelltant #••».•• S 


2S  fir. 


Or,  on  a  Yu  plu^  feaut  qu'un  mouleur  habile  livw  W  «dWi 
ou  bien  une  table  de  Brique  composée  de 

Un  mouleur 1 4  fr» 

Deux  batteurs ft 

Un  brouetteuri   •  •  ^  •  »  • •..•••««  | 

Up  pçrteur,  *  |  ,  |  .  ^  .•••••••••..••  •  1        50  c. 

Un  metteur  en  haie ,  ouvrier  qu'il  faut  aussi  avec  la 
machina 


11  fr.  50  c. 


peuvent  mouler  et  transporter  au  séchage  au  moios  70Q0  pri- 
ques  dans  le  même  temps-,  en  mettant  les  hommes  aw 
prix  portés  ci-dessus  et]  supposant  deux  tables ,  on  aurait 
1 4,000  Briques  pour  a3  fr.  sans  autres  frais  de  fabricatiou. 
Dans  le  ca^  de  la  machine  de  M.  Carville,  que  j'ai  vue  opérer 
plusieurs  fois  et  qui  m'a  paru  comme  au^  commissaires  de 
l'Académie,  comme  à  ceux  de  la  société  d'encouragement  une  des 
plus  simples  et  des  plus  ingénieuses  qu'on  ait  inventées,  il  fau- 
drait ajouter  aux  22  fr.  de  main-d'œuvre,  l'intérêt  du  capital  de 
la  machine,  son  entretien  et  ses  réparations  ;  or  s'il  n'y  a  pas 
d'erreur  dans  des  calculs  dont  lesidonpées  sgnt  si  vagues,  il  y  au- 
rait encore  un  bénéfice  asse^  notable  pour  couvrir  les  frais  d'in- 
térêt du  capital,  l'entretien  et  les  déchets. 
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Cette  machine,  malgré  sa  perfection,  malgré  sa  position  fa- 
vorable à  la  porte  d'une  ville  immense  où  les  constructions 
nouvelles  se  suivent  sans  interruption,  malgré  le  moment  le  plus 
bvorable  pour  l'écoulement  des  Briques  à  un  prix  assez  élevé, 
ne  détruit  pas  encore  les  raisons  qui  me  font  craindre  qu'une 
machines  à  fiiire  des  Brioques  ordinaires  de  constructions  ne  puisse 
dans  beaucoup  de  cas  l'emporter  sur  les  moyens  si  simples  et  si 
rapides  de  la  fabrication  à  la  mtdn. 

Je  dois  cependant  ajouter  en  faveur  des  machines  à  faire  les 
briques  que  quand  ces  machines  compriment  la  terre  à  brique 
avec  une  grande  force,  il  est  possible  alors  d'employer  une  pâte 
très-ferme,  de  la  réduire  par  la  compression  à  une  fermeté  et  à  un 
état  de  sécheresse  qui  permet  de  porter  les  briques  au  four  pour 
les  cuire  immédiatement  presqu'à  leur  sortie  de  la  machine.  Il  pa- 
rait que  la  machine  à  compression  de  M.  Mollerat(^),  dans  laquelle 
on  employait  l'argile  en  poudre ,  donnait  ce  résultat  avantageux 
sous  le  double  rapport  de  la  qualité  et  de  Téconomie. 

G.  CoiMOII. 

f 

Les  fours  à  briques  se  distinguent,  en  général,  en  fours  à  bri- 
ques proprement  dits  (ziegèl  ofen)^  qui  ont  une  sorte  de  foyer 
distinct  et  des  murs  d'entourage  construits  en  briques,  et  fours 
en  champs  (meiler  oufeld-ofen)  (•),  qui  sont  formés  en  plein 
air  avec  les  briques  à  cuire. 

II  y  a  aussi  des  fours  qui  ne  peuvent  entrer  ni  dans  l'une,  ni 
dans  l'autre  de  ces  divisions.  Ce  sont  des  fours  ou  cylindriques 
ou  rectangulaires,  à  alandier  et  à  plusieurs  étages  de  foyer.  Tels 
sont  ceux  que  M.  Bonnet  d'Apt ,  et  que  M.  Feilner  de  Berlin ,  ont 
établis  (•).  Ils  sont  très-favorables  pour  cuire,  à  la  haute  tempé- 
rature qui  leur  convient,  les  briques  nécessaires  dans  certaines 
opérations  où  elles  doivent  être  très-réfractaires ,  avoir  des  formes 
et  des  dimensions  particulières,  et  qui ,  en  raison  de  ces  quali- 

(1)  Ces  Briques  ont  été  mises  à  Texposition  de  1810,  et  le  procédé  est  indique 
dins  le  Dictionnaire  technologique^  art.  Brique,  U  III ,  p.  402. 

(«)  Gebhardt.  Ziegel  fabHkoHon,  1  vol.  ln-12,  Leipxlg,  1835,  page  24. 

(»)  Je  les  al  décrits  ft  l'arUcle  des  Fours  composés,  llv.  I«%  ch.  V,  art.  !•', 
p.  105,  PI.  XII, /î^.  2. 
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tés  spéciales,  peuvent  supporter  un  prix  plus  élevé  que  celui  des 
I  briques  ordinaires. 

!  La  Cuisson  dans  les  fours  fermés  se  divise  en  trois  époques  : 
le  petit  feu ,  le  moyen  feu  et  le  grand  feu.  Les  deux  premiers  du- 
rent deux  jours  et  deux  nuits.  Les  derniers  commencent  à  Tin- 
candescence  et  durent  sept  jours,  en  tout  neuf  jours  consécutife. 
C'est  la  marche  la  plus  générale  px)ur  ces  fours.  Mais  il  est  un  grand 
nombre  de  circonstances  où  cette  marche  est  tout  à  fait  mo- 
difiée. 

Les  briques  sont  presque  toujours  cuites  par  des  associations 
d'ouvriers  absolument  indépendants  de  ceux  qui  les  font. 

Il  y  a  trois  manières  de  cuire  les  briques,  savoir  :  à  la  houille, 
au  bois  et  à  la  tourbe.  Les  principes  d'après  lesquels  les  four- 
neaux sont  construits  sont  très-différents  et  tiennent  à  la  manière 
de  brûler  de  ces  combustibles. 

jt.AU  houDa.— La  cuisson  des  briques  à  la  houille  par  la  mé- 
thode flamande  est  un  des  actes  industriels  des  plus  remarqua- 
bles. Quand  on  songe  aux  diflScultés  de  toutes  les  sortes  qu'il 
iaut  savoir  surmonter  d'abord  pour  former  et  élever  à  plus  de 
3  mètres  de  hauteur  un  massif  d'environ  90  mètres  cubes , 
composé  de  4  à  5oo  mille  petits  prismes  de  terre  friable,  qui 
loin  d'être  liés  par  aucun  ciment  doivent,  au  contrtûre,  être  sou- 
vent éloignés  les  uns  des  autres  et  posés  sur  des  lits  de  matière 
dure,  irrégulière  de  forme  et  de  grosseur  \  quand  on  sait  qu'il  faut 
que  ce  massif  reste,  sans  s'écrouler,  droit  et  solide  malgré  les 
efforts  du  vent  et  les  dérangements  que,  d'abord  une  dilatation 
très-sensible,  puis  une  assez  forte  contraction  fait  éprouver  à 
toutes  ses  parties  ^  ensuite  quand  on  voit  ces  adroits  et  hardis 
ouvriers  continuer  d'élever  ce  massif  en  en  parcourant  la  sur- 
face, tandis  que  le  feu  qui  le  cuit  à  sa  base,  les  inonde  de  cha- 
leur et  de  fumée,  et  cela  pendant  huit  ou  dix  jours  de  suite  ; 
quand  on  se  figure  la  longue  série  de  peines  et  de  travaux,  accom- 
pagnés d'incertitude  du  succès  et  souvent  suivis  de  pertes,  on 
conçoit  les  détails  indispensables  dans  lesquels  je  vais  entrer  pour 
donner  une  idée  des  précautions  qu'il  faut  prendre  pour  que 
5oo  mille  Briques  environ,  puissent  être  cuites  suflSsamment,  à 
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peu  près  également  et  ëoonomiquement  en  une  seule  fournée. 

L'association  d'ouvriers  qui  se  chargent  de  cui^e  une  fournée 
de  Briques  se  nomme^  dans  le  département  du  Nord^  où  l'on  auit 
toujours  à  la  houille,  une  main  de  briqueteufs  et  ss 
oompose  de  quinse  hommes  pour  une  fournée  de  5oo  milliers  de 
briques. 

Gomme  la  houille  ou  charbon  de  terre  ne  peut  brûler  qu'à 
l'aide  d'un  courant  d'air  rapide,  pour  remplir  cette  condition  il 
&ut  &ire  venir  dans  les  fourneaux  ordinaires  l'air  par-dessous  le 
combustible,  au  travers  d'une  espèce  de  grille.  Mais  la  construc- 
tion d'un  pareil  four  serait  très^dispendieuse  et  embarrassante  à 
oanse  de  son  étendue;  on  dispose  donc  les  briques  à  cuire  de 
maniàre  à  les  bire  servir  ^esHOiémes  de  grille.  On  les  couvre 
d'une  couche  de  homlle,  et  on  place  ainsi  successivement  des 
couches  de  houille  et  des  assises  de  briques  qui  laissent  entre 
elles  des  ouvertures  et  de  espaces  suffisants  ;  ce  sont  autant  de 
foyers  de  combustion  répandu»  au  milieu  de  la  masse  de  briques. 

A  l'aide  de  cette  ingénieuse  disposition,  on  les  cuit  asses  éga- 
lement et  avec  économie. 

Le  fourneau  pour  cuire  les  Briques  au  charbon  de  terre  se 
conitruit  dono  avec  les  Briques  mêmes  qui  sont  k  cuire  (').  On 
oommenoe  d'abord  par  niveler  parfaitement  le  sol  sut  lequel  on 
doit  placer  le  massif  de  3  à  5oo  mUle  Briques,  qui  est  un  paral- 
lélipipède  ou  plutôt  une  pyramide  dont  le  grand  côté  de  la  base 
a  trois  fois  et  demie  la  hauteur  et  le  plus  petit  seulement  trois  fois. 
Les  faces  de  cette  pyramide  sont  très-peu  inclinées  sur  Taxe. 
Le  pied  du  fourneau  ou  la  base,  est  la  seule  partie  fiiite  quelque- 
fois avec  des  briques  cuites;  mais  cette  condition  n'est  ni  néces- 
saire, ni  même  souvent  remplie.  Cette  base  est  formée  de  sept 
assises  dans  lesquelles  on  pratique  des  canaux  voûtés,  longitu- 
dinaux et  parallèles,  où  se  place  le  bois  qui  doit  allumer  le  char- 
bon de  terre.  Les  Briques  sont  posées  les  unes  de  champ ,  les 
autres  à  plat;  celles  de  chaque  nouvelle  assise  croisent  à  angle 
droit  oelles  de  l'assise  inftrieure.  Lorsque  le  massif  ou  four- 


(1)  Voyex  PI.  xTi,  fig.  t  à  5,  sc  r«ipUeaUon  des  planches  en  tête  de  TaUss,  inSt 
■vp  pHumtw* 
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ncMiu  est  moAië  à  la  Beplième  assise,  on  met  le  feu  au  bois  plaeé 
dans  les  canaux  ou  foyers^  et  on  allume  le  fourneau  dès  ce  mo- 
ment même,  sans  attendre  qu'il  soit  terminée 

L'enfoumeur  continue  d'élever  le  fourneau  en  y  plaçant  de 
nouvelles  assises  de  briques  et  de  nouvelles  oouches  decharbon^ 
qu'il  répand  également  de  trois  en  trois  assises.  Il  a  soin  de  con^ 
struire  les  parois  oU  les  parements  du  fourneau  aveo  une  grand6 
régularité,  poujr  qu'ils  ne  s'écroulent  pas  à  mesure  qu'il  les  élève  ; 
il  les  revêt  extérieurement  d'un  placage  d'argile  mêlée  avec  beau- 
coup de  sable  et  de  paille  pour  qu'il  ne  se  détache  pas  et  ne  se 
fende  pas  trop.  On  commence  cette  opération  lorsqu'on  en  est  à 
la  dixième  a8sise(^).  La  construction  d'un  massif  qui  se  compose  àê 
vingt-huit  assises,  et  renferme  environ  aoo  milliers  de  briques, 
dure  huit  à  dix  jours. 

Les  briques  des  assises  inférieures  cuisent  donc  pendant  que 
Tenfourneur  place  celles  des  assises  supérieures.  Cette  pratique 
rend  son  travail  et  celui  de  ses  aides  tellement  iatigant,  qu'il  est 
obligé  de  se  reposer  très^souvent  ;  mais  on  doit  remarquer  qu'il 
est  difficile  d'employer  le  combustible  aveo  plus  d'économie^ 
puisque  la  chaleur  s'en  dégage  au  milieu  même  de  la  masse  qui 
est  à  cuire.  Ici,  pour  appliquer  la  terminologie  que  j'ai  adop* 
tée  (*) ,  on  dira  que  les  foyers  et  le  laboratoire  sont  confondus. 

Ce  fourneau  étant  construit  en  plein  air,  est  assez  difficile  à 
conduire  *,  les  coups  de  vent  lui  nuisent  ^  on  l'abrite,  autant  qu'il 
est  possible,  en  l'entourant  d'une  haute  muraille  de  paillassons 
portés  sur  des  perches,  en  ouvrant  ou  fermant,  selon  le  besoin, 
les  canaux  ou  foyers  inférieurs  dans  lesquels  on  a  placé  le  com- 
bustible, etc. 

Les  Briques  àe  Tintérieur  étant  toujours  plus  cuites  que  oellea 
des  bords  et  prenant  plus  de  retraite,  le  fourneau  s'afEsisse  da- 
vantage datis  son  milieu  que  sur  ses  bords*»  L'enfourneur^  pour 

(1)  Les  détails  de  construction  d'un  tel  fourneau ,  et  les  précautions  à  prendre 
sont  connus.  Il  serait  impossible  de  les  décrire  clairement  sans  de  longs  déve- 
loppements et  de  nombreuses  figures.  On  trouvera  çu  développeneiilii  et  ces 
figures  dans  l'ouvrage  in-8*  de  188  pages  et  4  planches,  publié  »ur  ce  sujet  par 
M.  Clere,  ingénieur  des  mines,  en  IS  JS,  k  Paris. 

(V  Voyez  liv.  T,  cbap.  V,  art.  I«%  les  Foubs,  pag.  180,  note  (!},  deKriptioii 
générale  des  fours  et  terminologie  de  leurs  dlverseâ  pâl-tlê*. 
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rëtablir  Tëquilibre,  élève  les  bords  moins  que  le  milieu  -,  ce  qu'il 
fait  en  inclinant  ou  en  mettant  à  plat  les  Briques  voisines  du  pa- 
rement, tandis  qu'il  met  de  champ  celles  du  milieu. 

Une  fournée  est  composée  depuis  200  jusqu'à  5oo  milliers  de 
briques  ^  il  faut,  à  partir  de  la  septième  assise,  douze  à  quinze 
jours  pour  cuire  un  massif  de  200  mille  briques,  et  vingt  à  vingt- 
cinq  jours  pour  un  massif  de  5oo  mille  briques. 

Cettemanière  de  cuire  très^n  grand  les  briques  avec  de  la  houille 
n'est  pas  la  seule.  On  les  cuit  aussi ,  mais  en  bien  moindre  quan- 
tité, dans  des  petits  fours  fermés.  On  y  joint  celle  de  la  chaux 
et  des  tuiles,  et  l'on  peut  dans  de  tels  fours  (PI.  ^y^fig-  i  et  2 , 
A,  B,  C)  cuire  jusqu'à  des  briques  de  différentes  dimensions, 
des  tuiles,  et  environ  a  à  3  mètres  cubes  de  chaux 

M.  Carville,  que  j'ai  cité  plus  haut  pour  la  fabrication  à  la 
mécanique,  cuit  ses  Briques  à  la  houille  dans  de  grands  fours 
fermés  et  qui  m'ont  paru  très-bien  disposés.  Le  bulletin  de  la 
société  d'Encouragement  (^)  en  a  donné  une  figure  que  je  ré- 
pète ici  (PL  xiv,/%.  12,  A,  B)  revue  sur  les  fours  actuellement 
en  service.  On  y  cuit  80,000  Briques  avec  160  hectolitres  de 
houille.  Les  éperons,  en  opposant  une  suffisante  résistance  à  la 
poussée  de  dilatation  empêchent  les  murs  latéraux  de  se  dé- 
verser. 

On  attribue  une  grande  supériorité  à  la  Cuisson  à  la  houille, 
sur  la  Cuisson  au  bois;  la  surface  durcie  et  légèrement  frittée  des 
briques  cuites  à  la  houille  leur  donne  une  plus  grande  liaison 
avec  le  mortier  et  une  sorte  de  garantie  contre  les  actions  atmo- 
sphériques destructives  ;  on  croit  avoir  remarqué  que  les  briques 
du  département  du  Nord  (*),  ainsi  cuites,  sont  généralement 
meilleures  que  celles  du  centre  de  la  France  et  que  c'est  prin- 
cipalement à  cette  Cuisson  que  l'on  doit  attribuer  cette  supério- 
rité. 

(*)  1841,  ftO«  ann.,  p.  158,  PL  CDXUU. 

p)  On  en  fabrique  dans  ce  département,  toutes  les  campagnes,  de  SO  i  100  mil- 
lions,  les  unes  rouges,  les  autres  Jaunes.  î\  n'y  a  entre  ces  Briques  d'autre  diffé- 
■  I  muce  que  la  couleur.  (Clere.) 
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Pour  cette  Cuisson ,  on  préfère  à  la  houille  grasse  la  variété 
de  houille  voisine  de  l'anthracite  qu'on  appelle  souvent  char- 
bon de  brique,  charbon  de  fours  à  chaux,  et  que  M.  Clere 
nomme  houille  sèche  et  maigre;  elle  s'étend  mieux 
sur  les  assises  de  briques,  laisse  mieux  passer  l'air  et  donne 
plus  de  chaleur  que  la  houille  grasse. 


B.  c«îMon  M  Bob.  —  La  Cuisson  des  briques  au  moyen  du 
bois,  se  &it  d'une  manière  tout  &  foit  difTérente;  ce  combustiUe 
brûle 'très-bien  par  une  bouche  de  foyer  ou  courant  d'air  laté- 
ral*, il  donne  peu  de  cendres,  mais  il  a  besoin  d'être  renouvelé 
souvent  pour  produire  la  même  chaleur  que  la  houille  :  il  doit 
donc  se  placer  dans  des  foyers  particuliers  et  au-dessous  de  la* 
masse  à  cuire. 

Le  fourneau  (PI.  xv,  fig.  3,  A,  6,  C)  peut  être  divisé  comme 
la  plupart  des  fourneaux,  en  foyers  et  en  laboratoire. 

Les  foyers  (^,  fy  f)  sont  multiples  et  inférieurs  et  même  souvent 
enfoncés  dans  le  sol,  ils  consistent  en  deux  ou  trois  canaux,  selon 
la  grandeur  du  fourneau,  voûtés  et  parallèles.  La  voûte  de  ces  ca- 
naux, au  lieu  d'être  pleine,  est  composée  de  neuf  àdouze  arceaux 
transversaux  (a],  qui  laissent  entre  eux  une  fente  assez  large. 
C'est  par  ces  fentes  que  la  flamme  du  combustible  mis  dans 
les  foyers,  doit  pénétrer  dans  le  laboratoire  du  fourneau. 

Le  laboratoire  (/,  /)  placé  directement  au-dessus  des  foyers,  est 
un  prisme  à  quatre  pans  ;  ces  pans  ou  murailles  sont  construits - 
solidement  en  Briques  cuites.  II  y  a  quelquefois  une  double 
nuraille  extérieure  et  l'espace  entre  les  deux  murailles  est  rem- 
pli de  matériaux  divers;  cette  disposition  concentre  la  chaleur. 
Le  corps  de  ce  fourneau  est  rempli  de  Briques  à  cuire-,  elles  y 
sont  placées  de  champ  et  laissent  entre  elles  un  peu  d'espace; 
les  Briques  de  chaque  assise  croisent  celles  de  l'assise  inCérieure. 
On  élève  ordinairement  la  masse  des  Briques  à  cuire  d'un  mètre 
environ  au-dessus  des  murs  qui  forment  les  parois  du  fourneau 
(les  fig.  3,  A,  B,  C,  représentent  ce  fourneau  et  cette  disposition, 
M,  murailles  du  four). 

On  commence  par  faire  très-peu  de  feu  dans  les  foyers,  on 
l'augmente  ensuite  jusqu'à  faire  devenir  blanches  les  ouvertures 
f.  Î2 
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de  ees  foyers.  Le  fea  diue  en  tout  environ  trois  ou  quatre  jours. 

Le  rédacteur  de  Tartiele  Briquetier,  Ae  V Encyclopédie 
Méthodique,  dit  avoir  appris  de  Scbreber,  savant  suédois,  qu'on 
peut  construire  des  fourpeaux.  seqnblables  au  précédent  en  terre 
à  bnque  mêlée  de  paille,  pétrie  ^n  grande  masse  et  le  plus 
ferme  possible  ;  on  les  bâtit  à  la  manière  des  maisons  faites  en 
pisé.  Les  fourneaux  construits  d'après  cette  métbode  coûtent 
nopins  et  sont  plus  durables  que  ceux  qu'on  bâtit  en  Briques, 
qui  ont  besoin  de  firéquentes  réparations.  Mais  comment  en  sé- 
chant et  surtout  en  subissmat  la  baute  température  de  la  Cuisson, 
ne  se  fissurent-ils  pas  de  toute  part  par  l'effet  de  la  retraite? 

En  décrivant  quelques  briqueteries  particulières,  je  revien- 
drai sur  les  fours  à  Briques  fermés. 

C.  OoiaMiD  à  là  Tofurbe.  —  La  troisième  sorte  de  combqstible 
employée  pour  la  Cuisson  des  Briques,  est  la  tourbe;  elle  doit 
contenir  encore  beaucoup  de  filaments  de  végétaux  peu  altérés, 
afin  de  donner  la  flamme  longue  qui  est  nécessaire,  et  comme 
les  foyers  n'ont  point  de  cendrier,  il  est  bon  qu'elle  donne  peu 
de  cendre. 

Les  fours  sont  construits  à  peu  près  sur  les  mêmes  principes 
que  les  fours  à  cuire  au  bois. 

Conune  la  Cuisson  à  la  tourbe  est  principalement  employée 
en  Hollande,  j'en  décrirai  les  détails  plus  bas  à  l'article  des 
Briques  de  Hollande. 


^Miqaes  aftste  de  U  enîMoa.  -.  Lcs  Brfqucs  perdent  de  leur 
poids  et  diminuent  de  dimension  en  séchant  et  en  cuisant.  Ces 
réductions  sont  assez  différentes,  selon  les  diverses  qualités  de 
ces  matériaux^ 

M.  Fourcroy  de  Ramecour  a  évalué  à  4  p.  cent  la  retraite  sur 
la  longueur  qu'éprouve  une  Brique  en  passant  de  l'état  sec  à  celui 
de  parfaite  Cuisson. 

11  a  évalué  les  pertes  en  poids  qu'éprouvent  les  Briques  de 
Flandre  en  passant  du  moulage  à  une  dessiccation  complète-à 
o,  a3 ,  et  en  passant  de  cette  dessiccation  à  une  cuisson  parfaite  à 
o.  o56. 
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D.  Qoalttés  et  parttçnlarités  des  Briq^oe*. 

Les  qualités  que  doivent  posséder  les  Briques  sont  en  raison 
des  usages  auxquels  on  les  destine. 

Les  unes,  destinées  aux  constructions  extérieures,  et  surtout  à 
celles  qu'on  veut  faire  sous  l'eau ,  doivent  être  sans  boursouflures 
ni  vides,  sufBsamment  compactes,  sonores  et  dures,  au  point  de 
faire  feu  sous  le  choc  du  marteau  acéré  du  maçon.  Cependant  ces 
conditions  ne  sont  ni  toujours  ni  toutes  de  rigueur.  Certaines 
constructions  basses  et  transitoires  faites  dans  des  pays  secs  peu- 
vent admettre  des  Briques  poreuses ,  légères ,  faciles  à  tailler  et 
économiques  par  ces  qualités. 

D'autres  doivent ,  au  contraire,  présenter  à  Textérieur  les  qua- 
lités de  compacité  et  de  résistance  à  la  pression,  ce  sont 
celles  qui  servent  à  faire  des  voûtes  et  des  arceaux;  tandis  que 
d'autres  doivent  avoir  la  dureté  du  grès;  telles  sont  celles  qui  ser- 
vent à  paver  les  trottoirs  et  même  les  routes,  comme  en  Hollande. 

Une  des  qualités  importantes  et  recherchées  dans  les  briques 
qui  doivent  servir  à  construire  ou  au  moins  à  faire  la  chemise  in- 
térieure des  fourneaux  et  fours  qu'on  chauffe  à  très-haute  tempé- 
rature, c'est  la  propriété  de  résister  sans  se  fondre  et  même  sans 
se  ramollir  à  ces  hautes  températures  plusieurs  fois  répétées  ou 
longtemps  continuées. 

On  appelle  généralement  Briques  réfractaires  celles  qui 
possèdent  complètement  cette  inaltérabilité  par  l'action  d'un 
feu  violent. 

On  a  fait  un  grand  bruit  de  la  fabrication  de  ces  Briques^  et 
cependant  leur  principe  de  fabrication  est  des  plus  simples  et  des 
plus  facilement  applicables.  11  se  réduit  àposséder  une.ar^le 
déjà  très-réfractaire  par  elle-même,  celle  dont  j'ai  déÇni  pilleurs 
les  caractères  sous  le  nom  d'  a  r  g  i  1  e  plastique.  11  faut  que 
cette  argile,  qui  est  une  réunion ,  en  partie  par  mélange  en  partie 
par  combinaison ,  de  silice  et  d'alumine ,  ne  renferme  disséminés 
ni  gypse,  ni  pyrites  entières  ou  décomposées,  ni  feroligiste  ter- 
reux, ni  grains  de  calcaire  (je  ne  puis  supposer  du  carbonate  de 
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chaux  ni  même  du  silicate,  ce  serait  aller  contre  la  définition  de 
l'argile  plastique);  mais  elle  peut  renfermer  du  charbon,  ce  qui 
la  rend  noire  sans  altérer  ses  propriétés. 

On  lave  cette  argile  pour  en  séparer  les  petits  cailloux  ou  les 
parties  grossières  que  je  viens  d'indiquer.  Si  elle  ne  contient  ni 
trop  de  gypse,  ni  trop  de  peroxyde  de  fer,  ce  lavage  suffira  pour 
lui  donner  le  degré  de  pureté  nécessaire. 

Mais  cette  argile,  beaucoup  trop  plastique,  a  besoin  d'être  dé- 
graissée. Or  c'est  ici  qu'il  faut  prendre  garde  de  la  rendre  fusible 
par  ce  dégraissage,  ou  même  trop  attaquable  à  la  potasse  volati- 
lisée dans  les  fourneaux  chauffés  aubois.  Ce  n'est  donc  pasdu  sable 
quaneux,  même  le  plus  pur,  qu*il  faut  employer,  mais  du  ciment 
de  cette  même  argile,  fait  exprès  et  réduit  par  la  pulvérisation  et  le 
tamisage  à  la  grosseur  nécessaire  (^). 

Suivant  la  qualité  plastique  de  l'argile  on  ajoute  60,  70,  y  S 
même  de  ciment  sur  cent  parties,  en  sorte  qu'il  n'y  a  quelquefois 
qu'un  quart  d'argile  pure. 

Toute  Brique  faite  dans  ces  conditions  sera  réfractaire,  et  si 
toutes  celles  que  l'on  donne  pour  telles  ne  le  sont  pas  égale- 
ment, cela  tient  à  la  nature  de  l'argile  plastique  plus  ou  moins 
riche  en  alumine  ou  en  silice.  Or,  le  lavage  le  plus  soigné  (et  s'il 
était  si  soigné  il  deviendrait  beaucoup  trop  cher  pour  des  Bri- 
ques), ne  peut  pas  la  débarrasser,  non-seulement  de  Texcës  àe 
silice  qu'elle  peut  renfermer  en  combinaison,  maïs  même  de 
l'excès  de  sable  siliceux,  s'il  est  très-fin. 

n  ne  faut  pas  croire  cependant  que  la  présence  du  sable 
quarzeux  ajouté  à  une  argile  plastique  la  rende  fusible  à  la  tem- 
pérature du  four  à  porcelaine.  Cette  addition  ne  donne  la  fusibi- 
lité qu'en  raison  de  la  nature  de  l'argiie  et  de  la  proportion  de 
sable  qu'on  y  ajoute. 

J'ai  fait  à  Sèvres,  à  plusieurs  reprises,  des  Briques  qui  devaient 
être  réfractaires  puisqu'elles  devaient  entrer  dans  la  chemise 


(>)  Je  ne  dote  pis  répéter  ici  ce  que  J'ai  dit  dans  les  principes  généraux  de 
]*art  céramique,  sur  ce  qu'on  entend  par  ciment,  sur  l'influence  de  la  quantité  et 
de  la  grosseur  dos  parties  de  ce  ciment,  sur  les  propriétés  plastique  et  de  re- 
traite, etc. 
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du  laboratoire  du  grand  feu;  les  compositions  ont  varié  comme 

il  suit  en  raison  des  argiles  employées. 

Argile  plastique  bleuâtre  de  Vanvres  au  sud  de  Paris 50 

Sable  un  peu  ferrugineux  des  hauteurs  de  Meudon 8S 

QaieDtde  Bfiqu«  réfractalre  de  Bourgogne  et  de  casette.  •  •      17 

Ces  Briques  ont  résisté,  sans  se  fondre  ni  même  se  ramollir 
à  la  sortie  des  feux,  et  cependant  elles  étaient  composées,  oonmie 
on  voit,  de  matériaux  assez  impurs.  Elles  sont  absorilNmtes  et  ne 
vaudraient  rien  en  plein  air. 

La  composition  suivante  a  donné  des  Briques  encore  jdos 
inattaquables  par  le  feu,  plus  compactes,  et  par  conséquent  meil- 
leures en  tout. 

Argile  plastique  de  YanTres •  •  • ao 

Ciment  de  Brique  réfiractaire  et  de  casetta  tièt-réfraetidre,  •  •     H 


Les  Briques  fabriquées  à  Paris  dans  les  briqueteries  de  M.  Dch' 
chemin  pour  le  four  à  double  laboratoire  de  i84a,  mentionné 
tome  i*',  page  igS,  ont  été  composées  : 

D'argile  plastique  de  Bourgogne,  près  du  lieu  dit  RetonnMï- 
loup,  près  Ëpemay,  laTée 80 

De  ciment  des  débris  de  Briques  résultant  de  la  démolidoo  du 
four  précédent 50 

Elles  ont  présenté  en  façonnage,  solidité,  fiicilité  de  taille  et 
infusibilité,  toutes  les  qualités  désirables. 

Je  donneces  compositions  comme  exemple, en  répétantqu'elles 
doivent  varier  suivant  la  nature  de  l'argile.  Ainsi,  avec  l'argile 
plastique  de  Dreux,  département  de  TEure,  il  faudrait  au  moins 
6o  de  ciment  de  cette  argile  et  4o  d'argile  pure  non  lavée.  Mais 
c*est  une  argile  trop  chère  pour  jamais  être  employée  à  une  fid>ri- 
cation  suivie  de  Briques. 

Je  choisirai  pour  exemples  de  Briques  réfractàires,  les  ptos 
connues  comme  telles  en  France  et  en  Angleterre ,  celles  dont  le 
musée  céramique  de  Sèvres  possède  des  échantillons,  et  surtout 
celles  qui  ont  été  essayées  sous  ces  rapports.  Ainsi  sont  éminem- 
ment réfractàires  : 

Les  Briques  de  Mouchy,  Saint-Éloy  (Oise),  fabriquées  par 
M.  Beyeux.' 
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Les  Briques  de  Septvdile,  de  if.  Naudot  et  compagnie,  près 
Provins. 

Celles  de  SaintrYalIier,  près  d'Oriol. 

Elles  n'ont  épronvë  aucune  altération;  maïs  les  Briques  de 
Bourgogne,  dePréaUfHuné,  dites  bonne  marquei  celles  de  M.  Revol , 
à  SiÎDt^Uze  (DrAme),  et  celles  de  Baltimore ,  quoique  employées 
dam  les  fimrs  à  anthracites,  se  sont  un  peu  vernissées  et  ont 
éprouvé  un  commencement  de  ramollissement  sur  les  angles. 
OdiiBs  de  Laurent-Gilbert,  d'Orléans,  se  sont  vernissées  et  un 
itencstoicdlieB.  Enfin,  celles  d'Andre^rg,  au  Harz,  ont  complète- 
ment fondu  en  verre  liquide,  et  même  celles  de  Stourbridge, 
en  Worcestshire,  qui  ont  une  si  grande  réputation,  sont  devenues 
d'un  rôuge  bruit,  et  se  sont  complètement  ramollies* 

Toutes  ces  Briques,  dites  réfractaires,  ont  été  exposées  ensem- 
ble à  la  température  la  plus  élevée  du  four  à  porcelaine  à 
ra>ri  de  l'action  directe  de  la  potasse  des  cendres. 

Je  dois  ajouter  les  briques  d'Andennes  en  Belgique ,  qui  se 
façonnent  à  la  main  en  quantité  immense ,  et  telle ,  qu'il  faut 
une  machine  à  vapeur  de  60  chevaux  pour  la  préparation  des 
terres. 


d—  ffÊÊ^hé;  ^  On  peut  juger  la  qualité  des  Briques 
par  des  moyens  appropriés  à  l'usage  qu'on  en  veut  faire. 

8i  ce  sont  des  briques  pour  construction  ordinaire  ^  il  faut 
I*  qu'elles  supportent  une  pression  déterminée  sans  s'écraser; 
a* qu'elles  ne  se  désagrègent  pas  dans  l'eau^et  qu'elles  n'en  absor- 
bent pas  une  trop  grande  quantité.  Pour  apprécier  cette  demièrr 
condition ,  on  les  pèse  sèches,  on  les  laisse  dans  l'eau  pendant 
douze  heures  5  on  les  laisse  égoutter  pendant  environ  un  quart 
d'heure*,  on  les  essuie  et  où  les  pèse  de  nouveau.  On  juge  par 
l'augmentation  du  poids  combien  elles  ont  absorbé  d'eau.  3*'  Si 
elles  renferment  des  nodules  de  calcaire  ou  des  grains  de  pyrite 
non  entièrement  décomposés ,  ces  parties  se  gonfleront  et  brise- 
ront la  Brique  lorsqu'elle  aura  été  retirée  de  l'eau  après  y  avoir 
séjourné  quelque  temps,  i"*  Si  on  veut  juger  la  qualité  réfractaire 
d'une  Brique ,  c'est  de  faire  un  petit  massif  de  six  ou  huit  de  ces 
Briques  sur  deux  rangs,  et  de  l'exposer,  un  rang  en  avant,  dans 
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un  four  à  porcelaine  à  l'entrée  du  feu  dans  le  four.  Le  poids  af- 
faissera les  inférieures  si  elles  sont  seulement  ramollissables. 
Le  rang  antérieur  ne  doit  pas  entrer  dans  le  jugement;  il  est 
toujours  attaqué,  quelque  réfi»actaire  qu'il  soit;  mais  il  sert  à 
garantir  lé  rang  postérieur  de  l'action  de  la  potasse  des  cendres  à 
laquelle  la  terre  la  plus  réfractaire  ne  peut  résister.  Ccst  donc 
sur  les  altérations  de  ramollissement,  de  fusion  où  de  bour- 
souflement du  rang  postérieur  qu'on  peut  juger  la  qiialité  ré- 
fractaire d'une  Brique. 

Aucun  moyen  d'analyse  ou  d'essai  en  petit  ne  peut  sijqppléer  à 
ces  véritables  essais  techniques. 

Les  moyens  2**  et  3°  peuvent  également  servir  pour  apprëder 
les  qualités  des  tuiles.  . 

E.  rabiications  locales  on  pardonllères. 

11  y  a  peu  de  cantons  de  quelque  étendue,  même  dahs  les  pays 
riches  en  pierres  d«  construction ,  où  l'on  ne  trouve  des  fa- 
briques de  Briques,  tuiles  ou  carreaux.  Les  pays  du  nord  teU 
que  la  Scandinavie  souvent  dépourvus ,  par  la  nature  de  leur 
terrain  de  cristallisation,  de  gîtes  abondants  et  fréquents  de 
terres  argileuses  et  d'ailleurs  riches  en  bois,  sont  ceux  qui  fa- 
briquent le  moins  de  Briques.  La  statistique  de  ce  genre  de  fabri- 
cation remplirait  des  volumes,  mais  ne  serait  pas  sans  intérêt; 
je  suis  loin  même  d'en  essayer  une  partie,  mais  je  dois  dire 
deux  mots  de  quelques  fabrications  locales  de  Briques  qui  peu- 
vent présenter  plusieurs  faits  dignes  d'être  notés  ou  qui  me  sont 
plus  particùlièrèmcht  côniiues. 

France.  —  Environs  de  Paris.  — M.  Sargcnt  ft  fait  à  Autctiil  sur 
le  bord  de  la  grande  route  de  Versailles,  à  Passy ,  etc. ,  des  Briques 
qu'il  appelle  anglaises  parce  qu'elles  sont  faites  et  cuites  à 
la  manière  anglaise,  c'est-à-dire  in  clamps  avec  les  débris  de 
houille  qui  tombent  des  grilles  des  fourneaux  où  Ton  emploie  ce 
combustible;  il  les  regardait  comme  très-convenables  pour 
les  habitations  parce  qu'en  raison  de  leur  texture  poreuse , 
elles  ne  condensaient  pas,  lors  de  l'exhaussement  de  la  tempéra- 
ture dans  les  dégels,  l'eau  tenue  en  dissolution  dans  l'air,  et 
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qa^dles  paraissaient  ainsi  beaucoup  plus  sèches  que  les  Briques 
dures  ^  c'est  à  ce  que  je  pense  une  idée  inexacte  due  à  ce  que 
ies  Briques  denses  par  leurs  masses  froides,  se  couvrent  bientôt 
de  rbumidité  de  l'air  qu'elles  condensent  plus  promptement, 
abondamment  et  visiblement.  Les  dimensions  des  Briques  de 
M.  Sargent  sont  de  lo  et  4  centimètres;  le  poids  d'un  millier  est 
d'environ  i|7oo  kil. 

Elles  coûtent  sur  les  lieux  de  a8  à  3a  fr.  le  millier  suivant 
leur  qualité  et  leur  degré  de  Cuisson. 

On  distingue  dans  le  commerce  de  Paris,  deux  sortes  prin- 
cipales de  Briques. 

Celles  qu'on  appelle  Briques  de  Paris  ou  de  pays  et  celles 
qu'on  nomme  Briques  de  Bourgogne. 

Les  premières  se  faisaient  autrefois  presque  uniquement  à 
Sarcelles,  gros  bourg  à  i5  kilomètres  au  nord  de  Paris. 

Mais  depuis  qu'on  cuit  à  la  houille  la  plupart  de  ces  ustensiles 
en  terre  cuite,  il  s'est  établi  plusieurs  centres  de  fobrication  aux 
environs  de  Paris,  sur  tous  les  lieux  où  l'on  trouve  l'argile  et 
le  sable  propres  à  cette  fabrication. 

Ces  lieux  principaux  sont  : 

igBy,  près  9tmj.  —  Sur  la  rivière  de  Bièvre  et  dans  un  terrain 
qui  par  sa  position  géologique  fournit  abondamment ,  et  facile- 
ment les  argiles  et  les  marnes  convenables. 

Masfy.  —  Celles-ci  reviennent  sur  les  lieux,  savoir  :  celles 
qu'on  appelle  moule  de  Bourgogne  et  d'assez  bonne 
qualité,  ayant  aa^"*,   ii**"*  et  5**'*,5  à 4o  fr. 

La  tendre,  un  peu  plus  petite,  à 26 

oujtt.  —  Assez  bien  foite. 

&a  vai«tto,  imttef  ohaamont.  —  En  mouIc  de  Bourgogne. 

Celles  qu'on  fobrique  maintenant  dans  Paris  même  et  aux 
barrières,  sont  en  général  mieux  faites,  plus  cuites,  plus  solides, 
moins  fusibles,  recevant  dans  leur  composition  une  certaine 
proportion  d'argile  plastique  d'Arcueil,  Vanvres,  etc.,  avec  des 
cendres  et  des  escarbilles  de  houille,  aussi  sont-elles  beaucoup 
plus  chères.  On  cuit  le  grand  et  le  petit  moule  de  Bourgogne. 
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Le  petit  moule  se  vend ,  rendu ,  déduction  faite  du  droit 
d'octroi  ;  le  mille de  38  à  44  fr- 

Le  grand  moule  *,  le  mille de  4^  à  54 

Saraeiim.  —  C'était  il  y  a  i5  ans  le  centre  principal  des  fa- 
briques de  Briques  de  Paris. 

Les  ouvrages  en  terre  cuite  qu'on  y  fait  sont  : 


LIS  DmiCSIOlfS  SORT  EN  CBHTUitTlES. 

Long. 

Larg. 

Ëpais. 

PUS 

le  1,000. 

Des  briques  ordinaires. 

agfr. 

Des  briques  carrées  pour  fondadons , 

rouges  et  peu  cuites. 

SO 

7 

7 

Des  briques. carrées  pour  fondations, 

fort  cuites ,  brun  rouge 

10 

«,S 

6S 

Briques  ordin.  lisses ,  rouges,  1'*  gr. 

22 

11 

S 

ftS 

Briques  ordin.  lisses,  rouges,  2*  gr. 

10 

10 

ft,5 

S3 

Carreaux  quadrang.,  dits  briqueteaui. 

1«,1 

i«,5 

S 

Carreaux  hexagones ,  côté 

0 

0 

2,7 

La  Brique  ordinaire  est  composée  avec  les  terres  argileuses 
qu'on  prend  sur  le  lieu  même. 

I*  De  la  terre  supérieure  qu'on  appelle  forte  et  qudquefois 
terre  franche.  C'est  une  argile  sableuse  ferrugineuse ,  jau- 
nâtre ou  brunâtre ,  qui  ne  fait  point  efiervescence.  Elle  entre  dans 
la  masse  pour 66 

2®  De  marne  sableuse,  grisâtre,  inférieure  à  la  précé- 
dente, faisant  une  vive  efiervescence,  mais  partielle  et 
de  peu  de  durée 34 

La  première  est  exploitée  à  l'automne ,  réunie  et  laissée  à  Tair 
tout  Thiver  jusqu'au  i*'  avril  que  commencent  les  travaux. 

A  cette  époque  elle  est  mêlée  avec  Tinférieure  à  l'aide  de  la 
pelle  et  de  la  m  a  r  c  h  e ,  l'ouvrier  entre  dans  la  masse  de  pâte 
jusqu'aux  genoux. 

Les  carreaux  et  les  briqueteaux  se  font  avec  la  marne  argileuse 
de  la  montagne  d'Écouen,  formant  un  banc  composé  de  lits 
de  plusieurs  nuances  dont  la  principale  tire  sur  le  vert  ;  elle 
est  marchée. 

Une  compagnie  de  briquetiers  se  compose  de  quatre  ouvriers^ 
un  qui  mêle,  marche  et  prépare  la  terre,  deux  mouleurs  dont 
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Tun  se  détaché  de  temps  en  temps  pour  afler  chercher  la  teire 
préparée  et  un  galrçônp6uîr  démouler  les  Briques  et  lès  placer 
sur  l'aire 5  une  telle  compagnie  fait  7,000  Briques  ordinaires, 
par  journée  de  quatorze  heures  dont  deux  heures  de  re]pos  y  reste 
douze  de  travail  (*), 

Les  Briques  qu'on  y  fait  sont  en  général  du  petit  modèle , 
rouges  ou  jaunâtres,  peu  cuites,  et  par  conséquent  absorbantes, 
&ciles  à  tailler  et  fusibles  à  haute  température. 

La  Cuisson  se  faisait  autrefois  au  bois ,  avec  des  branchages 
réunis  en  faisceau  qu'on  nomme  bourrée  ou  fngot ,  on  y  emr 
ployait  même  des  souches  de  jeunes  troncs  de  bouleau,  enfin 
tous  les  bois  qu'on  appelle  de  rebut.  Le  four,  qui  a  peu  changé 
de  forme,  est  un  grand  parallélipipède  fermé  de  murs  de  trois 
côtés,  ouvert  sur  le  devant,  où  sont  les  bouches  de  trois  foyers 
en  arceaux;  le  tout  recouvert  d*un  toit  léger  et  à  claire-voie.  Il 
peut  contenir  plus  de  cent  milliers  de  pièces,  Briques,  tuiles  et 
carreaux  ;  ces  deux  derniers  ustensiles  forment  le  milieu  de  la 
masse  à  cuire. 

Le  petit  feu  se  fait  avec  des  souches  d'arbres  et  d'arbrisseaux, 
et  dure  quinze  jours.  Le  grand,  avec  des  bûches  de  bouleau,  et 
dure  cinq  jours. 

Plusieûifs  briquetiers  de  Sarcelles  cuisent  encore  (i843)  de 
cette  mahlèfe. 

Mais  M.  Lefort,  un  des  plus  grands  briquetiers  de  cet  endroit, 
et  de  qui  je  tiens  la  plupart  des  renseignements  suivants,  cuit 
à  la  houille  depuis  environ  six  ans;  c'est  de  la  houille  de  Fresne, 
dite  Galeterie. 

Ses  fours  diffèrent  peu  des  anciens  fours  à  bois-,  ils  sont 
carrés  et  ont  trois  foyers;  chaque  foyer  a  une  bouche  sur 
grille,  il  est  voûté  et  a  un  cendrier. 

Le  four  renferme  60  à  70,000  Briques  *,  il  faut  de  neuf  à  dix 
jours  pour  les  cuire,  environ  six  jours  de  petit  feu  et  quatre 


(')  Oa  volt  qae  ton*  oes  nombru  s'accordait  ânes  bico  tree  ceux  qtie  j'ai 
donnés  dans  le  cour»  dt  cet  article  9  ce  qui  montre  quils  ne  sont  pas  exagérés , 
comme  Je  l'avais  soupçonné  dans  Torlglne. 
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jours  de  grand  feu,  ce  qui  est,  comme  on  le  voit,  beaucoup  plus 
prompt  qu'au  bois. 

Il  consomme  1 5o  hect.  de  houille. 

M.  Lefort  m'a  fait  comparer  les  avantages  de  remploi  de  ta 
houille ,  même  à  la  porte  de  Paris,  sur  celui  du  bois,  pour  cuii^e 
une  matière  qui  a  peu  de  valeur.  Ainsi,  en  bois,  il  consomàiait 
1,600  fagots  et  20  stères  de  bois.  Il  y  avait  environ  5, 00b  Bis- 
ques de  déchet  par  fournée.  A  la  houille  il  n'y  a  que  5oo  briqués 
environ  de  perte  sur  6o,ooo, 

Trois  cuiseurs  conduisent  quatre  fours,  cuisant  à  la  houille. 

A  la  houiUe,  la  Brique  est  plus  rouge ^  au  bois,  elle  est  plus 
pâle. 

La  Eeconde  sorte  de  Brique  qu'on  emploie  à  Paris,  principale- 
ment dans  toutes  les  constructions  de  four  ou  fourneaux  d'usine, 
s'appelle  Brique  de  Bourgogne,  parce  qu'en  effet  les 
premières  sont  venues  uniquement  de  cette  province  ^  et  que 
c'est  encore  elle  qui  en  fournit  le  plus  aux  travaux  de  Paris  et 
des  environs.  C'est,  en  effet,  comme  la  géologie  nous  rapprend, 
Iq  pays  le  plus  voisin  de  Paris  où  se  présente  la  meilleure  argile 
plastique  propre  à  faire  des  Briques  réfractaires  ^  elle  est  supé- 
rieure à  la  craie  ou  au  moins  au  calcaire  jurassique,  et  surtout 
exempte  de  cristaux  de  gypse  et  de  pyrites. 

On  la  dégraisse  avec  du  sable. 

Ces  argiles  viennent  principalement  de  ViUeneuve-le-Roi ,  de 
Pontrsur-Yonne,  de  Sens.  Les  plus  recherchées  sont  ces  dernières, 
étant  surtout,  comme  très-réfractaires ,  plus  propres  qu'aucune 
autre  à  la  construction  des  fourneaux.  L'argile  plastique  de  Monte- 
reau  donne  aussi  de  très-bonnes  briques,  mais  moins  estimées 
cependant  que  les  précédentes. 

La  dimension  du  grand  modèle  ou  moule  est  de  a  i^*^,  1 1^*'  et 
5*^**,5.  Il  en  entre  720  dans  un  mètre  cube. 

Rendues  à  Paris  sut  les  ports,  elles  se  vendent  (sans  le  droit 
d'octroi),  le  mille  73  à  84  fr. ,  et  oelles  de  Montereau  ne  se  ven- 
dent, le  mille,  que 64  à  65  fr. 

Elles  sont,  en  général,  bien  fait^,  solides  et  cependant  &ciles 
à  tailler,  et  lorsqu'elles  sont  bien  choisies^  dlea  peuvent  résister 
aux  plus  hautes  températures  sans  se  fondre  ni  même  se  ramollir, 
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quand  d'ailleurs  elles  sont  à  l'abri  de  Taction  des  cendres  vé- 
gétales-, elles  sont  cotées  alors  à  un  prix  plus  cher  suivant  leur 
couleur. 

La  rouge  pâle 84  fr. 

La  blanche io3  fr. 

Elles  portent  souvent  les  marques  des  fabricants.  Celles  qu'on 
estime  le  plus,  et  qu'on  dit  éti-e  .de  bonne  marque,  portent  les 
lettres  JI>— LR— EP— JB— AV, 

Loiret.  —  OrléABf.  —  On  fabrique  à  Orléans,  en  raison  de 
la  proximité  d'une  grande  forêt  et  des  moyens  faciles  de 
transport,  beaucoup  de  matériaux  de  b&timent  en  terre  cuite , 
notamment  des  Briques  et  des  Tuiles. 

Les  principes  et  procédés  généraux  sont  semblables  à  ceux 
que  j'ai  fait  connaître,  mais  je  dois  y  noter  deux  particularités. 

M.  Valentin  Feau-Béchard  a  construit  pour  ses  Briques  un 
Ibur  d'une  forme  toute  particulière.  Il  appartient  par  la  forme 
générale  à  ce  qu'on  nomme  four  carré.  Le  plan  du 
laboratoire  est  un  rectangle  qui  a  environ  4  mètres  et  demi  de 
profondeur,  3  mètres  de  largeur  et  près  de  8  mètres  de  hauteur 
jusqu'au  commencement  de  la  cheminée.  Le  foyer  latéral 
s'ouvre  en  voûte  demi-conique  dans  le  laboratoire. 

C'est,  avec  ces  dimensions,  la  hauteur  énorme  de  la  cheminée 
qui  en  fût  le  caractère  particulier.  Cette  cheminée,  en  pyramide 
très-aiguê,  a,  depuis  sa  base,  c'est-à-dire  depuis  le  plan  où 
finit  la  partie  prismatique  du  laboratoire  et  où  commence  la 
pyramide,  17  mètres.  M.  Feau  a  établi  sur  le  principe  d'éléva- 
tion de  la  cheminée  une  proportion  d'économie  du  combustible, 
qui ,  si  elle  est  exacte  et  qu'elle  n'entratne  pas  l'inconvénient 
d'une  très -grande  inégalité  dans  la  cuisson,  offre  une  éco- 
nomie de  combustible  assez  spécieuse.  Il  assure  que  quand 
la  cheminée  n'a  que  la  foible  hauteur  ordinaire,  ou  plutôt  quand 
il  n'y  en  a  pas,  comme  c'est  le  cas  de  la  plupart  des  fours  à 
Briques,  on  brûle,  pour  cuire  un  mille  de  Briques,  du  bois 
stérable  pour  7  à  8  fr.,  que  quand  on  lui  donne  10  mètres  de 
hauteur  on  peut  cuire  la  même  quantité  avec  des  branchages  ou 
bourrées  de  chêne  valant  4  à  5  fr . ,  et  enfin  que  si  on  l'élevait  jus- 
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qu'à  17  mètres,  la  dépense  du  même  combustible ,  pour  mille 
Briques,  était  réduite  jusqu'à  3  fhmes. 

On  suit  à  Orléans,  dans  quelques  fabriques,  la  méthode  de 
façonnage,  pour  les  Tuiles,  soit  flamande,  soit  alsacienne;  la 
première  consiste  principalement  à  étendre  la  croûte  de  pâte  sur 
un  moule  de  bois  un  peu  bombé ,  et  qui  donne  à  la  Tuile  une  e&> 
pèce  de  rebord  relevé  qui  entre  dans  le  demi-canal  latéral  de  la 
Tuile  sa  voisine.  Cette  disposition  empêche  toute  introduction 
d'eau  par  les  côtés,  sans  qu'on  ait  besoin  de  donner  aux  Tuiles  cet 
énorme  recouvrementqui  alourditsi  considérablement  une  toiture. 
Il  résulte  de  ce  façonnage  à  la  manière  flamande,  que  la  quantité 
de  tuiles  nécessaires  pour  couvrir  une  surface  de  4  mètres,  ne 
pèse  que  1 5o  à  1 55  kilogrammes,  tandis  qu'en  Briques  ordinaires, 
se  recouvrant  de  près  de  moitié,  le  poids,  pour  la  même  surface, 
serait  d'environ  3tfo  kilogrammes,  plus  du  double. 

La  méthode  alsacienne ,  de  façonnage ,  est  trop  compliquée 
pour  être  décrite  ici ,  je  me  contenterai  de  l'indiquer  en  disant 
qu'elle  consiste  à  étendre  et  mouler  la  croûte  sur  une  toile  ten. 
due  sur  une  planche  un  peu  convexe-,  un  cadre  ou  moule  en  fer 
pose  sur  cette  toile  qui  est  fixée  à  la  planche  par  un  de  ses 
deux  grands  bords.  Le  bord  opposé  est  libre,  mais  garni  d'un  fort 
ourlet  ou  coulisse,  dans  laquelle  est  un  rouleau  de  bois,  qui 
sert  à  soulever  la  toile  et  la  Tuile  moulée  pour  la  porter  sur 
Taire.  Il  résulte  des  retournements  qu'on  a  fait  subir  à  la  Tuile, 
qu'elle  présentera  à  la  pluie  le  côté  lisse  qui,  dans  ce  cas,  est 
opposé  au  crochet-,  avantage  très-grand  pour  éviter  les  mousses 
et  altérations  qui  résultent  des  aspérités  que  présentent  en  dehors 
les  Tuiles  faites  par  le  procédé  ordinaire  (*). 

AngUtom.  -  A  Loudres  et  aux  environs,  où  à  défaut  de  pierres 
solides  et  taillables  toutes  les  maisons  sont  b&ties  en  briques,  oa 
a  établi,  surtout  au  nord  de  la  Tamise,  à  Stepney,  Hackney,  Tot- 
tenham,  Hammersmith,  Brentfort,  etc.,  un  grand  nombre  d'ex- 
ploitations et  de  fabriques  qui  fournissent  des  Briques  de  diverses 
couleurs  et  qualités  appropriées  aux  bâtiments  selon  leur  impor- 

(')  Je  tient  ces  détails  de  M.  Edmond  Feau-Béchard ,  llls  de  M.  ValeaUn,  et 
qui  a  été  pendant  deux  ans  élève  de  la  Manufacture  royale  de  Sèvrea. 
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tance  ou  la  durée  qu'iU  doivent  avoir,  et  même  aux  diverses  -çav- 
ties  d'un  bâtiment,  telles  que  les  caves,  les  voûtes,  les  encadre- 
ments de  croisées.  On  en  ei^porte  une  très-grande  quantité  pour 
les  colonies  d'Amérique,  Québec,  etc. 

S'il  est  un  cas  où  )es  moyens  mécaniques  peuvent  avoir  quel- 
que succès,  c'est  bien  celui  où  s'ouvre  à  ce  produit  un  écoulement 
si  immense,  ^ 

Le  fi^çonnage  est  comme  on  l'a  décrit  plus  haut.  Un  bon  ou- 
vrier doit  fabriquer  5  à  6,000  briques  par  jour  *,  il  y  en  a  qui  en 
font  jusqu'à  10,000  (^). 

Ces  briques  se  font  avec  la  terre  argileuse  qu'on  retire  des 
fimdations  et  qui  appartient  à  ce  qu'on  appelle  en  géologie 
Targite  de  Londres;  elle  est  souvent  mêlée  d'une  assez 
grande  proportion  d'argile  plastique,  ce  qui  oblige  à  la  dégraisser 
par  une  addition  d'un  peu  de  craie,  de  sable  ou  de  cendre  de 
bouille,  dans  des  proportions  différentes  suivant  la  qualité  de 
l'argile;  c'est  ce  qui  constitue  les  deux  sortes  de  Briques  nom- 
mées. les*  unes,  malmbrick^  &îtes  avec  le  terrain  très-sableux  et 
crayeux  de  la  surface,  et  les  autres,  stocjcbricks^  dans  lesquelles  il 
entre  une  plus  grande  quantité  d'argile  plastique  presque  sans 
calcaire. 

On  cuit  en  Angleterre  les  Briques  à  la  houille  presque  partout, 
et  surtout  dans  les  environs  de  londres,  à  peu  près  de  la  même 
manière,  c'est-à-dire  en  plein  air,  sans  four  de  construction. 
Cette  méthode  s'appelle  cuire  in  clamps  ou  clamp  burnt;  les 
Briques  qui  font  partie  des  parois  de  ce  fourneau  temporaire  sont 
bien  moins  cuites  que  celles  du  centre. 

La  cuisson  des  Briques  en  massif  en  plein  air,  que  je  viens 
d'mdiquer,  ne  paraît  s'appliquer  qu'aux  Briques  pour  les 
constructions  de  maisons  )  mais  celles  qui  sont  destinées  à  la 
construction  des  fours  agissant  à  haute  température,  sont 


(«)  M.  AiMw  {Rapport  de  la  Soeiétê  dei  Arts  et  Manufaciurei,  1830  et  1832, 
t.  XLVIII,  p.  494)  exprime  la  même  opfnlon  que  mol  sur  le  façonnage  ft  la  méca- 
nique ,  en  disant  qu'en  supposant  seulement  5,000  Briques  faites  à  la  main  par  un 
ouvrier  ordinaire ,  Tidée  de  les  faire  avec  une  machine  compliquée  à  étabHr, 
entraînant  aussi  des  réparaUons  dispendieutet,  ne  pourrait  ^tre  qu'une  spécula- 
tion ruineuse. 
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faites  avec  des  argiles  infusibles  et  cuites  dans  des  fours  fermés, 
où  elles  éprouvent  un  feu  plus  intense  et  acquièrent  une  très- 
grande  dureté. 

Parmi  les  nombreux  exemples  qu'on  pourrait  donner,  je 
citerai  la  fabrication  des  Briques,  des  tuiles,  des  carreaux,  etc., 
de  Longport,  près  Burslem  en  Staffordshire,  que  j'ai  eu  occa^on 
de  voir. 

L'argile  qui  en  est  la  base  (^)  fait  partie  d'un  terrain  qui  paraît 
avoir  une  stratiQcation  oblique,  mais  qui  n*est  peut-être  que 
fissurée  sous  toutes  sortes  de  directions.  Les  parties  solides  de  ce 
terrain  présentent  une  roche  grenue,  d'un  jaune  verdâtre, 
tendre,  extrêmement  fragmentaire,  et  dont  toutes  les  fissures 
sont  enduites  de  fer  oligiste.  C'est  de  cette  roche  décomposée 
que  paraît  venir  l'argile  généralement  rouge,  quelquefois  marbrée 
de  verdâtre,  dont  on  fait  les  Briques  de  Longport.  Ces  deux 
argiles  sont  employées  pures ,  c'est-à-dire  sans  addition  de  sable. 
La  masse  est  pétrie,  coupée,  comprimée  sous  un  cylindre  de 
fonte,  traversé  d'un  axe  vertical  armé  de  couteaux,  et  mu  par 
un  cheval. 

Les  Briques  sont  façonnées  comme  à  l'ordinaire,  h  là  main  et 
bien  faites.  Lorsqu'elles  sont  complètement  sèches,  on  le$  place, 
très-régulièrement,  dans  le  laboratoire  d'un  petit  four  d'en- 
viron I  mètre  de  diamètre  sur  3  mètres  de  haut,  dont  je  donne 
la  figure  (PI.  xyi^Jig.  6)  ^  elles  sont  posées  de  champ  et  croisées 
à  peu  près  comme  on  le  fait  dans  la  cuisson  flamande  (mênia 
planche,^^.  i ,  B)  *,  il  y  a  entre  elles  suffisamment  d'espace  pour 
la  circulation  de  la  flamme. 

Le  four,  qui  a  huit  petits  foyers  latéraux,  es\  chaufTé  à  la 
houille,  et  les  Briques  y  sont  cuites  à  très-haute  température; 
elles  sont  très-pesantes  et  très-dures. 

On  fait  avec  cette  même  argile  des  tuyaux  de  conduite  4'e9U, 
qui ,  en  raison  de  leur  couleur  presque  noire,  ressemblent  à  des 
tuyaux  de  fonte. 

Cette  fabrication  est  trè^répandue  dans  tou3  les  enyiriOD^  de 
Burslem. 

(>)  Et  que  j*ai  déjà  indiquée  en  parlant  des  matériaux  divers  dont  on  compose 
la  pâte  des  Briquet  (S  if  B.,  p.  321). 
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Ces  Briques  se  vendent  5o  fr.  le  mille;  celles  de  Stourbridge, 
plus  estimées  quand  elles  sont  tout  à  fait  réfractaires,  valent  sur 
le  lieu  environ  106  fr.  le  mille. 


—  On  conçoit  qu'un  grand  pays  peuplé  comme  la 
Hollande,  couvert  de  bâtiments  de  toutes  sortes,  qui  n'a  point  dû 
tout  de  pierre  de  construction,  mais  qui  offre  à  très-peu  de  profon- 
deur, presque  au-dessous  de  la  terre  végétale  et  surtout  près  des 
riveset  des  embouchures  des  grands  cours  d'eau  tels  que  Tlssel,  le 
Leck,  le  Vegt  et  les  autres  bouches  du  Rhin  et  de  la  Meuse,  une 
terre  propre  à  fidre  des  Briques,  placée  à  côté  des  chemins  et 
canaux  qui  lui  apportent, pour  combustible,  la  tourbe  également 
et  abondamment  répandue  sur  tout  le  pays ,  et  qui  peuvent 
transporter  au  loin  et  à  peu  de  frais  les  Briques  produites  par  sa 
fabrication  -,  on  conçoit,  dis-je,  que  cette  réunion  de  circonstances 
si  favorables,  a  dû  donner  à  cette  fabrication  une  extension 
et  une  activité  remarquables,  et  que  ses  habitants  aient  acquis 
en  fabriquant  beaucoup,  l'expérience  nécessaire  pour  bien  fa- 
briquer. 

Non-seulement  toutes  les  maisons  sont  construites  en  Briques, 
mais  les  canaux  en  sont  revêtus,  les  trottoirs  des  villes  et  les 
routes  en  sont  pavés,  et  les  Hollandais  après  avoir  fait  par 
la  Cuisson,  les  petites  pierres  artificielles  qui  remplacent  ce  que 
nous  appelons  des  moellons,  sont  arrivés  aussi  à  faire  de  très- 
grandes  pièces  représentant  jusqu'à  un  certain  point  ce  qu'on 
nomme  pierre  de  taille. 

On  fait  aussi  en  Hollande  des  Briques  et  des  tuiles  vernissées 
qui  s'exportent  dans  les  pays  du  nord,  dépourvus,  par  la  nature 
de  leur  sol,  des  terres  propres  à  faire  économiquement  des 
Briques  et  des  tuiles. 

On  &it  donc  en  Hollande,  des  Briques  et  des  tuiles  presque 
partout,  mais  c'est  principalement  sur  les  bords  de  Tlssel  près  de 
Gouda,  aux  environs  de  Delft,  d'Harlingen  dans  l'Est-Frise  que 
sont  établies  les  ptus  grandes  Briqueteries  et  tuileries-,  car  ces 
deux  sortes  d'ustensiles  de  terre  cuite  se  ressemblent  tellement 
par  leur  nature  et  leur  mode  de  fiabrication  qu'on  les  fabri- 
que presque  toujours  ensemble;   on  fait  dans  les  environs  de 
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Gouda,  au  moins  quatre-vingt-huit  millions  de  Briques  par  an. 

La  base  de  la  pâte  des  Briques  de  ces  cantons  est  le  limon 

des  bords  de  l'Issel  mélangé  suivant  la  qualité  des  Briques  que 

Ton  veut  avoir  avec  d'autres  terres  d'alluvion  ou  de  sédiment 

.  plus  ou  moins  argileux,  sablonneux  ou  même  calcaire  et  surtout 

avec  le  sable  des  bords  de  la  Meuse. 

Le  mode  d'extraction  et  de  préparation  de  ces  terres,  le  façon» 
nage  de  la  pftte  en  tuiles  ou  en  Briques,  ne  présente  rien  d'as- 
sez remarquable  pour  être  décrit;  on  dit  qu'un  bon  mouleur 
assisté  de  ses  quatre  aides  ordinaires,  qui  composent  ce  qu'on 
nomme  une  table  de  Briques,  peut  fournir  jusqu^à  16  mille 
Briques  par  jour,  ce  qui  ne  sera  pas  si  loin,  qu'on  pourrait  le 
penser,  de  s'accorder  avec  ce  que  nous  avons  rapporté  plus  haut, 
quand  on  comparera  d'abord  la  composition  de  l'association 
d'ouvriers  et  ensuite  la  dimension ,  les  Briques  de  Hollande  étant 
en  général  plus  petites  que  celles  qu'on  emploie  à  Paris,  etc. 

Les  petites  Briques  à  paver  pnt,  étant  cuites,  de  longueur  1 5  à 
1 6  cent.  —  de  largeur,  7  à  10,  — d'épaisseur,  4  à  5.  Les  grandes 
Briques  soit  à  paver,  soit  de  construction  ont  : 

De  longueur 10  à  a5*** 

I^argeur 9 

Épaisseur 4  ^     5  (*) 

Cuisson  de  Briques. — 11  y  a  des  fours  qui  peuvent  cuire 
de  1,100  à  i,aoo  milliers  de  Briques  à  paver  (Jabs);  d'autres  ne 
cuisent  que  35o  à  4oo  milliers  de  Briques  à  bâtir  qui  sont  beau* 
coup  plus  grandes  que  les  précédentes,  c'est  de  ces  divers  fours 
qu'il  va  être  question ,  PI.  lvi.  fig.  3.A.B.C.D, 

On  cuit  en  Hollande  des  Briques  avec  de  la  tourbe.  Le  fourneau 
dans  lequel  on  les  place  est  un  bâtiment  à  peu  près  carré  de  cinq 
mètres  (*)  environ  de  côté,  formé  de  quatre  murailles  perpendi- 
culaires Tune  sur  l'autre  et  légèrement  inclinés  vers  l'axe-,  elles 

(1)  Ces  proportions  varient  comme  Je  l'ai  Indiqué  d'après  Jais  et  d'après  les 
échantillons  que  J'ai  recueillis,  et  qui  sont  au  Musée  céramique  de  Sèvres  sous  le 
n*  5723. 

(*)  Jais  donne  10  mètres,  9  mètres  et  S  mètres  (I7QS)  ;  la  ligure  d*Evnsif  ahm, 
qui  est  postérieure  (1702) ,  et  qui  est  celle  que  Je  donne,  indique  les  mêmes 
proportions.  La  description  de  Jabs  ,  quoique  de  Jieaucoup  antérieure  à  celto 
d'EvESSMANii,  est  beaucoup  mieux  faite. 

i.  23 
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ont  deux  mètres  d'épaltseur  et  sont  faites  en  Briques  cuites.  Trois 
portes  C  E  F^  situées  à  différentes  hauteurs,  permettent  de  placer 
les  Briques  dans  le  four  à  mesure  que  le  massif  s'élève.  Les  deux 
murs  qui  ferment  les  côtés  du  four,  en  prenant  pou^  le  devant 
oelui  dans  lequel  est  ouverte  la  porte  C,  sont  percés  vers  leur  hîiso 
de  six  ou  huit  et  même  de  douze  bouches  de  foyer  s'ouvitmt 
daiw  les  canaux  longitudinaux  qui  traversent  tout  le  four;  ces 
ouvertures  et  ces  canaux  sont  voûtés  en  ogive  (6,6.  fig.  5.G.); 
leur  nombre  n*est  pas  toujours  proportionné  à  la  grandeur  du  four. 

On  place  sur  le  sol  du  fourneau  deux  lits  de  Briques  cuites 
(/«/.  Hg.  5.  C.)  posées  de  champ,  puis  au-dessus  les  Briques  à 
cuire  au  milieu  desquelles  on  réserve  des  canaux  vis-à-vis  des 
ouvertures.  Au  dixième  Ut,  œs  canaux  sont  fermés  par  lef 
Briques  qu'on  continue  de  placer  sans  laisser  d'intervalle  entre 
elles.  Ces  canaux  sont  les  foyers  dans  lesquels  on  jette  la 
tourbe. 

On  croise,  suivant  le  besoin,  les  briques  qu'on  met  au-dessus 
des  canaux  et  celles  qui  approchent  des  murs  du  fourneau.  On 
les  met  de  niveau  au  moyen  de  paille  ou  de  vieilles  nattes  de 
jonc,  et  pour  que  l'ouvrier  en  marchant  sur  le  rang  de  Briques 
posé,  pour  en  placer  un  second,  ne  les  dégrade  pas  avec  ses 
pieds  et  ne  fasse  pas  tomber  entre  les  interstices  des  Briques  infé- 
rieures le  sable  qui  adhère  aux  Briques  qu'on  apporte,  on  étale 
sous  ses  pieds  une  grande  nappe  de  toile,  qu'on  replie  à  mesure 
qu'il  place  de  nouvelles  Briques. 

On  laisse  un  intervalle  entre  le  massif  des  Briques  et  les  murs 
dû  fbuméau,  et  on  le  remplit  de  sable.  Lorsqu'on  arrive  à  la  len- 
teur du  mur  permanent,  on  fait  une  hausse  d'environ  a  mètres 
percée  d'ouvertures  pour  la  sortie  delà  fumée,  et  on  dépasse  en- 
core cette  hausse  par  deux  lits  de  Briques,  dont  le  dernier  est  posé 
h  plat.  Le  tout  est  recouvert  d'un  toit  ou  permanent  (fig,  i  .A.)  ou 
simplement  transitoire;  il  y  a  en  tout  ou  45  ou  8o  lits  de  Bri- 
ques, ce  qui  donne  à  ce  massif  environ  9  mètres  de  hauteur  sui- 
'vant  l'épaisseur  des  Briques.  Quand  le  laboratoire  du  fourneau 
e:t  chargé  complètement,  on  muraille  les  portes  et  on  ferme 
toutes  les  ouvertures  ou  bouches  des  foyers  d'un  même  côté;  on 
introduit  alors  la  tourbe,  par  les  bouches  de  l'autre  côté  restées 
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ouverte^,  eil  éhâirgéant  entité  toiites  les  iteui  békM;  P^  tu 
bout  de  yingtrquatre  heures,  le  cuiseur  jugeant  ce  Mtë  éttfflMÉi^ 
ment  cbâuffé,  dùrre  les  bouches  du  eàté  op1^ù9é^  et  Ifeil  eha^e 
de  même  durant  vmgtKtuatre  heures,  et  ainsi  de  âUitë  ]|)ehdalii 
deui  à  âîz  semaines,  suiVaht  lu  gnmdéur  du  fditt*.  Cest  latout^è 
de  Prise  et  de  Grôningue  que  l'on  emploie;  elle  leét  mieu 
coupée  que  celle  de  Hollande,  donne  uHe  flàmmë  jdiis  loAf^é  et 
plus  claire,  et  produit  moins  de  cendre. 

On  voit  que  dans  ce  fourneau  les  foyers  sont  multiples,  infé* 
rieurs,  à  bouches  opposées,  alternativement  ouvertes  et  fermées, 
que  le  laboratoire  est  supérieur,  qu'il  n'y  a  point  de  cbeminëe 
distincte,  les  interstices  en  font  l'office. 

L'enfournement  d'un  four,  contenant  de  1 1  à  i  a  cent  mille 
Briques,  dure  trois  semaines.  Le  feu  dure,  suivant  l'état  plus 
ou  moins  favorable  de  Tatmosphère,  de  iS  à  18  jours,  et  sou- 
vent beaucoup  au  delà,  en  raison  de  la  grandeur  du  four.  On 
consume  3  à  49O00  tondes  de  tourbes,  eomposée  chacune  de 
80  à  90  pièces  (stuck). 

Le  temps  que  dure  le  feu  combiné  avec  l'état  de  l'atmosphàre, 
est  le  seul  moyen  qu'on  ait  de  présumer  que  les  Briques  doivent 
être  cuites. 

Après  le  feu  on  ferme  toutes  les  bouches  du  foyer)  le  refiro^ 
dissement  n'est  complet  qu'au  bout  de  dnq  à  six  semaines,  ce 
qui  fait  en  tout  onze  semaines  pour  une  fournée  de  l'importance 
de  celle  qu'on  a  prise  pour  exemple. 

Une  fournée  donne  plusieurs  sortes  de  Briques  :  les  unes, 
considérées  suivant  leur  qualité  et  lem*  emploi;  les  autres, 
d'après  leur  forme  et  leur  dimension. 

Sous  le  premier  rapport,  on  distingue  les  grosses  Briques  de 
construction  en  rouges  et  jaunes. 

Les  Briques  petites  et  moyennes,  un  peh  déformées,  extrême^ 
ment  cuites,  presqu'à  l'état  de  verre  compacte  et  noir,  se 
nomment  généralement  KUnheit.  Elles  sont  jaunâtres  ou 
bleuâtres,^  et  souvent  vernissées  à  l'extérieur.  On  les  emploie 
principalement  pour  le  pavage  des  trottoirs  et  des  routes ,  en 
les  posant  de  champ. 

Enfin  les  Briques  de  déchet,  employées  à  toutes  sortes  A*ovh 
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yVniges  secondaires.  On  évalue  les  déchets  à  environ  lo  p.  o/o 
jd'une  fournée. 

'  Le  gouvernement  hollandais  a  fisiit  des  ordonnances  sur  la 
fiEd>rication  de  ces  matériaux  pour  en  assurer  la  bonne  qualité; 
ainsi  on  ne  peut  en  mouler  que  pendant  vingt  semaines,  qui  finis- 
sent au  8  septembre  )  parce  que  l'on  a  remarqué  que  les  gelées 
qui  peuvent  survenir  alors,  nuisent  à  la  bonté  des  Briques  (^). 

ohtM  —TabnoatMsdef  BrîqvM  et  ToOm  (>).  —  Le  choix  et  le  mé- 
lange des  terres  ne  présentent  rien  qui  puisse  être  apprécié.  Mais 
le  marchage  se  fait  par  des  bœufe  que  le  conducteur  pousse  en 
avant  dans  un  bassin  où  est  le  mélange.  La  figure  4  de  la  plan- 
che XLii  de  la  fabrication  de  la  porcelaine,  indique  assez  bien  cette 
manœuvre. 

Les  Tuiles  étant  généralement  des  rectangles  courbes  sur  les 
grandes  dimensions,  la  croûte  se  moule  sur  des  noyaux  un  peu 
coniques  placés  sur  la  toumette  chinoise  PI.  xvii,  fig.  i .  Le  moule 
ou  le  noyau  (n)  est  divisé  par  quatre  lignes  saillantes  perpendi- 
culaires à  sa  base,  qui  indiquent  ou  tracent  plutôt  la  séparation 
de  la  croûte  en  quatre  Tuiles.  Les  croûtes  faites  d'avance,  réduites 
à  la  hauteur  de  la  Tuile ,  s'appliquent  sur  le  noyau  et  y  sont 
comprimées  au  moyen  des  contre-moules  représentés  bien  dis- 
tinctement en  (tt). 

Les  Tuiles  sont  séchées  comme  à  l'ordinaire ,  puis  placées, 
pour  être  cuites,  dans  le  four/^.  8.  On  les  y  cuit  au  bois.  Lors- 
qu'elles sont  élevées  à  la  température  convenable,  un  ouvrier  (a) 
portant  deux  seaux  {ss)  au  moyen  du  levier  (/)  placé  sur  ses 
épaules,  en  répand  le  contenu  par  l'ouverture  supérieure  ou 
cheminée  du  four  (y*).  Le  texte  dit  que  c'est  un  liquide  qui  doit 

0)  Tiré  en  grande  partie  de  Jam,  Foyage  HitalL,  t  m,  1765  et  1766,  p.  374, 
et  d'ETEium ANN ,  Têchnolog,  Bemerkungêr  auf  einer  reUê  dureh  Rolland» 
1  vol.  10-12,  Frcybcrg,  1792,  p.  IftS,  Tab.  ir. 

(')  M.  Stanislas  Julien  a  eu  Tobligeance  de  me  faire  connaître  un  livre  chinois 
Intitulé  Thien-Kong-Khai-fTe .  ce  qui  veut  dire  à  peu  près  Développe- 
nent  des  choses  par  la  vertu  du  Ciel,  publié,  en  1628  et 
1044,  en  3  vol.,  et  accompaguë  de  figures  au  trait  dans  le  texte.  D  a  eu  la  bonté 
de  me  lire  ce  qui,  dans  ce  livre  qui  traite  d'ub  grand  nombre  de  métiers,  est 
relatif  aux  arts  céramiques.  C'est  Textrait  du  passage  qui  parle  des  Briques  et  des 
Tulles,  et  la  copie  des  figures  qui  y  sont  relatives,  qu'on  UH)ove  Id  et  (PI.  xni). 
U  donnerai,  à  Tordre  des  Porcelaines  dures ,  Texplication  des  autres  figures. 
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se  touraei  en  vernis.  Ce  procédé  assez  singulier  n'est  pas  cepen- 
dant tout  à  fait  insolite,  car  il  est  assez  semblable  au  salage  des 
grès-cérames.  Il  est  vrai  que  dans  cette  opération  on  répand  le 
sel  en  poussière,  tandis  qu'ici  le  texte  et  la  figure  indiquent  clai- 
rement un  liquide. 

Les  Tuiles  se  cuisent  au  bois.  L'ouvrage  dit  combien  il  faut  de 
bois  et  de  temps  pour  cuire  une  fournée,  et  combien  elle  dure 
suivant  la  dimension  du  four  de  !i4  à  28  heures  environ ,  ce  qui 
suppose  des  fours  très-petits. 

Les  Briques  se  moulent  comme  les  nôtres,  dans  des  cadres  de 
bois;  mais  elles  sont  plus  grandes,  comme  l^fig.  2  (a  et  b)  le 
fait  voir.  On  enlève  l'excédant  avec  l'archet  à  fil  de  fer  comme 
avec  le  fil  de  laiton ,  que  nos  Potiers  nomment  s  ci  e. 

Les  Briques  sont  vernissées  comme  les  Tuiles,  et  par  un  pro- 
cédé qui  semblerait  être  le  même  que  le  précédent  -,  on  les  cuit  au 
bois  'y  mais  on  les  cuit  aussi  à  la  houille.  On  forme  un  four  com- 
posé de  Briques  et  de  sphéroïdes  de  poussière  de  houille  d'en- 
viron 25  cent,  de  diamètre  façonnées  à  la  main,  comme  le  mon- 
trent les  ouvriers  (Jig.  3  a,  6).  Les  Briques  et  les  masses  sphé- 
roîdales  de  houille  sont  disposées  en  couches  stratifiées  (A,  6, 
ft ,  b,  etc.)  et  constituent  à  elles  seules  le  four  (fg.  4  )  9  ^I^î  ^*^ 
aucim  revêtement,  exactement  comme  cela  se  pratique  en  Flan- 
dre, mais  sur  une  échelle  bien  plus  grande. 

Quand  on  cuit  au  bois,  on  ouvre  trois  trous  latéraux  pour  la 
sortie  de  la  fumée.  Lorsque  le  feu  est  à  son  maximum  de  tempé- 
rature, on  bouche  ces  ouvertures  pour  mettre  le  vernis.  (C'est 
précisément  ce  qu'on  fait  quand  on  passe  les  grès  à  la  glaçure  de 
sel.  )  Le  four  chauffé  à  la  houille  doit  être  deux  fois  plus 
profond  que  celui  qui  est  chauffé  au  boiâ. 

Lorsque  cette  glaçure  n'est  pas  .a3sez  cuite,  elle  reste  matte. 
Lorsqu'il  y  a  trop  de  feu,  les  Briques  fondent  et  se  déforment. 
Lorsque  le  vernis  a  eu  le  feu  qui  lui  convient,  il  est  inaltérable. 

F.  Biiqnas  légères. 

On  pourrait  établir  une  classe  toute  particulière  de  ces  Briques 
différentes  de  toutes  celles  dont  on  vient  de  parler  par  leur  com- 
position  et  par  leurs  propriétés. 
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Au  lieu  d'avoir  pour  base  une  torre  argileuse  pétrissable,  c'est 
uoe  poussière  siliceuse  difficile  à  mettre  à  Tétat  de  pAte  façon- 
nable.  Ces  briques  infusibles  sont  d'une  légèreté  remarquable 
due  à  la  porosité  qui  résulte  de  la  nature  de  leurs  éléments. 

Ce  sont  les  Briques  légères  déjà  célèbres  chez  les  anciens^ 
car  il  en  est  &it  mention  dans  presque  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit 
sur  la  géographie  ou  sur  des  arts.  On  les  connaissait  sous  le  nom 
de  pitaeh  nés,  paroeque  les  premières  fabriques  furent  établies  à 
Pitanée  en  Asie.  Possidonius,  et  après  lui  Strabon  (*)  disent  qu'on 
trouvait  à  Maximaet  à  Calento, en  Espagne,  une  terre  légère,  sèche, 
susceptible  de  polir  l'argenterie,  dont  on  faisait  des  matériaux  de 
construction  qui  se  soutenaient  sur  l'eau.  Pline  n'a  pas  oublié 
d'en  faire  mention. 

On  Ta  trouvée  aussi  en  Grèce,  près  de  Zante,  où  elle  était  con- 
pu^  sous  le  nom  de  m orti  e r  à  f o  ur.  (Ehbenberg.) 

Celles  d'Italie  étaient  faites  avec  une  terre  blanche  pulvéru- 
lente, connue  en  Toscane  sous  le  nom  de  farine  fossile  ou 
demonti^gne.  Fabronî  crut  avoir  retrouvélamatièredes Briques 
flottantes  de  Pline  dans  une  terre  d'un  blanc  oendré  également 
pulvérulente,  donnant  par  simple  pression  une  poudre  fine,  dure, 
susoeptiUe  de  pettoyer,  et  même  de  polir  Targent.  Cette  terre, 
8J|ico-n[)agnésieppe,  venait  de  Santa-Fiora,  entre  Arcidasso  et 
Castel-del-Piano,  sur  le  territoire  de  Sienne,  en  Toscane.  Il  la 
désigna  sous  le  nom  defarinefossile  (bergmehl).  Il  analysa 
cette  ter^)  et  reconnut  par  son  anc^lyse,  quelqye  imparfaite  qu'elle 
fût,  que  loin  d'être  une  argile^  c'était  une  espèce  de  terre  sili- 
pensfi  qui  serait  çopiposée^  en  soustrayant  l'eau,  la  perte  et  un  peu 
de  fer,  d'environ  :  • 

silice ,,.•... «5 

Magnésie. 17 

Alumlna.  ..•• lA 

GiMm.  •«»•.•.••«•••. 4 

IQO 

Elle  se  délaye  dansi  Te^u  et  y  fp.nnQ  une  masse  pâteuse  saiib 
aucune  consistance,  qui  devient  très-dure  par  l'action  du  feu  dit 

(*)  Ltf.  xm.  ^  Pum,  Ht.  xxit,  ciMp.  14  ;  Il  li  prend  pour  pierre  ponoe^ 
terra  pumicosa. 
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porcelnine,  et  prend  à  cette  haute  température  une  retraite  de 
0,^3.  Fabroni,  en  y  ajoutant  un  vingtième  d'argile,  en  fit  de9 
Briques  qui,  suflBsamment  cuites,  conservaient  encore  une  grande 
légèreté  et  une  solidité  égale  à  celle  des  Briques  ordinaire^ 
aveo  une  pesanteur  spécifique  inférieure  à  celle  de  Teau  (*), 
Enfin,  ces  Briques  poreuses  étaient  de  très-mauvais  conducteur^, 
du  calorique,  ce  qui  les  rendait  précieuses  pour  entourer  1^ 
objets  que  Ton  voulait  abriter  de  la  chaleur  d'un  foyer  voisip,    . 

Faujaft  de  Saint-Fond,  professeur  de  géologie  au  Hu^ym 
d'histoire  naturelle  de  Paris,  mort  en  1820,  trouva,  entre  4^113^ 
bancs  puissants  de  basalte ,  dans  les  monts  Coirou ,  département 
de  l'Ardèche,  sur  la  route  de  Loriol  à  Roche-Sauve,  une  matière 
terreuse  grise ,  pulvérulente,  sèche,  quelquefois  feuilletée,  qu'il 
pensa  pouvoir  employer  pour  faire  des  Briques  légères. 

Je  fis,  à  la  Manufacture  de  Sèvres,  en  180J,  sur  la  demande 
de  Faujas,  quelques  essais  de  cette  terre.  Ils  donnèrent,  comme; 
la  terre  de  Santa-Fiora,  des  Briques  infusiblea  au  feu  de  porce- 
laine, y  prenant,  comme  celle  de  Fabroni,  une  retraite  consi- 
dérable, qui  égale  presque  o,23  de  leur  dimension  linéaire,  ^\ 
devenant  alors  compactes ,  pesantes  et  très-dures^ . 

Tant  que  ces  Briques  sont  peu  cuites  elles  sont  légères*  C^ttç 
qualité,  réunie  à  leur  solidité,  les  rend  très-propres  à  eatrer 
dans  la  construction  des  voûtes  qui  doivent  avoir  peu  de  pous- 
sée; elles  sont  aussi,  en  raison  de  leur  porosité,  de  trèsrmauvi|is 
conducteurs  du  calorique  ,  et  peuvent,  comme  celles  d'Italie^ 
être  utilement  employées  pour  enfermer  des  objets  que  Ton 
veut  garantir  de  l'action  du  feu,  telles  que  des  archives,  et  sur^ 
tout  pour  entourer  la  soute  aux  poudres  des  navires,  d'une  enver 
loppe  presque  impénétrable  à  la  chaleur. 

L'expérience  faite  par  Fabroni ,  avec  ses  Briques  de  Toscape , 
a  prouvé  qu'un  vaisseau  pouvait  brûler  et  couler  bas  avant  que 
la  chaleur  les  ait  traversées,  et  ait  mis  le  feu  aux  poudrées 
qu'elles  enfermaient. 

M.  Fournet  a  reconnu  près  de  Geyssat  eptre  Clermont  et  li- 
moges et  dans  la  prairie  de  Raqdanne  en  Auvergne,  unç  terre 

(<)  Les  nombres  donnés  supposeraient  ane  légèreté  de  bencmip  lÉlir|MN'4 

celle  de  Teau. 
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siliceuse  d'un  blanc  légèrement  jaun&tre,  traçante  comme  la 
craie,  friable  et  se  réduisant  entre  les  doigts  en  une  poussière 
impalpable,  mais  ne  se  délayant  pas  dans  Teau  comme  Tar- 
gile.  il  &ut  pour  la  travailler  y  ajouter  un  vingtième  d^argile  -,  alors 
on  peut  en  faire  des  Briques  légères  et  très-solides ,  semblables 
en  tout,  quand  elles  sont  cuites,  à  celles  de  Fabroni  et  dont  la 
pesanteur  spécifique  est  plus  faible  que  celle  de  Teau  de  près 
de  moitié. 

Cette  terre  est  presque  entièrement  composée  de  silice  géla- 
tineuse dissoluble  dans  les  alcalis,  comme  Tindiquent  les  résultats 
suivants  de  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Foumet. 

Silice  pure 87 

Eau,  adde  carbonique  et  matière  organique.  .  .      10 
Fer  et  alumine. S 

Mais  ce  qui  ajoute  un  grand  intérêt  scientifique  à  celui  que 
cette  terre  siliceuse  présente  déjà  comme  matière  céramique, 
c'est  l'origine  organique  de  cette  silice  et  de  presque  toutes 
celles  qui  lui  ressemblent,  origine  découverte  par  les  curieuses 
observations  microscopiques  de  M.  Ehrenberg.  Elles  sont  trop 
étrangères  à  mon  objet  pour  que  je  puisse  me  permettre  de  les 
développer.  Je  dois  me  contenter  de  rappeler  que  les  silices  pul- 
vérulentes sont  presque  entièrement  composées  de  carapaces  et 
de  débris  d'animaux  infusoires  microscopiques  de  la  famille  des 
cypris,  des  daphné  et  des  bacillaires.  Que  les  terres  siliceuses 
légères,  infusibles,  qu'on  peut  rendre  plastiques  par  l'addition 
d*un  peu  de  bonne  argile,  sont  beaucoup  plus  répandues  qu'on  ne 
le  pense.  Le  sol  de  Berlin,  celui  des  bords  delaSprée,à}.*eu  de  pro- 
fondeur, en  est  presque  entièrement  composé,  et  M.  Ehrenberg 
voulant  joindre  à  ses  belles  découvertes  scientifiques  une  appli- 
cation industrielle,  a  présenté  à  TAcadémie  de  Berlin^  en  mai 
i84tk,  des  Briques  faites  avec  cette  matière  et  cuites  au  grand 
feu  de  la  manufacture  royale  de  porcelaine  de  Berlin,  ayant  toutes 
les  propriétés  qu'on  vient  d'indiquer  et  ne  pesant  que  le  quart 
d'une  Brique  ordinaire  d'une  même  dimension.  En  y  ajoutant  de 
l'argile,  pour  en  rendre  le  façonnage  plus  facile  et  la  solidité  plus 
complète,  elles  n'acquièrent  encore  que  la  moitié  du  poids  des 
Briques  ordinaires. 
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On  a  cherdié  à  faire  des  Briques  légères  par  un  autre  procédé, 
et  qui  me  paraît  assez  singulier.  Il  consiste  à  mêler  à  la  pâte  de 
Brique  des  petits  fragments  de  pomme  de  terre  qui,  en  se  brûlant 
par  la  cuisson,  laissent  les  Briques  criblées  de  petites  cavités. 
C'est,  m'a-t-on  assuré,  à  Bellingen,  près  Berlin,  qu'a  été  appli- 
qué ce  procédé;  mais  sera-t-il  applicable  en  grand? 


§  2.  —  Des  Tuiles  et  des  Carreaux. 
A.  ToUes. 

La  fabrication  et  la  cuisson  de  la  Tuile  ont  de  grandes  res- 
semblances avec  celles  de  la  brique.  Les  principales  opérations 
sont  les  mêmes. 

La  terre  préparée  pour  la  brique  peut  également  servir  pour 
la  Tuile  :  elle  a  seulement  besoin  d'être  plus  fine ,  il  n'est  ja- 
mais nécessaire  qu'elle  soit  infusible. 

Quand  le  mouleur  veut  former  une  Tuile  plate  et  rectangu- 
laire ,  il  place  sa  terre  préparée  dans  un  moule  de  bois  formé 
de  quatre  règles  :  celle  d'une  des  extrémités  a  une  écbancrure 
carrée.  La  Tuile,  moulée  comme  on  l'a  décrit  pour  la  brique,  est 
glissée  sur  une  palette  de  bois  que  présente  un  apprenti  :  la  saillie 
produite  à  l'un  de  ses  bouts  par  l'échancrure  du  moule  est  rele- 
vée avec  le  doigt  par  l'apprenti  ;  elle  devient  le  crochet  que  l'on 
remarque  à  toutes  les  Tuiles,  et  qui  sert  à  les  attacher  aux  lattes 
des  couvertures. 

On  porte  ces  tuiles  sur  Taire  de  l'atelier,  pour  leur  faire  pren- 
dre un  commencement  de  dessiccation.  Lorsqu'elles  ont  acquis 
la  consistance  nécessaire,  un  ouvrier  placé  à  cheval  sur  un  banc, 
les  bat  l'une  après  l'autre  sur  le  plat  et  sur  le  tranchant ,  et  les 
dispose  en  haie  de  la  même  manière  que  les  briques. 

Dans  le  façonnage  ordinaire  des  Tuiles,  la  partie  la  plus  lisse 
qu'on  appelle  la  croûte,  celle  qu'il  serait  utile  de  mettre  en  des- 
sus ,  pour  que  les  eaux  pluviales  s'y  arrêtent  moins  et  les  pénè- 
trent moins,  pour  que  les  mousses  y  croissent  plus  difficilement, 
est  au  contraire  inférieure,  parce  que  les  bords  de  la  Tuile  se  re- 
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lèvent  en  se  séchant  et  cuisant,  et  qu'il  faut  mettre  en  dessus  la 
parUe  convexe.  M.  Valentia  Féau-Bachard,  d'Orléans,  est  parvenu 
à  faire  des  Tuiles  à  deux  croûtes  qui  répondent  à  toutes  ces  con- 
ditions, et  qui  par  suite  de  son  mode  de  façonnage  sont  plus  so- 
lides sans  étr^  plus  lourdes. 

La  porosité  des  Tuiles  ordinaires  en  les  rendant  facilement 
pénétrables  à  l'eau,  et  permettant  aux  mousses  d*y  croître  facile- 
ment, accélère  leur  altération  et  leur  destruction;  une  des  qua- 
lités principales  des  Tuiles  est  donc  d'être  imperméables  à  l'eau, 
on  a  cherché  à  leur  donner  cette  qualité  par  différents  moyens. 

Les  uns  consistent  à  les  pénétrer  d'une  matière  huileuse  et 
bitumineuse ,  tel  que  Ta  proposé  M.  Toffler,  rtîédecin  dans  le 
gouvernement  de  Polosk,  et  beaucoup  d'autres  personnes.  C'est 
un  procédé  étranger  à  l'art  céramique. 

D'autres  à  donner  une  grande  densité  aux  Tuiles ,  par  une 
puissante  pression  ou  par  une  composition  dans  laquelle  l'argile 
plastique  entre  pour  une  forte  proportion. 

Les  moyens  mécaniques  de  compression  sont  analogues  à  ceux 
qu'on  a  appliqués  aux  briques.  J'en  ai  remarqué  un  des  plus 
simple^  dans  la  tuilerie  du  prince  Clary ,  à  Tœplitz.  Lorsque  la 
masse  II  été  préparée  et  bien  battue  ii  la  main,  on  en  forme  de 
gros  parallélipipèdes  qu'on  divise  avec  le  fil  de  laiton,  en  tranches 
de  l'épaisseur  qu'on  veut  donner  aux  Tuiles.  On  place  ces  lames 
presque  carrées  dans  un  moule  de  fer  placé  au  fond  d'une  fosse 
évasée ,  sur  le  bord  de  laquelle  se  tient  un  ouvrier  les  jambes 
écartéeç.  Elles  y  sont  fortement  comprimées  et  moulées  par  un 
volumineux  et  puissant  balancier  semblable  à  celui  avec  îequoA 
on  frappe  la  nionnaie.  Un  ouvrier  fait  mouvoir  ce  balancier,  celui 
qui  est  dans  la  fosse  place  la  lame  d'argile  dans  le  moule  et  la 
retire  çomprinaée  et  moulée  en  Tuile. 

Deux  ouvriers  façonnent  ainsi  cinq  mille  Tuiles  en  un  jour. 

Le  four,  assez  haut,  à  foyer  inférieur  et  bouche  latérale ,  est 
chauffé  quatre  jours,  deux  jours  au  bois,  deux  jours  au  lignite. 

Les  produits  de  la  tuilerie  de  Bordes  ,  près  Vallières  ,  dépar- 
tement de  la  Moselle,  sont  aussi  comprimés  par  des  moyens  méca- 
niques ,  pour  lesquels  l'inventeur ,  M.  Chevreuse ,  a  pris  un 
brevet  d'invention. 
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Le  troisième  moyen  qui  est  le  plus  efficace,  mais  le  plus  ciier, 
est  de  vernisser  les  Tuiles  du  côté  qui  doit  être  extérieur.  Lès 
matériaux  de  cette  glaçure  et  les  moyens  de  l'appliquer  ne  diflè- 
rent  pas  sensiblement  de  ceux  qu'emploient  les  Potiers  de  terre 
vernissée ,  et  qu'on  décrira  en  traitant  de  cette  classe  de  Poteries. 
On  ne  fera  ici  que  l'indiquer. 

On  emploie  quelquefois  du  minerai  de  plomb  que  les  ouvriers 
appellent  alquifoux  (c'est  de  la  galène  ou  sulfure  de  plomb).  On 
la  choisit  sensiblement  exempte  de  roche,  on  la  broie  finement;  on 
y  ajoute  une  partie  de  sable  qui  égale  ordinairement  en  volume 
celui  de  la  galène  pulvérisée.  On  trempe  la  Tuile  bien  sèche  dans 
ce  qu'on  appelle  Te  au  grasse,  c'est  de  Feau  dans  laquelle  on 
a  délayé  une  certaine  quantité  d'argile. 

On  saupoudre  sur  une  des  faces  de  la  Tuile  le  mélange  de  ga- 
lène et  de  sable  préparé,  et  on  porte  au  four  les  Tuiles  après  les 
avoir  laissées  sécher  de  nouveau. 

C'est  surtout  en  Hollande  qu'on  donne  ce  genre  de  glaçare  aux 
Tuiles.  Le  procédé  hollandais  est  un  peu  différent  du  précédent.  On 
prend  vingt  parties  de  litharge  broyée  et  trois  de  manganèse,  on  y 
ajoute  de  l'argile  délayée  dans  l'eau,  de  manière  à  faire  du  tout 
une  bouillie  assez  épaisse ,  pour  qu'une  petite  balle  d'argile  ne 
s'y  enfonce  point.  On  verse  de  cette  composition  suf  une  des 
faces  de  la  tuile  crue  et  bien  sèche  ;  mais  on  a  soin  de  n'en  point 
mettre  dans  les  endroits  où  les  Tuiles  doivent  se  toucher  dans  le 
four.  On  les  place  dans  la  partie  du  four  où  la  température  est  la 
plus  élevée  et  toujours  de  champ. 

Il  y  a  un  autre  procédé ,  très-différent  des  précédents ,  pour 
vernir  les  Tuiles-,  il  a  la  plus  grande  analogie  avec  la  glaçure 
des  grès  au  selmarin ,  et  ce  sel  entre  également  dans  la  com- 
position qui  doit  donner  le  glacé.  Il  est  dû  à  M.  Niesmann, 
potier  à  Leipsick ,  ou  au  moins  décrit  par  ce  Potier  (*). 

Le  four  doit  être  fermé  en  haut  par  une  voûte,  et  le  foyer 
placé  à  une  extrémité  opposée  à  celle  où  s'ouvre  la  cheminée. 

On  fait  un  mélange  de  selmarin  et  de  litharge,  le  tout  finement 
pulvérisé.  On  y  ajoute  un  peu  d*ocre  rouge.  Un  ouvrier  jette  ce 


364  TUILES. 

mélange  dans  le  four  quand  il  est  en  grand  feu ,  tandis  que 
l'autre  entretient  l'activité  de  la  combustion  en  jetant  constam- 
ment dans  le  foyer  du  bois  saupoudré  du  mélange  à  glaçure.  On 
remarque  qu'il  faut  que  ce  mélange  tombe  sur  le  combustible 
enflammé ,  et  non  sur  la  braise ,  pour  que  la  glaçure  soit  com- 
plète; car,  dit  le  Potier  qui  a  décrit  ce  procédé,  la  flamme 
seule  peut  volatiliser  la  glaçure  et  la  faire  pénétrer  dans  les 
Tuiles.  L'aspersion  de  la  poudre  vernissante  doit  se  faire  trois 
fois. 

On  a  peut-être  plus  employé  les  Tuiles  vernissées  dans  le 
moyen  âge  qu'on  ne  le  fiait  actuellement.  Beaucoup  d'églises 
d'Italie  ont  été  recouvertes  de  tuiles  vernissées  de  diverses  cou- 
leurs. On  vient  de  Cure  renaître  cet  usage  en  Bavière  au  moyen 
de  Tmles  vernissées ,  seulement  sur  la  partie  qui  est  à  nu ,  avec 
des  émaux  brillants,  brun  chocolat,  brun  jaunâtre,  bleu  vert, 
et  jaune  (^).  On  voit,  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  de 
grandes  faîtières  venant  de  Tarulon  en  Espagne,  couvertes  d'un 
beau  vernis  vert. 

Les  Tuiles  et  les  Carreaux  se  cuisent  au  bois ,  à  la  tourbe  et  à 
la  houille,  comme  les  Briques,  à  peu  près  de  la  même  manière 
qu'elles,  c'est-à-dire  qu'il  fout  laisser  entre  elles  assez  d'espace 
pour  que  l'air  puisse  circuler  librement  et  également  dans 
toutes  les  parties. 

Les  premières  assises  d'une  fournée ,  qui  sont  les  plus  voisines 
des  foyers,  sont  faites  avec  des  Briques  crues,  qui  cuisent  en 
même  temps  que  les  Tuiles. 

Le  four  dans  lequel  on  fait  cuire  les  Tuiles  en  Hollande ,  avec 
de  la  tourbe,  ressemble  entièrement  au  four  pour  cuire  les 
Briques  au  bois;  il  n'en  diffère  que  parce  qu'il  est  fermé  par  une 
voûte  percée  de  trous  carrés  qui  correspondent  aux  ouvertures 
des  arceaux  transversaux  des  foyers.  Ces  fourneaux  contiennent, 
d'après  Jars,  quinze  à  seize  milliers  de  tuiles.  Il  faut  quarante 
heures  pour  les  cuire,  et  trois  jours  pour  laisser  refroidir  le 
fourneau. 

Quand  on  veut  donner  aux  Tuiles  ou  aux  Carreaux  cette  cou- 

(«)  Caialogue  du  Musée  Céramique,  M.  PI.  11 ,  fig.  15  «t  fig,  19. 
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leur  gris-de-fer,  qu'on  leur  trouve  eu  Hollande,  on  les  enfume 
de  la  manière  suivante  : 

Lorsqu'elles  sont  suffisamment  cuites,  mais  pendant  qu'elles 
sont  entore  rouges,  on  fait  brûler  auprès  des  bouches  qui  sont 
fermées,  des  feuilles  de  sapin,  afin  d'entretenir  la  chaleur  dans 
cette  partie  du  four  pendant  qu'on  jettera  dans  les  foyers  ouverts 
des  petits  &gots  de  bois  vert  de  vemeou  d'aune,  humides  et  munis 
de  leurs  feuilles;  on  en  jette  six  par  foyer;  on  muraille  aussitôt 
les  ouvertures  du  foyer,  et  on  ferme  toutes  les  ouvertures  supé- 
rieures avec  des  carreaux;  on  recouvre  le  tout  d'une  couche 
épaisse  de  sable  mouillé;  on  ne  défoume  qu'au  bout  de  huit 
à  dix  jours;  les  Tuiles  ont  pris  alors  la  teinte  gris-de-fer  qu'on 
veut  leur  donner. 

La  forme  ordinaire  des  Tuiles  est  presque  un  carré  ;  cependant 
cette  forme  varie  dans  quelques  circonstances.  On  en  fait  de 
trapézoïdales  pour  couvrir  les  toits  circulaires  des  tours 
et  des  colombiers;  on  les  nomme  Tuiles  gironnées. 
On  en  fait  en  forme  de  gouttières,  que  Ton  nomme  faîtières, 
et  qui  sont  mises  sur  l'arête  des  toits. 

Enfin ,  on  en  fait  aussi  qui  ont  une  double  courbure  inverse 
en  forme  d'S;  elles  se  mettent  à  recouvrement  l'une  sur  l'autre, 
de  manière  à  se  servir  mutuellement  de  gouttière.  La  façon  de 
celles-ci  est  plus  compliquée  :  après  les  avoir  moulées  planes 
dans  un  moule  carré  ordinaire,  on  les  transporte  sur  un  moule 
qui  a  la  forme  qu'on  veut  leur  donner. 

Les  Tuiles  ordinaires,  c'est-à-dire  planes  et  rectangulaires,  se 
placent  sur  les  toits,  de  manière  que  leurs  bords  inférieurs  soient 
horizontaux  et  que  les  bords  latéraux  soient  perpendiculaires 
sur  les  précédents  ;  le  recouvrement  est  tel  qu'il  n'y  a  qu'un 
tiers  de  la  tuile  d'apparent,  ce  qui  charge  considérablement  la 
charpente  du  toit  ;  on  a  cherché  difiërents  moyens  d'alléger  cette 
charge  et  de  diminuer  en  môme  temps  le  nombre  des  tuiles 
employées,  en  modifiant  tantôt  leurs  formes,  tantôt  leur  dispo- 
sition entre  elles;  un  architecte,  M.  Cathala,  les  a  fait  faire  car- 
rées et  les  a  fait  poser  diagonalement  :  le  crochet  doit  être  alors 
à  un  des  angles,  qui  devient  l'angle  supérieur;  on  gagne  par  ce 
procédé  près  de  moitié  sur  le  nombre  des  Tuiles  ;  et  comme  le 
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bfttiment  est  moins  charge,  la  charpente  peut  être  beaucoup 
plus  légère. 

Dans  le  canton  de  Luceme,  àHàlten,  on  fait  les  Tuiles  longues 
et  terminées  en  pointes  :  des  sillons,  creusés  sur  la  surface  su- 
périeure ,  conduisent  les  eaux  pluviales  vers  la  pointe  de  cha- 
que Tuile  :  ces  Tuiles  sont  appliquées  à  côté  les  unes  des  aiitres 
en  lignes  perpendiculaires  au  faîte  du  toit;  des  petites  lames 
de  bois,  placées  sous  les  joints,  conduisent  au  bord  du  toit, 
l'eau  qui  passe  dans  les  lignes  de  jonction.  Elles  sont  longues  et 
trop  lourdes  (38  ••■••  sur  17  et  a  d'épaisseur). 

Ceâ  cotiàidérations  et  toutes  celles  qui  sont  relatives  aux  di- 
Terses  fotmes  qu'on  peut  donner  aux  Tuiles,  aux  bords  relevés, 
aux  échancrures  et  aux  autres  particularités  de  leurs  formes, 
ayant  pour  but  de  rendre  leur  jonction  impénétrable  à  l'eau  de 
la  pluie  sans  augmenter  leur  poids,  sont  des  dispositions  qui 
appartiennent  plus  à  Tart  des  constructions  qu'à  Fart  céramique 
et  qui  sont  étrangères  à  l'objet  principal  de  ce  traité. 

D'autres  procédés  ayant  le  même  objet,  se  rattachent  plus 
immédiatement  à  la  partie  céramique  de  Tart. 

Ainsi,  M.  Chevreuse  a  cherché  à  donner  à  ses  Tuiles,  qui  ont 
a8  cent,  sur  f  5,  beaucoup  plus  de  légèreté  en  formant  en  dessous 
quatre  dépressions  ou  canaux  transversaux  très-peu  creux. 

Les  Tuiles  de  Tœplitz  dont  on  a  décrit  plus  haut  le  façon- 
nage par  une  puissante  percussion,  n'ont  sur  une  assez  grande 
dimension  (37  centimètres  sur  9),  qu'une  très-faible  épaisseur 
(la  millimètres  au  plus). 

Les  Anciens,  et  particulièrement  les  Romains  ont  su  fabriquer 
des  Tuiles;  les  Potiers  qui  les  fabriquaient  étaient  nommés, 
à  Rome ,  figuii  ab  imbricîbus  (Mobatobi  dans  Moiigex)  *,  il  reste 
dans  toutes  les  parties  de  l'Europe  occupées  par  ce  peuple ,  des 
Tuiles  et  des  Carreaux  de  revêtement  en  grand  nombre ,  pièces 
qui,  par  leurs  dimensions  et  leurcompacité,  toujours  plus  grandes 
qne  celles  des  Briques  à  cause  de  l'usage  auquel  elles  sont 
destinées ,  ont  pu  résister  à  toutes  les  actions  destructives. 

C'est  par  leurs  formes  et  par  quelques  dispositions  ornemen- 
tales qu'elles  difiTèrent  des   nôtres.   Elles  sont   généralement 
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presque  carrées,  très-grandes  (*),  ayant  jusqu'à  60  centimètres 
de  côté,  souvent  avec  deux  rebords ,  comme  le  présente  la 
figure  2 1 .  Ces  rebords,  sur  les  pièces  antiques  qu'on  a  également 
nommées  Tuiles  quoiqu'elles  ne  puissent  avoir  cet  usage,  étaient 
très-variés  de  formes  et  de  positions ,  et  montraient  que  ces 
pièces  étaient  plutôt  des  portions  de  caniveau  que  des  Tuilei 
véritables  (').  Elles  étaient  marquées  du  cachet  du  fabricanl 
(M.  G.  fig.  ^o)  ou  des  numéros  de  la  légion  qui  les  avait  faites. 
Cet  usage  s'est  continué  en  Italie  jusqu'à  la  fin  du  xv'  siècle)  on 
marquait  à  Pesaro,  lieu  si  célèbre  par  ses  fabriques  de  Poteries^ 
les  plaques  de  terre  cuite  du  nom  du  &brioant,  de  celui  du  pro- 
priétaii^  ou  de  celui  du  seigneur.  On  en  trouve  encore  beaucoup 
qui  portent  les  armoiries  et  même  le  nom  de  Costanza  Sfor2a, 
seigneur  de  Pesaro  (Pasiui)* 

On  confond  souvent  sous  le  nom  de  Tuiles,  de  grandes 
plaques  de  terre  cuite,  qui  devaient  avoir  servi  de  Carreaux, 
soit  de  couverture  de  canaux,  soit  de  caniveaux  ou  de  revêtement 
de  murs,  qui,  beaucoup  plus  grandes  que  les  Briques  et  les 
Tuiles  proprement  dites ,  avaient  jusqu'à  8  décimètres  de  cété 
(plus  de  2  pieds  romains)  *,  on  les  appelait  bijpeda. 

Celles  qu'on  a  trouvées  dans  TËssex,  et  qui  ont  été  décrites  par 
Thomas  Walford  (*),  avaient  16  et  21  centimètres  de  o6té  sur 
1 1  centimètres  d'épaisseur,  ce  qui  ne  peut  être  appliqué  à  une 
Tuile  comme  nous  l'entendons^  elles  étaient  couvertes  sur  une 
de  leurs  faces  des  ornements  gravés  que  j'indique  ici  : 
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0)  Musée  Céramiquty  M,  PI.  n.  fig.  20  cl  21. 

0)  Edm.  TosHEB,  Mémoires  de  la  Société  royale  de  Londres^  toI.  ttfi, 
p.  »2,  PI.  I. 
P)  Mémùim»é9U^SofMéd99  ^n|iftia<r«# 4i  Z#iMlrft» vol« UV,  ^ S* à  71k 
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La  fabrication  des  Carreaux  propres  aux  planchers  des  habita- 
tions, a  la  plus  grande  analogie  avec  celle  des  Briques  et  des 
Tuiles.  Elle  demande  cependant  une  pâte  plus  fine,  dont  ordi- 
nairement l'argile  ou  la  marne  argileuse  qui  en  fait  la  base ,  a  été 
lavée,  un  façonnage  plus  soigné,  pour  que  les  pièces  puissent  se 
placer  exactement  les  unes  à  côté  des  autres ,  et  une  cuisson  qui 
les  rende  assez  durs  pour  résister  au  frottement  des  chaussures. 

Pour  leur  donner  la  netteté  de  forme  et  les  arêtes  vives  exigées 
par  leur  usage,  on  les  applique  lorsqu'ils  ont  été  moulés  et 
qu'ils  sont  presque  secs,  sur  un  modèle  ou  forme  en  bois  dont 
les  bords  sont  revêtus  d*une  lame  de  fer,  ou  mieux  encore  de 
cuivre.  On  bat  fortement  les  Carreaux,  dans  tous  les  sens,  avec 
une  batte  de  bois,  puis  on  enlève,  avec  un  instrument  tran- 
chant ,  tout  ce  qui  excède  les  bords  du  modèle  sur  lequel 
on  les  applique  successivement. 

Les  Carreaux  étant  destinés  pour  l'intérieur  des  habitations  et 
quelquefois  même  pour  des  pièces  assez  ornées ,  on  a  voulu  les 
fidre  entrer  dans  la  décoration  de  ces  pièces  et  leur  donner 
des  couleurs  agréables,  surtout  y  introduire  par  voie  d'incrusta- 
tion des  ornements  divers  et  résistant  aux  frottements  très-rudes 
auxquels  les  Carreaux  sont  soumis. 

Un  grand  nombre  de  fabriques  ont  tenté  et  exécuté  ce  genre 
d'ornementation,  et  comme  on  sentait  qu'il  fallait  qu'il  s'exécutât 
rapidement,  c'est  ici  qu'on  a  jugé  que  ies  moyens  mécaniques 
devaient  être  employés. 

Je  viens  de  dire  qu'on  avait  proposé  un  grand  nombre  de  pro- 
cédés pour  ce  genre  de  fabrication,  et  cependant,  il  en  est  comme 
des  Briques  à  la  mécanique  ,  très-peu  ont  résisté  à  l'épreuve  de 
l'expérience  continuée.  Ce  résultat  tient  à  une  autre  cause.  A  Tex- 
ception  des  vestibules ,  des  salles  à  manger  et  autres  pièces  de 
rez-de-«haussées  ,  les  personnes  qui  ont  assez  de  fortune  pour 
mettre  quelque  luxe  dans  le  planchéîage  de  leur  appartement, 
préfèrent  le  parquet.  Dans  les  autres  classes  de  la  société,  un  car- 
relage ornemanisé  est  toi^ours  titop  cher.  Ces  considérations  res- 
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treignent  doue  considérablement  l'emploi  des  Carreaux  ornés 
même  par  les  moyens  mécaniques  les  plus  eflScaces. 

Tous  ces  moyens  consistent  à  préparer  une  pâte  argileuse  frès- 
fme  ,  d'une  couleur  rougeàtre  ou  jaunâtre,  qui  soit  susceptible 
d'acquérir  par  la  cuisson  une  grande  dureté  sans  déformation,  et 
à  la  façonner  par  une  forte  pression  mécanique.  Les  moidea  ou 
espèces  d'estampilles  en  cuivre,  entre  lesquelles  la  pâte  est  eom- 
primée,  leur  impriment  en  saillie  à  la  surface  inférieure,  les  as- 
pérités qui  doivent  lier  ces  Carreaux  très-solidement  au  plâtre 
ou  au  moitier,  et  en  creux  à  la  surface  supérieure,  les  dessins 
qui  doivent  recevoir  la  pâte  de  couleur,  ordinairement  brune, 
destinée  à  faire  ressortir  ces  dessins.  On  voit.  Mus.  Cér.  PI.  ii, 
fig,  to  et  II ,  des  exemples  de  cette  sorte  d'ornementation  par 
incrustation. 

On  obtient  ces  incrustations  par  différents  procédés  qui  partent 
à  peu  près  du  même  principe. 

Ordinairement  le  Carreau  est  formé  de  deux  pâtes  de  même 
nature  et  composition ,  mais  différentes  par  leur  finesse.  L'une, 
qui  fait  la  partie  principale  et  inférieure,  est  assez  grosse  \  l'autre, 
qui  ne  forme  qu'une  couche  mince  à  la  partie  supérieure ,  est 
très-fine  *,  c'est  dans  cette  partie  qu'on  imprime  par  voie  de  pres- 
sion plus  ou  moins  puissante  et  au  moyen  d'une  estampille,  les 
ornements  en  creux.  Ces  cavités  sont  ensuite  remplies  de  la  même 
pâte ,  mais  colorée  par  des  oxydes  métalliques  infiisibles ,  tels  que 
le  manganèse,  le  chrome,  etc.  On  enlève  avec  une  lame  ou  racle 
en  corne ,  les  parties,  qui  ont  empiété  sur  le  fond  et  on  nettoie 
même  celui-ci  avec  une  éponge. 

Quand  ce  façonnage  se  fait  avec  des  estampilles  dans  des 
moules  métalliques  bien  disposés  et  au  moyen  d'une  presse,  quoi- 
que assez  compliqué ,  il  n'augmente  pas  le  prix  des  Carreaux  au 
delà  de  la  perfection  et  de  Tomementation  qu'ils  acquièrent.      HH' 

La  plus  grande  diflSculté  à  vaincre  est  d'obtenir  que  la  pâte 
colorée  qui  forme  les  ornements ,  prenne  à  la  cuisson  le  même 
degré  de  retraite  et  de  dureté  que  celui  des  Carreaux. 

Les  fabricants  français  qui  me  paraissent  avoir  obtenu  dans  ce 
genre ,  les  résultats  les  plus  satisfaisants ,  à  en  juger  par  les 
h  24 
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éobantUloni  que  J'ai  vui  61  que  possède  le  Musée  céramique  de 
Sèvres. 

SoDt  : 

M.  L'hôte,  àMontopeau.  Des  Carreaux  rouges  de  la  dureté  du 
grès  cérame ,  avec  des  ornements  incrustés  par&itement  de  niveau 
avae  b  fond  rouge. 

M.  Julien,  à  Orléans,  en  iSiget  i8a3.  Des  Carreaux  de  deux 
eoulauri  qui,  par  leur  ajustement,  forment  des  carrelages  de  mo- 
saïque. 

M.-Hatelin,  à  Orléans,  en  i823,mais pas  encore  en  activilë. 
Carreaux  fûts  k la  mécanique,  rouges  avec  ornements  noirs  in- 
frustési  un  peu  saillants  sur  le  fond*,  il  avait  employé  le  procédé 
A^a  amporto^pièeeé 

M.  Courtat,  à  Paris,  iS^S.  Carreaux  avec  des  ornements  in- 

M.  Leblanc-Paroissien  et  Comp.,  à  SaintrCyr,  non  loin  de 
Tmrs-  Des  Carreaux  faits  à  la  mécanique  avec  une  grande  pré- 
cision et  quelquefois  marbrés  de  diverses  couleurs. 

Parmi  les  fiibriquea  étrangères,  je  citerai  celle  de  M.  Minton  , 
à  Stoke*-upon-Trent  en  Staffordshire ,  qui  a  fait  avec  une  pâte 
jaune  de  paille ,  fine  et  dure  comme  du  jaspe  ,  non-seulement 
des  Carreaux ,  mais  des  plates-bandes  ornées  d-inscrustation  de 
49UX  couleurs.  Dans  la  figure  lo  de  la  PI.  ii  (Desc.  du  Mus. 
Gér.  de  Sèvres),  les  feuilles  de  vignes  sont  vert  foncé,  avec  les 
nervures  et  la  bordure  d'un  noir  violàtre.  Le  dessous  de  ces 
pièces  est  bâché  pour  donner  adhérence  au  mortier. 

Les  Carreaux  de  terre  cuite  se  nomment  malien,  en  Pro- 
vence^ M.  Bonnin  fils,  a  donné  et  décrit  en  i6^^  un  procédé 
mécanique  qui  paraît  assez  simple  pour  les  découper  exactement 
et  former  sur  leur  bord  une  rainure  qui,  en  permettant  au 
mortier  de  s'y  loger,  donne  au  carrelage  une  grande  solidité,  tout 
en  laissant  les  lignes  de  réunion  si  peu  sensibles,  qu'on  croirait 
qu'il  n'y  a  aucun  mortier  entre  les  carreaux  (^). 

M.  Ch.-Fr.  THerminier  a  fait  h  Fosse,  près  Forgea  (Seine-infé- 
rieure ) ,  des  espèces  de  Carreaux  ou  plutôt  des  Briques  presque 

BrêvHi  d'Invêntiom^  t.  XVUI,  p.  158,  PI.  izz. 
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cubiques,  par  conséquent  des  pavés  en  terre  ouiie  de  ag 
timètres  en  tous  sens. 

Parmi  les  ustensiles  en  terre  cuite  qu'on  ne  peut  pas  regarder 
comme  des  Tuiles  ou  Carreaux,  il  faut  ranger  les  plaques  car- 
iées (')  d'environ  aa  centimètres  ànà  c6té  sur  i5  miUiooètraede 
haut,  en  pâte  noire  très-dure  qui  ressemble  à  de  la  fonte,  creusées  * 
de  64  alvéoles  carrées,  percées  chacune  de  5  troua ,  deetinées  à 
former  les  planchers  sur  lesquels  on  iait  sécher  l'orge  dans  les 
brasseries  anglaises, 

le  viens  de  parler  dans  les  deux  premiers  paragriâphesL,  avec  dé- 
tail et  peut-être  même  avec  trop  de  détail,  des  objets  en  terre 
cuite  qui  entrent  dans  les  maisons,  comme  matériaux  de 
construction  depuis  les  temps  les  plus  reculés.  L'histoire  des 
Briques,  sujet  du  i*' paragraphe ,  leur  immense  fabrication, 
toutes  les  considérations  de  façonnage ,  de  nature ,  toutes  les 
variétés  de  formes  et  même  de  destination  de  cet  ustensile  de 
construction ,  auraient  pu  m'entratner  dans  bien  plus  de  détails, 
si  je  n^avais  eu  soin  de  séparer  ce  qui  tient  à  la  céramique  pro- 
prement dite,  de  ce  qui  tient  à  l'architecture,  quand  du  moins  les 
formes  demandées  par  cet  art  n'exigaient  pas  certaines  particula- 
rités dans  la  composition  des  pâtes  et  dans  le  façonnage  des  pièces. 

On  a  employé  les  terres  cuites  à  bien  d'autres  usages  dont 
je  dois  également  parler,  toujours  néanmoins  avec  la  même  ré- 
serve, c'est-à-dire  en  ne  considérant  que  la  nature  de  la  pâte 
qui  doit  convenir  à  chaque  sorte  d'ustensile,  sans  m'occuper 
du  mérite  de  la  forme  dans  les  applications  de  ces  ustensiles. 

§  3.  —  Fourneaux,  Réchauds,  etc. 

Je  ne  parle  pas  ici  des  fours  bâtis  en  Briques  ou  Tuileaux,  mais 
du  Fourneau  qui  reçoit  des  Potiers  fournalistes  la  forme  qu'il 
doit  aroir  suivant  sa  destination  et  qui  est  composé,  tantôt  d'une 
seule  pièce,  tantôt  de  plusieurs  pièces  qui  s'ajustent  pour  com- 
poser le  Fourneau. 

Ces  ustensiles  sont  destinés  à  éprouver  quelquefois  une  tempé- 

(>)  Catalogue  du  Muiée  d$  Sèvres^  PL  ii,  fig»  22« 
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rature  des  plus  élevées  et  longtemps  soutenue.  Tels  sont  les  Four- 
neaux de  laboratoires  de  chimie  ou  des  arts  qui  en  dépendent, 
tels  que  les  Fourneaux  de  fusion,  d'essai  etc. 

La  qualité  essentielle  de  ces  Fourneaux,  est  de  résister  au  feu 
sans  se  fondre  et  sans  se  fendre;  la  pâte  doit  donc  être  poreuse, 
irè»-9rossière  et  quelquefois  réfractaire. 

On  se  sert,  pour  foire  ceux  qui  ne  sont  pas  destinés  à  des 
fiisions  docimasiques,  de  Targile  commune ,  pourvu  qu'elle  ne 
contienne  ni  chaux  ni  sulfure  de  fer,  la  couleur  n'y  fait  rien.  On 
y  ajoute  du  gros  ciment  de  grès-cérame  ou  d'autre  Poterie  dure, 
et  quelquefois  des  escarbilles  ou  scories  de  verrerie  \  on  pétrit 
le  tout  ensemble. 

Les  JPoumeaux,  Réchauds  ete.,  sont  façonnés  à  la  main  par 
le  foumaliste  :  il  ne  se  sert  point  de  tour. 

Lorsque  le  Fourneau  a  pris  une  certaine  consistance,  Tou- 
vrier  tasse  la  terre  en  la  battant  avec  'une  palette  de  bois  et 
ensuite  il  l'unit. 

Les  Fourneaux  ne  recevant  qu'une  demi-cuisson,  se  cuisent 
dans  des  fours  particuliers;  tantôt  c'est  un  rectangle  voûté  et 
ouvert  seulement  par  un  bout  ;  à  quelque  distance  du  sol  est 
une  forte  grille  de  fer  sur  laquelle  on  place  les  Fourneaux-, 
lorsque  le  four  est  rempli,  on  le  ferme  en  élevant  une  muraille 
de  Briques,  qui  part  de  dessus  la  première  barre  de  la  grille 
et  ne  va  pas  tout  à  fait  jusqu'à  la  voûte  ;  on  met  le  bois 
dessous  la  grille,  la  flamme  circule  entre  les  Fourneaux,  et  sort 
par  l'ouverture  antérieure  laissée  entre  le  bord  supérieur  de  la 
cloison  et  la  voûte  C). 

Tantôt  c'est  un  four  en  forme  de  hotte  d'une  construction  assez 
remarquable  (PI.  XJLin^Jîg.  i),  et  qui  a  par  la  disposition  du 
foyer,  par  la  séparation  du  laboratoire  et  de  l'ouverture  inférieure 
de  la  cheminée,  quelque  analogie  avec  celui  que  je  viens  d'indi- 
quer et  dans  lequel  on  ne  cuit  que  des  Fourneaux  de  laboratoire 
de  chimie  et  de  pharmacie,  tandis  que  dans  celui  de  la  figure  i  on 
cuit  un  grand  nombre  d'objets  de  terre  cuite,  Briques,  Tuiles,  pots 

(1)  j4rt  du  Potier  de  terre ^  par  Duhamel  du  Monceau,  1  cahier  in-fcd.,  177S, 
PI.  x?i,  fig.  8,  9  et  10  ;  on  y  voit  aussi,  PI.  ii,  fig,  10,  il  et  12  Je  dessin  du  four 
ii  Potier. 
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d'horticulture  etc.,  il  a  été  dessiné  sur  celui  de  M.  Follet  et  j'y 
reviendrai,  en  parlant  aux  Poteries  à  pâte  tendre,  matte,  de  cett^ 
sorte  de  Poterie;  Texplication  des  planches  en  fera  d'ailleun 
connaître  les  détails. 

Les  Fourneaux  ou  Réchauds  domestiques  propres  aux  opé- 
rations culinaires  présentent  plus  de  variétés  de  formes  qu'on  ne 
p^)urrait  s'y  attendre  tout  en  ayant  le  même  principe,  c'est-à-dire 
un  foyer  infiSrieur,  une  bouche  latérale,  un  laboratoire  mobile, 
qui  est  un  vase  ordinairement  rond,  convexe,  qui  s'appliquant  sur 
Touverture  supérieure  du  foyer  ne  laisserait  aucune  cheminée,  si 
on  n'en  pratiquât  une  petite  latérale  ou  si  on  n'édiancrait  le  bord 
supérieur  de  ce  foyer  -,  les  Réchauds  de  ménage  les  plus  communs 
présentent  cette  disposition,  elle  est  la  même  dans  les  Rédiauds 
antiques  ainsi  que  nous  le  montre  une  peinture  de  Pompéi, 
dont  je  donne  ici  (PI.  xviii,  fig.  6)  la  figure  {}). 

On  a  représenté  dans  la  PI.  ii  du  catalogue  du  musée  céra- 
mique de  Sèvres  un  assez  grand  nombre  de  ces  Fourneaux  ou 
Réchauds  antiques.  La  figure  6  est  un  Réchaud  tout  à  ikit  sem- 
blable aux  nôtres ,  venant  de  la  Gochinchine. 

La  figure  3  en  est  un  autre  qui  est  au  contraire  bien  différent , 
quoique  établi  sur  le  même  prmdpe.  Il  est  de  Lannilis  dans  le 
Finistère. 

La  figure  12 ,  est  un  assez  grand  Fourneau  qui ,  en  raison  du 
point  de  vue  d'où  il  a  été  pris,  ne  laisse  pas  voir  les  pièces  en 
saillie  qui  empêchent  le  laboratoire  d'étouffer  le  foyer.  Il  vient 
de  Baltimore. 

Un  quatrième,  figure  17,  qui  vient  de  Madrid,  présente  une 
forme  singulière  ;  ici  ce  ne  sont  j>as  des  échancrures  pour  la  sortie 
des  produits  de  la  combustion ,  mais  des  ouvertures  rondes. 

Les  petits  ustensiles  nommés  chaufferettes  sont  des  es- 
pèces de  bottes  dont  la  partie  supérieure  et  le  couvercle  sont 
percés  de  trous  destinés  à  laisser  sortir  la  chaleur  de  la  cendre 
chaude  ou  de  la  braise  qu'on  met  dedans  pour  diauffer  les 
pieds  des  femmes  qui  sont  obligées  d'exercer  leur  commerce  en 
plein  air  etc. 

(I)  Tiré  dtt  BâcmU  de  HM.  Roux  et  Barre ,  t.  III,  PI.  exun. 
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g  4.  —  Tuyaux  de  conduite  de  chaleur  et  de  fumée. 

Les  Potier»  en  terre  cuite  confectionneat  des  Tuyaux  ou  canaux 
de  conduite  qui  ont  des  usages  très-différents  et  qui  doivent  par 
cooaéquent  6tre  fabriqués  avec  des  pâtes  d'une  composition  dif- 
fétenie. 

Les  ans  sont  destinëa  k  conduire  des  fluides  élastique»  qui 
doivent  les  échaufEnr,  mais  qui  n'exercent  sur  leurs  parois  aucune 
prestton,  et  les  autres  sont  des  conduits  d'eau. 

Gondnitt  âm  clua«ar.  ~  Pour  la  fabrication  de  ceux-ci,  qui 
fimt  le  premier  objet  de  ce  paragraphe ,  toutes  les  pâtes  sont 
bomiea  pourra  qu'elles  se  laissent  travailler  facilement ,  qu'elles 
ne  86  fissurent  point  k  la  cuisson ,  ni  dans  l'emploi.  On  ne  leur 
demande  ni  infusibilité,  ni  lAiperméabilité.  Mais  ces  Tuyaux 
exigent  un  foçonnage  prompt  et  précis,  et  des  formes  trës^con- 
vemd>lement  appropriées  k  leur  emploi. 

Les  anciens  dans  leurs  bains  ou  thermes  conduisaient  non- 
seulement  Teau  diaude,  mais  l'air  chaud,  par  des  canaux  d'une 
forme  et  d'une  omemaitation  particulières,  et  dont  il  nous  reste 
de  nombremf  exemples. 

Ce»  exemples  ont  été  trouvés  principalement  en  Angleterre  et 

en  France  dans  les  provinces  occidentales.  Ce  sont  des  paralléli- 

pipèdet  creux  ouverts  aux  deux  extrémités,  et  présentant  sur  un 

de  leurspans  une  ouverture  rectangulaire  comme  celle  qu'on  voit 

représentée,  Pi.  xynx^fig.  4^  «ûr  un  de  ces  conduits  trouvd  en 

Angleterre ,  et  qui  est  conservé  au  musée  Asmoléen  à  Oxford  ; 

il  a  4  décimètres  de  long.  Les  deux  qui  sont  figurés  ici ,  sont  des 

M^g^^^     antiquités  romaines.  Len*  i  o  a  été  trouvé  àCaer- 

WH^H^^  hun ,  dans  Te  Caemarvonshire  *,  le  n""  1 1 ,  vient 

^^^*™y  des  bains  de  Saintes,  et  faisait  partie  d'un 

j^o  jjj  canal  qui ,  comme  nos  calorifères ,  prenait  la 

chaleur  dans  l'hypocauste  des  Thermes  et  la 

portait  dans  les  appartements.  M.  de  Caumont 

en  a  parfaitement  fait  connaître  la  destination 

et  la  disposition  dans  son  cours  d'antiquités 

^*  ^**  monumentales  (*). 

(t)  T.  U,  p.  172,  PI.  XXII,  fig.  û  et  5. 


DE  CHALEUR  ET  DE  CHEMmÉE.  37S 

T^  genre  d'ofUement  est  assez  remarquable.  Quoique  varié, 
il  possède  un  style  pai^ticulier.  Ce  sont  des  linéaments  soit  en 
losange,  soit  en  rubans  croisés,  soit  en  lignes  sinueuses  et  comme 
ondulées.  Tous  présentent  ce  même  système. 

Tayânz  de  cheminée*  —  Une  autre  applicatioQ  des  terres 
cuites,  des  plus  remarquables  et  des  plus  récentes,  est  celle 
qu'on  a  faite  de  cette  pûte  à  la  fabrication  de  ces  longs  canaux 
qui  conduisent  en  dehors  de  nos  habitations  la  fumée  du 
combustible: 

Les  Tuyaux  de  cheminée  étant  généralement  fidts  ott  en  plfttre 
ou  en  Briques  ordinaires  qui,  fréquemment  dilatées  par  la  cha- 
leur, finissaient  par  se  disjoindre,  on  a  pensé  à  fiûre  des  Tuyaux 
de  cheminée  comme  moulés  en  terre  cuite.  Tels  sont  les  usten- 
siles, mal  à  propos  nommés  briques,  qui  ont  été  d'abord 
inventés  en  iSsS  par  H.  Gourlier,  architecte,  pour  servir  à  ht 
construction  simple  et  solide  des  Tuyaux  de  cheminée  dans  Fé*- 
paisseur  des  murs  (*);  puis  modifiés  et  même  perf0otionnés 
quant  au  système  d'assemblage,  par  H.  Courtois  en  i835,  et 
ensuite  par  H.  Fonrouge  en  iSBg  (•). 

Ces  applications  appartenant  plus  particulièrement  à  Tart  des 
constructions  qu^à  l'art  céramique ,  il  suffit  donc  de  les  indiquer 
en  faisant  remarquer  que  c'est  ici  que  les  moyens  mécaniques 
sont  d'un  emploi  fort  avantageux  en  raison  de  la  complication  de 
ces  formes  et  du  prix  que  ces  matériaux  de  construction  peuvent 
supporter.  Aussi  M.  Courtois,  M.  Fonrouge  et  M.  Gourlier  sur- 
tout, se  sont-ils  aidés  avec  intelligence  et  succès  du  secours  des 
machines. 

Je  crois  suffisant  d'indiquer  le  système  de  forme  et  d*assem- 
blage  qu'on  donne  aux  cylindroîdes  qui,  placés  bout  à  bout  sans 
joints  continués,  suivant  le  principe  des  constructions,  forment 
des  canaux  solides,  tenant  peu  de  place,  ayant  une  longue  durée 
et  d'une  nature  à  résister  à  tous  les  dérangements  que  la  chaleur 
apporte  dans  les  constructions  composées  d'uo  grand  nombre 

(*)  Cat.  du  Musée  céramique  deSèvres^?U  ii,  fig,  ft  et  23,  déjà  citée». 

P)  DescripUon  des  machines  et  procédés  consignés  dans  les  Brevets  tt/nven' 
Hone,  t.  XX,  p.  09,  PI.  xir,  et  p.  197,  PI.  xvni. 

Une  série  de  ces  pièces  de  terre ,  composant  plusieurs  torfMi  dt  < 
volt  dans  le  Musée  céramique  de  SèTrM. 
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de  petites  pièces  telles  que  des  Briques.  Il  suflSt  de  jeter  un  coup- 

d'œil  sur  la  figure 
N«  ia,A,B,C, 
ci-contre  pour 
prendre  une  idée 
de  ce  système, 
et  de  la  facilite 
qu'une  pâte  plas- 
tique et  suscep- 
tible d'acquérir 
une  grande  du- 
reté par  la  cuis- 
son, pouvait  seu- 
le donner  à  cette 
fabrication. 

On  a  multiplié 
à  l'infini  les  for- 
mes de  ces  cy- 
^*  *^»  ^  lindroïdes,  leurs 

dimensions ,  la  manière  de  les  joindre ,  de  diriger  les  longs 
canaux  qu^ils  produisent  par  leur  jonction.  Toutes  ces  consi- 
dérations sont  étrangères  à  l'art  céramique.  Il  a  rendu  par  la 
nature,  les  propriétés  et  les  qualités  de  ses  produits,  un  grand 
service  à  l'art  des  constructions.  C'est  aux  constructeurs  à  en  tirer 
tous  les  avantages  qu'il  leur  a  présentés. 

§  6.  —  Tttyaux  de  conduite  <feau. 

Les  Tuyaux  que  Ton  fait  pour  conduire  par-dessous  la  surface 
du  sol  des  eaux  ordinaires  ou  des  eaux  minérales  exigeant  une 
assez  complète  imperméabilité,  sont  faits  plutôt  en  grès-cérame 
grossier  qu'en  terre  cuite  proprement  dite.  Le  façonnage  à  la  main 
est,  à  peu  près  le  même,  celui  qu'on  exécuterait  à  la  méca- 
nique, c'est-à-dire  par  pression,  s'appliquerait  aussi  aux  deux 
classes  de  Poteries;  mais  comme  les  Tuyaux  de  grès  sont  bien  plus 
employés  que  les  autres,  c'est  sur  eux  seuls  que  j'ai  vu  l'applica- 
tion de  la  presse  -,  c'est  donc  à  cet  article  (  6*  Ordre  )  que  je 
décrirai  ce  procédé. 
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Lorsque  Veau  ne  fait  que  traverser  momentanément  et  sans 
pression  les  Tuyaux  qui  doivent  la  conduire  d'un  lieu  dans  un 
autre,  on  se  contente  des  Tuyaux  de  terre  cuite  parce  qu'ils  sont 
à  un  prix  de  beaucoup  inférieur  à  ceux  de  grès-cérame.  Néan- 
moins ils  doivent  présenter  le  tissu  le  plus  serré  qu'on  puisse  ob- 
tenir d'une  marne  argileuse  ou  d'une  argile  figuline  dégraissée 
avec  beaucoup  de  sable. 

Il  parait  qu'on  y  est  parvenu,  car  je  connais  des  fabrications 
de  Tuyaux  de  conduite  d'eau  en  véritable  Poterie  à  pâte  tendre, 
mais  suffisamment  dense  pour  leur  emploi  :  à  Boumon,  dans  le 
Puy-de-Dôme*,  à  Castelnaudary,  dans  le  département  de  l'Aude. 
MM.  Fonqne  et  Amoux  font  même  des  conduits  pour  le  gaz,  de 
cette  sorte  de  Poterie  à  Yalentine,  Haute-Garonne.  Le  musée  de 
Sèvres  en  possède  des  échantillons. 

Les  Tuyaux  de  latrines  qu'on  nomme  des  boisseaux,  ont 
besoin  d'une  imperméabilité  encore  plus  complète,  et  appartien- 
nent presque  tous  cependant  à  ce  premier  ordre  de  terre  cuite  à 
pâte  tendre. 

MM.  Payan  et  Charnier,  fabricants  de  Poteries,  de  Briques  et 
d'autres  ustensiles  de  Poterie,  à  Gap,  ont  employé  un  procédé  de 
façonnage  particulier  pour  leur  donner  exactement  et  sans  diffi- 
culté la  forme  conique  qui  est  nécessaire  pour  leur  emboîtage. 

Ce  procédé  qui  paraît  propre  à  abréger  la  fabrication  , 
consiste  à  faire  des  croûtes  trapézoïdales  et  plus  minces  à  une 
extrémité  qu'à  l'autre.  En  enroulant  ces  croûtes  sur  le  moule 
en  plâtre ,  l'extrémité  mince  recouvre  l'autre  extrémité  ,  elle 
y  est  soudée  par  la  main  de  l'ouvrier,  et  donne  sur-le-champ  un 
cylindre  imparfait  ou  plutôt  une  portion  de  cône  tronqué  très- 
aigu  dont  la  base  plus  large  s'embotte  dans  le  sommet  plus  étroit 
de  la  pièce  qui  lui  est  inférieure  (^). 

§  6.  —  Objets  (Uv^s. 

Un  autre  groupe  d'ustensiles  en  terre  cuite,  se  compose 
d'objets  qui  ont  été  inventés  pour  donner  à  diverses  parties  des 
bâtiments  plus  d'économie^  de  solidité,  et  cependant  plus  de  lé- 
gèreté et  plus  de  garantie  contre  les  incendies. 

0)  Breveiê  â^inveniian,  U  XXXVUI,  p.  150,  PI.  zir,  /S^.  1  et  3 
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Ce  sont  1^  ce  que  IW  appelle  des  Briques  creuses  pour  faire 
des  murs  de  refend  et  des  cloisons  légères,  en  tout  préférables  aux 
cloisons  de  bois  oude  plâtre,  a^  des  petits  cylindres  creux  et  fermés, 
dits  pots  creux,  manchons  ou  globes,  pour  les 
planchers  et  les  voûtes  (^),  tous  objets  d'une  pâte  analogue  à 
celle  des  Briques,  mais  se  rapprochant  davantage  par  sa  finesse, 
son  homogénéité,  son  façonnage  nécessairement  plus  soigné,  de 
celle  des  carreaux. 

Les  principes  de  composition  de  la  p&te ,  du  façonnage  et  de 
la  cuisson ,  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  ceux  qui  s'appliquent 
aux  carreaux.  Je  n'ai  donc  qu'à  indiquer  les  principales  diffé- 
rences de  fabrication. 

Ainsi,  lorsqu'on  a  voulu  donner  à  ces  matériaux  de  construc- 
tion, avec  la  solidité  des  Briques,  la  forme  parallélipipédique  qui 
en  rend  le  posage  si  prompt  et  si  solide,  tout  en  les  allégeant  par 
une  cavité,  on  a  pensé  à  y  appliquer  la  presse  à  tuyaux  {/ig.  1 ,  A, 
B,  PL  IX).  Ce  n'était  pas  de  donner  à  la  cavité  une  base  carrée  où 
était  la  difficulté,  ni  même  d'établir  une  cloison  dans  lo  milieu  de 
cette  cavité,  mais  c'était  de  tenir  fermée  une  des  extrémités  de 

cette  cavité.  M.  Boch- 
Buschmann  a  obtenu  fa- 
eilement  ce  résultat  par  la 
modification  figurée  ci- 
contre,apportée  à  la  presse 
à  Tuyau  qui  sera  décrite 
au  6*  ordre.  Les  additions 
qu'il  y  a  faites  ne  partent 
que  de  la  partie  de  la 
botte  où  est  placé  le 
noyau.  Elles  consistent, 
comme  le  montre  la  fi- 
gure n»  i3  ci-contre,  en 
deux  noyaux  (n  n)  au 
lieu  d'un,  suspendus  dans 
le  cylindre  (c),  qui  con- 
tient la  terre  (b  b  b)  ;, 


1.1. 


(•)  CaU  du  M.  de  S.,  PI.  n,fig,  18. 
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(/>)  est  une  planche  adaptée  par  des  vis  au  cylindre  ;  oh  y  a  rér 
serve  Pespace  vide  {f)  où  doit  se  mouler  la  tête  ou  partie  fermée 
de  la  brique. 

On  ferme  Touverture  (/)  parla  planchette  (p),  de  manière  à 
ce  que,  quand  on  presse  la  terre  du  cylindre,  elle  pénètre  dans 
l'espace  (/),  le  remplit  et  forme  la  tête  de  la  brique;  on  conti- 
nue de  presser  en  détachant  la  planchette  (/))  jusqu*à  ce  que 
la  brique  ait  la  longueur  voulue.  Alors  on  la  coupe  avec  le  fil  de 
fer  et  on  l'enlève  sur  la  planchette  (/>). 

Il  a  été  nécessaire  de  permettre  à  Tair  de  sMntroduire  dans  la 
cavité  (/;  au  moyen  d'un  petit  conduit  pratiqué  dans  les  noyaux 
(n  ri)  par  leurs  tiges  (f  f)\  sans  cette  précaution ,  la  pression 
atmosphérique  empêcherait  la  terre  de  se  détacher  des  noyaux. 
On  obtient  par  ce  moyen,  avec  beaucoup  de  célérité  et  par  con- 
séquent d'économie,  des  briques  paràllélipipèdes  et  creuses  A , 

néanmoins  très-solides  ,  de 
38  centimètres  de  longueur 
sur  i8  et  i!i  centimètres  de 
côtés ,    figurées    ci  -  coptre 

n*  14. 


3«  »OTO  OEDUB.  —  POTERIES  MMais  NAlrVM, 

C*E8T-A-DnE  SANS  GLAÇCBE. 

(Poterie  d0  taire.  —  Paierie  eonniune.  ) 

Pièces  d*usage  domestique  propres  à  contenir  des 
liquides  ou  des  matières  pulvérulentes,  à  pâte  tendre 
et  t  e  X  t  u  r  e  poreuse  sans  glaçure. 

Pâte  quelquefois  hétérogène,  souvent  grossière.  Composée 
d'argile  figuline,  de  marne  argileuse  et  de  sable. 
Texture  lâche  et  perméable,  aspect  terne. 
T  e  n  d  r  e,  se  laissant  facilement  rayer  par  le  fer. 
Opaque,  GQlor^. 
Ordinairement  f  u  s  i  b  1  e  à  haute  température. 
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G I  aç  u  r  e  nulle,  sauf  quelques  exceptions,  et  alors  c'est  un 
vernis  plombifère  appliqué  partiellement.  (Jarres  d'Aix  en  Prov.) 

Surface  matte,  quelquefois  rendue  luisante  par  un  frot- 
tement antérieur,  mais  très-rarement  postérieur  à  la  cuisson. 

Son  généralement  sourd,  quelquefois  sonore. 

Façonnage,  tantôt  grossier  et  foit  à  la  main  sans  le  secours 
du  tour;  tantôt  soigné,  délicat  et  foit  sur  le  tour. 

Cuisson  simple,  àbasse  température;  pAte  quelquefois 
à  peine  cuite. 

Fours  très-variables  de  forme,  mais  toujours  à  un  seul  la- 
boratoire. 

Point  d'encastage,  enfournement  enéchapade  ou 
en  charge. 

C'est  une  des  Poteries  les  plus  répandues  et  des  plus  an- 
ciennes. C'est  la  première  et  la  plus  simple  des  Poteries.  C'est 
aussi,  dans  beaucoup  de  cas,  la  plus  grossière  et  la  plus  iinpar- 
fiùte  sous  tous  les  rapports. 

Ces  Po ter ies  diffèrent  des  terres  cuites  parce  qu'elles 
sont  généralement  à  contours  courbes,  qu'elles  sont  faites  sou- 
vent sur  le  tour,  ou  à  la  main  par  colombins;  elles  sont  rare- 
ment moulées.  Enfin,  parce  qu'elles  sont  généralement  creuses 
et  destinées  à  contenir  ou  renfermer  des  liquides,  des 
grenailles,  des  poudres,  etc. 

La  P  ote  rie  à  pâte  tendre  et  fine,  et  à  surfoce  matte,  n'est  ordi- 
nairement autre  chose  que  la  Poterie  de  même  pâte  à  laquelle  on 
n'a  su  ou  on  n'a  pas  voulu  donner  le  vernis  plombifère  qui  carac- 
térise le  troisième  ordre. 

Il  n'y  a  de  différence  entre  les  Poteries  de  cet  ordre  et  celles 
du  premier  ordre  que  l'homogénéité  et  la  finesse  de  la  pâte,  le 
volume  des  pièces  et  le  façonnage  quelquefois  très-soigné  sur 
le  tour,  que  leur  moyen  volume ,  leur  pâte  et  leur  destination 
permettent  de  leur  donner. 

La  plupart  des  Po  teries  anciennes  de  l'Europe,  excepté  celles 
desGrecsetdesRomainsdes  premiers  siècles,  toutes  les  Poteries 
anciennes  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  des  deux  Amériques,  appar- 
tiennent, comme  on  va  le  voir,  à  ce  sous-ordre. 

Enfin ,  dans  un  grand  nombre  de  fabriques  des  campagnes  de 
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l'Europe,  et  notamment  dans  presque  toutes  celles  de  l'ancien 
continent,  on  ne  fait  encore,  même  en  Poterie  fine,  que  de  ces 
Poteries  sans  vernis. 

Leur  pâte  présente  des  différences  extérieures  et  quelques 
différences  de  composition  qui  pourraient  faire  établir  entre 
elles  des  subdivisions  assez  bien  fondées  que  je  suivrais 
comme  plus  rationnelles  que  Tordre  géographique  et  chronolo- 
gique ^i  elles  ne  rompaient  des  rapports  qui  offrent,  sous  un 
autre  point  de  vue,  des  considérations  intéressantes  et  même 
assez  importantes.  Je  dois  donc  me  contenter  d'indiquer  ces  di- 
verses sortes  de  p&tes  susceptibles  d'être  distinguées  par  leurs  ca- 
rectères  extérieurs  et  même  par  leur  composition. 

On  peut  y  établir  les  divisions  suivantes  qui,  fondées  sur  la 
couleur,  indiquent  suffisamment,  en  attendant  que  des  analyses 
encore  plus  nombreuses  les  modifient,  des  différences  de  com- 
position dans  les  pâtes. 

Je  réunirai  donc  en  quatre  groupes  les  Po  te  ri  es  à  pâte  tendre, 
uniquement  sous  le  rapport  de  la  couleur  de  la  pâte  et  sans  égard 
à  la  glaçure.  • 

l«r  Groupe.  Pâte  jaunâtre  pâle,  presque  blanche. 
2*  Groupe.  Pâte  rouge  ou  rougeâtre»8i^le,pa8sant  an  bran  rougeâtre. 
3«  Groupe.  Pâte  grise  ou  gris  de  cendre,  plus  ou  moins  foncée. 
¥  Groupe.  Pâte  noire ,  matte  ou  brillante ,  soit  par  polissage ,  soit 
par  lastre  antbradtiqne. 

Je  vais  développer  les  caractères  chimiques  de  ces  groupes  et 
donner  plusieurs  exemples  de  chacun  d'eux  pris  dans  les  pâtes, 
sans  avoir  égard  au  lustre  dont  quelques-unes  sont  recouvertes. 

On  verra  dans  le  tableau  qui  doit  suivre  l'exposition  des  ca- 
ractères de  ces  quatre  groupes,  que  ces  pâtes  qui  ont ,  en  général, 
une  composition  semblable ,  offrent  cependant  des  différences , 
légères  il  est  vrai,  mais  qui  sont  liées  avec  leur  couleur 

Premier  groupe.  Ainsi  les  pâtes  de  couleur  jau- 
nâtre, pâle  ,  si  pâle  quelquefois  qu'elles  passent  au 
blanc  sale,  ne  renferment,  comme  l'indique  cette  couleur, 
que  très-peu  de  fer,  au  plus  6  p«  o/o. 
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Je  dûime  comme  exemple  de  ce  groupe  les  vases,  ))urr«8, 
amphores. 

Grecs.  (Amphores  deTarente.) 

Gallo-romains.    (  Jarraa  ot  amjdiores.  ) 

D*Ëipagiie.  ^ 

fie  Naplaa,   [  •  •  .  .    (  Hydrooërames.  ) 

D'Algérie.    ) 

De  France.  D'Orléans.    (  Formes  à  sucra.  ) 

De  Champagne.    (Vases  culinaires  à  feu.  ) 
De  Lannilis.     (  Cruches ,  poôlons.  ) 
Du  Gard.    (  Assiettes,  etc.  ) 

Le  second  groupe  renferme  les  pâtes  rouges  ou  rou- 
ge&tre  sale,  passant  quelquefois  au  brun-rouge4tre. 
Je  donne  pour  exemple  de  ce  groupe , 
Les  Poteries  romaines  du  T' siècle  de  différentes  contrées  de 
l'Europe. 
Les  Poteries  : 
égyptiennes.     (  Cônes  de  Momies  ,  vases  peints  du  temps 

des  Ptolémées.  ) 
grecques  anciennes,  de  toutes  localités,  détentes  formes. 

(  A  tous  Usages.  ) 
grecques  actuelles,  de  TArchipet.  (Cruches  et  autres 

pièces.) 
gallo-romaines  de  divers  lieux.    (  Principalement  les  bou- 
teilles de  voyage.  ) 
péruviennes  anciennes.     (  Grandes  amphores,  bouteilles, 

figurines.  ) 
péruviennes  actuel  les.  (De  toutes  formes  et  à  tous  usages.) 
chiliennes  actuelles  de  Talcahuana. 
indiennes  de  Pondichéry. 
cochinchinoises. 
françaises  de  Saint-Samson.  (Coquemars,  etc.) 

de  Malansao  [Ille-etrVilaine].(TiQDeéàlait, 

cruches.) 
d'Age  iK     (Cruches.) 
de  Marseille.     (Formes  à  sacre.) 
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Dans  le  troisième  groupe  qui  renferme  les  Poteries  à 
pftte ,  gris  de  cendre ,  plus  ou  moins  foncé,  le  fer  à  Tétat  de 
protoxyde,  est  maintenu  à  cet  état  par  la  température  très-basse 
de  leur  cuisson. 

On  peut  donner  pour  exemples  : 
Les  Poteries  romaines  postérieure  w  iv*  siècle, 
germaines  ou  celtiques, 
slaves, 
gauloises*  ^ 
Scandinaves. 

de  Corse,    (Les  urnes  funéraires  actuelles.) 
d'Egypte.    (Quelques  hydroeérames.) 

Le  quatrième  groupa  renferme  les  Poteries  presque 
noires  et  quelquefois  d'un  noir  mat  de  velours;  elles  ont 
la  plupart  des  caractères  chimiques  qui  se  lient  av$o  les  caraolèrea 
extérieurs.  Elles  se  ramollissent  au  &uet  même  se  fondent 
en  se  boursouflant,  mais  sans  S9  réduira  en  un  Verre  cou- 
lant. 

Elles  sont  à  peine  cuites,  et  quand  on  les  porte  à  une  haute 
température,  elles  deviennent  rouges. 

Les  exemples  peuvent  être  pris  des  Poteries  suivantes  : 

Biattee. 

Poteries  étrusques ,  de  Volterra. 
gauloises. 

indiennes ,  du  Bengale, 
américaines,  du  Pérou, 
françaises,  deCessel. 

Portugaises,  de  Scbavo.   (Faites  par  enfumagn)* 

LutiâiitM  par  ftrottemeiit. 

Du  Jutland« 
De  Madagascar. 
De  la  Colombie. 
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LnliantM  par  une  sorte  de  loetre  d'Anthracite»—  comme 
celui  -du  coke,  et  foisant  le  passage  aux  Poteries  lustrées  du 
deuxième  ordre. 

Indes,  Calcutta. 

Les  Briques  noires  de  Hollande. 

On  connaît  assez  bien  la  cause  de  cette  couleur  et  les  moyens 
d'introduction  du  charbon  que  ces  Poteries  coutiennent ,  et  qui 
malgré  sa  si  petite  proportion  (  deux  millièmes  quelquefois)  con- 
serve sa  propriété  colorante  si  tenace  et  si  puissante. 

Ces  Poteries  à  peine  cuites ,  sans  autre  lustre  que  celui 
qu'elles  ont  reçu  du  polissage,  telles  que  celles  des  Gaulois  ,  do 
Madagascar,  doivent  en  partie  leur  couleur  noire  au  fer  qui 
a  conservé  la  couleur  de  son  protoxyde  par  Tinfluence  des 
matières  organiques  existantes  ou  introduites  dans  l'argile,  base 
delà  Poterie,  puis  au  charbon  lui-même  résultant  de  la  décom- 
position de  ces  matières  oi^aniques. 

On  peut  donc,  parmi  les  Poteries  noires,  indiquer  encore 
dnq  divisions  sous  le  rapport  de  la  cause  de  ^cette  couleur. 

Lés  unes  ont  la  pâte  entièrement  noire,  sans  vernis  et  parais- 
sent devoir  cette  couleur  au  charbon.  Elles  sont  tantôt  mattes, 
tantôt  brillantes,  mais  elles  ne  doivent  cet  éclat  qu'à  un  polissage 
avant  leur  cuisson. 

Les  secondes  également  noires,  souvent  jusque  dans  l'intérieur 
de  la  pâte,  doivent  cette  couleur  à  l'enfumage. 

Les  troisièmes  à  pâte  noire  ou  grise  doivent  leur  poli  à  un 
enduit  de  graphite. 

Les  quatrièmes  sont  brillantes ,  elles  tirent  cet  éclat  d'an- 
thracite d'un  enduit  charbonneux  qui  a  été  placé  liquide  (^). 

Les  cinquièmes  enfin,  à  pâte  rouge,  reçoivent  leur  couleur 
noire  d'une  vraie  glaçure  posée  sur  la  surface  du  vase,  qui  la  cou- 
vre quelquefois  si  complètement  qu'on  ne  peut  voir  la  couleur  de 
la  pâte  que  par  une  cassure. 

Les  Poteries  noires,  bien  cuites,  telles  que  celles  des  cuviers 
du  midi  de  la  France,  des  vases  d'usage  de  l'Inde,  cités  plus 

(»;  Voir  PI.  I.YU,  lig,  1, 
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hant,  doivent  leur  couleur  au  mélange  du  charbon  qui  a  déjà 
été  décrit  à  l'article  des  Briques  et  au  procédé  d'enfumage. 

Je  n'y  reviendrai  donc  pas ,  me  réservant  de  donner  en  trai- 
tant de  ces  Poteries  à  pftte  tendre  et  fine ,  à  leur  ordre  géogra- 
phique,  les  détails  de  fabrication  qui  seront  propres  à  plusieurs 
d'entre  elles.  (Cuviers.)  (Voyez  encore  p.  277.) 

Dans  le  tableau  qui  va  suivre ,  donnant  les  résultats  de  Tani^ 
lyse  de  ces  Poteries,  on  trouvera  les  caractères  extérieurs  qu'elles 
présentent  et  les  éléments  de  la  division  que  j'ai  indiquée. 

Il  résulte  des  analyses  qu'il  renferme  que  les  Poteries  grises 
et  noires  provenant  des  différentes  localités  ci-dessus  désignées, 
ont  été  colorées  par  enfumage  ou  peut-être  par  du  charbon 
introduit  dans  la  pAte.  La  coloration  s'y  est  maintenue  parce 
que  la  température  à  laquelle  ont  été  cuites  ces  Poteries  a  été 
peu  élevée,  comme  il  est  facile  de  s'en  assurer  par  la  propor- 
tion d'eau  combinée  qu'elles  renferment  encore  après  avoir 
été  séchées  pendant  douze  heures  à  la  température  de  100^; 
le  fer  y  est  à  l'état  de  peroxyde.  Différents  essais  tendant  à 
y  déceler  la  présence  du  protoxyde  ont  été  sans  résultat. 

On  remarquera  peut-être  que  les  quantités  de  chaux  et  d'acide 
carbonique  indiquées  par  l'analyse,  ne  sont  pas  dans  le  rapport 
défini  de  cet  acide  avec  sa  base  dans  le  carbonate  de  chaux,  et  que 
la  chaux  est  souvent  en  excès  ^  comme  l'analyse  de  la  faïence 
commune  présentera  le  même  résultat,  nous  eu  donnerons 
l'explication  à  l'article  de  cette  Poterie. 

On  a  placé  dans  la  colonne  d'annotation  du  tableau  suivant 
les  résultats  qui  font  connaître  quelles  sont  celles  de  ces  Poteries 
qui,  exposées  au  feu  de  porcelaine,  sont  susceptibles  d'y  fondre, 
quel  genre  d'altération  ou  de  fusion  elles  y  éprouvent,  quelle 
sorte  de  produit  elles  donnent  depuis  le  lustre  vitreux  et  le  ra- 
mollissement jusqu'à  la  fusion  en  verre  parfait.  La  connaissance 
que  l'on  a  de  leur  composition,  pouvant  donner  à  ces  résultats 
quelque  intérêt. 
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Nous  allons  passer  maintenant  à  l'exaimen  des  Poteries 
de  t  ssé  dan&  divers  lieux  et  à  différentes  époques^  ei 

suivri  onsëquent  Tordre  géogmphîqee  et  Tordre  chrono- 

I  1   ikj'ai  cm  devoir  les  séparer,  et  je  ferai  remarquer 
3     cations  européennes  étant  en  généra]  três-diffërentés 

I  sont  pratiquées  dans  les  autres  parties  de  la  terre , 
per  ce  sous-ordre  en  deux  sections ,  fondées  sur  des 
ns  suffi^ntes  pour  les  motiver, 
ïr,  sous  le  titre  de  Poteries  mat  tes  à  pâte 
rossière,  renfermera  les  pièces  remarquables 
t,  la  grosseur  de  leur  pâte  et  leur  mode  de  façon- 
le  même  sur  toute  la  terre, 
teries  mattesà  pâte  tendre  fine, 
ts  et  moye    >  vases  ^  à  pâte  Gne,  à  façon- 
3nt  regardés  dans  Tantiquité 
j  ck^v^ia:  ,  et  que,  dans  beaucoup  de 

^^  îore  une  des  plus  remarquables. 

Celte  seconde  section  sera  elle-même  susceptible  d'être  par- 
tagée en  deux  sous-sections,  qui  me  permettront  de  faii e  ressortir 
certains  caractères  qui,  par  des  circonstances  locales,  offrent 
quf^lque  int(^r(^t. 

La  première  présentera  des  exemples,  aussi  nombreux  que 
j'aurai  pu  en  rassembler,  des  Poteries  des  fabrications 
européennes,  tant  anciennes  que  modernes.  La  seconde  englo- 
bera toutes  les  Poteries  à  pâte  tendre  et  sans  glaçure  des 
peuples  extra-européens.  On  verra  les  remarquables  différences 
que  présentent  ces  deux  divisions. 

Je  ne  suivrai  pas  dans  la  description  et  Thistoire  des 
Poteries  qui  appartiennent  à  ce  troisième  sous^ordre ,  la 
classification  par  couleur  dont  je  viens  de  donner  le  tableau, 
cette  marche  désunirait  d'une  manière  presque  choquante  des 
groupes  ou  séries  de  Poteries  qu'on  est  habitué  à  voir  ensemble, 
parce  qu'elles  viennent  ou  du  même  lien  ou  d'un  même  peuple. 

II  m'a  suffi  de  faire  ressortir  par  ce  tableau  les  rapports  qu'elles 
ont  entre  elles. 

Je  suivrai  seulement  la  division  en  deux  groupes,  que  je 
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viens   de  caractériser,    savoir  :  le  premier,   renfermant   les 
Poteries  grossières,  et  le  second  les  Poteries  fines. 

Je  décrirai  les  unes  et  les  autres  dans  l'ordre  géographique  des 
peuples  et  des  lieux,  c'est-à-dire  que  les  Poteries  grecques  s^f 
ront  ensemble,  de  quelque  colonie  grecque    qu'elles  viennent 
Les  Poteries  romaines  seront  réunies  par  le  même  lienen  suivant 
pour  chaque  peuple  l'ordre  chronologique. 

Ainsi ,  la  première  subdivision  ou  groupe  A  renferme  les 
grandes  pièces  dont  la  pâte  est  généralement  plus  grossière  et 
dont  la  fabrication  et  1&  cuisson  difièrent  de  celles  du  second 
groupe  B  qui  renfermera  toutes  les  petites  pièces  d'ornement  ou 
d'usage,  tant  anciennes  que  modernes,  qui  sont  iaites  avec 
une  pâte  plus  fine  et  avec  plus  de  délicatesse. 

Obsenratloiis  sur  les  Poteries  tsndrss  flMtIss. 

S'il  est  permis  dans  un  ouvrage  du  genre  de  celui-ci,  d'aborder 
une  question  métaphysique,  parce  qu'elle  y  trouve  une  de  ses  plus 
remarquables  applications,  aussi  bien  dans  la  sous*division  des 
Poteries  grossières,  que  dans  celle  des  Poteries 
fines,  de  l'ordre  des  Poteries  mattesà  pâte  ten- 
dre, je  parlerai  du  luxe  de  l'ornementation.  Il  y  a  deux  sortes 
de  jouissances  :  la  négative,  qui  est  l'absence  de  la  douleur, 
telle  que  celle  qui  résulte  de  l'éloignement  de  la  faim,  du  froid, 
de  la  fatigue,  etc.  -,  la  p  o  s  i  t  i  v  e ,  qui  est  une  jouissance  ajoutée , 
mais  qui  est  si  peu  nécessaire ,  que  si  nous  ne  l'avions  pas  connue 
une  fois,  nous  n'en  remarquerions  pas  l'absence.  Le  luxe,  et  sur- 
tout celui  des  ornementations,  est  une  des  jouissances  positives  les 
plus  générales.  Je  ne  parle  pas  de  celui  que  le  Créateur  a  donné  à 
ses  créations  en  les  couvrant  d'ornements  si  variés  et  si  brillants, 
non  pour  elles-mêmes,  car  elles  ne  peuvent  en  jouir,  mais  pour 
les  êtres  susceptibles  comme  l'homme  de  les  appréder;  mais 
je  parle  de  la  jouissance  de  luxe  que  les  hommes  les  moins  avancés 
en  civilisation  cherchent  à  se  procurer,  en  ajoutant  toujours  sur 
leurs  productions  les  plus  grossières,  les  plus  altérables,  sur  celles 
même  qui  doivent  être  faites  aux  prix  les  plus  bas  pour  être  con- 
sacrées aux  derniers  usages,  quelques  partiesinutiles  à  l'emidoi  de 
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oel  objet,  imiqucmeni  dans  lu  pensée  de  l'omer,  Âmsi^  il  n'| 
a  pas  uJîô  Poterie  sur  cinqu^te^  parmi  oelleô  qu'on  va  décrira, 
et  qui  appariieiinent  presque  toutes  k  la  dassa  des  Po ter  ï  es  les 
plus  grossières  et  tas  plu?  oommunes^  qui  m  présente  quelques 
omamentA,  barbares  gi  Ton  veut,  mais  ce  sont  toujours  des 
i  n  u  I  i  1  i  I  é  s  uniquement  ajoutées  pour  les  jouissaucea  de 
rmh  fi 

TantM  m  sont  des  lignes  blanches  plus  ou  moins  senties, 
comme  des  bandes  de  papier^  placées  daiLs  toutes  mvi&k  de  sens; 
iantèt  dot  lignes  ou  rayures  disposées  avec  unô  ^rta  de  régnl^- 
lité;  tantôt  enfin ^  quand  le  Potier  n'a  p«s  même  ^u  tracer  le».^ 
plufi  simples  ornements  linéaires,  ce  sont  àm  taches  de  couleur, 
de  petites  parcelles  ou  relèvements  de  pûtes  tirées  ou  pla^é^i 
de  diverses  manières  et  répandues  sur  la  surf^i^  du  vase;  enfin 
ce  ne  soal  quelqueTois  que  quelques  piqûres^  quelques  coupures 
faites  avet.  le  couteau  ou  le  poinson  sur  les  anses  ou  sur 
toute  autre  partie  de  la  pièce. 

On  voit  des  exemples  de  ces  diverse»  dispositions  dam  les  fi- 
gures de  Poterie  du  catalogue  du  musée  céramique  de  Sèvres, 
et  je  ne  puis  m'empécher  de  citer  comme  un  exemple  frappant 
de  ce  sentiment  de  l'ornement,  sorte  d'instinct  de 
l'espèce  humaine,  des  piqûres  régulièrement  faites  à  coups  de 
poinçon  sur  des  anses  larges  de  pots  des  plus  communs,  comme 
pour  leur  ôter  leur  nudité. 

I*'  Groupe  ou  A. —  Poteries  à  pâte  tendre,  matles, 
Grossières. 

JARRES,  CUVIERS  ET  AMPHORES. 

Les  produits  les  plus  étonnants  de  la  fabrication  de  la 
Poterie  à  pâte  tendre  sans  glaçure ,  ce  sont  ces  Jarres  et 
Cuviers  énormes  qu'on  fabrique,  on  peut  dire,  sur  toute 
la  terre  depuis  un  temps  qui  remonte  à  peut-être  bien  des 
siècles  avant  Tère  chrétienne.  Les  fabriques  de  ces  pièces  re- 
marquables par  leur  dimension  toujours  très-grande,  quelque- 
fois gigantesques,  sont  peu  Tiombreuses,  mais  il  y  en  a  dans  tous 
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les  pays,  comme  on  va  le  voir  :  en  Afrique;  en  Asie;  dalia  l'Eu* 
rope,  en  Italie,  en  Espagne,  en  France;  en  Amérique. 

On  les  appelle  Amphores  (Pithos  chez  les  anciens  Grecs), 
—  Jarres  et  Cuviers,  en  France.  —  Tinaj  as,  qu'on 
prononce  tinacas,  en  Espagne. — Orcia,  en  Toscane,  et 
aussi  cziro  et  coppo. — Koupchines,  en  Arménie. — 
Gam  ucis,  au  Brésil. 

Le  mode  de  façonnage  et  de  cuisson  de  pièces  aussi  immenses 
est  intéressant  et  presque  le  même  partout  ;  je  ne  sache  pas  oe^ 
pendant  qu'il  ait  encore  été  décrit,  au  moins  dans  aucun  outrage 
de  technologie. 

Je  donnerai  Fénumération  des  lieux  ob  je  sais  qu'on  febrique 
ces  grandes  pièces,  et  je  choisirai  comme  exemples  ceux  que  j'ai 
visités  ou  sur  lesquels  j'ai  eu  des  renseignements  exacts. 

Modemeêf 

France.  —  Dans  les  départements  du  Puy-de-Dôme  et  de 

l'Allier,  il  y  a  plusieurs  fabriques  de  ces  Poteries. 

C'est  aux  environs  de  Lezous  et  au  sud-ouest  de  Thiers,  à 
Bourzy,  commune  de  Saint-Pourçain-de-Bord,  dans  les  hameaux 
dits  chez  Ghaudet,  chez  Gagnât  et  à  la  Garde,  etc. ,  que  se  font, 
et  par  le  même  procédé,  les  grands  Cuviers  à  lessive  dont  un  est 
figuré  dans  ce  traité  PI.  xviii,^^.  8  A. 

Leur  pâte  est  assez  grossière,  composée,  dans  des  propor- 
tions variables,  d'une  argile  figuline  grisAtre,  marbrée  d'oore 
jaunâtre  et  d'un  sable  argileux  très-micacé. 

Cette  pâte,  bien  maniée  et  marchée,  est  mise  en  colombins,  et 
c'est  avec  ces  colombins  qu'on  fabrique  à  la  main  les  plus  grands 
Cuviers. 

L'ouvrier  prend  un  petit  trépied  d'environ  5  dédmètres  de 
haut  (*);  il  met  dessus  une  planche  (/>),  dont  la  largeur  est  un  peu 
supérieure  au  fond  du  Cuvier.  Il  place  en  cercle,  mais  à  vue  seule- 
ment, un  premier  colombîn  (a)  qui  doit  feîre  le  fond  du  Cuvier. 

Vers  le  bord  de  ce  fond  circulaire,  il  monte  un  second  colom* 
bm  (b)  qui  commence  la  partie  montante  du  Cuvier.  Sur  (?e 

(>)  PU  XTin,  lig,  s,  B  et  C. 
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d(*uxièm^  colombin,  ii  en  pkee  un  troisième  (c),  et  amsî  de  suite 
jusqu'au  bord  terminal  du  Cuvier,  Il  unit  avec  ses  mains, 
tant  l'intérieur  que  rext^rieur  du  Cuvier. 

Le  fiiçonnage  du  pJus  grand  Cuvier  ne  pretid  que  deux  ou 
trois  jours. 

Lorsque  tes  Cuviers  terminé:»  sont  suffisamment  sêcs  et 
même  fermes,  on  les  place  dans  le  four. 

Le  four  (PL  xviit ,  Jî^*  i ,  A,  E,  C)  est  ovale,  il  a  dm  murs 
épais  et  droits  sans  voûte  ni  courbure. 

Le  foyer  (F,7?g.  A  et  B)  est  inférieur,  divise  par  deux  tau- 
gécs  d'arceaux  (a)  séparés  par  une  épine  (rf),  ^ 

La  bouche  (b)  s'ouvre  dans  une  chambre  (F)  qii*on  appelle 
bombarde  dans  les  fours  à  briques  et  qui  précède  les 
arches  (a)  du  foyer,  c*est  là  que  commence  le  feu.  Sur  \e 
côté  gauche,  et  vers  le  haut  du  four  est  une  grande  porte  V 
par  où  se  fait  Fenfournement  t^t  le  défourneinent  des  Cuviers* 

Les  murs  du  four  M,  vont  en  retraite  depuis  la  première 
assise  des  grands  Cuviers  jusqu'à  la  troisième. 

C'est  danâ  le  laboratoire  L,  vu  en  coupe  transversale y%.  i,  A, 
et  en  coupe  longitudinale  en  B^  que  se  placent  les  Cuviers  à 
cuire  lorsqu'ils  sont  parfaitement  secs. 

On  les  met  les  uns  sur  les  autres  à  bouchetons  :  les 
moyens  et  les  petits  sont  mis  dans  les  grands  (ooo)  qui  sont 
généralement  placés  dans  la  partie  inférieure  du  laboratoire. 

Il  y  a  trois  ou  quatre  rangées  dans  le  sens  horizontal  et 
quatre  assises  seulement  dans  le  sens  vertical.  11  en  tient  en 
tout  soixante  tant  grands  que  petits;  les  grands  ont  un  mètn» 
de  diamètre  sur  o,85  centimètres  de  hauteur. 

Le  feu  dure  douze  heures.  On  cuit  d'abord  avec  du  bois  de 
corde  et  on  finit  avec  des  bourrées  de  genêt.  On  consume  trois 
ou  quatre  cordes  de  bois  (environ  20  stères). 

La  flamme  circule  à  travers  les  Cuviers  et  sort  par  la  partie 
supérieure  du  four.  Tantôt  il  n'y  a  point  de  cheminée  spéciale 
^ni  de  couvertures  ou  toit  au  bâtiment  qui  renferme  le  four,  c'est 
le  cas  de  celui  que  j'ai  vu,  et  qui  est  figuré  PI.  xviii.  Les 
pièces  sont  simplement  couvertes  par  de  grands  fragments  de 
Cuviers  (t  t)  qu'on  met  en  imbrication  à  côté  les  uns  des  autres 
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pour  les  garantir  de  la  pLuîe  et  concentrer  un  peu  da  chaleur. 
Tantôt  le  four  est  terminé  ou  surmonté  d'une  voûte  en  bri- 
ques très -mince,  par  conséquent  légère  et  s' appuyant  sur  les 
parois  confondues  alors  avec  le  mur  d'enceinte  ;  le  tout  est  cou- 
vert  d*un  toit  plat  en  tuiles,  c'est  le  cas  du  four  de  Bourzy  près 
Saini-Pourçaîn-de-Bord,  figuré  îci^  n*  t5. 


N-  is. 


Les  Cuviers  deviennent  généralement  d'un  rougeitre  brun; 
beaucoup  présentent  de  grandes  parties  noires  irrégulièrement 
disposées  \  on  remarque  que  ce  sont  ordinairement  les  Jarres 
qui  sont  placés  le  plus  bas  qui  sont  ainsi  bigarrées. 

Les  plus  grands  Cuviers  se  vendent  î^ur  place  1 5  fr.  —  Les 
moyens  io  fr.  —  La  troisième  grandeur  6  fr. 

Les  terrines,  cruches  et  autres  Poteries  grossières  noires 
de  Bourz}*,  commune  de  Saint-Pourçaîn-de-Bord»  Puy-de-Mme, 
sont  faites  avec  une  pâte  assez  plastique^  rougeâlre,  micacée,  qui 
est  composée  de  trois  parties  d'argile  figuline  grise  ^  mar- 
brée de  rougeàtre  et  micacée  ,  elle  vient  de  Clair-Matin ,  près 
Ravel  ^  et  d' u  n  e  partie  d'argile  sableuse  ,  micacée  y  gris 
verdâtre^  qui  vient  de  Ravel  même  (')* 

Les  Potiers  attribuent  à  la  première,  la  propriété  que  possède 
ta  pâte  de  devenir  noire  par  enfumage,  et  k  la  seconde  qui  est 


I 


(*}  C'ciit  <\e  M,  Marnât  df  Leioux,  élèvp  de  Técole  ceniralc  des  arts  et  mâD»- 
facturcs,  que  je  li«n!i€e»  aoies  el  k  croquis  d«  four  ci  dessus.  U  ppa^e  que  l'argile 
^liJcuse  et  micacée  résulte  du  lavage  des  arlcose»  déMgréfé«ft  qui  formel) l  ta  bu^a 
du  terrain  alluvïa! de  RaveU  ..  ♦  »  ..,  ,m  ,r  ,*.i-    , 
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très-ôHiceuse,  la  propriété  qu'a  cette  Poterie  da  résister 
au  feu  sans  se  briser» 

Ces  Poteries  se  font  comme  celles  de  la  PiSchadoire  «t 
se  cuisent  dans  des  fours  trop  s(*mt)lablcs  aux  précédents  pour 
qu1l  soit  nëccs&aire  d'en  donner  une  aatre  fipîure  que  le 
croquis  ci-dc&sus;  mais  ces  fours  ont  deux  ouvertures;  Tune  est 
f^lie  du  foyer  ou  la  bouche,  l'autre,  (|ui  est  pratiquée  vers  le 
haut  du  mur  oppost^  P ,  donne  issue  à  la  fumée  et  représente  la 
cheminée. 

Pour  rendre  ces  Poteries  noires  j  lorsqu'on  le»  juge  asset 
cuiti^f  un  ôlo  k  braise  du  foyer,  et  on  y  jette  du  bois  verl^  on 
bourbe  alors  les  dcui  ouvertures  de  manière  à  ce  qu'il  n\  ait 
plus  de  courant  d'air,  La  fumée  du  bois  vert  rend  ces 
Poteries  nsseï  également  noires  jusqu'à  5  à  6  miUimètres 
de  leur  surface»  S'il  se  trouvait  quelque  ouverture  par  laquelle 
Tair  pût  entrer  et  les  produits  de  la  combustion  sortir,  la 
Poterie    sortirait  rougeftlre* 

On  fait  également  à  Magnao-Laval ,  département  de  la  Haute- 
Vienne,  de  grandes  cuves  ou  Jairet  deitiBëeetMAL  lesêrfés,  elles 
oui  quelquefois  i  mètre  de  diamètre  sur  7*k  8  ééômètrea  de 
profondeur.  Cette  Poterie  est  d'un  noir  brillant,  mais  sans 
vernis;  elle  résiste  bien  au  choc  et  aux  changements  de  tempé- 
rature, et  contient  sans  transsudation  la  lessive  bouillante. 

On  suit,  pour  lui  donner  cette  couleur  noire,  le  procédé  qu'on 
vient  d'indiquer  en  décrivant  les  Cuviers  à  lessive  de  Bourzy;  la 
Poterie  sortant  du  four  est  d'un  noir  mat;  on  lui  donne 
le  brillant  en  frottant  la  surface  avec  une  poignée  de  foin  (Allcadd). 

On  cite  (Boïer)  des  Poteries  noires  de  Saint-Eutrope . 
dans  la  Charente  (*),  qui  sont  noircies  par  un  procédé  semblable 
au  précédent. 

Enfin ,  il  paraît  que  les  Poteries  noires,  à  texture  très- 
grossière,  qu'on  fait  à  Moulin  et  à  Ussel,  département  de  rAllier, 
doivent  leur  couleur  noire  charbonneuse  à  un  semblable  enfu- 
mage. 

(»)  Je  ne  puis  assurer  que  ce  quo  M.  Boyer  dll  de  ces  Poteries  noires  se  rapporte 
à  celles  de  la  Charente^  dont  il  parle  dans  Talinéa  précédenK  Manuel  du  porce- 
lainier,  etc.,  t.  II,  p.  177. 
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Il  y  a  à  Giat^  arrondissement  de  Bellac,  Haute^Vienne ,  va^ 
fabrique  des  mêmes  gitmds  Guviers  à  lessiye.  Le  Musée  cém* 
mique  de  Sèvres  en  possède  un  acheté  à  limoges,  qui 
a  I  mètre,  aS  centimètres  de  diamètre  à  l'ouveiturei  sur 
65  centimètres  de  hauteur  verticale.  Il  est  noir ,  avec  des 
ornements  en  relief  (^).  Ces  Guviers  sont  fabriqués  au  colombin, 
par  des  femmes,  sur  une  espèce  de  toumettCi  La  terre  employée 
est  rougeâtre ,  elle  devient  noire  par  enfumage. 

On  connatt  aussi  ce  genre  de  Poteries  dans  le  nord-ouest  de 
la  France.  G'est  dans  le  département  de  la  Sarihe  que  se  trouvât 
les  fabriques  de  grands  Guviers  à  lessive. 

Tout  à  fait  dans  le  sud  de  la  France,  à  Thuir  près  Perpignan , 
Pyrénées-Orienlales,  M.  Marco,  Potier  dans  cette  résidence,  fait 
aussi  de  grands  Guviers  h  lessive,  de  formes  à  peu  près  semblables 
aux  précédents,  de  même  nature  et  probablement  £Eibriqués  par 
les  mêmes  procédés,  hd  Musée  de  Sèvres  en  possède  un  qui  lui 
a  été  donné  par  ce  fJEd^ricant^  il  est  figupé  dans  le  ci^talogue  de 
ce  Musée,  MPI.  xi,^.  a.  Il  a  i  mètre  de  diamètre,  sur 
o",95  de  hauteur. 

J'ai  dit  que  cette  remarquable  fabrication  était  répandua  sur 
toute  la  terre.  Je  vais  en  donner  quelques  exemples. 

Il  existe  plusieurs  fabriques  de  ces  Jarres  en  Italie,  notamment 
en  Toscane ,  dans  les  environs  de  Livoume ,  où  on  les  appeUe 
c  0 p  p  o.  On  les  nomme  c  z i  r  o  dans  le  Siennois,  et  or c i  o 
dans  la  province  florentine.  On  cite  plusieurs  fabriques  dans  cette 
province, notamment  celles  de  Montelupo  et  d'Imprunetta. 
Cette  dernière,  située  à  sept  milles  à  Test  de  Florence,  est  la 
plus  estimée.  On  a  fait  de  ces  Jarres  qui  ont  jusqu'à  3  mètres  de 
diamètre?  Le  Musée  de  Sèvres  en  possède  une  qui  n'a  pas  cette 
dimension,  mais  qui  est  cependant  d'une  grandeur  remarquable. 
Elle  est  représentée ,  M  PI.  v,  fig.  i  de  son  catalogue  raisonne. 
Une  semblable  est  figurée  dans  ce  traité,  PI.  iivni,/%.  y. 

L'argile  avec  laquelle  on  fhit  ces  grands  vases  est,  diaprés 
M.  Bianchetti,  un  silicate  d'alumine  magnésieik-fimigiiieax  avec 

(A)  Mui.  eir.^  H  PI.  ?  «  fiff.  S. 
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excès  d'alumine.  L'ëchantiUoti  qui  aceom peignait  la  Jarre  da 
Musée  de  Sèvres  est  une  tnarne  argileuse  d'un  gm  tirant  un  peu 
éur  Je  verdâtre;  elle  est  très- plastique.  On  prétend  qu*elle  est 
due  à  la  désagrégation  d'un  calcaire  argileux  brunj  compacte, 
de  cette  partie  des  Appennins, 

On  brise  œtle  argile,  on  la  crible  et  on  la  fait  détremper  de  ma- 
nière à  la  réduire  en  une  pâte  homogène.  (On  ne  dit  pas  qu'on  y 
^sse  aucune  addition.) 

Pour  façonner  les  Jarres,  Touvrier  après  avoir  formé  le  plateau 
qui  doit  servir  de  fond  et  Tavoir  laissé  se  raffermir,  élève  les  pa- 
rois par  le  moyen  oi^inaire  de  colonibins  (*)  qu'il  courbe  en  cercle 
et  qu'il  applique  successivement  les  uns  au-dessus  des  autres 
jusqu*à  ce  qu*il  ait  atteint  l'ouverture ^  il  les  comprime  avec  les 
mains  extérieurement  et  intérieurement  en  donnant  aux  parois 
une  épaisseur  parfaitement  égale.  L'ouvrier  travaille  toujours  en 
dehors  ;  mais  pour  atteindre  dans  rintérieuret  faire  la  partie  su- 
périeure, il  s'élève  sur  une  sorle  d'échafaad  à  mesure  qu'il  élève 
la  Jarre.  H  attend  ordinairement  que  la  partie  qu'il  aéfevee  dans 
la  journée  soit  assez  raffermie  pour  supporter,  sans  s'affaisser^  le 
poids  d'une  autre  zone. 

Pour  que  les  Jarres  de  grandeur  ordinaire  soient  assez  sèches 
pour  être  portées  au  four,  il  faut  attendre  environ  un  mois  et 
beaucoup  plus  longtemps  pour  les  Jarres  de  dimension  extraordi- 
•  naire.  Quand  elles  sont  bien  sèches ,  et  avant  de  passer  au  four 
celles  qui  sont  destinées  à  contenir  du  vin  ou  de  Thuile,  on  les 
enduit  intérieurement  d'une  glaçure  ou  vernis  composé  de 
sable  et  d'oxyde  de  plomb  ;  on  Ty  applique  au  moyen  d'une  peau 
d'agneau  imprégnée  de  cette  glaçure. 

On  les  laisse  de  nouveau  sécher  et  on  passe  la  pièce  au  four. 

Le  four  dont  je  donne  la  figure,  PI.  wiii,  fig,  a.  A  B  C,  n'a 
pas  la  forme  des  fours  de  l'Auvergne  et  paraît  beaucoup 
plus  parfait.  Il  y  en  avait  trois  accolés  latéralement  dans  la  fa- 
brique de  rimprunetta  d'où  cette  figure  a  été  tirée. 

On  place  sur  l'extrados  des  arches  plusieurs  lits  de  matériaux 
de  terre  non  encore  cuits,  tels  que  des  briques,  des  tuiles^  des 

0)  Ces  rouleaux  d'argile  s'appellent  ici  Iwignoli ^  mèches. 
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carreaux  qui  doivent  former  une  couche  d'environ  i  mètre, 
destinée  à  recevoir  la  première  impression  du  feu.  Sur  cette 
couche  on  pose  les  Jarres  et  autres  vases  ou  ustensiles  plus 
délicats. 

Le  combustible,  qui  est  du  bois,  se  place  pendant  les  pre- 
mières vingt-quatre  heures  dans  les  foyers  qui  sont  inférieurs; 
c'est  du  bois  de  chêne  de  dix  ans  -,  le  jour  suivant  on  emploie 
du  bois  blanc  beaucoup  plus  fin.  La  cuisson  dure  en  tout 
quarante-huit  heures,  et  le  refroidissement  trois  ou  quatre  jours. 

La  dimension  ordinaire  ou  plutôt  la  contenance  ordinaire  de  ces 
Jarres  est  de  loà  i3  barriques  pesant  chacune  3oo  hectogr., 
parconséquent  3,ooo  à  3,goohectogr.  On  en  fait  qui  contiennent 
jusqu'à  35  barriques  ou  io,5oo  hect. 

Les  Jarres  ordinaires  coûtent  en  fabrique  environ  i  te.  %S  cent, 
par  barrique,  par  conséquent  la  à  i5  fr. 

Ces  vases  sont  principalement  destinés  à  contenir  de  Thuile, 
et  dans  ce  cas  on  les  recouvre  avec  un  couvercle  en  bois;  mais 
quand  elles  doivent  recevoir  du  vin,  on  leur  donne  un  col  allongé 
fermé  par  un  couvercle  en  terre  cuite  luté.  On  tire  le  vin  avec 
un  robinet. 

Celles  dont  la  cuisson  est  imparfaite  servent  à  conserver  des 
grains. 

C'est  en  Eaiiagne,  et  dans  un  grand  nombre  de  lieux,  que 
se  font  les  plus  grandes  Jarres  de  terre  cuite  que  je  connaisse, 
on  les  nomme  Tinajas  ('). 

On  en  Mrique  dans  le  royaume  de  Murcie  à  Lorca,  celles-ci 
sont  d'une  qualité  inférieure  et  plus  petites;  dans  la  Manche,  à 
Toboso;  en  Andalousie  à  Lucena;  près  de  Madrid,  à  Colmenar 
de  Oréja  ;  à  Castello  de  los  Jarres,  à  6  kilomètres  de  Valence. 

On  extrait  ordinairement  les  argiles  et  le  sable  dont  on  com- 
pose les  pâtes  très-près  des  lieux  de  fabrication;  quoique  ces 

(0  Les  notions  que  Je  vais  donner  sur  It  fabrication  de  ces  pièces  de  Poteries 
sont  tirées  des  renseignemenu  écrits  que  Je  dois  à  M.  Daaiat,  à  M*  le  comte  de 
RotOTS,  &  feu  M.  GutUérez,  professeur  de  maUiématiques  à  Madrid,  et  enfin  k  un 
passage  uès-détaillé,  rédigé  autrefois  par  Percy,  et  inséré  dans  le  recueil  de  ses 


un  MT«Ult  miM»  IWRES. 

terres  somat  en  général  des  argiles  figulines  as&eï  sableuses,  cUes 
pieseotent  quelques  dilfërênces  entre  elles  suivant  les  lieux;  celle 
de  Costello  de  los  Jarres  mi  ane  argile  flguline  asset  plastique, 
m&rbrée  de  bleuâtre  et  de  jaunâtre. 

Lji  pâle  se  fait  ou  avec  une  seule  de  ces  argiles  et  îa  pro- 
portion de  sable  que  demande  sa  plasticité  ou  avec  le  mélange 
de  plusieurs  argiles  de  qualités  différentes  ;  celles  qui  ne  sont 
composées  que  d'argiles  sont  plus  estimées,  plus  imperméables, 
mais  plus  chères,  parce  qu'ailes  sont  plus  sujette  que  les  au- 
tres à  BB  fendre  à  la  cuiââon. 

On  Dûncasse,  on  pile  même  ces  matières ,  on  les  humecte  et 
on  les  laisse  prendre  la  pla&licité  convenable  au  façonnage  en 
sibandonoant  pendant  plus  d'un  an  la  pâte  préparée,  à  Tinfluence 
des  météores  atmosphériques  (GirmË«Eï  et  DiintâT). 

On  rend  la  pâte  très-homogone  en  tamisant  les  matériaux,  les 
laissant  parfaitement  s'humecter  et  les  pétrissant  avec  le  plus  grand 
aoin  à  Taide  des  mains,  des  pieds,  et  même  de  battes  de  bois.  C'est 
de  ces  préparations  préliminaires,  non  moins  que  du  mélange  bien 
approprié  de  différentes  aortes  d'argile  et  du  sable,  que  dépend  le 
smcè&  très-important  de  ces  différentes  Jarres,  d'abord  à  la 
dessiccation  sans  fissure,  puis  à  la  cuisson  sans  avarie. 

Le  façonnage  se  fait  à  peu  près  comme  celui  de  toutes  ces 
grandes  pièces^  c'est  ordinairement  en  hiver  qu'on  le  commence 
sous  de  grands  hangars  où  les  pièces  sont  à  l'abri  de  la  gelée 
et  d'une  dessiccation  trop  prompte. 

On  fait  d'abord  un  grand  plateau  rond  en  plâtre  qui  doit 
servir  de  base  à  toutes  les  pièces.  On  place  sur  cette  base  circu- 
laire un  premier  colombin,  puis  successivement  tous  les  autres, 
ayant  soin  de  les  mettre  de  môme  épaisseur  et  de  les  compri- 
mer fortement  avec  les  mains  pour  les  lier  intimement  entre 
eux. 

Quand  on  arrive  vers  le  milieu  de  la  Jarre,  partie  où  elle  est 
renflée,  il  faut  soutenir  cette  partie  pour  lui  donner  la  force  de 
porter,  sans  s'écarter  ni  s'affaisser,  les  colombins  aplatis  en  zone 
qu'on  va  mettre  dessus.  Tantôt  (comme  à  Colmenar  de  Oréja), 
on  l'entoure  de  paillassons  que  Ton  soutient  avec  des  étais  en 
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bois  qui  portent  obliquement  sur  le  sol,  ou  bien  avec  une  corde 
de  sparterie  dont  on  l'entoure.  On  conduit  ainsi  la  plus  gnitide 
Jarre  depuis  son  fond  jusqu'à  son  ouverture  sans  le  secours 
d'aucun  autre  instrument  que  des  mains ,  et  quelquefois  d'une 
petite  batte  en  bois  pour  réunir  plus  solidement  les  eolombins  en 
dedans. 

On  mène  ordinairement  le  façonnage  de  6  à^  8  Jarres  en- 
semble afin  de  laisser  se  raffermir  les  zones  de  eolombins  qu'on 
a  placées  dans  la  journée  avant  de  les  charger  du  poids  d'une 
autre  zone-,  on  a  soin  seulement  d'entretenir  frais  les  bords 
supérieurs  de  ces  zones  ^  les  couvrant  de  linges  mouillés^ 

L'épaisseur  est  proportionnée  à  la  dimension  et  aux  parties 
de  la  Jarre  ;  ainsi,  vers  le  bas,  les  parois  sont  plus  épaisses  et 
vont  en  s'amincissant  à  mesure  qu'ils  approchent  de  l'ouverture 
ou  bouche  de  la  Jarre. 

On  dit  qu'on  fait  sur  le  tour  les  petites  Jarres  de  6  à  aS  arro- 
bes  et  quelquefois  le  culot  des  moyennes  Jarres  (0«  dfiRofrofâ). 

La  pièce  étant  terminée  et  suffisamment  sèche»  on  la  retourne 
en  mettant  la  bouche  en  bas  et  la  posant  sur  deui  bÂIons^  afin 
que  la  partie  inférieure  devenue  supérieure  |  puisse  sécher  aussi 
bien. 

Lorsque  ces  Jarres  sont  parfaitement  sèches  on  peut  les  niar- 
nier  avec  la  plus  grande  facilité^  on  les  retourne  de  nouveau, 
puis  on  les  transporte  en  les  roulant,  on  leur  fait  même  descendre 
des  escaliers  lorsqu'ils  sont  en  pente  douce  et  qu'on  peut 
conduire  doucement  ces  pièces  fragiles. 

Les  Jarres  commencées  en  octobre,  restent  dans  les  ateliers 
pour  se  sécher  jusqu'en  mai,  c'est-à-dire  environ  sept  mois;  on 
ne  les  porte  au  four  qu'en  juin. 

Je  ne  possède  point  de  figures  des  fours  où  l'on  cuit  les  Jarres 
espagnoles,  ni  même  do  descriptions  suffisamment  claires  ou 
détaillées  pour  qu'on  puisse  s'en  faire  une  idée  exacte.  On  voit 
cependant  que  ce  sont  des  fours  dont  le  laboratoire  très-grand  est 
un  parallélipipède ,  dont  la  paroi  supérieure  est  voûtée,. dont  le 
foyer  est  inférieur  et  la  bouche  d'un  seul  côté  \  que  le  foyer  est 
enfoncé  dans  le  sol ,  que  le  laboratoire  a  alors  son  plancher  au 
niveau  du  sol  de  manière  que  les  Jarres  peuvent  y  être  conduites 
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ûe  plaii^-pied  ;  les  inur&  soût  leuforcéa  par  des  contre-mufs  en 
saillie^  le  mur  antérieur  du  labQrat4jire  est  complètement  ouvert 
et  n'est  fermé  en  maçonnerie  que  quand  le  laboratoire  est  rempli 
des  pièces  à  cuire. 

Le  plancher  du  laboratoire  étant  de  niveau  avec  le  sol,  Ten- 
fourneinent  se  fait  assex  facilement  et  néanmoins^  avec  précau- 
tion et  à  Taide  de  beaucoup  d'ouvriers. 

Un  grand  four  reçoit  ordinairement  4o  Jarres  depuis  celles 
qui  contiennent  (*}  environ  3,760  kiL  ]usqu*à  celles  qui  ne  con- 
tiennent que  60  à  jo  kiL 

On  occupe  pour  placer  une  grande  Jarre  vingt  hommes ,  dix 
se  placent  à  Fentour,  l'ouverture  étant  en  bas^  ces  ouvriers  lui 
tournent  le  dos  et  se  baissant  tous  en  même  temps^  ils  la  saisis- 
sent par  le  rebord  et  Tenlèvent.  D* autres  ouvriers  placés  plu^ 
haut  la  soutiennent  et  la  dirigent  avec  les  cuisses  et  les  genoux 
et  donnent  à  ceux  d'en  bas  le  temps  de  la  i^tourner.  On  place  k 
mesure  du  remplissage  du  four  les  petites  Jaires  entre  les  gran- 
des. Il  faut  beaucoup  d'intelligence  et  d'expérience  pour  arriver 
malgré  la  diâ'érence  des  hauteurs  à  faire  ces  sortes  de  lits  de 
Jarres  à  surface  supérieure  k  peu  près  horizootale,  ce  qui  est 
une  condition  nécessaire  pour  évitef  les  chutes  pendant  renfour- 
nement  et  pendant  la  cuisson.  On  emploie  au  moins  un  jour  pour 
placer  les  quarante  Jarres. 

Le  four  est  chauffé  d'abord  très-modérément  pendant  huit  et 
douze  heures;  puis  deux  hommes  le  poussent  avec  activité  pen- 
dant quarante-huit  heures. 

On  le  laisse  refroidir  pendant  huit  jours ,  mais  au  bout  de  a- 
temps  il  est  encore  assez  chaud  pour  que  la  nouvelle  fournée 
qu'on  fait  après  celle-ci  puisse  profiter  de  ce  reste  de  chaleur. 

Le  combustible  employé  est  du  genêt,  du  romarin,  du  sarment 
de  vigne,  des  branches  d'olivier  et  tout  autre  bois  qui  produit 
beaucoup  de  flamme. 

Pour  cuire  une  fournée  de  quarante  Jarres,  pouvant  contenir 
environ  quatre  mille  arrobes,  on  consume  quinze  cents  arrubt^s 
de  ce  bois,  valant  aSo  fr. 

(')  300  arrobes.  L'arrobe  est  une   mesure  de  poids  qui  équivaut  à  12  kilog. 
5  hectofl:. 
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11  y  a  à  peu  près  lo  p.  o/o  d'avarie  par  fêlure. 

Les  Jarres  d'Espagne,  comme  celles  d'Italie,  servent  aux  usages 
déjà  indiqués ,  c'est-à-dire  à  contenir  du  vin,  du  vinaigre,  de 
l'eau  et  de  Thuile.  Pour  que  ce  liquide  si  pénétrant  ne  les  traverse 
pas ,  on  imbibe  les  Jarres  d'eau  avant  d'y  mettre  de  l'huile,  et 
cette  préparation  suffit  pour  qu'il  se  forme  une  espèce  d'enduit 
qui  retient  l'huile  lors  même  que  l'eau  semble  être  entièrement 
évaporée. 

Dans  les  Jarres  trop  peu  cuites  ou  simplement  fêlées ,  on  y 
met  du  grain  et  de  la  farine. 

La  valeur  d'une  Jarre  de  dimension  ordinaire  (  deux  cents 
arrobes) ,  est  de  i  franc  par  arrobe ,  c'est-àrdire  environ  200  fr. 

Il  parait  qu'autrefois  on  faisait  des  Tinajas  encore  plus  volumi- 
neuses que  les  plus  grandes  qu'on  fasse  actuellement  à  Colmeoar. 
Des  Espagnols  instruits  (^)  m'ont  assuré  en  connaître  et  en  avoir 
vu  qui  avaient  une  contenance  presque  double  de  celle  du  Masée 
de  Sèvres  ('),  et  que  les  citernes  de  Grenade  ne  sont  composées 
que  de  ces  immenses  Jarres. 

On  va  voir  que  le  procédé  que  je  viens  de  décrire  et  qui  est  suivi 
dans  le  royaume  de  Valence  est  assez  notablement  modifié  dans 
d'autres  parties  de  l'Espagne,  pour  que  je  doive  en  donner  la 
description-,  j'y  suis  d'autant  plus  disposé  que  la  fabrication  de 
pièces  de  Poteries  aussi  immenses,  aussi  répandues,  est  peu 
connue  \  je  ne  l'ai  trouvée  décrite  que  dans  peu  d'ouvrages  de 
voyages,  et  encore  d'une  manière  très-incomplète,  j'en  excepte 
celle  qui  a  été  faite  par  un  homme  de  beaucoup  d'esprit  et  d'éru* 
dition,  que  j'ai  déjà  eu  occasion  de  nommer. 

C'est  dans  les  œuvres  chirurgicales  de  M.  Percy  ('),  chirurgien 

(1)  MM.  Barda  et  BueTesino,  négodanu. 

(')  La  grande  Jarre  que  possède  le  Musée  céramique  de  la  Manufictiire  de 
Sèvres,  et  qui  est  représentée  M,  PI.  ▼,  fig.  2  de  son  catalogue,  a  été  rapportée 
de  Séville  par  M.  le  baron  Taylor.  Elle  a  3  mètres  S  centimètres  de  baoteur,  sur 
1  mètres  S  centimètres  de  diamètre  à  la  panse.  Sa  contenance  est  de  4137  litres, 
ce  qui  répond  à  335  arrobes  espagnoles.  Elle  vaudrait  donc  à  Séville  335  francs, 
k  raison  de  1  fr.  par  arrobe. 

(*)  ffiêioire  de  la  vie  et  de*  ouvragée  dii  baron  P$rey ,  chirurgien  en  chef 
des  armées  impérialeM ,  membre  de  V Académie  royale  des  sciences ,  publiée 
par  M.  Laurent,  son  neveu.  1  vol.  in-8o,  Versailles,  1827. 

I.  36 
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en  chef  des  années  impériales,  que  je  prends  la  description  de 
09  procédé  c^rami^ue,  que  certes  on  ne  i^^attendrait  pas  à  y 
IfoiuVer. 

Les  Jarres  nommées,  comme  je  Ta!  dit,  Tihacas  (^)  en  Espa- 
gne, sont  énormes  et  en  grand  nombre  dans  les  caves  royales  de 
Cortéjo,  à  trois  quarts  de  lieue  du  château  d'Âranjuez -,  elles 
sont  destinées  à  recevoir  le  vin ,  le  vinaigre  ,  Tcau-de-vie  et 
l'huile ,  ces  dernières  sont  toujours  enterrées  ;  dans  d'autres 
circonstances ,  elles  servent  de  citernes ,  de  caisses  pour  des 
orangers.  C'est  des  fabrications  de  Colmenar  de  Oréja ,  à  six 
ileuesd'Aranjuez,  que  Percy  a  tiré  la  description  dont  je  donne 
rèxtrait. 

Parmi  tes  Jarres  ou  Amphores,  dont  Përcy  a  mesuré  les  dimen- 
sions^ il  en  a  trouvé  qui  avaient  4  mètres  de  hauteur  sut*  environ 
%  mètres  de  diamètre,  et  35  millim.  d'épaisseur. 

Elles  sont  fitbriquées  avec  une  argile  grasse  que  les  Espagnols 
nomment  crer/is. 

L'argile  est  délayée  et  passée  au  tamis;  on  la  met  dans 
une  fosse  où  elle  doit  rester  quarante  jours  avant  d'être 
employée. 

Au  bout  de  ce  temps,  on  la  pétrit  en  la  marchant  et  en  y  ajou- 
tant environ  un  sixième  de  sable  très-Qn  :  sans  cela  la  pâte  se 
fend.  On  fait  avec  cette  pâte  des  plaques  carrées  qui  ont 
3  dédmètres  de  longueur,  i*i,  centimètres  de  largeur,  8  à 
Il  centimètres  d*épaisseur;  on  les  conserve  entassées  dans  un 
CAveaa  humide. 

Pour  faire  une  T i  n  a  j  as,  l'ouvrier  a  tin  cylindre  de  bois  de 
65  centimètres  de  hauteur  sur  45  de  diamètre  et  placé  vertica- 
lement de  manière  que  sa  base  supérieure  soit  bien  horizontale  -, 
il  pose  sur  cette  base  une  masse  de  pâte  d'environ  5  kilogrammes, 
l'y  arrondit  et  lui  donne  une  forme  cylindrique  de  i6  centimètres 
de  haut.  Il  perce  celte  masse  avec  les  doigts,  le  pouce  restant  en 
dehors  et  il  forme  en  tournant  autour  une  cavité  et  des  rebords 
de  i6  centimètres;  ce  culot  n'a  d'épaisseur  que  7  centimètres, 
l'ouvrier  polit  ensuite  le  dedans  et  le  dehors  avec  une  estèque. 

(0  Ce  nom,  dit  Percy,  eit  africaiD  ;  il  a  remplacé,  au  xm*  slkle ,  celui  d'am- 
phore. 
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On  laisse  sécher  cette  base  sept  à  huit  jours  ^  elle  est  encore 
assez  molle  pour  que  l'ouvrier  puisse  foire  déverser  au  dehors  le 
rebord  de  16  eentim. ,  il  le  coupe  en  biseau  incliné  en  dehors  : 
il  prend  un  colombin  de  pâte,  le  place  sur  ce  bord  en  l'élevant 
seulement  de  8  oentim.,  «vec  les  deux  mainS|  Tune  en  dedans, 
l'autre  en  dehors.  Au  bout  de  quelques  jours ,  la  Jarre  crott  tout 
à  coup  de  2ti  eentim.,  au  moyen  des  plaques  rectangulaires 
conservées  dans  le  caveau  et  entées  sur  le  bord  taillé  en  biseau. 
On  donne  à  la  Tinajas  une  forme  parfaitement  circulaire  4u 
moyen  du  Chablon  ou  règle  graduée ,  placée  transversale- 
ment sur  une  tringle  qui  fait  l'axe  de  la  larre. 

Lorsque  la  larre  est  assea  élevée  pour  que  ses  parois  moUes  ne 
puissent  plus  se  soutenir  d'elles-mêmes,  on  les  entoure  de  iitesai^ 
de  jonc  un  peu  serrées  jusqu'à  ce  que  la  T  i  n  a j  as  ait  atteint 
son  plus  grand  diamètre.  Car,  passé  ce  point,  les  zones,  dimi- 
nuant et  rentrant)  peuvent  se  soutenil*  d'elles^némes;     :     - 

Arrivée  à  une  certaine  hauteur,  plusieurs  bommeft  l'^iènut 
de  dessus  son  cylindre  de  bois,  et  la  posent  à  terre-,  pour  rem- 
porter ils  relèvent  sucoessivement  sur  dés  barres^  des  tréteaux, 
enfin  sur  un  échafaud  qui  sert  en  même  temps  à  soutenir  la 
larre. 

Le  rebord  de  Touverture  fait  avec  la  main  se  pose  d'un  seul 
morceau.  Percy  dît  avoir  vu  faire  ce  travail  qui,  stuvant  Iliabileté 
de  l'ouvrier,  est  plus  ou  moins  soigné. 

Le  poids  d'une  Tinajas,  des  moyennes  aux  plus  grandes,  est 
de  100  à  lookilogr.  A  peine  achevées  on  peut  les  mouvoir  j  et  les 
déranger  de  leur  place  sans  les  briser. 

On  en  mène  toujours  plusieurs  à  la  fois  ]  leur  construction  dure 
de  quinze  jours  à  un  mois  selon  leur  volume.  On  les  fait  ensuite 
sécher  au  soleil,  puis  on  les  pasÀe  au  feu. 

Le  four  est  d'une  forme  clrculmre  de  5  mètres  envirea  de  dia- 
mètre sur  a  mètres  6  décim.  de  profondeur.  Il  est  répéta  intérieu- 
rement d*un  mur  qui  sert  de  soutien  à  une  grille  composée  de 
grosses  barres  de  fer  enduites  d'une  couche  épaisse  d*argile.  En 
dessus  est  une  enveloppe  de  maçonnerie  en  forme  de  dôme  ayant 
8  mètres  de  hauteur  avec  une  large  ouverture  qui  sert  de  porte. 
Dix  à  douze  hommes  habitués  à  ce  travail  portent  dans  un  filet 
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dfi  jonc,  et  lôurà  tour,  les  Jarres  à  cuire ^  Ils  placent  celles  dn 
premier  rang  debout,  rorifice  en  bas  sur  les  barres  de  fer, 
celles  du  deuxième  rang  Vorifice  en  haut,  le  fond  sur  celui 
des  Jarn?s  du  rang  inférieur  et  ayant  ie  ventre  appuyé  contre  les 
parois  du  four*  On  bouche  la  porte,  et  pendant  trente  à  trente- 
six  heures,  on  fait  un  feu  d* abord  modéré  et  ensuite  trés-ardent 
avec  du  bois  d'olivier  et  de  chêne  vert. 

On  laisse  refroidir  les  vas^  pendant  huit  jours  avant  de  les 
sortir  du  four. 

Le  prix  courant  des  Tinajas  est  de  deux  réaux  (  5o  centim.) 
par  arrobe  à  la  fabrique.  Ainsi,  une  Tinajas  contenant  deux  cents 
arrobes  revient  à  loo  fr.  sur  les  lieux  (*).  On  a  des  moyens  de 
les  transporter  de  manière  à  ce  qu'il  n'arrive  que  très^-raremeni 
des  accidents* 


e»  dm  t'Âji«.  --  La  seule  description  qui ,  à  ma  connais- 
sance, ait  été  publiée  sur  le  mode  de  fabrication  des  grandes 
Jarres  de  l'Arménie,  est  celle  qu'ont  donnée  d'une  part  M.  Parrol 
et  de  Tautre  M.  Frédéric  Dubois  de  Montperreux,  dans  son  voyage 
autour  du  Caucase  (*). 

Ces  Jarres  sont  faites  à  Cakbesh,  en  Arménie*  On  les  nomme 
koupchines.   Elles  ont  2  mètres  3  décimètres  de  haut  sur 

I  mètre  i  décimètres  de  diamètre  et  1 5  millimètres  d'épaisseur. 

II  y  en  a  qui  ont  jusqu'à  i  mètres  de  haut  et  jusqu'à  2  mètres  au 
moins  de  diamètre. 

La  pâte  est  préparée  avec  soin  par  un  lavage  préliminaire  d^' 
Targile,  et  ensuite  par  le  battage  et  le  coupage  répétés,  avec  unt* 
lame  de  bois 

On  modèle  à  la  main  sur  un  petit  banc  très-bas  le  fond  ou  base 
de  la  Jarre,  puis  on  l'élève  en  lui  appliquant  successivement  des 
colombins  jusqu'à  la  hauteur  où  la  pâte  étant  molle  pourrait 
s'affaisser.  On  recouvre  alors  le  bord  de  feuilles  fraîches  pour 
qu'il  ne  se  sèche  pas ,  et  on  va  porter  plusieurs  autres  Jarres  au 
même  degré  d'élévation. 

(»)  On  remarquera  une  variété  dans  les  prix  qui  inspirera  quelques  méfiances 
surlesrenselgmenis  donnés,  ou  bien  liendrali-ollc  aux  localités? 
(»)  T.  IV,  p.  208,  IV  sér.,  PI.  vu,  fig.  8,  et  PI.  ix,  fiy.  10. 
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Pendant  ce  temps  la  première  s'est  assez  raffermie  pour  qu'on 
puisse  y  ajouter  une  nouvelle  zone  de  pâte  composée  de  colooi- 
'  bins  qu^on  lie  bien  entre  eux  avec  les  mains ,  tant  au  dehors 
qu'au  dedans. 

Lorsque  le  Potier  arrive  au  ventre  du  vase,  les  précautions 
précédentes  ne  suffisent  pas  pour  Tempécher  de  s'affaisser  sur 
lui-même.  Alors  il  l'étaye  avec  des  pierres  ou  des  petites  pièces 
de  bois. 

Ces  vases  faits,  ils  se  cuisent  deux  à  deux  dans  des  fours  en- 
foncés en  terre. 

On  n'y  applique  aucun  vernis. 

Les  Koupchines  sont  sans  anses,  à  ool  beaucoup  plus  ouvert 
que  les  Amphores  grecques,  parce  qu'on  y  puise  le  vin  avec  un 
gobelet  à  longue  queue  nommé  p  u  i  s  o  i  r.  Lorsqu'elles  sont 
pleines  de  vin,  on  les  enfonce  dans  le  sable.  (Voir  PI.  xix, 
%.  1 .  Cette  Koupchine  a  près  de  3  mètres  de  hauteur  sur  au 
moins  2  de  diamètre.  ) 

En  AM<iae,dans  le  pays  des  HottentotsBoscbiman,  on  fiût  des 
Jarres  semblables,  pour  les  dimensions,  les  formes  et  les  usages, 
à  celles  qu'on  vient  de  décrire. 

Les  renseignements  que  nous  a  donnés  Daniell  sur  leur  &bri- 
cation,  et  surtout  les  figures  qui  font  partie  de  son  grand  atlas, 
font  voir  la  remarquable  analogie  qui  se  trouve  entre  cette  fabri- 
cation de  l'Afrique  encore  sauvage  et  celle  des  Européens  les 
plus  civilisés. 

Ce  sont  les  femmes,  comme  le  fait  voir  \9ifig.  5  de  la  PI.  XJX, 
qui  fabriquent  et  élèvent  jusqu'à  près  de  2  mètres  1/2  ces 
énormes  vases.  Ils  sont  faits  avec  de  l'argile,  ne  sont  que  forte- 
ment séchés  au  soleil  ardent  de  l'Afrique  méridionale,  puis  re- 
couverts d'une  peinture  rouge  composée  de  Tocre  dont  ces  peu- 
pies  font  un  si  fréquent  usage.  Ils  sont  élevés  sur  un  pied  de 
bois  pour  empêcher  l'humidité  du  sol  de  les  pénétrer.  Ces  vais- 
*^eaux  leur  servent  à  conserver  leurs  grûns. 

On  (abrique  à  Java  des  Cuviers  au  moins  de  la  grandeur  de 
ceux  d'Auvergne,  qui  ne  servent  qu'à  mettre  de  l'eau  dans  la 
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nmison  et  à  y  conserver  dês  poissons  routes  vivants.  Ils  sont  eu 
terre  rouge  et  cuits  seuls  à  basse  température  (Duap,  la&s). 

Andennes  ou  Amplmres, 

Les  Jarre»  que  je  viens  de  citer  ou  décrire  appartieunenl  toutes 
aux  temps  modemes  et  se  font  encore.  Mais,  comrae  je  l'ai  an- 
noncé au  commencement  de  cet  ouvrage,  en  faî^ît  dan&  les  an- 
ciens temps  des  vaisseaux  en  terre  cuite  de  cette  nature ,  qui 
approchaient  plus  ou  moins  d^  dimensions  des  grands  CuvJers 
d'Auvergne, 

Nous  avons  connaissance  de  cegenrede  fabrication  par  celles  de 
oes  Jarreâ  qu'on  a  découvertes^  soît  entières  ou  presque  entières^ 
dans  différentes  parties  de  rilalie,  soit  par  les  fragments  trouves 
sur  un  grand  nombre  de  lieuit  de  Tancien  et  du  nouveau  monde. 
On  juge  des  dimensions  de  celles-ci,  qu'on  n'a  jamais  vues 
entières  f  par  la  nature  de  leur  pâte  analogue  aU3i  grands  Cuviers 
modernes^  par  IVpaisseur  et  par  la  courbure  irès-faible  des 
fragments  qu'on  en  a  recueillis. 

le  vais  Ëiire  connaître  quelques-uns  de  ces  faits. 

D'abord  en  présentant  dans  Tinlroduction  riiistoire  générale 
des  Poteries  et  Tétat  de  Tart  céramique  chez  les  anciens,  j'ai  déjà 
dit  quelques  mots  des  grandes  Jarres  et  Cuviers  comme  exemple 
du  talent  des  Potiers  de  l'antiquité. 

En  effet,  on  connaît  par  les  récits  des  auteurs  grecs  et  latins 
que  j*ai  cités  à  cet  article,  et  par  des  débris  plus  ou  moins  volumi- 
neux, les  formes  et  la  capacité  que  les  anciens  avaient  données  à 
ces  grands  vases  ayant  chez  eux  les  mêmes  usages  que  chez  les 
modernes. 

Les  plus  grands  connus  sont  des  Jarres  rondes  généralement 
à  large  ouverture,  de  a  mètres  de  hauteur  sur  7  décimètres  de 
diamètre,  trouvées  dans  diverses  parties  de  TUalie,  et  notamment 
aux  environs  d'Anzio,  autrefois  Antiuni^  dans  le  territoire  de 
Cumes.  Je  les  ai  citées  au  §  3  de  Tart.  Il  du  premier  chapitre, 
pag.  24. 

La  Jarre  ou  Cuvier  dans  lequel  habitait  Diogène  (*)  et  que  nous 

(^)  PI.  XIX,  fig,  A.  On  a  douté  autrefois  que  l'habitation  de  Diogène  fût  un  grand 
vase  d6  terre  cuHc.  Les  objeciioiis  portaient  sur  la  grandeur  et  surtout  sur  la  fragi- 
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avons  nommé  tonneau,  était  bien  une  Jarre  en  terre  euite 
ayant  par  sa  forme  beaucoup  d'analogie  avec  celles  de  Florence 
et  même  avec  quelques  Cuviers  des  Pyrénées,  notamment  mi0 
celle  dont  je  donne  la  figure  (*)  ,  et  qui  fait  partie  du  Musée  eé« 
ramique  de  Sèvres. 

On  voit  sur  d'autres  Jarres  également  des  sillon?  tran^versaos 
qui  indiquent  la  place  des  liens  destinés  à  les  maintenir* 

Les  Amphores  à  fonds  plus  ou  moins  pointus  sont  de»  vaw 
du  même  ordre,  les  uns  grecs,  les  autres  romains,  emplqfyél  k 
contenir  du  vin.  Ils  étaient  enfermés  dans  le  sable  dea  optvfla. 
On  sait  qu'on  en  a  trouvé  un  grand  nombre  dans  une  eaved'uDd 
maison  de  Pompéïa ,  par  conséquent  leur  usage  n*est  paa  doi^ 
teux.  Il  n'y  a  pas  de  voyageur  qui  n'en  cite  dans  diversea  parliea 
de  l'Italie.  A  Acri,  en  Sicile,  un  grtind  nombre  de  ces  Cuvi^m 
servant  de  citerne ,  se  trouvent  enterrés  près  des  théâtres  anti^ 
ques.  A  Catane ,  dans  le  palais  du  prince  Biscari,  on  voit  de  eei^ 
grandes  Jarres  de  près  de  a  mètres  de  hauteur. 

La  pâte  de  ces  piècea^  quoique  entamable  par  le  couteau,  est 
cependant  plus  dense  que  celle  de  la  plupart  des  grandel  Jerresy  • 
et  surtout  des  Cuviers  dont  il  va  âtre  question. 

Le  bey  de  Tunis  a  envoyé  au  Musée  britannique  une  de  ces  Jarrea 
ou  Amphores  de  grande  dimension  destinées  à  mettre  le  tin. 
Klle  avait  été  trouvée  dans  le  territoire  de  Garthage.  Les  antî^ 
quaires  anglais  ont  déterminé ,  par  les  noms  des  consuls  Longinus 
et  Marins  inscrits  sur  ces  vases ,  qu'ils  avaient  dà  être  fidiriquée 
en  l'année  io5  avant  l'ère  chrétienne. 

On  faisait  du  temps  des  Romains  en  Auvergne,  Outre  lei 
Poteries  rouges  dont  il  sera  question  plus  loin,  des  Cuviers 

lité  d'une  telle  demeure.  Les  exemples  de  Jarres  et  de  Cuviers  tant  antiques  que 
modernes,  dont  Je  donne  la  description  et  la  figure,  ne  peuvent  laisser  dé  dottt0  ni- 
sar  la  dimension  ni  sur  la  forme,  car  l'analogie  de  formes  est  frappante  eaUt  le 
Cuvier  de  Diogène,  représenté  PI.  xix,  fig,  A,  et  les  Cuviers  ou  Jarres  de  l'Impru- 
netta  et  de  l'Auvergne ,  dont  Je  viens  de  dtar  les  figures.  Quant  à  la  frtgttiti,  tes 
Cuviers  anciens  et  modernes  ont  une  épaisseur  et  une  ténacité  qui  left  rtnétnC  aiMÉ 
solides  pour  que ,  même  crus,  on  puUse  Iss  rouler  sur  un  escaliar  à  punie  ^utf , 
de  l'atelier  oii  on  les  fait  dans  le  four  où  ou  doit  les  cuire,  oomnie  fn  yk^  4#  l#. 
voir  k  l'arUele  des  HbjOu  d'fispagut.  (Voir  J^n^ypl.  mét^od.  .^nl^QfiMf,  ?aUH» 
au  mot  Diostsi.) 

(1)  Musée  céramique,  M,  PI.  v,  /If.  1  tt  S,  st  PI.  n,  /|^«  S. 


I 


\ 


4d8  P0TE1UES  TENDHES   MATTES. 

ftu  moins  égaux  en  dîméDsiao  à  ceux  que  je  viens  de  décrire, 
î^e  Mu^e  de  Sèvres  possède  un  fragment  d'un  de  ces  Cuviers 
gigantesques  qui  vient  des  fouilles  de  Gergovla  près  Clemiont; 
la  pâle  en  est  noire-grisAtre  à  rextérieur  avec  une  croûte  rou- 
geâtre  à  sa  partie  extérieure  sur  laquelle  le  feu  a  agi  plus  direc^ 
liment;  cette  pôte  est  grossière,  remplie  de  grains  blancs  de 
sable  quanseux  et  de  mica.  Elle  ne  fait  aucune  efler\e5ceoce 
avec  Facide  nitrique,  1^  fragment  qui  indique  des  mouluref^ 
saillantes,  a  une  épaisseur  de  3  centimètres  et  demi. 

Le  Musée  possède  le  fragment  d'un  autre  Cuvierqui^  àen  juger 
par  son  épaisseur  (près  de  35  millimètres)  devait  avoir  une 
très-grande  dimension;  on  a  trouvé  des  parties  qui  iudtquent 
un  diamètre  d'un  mètre  25  centimètres;  il  vient  d'Aptdans  le 
département  de  Vaucluse  (*);  la  pâte  est  d'un  rouge  rosâtre. 
très-solide,  très-bien  cuite;  elle  renferme  pour  tenir  lieu  de  ce 
que  nous  appelons  ciment,  de  nombreux  grains  btancs,  larges  dt* 
3  à  5  millimètres  qui  ne  sont  point  en  quan ,  mais  en  catcaîre 
spathique  très-laminaire,  qui  n'a  éprouvé  par  la  cuisson 
d'autre  altération  que  de  devenir  blanchâtre,  et  il  n'a  point  perdu 
son  acide  carbonique;  ces  grains  en  se  désagrégeant  par  raction 
de  Tair  ont  laissé  à  la  surface  du  vase  de  nombreuses  cavités 
dont  la  forme  rhomboïdale  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  matière 
que  ces  cavités  renfermaient. 

On  a  découvert,  il  y  a  peu  de  temps  (i838) ,  sur  les  plaines  de 
Selles,  près  d'Aspres,  village  situé  à  peu  de  distance  de  Gap,  qua- 
torze Jarres  ou  Amphores  de  plus  de  2  mètres  3  décimètres  de 
hauteur.  C'est  dans  le  territoire  de  la  ville  gallo-romaine  nommée 
mons  Seleucus ,  ou  Labathie  Mont-Saleon ,  que  ces  Jarres  étaient 
enfouies;  quelques-unes  étaient  racommodées  avec  des  liens  de 
plomb,  comme  celles  d'Antium,  de  Diogène,  etc.  (*). 

Des    fragments  de  Poteries  à  peu  près  de  même  nature 

(>)  n  a  été  envoyé  comme  débris  d'une  amphore  romaine  par  M.  Bonnet,  faïen- 
cier trè»-lnstruU  A  Apt. 

(*)  Le  Musée  de  Sèvres  a  reçu,  par  les  soins  éclairés  et  obligeants  de  M.  Grille 
de  Beuzelin,  un  dessin  d'une  de  ces  Jarres,  qui  avait  1  mètre  60  centimètres  de 
hauteur,  sur  1  mètre  30  centimètres  de  dlamèlre ,  et  était  à  large  ouverture ,  et 
un  fragment  exactement  de  la  même  pâte  et  avec  les  mêmes  grains  de  calca{r<> 
«pathique  que  celle  d'Apt ,  que  Je  viens  de  décrire. 
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ayant  probablement  fait  partie  de  grands  Guviers,  ce  qu'indique 
leur  faible  courbure  et  leur  épaisseur,  mais  d'une  pâte  moins 
grossière  et  beaucoup  plus  noire,  ont  été  trouvés  dans  les  en- 
virons de  Dieppe,  à  la  cité  de  Limes  dans  des  tranchées  et  ont 
été  recueillis,  les  uns,  par  M.  Ant.  Passy  et  les  autres  par  M.  Fé- 
ret,  bibliothécaire  de  cette  ville. 

Nous  avons  reçu  en  1 832  de  feu  M.  Brard,  homme  très^instruit 
en  minéralogie,  en  géologie  et  en  industrie,  des  fragments  de  Cla- 
viers venant  de  la  grotte  à  ossements  fossiles  de  Miallet,  près 
d'Anduze  dans  le  département  du  Gard;  ces  fragments  indiquent 
par  leur  peu  de  courbure  un  grand  Cuvier  avec  une  petite  gorge 
vers  ses  bords  supérieurs  où  son  épaisseur  est  d'environ  17  à 
18  millimètres-,  la  pâte  est  noire  intérieurement,  rougefttre-sale 
extérieurement-,  elle  est  très^rossière  et  remplie  de  gros  sable 
blanc  et  un  peu  micacé  ;  elle  ne  fût  pas  effervescence. 

Les  fragments  de  ces  Cuviers,  qu'on  regarde  comme  gaulois  et 
d'une  très-ancienne  fabrication ,  placés  dans  le  fond  d'une  grotte 
naturelle  d'une  formation  antédiluvienne,  péle-môle  avec  desosse- 
ments d'animaux  de  race  perdue,  ont  soulevé  de  grandesquestions 
géologiques  pour  savoir  s'ils  avaient  été  amenés  dans  cette  place 
par  la  même  catastrophe  que  les  ossements ,  et  si  ces  produits  de 
l'industrie  humaine  et  par  conséquent  si  les  hommes  qui  les 
avaient  faits ,  étaient  contemporains  de  ces  races  éteintes.  La  solu- 
tion d'une  telle  question  est  étrangère  à  l'objet  de  ce  livre;  néan- 
moins elle  nous  fait  toucher  à  l'un  des  points  où  la  céramique 
peut  venir  prêter  aide  à  cette  solution  si  intéressante  pour  une 
autre  science  ;  elle  nous  montre  à  quelles  importantes  questions 
se  rattache  cet  art  dont  les  produits  sont  plus  indestructibles 
sous  tous  les  rapports ,  qu'aucun  autre  indice  de  la  présence  de 
l'homme  sur  la  terre. 

M.  Marcel  de  Serres  cite  des  fragments  semblables  à  la  Poterie 
grossière  des  Cuviers  dans  les  cavernes  à  ossements  de  Bize,  dé- 
partement de  l'Aude . 

l'ai  parlé  au  §  9,  p.  3i  de  l'histoire  générale  de  l'art  céra- 
mique, des  secours  que  cette  industrie  prête  aux  sciences  et  de 
ses  relations  avec  la  géologie,  et  j'ai  cité  et  développé  l'observa- 
tion faite  par  M.  Reynaud ,  ingénieur  des  mines,  sur  lu  présence, 
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dans  rtle  de  Bréha,  de  groa  fragments  de  Poterie  avec  un  dilu- 
vium  granitiqucp  Je  rappelle  ea  fait,  jeu  relaie  ici  uo  autre  qui  a, 
quelque  analogie  avec  luK 

M.  Boucher  de  Perthes  ïn*a  envoyé  un  grand  nombre  de  pe- 
tits fragments  d'une  Poterie  analogue  ,  toujours  par  sa  nature, 
sa  couleur  et  la  forme  des  vases  que  ces  fragments  indiquent ,  à 
La  fabrication  gauloise  et  qu'il  a  recueillis  dans  la  sablière  de 
MacheccBur^  près  d'Âbbeville ,  au-dessous^  dit-il,  des  os- 
sements de  rhinocéros  et  d'éléphants  que  cette  carrière  ren- 
ferme. 

La  réunion  très-fréquente  de  ces  produits  dans  les  dépôts 
meubles  des  grottes,  des  fentes,  etc.^  avec  des  ossements  d'ani- 
maux antédiluviens,  avec  des  pierres  dures  taillées  en  forme  de 
hache,  de  fer  de  lance  ou  de  flèche,  permettent  d'attribuer  à 
ces  Poteries  et  à  Tindustrie  qui  les  a  produites,  une  haute  anti- 
quité, une  antiquité  qui  en  reporte  certainement  rorigina  aux 
temps  si  anciens  des  premiers  efforts  de  rintelligence  humaine. 

On  trouve  en  Allemagne  quelques  exemples  de  ce^  grandes 
Jarres,  que  j'attribue  à  la  fabrication  gallo-germaine. 

J'ai  reçu  de  M.  Hausmann  un  fragment  d'une  larre  qui  devait 
avoir  la  dimension  des  Cuviers  (Mus.  Cér.  M,  PI.  iv,  fig.  7), 
mais  avec  une  ouverture  moins  évasée.  Sa  pâte  est  grossière, 
noire  en  dedans,  rouge  dans  les  parties  où  elle  doit  avoir  éprouvé 
une  plus  vive  action  de  feu.  On  y  voit  les  grains  quarzeux  signalés 
dans  tous  les  exemples  précédents.  Elle  ne  fait  pas  effervescence, 
son  façonnage  très-grossier  a  cependant  la  prétention  d'une  sorte 
d'ornementation.  Cette  Jarre  a  été  trouvée  à  Broirsches,  près 
Bauzen ,  en  Lusace. 

J'ai  dit  qu'on  avait  fabriqué  de  ces  grandes  Jarres  sur  toute  la 
terre ,  et  que  ces  pièces  que  nous  considérons  comme  des  chefs- 
d'œuvre  de  l'art  céramique ,  paraissent  cependant  avoir  été  faites 
par  les  premières  sociétés  humaines  ,  par  les  peuples  les  moins 
avancés  en  industrie.  J'en  ai  donné  un  exemple ,  pris  chez  les 
Cafres,  en  Afrique,  j'en  présenterai  deux  pour  TAmérique. 

Sur  les  bords  de  TOhio,  à  Chawnes-Town,  on  trouve  des  frag- 
ments de  Cuviers  qui  devaient  avoir  la  dimension  de  ceux  de 
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l'Auvergne ,  ils  sont  faits  aveo  de  Targile  grise  ,  très-plastique  | 
mêlée  comme  matière  dégraissante  d'une  grande  quantité  de  petite 
débris  de  coquilles  fluviatiles  qui  jouent  ici  le  rôle  du  quarz , 
du  sable ,  du  feispath ,  du  mica  et  du  calcaire  spathique  dans  las 
Jarres  précédentes.  La  pâte  est  d'ailleurs  assez  fine,  solide,  à 
peine  cuite  j  la  pièce  à  l'extérieur  est  couverte  de  rides,  les  ooet 
irrégulières,  les  autres  plus  petites,  parallèles,  croisant  les  pr^ 
mières,  comme  si  elles  étaient  dues  à  l'empreinte  d'une  toile 
grossière.  (Musée  cér.  M.  PI.  rv,/^.  4"^)- 

Au  Brésil ,  ces  grandes  Jarres  se  présentent  encote,  nais  aveo 
un  tout  autre  usage,  ce  sont  des  urnes  funéraires  (Traité ,  PI.  xix, 
fig.  6).  On  y  place  un  peu  recourbés,  les  corps  réduits  en  momies, 
des  chefs  de  tribus  on  des  guerriers  renommés,  revêtus  de  leurs 
ornements  et  accompagnés  de  leurs  armes.  On  nomme  ces  urnes 
G  a  m  u  c  i  s  ;  on  les  trouve  enfouies  au  pied  dea  grands  arbres 
dans  la  tribu  duGuaytokarès,  maintenant  civilisée  et  nom- 
mée Coroados  dans  TAIdea  de  san  fidelis,  village 
sur  les  rives  du  Paraïba,  à  six  lieues  de  Campos  (*). 

2*  Groupe  ou  B,-^Poteries  à  pâte  tendra  matte  Fines, 
tant  anciennes  que  modernes. 

L'exammi  technologique  de  toutes  les  Poteries  de  l'antiquité, 
les  unes  si  connues,  si  célèbres  même,  et  depuis  longtemps,  sous 
les  noms  de  Poteries  étrusques,  grecques,  samiennes, 
rom  ai  n'es,  les  autres  moins  célèbres, peut-être  moins  anciennes, 
toujours  moins  belles,  qui  seront  désignées  sous  les  noms  de 
Poteries  gauloises  ou  celtiques,  Scandinaves, 
germaines,  etc. ,  nous  conduit  nécessairement  à  conclure  que 
toutes  ces  Poteries  appartiennent  à  la  classe  première ,  celle  des 
Poteries  à  pâte  tendre,  d'après  l'ensemble  de  tous  leurs 
caractères  exposés  à  la  tête  de  cette  classe*,  Je  ne  les  rappellerai 
pas.  mais  on  pourra  remarquer  qu'ils  conviennent ,  à  bien  peu  de 
chose  près,  aux  Poteries  antiques,  quel  que  solt  d'ailleurs  le 

(M  Ddret,  f^oyagê  au  BrMU  t  tt,  p.  10,  PI.  |f . 
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mérite  de  ces  dernières  sous  le  rapport  de  l'art  »  c'est^-dtre  des 
formes*  des  compo&îlions  et  des  dessins. 

Je  subdiviserai  cette  grande  série  de  Poteries  en  deax  groupes. 
Le  premier  réunira  celles  qui  sont  de  fabrication  européenne  5  le 
second,  celles  qui  apparlienncntàla  fabrication  extra-européenne, 
et  je  les  enamineraî  successivement,  autant  qu'il  est  possibïe^ 
dans  Tordre  géographique,  en  commençant,  dans  chaque  pays, 
par  les  plus  anciennes  pour  arriver  auit  modernes. 

Les  généralités  différentielles  de  ces  deux  groupes  ressortent 
facilement,  et  comme  d'elles-mêmes ,  des  caractères  qui  appar- 
tiennent à  chacun  d'eui. 

Fabrication  mropéennÊ. 
Pot«(rl««  oiatte*  itaUeimes  et  g^r^c^net  «iitlqii«t. 

La  connaissance  du  lustre  coloré  donné  à  certaines  Poteries, 
connaissance  qui  a  devance  de  plus  de  vingt  siècles  celle  du  ver- 
nissage, parait  appartenir  û  complètement  à  la  Grèce  et  à  ritalie, 
quMlest  difficile  de  citer  parmi  les  Poteries  antiques  faites  chej 
ces  peuples  et  dans  leurs  colonies,  des  séries  de  Poteries  mattes 
qui  ne  soient  mêlées  de  Poteries  lustrées. 

Dans  les  Poteries  grecques,  qui  paraissent  être  les  plus  an- 
ciennes, les  Poteries  mattes  sont  en  minorité.  On  les  regarde,  en 
général,  comme  les  premières  de  cette  grande  série.  Elles  sont 
trop  semblables  par  leur  forme,  la  couleur  de  leur  pâte,  le  mode 
de  fabrication  aux  poteries  lustrées  du  même  peuple  pour  en  être 
séparées.  L'absence  de  Tespèce  de  glaçure  que  j'ai  appelée 
lustre,  paraît  être  plutôt  due  à  une  exception  volontaire  qu'à 
l'impuissance  de  la  faire.  Je  renverrai  donc  ce  que  j'ai  à  dire  de 
ces  Poteries  à  l'article  des  Po  te  ries  lustrées  grecques. 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  des  Poteries  étrusques. 
Celles-ci,  par  le  grand  nombre  des  pièces  non  lustrées,  parla 
forme,  la  pûte,  le  mode  de  fabrication  de  ces  pièces,  tous  carac- 
tères qui  indiquent,  si  ce  n'est  un  temps  différent,  au  moins  des 
ouvriers  différents,  bien  moins  savants  dans  leur  art  que  les  Grecs 
puisqu'ils  ne  possèdent  ni  le  lustrage  de  la  surface  par  fusion. 
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ni  lo  façonnage  par  le  tour,  bien  moins  adroits  puisque  la  plupart 
de  leurs  vases  sont  de  travers,  mal  moulés,  sans  symétrie,  épais 
et  sans  égalité  d'épaisseur  \  ces  Poteries ,  dis-je ,  me  paraissent 
appartenir  à  Tenfance  du  métier,  je  ne  dis  pas  tout  à  fait  de  Tart, 
puisqu'on  y  voit  des  formes  agréables  et  variées ,  des  ornements 
d'une  bonne  intention  et  môme  des  bas-reliefs  assez  estimés. 

Ces  considérations  et  d'autres  que  je  vais  faire  connaître,  m'en- 
gagent à  mettre  les  Poteries  étrusques,  proprement  dites,  au 
moins  celles  des  premiers  temps,  à  la  tète  de  la  fabrication  ita- 
lienne des  Poteries  tendres  mattes. 

Poteiief  étmsqiief. 

Ces  Poteries  qu^on  regarde  comme  les  véritables  vases 
étrusques,  puisqu'elles  se  trouvent  dans  toute  l'ancienne  Étru- 
rie,  mais  dont  une  partie  parait  néanmoins  avoir  été  fabriquée  par 
des  Potiers  grecs  de  l'tle  de  Samos  si  célèbre  par  l'habileté  de  ses 
ouvriers,  celles  enfin  qu'on  attribue  particulièrement  aux  Étrus- 
ques, sont  de  deux  sortes,  dont  les  extrêmes  sont  parfaitement 
distinctes,  mais  dont  les  intermédiaires  se  confondent. 

Les  premières  sont  caractérisées  par  une  pâte  noire,  souvent 
grossière ,  à  ton  rougeàtre  sale  ;  elles  ne  présentent  jamais  les 
peintures  d'ornements  et  de  figures ,  qui  caractérisent  les  vases 
campaniens,  elles  sont  donc,  sauf  quelques  exceptions,  ou  en- 
tièrement rouges,  ou  entièrement  noires,  mais  on  voit  sur  pres- 
que toutes  ces  Poteries  des  ornements  en  relief,  tantôt  seuls , 
tantôt  accompagnés  de  figures. 

I^  pâte  de  ces  vases  a  été  analysée  par  plusieurs  chimistes 
attachés  au  laboratoire  de  Sèvres,  et  celle  de  l'un  d'eux  par 
M.  Berthier.  Le  tableau  suivant  va  en  faire  connaître  les  élé- 
ments. J'ai  cherché 'à  arriver  par  des  voies  différentes  et  nom- 
breuses à  un  résultat  assez  certain  pour  qu'on  puisse  en  tirer 
des  caractères  propres  à  les  faire  distinguer  des  Poteries  câin- 
paniennes,  ainsi  qu'on  le  verra  à  l'article  de  celle»«i. 
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Mais  ces  vases  Q^avaient  pas  uniquement  pour  destination  de 
servir  aux  funérailles  et  d'être  placés  dans  les  tombeaux^  il  n'y  a 
pas  de  doute  que  la  plupiartde  ces  Poteries  servaient  aux  usages 
domestiques,  et  on  rapporte  que  Porsenna,  Soj  av.  Tèredirë- 
tienne,  avait  un  service  de  table,  composé  de  cette  Poterie  qu'on 
regardait  comme  très-propre  à  cet  usage.  C'est  probablement  pour 
ce  motif  que  ces  Poteries  et  les  vases  qui  en  sont  fabriqués^  ont  été 
pendant  longtemps,  et  surtout  avant  la  découverte  des  tombes 
de  Yulci ,  Chiusi ,  etc. ,  beaucoup  plus  rares  que  les  Poteries 
eampaniennes,  et  qu'il  a  été  si  diflBoile  avant  ce  tempe  de  trouver 
entières  des  pièces  un  peu  volumineuses.  D'abord  on  voyait  peu 
de  différence  entre  les  vases  et  ces  pièces;  mais  depuis  les 
découvertes  récentes,  on  a  reconnu  de  grandes  différences  entre 
les  Poteries  étrusques,  suivant  les  lieux  où  on  les  trouve,  et 
par  conséquent  suivant  les  fabriques  où  on  les  a  faites,  et  mal- 
gré qu'on  prétende  qu'elles  aient  été  toutes  fabriquées  par  des 
Potiers  grecs  de  Samos.  Je  vais  revenir  sur  cette  ocmsidéra- 
tion. 

Un  grand  nombre  de  ces  vases  se  sont  trouvés  dans  les  tom- 
beaux, plusieurs  même  étaient  destinés  à  y  être  placés  et  eon- 
struits  tout  à  fait  dans  ce  but ,  tels  sont  ceux  qui  se  rapprochent 
plus  ou  moins  du  singulier  vase  représenté  PI.  jix^fig.  6,  et 
qu'on  a  trouvés  dans  les  tombes  ou  chambres  sépulcrales  les 
plus  anciennes  de  dhiusi. 

Ce  sont,  comme  on  le  voit,  des  vases  pyriformes  portés  sur  un 
socle  en  pierre ,  munis  de  deux  anses  à  peu  près  perpendicu- 
laires à  la  base.  La  partie  supérieure  était  composée  de  deux 
bras,  un  col  et  une  tête  qu'on  croit  avoir  dû  être  le  portrait  du 
défunt  dont  les  cendres  étaient  renfermées  dans  le  vase.  Cette 
tête  avec  le  col  qui  la  portait ,  était  mobile  et  attachée  au  collet  du 
vase  par  une  cheville  en  bronze  (/i).  Les  bras  traversant  ces  anses 
étaient  également  mobiles  et  attachés  de  la  même  manière  au 
corps  du  vase. 

On  mettait  les  cendres  du  mort  dans  le  vase,  on  les  y  trtrave 
quelquefois,  et  pour  que  la  vapeur  qu'elles  pouvaient  encore  ré- 
pandre pût  s'exhaler,  on  pratiquait  à  la  partie  supérieure  du  vase 
une  ouverture  latérale  de  chaque  côté,  qui  se  contiBoait  dans 
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les  bras  et  aboutissait  au  trou  ouvert  en  (a)  dniis  lu  mata  (M* 

La  deujième  sorte  qui  se  rapproche  des  vas^s  grecs ,  qui  y 
passe  même  par  de»  nuances  lasensibles  ^  a ,  cti  géoeml  ^  une  pktti 
fine  d'un  rouge  jauiiiltre  plus  pur  ,  d'une  plus  grande  deosilë, 
que  les  vases  cauipanJens  ;  les  vastes  sont  ^  conjuie  eux ,  cou- 
verts d'un  vernis  mince  qui  avive  la  couleur  de  k  pâte.  Pen- 
dant très-longtemps  on  n'a  trouvé  aucun  vase  peint  dans  l'É- 
tmrie. 

Les  vases  et  autres  Poteries  des  fouilles  d^Arezzo  sont  en  terre 
rouge  vernissée,  avec  des  ornements  en  relief  et  le  nom  de  la  fa- 
brique en  caractères  romains.  Pline  les  compare  aux  Poteries 
de  Samoa  et  de  Sagonte  en  Espagne ,  ville  non  moins  célèbre  que 
Samos  par  ses  Potiers  et  ses  belles  Poteries  d'un  rouge  de  jaspe. 
Ces  Poteries,  et  d'autres  plus  grossières,  avaient  assez  de  densiu^ 
pour  servir  dans  les  usages  culinaires.  Elles  étaient  très-estimees 
des  Eonjains,  pour  cette  qualité  que  leur  Poterie  d'alors  ne  possé- 
dait pas  aussi  bien. 

On  a  dm>uvert  depuis  peu  (i8a5),  aux  environs  de  Chiusî  et 
en  général  dans  TÉtrurie  centrale,  des  tombeaux  ou  plutôt  de* 
chambres  sépulcrales  remplies  d'un  giand  nombre  de  vases 
étrusques  parmi  lesquels  pltisieara  présentaient  des  sujets  peints 
en  noir  sur  un  fond  jaune  et  des  ornements  en  relief  sur  les  an- 
ses, les  bords  du  bec,  du  collet  et  sur  la  panse  j  la  pâte  en  est 
assez  grossière  ,  les  ornements  et  les  figures  ont  par  leur  style  et 
leurs  vêtements,  tous  les  caractères  d'une  époque  très-ancienne. 

Les  urnes  PI.  w^Jig.  3,  4,  5,  7,  8,  en  terre  noire,  caractère 
des  vases  funéraires,  portent  des  têtes  d'aniniaux  en  relief,  de 
petites  chasses  etc.  ]  Tune  d'elles  montrait  une  chimère  -,  elles 
ont  en  général  des  formes  et  des  ornements  très -distincts  de 
celles  des  vases  campaniens;  néanmoins  dans  un  grand  nombre 
de  cas,  ces  Poteries  peintes  sont  très-difficiles  à  distinguer  des 
Poteries  grecques  de  la  Campanie.  MM.  Dorow  (*),  Creut- 
zer,  etc.,  en  conviennent  et  regardent  ces  pièces  comme  des 
plus  anciennes. 

(»}  Miciu,  Storia  degli  antichi  popoliitalianù  Firenze^  1832,  t.  HI,  p.  7, 
PI,  XIV,  fig,  1. 

(*j   f^oyage  Archéoloy.  dans  iahvtcune  Étrurie,  1827. 
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On  a  trouvé  en  outre  dans  ces  fouilles  des  vases  noirs  dont  bi 
fabrication  et  la  pftte  rougefttre  dans  le  milieu,  sont  grossières, 
bien  différents  par  leur  forme  et  leur  lourdeur  des  vrais  vases 
étrusques  noirs  luisants  qui  sont  légers  de  forme  avec  des  om^ 
ments  en  relief  du  goût  le  plus  parfoit,  et  qui  viennent  des  en- 
virons d'Arezzo,  de  Volterra,  etc.  Ces  vases  portent  des  figures  en 
relief  et  comme  appliquées  après  coup,  et  des  ornements  en 
points  enfoncés  (^).  On  n'y  reconnaît  aucune  imitation  ni  des 
Grecs ,  ni  des  Romains ,  mais  plutôt  quelque  analogie  avec  les 
vases  germains  des  bords  du  Rhin  et  les  vases  gaulois  (doiow)  (')  ; 
ce  qu'il  y  a  de  remarquable  c'est  que  beaucoup  de  ces  vases 
n'ont  pas  été  cuits,  mais  simplement  séchés  au  soleil  \  aussi  sonU> 
ils  trè&-fragiles.  Je  partage  sur  leur  ressemblance  avec  les  vases 
germains,  l'opinion  de  l'illustre  antiquaire  que  je  viens  de  citer 
et  je  rétends  aux  vases  que  je  décris  comme  gaulois. 

On  a  découvert  ce  que  nous  appellerons  un  troisième  gtte  de 
Poteries  étrusques  dans  les  environs  de  Yulci  qui  a  fourni  de 
1827  à  i83o  de  4  ^  5ooo  de  ces  vases,  dont  la  description  a  été 
publiée  par  le  prince  de  Canino,  M.  Millingen  et  M.  Raoul-Ro- 
chette  ;  ces  vases,  quoique  évidemment  trouvés  sur  le  territoire 
étrusque,  présentent  tous  les  caractères  des  vasesgrecs  même  dans 
leurs  détails. 

Ils  sont  d'une  très-grande  dimension,  couverts  d'inscriptions 
grecques,  dialecte  attique,  ayant  principalement  rapport  aux  prix: 
dominés  aux  athlètes,  et  de  figures  qui  fournissent  de  nombreuses 
notions  pour  l'histoire  de  l'art  grec  et  pour  les  rapports  qui  exis- 
taient entre  les  Grecs  et  les  Ëtrusques.  Quelque  variété  qu'on 
trouve  dans  leur  style,  on  y  reconnaît  toujours  les  caractères 
grecs  dans  l'association  des  couleurs,  c'est-à-dire,  des  figures 
brunes  sur  fond  jaune,  des  figures  noires  sur  fond  rougeàtre  et  des 
figures  rougeàtres  sur  fond  noir  ^  on  ne  voit  sur  ces  vases  que 
des  sujets  grecs  avec  les  divinités,  les  costumes  et  les  usages  de 
TAttique. 

Quelques  vases  néanmoins  portent  des  inscriptions  en  carac^ 

(1)  Atlas  du  MuB.  céramique,  PI.  VI , /ig,  7, 8, 10  ,  16  et  17. 
(>)  Poteries  étrusques  proprement  dites,  un  cahier  ln>4«  avec  planches  ;  ira- 
ducUon  d'EYRiFj).  1820,  p.  2ô,  36,  31,  32  et  37. 

1.  ar 
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tèrai  étrusques  et  en  caractères  grecs  disposés  arbitrairement, 
par  conséquent  inintelligibles  ^  et  que  les  Potiers  y  plaçaient 
pour  donner,  ditH>n,  à  leurs  produits  Tapparence  d'une  haute 
antiquité. 

Les  antiquaires  rapportent  la  fabrication  de  ces  vases  au  qua-« 
trièoie  siècle  environ  avant  Jésus-Christ,  et  les  regardent  comme 
plus  anciens  que  ceux  de  la  Fouille  et  de  la  Basilicate  ;  quelques- 
uns  sont  considérés  comme  ayant  été  faits  par  des  Potiers  étrus- 
ques voulant  imiter  les  vases  grecs  Q).  (GnsAin.) 

Il  est  assez  diflScile  de  concilier  des  Poteries  si  différentes 
entre  elles  sous  tous  les  rapports  de  pâte,  de  couleur,  de 
façonnage  (les  unes  faites  à  la  main,  les  autres  sur  le  tour),  de 
forme,  de  décoration,  et  trouvées  cependant  dans  le  même  lieu, 
à  peu  près  dans  la  môme  position,  rapportées  au  même  peuple 
et  presque  aux  mêmes  siècles,  par  des  rmsons  archéologiques 
que  je  n'ai  pu  qu'indiquer. 

On  peut  supposer  néanmoins  qu'elles  sont  d'époques  diffé- 
rentes, quoique  peu  éloignées.  Les  vases  noirs,  non  cuits,  les 
vases  rougeàtres  cuits  quoique  faiblement,  off^nt  des  différences 
bien  tranchées  ^  cependant  on  peut ,  comme  je  le  suppose  et 
comme  le  pense  l(.  Lenormant,  admettre  que  faites  à  peu  prèsdans 
le  même  temps  et  chez  le  même  peuple ,  elles  ont  pris  leur  diffé- 
rence de  l'importance  des  fabriques  où  elles  étaient  faites  et  de 
l'habileté  des  ouvriers  travaillant  dans  le  même  pays,  et  peut-être 
dans  la  même  ville.  On  fabrique  dans  le  même  temps  à 
Limoges ,  dans  le  Staffordshire ,  à  Berlin  et  à  Paris ,  des 
Pe taries  bien  plus  différentes  entre  elles  sous  tous  les 
rapports  de  pâte,  de  glaçure,  de  forme,  de  décoration,  de  cuis- 
son ,  etc. ,  telles  que  la  porcelaine ,  la  faïence ,  la  Poterie  matte 
et  vernissée,  que  ne  le  sont  les  Poteries  noires,  mal  façonnées 
ei  non  cuites,  et  les  Poteries  rouges  tournées  et  bien  feites, 
qu'on  est  obligé  de  rapporter  toutes,  par  les  motifs  archéolo- 
giques que  je  viens  de  rappeler,  au  peuple  et  au  pays  étrusques  (•). 

(»)  Lettre  de  M.  Gerhard  à  M.  PanoHca,  du  17  août  1831,  dans  les  ^nn.  delV 
instituto  di  corritpondenxa  Archeologica,  vol.  Ul,  Borna,  1S31. 

(«)  Les  pièces  représentées  sur  la  planche  vi  du  Musée  eiram  ,  fig.  2,4,8, 
to,  11  et  12,  avec  orocoicnts  en  relief  ou  cravés,  sont  eu  pâle  noire  non  cuite. 


Mais  on  fait  tous  les  jours  dans  ces  pays  si  intére^^^to  pour 
rhistoire,  de  nouvelles  fouilles  qui  cQoduisQlit  à  do  iicmvtU^ 
découvertes  et  répandent  ôb  Bouvellea  lumiàr^)  att^ndOPS  Que 
la  suite  de  ces  recherches  nous  amène  des  faits  propres  à  lever 
ces  doutes  bifttûriquaa. 

wmÊMim  vomaïam. 

On  attribue  mi  Potiers  rom^i^s  qh  4^  l'iMl^  rpqoif^nA  ,  ré- 
pandus partout  où  les  HomMos  o^t  étendu  leur  empira  |  ^t 
immédiatement  y  soit  par  leurs  ^rmé^  Q^  lemrs  colQQies,  trçis 
ou  quatre  sortes  de  Poteri^^  trèsniistinetes  qui  difEèropt  par  les 
époques,  les  matériaux  et  les  principes  d^  fabrication. 

La  première  sorte,  la  mieux  d^ractéfi^ée,  et  pour  mpi  la 
seule  évidente,  ce  senties  Poteries  à  p^te  et  lustr^  roi|g§s; 
elles  se  trouvent  partout,  mais  surtout  en  France  et  ^  Ax^A^r 
terre. 

La  seconde,  ce  sont  les  Poteries  h  p4te  soit  rouge^tre  ,  ai>it 
grisâtre,  fine,  aveo  un  lustre  brun-noir  souvent  trè^brUjapt. 
Elles  se  rencontrent  plus  particulièrement  dans  les  contrées  voi- 
sines du  Rhin,  près  de  Hayence,  près  de  Coblentz ,  etc. 

La  troisième  renferme  les  Poteries  à  pftte  grisâtre  et  noir^tir^, 
même  entièrement  noire,  sans  aucun  lustre,  quoique  asse^  lui- 
sante quelquefois.  Elles  sont  abondamment  répandues  dans  toifte 
la  France  et  toute  TAngleterre,  et  se  confondent  aisément  par 
leur  caractère  céramique  avec  les  Poteries  germaines  et  les  Po- 
teries gauloises. 

Enfin ,  les  Poteries  de  la  quatrième  sorte ,  tràs-diflférentes  de 
toutes  les  autres ,  sont  à  pâte  jaunâtre,  rosâtre  et  même  blanche , 
et  toujours  sans  aucun  lustre;  ce  sont  en  général  des  Poteries 
d'usage  domestique ,  les  unes  sont  petites  et  moyennes  à  pâte 
fine ,  les  autres  sont  très-grandes ,  ce  sont  les  amphores  à  pâte 
grossière.  Les  premières  se  trouvent  le  plus  ordinairement  dans 

Les  pièces,  /l^.  1 ,  2 ,  3,  4  et  5  de  la  PI.  tu,  sont  en  pâte  roogeâU^,  lustrées 
en  noir  et  tournées. 

Les  pièces,  /S^.  0 ,  8 ,  0 ,  13 ,  14  et  15 ,  sont  en  pâte  noire,  lustrées  à  la  surface 
par  polissage ,  et  les  figures  7,  8 ,  10  et  1 S  ne  sont  pas  tournées. 
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(es  pays  allemands  des  bords  du  MId  ,  les  autres  partout,  mais 
prmcipalemefit  en  Italie. 
Ja  vais  les  examiner  successivement. 

1  "   Sorte,  —  Folarîw  ran*ÎB«i  rouyes  liiiUé««. On     tfÛUVe 

dans  tûus  les  pays  qui  ont  ëtë  sous  ta  domination  romatiae,  des 
Poteries  entières  ^  mais  bien  plus  souvent  des  débris  de  Po- 
teries qui  se  ressemblent  toutes  sous  tous  les  rapports* 

Leur  p  â  t  e  est  d'un  rouge  de  cire  à  cacheter,  assez  beau,  avec 
un  lustre  brillant  vitreuxj  très-mince,  qui  par  lui-même  paraît 
sans  couleur,  mais  qui  rehausse  celle  de  la  pAle. 

Les  pièces  faites  de  cette  Poterie,  les  vases  les  plus  riches,  les 
plus  grands,  les  mieuit  façonnés,  sont  constamment  sans  aucuBé 
sorte  de  peinture,  mais  elles  sont  enrichies  d'ornements  ou  de 
figures  en  relief,  de  même  couleur  et  de  même  nature  que  la 
pâte.  Elles  ont  un  style  si  particulier,  qu'il  fait  reconnaître  le  plus 
petit  fragment  de  cette  sorte  de  Poterie,  de  quelque  Heu  quHI 
vienne.  Je  reviendrai  sur  cette  considération  que  je  ne  mentionne 
ici  que  comme  signe  de  reconnaissance  de  la  Poterie  romaine. 

Cette  p  à  t  e  est  souvent  très-fine ,  très-compacte ,  assez  dure , 
mais  rayable  au  burin,  souvent  perméable  dans  les  parties  qui 
n'ont  point  de  lustre  ]  à  haute  température  ^  elle  devient  d'un 
brun  rouge  foncé,  se  ramollit  et  se  boursoutle  un  peu. 

Je  donne  dans  le  tableau  suivant  la  composition  élémentaire 
de  cette  pAte,  ainsi  que  celle  de  quelques  Poteries  et  lustres 
romains ,  telles  qu'elles  résultent  des  analyses  qui  en  ont  été 
faites  par  les  chimistes  qui  y  sont  désignés. 

Les  analyses  des  pâles  ont  été  faites  sur  des  échantillons  par- 
faitement dépouillés  de  leur  lustre. 


"^ 


FINES,    ROMAINES. 
COMPOSITION  DE  LÀ  PATE  ET  DU  LUSTRE  DE  DIFFÉRENTES  POTERIES  ROMAINl 


DÉSIGNATION  DE  L'OBJET  " 

IT  fOR  tTÂT. 

Silice. 

Alamine 

Oxyde 
de  fer. 

Chaux. 

Magni. 

San. 

AUÎ 
IT  o: 

PATES. 

Poterie  rooge  de  localités  iooonn. 

56,00 

25,00 

7,00 

9,00 

2,00 

0,00 

Biii^ 

Poterie  ronge  de  GergoTia.  .  ,  . 

49,00 

24,00 

6,00 

2,00 

0,00 

18,00 

Berl 

Poterie  ronge  da  Châtelet .... 

61.00 

17,77 

10,23 

4,86 

0,00 

2,29 

Sali 

Poterie  roage  du  Laxemboarg.  . 

54,39 

24,24 

10,24 

9,25 

0,00 

1,68 

Id 

Poterie  grisâtre  du  Laxemboarg. 

69,03 

12,50 

12,00 

i,74 

0,70 

4,00 

là 

Poterie  jaanâtre  du  Laxeroboorg. 

47,49 

10,27 

8,20 

18,27 

0,00 

9,09 

là 

Poterie  jaanâtre  de  Soaaire. .  .  . 

65,55 

22,43 

8,07 

1,62 

tr. 

1,50 

là 

Poterie  jaunâtre  da  Laxemboarg. 

69,00 

9,70 

12,84 

1,22 

0,00 

5,71 

là 

Poterie  noire  de  Noyelles-sar-Mer 

76,40 

9,90 

9,01 

2,00 

0,65 

0,00 

là 

LUSTRES. 

Lustre  un  peu  mélè  de  pflte.  .  • 

69,00 

1,00 

4,00 

10,00 

2,30 

0,00 

Bttifl 

Le  même,  en  déduisant  la  pâte . 

64,00 

0,00 

11,00 

0,00 

0,00 

0,00 

là 

Le  lustre  noir  romain  parait  être,  comme  le  lustre 
rouge,  un  silicate  alcalin  et  terreux;  c'est  probablement  le 
même  lustre  que  la  glaçure  noire  grecque ,  du  moins  tons  les 
essais  comparatifs  auxquels  ils  ont  été  soumis  nous  ont  conduit 
aux  mêmes  résultats. 

Toutes  les  recherches  faites  dans  le  but  d'arriver  à  la  con  • 
naissance  de  la  nature  de  Tengobe  blanc  appliqué  sui- 
tes vases  romains  dont  la  pète  est  rosûtre,  ont  faft  savoir  que 
cette  engobe  n'est  qu'une  terre  argileuse  très-siliceuse.  En 
enlevant  avec  précaution  la  partie  externe  de  Tengobe ,  afin  de 
l'avoir  à  peu  près  pure ,  on  peut  en  faire  l'analyse  qui  a  donné  la 
composition  suivante  : 

Silice 70,17 

Alumine 30,00 

Oxyde  de  fer 0,SS 


(^)  Acide  carbonique  0,0S.  Fait  efTerreacence 
(*)  RecouTerte  d*un   engot>e  blanc. 
(•)  RecouTerte  d'un  Ternis  noir. 
(^)  Charbon  0,70. 
fh  Soude  20,00. 


100  00 
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Sa  glaçure  très^mincâ  ,  due  sans  aucun  doute,  non  pas  à  un 
polissage  de  la  pâte  encore  humide ,  maïs  k  une  vitrificatiûû 
superficiollei  ce  que  prouvent  les  écailles  qui  s'en  détachent  et 
les  fissures  et  tressaillures  qu'elle  fait  voir,  est  d'une  nature  très- 
difficile  à  délerminerj  et  je  puis  dire  qu'elle  est  encore  imparfai- 
tement connue. 

Dolomieu  avait  avance,  il  y  a  longtemps,  qu'il  n'y  avait  aucun 
oxyde  métallique  dans  cette  glaçure.  MM,  Eever,  Daudin  et  de 
Caumont  de  Caen,  pensent  que  c*est  une  terre  très-Gne  appli- 
quée au  pinceau  sur  la  pièce  crue  et  rehaussanl  en  se  vitrifiant 
la  couleur  de  la  pâte. 

Les  analyses  données  à  la  suite  du  tableau  précédent,  font  con- 
naître tout  ce  qui  a  été  fait  sur  ce  sujet,  et  par  conséquent^ 
tout  ce  qu'An  en  sait  jusqu'au  moment  actuel. 

M.  Malagutî ,  après  avoir  cherché  à  séparer  ce  vernis  dé  la 
pâte  avec  soin,  a  analysé  le  peu  quHl  en  a  pu  recueillir  ;  or,  ce 
qui  résulte  de  ses  travaux  et  de  ceux  qui  sont  cites  à  ce  tableau , 
c'est  que  ce  lustre  est  dil  à  un  enduit  très-mince,  d'un  silicate 
à  base  alcali  no-terre  use,  coloré  par  un  oxyde  de  fer.  L'altérR-* 
tion  dont  il  est  susceptible  confirme  c*?tte  composition.  Le 
Musée  céramique  de  Sèvres  possède  une  coupe  de  cette  Poterie 
rouge  dont  la  surface  est  devenue  matte  et  terreuse ,  et  dont  les 
ornements  ont  été  en  partie  effaces  par  l'altération  que  le  lustre 
a  éprouvée. 

On  place  la  fabrication  de  cette  Poterie  romaine  rouge , 
lustrée  ,  dans  une  période  de  temps  ,  qui  s'étend  de  la  fin 
du  1"  siècle  avant  J.-C.  à  celle  du  in*  siècle  de  Tère  chré- 
tienne. 

Ce  que  présente  de  très-remarquable  cette  Poterie  antique, 
comme  le  montrent,  au  reste ,  mais  d'une  manière  moins  carac- 
térisée et  moins  frappante,  les  Poteries  grecques,  germaines, 
gauloises,  etc.,  c'est  la  ressemblance  de  finesse  dans  la  tex- 
ture ,  de  densité  et  surtout  de  couleur  rouge  de  ces  Poteries 
dans  tous  les  pays.  Cette  ressemblance  qui  a  frappé  tous  les  ob- 
servateurs, est  une  sorte  d'énigme  difficile  à  résoudre  d'une  ma- 
nière satisfaisante  ;  car  quand  on  énumère  les  lieux  nombreux 
éloignés  les  uns  des  autres ,  différents  par  la  nature  de  leur 
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sol,  où  66  trouvent  des  Poteries  romaiiies  de  cette  sorte,  (m 
s'explique  difficilement  comment  les  Potiers  romains  pou- 
vaient faire  partout  des  pâtes  si  semblables  entre  elles,  avec 
des  matériaux  nécessairement  très-différents;  car  on  ne  peut. 
pas  supposer  qu'ils  apportaient  avec  eux  leur  provision 
de  pâte  *,  mais  on  peut  présumer  que  ,  choisissant  des  arf^les 
presque  sans  couleur,  et  propres  à  fournir  une  pâte  fine  ek 
dense,  ils  leur  donnaient  la  couleur  rouge  capucine ,  par 
des  proportions  appropriées  d'ocre  rouge  introduite  dans  la 
pâle  {% 

Quoique  ces  pâtes  denses  fussent  à  peine  perméables,  éfhffk 
devenaient  tout  à  fait  imperméables  par  le  lustre  vitreux  qui  Wft 
recouvrait.  Gomment  s'appliquait  et  lustre ,  étaitHM  par  un 
enduit  au  piticeaù ,  ba  n'en  voit  aucune  trace  ;  par  immersion 
dans  un  liquide  qui  le  tenait  ea  suspension?  cette  opinion 
paraît  la  plus  vraisemblable. 

Wm^otmm^.  —  Ces  Poteries  étaient  façonnées  avec  une  ^aod/a 
perfection ,  et  à  l'aide  de  la  plupart  des  procédés  et  moyens  qu'on 
emploie  actuellement  dans  la  fabrication  la  plus  parfaite, 

Uusage  du  tour  est  constant  dans  toutes  les  pièces  rondes. 
Les  contours  ,  baguettes,  filets,  saillants  ou  creux,  sonttrès*ré- 
gulièrem'ent  faits;  les  bords ,  les  pieds,  le  dessous  des  pièces  et 
celui  des  pieds  sont  souvent  ornés  de  baguettes  ou  de  moulurisç 
faites  sur  le  tour» 

Les  orneoients  en  saillie,  extrêmement  multipliés  sur  toutes 
les  pièces ,  s'exécutaient  par  trois  moyens  différents. 

Les  uns,  tels  que  ceux  qui  sont  représentés  sur  les  figuras 
5,  lo,  i3,  iS  et  17  de  la  PI.  xxx,  étaient  faits  au  moyen  de 
moules.  Ils  avaient  la  saillie  et  la  dépouille  convenables  pour  ètrf^ 
&cilement  et  nettement  moulés.  Les  moules  dont  le  Musée  de 
Sèvres  possède  un  grand  nombre  d'échantillonS|  étaient  m  J>^ 
rouge,  semblable  à  la  pâte  des  pièces;  mais  en  général  «  Quûfis 
dense  et  plus  absorbante. 

Ces  moules  étaient  d'une  iwl%  pièce  ,  ils  n'avaien$  donc  pas 

0)  Cest  l'ofttlMi  4e  MM.  Rmn  «t  Jattolk 
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î  !  besoin  de  chappe  ;  plusiiïurs  moules  mdëpendanta ,  tantât  repré- 
setitaiit  le  même  sujet,  tanlAt  des  sujets  ou  ornements  diffé- 
rents, étaient  posés  à  la  suite  les  uns  des  autres  pour  com- 
pléter la  décoration  de  la  circonférence  d'une  coupe  ou  d'un 
vase. 

On  a  trouvé  beaucoup  de  ces  moules  dans  les  emplace- 
ments des  anciennes  fabriques.  M,  Crivaud  a  donné  ïe  premier 
la  figure  de  deux  d'entre  eux  trouves  en  1801  ,  dans  les 
fouillés  faites  au  Luxembourg  ^  je  donne  celle  d'un  moule 
romain  des  environs  de  Lezoux ,  PK  \xx ,  Jlg,  1 ,  et  d'un  autre 
que  j*ai  rapporté  d'Areizo,^y.  8,  et  qui  fait  partie  du  Musée 
de  Sèvres, 

On  a  trouvé  aussi  avec  ces  débris  et  surtout  dans  les  lieux  où 
il  y  avait  eu  des  fours ,  les  poinçons  ^  ébaucboirs  ^  styles  et  autres 
petits  instrumenta  en  cuivre  ou  en  ivoire ,  dont  se  servaient  les 
Potiers  romains  pour  finir  leurs  ouvrages. 

Le  second  moyen  consistait  dans  l'emploi  de  roulettes 
portant  les  ornements  qui  devaient  former  des  mnes  circu- 
laires sur  la  circonférence  des  vases  ou  des  coupes.  Ces  mo- 
lettes ou  roulettes  étaient  ou  en  terre  culte,  PI  sm^fig.  5  (et 
Mus.  cér.,Pl.  ix^fig.  8),  ou  eh  métal. 

Des  ornements  isolés  formant  rosace,  des  figures  d'animaux 
destinées  à  être  placées  au  milieu  des  ornements  ou  des  sujets 
de  l'extérieur  des  vases ,  étaient  faits  avec  des  espèces  de  cachets, 
estampilles  ou  empreintes  en  terre  cuite ,  portant  une  espèce  de 
queue  qui  servait  de  manche.  Ces  estampilles  avaient  souvent  la 
courbure  de  la  pièce  sur  laquelle  elles  devaient  s'appliquer. 
(Pl.xxx,/g^.  2,  A,  B,  et  4  A,B). 

Les  noms  que  les  ouvriers  Potiers  plaçaient  si  constam- 
ment tant(^t  sous  le  pied  d'un  vase ,  tantôt  au  milieu  du 
fond  saillant  d'une  coupe  ,  étaient  gravés  sur  des  espèces  d'es- 
tampilles en  terre  cuite  ou  en  métal.  M.  Grivaut  en  a  fait 
figurer  plus  de  cent.  J'en  donne  comme  exemple  un  seul  en 
terrecuite,/gr.  8,  A,B,  et  un  en  métal,  Mus.  cér.,  PI.  m^fig*  «5. 

Ces  inscriptions  indiquent  tantôt  le  nom  du  Potier  au  no- 
minatif, suivi  ou  précédé  alors  de  la  lettre  F  (exemple: 
Montanus  F),  ou  au  génitif,  accompagné  de  la  lettre  M,  voulant 
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dire  manu  ou  magnarii^  de  la  main  ou  du  magasin  d'un 
tel  (*)  (Exemple  :  Crispini  M.). 

Avec  ro  ou  rOF,  elle  veut  dire  officina^  fabrique  d'un  tel. — 
Quelquefois  elle  donne  le  nom  du  lieu  où  était  située  la  fabrique, 
Vapuso ,    Cabillo, 

On  voit  aussi  sur  quelques-uns  de  ces  vases  des  marques  gra- 
vées avec  une  pointe  après  la  cuisson. 

On  a  remarqué  que  sur  les  Poteries  romaines  trouvées  en 
France,  quoique  le  plus  grand  nombre  des  noms  fussent  latins, 
il  en  était  néanmoins  quelques-uns  de  Gaulois,  tels  que  Ditix, 

VeUTIX  ,  BiTUBn  ,  etc.   (  OB  CADMOlfT  )• 

Le  troisième  procédé  d'application  d'ornements  en  relief  est 
des  plus  remarquables  et  tout  à  fait  propre  aux  Poteries  romaines. 
Je  ne  sache  pas  qu'on  ait  vu  ailleurs  que  sur  ces  Poteries  l'ap- 
plication complète  de  ce  procédé. 

Il  consiste  à  placer  et  à  étendre  sur  les  pièces  avec  un  pinceau, 
une  pipette  où  une  spatule  en  forme  de  cuiller,  la  pâte  dont  on 
les  a  chargées  à  l'état  de  cette  liquidité  visqueuse  qu'on  nomme 
ba  r  bot i  n  e,  et  qui  ressemble  à  de  la  boue;  de  figurer  avec 
cette  bouillie  épaisse  les  contours,  de  modeler  les  épaisseurs  di- 
verses qu'on  doit  donner  à  cette  application ,  soit  qu'on  veuille 
représenter  des  tiges,  des  feuilles  de  lierre  ou  d'olivier,  soit  même 
des  animaux  à  membres  déliés,  comme  des  cerfs,  des  chiens,  etc. 
Les  formes  arrondies,  inégales,  souvent  mal  contournées,  de 
certains  ornements  et  de  certaines  figures  ne  peuvent  pas  laisser 
de  doute  sur  l'emploi  de  ce  procédé  (*). 

J'ai  reçu  de  M.  Schweigheuser  un  petit  fragment  de  Poterie  sur 
lequel,  contre  les  usages  ordinaires,  on  a  modelé,  avec  une  pâte 
blanche,  une  portion  de  rameau  \  fleur.  On  voit  ici  clairement 
par  les  difTérences  de  ton  qui  résultent  des  difierences  d'épais- 
seur, la  manière  dont  ce  fleuron  a  été  modelé  sur  la  pièce  rouge 
avec  une  bouillie  de  pâte  blanche.  .     . 

0)  Golberl  et  Schweigheuser,  Mim,  de  la  Soeiété  dês  AfkHq.  de  France^ 
t.  VII ,  PI.  Lxxm.  ~  De  Caumont,  Antiqullés  gauloises  ou  gidlo-ronialnes.  Cours 
^Antiq.  Monum.,  Caen,  1831,  t.  II,  p.  185  et  suivantes. 

(*)  Mutée  eiram.,  PI.  iz,  fig.  17.  Cette  planche  est  eotièrement  composée  de 
Poteries  romaines  des  diverses  sortes. 
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M.  le  chevalier  de  SainHhomaSi  à  qui  on  doîl  peut-être  la  pre- 
mière idée  et  ïa  première  explication  de  ce  genre  de  mode- 
lage ('),  a  trouvé  à  Leioux  une  des  pipettes  menlionnôes  plus 
haut ,  dans  laquelle  on  metlait  la  barboline  qu'on  faisait  écou- 
ler sur  les  pièces  en  suiv^int  les  contours  qui  devaient  donner  ta 
fonne  de  l'objet  qu'on  voulait  y  reprësenler.  L'ouverture  lofë- 
rieure  de  cette  pipette  avait  des  formes  différentes ,  appropriées 
probal>Iement  à  la  largeur  de  rornement  qu'on  voulait  dessiner 
en  relief, 

Otî  vient  d'imiter  ce  procédé  d*omenientatioïi  en  reVief  avec  la 
pâte  de  porcelaine.  Les  Chinois  en  ont  beaucoup  approché  dans 
leurs  ornements  en  relîet 

Les  vases /g.  i,  a  et  4>  Pi*  XXTX,  ont  été  très-certainement 
faits  par  ce  procédé  (■). 


,  ^  ie  parle  toujours  des  Poteries  rouges  à  relief. 

On  a  découvert  un  assez  grand  nombre  d'ancienâ  fours  romains 
en  Allemagne  sur  les  bords  du  Rhin,  surtout  près  de  Bbeinzabcrn  ; 
en  Angleterre;  en  France,  en  Auvergne,  au  ChAlelËt,  etc* 

En  Anjçleterre,  ces  fours  étaient,  d'apn^s  ce  qu*on  a  pu  y  re- 
connaître, très-compliqués,  ainsi  que  l'indiquent  suffisamment  les 
figures  de  la  PI.  iv^  ils  étaient  encombrés  de  sable  et  de  terre,  à 
moitié  démolis  ou  détruits;  il  a  donc  été  difficile  de  se  rendre  un 
compte  exact  de  la  position  relative  dos  foyers  et  de  leurs  bouchés, 
des  conduits  de  la  chaleur,  de  la  place  et  de  la  forme  du  ou  des  labo- 
ratoires ,  de  la  manière  dont  agissait  la  chaleur  sur  les  Poteries  qui  y 
étaient  placées ,  comment  les  produits  de  la  combustion  s'exha- 
laient ;  par  conséquent  on  ne  peut  se  faire  une  idée  claire  de  la  mar- 
che réelle  de  tels  fours  ,  car  on  ne  connaît  clairement  un  four  que 
quand  on  peut  voir  les  rapports  d'action  de  toutes  ses  parties. 

Je  donne  trois  exemples  de  fours  romains.  Le  premier,  PI.  iv. 
fig.  4î  a  été  découvert  dans  remplacement  d'une  Poterie  ro- 
maine à  Normanton-Field-Castor,  dans  le  comté  de  Nor>vich. 

0)  M.  de  Caumont  Ta  Indiqué  dans  son  Cours  (T^ntiq.  Monum,^  pubfié  en 
1831,  p.  200. 

(«)  Voyei  aussi  le»  figures  3 ,  a  ,  5 ,  10 ,  15 ,  16  ,  17 ,  18  ,  50  et  21  de  la  PL  u 
de  TAtlas  du  Catalogue  du  Mutée  céramique  de  Sèvres, 
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Il  a  été  figuré  par  M.  E.-F.  Artîs,  qui  a  donné  au  Musée  de  Sèvres 
la  lithographie  dont  est  tirée  la  figure  citée.  Mais  n'ayant  pu  voir 
M.  Àrtis,  je  n'ai  pu  connaître  d'autres  détails  sur  la  structure  de 
ce  four  que  ceux  qui  sont  inscrits  sur  la  planche  mémé^  Je  n'ai 
pas  eu  connaissance  des  vases  trouvés  dans  ce  four. 

Il  est  enfoncé  dans  l'ancien  sol  d'environ  i  mètre,  et  recouvert 
d'une  épaisseur  à  peu  près  égale  de  terre  transportée. 

Il  se  compose  d'un  foyer  en  canal  voûté ,  dont  la  bouche  (é) 
est  à  quelque  distance  du  corps  du  foyer.  Celui-ci  se  prolongeait 
probablement  par  les  deux  voûtes  sous  le  sol  plat  du  labora- 
toire [Dj,  et  la  flamme  du  combustible,  ou  au  moins  la  chaleur 
dégagée,  pénétrait  dans  le  laboratoire  où  les  pièces  étaient  pla- 
cées, par  les  ouvertures  (o)  régulièrement  disposées  en  deux 
cercles.  Une  espèce  de  pilier  G ,  très^olide ,  soutenait  le  plan- 
cher du  laboratoire  par  son  milieu.  La  paroi  appuyée  contre  le 
sol  n'avait  pas  besoin  d'une  grande  épaisseur,  et  si  la  figure  4 
représente  le  laboratoire  dans  son  entier,  où  Voit  qu'il  n'aVait 
guère  que  8  décimètres  de  hauteur  sur  la  à  i^  dé  diamètre. 
C'est  un  très-petit  four  que  M.  Artîs  compare  à  nos  moufléà  à 
cuire  les  couleurs  sur  la  porcelaine. 

Il  est  probable  qu'un  couvercle  en  plaques  de  tetre  couvrait  la 
partie  supérieure  et  entièrement  ouverte  de  ce  four,  et  que  les 
produits  de  la  combustion  se  dégageaient  à  travers  les  interstices 
de  ces  sortes  de  tuiles. 

On  va  voir  que  ce  four,  très-différent  et  surtout  beaucoup  plus 
simple  que  ceux  de  l'Alsace,  était  cependant  établi  sui^  les  mêmes 
principes.  Servait-il  à  cuire  la  même  Poterie? 

Un  assez  grand  nombre  de  fours  romains  propres  à  cuire  la 
Poterie  ont  été  découverts  sur  les  bords  du  Rhin,  dans  les  en- 
virons ou  à  peu  de  distance  de  Strasbourg. 

On  en  cite  dans  la  ville  même  de  Strasbourg,  et  àtUieihzabem, 
village  situé  à  quatre  lieues  de  Lauterbourg,  sur  la  rive  gauche  du 
Rhin.  On  en  a  reconnu  plus  de  quinze  dans  un  espace  peu  étendu. 

Un  de  ces  fours  très-bien  conservé  se  voit  à  Heiligenberg,  village 
près  Milz,  dans  la  vallée  de  la  Bruch,non  loin  de  Strasbourg, 
mais  à  vingt  lieues  de  Rheinzabem ,  et  un  autre  à  Itten-Weilar, 
à  quatre  lieues  au  sud  de  Heiligenberg. 
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C'est  d'uû  des  fours  de  Uciligenberg  que  jfi  donne  là  figure 
PI.  iv,/^.  1 ,  a  et  3,  ft  la  description  d'après  M,  Schweigheuser. 

U  est  romain  et  était  appliqué  à  la  cuisson  de  la  Poterie  rouge^ 
ce  qui  est  évidemment  établi  par  les  débris  de  cette  Poterie 
qu'on  a  trouves  à  Tentour. 

Le  foyer  est  un  canal  long,  voûté  en  ogive,  dont  la  bouche  est 
à  environ  2  mètres  i/a  de  Tespace  où  se  rassemblaient  la  flamme 
et  la  chaleur  au-dessous  du  laboratoire,  —  Des  tuyaux  en  terre 
cuite  nombreux,  et  de  deux  grosseurs,  partaieol  de  la  partie  su- 
périeure ou  plancher  de  cette  chambre  et  allaient  distribuer  la 
chaleur;  les  uns  plus  petïts(D)  étaient  à  la  circonférence^  et,  ce  qui 
parait  bien  singulier,  dans  Tépaisseur  du  mur  d'entourage  du 
laboratoire  ;  les  autres ,  plus  gros ,  au  nombre  de  douze  ou  quinze , 
allaient  s'ouvrir  dans  le  plancher  du  laboratoire  pour  répandre  la 
flamme  et  la  chaleur  à  Tentour  des  pièces  qui  y  étaient  placées, 
du  moins  c'est  ce  que  semblent  indiquer  les  figures  et  la  description 
qui  mont  été  communiquées  par  M.  Schweigbeuser.  Ces  canaux 
ou  tuyaux  devaient  éprouver  une  forte  chaleur,  car  ïh  sont  quel* 
quefois  devenus  durs,  à  tissu  serré  comme  du  grès  et  même 
boursouflés  et  presque  fondus,  comme  le  montre  une  des  pièces 
du  Musée  céramique  de  Sèvres  O^PL  xxx^fig.  19. 

On  ne  peut  voir  par  les  coupes  de  quelle  manière  sortaient  les 
produits  de  la  con>bustion.  Il  est  probable  que  la  partie  supé- 
rieure du  four  a  été  détruite  et  que  les  terres  de  déblais  en  ont 
pris  la  place. 

Des  massifs  de  maçonnerie  puissants  séparent  et  garnissent 
Tespace  entre  la  bouche  du  foyer  et  les  parois  du  laboratoire.  Le 
sol  de  celui-ci  est  formé  de  dalles  ou  grands  carreaux  en  terre  cuite. 

Les  canaux  qui  conduisent  dans  le  laboratoire  la  flamme  et  la 
chaleur,  et  à  Textérieur  les  produits  de  la  combustion,  peuvent 
être  bouchés  plus  ou  moins  complètement  par  des  tampons  cy- 
lindriques en  terre  cuite  qu'on  a  trouvés  dans  ce  four,  les  uns 
épars,  les  autres  en  place ,  et  dont  un  est  représenté  figure  18. 

Ces  fours,  au  nombre  de  plus  de  quinze,  trouvés  à  Rheinzabern. 

(»)  Elle  vient  do  M.  Schwcighcuser.  Je  ne  puis  citer  à  chaque  fait  le  nom  de  c<i 
savant  et  complaisant  archéologue ,  qui  a  enrichi  le  Musée  de  Sèvres  d'un  grand 
nombre  d'objets  de  Poterie  romaine,  germaine  et  gauloise,  très-intéressants. 
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étaient  les  uns  ronds  et  les  autres  carrés,  mais  construits  sur  le 
même  système,  c'est-à-dire  que  la  flamme  et  la  chaleur  du  foyer 
dont  la  bouche  était  placée  à  quelque  distance  du  laboratoire,  se 
rendaient  par  un  canal  en  voûte  ogivale  d'environ  i  mètre  et  demi 
de  long,  tantôt  droit,  tantôt  coudé,  sur  80  centimètres  de  largeur 
et  de  hauteur,  dans  l'espace  au-dessous  du  laboratoire,  et  s*y 
distribuaient  par  des  canaux  et  des  ouvertures  disposées  en  échi- 
quier en  nombre  qui  varie  suivant  le  four,  de  16  à  près  de  60 , 
si  les  plans  qu'on  m'a  communiqués  sont  exacts. 

Ces  fours  étaient  enfoncés  d'environ  70  centimètres  au-dessous 
de  Tancien  sol,  et  de  plus  d'un  mètre  au-dessous  du  sol  de  trans- 
port moderne,  comme  on  Ta  fait  remarquer  pour  le  four  de 
Normanton^ield^  le  plancher  du  laboratoire  était  à  près  d'un  mètre 
en  contre-bas  du  bord  supérieur  de  ses  parois  -,  une  espèce  de 
toit  en  tuiles  le  recouvrait. 

La  maçonnerie  était  faite  avec  de  grandes  masses  d'argile  de 
70  centimètres  de  long  sur  40  de  largeur  et  d'épaisseur.  Dans 
tout  le  passage  du  feu,  les  parois  de  cette  maçonnerie  étaient  vi- 
trifiées. 

Les  cintres  qui  portent  le  plancher  du  laboratoire  étaient,  dans 
quelques  fours,  en  briques  revêtues  d'un  enduit  argileux. 

Le  combustible  consistait  en  bois  de  sapin,  ainsi  que  le  font 
connaître  les  charbons  trouvés  dans  les  foyers. 

n  paraît  que  les  pièces  mises  dans  le  four  étaient  portées  sur 
des  supports,  du  moins  on  regarde  comme  tels  les  pièces  cuites 
en  cylindre  aplati ,  qu'on  a  trouvées  en  grand  nombre  dans  les 
fours  et  soutenues  par  des  espèces  d'appuis  ou  accots  d'unp 
forme  très*particulière  donnée  par  les  doigts  de  l'enfoumeur 
à  des  galettes  de  pâte  pliées  en  deux.  On  en  a  trouvé  des 
quantités  considérables  dans  les  fours  des  bords  du  Rhin ,  ayant 
tous  la  môme  forme  générale  dont  les  figures  7,  A,  B,  C,  peu- 
vent donner  une  idée,  (PI.  xxx). 

Une  troisième  sorte  de  four  a  été  découverte  en  Angleterre, 
en  182a,  à  Castor  près  Norwich,  par  M.  Ch.  Layton  (^)-,  il  est 


(*)  Archeologia^  etc.,  ou  Mém^  de  la  Soc.  dei  Antiq.  de  Londres^ 
lfoLXXIl,p.  413,  PI.  xzxvi. 
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enlièreaient  diiTérant  des  précédents  et  d'ooe  con&trticUon  si 
Êingulî6r6f  m  obscure,  que  ai  on  n'eût  trouvé  dedans  les  Poteries 
€n  traia  de  ctû»5on  et  des  restes  de  combustibLe,  ûq  douterait 

que  ce  fut  uu  rour  ;  j'en  donne  la  figure  PL  xxv»  fig.  ao.  Aj  est  la 
moitic  du  plan  du  four  tel  qu'il  s'ofTiit  dans  son  entier  lorsqu'on 
le  découvrit  enfoui  ëous  une  masse  de  terre  assez  épaisse,  m^lée 
d'ua  0rand  nombre  de  débris  de  Poteries*  IJ  avait  ^  mètres 
environ  d^i longueur  sur  i  mètre  %5  centimètres  de  largeur;  son 
enveloppe  ou  mur  (a)  était  Ibrmé  avec  une  pâte  d'argiie  bleue , 
tenace,  sous  une  épaisseur  de  i5  centiniètres^  la  surface  in- 
térieure (b)  de  ce  mur  était  devenue  rouge  par  T action  du  feu. 

Dans  rintérieur  de  la  masse  dont  on  voyait  la  coupe  horiioii- 
tale,  on  r^.marquuit  des  espèces  de  larges  fentes  Unéaireâ(c)ou  de^ 
veines  courtes  et  larges  (d)  formées  par  UQ  combustible  noir  qui 
paraissait  être  de  la  tourbe  carbonisée  5  cette  mas§e  était  en  ou- 
tre séparée  par  de&  espèces  de  cloisons  (e)  interrompues,  d'argile 
bleuâtre  dont  les  intervalles  étaient  remplis  de  pièces  dePolerie 
entières  ou  en  fragments  (§). 

La  coupe  T  /^.  B ,  fait  voir  ces  mêmes  parties  5  c'est-à-dire  la 
cloison  dargile(iOi  les  veines  de  combustible  (rf),  et  les  Poteries 
entières  et  en  fragments  (^)*,  mais  elle  montre  en  outre  ce  qu'on 
peut  regarder  comme  les  foyers  en  F.  Ces  foyers  en  voûte  ogivale 
étaient  remplis  dans  leur  partie  inférieure  d'une  terre  rougeâtre 
comme  brûlée,  et  dans  leur  partie  supérieure,  de  tourbe. 

Enfin ,  ce  four  reposait  sur  une  couche  naturelle  et  friable 
de  sable  jaune  S. 

La  Poterie  renfermée  dans  ce  four  montrait  différents  de- 
grés de  cuisson  par  sa  solidité  et  sa  couleur-,  les  deux  urnes  ren- 
versées (h)  étaient  remplies  de  sable  blanc.  On  trouvait  dans 
les  environs  beaucoup  d'urnes  romaines  entières  ou  en  frag- 
ments. 

L'auteur  ne  s'explique  pas  clairement  sur  la  nature  de  cette 
Poterie,  niais  il  me  paraît  par  son  silence  même ,  par  le  nom 
d'urnes  qu'il  donne  aux  Poteries,  que  ce  four  était  destiné  à 
donner  aux  vases  à  pâte  grisâtre  ou  blanchâtre,  principalement 
funéraires  et  nommés  urnes,  le  faible  degré  de  cuisson  qu'on  leur 
connaît ,  et  que  c'était  un  four  à  urnes  et  non  un  four  à  Poterie 
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rçop^aine  rougç  que  les  bi^tpri^ps  et  antiqu^ea  anglaU  appcdr 
leAt  3amiepAe. 

La  petitesse  en  général  de  ces  fours  antiques,  le  nombre as^e^ 
considéra))Ie  qu'on  en  trouve  souvent  rassemblés  daos  le  m^e 
lieu,  l'absence  de  tout  bâtiment  d'babitation ,  la  présence  ^ 
pièces  de  Poteries  en  train  de  cuisson  qui  sont  restées  dans  plu- 
sieurs d'entre  eux,  celle  de  la  grande  quantité  de  débris  qui  les 
entoure,  semblent  indiquer  que  ces  fours,  élevés  à  peu  de  Irais, 
étaitmt  abaadoanéa  par  les  troupes  ou  les  £Eunilles  de  Potiers  qui 
étaient  venues  s'établir  momentanément  dans  ce  lieu,  et  que  la 
cuisson  encore  imparfaite  produisait  beaucoup  de  pièces  défec- 
tueuses et  cassées. 

Béoofmtlon.  -«-^  En  parlant  du  façonnage ,  j'ai  été  conduit  à 
parler  aussi  du  mode  de  déeoration  en  relief,  qui  est  le  prin«- 
cipal  et  presque  Tunique  dans  les  Poteries  romaines  rouges, 
et  il  ne  reste  à  traiter  que  du  système  ou  style  général  des  formes 
et  des  décorations,  non  pas  sous  le  point  de  vue  de  Tari,  mais 
comme  moyen  de  distinguer  les  Poteries  de  ce  temps  et  de 
ce  peuple. 

Il  serait  très-difficile  de  donner  une  idée  claire  par  des  des* 
oriptions  ou  des  explications,  quelque  longues  qu'elles  fussent^  du 
style  qui  leur  est  propre,  quoique  ce  style  soit  parfaitement 
caractérisé  5  les  figures  que  j'ai  réunies  dans  ce  but,  Pi.  xxixet 
XXX,  me  paraissent  suffisantes  en  y  ajoutant  celles  qui  font  partie 
des  planches  viii  et  ix  de  l'Atlas  du  Musée  céramique  de  Sèvres. 

On  fera  remarquer  que  les  formes  sont  généralement  solides, 
peu  légères,  que  les  pièces  hémisphériques,  coniques,  cylin- 
droïdes  sont  les  dominantes ,  et  qu'elles  sont  ce  qu'on  appelle 
peu  élégantes. 

Que  les  ornements  habituels  sont  :  parmi  les  quadrupèdes , 
les  lions,  les  chèvres,  les  lièvres  et  les  lapins,  les  bicheà  PI.  X3^ix, 
fig.  I,  a,  et  PI.  xxx^fig.  I  et  lo,  et,  parmi  les  oiseaux,  les 
colombes,  les  aigles,  les  corbeaux. 

On  verra  que  les  carreaux  et  godrofis  dés  figui^es  i ,  lo,  i3 
et  17,  les  perles,  Jig,  8 ,  les  pois  et  rubans  desfg.  5  et  8  ,  se 
répètent  très-souvent.  Que  les  feuilles  de  lierre ,  do  vigne,  de 
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canvolvulûs,)!'^-  lOj  i3  el  1 5,  sont  les  végétaux  ordinaires.  Que 
les  rinceaux  avec  des  oiseaux  de  la  figure  1 5 ,  soot  très-souve&t 
n^pfités. 

On  conçoit  ces  répétitions  5  elles  avaient  pour  but  de  faire 
servir  un  grand  nombre  de  fois  les  mêmes  moules  ou  poinçons 
que  j'ai  décrits  plus  haut. 

UMm^.  — '  On  ne  peut  douter  que  ces  Poteries  ne  servissent 
dans  les  usages  domestiques ,  soit  comme  vases  culinaires  ou  de 
table,  soit  m^me  comme  vases  d'ornement. 

Cependant  Tabsence  de  vases  élevés  et  k  rebord  ou  a  collet 
rétrécis,  paraît  indiquer  qu'ils  n'étaient  pas  employés  comme 
les  vases  grecs  campaniens,  ni  comme  les  vases  modernes,  à  or- 
ner les  appartements,  mais  que  ces  vases  étant  admis  dans 
les  repas,  on  les  avait  plus  ou  moins  couveits  d ornements 
cximme  on  le  fait  sur  toutes  les  pièces  du  service  de  table.  Leur 
solidité  et  leur  imperméabilité  les  rendaient  propres  à  ce  même 
service. 

Quelques-unes  telles  que  des  terrines  ('),  ont  dû  servir, 
soit  dans  la  cuisine ,  soit  dans  la  pbarmaeie ,  comme  mortiers  ou 
vases  à  broyer  des  matières  friables,  ainsi  que  rindiqueraspèrité 
régulière  de  la  terrine  se  terminant  nettement  à  une  certaine 
distance  du  bord. 

Aucune  de  ces  Poteries  ne  peut  avoir  été  employée  comme 
urne  cinéraire  ,  ni  avoir  été  considérée  comme  vase  de  funé- 
railles, car  on  n'en  trouve  pas  dans  les  tombeaux,  ni  avec  des 
cendres  et  des  os  comme  c'est  le  cas  des  véritables  urnes  ciné- 
raires, ni  placées  comme  hommages  ou  sacrifices  auprès  des  morts 
auxquels  ils  avaient  appartenu ,  ou  avaient  été  consacrés. 

2*  Sorte. Poteries  romaines  à  pâte  rouge  ou  grise,  lustre  noir. 

—  Cette  seconde  variété  de  Poterie  que  Ton  attribue  à  la  fabri- 
cation romaine,  quoique  moins  bien  caractérisée  que  la  première, 
ne  laisse  cependant  aucun  doute  sur  son  origine.  C'est  en  général 
le  même  système  d'ornements,  de  figures,  de  mode  de  façon- 
nage et  d'application^   les  formes  sont  néanmoins   assez  diffé- 

(*)  A/u$    ("êram.,  1>I.  ix,  fuj  20  el  21. 
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rentes;  on  n'y  retrouve  presque  plus  les  coupes,  terrines  et 
plateaux  si  communs  dans  la  première  sorte,  ils  n'en  sont  pas 
cependant  entièrement  exclus,  le  fragment  (^)  qui  est  couvert 
d'un  beau  lustre  noir  a  bien  le  style  de  forme  des  Poteries  rouges  ; 
mais  on  trouve  dans  cette  série  beaucoup  de  ces  vases  fermés 
auxquels  on  donne  le  nom  d'urnes  ('),  tandis  qu'on  en  connaît 
à  peine  quelques-uns  dans  la  série  des  Poteries  rouges.  Voyez 
PI.  XXIX, y%.   I,  2,  3  de  cet  ouvrage. 

Cette  sorte  de  Poterie  difiëre  aussi  par  la  pâte  qui,  encore 
rouge,  est  d'un  ton  moins  pur,  est  aussi  quelquefois  grise  et 
même  noirâtre,  généralement  moins  fine  et  moins  dure  que 
celle  de  la  première  sorte.  Mais  elle  en  difTère  essentiellement 
par  la  giaçure  qui,  aussi  mince  en  général  que  celle  des  Poteries 
ix)uges,  est  d'un  noir  quelquefois  assez  pur  et  plus  souvent  bru- 
nâtre (')  ;  on  doit  néanmoins  distinguer  deux  légères  diflTérences 
dans  ces  giaçures:  l'une,  quoique  mince,  indique  une  certaine 
épaisseur,  elle  est  brillante  mais  sans  reflet  métallique  (les  fif. 
citées);  l'autre,  qui  semble  n'être  qu'un  enduit  métallique  dé- 
posé par  une  vapeur,  a  le  lustre  noir  métalloïde  du  graphita 

(%.  i4,Pl.ixM.C.). 

Les  ornements  qui  représentent  des  figures  d'animaux,  de 
Iruits  ou  de  végétaux,  la  plupart  semblables  à  ceux  de  la  première 
série,  sont  en  relief;  d'autres  qui  ne  sont  que  des  linéaments 
semblent  avoir  été  faits  par  une  mollette  ou  roulette  (figures 
10  et  17,  PI.  xxix). 

Cette  variété  ne  se  trouve  guère  que  dans  les  contrées  de  la 
rive  droite  du  Rhin,  dans  les  environs  deRheinzabem,  Bonn,  etc. ; 
elle  parait  appartenir  en  grande  partie  aux  urnes  cinéraires;  la 
%.  3,  PI.  XXIX,  a  été  trouvée  dans  un  tombeau  romain  à  a  mètres 
de  profondeur,  à  i  kilomètre  environ  de  Bonn.  Le  fragment 
fi'S'  '9  Quî  indique  une  urne  de  plus  de  4  décimètres  de  hau- 
teur sur  au  moins  autant  de  diamètre,  est  remarquable  par  ses 
ornements  en  relief  faits  à  la  barbotine,  on  y  voit  exactement 
les  mêmes  feuilles  hastées  que  sur  les  figures  ao  et  ai 
de  la  planche   ix  du  Catalogue  du  musée  de  Sèvres  appar- 

(<)  Atlas  du  Mutée  Céramique  de  Sèwre$,  M,  PL  ii,  fig,  IS. 
(*;  Atlis  du  Muiée  Céramique  de  Sèvres,  M,  PI.  ix,  ftp.  3,  S,  11, 13  et  14. 
I.  28 
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têhahi  k  là  pAte  à  g)àçare  rouge;  Il  vient  de  tlheinzAbern  0). 

3«  Sorte.  —  Il  est  utie  attire  vàKëtë  de  Pôtérié  romaine  qai 
n*ëU  pài  seulement  noire  à  sa  sttrikce  éi  )pdt*  sa  gI^t?d^e,  mais 
ddùi  lApftle  est,  ou  entièirément  gris  noirâtre,  et  souvent  même 
d*tm  béÂu  noir,  ôu  griâ  rougefttrë  dans  son  intérieur,  avec  un 
en^be  ou  enduit  épais  de  près  â*un  quart  de  millimètre  sur 
toute  sa  surface,  et  toujours  sans  glàçttre,  quelque  luisante  qu'elle 
pat-aUse.  Cette  t^oterie  ^  qui  ressemble  à  la  Poterie  noire  des 
Gélte»  ou  Gttdlots,  s'en  distingue  dans  un  grand  nombre  de  cas 
par  la  finesse  de  sa  pâte ,  la  ténuité  dé  ses  pièces  et  la  perfection 
de  son  façonnage  sur  le  tour,  et  enfin  par  ses  formes.  Je  donne 
eommè  etëhi]^lë  de  cette  t^oterie  romaine  les  pièces  figurées 
dans  l*Atitt&  dit  Musée  Cèràiniquè^  PL  nw^fig.  2  et  i6, 
et  PI.  kt,  fig.  7  et  19 ,  qui  sont  des  pièces  à  pâte  gris  noi- 
rfttliB. 

Le  Musfie  Céramique  de  Sèvres  possède  les  débris  d'un  vase 
ou  côU^  Venant  de  Souaire,  près  Bourges,  à  pâte  brun 
rbugefttre  assez  dure,  mêlée  d'un  grand  nombre  de  petites 
paillettes  de  mica;  sa  surface  est  d'un  beau  noir,  sablé  de  pml- 
lettes  de  thtca.  L'égalité  et  la  ténuité  de  son  épmsseur,  ses  arêtes 
vives,  ses  filets  nets  et  sa  surface  parfaitement  unie  et  même 
luisante,  sont  Teffet  d'un  tournage  des  plus  parfaits.  Sa  couleur 
noire  est  due  à  Tengobe  mentionné  plus  haut,  et  le  brillant  au 
poli  que  Testèque  du  tourneur  lui  a  donné  ^  le  dedans  de  la 
coupe ,  qui  n'a  pas  reçu  le  poli  sur  toute  sa  surface ,  est  mat 
avec  plusieurs  cercles  brillants  dus  à  un  poli  partiel. 

Un  collet  de  vase,  trouvé  dans  la  fouille  des  puits  d'exploitation 
des  Romains,  à  la  butte  Sainte-Geneviève  àParis(*),  montre 
absolument  les  mêmes  dispositions. 

La  coupe  M,  PL  wn^fig,  16,  du  Musée  de  Sèvres,  de  forme 
analo^e  à  celle  qui  précède ,  est  entièrement  en  pâte  noire  plus 
grossière,  un  peu  micacée,  sans  lustre  ni  poli. 

n  Voir  à  IVxpItcatlôn  ÛH  ûtgiïm  la  cmtleiir,  Poriglne ,  etc. ,  deà  Poteries  ro- 
maines représentées  sur  les  PI.  xxix  et  «t« 

(*)  Nous  tenons  ces  fragmeuts  et  ces  renseignements  de  M.  Le  ClitteUsr, 

ingénieur  des  mines. 
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4*  Som.  ^—  Ces  Pbierieê  qù^oii  teg&rde  cottime  de  fiibricâttôn 
romaine ,  ne  laissent  dans  plusieurs  cas  aucun  doute  sul^  létilr 
origine,  màiè  dans  beaucoup  de  drcbhstancei  il  deViëÉt  tirés- 
diffleile  de  lés  di^tlnguef  de  cetlâines  t>6ter!és  genhiàlh^ ,  àé 
eelle^  qn^oh  appelle  gAllô-toihaiile,  et  ménle  dé  cëiléé  àût- 
luelles  J'applique  sp(éeialeméiit  le  nom  de  gauloises. 

Ce  sont  néanmoins  de  véritables  Poteries  à  pâte  tehdrè  et 
sans  gtttçure  qui  t>t^sentent  encore  deut  sort^  de  pàtë^Uii  feu 
difflérisUtes.     . 

Les  unes  ^ià  ^  pâte  ^6é^!èré  bUttb  grisÀtte  <^ù  jâUnlibé, 
tirbnt  plus  où  motUâ  sût*  té  tbùgefttre  \  ce  sont  en  partie  des  piè- 
ces volumineuses,  ëp&isses,  saus  bUcUii  ornetneht^  le^  jàiire^, 
amphôire^  et  cuviers  romains  appartiennent  k  ce  premier 
groupe.  Le  fMhtt  Testacièo  à  tlome,  aiiias  immense  dé  débris 
de  Poteries,  présente  principalement  des  fragments  dé  ces  am- 
phories. 

Les  totres ,  à  pâte  moins  grossière,  parce  qu'elle  a  servi  à  faire 
des  pièces  plus  petites,  plus  minces  et  plus  légères,  sont  quel- 
quefois ornées  de  zones,  de  lignes,  de  taches,  de  feuilles  plutôt 
indiquées  que  fkttes  en  rouge  ocreut  sale  appliqué  et  cuit  au 
même  feu  que  la  pâte.  Ç3ïus.  Céram.i^  PI.  viii  ^fig.  5,  lo  et  i40 

Les  formés  générales  des  àmphbrës  sont  celles  qui  sont  figu- 
rées, Àtlaé  du  Musée  Céramique  (Pi.  Pf^Jig'  a,  5,  8),  et  dans 
ce  Traité,  Pi.  xXix ,  /!g.  1 4  et  a  i . 

Une  circonstance  que  les  figures  lae  peuvent  pas  fliire  voir, 
c'est  que  ces  Poteries  à  pâle  quelquefoià  rosàtre  et  jaunâtre,  sont 
tendres,  d'up  blanc  mat  et  pur  par  un  véritable  engobe  de  terre 
blanche,  à  la  manière  des  va^s  athéniens,  mais  plus  dUr  et  très- 
également  étendu,  qualité  à  laquelle  se  prête  le  tournage  net  et 
parfait  de  ces  jolies  Poteries,  la  Jîgr.  ij  a  reçu  cet  engôbe, 
le  petit  vase,  figure  20 ,  est  d^une  pâte  blanche  par  jstte-inéme 
et  micacée. 

Ùta^e  des  loterie*  rbînkinéi  Aé  là  iMte^  et  troisième  wtwU.   —  LcS 

urnes  et  autres  Poteries  romaines,  gallo-rommnes  et  gauloises 
ont  eu  plusieurs  usages  dont  le  plus  remarquable  et  peut-être 
le  plus  ordinaire  est  d'avoir  servi  comme  urnes  cinéraires  el 
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vases  funéraires^   à  la  manière  de  la  plupart  des  Poteries  an- 
tiques. 

Des  quatre  sortes  de  Poteries  romaines  que  je  viens  de  décrire 
il  parait  que  la  seconde  et  surtout  la  troisième  ont  eu  plus  par* 
ticulièrement  cette  destination  ;  je  ne  connais  pas  d'exemple  qui 
nous  apprenne  que  la  première  sorte  (la  Poterie  rouge)  ait  sem 
à  cet  usage. 

Tant  que  Tusage  de  brûler  les  corps  dura  ches  tes  Romaîns  et 
dans  les  Gaules ,  c'est-à-dire  environ  pendant  les  deux  premiers 
siècles  de  Tère  chrétienne  j  les  cendres  étaient  recueillies  avec  les 
restes  d'ossements  et  placées  dans  des  urnes  assez  grandes,  à  ou- 
verture large ,  en  pèle  noire  ou  grise,  à  ornements  simples^  ca- 
ractère de  la  troisième  sorte,  et  variées  de  forme,  de  grandeur  et 
d'ornementation  suivant  la  position  de  la  personne  dont  elles 
renfermaient  les  cendres  ;  près  de  ces  urnes  on  plaçait  difTérenls 
instruments  et  surtout  un  assez  grand  nombre  de  pptits  vases 
dont  Tusage  n'est  pas  assez  bien  déterminé  pour  être  indiqué 
sans  une  discussion  étrangère  k  cet  ouvrage. 

^^H^g:^^^^^  Ces  urnes  étaient  souvent 

^^d^^^SB^S^^  '^'^^^"^^^^  ^^^^  ^^  cercueils 

"^     ^^A.'^/^  ~^^^Si^k         *>n  enveloppes  de  différentes 

'^'■'    /     ^^^^^fl^tlt)^!^^^       formes  et  nature  ;  une  des  plus 

f^'^  >\^  ^M   wK^^^^SÊm      ^^^'^^^^^'<^^^^^  ^t  qui    rentre 

\f  W  t'  fly,     II^^HIm^I      ^^'^^  ^^^^^  âujet,  est  celle  qui 

\^  \..mÈk  ,,  '  ^HB  ^-'"'^m       ^  *^^^  découverte  par  le  rév. 

^£rf^Bb  iiJWP  ■  ^^^JJy         J<^ïi"  Cartei-s,  décrite  dans  une 

^^^^^yÉj^  lettre  adressée  à  M,  Povkrnall  et 

^g^^^lg^^^^^^    figurée  dans  les  Mémoires  de 

NO  16.  la  Société  des  Antiquaires  de 

Londres  (*),  je  la  reproduis  ici. 

C'est,  comme  on  le  voit,  une  urne  d'une  assez  bonne  forme, 
enfermée  dans  une  sphère  creuse  de  Poterie  grossière  ayant  une 
ouverture  propre  à  laisser  passer  cette  urne. 

Pendant  quelque  temps  la  combustion  des  corps  et  l'enseve- 
lissement marchèrent  simultanément  suivant  les  opinions  et 

(»)  Monument  Sépulcral,  découvert  à  Lincoln;  par  M.  Pownall,  Mém. 
delà  Soc.  des  ylntiquaires  de  Londres,  vol.  XII,  p.  108,  PI.  XIV, /5y.  7  et 8. 
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usages  des  populations.  M.  Jouannet  a  reconnu  des  exemples  de 
cette  simultanéité  à  Terre  Nègre,  près  Bordeaux,  lieu  si  riche  en 
antiquités  de  toutes  sortes  et  notamment  en  Poterie^  ce  savant 
évalue  à  ao,ooo  le  nombre  des  urnes  et  des  petits  vases  qu'on  y 
a  trouvés. 

Vers  le  commencement  du  troisième  siècle,  l'usage  de  brûler 
les  corps  cessa  entièrement  dans  la  Gaule,  mais  point  celui  de 
placer  dans  les  sépultures  des  vases  funéraires.  On  a  trouvé  dans 
beaucoup  de  tombeaux  romains  ou  d'indigènes  postérieurs  à 
cette  époque,  de  petites  urnes  et  vases  accompagnant  les  corps 
dans  ces  tombes,  mais  qui  ne  renfermaient  ni  cendres,  ni  osse- 
ments, seulement  quelquefois  un  peu  de  charbon. 

Les  petites  urnes  que  j'ai  données  comme  exemple,  PI.  ix, 
tf^.  12 ,  19  et  23  de  l'Atlas  du  Musée  Céramique^  et  PI.  xxix , 
%.  1 1 ,  19  et  20  de  ce  traité,  se  ressemblent  tellement  qu'on  peut 
dire  que  ces  six  figures  les  représentent  toutes,  quelque  mul* 
tipliées  qu'elles  soient. 

On  les  attribue,  et  il  me  semble  avec  grande  raison,  à  la  b- 
brication  gallo-romaine,  car  elles  participent  des  deux  fabrica- 
tions en  couleur,  forme  et  façonnage;  comme  il  est  facile  de 
le  voir  en  comparant  cette  troisième  série  de  Poterie  romaine 
avec  les  Poteries  gauloises. 

Les  chrétiens,  sans  adopter  entièrementles  usages  des  Romains 
et  des  Gaulois,  ont  placé  pendant  longtemps  et  jusque  vers  le 
XIV*  siècle  de  petites  urnes  dans  leur  sépulture  à  côté  des  sque- 
lettes et  dans  des  positions  constantes  que  les  antiquaires  ont 
reconnues  et  même  cherché  à  expliquer.  Ces  pots  ou  urnes  en 
Poterie  matte  dans  les  temps  où  le  vernis  plombifère  n'était  pas 
connu,  ces  Poteries,  quelquefois  vernissées  depuis  cette  époque, 
étaient  assez  souvent  au  nombre  de  deux,  l'une  à  la  tête  du 
squelette ,  qui  avait  renfermé  de  Teau  bénite,  l'autre  à  ses  pieds 
ayant  contenu  de  l'encens  avec  des  charbons  allumés;  ces  obser- 
vations expliquent  pourquoi  on  a  trouvé  de  ces  urnes  dans  les 
tombes  placées  sous  le  sol  des  églises  chrétiennes  et  dans  des 
cimetières  chrétiens,  elles  expliquent  l'origine  des  cendres  et  des 
charbons  que  quelques-unes  renferment  ;  enfin,  elles  nous  appren- 
nent que  ces  Poteries  faites  à  l'instar  des  antiques  Poteries  gau- 
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loUea  et  romaines  sont  cependant  ioin  d'avoir  ratitiquîté  des 
Poteriet  trouvées  dans  de  vérilablea  et  anciE^ns  tombeaux  gaulois 
ou  romaine  dont  Tépoque  ancienne  est  déterminée  par  les  armes, 
lôs  mteo&tles  et  les  médailles  qu'on  y  trouve, 

le  reviendrai  sur  ce  sujet,  en  traitant  dea  Poteries  que  je  re- 
garda eomma  gaulol&ea  ou  plutôt  comme  piua  gauloises  quê 
romaine. 

Poteries,  beaucoup  plus  répandues  que  les  Poteries  grecqiies,  se 
sont  par  conâëquent  trouvées  dans  un  grand  nombre  de  Vieux 
diSerétits,  ttiais  plus  où  moins  nombreuses  et  plus  où  moins 
abondamment,  suivant  les  usages  auiquets  elles  étaient  deâ- 
tibéèS.  Et  ici  la  règle,  l'espèce  de  loi  de  conservation  que  j*ai 
assignée  aux  Poteries  antiques,  ne  se  dément  pas. 

Les  Poteries  à  pâte  à  lustre  rouge  étaient  bien  certainement 
des  objets  de  service  domestique.  Elles  n'avaient  donc  pas  Tarage 
religieux  auquel  on  doit  la  conservation  d'un  si  grand  nombre  de 
Poteries  grecques,  gauloises,  germaines,  ete.j  e(  devraient  être 
rares,  et  cependant  on  en  trouve  asseï  fréquemment  dans  une 
grande  partie  de  l'Europe,  !1  y  a  deux  considérations  à  faire  poijr 
expliquer  cette  sorte  d'exception. 

D'abord  ce  n'est  que  très-rarement  qu'on  les  trouve  dans 
rinlérieur  des  bâtiments  ruinés,  c'est  presque  toujours  dans  les 
lieux  où  Ton  avait  établi  des  fabriques  de  ces  Poteries,  et  sou- 
vent tout  près  des  fours  dépendant  de  ces  fabriques.  Or,  comme 
on  Ta  déjà  remarqué,  ces  fabriques  et  ces  fours  étaient  presque 
innombrables  dans  le  vaste  empire  romain. 

Ensuite  on  remarquera  qu'on  trouve  peu  de  pièces  intactes; 
la  plupart  quoique  d'un  petit  volume,  d'une  assez  grande  soli- 
dité, d'une  assez  forte  épaisseur,  ont  été  brisées,  tl  n'y  avait 
ptesque  point  de  vases  d'ornements,  plus  exposés  que  les  autres 
pièces  à  la  destruction. 

Ce  qu'on  trouve  assez  communément,  ce  sont  des  moules  et 
même  des  moules  assez  bien  conservés.  J'ai  cité  ceux  qiie  j'ai 
fait  graver  sur  nos  planches  (*). 

(*)  Musé0  C4rami<iuû^  M,  PI.  ix,  ,f/;.  1.  Traité  ,  PI.  xui,  fiff- 1  ot  9. 
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Les  Grecs  moulaient  aussi  placeurs  de  leuris  piècea,  m  fHU^e 
que  les  rhytons ,  et  cependant  je  n'ai  pas  Gonnaiasaace  qu'on  ^i^ 
trouvé  nulle  part  aucun  moule  de  Poteries  grecques,  ni  même 
étrusques,  où  cependant  les  pièces  en  relief,  les  pièces  ovales,  si 
rares  chee  les  Grecs  ^  sont  ici  si  nombreuses.  Las  Poteries  ro- 
maines se  trouvent  principalement  dans  les  lieuj:  de  fabriqatipn, 
par  conséquent  avec  les  ustensiles  de  fabrication,  les  moules,  etp.  ^ 
tandis  que  les  étrusques,  grecques,  etc.,  ne  se  trouvent  que di^ns 
les  lieux  de  conservation. 

le  crois  devoir  chercher  à  donner  une  idée  de  l'abondance  de 
ces  Poteries^  de  leur  position  particulière,  suivant  leurs  variétés, 
en  indiquant  les  principaux  lieux  où  on  a  trouvé  des  Poteries 
romaines  et  même  gallo-romaines,  et  notant  les  circonstances  de 
leur  présenee  dans  oes  lieux. 

France .  —  Un  des  lieux  les  plus  célèbres  par  son  étendue  et 
la  quantité  d'antiquités  romaines  qu'on  y  a  comme  exploitées  en 
1772,  senties  ruines  d'upe  ancienne  ville  romaine,  sur  la  petite 
montagne  du  C  h  à  t  e  1  e  t,  entre  St-Dizier  et  Joinville,  en  Cham- 
pagne. Elles  ont  été  le  sujet  d'une  dissertation  dé  M.  Grignon  (*). 

On  a  déblayé  en  deux  mois  environ  2,5oo  mètres  carrés  de 
terrsûn.  On  a  mis  à  découvert  onze  rues  et  quatre-vingt-dix  mai- 
sons, et,cequinous  intéresse  tout  particulièrement, deux  fours 
à  Potiers  dont  la  base  était  carrée,  de  2  à  3  mètres  de  côté, 
avec  une  arcade,  sur  un  des  côtés,  d'environ  5  décimètres  de  lar- 
geur sur  65  centimètres  de  hauteur.  C'était  la  bouche  du  foyer 
qui  avait  i  mètre  65  centimètres  en  carré. 

On  y  a  trouvé  des  vases  culinaires  en  terre  rouge  :  les  uns  sans 
glaçure,  les  autres  recouverts  d'un  lustre  rouge  très-éclatant  et 
très-luisant,  avec  des  ornements  en  relief  riches  et  élégants, 
représentant  divers  sujets ,  notamment  des  chasses.  Tous  ces 
vases  portent  le  nom  imprimé  en  creux  du  Potier  qui  les  a  (kits, 
dont  l'auteur  cite  un  grand  nombre. 

(I)  Souf  le  tUre  de  Bulletin  des  fouOl^  faites  par  pr^9  d^  4p^  ^t  P9/^^h 
ln->»,  ^774  ;  par  M.  GBIG»oa,  corrcspout^aq^  (^es  Ac«|déinies  royales  des  Inscrip- 
tions et  Belles-Lettres  et  des  Sciences.—  Plusieurs  de  ces  Poteries  6nt  èîë  Ai(at^ès 
sous  la  dlrectioh  de  M.  de  Tersan  ,  dans  Toutrage  de  M.  Grlraud  de  la  Viticellë, 
InUtuW  .*  ^rlê  #f  MéOêrâ  dê9  mcient. 


440  POTËftlES  TEXDRES  ^  FINES  , 

Ce  sont  bien  là  tous  les  caractères  de  la  Poterie  romaine  de  la 
première  série.  D'ailleurs  j'ai  vu  un  grand  nombre  d'ëchantUlons 
de  cette  Poterie  rouge  qui  ne  peuvent  me  laisser  aucun  doute  sur 
leur  nature.  Ils  font  partie  du  Musée  Céramique  de  Sèvres,  et 
viennent  du  cabinet  de  M.  Fabbé  de  Tersan,  qui  a  fait  ta  décou- 
verte de  cette  ville  romaine. 

Mais  outre  ces  Poteries  qui  me  semblent  fort  bien  caractérisées, 
Grignon  dit  qu'on  a  trouvé  aussi  dans  ces  fouilles  une  espèce 
de  Poterie  de  terre  d*un  blanc  lavé  de  jaune  avec  un  vernis  de 
plomb.  C'étaient  deux  fragments  d'assiette  et  d'une  espèce  d*ai- 
guière^  Puis  une  autre  Poterie  d'une  terre  grise»  rougeàire^  très- 
dure,  ressemblant  à  du  grès,  et  ayant  donné  des  vases  très^pais 
et  d'une  grande  dimension  analogues  aux  jan  es  on  amphores. 

D^autres  pièces^  de  la  forme  de  nos  plats  et  de  nos  assiettes,  qui 
étaient  recouvertes  d'un  vernis  brun  ou  noir,  et  entin  des  vaii>- 
seaux  très-matériels  en  terre  noire. 

Quant  k  ces  descriptions  et  à  celle  des  fours  et  des  autres  Po- 
teries, je  suis  obligé  de  me  renfermer  strictement  dans  les  expres- 
sions de  fauteur  qui  n'ayant  sur  ces  matières  aucune  des  con- 
naissances et  des  idées  que  nous  avons  acquises  depuis  cette 
époque,  n'a  pu  penser  k  chercher  si  ce  qu'il  nomme  vernis  de 
plomb,  vernis  brun,  vernis  noir,  etc. ,  étaient  bien 
ces  glaçures  si  diverses  et  par  leur  nature  et  par  Tépoque  où  on 
les  a  employées  pour  la  première  fois,  auxquelles  nous  appliquons 
il  présent  ces  noms  bien  définis. 

II  s'agit  maintenant  de  savoir  à  quelle  époque  cette  ville  a  été 
détruite,  si  après  les  anciens  Potiers  romains  il  n'est  pas  venu 
s'établir  sur  ses  ruines,  et  même  à  diverses  reprises,  des  Potiers  du 
X*  et  du  XII®  siècle  sachant  faire  la  Poterie  vernissée,  ou  môme  si 
ces  fragments  de  Poterie  n'ont  pas  été  amenés  au  milieu  de  ces 
ruines  par  des  événements  postérieurs  à  la  destruction  de  l'an- 
cienne ville  romaine.  J'ai  donc  cité  le  Châtelet,  non  comme 
une  preuve  de  l'existence  de  la  Poterie  vernissée  à  Tépoque 
romaine,  non  comme  un  objet  de  discussion  archéologique,  mais 
uniquement  comme  une  immense  et  fort  remarquable  réunion 
de  Poteries,  principalement  romaines,  de  la  première  sorte  de 
variété.  Ce  que  je  dois  rappeler,  c'est  que  la  grande  fabrication 
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des  Poteries  romaines  de  cette  première  sorte  est  du  4*  siècle , 
qu'on  regarde  les  ruines  du  ChÀtelet  comme  de  l'époque  de  Tin- 
vasion  d'Attila  au  y*  siècle,  et  que  l'emploi  de  vernis  plombifère 
ne  peut  guère  remonter  qu'au  lo*  siècle. 

seine.  —  Vatû.  —  On  a  recueilli  dans  les  fouilles  faites  pour 
l'arrangement  du  jardin  du  Luxembourg  en  1801,  un  grand 
nombre  de  vases,  d'urnes,  de  pièces  de  Poteries  rouges,  grises 
et  noires  qui  ont  été  publiées  par  Grivaud  de  la  Yincelle. 

La  réunion  de  ces  diverses  sortes  est  un  indice ,  si  ce  n'est 
une  preuve,  que  ces  Poteries  ont  été  fabriquées  à  peu  près  djtns  le 
même  temps. 

Â  la  butte  dite  montagne  Sainte-Geneviève,  lorsqu'on  1767  on 
fouilla  pour  la  construction  du  Panthéon,  on  trouva  les  traces 
d'une  manufacture  de  ces  Poteries,  des  fours,  des  puits  d'où  l'on 
avait  extrait  de  l'argile  et  de  nombreux  débris  de  Poteries  rouges 
et  grisâtres  avec  glaçure  noire.  Tout  récemment  encore  des 
fouilles  ont  &it  découvrir  de  nouveaux  débris  de  cette  Poterie. 
J'ai  parlé  plus  haut  des  pièces  en  pâte  rougeâtre  recouvertes  d'un 
enduit  noir  poli. 

Dans  une  excavation  faite  en  1829,  près  de  Saint-Pierre-aux- 
Bœufs,  en  la  Cité,  on  trouva  un  amas  de  débris  de  ces  Poteries  de 
même  sorte,  entre  autres  le  bord  d'une  coupe  d'une  grande  déli- 
catesse de  travail. 

Amtt—.  —  En  excavant  le  terrain ,  non  loin  du  bord  de  la 
Seine,  à  Anières,  on  découvrit,  couchés  dans  le  sable,  un  assez 
grand  nombre  de  squelettes  humains  à  côté  desquels  étaient 
rangées  des  espèces  de  bouteilles  de  terre  cuite  de  différentes 
couleurs  et  des  coupes  en  terre  rouge  sigillées  (*).  Les  caractères 
romains  observés  sur  quelques  fibules  et  autres  ornements  mé- 
talliques, trouvés  avec  ces  Poteries,  pouvaient  être  rapportés,  dit 
Dulaure,  au  iv*  siècle. 

Olse.~Ooaipîègiie.  —  Au  mont  Ganelon  ou  de  Clairoy,  près 
Compiègne,  on  rencontre  souvent  des  débris  de  tuiles  à  rebords 
et  des  Poteries  fines  rougeàtres,  avec  ou  sans  relieft. 

(0  C'est  le  nom  qu'on  donne  en  général  aux  Poteries  romaines  rouges,  à  cause 
des  ligures  et  ornements  qu'elles  portent  en  relief. 
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9NimpttMe>  —  Près  de  Breteuil,  sept  lieues  au  nord  de 
Beauvais ,  sur  remplacement  présumé  du  Bratuspentium  des 
anciens,  on  trouva  avec  les  nombreux  débris  de  Poteries  rouges 
à  relief  dont  Gaylus  a  deût  figurer  plusieurs  échantillons ,  des 
vdses  en  terre  commune,  de  forme  élégante ^  c'est  sur  les  débris 
de  ces  vases  que  Cambry ,  dans  sa  description  du  département 
de  rOise,  établit  la  grande  ressemblance  qu'il  leur  trouve  avec 
ceux  qui  se  font  actuellement  dans  le  voisinage ,  à  Saveignies ,  à 
La  Chapelle-aux-Pots,  etc.  Je  doute  que  ces  dernières  pièces 
soient  du  même  temps  que  les  premières ,  et  comme  elles  de 
fabrication  romaine. 

Homandie. —  AUnomy  et  à  Goi-€ôte,  près  IMeppe^  on  a 
découvert  des  Poteries  trèfr4>ien  conservées  de  la  seconde  sorte. 
Ce  sont  des  vases  ovoïdes  à  collet,  de  3  décimètres  de  haut,  des 
aiguières  ventrues  de  1 5  centimètres  de  haut  sur  1 1  de  diamètre , 
en  pâte  fine,  gris  cendré,  très^&ibiemei^t  cuite,  et  enfin  une 
urne ,  figurée  PI.  xxv,^^.  19,  en  même  pâte  et  très-remarquable 
par  les  cinq  dépressions  qu'elle  présente  et  qui  étaient  destinées 
à  recevoir  cinq  petites  urnes. 

M.  Feret,  bibliothécaire  de  la  bibliothèque  communale  de 
Dieppe,  a  trouvé  lui-même  ces  petites  urnes  appliquées  contre 
la  grande.  Il  rapporte  ces  Poteries  romaines  au  temps  des 
Antonin,  c'est-à-dire  au  11*  siècle  de  l'ère  chrétienne. 

Dans  les  ruines  romaines  de  Maules^rier^  près  Caudebec  et 
de  la  forêt  de  Brotome,^non  loin  de  cette  même  ville,  on  a 
lipoavé  des  Poteries  à  pâte  rouge  lustrée  avec  ou  sans  reliefs  et  des 
Poteries  noires  m'^ttes ,  paraissant  provenir  d'urnes  cinéraires  et 
de  Tsses  domestiques.  Les  médailles  impériales  qui  accompa- 
gnaient cas  débris  dans  la  forêt  de  Brotome  sont  du  règne  de 
Gallia»,  c'est-à-dire  du  milieu  du  m* siècle,  et  à  HaulQvrier,  de 
celui  de  Ck)nstantin ,  ou  du  commencement  du  iv*  siècle.  On  ne 
mentionne  d'ailleurs  aucun  débris  de  Poterie  vernissée. 

0|ami^.—  On  a  trouvé  au  Maps,  en  1809,  en  faisant  la  fonda- 
tion du  pont  sur  la  Sarthe,  plus  de  3,000  pièces  de  Poteries 
romaines  rouges  de  la  première  série  de  variété ,  ensevelies  sous 
3  à  4  mètres  de  sol  d'atterrissement,  toutes  ornées  diversement , 
la  plupart  avec  les  noms  des  fabricants  ou  des  ouvriers ,  précé- 
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des  de  Tabréifiation  of.,  qui  veut  dire  officina  Seuerij  Baisl, 
Coçi,  Crûâait  ele.  Ce  sont  tous  des  vaisseaux  d'usage  domesti- 
que. Tous  étaient  brisés^  à  l'exception  d'une  sorte  de  jatte 
assez  ridie  d'ornements  et  portant  le  nom  de  Teniolus,  On  a 
trouvé  ausn  des  briques  vitrifiées  à  leur  surfiice,  ce  qui  indique 
un  four  (*). 

urirtt.  *-^  OMênM.  ^^  Le  cimetière  de  cette  ville  est  un 
des  gîtes  les  plus  remarquables  et  les  plus  instructifs;  il-  a  été 
découvert  récemment  et  décrit  par  M^  loUois,  ingénieur  des 
ponts-et-chaussées.  Les  puits  d'exploitation  d'afgile  mis  à  dé- 
couvert font  présumer  que  ce  lieu  fût  remplacement  d'une  ma- 
nuCBM^ture,  quoique  aucune  trace  de  four  ne  soit  Tenue  confirmer 
cette  supposition»  Les  débris,  et  surtout  des  vases  trouvés 
entiers,  appartiennent,  pour  la  majeure  partie,  à  la  série  des 
Poteries  rouges,  dites  sigillées,  du  plus  beau  style  et  du 
lustre  le  plus  éclatant.  Nous  en  avons  fait  figurer  un  échantil- 
lon,  PI.  XXX, /%.  i3.  Il  s'en  est  aussi  trouvé  quelques^^ns  avec 
le  lustre  noir  de  la  seconde  sorte.  Le  reste  se  composait  de 
Pb^eriès  plus  où  meins  communes,  à  pftte  grisàlre^  jaunâtre  ou 
roUgeàtre,  appartenant  à  la  troisième  et  à  la  quatrième  sorte. 

Pae-de-Calals;  *^  A  Bré<t«i>niq[tié,  faubourg  de  ^ulogne- 
sur-Mer,  on  trouva^  en  1827,  des  tombeaux  romains  qui  renfer- 
maieiit  des  testes  de  Poteries  rouget  à  reliefe,  d'un  très-beau 
vernis  9  dreonstonce  de  position  asset  remarquable  par  sa  rareté. 

ikntmie.  -^  Lés  déblais  d^une  habitation  romaine  à  VoyéUef- 
•nr-Mer,  t>rodiiisirent  des  débris  trèë-variés de  ces  Poteries,  tant 
à  pâte  rouge,  qu'à  pâte  noirâtre,  grisâtre  et  jaunâtre-,  un  frag- 
ment de  cette  dernière  série  est  assez  fortement  cuit  pour 
ressembler  aux  grès  communs  des  fabriques  actuelles  aux 
enrirohà  dé  Beauvais.  Le  Musée  dé  Sèvres  possède  un  petit  frag- 
ment de  Poterie  rouge  trouvé  dans  la  Somme,  à  Abbeville,  en 
i835,  doùt  les  ornements  ont  cela  de  particulier  qu'iU  sont 
gravés  en  creux,  circonstance  d'ornementation  assez  rare. 

Cher.  —  Les  travaux  du  canal  de  Bourges  ont  fourni  des 

(«)  Dj^vmn  H  4f  (UwpfiT,  ^rcf  Cér^^  chu  lf#  ^«c<W»  »  «^  *""*•  ^* 
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débris  de  Poteries  rouges  à  reliefs,  des  fragments  d'amphores,  etc* 

A  Souaire^  près  cette  ville,  des  travaux  de  défricheitients, 
entrepris  par  M.  Desegllse,  propriétaire,  ont  amené  la  décou- 
verte de  nombreux  débris  de  Poteries  romaines  de  diverses 
sortes,  principalement  de  celles  de  la  troisième  série,  à  pâte 
gris  noirâtre  plus  ou  moins  foncée  et  micacée,  ayant  appartenu, 
pour  la  plupart,  à  des  urnes.  J'ai  déjà  cité  deux  de  ces  pièces,  et 
parlé  des  circonstances  particulières  de  leur  fabrication. 

vospe».  —  On  trouve  aussi  à  Esclas,  au  nord  et  non  loin  de 
Damey,  arrondissement  de  Mirecourt  (Vosges)^  village  qui  offre 
de  nombreux  restes  d'antiquités  romaines,  de^  débris  de  Poteries 
rouges  à  reliefs  et  de  quelques  autres  séries  plus  communes; 
M*  Jollois  leur  a  consacré  la  PL  xvi  de  sa  deâcription  des  anti- 
quités du  cimetière  d'Orléans, 

aaute^vieniie.  ^^  On  a  trouvé  pareillement  à  X«UBot«*  de 
nombreux  débris  de  ces  Poteries  rouges  qu'on  nomme  sigillées^ 
deux  coupes  dont  Tune  a  été  tirée  du  fond  d'un  puits,  ont  été  fi- 
gurées par  Tripon  dans  son  histoire  de  l'ancienne  province  du  Li- 
mousin ;  ceux  qui  ont  été  recueillis  dans  les  provinces  limitrophes 
à  »oîtlcn  et  à  tavm^f  présentent  absolument  tous  les  caractères 
d'art  et  de  fabrication  de  cette  première  série. 

Gironde.  —  La  quantité  et  la  variété  de  vases  et  de  débris 
recueillis  à  Bordeaux  ainsi  que  dans  l'ancien  cimetière  de  cette 
ville  appelé  terre  nègre,  présentent  dans  leur  ensemble  des 
exemples  de  tous  les  procédés  de  fabrication  et  d'art  pratiqués 
par  les  Potiers  de  cette  antique  époque*,  pâte  rouge  fine,  à  lustre 
transparent,  à  lustre  noir  du  plus  bel  éclat ^  pâtes  grises,  noi- 
râtres, blanchâtres,  jaunâtres,  rougeâtres  (*). 

Puy-de-Dôme.  —  A  l'ouest  de  Thiers,  près  la  petite  ville 
(le  Lezoux.  M.  de  Beaumesnil  fit,  en  1780,  la  découverte  d'une 
manufacture  de  Poterie  romaine  rouge  et  d'un  four  de  forme 
elliptique  -,  ses  explorations  postérieures  ont  établi  à  n'en  pas 
douter  que  cet  établissement  fut   un  des  plus  vastes  que  les 

(>)  Les  (ig.  5,  14,  17  de  la  PI.  vni  et  la  PI.  ix,  flg.  7,  18  du  Catalogue  du 
Mutée  Céramique ^  représentent  des  vases  et  des  fragments  qui  en  proTienneut. 

Consulter  sur  cette  localité  le  Mémoire  que  M.  Jouannet  de  Bordeaux  a  publi(5 
à  leur  sujet  (  /antiques  tépult.  de  la  Gironde^  rec,  acad.  de  Bordeaux  ^  1831  ). 
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Romains  aient  fondé  dans  les  Gaules;  le  Musée  de  Sèvres  doit 
à  H.  le  chevalier  de  Saint-Thomas,  quelques  fragments  de  ces 
Poteries  et  celui  du  moule  PI.  ix,  fig.  i,  ainsi  que  plusieurs 
cachets  et  molettes  qui  servaient  à  faire  des  empreintes  dans  ces 
nioules,^?^.  8  et  i3,M.  G. 

CMrfovfA.  —  A  deux  lieues  de  Clermont,  sur  l'emplacement 
de  l'antique  Gergovia ,  on  trouve  abondamment  et  depuis  long- 
temps de  ces  débris  de  Poteries. 

mbône.  —  Les  fragments  de  Poteries  que  l'on  a  trouvés  à 
ifOB.  et  à  vîMUM  en  Dauphiné,  ont  été  très-souvent  décrits  ou 
mentionnés;  on  a  extrait,  en  i8o4,  des  fouilles  faites  par  les 
ordres  de  M.  Ladoucette  et  renouvelées  depuis,  en  i836,  à 
iAi>»tbM-M(»i>Baléon,  près  d'Asprcs  (Hautes-Alpes),  que  Ton 
croit  être  l'emplacement  de  l'ancien  MoBt-s«iMo»,  les  qua- 
torze grandes  amphores  dont  j'ai  parlé  page  4o8. 

Gard.  —  On  connaît  la  prodigieuse  quantité  de  débris  de 
Poteries  romaines  que  l'on  rencontre  à  Ntmes,  dont  les  manu- 
factures approvisionnaient  •  selon  Caylus,  une  partie  des  Gaules. 

L8t-et-Oaroiine.  —  Au  domaine  de  Lamarque,  près  d'Agen, 
des  fragments  de  Poteries  rouges,  à  lustre  rouge  et  noir,  mais 
d'un  polissage  inégal  et  d'un  façonnage  grossier. 

Italie.  — 11  est  assez  remarquable  que  ce  soit  l'Italie  qui  nous 
fournisse  le  plus  petit  nombre  d'exemples  de  Poterie  romaine 
antique.  Je  ne  puis  citer  que  Rome  où  se  trouve  cet  amas  im- 
mense de  débris  de  Poteries  Q)  qui  a  fbrmé  une  petite  butte 
nommée  le  monte  Testaceo ,  butte  remarquable  en  outre  par 
la  fraîcheur  qu'elle  répand  et  qui  l'a  rendue  propre  à  y  établir  de 
très4)onnes  caves. 

C'est  à  la  porosité  de  cette  Poterie  et  de  la  masse  caverneuse 
que  forment  ces  débris  qu'on  doit  ce  vent  frais  signalé  par  De- 
saussure.  Ces  débris  viennent  presque  tous  d'amphores. 

On  a  trouvé  à  Area»>  de  vraie  Poterie  rouge.  L'exemple  du 

(1)  J'ai  dit,  p.  635,  que  ces  débris  avalent  presque  tous  appartenu  à  de 
grandes  amphores.  Les  portions  de  col  arec  leurs  anses,  dont  M.  Desdolieaux  a 
enrichi  tout  nouvellement  le  Musée  Céramique  de  Sèvres,  confirment  pleinement 
ce  que  M.  Le  Normant  m*en  avait  déjà  dit. 
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moule  que  i*ai  déjà  cité,  et  qui  s  été  rapporté  par  mo\^  et  ]q 
collection  du  chevalier  Bacci ,  à  Arâiza^  qui  en  renfenxiô  ua  assez 
grand  aombre ,  indiquent  suffisamment  qu'il  y  avaU  une  grande 
fabrication  àe  c€S  Poteries  dans  le&  environs  de  ceUe  ville. 

^ciaro* —  Les  nombreu]t  débris  dé  luilee  à  rebord,  d'am- 
phores et  d€  Jarres  que  Ton  tr&uve  den«  le*  excavations  dîi  tmi  i- 
toire  de  Pesaro,  TiJle  de  TÉtai  mmain,  sônt  le  témoifçnage,  dit 
Pasîien,  §  3^  que  ce  lieu  fut  ancienne  ment  la  centre  d'utî^î 
grande  fabrication  de  Poterie3,  d'autant  mîèui  que  le  nombre 
et  la  vaste  dimension  de  ces  vases  doivent  faire  croire  qu'ils  n'é- 
taient pas  apporiés  de  loin.  On  y  a  aiis^i  trouvé  des  débris  de 
Poteries  fines  lustrées,  à  pâte  rougeâtre  et  tosâtre,  faites  dans  une 
talle  perfection  qu'elles  peuvent  être  comparées  k  celles  de 
Samos  ('}.  Il  s'en  est  aussi  trouvé  de  vernissées  en  noir  du 
plus  bel  éclat.  La  pla&tiqoe  y  fut  aussi  pratiquée.  Enfin  ^  on  a  dé- 
couvert, dans  la  propriété  du  docteur  G iorgi,  un  atelier  qui, 
par  la  manière  dont  les  vases,  les  urnes,  *(c* ,  étaient  enlourés  de 
terre,  devait  être  celui  d'un  Potier. 

On  cite  des  Poteries  romaines  trouvées  danâ  les  mines  d'Her- 
culanufii  et  de  Pompéïu. 

Voici  à  peu  près  ce  que  dit  d'Hancarville  (•)  k  ce  Sujet. 

((  Dans  les  excavations  faites  à  Herculanum,  à  Pompéïa  et  à 
»  Stabbia,  parmi  un  très-grand  nombre  de  i^ases  d'une  terre 
))  Jbrt   commune ,    il  s'en   est    trouy^    quelques-uns  d'une 
»  extrême  délicatesse  y  mais  on  ny  a  pas  découuer^  un  seul 
»  f^ase  peint.  Etonné  d'un  fait  qui  m'avait  paru  presque  in- 
»  croyable, /ai  très-souwejit  examiné  les  fouilles  faites  dans 
))  tous  ces  endroits  ;  j  y  ai  reconnu^  à  la  v>érité,  une  très 
»  grande  quantité  de  fragments  de  vases  VERNISSÉS  EW  NOIR 
))  mais  pas  un  seul  qui  indiquât  quelque  peinture,  ce  qui  fait  voii 
»  clairement  que  dans  le  temps  où  ces  villes  ont  été  renversées 
»  c'est-à-dire  dans  celui  de  la  mort  de  Pline,  les  \^ases  à  i^ernis 
»  noir  qu'on  faisait  en  Italie  j  étaient  très^communs.  » 

(^)  De  là  le  nom  de  Poterie  Samienne,  que  les  anUquaires  anglaii 
donnent  aux  Poterie»  romaines  de  ce  genre,  qu'on  trouve  en  Angleterre, 
m  T.  II,  p.  03. 
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Enftn  tout  le  mbûàè  cbtinati  \ei  étûphbtëi  tétarenbâût  enoort 
l'ëitràit  deà^M  dti  vih  qu'elle»  contenaient,  tlrbtnrtfes  dAîlÀ  lèft 
câVeâ  de  la  mâisoii  de  biohlëde  à  Pbitapeîà. 

AUffletem.  ^^  Après  la  Franee,  e'est  ett  Angleterre  qu'on  à 
tiîiHktë  le  jl^lns  de  débris  de  Poteries  romaines  apjfyartenimt  aut 
divers  |^ÔU|[^  de  variétés  que  j'ai  indiqués  plu4  haut. 

Gej[)ettdant  je  brôis  qu'on  peut  admettre  qu'eii  Frttlli^  ce 
sdnt  les  fabriques  de  lustre  du  premier  groupe  du  de  Potées 
rouges  lustrées  qui  sont  dominantes,  et  qu'en  Angleterre  ee  SMI 
plutôt  les  grises  de  la  troisième  sôirtè  6'esi^-dire  sans  aueuil 
lustre,  qui  sont  les  plus  abondantes.  EU  Outre  ou  temarqUe  dans 
les  planbhes  publiées  pat  les  antiquaires  anglais,  et  dont  je  ùé 
puis  elbraire  que  qudques  figures,  que  ces  urnes  ont  un  bara<i^ 
tère  tout  particulier  de  forme  et  d'ornementation  tel  qu'il  SeWt 
asseî  difficile,  sahs  les  circonstances  accompagnantes,  inêtne  de 
présumer  que  ces  Poteries  soient  plutôt  romaines  que  germaines 
ou  saxonnes;  or,  je  me  permets  de  dire  qu'il  serait  très^possiMe 
qu'eu  trouvât  dans  les  mêmes  lieux  et  dcms  les  mêmes  tombeàmt 
des  Poteries  ftdtes  par  ces  Potiers  de  nations  différentes^  et  coin- 
tinuant  de  suivre  en  Angleterre  le  procédé  de  fabrication  dé 
leur  maître. 

l'établis  ce*  relations  sur  la  ressemblance,  je  puis  dire  com- 
plète^ des  Poteriies  de  caractère  germain  trouvées  dans  les  pro- 
vinces rhénanes  et  en  Angleterre.  Je  les  citerai  à  mesure  des 
descriptions  très^uccinctes  que  je  Tais  donner  de  plusieurs  loea- 
lités  remarquables  qui  ont  présenté  des  Poteries  romaines  évi- 
dentes, c'est-À-dire  les  rouges  de  la  première  sorte,  et  des 
poteries  moins  évidentes  ou  romaines  de  la  troisième  sorte  ou 
peut-être  saxoHTomaines. 

bméreë  «t  etiTi^onfl.  —  DaUs  LondrcS  même  ou  plutôt  sur  les 
rives  de  la  Tamise,  près  du  nouveau  pont  de  LoUdrea^  à  Crooked- 
Lane,  on  a  déterré  un  grand  nombre  d'objets  d'antiquité  parmi 
lesquels  se  sont  trouvées  des  Poteries  et  des  tuiles  qui,  la  plupart, 
doivent  être  rapportées  à  la  véritable  fabrication  romaine,  càb  ce 
sont  de  ces  Poteries  à  pâte  rouge  lustrée,  avec  des  figures  et  des 
ornements  en  relief  auxquels  on  a  donné  en  Angleterre,  le  nom 
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de  Poteries  samieBQe&.  M.  Alfred-John  Kempe  1^  a 
dëcriies  el  figurées  dans  le  volume  XXIV  des  Mémoires  de  la 
Société  des  Antiquaires  de  Londres.  Les  figures  de  la  PL  xuii 
de  ce  recueil ,  représentent  un  grand  nombre  de  Poteries  telle- 
ment semblables  à  tout  ce  que  nous  connaisâons,  qu1l  m'a  paru 
tnuUlfi  de  les  figurer  de  nouveau  \  mais  je  citerai  partlculièremetit 
hors  de  !a  première  sorte  (PL  XLiv,  fig.  i  )  une  amphore  un  peu 
différente  par  la  forme  de  celle  que  présentent  ordinairement  les 
amphores  du  Continent.  (PI-  xxîx^  Jig.  j40*^  espèces  de 
terrines  à  parois  épaisses  nommées  mortiers,  dont  le  fond  ru- 
gueux avait  pour  but  de  rendre  la  trituration  plus  efficace;  ils 
étaient  peut-être  employées  à  tritui*er  du  grain.  Des  marques  de 
Potiers,  des  urnes  de  pâte  noire  (Jig.  Set  9)  et  bien  d'autres 
objets  de  Poteries,  de  verre  ,  de  bronze,  dont  Tongine  romaine 
n'est  point  du  tout  évidente- 

CofiaM  dm  oiofreticr,  —  M,  S.  i^ysons  a  décrit  et  fait  figurer  (•) 
des  urnes  en  terre  brune  ^  trouvées  dans  ce  comte  près  Ciren- 
cester^  elles  étaient  sphcriques,  PL  LVTt,/îg,  it»  hautes  d'environ 
3o  centimètres,  larges  de  8,  et  remplies  à  moitié  d'os  broyés; 
Tornementation  a  beaucoup  de  ressemblance  avec  celle  des 
urnes  germaines.  On  a  trouvé  dans  le  même  canton ,  près  de 
Kingsholm,des  urnes  funéraires,  également  en  terre  brune, 
d'une  tout  autre  forme  ^  elle  est  analogue ,  par  son  galbe  assez 
pur  et  grec,  avec  celle  de  l'urne  qui  est  figurée  M,  PL  viii,  du 
Musée  Céramique  de  Sèvres. 

Kent.  —  Dans  le  comté  de  Kent,  près  Southfleet,  on  a  trouvé 
de  grandes  urnes  ou  plutôt  des  amphores,  contenant  des 
os  brûlés  et  des  débris  de  verre.  Ces  vases  en  Poterie  rouge, 
circonstance  rare  dans  ce  genre  de  vases ,  avaient  une  grande 
épaisseur,  ils  étaient  presque  sphériques  et  pouvaient  contenir 
environ  quatre-vingt-dix  litres  (vingt  gallons).  La  figure  donnée 
dans  le  Recueil  des  Mémoires  des  Antiquaires  de  Londres  ('), 

(*)  Mém.  de  la  Soe.  des  Antiq.  de  Londres^  vol.  XXIV,  p.  190  et  suivantes, 
PI.  xuii,  xuv  el  XLV. 

(')  Mém.  de  la  Soc.  des  AnJjq.  de  Londres^  vol.  X,  p.  131,  PI.  u ,  fig-  2» 
(»)  Vol.  XIV,  p.  37,  PI.  VI,  fig.  1  ;  par  Rashleigh. 
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représente,  moins  le  col  qui  est  brisé,  une  amphore  absolument 
semblable  à  celle  qui  est  représentée  Musée  céramique,  H, 
Pl.iv,>î^.8. 

avorfoik.  —  H.  Gibson  a  fait  connaître  (')  des  urnes  décou- 
vertes à  Colney,  canton  de  Norfolk,  d'une  forme  et  d'une  déco- 
ration assez  particulières  pour  que  j'aie  cru  devoir  les  reproduire 
PI.  hyiiyfig.  i4*  Ces  urnes  sont  en  pâte  grossière,  noirâtre 
dans  le  milieu  de  son  épaisseur,  brun  rougeàtre  à  sa  sufface, 
mais  de  couleur  plus  foncée  à  l'extérieur  du  vase  que  dans 
son  intérieur;  la  surface  extérieure  était  polie.  Elles  renfer- 
maient des  os,  des  cendres  et  du  charbon.  Leur  hauteur  est  de 
38  centimètres,  leur  diamètre  à  la  panse  est  de  3a  centimètres. 

VorthampioBshm.  — Un  des  Heux  les  plus  remarquables,  que 
j'ai  déjà  cité  pour  les  fours  romains  qu'il  présente  dans  un  état 
encore  très-reconnaissable ,  ce  sont  les  environs  de  la  ville  ou 
village  de  Castor.  On  n'y  a  trouvé  que  de  la  Poterie  rouge  lustrée; 
mais  aucun  vestige  de  cazettes  pour  la  cuire,  remarque  que  fait 
M.  Artis,  et  qui  est  une  conséquence  de  l'inutilité  de  ces  enve- 
loppes pour  des  Poteries  qui,  n'ayant  pas  de  vernis,  peuvent  être 
placées  les  unes  sur  les  autres  sans  se  coller  (*). 

À  Castor,  paroisse  de  Merkeshall ,  près  de  Norwich  et  d'un  camp 
romain ,  oa  a  découvert  un  assez  grand  nombre  de  vases  d'une 
forme  analogue  à  celle  des  vases  germains ,  représentés  PI.  XXT, 
fig.  I  et  3,  et  PL  xxvii  ^Jig.  3  et  5,  mais  avec  un  mode  de  déco- 
ration assez  différent  de  ceux  que  j'ai  vus  sur  les  urnes  de  ce  pays 
(Voir  PI.  LVii,7%.  II).  Leurs  dimensions  sont  en  hauteur  de 
i6  ou  ^4  centimètres,  et  en  diamètre  de  la  à  i6  centimètres  ('). 

Ils  appartiennent  à  la  troisième  série  de  variété,  étant  d'une 
pâte  noirâtre  et  d'une  assez  grande  solidité.  C'étaient  bien  des 
urnes  cinéraires  renfermant  des  os  calcinés. 

Dans  le  wiltshire ,  mais  dans  une  position  assez  différente 
des  autres,  puisque  c'était  dans  trois  tumulus  nommés  Corton , 
Boy  ton  et  Harring,  situés  sur  la  colline  de  Barrovrhill,  à  environ 
I  mille  anglais  de  la  rivière  Wily  :  M.  W.  Cunnington  a  trouvé 

(*)  Soc.  des  Antiq.  de  Londres^  vol.  XIV,  p.  1. 
(*)  Shaw,  Poteryy  1838,  p.  300,  note. 

(*)  Soc.  dêê  Antiq.  de  Londres,  toI.  XVIU,  p.  m,  VI  zxTm,  fig.  1  et  2. 
I.  29 
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et  décrit  (^)  des  urnes  si  semblables  à  celles  des  Germains  que 
malgré  leur  richesse ,  je  n*ai  pas  cru  utile  d'en  donner  la  figure^ 
la  figure  6  de  la  planche  x  du  Musée  céramique  la  représente 
exactement  pour  la  forme  et  à  peu  près  pour  le  système 
d'ornementation.  M.  Cunnington  reporte  les  tumulus  et  les 
Poteries  qu'ils  renfermaient  aux  ii*  ou  m*  siècles  de  l'ère  chré- 
tienne et  paratt  les  regarder  plutôt  comme  bretonnes  que  comme 
romaines  *,  cependant,  la  plus  grande  des  coupes  trouvées  avec 
les  urnes,  est  en  Poterie  rouge  semblable  à  la  Poterie  romaine  de 
cette  variété  ;  elle  est  moins  cuite  que  cette  Poterie. 

Les  ornements  très-riches  sont  feits  à  la  main  ;  mais  des  Pote- 
ries analogues  par  la  nature  de  la  pâte,  un  peu  par  le  système 
de  forme  et  d'ornementation,  renfermant  des  ossements,  ont  été 
rapportées  par  M.  Pownall  et  le  docteur  Gordon,  à  la  fabrication 
romaine  (*).  Les  figures  données  par  ces  antiquaires,  établissent 
une  grande  ressemblance  entre  les  urnes  considérées  comme 
romaines  et  celles  qui  sont  représentées  d'après  les  antiquaires 
allemands  venant  des  tumulus  germaniques  et  que  j'ai  reproduites 
Musée  céramique.  M,  PI.  viii,  et  PL  xxvii  de  ce  Traité,  /%.  i ,  6. 
C'est  aux  antiquaires  à  éclaircir  ces  questions  archéologiques,  j'ai 
tâehé  de  leur  prêter  tous  les  secours  que  l'art  céramique  pou- 
vait leur  fournir. 

Toffiuiûre.  —  C'ost  à  Newton ,  très-près  de  Leeds ,  à  l'embou- 
chure même  de  la  Tamise,  derrière  les  sables  de  Margate,  dans 
le  lieu  appelé  canal  de  la  Reine ,  qu'ont  été  trouves  un(f  an- 
eienne  fabrique  de  Poterie  romaine  et  un  assez  grand  nombre  de 
vases  qu'on  dit  grossiers  et  communs ,  portant  inscrit  le  nom 
d'ATTiLiAKUS ,  nom  romain  qui  ne  laisse  aucun  doute  surrorî- 
gine  de  ces  Poteries.  Des  recherches  ont  fait  connaître  qu'en- 
viron 200  ans  avant  la  conquête  de  la  Grande-Bretagne  par  Jules 
César,  il  existait  sur  une  île,  dont  il  ne  reste  plus  que  le  banc 
de  sable  de  Margate,  une  fabrique  de  Poteries  possëdéo  par 
Attilianus  (»). 

(i)  Soc,  des  j^ntiq.  de  Londres,  vol.  XV,  p.  345,  PI.  xvii,  fig.  1. 

(«)  Soc.  des  Antiq.  de  Londres,  vol.  X,  p.  345,  PI.  xxxin,  fg,  7,  9  et  10. 

(»)  Tram,  PhiL,  vol.  XIV,  p.  319.—  Dans  Bhaw,  UUt.  ofthe  Sta/fordsk., 
Poteries^  p.  95. 
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AUenuif^e.  —  C'est  ici  que  se  présente  \^  plus  gngid^  diflj- 
culté  pour  distinguer  les  Poteries  et  uniies  ^çrmfûnes  d^  Poteri^i» 
et  um^ft  de  fobricwtion  romaine. 

Il  p'y  a  prévue  plus  de  fabrique  authentiqua  d^  four^,  de 
grands  d^p6ta  de  cette  Poterie  rouge  si  oaraotérif^tique  de«fiEdiri<^ 
cation»  romaine» ,  il  faut  pour  arriver  à  cette  détermination  le  ao- 
couru  de  la  céramique,  de  Tart  et  de  Tarobéologie, 

La  céramique  nous  en  donne  peu,  les  urnea  gennainea  s'ap** 
prochant  beaucoup  par  la  nature  et  la  couleur  de  leur  pàta  de 
quelques  urnes  romaines;  l'art  en  donne  davantage^  car,  quand 
il  y  a  des  ornements  sur  les  urnes  ou  sur  les  vases,  ils  présentant 
un  système  etun  style  très-différents  suivant  les  origines  des  fo^ 
teries;  dans  les  Germains,  comme  on  le  verra  plus  bas,  ce  sont 
toujours  des  linéaments  ou  quelques  saillies  sans  aucune  colo- 
ration. 

Dans  les  Romains  ce  sont  bien  quelquefois  f^ussi  dcfî  linéa- 
ments, mais  plus  ordinairement  ce  sont  des  zones,  des  touches, 
des  feuillages  rougeàtres,  comme  je  l'ai  déjà  dit  plus  hautr 

Cependant,  à  Taide  de  ces  caractères  céramiques,  à  l'aide  d# 
associations  d'instruments,  d'armes ,  de  médailles ,  moyens  que 
ces  objets  fournissent  aux  archéologues  et  aux  historiens  pour 
établir  les  siècles  et  les  peuples,  on  arrive  k  reconnattre,  ginofi 
si^rement,  du  moins  avec  beaucoup  de  probabilité,  ^quel  t^ps 
et  à  quel  peuple  peuvent  appartenir  les  Poteries ,  toujours  en 
fragments,  qu'on  trouve  éparses  dans  la  crgût^  superficielle  de 
la  terre. 

C'est  surtout  dans  les  provinces  Rhénanes  de  la  France  et  de 
l'Allemagne  que  se  rencontre,  conmie  je  l'ai  déjà  annoncé,  le  plus 
de  débris  de  Poteries  romaines  des  quatre  séries  de  variétés^  j'ai 
déjà  cité  ces  lieux,  Rheinzabem  près  Strasbourg,  Heilengen- 
berg,  etc. ,  pour  les  restes  de  fours  romains  qu'opy  a  découverts 
et  par  conséquent  pour  les  Poteries  romaines  qui  les  accompa- 
gnaient. 

M.  Schvireigheuser  /que  j'ai  été  dans  l'heureuse  et  honorable 
position  de  citer  souvent,  a  décrit  ou  plutôt  figuré  (car  je  ne  sa- 
che pas  que  le  texte  ait  encore  paru)  en  quatorze  planches  in-4^ 
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qu'il  ïn*a  envoyées  en  1833,  un  grand  nombre  de  paraeTâe  tb- 

ses  de  la  Poterie  romaine  de  la  première  série,  qui  présentaient  la 
réunion  de.  presque  tous  ies  genres  d'ornemenls  qui  caracléri- 
sent  cette  première  série.  Quoique  je  ne  croie  pas  que  cette  collée^ 
tion  de  planches  ait  été  mise  dans  le  commerce ,  Je  n'en  Ûgare 
aucune  partie,  car  ce  serait  répéter  les  ornements, attributs,  figures 
d'hommes,  d'animaux  et  de  végétaux^  dont  les  plancher  du  Musée 
céi'âmique  et  celles  de  ce  traité  donnent  uue  idée  suffisante  pour 
caractértser  cette  série. 

Coblenti.  —  Les  environs  de  Coblentz  ont  fourni  depuis  peu  un 
assez  grand  nombre  de  Poteries  à  pâte  tendre  et  sans  glaçare  ; 
mais  la  position  de  cette  ville,  lieu  de  passage  si  général,  réunion 
d'ouvriers  de  pays  si  différents,  a  dil  produire  un  mélange  diflicile 
à  débrouiller  des  produits  céramiques  de  fabrication  et  de  fabri- 
cants trè&Kiifférents,  On  a  nié  (  le  docteur  Klein)  qu*jl  y  eût  rien 
de  romain  dans  cette  ville,  mais  des  Poteries  présentant  les  ca- 
ractères qu'on  peut  attribuer  aux  quatre  séries  de  Poteries  ro- 
maines fournissent  à  M*  Âug.  Wilbelm  de  Kloster  Roslehen^ 
avec  d'autres  objets  qu'il  regarde  également  comme  romains,  des 
preuves  pour  établir  le  séjour  des  ouvriers  de  cette  nation  dans 
cette  ville.  Ce  sont  plusieurs  formes  de  plats  ou  d'écuelles,  de 
bouteilles,  en  pâte  fine,  grisâtre,  jaunâtre  et  rougeâtre,  bien 
cuits  et  décorés  quelquefois  de  ces  caissons  qui  sont  un  des  orne- 
ments caractéristiques  de  la  Poterie  romaine  de  la  première 
série  (*).  Des  urnes  à  pâte  brun-rouge,  avec  un  lustre  noirâtre, 
de  la  seconde  série ,  renfermant  des  os  à  moitié  calcinés;  enfin 
des  pots  en  pâte  blanc-jaunâtre  sale,  assez  perméable,  avec  des 
zones  de  couleur  rouge  brique  mat ,  semblables  à  celui  qui  est 
figuré  Musée  céramique ,  M  ,  PI.  viii  ,  fig,  i  ,  qui  vient  de 
Rhindorir. 

Dans  les  provinces  de  la  Hesse-Illiénane,  M.  le  docteur  Jos. 
Emile,  en  décrivant,  dans  une  dissertation  qui  a  paru  à  Mayence 
en  18^5, les  Poteries  romaines  de  celte  province,  distingue  très- 
bien  trois  qualités  de  Poteries  provenant  toutes  trois  de  Potiei^ 

(1)  Aug.  WiLHELM  ,  (le  Kloslcr  Iioslebcn\  dans  Krlsk  Dcuhdic  alterthumer, 
t.  111,  3«pa«"lic,  1829,  1).  11,  PI.  I,  fif/.  A  hl.. 
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romains.  U  rouge,  lustrée, dure,  qu'il  appeUe,  à  la  manière 
des  Allemands,  terre  sigillée.  Une  autre ,  à  pâte  brun 
rougeâtre,  moins  iSne  que  la  précédente,  à  lustre  brun-rouge 
foncé,  c'est  notre  seconde  variété  ;  enfin  la  troisième  sorte,  à 
pâte  grossière, blanc  sale,  matte ,  couleur  extérieure  rougir!- 
quêté,  tendre  et  très-altérable,  c'est  ma  quatrième  variété  très- 
commune  aux  environs  de  Bonn ,  et  dont  j'ai  donné  des  exem- 
ples 0). 

Les  terres  dont  ces  Poteries  sont  faites  se  trouvent,  dit  le 
docteur  Emile,  dans  le  pays  même,  c'estrà-dire  aux  environs 
de  Saarbnick,  de  Weisenau,  de  Kastel.  On  a  reconnu  dans  ces 
lieux  d'anciens  ateliers  de  ces  Poteries. 

Hatûbonne — Je  ne  citerai  plus  qu'un 

exemple  de  cette  fabrication  romaine  trouvé 

en  Allemagne  ;  c'est  le  vase  de  la  forme 

singulière  figurée  sur  cette  page,  n*  17,  qui 

a  été  trouvé  dans  la  ville  de  Ratisbonne 

avec  deux  autres  semblables ,  mais  plus 

grands.  Celui-ci  a  20  centimètres  de  dia- 

mètre  sur  ià^  de  hauteur.  Je  l'ai  vu  dans  le 

cabinet  historique  de  Ratisbonne  où  il  est  placé  comme  vase 

romain.  Sa  pâte  est  rougeâtre ,  très-cuite  ;  il  est  sonore,  et  a  été 

fait  avec  soin  sur  le  tour. 

Espagne.  —  En  recherchant  dans  ce  royaume  des  antiquités 
céramiques,  on  n'en  trouve  de  remarquables,  et  encore  en  bien 
petit  nombre  en  comparaison  de  la  quantité  qu'on  en  fabriquait 
du  temps  des  anciens  Romains,  que  dans  deux  localités  :  aux 
environs  de  Murviedro  (Tancienne  Sagonte)  et  de  Tarragone. 

Les  Poteries  de  Sagonte  nous  ont  été  signalées  par  Pline  (*), 
qui  semble  les  placer  au  troisième  rang  des  meilleures  Poteries 
de  fabrication  romaine;  puis  rappelées  par  tous  les  historiens,}; 
qui  ont  porté  le  nombre  des  Potiers  de  cette  ville  et  de  ses 
environs  jusqu'à  douze  cents;  mais  aucun  n'en  a  donné  une 

(*)  Musée  céramique ,  H ,  PI.  yiu  ,  fig,  10. 
(•)  Livre  XXXV,  chap.  XII ,  ad  finem. 
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de^criplioïi  f^offî^nntc  pour  qu*oîi  puis^o  rn  tirer  des  caractères 
précis»  M.  Alexandre  de  LabordtS  a  inséré,  dans  son  f'^oyage, 
quelques  notes  à  ce  stijcl.  maïs  enlièrenietit  sous  lo  rapport 
hUtOTÎque...  Coirtme  je  ifaî  vu  qu'Uh  Ircs-pelil  nombre  d'ëchaii- 
tillons  des  Poteries  saillîmes,  j'éSttrairaî ,  nvftrit  d*arrîvpr  À  la 
dëlennlnaUoii  de  éës  ëchantiKons^  de  l'ouvrage  4c  M.  de  Laborde 
quelque  passages  (*). 

ff  !^s  vases  de  terre  fabriquas  a  Sagonle  par  1rs  Potiers 
1*  romains  cUi«nt  i^ncorc  plus  célèbres  que  ccUx  de  Tanagone. 
n  Otte  fabrication  remontait  aux  siècles  les  plas  n^ulés,  Plusieurs 
»  de  ces  vases  sont  marqués  d'inscriptions  ccIlibcHenncs  et  de 
w  bas-rcliefs  semblables  à  ceux  des  médailles  îneontitlcs,  \a  ptù- 
n  part  dut  conservé  le  nom  des  familles  lomaincs  de 
>i  Sâgonte.  » 

ïjes  tlomains  y  fabriquèrent  pluBrîours  Jiîs  sortes  dfl  PoU^rlns 
que  j'ai  distinguées  plus  haut^  mais  surtout  la  mieut  eftfaclé- 
riséei  celle  dont  Torî^Sne  romaine  est  partout  signalise  par  la 
ressemblante  complète  (v.^  qui  f>st  toujours  pour  moi  un  sujet 
d'étonnemeni)  de  la  pâte,  da  la  gla^ui^e  et  des  décorations  en 
relief. 

M.  de  F.ttboinio  admire  le  vernis  brillant,  mais  il  en  exagère  ci 
réclat  et  IN^paissour ,  comme  toutes  les  personnes  qui  n'ont 
point  étudié  ces  niatièrcs. 

Je  n'ai  pu  acquérir  une  juste  idée  de  ces  Poteries  que  du 
moment  où  M.  Th.  Pichon,  consul  de  France  à  Barcelone^  en  a 
pu  recueillir  quelques  débris  dans  les  environs  de  MuiTJedro, 
sur  le  sol  même  de  l'ancienne  Saiïnnle,  mais  ils  étaient  bien 
sufiîsanls  pour  établir  leur  identit(»  si  complète  avec  les  autres 
Poteries  romaines  rouges  que  je  viens  d'énumérer,  que  si  je  no 
le  tenais  d'une  personne  que  je  connais  aussi  bien  que  M.  Pichon, 
je  pourrais  douter  que  ces  échantillons  ne  vinssent,  ou  de  France, 
ou  d'Angleterre. 

Ils  sont  de  deUx  sortes  :  les  uns  appartiennent  à  la  Potene 
rouge  décrite  p.  4-^^ ,  et  figurée  PI.  \\x;  un  seul  présente  i\c> 
ornements  en  relief  :  ce   sont  des   portions  de  rosace  et  de 

(')  f^oyaye  ptUoresquc  en  Espagne^  in-fol.,  1806,  t.  1'%  p.  89. 
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rinceaux  qui  appartiennent  au  style  d'ornementation  de  ces 
Poteries.  Les  décrire  avec  plus  de  détails  ce  serait  répéter  mot 
pour  mot  le  passage  que  je  viens  de  citer. 

Les  autres  appartiennent  à  la  pâte  plus  grossière  indiquée  par 
H.  de  Laborde  :  elle  est  néanmoins  rpuge ,  mais  d'un  rouge  qui 
parait  moins  vif,  parce  qu'étant  privée  du  lustrage  ^  ce  lustre 
mince  n'en  a  pas  avivé  la  couleur  comme  dans  les  échantillons 
précédents^  d'ailleurs  c'est  bien  la  même  pâte,  même  couleur, 
même  dureté,  même  façonnage.  Les  échantillons  que  le  Musée 
céramique  de  Sèvres  possède ,  sont  des  bords  à  bourrelets  arron- 
dis de  jarres,  de  entiers,  ou  d'amphores  de  très-grandes  dimen- 
sions, à  juger  par  la  faible  courbure  de  ces  fragments;  le  bour- 
relet du  plus  volumineux  a  5  cent,  de  hauteur  sur  4  cent. 
6  mill.  d'épaisseur.  Il  porte  d'une  manière  très-distincte  le 
cachet  du  fabricant.  Le  corps  de  ce  cuvier  avait  i  cent,  d'épais- 
seur. Un  autre  débris  de  ce  même  lieu  est  d^un  rouge  plus  foncé 
et  est  encore  plus  dur;  la  pâte  est  remplie  de  points  blancs  de  la 
grosseur  de  grains  de  millet ,  qui  sont,  non  pas  de  calcaire  spathi- 
que,  comme  dans  les  cuviers  d'Aspres,  etc. ,  mtds  de  quarz  blanc. 
Le  vase  d'où  vient  ce  petit  fragment  avait  5  mill.  d'épaisseur. 

Italie. —  Poterie  modenie.  —  La  Poterie  de  cet  ordre  a  été 
tioriquée  en  Italie,  d'abord  concurremment  avec  la  Poterie 
lusarée  des  Romains  jusqu'à  la  fin  du  ii*  ou  m*  siècle ,  époque  à 
laquelle  le  procédé  de  cette  glaçure  parait  avoir  été  perdu.  Elle 
dut  alors  avoir  été  continuée  seule  en  Italie  et  dans  toute  l'Eu- 
rope jusqu'au  moment  où  Ton  eut  notion  de  la  glaçure  plom- 
bifère  des  Arabes  au  ix'  ou  x*  siècle ,  par  conséquent  pendant 
environ  cinq  à  six  cents  ans. 

Il  ne  parait  pas  que  cette  notion  introduisit  encore  les  Poteries 
vernies  au  plomb  ;  par  conséquent  les  Poteries  à  pâte  tendre  et  à 
surface  matte,  continuèrent  à  être  fabriquées  presque  seules  et 
partout,  ou  du  moins  rarement  accompagnées  de  quelques 
Poteries  vernissées,  jusque  vers  le  commencement  du  xn*  ou  xiii** 
siècle ,  époque  où  le  vernis  plombifëre  fut  bien  connu,  d'abord 
en  Italie ,  puis  en  peu  de  temps  dans  toute  l'Europe. 

Il  ne  nous  reste  rien  de  cette  Poterie  tendre,  perméable, 
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destructible,  qui  ne  pouvait  être  emplovée  qu'à  un  petit  nombre 
d'usages,  et  qui  ne  pouvait  avoir,  comme  les  Poteries  très-destru<v 
tibbs  d%autres  peuples ,  son  refuge  habituel  dans  des  tombeaux. 

Je  n'ai  donc  k  examiner,  et  à  indiquer  plutôt  qu*à  faire 
réellement  connaître,  ce  qu'on  fabrique  dans  ce  genre  chez 
quelques  peuples  de  langue  italienne, 

gicfle.  —  Les  Poteries  de  Sicile  qui  appartiennent  à  cet 
ordre  sont  des  plus  grossières  :  leur  pâte  est  brun-rouge ,  absor- 
bante 5  mais  on  remarque  dans  Tintérieur  de  quelques  pièces  nn 
lustre  mi  nc(*,  qui  parait  être  dû  à  un  enduit  très-mince  delitharge< 

sardaifne.  —  Outre  les  Poteries  vernissées,  dont  je  dirai 
quelques  mots  en  leur  lieu,  M.  de  Lamarmora  nous  a  fait  con- 
naître, en  sagacc  observateur  et  en  géologue,  des  débris  de  Poteries 
antiques^  tendres,  maltes  et  façonnées  sur  le  tour,  qu'on  a  trou- 
vées à  un  mille  de  Cagliari,  à  4^  mètres  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer,  avec  des  coquilles  terrestres  calcinées ,  au-dessous  de  la 
terre  végétale  et  immédiatement  au-dessus  des  terrains  tertiaires. 
Le  Musée  céramique  en  possède  des  échantillons, 

France  italienne.  —  Oor»e,  —  On  trouve  dans  cette  lie  ita- 
lienne des  Poteries  tendres,  mattes,  de  deux  époques  assez  dis- 
tantes Tune  de  l'autre  et  toutes  deux  fort  remarquables  par  leur 
fabrication. 

Les  premières  sont  des  urnes  ou  vases 
funéraires  dont  l'époque  précise  de  fabri- 
cation n'est  pas  connue,  mais  ce  sont  tous 
des  vases  qui  ont  eu  cette  destination  et 
d'une  date  certainement  très-ancienne  (^). 
J'en  représente  une  moitié  ci-contre  n°  18. 

On  les  a  trouvées  sur  la  route  de  Sar- 
tenes  à  Propiano.  Ces  urnes  ont  cela  de 
remarquable  que  quand  on  les  trouve  en- 
tières elles  sont  fermées  de  toutes  parts 
sans  qu'on  puisse  y  apercevoir  d'al)ord  de 
trace  de  soudure.  Chaque  urne  est  compo- 
sée de  deux  parties  à  peu  près  d'égale  di- 
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C*)  Mus.  céram.,  M,  PI.  iv,  fig.  10. 
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mension  et  s'embottant  Tune  dans  Tautre,  et  si  bion  lutées 
qu'elles  ont  paru  au  premier  et  superficiel  examen  avoir  été* 
cuites  avec  le  corps  ou  au  moins  avec  les  os  qu'elles  contien- 
nent. Diodore  de  Sicile  dît,  en  parlant  des  usages  des  habitants 
des  tles  Baléares ,  que  ces  peuples  brisaient  les  cadavres  avec  des 
bâtons  et  les  déposaient  rendus  flexibles  par  ce  procédé  dans 
une  jarre  de  terre.  (Note  de  M.  MiamÉE.)  On  voit  le  singulier 
rapport  qui  se  trouve  entre  cette  pratique  et  celle  des  anciens 
Brésiliens,  que  j'ai  rapportée  p.  4^  ii  et  figurée  PI.  xiXjfg.  6. 

Une  des  Poteries  du  façonnage  le  plus  imparfait  que  j'aie 
vues,  façonnage  qui  est  même  inférieur  à  celui  des  peuples  abo- 
rigènes de  TAmérique,  des  tles  de  la  mer  du  Sud,  etc.,  est  celle 
que  Ton  fait  encore  actuellement  en  Corse,  principalement  à 
Monaccia  et  à  Canaggio. 

La  pâte  est  grise,  rougeàtre,  noirâtre,  selon  le  feu  qu'elle  a 
reçu,  peu  dure,  mais  elle  offre  assez  de  résistance  au  choc  et 
aux  changements  de  température  :  cela  tient  à  un  procédé  tout 
particulier,  unique  même  dans  les  arts  céramiques-,  c'est  à  l'in- 
troduction que  font  les  Potiers  de  ces  lieux ,  d'une  certaine  quan- 
tité d'amiante  dans  leur  pâte  argileuse,  renfermant  un  peu  de 
calcaire  encore  à  l'état  de  carbonate. 

Ces  pièces  sont  façonnées  à  la  main  :  elles  sont  minces;  ce 
sont  des  marmites  à  une  anse ,  des  pots  à  aller  devant  le  feu.  Les 
formes  de  la  pièce  et  de  son  anse  sont  tout  à  fait  irrégulières, 
gauches,  bosselées. 

Ce  sont  les  femmes  qui  fabriquent  et  façonnent  cette  Poterie, 
et  on  assure  qu'elles  la  font  cuire  dans  le  four  où  elles  ont  cuit  leur 
pain. 

Ces  imperfections  tiennent  peut-être  à  l'introduction  de 
l'amiante,  matière  filamenteuse  et  non  plastique,  qui  s'oppose 
à  un  façonnage  sur  le  tour  pour  les  pièces  rondes ,  ou  dans  des 
moules  pour  toutes  les  autres  formes.  (Voir  Mus.  cér,  de  Sèvres, 
M,Pl.xi,/sr.5et7.) 

Grèce  iproprement  dite. — Poteries  mattes  antique: 
—  Dans  la  Grèce  antique,  et  dans  toutes  ses  colonies,  on  a  fait, 
peut-être  dans  les  temps  les  plus  anciens,  et  avant  la  connais- 
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sance  du  beau  lustre  grec ,  puis  concurremment  avec  î(*s  vases 
ornes  de  ce  luslre,  des  Poteries  mallej  en  grand  nombre,  qui  pvé- 
senient  les  mimes  formes  que  les  Poteries  lustrées ,  mais  qu*on 
ne  peut  pas  regarder  cependant  comme  ëtant  toujours  ces  mêmes 
Poteries,  auxquelles  par  clcâ  motifs  quelconques  on  n'avait  applî^ 
qu<S  ni  le  luslre  qui  parait  rouge,  ni  le  lustre  noir;  car  la  pâte  de 
ces  Poteries  est  souvent  très-différente  do  celle  des  Poteries 
lustrées,  et  par  la  grosseur  do  son  grain  et  par  sa  couleur  d'un 
blanc  sale',  elles  ne  paraissent  donc  pas^  la  plupart^  susceptibles 
de  recevoir  ni  1*uû  ni  Tautre  lustre  ;  cependant  on  rencontre 
asse^  fréquemment  des  pièces  qui  ne  diffèrent  des  pièces  lus- 
trées ni  par  leur  forme  ni  par  leur  couleur  et  la  finesse  de  leur 

Je  rappellerai  celles-ci  en  traitant  de  l'ensemble  des  Poteries 
lustrées,  me  bornant  à  parler  ici  des  Poteries  grecques  à  pâte 
tendre  et  surface  matte ,  dont  la  pâte  diffère  de  celle  deâ  Poteries 

lustrées* 

Comme  les  formes  et  le  façonnage  sont  à  pou  près  les  mêmes 
que  dans  les  Poteries  grecques  lustrées ,  je  m'étendrai  très-peu 
sur  ces  Poteries  mattes ,  qui  appartiennent  ;  les  unes ,  aux  plus 
anciens  temps  de  la  Grècn;  les  autres,  aux  marnes  temps  quelf^s 
Poteries  lustrées ,  puisqu'elles  se  trouvent  souvent  ensemble. 

On  peut  reconnaître  dans  ces  Poteries  mattes,  grecques  et 
antiques,  trois  (iroupes. 

Le  premier  Groupe  à  pale  grossière  et  grise ,  ayant 
à  pou  près,  quelquefois  exactement  les  mêmes  formes  que  les 
Poteries  lustrées  ;  formes  semblables  ou  analogues  à  celles  qui 
sont  représentées,  PI.  xxxî,  fig.  4,  et  Mus.  cér.,  M,  PI.  xiii, 
fig.  I,  3,  5,  6,  7  et  12;  PI.  XXIV, //g-.  G  et  ii-,  PI.  w\^  fig.  i 
et  4;  PI.  XXVI,  %.  5,  6  et  i3;Pl.  \\\u,fig,  i,  3,  6,  7  et  8  ; 
PI.  XXVIII,  flg.  I,  3,  8,  9,  10,  i3  ot  14. 

Ces  Poteries  ne  peuvent  pas  rire  regardées  comme  des  pièces 
commencées  et  non  finies,  car  leur  pâte  est  diflerente  de  celle 
(les  Poteries  fines  lustrées-,  quoir|ue  entamable,  elle  est  dure: 
plusieurs  ont  (Hé  enduites  d'un  engobe  blanc  de  la  même  nature 
que  relui  dont  j'ai  donné  Tanalyc  j».  4^1.  1  <^^  vasc^s  faits  avec 
ces  pâtes  paraissent  avoir  pu  servir  dans  les  usa;4es domestiques. 
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et  même  culînaired,  telles  sont  les  pièces  dont  le  trait  est  ci- 
contre,  tel  est  le  petit  poêlon 
à  queue  qui  est  figuré  p.  si8^, 
n""  6;  cependant  quelque  dura, 
quelque  sonores  qu'ils  paraissent, 
tous  ceux  que  j'ai  essayés,  no- 
tamment les  vases  des  figures  ci- 
contre,  n^*  igk  i5,  qui  m'avaietit 
paru  les  plus  denses,  les  plus 
imperméables,  se  sont  laissé  pé- 
nétrer par  Feau  jusqu'à  leUr  stiN 
face  e^ttérieure  en  douze  à  dlx*- 
huit  heures. 

L<^  second  Groupe  ren- 
ferme des  Poteries  d'iiti  tout 
autre  système  de  foftfiè  et  dé  fe- 
bricatîon.  (VoyezMus.cérfem.,M, 
PL  xin,/gr.  I,  3,  6,  9  et  la,  et 
ci-dessous  n**  26 ,  27  et  aS.  ) 


N-  24. 


N*25. 


W  ^  If  J8. 

Elles  ont  été  faites  dans  Ttle  de 
Milo-,  leut  pâte  est  grisâtre ,  ti- 
rant sur  le  jaunàtrid,  fin©,  dure, 
assez  sonore,  imperméable  •,  leurs 
formes  se  distinguent  de  toutes 
les  autres  Poteries  grecques  an- 
tiques par  leur  étrangeté.  les 
ornements  bruns ,  quelquefois  un 
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peu  fougeâtres ,  s'éloignent  conaidmblemcnt  du  style  d'orne- 
mentaiioD  d^s  Poteries  ilalo-giecqucs ,  di*  celles  de  toutes  les  lies 
de  rarchipel  grec  ^  et  même  de  celles  des  rnlonies  grecques  d'Mî* 
que  et  d'Asie;  les  figures  cit^^ea  en  domif?nt  la  preuve.  Les  trois 
que  j'ai  essayées  dans  ce  groupe,  n*"  at>,  ay  et  38,  ont  tenu 
l*eau,  sans  en  être  pénL^trées,  pendant  trente-six  heures. 

Le  troisième  Groupe  de  Poteries  grecques  k  surface 
matle  ne  renferme  pour  ainsi  dire  qu'une  seule  sorte  de  pièces , 
à  pAte,  forme,  et  ornementaliôn  toute  particulière,  si  riches,  si 
parfaites,  si  bien  conservées,  que  sHl  n'était  pas  arrivé  plusieurs 
exemples  de  ces  pièces  de  différents  lieux,  placées  dans  différents 
cabinets  d* antiquités,  je  douterais  de  leur  origine  antique* 

Le  musée  céramique  de  Sèvres  en  possède  six  dont  deux  sont 
figurées  M.  C.  PL  xiii,  fig.  Sel  ^\  j'en  représente  une  PI-  LVii, 
fig,  i5  de  ce  traité.  Leur  pâte  est  fme,  brunâtre  ou  rouge,  d'une 
ass62  grande  dureté,  néanmoins  rayable  au  couteau,imperméab]e. 

Les  pièces ,  dont  la  forme  dominante  e$t  celle  des  figures  citées, 
ont  un  façonnage  très-délicat  :  elles  sont  minces  et  couvertes 
d'ornements  en  relief  obtenus  par  un  mouUgc  fait  d'après  des 
modèles  très^finis.  Il  n'y  a  aucune  peinture,  mais  quelquefois  un 
lustre  noirAtrc  extérieur. 

Des  six  pièces  du  Musée  céramique,  deux,  l'une  M,  PI.  xiii, 
fig.  9,  et  l'autre,  PI.  lvii,  /Ig.  i5,  du  Traité,  ont  été  trouvées 
en  1828  ,  par  M.  Garneray,  dans  des  tombeaux  de  Tîle  de  Milo. 
Elles  sont  à  pâte  noire  un  peu  grisâtre.  La  troisième,  M.  cér., 
flg,  8 ,  vient  aussi  de  Milo.  Elle  est  à  pâte  rougeatre  avec  un  lustre 
noirâtre  d'un  éclat  de  graphite,  mais  pou  brillant.  M.  Gaspari , 
consul  de  Franco  h  la  Canée,  en  18-28,  de  qui  nous  la  tenons, 
dit  que  ces  petites  urnes  se  trouvent  dans  Tintérieur  des  tom- 
beaux grecs,  dos  grottes  et  cavernes  do  Milo.  Les  deux  der- 
nières, c'est-à-dire  4  ^t,  5 ,  viennent  du  cabinet  Durand,  où  elles 
étaient  inscrites  sous  les  n*"*  147^  ^  ^47^?  ^^  comme  trouvées 
'  en  Grèce.  Leur  pàtc  est  rouge.  Los  formos  sont  pures,  les  orne- 
ments du  morne  stylo  que  ceux  dos  précédentes  ,  quoique  les 
détails  en  soient  diffch'onts;  le  n"*  1^7^,  très-bien  façonné  sur 
le  tour  dans  toutes  ses  parties  nues,  est  enduit  extérieurement 
d'un  assez  beau  lustre  noir. 


N*W. 
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La  sixième  pièce,  beaucoup  plus  grande  que  les  autres,  d'une 

tout  autre  forme  (voir  ci-contre 
n"  ag  et  3o),  est  en  pâte  rouge, 
fine,  dure,  sonore-,  elle  est  très- 
mince  et  son  culot  est  couvert  des 
ornements  figurés  n""  3o.  Elle  vient 
aussi  du  cabinet  Durand,  et  y 
portait  le  n""  i436.  Sa  parfaite 
conservation ,  sa  couleur  vive  et 
non  altérée,  sapropreté  pourraient 
foire  croire  qu'elle  est  une  de  ces 
pièces  que  Ton  fabrique  dans 
tous  les  lieux  célèbres  par  leur 
antiquité ,  pour  tromper  les  amar 
teurs  empressés  et  crédules. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  trois 
premières  pièces  ne  peuvent  me 
laisser  douter  que  ces  urnes  ne 
soient  de  fobrication  antique. 
Mais  je  ne  puis  admettre  qu'elles  soient  de  fabrication  grecque, 
quoique  trouvées  dans  des  pays  et  tombeaux  grecs.  Pas  plus  que 
les  Poteries  romaines  trouvées  en  France,  en  Allemagne ,  en  An- 
gleterre ne  sont  nécessairement  de  fabrique  allemande,  française 
ou  anglaise. 

En  examinant  la  p&te  rouge  ou  noire,  fine,  dure,  bien  façonnée 
sur  le  tour,  bien  moulée-,  en  étudiant  les  ornements  qui,  malgré 
qu'ils  soient  en  relief,  ne  sont  pas  étrusques,  qui,  par  cela  même 
qu'ils  sont  en  relief,  ne  sont  pas  grecs,  on  voit  par  tous  leurs  dé- 
tails de  feuilles  recourbées,  de  feuilles  en  lances,  de  rosaces  sail- 
lantes, de  guirlandes,  de  frises,  composées  tantôt  de  postes, 
tantôt  de  grecques,  tantôt  de  culots ,  on  voit  par  la  forme  de  la 
lyre  répétée  sur  deux  de  ces  pièces,  par  la  réunion  de  tous  ces 
ornements  beaucoup  plus  dans  le  système  des  Poteries  romaines 
de  la  première  série  que  dans  aucun  autre  système ,  soit  étrusque, 
soit  greccampanien,  de  l'Archipel  ou  des  colonies,  on  voit,  dis-je, 
que  ces  Poteries  ne  sont  pas  de  fabrication  grecque.  Je  les  re- 
garde donc  comme  appartenant  à  la  fabrication  romaine ,  et  faites 
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en  Gvèm  par  lies  Potiius  roniaiiis  avt^o  leur*  hiouIgs,  leurs  estam- 
pUles  ot  leur  pâLe,  &oit  rouge,  soit  iioinUre.  Je  ne  réponds 
l\m  àe  rauthunlidlé  ori^njile  du  vjise  n"  i436. 

Eûfin  le&  ancieaties  Poteries*  de  fabrication  româifia  trouvées 
dans  diï&  tombeaux  grecs,  si  bien  faites,  si  solides,  quelquefois 
d'un  nmgc  si  vif ,  quelquefois  un  peu  lustrées  surtout  en  noir, 
p^auronl^-r^Utiâ  p^is  été  également  faites  à  Samos,  et  ne  serait-ce 
pa«  là  l  oHgine  du  nom  de  Polario-samienne,  que  les  antiquaires 
angfïiî«  et  de  quelques  pays  donnent  aux  Poteries  romaines  rouges 
de  ma  preçiière  série? 

(jatte  Poterie  grcco-romaina  fiiît  le  passage  trfcs-nntarel  des 
Paterîûa  gi^iquas  ninttes  aux  Poteries  romaines  moitié  mattes , 
moitié  lu^tféôs^  6t  nouâ  conduiront  mt^me^  mais  par  ce  %cul  rap- 
ftort,  EUX  Potenes  grecques  à  lustre  rouge  avec  fond  ou  peinture 
en  lustre  noir. 

Pùieries  mattes  moàûmes^^Jù  passa  maintenant  aux  Po- 
teries qu'on  liût  tlans  les  temps  modernes,  c^est-à-dire  depuis 
deux  ou  trois  si^eW,  et  encore  actuellement  dans  presque  tous 
les  mêmes  lieux  où  se  fabriquaient  autrefois  les  Poteries  presque 
maltes  antiques  dont  je  viens  de  parler  j  et  les  Poteries  lustrées 
dont  je  parlerai  à  leur  ordre. 

Dans  les  mêmes  lieux  où  on  fabriquait  il  y  a  bien  des  siècles 
des  vases  à  pâle  tendre,  mais  si  fine,  à  lustre  rouge  et  noir  si 
brillant,  à  formes  ^généralement  si  pures  et  si  bien  tournées,  on 
fait  maintenant  beaucoup  de  Poteries  à  pâte  assez  grossière,  de 
couleur  généralement  rougeàtre,  quelquefois  rosAtre,  quelquefois 
grisâtre,  sans  aucune  glaçure.  Les  formes,  sans  être  aussi  pu- 
res, le  faç,onnat;e,  sans  être  aussi  soigné,  tiennent  encore  un  peu 
de  celles  des  Poteri(»s  antiques  de  ces  mêmes  contrées. 

Je  parltM'ai  d'abord  des  Poteries  de  plusieurs  îles  de  TArchipel, 
dont  les  noms  rappellent  ceux  qui  sont  si  souvent  cités  lorsqu'on 
parle  des  Poteries  de  l'ancienne  Grèce. 

sîphanto.  —  C'est  une  terre  rougeâlre,  brune-,  la  pâte  est  à 
texture  grossière,  mais  égale  <le  grain;  elle  est  sableuse,  remar- 
quablement micacée,  bien  cuite,  très-sonore,  ce  qu'elle  doit  en 
grande  partie  au  sable  qu'elle  renferme-,  les  formes  sont  simples, 
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bien  façonnées,  tournées,  mais  n'ont  rien  de  rcmarquablo. 

Bjwm.  f^  Les  Poteries  mattes  de  cette  Ue  ont  beaucoup  de  re»f 
semblance  avec  celles  de  Sipbanto,  par  la  couleur  de  la  pftte,  sa 
texture,  le  mioa  qu'dies  renferment  et  une  sonorité  due  à  une 
bonne  cuisson;  elles  sont  bien  tournées.  (M,  PI.  \ii 9  fig.  la.) 

Éfîne.  —  Les  Poteries  antiques  d'Égine  sont  célèbres  par  leur 
légèreté  t  h  peine  sont-elles  glacées,  et  on  peut  présumer  que  la 
(inesse  de  la  pftte,  la  perfection  du  tournage  leur  donne  ce  denii-*- 
lustre;  néanmoins  les  Poteries  modernes  de  cette  lie,  d'une  cou^ 
leurrosàtre,  sont  absolument  mattes;  elles  sont  peu  dures,  peu 
sonores  et  absorbent  promptement  Teau. 

Les  Poteries  modernes  de  l'tle  de  H  i  1  o ,  rapportées  égaler 
ment  par  H.  de  Blosseville ,  ont  une  pâte  plus  grossière  que  les 
anciennes,  citées  plus  haut  (p.  4^)9  d'une  teinte  grise,  tirant 
sur  le  rougeàtre  sala,  assez  bien  cuite,  presqu'en  grès,  aussi 
sont-elles  très*soaores  malgré  leur  texture  grossière. 

Les  pièces  sont  minces ,  bien  tournées  jusque  sous  le  pied,  et 
de  formes  qui,  quoique  variées,  ont  encore  entre  elles  un  carac- 
tère particulier.  Des  bandes  mises  comme  au  hasard,  constituent 
une  sorte  d'ornementation.  (Mus.  céram. ,  M,  PI.  xii  ^fg.  1 1). 

La  pâte  des  Poteries  mattes  et  modernes  de  l'tle  de  Candie 
est  d'un  rouge  de  brique,  elle  est  susceptible,  comme  la  plu- 
part des  pâtes  de  cette  couleur,  due  h  une  peroxydation  du  fer, 
de  devenir  noire  àam  la  place  où  elle  a  été  chauffée  par  un 
feu  désoxydaot;  elle  est  fine,  assez  bien  tournée,  bjen  cuite  et 
sonore,  par  conséquent  assez  dure. 

Les  Poteries  de  l'Ile  de  Me  tel  in  ressemblent  beaucoup  à 
celles  de  Candie  ;  mais  les  pièces  que  j'ai  vues  sont  plus  grossière- 
ment façonnées,  de  formes  assez  bizaires;  la  pâte  moyennement 
cuite,  facilement  rayable  par  le  couteau,  et  très-perméable,  est 
cependant  assez  sonore.  —  De  grossiers  dessins  blancs  ou  rubans 
larges,  contournés,  rappellent  l'omementation  des  Poterias 
modernes  de  Milo.  Ces  ornements  ont  te  même  style  sur  les 
pièces  diverses  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  (M, 
PLxii,/%.  i4). 

Les  Poteries  mattes  modernes  d'Athènes  sont  assez  sem- 
blables à  celles  de  Metelin;  mais  on  retfouve  dans J§  finesse 
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de  la  pftte,  même  des  pièces  les  plus  épaisses,  et  oans  les 
formes  grecques ,  le  caractère  des  Poteries  de  la  grande  Grèce. 
Elles  sont  peu  sonores  et  assez  tendres. 

Les  Poteries  de  Ttle  de  C  h  i  o  que  j'ai  vues  y  sont  à  pâte 
rougeàtre  assez  fine,  très-dure,  presque  comme  du  grès,  sonores-, 
mais  mal  façonnées  (M,  PI.  xii,  fig.  1 5).  Si  on  les  a  laissées 
mattes,  c'est  qu'on  l'a  voulu  ainsi,  puisque  le  Potier  connaissait 
le  vernissage  au  plomb  \  car  Tomementation  consiste  en  rubans 
et  en  linéaments  en  blanc  d'argile,  avec  quelques  filets  et 
quelques  touches  de  vernis  plombeux  verd&tre  foncé. 

Celles  de  S  a  m  o  s  leur  ressemblent  en  tous  points,  et  surtout 
par  le  genre  d'ornementation  en  rubans  blancs  avec  des  rehauts 
de  vernis  plombeux  vert. 

Ces  exemples  de  Poteries  à  pâte  tendre  et  sans  aucune  gîaçure, 
de  la  Grèce  moderne,  me  paraissent  suffisants  pour  donner  une 
idée  de  la  fabrication  actuelle  de  ces  contrées  si  célèbres  par 
leurs  antiques  productions  céramiques. 

Tiirq[iiie  d*Biirope.  — On  fait  à  Bourgaz,  en  Romanie,  une 
Poterie  fort  remarquable ,  et  qui  n'a  d'analogie ,  par  la  pâte  et  le 
Êiçonnage ,  que  dans  certaines  pièces  du  Mexique  et  des  Antilles, 
dont  je  parlerai  en  leurs  lieux*,  comme  celles-cL  elles  n'ont  été  ni 
tournées,  ni  cuites.  Ce  sont  des  petites  tasses  ou  coupes  hémi- 
sphériques, sans  pied,  à  pâte  d'un  rouge  laqueux,  lustrée,  mais 
par  polissage ,  avec  des  ornements  extérieurs,  comme  gravés, 
d'un  assez  bon  goût ,  et  une  abondante  dorure ,  tant  en  dehors 
qu'en  dedans ,  qui  n'a  pas  non  plus  été  fixée  par  la  cuisson  (Mus. 
céram. ,  M,  PI.  xii ,  fig.  i3).  Quelques  têtes  de  pipes  de  la  même 
terre,  du  même  lieu,  sont  dorées  de  la  même  manière. 

orimée.  —  Les  Poteries  de  Crimée ,  que  nous  devons  au 
voyage  de  M.  de  DemidofF,  et  celles  qu'a  publiées  M.  Dubois  de 
Montperreux,  dans  son  Foyage  au  Caucase,  ont  un  caractère 
gréco-oriental.  Leur  pâte  est  rouge  rosâtre,  assez  fine,  très- 
absorbante,  tendre,  par  conséquent  sourde.  L'ornementation 
consiste  dans  des  zones  ou  rubans  blancs,  ou  en  raies  transver- 
sales ',  mais  ici  elle  est  disposée  avec  régularité  et  assez  de  goût. 

Je  douce  la  figure  de  plusieurs  vases  de  cette  sorte  de  Poteries, 
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PL  hsii^fg.  a,  3,  4?  S  et  6,  elles  sont  tirées  de  l'ouvrage  de 
M.  Dubois  de  Montperreux,  on  y  voit  les  ornementations  en 
blanc ,  dont  je  viens  de  parler. 

On  fait  en  Grimée,  à  Kara-Soa-Bazar,  une  autre  sorte  de 
Poterie  d'une  pftte  beaucoup  plus  fine,  d'un  ton  jaunâtre  pâle, 
tirant  sur  le  rosàtre.  Cette  pâte  est  assez  dure,  sonore  ;  les  pièces 
sont  minces,  bien  tournées,  et  Tomementation  se  compose  de 
lignes,  de  rectangles,  de  touches  rouges,  brunes  et  blanches  (*). 


L'ordre  historique,  Tordre  géographique  même  devrait  me 
faire  continuer  Fhistoire  des  Poteries  grecques,  en  passant  des 
Poteries  mattes  qu'on  a  faites  dans  la  Grèce  et  ses  colonies ,  aux 
Poteries  couvertes  de  cette  glaçure  noire  si  brillante,  faites  dans 
les  mêmes  lieux  que  les  Poteries  mattes,  souvent  à  la  même 
époque,  et  peut-être  par  le  même  ouvrier^  mais  Tordre  techni- 
que souvent  d^accord,  comme  je  Tai  fait  remarquer  plusieurs 
fois ,  avec  Tordre  chronologique ,  me  force  de  poursuivre  sur 
toute  la  terre  la  fabrication  des  Poteries  mattes,  de  cette  fabri- 
cation si  simple,  que  presque  toutes  les  Poteries  antiques  et 
anciennes  lui  appartiennent,  et  que  partout  elle  a  précédé,  et 
souvent  de  beaucoup,  les  Poteries  à  glaçure  quelle  qu'elle  fttt. 

Par  conséquent,  au  lieu  de  passer  des  Poteries  mattes  grecques 
aux  Poteries  lustrées  du  même  peuple,  je  continuerai  l'histoire 
des  Poteries  en  allant  de  l'Orient  à  TOccident,  puisque  j'ai 
commencé  par  la  source  ou  au  moins  le  centre  de  la  fobrication 
céramique,  qui  se  trouve  vers  l'orient  de  l'Europe. 

Poteries  ffemudnes. 

On  trouve  dans  des  tumulus  ou  buttes  artificielles  de  terre, 
trèsHnombreuses  dans  plusieurs  parties  de  TEurope  septentrionale 
et  principalement  de  l'Allemagne,  des  Poteries  peu  variées  de 
couleur,  mais  très-variées  de  formes,  quoique  ces  formes  soient 
cependant  limitées  par  un  système  conmiun  original,  quelques- 

CK  MuM,eéram.,MyV\.iu^fig.  6  til. 


466  POTERIES  TENDRES 

unes  se  rapprochant  des  formes  simples  et  pures  de  rancienne 
Grèce ,  d'autres  un  peu  du  style  oriental ,  mais  ayant  néanmoins 
un  caractère  propre  et  bien  à  elles.  Ces  Poteries  sont  caractérisées 
surtout  par  des  ornements  très-simples  qui ,  malgré  leur  variété, 
olft^nt  encore  une  disposition  de  linéaments  et  de  points  comme 
gravés  qu*on  ne  retrouve  dans  aucune  autre  Poterie  que  dans 
quelques-unes  de  celles  qui  ont  été  fiiites  dans  des  pays  très- 
éloignés  tels  qu'en  Étrurie  et  dans  les  Gaules  (^).  Elles  paraissent 
avoir  été  fabriquées  par  des  peuples  qui,  ayant  ensemble  des  ana- 
logies de  position,  de  mœurs,  d'idées,  etc.,  avaient  dû  imprimer 
auxgrossiers  produitsdeleurs  simples  aits  des  caractères  généraux 
partant  de  Içur  manière  de  sentir. 

Ce  sont  ces  Poteries  que  nous  nommons  germaines,  et 
qu'il  est  souvent  difficile  de  distinguer  des  Poteries  slaves^  oelti- 
ques  ou  gauloises  et  Scandinaves,  lorsqu'on  les  trouve  sans  carac- 
tère précis  d'origine  et  sur  la  limite  des  territoires  attribués  à  cei 
différents  peuples. 

Ces  Poteries  consistent  principalement  en  vases  de  petite  et 
moyenne  dimension  ,  d'une  pâte  noirâtre,  gris  cendré ,  jaunâtre 
ou  rougefttre  sale,  faite,  dit  M.  Klemm,  avec  les  argiles  des  lieux 
voisins. 

La  composition  de  cette  Poterie  est  assez  semblable  à  celle  qui 
a  été  faite  pai*  des  peuples,  si  ce  n'est  de  même  origine,  au  moins 
de  même  industrie  céramique,  tels  que  les  anciens  habitants  du 
Jutland,  de  la  Gaule  et  de  la  Germanie;  en  comparant  les  analyses 
que  j'ai  inscrites  dans  le  tableau  p.  386  de  la  composition  des 

(>}  On  conçoit  Panalogie  de  formes  des  vases  germains  avec  les  vases  gaulois, 
mais  il  parait  plus  difficile  de  l'admettre  pour  les  étrusques  Le  Musée  de  Sèvres 
et  celui  du  Louvre  possèdent  quelques  coupes  étrusques,  qui,  par  la  forme, 
mais  surtout  par  les  ornement*  en  lignes  de  points  enfoncés ,  ont  avec  des  coupes 
germaines  et  gauloises  une  ressemblance  telle  que  sans  la  ceriliude  qu'on  a  de 
]*origine  des  pièces  étrusques ,  on  les  placerait  parmi  les  Poteries  noires  de  la 
Germanie.  Voyei  Traité,  PI.  xx,  Turne  étrusque,  fig.  A,  comparée  avec  l'urne 
ftulolse(Aftw.  eiram..  M,  PI.  x,  fig.  \).  Dans  la  PI.  xxi  du  Traité,  le  pot  à  l'eau 
étrusque,  fig^  il,  avec  ses  bosselures  et  ses  lignes  de  points,  comparées  avec  les 
bosselures  et  les  ornemenudons  analogues  des  Poteries  germaines.  Traité, 
PI.  xxvn,  fig  15  ,  15  et  17,  et  surtout  avec  les  formes,  couleurs,  ornemenis  en 
lignes  anguleuses  de  points  enfoncés  des  vases  étrusques  (Mus.  céram,^  M, 
PI.  VI ,  fig,  7«  16  et  17)  montrant  le  même  système  de  décoration  de  la  plupart  des 
urnes  et  \tm$  représentés  sur  les  plauches  xxvi  et  xxvii  du  Traité. 


MATTES  )  GERMAINES.  467 

Poteries  tendres-mattes  de  divers  pays ,  on  jugera  les  diflTërençes 
et  les  ressemblances  qui  se  sont  présentées  dans  la  composition 
des  n**  3  et  4  du  troisième  groupe  et  2  du  quatrième  groupe.  On 
trouvera  la  même  ressemblance  dans  l'analyse  moins  comparable 
faite  en  i83o  par  H.  Buisson. 

Je  rapproche  ici  ces  quatre  analyses  pour  rendre  la  comparaison 
plus  facile,  je  supprime  les  fractions  d'unité. 


POTERIES. 

Sli. 

Alum. 

Fer. 

Cliauz. 

Magn. 

Eau. 

Cbarb. 

Pert. 

Germaines  grises. .  .  . 

0& 

13 

10 

1 

0,5 

10 

1 

0.5 

Gauloises  noires.  .  .  . 

63 

19 

• 

7 

E.ded. 

9 

• 

G.  d'AbbeflUe  grises. 

hO 

15 

k 

so 

â 

tr. 

0,3 

G.     idtm.       noirei. 

M 

18 

0 

1 

•>1 

1 

1 

Scandinaves  grises.   . 

•4 

11 

11 

2i» 

10 

1 

M 

Se  du  Jutland.  noires. 

70 

14 

10 

1,5 

M 

1,5 

i 

Cetti  Poterie  n'a  aucune  glaçure,  et  comme  elle  est  trèa-*peu 
cuite  et  tendre,  elle  est  très-perméable  et  très*fragile,  excepté 
cependant  les  vases  qui  se  trouvent  dans  les  environs  de  Rade- 
berg.  Ceux-ci ,  décrits  par  M.  Preusker,  ont  une  pâte  sableuse 
rougeâtre,  remplie  de  paillettes  de  mica  blanc,  qui  semble  avoir 
été  introduit  dans  la  pAte  avant  la  cuisson. 

Les  autres  couleurs  qui,  comme  je  l'ai  dit^  sont  trèsrpeu  variées, 
dépendent  plutôt  de  l'argile,  qui  fait  la  base  de  cette  Poterie, 
que  d'aucun  mélange.  Cependant  on  dit  tn  avoir  trouvé  près  de 
Bergen,  pays  de  Hanovre,  en  argile  grasse  avec  un  enduit  bleufttve, . 
et  dans  le  même  pays,  dans  la  Wendenland,  entre  Cadierin, 
Gisborn  et  Langendorf ,  de  bruns  et  de  gris.  Ceux  de  Lauenstei- 
nischen  sont  gris  et  bien  cuits.  En  Saxe ,  en  Lusace  et  en  Silésie , 
on  trouve  de  ces  urnes  en  grande  quantité ,  jaune-rougeAtre 
pÀle,  grises,  presque  noires. 

Leur  façonnage  a  été  assez  habilement  conduit.  Ces  vases  sont 
souvent  minces,  tantôt  tournés  et  tantôt  faits  à  la  main. 

Dws  les  lieux  où  Ton  a  trouvé  réunis  des  vases  fai^par  ces 
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deux  procédés,  on  a  remarqué  que  les  petits  vases  étaient  faits 
à  la  main ,  et  que  les  grands  paraissaient  avoir  été  tournés  \  mais 
souvent  aussi  ces  derniers  étaient  dans  une  position  supérieure 
aux  premiers  (aux  environs  de  Querfurst);  enfin,  M.  Klemm 
et  d'autres  érudits  supposent  que  les  Potiers  germains  de  cette 
époque  tenaient  le  tour  des  Romains  (^). 

J'ai  eu  occasion  de  voir  dans  les  collections  d'antiquités  de 
FAllemagne,  dans  les  bibliothèques  et  dans  quelques-uns  des  ou- 
vrages assez  nombreux  publiés  sur  les  vases  germains,  un  grand 
nombre  d'exemples  de  ces  Poteries ,  tant  en  nature  qu'en  figures. 
J'ai  choisi  parmi  ces  innombrables  vases  et  ustensiles  de  toute 
espèce,  ceux  qui  m'ont  paru  devoir  présenter,  de  la  manière  la 
plus  claire,  les  caractères,  les  usages  et  quelques  particularités 
de  ce$  curieuses  Poteries,  et  je  les  ai  fait  représenter  sur  les 
PI.  XXVI  et  XXVII.  Ces  figures  sont  bien  moins  terminées  que 
celles  des  autres  planches,  parce  que  ces  dernières  ont  été  ftîtes 
d'après  nature ,  tandis  que  celles  dont  je  vais  parier  n'ont  pu  être 
exécutées  que  d*après  des  figures  tirées  d'autres  ouvrages,  ou 
faites  par  moi  d'après  les  vases  mêmes.  Mais  si  je  n'ai  pas  su 
donner  à  ces  figures  la  perfection  de  dessin  qu'elles  auraient  eue 
de  la  main  d'un  artiste,  je  me  suis  attaché  à  leur  conserver  le 
caractère  de  forme  et  d'ornementation,  qui  devait  dans  ma 
pensée  en  signaler  la  patrie. 

Je  ne  décrirai  pas  ici  tous  ces  vases  ;  ces  détails  se  trouveront 
à  l'explication  des  planches.  Je  me  bornerai  à  parler  des  plus  re- 
marquables comme  exemples  choisis  de  Poterie  germaine. 

Parmi  les  antiquaires  allemands  qui  ont  le  plus  étudié  ce  sujet 
sous  le  rapport  de  l'histoire  et  des  antiquités,  je  dois  dter 
H.  Klemm,  conservateur  du  musée  de  Dresde  (*).  Il  a  cherché  à 
établir  une  classification  parmi  ces  Poteries  si  nombreuses  et  si 
variées. 
M.  Klemm  a  suivi  le  principe  de  dasûfication  par  les  for- 
ci) Les  ërudlu  allemands  pensent  que  le  tour  à  Potier  est  venu  ches  les  Ger- 
mains par  les  Romains,  i  moins  quils  ne  Talent  reçu  des  Celtes  ou  Gaulois; 
J'ai  exprime  la  même  opinion  dans  le  chap.  I**,  p.  2S. 

(*;  ilandbuch  der  germanitehen  allerthumskunde ,  von  d^  Gust.  Kuaiv, 
Inspecteir  dt  te  collecUon  royale  de  porcelahMf  do  Saxe,  etc.  Dreade,  1855.  i  toL 
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mes,  le  même  que  celui  que  j'ai  adopté  et  que  j'exposerai  à  h 
fin  de  cet  ouYrage.  Il  fait  abstraction  de  ce  qu'il  appelle  les  t 
appendices,  tels  que  manche,  anse,  goulot,  bec,  et  prend 
ses  principales  divisions  dans  la  forme  du  corps  (boden)  du 
vase,  et  ses  subdivisions  dans  la  position  du  ventre  ou  partie 
renflée  tantôt  au  milieu  ou  moyenne ,  tantôt  supérieure  ou  infé- 
rieure. 

Il  regarde  la  soucoupe  (5cAa/e)  comme  la  forme  la  plus  sim- 
ple, la  forme  primitive  d'où  est  née  par  aplatissement  la  coupe, 
l'assiette,  le  plateau,  et  par  relèvement  la  jatte  et  l'écuelle  (napf)^ 
puis  par  redressement,  avec  addition  d'une  anse  {henkel)^  la 
tasse ^  avec  un  plus  grand  redressement,  le  bocal  {bêcher)^ 
qui  avec  l'anse  a  donné  la  cruche  (J^rug)^  6t  avec  l'adjonction 
d'un  bec  (ausguss  roAren),  est  devenu  le  pot  à  l'eau  ou  à  café 
(karm). 

Les  tasses  ovoïdes  sans  anse  {napf)  sont  ordinairement  très- 
grossièrement  fiEiites  à  la  main  et  non  sur  le  tour.  Les  tasses  à 
anse  (tassé)  sont  semblables  à  ce  que  nous  appelons  génieux; 
Celles  des  tombeaux  de  TElster  noir  sont  sans  anses;  celles  des 
environs  de  Bautzen  sont  les  unes  d'argile  rougeâtre ,  les  autres 
dp.  terre  gris  foncé. 

M.  Klemm  considère  comme  une  bouteille  le  vase  représenté 
PI.  XXVI, jfî^.  a,  qui  est  très-riche  d'ornements,  et  qui  a  été 
trouvé  dans  le  bois  dlJnterweeden ,  colline  au  nord  d'Oberfarren- 
stadt  en  Saxe  ;  elle  a  un  rebord,  ce  qui  est  une  exception  au 
système  général  des  formes  germaniques. 

L'urne  est  un  vase  ventru  à  large  ouverture  et  devenu  par  le 
rétrécissement  et  l'allongement  de  cette  ouverture,  la  bouteille 
(flasche)^  forme  très-rare  dans  les  vases  germains,  mais  dont 
je  donnerai  un  exemple  dans  les  vases  gaulois.  Le  nom  d'urne 
s'applique  particulièrement  à  ceux  de  ces  vases  qui,  trouvés  dans 
les  tumulus,  contiennent  ordinairement  la  cendre  ou  les  osse- 
ments brisés  du  corps  qui  avait  été  brûlé. 

L'urne  de  la  forme  que  M.  Klemm  appelle  bocal,  PI.  xxvi, 
fig.  10,  est  en  terre  jaunfttre,  richement  ornée;  elle  vient  de 

in-S*  arec  plancbcf.  Le  mol  Jktden  est  pris  comme  nom  technique  du  coq»  d'un 
vase. 
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la  colline  des  Tombeaux  dans  la  forêt  de  Wendelstein ,  en  Thu- 
ringe.  La  figure  7,  qui  a  quelque  analogie  de  forme  et  de  dé- 
ooration  avec  la  précédente,  vient  des  environs  de  Weknar. 

Les  urnes  provenant  du  centre  de  la  grande  Germanie,  c'est- 
à-dire  du  pays  entre  le  Weser  et  l'Oder,  ont  des  ornements  soi- 
gneusement exécutés. 

Ces  vases  n'ont  presque  jamais  de  rebord,  ce  qui  les  distingue 
des  vases  de  fabrication  romaine.  Ceux  du  centre  de  rAllemagne 
sont  généralement  plus  ornés  que  ceux  de$  parties  septentrio- 
nales. Ils  sont  prosque  tous  de  forme  circulaire  *,  cependant  il  y 
en  a  quelquefois  d'ovales  :  on  les  regarde  comme  des  vases  ou 
bottes  à  parfums.  Parmi  ceux-ci,  et  même  parmi  les  vases  circu- 
laires, quelques-uns  sont  divisés  intérieurement  par  des  cloisons 
médianes  ou  croisées  (PL  xxvii,  fig.  19,  20  et  aS).  Ils  ont 
quelquefois  des  anses  proportionnées  à  la  grandeur  de  la  pièce, 
telles  que  sur  les  tasses,  mais  très-petites  sur  les  urnes  (PL  xxvi, 
fig.  a,  10,  la,  i3.  — PL  xxvn,/^.  a,3,  ii,ao). 

Ces  vases,  parleur  nature,  n'étaient  pas  susceptibles  d'être 
enrichis  d'ornements  coloriés.  Les  anciens  Germains  n'ayant  pro- 
bablement (ms  les  moyens  de  fabriquer  des  couleurs  propres  à 
être  mises  solidement  sur  les  Poteries ,  les  ont  ornées  de  dessins 
en  lignes,  disposées  avec  une  variété  très-ingénieuse,  au  point 
qu'on  admire  comment  avec  des  rayures ,  des  points  enfoncés  et 
quelques  bosselures,  ils  ont  pu  varier  autant  rornementation 
caractéristique  de  leurs  Poteries. 

M.  Kruse  a  donné  plusieurs  dessins  développés  de  frises  le> 
plus  ordinairement  employées  sur  les  bords  des  urnes  cinéraires. 
On  y  remarque  particulièrement  le  méandre  à  bâtons  rompus, 
ornement  généralement  attribué  aux  Grecs,  mais  que  nous 
retrouvons  sur  les  vases  de  toute  nature  et  par  toute  la  terre. 

Les  ornements  qui  les  accompagnent  sont  tantôt  des  séries  de 
points  enfoncés,  tantôt  des  linéaments  disposés  en  lignes  droites  ou 
sinueuses  parallèles,  mais  réunis  en  groupes  inclinés  régulière- 
ment l'un  sur  l'autre  et  alternativement  dans  des  sens  opposés, 
tantôt  des  dépressions,  des  plis  à  bords  arrondis,  des  bosselures, 
des  espèces  de  mamelons,  etc.,  toutes  espèces  d'ornements  que 
je  n'ai  jamais  vus  que  sur  des  vases  de  cette  origine  et  que 
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M.  Hausmann  considère ,  ainsi  que  moi ,  comme  caractères  des 
Poteries  germaines. 

On  remarque  cependant  sur  quelques-uns  de  ces  vases  en  pâte 
noirâtre  qui  se  trouvent  aux  environs  de  Merseburg,  des  méandres 
grecs,  ce  qui  est  pour  les  antiquaires  un  caractère  qui  doit  les 
faire  attribuer  à  une  époque  postérieure  à  l'invasion  romaine. 

Enfin,  il  y  en  a  d'autres  sur  lesquels  les  ornements  toujours 
très-simples,  sont  de  diverses  couleurs,  rougeàtres,  jaunâtres 
ou  noires,  disposées  en  lignes  ou  zones  parallèles.  Les  premières 
couleurs  sont  données  par  des  ocres,  la  couleur  noire  qui  est 
brillante  est  donnée  par  du  graphite.  Près  de  Kœnigwarth,  de 
Halle,  etc.,  on  a  déterré  des  vases  d'un  jaune  pâle  avec  des 
cercles  rouges.  M.  Braumuth  a  trouvé  dans  un  tombeau  du  H5- 
gelberg.  près  de  Landshut,  un  morceau  de  graphite  auprès  des 
urnes  qu'il  avait  servi  à  noircir  (Klbvm).  Ces  urnes,  excepté  les 
noires,  sont  très-rares*,  je  n'ai  pas  eu  occasion  d'en  voir. 

Usage  et  potîtîoB.  —  Ces  Poteries  ont  eu,  suivant  les  peuples 
et  les  époques,  deux  destinations  très-différentes.  Les  vases  qu'on 
appelle  urnes  avaient  pour  objet  principal  de  renfermer  les  cen- 
dres et  les  os  des  morts  après  que  le  corps  avait  été  brûlé  \  ils  sont 
souvent  enfouis  dans  la  terre  des  tumulus,  entourés  de  toutes 
parts  de  terre  meuble  ou  de  sable  et  fermés  avec  un  couvercle. 
Quelquefois  ces  vases  sont  renfermés  dans  un  autre  qui  est  d'une 
pâte  et  d'un  travail  plus  grossier^  aucun  squelette  ne  les  accom- 
pagne, ce  sontgénéralement  les  plus  anciens,  PI.  i^fg-  a. 

Les  autres  urnes  sont  dans  des  tombes  avec  les  squelettes  des 
corps  qui  y  ont  été  placés,  PI.  lyfg-  i  ^  elles  sont  souvent  accom- 
pagnées d'autres  vases  plus  petits  et  disposés  avec  beaucoup  de  ré- 
gularité et  même  de  symétrie,  quand  ils  n'ont  pas  été  dérangés  par 
les  affaissements  du  sol  ou  les  éboulements  et  le  désordre  que  les 
Lemmings  (animal  du  genre  des  rats  de  Linnée)  et  les  lapins  y 
ont  causés  en  s'y  introduisant.  Ce  sont  donc  des  vases  funéraires 
ou  consacrés  aux  morts  comme  hommages  ou  objets  auxquels  ils 
avaient  mis  quelque  prix  pendant  leur  vie.  Tels  sont  les  petits 
pots  en  terre  cuite  percés  de  plusieurs  trous  et  remplis  de  petites 
pierres  qui  font  entendre  un  bruit  assez  clair  quand  on  les  agite. 
On  peut  les  comparer  aux  hochets  qu'on  donne  aux  enfants 
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(Kinder-Klappem^  près  Bautien),  les  autres  petits  pots  qui 
les  accompagnent  étant  aussi  des  jouets  ;  on  remarque  qu*on  les 
trouve  principalement  dans  des  tombes  d'enfants.  Outre  les 
ustensiles  de  métal  et  de  pierre  qui  se  présentent  dans  les 
mêmes  tombes,  et  qui  servent  à  constater  le  peuple  et  à  peu 
près  répoque  auxquels  appartiennent  les  tombes  et  ce  qu'elles 
renferment,  on  a  trouvé  dans  les  tumulus  ou  sépultures  d'autres 
objets  qui ,  étant  en  terre  cuite ,  doivent  entrer  dans  nos  recher- 
ches. 

Ce  sont  i""  des  espèces  de  marteaux  (*)  qui  servent  à  rendre 
plus  lourds  les  filets  des  pécheurs;  2*  des  petites  sphères  trouées 
qui  probablement  avaient  le  même  usage*,  3*  des  disques  percés 
de  cinq  trous,  qu'on  présume  avoir  servi  de  couvercles  à  certaines 
urnes;  4*  ^^  disques  doubles  réunis  par  une  tige,  trouvés  en 
Silésie  (Bomuho)  ;  5*  enfin  des  baguettes  d'argile  d'environ  7  cent. 
Les  fragments  de  ces  baguettes  n'ont  été  vus  que  dans  les  foyers 
de  sacrifice  (D.  Wagnbi)  . 

La  planche  i"  de  ce  traité  représente,  fig.  i ,  une  tombe  de 
famille  découverte  dans  le  milieu  d'un  tumulus  à  Unterweldeo, 
près  d'Oberfarrenstadt  (*),  dirigée,  comme  toutes  celles  de  ce 
canton,  de  l'est  à  l'ouest;  elle  était  soigneusement  fermée  et  di- 
visée transversalement  en  deux  chambres  ;  il  y  avait  dans  chacune 
d'elles  un  squelette  avec  des  urnes  ayant ,  en  général ,  la  forme  de 
bouteilles,  PI  TLXvi^fig.  2.  D'autres  pièces  de  Poterie  avaient  la 
forme  de  jattes  représentées  même  planche,  fig.  19  et  20.  Cette 
dernière,  avec  ses  petits  pieds,  est  une  forme  presque  exception- 
nelle. Ces  vases,  et  plusieurs  autres,  étaient  richement  ornés, 
comme  le  montre  la  figure  citée.  Leur  pftte  rouge-brunâtre  et 
comme  gris-noirfttre  est  très-peu  solide.  liCS  plus  grands  avaient 
environ  3  décimètres  de  hauteur. 

La^.  a  de  la  première  planche  représente  une  autre  sorte  de 
tombe  formée  de  blocs  irréguliers,  de  pierres  accumulées  en 
voûte  et  se  décelant  quelquefois  à  l'extérieur  par  ces  petites  buttes 
coniques  ou  en  petites  collines  qu'on  nomme  tumulus.  Cette 

0)  Hammer,  Klemro ,  S  40,  reoToyant  au  $  SI. 

(*}  Par  M.  Ad.  BnoiiBa ,  dans  Kniae,  I*'  vol.,  0*  cih.,  p.  25,  PI.  n,  fig.  1  et  3. 


M.VTTES,    GERMAINES.  473 

tombe  diffère  de  beaucoup  d'autres ,  que  j'omets  de  citer,  en  ce 
qu'elle  ne  renferme  pas  de  squelette  ;  il  paraît  que  le  corps  dont 
ce  devait  être  la  sépulture  avait  été  brûlé ,  et  ses  os  friables  et 
brisés  réunis  à  la  cendre  de  ses  parties  molles  avaient  été  placés 
dans  les  urnes  représentées  ici  et  enfermées  dans  cette  tombe. 
Les  tombes  de  cette  sorte  se  trouvent  près  de  Radeberg. 
Près  de  ce  même  lieu,  à  trois  lieues  de  Dresde,  H.  Preusker  a 
trouvé  dans  une  tombe  rectangulaire  des  urnes  tout  à  &it  parti- 
culières; elles  sont  en  argile  cuite,  d'une  couleur  brunâtre,  pla- 
cées dans  de  petites  niches  creusées  dans  les  parois  du  tombeau 
et  (Usposées  régulièrement.  La  forme  de  ces  urnes  s'éloigne  beau- 
coup de  ce  qu'on  connaissait,  et  les  caractères  singuliers  qui  y 
sont  tracés  s'éloignent  encore  davantage  du  système  d'ornemen- 
tation des  vases  germains.  Elles  ont  25  cent, 
de  hauteur  sur  16,  avec  une  anse  d'un 
côté  et  un  petit  mamelon  au  côté  opposé 
à  la  panse.  Ces  vases  d'argile  brunAtre, 
très-cuite,  un  peu  luisants  extérieurement, 
ont  été  tournés.  Les  espèces  de  caractères 
qui  en  font  l'ornement  sont  gravés  assez 
N«  31.  profondément.  (  Voir  ci-contre  n®  3 1 .  ) 

Endécrivantlesdifférentessortesde  vases,  d'urnes  etd' ustensiles 
de  terre  cuite  qu'on  trouve  si  abondamment  dans  les  parties  de 
r Allemagne  septentrionale  qui  sont  entre  TOder  et  le  Weser,  etc. , 
j'ai  dû  parler  déjà  des  usages  ou  destinations  de  ces  différents 
objets.  On  a  vu  qu'une  des  principales  destinations  était  ou  de 
recevoir  les  cendres  et  les  ossements  calcinés  des  morts  dans  les 
pays  et  les  temps  où  il  était  d'usage  de  brûler  les  corps ,  ou ,  lors- 
que cet  usage  a  cessé,  d'accompagner,  comme  hommage  ou  sacri- 
fice au  défunt,  son  corps  dans  la  sépulture.  L'état  de  ces  vases 
et  de  ces  urnes  en  pâte  poreuse^  sans  solidité,  sans  éclat,  et  cepen- 
dant ornés  autant  qu'il  était  possible,  suffisait  à  cette  desti- 
nation. 

Des  plats,  des  coupes,  des  espèces  de  jattes  à  bords,  ayant  la 
même  pète,  la  même  texture,  le  même  système  d'ornements, 
trouvés  dans  le  même  lieu  que  les  tombes,  quelquefois  dans  les 
tombes  mêmes,  mais  à  leur  entrée,  ont  été  regardés  par  les  érudits 
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comme  des  vases  ou  coupes  (PI.  xxvi^fig.  17,  19,^0  et  21) 
employés  dans  les  sacrifices  qui  accompagnaient  la  cérémonie 
des  funérailles. 

Il  était  impossible  que  ces  urnes,  par  leur  nombre  prodigieux 
dans  les  parties  de  VAllemagne  que  je  viens  d'indiquer,  échappas- 
sent à  la  connaissance  du  paysan  le  moins  observateur,  et  que 
leur  position,  toujours  souterraine,  ne  Tétonnât  pas.  Aussi 
combien  d'opinions  plus  ou  moins  ridicules  nVt-on  pas  omises 
sur  leur  origine,  et  remarquons  que  ce  n'était  pas  dans  les  temps 
les  plus  reculés  que  ces  opinions  se  sont  fait.connaître,  mais  dans 
les  XV*  et  XVI*  siècles ,  plus  près  de  nous  encore ,  puisqu'on 
remarque  avec  éloge  qu'il  y  avait  au  xvi*  siècle  des  hommes  tels 
qu'Agricola,  Albinus,  etc.,  qui  avaient  exprimé. sur  ces  urnes 
des  opinions  plus  raisonnables  ('). 

Je  me  garderai  de  raconter,  d'exposer  même,  toutes  les 
opinions  qu'on  n'a  pas  craint  d'avancer  sur  l'origine  de  ces  urnes 
souterraines  déterrées,  depuis  un  temps  immémorial,  dans  les 
environs  de  Limbourg  et  dans  la  basse  Lusace. 

Le  peuple  les  croyait  le  produit  de  la  fabrication  d'un  monde 
nsiù  (Zwergen-Tf^elt) ^  et  les  appelait  des  pots  nains  (Zwe/- 
çen-4bpfe).  C'est  encore  l'opinion  des  paysans  à  Dessau  et  à  Tor- 
gau,  que  ces  nains  qui  vivent  sous  terre  continuent  de  les  fabri- 
quer. Les  habitants  de  la  Lusace  croient  qu'ils  poussent  comme 
des  truffes,  qu'on  ne  peut  les  déterrer  qu'en  été,  parce  qu'en 
d'autres  saisons  ils  sont  de  5  à  7  mètres  plus  enfoncés  sous  le 
sol,  mais  qu'en  mai  ils  croissent,  se  relèvent  et  indiquent. 

(<)  Voici  ce  que  d!t  Agbiqola  : 

Après  avoir  parlé  dea  ossements  qu'on  troure  pétrifiés  près  d*Hildcsticim , 
Lune  bourg,  etc.,  Il  ajoute  :  in  terram  etiam  reperiuntur  vasa  fictilia  quorum 
coHum  plerique  est  strietum ,  venter  tttmidtu ,  gumdam  ansas  habent  eingu" 
ia$ ,  alias  binas  ^  partim  temas^  non  nuUa  opereulis  sunt  tecta ,  etc. 

Il  dit  qu'on  déterre  ces  vases  dans  plusieurs  lieux ,  mais  principalement  en 
Saxe,  en  Lusace,  en  Tburlnge,  etc.  ;  que  le  vulgaire  Ignorant  de  Saxe  et  de 
Lusace  se  persuade  qu'ils  sont  nés  dans  la  tefre  et  avaient  été  employés  par  les 
nains  qui  habitaient  les  cavernes  du  Segcberg;  mais  il  affirme  que  ce  sont  de 
véritables  urnes,  dans  lesquelles  les  anciens  Germains,  avant  d'être 
convertis  au  christianisme ,  avaient  déposé  les  cendres  des  morts,  qu'on  en  trou- 
Yait  dans  toutes,  dans  quelques-unes  du  charbon,  dans  d'autres  des  tn- 
seaux,  etc.  G«or^'  A«ricqla  d$  ortu  al  causis  su^rraneoruni,....  de  natura 
fossilium^  ttc»,  éd.  de  Bâle,  1540 ,  Infol.,  p.  138. 
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comme  le  font  les  truffes,  leur  présence  par  une  sorte  de  tumé- 
faction du  sol ,  etc. 

Dans  le  Wendenland  hanovrien  on  considère  ces  vases 
comme  urnes  cinéraires  des  anciens  Vandales,  et  les  paysans 
cassenttous  les  pots  de  cette  sorte  qu'ils  rencontrent,  parce  qu'ils 
croient  que  T&me  du  Vandale,  dont  ils  renferment  les  cendres, 
reparaîtrait  et  inquiéterait  celui  qui  emporterait  ce  vase. 

On  les  appelle  aussi  quelquefois  pots  à  lait  (  milchtopfe  ), 
parce  qu'on  croit  que  le  lait  qu'on  y  met  produit  de  meilleure 
crème  et  de  meilleur  beurre  (')*,  qu'en  mettant  dans  les  urnes 
rondes  Teau  que  l'on  donne  à  boire  aux  poulets  on  les  garantit 
de  maladie,  etc.,  etc. 

On  a  remarqué  que  toutes  les  Poteries  ou  urnes  germaines 
enfermées  dans  la  terre  ou  placées  dans  des  tumulus  sont  trouvées 
au  nord  du  Danube,  où  Ton  n'en  connaît  aucune  de  romaines; 
tandis  qu'au  sud  de  ce  fleuve  les  Poteries  romaines  étaient  en 
nombre  considérable,  tandis  que  les  germaines  s'y  rencontrent 
fort  rarement. 

C'est  donc  principalement  dans  les  provinces  d'Allemagne,  au 
nord  de  ce  fleuve,  dans  l'espace  limité  à  l'ouest  par  leWeser, 
à  Test  par  l'Oder,  et  au  sud  par  l'Erzgebirge,  montagne  septen- 
trionale de  la  Bohême,  dans  les  pays  ou  cercles  de  basse  Saxe, 
de  Thuringe,  de  haute  Saxe  et  de  Mecklenbourg,  principale- 
ment dans  la  Lusace  et  la  Silésie,  que  se  trouvent  comme  réunis 
en  groupes  composés  d'un  grand  nombre  de  tumulus  et  de 
sépultures  moins  visibles,  les  urnes,  vases  et  autres  ustensiles 
de  Poterie ,  si  variés  de  formes  et  de  dimension ,  tout  en 
conservant  une  sorte  de  caractère  national  que  je  viens  de  si- 
gnaler et  de  figurer. 

Dans  quelques  localités,  la  position  de  ces  urnes  offre  des 
circonstances  assez  particulières  d'accumulation,  de  disposition 
et  de  réunion,  qui  ont  été  décrites  avec  beaucoup  de  détails  par 
les  antiquaires  allemands  { je  me  bornerai  à  en  citer  quelques 
exemples  : 

Dans  une  rangée  de  Collines  funéraires  ou  tumulus,  près 

0)  TiBura,  Beschreibung  der  Todm  (opfB^  p^  S ,  dans  JiT/fffim.  ^  Rvow, 
Cimbr.  Uoilu  AnlUmiUUfin-Bafmrk^n. 
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Schkopau ,  dans  les  environs  de  Merseburg,  collines  dont  le 
nom  était  céim  Ae  Suei^enhock,  que  les  habitants  ont  trans- 
formé en  Schwenden  Hûgel ,  colline  des  Suédois  (*) ,  on  a 
trouvé  un  grand  nombre  de  ces  tombes  plus  ou  moins  bien 
construites  et  conservées,  renfermant  une  multitude  de  vases, 
malheureusement  la  plupart  brisés  par  l'introduction  des 
lapins. 

En  Saxe,  entre  Dresde  et  Meissen,  on  connaît  de  nombreuses 
et  vastes  réunions  d'urnes  enfouies  à  i  ou  a  mètres  de  profon- 
deur; près  de  Leipsig,  et  particulièrement  du  village  de  Conne- 
vitz,  on  a  découvert  un  lieu  qu'on  a  nommé  le  cimetière  des  païens 
(Heiden  Kirchofs)^  où  les  urnes  de  différentes  dimensions 
et  rassemblées  en  grand  nombre,  sont  comme  protégées  contre 
la  pression  des  terres  par  des  espèces  de  petites  pierres  et  de  tes- 
sons d'autresumes  qui  leur  serventd'étais, 
de  fondation  et  de  couvercle.  Je  donne  ici , 
n®  3a ,  la  représentation  d'une  de  ces  ur- 
nes (*).  Ce  nombre  est  si  considérable  dans 
quelques  parties  de  l'Allemagne ,  que  cer- 
taines collines  sont  couvertes  de  leurs  dé-  n*  sT 
bris ,  comme  celle  de  Schkopau  dont  j'ai  parlé. 

A  l'embouchure  de  l'Elster  noir,  dans  l'Elbe,  cercle  de 
Schweinitz  et  de  liebenwerdaer,  duché  de  Saxe,  on  a  ouvert 
en  deux  ou  trois  ans  800  tumulus  dans  lesquels  on  a  trouvé , 
outre  une  multitude  d'urnes,  de  coupes  à  saerjfices,  des  vases 
en  forme  de  ces  pots  qu'on  nomme  Kanne  en  Allemagne , 
d'une  mesure  de  quart (/^ie//c/),  en  terre  cuite  très-solide,  et 
surtout  de  ces  vases  ronds  ou  ovales  séparés  par  une  ou  deux 
divisions,  en  deux  ou  trois  parties,  et  qu'on  croit  avoir  servi  à 
renfermer  des  parfums  (Voir  PI.  xxvii,/îg^.  19,  ao,  a3),  et, 
ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  de  petits  vases  renfermés 
dans  de  plus  grancb  (*).  On  a  vu  cette  même  particularité  dans 
un  cimetière  attribué  aux  Romains  à  Lincoln  en  Angleterre. 

P)  ly  Fi.  KnusE,  DtuUih  AUêrthumer^  Hall.  1824,  1  toI.,  1  caOïier,  p.  73, 
Pl.i. 
(*)  Klemm,  p.  115,  PI.  Tin,  /C^.  S. 
(*)  D'  Waonii,  dans  Kruie,  Areh ^  toI.  m,  jNirtii*,  p.  16  et  suiv.,  PI.  1  et  11. 
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Sur  la  rive  droite  de  l'Elbe,  presque  en  face  de  Tembouchure 
de  FElster  noir,  le  docteur  Wagner  a  déterré  plus  de  i5o  de 
ces  urnes  placées  dans  des  Tumulus  très4iombreux  dans  ce  can- 
ton, et  surtout  près  de^usmandorf. 

} 

Je  terminerai  cette  indication  des  lieux  qui  renferment  des 

urnes  et  autres  Poteries  germaines,  par  celle  de  deux  localités 
situées  sur  les  confins  de  la  Germanie ,  et  qui  présentent  des 
'  doutes  sur  le  pays  des  morts  qui  ont  été  ensevelis  et  des  Potiers 
qui  ont  fait  les  urnes. 

Dans  le  premier,  le  Mecklenbourg ,  on  trouvera  le  passage 
aux  caractères  des  Poteries  Scandinaves*,  dans  le  second,  le  pays 
de  Nassau,  presque  tout  paratt  plus  romain  que  germain. 

Le  Mecklenbourg,  qui  s'éloigne  vers  le  nord  des  contrées  de 
la  Germanie  où  se  trouvent  un  si  grand  nombre  d*  urnes  et  de 
Poteries  portant  des  caractères  de  forme  et  d'ornementation 
assez  particulières,  renferme  aussi  des  urnes  et  des  ustensiles 
de  Poteries  assez  différentes  des  précédentes,  et  se  rapprochant 
un  peu  des  Poteries  Scandinaves  anciennes  et  modernes.  M.  Eud. 
Schrôtter  et  Fr.  Lisch  (')  ont  publié  la  description  d'un  nombre 
assez  considérable  de  ces  vases  avec  des  figures  qui  montrent  un 
système  de  forme  et  d'ornementation  différent  de  celui  des  urnes 
et  Poteries  de  TAllemagne.  Elles  sont  généralement  mal  faites ,  et 
autant  qu'on  puisse  en  juger  par  les  figures,  elles  n'ont  point  été 
tournées,  mais  assez  grossièrement  façonnées  à  la  main,  ave<* 
quelques  ornements  qui  semblent  n'avoir  été  tracés  qu'avec  le 
doigt  du  Potier.  Quelquefois  cependant  il  y  a  des  lignes  droites  ou 
ondulées,  des  séries  de  points  enfoncés,  qui  paraissent  avoir  été 
faits  par  des  instruments  tranchants  ou  pi- 
quants, telle  estrumereprésentéeci-contre, 
n"*  33 ,  dont  la  pâte  est  dans  l'intérieur  d'un 
gris  foncé ,  à  grains  fins,  avec  des  parcelles 
de  mica.  L'extérieur  est  noir.  Elle  a  été  trou- 
vée à  Sparow  avec  des  urnes  d'une  forme  un 
peu  différente,  mais  ayant  la  même  pâte 
ff.  33^  parsemée  de  lamelles  de  Mica. 

(«)  Muêêum  Friderieo-Franrismm,  ou  collection  des  Antfq.  germain»  et 
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Ces  umes  sont  souvent  remplies  d'ossements  mêlés  de  iefre  et 
de  charbon,  et  accompagnes  de   différents  petits  ustensiles 
M.  Schrôtter  dit  que  dans  une  de  ces  umeson  a  trtjtivé  avec  diffé- 
rents objets  ass€Z  insignifiants,  un  anneau  nuptial  avec  Unscrip- 
tjon  j4\^c  3Iana  P  Elle  était  placée  &ous  des  Tumulus, 

Les  lleun  où  cas  sépultures  ont  été  reconnues  et  citées  par 
MM.  Schrôtter  et  Liâch  sunt  : 

Kummeri 

Stolpe  5 

Dobberstcn  dans  le  Jungfertanner^ 

Spornîtz^  le  va&e  figuré  ci-contre,  n*  34 , 
est  de  ce  lieu,  la  pâte  en  est  jaunâtre  à  ^ 
gros  crains  j 

Marnitz; 

Ludwigslust^ 

Timkenbcrg  \  très-grande  ume  de  5  déc, 
de  hauteur  sur  38  cent,  dedîam*; 

Stargardj  c'est  Tespèce  de  potàfeati 
orné  qui  est  figuré  ici  sous  le  n''  35  ;  on 
voit  qu'il  se  rapproche  plus  de  la  mauvaise 
et  laide  Poterie  Scandinave  que  des  vases 
de  la  Cerniaiiie  ceiUiale.  11  est  en  pâte 
noire  assez  sonore.  Sa  hauteur  est  d'environ 
37  cent- 

Vers  l'extrémité  occidentale  des  pays 
aJlemarïds^  dans  le  duché  de  Nassau,  cl 
près  de  la  vallce  du  Rhin ,  nous  retrouvons 
encore  des  sépultures  renfermant  des  vases, 
mais  l'allribulion  et  des  tombes  et  de  ce  qu'elles  renferment 
surtout  en  Poteries,  n'est  plus  si  claire  et  si  précise;  on  hésite 
entre  les  Roniains  et  les  Germains  5  d'après  les  formes  de  ces 
urnes,  bien  tournées,  ayant  un  rebord  et  un  pied,  d'après  les 
différents  objets  qui  les  accompagnent,  je  serais  disposé  à  les 
regarder  plutôt  comme  de  fabrication  romaine  que  comme  de 
fabrication  germaine.  Ils  ont  été  publiés  dans  les  Annales  de  la 

slaves  du  grand-duché  de  Mccklenbourg;   par  Eud.  Schbottbb    ei  Fr.   Usch, 
Leipsik ,  1827. 
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société  des  antiquaires  de  Nassau.  Je  donne  ici  la  représentation 
de  trois  de  ces  vases  :  l'un ,  n*»  36 ,  trouvé 
dans  les  environs  de  Schierstein,  conte- 
nait de  petits  os  de  volailles,  restes,  dit 
Tauteur  des  Mémoires,  du  repas  funéraire; 
l'autre,  n"  87 ,  du  même  lieu  ,  est  une  vé- 
ritable urne,  mais  toujours  avec  le  rebord 
qui  lui  ôte,  suivant  M.  Klemm,  son  caractère 
germanique;  le  troisième,  le  n®  38,  dont  je 
ne  connais  pasTorigine,  a  encore  plus  que 
les  autres  un  caractère  romain. 

Les  autres  lieux  du  duché  de  Nassau  où 
Tonadécouvert  de  ces  Poteries,sont  Kemel, 
district  dTgelskerb,  à  Touest  de  Gladba- 
cher,  près  de  Lanfdorf,  dans  le  Solms 
Braunfels;  ce  dernier  est  donné  par  cet  au- 
teur comme  tiré  d'un  Tumulus  germain  (*). 


Les  anciens  Germains  des  parties  de  TAl* 
lemagne  que  j'ai  dénommées,  après  avoir 
fait  tant  de  pièces  de  Poterie  sans  aucune 
glaçure,  n'ont  pas  été  imités  par  les  po- 
pulations qui  leur  ont  succédé  dans  les  lieux  ^'  ^•• 
qu'ils  habitaient ,  car  on  ne  trouve  ni  dans  ces  contrées,  ni  dans 
les  autres  parties  de  l*Âllemagne,  aucune  fabrication  moderne 
de  Poteries  tendres,  mattes,  qui  mérite  d'être  citée.  Il  me  semble 
qu'il  y  en  a  même  moins  que  dans  aucune  autre  partie  de  l'Eu- 
rope. Cela  pourrait  résulter  de  la  découverte  qu'on  fit  en  Alle- 
magne ,  il  y  a  environ  600  ans,  de  la  première  et  véritable  glaçure 
plombifère,  et  de  l'empressement  que  les  peuples  au  milieu 
desquels  cette  découverte  prit  naissance  ont  mis  à  en  jouir  et 
à  se  débarrasser  ainsi  de  tous  les  inconvénients  qu'ils  avaient  ren- 
contrés dans  les  anciennes  Poteries  mattes  et  perméables. 


(  )  Annalu  de  la  Société  des  j^nliquairei  de  JVa#«aM,  Wleabaden,  1827- 
U54. 
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Pot«riM  ■GandiiiATM. 

SoABdîMTî**  —  Les  Poteries  de  Tantique  Scandinavie  ont  une 
pftte  grossière  mêlée  de  débris  de  calcaire  et  de  parcelles  de  mica. 
On  les  trouve  dans  la  terre  accompagnées  de  flèches  en  silex  et 
de  restes  d'armes  en  fer.  (Mus.  cér.,  M,  PI.  x^fig.  lo,  1 1  et  i6.) 

joftlAad.  — On  y  fabrique  des  Poteries  entièrement  noires  et 
mattes  dans  toutes  les  parties  qui  n'ont  pas  été  polies  lorsque  ki 
pièce  était  sèche,  mais  non  cuite. 

Cette  Poterie,  d'un  noir  foncé,  est  solide  -,  sa  pftte  pa  àU  assez 
fine;  quoique  faiblement  cuite,  elle  devient  dure,  dense  et  sonore, 
par  la  cuisson.  Son  façonnage  est  encore  tel  (i838)queles  ancienr 
Scandinaves  le  pratiquaient,  c'est-à-dire  que  toutes  les  pièces  se 
font  à  la  main  sans  le  secours  du  tour  à  Potier,  ce  qui  est  à  cettt' 
époque  un  fait  industriel  très- singulier. 

On  cuit  cette  Poterie  à  une  faible  température-,  mais  elle  est 
ménagée  de  telle  manière,  me  dit  M.  Forchhammer,  que  la  fumée 
du  combustible  s'introduit  dans  la  pftte  et  lui  donne  la  couleur 
noire  intense  que  présente  la  Poterie. 

On  en  fait  des  vases  de  ménage  et  de  cuisine  qui  résistent  sur 
le  fourneau,  et  pendant  plusieurs  années,  à  toutes  les  températures 
nécessaires  à  la  cuisson  des  aliments  (^). 

Poteiiat  ffanlolies 

ou     CBLTIQDB8     BT     BABTORffSS. 

On  trouve  dans  plusieurs  parties  des  Gaules,  dans  des  lieux  où 
Ton  ne  découvre  aucun  vestige  de  la  présence  des  Romains , 
dans  des  positions  qui  semblent  n'avoir  éprouvé  aucun  dérange- 
ment depuis  qu^elles  ont  été  établies  par  les  Gaulois  longtemps 
avant  l'invasion  romdne,  des  urnes  ou  petits  vases  de  pftte 
noire  qui,  par  la  nature  et  l'aspect  de  cette  pftte,  par  le  style 
simple  et  toujours  le  même  de  leurs  formes,  par  les  ornements 
d'incrustation  qu'ils  présentent  quelquefois,  ont  dû  être  faits 

(»)  Mut.  céram.,  M,  PI.  xi,  fg.  9, 10  «t  11. 
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de  la  méine  manière  et  de  la  même  pâte,  par  le  même  peuple. 

Ce  sont  ces  Poteries  si  caractérisées  que  j'appelle  Poteries 
gauloises. 

Sans  suivre  ni  même  examiner  les  difTérents  systèmes  bislo« 
riques  qui  ont  été  émis  sur  Tidentité  des  Gaulois  et  des  Celtes, 
sur  la  position  plus  spédde  de  cette  sorte  de  confédération  dans 
certaines  parties  de  l'Europe,  telles  que  les  parties  moyennes  et 
occidentales  de  la  Gaule,  la  partie  occidentale  et  centrale  de 
l'Espagne,  où  elle  s'établit  sous  le  nom  de  Geltibëriens  et  tou- 
jours dans  les  parties  les  plus  boisées ,  ce  qui  leur  a  fait  donner 
le  nom  de  Gaulois  des  forêts  ou  de  Celtes  (^).  il  me  suffit  de 
reconnaître  que  les  historiens  ont  admis  leur  j^ésence  dans 
presque  toute  la  France  et  notamment  en  Auvergne,  dans  les 
Cévennes  et  dans  la  Bretagne-,  en  Angleterre,  sous  le  nom  de 
Bretons,  fuyant  jusque  dans  le  nord  des  Iles  Britanniques  m 
Ecosse  et  en  Iriande,  enfin  dans  la  haute  Italie  où  aucune  tribu 
Celtique  ne  paraît  les  avoir  suivis,  car  on  n'y  trouve  aucune  trace 
de  ce  nom. 

Ces  foits  généralement  reçus  (*),  suffisent  à  mon  objet  qui  est 
d'appliquer  avec  quelque  fondement  le  nom  de  Gaulois  ou  de 
Gallo^Bomains^  aux  vases  et  à  toutes  les  Poteries  qu'on  trouve 
dans  les  pays  que  je  viens  de  nommer  et  qui  présentent  des  a^ 

(1)  CeUt  et  Oata^  dini  l'Idiome  gaUlque  actuel  «  TOiilaiit  dire  babiunt  dee 
/#r4lff  (Scboul). 

(*)  Voir  Amédée  TnnAi,  Histoire  dn  GanUois^  toI.  In-S*,  Introd.,  p.  xzti 
et  xxzTii.  —  Flréd.  Sgbcbll,  Tableau  dn  pemptês  de  VEwraps^  ele.,  i  vol.  tB-S% 
Paris  181S,  p.  23 ,  où  11  établit  l*ldeiUité  d'origine  et  même  des  peuplée  en  disaol 
que  les  CelUs  s'appelaient  GaU  ou  Giài^  dont  les  Grecs  ont  folt  KétUê^  et  les 
Romains  GaUi.  Le  nord  de  la  Gaule  était  habité  par  les  Celtes  nommés  Bretons. 

Th.  Btaun  {Priois  historique  de  ^aneistme  GaaU,  etc.,  1  yoI.  in-S% 
Bruxelles,  1823),  fait  voir  que  les  Celtes  et  les  Gaulois  étalent  le  même  peupla 
qui  avait  porté,  sul?ant  les  lieux  et  les  drconstances,  tantôt  le  nom  de  Celtes, 
tantôt  celui  de  Gau,*ols;  néanmoins  que  le  premier  était  plus  général  que  le 
second. 

Ces  opinions,  que  Je  ne  puto  discuter,  émises  par  desliomnies  eompétentt, 
me  suffisent  pour  n'être  point  obligé  de  chercher  &  distinguer  les  Poteries  gau« 
loises  des  Poteries  celtiques.  Elles  se  ressemblent  encore  plus  que  les  tribus  d'un 
même  peuple,  et  de  ce  qu'on  les  désigne,  tantôt  sous  le  nom  de  Poteries  cel- 
tiques,  tantôt  sous  celui  de  Poteries  gauloises,  cela  n'établit  pas  deux  sortes  de 
Poteries  différentes,  mais  plutôt  des  positions  géographiques  différentes. 
I.  3i 
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nbctères  et  entre  eux  deBresaeiBblanGescéramiquestrèfr-frappantes. 

Cependant  si  à  ^aid^  de  ees  caractères  il  est  possible  de  distin- 
guer avec  certitude  les  Poteries  trouvées  dans  ce  pays  et  auxquelles 
noua  donnerons  le  nom  de  gauloises^  de  celles  qu'on  nomme 
4çandinai^s  et  souvrat  de  celles  qu'on  appelle  germaines  naal- 
gjti  qu'elles  se  confondent  encore  quelquefois  par  les  marnes  earac- 
tèrea,  il  est  bien  plus  difficile  de  distinguer  les  unes  des  autres  les 
Poteries  faites  par  les  différ«ites  tribus  de  ce  même  peuple ,  par 
Qi0raple,  celles  des  Gaulois  du  sud  ou  Geltibëmens ,  de  celles  des 
£i^ulois  de  l'occident  plus  souvoit  nommés  Celtes,  enfin  de  celles 
des  Gaulois  établis  en  Angleterre,  Poteries  désignées  par  les  anti- 
quaires aous  1^  nom  degailoises  oude bretonnes  ^  cependant  quand 
il  n'y  a  pas  un  méhmge  de  peuples  et  d^ouvriers  plus  récents, 
les  Poteries  gauloises,  de  quelques  pays  qu- elles  viennent,  ont  des 
mraotàres  tràs4rappants  que  je  vais  feire  ressortir. 
.  Mais  après  l'invasion  romaine,  il  est  très-présuraable  que  les 
liabiles  Potiers  romains  ont  servi  de  modèles  et  d'émulés  aux 
grossiers  Potiers  indigènes  des  pays  où  ils  transportèrent  leur 
industrie  et  jusqu'à  leurs  ateliers  et  leurs  fours,  et  que  la  pâte, 
la  forme  et  les  ornements  se  sont  un  peu  modifiés  tant  dans  l'est 
de  la  France,  c[ue'dans  le  sud  et  le  sud-est  de  l'Angleterre-,  delà 
les  Poteries  gallo-romaines  difficiles  à  distinguer  des  Poteries 
romaines  de  la  seconde  et  de  la  troisième  séries  enfin,  les  Potiers 
placés  sur  les  limites  de  la  Gaule  et  de  la  Germanie  ont  aii^si 
çoipme  fondu  ensemble  leurs  procédés  et  leur  style,  d'où  résulte 
la  difficulté  très-grande  de  distinguer  dans  ces  contrées  les  Pote- 
ries gallo-romaines ,  des  gallo-germaines  et  ïnAme  des  germaines , 
ainsi  que  je  viens  de  le  faire  voir  plus  haut. 

Néanmoins,  sauf  quelques  exceptions,  les  Poteries  gauloises 
pures,  c'est-à-dire,  celles  qu'on  trouve  dans  des  lieuxj  des  po- 
sitions et  des  circonstances  qui  excluent  tout  mélange  de  Po- 
teries d'autre  origine,  se  distinguent  très-nettement  par  les  carac- 
tères suivants. 

La  pâte  des  Poteries  gauloises  est  en  général  noire  ou  brune , 
grossière ,  sableuse  et  souvent  mînacée. 

J'ai  désiré  connaître  quels  en  étaient  les  principaux  éléments 
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et  surtout  quelle  était  la  inatière  qui  la  colore  en  noir,  et  j'ai 

prié  Bf .  Puijsson  ^^hé  ^n  i83o  aii  laboratoire  de  Sèvres,  d'eq 

faire  T^alyse.  Q^picpe  j'attache  peu  d'importance  aux  résultat^ 

si  spuTent  Ya(pçg  e);  inexplicables  que  donnent  de  semblables 

an^yses  ^  cette  pât^ser^t  composée  d'environ  : 

Silice f  ,  .  •  .  .  f  •  •  63  Analyse  qui  s'accorde  asses  bien  aTee 

Alumine 10  celle  qui  a  été  faite  dfx  ans  après  par 

Cliaux 7  M.  Salvétat,  et  qui  est  iaaéréq  daas  le 

Ifa^éslA.  ,,,...,...  p  .  9  If  pnmp^,  n*  i,  4^  W»teW  rt'aMiyse 

Oxyde  de  fer.  •  .  •  ,  •  ^  •  ,  .  .  0  de  Poferies  à  pâte  tendrç ,  etCt  ^  donpé 

Ciiarbon 0,1  au  3*  sous-ordre  p.  380  et  467. 

08,1 

Le  charbon  est  çlaûrepipnt  m^ifesté  p^r  la  distiUfitipp  ^vec 
Toxyde  rouge  de  mercure,  et  cette  petite  quantité  a  suffi  pour 
donner  à  cette  pftte  la  pouleur  noir  foncé  qu'elle  présente  \  ipais 
comment  y  a-t-il  été  introduit,  c'est  ce  que  j'ai  cherché  à  expli- 
quer en  faisant  cpnnattre  la  composition  des  Poteries  matte» 
à  pâte  tendre ,  p.  385,  et  (lont  les  figures  i ,  a^  3, 4  ef  3  s|iirtout, 
^,  de  la  PI.  XXV,  donnent  plusieurs  exemples.  L'unje  qui  est 
représentée  dans  le  cat^ogue  du  Musée  péramique  de  Sèvres  Q) 
est  une  des  pièces  les  plus  authentiques  de  la  fabriçatipi)  ([aulpise 
<^ue  j'appelle  pure. 

Ces  formes  sont  caractéristiques  des  Ppteries  gauloises,  et  ce- 
pendant j'ai  vu  classer  sous  le  nom  d'étn^sque  des  vases  qui  par 
cette  même  forme  et  I^  couleur  de  la  pâte  leur  ressemblaient  à 
s'y  méprendre. 

On  en  trouve  un  grand  nojfnbre  cpi  ont  été  faites  sur  le  tour  et 
quelquefois  même  avec  une  grande  pureté  de  contour  et  de  dé- 
tails. Elles  appartiennent  probablement  j^  t^ie  époque  plus  ré- 
cente que  les  autres  Qt  cju'on  pourrait  regarder  comqfie  postérieure 
à  rinvasion  romaine.  On  donne  souvent  le  nom  de  gallo-romaine 
à  celles  qui  présentent  ces  qualités.  I4  pièce  représentée  PI.  xxv, 
fig.  18,  pourrait  bien  appartenir  à  cette  divison. 

Il  n'y  a  quelquefois  aucun  ornement,  mais  lorsqu'il  s'en  pré- 
sente, ces  ornement^  peuyent  être  en^ployés  comme  caractères; 
ce  sont,  ainsi  qu'on  le  voit  sur  les  figures,  des  linéaments  formant 

0}  M  Pi.  z ,  fig.  1. 
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éts  angles,  de^  zigzags,  des  crûîs&ants^  ce  sont  des  points  en- 
fonces ou  sailknls,/?^.  i^  2  et  î,  des  reliefs  ou  imitation  de  lettres 
disposés  en  zones  ^Jig.  4  et  5  ^  ce  sont  enfin  des  représentations 
les  plus  grossières  des  faces  humaines,  PL  wyi^Jîg.  t ,  3  et  4  ; 
mais  ici  commence  la  confusion  entre  les  Poteries  gauloises  et  les 
Poteries  germaines,  les  figures  citées  paraissant  être  plutôt  carac- 
téristiques de  ces  dernières  que  des  premières. 

On  remarquera  la  grande  analogie  qu'il  y  a  entre  les  form^,  la 
matière  et  la  couleur  de  la  pâte  des  cinq  vases  figurés  PL  xxv, 
fis-  <à5{'). 

On  ne  connaît  pas  Torigine  précise  des  trois  premiers  \  maig  ils 
sont  des  Gaules,  et  leur  caractère  est  trop  tranché  pour  qu'oa 
puisse  se  méprendre  sur  leur  oiigine.  Us  ont  pour  type  celui 
de  la  fg.  5,  qui  est  lui-même  une  sorte  de  répétition  de  Turne 
gauloise  figurée  dans  le  catalogue  du  Uusée  céramique  de  Sèvres, 
M  Pî.  x^fig.  I ,  et  qui  a  été  comme  trouvé  sous  mes  yeux. 

C'est  à  Delincourt)  près  de  Gisoi^,  dans  un  lieu  nommé  le  ci- 
metière des  Gaulois,  qu'il  a  été  découvert,  en  1820,  par  M*  de 
Martel,  et  donné  par  M.  Coquebert  de  Montbret  au  Musée  de 
Sèvres;  il  était  placé  dans  un  cercueil  de  pierre  en  forme  d'auge. 
Sa  forme  est  celle  de  l'urne  de  la^/g*.  5;  il  a  1  si  centimètres  de 
hauteur  sur  12  d'ouverture. 

Sa  pâte,  qui  a  tous  les  caractères  que  j'aiénumérés  plus  haut, 
sa  forme,  ses  ornements  très-remarquables,  pourront  servir  de 
type  authentique  pour  déterminer  les  vases  qu'on  peut  rapporter 
aux  Gaulois  de  la  même  époque.  Un  vase  du  musée  de  Bonn, 
rapporté  également  aux  vases  gaulois,  diffère  un  peu  de  ceux-ci 
par  la  forme,  mais  il  s'y  rattache  par  la  nature  de  la  pâte. 

Ces  vases  faits,  à  ce  qu'il  paraît,  dans  la  même  période  de 
temps  et  d'après  les  mêmes  principes,  seraient,  avec  les  armes 
en  pierre  de  différentes  natures  qu'on  nomme  tantôt  cèraunite  et 
tantôt  cassc'téie,  les  restes  les  plus  anciens  de  l'industrie  gauloise. 

(1)  Celui  de  la  fig,  1  vient  du  cabinet  du  grand-duc  de  Darmstadt  ;  la  fig.  2  esc  tirée 
du  t.  II  du  Cours  d'Autiq.  Monum,  de  M.  de  Caumont,  il  est  en  terre  grise; 
la  fig.  3  est  prise  sur  le  vase  de  la  Bibliothèque  de  Strasbourg;  M.  Sweigheuser  en 
possède  un  plus  polit  parraitement  semblable;  la  fig.  4,  de  la  Bibliothèque  royale 
de  Paris,  et  la  cinquième  du  Musée  nyal.  Voyoz  d'ailleurs  l'explication  despianciics. 
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Cette  Poterie  grossière  à  texture  lâche,  facile  à  entamer  avec 
le  couteau ,  à  surbce  souvent  raboteuse ,  presque  toujours  noire , 
quelquefois  grise,  est  en  général  trè&4iragile.  On  conçoit  alors 
que  des  pièces  en  terre  à  peine  cuite,  d'objets  aussi  fragiles,  doi- 
vent être  fort  rares  ;  celles  qu'on  découvre  de  temps  en  temps  se 
trouvent  assez  ordinairement  ou  dans  de  véritables  tombes  avec 
des  squelettes  ou  des  restes  de  squelettes,  ou  dans  des  positions 
qui  indiquent  quMls  ont  été  enfouis  dans  des  tombeaux.  Ces  vases 
pouvaient  être  aussi  employés  à  certains  usages  domestiques; 
quelques  formes,  comme  celle  de  la  tasse, /%.  lo,  de  la  bou- 
teille ,  fig.  6 ,  semblent  l'indiquer 

Plusieurs  des  ornements  en  creux  qu'on  remarque  sur  ces  vases 
évidemment  gaulois,  tels  que  sur  celui  de  la  figure  5  et  sur 
celui  de  Gisors*  décrit  plus  haut,  sont  ou  réellement  des  (htm- 
ments,  ou  des  caractères  d'écriture.  Leur  netteté,  leur  exacte 
répétition  dans  une  même  frise  porteraient  à  croire  que  ce  sont 
plutôt  dés  ornements,  et  qu'ils  ont  été  appliqués  par  une  sorte 
d'estampage,  emploi  bien  remarquable  d'un  procédé  dont  la  déli- 
catesse ne  s'accorde  guère  avec  la  haute  antiquité  de  ces  vases  &its 
en  des  temps  où  les  arts  industriels  devaient  être  dans  l'enfimoe. 
Cependant,  comme  je  l'ai  déjà  &it  remarquer  ailleurs,  ils  offrent 
dans  leur  fiiçonnage  une  autre  circonstance,  c'est  d'avoir  été  &- 
briqués  au  tour.  Tous  ceux  que  j'ai  eu  occasion  d'examiner  en 
portent  l'empreinte  évidente.  On  y  voit  les  lignes  en  spirale  des 
mains  ou  de  Testèque  du  tourneur,  et  lorsque  le  pied  du  vase 
n'est  pas  excavé ,  il  porte ,  de  la  manière  la  plus  distincte ,  l'em- 
preinte de  l'instrument  coupant  que  le  tourneur  appelle  soi  e, 
et  qui  sert  à  détacher  le  vase  de  dessus  la  girolle  ou  tète  de  tour.  . 

C'est  également  dans  des  tumulus  que  se  trouvent  les  vases 
gaulois,  c'étaient  donc  aussi  des  vases  funéraires,  et  je  ne  connais 
de  bien  authentique  parmi  les  vases  attribués  à  ces  peuples  que 
des  urnes  qui  avaient  ou  devaient  avoir  cette  destination.  On  en 
cite  néanmoins  d'une  très-grande  dimension  en  Auvergne,  et 
qui  pouvaient  servir  aux  mêmes  usages  que  les  grands  cuviers 
qu'on  bit  dans  le  pays. 

I.  —  Je  ne  donne  qu'un  exemple  de  ces  Poteries  an- 
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cîenfiei,  il  difficiles  k  distinguer  des 
Gauloises  et  nièïiie  ém  Romaines, 
dans  Turoe  trouvée  à  Buxtan-Com- 
moo^âgmille5aii5**d6Norwich.EJle 
était  eti  Poterie  grossière,  friable ,  à 
peint;  cûitc.  Elle  a¥ait  cela  de  par- 
ticulier, qu'elle  fat  lîoUYée  rmver- 
a^  ao  Bée  et  recsouYrant  un  petit  Us  d'os- 

saments  calcinés.  Plusieurs  Urnes  du  même  style  étaient  dispo^ 

sées  de  m^tné. 

rrance. —  Aux  Poteries  tnattes  et  aiu  Paieries  Ë€ul6inent 
lUBtrées  qui  ont  été  fabriquées  le&  unes  par  les  Gaulois,  les  âu- 
tPfti  par  les  ttomaios  et  très^probabletneot  par  les  Francs  eux- 
finéfnes  ûsim  las  diverses  provinces  dont  la  réunion  forme  la 
France  actuelle^  ont  succédé  des  fabncatiouâ  de  Poteries  fran- 
çaises^ d'ai>ord  maiteâ,  ei  dont  il  ne  reste  de  débris  que  ceux 
^iï*ou  trouve  dans  quelques  tombeaux  qui  appartieanent  à  des 
Mlïipâ  presque  modarneâ  ^  ensuite  ûcUes  qu'on  fabrique  dans 
quelques  parties  de  la  France  soit  seules,  soit  en  concurrence  avec 
des  Poteries  vetniïiiBées.  Je  vais  choisir  parmi  cette  faliricaiion,  si 
peu  importante  et  cependant  si  répandue,  les  exemples  et  les  faits 
qui  me  paraîtront  avoir  quelque  intérêt. 

Allier.  —  On  y  fait  deux  sortes  de  Poteries  mattes  bien  diffé- 
rentes les  unes  des  autres  (*). 

L'une  à  Lurcy-le-Sauvage,  dans  les  environs  de  Moulins,  est  à 
pâte  rouge  un  peu  micacée^fort  dure,  très-voisine  des  grès,  mais 
façonnée  grossièrement. 

L'autre  est  à  pâte  très-noire  extérieurement,  grisâtre  inté- 
rieurement, dure,  à  façonnage  assez  soigné.  Elle  se  fabrique  à 
Cessel,  dans  les  environs  de  Gannat. 

On  fait  enfin  dans  ce  même  lieu  des  cruches  ou  buires  en  pâte 
jaune  brunâtre  assez  minces ,  assez  sonores ,  qui  sont  presque  des 
hydrocérames  ou  cruches  à  rafraîchir. 

Puy-de-Dôme.  —  J'ai  déjà  parlé  des  Poteries  noires  de  ce 
département  en  traitant  des  grands  cuviers  dans  la  première  divi- 

(»)  Voir  Mus.  Céram.,  M,  PI.  xi,  /ig.  8,  d€  Moulins;  —  fiy^  18,  dé  Ctftèol 
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sion  des  Poteries  de  tet  ordre.  On  fait  aussi  à  SâlAt-t^onr^in- 
de-Bord,  à  LèzoQx,  à  ËoUrzy,  des  petites  et  mo^fenhes  pièces, 
comme  coquemars,  poêlons,  casseroles,  en  pâte  complètement 
noire,  avec  un  lustre  dans  lequel  oh  voit  briller  comme  des  grains 
d'anthracite  ou  de  graphite.  Cette  pâte  est  très-dnite,  assez  so- 
nore et  ressemble  à  de  la  fonte  (^). 

Hante-Oaronne.  —  Ageti.  -^  Poteries  à  pftté  h)Ugeàtrd, 
très-sonore,  pièces  mitioes,  bietl  tournées. 

Hautes-Pyrénées. — Tarbet. — Pâte  rougeàtre,tr6sH[iiicàcée. 
Des  pièces  assez  épaisses  sont  quelquefois  faites  à  \A  mdin  sails  lé 
secours  du  tour. 

OrdiiMi,  prèsBagnères-de-Kgorre. — Pàtebrun  rougeâtre,  pAlé, 
tendre,  hbsorbante,  m  i  c  a  ci  ë  ë  comme  là  précédente.  La  plu- 
part des  pièces  faites  dans  ce  village  sbut  fttçonnées  à  la  mfliil , 
même  les  rondes.  Elles  sont  cuites  en  plein  air,  au  moyen  de  la 
flanome  des  tas  de  feuilles  de  fougère  dont  on  les  entoure.  Cette 
manière  de  cuire  donne  aux  paillettes  de  mica  blanc  une  couleur 
jaunAtre  métallique  qui  les  fait  ressembler  à  des  paillettes  d*or  (*). 

Loire-liiférieiire. — i^ÊhoUUf.  — Poteries  àpAte  presque  noire, 
avec  quelques  places  rougeàtrês,  ce  qui  indique  que  c'est  Tenfu- 
mage  qui  leur  donne  la  couleur  noire ,  car  la  pâte  est  rouge.  Mais 
cette  teinte  noire,  également  répandue,  est  en  dedans  de  la 
pièce  et  en  dessous  du  pied.  L'enfumage  a  floae  pénétré  partout 
et  couvert  tout  d'une  couche  très-mince  de  couleur  noire. 

La  pâte  est  dure,  absorbante,  et  cependant  assez  sonore.  Les 
grandes  pièces  que  j'ai  vues  sont  minces,  bien  tournées^  et  d'une 
forme  assez  pure. 

lle-et«Vllaine» —  XaUnMio. —  PAte  rouge  jaunâtre  passant  au 
brun,  fine,  micacée,  sonore.  Façonnage trèsrdélicat,  exécuté  par 
des  femmes. 

Lélre^lnférienre.  — BerMgaM« — Grandes  buires  rougefttres, 
légères ,  avec  des  places  rendues  noires  par  l'acticm  du  feu.  Pâtp 
assez  dure  et  sonore  (^). 

(0  Mus.  eéram..  M,  PI.  xi,  fg,  i,  grande  cruche  à  eau  de  Bouny. 
(*)  Mus,  téramij  H,  PI.  u,  fy.  4,  «spèee  de  mimiito  tn  pât6  rMifeatre 
micacée.  ËchauUUons  et  rcuseigncuicnu  donnés  par  M.  Boubéc. 
(*)  La  figure  S  de  la  PI.  u  du  Mus.  céram,  représente  une  de  ces  buires. 
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iiiarbth«a.^^««* — Les  pièces  de  Poteries  mattas  sont  aus^l 
trè&4egères»  à  pâte  rougeatre,  solides ^  quoique  minces  et  très^ 
sonores. 

On  voit  ici  le  besoin  de  romemen talion  pur  deux  lignes  sail- 
lantes, étroites,  dentelées,  un  peu  cM)urbes,  et  descendant  obli- 
quement de  Tangle  de  réunion  du  col  sur  la  panse  jusqu'à  &a 
moitié.  Ce  sont  des  femmes  qui  les  fabriquent. 

OlfQ.    ' — -  SnTiron*  de   BeaiiTmli ,  ft««ignîei  j   B»tiit>SaiDMni,    --« 

C'est  le  pays  des  Poteries  de  grès-cérames^  on  y  fait  aussi  des 
Poteries  à  pâte  rouge  qui,  sans  être  un  véritable  grès-cérame» 
participe  un  peu  de  sa  dureté.  Biles  sont  façonnées  de  la  mn- 
nière  la  plus  grossière.  C'est  avec  les  lits  d'argile  supérieure, 
d'un  beau  rouge,  et  remplis  quelquefois  de  pyrites,  qu'on  fait 
cette  laide  et  informe  Poterie. 

^pacD«.  — SrtrAinadur».  **-  On  faît  en  Estramadure  une 
Poterie  noir©  de  charbon,  très^remarquable  par  e^tte  oouleur^ 
ses  formes  et  ses  ornements.  Le  fond  de  la  pâte  est  grisâtre,  la 
surface  est  d'un  noir  de  charbon  ou  plutôt  de  coke,  avec  des 
parties  qu'on  a  laissées  matles»  et  d'autres  qu'on  a  rendues  lui- 
santés  par  un  polissage  antérieur  à  la  cuisson. 

Ces  Poteries,  dont  une  sorte  de  petite  buire  à  deux  ouver- 
tures a  été  figurée  Pi.  \\\^  fig.  5,  du  catalogue  du  Musée  de 
Sèvres,  est  enrichi,  comme  le  montre  cette  figure,  d'ornements 
saillants  en  bandelettes  dentelées  semblables  à  ceux  qu'on  voit 
sur  le  cuvier  à  lessive  représenté  PI.  w^fig*  a. 

La  pâte  est  peu  dure,  absorbante  dans  les  parties  polies 
comme  dans  les  parties  mattes. 

Zamora  (royaoïne  de  z.éon  .  —  Cette  Potcric  cst  remarquable 
par  sa  ténuité,  sa  légèreté,  son  parfait  façonnage.  Sa  pâte  est 
d'un  jaune  pâle  presque  doré;  elle  est  remplie  de  mica  i\\\- 
queux  qui  lui  donne  un  véritable  éclat.  Elle  est  peu  durr, 
néanmoins  très-sonore.  On  en  fait  des  coquemars. 

Il  paraît  qu'elle  a  été  faite  avec  la  partie  argileuse  du  kaolin 
qu'on  trouve  à  Zamora. 

Ifonvelle-castille.  —  Biadrîd. — La  Poterie  grossière  que  Ton 
fait  à  Madrid  semble  être  blanche  ;  mais  en  mettant  à  nul'intc- 
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rieur  de  la  pâte,  on  voit  qu'elle  est  rougeàtre  et  qu'on  doit  attri- 
buer la  couleur  blanche  très-faiblement  jaunâtre  de  l'extérieur 
à  un  engobe  d'argile  blanche.  Cette  pâte  est  assez  fine  et  tendre. 

On  &it  aussi  en  Espagne,  en  pâte  rougeàtre  de  nature  ana- 
logue à  celle  de  nos  Poteries  de  grès,  mais  beaucoup  moins 
dure,  des  pots  qu'on  appelle  Noyas,  et  qui,  attachés  à  la 
corde  des  espèces  de  machines  hydrauliques  que  nous  nommons 
Noria,  servent  à  monter  Peau.  (Voyez  Musée  céram.,  M,  PI.  xii, 
fig.  3.)  Cette  Poterie  matte  perméable  est  cependant  très-sonore, 
car  les  clochettes  que  l'on  pend  au  col  des  vaches ,  et  qui  ont  en 
effet  un  son  très-clair,  sont  faites  de  cette  pâte  ou  rouge  ou  jau- 
nâtre. 

Cette  sonorité  est  une  assez  singulière  faculté  dans  une  pâte 
aussi  poreuse  *,  nous  la  retrouvons  dans  plusieurs  pays.  Ainsi , 
le  Musée  de  Sèvres  possède  des  sifflets  sous  toutes  sortes  de 
formes  venant  du  Montferrat  en  Piémont,  de  Bidache (Hautes- 
Pyrénées),  de  Yalparaiso  et  du  Pérou  antique,  qui  ont  un  son 
très-aigu;  des  flûtes  à  bec,  percées  de  trous,  sur  lesquelles  on 
peut  moduler  quelques  airs,  et  des  trompettes  à  pavillon,  qui 
sont  fabriquées  à  Truxillo,  au  Pérou,  avec  une  pâte  analogue 
à  celle  des  clochettes  d'Espagne  et  des  Pyrénées.  On  fait  aussi 
avec  ces  mêmes  pâtes,  mais  plus  dures  et  denses,  des  cornets  à 
rappeler  les  bestiaux,  à  Savignies  (Oise). 

Cette  sonorité  n'est  pas  tout  à  fait  la  même  que  celle  dont  • 
j'ai  parlé  aux  propriétés  physiques  des  pâtes  céramiques  après 
la  cuisson  (art.  III,  §  i ,  p.  979).  Celle-ci  se  manifeste  par  la  per- 
cussion ou  dioc  dans  des  pâtes  dures.  Celle  de  la  pâte  dont  il  est 
ici  question,  qui  est  assez  grossière  et  perméable,  mais  très- 
homogène,  se  manifeste  par  la  vibration  de  l'air;  car  par  le 
choc  cette  pâte  ne  donne  qu'un  son  sourd. 

Pendant  quejetraite  d'une  sonorité  qu'àpnon  on  n'aurait  guère 
prévue,  je  dois  ajouter  que,  profitant  de  cette  propriété,  on  bit  en 
Andalousie  les  caisses  presque  hémisphériques  de  Sambonbas , 
espèce  de  tambour  dont  on  se  sert  aux  fêtes  de  Noël. 

Psitof  al.  —  J'ai  à  citer  dans  cette  division  des  Poteries 
mattes  à  pâte  tendre,  deux  sortes  de  Poteries  assez  remar- 


400  POtEftieS  TENDUES,    F^ES, 

quables^  les  liilcs  fabiîqiiëes  àEslremos,  dans  rAIfinicio,  ont 
nup  pùln  rture  d*uri  rduge  agréafele,  tirant  tanlôlsur  le  rosiâirej 
tantôt  sur  le  biiin  rougeAtre,  On  eu  feît  des  bouteilles  légère*, 
semblables  aui  bouteilles  de  verre-,  elles  ont  un  lustre  qui  les  fail 
d^autant  plus  ressembler  à  des  bouleUles  de  gtès-cei'ame,  que 
là  pâte  est  assez  dure  et  trè^-aouore  ^  mais  èo  y  regardant  avec 
quelque  attandon,  on  voit  que  le  lustre  est  dû  à  un  véri* 
table  poli  donné  à  la  surface  de  la  pûl€  encore  crue,  en  agis- 
sant avec  le  potissoir  de  haut  en  bâ&, 

L>Gs  autres,  du  même  lien,  d*une  pâte  d'un  rouge  encore 
plus  vif,  sont  remarquables  par  leur  genre  d'ornementation,  te 
sont  des  espaces  rhomboïdaux  de  hachures  profondes,  sous  plu- 
sieurs  inclinaisons,  puis  dei  petits  boutons,  ou  plukM  des  boulettes 
de  la  même  pâte,  appliquées  sur  la  pîèc^j  el  garnies  chacune  de 
ti-ois  fragnieuts  de  quarz  blanc  disposes  en  triangle.  Le  des^ 
sous  du  pied  présenle  ces  mêmes  hachures  disposées  très-^y- 
mëtriquement,  tant  a  été  porté  loin  le  goût  de  rumenicntation, 

Les  pa|fsans  du  Val  dMlhavo,  près  Aveiro,  rahrlqucnt  avec 
une  rare  perfection  de  façonnage  sur  le  tour^  du  moins  pont* 
les  pièces  que  fai  vues,  des  Poteries  et  principalement  des 
coquemars  en  pale  noirâtre  remplie  de  paillettes  de  mii'ii  hlarir 
qui  font  un  très-riche  eflet  sur  le  fond. 

Ces  Poteries  sont  légères,  minces,  assez  sonores,  quoiqu»^ 
absorbantes  et  peu  dures.  Elles  portent  le  nom  de  terre  à 
feu  à  cause  de  leur  faculté  d'aller  sur  le  feu  sans  se  briser  (*). 

Fabrication  Extra-Etiropêenne. 
Généralités. 

11  est  assez  remarquable  que  la  plupart  des  Poteries  fabriqutVs 
par  les  indigènes  de  TAsie,  de  l'Afrique  et  des  deux  Aniériqu(^^, 
par  ceux  du  moins  qui  ont  consené  la  tradition  de  Part  tello 
qu'elle  leur  a  été  transmise  par  leurs  pères,  aient  à  peu  près 
le  même  aspect,  le  même  mode  de  composition,  les  mêmes 
propriétés  principales.   Ainsi,  toutes  ces  Poteries  à  pâte  tendre 

(*)  Les  figures  1,  4  et  8,  de  la  planche  xii  du  Mus.  cér.,  représentent  des  Pote- 
ries maUes  modernes  de  Portugal,  fabriquées  à  Estrcinos  dans  l'Alentejo. 
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sont  généralement  ou  rouges  où  noires  ;  leur  p4te  tant6t  assez 
grossière,  tantôt  fine  a  toujours  une  texture  lâche  5  elle  est  par 
conséquent  peu  sonore,  fragile,  perméable. 

La  base  de  cette  pftte  est  en  général  un  limon  d'attërriésëment 
soit  ancien,  soit  moderne ,  laissé  par  les  grands  ëours  d'eau 
qui  traversent  le  pays;  si  ces  cours  d'eau  viennent  de  terrains  à 
roches  micacées,  le  limon  qu'ils  ont  déposé  renferme  des  pail- 
lettes de  mica  et  la  pâte  des  Poteries  en  contient  atissi  qui  fait 
Teffet  de  petites  paillettes  d*or,  telle  est  celle  des  Indes  Orien- 
tales. Un  mélange  de  limon  argileux  avec  un  limon  plus  sablon- 
neux, donne  à  cette  pâte  le  liant  nécessaire  pour  être  facilement 
travaillé  ;  du  sable  tiré  des  mômes  terrains,  est  la  matière  dé- 
graissante lorsque  le  limon  est  trop  argileux. 

C'est  sur  le  tour  ou  plutôt,  sur  la  roue  du  Potier  que  ces  pi^^ 
ces  sont  tournées ,  mais  dans  l'ancien  continent  seulement  et 
quelquefois  avec  une  pureté  de  contours  trè&-remarquablé; 
quelques-unes  sont  ornées  décotes  ou  gau4ron3  saillants,  disposas 
avec  assez  de  symétrie  et  de  régularité  ;  en  général  comme  ces 
Potiers  n'ont  point  de  moules  podr  les  garnitures,  celles-ci 
faites  à  la  main,  sont  souvent  grossières  et  très-irrégulières. 

11  y  a  presque  toujours  deux  sortes  de  Poteries,  les  rouges  ou 
brun  rouge  et  les  npires  ;  il  paraît  par  l'aspect  de  ces  dernières 
et  par  ce  que  j'ai  appris  de  leur  niiode  de  fabrication  qu'elles  doi- 
vent leur  couleur  noire  à  un  enfumage  comme  les  Poteries  de 
Magnac,  etc.,  citées  plus  haut,  page  894. 

Cet  assortiment  de  Poterie  rouge  et  de  Poterie  noire  se  pré- 
sente sur  tous  les  parages  de  l'Inde,  comme  on  va  le  voir  plus 
bas  à  l'aide  des  échantillons  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres 
doit  au  zèle  éclairé  de  ce  jeune  marin  si  regrettable,  M.  Jules  de 
Blosseville,  et  à  l'obligeance  persévérante  de  M.  le  contre^ 
amiral  Laplace. 

Ils  offrent,  comme  cette  description  le  montrera,  une  simili- 
tude de  fabrication  qui  permet  d'établir  les  généralités  que  je 
viens  de  présenter  \  aucun  de  ceux  qui  sont  fsdts  suivant  la  mé- 
thode qu'on  peut  appeler  indigène,  ne  présente  de  vernis 
plombifère,  ils  sont  luisants  par  frottement  ou  par  enfumage; 
quelques-uns  sont  garnis  d'ornements  les  uns  comme  sculptés. 
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les  autres  évidemment  imprimes  avec  des  espèce  de  ca^hetE; 
(ceux  de  Trinquemalay), 

La  plupart  de  ces  Poteries  sont  à  peine  cuites,  et  îl  paraît  qu'il 
n'y  a  pour  cette  opération  aucun  four  proprement  dit ,  on  les 
réunît  en  tas  et  on  les  entoure  de  combustible- 

Le  peu  que  nous  savons  de  la  fabrication  des  Poteries  en  Afri- 
que, nous  montre  que  ce  sont  encore  des  Poteries  grossières, 
faites  en  Êgjpte  avec  le  limon  d*atterris&ement  du  Nil^au  Sënégaî^ 
avec  une  terre  rougeâtre  et  donnant  des  vases  sans  glaçure  et 
très-peu  cuits,  tantôt  rouges,  tantôt  noirs  et  quelquefois  gris  , 
lorsqu'ils  ont  été  à  peine  cuits,  comme  le  sont  les  Râlasses 
Égyptiennes. 

Les  vases  et  Poteries  qu'on  a  faits  et  qu'on  fait  encore  chez  les 
indigènes  des  deux  Amériques,  offrent  et  la  même  pâte  lâche  et 
la  même  couleur  dominante^  le  rouge  sale  et  le  noir  avec  Tabsenc^ 
de  vemîs  et  une  cuisson  au  moins  aussi  faible  que  celle  qu'on 
a  fait  remarquer  chez  plusieurs  peuples  de  Tancien  monde.  Les 
matériaux  paraissent  être  à  peu  près  les  mêmes;  nranmoînSï  les 
Poteries  de  ce  continent  que  la  manufacture  de  Sèvres  possède 
dans  sa  collection  (^  ne  montrent  pas  autant  de  mica  que  celles 
de  rinde, 

La  pâte  a  souvent  une  texture  très-grossière,  mais  leur  fabri- 
cation encore  plus  imparfaite  que  dans  rantîien  continent,  pré- 
sente une  différence  très-remarquable  avec  celle  des  Poteries 
asiatiques;  il  est  certain  que  le  tour  à  Potier  n'était  connu  nulle 
part  dans  les  deux  Amériques  et  qu'il  ne  l'est  pas  encore  chez 
les  Potiers  indigènes.  Toutes  les  pièces  se  fabriquent  à  la  main; 
les  Potiers,  ou  les  femmes  quand  ce  sont  elles  qui  se  livrent  à  ce 
travail,  pétrissent  la  pâte  entre  leurs  mains,  elles  façonnent  et 
amincissent  les  parois  des  vases  avec  les  mêmes  moyens-,  aussi, 
voit-on  plus  de  pièces  ovales  ou  non  circulaires  dans  ce  pays,  que 
je  n'en  ai  vu  provenant  de  l'ancien  continent  ;  au  reste,  il  est 
aisé  de  reconnaître  sur  les  pièces  rondes  qu'elles  n'ont  point  été 
faites  au  tour;  cette  remarque,  et  ce  que  j'ai  pu  apprendre  de 
diverses  personnes  qui  ont  visité  ces  contrées,  me  permet  d'as- 

0)  Elle  les  doit  principalement  à  M.  Roulin  et  à  M.  d'Orbigny. 


màttes,  asiatiques.  493 

surer  que  le  tour  ou  la  roue  du  Potier  étaient  absolument  incon- 
nus en  Amérique  et  que  ces  instruments  n'ont  même  pas  été 
introduits  par  les  artisans  européens  dans  les  lieu:(  éloignés  des 
grandes  villes  et  habités  par  les  indigènes. 

Après  ces  considérations  générales  que  j'ai  cru  devoir  étendre 
à  tout  ce  qui  n'est  pas  fait  par  les  peuples  de  la  race  caucasi- 
que,  quelques  contrées  de  la  terre  quMls  aient  habitée,  parce  que 
cette  race  a  porté  partout  avec  elle  ce  qui  résultait  de  son 
organisation,  tant  de  celle  du  siège  de  la  pensée,  que  de  celle  de 
ses  membres,  je  vais  parcQurir  les  différentes  parties  de  la  terre 
et  faire  ressortir  les  différences  que  présentent  les  Poteries  qu'on 
y  fabrique  et  les  procédés  qu'on  y  suit. 

Je  ferai  remarquer  encore  que  c'est  principalement  sur  les 
Poteries  à  pâte  tendre  et  à  surface  matte,  que  je  dois  établir  les 
comparaisons,  car  ce  sont  les  premières  faites,  celles  que  tous 
les  hommes  sachant  manier  une  terre  molle  et  plastique,  ont  pu 
faire ,  celles  que  l'on  trouve  partout  et  d'autant  plus  abondam- 
mentqueles  peuples  sont  plus  éloignésd'une  civilisation  avancée, 
toujours  accompagnée  d'une  industrie  perfectionnée. 

Jepasse  très-naturellement  des  Poterie» de  l'Orient  de  l'Europe, 
de  cette  grande  partie  qui  se  prolonge  et  se  fond  dans  l'Asie ,  aux 
continent  et  lleè  asiatiques. 

Asie. 

âkàke  minanire. — AaatoUe.  —  Poterie  rouge  à  pftte  fine  assez 
bien  cuite,  sonore,  ornements  en  linéaments  ;  des  bouteilles 
qui  tiennent  bien  Teau  d'Ak-Kueûe. 

Bmjnm.  —  Deux  sortes  de  Poteries  :  l'une  assez  grossière, 
rouge&tre,  mal  façonnée,  peu  dure,  très-absorbante,  avec  de 
grossiers  ornements  eu  relief  rehaussés  d'un  vernis  vert  plom- 
bifère  et  des  zones  blanchâtres. 

L'autre,  noirâtre  trè&-micacée,  dont  on  foit  des  espèces  d'Ê- 
cueiles  comme  celles  de  Brousse. 

BroMi*.  — Poterie  très-grossière  à  pâte  très-rougeâtre  et  conune 
bronzée  ^térieurement,  quelquefois  noirâtre  intérieurement. 

Sile  H%  ootumn  pëtria  de  micai  et  c'est  ce  mica  pulvériië  qui 


lui  donne  un  brillant  pailleté  dans  la  cassure  et  un  lustre  comme 
bronzé  à  la  sur&ce.  On  dirait  que  la  pâte  est  faite  avec  un  mi- 
caschiste argileux  broyé  ^  elle  présente  une  structure  presque 
feuilletée  qu'elle  doit  au  mica.  Le  schiste  avec  le  mica  sont 
devenus  rouges  par  Faction  d^i  feu.  Cette  Poterie  n'a,  malgré  sa 
cuisson,  qu'une  très-faible  consistance  dans  le  sens  parallèle  à 
ses  faces.  Le  mica  tient  bien  ;  le  frottem^t ,  avec  un  linge  même 
mouillé ,  ne  l'enlève  pas. 

On  en  fait  des  plats  plu^  ou  moiqs  profoqds  et  des  casseroles 
qui  vont  fort  bien  sur  le  fe^.  Ce  sont  les  ustensiles  culinaires 
ordinaires  de  la  population  ]  elles  sont  moins  perméables  kVçau 
qu'on  ne  devrait  s'y  attendre. 

Arabie.  —  ped|jAi,  &a  Mecque.  —  Poterie  à  pâte  blanc  jjaunfttre 
p4Ie,  paraissant  absorbante*,  elle  est  assez  dure.  Tournée.  (Cru- 
ches ou  plutôt  bouteilles  à  eau,  etc.) 

Bjedda.  —  Il  y  a  deux  sortes  de  Poteries  qui  me  paraissent  bien 
distincte^. 

La  première,  à  pAte  rougeàtre,  fine,  assez  dure,  as^  cuîte, 
est  néanmoins  très-absorbante,  pi  cependant  on  en  fait  des  vases 
culinaires  qui  sont  d'une  tout  autre  forme  que  ceux  de  Hedjas. 
Les  pièces  que  j'ai  sous  les  yeux,  c|uoique  rondes,  ne  sont  pas 
faites  sur  le  tour.  Destinées  à  aller  sur  le  feu ,  elles  n'ont  point 
de  pieds  -,  leur  fond  est  en  calotte  sphérique. 

La  seconde  pâte,  rougeàtre,  grossière,  sableuse,  très-micacée, 
très-tendre,  très-perméable;  son  sourd. 

Terrines  ornées  de  linéaments  larges  ou  espèces  de  zones  croi- 
sées, ondulées,  etc.  Tournées,  au  moins  sur  les  bords  fort  arrondis. 

Bat,  dans  iTémen.  —  Pâte  cucore  plus  rougc à  l'extérieur  avec 

des  linéaments  et  zones  noirs.  D'ailleurs  même  dureté,  m^me 

^  ikçonnage,  même  destination  que  la  précédente.  (Cafetières  de 

terre  cuite  pour  &ire  le  café  par  ébuUition,  M.  C.  PI.  xii,  fig.  i  o). 

8aaa.  —  On  y  ftit  pour  les  pipes ,  nommées  hmikaj  des  têtes 
en  Poterie  rouge  très-dure,  mais  absorbante,  très-bien  ftiçonnée 
sur  le  tour  et  enrichies  de  petits  ornements  en  creux  faits  avec 
des  poinçons  ou  des  estampilles. 

inâpf.  —  La  plupart  des  Poteries  des  Indes  orientales,  de  ces 
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contrées  si  voisines  de  iaChine  où  presque  toutes  les  Poterie^  sont 
couvertes  de  ^Ifiçujres  diverses,  appartiennent  ceiH^jiiflju^V^H^  ?(h 
taries  sans  ^I§çuri3  réelle. 

Elles  se  4i^.^P^  ^??  deux  séries,  )^  unes  à  pft^  géO^r^Qiqmt 
rouge  ou  jauql^tr^,  les  autres  à  ^\e  fîoires  )^  premi^ir^s  §o|at  ]e^ 
plusabondan^. 

Jieurs  form^  qr^  entre  elle§  perffifi^  rçs§eml)|f|Bfi€i,  (^us. 
caram. ,  MPI.  xvi.  )  Ce  sont,  en  général,  des  vas^  ^^  ^  )M*gQ 
ouverture,  des  bouteilles  spbérQidaJiss  i^  iQpg  col^  ^lajs  ce  qui  sjq 
fj^it  remarquer  plus  p^ptic|iliè|renfent,  c'est  l>l)sei)CQ  dç  pjed  ^ 
même  de  base  planis.  ^  p)]i|par^  d^ vases  d'image  domestique  spp^ 
terpainés  en  calptte  ^  sphère ,  ce  quj  indfflii^  leur  usagn  çi|lipAir0 
poiir  la  cuissoq  dv  pz,  en  le^  rendant  propres  ^  étjre  pl^cég  si^c 
les  fourpeaux  et  à  recevoir  plifs  convenablement  l'actioififm  &W* 

Ils  sont  pre8qu^  tp|is  min(Ç§s,  p^  conséquent  l^^r^  ^\  t'Vè&r 
bien  tournés. 

On  augmente  la  densité  de  la  pftffi  dap§  I4  p^ie  qi^i  fait  le 
fond  des  piàces  destinées  k  la  euis^n  4^  )nz  et  daq  avM^  alir 
ments  en  comprimant  nette  p^tie  par  le  jffmvm  fi^^Wh  M  Pfl^P 
introduit  dans  rintériei^r  de  la  pièc§  unn  sQrt^  4^  tamppa  A  en 
pierre  dure  à  surfine  trèsrunie,  qui  est  comme  un  noyiW  ^uf 
lequel  il  va  mouler  sa  piÀce  pav  vpie  de  ftanop^naage.  U  optee  fi^ 
sorte  de  moulage  à  Taide  d'un  buttoir  en  bois  ^s§ez  dur  B. 

Je  donne  ^  n^4o9  la  figure 
de  ces  deux  instruments  et 
j'ai  fiiit  Gonnattre  leui  mode 
d'action  d'après  les  objets  et  les 
renseignements  qui  m'ont  été 
donnés  par  M.  de  Blosseville. 

Plusieurs  de  ces  poteries  sont 
à  peine  cuites  et  d'autres  ne  le 
sont  pas  du  tout.  Ces  dernières 
pièces  ont  la  forme  de  petites 
soucoupes  minces  en  segment 
de  sphère,  sans  pieds  ^  elles  sont  aromatisées  avec  du  musc.  Les 
Indiens,  et  notamment  les  femmes,  achètent  ces  petites  galettes 
argileuses  et  aromatisées  pour  les  manger  ou  au  moins  les  croquer. 
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chandarnafor.  —  Oa  y  fabrique  deux  sortes  de  Poteries; 
une  brun  rouge  foncé ,  très^olide,  assez  dure,  mais  qui  cepen- 
dant se  laisse  rayer,  et  une  noire  plus  abondante  et  beaucoup 
plus  remarquable  par  sa  couleur  noir  pur  ou  noir  tirant  sur  le 
brunâtre.  Mais  ces  couleurs  foncées  ont  un  brillant  dû  à  un  lustre 
qui  a  un  éclat  semblable  à  celui  de  Tanthracite  quand  il  est  noir, 
et  du  diamant  noir  quand  il  a  une  teinte  brune.  Ce  lustre  extrê- 
mement mince,  est  très-solide;  le  frotlanent  ni  avec  le  linge 
sec,  ni  avec  le  linge  mouillé,  ne  lui  enlève  rien;  on  ne  peut 
l'attribuer  à  la  seule  action  du  feu  sur  une  paie  noire,  par  du 
charbon  ou  par  du  fer,  car  on  remarque  :  i*  qu'elle  n'est  noire 
ni  dans  l'intérieur,  ni  sous  le  pied;  a*  que  cette  couleur  noire 
manque  dans  certaines  parties  exposées  à  la  flamme  qui  les 
entourait;  3*  que  ce  lustre  a  été  liquide,  puisqu'on  voit,  qu'il 
a  coulé  sur  des  parties  restées  mattes.  (PI.  LVii,  fig.  i  (*).) 
Il  est  si  mince  qu'il  n'a  pas  été  possible  d'en  dét^miner  encore 
la  nature  ;  mais  il  est  certain  qu'il  ne  peut  être  dû  à  du  graphite  ; 
car  toutes  les  Poteries  qui  doivent  leur  lustre  à  cette  substance 
déposent  par  frottement  une  teinte  noire  sur  le  linge. 

La  pftte  des  Poteries  de  Cossépaleon ,  près  Pondicbéry,  est 
composée  d'un  sable  grossier,  impur,  en  partie  siliceux,  en  partie 
granitique  et  de  limon  argileux  d'atterrissement,  brunfttre,  un  peu 
micacé.  On  y  Cût  également  deux  sortes  de  Poteries  :  l'une  à 
pftte  d'un  rouge  sale  très-pftie,  rendu  d'un  beau  rouge  par  un 
enduit  ou  engobe  mince  d'ocre  rouge  mise  au  pinceau  à  Texté- 
rieur  ;  le  façonnage  au  tour  est  très-parfiût  en  ténuité  ou  minceur 
et  pureté  de  contours,  hà  décoration  consiste  en  cordons ,  filets 
saillants  et  ornements  conune  gravés  en  creux.  La  pftte  assez  cuite 
et  assez  dure,  très-sonore  est  néanmoins  absorbante,  par  consé- 
quent perméable. 

L'autre  est  noirfttre ,  môme  quelquefois  d'un  beau  noir  luisant  à 
la  surface  extérieure;  assez  dure,  assez  cuite  et  cependant  absor- 

(I)  Le  Musée  de  Sèfres  possède  plusieurs  pièces  de  Poteries  noires  de  rinde 
qui  indiqueni  que  le  lustre  noir  est  dû  i  un  enduit  liquide  ou  Uquéflé  ;  mate  aucune 
ne  m'a  paru  le  prou?er  d*une  manière  plus  évidente  que  celle  que  J'ai  fait  figurer 
■nr  la  planche  ltu.  Comme  cette  preuve  de  liquidité  se  montre  en  dedans  de  la 
pièce  mieux  que  partout  ailleurs,  il  a  fallu,  pour  la  faire  voir,  scier  cette  pièce  en 
deux  parties. 
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bante.  Elles  sont  aussi  bien  façonnées  que  les  pièces  précé- 
dentes. 

KarîMl —  Sur  bt  côte  au  sud  de  Pondichéry  \  on  y  fabrique 
une  Poterie  d'un  rouge  brunâtre  dont  on  fait  des  espèces  de 
coupes,  lampes,  etc. ,  destinées  à  être  placées  dans  les  pagodes.  La 
pftte  est  assez  solide  quoique  peu  cuite.  Ces  pièces  sont  couvertes 
d'un  enduit  talqueux  métalloïde  d'un  éclat  et  d'une  couleur  abso- 
lument semblable  tantôt  à  de  l'or  mussif  et  tantôt  à  de  l'argent. 
Cet  enduit  résiste  assez  bien  au  frottement  des  doigts ,  mais  il 
s'enlève  en  partie  avec  le  linge  sec  et  complètement  avec  un 
linge  mouillé. 

OaIoviu.  —  Poterie  à  pâte  rougeâtre  sale ,  assez  fine ,  légère , 
très-micacée,  assez  bien  CBK^nnée  au  tour.  Faiblement  cuite, 
peu  dure,  absorbante,  avec  un  enduit  brun  rouge,  mince,  non 
glacé ,  inégalement  mis  au  pinceau. 

p«fa.  —  Les  Poteries  de  Rangoun ,  à  l'embouchure  de  i'Ava, 
sont  les  unes  noires,  les  autres  à  pÀte  très-rouge,  assez  fine  et 
légère,  sonore,  mais  son  sourd ^  elles  sont  peu  dures  et  peu 
cuites,  très-absorbantes. 

Très4)ien  fisiçonnées  au  tour,  portant  des  ornements  saillants  qui 
paraissent  avoir  été  faits  avec  des  cadiets  sur  lesquds  ils  étaient 
gravés  en  creux. 

Ces  Poteries  semblent  se  ressentir  du  voisinage  de  la  contrée 
d'où  sont  sorties  depuis  des  siècles  tout  ce  que  les  arts  cérami- 
ques ont  produit  de  plus  beau  et  de  plus  parfSEÛt.  Le  vemia 
plombifère  verdAtre  sale  y  est  souvent  employé.  La  pAte  est  plus 
dense  et  plus  cuite  que  celle  des  autres  Poteries  indiennes. 

CoohînehîiM.  —  Poteries  à  pftte  très-rouge  assez  fine,  assez  dure, 
légère.  Peu  cuite,  absorbante,  fiaçonnage  bon,  iait  au  tour. 


(de  d«  iia^B).  —  Je  connais  deux  sortes  de  Poterie 
tendre,  matte  de  cette  ville. 

L'une,  qui  parait  plus  réellement  indigène  que  l'autre,  est 
aussi  en  pAte  rouge,  mais  sale  et  grossière  et  tout  à  fiût  matte; 
elle  est  très-dure,  assez  sonore,  et  cependant  très-absorbante. 
Le  façonnage  est  fait  au  tour. 

L'ornementation  me  paraît  consister,  du  moins  sur  les  pièces 
L  32 
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que  i'ai  sous  îes  yeux ,  en  lignes  courtes  et  en  points  ronds  faits 

en  urgiLe  blanche* 

La  seconde  sorte ,  par  aa  reasemblance  coniplète  avec  les  Po- 
teries de  r Amérique  fabriquées  par  les  Espagnols,  paraît  avoir 
été  importée  parce  peuple  dans  les  îles  Philippines  ?  maïs  les 
pièces  que  nous  avons  reçues  de  différents  voyageurs  qui  nous 
ont  as&uré  qu'elles  étaient  fabriquées  à  Manille  et  non  importées 
ni  du  Brésil  ni  du  Mexique  >  ne  peuvent  me  laisser  de  doute* 

On  verra  à  rarlicle  des  Poteries  d'Amérique  le  développement 
des  Caractères  que  présente  cette. Poterie  à  pâta  pouge  luisante 
par  polissage,  dans  son  façonnage  à  la  main,  son  omctneotalion 
en  blanc  et  ses  formes  lourdes. 

Oextao.  —  Les  Potefics  de  Tritiquemalay  ressemblent  betu- 
coup  sous  tous  les  rapports  de  couleur,  dureté,  perméabilité  de 
pâte  à  celles  de  la  côte  oriejilale  de  l'Inde.  Leur  pâte  est,  commt 
danseelle&<}i,  composée  d'un  limon  argileux  brun  rougeâtre.  Elles 
sont,  comme  elles,  recouvertes  entièrement  d'un  enduit  talqueux 
bronzé,  mis  par  frottement. 

Certains  vase^  à  forme  et  fond  sphéroïdal  ont  le  fond  f&ît  à  fa 
main  I  mais  le  goulot  cifculaire  est  fait  au  tour*  fis  sont  destinés  à 
mettre  des  fleurs  et  enrichis  sur  IVpaulc  d'ornements  en  creui 
faits  avec  des  poinçons. 

9mvm.  —  Poterie  rougeâtre ,  très-pâle  et  sale  -,  à  pâte  fine ,  lé- 
gère, serrée,  peu  absorbante 5  très-bien  façonnée  sur  le  tour; 
bien  cuite,  assez  dure. 

Des  ornements  simples  composés  de  zones  ,  filets  et  bordures 
sont  faits  avec  de  Tocre  rouge  rendue  adhérente  par  le  feu. 

Une  espèce  de  poêlon  rapporté  de  Batavia  a  dans  Tintérieur 
un  enduit  jaunâtre  mis  inégalement  au  pinceau. 

A  Andromayo,  la  pâte  des  Poteries  est  polie  avant  la  cuisson. 

ABantam,  les  théières  et  autres  pièces  semblables  sont  polies 
avec  une  corne,  un  morceau  de  bambou,  ou  même  une  pierre 
polie  (*). 

Sumatra.  —  PotcHe  pâlc,  Tougc  bruu,  asscz  fine,  peu  dure, 
peu  cuite,  très-absorbante 5  très-bien  façonnée  au  touf.  Des  ome- 

(')  Communication  du  Javanais  accompagnant  M.  Diard. 
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m^U  ea  creux,  p#rlç9,  lintonenU  Moiplae^  et  en  relief  des 
cor(Jgn», 

O  $09t  principel^meQt  des  boutiUlen  à  e«a  qui  lervent  m 
même  tempe  k  Ift  teujr  fretcbe. 

Les  Poteries  de  cette  sorte  «e  font  prindpMemeut  à  Pelembeng, 
sur  h  côte  orientale  de  Sumatra. 

L'argile  en^ilQyâe  e$t  micacée,  9A9W  solide  pour  qu'on  en 
fasse  les  busee  de  aouffleta  pour  les  foumeau)(  i^  fondra  le  minerai 
d'étaiu  à  la  catalane, 

Qn  lee  cuit  dans  dea  espèces  de  fours  ojUndriques  de  3  màtrea 
de  diamètre  eià  mura  droits,  de  i  màtre  h  i  mètre  5o  cent, 
de  hauteur.  H  y  a  quatre  boucbes  de  foyer  par  lesquelles  on  &it 
entrer  le  combustible.  Les  grandes  luèoes  s(mt  placées  sur  le 
sol.  Les  moyeimes  et  petites  sur  des  briques  disposées  en  ar- 
ceaux sous  lesquels  on  place  le  boiSi  I/>r8que  ce  fourneau  est 
re^upli  jusqu'au  niveau  des  murs  verticam^,  qn  couvre  )^  pièces 
avec  un  Ut  de  paille  de  ria  qui  brûle,  maî^  qui  est  assez  naturel- 
letoent  chargé  de  silice  pour  former  une  soite  de  voûte  po* 
reuse  assea  solide  (0- 

Afrique* 

Foteriea  Èffjptleniiea.  —  On  a  fkit  en  Egypte  trois  sortes 
de  Poteries,  non  pas  dans  le  même  temps,  mais  à  des  époques 
différentes  ^  toutes  sont  à  pflte  tendre. 

I*  Des  Poteries  complètement  mettes,  à  pAte  grise,  rougefltre, 
ou  même  noire. 

2*  Des  Poteries  à  pâte  presque  dure,  lustrée,  soit  (mut  le 
polissage,  soit  par  une  glaçure  si  mince,  que  son  épaisseur 
n*est  pas  appréciable. 

3"*  Des  Poteries  à  pflte  blanche,  sableuse,  mats  toujours  ten- 
dre, susceptible  de  recevoir  une  très-brillante  glaçure,  et' qu'on 
a  nommée  improprement  Porcelaine;  c'est  celle  que  Ton 
regarde  comme  la  plus  ancienne. 

Xe  vais  les  examiner  successivement;  mais  pour  ne  pas  trop 
disperser  des  fabrications  dont  les  unes  ont  eu  un  grand  in- 

(1)  GonunanicaUoo  de  M.  Divd» 
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tërét,  mais  qui  ne  se  font  plus,  dont  les  autres  ont  une  bbvica- 
tion  trèsHrestreinte  et  peu  remarquable,  je  ne  renverrai  pas 
chacune  de  ces  sortes  à  son  ordre  céramique ,  TintérAt  qu'eUes 
peuvent  offrir  portant  principalement  sur  les  pays  où  on 
les  a  fidtes.  Je  traiterai  donc,  sous  le  nom  de  Poteries 
Égyptiennes,  de  tout  ce  qui  s'est  £ut  en  Egypte,  tant  dans 
l'antiquité  que  dans  les  temps  modernes,  sauf  à  les  citer  simple- 
ment à  Tordre  céramique  dans  lequel  on  doit  les  classer. 

Première   sorte,  —  IiM  PotarÎM  wûmXkm  égyptSenaM  antîqaes 

peuvent  encore  se  diviser  en  deux  variétés  différâtes  de  pâte  et 
d'époque.  Les  unes  et  les  autres  consistent  en  vases,  en  vais- 
seaux et  en  ustensiles  de  formes  assez  variées. 

On  remarquera  que  ces  peuples,  si  oripnaux  dans  leurs 
instruments,  leurs  costumes,  leurs  statues  même,  et  surtout 
dans  leur  architecture ,  n'ont  laissé  aucun  caractère  frappant 
dans  la  forme  de  leurs  vases  et  ustensiles  céramiques,  comme 
l'ont  fait  les  Chinois,  les  Grecs,  les  Germains,  les  Gaulois^  les 
Romains,  les  Mexicains  et  les  Péruviens  \  on  peut  s'en  convaincre 
en  étudiant  les  PI.  lxxv  et  lxxvi  du  grand  ouvrage  surTËIgypte. 
On  ne  peut  extraire  des  nombreuses  pièces  qu'elles  représentent 
que  douze  à  seize  formes  assez  particulières  à  l'Egypte,  j'ai 
réuni  sur  la  planche  xxii  les  formes  qui  m'ont  paru  les  plus 
caractéristiques  (^),  on  verra,  à  rencontre  de  ce  qui  s'observe 
dans  les  Poteries  grecques,  romaines,  etc.,  qu'il  n'y  a  aucun 
style  de  forme  particulière  aux  Poteries  égyptiennes  anciennes 
qui  ne  se  retrouve  dans  les  Poteries  modernes. 

Je  ne  parle  ici  que  des  ustensiles  et  vases  de  terre  cuite ,  car 
on  a  représenté ,  sur  les  murs  des  tombeaux  de  Beni-Hassan ,  un 
grand  nombre  de  vases  très-ornés,  et  de  formes  tout  à  fait  parti- 
culières à  l'Egypte,  par  conséquent  caractérisées  par  leur  style 
comme  le  sont  les  formes  de  tous  leurs  meubles,  etc.-,  mais 
non-seulement  rien  ne  nous  dit  que  ces  vases  fussent  en  matière 

p)  Voyei  aussi  la  planche  xxi  de  oe  Traité,  les  figures  1, 1,  3,  4,  5,  Cet  10, 
qui  représentent  des  Poteries  égyptiennes  de  diverses  époques ,  et  la  planche  du 
MuM.  eiram.  M  Pi.  inr.  Tout  ce  que  renferme  cette  planche  apparUent  *  la 
fabrication  céramique  égyptienne  anUque.  L'explIcallorM  *  la  tôte  de  TAtlas  , 
ftra  connaître  les  deuils  des  planches  xxi  et  xxit. 
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céramique,  tout  nous  indique  au  contraire  qu'ils  étaient  en 
métal  émaillé;  car  on  n'a  jamais  trouvé,  que  je  sache,  en  Pote- 
ries antiques,  rien  qui  se  rapprochât  de  ces  formes^  peut-être 
même  n'étaient-ce  que  des  représentations  de  vases  qui  n'ont 
point  été  exécutés;  je  n'ai  vu  non  plus  aucun  vase,  grand  ou 
petit,  en  métal  ou  en  pierre,  qui  rappelât  ces  formes  si  particu- 
lières, et  M.  Léon  de  Laborde  m'a  confirmé  cette  opinion 
négative. 

Ces  vases  aundent  cependant  produit  un  bel  effet  en  exécution. 
J'ai  fait  copier  en  porcelaine,  à  Sèvres,  d'après  les  dessins 
relevés  dans  les  tombes  par  M.  Ghampollion,  et  qu'il  a  eu  la 
bonté  de  me  confier,  trois  ou  quatre  de  ces  vases,  et  ils  ont, 
par  leur  style  particulier ,  piquant  sans  être  baroque ,  attiré 
l'attention  des  artistes  ornemanistes  et  des  gens  de  goût;  on  en 
trouvera  la  représentation  Mus.  oéram.  P,  PL  m ,  fif,  5 ,  et 
PI.  IV,  y%.  4  et  5. 

Si  Ton  juge  de  la  nature  de  la  pâte  des  Poteries  mattes  ou 
lustrées  de  Tandenne  Egypte,  par  celle  dont  on  se  sert  actuelle- 
ment dans  ce  pays,  et  dans  les  contrées  voisines,  comme  à  Gon- 
stantinople  et  dans  d'autres  parties  de  la  Turquie,  ce  devait  être 
une  argile  assez  pure,  assez  onctueuse,  fiM^ile  à  travailler  sur  le 
tour,  et  même  à  modeler  et  à  tuller.  Les  Poteries  de  cette  sorte 
sont  ou  rouges  et  un  peu  purpurines  à  l'extérieur  quand  elles 
sont  peu  cuites,  ou  d'un  rouge  jaunâtre  quand  elles  sont  plus  cui- 
tes (<)  ;  mais  leur  pâte  est  d'un  jaune  sale  *,  leur  couleur  purpurine 
es^due  à  du  peroxyde  de  fer,  peut  êtro  naturel,  peut-être  arti- 
ficiel ,  qu'on  enlève  facilement  avec  un  linge  mouillé  sur  la  pièce 
peu  cuite. 

Elles  sont  très-absorbantes,  cependant  l'eau  ne  les  traverse 
pas,  même  au  bout  de  quarante-huit  heures.  Les  vases  que 
j'ai  vus  et  essayés  sous  le  rapport  de  leur  peiméabilité ,  ^)rès 
avoir  été  remplis  d'eau  se  couvrant  en  séchant  d'une  efOore»- 
cence  blanche  et  saline. 

Une  autre  particularité  de  ces  Poteries,  c'est  de  se  laisser 

(>)  PI.  zxi,  /l^.  s,  8,  4, 5  et  10.—  Les  Poteries  ancieniMs  loot  lustrées  plutAC 
par  polissage  qve  par  giaçare  appliquée  ;  elles  donnant  une  idée  de  la  couleur  de 
la  pâte ,  le  lustre  a?l?ant  plutôt  qu*U  ne  cache  cette  couleur. 
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polir^  soit  avôc  i'ébauchoir,  sait  avec  uae  étoffe  de  lakie  ou  avec 
rt»i  in  peau ,  et  de  oonsen  er  m  poli  apiê*  la  cuisson  à  une  tempé- 
rature qui  est  à  peu  près  celle  ùû  nos  nioufle^. 

PFâsque  toutes  les  Poteric^si  égyplienneâ  quo  Tob  fait  encore 
soElitëpourvaes  de  Yemis \  it  o'y  a  que  peu  do  temps  qu'on  a 
fait  de*  Poteriea  ▼emissées  par  le*  procédés  européens. 

On  tn>uir6au3û  dans  Lea  tombes  égiplienuea  quelques  pièces 
de  Poteries  noires  antiques  qui  ont  été  recouvertes  dans  certaioei 
places  d'un  vefma  noir  souvent  de  nature  organique. 

Le  VHSô  Lîforme^  représenté  PL  xxi^^g.  6,  est  îl  pite  gros- 
mëm^  k  façoQuage  lourd  et  grofiâiei*^  il  a  été  lustré  par  poli^age, 
Gû  qui  a  beaucoup  rehatissé  sa  couleur  noire.  U  fait  partie  des 
antiquités  égyptieone&  du  Musée  royaL 

Les  Poteries  à  pâte  tendre  matte^  «ont  représentée^  dans 
PAtlas  de  ce  Traité  sous  les  figura  t  ^  a^  3, 4f  ^i  7f  9i  ^  t  et  li 
de  la  planche  XXII  (*). 

Leur  pÂte  n'a  pas  été  analysée^  mais  il  est  à  présumer  que  sa 
oomposition  diffère  peu  de  celle  des  hydrocérames  d'Ë^pte ,  dûzit 
Tanalyse  a  été  donnée  daus  le  tableau  pa^e  iB6 ,  i"  Groupe ,  n""  5. 

La  seconde  variété  de  Poteries  mattc»!  dont  Tépoque  n  est 
pas  parfaitement  déterminée,  que  les  antiquaires  nomment 
gréco-égyptienne,  qu'ils  regardent  comme  de  fabri- 
cation plus  moderne  que  les  autres  Poteries  antiques  dont  je  viens 
de  parler  et  qu'ils  rapportent  au  temps  des  Ptoléinée,  c'est-à- 
dire  vers  le  milieu  du  m"  siècle  avant  J.-C,  est  généralement  à 
pâte  rougeâtre  ou  d*un  rose  pâle  et  sale,  tantôt  très-grossière, 
hétérogène  et  mêlée  d'une  multitude  de  petits  grains  do  pierre 
blancs  ou  grisâtres  (les  premiers  sont  du  calcaire,  les  seconds  me 
paraissent  être  des  grains  de  pierre  argileuse),  et  tantôt  à  pàtr 
plus  homogène  et  plus  fine. 

La  couleur  extérieure  de  ces  Poteries  est^  ou  d'un  ton  pâle 
tirant  sur  le  gris  ou  sur  le  rosàtre ,  ou  d'un  ton  rougeâtre  de  bri- 
ques, ou,  enfin,  gris  foncé.  L'intérieure  ou  celle  de  la  pâte  cuite, 
est  tantôt  d'un  rouge  pâle  et  sale  assez  également  répandu, 
tantôt  rougeâtre  à  l'extérieur  et  noire  dans  le  milieu  ^  ce  sont  les 

(*)  Et  dans  i'AUas  du  Mus,  céram,  M  PI,  ht,  fig,  1,  A»  5  et  6. 
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pièces  à  parois  épaisses  qui  présentent  cette  disposition  ;  le  mi- 
lieu est  grisâtre,  presque  noir  et  les  parties  voisines  des  surfaces 
sont  rouges  ou  au  moins  rougeàtres,  se  fondant  dans  le  gris  du 
centre  à  mesure  qu'elles  s'en  approchent.  On  voit  dans  cette 
disposition  l'influence  évidente  de  l'action  du  feu. 

Ces  Poteries  sont  décorées  extérieure- 
ment dans  un  style  tout  particulier  dont 
les  fig.  i4)  i5,  i6,  17,  i8  et  19  de  la 
PI.  M  XIV  du  Musée  céramique  peuvent 
donner  une  idée.  On  voit  que  ce  sont 
principalement  des  lignes  noires  croi- 
fiées,  des  espèces  de  bandelettes  avec  fi- 
^  gures  d'oiseaux  voisins  des  grues  ou  des, 
hérons,  mêlées  de  lignes  et  de  linéaments 
rotigébw 

Ce  ne  sont  pas  des  couleurs  vitçi|iées,  ni  même  yitrifiabd^, 
mais  des  couleurs  terreuses  minérales  qui  ont  adhéré  forter 
ment  àia  pâte  par  l'action  du  feu  employé  à  la  faible  cuisson  de 
cette  poterie. 

Plongées  dans  l'acide  nitrique,  les  pièces ^^.  i4  et  19  qui 
sont  épaisses  et  qui  renferment  des  grains  blanchâtres ,  font  une 
effervescence  partielle  et  momentanée  qui  est  due  à  la  nature 
calcaire  de  ces  grains.  Le  morceau  qui  est  représenté  ci-contre , 
n""  4 1  »  €11  A  BUT  la  face  ornée  de  linéaments  noirs ,  et  en  coupe  B 
sur  la  tranche^  fait  voir  la  couleur  noirâtre  de  son  intérieur  et 
les  deux  croûtes  rouges  qui  l'accompagnent. 

Ces  oottleurs  ne  s'en  vont  pas  à  l'eau,  quelque  frottement 
qu'on  leur  fasse  éprouver  avec  un  linge.  Elles  sont  inattaquables 
par  une  chaleur  rouge  cerise  et  par  l'acide  nitrique  étendu  d'eau 
dans  lequel  on  les  a  tenues  une  demi-heure.  Elles  ont  donc  un 
ensemble  de  caractères  et  une  solidité  4rès-remarquables^  les 
pâtes  sont  cependant  de  nature  différente  :  les  unes  ne  font  aucune 
effervescoice  dans  l'acide  nitrique  )  telle  est  celle  de  la^ilT-  18 ,. 
d'auties  en  font  une  seulement  parUelle  due  aux  grains  dé 
calcaire  disséminés  :  ce  sont  les  fragments  figurés  n^  i4  et  19, 
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et  cites  plus  haut-  Les  pièces yî^.  t5  et  t8  n'ont  éprouvé  au  grand 
feu  d'autre  ailëration  que  de  prendre  une  cpuleur  d'un  bruR 
rouge  très-foncé  et  de  devenir  un  peu  luisantes  à  leur  surface. 
Les  autres, yî^.  i  ^  ,  1 7  et  19  ont  fandu  en  un  verre  très-liquîde , 
par  conséquent  très-étendu ,  opaque ,  bmn  rougeâtre  foncé-  Mais 
la  pât*^  de  la  pïèœ^g.  19  qui  renferme  visiblejnent  de  la  chaux  ^ 
a  donné  un  verre  opaque,  vert  foncé,  sale,  entièrgment cristallisé, 
c*est-à-dîre  composé  de  cristaux  en  aiguilles  quelquefois  sé- 
parées et  comme  Isolées  dans  des  cavités*  C*est  un  caractèm 
assez  général  des  pâtes  de  Poteries  qui  renferment  de  la  chaux. 

Ces  Poteries  égyptiennes,  moins  anciennes  que  les  autres, 
apf^arlenant  tout  à  fait  aux  Poteries  mattes,  sont  assez  i-ares. 
Les  échantillons  que  j'ai  cités  viennent  de  M.  Lenormant  qui  les 
a  rapportés  d'Egypte, 

Le  vase  figuré  PI.  Xiv,  fig.  a3,  de  Tatlas  du  Musée  céramique, 
appartient  aux  Poteries  de  cette  sorte,  et  probablement  de  Té- 
poque  indiquée. 

Deuxième    sorte.  *—    t^tm  Poterie*  cpi^  j'^ppeU*    lustré** 

ont  un  poli  souvent  peu  éclatant,  mais  quelquerois  assez 
égal.  On  ne  sait  a  quel  procédé  Tattribuer,  si  c'est  à  une  gla- 
çurc  vitreuse  extn^nicinont  mince  ou  h  un  poli  mécanique-,  ces 
Poteries  se  confondent  entre  elles  encore  plus  en  Egypte  que  par- 
tout ailleurs,  lorsqu'il  s'agit  de  I^oteries  à  pâte  rouge  qu'on  a 
laissée  matte,  car  les  Poteries  grises  sont  toujours  malles^  los 
Poteries  à  pâte  jaune, comme  le  canope  représenté,  PI.  Wï.Jig.  5, 
doivent  certainement  leur  brillant  au  polissage  ;  mais  les  Poteries  à 
pâte  d'un  assez  beau  rouge,  comme  celles  qui  sont  représenhvs 
même  planche,  /ig.  ^.  ^,  4et  10,  semblent  devoir  leur  poli  à 
une  mince  glaçure  alcalino-terreuse.  Leur  pâte  est  généralement 
plus  fine,  quelquefois  presque  dure  comine  du  grès;  elles  sont 
plus  cuites  et  mieux  façonnées  que  celle  de  la  première  sorte.  Je 
n'ai  donc  à  ajouter  à  ce  que  je  viens  de  dire  au  sujet  de  cell*^ 
sorte  de  Poterie  égyptienne,  que  de  faire  observer  que  quel- 
ques bouteilles  à  anse ,  semblables  à  celle  qui  est  représentée 
fig  ^'f  quelquefois  d'une  pâte  d'un  jaune  si  pâle  qu'elle  paraît 
blanche ,  sont  recouvertes  d'un  engobe  argileux  blanc ,  qui  a 
acquis  par  le  polissage ,  avant  la  cuisson ,  un  luisant  assez  vif. 
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Nous  avions  d'abord  regardé  ces  vases  comme  d'origine  grecque  ; 
mais  ceux  que  M.  Rosellini  a  découverts  en  Egypte  placent  dans 
les  Poteries  égyptiennes  demi-dures,  les  vases  de  cette  nature  de 
pâte  et  de  cette  forme  qu'on  voit  dans  les  collections.  J'ai  donné 
la  composition  chimique  de  cette  pâte,  notamment  de  la  variété 
rouge,  dans  le  tableau  d'analyse  de  diverses  Poteries,  page  386 
deuxième  groupe,  n®  3. 

La  troisième  sorte  est  celle  des  Poteries  à  p  At6  sableuse 
recouvertes  d'une  glaçure  épaisse,  brillante,  colorée  pres- 
que toujours  en  bleu  verdètre  ou  en  vert,  avec  des  orne- 
ments noirs.  Les  pâtes  qui  reçoivent  cette  glaçure  sont 
blanchâtres  ou  grisâtres  et  sableuses.  Les  parties  sont  dures, 
mais  la  masse  n'a  pas  de  ténacité.  La  cassure  terne  et  ter- 
reuse ,  est  bien  loin  de  présenter  la  compacité  ,^  l'éclat  vitreux 
et  la  translucidité  de  la  porcelaine  dure,  chinoise  ou  euro- 
péenne. Néanmoins,  on  s'est  hâté  de  la  nommer  porce- 
laine, et  sur  ce  nom,  appliqué  sans  avoir  cherché  quels 
étaient  les  vrais  caractères  de  la  Poterie  qu'on  devait  appeler 
ainsi ,  on  s'est  empressé  de  dire  que  les  Égyptiens  avaient  fiiit 
de  la  porcelaine  de  temps  immémorial.  Outre  les  caractères  ex- 
térieurs déjà  suffisants  pour  distinguer  cette  pâte  de  celle  de  la 
porcelaine,  elle  n'en  a  nullement  la  composition.  Par  quatre  ana- 
lyses faites  dans  le  laboratoire  de  Sèvres  sur  des  pièces  diverses, 
en  des  temps  diflSrents,  par  différents  chimistes,  cette  pâte  sa- 
bleuse s'est  trouvée  composée  à  peu  près  comme  il  suit  : 
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Otte  prétendue  porcelaine  a  pour  pesanteur  8p<5cifique  , 
comme  on  le  ml  au  tableeiu  des  densités,  3,6j3.  Elle  nVsi 
point  fusible^  pas  même  ramolllssablô  au  plus  grand  feu  de  la 
porcelaine  dure;  on  en  a  fait  principalement  des  figurines^ 
elle  doit  avoir  par  &a  composition  trèa*peu  de  plasticité,  et 
Aire  pal'  couBëquent  très-difticiie  à  façonner  en  vas^^s  et  autres 
pièces  rondes  ol  creuses  faites  sur  le  tour.  Je  devrais  ren- 
voyer du  livré  ill  àm  dëcoralion&  des  Poteries  par  couleur 
vitritiable^  l'étude  de  son  vernis,  qui  eâl  plutôt  une  colora- 
tion d'omemeutatiou  qu'une  vraie  glaçure  ayant  pour  but  de 
rendre  une  pâte  imperméable  ^  mais  je  ne  puis  séparer  le  ré- 
sultat de  cette  étude  de  celle  de  la  p4te  qu'il  recouvre,  et  je 
dois  indiquer  ta  cûmposition  qualitative,  sauf  è  j  r^\'enir 
en  traitant  des  décorations  en  ouuleur  vitniiable. 

Ce  vernis  a  été  examiné  par  MM.  Buisson,  Laurent,  Mala-^ 
guti,  Salvëtat  qui  Tout  trouvé  composé  de  silice  et  de  soude, 
«t  cobré  par  du  cuivre.  Us  se  sont  assuréa  qu'il  ne  conte- 
nait pas  de  plomb,  mais  ils  n'ont  pas  été  également 
d'accord  sur  la  présence  ou  l'absence  du  cobalt*  On  voit  que 
c'est  le  cuivre  qui  est  îûi  îe  métal  colorant  en  bleu,  et  en 
bleu  quelquefois  si  beau  qu'on  Ta  attribué  au  cobalt.  Il  y  a 
il  ce  sujet  dissentiment  entre  plusieurs  chiniisles,  qui,  sans 
admettre  que  le  cobalt  soit  la  inatièro  colorante  principale, 
ont  cru  y  reconnaître  sa  présence ,  quoiqu'en  faible  quantité. 
Ce  n'est  pas  le  lieu  d'agiter  cotte  question  ,  qui  sera  reprise 
au  livre  III.  Ce  vernis,  souvent  très-épais,  est  tendre.  Comme 
il  doit  sa  eouleur  bleue  à  l'action  akîaiine  de  la  soude  ou  de  la 
potasse  sur  Toxyde  de  cuivre,  il  est  susceptible  d'être  atlaqutî 
par  l'action    do  Tair,  et  de  se  couvrir  d'efflorescences  salines. 

Les  pièces  représentées  PI.  xxi,  /ig.  i  ,  et  dans  l'Atlas  du 
Musée  céramique,  Pi.  \\\^  fig.  9,  10,  li,  ii^  i3,  20,  '^i, 
22,  24,  20  et  26,  doivent  être  rapportées  à  cette  Poterie  sa- 
bleuse et  vernissée. 

On  remarquera  que  les  É^ptiens,  après  avoir  découvert 
leur  glaçure  si  belle  par  les  couleurs  vives  qu'on  pouvait  lui 
donner,  ont  bien  vu  qu'elle  ne  pouvait  pas  s'appliquer  sur 
leurs   pâtes   argileuses,    parce    que   l'emploi    du   plomb,  qui 
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aurait  pu  Uet  cette  glaçure  avec  cette  pAte,  ne  leur  était 
pas  connu  )  et  que^  placée  sur  leur  Poterie  de  première  et 
deuxième  sorte,  elle  aurait  ou  bouillonné,  ou  grésillé,  on 
serait  tombée  en  écailles.  Les  Égyptiens,  qui  &isaieot  bieki 
le  Terre,  mais  assez  mal  la  Poterie,  avaient  probablement  dé*' 
couvert  la  glaçure  bleue  de  cuivre  avant  de  savoir  ëi  elle 
poumttt  aller  sur  leurs  pàteè  céramiques  ;  ils  oùf  donc  été  obligés 
d'en  Isrveiiter  une  partionlière  qui  pût  reoevoir  et  retenir 
ce  beau  verre  ^  ils  ont  alors  composé  comme  eacipieiit  cette 
pâte  presque  entièrement  siliceuse  et  poreuse,  n'ayant  d'àr» 
gile  qUe  ce  qui  était  indispensable  pour  qu'on  pût  la  ma* 
nier  et  la  façonner,  p&te  k  laquelle  les  antiquaires  ont  appliqué  la 
nom  de  Porcelaine» 

Les  Égyptiens  plus  ftq>proché8  de  nos  temps,  mais  ayant 
encore  conservé  quelques  traditions  de  leon  anciens  arts, 
ont  continué  dans  les  ii*  et  m*  siècles,  sous  la  domination 
romaine,  à  faire  leur  glaçure  vert  de  cuivre  et  à  TappUqumr 
sur  de  véritables  Poteries  à  pAte  grossière  et  assez  tendre.  On 
voit  dans  la  oOUeetion  égyptienne  du  Musée  royal  une  lampe 
dont  la  forme  a  plus  dé  rapport  avec  le  style  romain  tpi'aveo 
régyptien,  couverte  d'un  brillant  vernis  vert,  mais  bien  moins 
beau  que  les  glaçures  vertes  et  un  peu  bleufttres  des  ail-* 
ciennes  Poteries  égyptiennes.  Elle  est  représeûtée  Pl.  xxi, 
fis-  9' 

Le  façonnage  de  ces  Poteries  était ^  en  Egypte^  très^ifiërent 
dans  l'antiquité,  de  cehii  qu'cm  pratique  aetoettement  Lee 
figures  tracées  sur  les  murs  des  byp^es  de  Thdbes  et  de  Benh 
Hassan,  qu'on  peut  rapporter,  les  premières,  entre  le  xviii'  et 
le  XII*  siècle  avant  J.<;.,  et  les  secondes  au  xix*  siècle 4  nous 
ont  donné  des  notions  très-curieuses  sur  la  Csbricaticm  de  ces 
Poteries  depuis  le  marcbage  de  la  pâte  jusqu'à  la  ôuisson  des 
pièces. 

J'ai  déjà  parlé  de  ces  figures  si  intéressantes  ^  et  cité  les  plan- 
ches Q)  qui  les  représentent^  aux  articles  des  dîfiérents  procédés 

0)  Traité,  Pl.  m,  déjà  dté  à  rirtide  du  Tooraife  chei  les  Anciens,  p.  19, 
et  de  leur  Forme  de  Four,  p.  26. 
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qu'on  y  voit-,  mab  je  dois  réunir  ici  toute  la  série  des  apërations. 

Oii  voit,  PI.  m,  la  série  compléta  des  opératians  du  Taçon- 
nage  et  de  la  cuisson.  La  figure  i  représente  deux  ouvriers  mar- 
chant la  pâte;  la  figure  i  un  ouvrier  la  relevant  pour  faire  le 
ballon,  que  Touvrier^/^,  S^  porte  aux  deux  tourneurs,  fig.  4 
et  5*  Le  tour  est  ce  que  nous  appelons  une  touruette.  On  voit 
sur  un  autre  tableau  comment  il  la  fait  aller;  c'est  avec  la 
main  gauche  qu'il  donne  une  forte  impulsion  à  la  table  du 
tour  afin  que  le  mouvement  qu'elle  a  acquis  soit  assez 
puissant  et  assez  durable  pour  que  le  tourneur  puisse  finir  sa 
pièce.  L'ouvrier,  Jîg^.  4»  détache  du  ballon  la  quantité  de  pAle 
ncc^saire  pour  la  tasse  qu'il  veut  faire  ;  le  second  tourneur  a 
percé  le  ballon  et  fait  le  dedans  et  le  dehors  de  la  tasse  ou  du  vase 
avec  l'index  et  le  pouce  opposés  l'un  a  Tautre^et,  comme  je  lai 
déjà  fait  remarquer,  p.  19,  il  preod  et  donne  alors  à  son  bras 
une  position  et  un  arrondissement,  le  même  que  celui  que 
prennent  nos  toumeiirs  pour  une  semblable  opération* 

La  figure  6  représente  le  four  cylindrique  avec  sa  bouche 
latérale  et  son  foyer  inférieur  dans  lequel  renfournemM^urseur 
met  le  bois  ;  il  est  en  feu,  La  figure  7  fait  voir  très-vraisemblable* 
ment  le  défournement^  la  bouche  du  foyer  est  de  T autre  côté. 
L'enfourneur  monte  sur  une  pierre  pour  retirer,  par  l'ouverture 
supérieure  du  four,  les  pièces  cuites  et  les  remettre  à  un  autre 
ouvrier,  ce  qui  doit  faire  supposer  que  ces  fourneaux  avaient  au 
moins  t^  mètres  de  hauteur. 

Il  y  avait  quelques  couleurs  sur  les  tableaux  des  tombeaux 
qui  représentaient  cette  opération;  M.  Champollion  les  a  co- 
piées, et  elles  viennent  à  notre  aide  pour  compléter  cette  expli- 
cation. 

Tant  que  la  pâte  et  les  pièces  ne  sont  pas  cuites ,  elles  sont 
colorées  en  gris  foncé;  mais  celles  que  renfourneur,^g^.  7,  retire 
du  four  étant  cuites,  elles  ont  pris  la  couleur  rouge  que  j'ai  dit 
être  en  général  celle  des  anciennes  Poteries  égyptiennes. 

Les  vases  placés  à  côté  de  la  figure  3 ,  et  entre  les  deux  tour- 
neurs, sont  ceux  dans  lesquels  les  Potiers  mettent  l'eau  pour 
mouiller  leurs  mains  et  tenir  leur  pAte  dans  un  état  de  mollesse 
convenable  au  façonnage. 
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Dans  les  catacombes,  ces  tableaux,  ces  figures  et  ces  opérations 
sont  représentés  plusieurs  fois  avec  quelques  modifications;  j'ai 
choisi  celles  qui  m'ont  paru  suffisantes  pour  établir  cette  curieuse 
et  intéressante  analogie  entre  la  fabrication  céramique  de  la 
Poterie  en  Egypte,  il  y  a  au  moins  3,5oo  ans,  et  celle  que  pra- 
tiquent nos  Potiers  des  campagnes. 

Après  avoir  fait  connaître ,  autant  qu'il  était  en  moi,  la  matière 
des  Poteries  de  l'ancienne  Egypte  et  leur  mode  de  fabrication ,  je 
dois  ajouter  quelques  mots  sur  leur  emploi. 

Tous  les  écrivains  conviennent  que  la  civilisation  de  l'Egypte 
est  très-ancienne  ,  et  les  écrivains  sacrés  vont  jusqu'à  dire  que 
5oo  ans  avant  l'émigration  de  Jacob,  environ  2,000  ans  avant 
J.-G. ,  le  royaume  d'Egypte,  en  grande  prospérité,  renfermait 
les  plus  habiles  Potiers  du  monde  connu. 

On  leur  attribue,  et  peut-être  avec  quelque  raison ,  l'idée  d'avoir 
revêtu  d'une  glaçure  vitrifiée  certaines  Poteries  U^p  perméables 
pour  contenir  des  liquides.  Je  viens  d'examiner  cette  question , 
j'y  reviendrai  dans  une  autre  occasion. 

Il  paraît  cependant  que  ces  Poteries  étaient  peu  d'usage  dans 
les  repas,  ou  au  moins  dans  ceux  des  hommes  riches  ;  qui  pré- 
féraient la  vaisselle  de  métal.  En  effet,  les  Poteries  maites  ne 
pouvaient  avoir  aucun  usage  de  luxe,  et  les  Poteries  vernissées 
en  glaçure  bleu  de  cuivre  ne  pouvaient  en  avoir  qu'un  dange- 
reux; car,  comme  je  l'ai  dit,  cette  belle  glaçure  est  tellement 
attaquable  que  les  pièces  de  nos  collections  ont  la  plupart  une 
saveur  salée  lorsqu'on  les  passe  sur  la  langue. 

Ainsi ,  dans  les  descriptions  des  cuisines  et  d'un  repas  égyptien , 
on  cite  peu  de  pièces  de  terre  cuite;  cependant  on  parie  ailleurs 
d'une  sorte  de  buffet  chargé  de  plats  et  d'assiettes  en  Poterie 
d'une  forme  élégante  (Wilurbor).  C'était  probaUement  des  pièces 
à  glaçure  bleue  qui  étaient  placées  comme  ornements  dans  ces 
sortes  de  dressoirs,  ainsi  qu'on  le  pratiquait  au  ivi*  siècle  pour 
la  faïence  de  Bernard  Palissy. 

Mais  un  usage  tout  particulier  au  pays  était  d'employer  les 
vases  que  l'on  transportait  de  la  haute  Egypte,  où  se  trouvait  la 
fabrication  de  Poterie  la  plus  active ,  dans  l'Egypte  inférieure , 
non  pas  comme  lest  aux  bateaux,  mais,  au  contraire,  comme 
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soutien.  Lm  baidiera  attachaient  la  Poterie  aux  radeaux  qui 
descendaient  le  Nil.  Airivëa  dans  le  Delta,  ils  dëlaiaaient  ces 
radeaux,  et  les  pièces  creuses  qui  les  oumposaient  étaient  livrées 
à  la  consommation  soit  de  TËgypte  inférieure,  soit  daa  pays 
européens  avee  lesquels  les  Potiers  de  la  haute  Egypte  avaient 
des  relations  de  commerce.  (Nouv.) 

Ooptos  était  renommé  par  ses  nomhranx  ateliers  de  Potiers , 
mais  surtout  pour  les  vases  k  rafiratohif  dont  je  parlerai  ailleurs, 
parce  que  les  environs  de  cette  ville  fournissaient  une  argil#  trè^- 
propre  à  la  fisbrication  des  Poteries  de  oeMe  sorte. 

Il  paraîtrait  donc  que  la  febrication  moderne  a  sucoédé  pr«^ 
que  sans  interruption  à  la  fabrication  ancienne»  Gela  peut  être 
ainsi  pour  les  formes  et  la  nature  des  Poteries,  maisoelAe  conti- 
nuité ne  peut  s'admettre  pour  les  procédés  da  CsbrioatioQ  tant 
mécanique  que  chimique,  ainsi  qu'on  v<^le  voir« 

l.-€,  Wilkinson  avait  déjà  remarqué  que  les  Poteries  de  Tan- 
oienne  Egypte  ressemblaient  beaucoup  par  leur  forme  à  celle  de 
TÉgypte  moderne  ;  mais  il  &it  également  remarquer  la  diffé- 
rence qui  se  trouve  entre  les  formes  et  |e  fiioonnage  des  Poteries 
d'usage  populaire  et  ces  mêmes  qualités  dans  les  vases  rîeliea. 

Les  Potiers  de  l'Egypte  moderne  ne  font  gé- 
néralement que  de  la  Poterie  mette  (sauf  quelques  «loeptions). 
Us  tirent  leur  ai^ila  [eltyr^)  dos  plaines  contigués  à  la  vallée 
dit  VËgarement ,  près  des  villages  Ifel  hacéjtyi^  et  De^r  el  tyn 
ou  de  l'argile.  C'est  un  sol  d'alluvion  résultant  des  d^ts 
du  Nil.  Il  faut  que  l'inondation  ait  séjourné  deux  fois  sur 
le  sol  pour  y  former  de  bonne  argile  j  c'est  ce  que  nous  ap- 
pelons le  limon  du  Nil  Q).  On  la^  cette  terre, mêlée 
naturellement  de  beaucoup  de  sable,  dans  des  fosses  pour  sa 
pourrir-,  elle  est  ensuite  marchée,  pétrie  et  battue,  prépara- 
tion universelle  de  façonnage. 

Les  pièces  soignées  et  de  luxe,  telles  que  les  fourneaux  ou 
têtes  de  pipes,  sont  faites  en  argile  rougeàtre  fine,  qui  doit 
venir  d'un  autre  lieu-,  la  description  de  TÉgypte  ne  nous  le 
ûdt  pas  connaître. 

0)  Voyez-ta  les  cartctènt  TsUmq  q*  V,  k^  SS. 
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Le  façonnage  se  fait  sur  le  tour  à  Potier  dëorit  d'une  m** 
nière  générale  livre  P',  p.  119;  mais  celui  des  Potiers  égyjH 
tiens  présente  une  forme  ou  plutôt  une  position  différente  de 
celle  de  nos  tours  européens;  il  est  figuré  ^L  \%v$^  fig.  i^ 
A  et  B.  On  voit  que  le  plateau  est  dans  une  positicm  oblique 
à  rhorizon,  cependant  peu  incliné;  on  prétend  que  la  roue 
motrice  et  la  girelle'  avec  les  pièces  qu'elle  porte,  se  pré^ 
sentent  d'une  manière  plus  favorable  Pane  au  pied  du  tour- 
neur ,  l'autre  à  sa  main  pour  exéevter  son  travail.  L'axe 
passe  dans  une  pièce  de  bois  perpendiculaire  il  sa  direction, 
une  autre  pièce  de  bois ,  dirigée  dans  le  même  sens ,  est 
jointe  à  la  première  par  une  traverse  sur  laquelle  s'accote 
l'ouvrier.  Le  tourneur  travaille  au  Cairç  debout;  mais  àEdfou 
il  travaille  assis,  position  si  ordinaire  aux  peuples  du  Midi, 
qu'il  est  étonnant  que  le  tourneur  du  Caire  Tait  abandonnée , 
tandis  qu'elle  est  constante  en  Europe.  La  figure  a ,  partie  Ib* 
férieure  de  la  planche,  montre  comment  le  tourneur  peut  tra- 
vailler debout  en  s'aocotant,  mais  seulement  pour  avoir  libre  le 
pied  avec  lequel  il  fait  tourner  la  roue.  On  voit  combien  ce 
tour  et  le  procédé  de  tournage  des  Égyptiens  modernes  diffè- 
rent de  ceux  des  anciens.  Nous  allons  remarquer  une  diflfS* 
rence  encore  bien  plus  grande  dans  le  four. 

Le  ftwir  est  représenté  PI.  xxiv,  fig.  a.  A  est  le  plan  qui  fait 
voir  que  ce  four  est  elliptique ,  la/%.  B,  le  montre  en  élévation, 
et  Ia/%.  C,  en  coupe  longitudinale.  C'est  un  four  très-compli- 
qué pour  une  fabrication  aussi  simple  qu'est  celle  d'une  Poterie 
peu  cuite  et  sans  glaçure.  La  planche  s'explique  presque  d'elle- 
même.  On  voit  qu'il  a  deux  étages.  Au  premier,  celui  du  niveau 
du  s(rf,  est  le  foyer  et  sa  bouche  en  i  F.  Il  a  aussi  deux  labora- 
toires. 

L'espace  paraft  immense  pour  le  volume  et  le  nombre  des 
pièces  qu'on  y  met,  et  on  ne  voit  pas  très-bien  !a  place  du 
combustible;  la  chaleur  passe  par  les  cameaux  /et  c"  pour  aller 
cuire  les  Poteries  sur  le  sol  du  laboratoire  du  second  étage.  Il 
est  probable  que  ce  sont  celles  qui  doivent  être  moins  cuites, 
car  le  grand  ouvrage  de  la  description  d'Egypte  ne  donne  au- 
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cune  description  claire  de  ce  four,  ni  de  sa  marche,  ni  de  ce 
qu'on  y  cuit,  ni  du  combustible  qu'on  y  emploie,  etc. 

C'est  dans  la  haute  Egypte,  et  particulièrement  à  Meylaouy 
et  à  Ifanfalout,  que  se  font  les  grandes  jarres  et  terrines  à  in- 
digo, avec  une  argile  jaune  nommée  taf^  bien  différente  cer- 
tainement de  l'argile  limoneuse  du  Nil.  On  ne  donne  d'autres 
notions  sur  leur  &d)rication  que  de  dire  qu'elles  sont  tenues 
très-épaisses,  faites  en  plusieurs  pièces,  et  qu'elles  reçoivent 
une  forte  cuisson.  Les  jarres  pour  l'eau,  à  l'usage  des  grandes 
maisons,  sont  de  deux  sortes,  les  Zelak  Belady^  qiû  sont 
rouges  et  &ites  avec  l'argile  nommée  zyr. 

Les  Zelah  Moghrafy  sont  blanches  et  viennent  de  Barbarie. 
Elles  diffèrent  beaucoup  par  la  forme  des  jarres  vulgaires  qu'on 
nomme  aussi  zyr  (*), 

D'autres  vases  également  très-cuits,  et  par  conséquent  peu 
perméables ,  ne  se  fabriquent  que  dans  le  village  de  Bclody- 
Ballas^  du  nom  qu'on  donne  à  ces  vases. 

Les  hydrocérames  ou  Bardaques  se  font  à  Qerié.  J'y  revien- 
drai en  traitant  de  cette  Poterie. 

Aucun  des  vases  fabriqués  en  1800,  au  Vieux-Caire,  à 
Gyseh ,  à  Rosette ,  n'était  vernissé. 

Mais  on  faisait  alors  dans  quelques  ateliers  du  Caire,  des 
Poteries  vernissées  au  plomb  et  môme  à  l'étain  ,  par  consé- 
quent des  faïences-,  telles  sont  les  tasses  à  café  blanches  et  à 
fleurs  bleues  et  rouges  nommées  fingdn  belady,  et  des  carreaux 
également  vernissés  nommés  Gey  Chany. 

AigéTM  et  Tnaû.  —  Les  Poterics  fobriquées  dans  cette  partie 
de  l'Afrique  septentrionale  par  les  Arabes  indigènes  sont  en  gé- 
néral grossières ,  à  pâte  jaunâtre  sale ,  rougeàtre ,  blanchâtre  :  iJ 
y  en  a  même  de  presque  blanche.  Quelques  pièces  à  pâte  rouge, 
comme  celle  de  Tunis,  qui  est  figurée  M.  C.  PI.  xv,  fig.  9,  sont 
minces  et  bien  tournées.  La  pâte  est  fine,  dense,  dure,  au  point  de 
se  laisser  difficilement  rayer.  Les  ornements,  d'un  caractère  parti- 
culier, sont  bruns,  noirs,  sur  un  engobe  blanc  en  dehors  ]  les  unes 

(>)  BooDCT,  Deicript.  de  V Egypte,  état  modeme^  peUt  In-folio,  t.  II,  Pi.  xiii. 
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grossières  et  mal  façonnées,  servent  aux  Arabes  du  déser> ;  d'au- 
tres ,  à  pâte  blanche ,  comme  les  Poteries  de  terre  de  pipe ,  sont 
aussi  très-mal  façonnées ,  et  quoique  rondes  elles  ne  paraissent 
pas  avoir  été  fiutes  sur  le  tour.  Elles  ont  pour  ornementation  des 
linéaments  ou  zones  croisées  brunâtres ,  toujours  du  môme  style. 

Mmâmgmaemr,  —  On  fiiit  dans  Cette  tle,  dépendante  de  rAfrique 
orientale,  deux  sortes  de  Poteries  (peutr-étre  plus,  mais  je  n'en 
connais  que  deux).  Tune  complètement  noire  pure,  l'autre  d'un 
rouge  brun  trè^intense. 

L'une  et  l'autre  ont  ceia  de  particulier  qu'elles  ne  sont  pas 
façonnées  sur  le  tour,  mais  à  la  main ,  et  ensuite  parfaitement 
polies  d'une  manière  très-brillante.  C'est  surtout  la  Poterie  noire 
qui  offre  cette  particularité. 

La  pAte  est  gris  de  cendre ,  un  peu  micacée ,  comme  sableuse , 
n'ayant  acquis  sa  solidité ,  qui  est  assez  grande ,  que  par  l'action 
de  la  chdeur  solaire.  Cette  pâte  est  couverte  d'un  enduit  noir  de 
graphite,  qui  frotté  avec  un  polissoir,  a  pris  le  poli  brillant  qu'on 
lui  voit. 

La  Poterie  à  pâte  brune ,  rouge  foncé ,  est  cuite ,  quoique  &ci- 
lement  entamée  par  le  couteau.  Elle  est  très^-sonore ,  a  une  tex- 
ture assez  fine,  mais  comme  sableuse.  Elle  est  remplie  de  pail- 
lettes de  mica  qm  sont  d'un  jaune  d^or,  probablement  dû  à  l'ac- 
tion du  feu. 

L'enduit  anthracitique  noir  qui  constitue  les  Poteries  noires  est 
quelquefois  appliqué  en  bordures  brillantées  par  le  poli,  aux  Po- 
teries rouges. 

Ces  Poteries  ont  certainement  été  polies  avant  la  cuisson ,  car 
le  polissoir  d'agate  ne  donne  plus  aucun  brillant  aux  parties  qui 
sont  restées  mattes,  tandis  qu'on  polit  par  ce  moyen  les  parties 
mattes  des  Poteries  noires. 

Amériques. 

Amérique  septentrionale.  —  Nous  trouvons  dans  des  parties 
de  l'Amérique  septentrionale  des  Poteries  entièrement  différentes 
de  celles  qu'on  fabrique  dans  la  moitié  méridionale  de  cette  partie 
du  monde.  Les  formes  que  j'y  connais  ne  sont  pas  originales , 
baroques,  comme  le  feront  voir  celles  du  Pérou,  du  Chili ,  du 
L  33 
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Brésil, même  du  Mexique.  Les  formes,  les  ornements  et  la  couleur 
noire  ou  grisâtre  de  la  pâte,  sa  grossièreté,  son  hétérogénéité, 
son  façonnage,  et  enfin  son  ornementation  linéaire,  ponctuaire, 
en  chevrons,  etc.,  se  rapprochent  quelquefois ,  à  s'y  méprendre, 
des  Poteries  celtiques ,  gauloises ,  Scandinaves  et  geimaines. 

On  pourra  juger  de  ces  ressemblances  par  les  descriptions  et 
les  figures  que  je  vais  en  donner.  Ces  exemples  sont  peu  nom- 
breux, j'en  conviens,  mais  les  caractères  différentiels  sont  si  tran- 
chés qu'on  ne  peut  s'empêcher  de  voir  gn'un  Potier  indigène 
péruvien  ou  brésilien  n'a  jamais  pu  rien  fiBd)riquer  de  semblable 
au  Potier  indigène  de  la  Louisiane  et  du  Canada  -,  ce  sont  deux 
races  de  Potiers,  car  je  n'ose  pas  dire  que  ce  sont  deux  races 
d'hommes  difiérentes. 

La  plupart  de  ces  Poteries  d'un  petit  format  se  trouvent  soit 
presque  entières  dans  des  tutnuH  ou  tertres  asses  élevés,  notam- 
ment &  15  milles  de  Saint-Louis,  côte  méridionale  de  la  rivière 
Merrimack  ;  ce  sont  des  urnes  renfermant  les  cendres  des  morts; 
soit  en  débris  nombreux  dans  les  environs  de  ces  petits  montî- 
eules  artificiels. 

Les  Poteries  qu'on  a  rencontrées  dans  tous  les  tertres  des 
eontrées  du  Nord  et  sur  les  bords  du  lac  Érié,  sont  en  générales 
grossières. 

Celles  que  Ton  extrait  des  tombeaux  sur  les  bords  del'Ohîo, 
sont  au  contraire  très-bien  feçonnées  et  mêmes  polies.  Les  na- 
turels se  servaient  d'une  Poterie  de  cette  espèce  à  l'arrivée  des 
Européens.  On  remarque  dans  ces  vases  d'argile  des  grains  de 
quarz  incrustés. 

On  a  trouvé  dans  l'État  de  l'Ohio ,  dmis  un  tertre  sur  le  petit 
Muskingum,  non  loin  de  Marietta,  des  pièces  de  Poteries  assez 
solides  et  assez  bien  conservées  (*). 

Les  peuples  Hingo ,  anciens  Iroquois  et  autres  peuplades  des 
bords  de  TOhio  ,  aux  environs  du  Marietta,  ont  fait  aussi  des 
vases  ou  espèces  de  cuviers  qui,  à  en  juger  par  les  fragments 
que  j'ai  vus,  devaient  avoir  une  grande  dimension.  Car  ces 
fragments,  quoique  petits,  indiquent  par  leur  faible  courbure 
un  grand  diamètre, 
(i)  Warout  ,  ^ntiq,  mf^icainu^  Suppléai.,  p.  15  et  p.  15. 
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Ces  débris  qui  viennent  tous  des  bords  de  l'Ohio,  sont  d'une 
pâte  tantôt  noire,  tantôt  blanche,  qui  est  composée  d'une  ar- 
gile impure,  pétrie  avec  des  débris  de  coquilles  bivalves  d'eau 
douce,  probablement  des  genres  Mya,  Anodonte(*),  soit  pour  don- 
ner à  cette  pâte  plus  de  ténacité,  soit  pour  y  introduire  comme  or- 
nements un  grand  nombre  de  lames  brillantes  et  même  un  peu 
irisées.  Ces  débris  de  coquilles  sont  très-sei^ibles  ;  sur  six  des 
fragments  que  le  Musée  de  Sèvres  possède,  deux  seulement  ne  les 
montrent  pas  avec  autant  d'évidence. 

L'ornementation  a  pour  moi  cela  de  remarquable,  qu'elle 
est  très-variée,  souvent  très-riche  et  dans  beaucoup  de  cas 
très-régulière,  et  cependant  elle  ne  se  compose  réellement 
que  de  lignes,  de  quelques  pointa  enfoncés  et  de  quelques 
saillies  ('). 

M.  Hildrett  a  rapporté  d'une  caverne  sépulcrale,  près  de 
Steubenville ,  sur  les  bords  de  l'Ohio ,  et  déposé  dans  le  Musée 
céramique  de  Sèvres ,  des  fragments  de  vase  d'une  forme  assez 
pvre,  ayant  environ  i6  à  20  centimètres  de  hauteur  sur  i5  de 
diamètre  à  la  panse.  Il  y  avait  dans  cette  caverne  près  de 
soixante  squelettes ,  et  trente  de  ces  urnes  dont  quelques-unes 
contenaient  encore  des  os  de  dindon  et  d'opossum ,  restant  des 
parties  de  ces  animaux  qu'on  avait  mis  dans  ces  vases  comme 
aliments.  Des  pipes,  des  armures  et  flèches  en  silex  les  accom- 
pagnaient (•). 

Sn  vîrgmîe.  —  Cc  sout  dcs  femmes  indigènes  qui  se  livrent 
plus  particulièrement  à  la  fabrication  des  Poteries.  Quoique  fa- 
çonnées à  la  main,  elles  sont  très-bien  faites  et  très-minces.  On  a 
trouvé  quelques-uns  de  ces  vases  à  une  assez  grande  profondeur  ; 
ils  avaient  une  capacité  d'environ  3o  à  35  litres  5  on  en  conserve 
un  de  cette  dimension  dans  le  Musée  de  Shawnectown.  Quelque- 


(*)  J'ai  déjà  décrit  ceue  pdte  dans  le  premier  paragraphe  des  Poteries  à  pâte 
tendre ,  comme  grande  Jarre ,  et  il  est  présumahle  que  les  fragments  désignés  ici 
sont  des  portioiis  de  grands  vases  semblables,  à  ornemenution  très-remarquable 
et  très-caractéristique. 

(>)  3iui.  ciram..  PI.  xx ,  fig,  12  à  2k. 

C)  P^oyage  à  la  chute  de  Cuyahaga,  Journal  dei  tcienees  de  Silliiiaii, 
1836)  ?ol.xxxi,p.0* 
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fois  la  pâte  de  ces  vases  renfenne  des  débris  de  coquilles  ;  ils  sont 
peu  cuits  et  enrichis  extérieurement  de  dessins  ou  ornements 
linéaires.  Ils  ont  donc  beaucoup  d'analogie  avec  ceux  des 
bords  de  FOhio  qu'ils  avoisinent  également  «  si  ce  ne  sont  pas  les 
mêmes  (*). 

T*nmÊUm ,  TrafAlf».  —  Il  parait  quc  rintrodactîon  de  débris 
de  coquilles  fluviatiles  k  test  mince  et  naeré  est  une  particularité 
propre  à  beaucoup  de  Poteries  de  rAmérique  sqytentrionale ,  car 
outre  les  exemples  que  je  viens  de  citer,  on  a  trouvé  tout  récem- 
ment (i833),  à  Trafalgar,dans  le  comté  de  Knox,  État  de  Tenes- 
aée,  des  Poteries  dont  la  pâte  est  pénétrée  de  ces  débris  brillants 
et  dont  la  surface  est  en  outre  comme  enduite  de  ces  fragments  ; 
puis  à  côté,  sur  les  mêmes  monticules ,  des  amas  de  ces  coquilles 
qui ,  pulvérisées ,  étaient  employées  à  ce  genre  d'ornementation. 
Ces  Poteries  abondent  dans  le  voisinage  des  anciens  tertres.  Elles 
•ont  en  général  très-peu  cuites  (*). 

&««BnMM.  —  Ici  la  fabrication  est  toute  différente  et  se  rap- 
proche davantage  de  celle  des  Poteries  de  rAmérique  méridio- 
nale. Ce  sont  des  Poteries  à  pâte  noire,  grossière,  peu  cuite  , 
tendre,  sourde,  étant  devenue  rougeâtre  sale  dans  le  vase  (Mus. 
cëram. ,  PI.  xx ,  /S^.  1 8)  et  dans  les  parties  de  ce  vase  où  il  paraît 
qu'il  a  reçu  plus  de  feu  -,  le  façonnage  grossier  est  toujours  &ii 
à  la  main,  les  ornements  sont  de  larges  linéaments  croisés,  en 
points  enfoncés ,  etc. 

Meziqne*  —  Poteries  anciennes.  —  On  a  trouve'  dans  le 
territoire  de  la  partie  méridionale  de  l'Amérique  septentrionale 
que  nous  nommons  le  Mexique ,  trois  sortes  de  Poteries  antiques. 
I^s  premières ,  peu  nombreuses ,  d'une  détermination  fort  diffi- 
cile, et  dont  je  n'ai  vu  que  deux  échantillons,/^,  n^  4^  et 43, 
que  je  n'ose  regarder  encore  comme  parfaitement  authentiques, 

0)  SoiooLciLàrT.  TravêU  in  the  cmtralpanUi  of  the  Missisipi  F^aUey, 
New-York ,  1 825 ,  dans  W^arden ,  lœ.  eii. ,  p.  5S. 

(»)  D^  John  Kaiw,  dans  Silumar,  Journal  of  ieiencêi^  etc.,  toI.  xxni, 
p.  175. 


N*U. 


MàTTES.  AMÉRIQUE  SEPTENTRIONALE ,  MEXIQUE.  5]  ^ 

parce  que  je  n'en  connais 
pas  rorigine  ;  ils  sont  d'une 
parfaite  conservation.  On  les 
attribue  aux  anciens  Mexi- 
cains, ou  Aztèques,  c'est- 
à-dire  au  vrai  peuple  de  ce 
nom ,  tel  qu'il  existait  lors  de 
la  conquête.  Les   secondes 
viennentderantîqueMexique 
(MiUaetPalenque)dontjevais 
parler.Latroisiàmesorte  vient 
du  pays  de  Ck)pan ,  qu'on  re- 
garde encore  comme  de  nfr. 
tion  mexicaine,  et  a  été  dé- 
couverte tout  récemment. 
L'une  des  deux  pièces  aztè- 
ques (n""  4^)9  fiûsant  partie  du 
Musée  royal  du  Louvre ,  m'a  été 
signalée  par  M.  Dubois.  C'est 
nnpotàl'eau  sous  lafomie  d'une 
tète  mexicaine;  il  est  en  pâte 
rouge  très-fine,  bien  cuite,  et 
par  conséquent  très-dure,  lui- 
sante par  polissage.  Mais  ce 
qu'il  présente  de  remarquable , 
outre  le  caractère  de  tète  si 
tranché ,  si  général ,  ce  sont  les 
M*  48.  ornement,  les  uns  gravés  en 

creux,  les  autres  peints  en  noir  luisant,  qui  recouvrent  certaines 
parties.  Ce  noir  n'est  ni  une  couleur  vitrifiable,  ni  même  une 
couleur  de  nature  minérale  ;  il  est  attaqué  focilement  par  les  aci- 
des et  les  alcalis,  mais  point  par  l'alcool  ;  il  a  de  l'analogie  avec 
l'encre.  Cette  pièce  m'a  paru  d'une  origine  vraie. 

L'autre  pièce  (n^  4^)  ^^^  encore  un  pot  à  l'eau  beaucoup  plus 
grand,  composé  de  deux  têtes  de  Mexicains  accolées,  avec  tous 
les  attributs  des  divinités  mexicaines.  Sa  pète  est  grise,  plus 
grossière ,  sans  aucune  coloration.  Ha  été  donné  tout  récem- 
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ment  au  Musée  céramique  de  Sèvres,  par  M.  le  baron  Taylor. 

Les  autres  Poteries ,  beaucoup  plus  anciennes,  ont  été  trouvées 
dans  les  environs  de  Mitla  et  de  Palenque,  deux  villages  au  nord 
du  district  de  Carmeo,  province  de  Chiapa,  gouvernement  de 
Guatemala,  sur  les  limites  du  Yuoatan.  La  découverte  qu'on  fit 
dans  ces  lieux  presque  déserts  aujourd'hui,  de  ces  monuments 
si  remarquables  par  leur  style  particulier,  par  leur  solide  con- 
struction en  bonne  pierre  de  taille ,  par  leur  grande  dimension , 
leur  nombre  et  leur  étendue ,  frappa  vivement  tous  les  hommes 
instruits.  Ce  furent  deux  aventuriecs  espagnols  qui  les  virent 
pour  la  première  fois,  en  lySo,  sans  y  fiiire  une  grande  atten- 
tion, car  jusqu'en  1786  il  n'en  fut  plus  question,  et  ce  n'est 
qu'en  i8o5,  puis  tout  récemment  en  1828,411*011  commença  à 
les  étudier  sérieusement. 

Je  n'ai  d'abord  vu  que  peu  et  que  de  très-petites  pièces  des 
Poteries  trouvées  dans  ces  lieux,  mais  je  puis  tirer  des  belles  fi- 
gures ,  des  descriptions  et  des  observations  réunies  dans  le  grand 
ouvrage  intitulé  Antiquités  mexicaines  (^)  quelques  faits  inté- 
ressants pour  lliistoire  des  Poteries. 

Les  principaux  sujets  recueillis  aux  environs  de  Mitla  (on  n'a 
trouvé  aucune  Poterie,  aucune  terre  cuite,  sur  le  territoire  de 
Palenque)  sont  d'abord  des  statuettes  en  terre  cuite  et  des  fi- 
gures grotesques  accroupies  ayant  servi  les  unes  de  pot  à  Teau , 
d'autres,  PI.  xxviii,  fig,  i3,  probablement  de  porte-torche,  ce 
que  semble  indiquer  le  tube  creux  qui  est  derrière  la  tête. 

Le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  quelques  petites  tétes,la 
plupart,  peut-être  toutes,  en  terre  cuite,  qui  lui  ont  été  données 
par  M.  le  baron  Taylor  et  par  M.  V.  Schœlcher  comme  provenant 
des  ruines  de  Mitla  et  de  Palenque  et  des  environs  de  la  Puebla. 

Les  unes  sont  grisâtres,  les  autres  sont  rouges,  toutes  deux 
sont  très-dures,  presque  comme  du  grès-cérame;  leur  texture 
est  grenue,  avec  quelques  lamelles  brillantes.  Les  grises  ont  tout 
à  fait  l'aspect  du  trappite  felspatheux  \  les  rouges  ont  entièrement 

{})  AnHquUU  fMWicaîne$i  Relation  du  trois  expéditions  du  capitaine 
9wpaix  pour  hi  rwherekêi  dss  antiquitét  de  Mitla  ot  PaUnqus^  avec  le$ 
dêSiins  de  Castanède ,  etc.  ;  par  lOL  Alex.  Lenoir,  Warden ,  Charles  Farcy,  etc. 
4  vol.  lo-fol.,  Paris,  ISdA. 
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celui  d'une  Poterie  rouge  dure.  Je  n'ose  assurer  que  les  grises 
appartiennent  aux  terres  cuites.  La  petitesse  des  échantillons, 
l'impossibilité  de  les  briser  pour  opérer  des  cassures  fratches 
et  de  les  analyser,  etc.,  ne  me  permet  pas  de  prononcer  sur 
leur  nature;  mais  les  rouges  me  semblent  appartenir  aux  pro- 
duits céramiques.  Un  des  caractères  tirés  de  làfig.  i3 ,  c'est  sa 
couleur  rouge  extérieure  qui  est  en  couche  assez  épaisse,  mais 
d'inégale  épaisseur  et  noire  à  l'intérieur,  comme  le  présente  un 
grand  nombre  de  Poteries  de  cette  couleur. 

Il  n'entre  pas  dans  mon  sujet  de  parler  des  caractères  de  ces 
tètes ,  mais  je  ne  peux  me  défendre  de  faire  remarquer  la  disposi- 
tion toute  particulière  des  oreilles ,  des  yeux  et  surtout  de  la  bou- 
che toujours  entr'ouverte ,  en  ellipse  allongée  et  à  dents  très- 
visibles  (*). 

On  a  encore  trouvé  dans  ces  ruines  un  vase  d'argile  à  peine 
cuit  et  cependant  renfermant  de  Teau  (cette  pièce  est  comme 
exceptionnelle);  puis  des  Poteries  plates  et  des  Poteries  creuses 
rougeâtres,  des  briques  bien  cuites  également  d'un  rouge  foncé; 
des  plats  en  terre  cuite  portant*  des  têtes  de  morts,  et  dans 
la  môme  fouille  des  espèces  de  soucoupes  plates  portées  sur  trois 
pieds  ,'des  vases  creux  que  les  auteurs  comparent  à  nos  marmites 
(PL  xxviii,/%.  g).  Un  vase  employédans  les  funérailles,  appelé 
chez  les  Mexicains />opo  caxtti^  en  pâte  assez  fine  et  bien  cuite. 
Ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans  cette  pièce,  c'est  le  vemisdoux 
au  toucher  dont  le  capitaine  Dupaix  dit  qu'elle  est  feoôttverte. 
Cette  apparence  de  vernissage  pourrait  être  attribuée  aU  poli 
qu'(m  donne  à  certaines  Poteries  avant  la  cuisson  ;  mais  il  ajoute 
qu'il  était  de  couleurs  ywes,  qu' on  y  i^oy  ait  des  fleurons  ^  des 
croix  et  des  compartiments  tachetés  de  jaune ,  de  noir^  de 
blanc  et  d'autres  couleurs  mélangées. 

Cet  exemple  n'est  pas  unique.  Le  capitaine  Dapaii:  a  déorit 
une  sorte  de  jarre  en  terre  fine  bien  cuite,  sonore,  reooiii^rte 
d'un  vernis  ou  vitrification,  c'est  son  expression ,  couleo^  de 
brique,  avec  certains  reliefs  à  mascaron.  Il  n'en  donne  pas  de 

n  n  ftut  Yolr  dans  \%  II? r«  des  Antiquitéé  tnêxieain$i  ettts  disposMoa  fri^ 
pante  dans  les  PL  zu ,  fig.  89 ,  PL  Lf ,  fig»  104  et  105. 
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figure  \  mais  il  décrit  ensuite  et  figure  une  autre  jarre  peu  diffé- 
rente de  la  précédente ,  jaspée  ou  picotée  de  jaune  et  de  vert 
foncé  très-brillant,  et  supportée  par  trois  pieds.  (PI.  xxviii, 
h^  .o.) 

i  Toutes  ces  Poteries  se  sont  trouvées  dans  des  Xomhestxm ,  des 
'  espèces  de  mausolées  ou  cryptes  enfoncés,  dans  des  tertres  coni- 
ques ou  tumuU  artificiels  trèsrélevés  avec  des  ossements  humains, 
soit  entiers  ou  brisés ,  soit  épars  dans  les  environs  de  ces  tertres. 
C'est,  comme  on  Ta  vu,  la  position  ordinaire  de  ces  Poteries 
dans  tout  l'ancien  continent.  On  remarquera  qu'elle  est  à  peu 
près  la  même  dans  le  nouveau. 

Excepté  la  première  pièce,  toutes  sont  bien  cuites,  et 
enfin  un  certain  nombre  d'entre  elles  sendent  couvertes  d'une 
glaçure  vitrifiée.  La  description  si  positive  donnée  par  M.  Du- 
paix  de  plusieurs  de  ces  pièces  ne  peut  guère  laisser  de  doute 
sur  cette  circonstance  si  rare  chez  les  anciennes  Poteries  de 
l'Europe. 

Néanmoins ,  j'avab  tant  lu  de  descriptions  de  Poteries  couvertes 
d'un  vernis  qui ,  à  l'examen ,  se  réduisait  à  être  un  simple  polis- 
sage ou  un  vernis  organique ,  que  je  doutais  encore  de  la  réalité 
de  celui-ci ,  lorsque  j'eus  le  bonheur  de  voir  chez  M.  Martin ,  an- 
cien consul  de  France  à  Mexico ,  une  réunion  de  1 6à  1 8  pièces  des 
Poteries  de  Mitla  des  plus  belles  et  des  plus  intéressantes.  Parmi  ces 

pièces  se  trouvait  un  pot  de 
i6  centimètres  de  hauteur,  ayant 
la  forme  d'un  tatou  (voyez  ci- 
^  contre  n®  44) 'i  ^^  couvert  en  de- 
hors et  en  dedans  de  la  glaçure 
décrite  par  M.  Dupaix.  J'ai  pu, 
grâce  à  la  complaisance  de  M.  Mar- 
tin ,  l'examiner  attentivement  et 
faire  représenter  en  couleur  cet 
instructif  et  singulier  vase.  La 
pâte  en  est  rougeàtre ,  fine ,  com- 
N*  44.  pacte  et  dure ,  cependant  rayable 

au  couteau.  Ce  vase  est  partout,  tant  en  dehors  qu'en  dedans, 
couvert  d'une  glaçure  ayant  une  épaisseur  irès-distincte ,  d'un 
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brun  verdâtre  ou  jaunâtre  avec  quelques  reflets  métalloïdes.  Elle 
est  d'une  dureté  de  beaucoup  supérieure  à  celle  des  vases  grecs 
et  égale  à  celle  des  couvertes  felspathiques,  car  elle  est  inat- 
taquable par  la  pointe  acérée  d'un  bon  couteau.  On  n'a  pu> 
faire  l'analyse  de  cette  vraie  glaçure^  mais  son  aspect  et  sa  du- 
reté nous  portent  à  croire  que  c'est  un  lustre  silico-alcalin  ren- 
fermant du  fer,  peut-être  du  manganèse,  et  non  pas  un  vernis 
plombifère. 

Les  autres  pièces  sont  de  ces  divinités  mexicaines  particulières 
peut-être  au  territoire  de  Palenque,  dont  3  ont  environ  5  déci- 
mètres de  hauteur.  Elles  sont  en  pète  grossière  assez  bien  cuite, 
ou  grise ,  ou  même  presque  noire ,  quelquefois  un  peu  lustrée  par 
polissage.  Elles  sont  toutes  liées  par  derrière  à  un  vase  cylin- 
droîde  propre  à  contenir  un  liquide. 

L'origine  de  ces  pièces  est  évidente  et  claire.  M.  Martin  les  a 
retirées  de  fouilles  qu'il  a  &it  faire  exprès  dans  des  tumulus  du 
territoire  de  Mitla. 

Il  a  rapporté  aussi  des  tumulus  de  Baxilio,  près  Salamanca, 
dans  le  Yucatan ,  par  conséquent  dans  un  territoire  peu  différent 
de  celui  de  Palenque,  des  petites  pièces  de  Poterie  encore  assez 
dure,  et  dans  lesquelles  nous  reconnaissons  des  objets  déjà 
signalés  dans  différents  lieux  de  l'Europe  :  un  sifflet,  une  flûte 
de  i5  centimètres,  à  6  trous,  ayant  un  son  aigu  mais  assez 
pur,  un  jouet  d'enCemt  ayant  la  forme  d'une  sphère,  encore 
percée  de  petits  trous,  et  renfermant  de  petits  corps  durs  qui 
font  du  bruit  quand  on  l'agite;  enfin  une  espèce  d'estampille 
ou  sceau  rectangulaire  de  8  centimètres  sur  3  et  demi,  avec  un 
manche  au  milieu,  et  présentant  en  relief  des  ornements  en 
méandre,  ou  grecque  mexicaine.  Toutes  ces  Poteries  sont  assez 
dures. 

On  regarde  les  ruines  de  MiUa  et  Se  Palenque  comme  apparte- 
nant à  un  empire  de  beaucoup  antérieur  à  celui  des  Mexicains 
du  XII*  siècle  et  même  aux  peuples  qui  les  ont  précédés  sur  le 
territoire  où  on  les  a  trouvés.  On  les  porte  donc ,  à  plus  de  i  ,ooo 
ans  avant  l'ère  chrétienne.  Mais  c'est  une  conjecture  qui  n'est 
appuyée  sur  aucune  donnée  certaine  ;  ce  qu'il  y  a  de  positif  c'est 
que,  sans  assignation  de  temps,  on  peut  attribuera  ces  ruines- 
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une  très -haute  antiquité.  Enfin,  les  auteurs  des  Antiquités 
mexicaines  pensent  que  les  statuettes  en  terre  cuite  sont  plus 
anciennes  que  les  figures  en  pierre. 

Ce  n'est  pas  à  moi  à  discuter  ces  questions  archéologiques;  il 
doit  me  sufiire  de  faire  remarquer  que  ces  Poteries,  évidemment 
très^nciennes ,  sont  tràs-<lifférentes  en  nature,  mais  pas  beau- 
coup en  forme,  des  Poteries  mexicaines  anciennes,  qu*elles  sont 
très-cuites ,  peut-être  plus  cuites  que  les  vases  grecs  si  anciens , 
qu'elles  sont  couvertes  d'une  glaçure  qui  parait  être  un  vrai 
lustre  silico-alcalin  bien  difTérent  par  son  aspect  de  vitrification 
et  par  ses  couleurs,  des  plus  beaux  lustres  grecs  et  romains.  On 
voit  enfin  que  cet  ancien  peuple  aurait  trouvé,  il  y  a  environ 
vingt  siècles,  une  glaçure  vitreuse  propre  à  rendre  les  vases  im- 
perméables, tandis  que  les  Européens  ne  connaissent,  que  depuis 
dix  siècles  au  [dus ,  le  vernis  plombifère.  On  remarquera  enfin  que 
le  tour  à  Potier  grec  maintient  sa  priorité ,  car  il  parait  qu'aucune 
de  ces  Poteries  n'a  été  faite  sur  le  tour. 

Je  ne  vois  que  les  Chinois ,  les  Égyptiens  et  peut-être  les  Arabes 
qui  puissent  être  associés  ou  au  moins  comparés  pour  cette  im- 
mense perfection  des  arts  céramiques  à  l'ancien  peuple  qui  vivait 
autrefois  sur  le  territoire  de  Mitla  et  de  Palenque. 

Il  est  bien  regrettable  que  le  défout  d'échantillon  authentique, 
et  en  ma  possession ,  ne  m'ait  pas  permis  de  parler  d'une  manière 
plus  positive  de  la  composition  et  des  qualités  céramiques  de  la 
pâte  et  de  la  glaçure  de  ces  antiques  et  curieuses  Poteries. 

Une  troisième  position  et  sorte  de  Poterie  antique  a  été  trou- 
vée dans  un  territoire  de  l'Amérique  centrale,  qu'on  peut  appe- 
ler ^core  mexicain,  entre  Mexico  et  Guatemala,  dans  une  localité 
presque  ignorée  jusqu'à  la  publication  du  voyage  de  M*  John  S. 
Stephens,  fait  en  iSig. 

Les  lieux  où  se  sont  trouvées  les  pièces  de  Poteries  qu'il  a  dé- 
crites très-succinctement,  et  dont  il  a  figuré  plusieurs,  notam- 
ment les  trois  vases  représentés  ici ,  sont  la  ville  ou  village  de 
Gopan,  présentant  des  ruines  de  monuments  énormes  et  tout  à  fait 
extraordinaires.  M.  Stephens  a  trouvé  dans  des  sépulcres  voûtés, 
«uneaccumulaticm  de  plateaux  et  d'urnes  en  Poteries  rouges,  placés 
à  terre  ou  dans  des  niches ,  et  renfermant  des  ossements  humains 
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entourés  de  chaux  ;  puis ,  plus  au 
N.-O., entre  Guatemala  et  Mexico, 
sur  les  bords  du  Rio  Chinaca ,  et 
près  des  ruines  appelés  les  Cwe* 
uas  ou  caves,  au  lieu  nommé 
Gueguetenanco,  dans  des  monti- 
cules, les  vases  figurés  ci-<îontre. 

Le  n®  4^  6st  une  sorte  de  coupe 
ou  jatte  à  trois  pieds,  trouvée 
dans  un  tombeau.  Elle  avait  en- 
viron 3o  cent,  de  diamètre ,  sa 
surface  était  polie,  on  y  remar- 
quait des  ornements  un  peu 
différents  de  ceux  des  Mexicains 
aztèques.  La  jolie  urne,n*46, 
d'environ  i5  cent,  de  hauteur, 
a  sa  surface  très-omée  et  polie. 
Le  n**  47?  d'une  forme  ovale  très- 
singulière  avait  ii6 cent,  de  long, 
sa  surfiiceétait  terne.  M.  Stephens 
regarde  le  peuple  qui  a  laissé  ces  i 
monuments  si  énormes,  cou- 
verts d'une  sculpture  si  riche, 
comme  beaucoup  plus  ancien 
que  les  Aztèques,  et  peut-être 
du  même  temps  que  celui  de  Palenque,  ce  qui  donnerait  à  cette 
Poterie  une  bien  grande  antiquité. 

A  Santa  Cruz  del  Quiche,  entre  Guatemala  et  Mexico,  se  pré- 
sentent encore  des  ruines  importantes  dans  lesquelles  l'auteur  a 
trouvé  une  petite  figure  en  terre  cuite  d'environ  3o  cent,  de 
hauteur,  dans  la  position  qu'on  appelle  accroupie,  mais  elle 
montre  ce  fait  remarquable  qu'étant  creuse ,  ses  genoux  et  ses 
coudes  sont  percés  d'ouvertures  rondes  assez  grandes,  à  peu 
près  comme  le  sont  les  bras  des  urnes  à  tête  humaine  du  tombeau 
étrusque  de  Vulcî,  cité  p.  4»  5,  et  figuré  PI.  XX,y%.  6.  H.  Ste- 
phens regarde  ces  dernières  ruines  et  ce  qu'elles  renferment  comme 
postérieures  à  la  conquête,  et  par  conséquent  beaucoup  moins 
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anciennes  que  les  précédentes.  Il  n'en  dit  pas  davantage  sur 
ces  Poteries.  Il  est  malheureux  qu'aucun  échantillon ,  qu'aucune 
description  plus  technique  ne  puisse  nous  faire  mieux  connattre 
des  Poteries  encore  si  anciennes. 

Quant  aux  Poteries  modernes  du,  Mexique,  certaines  ont  un  ca- 
ractère tout  particulier.  Leur  pâte  est  fine,  absorbante,  à  peine 
cuite,  et  cependant  difficilement  perméable.  Leurs  couleurs  or- 
dinaires sont  le  blanc  sale ,  le  gris  perlé ,  le  rouge  très-vif  de  la 
plus  belle  ocre,  et  enfin  le  noir. 

11  parait  que  les  Poteries  dont  la  pâte  est  rouge  et  celles  qui 
le  sont  seulement  à  leur  sur&ce  doivent  cette  couleur  soit  à 
l'ocre  introduite  dans  la  pâte ,  soit  à  un  fit>ttis  ou  enduit  de 
cette  ocre  argileuse.  Lorsque  cet  enduit  n*a  pas  été  frotté  et  poli 
par  une  sorte  de  brunissage ,  il  reste  mat.  C'est  du  moins  ce  que 
semblent  indiquer  clairement  les  pièces  que  j'ai  eues  sous  les 
yeux  et  qui  ont  été  fabriquées  la  plupart  par  les  indigènes  de 
Tonala,  province  de  Guadalaxara,  au  Mexique. 

Ces  Poteries  sont  souvent  légères,  d'une  ténuité  remarquable, 
jamais  fiùtes  au  tour,  mais  façonnées  à  la  main  avec  une  grande 
perfection.  La  jatte  ovale  rouge  à  larges  canaux  adoucis,  figurée 
sur  la  PI.  XX,  /!;.  7,  est  un  exemple  frappant  de  ces  Poteries 
à  pâte  gris  pâle,  mais  d'un  beau  rouge  luisant  à  leur  surface, 
d'une  grande  ténuité  et  très^sonore. 

Les  Poteries  à  pâte  gris  de  lin ,  façonnées  en  coupes  ou  vases  à 
boire,  de  toutes  sortes  de  formes,  sont  ornées  de  dessins  noirs, 
bleuâtres,  gris  foncé,  qui  ne  sont  pas  superficiels,  mais  qui  sont 
dans  l'intérieur  même  de  la  pâte.  Beaucoup  de  ces  vases ,  fabri- 
qués à  Mexico,  étant  perméables,  font  l'office  d'alcarazzas,  ou 
vases  à  rafraîdiir. 

Il  y  a  aussi  des  dessins  réellement  superficiels;  tels  sont  les 
ornements  d'un  éclat  métalloïde  bronzé  qui  garnissent  l'inté- 
rieur de  la  jatte  citée  plus  haut. 

On  foitégalement  dans  les  Antilles,  à  la  Martinique  surtout,  des 
Poteries  semblables  à  celles  qui  ont  la  pâte  grise  avec  des  orne- 
inents  bruns  et  bleuâtres. 

Ces  Poteries,  et  les  rouges  principalement,  communiquent  à 
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Teau  un  goût  argilo-ferrugineux  qui  plaît  beaucoup  aux  femmes 
de  ce  pays ,  même  des  classes  les  plus  élevées ,  au  point  que  plu- 
sieurs dames  aimeni  à  croquer  les  débris  peu  durs  de  cette 
Poterie  à  peine  cuite. 

Parmi  ces  Poteries ,  on  remarque  des  petits  vases  d'une  forme 
assez  pure  pour  engager  d'admettre  qu'ils  ont  été  fidts  sur  le 
tour.  Tel  est  le  vase  rouge  qui  vient  de  Saint-Pierre-Martinique , 

PI.  XX,  /Ij.   10. 

Amérlqiie  mérUUonale.  —  La  fabrication  de  la  Poterie  est 
connue  de  toutes  les  nations  de  l'Amérique  du  Sud ,  excepté  chez 
les  peuples  Pampéens  de  M.  Aie.  d'Orbigny.  On  trouve  des 
fragments  de  vases  presque  partout ,  dans  des  contrées  où  il  n'y 
a  pas  trace  de  monument. 

Les  Poteries  de  l'Amérique  méridionale  peuvent  et  doivent 
même  être  séparées  comme  celles  de  l'Europe  et  surtout  de 
la  Grèce  en  deux  époques  par&itement  distinctes  établies  encore 
plus  par  leur  emploi  que  par  la  chronologie. 

Poteries  antiques.  —  Les  premières  sont  les  Poteries  an- 
ciennes fabriquées  avant  la  conquête  et  déposées  comme  chez  la 
plupart  des  peuples  de  l'ancien  continent,  et  surtout  de  l'Europe, 
dans  des  tombeaux. 

Ces  Poteries  présentent,  comme  le  font  voir,  au  moins  en  partie, 
les  planches  de  la  description  du  Musée  céramique  de  Sèvres  et 
celles  du  présent  ouvrage ,  des  faits  trè&-remarquables  sous  tous 
les  rapports. 

Leur  pâte  est  tantât  rouge  comme  chez  les  Grecs,  tantât  noire 
comme  chez  les  Étrusques.  Elle  est  généralement  matte  ou  ren- 
due luisante  plutôt  par  frottement  que  par  glaçure.  Elle  est  peu 
cuite,  perméable. 

Les  pièces  sont  souvent  assez  légères  ;  leur  façonnage  est  très- 
soigné  ;  leurs  formes  ovales  ou  rondes  sont  assez  pures ,  et  cepen- 
dant il  est  sûr  qu'aucune  pièce  n'a  été  façonnée  sur  le  tour  ni 
faîte  dans  un  moule  :  toutes  ont  été  faites  entièrement  à  la  main 
sans  le  secours  d'aucun  moletage ,  même  pour  les  ornements  en 
relief 
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Leurs  fonnes  souYent  bizarres  ont  cependant  dans  quelques 
pièces  une  assez  grande  implicite  et  un  ensemble  de  contours  qui 
les  rapprochent  un  peu  des  Tases  grecs  ,  et  quelquefois ,  mais 
plus  iniparfoitement,  des  étrusques  et  des  chinois  Q). 

Les  tâtes  et  fiaces  humaines  qui  forment  rottvertore  et  le  goulot 
de  certains  vases,  ou  qui  sont  simplement  oa  grossièrement  £Eir 
çonnées  en  relief  ou  en  linéaments  sur  eea  parties  des  vases ,  rap- 
pellent ces  mêmes  dispositions  dans  les  vases  étrusques  et  dans 
les  vases  germains  (*). 

Biais  c'est  surtout  par  le  genre  d'oimnentation  que  les  an- 
ciennes Poteries  péruviennes  et  chiliennea  se  rapprochent  le  plus 
des  anciennes  Poteries  grecques  (').  Les  méandres,  lee  b&- 
tons  rompus  qu'on  appelle  grecques, les  frises  qu'on  nomme 
despostesy  sont  fréquemment  dessinés  ou  peints  en  diverses 
couleurs  sur  ces  vases  anciens,  ainsi  que  le  montrent  les  figures 
que  je  viens  de  citer. 

UUoa  avait  été  déjà  frappé  de  ces  analogies  lorsqu'il  dit  qu'on 
trouve  dans  les  tombeaux  des  Indiens  de  rAfloérique  méridionale 

(^}  GoosultM  les  pUoches  du  Catalogué  du  Musée  eéramque  dé  Sinrm,  Je 
pafs  citer  comme  analogues  aux  formes  grecques, la  PI.  xtu,  /iy.  1 ,  S  ^  5  et 
a,  PI.  zTm,  /l^.  0,  11  et  12;  et  aux  formes  chinoises,  la  PI.  xnu , /ty.  3, 
et,  dans  FAtlas  de  d'Orblgny,  les  figures  de  aïoiistres»  PL  x?n,  fg.  S,  PU  xx , 
fig.U 

Une  des  ressemblances  les  plus  remarquables  entre  les  vases  de  TAmérique  mé- 
ridionale, notamment  entre  les  péruviens  et  les  vases  cbfûofs,  se  montre  dans  le  vase 
MfoTBie  à  eol  étranglé  semblable  à  certaines  gourdes,  et  qui  est  représenté  dais 
r  Atlas  de  d'Orbigny,  planche ,  n»  19  «  fig,  5,  et  dans  oelui  de  ce  Uaiié ,  PI.  xtm , 
fig.  3. 

On  trouve  cette  forme  toute  particulière  en  porcelaine  de  Chine.  Mais  ce  qu'il  y 
a  de  plus  frappant ,  c'est  que  dans  les  vases  de  ces  deiii  CMtrées  si  complètement 
séparées,  on  voit  sur  le  chinois  le  léxard  passant  de  la  sphère  inférieure  à  la 
supérieure,  et  sur  le  péruvien  une  espèce  de  petit  singe  dans  la  même  posi- 
tion ayant  rnn  et  l'autre  cette  particularité  de  la  queue  blfurquée  qu'on  n'avait 
encore  vue  que  dans  les  vases  de  la  Chine.  Je  ne  tire  aucune  conséquence  de  ce 
fait  singulier  ;  je  dois  d'autant  mieux  me  contenter  de  le  signaler  qu'il  ne  peut  offrir 
quelque  intérêt  qu'aux  historiens  et  aux  géographes,  toutes  considérations  étran- 
gères à  mon  sojet.  Je  donnerai  néanmoins  à  l'article  des  Porcelaines  chinoises 
la -figure  comparée  de  cet  deux  vases,  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède. 

(•>  Voyea  l'AUas  d'AnUquilés  péruviennes  d'Alc  d'OrbIgny,  Pi.  n»  xv, 
PI,  n»  XVI,  PI.  xviii,  fig.  1  etô,  Pi.  xix,  fig.  4,  PI,  xx,  /l^.  âet5,  PI.  xxi^fig.  1. 

(>)  Pour  l'analogie  de  décoration  grecque,  le  Musée  céramique ^  Pi.  xvm, 
fig>  5,  6  et  12,  Pi.  xvu,  les  fig.  2,  5,  8,  0  et  12, 
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des  vases  de  terre  cuite  très-semblables  à  ceux  des  Grecs,  des 
Égyptiens  et  des  Romains ,  les  uns  en  terre  blanchâtre ,  les  autres 
en  terre  noire  (*). 

Poteries  modernes. — Les  Poteries  modernes  de  la  Colombie , 
du  Pérou,  du  Chili,  du  Paraguay  et  du  Brésil,  ont  aussi  dea 
caractères  généraux  qui  leur  sont  propres,  qui,  dans  un  sens, 
les  distinguent  des  Poteries  européennes  et)  dans  un  autre,  les 
rapprochent  des  Poteries  indiennes. 

Comme  dans  ces  dernières  leur  pAte  est  rouge  ou  noire  ;  près* 
que  tous  semblent  avoir  été  vernissés  ou  au  moins  lustrét 
par  un  enduit  fondu  au  feu  à  la  manière  des  vases  grecs.  Mais 
il  n'en  est  rien  \  cet  éclat,  ce  luisant,  presque  toujours,  peut-étie 
même  toujours ,  est  dû  à  un  polissage  de  la  pâte  ou  à  un  engobe 
ocreux  très-mince  et  d'une  belle  couleur  rouge  qu'on  a  mise 
sur  les  pièces  avant  la  cuisson ,  qu'on  a  polie  et  ensuite  cuite. 

Dans  d'autres  cas  le  brillant  est  dû  à  un  vrai  vernis  ;  mais  c'est 
un  vernis  spiritueux  ou  huileux  avec  lequel  on  a  non-seulement 
couvert  les  pièces  d'une  belle  couleur  rouge,  jaune  ou  brune; 
mais  on  les  a  ornées  en  outre  de  figures  d'animaux ,  d'oiseaux  et 
particulièrement  de  rinceaux.  Ces  couleurs  non  cuites  ont  un 
éclat  qui  fait  illusion^  elles  sont  si  brillantes  qu'on  les  eroit 
de  nature  vitriflable.  Les  imitations  en  terre  peu  cuite  des 
Pagodes  de  l'Inde,  les  figurines  espagnoles,,  ont  été  colorées  de 
la  môme  manière  par  ce  même  procédé  si  simple  et  si  naturel, 
qu'il  n'établit  aucun  rapport  de  communicaticm  entre  ces  diffé- 
rents peuples. 

Mais  un  autre  caractère  des  Poteries  de  l'Amérique  méridionale 
qui  leur  est  commun  avec  celles  de  Tlnde ,  c'est  la  forme  bombée 
dérivant  d'une  sphère,  que  présente  leur  base,  en^sorte  qu'on  ne 
peut  faire  tenir  ces  pièces  sur  leur  base  sans  les  placer  dans  une 
sorte  de  godet. 

Ces  Poteries,  non-seulement  les  antiques  trouvées  dans  les 
tombeaux,  mais  les  plus  modernes,  sont,  en  général^  mal  fa- 
çonnées ,  épaisses ,  irrégulières  dans  leur  forme ,  non  tournées , 
mais  faites  à  la  main ,  ce  qui  explique  oes  imperfections. 

(*)  D.  Ulloi,  «fur  V  Amérique  y  t.  II,  p.  QO, 
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Les  formes  de  ces  Poteries  soot  baroques ,  souvent  très-lourdes ^ 
surchargées  d'anse  contournées,  sans  grâce  et  sans  richesse. 
Beaucoup,  surtout  celles  du  Pérou  lit  du  Chili ,  représentent  très- 
grossièi  ctnent ,  non-seulement  des  fruits ,  des  animaux  ou  parties 
«ranimaux  ^  mais  aussi  des  hommes  et  des  têtes  humaines  dont 
on  a  fait  des  vases  à  boire*  Au  reste,  ce  singulier  goût  s'est 
présenta  chez  des  peuples  bien  plus  avancés  dans  les  arts, 
et  qu'on  a  donné  même  comme  des  modèles  de  bon  goût; 
d'abord  chez  les  Crées,  mais  avec  une  sorte  de  correction, 
puis  chez  les  Étrusques  et  chez  les  Égyptiens ,  point  chcx  les 
Humains,  ou  du  moins  si  rarement  que  je  n'en  ai  vu  aucun 
exemple  ;  puis  che£  les  Anglais ,  les  Saxons  ^  les  Français. 
En  traitant  de  quelques-unes  de  ces  Poteries  en  particulier  je 
donnerai  des  exemples  de  cette  généralité  et  ferai  remarquer 
les  exceptions. 

La  cuisson  de  toutes  ces  Poteries,  et  ehet  tous  les  peuples  de 
TAmérique  mcridtonate,  s'opère  à  Tair,  sans  four,  ni  aucune 
autre  enveloppe  que  te  bois  enflammé  qui  les  environne.  Quelque^ 
fois  cependant  on  les  place  dans  des  fosses  peu  profondes  creu- 
sées dans  le  soL 

Pérou.  —  Les  Péruviens ,  tant  anciens  que  modernes,  et  sur- 
tout les  Guaranis  et  les  Quichuas,  sont  regardés  comme  les  peu- 
ples de  rAmérique  méridionale  les  plus  habiles  dans  Fart  cérami- 
que. Ce  sont  ceux  qui  ont  fabriqué  et  qui  fabriquent  encore, 
quoique  amenés  à  la  civilisation  européenne,  les  vases  les  plus 
remarquables  par  la  variété  et  quelquefois  même  par  Ja  pureté 
de  leurs  formes  et  aussi  par  leurs  dimensions. 

M.  d'Orbigny  fait  remarquer  que  dans  les  pays  bas,  sur  les 
côtes ,  notamment  à  Lima  et  à  Quito ,  les  formes  sont  plus  baro- 
ques. Ce  sont  des  jeux  hydrauliques  à  deux,  trois  ou  plusieui-s 
compartiments ,  des  animaux,  des  fruits,  tandis  que  sur  les  pla- 
teaux élevés  les  vases  sont  plus  simples  et  d'un  style  plus  sévère. 
Ne  dirait-on  pas  que  sur  les  cotes  les  Potiers  sont  conduits  par 
tous  les  caprices  des  modes  de  l'ancien  monde,  tandis  qu'aban- 
donnés à  eux-mêmes  dans  des  lieux  moins  fréquentés,  ils  ont  obéi 
à  leurs  seules  et  simples  inspirations? 
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Les  vases  antiques  se  sont  toujours  trouvés  daus  des  tombeaux 
à  côté  du  mort  auquel  ils  avaient  appartenu ,  et  quelques-uns ,  dit 
M.  d'Orblgny,  renferment  encore  une  partie  de  la  boisson  dont 
on  les  avait  remplis. 

iiniui  ei  OaïUo.  —  On  y  fait  une  Poterie  rouge  ,  luisante  par 
enduit  très-mince  d'une  ocre  rouge,  poli  avant  la  cuisson. 
Elle  se  polit  aussi  un  peu  après  la  cuisson ,  mais  imparfiûte- 
ment,  et  ce  luisant  est  bien  inférieur  à  celui  des  parties  po- 
lies avant  la  cuisson^  la  pâte  est  un  peu  micacée,  peu  cuite, 
peu  dure. 

Un  de  ces  vases  fait  voir  clairement  comment,  dans  quelques 
circonstances ,  la  pâte  devient  noire  et  luisante  par  Faction  du 
feu.  Cette  pièce  a  été  faite  avec  une  pftte  qui ,  peu  cuite  et  non 
polie,  est  d'un  gris  rosfttre  sale,  a  été  enduite  d'un  engobe 
d'ocre  rouge  et  poli.  Les  parties  qui  n'ont  ou  que  le  feu  juste  sont 
restées  telles  qu'on  les  a  mises ,  mais  celles  qui  ont  eu  trop  de 
feu  ont  perdu  une  partie  de  leur  couleur  et  de  leur  poli  ;  enfin 
celles  qui  ont  été  exposées  à  l'action  de  la  flamme  sont  devenues 
d'un  beau  noir  de  charbon  avec  un  luisant  ou  vernissage  an- 
thracitique,  tout  en  conservant  leur  poli.  Ce  qui  me  semble  prou- 
ver que  ce  lustre  noir,  dont  j'ai  déjà  parlé,  n'est  pas  toujours 
dû  à  un  enduit  charbonneux ,  appliqué  sur  la  pièce  avant  son 
passage  au  feu^ 

Le  fiaçonnage  à  la  main  est  assez  soigné .  et  on  rencontre  sou- 
vent des  pièces  très-minces. 

Ces  Poteries  sont  extrêmement  perméables,  et  répandent < 
quand  on  y  met  de  l'eau ,  une  odeur  argileuse  désagréable. 

On  apporte  à  ces  deux  marchés  de  Lima  et  de  Callao ,  des  Pots 
moyens  de  Poteries  rougeàtres  grossières  à  parois  plus  épaisses, 
qui  ont  été  évidemment  foits  sur  le  tour;  ils  sont  également 
trèsp^rméables. 

On  imite  à  Payta ,  sur  la  côte  du  Pérou ,  les  Poteries  noires  an- 
tiques ,  analogues  par  leur  forme  et  leurs  ornements  aux  vases 
bouteilles,  figurés  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  PL  xvii, 
/Sj.  6,  et  dans  le  voyage  de  M.  d'Orbigny ,  aux  vases,  fig.  3, 
PL  n**  20,  des  antiques. 

L  34 


830  POTERIES  TENDRES,   HNES,' 

Foterie  d'iuty  («),  village  des  Américains -Guaranis.  — On  la 
fait  avec  une  argile  noire,  grossière,  qu'on  nettoie  de  ses 
petites  pierres  en  la  pétrissant  à  la  main  sans  aneun  lavage 
préalable. 

Ce  sont  principalement  les  femmes  qui  font  ces  Poteries,  elles 
les  fiiçonnent  sur  une  planchette  en  conmiençant  par  la  base 
du  vase.  Elles  laissent  sécher  cette  première  partie  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  assez  ferme  pour  supporter  une  seconde  zone  en 
tenant  le  bord  humide ,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  le  vase 
soit  parvenu  à  sa  hauteur.  Tout  est  fait ,  uni  et  poli  avec  les  doigts 
et  avec  tant  de  précision ,  que  la  piëee  a  l'air  d'avoir  été  fa- 
çonnée sur  le  tour.  On  laisse  alors  le  vase  sécher  entièrement  et 
on  le  cuit. 

On  fait  aussi  de  grandes  jarres,  nommées  comme  en  Espagne 
Ti  n  a]  a  s,  destinées  à  contenir  de  l'eau  et  placées  d'une  manière 
permanente  dans  un  coin  de  la  salle  à  manger;  elles  ont  de 
hauteur  i  mètre  3o  à  4o  centimètres. 

On  colore  quelquefois  ces  vases  avec  un  Urotli  de  terres 
oereuses,  ou  bien  on  y  (ait  des  ornements  avec  ces  mêmes  terres 
ot^orées. 

Ces  Poteries  se  cuisent,  suivant  leur  dimension ,  de  deux  ma- 
nières, mais  toujours  sans  four. 

Pour  cuire  les  petits  vases  et  autres  ustensiles  de  ménage  ou 
d'amusement ,  on  pratique  une  fosse  longue  de  a  à  d  mètres 
5  cent. ,  large  d'environ  60  cent,  et  profonde  de  5o  cent,  an 
plus.  On  y  entasse  les  Poteries  non  vernissées ,  et  on  les  couvre 
de  branchages  qu'on  allume;  on  entretient  le  feu  jusqu'à  ce  que 
la  Poterie  soit  cuite. 

Pour  les  grandes  Jarres,  on  les  réunit  dans  un  champ  et  on 
les  couvre  de  la  quantité  dé  bois  sec  nécessaire  pour  les  cuire^ 
EMUS  disposé  de  manière  à  ce  qu'étant  allumé,  la  chaleur  soit 
également  répartie ,  ayant  soin ,  lorsqu'il  fait  du  vent ,  d'en  mettre 
davantage  du  o6té  d'où  il  viait.  Ce  feu  bien  entretenu  dure 
quelquefois  [dus  d'un  jour. 

0)  lUty,  Tlilage  au  nonl  d«  Gorrieites,  au  confluent  du  Paraguay  et  du 
Parana.  Voyage  dans  V Amérique  méridionale,  par  M.  Aie.  d'OrbIgny,  IHnér., 
1. 1 ,  p.  l&g. 


MATTBS.   AMÉRIQUE   MÉRIDIONALE.    BRÉSIL.  531 

Le  vernissage  au  plomb  de  quelques  Poteries  n'est  pratiqué 
que  depuis  la  conquête,  et  encore  ne  Test-il  que  comme  exception. 

On  remarquera  que  le  tour  à  potier  n'était  pas  encore  connu 
en  1827  ,  époque  où  M.  Âlc.  d'Orbigny  visita  les  indigènes 
Guaranis  du  village  d'Itaty,  célèbre  par  sa  Poterie  dans  toute 
cette  partie  de  l'Amérique  méridionale. 

Les  formes  et  les  ornements  de  ces  vases  ont  un  caractère 
particulier,  on  on  verra  des  exemples  pris  sur  la  suite  que 
M.  d'Orbigny  a  donnée  au  Musée  de  Sèvres ,  et  dans  le  catalogue 
de  ce  Musée,  PL  xw^Jig.  i ,  et  PI.  xxxii ^Jlg,  12. 

Ainsi,  dans  le  singulier  vase  d'Itaty,  qui  représente  un  Tatou 
(  Musée  céramique ,  PI.  xix,  fig.  4))  ^^'ois  matières  colorantes, 
le  rouge  ,  le  noir  et  le  blanc,  ont  été  employées  pour  indiquer 
les  bandes  qui  coniposent  l'enveloppe  squammeuse  de  cet  animal. 

ohîii.  —  On  y  fabrique  des  Poteries  très-semblables  à  celles 
du  Pérou  moderne  par  la  couleur  constante  ou  noir  grisâtre 
ou  rougeâtre  de  la  pâte  avec  engobe  d'un  beau  rouge  pour 
l'une  et  d'un  noir  assez  pur  pour  l'autre.  Le  polissage,  la 
perméabilité  complète  et  rapide ,  le  façonnage  sont  les  mêmes 
qu'au  Pérou. 

Dans  les  tirelires  de  Valparaiso ,  ^^.  i3,  PI.  xix  du  Mus.  cér., 
la  pâte  est  très-fine ,  blanche ,  grisâtre  dans  les  rouges ,  gris  de 
cendre  dans  les  noires;  l'enduit  d'un  rouge  ocreux  ou  d'un  mat 
pur,  a  un  poli  extrêmement  brillant.  Parmi  ces  pièces,  plusieurs 
sont  couvertes  d'ornements  en  argile  blanche  posée  après  coup, 
et  qui  ne  paraît  pas  avoir  reçu  l'action  du  fèu. 

Faraguay.  —  Je  n'ai  d'exemple  de  Poterie  fabriquée  dans  cet 
État  de  l'Amérique  méridionale  qu'une  bouteille  de  cultivateur, 
pyriforme,  de  pâte  noirâtre,  très-grossièrement  façonnée ,  assez 
dure,  un  peu  sonore,  et  qui  tient  très-bien  l'eau.  (Mus.  cér., 
PI.  XIX, y?^.  10.) 

Brésil.  —  C'est  un  des  pays  de  l'Amérique  où,  après  le 
Pérou,  on  ait  fabriqué  le  plus  de  Poterie,  tant  avant  l'arrivée 
des  Européens  que  dépuis  leur  établissement.  Les  indigènes  ne 
connaissaient  pas  le  tour,  je  l'ai  déjà  dit,  et  s'ils  le  connaissent 
actuellement,  ils  ne  l'emploient  pas  généralement.  Nous  possé- 
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dons  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres  des  vases  d'ornement, 
Pi.  Xin^fig.  8  et  12  ,  dont  les  collets  ont  été  très-certainement 
faits  sur  le  tour. 

On  cite  trois  points  principaux  de  fabrication. 

Le  premier,  à  Parahiba,  province  de  Femambouc. 

Le  deuxième  près  de  Baliia,  entouré  de  villages  habites  par 
des  Potiers  qui  approvisionnent  Rio-Janeiro. 

Le  troisième  est  à  Sainte-Catherine. 

On  fait  à  Parahiba  des  vases  en  terre  jaune  rosfttre,  rehaussés 
à  l'intérieur  d'un  enduit  rouge  d'une  vWe  couleur  et  couverts 
d'ornements  blancs  en  forme  de  poires ,  de  fleurons ,  de  feuilles , 
de  petites  palmettes.  Ils  sont  semblables  en  tout,  et  comme 
je  l'ai  déjà  annoncé,  aux  Poteries  de  Manille.  Les  ornements 
blancs  sont  en  terre  blanche  qui  n'a  presque  point  d'adhérence 
avec  la  surface  du  vase. 

Ces  trois  centres  de  fabrication  fournissent  ()^puis  l'an  i5oo 
la  série  nécessaire  de  vases  usuels  à  tout  le  Brésil.  On  en  voit  un 
grand  nombre  de  figurés  dans  le  voyage  de  M.  Debret  au  Bré- 
sil (^).  Je  donne  quatre  figures  de  ceux  qui  m'ont  paru  les  plus 
remarquables. 

hàfig.  1 6  de  la  PI.  xxviii,  représente  un  vase  à  contenir  de 
l'eau,  en  terre  rouge,  à  ornements  repoussés  à  la  main.  Chaque 
anse  a  une  petite  tête  vernissée  en  vert.  \Jàfig,  la,  une  sou- 
pière nommée  Panellas  ;  la  fig,  1 1 ,  de  la  planche  6  bis 
de  Debret,  est  un  vase  à  eau  nommé  Falliia^  jarre;  les  figures 
de  la  même  planche  sont  des  vases  à  boire  nommés  Morinhas. 

Tous  ces  vases,  peu  cuits,  laissent  transsuder  Teau.  qui  s'y 
tient  assez  fraîche.  Aussi  est-on  obligé  de  les  élever  sur  des 
espèces  de  petits  trépieds. 

Ce  sont  les  femmes  aborigènes  qui  font  ces  Poteries,  et  même 
les  grandes  jarres  nommées  Camucis,  décrites  plus  haut ,  p.  4 1 1  • 

Pour  les  cuire ,  elles  creusent  une  fosse  assez  profonde  pour 
que  le  plus  grand  vase  puisse  s'y  tenir  debout,  sans  en  dé- 
passer les  bords.  Elles  la  remplissent  de  branchages ,  qu'elles  al- 
lument afin  de  chauffer  d'abord  ce  vase  très-doucement.  Puis . 

(*)  J.-B.  Debrbt,  Voyagt  pittoresque  et  historique  au  Brésil,  de  liS6  d 

ÎS3I .  3  vol.  In-fol.,  ITCC  un  grand  nombre  de  planches,  Paris,  1834. 
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quand  ce  bois  est  réduit  en  braise ,  elles  placent  dessus  coltc 
braise  toutes  les  petites  pièces,  les  recouvrent  de  nouveau  de 
branchages  secs,  les  allument  et  terminent  ainsi  la  cuisson  du 
grand  vase  et  des  petites  pièces.  (Debset,  ibid.,  p.  53.) 

Je  dois  rappeler,  pour  compléter  l'histoire  de  Tart  céramique 
au  Brésil ,  ce  que  j'ai  dit  sur  les  grandes  jarres  et  leur  singu- 
lière destination,  au  livre  II,  p.  4^  ^  9  de  cet  ouvrage. 


AFPtmct  àS  l*'  ORDRE  —  on  DS8  POTBRm  MATIBS. 

Beaucoup  des  Poteries  dont  je  Yî^ns  de  parler  peuvent  être  in- 
distinctement ou  mattes  ou  couvertes  d'une  glaçure,  suivant  la 
volonté  dû  Potier^  il  a  quelquefois  peu  de  changements  à  faire  à 
leur  pâte  pour  la  rendre  propre  à  recevoir  la  glaçure,  et  quel- 
quefois même  il  n'y  en  a  aucun. 

Mais  certaines  Poteries  qui  doivent  nécessairement  être  mattes 
et  perméables ,  suffiraient  pour  constituer  à  elles  seules  l'ordre 
des  Poteries  mattes.  Ce  sont  : 

Les  hydrocérames  ou  alcarazzas. 

Les  Poteries ,  vases  ou  pots  d'horticulture. 

Les  formes  à  sucre. 

Je  dois  donc  en  traiter  séparément. 

r^   Sorte. LES  HYDROCéRAMBS  (>). 

La  plus  remarquable  de  ces  Poteries,  celle  qui  est  &ite  dans 
toutes  les  parties  chaudes  de  l'ancien  monde  et  dans  quelques 
contrées  du  nouveau ,  sous  des  noms  différents ,  mais  qu'on  ne 
fait  avec  succès  et  avec  raison  que  dans  les  climats  à  tempéra- 
ture qui  est,  au  plus  bas  terme,  de  i5  degrés  centigrades,  s'éle- 
vant  souvent  au  delà  de  3o  degrés ,  sont  des  Poteries  à  pftte 
perméable  qui  ont  la  faculté  d'abaisser  lu  température  de  l'eau  de 

(*)  C'est-à-dire  vase  à  eau  ou  vase  qui  sue:  c'est  Fourmy  qui , 
vers  1800 ,  a  donné  ce  nom  univoquo  et  assez  significatif,  à  cette  réunion  de  vases 
ayant  tous  le  même  objet  avec  des  noms  différents  dans  chaque  pays  où  on  les  fidt 
mais  point  de  nom  commun  ;  c*étiiit  le  cas  de  faire  un  nom  général. 
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5  à  8  degrés  centigrades  au-dessous  de  celle  du  lieu  où  elles 
sont  placées,  en  lui  communiquant  quelquefois  un  goût  argileux 
qui  ne  déplaît  pas  à  certains  peuples. 

On  leur  donne  suivant  les  pays,  et  même  quelquefois  suivant 
les  formes ,  des  noms  différents ,  que  nous  réunissons  sous  le  nom 
générique  et  assez  significatif  d'HYDROCÉRAMES. 

On  les  appelle  : 

Alcarazzas  ou  aloaradzas  en  Espagne  et  en  Portugal, 
du  nom  du  lieu  où  on  va  chercher  Targile  qui  sert  à  les  faire. 
(Ldik,  Foy*  en  Port.) ,  et  aussi  catimploTas  et  bacaros.  Ceux- 
ci  sont  rouges. 

Gargoulettes  dans  Tlnde. 

Qoulleh,  bardaques  ou  bardach  etbalasse,  du  lieu 
où  on  les  fiibrique,  en  Egypte. 

Canaris,  dans  les  colonies  de  l'Amérique. 

Les  détails  de  la  fabrication  diffèrent  un  peu  selon  les  lieux, 
n  me  semble  Important ,  avant  de  parler  de  ces  différences ,  d'en 
établir  le  principe. 

Le  but  qu'on  se  propose  est  d'avoir  des  vases  qui ,  sans  laisser 
l'eau  s'écouler  à  l'état  liquide ,  s*en  laissent  pénétrer  et  traverser, 
de  manière  à  ce  qu'arrivée  à  la  face  extérieure ,  elle  s'y  étende 
et  présente  à  l'air  une  grande  surface  qui  favorise  une  évapo- 
ration  assez  rapide  pour  opérer  un  rafraîchissement  susceptible 
d'abaisser  la  température  dans  nos  climats  de  4  ^  7  degrés 
centigr. 

Il  faut  donc  donner  à  la  pAte  de  ces  vases  une  porosité  telle  , 
qu'elle  entretienne  constamment  la  pénétration  de  l'eau  et  Thu- 
mectation  du  vase,  sans  permettre  un  écoulement  rapide. 

On  y  parvient  en  rendant  poreuse  par  l'addition  d'une  cer- 
taine quantité  de  sable  fin,  soit  une  argile  figuline,  soit  une 
marne  argileuse,  et  en  ne  faisant  cuire  ces  pièces  qu'à  une  faible 
température  \  ou  bien  en  introduisant  dans  la  pâte  des  poussières 
qui  sont  enlevées  soit  par  la  cuisson ,  soit  par  l'eau ,  telles  que  du 
selmarin  qui  laisse,  par  suite  de  sa  dissolution,  un  grand 
nombre  de  petites  vacuoles. 

Les  formes  que  Ton  a  données  à  ces  vases  sont  très-nom- 
breuses, très-singulières  quelquefois}  mais  elles  tendent  la  plu- 
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part  au  but  qu'on  veut  atteindre ,  qui  est  une  rapide  evaporatîon 
par  l'extension  ies  surfaces  (^). 

Pour  préoiser  suffisamment  ces  principes  de  composition,  je 
vais  présenter  quelques  exemples  de£abrication,  principalement 
en  Espagne,  pays  le  plus  voisin  de  la  France  où  ces  vases  ra- 
fratchissants  sont  en  assex  grand  usage. 

M.  Lasteyrie  est  le  premier  qui  nous  ait  fait  connaître  cette  fi»- 
brication ,  dans  un  Mémoire  lu  à  la  Société  philomatique  et  inséré 
dans  le  Journal  des  Mines  (an  v  (1797)1  ^"^  ^4)  P*  790* 

Les  hydrocérames  d'Espagne,  Alcarazzas,  ont  pour  base 
une  marne  argileuse  qui  contiendrait,  d'après  les  essais  de 
Darcet,  environ  60  pour  loo  de  carbonate  de  chaux.  Le  reste 
est  silice ,  alumine  et  un  peu  de  fer  (').  Lorsque  cette  terre  a  été 
bien  pétrie,  on  y  ajoute  du  selmarin  peu  à  peu,  jusqu'à  envi- 
ron S  kilogrammes  pour  une  marcbée  ou  100  kilogrammes  de 
pâte.  Percy  dit  également  qu'on  y  ajoute  du  sel  qui  a  été  séché 
au  feu,  finement  pulvérisé,  et  passé  au  tamis  de  soie.  M.  Shaw 
donne  pour  la  pâte  des  aloarazzas  qu'on  a  foits  en  Angleterre  à 
l'imitation  de  ceux  d'Espagne,  une  composition  très-différente. 
C'est  le  corps  de  pâte  qu'on  y  appeUe  red  bodie^  qu'on  emploie 
et  qui  a  pour  éléments  :  silex  ^  36  ^  —  argile  rouge  et  marne ,  56  s 
—  argile  à  brique,  8.  On  y  ajoute  un  peu  de  sel,  et  on  donne 
une  faible  cuisson.  Cette  pftte  poreuse  a  cependant  assez  de  so- 
lidité. 

On  place  oes  vases  rafraîchissants  ou  seuls  dans  un  four  k 
Potier  dont  on  élève  peu  la  température,  ou  avec  d'autres  Po- 
teries dans  les  parties  de  ce  même  four  où  la  température  est  la 
plus  basse. 

Le  façonnage  est  à  peu  près  le  même ,  dans  plusieurs  de  ses 
parties ,  que  celui  de  toutes  les  Poteries  dont  la  p&te  se  manie 
facilement,  qui  ne  se  ramollit,  ni  ne  gauchit  au  feu,  et  qui 
n'est  qu*ébauchée  sans  être  toumassée. 

0}  Les  planches  xxi,  un  et  uiu  du  Musée  céramique  donnent  une  Idée  d« 
▼ariétés  de  formes  très-nombreuses  que  présentent  ces  ?ases  dans  toutes  les 
parties  chaudes  de  Tanden  monde,  surtout  en  Espagne  et  dans  l'Inde.  Je  vais 
en  spécifier  qaelques-unes. 

(*)  Voyez  au  tableau  des  analyses  de  Poteries  celle  d*un  hydroeërame  d'ÉfnMOt 
qui  n*lQ<nque  que  29  p.  0/0  de  carbonate  de  chaux. 
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CVpMKlniU  il  y  ft dans  certains  AIcftniïKHi  d'Espagne  ungeiired'iir* 
nemf'ntâ  si  singurM^r.si  extraordinaire  même,  et  par  cooséquent 
il  mmpliqut^,  qu'il  siérait  curieux  de  savoir  comment  il  se  prati- 
i^c.  l-es  /rj^-.  6  ,  H,  g,  ifi  et  1  j  de  la  PL  xxui,  et  encore  plus 
iBêJtg.  7  i^i  Ti  de  la  PK  xxii  du  Musée  céramique ,  doanent  une 
faible  idée  de  cette  extravagance  de  forme.  On  a  de  la  peîne  à 
croire  que  tous  ces  appendices,  dont  phi^ieurs,  tel  qu'on  le  volt 
dans  hjig^  5,  sonUuspenduâ  au  vase  par  des  lib  de  fer,  ment 
pour  but  unique  de  multiplier  les  surfaces;  et  d'ailleurs  corn- 
naentdes  figure^^  et  des  ornements  dans  rinlériour  m^*nieduvasê(*) 
pôurruient-ils,  plongés  dans  l'eau ,  en  ac^^élérur  ou  im  augn\eûier 
révaporalion  ? 

Le  lieu  le  plus  renommé  pour  la  fabrication  des  AlcamstEas 
qui  sont  blane  grisâtre,  est  Andujar^  dans  rAndalousie*  La 
tnarne  argileuse  est  prise  dans  \m  environs  de  cmHp  ville  et 
c'est  dans  la  pâle  de  ces  àlcarazzasque  Ton  «joute  du  sel. 

On  en  tait  dans  pi  usi  eu  in  autres  parties  de  TEspagne,  notam- 
ment aux  t^nvirons  de  Valence,  dans  la  Murcie^  etc. 

Les  b  u  e  a  r  o  £  que  Ton  fait  à  Salvatierm,  en  Estraniadure  ^ 
sont  rouges  et  moins  poreux  que  les  AlcaraEzas^  ils  rafraîchissent 
moinfî  Teau,  mat<î  ils  lui  communiquent  un  goût  qui  plaît  aux 
femmes  de  Madrid. 

Il  païaîlrail  qu'en  Portugal ,  d'après  le  récit  très-circonstancié 
de  Liiik,  on  n'introduirait  point  de  sel  dans  la  pâte  des  Alca- 
razzas.  (jui  ne  déviait  sa  porosité  qu'à  un  mélange  convenable  de 
sa])le  et  à  une  faible  cuisson.  11  est  certain  que  Fourmy  a  fait  ses 
bydrocéiamrs  sans  sel ,  et  que  le  dégourdi  de  porcelaine  remplit 
parfailrnient  bim  ,  eomme  on  va  le  voir,  Foifice  de  vase  rafraî- 
cliissant. 


(')  PI.  xxMi,  la  figure  6  ^b)  fait  voir  les  ornements  dont  est  rempli  Tlnté- 
ricur  tlo  l'iiydroctjraino  cspa^^nol, /î^.  G  (a).  Le  Musée  céramique  possède  cinq 
il  ^\\  MiSQsiwvc  ros  (li>j)()siii«;ns  singulières;  ils  ont  été  rapportés  d'Espagne  par 
M.  \o  \y,u\n\  'l'nyinr.  J  ai  appris  que  ces  pièces  étaient  des  vases  de  simple 
onicmeiu ,  cju'on  plaçait  remplis  d'eau  sur  la  table  dans  les  grands  repas ,  mais  qui 
ne  siMvai«'Mt  (jue  dans  ces  occasions,  et  que  souvent  même  ils  ne  servaient  qu'une 
fois,  tant  c  façonnage  si  compliqué  éiait  peu  cher.  1ji  effet,  nous  voyons  sur  nos 
tables  des  cro(|uanies  de  pâtisseries  représentant  des  objets  d'architecture  très- 
riclas,  et  qui  fuites  exprès  pour  la  circonstance  ,  sont  détruites  immédiatement. 
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On  fait  jouer  en  Portugal  un  rôle  pour  ainsi  dire  inverse  aux 
Alcarazzas  qu'on  fait  dans  ce  pays.  Ils  servent  à  mettre  du  tabac 
en  poudre,  et  pour  donner  à  cette  poudre  l'humiditë  qui  lui  con- 
vient, on  plonge  les  vases  dans  l'eau  qui  pénètre  par  attraction 
capillaire  jusque  dans  le  centre  de  la  masse  de  tabac. 

Les  Hydrocérames  d'Egypte,  qu'on  nomme  généralement 
bardach ,  sont  tous  fabriqués  dans  la  haute  Egypte  entre  Den- 
derah ,  Kené  et  Thèbcs ,  et  principalement  à  Balasse.  Non-seule- 
ment ces  vases  servent  à  rafraîchir  Teau ,  mais  aussi  à  clarifier  les 
eaux  du  Nil ,  le  mouvement  de  suintement  de  l'intérieur  à  Texte- 
rieur  entraînant  vers  les  parois  la  partie  terreuse  qui  trouble 
Teau.  La  base  de  ces  Hydrocérames  est  une  terre  argilo-sableuse  à 
laquelle  on  ne  fait  subir  d'autre  préparation  que  le  pétrissage  et  le 
toumassage.  On  fait  d'abord  raffermir  ces  vases  à  l'ombre,  puis 
au  soleil ,  etj[)n  leur  donne  en  outre  une  fiuble  cuisson  avec  ud 
feu  de  paille. 

On  boit  à  même  dans  ces  vases,  et  pour 
éviter  que  l'eau  n'aflBue  trop  rapidement  à 
la  bouche,  l'ouverture  de  l'étranglement  du 
vase  est  garnie  d'une  espèce  de  grille  en  terre 
de  même  nature  que  la  bardach  n®  4^-  On* 
les  parfume  quelquefois,  comme  en  Perse, 
de  divers  aromates  (*). 

Ces  vases  se  fabriquent  par  milliers  ,  et  ils 
sont  à  si  bas  prix  qu'on  aime  mieux  en  avoir 
de  nouveaux  quand  ils  ne  vont  plus  bien,  que 
de  chercher  à  les  nettoyer.  N*  h% 

On  fait  en  Perse  des  Hydrocérames,  notamment  dans  la  ville 
de  Gora,  où  Chardin  était  en  167:1;  il  les  vante  beaucoup.  Ils 
sont  blancs.  On  les  humecte  d'abord  d'eau  de  rose ,  puis  on  les 
suspend  enveloppés  d'un  linge  mouillé.  Ces  vases  ne  peuvent 
servir  que  cinq  ou  six  fois,  les  pores  se  bouchant  bientôt (*), 

(*)  Duoic,  Voyage  en  Egypte  ^  180S,  p.  276.  n  fait  remarquer  que  leur 
forme  est  généralement  simple  et  pure,  ce  qui  est  vrai ,  qu'ils  sont  de  toute  anti- 
quité, car  on  les  trouve  représentés  sur  les  monuments  les  plus  anciens,  et  que 
ces  formes  simples  et  pures  ont  été  le  modèle  toujours  suivi  par  les  PoUtrs 
égyptiens  modernes. 

(»)  Chaboin,  Foyage  en  Perte ^  t,  I,  p.  W2. 
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et  r^au  îion-^etilement  ne  I<^  traverse  plus ,  maift  elle  prend  un 
gûûtilésûgréable. 

LesHydroc^ramesde  Ttle  Bourbon  sont  faits  avec  une  arg  Ha  rou^e 
qui  paraît  résulte?  de  la  dé€oniïK>&Uion  des  roches  volcaniques ('). 

rm  dit  que  Tobjet  principal  d'un  Hydmcéranid  était  de  rafmt^* 
chir  un  peu  Feau ,  et  que  tous  les  vases  poreux  jouissaieiît  de 
cette  propriété.  Il  y  a  néanmoins  plufiieurs  conditions  à  remplir 
pour  qu*Ut3  fassent  le  plu»  complètement  possible  les  fonctïans 
d^Hydrocérame.  Leur  position  en  eM  une.  tl  faut  qu'ifs  soient 
isolés,  suspendus,  exposés  h  uù  courant  d*air;  que  leur  forme 
sott  plutôtcylindrique  et  longue  que  sphéroïdale  \  ûmi  plusavan- 
iBgmii  de  distribuer  îa  même  quantité  d'eau  dans  plusieui^ïi  liy- 
drocérameâ  de  deux  litres  au  plus,  que  de  la  mettre  dans  un 
grand  vase.  Enfin  il  faut  fiiiru  attention  qu'au  tK)ut  d*un  certain 
temps  leurs  pores  «'obstruent  d'autant  plu»  promptemem  que 
Teau  est  moins  limpide,  et  qu^alors  ils  perdent  leur  |»ropriéié 
transsudante. 

L'abaissement  ût^  ta  température  n'est  pas  très-considérabï©,  fa 
ne  connais  pas  d'expérience  faite  avec  exactitude  diiris  les  pays 
chauds  sur  le  degré  de  ce(  ababsenient.  On  dit  bien  qu'elle  n'est 
en  général  que  de  f  h  8  d.  R.  ph  une  heure  environ;  mais  ne 
trouvant  rien  de  j)lus  précis,  j'ai  cherché  à  l'obtenir.  J'ai  fait  à 
ce  sujet  quelques  expériences,  à  St'vres,  dans  le  milieu  de  l'été. 

J'ai  placé,  suspendu  dans  un  courant  d'air,  h  la  fin  de  juillet, 
trois  Hydrocéranies  de  trois  orii^ines  différentes,  et  je  lésai  mis, 
autant  qu'il  m'a  ('té  possilïle,  dans  les  mêmes  circonstances, 
plaçant  près  d'eux  un  vase  impermi-abh^,  d'à  peu  près  Ja  iriènie 
capacité,  et  rempli  d'eau  à  la  même  température  que  celle  que 
j'avais  versée  dans  les  llydiocérames. 

L'unélail  unHydrocé'rame  rapporté  d'Espagne  parM.  Lasteyrie, 
l'autre  un  llydrocérame  de  la  fabrique  de  M.  Fourmy,  vers  1800, 
le  troisième,  un  vase  ayant  la  forme  d'une  petite  amphore  poin- 
tue ,  fait  en  dégourdi  de  porcelaine  de  Sèvres.  J'ai  laissé  ces 
vases  en  expérience  au  moins  quatre  heures. 

J'ai  obtenu  de  ces  observations  les  résultats  consignés  au  ta- 
ble.ui  suivant  : 

(')  BoHv  St-Vincem,  Voyage  à  Bourbon^  t.  III,  p.  230. 


MATTBS    LES  HYDR0CÉBA1IB8. 


539 


TABLEAU 

TEMPÉRATURE 

Ifaiimom 

de  rair 

libre 

à 

Tombre. 

DB  L'BAU  ' 

d'abais- 
sement 
de  la 
tempérât. 

)E  LA  TEMPCRATUAI  DB  i/EkV 

par  reffet  des  Hydroeérames. 

dans 
an>ase. 

dans  un 
bydroeèr. 
d'Espagne 

dans  an 
hydrocér. 

de 
Fourmy. 

dans  an 
hydrocér. 

de 
dégourdi. 

1  '•  Expérience  ;  suspendu 
près  d'une  porte .  .  , 

17 

14 

14 

14 

3 

2^  Expérience  ;  suspendu 
aucourant  d'air  d'une 
fenêtre  au  N.N.  0. . 

24 

18 

IM 

1K,K 

14,5 

4,5 

3*  Expérience;  même  po- 
sition au  soleil  cou- 
chant donnant  sur  les 
vases 

• 

20 

16,tt 

16 

15 

5 

Oa  prétend  avoir  porlè  beaucoup  plus  loin  cet  abaissement  de 
température,  inai&  c'est  plutôt  par  supposition  que  par  expérience. 
Ainsi ,  O'Reilly  (')  dit  que  le  terme  moyen  des  observations  qu'il  a 
faites  en  été  à  Paris  donne  deSàgdegrés  d'abaissementà  l'ombre^ 
et  de  6à  1 5  au  soleil,  et  que  dans  les  climats  chaud$  l'effet  est  beau- 
coup plus  prononcé.  Mais  c'est  à  la  température  de  l'air  qu'il  a 
comparé  celle  de  l'eau  de  l'hydrocérame ,  tandis  que  j'ai  cru  devoir 
la  comparer  à  celle  de  l'eau  mise  dans  un  vase  imperméable.  On 
voit  que  si  dans  la  deuxième  expérience  on  eût  voulu  comparer  la 
température  de  l'eau  de  Thydrocérame  à  celle  de  l'air,  on  eût 
compté  9^5  d'abaissement  au  lieu  de  4^5. 

Je  ne  sais  si  l'abaissement  de  température  est  plus  considérable 
dans  les  pays  à  haute  température.  Ce  serait  assez  présumable , 
d'après  la  différence  que  l'on  remarque  entre  le  refroidissement 
de  la  première  expérience  et  celui  de  la  troisième.  Mais  les  cir- 
constances de  position  ont  sur  ce  refroidissement  la  plus  grande 
influence  (*). 

0)  yinmdai^fliaf  ilfafitiA,P«rit,anxni(lS05),  t.xxi,p.84. 

C^;  On  rapporte  que  dans  Tlnde,  près  Bcnarès,  on  obUent  de  la  glace  par  un 
refroidissement  qui  ne  parait  pas  dû  uniquement  à  la  radiaUon ,  quoique  cette 
action  y  entr«  pour  beaucoup.  On  remplit  d'eav  le  toir  plusieurs  milliers  de  petits 
plats  de  terre  non  vernissés,  on  les  expose  dans  un  lieu  non  abrité, 
placés  sur  un  lit  de  feuilles  sèches  et  de  bourre  de  nuls,  et  le  lendemain  matin  on 


r  il  est  certain  que  les  llydrocérames  n'ont  eu  aucun  succès  ilans 
r  le  nord  de  la  France  ni  dans  aucune  contrée  tempérée  de  TEu- 
rOjH*,  parce  que  Texlréme  chaleur,  dont  Teffct  est  si  sensible,  &e 
présente  rarement  ^  et  qu'à  température  moyenne ,  et  surtout  dans 
un  air  humide,  Teffet  des  vnses  rafratchissants  est  presque  nuL 
On  dît  que  les  Alcaraz^as  ont  été  introduits  en  Espagne  par 
les  Arabes,  M»  Lasteyrie  assure  qu*on  ne  les  connaît  pas  en  Bîdle^ 
mais  hi  Musée  de  Sèvres  en  possède  plusieurs,  rapportés  de  cette 
\]e  pur  M.  Taylor, 

Percy,  qui  en  a  suivi  la  fabrication  en  Espagne,  rappelle  que 
les  anciens  connaissaient  la  propriété  que  possède  Tévapora- 
tiôn  dé  leau  de  produire  du  froid,  que  les  soldats  de  l'armée 
d%\ntioehus  faisaient  rafraîchir  Tnmdansdes  vases  d'argile,  qu'ils 
I  les  tnettaîent  pendant  la  nuit  sur  des  terrasses  où  des  enfants 
étaient  charges  de  les  arroser  extérieurement ,  puis  Us  la  trans- 
vii^aienl  dans  de  j^Tandes  amphores  garnies  extétieuremejil  de 
païlle,  où  elle  se  tenait  très-fndrhe.  Du  temps  de  Gallien^  on 
suspendait  aux  fenêtres  des  vases  de  terre  remplis  d'eau,  pour 
qu  elle  s'y  rafraîchit.  D'aprës  ce  que  j'ai  fait  si  souvent  remarquer 
sut  la  porosité  et  la  perméabilité  des  Poteries  anciennes^  on  cou- 
ee\Ta  fort  aisément  qun ,  san^  avoir  été  faites  pour  i£tre  des  vases 
rafraîchissants,  ces  Poteries  pouvaient  très-bien  en  faire  Toifice, 
lorsqu'on  les  mettait  dans  des  circonstances  favorables  à  l'évapo- 
ration,  comme  ceUos  que  je  viens  de  rapporter. 

2^    Sorie.    LES    VASES   D'IlORTlCtXTLRC. 

La  siîconde  sorte  de  Poterie  est  essentiellement  matte  -,  peu 
iuïportante  sous  le  rapport  de  la  fabrication  par  la  simplicité  de 
sa  composition  ,  elli?  c^st  très-importante  sous  celui  de  son  immense 
emploi.  Ce  sont  les  vases  que  Ton  nomme  pots  de  jardinage,  ou 
d'une  manièie  |)his  précise  vases  d'horticulture. 

II  y  a  pour  la  l>ieii  faire  deux  conditions  à  remplir,  l'une  tout 
à  fait  technique'  est  relative  à  la  nature  et  aux  qualités  de  la  pâte, 
Tautre  à  celle  de  la  commodité  et  de  la  convenance  des  formes. 

trouve  Tcau  converlio  on  glace.  Ce  phénomène  ne  tiendrait  nullement  à  notre 
sujei  si  on  n'ajoutait  qu'il  n'aurait  pas  lieu  du  tout  si  on  mettait  Peau  dam 
des  vases  ou  plnt^  dr  Poterie  compacte. 
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La  pâte  des  Poteries  d'horticulture  les  plus  ordinaires  appli- 
quées à  l'usage  de  tous  les  jardiniers ,  est,  suivant  les  localités , 
ou  une  argile  figuline ,  ou  même  un  argile  plastique  brune , 
telle  que  celle  qu'on  emploie  à  Paris  et  qui  est  tirée  dans  les 
plaines  d'Ivry.  On  la  dégraisse  avec  du  sable  siliceux  extrait  de 
même  au  sud  de  Paris  ;  on  Ty  ajoute  dans  des  proportions  qui 
différent  suivant  que  l'argile  est  plus  ou  moins  grasse  ou  plas- 
tique. La  pâte  de  la  Poterie  de  Paris  se  compose  ordinairement 
de  deux  tiers  d'argile  et  d'un  tiers  de  sable. 

Le  façonnage  n'a  rien  de  particulier.  Comme  je  ne  parle  que 
des  Poteries  ordinaires  et  simples ,  toutes  les  pièces  sont  rondes 
et  faites  au  tour  ;  quand  il  y  en  a  de  carrées ,  on  les  moule  ra- 
pidement et  grossièrement. 

On  les  cuit  à  nu.  Le  four  du  Potier  qui  sert  à  cette  cuisson 
et  à  d'autres  semblables,  c'est-à-dire  à  celles  qui  n'exigent  point 
d'encastage,  est  représenté  PI.  Tom^fig.  i.  Cette  figure  a  été 
faite  sur  celui  de  M.  Follet,  un  des  plus  habiles  et  des  plus  ingé- 
nieux Potiers  en  objets  d'horticulture 

On  les  pose  l'un  sur  l'autre  en  prenant  les  précautions  néces- 
saires pour  qu'ils  ne  s'écrasent  pas.  On  fait  avec  des  briques  à 
cuire ,  un  plancher  factice  qui  couvre  le  sol  du  four,  et  c'est  sur 
ce  plancher  que  se  placent  les  Vases  de  jardinage ,  les  plus  gros^ 
siers  en  bas,  les  plus  délicats  en  haut,  vers  la  voûte  et  vers 
l'extrémité  du  laboratoire. 

La  condition  d'emploi  des  Vases  d'horticulture  est  fondée  sur 
la  porosité  et  la  perméabilité  de  la  pâte.  Leurs  qualités  sont  fon- 
dées sur  le  convenable  mélange  de  sable  et  surtout  sur  le  degré 
de  cuisson.  Il  faut  qu'ils  soient  bien  cuits.  Quand  cette  condi- 
tion n'est  point  remplie,  cette  Poterie,  perpétuellement  abreu- 
vée d'eau ,  se  désagrège ,  et  los  vases ,  perdant  leur  solidité ,  ont 
très-peu  de  durée.  C'e»tau  son  qu'on  reconnaît  leur  qualité,  et 
c'est  à  la  couleur  blanc  jaunâtre  qu'on  la  présume  à  Paris  \  car  il 
y  en  a  ailleurs  d'un  assez  beau  rouge  qui  sont  fort  estimés. 

On  peut  admettre  une  différence  de  durée  de  deux  à  vingt  ans 
entre  ces  pots ,  suivant  leurs  qualités.  On  en  connaît  au  Jardin 
du  Roi  à  Paris,  qui  durent  depuis  i8a4  ,  exposés  en  plein  air 
dans  l'école  de  botanique  :  ils  sont  assez  épais. 
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On  fait  de  ces  roteries  communes  presque  partout^  mats  en 
général  lesf^u&estiméo&  sont  celles  tl'Anglelerre  et  de  Belgique, 
doïit  la  \M&  eM  rouge ,  fine  et  serrée. 

Il  nou^  on  est  venu  au  Mu^e  rie  Sèvres  de  divers  départements. 
Callfls  de  Brai&ne  sont  jaune  pâle  et  dures  ^  celles  de  M.  Desoteux, 
à  Samer,  dans  le  l*a&*d<i-Calaiâ ,  sont  Jaune  ros4tre  et  ont  presque 
la  durctë  du  giès*  H  eu  est  de  im^nie  de  celles  de  Desvres  qui  sont 
groââièrement  faites,  mais  qui  ai^proihcuL  ausai  de  la  dureté  du 
grès  ;  les  pots  dû  Boumon ,  dans  le  I*uy-de-ïwime,  sont  rosaires  et 
micacés ,  ce  qui  indiquerait  roiaploi  de  TaïkiH^tï  d'Xuvergne  dans 
la  composition  de  leur  pâte. 

Enfin  le  Musée  céramique  en  a  reçu  de  Baltimore  qui  sont  en 
pâtfi  !ine  ot  rougeâtie ,  ayant  aussi  presque  ta  dureté  du  giès. 

ïik  vu  des  Vaâes  de  la  Ctiine  destinés  h  cafi»er%*er  ûu  a  trans- 
fKïfter  de&  plantes  \  maisconmie  si  dans  ce  pa)i&  on  ne  savait  faire 
que  du  grès  et  de  la  potcelaine .  et  aucune  de  ces  Poteries  que 
nous  appelons  communes ,  des  deux  seuls  vases  que  j  ai  vus,  Tun 
est  en  potcelaine  grossière  craquelée ,  et  l'autre  en  grès  avec 
une  couverte  terreuse. 

On  fait  aussi  des  Vases  destines  à  consen^er  les  plantes  dan^^ 
la  terre  où  elles  croissent  et  propres  à  être  placés  dans  les  appar- 
tements. M.  Follet,  (}ue  j'ai  déjà  cité,  a  donné  à  cette  branche 
de  Fart  céraïuiqur  une  sorte  de  luxe  et  une  ^jrandc  extension. 
Les  pièees  qui  composent  ses  Poteries  Unes  sont  d'une  pâte  tan- 
tôt roujjje,  tantôt  presque  blanche.  Leurs  formes  extrêmement 
variées  sont  souvent  pures  et  assez  élégantes  ^  elles  sont  même 
quelquefoisriches  par  les  ornements  en  relief  (ju'il  y  a  introduite. 
Cette  application  des  formes  agnnibles  a  j)ermis  l'introduction  clc> 
plantes  vivantes  et  continuant  de  croître  dans  les  appartements. 
Siuis  être  obligé  ni  de.  les  mettre  dans  des  vases  de  Porceiaiiio 
ou  de  faïenee  revêtus  d'émail,  enduit  impenuiîable  qu'on  re- 
garde connne  nuisible  à  la  végétation  ,  ni  de  cacber  les  sale> 
et  vilains  pots  ordinaires  au  moyen  d  enveloppes  nommée^ 
cache -p  o  ts  ,  (jui  donnent  au  vase  un  volume  et  une  loui- 
deur  d  aspect  iiors  de  proportion  avec  les  végétaux  génévale- 
niont  assez  petits  qu'ils  doivent  contenir. 
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3*  Sorte»  — -  Ln  rsTinmu  vm  FOUIES  A  SVOUB. 

Une  troisième  sorte  d'ustensiles  de  terre  cuite  qu'on  laisse 
ordinairement  sans  aucune  (^açnre  sont  ceui  qu'on  nomme 
Formes  à  sucre. 

Ce  sont  des  cônes  creux  dans  liesquels  se  moulent  les  e6nes 
solides  qu'on  appelle  pains  de  sucre. 

La  composition  de  la  pâte  est  à  peu  près  la  même  que  celle  de 
toutes  les  Poteries  conununes  -,  sa  base  est  une  argile  flguline  et 
plastique. 

La  préparation  de  Targile  par  coupage ,  pétrissage ,  etc. ,  ne  dit^ 
fère  pas  des  autres  préparations  ;  l'argile  n'est  pas  lavée  mais 
coupée  à  la  doloîre  pour  être  plus  fecilement  débarrassée  des 
corps  étrangers  visibles. 

Lorsqu'elle  est  suffisamment  épluchée,  on  la  détrempe  et 
on  y  ajoute  la  quantité  de  sable  qu'elle  demande,  suivant  sa  qua- 
lité, pour  être  convenablement  dégraissée.  La  masse  ou  pâte  ainsi 
composée,  est  pétrie  aux  pieds,  c'estrà-dire  marchée  jusqu'à 
ce  que  le  mélange  d'argile  et  de  sable  soit  bien  complet  ;  elle  est 
alors  en  état  d'être  façonnée. 

Cest  sur  le  tour  qu'on  lui  donne  ^  par  cette  sorte  de  combinai- 
son du  moulage  et  du  tournage  qu'on  désigne  sous  le  nom  de 
moulage  à  la  housse,  la  forme  conique  qu'elle  doit  prendre. 

Le  tourneur  chargé  de  ce  fiiçonnage  corroie  encore  la  pâle 
et  en  fkit  une  balle  de  la  grosseur  nécessaire  po<or  la  former 
qu'il  se  im)pose  d'exécuter,  il  la  porte  sur  le  tour,  où  il  fiiit 
l'ébauche  de  la  pièce.  Jusqu'à  présent  c'est  la  marche  ordimira 
de  cette  première  partie  du  façonnage  ;  mais  le  reste  est  plus  pluv 
ticulier  à  la  pièce  qu'il  veut  obtenir.  Il  porte  son  ébauche  sur 
un  autre  tour  où  est  fixé  un  moule  ou  mandrin  en  métal  ou  en 
bois  cerclé  de  métal.  L'ouvrier  fait  descendre  sur  ce  moule  un 
cercle  en  bois  ou  en  métal  sur  lequel  doit  reposer  la  forme,  afin 
d'obtenir  la  dimension  demandée.  Il  graisse  le  moule,  prend 
son  ébauche  et  en  coiffe  ce  moule,  puis  appuyant  en  tour- 
nant sur  la  housse,  il  fait  monter  la  tête  ou  sommet  du  cône  et 
descendre  jusqu'au  cercle  de  fer,  ce  qui  en  fera  la  base.  Mais 
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pour  enlev**r  de  dessus  le  moule  Jes  Formes  ainsi  obteouis  ,  il  faul 
percer  Je  somiiieL  du  cône*  Sans  cette  précaution  la  pr^s&ioû  de 
Pair  les  y  ferait  telJeinenl  adhérer  qu'il  ne  pourrait  les  enlever  que 
par  morceaux.  Quand  la  pièce  a  pris  une  certaine consislance, on 
ôte  le  cercle  de  la  base  et  on  eu  arrondît  le  bord. 

Les  Former  sont  ensuite  polies  en  dedans  Je  plus  compléteiiiefîl 
possible  afin  de  faciliter  la  sortie  du  pain  de  sucre  qui  s'y  sera 
moulë  en  cristallisant. 

On  les  laisse  sécher  et  on  les  cuit.  Les  Formes  fait^  à  Orléans 
avec  Targile  plastique  supérieure  h  la  craie ,  acquièrent  par  la 
cuisson  ^  quoiqu'elle  n'ait  pas  Heu  è  une  haute  tempémture,  une 
dureté  pre$ciue  cigale  h  celle  du  grès-crérame,  qualité  que  Ton  y 
recherche  atiuqu»ieî^  pubitnt  mieux  résister  aux  chocs  répétés 
qui  accompagnent  toujours  Tapératiou  de  la  cristaUiMtion  du 
ftucre. 

Cette  description  de  la  fabrication  et  du  façonnage  des  Formes 
à  sucre ,  est  relative  à  celle  d'Orléans ,  où  Ton  fabrique  non-^ 
seulement  pour  les  sucreries  de  la  ville,  mais  pour  iStre  souvent 
transportés  assez  loin,  un  grand  nombre  île  ces  usteiisiies,  C*est  à 
M.  Gaspard  Gilbert,  chef  d'une  des  fabriques  les  plus  accréditées 
de  cette  ville ,  que  je  la  dois. 

Suivant  les  lieux  où  on  les  fabrique  .  elles  ont  une  couleur  et 
une  dureté  assez  ditïérentes.  Celles  de  M.  Gilbert,  d'Orléans,  sont 
rougeâtres  ,  très -dures  et  très  -  sonores.  La  dimension  des 
échantillons  que  le  Musée  céramique  possède  est  de  oo  cen- 
timètres de  hauteur.  Colles  qu'on  fait  à  Marseille,  dans  la  fabrique 
de  M.  Martin ,  sont  jaunâtres,  assez  dures  aussi,  et  d'une  grande 
dimension.  Le  cône  a  78  centimètres  de  hauteur  sur  45  de  dia- 
mètre à  la  base. 


\ 
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Je  reviendrai ,  à  la  suite  de  la  description  des  Poteries  du  qua- 
trième ordre,  les  Poteries  émaillées,  sur  les  différentes  sortes  de 
glaçures  et  leur  division  ;  mais  je  dois  rappeler  la  définition  que 
j'ai  déjà  donnée  de  cette  glaçure  si  différente  des  autres ,  que  j'ai 
appelée  lustre,  et  qui  a  été  la  seule  glaçure  connue  des  an- 
ciens, glaçure  que  nous  ne  faisons  plus,  et  que  nous  ne  savons 
même  pas  encore  faire. 

C'est  en  général  une  glaçure  essentiellement  composée  de  si- 
lice, rendue  fusible  par  l'introduction  d'un  alcali,  potasse  ou 
soude,  constamment  colorée  par  un  oxyde  métallique  introduit 
primitivement  dans  sa  composition ,  ou  qu'elle  prend  dans  la  pftte 
qu'elle  recouvre. 

Dans  le  premier  cas,  elle  peut  être  épaisse^  c'est  la  glaçure 
nommée  improprement  vernis  ou  émail  des  Égyptiens ,  et  celle 
de  beaucoup  de  carreaux ,  briques  et  plaques  orientales. 

Dans  le  second  cas,  elle  est  mise  tellement  mince,  qu'on  ne 
peut  la  détacher  de  la  pièce.  C'est  le  lustre  des  Poteries  romai- 
nes, et  notamment  le  lustre  noir  des  Poteries  grecques  campa- 
niennes.  J'ai  parlé  des  premières  à  l'ordre  des  Poteries  tendres 
mattes,  parce  que  celles-ci  sont  bien  plus  nombreuses  que  les 
lustrées.  Je  vais,  par  suite  de  la  même  considération,  traiter 
particulièrement  des  Poteries  lustrées  grecques;  troisième 
exemple  des  Poteries  lustrées  par  une  glaçure  que  je  définis  par 
sa  nature  silico-alcaline  et  par  sa  ténuité  dans  son  applica- 
tion. 

C'est  avoir  fait  un  grand  pas  dans  l'art  céramique  que  d'être 
arrivé  à  mettre  sur  une  Poterie  à  pâte  fine,  mais  tendre, 
perméable  et  cuite  à  très-basse  température ,  une  glaçure  mince , 
solide,  imperméable,  et,  ce  qui  est  plus  remarquable  encore, 
inattaquable  par  des  agents  puissants  auxquels  ne  résistent  ni 
nos  vernis  des  premiers  temps  ni*  ceux  des  temps  modernes ,  ni 
même  nos  vernis  cristallins ,  d'ailleurs  sî  éclatants. 

Cette  glaçure,  que  j'ai  distinguée  sous  le  nom  de  1  us  tre ,  parce 

(1)  Voir  le  tableau  de  classification ,  p.  300. 
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que  souvent  elle  ne  fait  que  donner  un  lustre  vitreux  à  la  surface 
des  Poteries ,  qu'elle  est  tellement  mince  qu'on  ne  peut  la  séparer, 
même  à  la  vue ,  de  la  pâte  qu'elle  glace ,  cette  glaçure >  di&-je ,  a 
une  composition  si  remarquable ,  si  difficile  à  atteindre,  que,  mal- 
gré les  efforts  de  nos  plus  habiles  ctdmistes,  qui,  à  Sèvres,  se  sont 
occupés  spécialement  d'en  rechercher  la  nature,  malgré  les  re- 
cherches  suivies  avec  tant  de  sagacité  et  de  persévérance  par  H.  le 
duc  de  Luynes,  on  n'est  pas  encore  arrivé  à  l'imiter  complè- 
tement dans  toutes  ses  qualités  de  densité,  de  parfaite  étante , 
de  résistance  aux  alcalis  et  aux  acides,  de  soU&té  et  d'absence 
complète  d'oxyde  de  plomb.  On  en  a  néanmoins,  tout  récenmient, 
considérablement  approché ,  comme  on  va  le  voir  plus  loin. 

Ce  progrès,  ou  plutôt  cette  découverte  si  ancienne,  car  pour 
que  ce  fût  un  progrès  il  eût  fallu  qu'on  sût  ce  qui  Ta  précédé, 
méritait  bien  que  l'on  fit  un  ordre  particulier  de  cette  sorte  de 
Poterie  dont  la  source,  très-ciroonscrite,  a  cependant  répandu  ses 
produits,  il  y  a  3,ooo  ans,  sur  presque  toutes  les  parties  do 
monde  occupées  par  les  Grecs  et  les  Romains,  et  doni  les 
premiers  et  réels  ouvriers  en  chef  n'appartiennent  qu'à  ces 
deux  peuples,  et  bien  plus  encore  aux  premiers  qu'aux  seconds. 

Aussi  ai-je  placé  dans  la  céramique  romaine  les  Poteries  lus- 
trées avec  les  Poteries  mattes ,  le  lustre  étant  secondaire  et  à 
peine  distinct  de  la  pftte*,  tandis  que  chez  les  Grecs ,  les  Poteries 
lustrées,  l'emportant  en  tout  sur  les  mattes,  méritaient  de  consti- 
tuer à  elles  seules  un  ordre  entier. 

La  Poterie  tendre  lustrée  se  distingue  des  autres 
Poteries  par  les  caractères  suivants  : 

Pâ  t  e  homogène ,  fine ,  mais  à  texture  lâche ,  à  cassure  matte. 

Tendre,  son  sourd. 

Opaque,  plusoumoinscoloréeenjaunfttre,rouge&tre  ou  grisâtre. 

Surface  luisante  par  un  enduit  vitreux,  très-mince, 
alcalifère,  rougeâtre,  et  souvent  d'un  beau  noir. 

Façonnage  soigné,  fait  au  tour  ou  au  moule. 

Cuisson  simple  à  basse  température. 

Pâte  composée  principalement  de  silice,  d'alumine,  de  fer  et 
do  chaux. 
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Fusible  à  la  température  d'environ  4o**  Wedgwood. 

Fours  à  un  seul  laboratoire? 

Point  d'encastage ,  enfournement  en  ëchappade. 

C'est  avec  les  Poteries  étrusques,  une  des  plus  anciennes, 
mais  toujours  plus  perfectionnée  qu'aucune  autre  Poterie  anti- 
que; c'est  à  cet  ordre  qu'appartiennent  les  célèbres  vases  grecs 
à  pâte  fine,  à  parois  minces,  si  remarquables  par  leur  légèreté, 
la  pureté  de  leurs  formes  et  par  le  dessin  simple  et  aussi  carac- 
térisé que  naïf  de  leurs  figures  et  de  leurs  ornements. 

Cet  ordre  ne  renferme  jusqu'à  présent  que  4  genres  de  Poteries  : 
Les  Poteries  romûnes  lustrées,  dont  j'ai  traité  avec  les  Poteries 

mattes  de  même  origine. 
Les  Poteries  égyptiennes  lustrées,  qui,  en  très-petit  nombre, 

n'ont  pas  été  séparées  des  Poteries  mattes  du  même  peuple. 
Quelques  Poteries  étrusques,  mais  encore  d'une  manière  trèft- 

incertaine  pour  moi, 
Et  enfin   les  Poteries  grecques,   campaniennes ,  italo- 

grecques,  grecques  de  TArcbipel,  et  de  bien  d'autres  lieux. 

Ce  sont  les  seules  qu'il  me  reste  à  faire  connaître. 

Poteries  sri^oques. 

Poteries  eempeaiennes  o«  itelo-greeciaef. 

Ces  Poteries,  que  Ton  considère  comme  les  plus  anciennes, 
sont  celles  qu'on  a  désignées  pendant  longtemps  sous  le  nom  im- 
propre de  Poteries  et  vases  étrusques.  Mais  les  antiquaires 
et  tous  les  érudits  qui  ont  fait  attention  aux  lieux  d'où  ces  vases 
ont  été  tirés,  qui  ont  étudié  les  sujets  qu'ils  représentent,  les 
inscriptions  qu'ils  portent ,  ont  admis  que  la  fisibrication  de  ces 
Poteries  datait  d'un  temps  antérieur  aux  Étrusques ,  qu'elles 
étaient  d'origine  grecque  et  des  plus  anciens  temps  de  la  Grèce. 
Winkelmann,  ËGÙsant  remarquer  que  ces  vases  ne  se  trouvaient 
point  en  Toscane ,  mais  toujours  dans  ces  parties  de  l'Italie  qu'on 
appelait  la  (grande  Grèce,  et  notamment  dans  la  Campanie , 
leur  donna  le  premier  le  nom  de  vases  campaniens.  C'est 
particulièrement  sous  ce  nom  et  sous  celui  de  vases  grecs  qu'on 
les  désigne  maintenant ,  et  que  nous  allons  en  parler. 

L'origine  de  cette  erreur,  dénoncée  par  Winkelmann  et  entiè- 
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déumite  pttf  dlliiiaiTTÎtle.  wt^t ,  iEMio,  de  rinierprê- 
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m  ipfiqvé  le  nom  d^etrnsqw  à  àe&wmm  d^^ns^^o,  Mis  daos 
artte  Tiîlf"  par  de»  oorriers  grecs  v««iis  de  Sudos.  Las  Toscans 
rmt  «ppfiqiMÇ  crtu  dénomn^ùm  h  la»  les  fiscs  wmNaWis  de- 
len^  en  lUli^. 

Qr^  tons  t^  %mêë%  oot  d^  ear^rldrËS  commaos  qu'ôfi  tm  mdi< 
(pier  ;  omis  ibeo  cml  d'antri^s  hbtoriqiws  que  les  aût^o^ires  ont 
iO  reiiiir«Iiier.  1^  i^t  k  idyle  et  la  Batore  des  sujeu  qui  y  ^nt 
^  H'ioi  «ont  taujoitr^  rdatife  k  la  mythologie,  ans 
;  an  eostnmi!  des  anciens  Grecs,  telle*  sont  les  inscrip- 
liow  |rf«rqiiM  p1;in(%^  sar  ces  vases,  et  qni  ladiqueitt  par  h  foriTii^ 
dei  lettres,  \m  rhingetnenls  arrivés  à  dif erses  cfioques  dans  le- 
critore  greoqoe,  caradèfes  el  dU-position  (jui  ne  penntreiit  pas 
à  des  heltéitîsteSf  d'ailletirs  Irès-imtmîU,  d'^  rcttumiallre  U 
languf^  griM'qtie  f*). 

La  pâte  de  ces  Poteries  est  touioui^  rougeiitfe,  quelquefois  ce* 
pendant  d*iin  gris  rougeâlre  pâle;  elle  est  en  geoeml  fine  el  lé- 
g^rp,  àlf*!tture  làrhe,  et,  romme  no5  Poteries  rommunes,  elle 
lai^s<î  ti ansMidrr  l'^'au .  lorsrju'rllc  n'a  ctc  ('luluite  d'aucun  vernis  ^ 
rll<;  f'>t  tendre  et  s»,  lajsst'  facih'ni.nt  fntanicr  par  le  couteau; 
elle  n'a  reçu  qu'un»'  i'aihlr  rui>son. 

Lorsqu'on  nul  dr  l'rau  dans  (  csvasts.  ils  répandent  une  odeur 
ar;4ii<'us<'  ih'^  plu>  scii^ihlrs.  I/cau  ne  1rs  traverse  pas  tout  de 

(')  La  l)lblioth<(|iio  do  la  inc'innfncliirc  royale  «le  Sivres  j)osst'(|o  (rois  mémoires 
[l'anusrriLs  sur  Ici  vasfs  f/rcrs  vulgairement  nomviês  rtrusques ,  sans  nom  ni 
(lalo.  N«aiimoirisjo  crois,  par  des  raisons  (m'il  serait  trop  long  de  développer, 
pouvoir  li's  alhii)ii<r  à  d'ïlancarvillc.  Il  y  ('\j)oso  los  motifs  qui  lui  font  regar- 
der tous  les  vasrs  j)rinls  comme  étant  de  fabrication  f;rcc(iuc  et  non  étrusque,  et 
parmi  ces  raisons  il  raconte  à  ce  sujet  une  anecdote  assez  picpianle  ,  et  qu'on  aurait 
lir  la  iK'ineà  admettre  si  «Ile  n'était  re\étucde  son  autorité.  «Le  chanoine  Mazzo- 
»  clil ,  trés-sa\ant  helléniste,  prit  et  donna  pour  étrusque  une  inscription  d'un  vase 
)>  de  la  «olicction  de  Maslrillo.  D'Hancarsille  la  fit  lire  à  M.  Marlorelli,  qui, 
»  sur  la  foi  de  Mazzochi,  commença  par  nier  le  fait  ;  mais  en  la  lui  faisant  épeler 
»  lettre  A  ietire  ,  il  lui  montra  (pi  il  lisait  du  grec.  Son  élonnemenl  fut  extrême 
>»  et  depuis  lors  il  adn)it  comme  grecs  la  plupart  des  vases  nommés  étrusques.  » 
])'Mancai\ilNMit('  le  vase  figuré  planches  numérotées  '2!i  et  25  du  premier  voluinr 
de  son  ouvrage,  publiée  Napics  en  1766.  C'est  le  \asc  de  la  Chasse  au  sanglier. 
el  ïpii  était,  lorsqu'il  écrirait  ce  mémoire,  danv  j.>  Mii>rinn  britannique. 
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suite  ^  mais  au  bout  de  lo  à  ao  heures  elle  suinte  en  gouttelettes 
très-petites  de  presque  toutes  les  parties  où  il  n'y  a  pas  de  lustre. 

Ckranpoiilion  dei  pAtes  et  glaçuret.  —  Cette  Poterie  S  approche 

davailtage  par  la  composition  de  la  Pâte  des  faïences ,  que  de 
celle  des  Poteries  communes.  Elle  fond  complètement  à  la  tem- 
pérature de  la  cuisson  de  la  porcelaine ,  et  renferme  une  assez 
forte  proportion  de  chaux,  mais  elle  ne  fait  pas  effervescence. 

Au  reste,  le  tableau  qui  va  suivre  fera  connaître,  aussi  bien 
qu'il  sera  possible ,  sa  composition  moyenne  et  la  nature  de  ses 
lustres  transparent  et  noir. 

Le  lustre  transparent  est  tellement  mince  qu'il  n'a  pas  été 
possible  d'en  détacher  une  quantité  assez  considérable  et  sur- 
tout assez  exempte  de  la  pâte  pour  arriver  à  connaître  sa  com- 
position même  par  approximation.  On  a  pensé,  d'après  sa  res- 
semblance avec  le  lustre  des  Poteries  romaines,  qu'il  pouvait 
avoir  la  même  composition.  Quant  au  lustre  noir  brillant  qui 
est  tantôt  employé  conmie  fond  général  et  tantôt  comme 
couleur  d'ornements ,  on  est  arrivé  non-seulement  à  en  connaî- 
tre la  composition ,  mais  à  la  prouver  par  synthèse.  L'examen 
qu'on  avait  fait  de  ces  deux  glaçures,  la  rouge  pâle  et  la  noire, 
avait  néanmoins  été  suffisant  pour  confirmer  ce  qui  avait  été 
avancé  par  Chaptal  et  par  plusieurs  autres  chimistes ,  c'est  que 
ni  Tune  ni  l'autre  ne  contenait  de  plomb ,  mais  que  la  der- 
nière pouvait  être  due  à  la  vitrification  de  quelques  produits 
volcaniques.     ^  - 


(Voir  rcxplicallon,  page  559.) 
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COMPOSITION  DE  LA  PATE  ET  DO   LUSTRE  ÎSOia  DE&  ÏHÏTHWeS 
C\MPANlEN?iES. 


Silice. 

Alufïi- 

de  fer 

Cbiui. 

Fragments  de  pîècc*i  dtî/63,ftfl 

90,50 

1,00 

O^OO 

2,00 

2.00 

Mqs.  céram,  de  Sèvres.  ! 

,  ^ï>.00 

10.00 

7,00 

10,00 

3,00 

2,fK) 

Vasa  de  Cîtniii«. .  .  _  , 

«tB.Jtl» 

1^,21 

iûM 

7.^8 

1,^  ' 

o,ooc') 

Phidie  c^impanlennc.  .  * 

52.93 

Î7,1S 

i3,«9 

8,25 

IJO 

0,00 

Grande  cylk  campan^*^.  * 

88  f  9 

f8.30 

10,54 

9.00 

1,00 

0.00 

relit«cy1ix  eampanlenne. 

60  00 

13,03 

19.00 

8,tl 

t. 40 

0,00 

Felito  cyliï  campanienne. 

m,m 

iaoo 

ii,îi 

7J3 

^M 

0,00 

Vase  de  forme  campan*". 

BV25 

IR.ftl 

18,51 

9,50 

1,«3 

0,00  (*) 

Moy.  des  anal.  Salvétit. 

âJS3S 

iiB.sa 

18,80 

7,48 

îM 

0,00 

ttrSTHEâ, 

I^Oilre  noir  d'un  vase  cam- 

#àitîenqQi  écaillait.  .  . 

46,30 

tl,90 

16,70 

83 

I,3p 

0,00 1») 

Lu^itre  noir,  qnî  taîlLiït . 

iTuu  VEiî^e  bii?it  i;I^TrL*. 

5f>,no 

. 

t7,ao 

« 

# 

^{') 

Les  analyses  des  p.ltos  oni  ('•itî  faites  sur  des  l'chaïUillons  soigneusement  dépouil- 
lés de  leur  lustre.  Les  deux  premières  analyses  et  la  dernière  sont  de  M.  Buisson, 
les  autres  sont  do  M.  Salvêiat. 

Ce  tableau  nous  fournit  les  moyens  (le  comparer  les  composi- 
tions de  la  pâte  des  Poteries  campaniennes  avec  celles  des  Poteries 
étrusques  noires  dont  iious  avons  donné  l'analyse  à  rartlcle  de 
ces  Poterirs  (p.  { ^  \)  et  d'en  tirer  d'assez  bons  caractères  que 
les  archéologues  pourraient  peut-être  employer  pour  distinguer 
ces  deux  Poteries  ([uelquefois  si  semblables  extérieurement .  et 
cependant  si  ditférentes  essentiellement. 


(*)  Les  analyses  ont  été  faites  sur  des  poudres  cliauiïées  au  rouge. 

(*}  La  pûte  de  ce  vase  était  rouge  avec  lustre  noir  très-épais. 

(3)  Plus  17.10  d'alcali. 

'*^  Avec  faces  de  cuivre;  les  autres  éléments  n'ont  pas  été  doséîj. 
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Ainsi ,  la  pâte  des  Poteries  campaniennes  contient  moins  de 
silice ,  plus  d'alumine ,  plus  de  chaux,  plus  d'oxyde  de  fer,  moins 
de  magnésie,  que  celle  des  Poteries  étrusques.  La  première  a  été 
cuite  à  une  assez  haute  température;  l'autre  est  crue  ou  cuite 
à  une  très-^ouce  chaleur;  elle  est  colorée  par  une  matière 
charbonneuse  qui  se  détruit  à  une  température  rouge  sombre. 
Alors  elle  devient  rouge  comme  la  pâte  des  Poteries  campa- 
niennes. L'analyse  fait  voir  qu'elles  ne  sont  pas  faites  avec  la 
marne  argile.  Le  lustre  des  Poteries  campaniennes  doit  sa  cou- 
leur rouge  au  fer;  quelques-unes  à  lustre  noir  contiennent  du 
manganèse  qui  n'y  est  pas  accidentel.  La  fusibilité  de  ce  lustre 
est  due  à  la  présence  d'un  silicate  alcalin. 

Traitée  par  les  acides ,  aucune  de  ces  Poteries  ne  fait  efTer- 
vescence.  La  chaux  n'y  est  pas  à  l'état  de  carbonate;  elle  a 
peut-être  été  introduite  à  l'état  de  silicate  dans  les  Poteries 
étrusques  qui  en  renferment  au  plus  3,g5  pour  loo,  tandis 
qu'elle  a  probablement  été  introduite  avec  les  marnes  dans 
les  Poteries  campaniennes.  Peut-être  estrce  à  l'état  de  chaux  hy- 
draulique. • 

Sous  l'influence  des  acides  bouillants  les  vases  étrusques  et 
campaniens  abandonnent  de  l'alumine  et  de  l'oxyde  de  fer.  L'a- 
cide sulfurique  les  attaque  promptement  ;  Tacide  nitrique  mêlé 
à  Tacide  hydrochlorique  leur  enlève  une  forte  proportion  d'alu- 
mine et  d'oxyde  de  fer,  surtout  aux  vases  étrusques  à  pâte  noire 
qui  résistent  moins  bien  à  ces  dissolvants. 

La  pâte  des  vases  étrusques  passée  au  dégourdi ,  perd  sa 
couleur  noire  due  à  une  matière  charbonneuse  et  acquiert  plus 
de  dureté ,  en  même  temps  qu'elle  prend  un  peu  de  retraite.  Au 
grand  feu,  elle  fond  en  masse  opaque,  boursouflée,  brun  rouge. 

La  pâte  des  vases  campaniens  passée  au  grand  feu  fond 
complètement  et  se  liquéfie  en  émail  brun  jaunâtre  à  surface  brun 
foncé,  non  métalloïde. 

M.  Sahétat ,  sur  le  désir  que  je  lui  ai  manifesté  de  connaître  enfin 
par  des  analyses  raisonnées  et  plus  persévérantes,  la  nature  des  glaçuret 
des  Poteries  grecques,  et  sur  les  questions  que  je  lui  al  posées  avec  quel- 
ques développements,  est  arrivé  par  des  expériences  dont  j'aiconsignéles 
résultats  dans  le  tableau  précédent,  à  donner  la  théorie  de  ces  glaçures 
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et  à  la  prouver  par  Ut  synlhcic.  J\ii  pensé  que  ces  expériences,  ces  rè- 
suklaU  H  cette  théorie  pourraient  intéresser  les  archéologues  et  les  chi- 
mistes en  faisant  cotjuailre  aux  premiers  La  nature  des  glacurcA  des 
vases  grecs  cl  aut  seconds ,  des  verres  silico- ferrugineux  et  matiganc- 
sieni  dont  ou  s'est  généralement  peu  occupé, 

Loricju  on  soumet  îles  fragments  de  vases  grecs  avee  leur  lustre  Jaune 
ou  noir  à  Taclion  de  la  potasse  caustique  et  fondue ,  la  décompofition 
dn  vernis  est  prompte;  si  ou  reprend  par  Tcau  ,  et  qu'on  sature  Teicès 
de  potasse  par  de  Taeide  nitrique  Ja  liqueur  soumise  aux  réactions  con- 
venables décèle  les  principes  coloranli  du  lustre  noîr,  consJsLanten  oxyde 
de  fer  et  en  oxir  de  de  manganèse  ;  ce  sont  les  éléments  indispensable* 

La  composition  de  ce  lustre  »  telle  qu'elle  se  présente  a  Tanaly^e ,  offre 
beaucoup  d'analogie  avec  celle  des  verres;  ses  autres  ptopriélés  remar- 
quables ajoutent  encore  à  celte  ressemblance. 

Soumis  ,  comme  nous  Vivait  déjà  appris  M.  le  due  de  Luynes,  daut 
une  note  qu  il  voulut  bîen  me  remettre  en  18i3 ,  à  raclion  des  acides 
même  hs  plus  énergique»  ^  tels  que  Fatide  sulfurîque  bouillant ,  Teau 
régale  également  bouillante ,  il  ne  subit  aucune  altération  ;  les  alcalis 
à  1  étal  de  concentration  ordinaire  ne  l'attaquent  pas  non  plus  ;  ruais, 
comme  on  vient  de  le  dire,  la  potasse  caustique  en  fusion,  sous  Tin- 
fluetice  d'une  haute  température,  h  dissout  couiplétemenl  cl  met  à  nu 
la  terre  rouge  sur  laquelle  il  est  appliqué. 

Le  verre  soumis  aux  munies  essais  donne  les  mêmes  résuItaU. 

Lorsqu'on  fait  chaufTcr  un  fragment  de  cette  Poterie  recouverte  de  soo 
lustre  noir»  et  qu'on  projette  dessus  un  petU  fragment  de  potasse  soUde,  la 
potasse  fond  ,  dissout  une  parti»-  du  luslro,  tandis  que  l'autre  se  détache 
en  éclats  qu'il  est  facile  de  garaiilir  de  laclion  postérieure  de  ralcali 
en  jetant  le  tout  dansTcau  froide.  Les  éclats  se  relrouvcnl  au  fond  du  vase. 

Ces  éclats  sont  minces  ,  d'une  assez  grande  densité,  atlirables  à  l'ai- 
mant ainsi  que  nous  l'avait  annoncé  M.  le  duc  de  Luynes;  vus  au  micro- 
scope, ils  sont  moitié  vitreux  ,  moitié  o[)aques  et ,  comme  le  lustre  essayé 
sur  les  tessons,  dinicilement  fusibles  au  chalumeau  dans  le  borax;  ce- 
pendant, à  la  longue  ils  finissent  par  disparaître.  L'expérience  répétée  à 
différentes  reprises  sur  des  fragments  différents,  adonné  des  éclats  d'une 
fusibilité  très-variée,  quand  on  les  soumettait  seuls  à  l'intensité  de  cha- 
leur donnée  par  le  chalumeau  ;  la  plupart  ont  paru  à  peu  près  infusibles. 

Le  caractère  de  l'infusibililé  de  ce  vernis  ferait  rejeter  au  premier 
abord  la  composition  que  M.  Salvétat  lui  assigne.  Mais,  dit  il,  lorsqu'on 
prcml  en  considération  les  modifications  qu'ont  pu  subir  ces  lustres  de- 
puis qu'ils  sont  sortis  des  mains  du  Potier,  si  l'on  pense  qu'ils  sont 
restés  pendant  des  siècles  abandonnés  dans  des  lieux  humides  ,  où  se 
trouvaient  réunies  toutes  les  conditions  les  plus  avantageuses  pour  opé- 
rer une  altération  analogue  à  la  dévilrificalion  ,  on  trouve  déjà  une  pre- 
mière cause  à  celle  infusibilité  ;  si  enfin  l'on  ajoute  que  la  composition 
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da  Ternis  a  dû  nécessairement  être  modifiée  par  son  contact  avec  la  terre 
siliceuse  sar  laquelle  il  est  appliqué,  surtout  à  la  température  de  saf^ 
sion ,  on  comprendra  qu'il  ait  perdu  beaucoup  de  sa  fusibilité  en  deve- 
nant moins  alcalin, et  par  conséquent  moins  altérable.  La  glaçure  au  sel« 
marin  offre  le  même  mode  de  décomposition. 

La  glaçure  noire  exposée  à  la  température  du  dégourdi  des  fours  à 
porcelaine  pendant  toute  la  durée  de  la  cuisson ,  devient  parfaitement 
rouge,  la  couleur  de  l'oxyde  de  manganèse  disparaît.  L'état  d'oxy- 
dation du  manganèse  change  probablement.  L'oxygène  parait  en  effet 
jouer  un  rôle  imporlant  dans  ce  changement  de  coloration;  la  couleur 
noire  persiste  quand  on  met  le  tesson  dans  un  creuset  rempli  de  char- 
bon :  elle  dbparalt  toujours  quand  on  remplace  le  charbon  par  du  per- 
oxyde de  manganèse  ou  du  chlorate  de  potasse  et  qu'on  lute  le  couver- 
cle du  creuset. 

Cette  influence  destructive  de  l'oxygène  semble  indiquer  la  nécessité 
pour  la  réussite  des  pièces  noires,  d'une  atmosphère  réactive  dans  le 
four  où  se  cuisaient  ces  Poteries.  Cette  condition  explique  d'une  ma- 
nière assex  satisfaisante  ces  tons  si  différents ,  ces  nuances  si  variées 
qu'on  rencontre  dans  îe  vernis  noir  souvent  sur  une  même  pièce  0). 

Les  vases  dont  le  lustre  est  complètement  rouge ,  et  qui  par  leur 
forme,  leurs  ornements,  leur  mode  de  façonnage  se  rapportent  évidem- 
ment à  la  fabrication  italo-grecquc  ne  sont  pas  cependant  toujours  des 
vases  complètement  manques.  Les  Grecs  connaissaient  bien  les  deux 
lustres,  le  rouge  et  le  noir;  on  en  trouve  une  preuve  dans  certaines 
coupes  qui  présentent  à  l'intérieur  des  zones  concentriques  alternant  en 
rouge  et  en  noir. 

Gomme  ornements  sur  les  fonds  noirs ,  on  trouve  des  retouches  en 
blanc  et  en  rouge  de  différentes  nuances.  Ces  retouches  sont  faites  très- 
simplement,  les  blanches  avec  une  argile  blanche ,  les  rouges  avec  des 
ocres  appliquées  sans  fondant  sur  le  vernis  qui ,  par  sa  fusion ,  les  a 
fait  adhérer,  comme  il  est  facile  de  s*en  convaincre  en  grattant  ces 
retouches;  les  places  qu'elles  occupaient  sur  le  vase  sont  noires,  mais 
elles  ne  brillent  pas  ;  deux  de  ces  terres  blanches  empruntées  à  des  vases 
différents  ont  donné  des  compositions  différentes. 

h  IL 

SUice 63,0  54,5 

Alumine 34,0  A3,0 

Chaux 3,5  0,5 

Fer  oxydé traces.  2,0 

09,5  100,0 

Les  retouches  en  rouge  n'ont  pas  été  soumises  à  l'analyse  quantitative; 
l'analyse  qualitative  n'y  décelant  que  fort  peu  de  silice. 

(*)  On  dte  et  J'ai  vu  des  vases  grecs  à  fond  noir  qui  sont  nuancés  de  verdâtre, 
de  Jaune  sale  et  de  rouge  comme  ce  qu'on  appelle  de  Ttallle. 
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A  c^lè  de  cet  relooches  en  saillies  et  matteB,  sur  le  lustre  «oîr,  on  rn 
trouve  quelquefois  d  autres  glacéesde  couleurs  rouges  Tarièes,  appliquées 
teiilement  sur  les  ûgiires  réservées  eu  rouge  dam  leiond  noir;  elles $ont 
de  même  nalure  que  le  Ternis  rouge  lui-même,  la  nuauce  seule  de  l'oxfde 
de  fer  est  différente  (0. 

Tell  iont  les  résultais  que  Tanalyse  et  l'obseri^alion  ont  fouroïs  sur  les 
lustres  des  rases  grecs ,  et  que  M,  Sàlvètat  n  pu  confirmer  par  syntbè^. 

Four  obtenir  un  fondant  convenable ,  on  prend  : 

Carbonate  de  soude  fofidu ,  <  .      4S  parties. 

Sable  d*ÉtaTiipes  tamisé. .  * B9        n 

Craie  larée 5        » 

On  fond  à  une  chaleur  très-mtense  dans  un  bon  Tourneau  k  ifeni. 

Cette  matière  pulvérisée  ,  appliquée  mince  sur  la  pûte  de»  tases  grecs, 
se  glace  très-bien. 

Pour  avoir  un  vernis  plu»  fusible  poufant  glacer  après  Faddition  d'un 
mélange  intime  de  parties  égales  d'oxyde  de  manganèse  et  d'oxyde  de 
ht,  on  prend  : 

Carbonate  de  soude  fondu âS  parties. 

fiable  d'Ëtampes  tamisé,  * «  .  •  •  ,      &0        i» 

Craie 11        • 

On  fond  comme  précédemment  ;  et  on  obtient  une  masse  qui,  broyée 
afec  des  quantités  variables  du  mélange  d'oxyde  de  fer  et  de  manga- 
nèse* a  donné  des  noirs  ric  tons  variés,  et  bien  placés,  La  température 
(le  la  cuisson  de  ce  lustre  est  à  peu  près  celle  de  la  fusion  de  l'or  fin. 

Les  vernis  ainsi  composés  sont  éminemment  alcalins;  cependant  qunnd 
ils  sont  appliqués,  ils  résistent  comme  les  vernis  anciens  au-x  mêmes  in- 
fluences; il  est  probable  que  l'excès  d'alcali  jiénèlre  un  peu  dans  la  pâle 
elle-même.  J.a  chaux  qui  se  trouve  dans  les  deux  lustres .  facilite  sans 
doute  cette  cémentation. 

La  glaçurc  noire  écaille  quelquefois.  J'en  ai  vu  des  exemples  sur  deux 
beaux  vases  de  Curnes  de  la  collection  Durand. 

raçonnage.  —  Le  façonnage  de  ces  Poteries  est  souvent  et  en 
tout  très-parfait  et  très-soigné^  toutes  les  pièces  que  j'ai  vues  et 
(jui  p(Mivent  être  rapportées  aux  Poteries  campaniennes,  et  on 
sait  qu'elles  sont  en  nombre  immense,  ont  été  tournées  et  tour- 
nées avec  un  soin ,  une  délicatesse  et  une  recberche  admirables, 
au  point  que  le  dessous  des  pieds  de  certains  vases  présente  des 

(')  Le  Musée  céramique  possède  un  fond  de  coupe  ayant  une  tête  au  centre,  dont 
les  yeux  sont  d'un  rouge  brun  glacé. 
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moulures  très-peu  saillantes ,  tournées  avec  une  grande  pureté. 
On  sait  que  pour  tourner  les  pieds  en  dessous  d^une  pièce  quel- 
conque il  faut  la  renverser  et  maintenir  sa  partie  supérieure  dans 
un  mandrin ,  opération  assez  difficile  sur  des  pièces  de  Poteries 
crues,  aussi  minces,  aussi  délicates,  par  conséquent  aussi  fra- 
giles qu'étaient  les  vases  campaniens  avant  d'être  cuits. 

Des  instruments  semblables  à  nos  molettes  et  à  nos  cachets 
ont  souvent  été  employés  pour  former  des  ornements  comme 
gravés  sur  différentes  parties  de  ces  vases.  La  ressemblance  de 
ces  ornements  et  la  manière  dont  ils  sont  comme  estampés  sur 
la  pièce,  ne  laissent  aucun  doute  sur  ce  mode  de  fabrication,  que 
Caylus  avait  déjà  supposé. 

Des  côtes  arrondies  et  des  godrons  délicats ,  mais  prononcés 
avec  fermeté,  ornent  le  corps  de  beaucoup  de  pièces,  leur  irré- 
gularité prouve  qu'ils  ont  été  faits  à  l'outil  et  non  au  tour  sur  la 
pièce  encore  fraîche  ;  leur  obliquité  sur  le  pied  de  la  pièce ,  due  à 
la  retraite  en  spirale  qu'elle  a  prise  en  cuisant,  prouve  qu'ils 
n'ont  pas  été  faits  dans  un  moule. 

Les  garnitures ,  anses ,  becs,  sont  en  général  simples.  Les  anses 
présentent  souvent  des  méplats  tellement  sentis  et  réguliers  qu'ik 
sembleraient  avoir  été  faits  à  la  filière ,  mais  cela  n'est  pas  pro- 
bable ^  il  est  plus  vraisemblable  que  la  partie  un  peu  bombée 
de  l'anse,  qui  fait  ordinairement  sa  partie  supérieure,  était  donnée 
par  une  sorte  de  rigole  creusée  dans  une  pâte  à  mouler,  et 
que  c'était  dans  cette  sorte  de  rigole  que  le  Potier  moulait  un 
long  et  plat  colombin^  il  l'enlevait  de  cette  rigole  avec  le  âl 
de  laiton ,  le  coupait  en  morceaux  d'une  longueur  appropriée 
à  celle  de  l'anse ,  puis  courbée  ensuite  elle  était  attachée  à  la  pièce 
par  ses  deux  extrémités,  comme  est  l'anse  de  la  pièce  figurée  PI. 
XXXIII  ^fig,  3,  et  Musée  céramique,  PI.  x%y^fig.  i4î  des  côtes 
peu  saillantes,  parallèles  aux  bords  ou  en  torsade,  allégissent 
les  anses  sans  leur  ôter  la  solidité  qui  leur  est  nécessaire.  Les 
collages  sont  proprement  et  solidement  faits.  On  conçoit  qu'on 
trouve  et  surtout  qu'on  transporte  encore  plus  de  fragments  de 
vases  brisés  que  de  vases  entiers,  les  anses  et  les  becs  saillants 
sont  les  parties  les  plus  altérables  \  or,  on  remarquera  qu'on  voit 
plus  de  becs  et  d'anses  cassés  que  décollés ,  ce  qui  indique  un 


^IÊÊÊg&  solide  de  ces  ganiUure<>  sur  le  corps  des  ptèees.  Il  n^en  est 
pR5  tout  à  fait  de  même  des  pieds  qui  suiU  asscx  souvent  séparés 
du  corps  des  vases,  et  qui  laissent  voir  sur  le  plan  du  collage 
le  cluqueiage  qui   avait    sem   à    recevoir  la  baibotioe. 

I^  plupart  de  ces  vases  ont  été  ébauchés  d'une  seule  pièce, 
mais  quand  ce  mode  de  façonnage  n'était  pas  pratieublej  soit 
en  raison  de  la  foime  de  la  pièce,  soit  en  raison  de  sa  grandeur,  le 
collage  des  pièces  est  en  général  si  exact  et  si  parCait^  qu'il  est  très- 
ditlicîle  d'en  décou^xir  les  traces,  et  par  conséquent  de  détermi- 
lier  avec  certitude  le  mode  de  façonnage. 

Quelques  vases  sont  sans  fond  et  ouverts  de  part  en  part,  ce 
qui  prouve  qu'ils  n'étaient  considérés  que  comme  de  simples 
ornements.  11  y  a  des  vases  qui  semblent  dL*stinés  plus  que  les 
autres  à  être  ainsi  percés ,  tels  sont  ceux  qu'on  a  figurés  Mus,  cé- 
ram.,  PL  xxyu^fig.  3. 

La  forme  ronde  est  tout  h  fait  dominant!*;  les  formes  ovales , 
contournées,  ou  à  plusieurs  pans,  sont  au  conliaire  très-rares: 
elles  ne  se  présentent  que  sur  des  espèces  de  vases  en  forme  d'ou- 
tre (Mus.  céram,,  PI,  ww^g.  8),  sur  des  ranards,  des  osselets, 
lur  quelques  vases  imitant  des  nacelles  et  Dommés  Seapb  a*  Ces 
pièces  et  les  figures  des  rhytons  sont  moulées  en  deux  coquilles. 

Quelques  pièces  godionnées  ou  à  cotes  tines,  ayant  à  peu 
près  la  forme  de  nos  théières  et  de  nos  ])ùls  h  crèmtî ,  ont  des 
couvercles  qui  sont  ajustés  par  le  procédé  que  nous  appelons  à 
baïonnette,  de  manière  à  ne  pas  tomber  lorsqu'on  verse  la 
liqueur.  (FM.  www, /ig.  6,  A,  B  et  C.) 

Les  anses  sont  attachées  comme  on  les  place  encore  actuelle- 
ment; mais  on  voit  par  Taltenlion  qu'ont  mise  les  Anciens  à  re- 
présenter cette  opération  sur  des  pierres  gravées  (^)  quelle  impor- 
tance ils  y  attachaient. 

Caylus  émet  sur  le  mode  de  façonnage  de  ces  vases  quelques 
opinions  que  nous  pouvons  regarder  comme   très-admissibles. 

Les  terres,  probablement  de  (feux  sortes,  les  blanches  et  les 

(')  ^ases  antiques  pdiTDvBOis  DE  MkisoMitv\E y  1808,  l.  I,  frontispice  tiré 
il'une  cornaline  gravée  en  entaille. 

On  voit  un  Potier  assis  attachant  une  anse  à  un  vase  nommé  D  i  o  t  a  ,  devant 
lui  est  le  petit  funr  on  moufle  pour  cuire  ce  vase. 
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noires,  et  très^<!crtainemcnt  marneuses  (voyez  les  analyses,  p.  55o), 
devaient  être  choisies  et  lavées  avec  soin.  Les  vases  étant  façonnés 
et  tout  à  fait  terminés ,  on  devait  leur  donner  une  première  et 
légère  cuisson ,  après  laquelle  on  mettait  la  fine  gtaçure  qu'on  y 
voit  tantôt  rouge  pâle  et  tantôt  noire.  On  faisait  les  figures  et  les 
ornements  rouges  en  enlevant  la  couleur  noire  par  grattage  pour 
faire  reparaître  le  fond  rouge  ^  puis  probablement  on  mettait  les 
fonds  ou  rehauts  rouges  et  blancs,  qui,  à  base  argileuse,  restaient 
mats  et  étaient  peu  adhérents.  Gaylus  croit  qu'ils  n'étaient  pas 
cuits  \  mais  leur  adhérence ,  quoique  faible ,  ne  pourrait  résulter, 
dans  l'état  où  ces  rehauts  se  sont  conservés,  que  de  l'action  du 
feu.  D'ailleui-s  la  place  matte  qu'ils  laissent  sur  le  vase  confirme 
cette  action. 

n  y  a  parmi  les  Poteries  grecques ,  campaniennes ,  des  pièces  qui  par 
leur  forme  et  leur  destination,  présentent  à  roavrier  moderne  le  plus 
habile ,  des  espèces  de  problèmes  de  fabrication  qu'il  est  enrieux  de  ré- 
soudre, non  par  des  explications,  mais  par  la  pratique.  Je  Tai  donc  mise 
en  usage  pour  certaines  pièces  qui  m*ont  paru  d*ane  construction  plos 
difficile  à  saisir  que  les  autres.  M.  Régnier,  chef  de  cette  partie  à  la  ma- 
nufacture de  Sèvres,  a  fabriqué  sous  mes  yeux,  avec  une  pâte  plus  plas- 
tique que  la  pftte  de  porcelaine  ordinaire,  plusieurs  de  ces  pièces  et  je 
vais  en  faire  connaître  les  procédés. 

Ce  ne  sont  pas  les  plus  grandes  pièces  qui  exigent  pour  leur  façonnage 
le  génie  industriel  du  Potier,  et  qui  lui  font  chercher  et  trouver  les  meil- 
leurs moyens  d'exécution  ;  ce  sont,  an  contraire,  des  pièces  d'une  petite 
dimension.  Telles  sont  celles  que  j*ai  choisies  et  dont  je  vais  faire  con- 
naître la  construction  par  une  brève  description  aidée  de  figures. 

1®  Une  sorte  de  petite  Bouteille  en  forme  de  couronne ,  représentée 
PI.  XXXI,  fig.  10,  dont  les  détails  de  construction  sont  donnés  ci-contre 
et  de  Vautre  part,  n*  51.. 

Le  tourneur,  après  avoir  posé  sa  balle  sur 
le  rondeau  de  la  tète  du  tour.  Taplatit,  la 
creuse  à  son  centre  sans  la  percer,  et  relève 
le  bord  de  cette  sorte  de  galet  en  un  asseï 
fort  bourrelet  (a),  n^'Sl,  A.  Il  prend  ensuite 
aux  dépens  du  bord  intérieur  de  ce  bour- 
relet assez  de  p&te  pour  élever  un  canal  (d), 
qu'il  ouvre  avec  Testèque  jusqu'à  gagner  le 
rondeau  de  plâtre ,  pour  faire  la  grande  ou- 
verture (h)  de  la  couronne.  II  courbe  suf- 
fisammenten  dehors,  comme  le  montre  la  H- 
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N'  51. 


gure  (B) ,  le  bord  du  canaU  H  reprend  In  pMe 
(a)  qui  reste  du  bourrelet ,  el,  en  i'fttnincis- 

swit,  il  éïève  Iti bord  exlêrieur  [ac),  fg.  C,du 

canal  circulaire  de  b  iKiuUiïle  jusqu'à  lui 

donner  as^se*  d'élendue  pour  que  ce  Uord^ 

coupp  en  biseau  (c) ,  tienne  en  se  rabattant 

i*itpplt(fiier  rTactetncnl ,  sans  faire  de  ba* 

vure  (ce  que  prouve  la  coupe  transversale  de 

la  honlcilie  )  ,  aur  le  bord  également  coupé 

en  bi^au  inverse  du  côté  intérieur  du  canal, 

fig,  D,c6lé  qui,  replié  aussi ^  a  domié  la 

grande  ouverture  inlemc  (Oi  fiO-  10  »  B, 

?l.  «si) ,  de  cette  couronne-  Le  plus  dîffi- 

dl«  eit  fait,  L'eslèque  donnanl  le  conloar  à 

Textérieur  comme  à  Tintérieuri  la  pièce  est 

finie.  Oïl  a  fait  tout  le  travail ,  on  a  donné 

à  \&  pièce  loute  la  pureté  de  ses  contour* , 

Mns  toumassêge ,  mai!»  avec  trois  eslèques, 

m»  pour  rextérieur  et   deui   pour   Tinté- 

mur,  le  premier  pour  la  concavité  du  cdtè 

du  rentre  (&)  de  la  couronne,  le  second  pour  la  courbe  concave  deU 

partie  eitérieure  [a)  de  k  couronne*  Les  garnitures  se  mettent  comme 
à  Fordinaire.  Il  ne  s  agit  plus  que  du  godroimage  dont  |e  parleriû  plus 
bas. 

2"  Cotlo  pièce  est  une  Eydric  ulriforme  assez  coramune ,  souvent  trcs- 
volumineiist^  chez  les  Grecs ^  n"  5i2.  Une  des  plus  petites  est  représentée 
PI.  XXV,  fi  g.  8,  du  Musée  céramique.  Elle  semble  ovale  et  cependant 
elle  ne  Icsl  pas.  Elle  a  été  tournée  el  non  moulée.  Voici  comment  on 
peut  la  faire  el  il  est  probable  que  le  Potier  grec  n'a  pas  suivi  une  autre 
raélhode. 

Il  ébauche  et  met  à  épaisseur  une  cspçce  de  gobelet  cylindrique  B 
à  bonis  plus  ou  moins  élovôs  suivant  la  hauleur  qu  il  >eul  donner  à  ce 
vase  ulriforme.  Lorsqu'il  a  allciulcclîc  liaulcur  cl  pemlanl  c^ue  la  \nvcc 
estcncure  molle,  il  rapproche  les  deux  bonis  Uin],  qui  s'ullongenl  dans 
un  sens  en  passant  de  la  II^mic  courl)e  à  la  ligue  droite.  Il  les  colle  lun 
contre  l'autre,  et  les  déprime  d.uis 
leur  milieu  {a  de  rjiaiiicrc  à  [)ro- 
duirc  la  courbure  concave  {bac). 
Il  pince,  ferme  et  forme  (ri  pointe 
les  commissures  (^)  et  (c) ,  mais  il  ;,,  -, 

ferme  la  commissure  .0  cl  allonge  et  ouvre  la  commissure  >>■;  pour  ;• 
placer  le  ;.M)ulot.  On  voit  qu'on  obtient  celte  forme  par  le  tour  el  san> 
moulage. 
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Je  ne  parle  pas  ùu  pied  ni  de  Fanse.  Cependant  c*est  pour  cette  anse 
que  M.  Régnier  a  employé  le  procédé  du  canal  creusé  dans  une  plaque 
(le  plâtre  faisant  les  fonctions  de  moule. 

3<»  Cest  une  de  ces  écuelles  ou  coupes  à  boire  qu'on  nomme  cothon  et 
qui  servaient  aux  soldats  pour  boire  sans  trop  de  dégoût  Feau  troublequ'ilt 
rencontraient  dans  leurs  marches.  Le  rebord  rentrant  dans  la  coupe , 
PJ.  XXXIII»  fig>i.  A,  B,  G,  ou  se  recourbant  même  en  dedans  comme 
dans  la  fig.  11 ,  A ,  B ,  G ,  PI.  ii ,  empêchait  la  vase  de  suivre  Feau  dans 
la  bouche. 

Cette  pièce  (voir  n*50,  p.  549)  devait  8*ébaucher  comme  une  jatte  » 
mais  en  donnant  à  ses  bords  (a)  une  élévation  propre  à  fournir  Tétoffe 
nécessaire  pour  être  repliés  et  même  recourbés  sur  eux-mêmes,  en  un 
demi-canal,  d*abord  en  (b) ,  puis  en  (c) ,  n*"  50  >  et  comme  on  le  voit  dans 
la  coupe  de  la  fig.  11,  PI.  ii. 

4»  La  petite  pièce  représentée  PI.  xxxiii,  fig,  6,  et  n"  49,  p.  549,  est  uo 
de  ces  petits  ustensiles  semblable  à  nos  théières,  et  qui ,  comme  celle  de 
la  fig,  6,  PI.  XXXI,  et  celle  de  la  fig.  11 ,  PI.  xxv,  deFatlas  du  M.  cér.,  de- 
vait servir  à  faire  des  infusions,  fille  présente  dans  son  façonnage  deux 
particularités  :  il  faut  d*abord  ébaucher  le  corps  (B)  sens  dessus  dessous, 
et  lui  donner  la  forme  à  Taide  de  deux  eslèqucs,  Tun  (G)  pour  l'extérieur, 
et  l'autre  (D)  pour  l'intérieur.  Le  fond  (A)  s'ébauche,  se  finit  à  part  et  se 
colle  immédiatement  lorsque  la  pièce  est  encore  flexible  et  très-impres-^ 
sionnable.  On  faisait  les  côtés  ou  godrons  non  pas  dans  un  moule,  non 
pas  avec  un  t#ur  à  guiilocher ,  que  les  anciens  ne  connaissaient  pas,  maii 
avec  des  estampilles  en  terre  cuite  ou  en  bois ,  simples ,  c'est-à-dire  ne 
portant  le  canal  que  d'un  seul  godron,  et  qu'on  appliquait  successive- 
ment l'un  à  côté  de  l'autre.  Gequi  le  prouve,  c'est  l'irrégularité  de  pose 
de  ces  estampilles  et  l'indication  en  dedans  des  mêmes  godrons ,  montrant 
l'cfTetde  la  pression  exercée  avec  l'estampille.  G'est  probablement  là  le 
principe  de  tous  les  godrons  et  grosses  côtes  dont  beaucoup  de  vases 
grecs  sont  enrichis,  dont  quelques-uns  sont  représentés  PI.  u,  fig.  7  ;  PL 
XXXI,  fig,  10,  et  dont  je  façonnage  sur  le  tour  vient  d'être  décrit  (voir 
Mus.  cér., PI.  xxiv,/Î5r.3,4,  5,  8, 10;  PI.  xxv,  fig.  1,  2,  3,9,  13, 
15 ,  16 ,  etc.).  Un  couvercle  à  baïonnettes  figuré  en  G,  fig.  6,  PI.  xxxni, 
complète  la  ressemblance  de  ce  petit  vase  avec  nos  théières. 


—  J'ai  déjà  fait  remarquer  que  ces  Poteries  avaient 
été  cuites  à  basse  température,  et  qu'elles  n'étaient  pas  suscep- 
tibles par  leur  nature  d'en  recevoir  une  beaucoup  plus  élevée. 
Je  ne  sache  pas  qu'on  ait  aucune  notion  exacte  sur  la  forme 
des  fours  où  on  les  faisait  cuire.  Quelques  pierres  gravées  repré- 
sentent bien  un  vase  que  le  Potier  va  placer  dans  un  petit  four- 


neau;  mais  ce  fourneau  rcs&emble  plutôt  à  une  moufle  ou  foar- 
neau  d  emaillûur  qu*à  aucun  four  à  Poteries. 

Il  parait  que ,  dans  quelques  cas,  des  vases  grecs  ont  éprouvé 
cependant  une  plus  fort**  température ,  on  les  appelle  vases 
brûlés^    de  rouges    qu'ils   étaient    ils   &ont  devenus    brun 

jaunâtre  et  gris  cendré,  les  ornements  noirs  ont  été  presque 
effacés.  On  attribue  cet  état  a  deux  causes  ;  oo  suppose  que  ces 
vases  ont  été  exposés  à  quelque  incendie,  ce  qui  est  peu  pro- 
bable, car  comment  les  retrouverait-on  dans  des  tombeaux?  Il 
est  plus  presumable,  comme  le  pensent  plusieurs  antiquaires, 
qu*ils  ont  été  exposés  sur  le  bûcher  où  Ton  brûlait  le  corps  de 
celui  qui  les  possédait;  d'autres,  sans  avoir  été  soumis  à  cette 
violente  action  d'un  feu  d'incendie,  ont  reçu  dans  le  four  et  après 
les  peintures,  un  feu  trop  fort  et  inégal.  Les  tons  ont  été  altérés , 
modifiés  par  celte  trop  haute  température-,  quelques  parties 
rouges^  probablement  pénétrées  de  fumée,  sont  devenues  noi- 
râtres, quelques  fonds  en  coiUcur  noire  ont  disparu  en  tout 
ou  en  partie.  On  voit  au  Musée  royal  une  coupe  qui  est  noire 
d'un  côté  et  rougefitre  de  rnutre,  il  y  a  dans  foutes  les  collec- 
tions une  multitude  d'exemples  de  ccf^  changements  de  couleurs 
par  le  feu,  que  nous  avons  tàehé  d'expliquer  plus  haut.  p.  553. 
Je  cite  plus  bas  et  à  Farticle  des  colorations  deux  exemples  de 
ce  genre  d'altération. 

Quelques  vases  présentent  des  déformations,  des  dépressions, 
des  enfoncements  même,  qui  indiquent  qu'ils  ont  été  compri- 
més à  l'état  de  mollesse.  C/était  très-probablement  quand  ils 
étaient  encore  crus,  car  leur  pâte  n'est  pas  susceptible  de  se 
ramollir  comme  la  porcelaine,  par  une  haute  température,  sans 
bouillonner  ou  se  fendre. 

La  pâte  des  Poteries  grecques  ,  de  quelque  pays  qu'elles  soient. 
est  toujours  ou  jaune  très-pale,  tirant  sur  le  grisâtre, 
c'est  la  couleur  la  plus  ordinaire  des  vases  de  la  Créée  propre- 
ment dite  et  des  colonies  grecques  hors  l'Italie  (\);  ou  r  o  u- 
geûtre  briqueté  pâle  et  sale.  C'est  généralement  le  ton 
des  Poteries  campaniennes. 

('}  C'est  la  couleur  de  la  coupe  si  inU^rcsbanledile  cl'Arcrsilas,  PI.  xxxiii,  fïtj.  :. 
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Goal««rset  oolofmtMBf.  —  Les  vases  grecs  et  surtout  les  cam* 
paniens  présentent  trois  couleurs  de  fond  glacées,  le  rouge 
pâle  briqueté,  le  noir  pur  et  le  brun. 

Le  rougefttre  briqueté  sale,  mais  harmonieux, 
est  ordinairement  la  couleur  de  la  pâte,  tantôt  avivée  par  un 
simple  polissage  donné  par  le  tourneur  sur  la  pièce  crue  et 
finies  tantôt  par  un  vernis  très-mince,  probablement  sans 
couleur ,  mais  exaltant  la  couleur  de  la  pâte,  ou  même  par 
un  lustre  coloré  en  rouge  comme  celui  des  Romains  (*). 
Le  Musée  de  Sèvres  possède  une  coupe  simple  ou  écuelle 
sans  anse  venant  de  la  collection  Durand,  dont  Tintérieur 
offre  ce  beau  lustre  rouge  un  peu  laqueux^  l'extérieur  est 
noir. 

Sur  ce  vernis  ou  sur  la  pâte  immédiatement ,  est  placée  la  cou- 
leur noire,  tantôt  en  linéaments,  tantôt  en  ornements  larges,  et 
tantôt  en  fond.  ^ 

Ce  fond  étendu  sur  tout  l'extérieur  du  vase,  quelquefois  dans 
tout  l'intérieur  (PI.  xjaa^fig.  3),  fait  croire  que  ces  vases  campa* 
niens  sont  en  pâte  noire,  et  tend  à  les  &ire  confondre  avec  les 
vases  étrusques  ;  mais  en  les  cassant  ou  en  grattant  le  noir  on  fait 
paraître  la  couleur  rouge&tre  de  la  pâte. 

Ce  noir  est  très-brillant  et  n'a  pas  de  crudité;  il  passe 
quelquefois  au  bronze  ou  lustre  métalloïde  comme  s'il  était 
fait  de  graphite  ('),  et  probablement  par  cette  sorte  d'altération 
que  les  peintres  sur  Porcelaine  appellent  empoisonnement, 
et  qu'ils  attribuent  à  un  feu  chargé  de  fumée,  qu'ils  nom- 
ment impur;  le  Musée  de  Sèvres  possède  un  petit  vase 
forme  de  théière  (PI.  xxxiii,/%.  6)  qui  présente  cette  cou- 
leur. 

C'est  le  second  fond  de  couleur  des  vases  grecs,  il  se  mo- 
difie encore  en  brun  marron  lorsque  étant  très-mince  il 
laisse  paraître  en  totalité  ou  par  parties  des  nuances  rougeâtres 

(*)  M.  le  chanoine  A.  de  Joiuo,  qui  a  puhUé  un  opuseule  sur  la  méUiode  de 
peindre  les  Yases  antiques  (  Naples ,  1813} ,  a  émis  cette  même  opinion  au  sojet  du 
lustre  jaune  rougeitrc. 

P)  On  /voit,  tant  au  Musée  qu'4  la  Blbliotiièque  royale,  plusieurs  Yases  pré- 
Mnunt  cet  enduit  ou  lustre  métalloïde  noir. 

i.  36 
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dues  au  Ibniî  mn^  qui  est  au-dessons  de  M  ^  mi  en  ven  oli^ 
vitïie  trèsr^lâ^  lorsqiî'ayant  eu  tPôp  de  feu  ,  €e  noir  a  été  ou 
détruit  ou  modifie  ^  soit  dans  cette  couleur,  soil  en  bron ,  soit 
même  en  rouge,  comme  on  le  foit  sur  plusieurs  plèceâ  du 
Musée  céramique  de  Sevra,  et  notamment  sur  une  Hydrte,  n*74î 
extrêmement  aHéréeà  la  cuisson,  qui  présente  toutes  ces  nuâoces. 

Ayant  considéré  ces  couleurs  comme  des  gïaçures  ou  lus- 
tres., j'en  ai  déjà  ptrîé  plus  haut  et  j'en  ai  feit  oonaaîtn3  la 
composition  d'après  les  travaux  des  chimistes  que  j'ai  cités  à  1« 
page  55a. 

Je  considère  maintenant  le*  couleurs  peu  nombreuses,  tou* 
jottr»  mattes,  dont  les  Qvecs  se  sont  servis  oomme  moyen  de 
varier  les  couleurs  des  ornements,  figures,  vêtements,  plaoés 
sur  leurs  vases ,  et  qu'ils  ont  rarement  emptoyées  comme  fond  et 
jamais  comme  gla^ire. 

Ces  couleurs  ont  été  appliquées,  tantôt  pour  donner  aux  on* 
nemenïs  ,  draperies  et  ajustements  des  tons  tt^è&ditfërenîs  de 
celui  du  fond  et  des  fi^ritres,  tanlM  seulement  en  reh«uts.  Ces 
conleut's  minérales  et  in  attaquables  par  le  feu  sont  peu  nom- 
br^tt^s,  te  sotH  «neote  le  noir  précèdes!)  pwr  «xMdséqoem 
glacé,  mais  ici  employé  pour  peindre  sur  les  fonds  rouges 
dos  ornements  et   des  figures  (Pl.    x\\l,  /ig.  q,    PI.    XXXii. 

fis-  4)  «• 

Le  rouge  pâle  en  ornements  ou  figures  résultant  des  ré- 
serves sur  le  fond  noir,  mais  nullement  d'une  nouvelle  couleur 
appliquée. 

Je  dis  d'une  réserve  ou  rechampis,  et  non  d'un  grattage 
sur  le  fond  noir  comme  nous  le  ferions ,  et  peut-<Mre  aussi  comme 
on  l'a  fait.  J(^  pourrais  donner  beaucoup  d'exemples  et  de  preuves 
de  ce  procédé .  qui  est  au  reste  g^^néralement  admis  comme  celui 
qui  a  été  eirployé  par  les  Grecs;  mais  je  me  borne  à  en  citer  un 
des  plus  authentiques  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres  pos- 
sède :  c'est  un  fragment  de  coui)e  sur  lequel  1(»  peintre  semlde 
avoir  essayé  Texécution  de  son  sujet ,  en  commençant  le  rechani- 
pissage  en  noir  de  deux  figures  tracées  sur  le  fond  rougeàtre  de 

')  Et  Mu.sée  céram.,  PI.  ixm  , /ig.  ktiiS,  et  Pl.  xxvn,  fig.  10. 
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la  coupe  (voir  ci- 
conlrelen*53X'). 

D'ailleurs  9  eo 
1  egarduit  à  coïï^ 
tre-jour  les  con*^ 
tours  des  figures 
rouges  sur  fond 
noir  de  certains 
vases  grecs,  on 

voit      distincte-  .\»  j». 

oient  le  trait  noir  de  recbampissage  qui  a  9ervi  ^  tracer  les  con- 
tours de  ces  figm*es^  e(  qui  ii  été  recouvert  par  le  fond  noîr 
général.  Tl  y  a  au  Musée  royal  un  vase  qui  paraU  avoî^  eu  trop 4e 
feu,  le  fond  noir  mis  plus  mince  entre  ks  figures ^t  avec  mœns 
de  soins,  a  été  détruit  par  le  feu;  mais  celui  qui  approidiaii  dea 
figures  et  qui  n  dà  avoir  été  posé  avec  pb»  de  soin  0t  plus 
d'épaisaeux,  est  resté  presque  intact. 

I^s  figures  et  ornements  noirs  que  l'on  voit  sur  le  fond  blanc 
ont  été  £ûts  autrea;tent;  c'est  p»r  le  procédé  du  grattage  du 
blanc  :  >e  vais  y  revenir. 

Les  autres  couleurs  mises  presque  toujours  m  jrehautsur 
le  rouge  ou  sur  le  ^ir  et  presque  toutes  mattes ,  doivent  être  re- 
gardées cooMue  de  jla nature  de  ce  qu'on  appelle  des  e  ngob«  s, 
qui  sont  ordinairement  des  ai:gi]es  et  dos  ocmê.  Elles  «ont  peu 
nombreuses  et  sans  éclat.  Ce  sont  : 

Le  rouge  de  brique  et  le  l'oimge  violfttre  plus  «a 
moins  f<mcé,  employé  en  linéaments,  vebauts 4'oineBMnts  ou 
parties  soit  de  vêtements  ,  ^oit  d'^ttstameats,  au»{afUes  on 
voulait  donner  ose  couleur  particulière. 

Dans  la  coupe  d'Arcésilas^  PJ.  xuiu,  fig.  %^  W  wait  cette 
couleur  em{rioyée  dans  divenses  jp^lÂes  des  vêtements,  des  os^ 
seaux ,  etc.^  peints  sur  cette  coupe. 

Cette  couleur  est  coKistamment  jQaite  avoc  du  per<Hqfde  de  fer 
plus  ou  moins  bien  pr^aré  pjM  la  calcination  ot  |ittts  Mi  «loins 
étendu  d'argile.  Elle  est  toujoui^s  matte  et  fixée  sur  le  lustre 


(1)  Le  Musée  de  Sèvres  doit  cette  pièce  lostnicUiv  A  M*  Duboii. 
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noïT  pèir  lu  fu&ion  de  c«  dernier.  Les  exemples  eit  sont  nom^ 
breux  ('), 

Le  j  a  tJ  n  e  est  une  couleur  assez  remarquable  ;  il  est  toujours 
glacé ,  tantôt  eniployiS  mince ,  pour  tracer  des  filets  ou  des  con- 
tours ;  tantôt  employé  épai^,  il  ^t  abrs  en  retouche  comme 
pour  faire  tourner  certAincs  pattles  peintes  en  blanc,  telles  <jue 
des  feuilles  de  lierre  sur  certaines  hydries.  oif  parfois  des  perles  ^ 
des  pois,  de  petits  culots, etc.  11  a  un  ton  de  jaune  pur  tout  à  fait 
semblable  à  celui  qu'on  appelle  jaune  de  Naplcs  et  qui  est  com- 
posé ,  ainsi  qu'on  le  sait ,  d'antimoine  et  de  plomb  *,  mais  il  est 
rare,  toujours  en  petites  parties  peu  épaisses i  je  n'en  connais 
pas  imcAiïv  iV analyse^  il  a  l'air  d'avoir  reçu  Je  corps  qu'il  pré- 
sente de  son  mélange  avec  le  blanc  ('). 

Le  b  1  e  u  inséré  quelquefois  dans  les  ornements  même  sur  des 
ili^urs  (DuioiB  EKE  iiuso.<iii£i]fK,  L I,  Ph  xtii).  Jc  u'ai  point  eu  occasion 
de  voir  cette  couleur  sur  aucun  vase.  Je  ne  puis  donc  assurer  que 
ce  &oil  uinî  couleur  vîtrifiable  ni  dire  de  quelle  nature  elle  est. 

Le  blanc  opaque  et  niaL  ' 

C'est  la  couleur  la  plus  commune  en  rebaut  et  linéaments^  elle 
est  évidejiiment  due  à  un  engobe  argileux.  Elle  est  toujours 
mette  et  opaque,  mais  elle  devient  transparente  par  inibibition. 

Cette  (uulem  e^t  eiDployc»'  tantôt  à  faire  des  ornements 
bli-ncs  qui  sont  toujours  en  saillie  et  qui  ont  cependant  beau- 
coup de  fixité ,  tantôt  en  fond  géné- 
ral. I:]lle  paraît  alors  moins  solide; 
eJK"  l'-st  extrêmement  absorbante. 
Les  londs  ou  lustres  jaunes  et  noirs 
sur  lesquels  elle  est  appliquée ,  la 
fixent  sur  les  pièces. 

Le  vase  ci-(!ontre,   n*"  54,  a  cela 
de  remarquable  .  que  les  ornements 
qu'on  y  Voit  sont  tous  en  saillie  ou 
relief,  et  faits  avec  cette  couleur  terreuse  blanc  sale.  11  appartient 
au  Musée  de  Sèvres,  mais  j'i^noie  où  on  l'a  trouvé. 


N»  54. 


(')  D(roi>  iU)  AJaiso.nneiv»:,  f.  I,  PI.  xiv,  xxmih  et  lxvi 
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C'est  sur  ce  fond  blanc  que  les  anciens  ont  quelquefois  placé 
des  peintures  de  diverses  couleurs ,  rouge  vif ,  vert ,  bleu  et 
jaune ,  tantùt  en  linéaments ,  plus  souvent  en  teintes  plates  ^  mais 
ces  couleurs,  à  l'exception  du  jaune,  ne  sont  point  de  la  nature 
des  couleurs  vitrifiables  \  elles  n'ont  qu'une  très-faible  adhérence 
avec  le  fond;  elles  n'appartiennent  donc  pas  à  l'art  dont  nous 
traitons ,  et  je  n'en  parle  ici  que  pour  faire  apprécier  ce  qu'on 
doit  entendre  par  ces  vases  grecs  ornés  de  sujets  et  d'ornements 
richement  colorés,  et  qui  sont  mentionnés  comme  des 
objets  aussi  précieux  que  rares.  Néanmoins  on  remarque  que 
les  contours  des  figures  et  des  grandes  parties  qui  composent  ces 
espèces  de  tableaux ,  ont  été  tracés  avec  une  couleur  ou  noire 
ou  jaunâtre  vitriflable. 

Je  ne  donnerai  que  deux  exemples  de  l'emploi  de  la  couleur 
blanche  comme  fond. 

D'abord ,  sur  ces  petits  vases  cylindroïdes  qu'on  nomme 
Lecythus,  et  qui  viennent  principalement  d'Athènes.  Le 
blanc  entoure  la  partie  cylindrique  du  corps  du  vase.  PI.  ii , 

Ensuite  sur  la  belle  coupe  dite  d'Arcésilas  (PI.  xxxiii,  fig.  a), 
dont  j'ai  déjà  parlé  et  sur  laquelle  je  reviendrai  encore.  Ello  offre 
la  réunion  de  presque  tous  les  procédés  décrits  plus  haut. 

La  pftte,  très*fine,  est  d'un  rouge  p&le  qu'on  ne  voit  que 
sous  le  pied.  Cette  couleur  est  partout  cachée  par  un  fond  noir 
qui  n'est  visible  comme  fond  que  sur  les  anses  et  sur  le  pied.  Ce 
fond  a  été  recouvert  généralement  d'un  engobe  blanc  jaunâtre 
que  le  feu  a  fait  adhérer  assez  solidement  au  fond  noir.  Pour  faire 
les  figures  et  ornements  noirs  qu'on  y  voit,  on  a  gratté  cet  en- 
gobe avant  sa  cuisson  et  on  a  fait  reparaître  le  fond  noir  sur  le- 
quel on  a  placé  les  teintes  rouge  violâtre  déjà  citées  et  les 
linéaments  blancs  qui  dessinent  les  détails  des  parties  noires  et 
rouges.  Ainsi  cette  pièce  a  eu  deux  ou  trois  feux  :  un  premier  pour 
cuire  la  pâte  et  le  fond  noir,  s'ils  ont  cuit  ensemble;  puis  on  a 
posé  Tengobe  blanc,  et  après  le  grattage  des  parties  de  Tengobe 
qui  devaient  produire  des  figures  et  ornements  noirs,  on  a  posé 
le  rouge  et  les  filets  blancs,  alors  on  a  donné  un  second  feu 
pour  faire  adhérer  l'engobc,  Ip  rouge  et  les  filets  blancs.  Si, 


-     PofÈRfïs  tWMm,  rlftts, 

Mnhné  (0tn  me  paraît  probable ,  le  lufitw  a  été  placé  sur  lu  piu^ 
HLitf .  cette  belle  pièce  aurait  eu  trois  feux, 

Quclqueâ-uns  de  ces  vases  ont  offert,  mais  bien  raremefiït ,  des 
ornemenls  en  or  5  c^e  sont  en  gffnéraî  de  petites  perles  ou  de  pe- 
titf^  épisd*or  plaiîé^  sur  d'autres  firnemciits  ou  sur  des  figures ,  et 
cpii  paraissent  avoir  eu  pour  dessous  on  pied  ,  en  terme  de 
doreur,  un  de  ces  engobes  rougeâlrea  qui  form*^nt  une  légère 
iaîflfe,  La  feuille  d*or  a  été  appliquéesurcettiî  saillie,  qui  sejiibte 
avoir  fait  l'office  du  fondurït  d*?  l)ismuth .  avec  lequel  on  fke  Tor 
Hurles  rouvertes  non  ramollissables  ("). 

J'ai  dit  pfus  haut ,  en  parlant  des  couleurs  df  fond  H  d* orne- 
mentation ,  que  les  figures  et  ornements  en  roUge  giac^  sur  fond 
noir  étaient  faits  par  réserve.  Les  peintres  de  ee  temps  o*oiil  em- 
ployé soit  pour  le»  fonds,  soit  potir  les  ornements ,  ni  les  procédé* 
des  pâtes  ^  nî  celui  du  grattage  ,  ni  celui  des  types  ou  réserves  dé- 
coupées, ïl  p&rattratt  cependant  que  quand  ils  voulaient  répéter 
le  môme  sujet,  ils  suivaient  le  même  dessin.  Nous  possédons  aa 
Musée  céramique  de  Sèvres  deux  portions  de  vases  données  par 
M,  le  duc  de  Lu^Ties ,  qui  représentent  exactement  le  même  sujet 
composé  et  dessiné  de  ïa  même  manière ,  mais  pas  asseï  prétisé- 
ntent  cependant  pour  qu'on  puisse  attribuer  cette  répélHion  à 
un  ponrif. 

11  résulte  do  cetto  exclusion  de  tout  moyen  mécanique  qu'il  y 
a  plus  d'incorrection  dans  ces  dessins ,  mais  aussi  plus  de  senti- 
ment. Celui  de  l'ouvrior-artiste  qui  dessinait  et  touchait  si  rapi- 
dement ces  figures  s'y  présente  dans  toute  sa  force  et  dans  toute 
sa  naïveté,  ce  qui  fait  en  partie  le  mérite  ou  au  moins  l'intérêt  de 
ce  genre  de  peinture.  Les  Grecs  y  attachaient  un  grand  prix  , 
puisqu'ils  nous  ont  transmis  le  nom  de  l'artiste  qui  Tavait  prati- 
qué le  premier.  C'est  à  Telephanus  de  Sieyonne  ,  vivant  dans  le 
vr  siècle  avant  l'ère  chrétienne,  qu'on  en  attribue  l'invention. 

Usages  et  annotations.  —  Lcs  anciens ,  comuie  je  Tai  dit  ail- 
leurs, avaient  une  multitude  de  vases  et  d'ustensiles  en  Poteries 

(>)  On  voyait  plusieurs  exemples  de  ces  pièces  remarquables  dans  la  collection 
de  Durand  el  dans  celle  du  duc  de  Blacas.  Le  Musée  céramique  de  Sèvres  en 
possède  un  venant  d«?  la  colleclion  Durand,  figuré  PI.  3tx?i,  fig.  12,  du 
Catalogue  raisonné  de  ce  Musée. 
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pour  toute  sorte  de  destination  et  surtout  pour  les  repas , 
comme  vases  à  boire ,  plats  pour  recevoir  différents  meta ,  etc.  : 
tous,  ainsi  qu'on  Ta  déjà  fait  remarquer,  n'étaient  pas  en 
Poterie,  il  y  en  avait  un  grand  nombre  en  argent,  comme 
le  disent  expressément  les  auteurs ,  et  notamment  Athénée. 
On  voit  dans  ce  dernier  qu'on  faisait  à  Coptos  des  vases  en 
terre  cuite  aromatisée  avec  la  Myrrhe ,  le  Schenanthe ,  etc. , 
ce  qui  ôtait  au  vin  qu'on  y  versait  une  partie  de  ses  qualités 
enivrantes.  Il  ne  peut  y  avoir  de  doute  que  les  substances  odo* 
rantes  étaient  introduites  dans  la  pAte  absorbante  de  ces  vases 
après  leur  cuisson.  Aucune  substance  aromatique  ne  pourrait 
résister,  sans  être  complètement  altérée,  même  au  faible  feu  de 
cuisson  qu'on  donnait  à  ces  Poteries. 

Cette  circonstance  qui  prouverait  s'il  était  nécessaire  la  par** 
méabilité  de  ces  Poteries,  s'accorde  difficilement  néanmoins  avec 
les  nombreux  usages  domestiques  auxquels  beaucoup  d^  ces  vases 
étaient  consacrés  \  ainsi  ; 

Les  vases  appelés  0  r  c  a  étaient  des  vases  h  salaison. 

Les  Amphores  (PI.  xxix,  fig.  i4)^^i^nt  des  vases  coni- 
ques souvent  très*grands ,  destinés  à  recevoir  les  provisions  U-< 
quides  et  solides.  Dans  les  uns  on  mettait  le  vin ,  qui  continuait 
à  y  fermenter.  Ils  avaient  deux  anses,  étaient  généralement  très- 
pointus,  enfoncés  assez  profondément  dans  le  sable  des  caves. 
C'était  dans  ce  fond  pointu  que  se  rassemblait  la  lie  du  vin.  On 
soutirait  le  liquide,  ainsi  clarifié  par  le  repos,  avec  une  pompe 
ou  des  coupes.  Ces  vases ,  dont  l'usage  n'est  pas  douteux  et  s'est 
continué  jusqu'à  la  chute  de  l'empire  romain ,  sont  assez  com- 
muns dans  les  collections  d'antiquités. 

D'autres  vases  à  deux  petites  anses  nommés  aussi  Amphores 
avaient  une  forme  plus  sphéroïdale  et  servaient  aux  anciens  à 
conserver  de  l'eau ,  de  Tbuile  ou  des  grains. 

Des  vases  plus  petits  propres  à  contenir  des  liquides  ou  même 
à  servir  de  coupes  à  boire  étaient  aussi  nommés  Diota 
(PI.  XXXI,  fig.  4  ;  Mus  cér,,  Pl.  xxviu,  fig.  ifc),  parce  qu'ita 
étaient  munis  de  deux  anses.  Ils  sont  figurés  sur  une  multitude  de 
monuments,  de  scènes  de  repas,  eto.*,  beaucoup  de  vases  d'usage 
ayant  deux  anses  relevées  portaient  ce  nom. 
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Les  R  h  y  l  o  n  s  ëtnient  des  %'asês  k  boire  souvent  très^légantâ 
et  qu'on  n'olVrait  qu'aux  hém%.  lb<^taicnt  lerminés  par  des  télés 
d'animaux  et  quelquefois  même  par  des  télés  humâmes* 

Les  Patopsis,  Paie!! a,  Pulina  et  Lanx  étaieïii 
de  petits  plats  propres  à  rtjcevoir  différents  mçts^  et  le  dernier 
plus  particulièrement  des  viandes  rôties. 

Les  Urnes  avaient  pour  usage  principal  de  recevoir  les  cen- 
dro&  des  morts*  II  y  a  pi^u  de  vases  grecs  auxquels  on  puisse  at- 
trJUuer  c«  nom  et  ceiïG  d+^sti nation. 

Enfin,  malgré  la  pemiéabililé  de  leur  pâte,  on  en  faisait  des 
pots  que  1e^  Grecs  nommaittnt  M  a  t  u  t  e  s  ,  et  qui  par  leur  usage 
sembleraient  exiger  une  parfaite  imperméabilité  :  cependant  un 
passage  d'Athénée ,  qui  rapporte  qu'on  brisait  quelquefois  à  la 
iin  du  repas  des  m  a  tu  1  e  s  ^  malgré  rôdeur  infecte  qu'ils  répan- 
daient ,  ne  peut  nous  laisser  de  doute  sur  remploi  de  cette  Po- 
terie si  imparfaite. 

Lêfi  vases  grecs  offrent  encore  quelques  particularités  qui  ne 
sont  pas  étrangères  à  notre  objet  principalement  technique. 

Les  Potiers  grecs  faisaient  comme  les  Potiers  américains  , 
comme  la  plupart  des  Potiers  européens,  des  pièces  qu'on  appelle 
de  surprise.  Ainsi  ils  intrnduisrtient  dans  des  vases  de  la 
classe  dos  C\li\  o\  des  Canthares  ,  nommés  Crepundia  et 
Crépita  c  u  1  a  ,  c't  qui  avaient  la  forme  d'une  théière  ouverte 
par  lo  pied,  de  petites  pierres  qui  faisaient  entendre  un  bruit 
(le  1)  o  e  h  e  t  quand  on  les  a^çitait  (^). 

Thériciès,  l'un  des  Potiers  grecs  les  plus  célèbres  par  la 
b(\uit('  et  la  perfection  de  ses  ouvrages,  a  donné  son  nom  à 
plusieurs  vases,  et  inruie  comme  nom  de  genre  à  plusieurs 
sortes  (le  vases.  On  appelait  ainsi  une  espèce  de  calice  qu'il 
avait  fait.  Théophraste  le  montre  clairement  en  disant  qu'on 
faisait  des  calices  T  h  é  r  i  c  1  é  e  s  avec  du  bois  de  térében- 
the  [-)  qu'on  ne  pouvait  distinguer  de  ceux  de  terre.  Les  ca- 
lices Théridées  avaient,  quand  ils  étaient  neufs,  un  brillant  très- 
frappant;  i!  paraît  qu'il  y  en  avait  aussi  d'un  beau  noir  brillant 

(»)  Catalogue  du  cabinet  Durand,  fig.  50. 

{-}  Lj  bois  (lo  (( 'n'bcnllic.  s'il  apparlenait  h  l'arbrr»  qiio  nous  nommons  ainsi , 

î''fait  (î'u;i  as-.  •/  inMn  rou^o. 
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quand  ils  avaient  été  rînod»  (Eobou  dans  AnfRii).  Il  y  avait  encore 
un  cratère   qu'on  nommait  Thériclé. 

En  général  les  vases  Thériclées  étaient  grands  et  pou- 
vaient contenir  jusqu'à  sept  cotyles  (environ  un  litre  trois  quarts, 
près  de  deux  pintes).  Les  vases  Tbéricléens  en  terre  cuite  pas- 
saient pour  être  lourds.  Les  Rhodiens,  habiles  Potiers,  en  firent 
de  remarquablement  légers,  qu'ils  nommèrent  Hedypolides. 
(Atbénéb.) 

Le  Cantbarus  était  également  un  vase  à  boire ,  d'abord 
d'une  grande  dimension ,  puis  successivement  réduit. 

Le  Cratère  (Kerater)  vient  encore ,  dit-on  ,  du  mot  keras, 
corne.  Les  rois  de  Péonie  en  faisaient  faire  avec  des  cornes  de 
bœuf  de  Péonie,  qui  étaient  de  grande  dimension,  et  qu'on  or- 
nait de  moulures  en  or  ou  en  argent.  On  les  appelle  rhy  tes. 

Le  K  ottabe  était  on  vase  déterre  en  forme  de  coupe  qui, 
placé  au  milieu  de  la  table  ,  servait  à  recevoir  le  latax  ou  le 
vin  qui  restait  dans  la  coupe  et  que  le  buveur  devait  lancer  avec 
adresse  dans  le  kottabe. 

Le  Galix  ou  Cylix  (Kylix)  était  on  vase  ou  plutôt  une 
coupe  ronde,  profonde,  essentiellement  faite  sur  le  tour ,  ayant 
deux  anses.  On  en  faisait  beaucoup  à  Naucrates,  recouverts 
d'une  couleur  qui  les  faisait  prendre  pour  de  l'argent. 

Le  C  o  t y  1  e  était  un  vase  destiné  à  contenir  des  liquides,  et 
aussi  une  mesure  de  capacité  à  peu  près  ellipsoïde  en  hauteur, 
c'est-à-dire  plus  qu'hémisphérique.  Il  était  ou  sans  anse  ou 
n'en  avait  qu'une ,  tandis  que  le  Calyx  en  avait  toujours  deux. 
(ATHiifii.) 

Les  vases  nommés  K  o  t  h  o  n  avaient  deux  buts ,  le  premier , 
de  séparer  de  l'eau  puisée  en  voyageant ,  les  impuretés  qui  pou- 
vaient la  souiller;  et  le  second  d'empêcher,  par  leur  couleur  ter- 
reuse ,  les  soldats  de  voir  celle  de  l'eau  vaseuse  qu'ils  étaient 
quelquefois  obligés  de  boire. 

Antiquité,  destination  et  position  des  vases  grecs. 

Je  ne  chercherai  pas  à  remonter  à  la  haute  antiquité  que 
d'Hancarville  veut  donner  aux  vases  grecs,  en  les  attribuant  aux 
Pelages ,  peuples  de  la  race  des  Titans ,  venant  de  la  Bactriane  ou 
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de  la  haute  Asie.  Si  on  pouvait  avoir  orafiance  dans  le  récit  d*iin 
événement  de  la  vie  d'Homère,  qu'on  attribue  à  Hérodote,  et 
que  je  rapporterai  plus  bas ,  les  vases  grecs  des  habilea  Potiers  de 
Samos  étaient  déjà  célèbres  du  temp$  d'Homtee,  c'estrà-dire  au 
IX*  ou  même  au  x*  siècle  avant  l'ère  chrétienne. 

Mais  sans  remonter  si  haut,  admettons  avec  les  antiquaires  qui 
ont  étudié  spécialement  cette  matière,  d'HancanriUe,  H.  le 
duc  de  Luynes  et  M.  Lenormant,  qui  font  autorité  pour  moi, 
que  ces  vases  sont  de  la  plus  haute  antiquité,  et  qu'on  peut  faire 
remonter  jusqu'au  vi*  siècle  avant  J.-C  certùna  ^ases  grecs  dont 
la  date  est  pour  ainsi  dire  inscrite  par  leur  style  et  par  les  sujets 
qu'ils  représentent. 

Mais  on  n'admet  pas  que  ces  Poteries  soient  toutes  de  lamémepé- 
riodd.  On  croit  pouvoir  séparer  les  vrais  vasesgrecs  en  trois  époques. 

Les  vases  de  la  première  époque ,  ou  lea  plus  anciens  sont  ceux 
dont  les  ornements  et  les  figures  sont  en  noir  et  en  blanc  sur  un 
fond  rouge  pâle  :  ils  ont  une  roideur  de  contour  et  de  pose  qui 
contribue  à  caractériser  cette  ancienne  époque,  qu'on  fixe  à  6 
et  700  ans  avant  l'ère  chrétienne.  On  donne  comme  exemple 
de  cette  première  période  le  vase  dit  de  la  Chasse  au  Sangler. 
(tfEàxQkwnLLÊ,  1. 1 ,  PL  i-iT.)  Il  est  de  Gapoue ,  et  les  trois  couleurs 
sont  le  rougeÂtre,  le  noir  et  le  blanc.  Je  puis  ajouter  à  cet  exemple 
authentique ,  les  vases  figurés  dans  ce  Traité,  PI.  xxxi  ,^.  9, 
PI.  XXXII  ,^.  4)  et  la  coupe  d'Arcésilas,  PL  xxxiii,^^^ .  !i,  et 
dans  le  Mus.  céram.,  PI.  xxvii^fg.  10.  D'Hancarville  rapporte 
le  vase  de  la  Chasse  au  vu*  siècle  avant  J.-G.,  et  M.  Lenormant  la 
coupe  d*Arcésilas  au  vi*  siècle.  Les  vases  de  la  seconde  époqufi 
sont  à  fond  noir  avec  des  figures  réservées  ou  plutôt  rechampies 
sur  le  fond  jaune ,  et  peintes  et  rehaussées  de  quelques  couleurs, 
qui  consistent  en  teintes  violfttres  et  rouge  brique.  Enfin  les  vases 
de  la  troisième  époque  sont  de  deux  couleurs  seulement ,  dont  le 
fond  est  noir.  Ils  sont  d'une  grande  légèreté  ;  les  peintures  ont 
plus  de  perfection.  Il  ne  faut  pas  s'attendre  à  trouver  ces  époques 
très-tranchées,  elles  passent  au  contraire  d*une  manière  trop 
transitoire  des  unes  dans  les  autres. 

Tous  ces  vases,  d'origine  grecque ,  ne  se  trouvent  ni  en  Tos- 
cane ,  ni  à  Stabia ,  ni  à  Pompeïa ,  ni  à  HercUlanum ,  mais  prind- 
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paiement  dans  les  environs  de  Capoue,  sartout  à  Nola ,  où  ils  sont 
en  très-grande  quantité,  enfin  jusqu'aux  portes  de  Naples.  Us 
étaient  déjà  rares  et  fort  recherchés  du  temps  de  Jules^sar. 

Les  Poteries  antiques  de  Sicile ,  celles  des  environs  d' Athènes, 
d'Égine,  etc.,  peuvent  se  rapporter  en  général  à  cette  série  da 
fabrication  antique. 

DettinatloB.  —  C'étaient  en  général  on  des  vases  votifis  ou  des 
vases  reçus  en  prix,  ou  enfin  des  vases  d'ornements,  qu'on  en* 
terrait  avec  celui  qui  les  avait  possédés ,  comme  étant  une  des 
choses  auxquelles  il  était  le  plus  attaché.  Aussi  est-ce  uniquement 
dans  les  tombeaux ,  entre  les  jambes  et  tout  autour  des  squelettei 
qu'on  a  trouvé  tous  ceux  qui  garnissent  en  si  grand  nombre  les 
collections  de  vases  antiques  formées  dans  la  plupart  des  villes 
de  l'Europe  où  les  arts  sont  cultivés ,  quels  que  soient  leur  état, 
leur  forme,  et  les  sujets  qu'ils  représentent  (LsnoRBAfiT.) 

C'est  à  leur  destination  religieuse ,  c'est  à  la  place  qu'elle  avait 
assignée  à  ces  vases ,  comme  je  l'ai  déjà  dit  dans  l'introduction, 
c'est  à  ces  refuges  souterrains  respectés  ou  ignorés  que  ces  belles 
Poteries,  si  instructives  sous  tous  les  rapports,  doivent  l'abri 
qu'elles  ont  trouvé,  pendant  un  si  grand  nombre  de  siècles, 
contre  toutes  les  causes  de  dégradations  qui  se  sont  présentées. 

PotîtiOB  des  ▼••••  graet  dam  laUrre  et  dans  les  toinbes.  —  La  po- 
sition des  tombeaux  qui  renferment  ces  vases  et  la  manière  dont 
on  les  y  trouve  disposés  ont  été  décrites  avec  soin  par  l'abbé 
Mazzola,  et  me  paraissent  d'un  assez  grand  intérêt. 

Cet  antiquaire  croit  que  les  tombes  de  la  Campanie  sont  anté- 
rieures à  Homère,  et  il  décrit  comme  il  suit  le  terrain  qui  les  re- 
couvre. (PI.  i^fig.  3.) 

1.  Terre  noire,  ?égétale,  très-fertlIc 1,08 

a»  Ttire  blanelM  compooée  de  terre  sablomieuse  et 
de  très-petits  fragments  de  pierre  ponce.  Cette 
couche  dure  et  impénétrable  à  Teau  est  nommée 

terra  mtuehia •  •     ^^^ 

8.  Terre  noire  aceUcntei P*^^ 

S,S8 

C'est  au-dessous  de  cette  terre  que  sont  situés  les  tombeaux. 
Il  est  probable,  dit  l'abbé  Mazzola,  que  la  troisième  couche  for- 
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mail  U  âurfïîce!  du  sol  lorsque  leû  lonilk^s  y  ont  élé  creusées. 

On  Mïfnarque  que  la  première  et  la  deuxième  composent  san^ 
exception  lii  surface  de  la  Campagna  Jèlice. 

LaierrftMaschiaest  tellenii^nt  stérile  qu'elle  diminue  la 
fertilité  de  la  première  couche  lorsqu'elle  y  est  mélëe.  Cette 
terre  est  d  alluvion  ,  car  elle  ne  se  trouve  pas  sur  le&  montagnes, 
GOtnoie  on  peut  $*en  assurer  par  les  fouiller  faites  à  Âvila  à  en- 
viron 12  kilomètres  de  NoJa.  Le  Ut  de  la  terra  Maschia  est  égal  par- 
tout et  lie  pourrait  *Mre,  dit  Tabbé  Maxzoln^  maigre  te^  ponces 
qu'il  renferme,  un  produit  direct  d'éruptions  volcaniques.  Ixirs- 
que  cette  t«rre  était  superiieielle ,  ajoute-t-il ,  la  campagne  de 
Naples  devait  <5tre  stérile  et  a  dû  T^^tre  jusqu'à  la  formation  de 
la  terre  végétale  supérieure  .  ce  qui  doit  faire  admettre  pour 
cette  formation  une  longue  suite  de  siècles  et  donner  aux  vases 
qui  sont  au-dessous  de  la  terra  Maschia  une  bien  haute  anti* 
quité.  C'est  d'après  ce%  obsen^ations  que  Tablié  Mazzola  regarde  les 
vases  grecs  de  cette  catégorie  comme  antérieurs  à  Homère,  Il 
ajoute  à  Tappuî  de  cette  opinion  que  ces  vases  repré^nt^ient 
des  faits  qu^Homère  ni  aucun  de  ses  successaui's  n'ont  men- 
tionnés. Tel  est  1^  combat  de  Neptune  avec  Êphialtes  \  qu'à  Noia 
cl  dans  les  environs  les  squelettes  qu'ils  accompagnent  sont  tou- 
jours enterrés  immédiatement  dans  le  sol,  tandis  que  dans  d'au- 
tres lieux ,  tels  qu'à  Avila ,  ces  squelettes  et  les  vases  sont  en- 
fermés dans  des  sépulcres  -,  que  les  inscriptions  des  vases  sont 
eiî  gr<?c  éTiit  de  droite  à  gauche ,  le  grec  le  plus  ancien  ,  le  grec 
primitif;  enfin  que  la  facilité  qu'on  a  depuis  peu  de  siècles  de  les 
trouver  en  grand  nombre  vient  de  ce  que  les  couches  de  pierres 
qui  les  rerouvrent,  employées  dans  les  constructions  modernes, 
n'étaient  pas  d'usage  du  temps  des  Romains  (*). 

z.e«  principaux  Potiers.  —  Lcs  Grccs  avaient,  commc  je  lai 
indiqué  à  l'histoire  des  Poteries  en  général,  une  véritable  pas- 
sion pour  les  vases  en  terre  cuite  ;  ils  portaient  donc  une  grande 
considération  aux  artistes  qui  les  composaient  ou  les  ornaient  et 
aux  artisans  qui  les  fabriquaient.  J'appelle  leur  prédilection  pour 

(*)  Introduction  à  la  Description  dps  vases  du  comte  fMtnbert,  par  M.  de 
U  Bordp,  1R13,t.  F. 
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cet  art  une  sorte  de  passion,  car  il  fallait  en  aimer  les  produits 
<le  cette  manière  pour  ériger  des  statues  aux  plus  célèbres  Po- 
tiers, frapper  des  médailles  en  leur  honneur  et  nous  conserver 
les  noms  de  tous  ceux  qui  y  avaient  concouru ,  même  indirec- 
tement, jusqu'aux  noms  de  ceux  qui  n'en  avaient  donné  que 
les  formes.  Pline  et  plusieurs  autres  écrivons  de  l'antiquité 
nous  ont  fait  connaître  les  plus  célèbres. 

Parmi  les  coopérateurs  dont  les  noms  sont  venus  jusqu'à  nous 
au  nombre  de  plus  de  quarante ,  on  remarque ,  comme  Potiers  : 

Dibutade ,  de  Sicyone.  —  Sculpteur ,  inventeur  de  la  plastique  en 
terre  caito.  On  ne  sait  pas  à  quelle  époque  il  a  vécu.  Ses  travaux  fo- 
rent portés  et  conservés  à  Gorinthe. 

Gorœbus,  d'Athènes.  —  Du  temps  de  Gécrops,  environ  1500  ans 
avant  J.-G.  Il  passe  pour  Tinventear  de  la  Poterie. 

Talus ,  neveu  de  Dédale.  —  On  loi  attribue  l'invention  du  toor  à  Po- 
tier ,  1200  ans  avant  Tère  chrétienne. 

Thériclès  de  Gorinthe  éUit  un  Potier  célèbre  souvent  cité  par  les  au- 
teurs grecs.  On  donna ,  comme  on  vient  de  le  voir ,  son  nom  à  plu- 
sieurs vases.  Il  avait  inventé,  suivant  Théophraste,  des  vases d^ane 
terre  noire  susceptible  d'un  très-beau  poli  (ATBtNftB).  Phéréerate  dit 
qu'il  a  fabriqué  des  vases  larges  pour  ieè  bonunes  et  des  cylix  profi>nd8 
pour  les  femmes  (Panofkà).  11  vivait  vers  4â5  avant  J.-G. 

Cherestrate.  —  Potier  très-modeste  et  très  habile ,  qui  faisait,  suivant 
Phrynicas,  plus  de  cent  Gantharos  parfaitement  polis  par  jour  (Pa- 
nopkà).  Les  cantharos  furent  d'abord  des  vases  à  boire  d'une  grande 
dimension ,  mais  dont  la  capacité  alla  toujours  en  diminuant ,  ce  qui 
fit  dire  à  Êpigène ,  dans  son  Héroïne  .*  «  Ah  t  malheureux  que  je  suis, 
»  les  Potiers  ne  font  plus  de  ces  grands  cantharos ,  etc.»  nuds  de  petits 
»  et  de  bien  polis ,  comme  si  c'éUit  le  vase  et  non  le  vin  qu'on  dût 
»  avaler.  » 

Parmi  les  artistes  qui  avaient  donné  des  formes,  on  doit  citer  : 

Le  célèbre  Phidias  ; 

Polyclète  l'architecte ,  dit  de  Sicyone.  Il  était  d'Argoe. 

Hiron  le  sculpteur. 

Les  sculpteurs  Eukeir  et  Eugrammus,  qui  accompagnèrent  De- 
marate  en  Étrurie,  lorsqu'on  656  il  alla  s'y  réAigier.  (Pun, 
liv«XXXV,ch.XII.) 


574  MraaiBs  tbhdrib»  fu 

Localités  de  wue$  créa  et  étrusqueê. 

le  crois  devoir  terminer  cet  article  en  présentant  rënumération 
des  principaux  lieux  où  se  trouvent  actuellement  et  où  probable- 
ment se  febriquaîentautrefois  les  Poteries  grecques  et  les  Poteries 
étrusques ,  et  ajoutante  cette  énumératîon  quelques  partîcu/arités 
sur  les  Poteries  fabriquées  ou  conservées  dans  ces  divers  lieux. 

On  a  trouvé  une  qu«aiité  prodigieuie  de  vases  grées  peints , 
depuis  qu'on  a  commencé  à  les  rechercher.  On  évalue  k  5o,ooo 
au  moins  le  nombre  de  ces  vases  qui  ont  élé  sucoesùvttDient  dé- 
couverts depuis  deux  siècles,  (innwnw.) 

A  juger  par  ce  nombre  déjà  énorme  et  par  eeloi  des  vases  qu'on 
trouve  encore  toutes  les  fois  qu*on  découvre  des  lieux  de  sépul- 
tures dans  les  divers  pays  où  les  Grecs  se  sont  établis,  on  doit 
être  frappé  du  nombre  considérable  de  fabriques  qui  devaient 
exister  dans  ces  temps  reculés. 

Pline ,  au  i*'  siècle  de  l'ère  chrétienne,  n'en  compte  ^pie  luiit 
ea  UaUe  et  six  dans  d'autres  pays  C). 

Mais  le  nombre  des  lieux  où  Ton  trouve  de  ces  Poteries  dans 
les  pays  qui  ont  dépendu  des  Grecs ,  est  hors  de  comparaison 
avec  ceux  que  Pline  indique.  Cependant  ce  nombre  n'est  pas 
précisément  celui  des  fieibriques  ^  il  indique  seulement  qu'elles 
devaient  être  très-multipliées;  car  si  les  vases  trouvés  dans  les 
tombeaux  venaient  de  cette  petite  quantité  de  fabriques  on  ne 
nmapquerait  pas  que  œrtaines  formes,  certains  procédés  de  fa- 
•çonnage ,  de  coloration ,  etc. ,  appartiennent  plus  spécialement  à 
certaines  localités.  Cesdifférences  prouvent  que  chaque  pays  avait 
son  mode  particulier  de  forme ,  de  décoration  et  de  coloration . 
et  par  conséquent  ses  fabriques  spéciales. 

La  connaissance  de  ces  lieux,  qui  détermine  à  peu  près  celle 
des  principales  fabriques  ,  est  intéressante  autant  pour  lliistoire 
des  arts  que  pour  celle  de  la  céramique  en  particulier.  Elle  nous 
intéressera  surtout  en  nous  faisant  remarquer  Tétonnante  res- 
semblance qu'il  y  a  entre  les  règles  principales  de  façonnage,  de 

{»)  Plwb,  Ht.  XXXV»  cta.  XIL 
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coloration  des  figures  et  des  ornements  et  surtout  ^tre  la 
natui^  de  ta  eouieur  et  de  la  pâte  de  tous  ces  produits  céramiques 
fabriqués  dans  des  pays  dont  les  terrains  sont  si  différents  géolo- 
giquement.  Comment  les  Potiers  grecs,  partis  presque  tous  de 
Ck>rinthe,  d'Athènes^  d'Égine,  et  surtout  de  Samos,  ont-ils 
réussi  à  trouver^  depuis  les  boids  de  la  mer  d'Azof  jusque  dans 
leurs  colonies  occidentaies,  des  matériaux  propres  à  produire  tou- 
jours à  peu  près  la  même  qualité  de  p&te  ?  Je  dis  à  peu  près, 
car  on  reconnaîtra  bien  qudquelbts  de  légères  différences  entre 
ces  p&tes.  Je  les  ferai  ressortir  dans  la  colonne  d'obsenrations  du 
tableau  de  géographie  oérmmîqtte  des  Poteries  grecques  que  je 
vais  donner ,  comme  je  l'ai  fiât  dans  le  tableau  d'analyses  des 
Poteries  étrusques ,  iméré  page  4  >4« 

Tableau  des  Poteries  de  fabrication  grecqtie  de  la  Grèce 
proprement  dite  y  de  ses  îles  et  de  ses  colonies  ^  tant  îtor 
ligues  qu  extra-italiques ^Jisie  Mineure ,  Egypte^  Gaule 
cispadane,  Espagne ,  etc. 

Les  Poteries  célèbres  dont  nous  venons  de  présenter  l'histoire 
purement  technique  sont  toutes  regardées  comme  ayant  été 
faites  par  des  ouvriers  grecs  travaillant  soit  dans  l'Italie  méri- 
dionale ,  soit  dans  diverses  colonies  grecques.  Elles  ont ,  comme 
on  Ta  fait  pressentir,  un  caractère  de  façonnage,  de  décoration , 
de  formes  même,  auquel  les  antiquaires  savent  très-bien  les 
reconnattre,  de  quelque  lieu  qu'elles  viennent,  tout  en  recon- 
naissant entre  elRes  les  différences  de  localités  telles  que  l'Italie , 
l'Egypte ,  rintérieur  de  TAsie ,  etc. 

Grèce  iffopnment  dite  et  ms  Iles. 

o^royre  (0«rfoii).  —  Lcs  amphores  qu'on  y  fabriquait  avaient 
une  grande  réputation  (Pamorla). 

AikteM.  —  FArication  célèbre  par  ses  vases  cylindroîdes  à 
fondUanc  argileux,  nommés  Lecythus.  C'est  surtout 
sur  ces  vases  qu'on  peignait  avec  des  couleurs  terreuses 
non  vitrifiables ,  mais  très-variées,  ces  tableaux,  qui  ont 
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fait  dire  qu'on  voyait  qudquefois  sur  les  vases  grecs  dcb 
peintures  de  couleurs  vives.  J'en  ai  dit  déjà  quelques  mots 
page  565. 
M.  le  baron  de  Stackelberg ,  dans  une  fouille  qu'il  a  fait  faire 
en  i8i3  à  la  porte  des  Achoréciens,  à  Athènes,  a  découvert  un  ciste 
ou  cercueil  en  terre  cuite  peinte  en  noir,  d'environ  i  mètre  sur 
3  décim. ,  renfermant  un  remarquable  assortiment  d'objets  funé- 
raires. C'était  le  cercueil  d'un  enfant  \  mais  on  n'y  voyait  que  la 
tête,  les  jambes  et  les  avant-bras.  Tout  le  reste  était  occupé  par 
4statuettes  assises,  les  têtes  tournées  vers  la  ligne  médiane  et  trans- 
versale du  ciste,  et  i4  petits  vases  de  différentes  formes  et  gran- 
deurs, arrangés  très-symétriquement  (Voyez  PL  ii  jfig.  3)  (<). 
OoriailM.  —  La  patrie  de  Thériclès  devait  être  féconde  en 
belles  Poteries.  Le  beau  vase  rapporté  par  Dodwell  vient 
du  lieu  noijimé  Aquica,  près  de  Gorinthe. 
âgûM  (golfe  Smmi^a).  —  On  y  fabriquait  comme  à  Athènes, 
à  Salamine,  à  Marathon ,  etc.,  des  L  e  cy  t  h  u s.  Les  Po- 
teries d'Égine  (Mus.  céram.,  PL  xiii,  fig.   ii)  avaient  la 
réputation  d'être  très-légères.  On  peut  maintenant  en  indi- 
quer la  cause  ;  les  curieuses  observations  de  M.  Ehrenberg 
nous  l'ont  fait  connaître.  Elles  sont,  conmieles  briques  lé- 
gères (liv.  II,  p.  358),  faites  avec  une  terre  superficielle,  en 
grande  partie  composée  de  carapaces  ou  test  siliceux  d'ani- 
maux microscopiques  infusoires. 
irfioédéiBone.  —  Les  Lacédémouiens  étaient  en  possession  de 
faire  des  coupes  brunes  nommées  G  o  t  h  o  n  très-estimées. 
Elles  étaient  principalement  à  l'usage  des  gens  de  guerre, 
parce  que  leur  couleur  brune  dissimulait  la  couleur  des  eaux 
troubles,  et  que,  par  leur  structure  que  j'aifoit  connaître 
(PL  u.fig.  1 1 ,  PL  xxxiii,/%.  I ,  et  ci-dessus  p.  549,  n'5o), 
les  saletés  de  l'eau  restaient  au  fond.  (Punàaqn,  F^UdeLy- 
eurgue,  vol  I,  p.  84,  trad.  d'Amyot,  Paris,  1615.) 
KahM,  l'one  des  Oyoïadei,  aujourd'hui  Miio.  —  Était  Une  autre 
localité  de  Poteries  exécutées  par  des  ouvriers  grecs  ;  maisles 
Poteries  de  cette  lie  diffèrent  beaucoup  des  vases  campaniens. 

0)  Baron  de  StackeUMrg,  tombeau  de»  bcUènefl,  PI.  lxxt,  p.  as. 
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Premièrement,  par  la  nature,  la  texture  et  la  couleur 
de  leur  pâte  gris  jaunâtre,  pâte  qui  est  d'une  densité  et 
d*une  dureté  peu  éloignée  de  celle  du  grès-cérame. 

Secondement ,  par  leurs  formes  toutes  particulières  et  par 
leurs  ornements,  qui  sont  d'un  noir  ou  d'un  brun  rougeàtre, 
et  qui,  avec  le  caractère  grec,  en  offrent  une  modification. 
(Mus.  céram. ,  PI.  xiu  ^fig,  1,2,3,6,6,7,10,14).  Il 
paraîtrait  que  les  argiles  que  renferme  cette  île  volcanique 
sont  d'une  nature  différente  des  marnes  argileuses  que  les 
Grecs  de  la  Campanie  trouvaient  dans  le  terrain  tertiaire 
du  pied  des  Apennins. 

Au  reste,  il  n'y  a  pas  dans  cette  lie  que  des  Poteries  de 
cette  sorte.  On  en  trouve  aussi  dans  les  catacombes  et  au- 
tres tombeaux  qui  ont  beaucoup  d'analogie  avec  les  Po- 
teries campaniennes.  Nous  devons  la  connaissance  des  pre- 
mières à  M.  de  Blosseville ,  et  nous  avons  acquis  les  secoudi's 
de  feu  M.  Gaspari,  consul  de  France  à  la  Canée.  Elles  ont 
donc  les  unes  et  les  autres  toute  l'authenticité  désirable. 
aaniorin,  autrefois  Théra.  —  Cette  lie  volcanique  renferme 
aussi  des  vases  grecs  d'une  nature  de  pâte  analogue  à 
celle  des  précédents,  mais  d'une  forme  et  d'un  style  d'or- 
nements plus  voisins  des  vases  campaniens.  Ceux  que 
M.  Bory  de  St-Vincent  a  retirés  lui-môme  des  tombeaux  sont 
d'un  grand  volume,  à  peu  près  sphéroîdaux  et  très-semblables 
à  celui  qui  est  représenté  Mus.  céram.,  PI.  xm^Jig,  10, 
et  qui  a  été  donné  au  Musée  de  Sèvres  par 
H.  de  Blosseville,  comme  recueilli  à  Milo. 
M.  Bory  dit  que  ceux  qu'il  a  rapportés  de 
Santorin  étaient  situés  dans  trois  tombeaux 
creusés  dans  le  calcaire  compacte ,  sol  prin- 
cipal de  l'île,  mais  que  ce  sol  et  ces  tom- 
beaux ont  été  recouverts  par  des  déjections 
volcaniques ,  qui ,  au-dessus  de  ces  tombes , 
ont  une  épaisseur  de  1 5  à  ao  mètres.  La  date 
N*  55.  de  ces  épanchements  est  inconnue.  Tous  les 

antiquaires  regardent  les  vases  de  Théra  comme  de  la  plus 
haute  antiquité.  Les  observations  géologiques  de  M.  Bory 
1.  37 
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tendi^Di  à  coiifliuicr  celte  opinion.  (Voyex  ci-contre  n*  55, 
et  Muîfe^cérafn.T  ?l%iu  Jig.  4?  »^i  "5  et  i6-) 

iirèt«^  aujourdhui  OasiIm.  —  Onû  iroyvé  dans eettfi  Ile,  noa 
loin  de  la  Canée^  un  grand  nombre  de  vasas  tout  à  fait 
semblables  aux  Poteries  câtiipaniennes. 

Sf jtbrvB ,  V»-*  vit  chJUf,  «n  lonie,  -^  Oii  y  rechtrcbaît  ift  légë- 
retë  des  vases  comme  un  mérite ,  au  point  qu'on  oonsacra 
dans  ce  tiati}|ilo  deux  amphores  d'une  ténuité  anmrquable 
et  résultunt  d'un  deïi  et  concours  entre  un  niïdtTe  l^oUer  et 

son  élève.  (Vli:ii,  Uv.  XJOtV,  «^  u,  «d  ûwan^i 

Acte  mlnviira  mt  lias  d«  la  c^e. 

Xctteb,  rancienne  paAtieapée,  ep  Oriinèe,  j«r  /es  iorrfj  lie 
ta  mer  4*Azof.  -^C'était  une  colonie  de  MilésicDS,  qui 
avait  transporté  avi^c  elle  ses  procèdes  de  fabncadon  de 
pâte  et  de  lustre  noir.  On  possède  a  la  Bibliothèque  royale 
une  belle  coupe  ayant  ce  lustre  noir  et  ornée  dans  son 
milieu  d'un  bas^relief. 

mOfl. —  Ses    coupes    nommées    Cylix   étaient    célèbres 

Samot  (merde  Oarîe).  — Parmi  les  lîeux  quî  appartiennent  à 
cette  série  de  Poteries,  on  doit  placer  en  première  ligne 
Tîle  de  Samos  .  source  d'où  toutes  les  autres  fabriques 
ont  tiré  leur  origine.  Muratori  a  publié  comme  pièce  au- 
thentique de  cette  ancienne  fabrication .  un  fragment  de 
plat  parfait  sous  le  rapport  de  la  couleur  et  de  la  finesse 
de  la  pâte  et  sous  celui  du  façonnage.  Ce  fragment  a  d'au- 
tant plus  d'intérêt  qu'il  porte  le  nom  en  lettres  initiales 
de  l'ouvrier  qui  Ta  fait.   Muratori  explique  Tinscription 


abrégée 


I.ETI 


SMl 


,  qu'il  rend  par  Lucii   Tetii    Samii, 


c'est-à-dire  fait  par  Lucius  Tetius  de  Samos  5 
mais  il  pense  que  ce  Potier  samien  a  fait  cette  pièce  non 
pas  à  Samos,  mais  à  Modène  (Mutina),  ville  très-célèbre 
dans  l'antiquité  ,  au  rapport  de  Pline ,  par  ses  belles  Pote- 
ries qui  devaient  leur  qualité  à  une  sorte  d'argile  qu'on 
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trottvttit  k  teôis^  milles  au  sud  de  oette- ville,  dat»*  ua  lieu 
nommé  CadiâB»  Qy 

Il  y  a  danala  tradueticm  d'HëPodoCerfailè par  M.  Miot ,  et 
publiée  étt  1^82^2,  uae  vie d^Hoâièra  attribuée  à' Hérodote, 
daiia  laquelle  on  trouve  Une  hymne  au»  Potiers  v  composée 
et  chantée  en  l'honneur  de  ceu^L-de  Samos'par  Homélie  aveu- 
gle. Elle  est  remarquable  par  Texectitude  avec  laquelle  sont 
décrits  les  perfectionnements  des  vases  de  terre-  et  les  ac- 
cidents qui  peuvent  leur  arriver  dans  le-ibUr.  Je  lli  donne 
ioi!  dan8.sdnieiitieK 

«  Lé  lendemain,  <fe&  Potiers  eii  àit^lë  qui  trttVaillMent  à 
^'  eùii^dids^vtteesidellermr  et  mettaient  lé  feU'dux  foUhiëaux , 
)^  a]^n(ui«il!^R(mièi^,  d(»iit  lé  méHte  lëUi'éttiit  dë]à*donnu^ 
»'  il^Tiq^lRAMeilf,  et  Ùi^g^èrënt  àrlëUi*  dbaritfer  dës'vers , 
»  promettant,  pour  prit- dé  sa'complàisiltlcé',  délill  donner 
»  qaehfues^  blaser  du  toute  aijfti^chôse  dë'cé  qu'iM  possé- 
i^à^eûi^  HoitidpeaeeepUileiliS'dffî^,  et- ^mit  à' chanter 
)»-  la  plèoè  d^vei^  qtd^^toj^i^  d^tfbiilméë1é^Poui'tl\Bau  ; 
»  tovoiei': 

n  A  vouts  quii  tiKvttillea  lUirgHe ,-  ëi  qai  m^ôffres  uile  ré- 
)v  compense ,  éeeuter  mes  chantai 

»  Ifiile^cP,  je' t'invoque V  Parais  ic)\  et  prété-ta  main  ha- 
»  bile  au  travail  du  fourneau^  que  les  vaseS'  qui  Vdfit  en 
)r  sertir,  et  surtout' c^eo»  qui' sont  destltfésaUI^>céH$monies 
>i'ii9iigie»e6,  noircissent  à  point-  que  totis  sc^'cuisëftt  au 
»  degi^  de  feU'  convenable ,  et  quip;,  vendus  rihè^meni , 
»ilase  débitent  en  granfd  nombre  daiis  lésiffartAtéis^et  les 
•.»^rues  de  nos^  cités*,  eiffln ,  qu'ils  soient  pour  vous  une 
»  source* abondante  de  profité ,  et  pour  moi- utfeociebsion 
^  noovieMle  de  vous*  chanter: 

n  Mais  si  vous*  voulez  me  tromper  sans'  puâedf,  jMnvo- 
yf  que  oomre  Votre  fourneau  les  fléaux  les  pluè  redoritàbles  : 
>i*ot'  Sytmrtpft ,  et  Smairagos,  cft  AsbestOs,  et  MMctito,  et 

(>)  McRATOKi.  j^ntiquit: itaf.  mêdU{Bf)i.  T.  ïlt,  p.  lis,  B  (ftf.'Cê  plat  me  pi- 
rattifiWtMnil»cltfHtSres,  et  év14«ttiiHNit  piff  son  imerij^tM',  MilNlNip  plnUK 
r<Naai»4iM<9Mi 


r( 
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»  surtout  Omodamos ,  qui ,  plus  que  tout  autre ,  est  le 
»  destructeur  de  l'art  que  vous  professez. 

»  Que  le  feu  dévore  votre  bâtiment,  que  tout  ce  que  cod- 
»  tient  le  fourneau  s'y  mêle  et  s'y  confonde  sans  retour, 
»  et  que  le  Potier  tremble  d'effroi  à  ce  spectacle;  que  le 
»  fourneau  fosse  entendre  un  bruit  semblable  à  celui  que 
»  rendent  les  mâchoires  d*un  cheval  irrité,  et  que  tous  les 
»  vases  fracassés  ne  soient  plus  qu'un  amas  de  débris.  » 

(UUtoired! Hérodote^  tfadacUon  par  M.  Mior.  Paris,  IttS,  t.  UI,  p.  303.) 

Il  est  difficile  de  mieux  préciser  les  résultats  d'une  four- 
née heureuse  et  surtout  ceux  d'une  fournée  manquée  par 
excès  de  feu.  C'est  bien  le  spectacle  qui  se  présente  lorsqu'à 
l'ouverture  d'un  four  on  voit  les  piles  coupées,  écroulées  les 
unes  sur  les  autres ,  et  les  pièces  de  poiodaines  brisées 
mêlées  avec  les  débris  des  cazettes. 

H.  Miot  a  pensé  que  les  noms  cités  sont  ceux  des  fléaax 
que  les  Potiers  ont  à  redouter,  et  que  le  poète  a  person- 
nifiés comme  des  génies  malfoisants.  Le  Syn  tri  p  s  et  le 
Smaragos  seraient  la  rupture  des  vases  en  morceaux  , 
l'Asbestosle  feu  qu'on  ne  peut  modérer,  l'Abactos 
l'infortune  des  ouvriers  qui  voyaient  leurs  travaux  détruits, 
et  r Omodamos  une  force  destructive  à  laquelle  rien 
ne  résiste. 

En  admettant  ce  récit  comme  étant  celui  d'un  événement 
réel  (et  il  n'y  a  pas  plus  de  motifs  de  le  rejeter  que  tous 
ceux  du  même  genre),  on  voit  que  la  fabrication  de  la 
Poterie  était  célèbre  dans  l'tle  de  Samos  vers  la  lin  du 
X*  siècle  avant  l'ère  chrétienne.  La  vie  d'Homère  étant  gé- 
néralement placée  vers  Tannée  907  avant  Jésus-Christ,  il 
est  certain  que  le  tour  à  Potier,  dont  l'existence  est  déjà 
établie  par  un  passage  de  l'Iliade  cité  plus  haut  (p.  ao) ,  de- 
vaitétre  connu  et  employé  par  les  Potiers  de  Samos  pour  faire 
les  vases  qui  leur  avaient  acquis  une  si  grande  réputation 
3oo  ans  avant  que  le  Scythe  Anacharsis  soit  venu  en  Spri  en 
faire  connaître  à  Athènes  un  plus  parfait. 

Samos  était  encore  célèbre  par  ses  coupes  (cotylisques) 
rouges  et  noires  aver  des  ornements  m  relief  (collection  de 
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M.  Herry  à  Anvers) ,  et  par  l'emploi  qu'on  pouvait  faire  des 
produits  de  la  fabrication  pour  les  opérations  culinaires  et 
le  service  de  table.  (Pune  (»).  ) 

Il  y  a  à  ohnioaromîa ,  l'une  des  Sporades ,  et  très-près  de 
la  ville,  un  grand  nombre  de  tombes.  Les  vases  qu'elles 
renferment  sont  en  Poterie  grossière  noire  et  rougeàtre, 
sans  peinture.  Us  s'éloignent  donc  tout  à  fait  des  vases  dont 
nous  recherchons  les  lieux  de  dépôt.  Mais  la  manière  dont 
ils  sont  placés  dans  les  tombes ,  par  rapport  au  squelette , 
est  assez  particulière.  On  en  voit  la  représentation  PI.  ii , 
fig,  I .  Excepté  deux  petits  vases  et  une  lampe  qui  accom* 
pagnent  le  corps,  les  autres  sont  au  pied  du  corps ,  dans 
une  sorte  de  chambre  réservée  et  séparée  par  une  pierre 
verticale;  elle  renfermait  cinq  vases,  dont  deux  espèces  de 
bouteilles  ventrues  d'environ  35  cent,  de  hauteur  sur  3o  de 
diamètre.  Les  anses  sont  en  général  de  travers ,  ce  qui  indi- 
que que  ces  vases  ont  été  tournés  ('). 
TéBédoc.  —  On  faisait,  au  premier  siècle  de  l'ère  chrétienne, 
dans  l'Ile  de  Ténédos,  des  vases  remarquables  par  leur 
ténuité. 

C'est  ce  que  nous  apprend  Dion  Chrysostome  dans  son 
discours  4'^*)  ^  la  fin ,  en  disant  qu'il  en  sera  de  ses  discours 
comme  des  vases  que  les  voyageurs  achètent  à  Ténédos,  à 
cause  de  leur  élégance  et  de  leur  finesse  ^  qu'ils  emballent 
avec  soin,  et  qu'ils  ne  trouvent  plus  qu'an  tessons  à  leur 
arrivée.  (Ch.  Lknorhart.) 
AMqae. 

Oyrèaa.MpHaladelaOyrABalqiM.  —  Cette   ViUc,    Si    éloignée 

du  centre  de  la  fabrication  grecque,  a  eu  cependant  autre- 
fois une  fabrique  de  vases  peints.  Paul  Lucas  a  découvert 
dans  sa  nécropole,  en  17149  plusieurs  de  ces  vases,  tant 
dans  des  tombeaux  que  dans  le  sol  de  Tripoli.  On  en  con- 
serve quelques-uns  dans  le  Musée  de  Leyde.  (Lnonutfr.) 
Cependant  M.  J.-R.  Pacho^qui  a  récemment  visité  cette  con- 

(>)  Samia  0iiamnum  in  esculenHs  laudawlur  (  1U>.  zxxv,  ch.  xn  )• 
(*)  K.  9.  Fbdlir,  Rêise  durek  alletheit  des  Konig  Jt.  grieeMand^  Ldpalg, 
1841.  Deux  ToL  in-S*',  figures. 


pie^  n'âii  dt£  niîçujif  mais  âeuiejiicat  quelqu^^  tableaux 
eu  terre  cuite  (^)- 

Cyrèoe  est  m  outre  souvent  Dommée  âm\é  riitstoîre  eé- 
mniique  à  propos  da  la  belle  couf^e  dite  d^Aroésilas,  qui 
a  été  tfOttVéc  à  Vuloi ,  eii  Étruiie.  EUe  re^se^m  Àr- 
oéaU&,  roi  jd£  U  Cyrénaïque,  chaiité  pai^  Fiad^r^,  iaisant 
■  sur  i^  pool  de  son  u^wiie  et  plai?4ïr  dsns  k  ealle  des 
dô  coures  ou  bourricheâ  temfàïei  é'assafmtida  ^ 
maiière  ré&inoîde  produit  du  ë  i  !  p  h  i  u  m.  L^  antiquaires 
rapportent  c£lte  piècti  de  Poterie  un  lâuip»  de  Pméare, 
e'e^t-à-dire  à  environ  5oo  ms  avant  Vèwû  Ghréti^ofie,  J'ai 
parte  de  son  mod«  da  fabrication  ùi  de  décoration  pLua  liaut 
à  ta  çûgB  â6&  (*). 
iTÂiMtatlA ,  dans  u  »«tt«.  — Vase^à  quatre  tnses  de  Tapparenee 
das  Phialae ,  recouverts  d'une  couleur  qui  les  faisait  pren- 
dre pour  de  rargent.  iU  n'étaient  pas  faits  à  la 
roi] 6,  mais  modelés  à  la  main.  aTodn^E,  IK  X, 
.  LXÎ.) 

—  M.  Drovetti  y  a  trouvé  des  vases  grecs  qui  font 
partie  de  la  collection  du  Musée  royal  du  LouvTe. 
Ooptos,  sur  le  Nil ,  dans  laTkébafde.  —  Vases  en  pâte  aroma- 
tisée. (J'en  ai  parlé  à  l'article  des  usages  des  Poteries  grec- 
ques, p.  567.) 

Trallei ,  près  du  Méandre  (Carie).  — Faisait,   Suivant  Pline,  UIl 

grand  commerce  de  Poterie. 

Rhodes  (mer  de  Carie).  — C'est  aussi  dans  ccttc  île  que  se  fa- 
briquaient des  vases  en  pâte  aromatisée. 

C08 ,  aujourd'hui  staaoUo  (mer  de  Carie).  —  Était  également  re- 
nommée pour  ses  Poteries  culinaires  et  pour  ses  amphores. 

(*)  Pacho.  Voyage  dans  la  Marmarique  et  la  Cyrénaïquc.  1  vol.  ln-û°,  figures, 
1827. 

(«)  CeUe  coupe  fait  maintenant  partie  de  la  collection  de  la  Bibliothèque  royale , 
où  je  l'ai  fait  dessiner  ;  elle  est  figurée  PI.  xxxiii,  fifj,  2,  A  et  B  de  ce  traité.  Elle  a 
été  décrite  par  M.  deWiLle,  dans  le  catalopiie  du  Musée  Durand,  n°  Zi22,  décrite  et 
figurée  daiu»  les  monuments  inéd.  de  rinsiitul  arcli.,  I ,  PI.  xlvii  ,  et  dans  Micali, 
Storia  dey.  ant  pop.  ital  ^  i.  III  ,  p.  I6O,  PI.  xcvii.  Mais  on  n'y  a  repré:»eulé 
que  le  sujrt ,  qui  est  mal  rendu. 
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Elles  passaient  pour  être  des  plus  belles  connues ,  comme 
celles  d'Hadria  pour  être  des  plus  solides.  La  Grèce  expor- 
tait pour  l'Egypte  de  ces  grandes  amphores  ou  Jarres  (*). 
VwrgMMM,  «tt  Myiia.  —  Une  des  &briques  que  Pline  si- 
gnale. 

P«7t  Ital^-dreos. 

Ganle  ciapadane. 

AsU.  —  Fabrique  citée  par  Pline. 

FoUentia  »  tur  irn  TaiMro.  —  Fabrique  cîtéc  par  Pline.  De  nom- 
breuses pièces  tout  à  fait  semblables  aux  Poteries  campa- 
niennes,  envoyées  par  M.  le  chevalier  César  de  Saluée,  font 
partie  du  Musée  céramique  de  Sèvres. 

MaUntt  (Modène).  — Fabriques  de  vases  à  boire.  (Pum.) 

Italie. 
Ploennm  (les  AbraiM). 

BadriA,  à  Tembouchure  de  l'Éridan.  — Fabriques  de  vases  à 
boire  de  premièrequalité.  (Pu».)  Vases  peints  des  tombeaux. 

campanie  (Terre  de  Xieboar).  —  C'ost  daus  Cette  partie  méri- 
dionale de  l'Italie  que  les  Potiers  de  la  colonie  grecque  qui 
l'occupaient ,  ont  fabriqué  avec  la  plus  rare  perfection  ces 
vases  funéraires  et  honorifiques,  qui,  découverts  les  pre- 
miers dans  le  commencement  du  xviii*  siècle,  ont  orné  les 
cabinets  des  amateurs  d'antiquités ,  et  ont  ouvert  à  l'histoire 
des  arts,  des  usages  et  de  la  religion  ches  les  Grecs,  un 
champ  immense  d'observation  et  d'intérêt. 

Ottpoue.  —  Les  vases  trouvés  dans  les  environs  de  cette  ville 
sont  les  plus  célèbres  par  la  finesse  de  leur  pAte  et  la 
beauté  de  leur  lustre  noir  et  de  leurs  peintures. 

Un  des  plus  remarquables  par  ces  qualités  et  son  anti- 
quité, celtii  de  la  chasse  au  sanglier,  est  de  Capoue.  II 
montre  la  réunion  des  trois  couleurs.  On  le  suppose  peint 
en  Tannée  658  avant  J.-G.  (»'HAiioàRfuiji,ul,PLi-4.)  On  y 
faisait  aussi  de  grandes  amphores. 

Mêle.  -«-.  Lieu  très-célèbre  par  la  quantité  de  beaux  vases  qu'on 

(0  Hérodote,  Ub.  III ,  sect.  G. 
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y  a  trouvés,  et  surtout  parleur  beau  vernis  noir*  C'est  une 

des  loci^lité*  des  plus  exploitées ,  et  des  plus  connues  des 

amateurs  de  vases  antiques. 
Oum^fl.  — Tirait  beaucoup  de  gloire  de  ses  fabriques.  (Pupe.) 
A  n  t  i  u  m  ^  dans  le  territoire  de  Cumes ,  était  renommée 

par  ses  aoiphores^  dont  on  a  dans  les  derniers  temps 

trouvé  de  beaux  restes. 
7diieo]|«»,  —■  Célèbre  également  par  ses  grandes  amphores* 
S(»rT«Dt«,  —  Pf>teiîe  dt^  lable  et  vases  à  boire,  dit  Pline, 

i^e»to  (»eBtiuii).  —  Plastique  ,  beaucoup  de  figures.  Des  vase* 
avec  blanc  et  rouge  en  rehaut^  d'une  beauté  ^  d'une  linesse 
remarquables,  appelés  com  mu  né  ment  et  impro- 
pre m  e  n  t  s  i  e  i  1  i  e  n  s  ,  et  regardés  comme  d'une  grande 
antiquité.  {Au  i»c  JosioO 

pou  111  a   (T«rr«  û«t  Mmrl),  ~ 

Aïpi.  — En  général  les  vases  de  la  PouîHe  et  de  la  Basîlicate 
sont  d'une  exécution  bien  inférieure  à  ceux  de  ïa  Canipanie 
et  surtout  de  Nola. 

€auo»»,  aujourd'hui  Oa&nMQm^ 

■»{,  — Beaucoup  de  sujets  funéraires,  mais  d'une  exécution 

très-médiocre. 

Ceglie.  — 

Lncanie  (Basilicate).  Anxi.  — Les  vases  de  la  Basîlicate 
sont  coiuiue  ceux  de  la  Pouille  de  beaucoup  inférieurs  à 
tous  les  autres  par  leur  exécution  tant  en  pâte  qu'en  figures 
lustrées.  Ce  sont  principalement  des  sujets  mystiques,  tels 
(jue  le  génie  ou  l'amour  hermaphrodite,  qui  y  sont  repré- 
sentes. 

Armpnto   — 
Sant  Arcangelo.  — 
Oalvello.  — 
PomaricA    — 

Brnttium  (Galabres).  Rhegîum ,  aujourd'hui  Heggîo.  —  Les 

Grecs  tiraient  de  ce  lieu  beaucoup  de  glaise  pour  leurs  fa- 
briques. (PunE.) 
i.oori   — Petits  vases  sur  lesquels  on  voit  distinctement  la 

ïn(''tlio(l(Mle  remplissage  des  ornements  et  des  figures.  Frag- 
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ments  d*un  très-grand  vase  rapporté  dans  le  temps  par 
Millin. 

inbi  on  Hoqto.  — 


Terre  d'otrante.  Tmtwtm.  —  Peu  de  vases,  mais  très-beaux. 

(L.N.J 

MétopoBte.  —  Terres  cuites  polychromes,  (duc  se  Itimm.)  (Voir 
plus  haut,  p.  3o8.) 
Sicile. 

Agrigento.  —  Dans  la  nécropole  et  à  Gela  et  Gamarches  on  a 
trouvé  une  assez  grande  quantité  de  vases  grecs ,  qu'on  ap* 
pelle  généralement  siciliens.  On  en  a  découvert  aussi  à  Acri 
etprès  de  Syracuse. 

o«Btwrtp«»,  aujourd'hui  Ceutorbi.  —  Vases  de  terre  cuite  et 
plastique,  à  reliefs  polychromes  et  notamment  d'un 
jaune  d'or.  Ces  colorations  étant  du  même  genre  que  celles 
de  Métaponte,  il  est  présumable  qu'elles  étaient  cuites 
comme  ces  dernières.  Pâte  d'une  grande  finesse.  (PiiionA, 
Terres  euiiee  du  Mueée  de  Berlin ,  18A2 ,  PI.  uuu.) 

sardalcne. 

Oftpo  dâ  San  auroo,  anciennement  Tharro*,  o6te  •oeSd.  —  Vases  à 

vernis  noir.  (CoU.  de  Sèvres  d'envoi  de  M.  m  la  Haimora.) 
Espacne. 

SAt^Bte)  aujourd'hui  Morviedro,  près  Valenee.  —  J'en  ai  déjà 

parlé  à  l'article  des  Poteries  romaines.  Leur  présence  y  est 
évidente.  Mais  il  paraît  que  ce  canton  du  royaume  de  Va- 
lence avait  été  occupé  auparavant  par  d'habiles  Potiers 
grecs. 

Poteries  Tyrriiénlennei, 

Toutes  les  Poteries  à  lustre,  et  même  sans  lustre,  que 
je  viens  de  décrire,  ont  un  caractère  général  plus  saisis- 
sable  par  les  antiquaires  habitués  à  en  voir  beaucoup,  que 
définissable. 

Mais  il  y  a  une  série  particulière  de  Poteries  italo-greo- 
ques  qui  parait  difiérer  notablement  de  celte  que  je  viens 
de  fûre  connaître  sous  le  nom  de  Campaniennes 
par  les  formes ,  les  décorations  et  la  couleur. 
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Elles  ont  au&&i  un  caractère  parUcoIier  que  je  tâcherai  de 
faire  saisir  :  La  plupart  des  antiquaires  admettent  cette  nou- 
velle sorte  de  Poterie  antique, 

Oo  a  appelé  ces  va&es  ,  mais  trè^impropreraent ,  d'abord 
Égyptiens,  puis  Phënicfens,  mais  plaa  convena* 
btement  Tyrrhéniens,  parce  qu'on  eu  a  tivuré  beau- 
coup dans  le  territoire  tyrrhénien.  C'est  pour  ce  motif  que 
j'ai  adopté  cette  dernière  dcnoniinatîon. 

Leur  pâte  est  d^un  jaune  rougeàtra  p&le.  Elle  est  fine  et 
dure. 

Les  couleurs  sont  le  noir  pâle  et  sale,  mince,  le  îouge 
également  sale  et  très^mince.  Elles  n'ont  point  le  bHllant 
lustre  des  Poteries  campaniennes. 

Les  formes  appartiennent  généralement  aux  sphéroïdes, 
aux  sphères  même  parfaitement  régulières,  aux  pyrifor- 
mes,  aux  bursiformes  allongés^  atix  cyliodroïdes. 

Les  figures  sont  noires  ou  d'un  violet  sale,  quelffuefois 
rehaussées  de  blanc  ou  de  rouge  mat.  Les  hommes  et  les 
chevaux  ont  une  roideur  de  formes  et  de  position  tout  à 
fait  remarquable.  Les  figura^)  d'animaux  représentent  des 
oiseaux  h  m]es  étendues,  des  qufirJrtipèdes semblables  à  des 
loups  ,  des  chiens,  des  panthères,  des  sangliers,  des  chè- 
vres, des  lièvres,  attributs  de  funérailles.  Les  détails  inté- 
rieurs des  membres .  des  vêtements ,  sont  marqués  par  des 
lignes  grattées.  Une  ou  deux  figures  couvrent  quelquefois 
tout  le  vase.  Lorsqu'elles  sont  petites,  elles  sont  disposées 
en  Hgnes  horizontales. 

Les  ornements  sont  des  grains  d'orge,  des  dents  de 
loup ,  etc. 

Pour  appuyer  l'établissement  de  ce  groupe  fondé  sur  les 
caractères  céramiques,  je  dois  donner  plusieurs  exemples. 
Le  premier  est  le  Vase  de  la  chasse,  déjà  cité  et 
figuré  dans  d'Hancarville,  t.  Il,  PI.  i-4-  ^'est  un  des 
exemples  les  plus  remarquables  de  la  réunion  des  carac- 
tères que  je  viens  de  tracer.  Le  fond  est  d'un  rouge  pâle, 
les  figures  sont  en  noir,  rehaussées  de  brun  rouge  violâtre  ; 
les  chiens  sont  en  rouge  avec  des  oreilles  et  une  queue 


^ 
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droite  reierées,  caractères  zoologîques  àe  cette  race,  plus 
voisine  de  son  origine  sauvage  que  les  chiens  à  oreilles  pen- 
dantes, etc. 

D'autres  vases  figurés  par  d'Hancarville  pourraient  être 
encore  apportés  comme  exemple  de  ce  genre  de  pâte ,  de 
coloration  et  de  décoration.  Tels  sont,  t.  I ,  le  vase  sphéroî- 
dal ,  PL  XLVi  )  le  vase  bursiforme  et  autres  vases ,  PL  lxxx  ; 
le  vase  cylindroîde  bas  avec  les  oies  et  les  gallinacés  carac- 
téristiques, PL  Lxxxv.  —  Le  vase  pyriforme  à  collet  cy- 
Undroïde,  PL  xci.  On  y  voit  le  même  cavalier,  les  mêmes 
chiens ,  les  mêmes  oiseaux ,  probablement  des  pigeons ,  des 
oies ,  etc.  —  Le  vase  infundibuliforme  renversé  avec  les 
dents  de  loup  et  les  rosaces ,  ornements  caractéristiques  de 
ces  Poteries,  t.  Il,  PL  cxvif,  etc. 

J'ai  &it  représenter,  d'après  la  collection  du  Musée  royal , 
quelques  vases  de  cette  catégorie,  PL  ii^fig-  4)  ^9  B,  14. 
Le  Cothon  ,  Jig.  1 1 ,  et  le  petit  vase  bursiforme,  fig.  12, 
luiappartiennent  peut-être  également,  et  Mus.  céram.,  M, 
PL  XXVIII, ^.  4,  5. 

Si  la  coupe  d'Arcésilas  n'était  pas  d'une  si  grande  perfec- 
tion en  tout ,  elle  pourrait ,  malgré  le  lieu  où  on  Ta  trouvée , 
être  attribuée  aux  Potiers  tyrrhéniens;  elle  est,  comme  on 
Ta  dit ,  un  peu  antérieure  au  vase  de  la  chasse. 

On  regarde  ces  vases  comme  d'une  très^-haute  antiquité. 
H.  Raoul  Rochette,  le  premier,  lésa  appelés  Phéniciens. 
H.  Lenormant  adopte  en  partie  cette  dénomination,  en  les 
nommant  Tyrrhéno-Phéniciens,  et  les  attribuant 
aux  Phéniciens  généralement  rejetés  en  Italie  et  en  Alle- 
magne* U  les  regarde  comme  le  seul  peuple  navigateur  au- 
quel on  puisse  attribuer  Timportation  chez  les  Grecs  de  beau- 
coup d'industries ,  et  notamment  de  la  céramique,  dont  le 
premier  siège  a  été  dans  les  tles  de  FArchipel.  On  sait  que 
les  ports  de  ces  tles  faisaient  un  commerce  actif  avec  les 
Phéniciens,  et  que  ces  peuples  étendaient  leur  commerce  à 
de  grandes  distances.  Ils  vendaient  de  la  céramique  athé- 
nienne, et  particulièrement  des  chous,  àCemç,  petite  île 
située  sur  la  côte  occidentale  de  l'Afrique,  aujourd'hui  côte 
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nécropoles ,  avec  des  Poteries  tout  à  fait  étrusqu  es  par  des 
caractères  de  même  ordre. 

Je  dois  laisser  aux  archéologues  à  résoudre  cette  difficile 
question  qui  exige ,  pour  être  éclaircie,  des  connaissances  et 
des  recherches  historiques,  archéologiques  et  artistiques 
nombreuses,  qu'il  n'est  pas  de  mon  sujet  même  d'aborder. 

La  place  que  je  donne  à  l'indication  des  principaux  lieux 
où  Ton  a  trouvé  en  Étrurie  des  Poteries  antiques  se  présente 
naturellement  à  la  suite  des  Poteries  tyrrhéniennes,  puisque 
beaucoup  d'érudits  regardent  les  deux  dénominations  comme 
indiquante  peu  près  le  même  peuple,  tous  deux  originaires  de 
rAsie(lfiLLnioB!i)etayanteulesGrecs  pour  mattres  dans  lesarts. 

Reste  deux  hypothèses  principales  sur  le  mélange  des 
deux  natures  de  Poterie  et  des  deux  styles  de  formes,  d'or- 
nements ,  de  peintures ,  et  même  de  sujets  historiques. 

Dans  la  première  on  suppose  que  les  vases  grecs  ont  été 
importés  de  la  Grèce  comme  objets  précieux ,  de  même  que 
pendant  un  assez  long  temps  la  porcelaine  de  la  Chine  est 
venue  en  Europe  se  mêler  à  nos  faïences  ;  mais  de  grandes 
difficultés  s'élèvent  contre  cette  hypothèse ,  et  se  tirent  prin- 
cipalement de  l'immense  quantité  de  ces  vases,  du  lieu  d'où 
ils  pouvaient  provenir,  de  la  difficulté  du  transport  de 
choses  si  fragiles  à  de  si  grandes  distances  et  jusque  dans  le 
milieu  des  terres.  Néanmoins  cette  hypothèse  a  été  mise  en 
avant  par  MM.  MuUer,  Raoul  Rochette,  Bœck,  Bunsen,  de 
Kramer,  et  appuyée  sur  des  motifs  très-spécieux,  tels  que 
celui  de  prix  remportés  dans  des  jeux  grecs ,  peints  sur  des 
vases  trouvés  dans  les  tombeaux  étrusques  de  Yulci. 

Dans  l'autre  hypothèse ,  qui  est  celle  de  MM.  Gerhard . 
Walter,  le  duc  de  Luynes ,  Lenormant ,  on  admet  des  fabri- 
ques locales  établies  à  Vulci  et  autres  lieux ,  où  des  ouvriers 
grecs  fabriquaient  la  Poterie  qui  plaisait  le  plus  alors  à  la 
société  étrusque ,  comme  on  voit  en  France  des  fabriques 
de  &!ence  et  de  porcelaine  tendre  anglaises,  absolument 
semblables  pour  la  pâte,  la  glaçure,  la  forme ,  la  couleur  « 
l'ornementation,  à  ces  Poteries  étrangères,  faites  par  des 
directeurs  et  des  ouvriers  anglais. 
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L'exameû  chimique  i:W&  pàtt&  pourrait  jeter  quelque  la- 
inière sur  ee^tte  curieuse  question ,  car  il  est  bien  diiSciie  éè 
«roire  que  le&  fabriquas  d'Ëtrurie  tirent  venir  pour  leurs 
Fatatieâ  à  rimitation  grecque ,  iks  titres  ou  des  pâtâs  de  la 
Grâce,  Or,  il  n'est  pas  présumabïe  qu^  les  arg^lâs  employées 
à  Yttici  aieot  eu  esaciêm^t  Là  même  C0iïipos)ti(m  que  ealleâ 
de  ja  Grèce.  Mais  comme  ces  différences  peuvent  u'étre  que 
très-faibles^  uue  seule  analyse  uô  suffirait  pas  pour  résoudre 
celte  question^  il  faudrait  anaty^rau  moim  la  pâle  de  dix 
vases  de  Koliè  &t  celle  d'&utaotdo  vases  de  Vuld^  pour  es- 
pérer obtenir  des  résultats  de  différence  et  de  tesseifdAance 
dans  kâqueis  on  pût  avoir  quelque  coiifuince.  C'est  un  tra- 
vail extrêmement  long  et  difficile^  d'im  résultat  incertain, 
et  qu'un  archéologue  passionné  peut  seul  faire  entreprendre. 

VoUeffTn.  —  Poteriéîi  lougeàtres^  vernis  noir*  ornements eo 
relief,  bus-reiie^  d'animaux;  les  unes  noires^et  légères,  les 
autres  à  pâte  gruivtière  et  rougeàtre  dans  son  intérieur. 
On  y  a  auââi  trouvé  des  vases  à  pâte  noire,  mince,  bien 
fabriqués ,  plus  durs  que  les  pi^éoédents^  et&its  sur  le  tour, 
(Doftow.)  —  On  y  a  également  découvert  des  sareopbages  en 
terre  cuite. 

Ar^zzo.  —  Poteries  à  pâte  rouge  lustrée,  fine,  ornements  en 
relief^  quelquefois  figures  noires  comme  h  Voiterra. 

Services  de  table  comparés  par  Pline  à  ceux  de  Samos  (^). 

Popnlonia  aujourd'hui  Fiombino  —  VasCS  peints.  (Musée  de 
Berlin ,  Gerhard.) 

ciusium  (Chiusi).  — Poteries  à  pâte  noire,  ornements  en  relief 
à  figures  noires  sur  fond  jaune;  attribué  au  temps  le  plus 
ancien.  (Musée  de  Berlin,  Gerhard.) 

Perugia   aujourd'hui   Pérouse.   —   Vascs  peints.  (Musée de  Berlin, 

Gerhard.) 
Bomarzo.  —  Vascs  peiuts.  (Musée  de  Berlin  ,  Gerhard.) 

Tofcaneiia.  —  Vases  peints,  Hcrculc  etlesanglier.  (Musée  de  Berlin, 
Gerhard.) 

Tarquinium  (Corneto) ,  près  Civita  -  Vccchia.  —  C'cst  encorc 

0  Voilà  oncoro  la  Poterie  grecque  samicnne  à  pâte  rouge  et  fine  avec  orno 
mcnls  en  relief  se  confondant,  comme  à  l'article  Samos,  avec  la  Poterie  romaine. 


LUSTRÉES,  GRBGOUSS  ET  ÉTRUSQUES,  en  ÉTRURIE.  &H 

une  localité  découverte  tout  récemment  (i8a6),  et  qui  a 
fourni  depuis  cette  époque  plus  de  5,ooo  vases  peints,  à  fi- 
gures ronges,  assez  élégants  et  plus  modernes.  (Musée  de 
Berlin,  Gbbhabd.)  La  principale  nécropole  deTarquinium  était 
dans  une  colline  adjacente  nommée  Monte-Rossia ,  à  en- 
viron 2,000  mètres  de  la  ville. 
v^iioi,  actuellement  OaniBo,  ponte  deUa  Badia.  —  Cette  vifle 
étrusque  à  peine  connue  a  livré  à  la  curiosité  et  à  la  discus- 
sion des  antiquaires ,  en  3  ans ,  une  quantité  prodigieuse  de 
vases  ayant  tous  les  caractères  des  vases  grecs  peints,  comme 
je  Tai  déjà  indiqué  à  l'article  des  Poteries  étrusques,  page 
4 1 7,  et  a  fait  voir  Terreur  où  l'on  était,  il  y  a  bientôt  20  ans, 
de  croire  que  tous  les  vases  peints  étaient  du  territoire  ou  des 
colonies  grecs.  Cest  dans  cette  ville  que  les  antiquaires  qui 
admettent  l'hypothèse  de  la  fabrication  locale .  placent  la 
plus  considérable  de  l'Étrurie.  On  pense  qu'elle  n'a  été  en 
activité  que  pendant  Une  soixantaine  d'années.  I^s  vases  de 
Vulci  ne  font  connaître  que  4o  noms  d'artistes,  soit  Potiers, 
soit  peintres.  On  y  a  trouvé  non-seulement,  comme  témoi- 
gnage de  souvenir  et  de  respect  pour  les  morts,  des  vases 
réellement  étrusques  et  d'ancienne  fabrication,  mais  même 
des  vases  brisés  et  restaurés  avec  des  tenons  de  bronze. 

Outre  ces  vases  étrusques  accompagnant  les  vases  grecs 
du  lieu  même,  auxquels  M.  Gerhard  attribue  des  caractères 
particuliers,  on  a  trouvé  à  Vulci  des  vases  de  Nola,  de  Lo* 
cres,  d'Agrigente,  d'Athènes  même.  (Ce.  Lkrouiakt.) 

On  pourrait  peut-êire  attribuer  ces  vases  y  de  style  et  pftte 
grecs,  à  des  ouvriers  grecs  amenés  ou  appelés  par  Demarate 
de  Corinthe ,  lorsque ,  exilé  de  sa  patrie  656  ans  avant  J.-C , 
il  vint  s'établir  à  Tarquinies  avec  deux  artistes  corinthiens, 
Eukeir  et  Eugrammus,  qu'il  avait  emmenés  avec  lui ,  comme 
Pline  nous  l'apprend.  Ces  artistes  étaient  grands  plasticiens , 
circonstance  qui  a  pu  concourir  à  la  création  du  nombre 
considérable  de  belles  figures  en  terre  cuite  et  de  grands  swc^ 
cophages  que  l'on  a  découvert  encore  tout  récemment  dans 
la  nécropole  de  cette  ville. 

M.  le  baron  Taylor ,  qui  a  rapporté  pour  le  Musée  de  Sè« 


vresun  fragment  d  un  de  ces  san'ophage^ ,  dit  qu*U  «vaii 

plus  de  a  mèlreii  de  long,  et  que  la  ligure  couchée  qui  Le 

recouvrait  avait  environ  i  mèlretiocenlimèlres,  d'une  seule 

pièce, 
o«fev«tri.  —  Vasi^Â  peints;  que)que»Hiïis  présentait  les  ombres 

des  héros,  auflâtti,) 
oî^iiA^ve^bû.  — Poteries  à  pâte  noire  rapportées  et  données 

au  Musée  de  Sèvres  par  M.  Ziégler. 
&oaM.  —  On  cite  deux  vases  véritablement  étrusques  trouvés 

dans  Rome,  sur  le  mont  Âvenlîii,  du  temps  de  Winkelmann. 

Coideux  vases,  noirs  et  rouges ,  présentent  un  lustre  noir 

trèâr-briUant. 

Tels  sont  les  principaux  lieux  où ,  jusqu'à  présent ,  on  ait  trouvé 
des  vases  antiques  étrusques  et  surtout  grecs,  toujours  dans  les 
tombeaux  ou  dans  les  sépultures ,  jamais  dans  aucun  monument, 
dans  aucune  ruine,  ni  de  maison,  ni  de  manufacture*  Clomme  je 
l'ai  déjà  énoncé  (  page  585  )  j  ces  vases  ou  plutôt  ces  Poteries, 
dont  la  plus  ancienne  fabrication  remonte  peut-être  au  delà  du 
IX*  siècle  avant  Tère  cbrétienne,  a  tout  à  fait  discontinué  à  fa 
guerre  sociale,  eVst-à-dire  35o  ans  environ  après  lésus-Christ, 
ayant  duré,  par  conséquent,  isSo  ans  avec  plus  ou  moins  d'acti- 
vité, présentant  toujours  le  même  système  de  forme,  le  même 
style  de  figure  et  d'ornementation,  avec  à  peu  près  la  même  na- 
ture et  les  mêmes  couleurs  de  pAte ,  de  glaçure  et  de  peinture. 
Uniformité  remarquable  de  fabrication  et  d'ornementation .  qui 
n'a  été  uiodifiée  que  rarement  et  légèrement  parles  localitésoù  elle 
s'est  établie  sur  une  zone  d'environ  1 5  deg.  de  largeur,  mais  éten- 
due sur  une  longueur  d'environ  3o  deg. ,  depuis  la  mer  d'Azof  en 
Asie,  jusqu'en  Cyrénaïqueen  Afrique,  et  jusqu'en  Sicile  en  Europe. 
Ces  curieux  monuments  de  l'industrie  céramique  la  plus  reculée, 
ont  été  cachés  pendant  plus  de  quinze  siècles,  et  ne  sont  venus  à 
la  connaissance  des  hommes  dignes  d'en  apprécier  l'intérêt,  que 
depuis  tout  au  plus  i5o  ans. 
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I. 


De  rimportanoe  oommeroiale  de  la  Géramiqne. 

(Tome  I,  page  3,  ligne  13.) 

Rien  ne  me  paraît  plus  digne,  après  les  considérations  qui 
précèdent,  d'ajouter  à  l'intérêt  qu'inspire  un  art  ou  une  science 
que  l'importance  commerciale  sous  laquelle  se  présente  cet  art 
ou  cette  science  aux  diverses  époques  de  son  déTcloppement» 
Sous  ce  rapport,  s'il  était  possible  d'établir  une  statistique  de 
l'influence  des  arts  céramiques  sur  la  circulation  du  numéraire 
aux  années  correspondantes  aux  grandes  découvertes  qui  ont 
marqué  dans  l'histoire  des  poteries,  on  donnerait  assurément  la 
preuve  que  la  fabrication  des  ouvrages  en  terre  cuite  de  toutes 
sortes  peut  être  placée  au  rang  des  plus  intéressantes.  Sans  re- 
I.  38 


mon  1er  au  delîl  de  181n,  époque  anl<  lieurement  k  laquelle  il 
net j  il  dllitcile  de  Ivcmviîf  daa  docameiils  uécessaires  pour  gi^u- 
pcr  des  nombres  suffisamment  exacts,  j'ai  voulu  réunir  dans  des 
tableaux  synoptiques  les  valeurs  correspondantes  aux  affaires 
résultant  pour  la  France  de  rimporlatlon  et  de  rexportatjoa  des 
diverses  poteries  classées  par  espèces*  Ijb^  éléments  manquaient 
pour  toutes  les  poteries  \  [C  m  les  ai  trouvés  au  ministère  de 
TAgriculture  et  du  Commerce,  pour  les  années  de  I8IS  a  1827, 
que  pour  la  porcelaine.  (>;>  résultats  sont  réunis  dans  te  tableau 
suivant  extrait  de  la  statistique  de  M*  Moreau  de  Jonnès. 

A,  Tahtcau  de  la  tyaieur  €les  Por^-etaines  françaises  exportées 


à 

COMMERCE 

COMMERCE 

COMMERCE 

COMMERCE 

K 
K 

ApÊaAt. 

GlNÉlâL.        1 

«peOlL. 

ut^tnkL. 

1815 

1,273,36S 

iS^L  ' 

fr. 

i$10 

1,865.656 

n 

1833 

5,757,5^5 

M 

1817 

%mBM^ 

a 

1823 

2,395M& 

«t 

ISIS 

:},7:>;ij>îs5 

tf 

1  SL1/| 

l\5Dj,30Û 

« 

\md 

UwU7,030 

a 

Jy2o 

3,U13,75j 

3,013,7.10 

181ÎU 

2,:JU;i/ju.i 

fl 

Win 

2,^Kl3,8^l(> 

2,!)98.1G5 

l)ej)uis  !(S:'7.  les  dociiituMits  iclatifs  au  mouvement  commer- 
cial ûo,  1m  FiaïKê  ont  ctô  leciuMllis  avec  soin,  et  j'ai  pu,  gràre  à 
la  hieiiveillanre  dr  M.  Fleury,  cljcf  de  la  division  du  commerce 
exléiitHir  au  minislère  dr  l'Intérieur,  de  TAgriculture  et  du  Com- 
merce, tznVe  h  rohiitrcaiiee  de  xM.  Chemin  Dupontès,  chef  du 
bureau  des  faits  eoniinerciaux  au  même  département,  dresser  les 
tableaux  qui  suivent. 

Le  premier  de  ces  tableaux  indique,  depuis  1827  jusqu'à  1852, 
ex'  lusiveinenl ,  p.ir  classes  et  f)ar  vairuis.  le  commerce  général  et 
le  comiiieice  spi^cial  auxquels  a  donné  li^u  Timportalion  des 
poteries.  Par  commerce  spécial ,  on  entend  le  mouvement  créé 


MOTM  BT  ADDITIOK».  Ij/fb 

pf^r  le§  produits  fabriqués  particulièrement  en  France  ;  par  com" 
mené  général  ^  on  entend  le  mouvemQnt  simultané  d'impor- 
tation provenant  de  rentrée  collective  des  produits  français 
et  des  produits  des  manufactures  étrangères.  Ces  coramcrcfs 
sont  séparés  par  classes  de  poteries,  mais  dans  la  dernièfe 
colonne,  on  a  wémiï  le  chiffre  total  dd^  ¥entes  année  par 
année.  Les  valeurs  sont  exprimées  eo  francs^  elles  oQt  été  cal- 
culées d'après  la  quantité  pondérale  des  produits  importés  et  la 
valeur  fictive  regardée  comme  ofjieielle  donnée ,  terme  moyen  , 
à  chaque  kilogramme  des  poteries  des  diverses  classes.  Voici 
les  bases  qui  tont  adoptées  au  ministère  : 

B.  Valeur  officieUe  des  diverses  poteries. 


ValeiRi  officielles  de« 
diverses  classes  de 
poteries  i»r  kilog. 


I 


fr. 
Q,?0 


fr. 
0,40 


fr. 

0,36 


fr. 
0,46 


fir. 
3,00 


s 

3 


fr. 
7.00 


Tous  les  nombres  réunis  dans  les  tableaux  ont  été  calculée 
d'après  ces  données;  ils  sont  donc  très-comparables  et  repré- 
sentent avec  exactitude  les  rapports  du  développement  de  ]$ 
fabrication  céramique  de  1827  à  1851. 

Le  tableau  qui  suit  est  destiné  à  mettre  en  regard  Timporv 
tance  comparative  de  l'importation  et  de  l'exportation.  Le  chiffra 
élevé  qui  représente  l'exportation  de  la  porcelaine  blanche  of 
décorée  parle  en  faveur  de  la  fabrication  française.  En  ajoutant 
à  la  valeur  de  nos  exportations  celle  de  notre  oonsommation  in- 
térieure, on  admettra  sans  peine  que  la  France  puisse  compter 
la  fabrication  de  la  porcelaine  dure  an  nombre  de  ses  principales 
industries.  En  1851 ,  l'exportation  de  nos  porcelaines  figure  pour 
18  millions,  c'est-à-dire  le  double  de  ce  qu'elle  était  en  1841, 
Les  prix  ont  baissé,  mais  le  rapport  reste  bien  celui  de  la  iabrie» 
cation  pondérale  aux  deux  époques. 
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C.  Tableau  général  de  Cimpartation  des  poteries  par  classes  et  par 
valeurs^  de  1827  à  i85i. 


1  i 

fac 

COMMERCE  GÉNÉRAL. 

< 

£ 

-S  1 

^  B 

1 

II 

TûTâVt.    1 

1827 

30,048 

1,770 

37,745 

i3,m  : 

tt. 
1,863 

18,816 

93,39Îi 

1828 

14,281 

1,337 

36,134 

5.960 

4,161 

15,183 

77,065 

idâ9 

9,564 

821 

38,950 

16,5!U 

M82 

31,528 

98,860 

Î830 

^2,301 

4,545 

33,402 

AM 

2,314 

40.852 

93,813 

1831 

7,&25 

5,201 

29,387 

9 

1,143 

16,058 

58,814 

1832 

6,176 

1,160 

45,509 

6,253 

9,810 

23,606 

92,41^ 

183a 

9,271 

2.374 

31,317 

1,210 

4,128 

31,038 

79,438 

l«3à 

10,331 

2,682 

27,171 

1,270 

11,526 

48,111 

101,091 

1835 

14,736 

4,367 

22,878 

2,278 

19,314 

*I7,6J5 

181,208 

1836 

15,220 

6,419 

28,201 

14,914 

20,235 

110,369 

105,358 

1837 

15,318 

7,271 

22,825 

13,827 

58,009 

117,250 

1838 

11,385 

5,459 

29,113 

60,093 

151,655 

257,705 

1839 

13,387 

10*892 

30,994 

60,201 

120,281 

235,751 

18Â0 

12,900 

5,814 

26,949  , 

11,274 

106,764 

163,701    1 

1841 

6,108 

8,077 

30,017 

25,170 

134,876 

204,246 

18û2 

12.241 

4,590  ^ 

30,653 

16,575 

238,077 

302J36 

1843 

14,144 

12,746 

25,773 

44.946 

238,546 

336,155 

184i 

8,899 

8,071 

26,161 

15,078 

196,637 

1   254,846 

18^5 

12,376 

8,721 

29,882  ' 

8,745 

150,549 

210,273 

1846 

10,804 

4,527 

27,490 

9,777 

124,621 

177,219 

18Ù7 

12,445 

4,503 

30,066 

18,597 

229,957 

285,668 

1848 

8,105 

2,387 

17,173 

4,857 

90,118 

122,700 

1849 

29,632 

10,017 

22,068 

7,260 

214,291 

283,2^ 

1850 

63,740 

9,438 

23,467 

9,468 

238,161 

344,274 

1851 

38,099 

9>377 

28,716 

26,661 

205,002 

307,855    1 
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G.  Tableau  général  de  CimporialUm  des  poteries  par  classes  et  par 
valeurs,  de  1827  à  1861. 


COMMERCE 

îdPÉCLAL. 

1827 

1^    , 

^    -41 

£  1 

S 

u 

s 

^1 

o 

Il 

2 

1     ToTAint* 

19,168 

1,723 

34,292 

fr. 

fr, 

975 

10,192 

66,380 

1828 

13,454 

716 

35,081 

2,937 

11,711 

63,899 

1829 

9,415 

698 

37,441 

1.401 

23,863 

72,818 

1830 

10,349 

943 

27,591 

2,166 

38,045 

79,094 

1831 

6,664 

820 

43,176 

549 

13,118 

64,317 

1832 

6,155  1 

582 

26,232 

1,620 

17,363 

61,942 

1833 

9,394 

728 

21,646 

4,626 

27,601 

63,995 

183Zi 
1836 

10,412 

968 

21,646 

9,072 

19,314 

81,893 

14,672  1 

1,706 

22,096 

17,178 

81,277 

136,929 

1836 

15,122 

1,844  1 

19,806 

15,279 

77,665 

129,716 

1837 

16,096 

1,628 

20,262 

12,303 

41,777 

92,056 

1838 

î 1,332 

3,162 

22,316 

54,783 

110,390 

200,983 

1839 

13,242 

2,842 

27,651 

26,811 

71,07t 

U1,619 

18/iO 

12,953 

2,828 

24,507 

16,467 

33,579 

90,334 

18^1 

6,125 

2^256 

25,692 

25482 

71,701 

130,956 

18i2 

12,120 

2,567 

26,594 

10,368 

49,560 

101,209 

1843 

14,473 

2,482 

21,412 

21,984 

61,404 

121,755 

18Ù4 

8,824 

2,681 

23,744 

15,684 

81,319 

132,262 

18^5 

11,290 

2,438 

23,531  ; 

8,658 

72,779 

118,696 

1849 

8,927 

2,642 

23,216  j 

6,927 

83,Î09 

124,821 

18ii7 

13,184 

2,965 

26,528 

12,747 

111,888 

167,312 

1848 

8,084 

1,812 

15,738 

4,506 

37,443 

67,583 

1849 

27,639 

2,226 

16,411 

6,732 

43,344 

96,352 

1860 

52,096 

2,373 

19,133 

8,802 

61,642 

144.045    ' 

1851 

46,563 

2,669 

23,402 

30,747 

112,252 

214,633 

S98 


Nom  n  ADDiTiom. 


D.  ro^tooti  général  de  Cexportati<m  des  poteries ,  par  classes  et  par  vaieurs^ 

de  18S7  à  1851. 


1 

e 

COmiERCE  GÉNÉRAL. 

1! 

2 

C3 

o  a 

i 

1  i 

II 

e 

II 

Toxàui. 

1827 

383,496 

239,093 

40,549 

fin. 

11,556 

2,529,475 

3,204,169 

1828 

344,210 

203,900 

37,086 

17,302 

2,831,725 

3,434,223 

1829 

316,736 

218,467 

33,302 

26,852 

3.168.355 

3.792,718 

.1830 

294,748 

171,419 

31.479 

6,854 

3,493,025 

3,997,625 

1831 

282,667 

162,263 

34,513 

8,169 

2,751.735 

3.239.347 

1832 

255,248 

232,406 

28,942 

16,192 

3,658,445 

4,291,233 

1833 

300,728 

252,128 

38,270 

10,718 

4,546.360 

5,148,204 

1834 

305,454 

222,387 

39,558 

10,760 

î,175,711 

7,753,870 

1835 

322,556 

235.223 

43,980 

3,048 

8,022,371 

8,628.178 

1836 
1837 

396,816 
396,721 

263,773 
249,660 

51,403 
37,037 

19,095 
10,977 

9,970,883 

10,601,970 
5,316,590 

3,120,222 

1,498,973 

1838 

416,240 

292,160 

66,627 

14,008 

3,087,588 

2,347,506 

6,214,129 

18vi9 

381,013 

255,998 

37,145 

6,753 

3,748,566 

2,996  133 

7,425,608 

1840 

398,637 

277,430 

i4,565 

40,402 

3,030,369 

2,992,269 

6,783,672 

1841 

371,131 

361,490 

39,662 

63,904 

3,469,374 

4,187,24r. 

8,492,807 

1842 

365,066 

363,786 

58,90t 

95.805 

1,951,137 

5,877,228 

6,616,930 

1843 

443,470 

319,300 

59,822 

58.302 

2,101,461 

7,133,455 

«0,105,810 

1844 

499,296 

296,553 

54.18Ù 

55,434 

2.285,418 

8,042,930 

11,233,8a 

1845 

508.453 

300,030 

78,816 

102,952 

1,837,059 

9,050,769 

11,878.079 

1846 

410,593 

28!i,740 

50.071 

181,897 

2,312/127 

9,420,^0 

12,660,048 

1847 

358  338 

314,331 

61453 

60,477 

2,492,913 

9,489,109 

12,776,621 

1848 

336,030 

172,704 

23.058 

31,073 

2,664,900 

6,310,780 

9,538,565 

|1849 

474,910 

336,540 

52,915 

45,854 

3,362,079 

9.129,379 

13,401,677 

,1850 

420,159 

357.315 

77,134 

82,730 

4,592,427 

12,172,335 

17,702,100 

11851 

473,839 

335,354 

65,324  124,822 

5,808,192 

12,264,784 

19,072,315 
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Tableau  général  de  Vexportation  des  jyotei^ies^  par  classes  et  par  valeurs 
de  1827  à  1851. 


COMMEHGE  SPÉCIAL.                                     1 

1, 

II 

1 

in 

m 
1 

1  i 

•g    S 

1 

Totàtt. 

i27 

383,Ù% 

239,0  " 

|3l,l4t 

6,069 

3,687,135 

4,246,924 

m 

3M,210 

203,900 

36,155 

4,362 

3,663.175 

4,251,802 

m 

316  736 

248,467 

31,559 

6,047 

4,177,625 

4,780.434 

i30 

294,748 

171,419 

29,694 

5,505 

3,644,385 

4,145,751 

i31 

282,067 

162,263 

31,375 

7,151 

2,789,096 

3,272,546 

i32 

354,445 

2-24,311 

26,074 

10,998 

3j616.390      - 

4,232,218 

m 

300,728 

249,158 

30,767 

10,716 

4*5ÎÏ2,870 

5,474,179 

m 

305,^100 

230,359 

35,495 

7  451 

7,173,274 

7,740,979 

(35, 

22,552 

227,036 

40.4Û8 

1,24S 

7,918,606 

8,200,750; 

(36 

396,637 

3lï7,248 

235,246 
243,111 

35,977 
33,593 

2,301 
6,239 

9,996,255 

10,096,416 
5,Q9J,?Û1 

137 

3,r^0,183 

1,494,367 

Î38 

416, i 62 

282,681 

43,875 

11,031 

3,0!i5,73i 

2,344,790 

6,189,270 

139 

380,555 

244,U17 

32,032 

4,535 

3,74(i,49ë 

2,988.678 

7,397, 2à& 

m 

396,353 

271,013 

42,257 

33,286 

3,028,551 

2,984-555 

6,756,0! ê 

m 

368,568 

353,021 

35,778 

59,985 

3,467,298 

4,171,223 

8,455,873 

iS2 

3e/i,707 

385,189 

53,810 

91,101 

1,949.352 

5,763,737 

8,587,896 

m 

433,297 

304,604 

55,614 

55,786 

2,Û98,668 

7,031.402 

9,979,3tl 

m 

499,261 

288,289 

50,947 

52,106 

2,27C,955 

7,953,408 

11.121,056 

iUb 

507,150 

289,652 

69,501 

99,aOÎI 

1,834,023 

9,004,366 

12,201,501 

m 

405,751 

278,275 

45,090 

176,915 

2,311,134 

9,403,884 

15,518,149 

m 

358,214 

311,782 

52,784 

58,024 

2,486,562 

9,470,440 

11,737,906 

m 

335,336 

171,636 

22,054 

28,562 

2,662,539 

6,301,890 

9,522,ôlî 

m 

674,333 

327,935 

46,481 

44,^48 

3,359,379 

9,109,709 

13,369,585 

t50 

419,973 

344,909 

70,078 

81,437 

4,590,5h5 

12,042,54^ 

17,549,523 

131 

471^493 

325,474 

55,948 

121,288 

5,806,803 
*.^ 

12,216,974 

18,027,980' 
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Ëû  comparant  pour  le^  autres  nations  rimpartaoce  de  la  lii- 
bricaUoo  des  produits  céramiques  à  celle  du  commerce  coUectiF 
résuliaat  de  toutes  les  autres  iDdustries,  ûq  voit  qu'elle  est  dans 
le  môme  rapport,  et  qu'elle  devieut»  pour  quelques-unes,  des 
plus  consïdërabïes»  Je  û'ai  pas  cru  nécessaire  de  relever  Timpor- 
tatiou  et  l'exportation  des  produits  céramiques ,  ni  dans  toutes 

mmerce  de  ta  Belgique  en  ouvrages  de  terre  pertdant  les  mnées  1850  vt  1851* 


l»AO. 


ou  de  gfH* 

lence      com- 
mune non  dé* 


r  décorde  . 

rre    de    pipt- 
non  décorée^. 

ï'  décorée  .  . 

jrcelainc  blan- 
clieei  pciulie. 

iJ'  dorées,  .  . 

iL^UMrlS  ,  .  i  . 

tp<;s,   .  .  .  ,  , 


nuobTiTjon». 


Il 


(r. 

7Î,778 


djiiieniiioiis. 

U^  grandes  dl- 
oii^njton^. 


ij  Iles- 


05,8^5 


S7p8Sa 
18.170 


E3(.P01T4TlO»fi. 


ë  i 


378,373 

377^720 

313,2113 

10B,9S2 

163,009 

15,3S7 

70S,Oëy 

158,284 

10,59B 

84Î8 

3e,5US 

:3fl,237 

0,307 

Û,ï71 

18J 

m 

2^.008 

*IÙM& 

30,5*7 


2Mh 
2,329 

2,634 
32,733 

320,700 

073,ïarî 

69,083 

7,5Ûi(, 

a7,80â 

J2,750 
I76,ûûfl 


t»lf. 


mpo&Tàfioin. 


ae,8a6 


2Ù 
2,{12Û 

17.'i,0ÛS 
365,48:2 

7,4ay 

27,859 

3a.7.:<9 
17rï,049 


77»8aP 


59,576 
2â,S54 

372,273 
206,059 

912,919 
27,tùa 

à,fl97 

!   5D,&70 


fr 


19,318 

370,034 
202,082 

10,197 

I3â,017 

lS,2[>8 

40,509 

4,887 

1,352 
2y,ï70 


EXPOBTAtlOfi* 


û     te 


I 


37,341      2ô,lfi6 


2,057 
3>677 

18,808 
51*,31l 

285,633 

1,2j1,0G8 

00,424 

20,372 

23,418 

24.715 
20^,lâ0 


146 
141 


11 
i7,â3Û 

55,33<l 

185,83Î 

472iSêi, 
81,03â; 
18,1&T 

l 

! 

24,0âJ 
30a,15û, 
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les  contrées ,  ni  pour  une  période  de  plusieurs  années  -,  j'ai  cru 
qu'il  suffisait  de  choisir  parmi  les  nations  quelques-unes  des  plus 
importantes ,  et  de  présenter  les  chiffres  relatifs  aux  années  les 
plus  rapprochées. 

Le  tableau  qui  précède  donne  pour  la  Belgique  les  va- 
leurs du  commerce  général  et  spécial  par  importation  et  expor-< 
tation  pour  les  années  1850  et  1851.  On  a  distingué  les  divers 
produits  céramiques  en  douze  classes  distinctes. 

Le  tableau  suivant  présente  le  mouvement,  par  quantités  expri- 
mées en  quintaux  de  50  kilogrammes ,  des  produits  céramiques 
à  rimportation  et  à  l'exportation  dans  l'association  allemande , 
c'est-à-dire  l'Allemagne  moins  l'Autriche,  le  Mecklenbourg,  le  Ha- 
novre et  les  villes  anséatiques,  pendant  les  années  1850  et  1851. 

Commerce  de  l'association  allemande  en  ouvrages  de  terre  pendant 
les  années  1850  et  1851,  exprimés  en  quintaux  de  50  kilogrammes. 


tSéO. 


a 
o 

i 

a 


Terre  à  porcelaine 

Poterie  commune. 

Faïence  et  pipes  de  terre.  . 

Faïence  décorée. 

Porcelaine  blanche 

Porcelaine  décorée,  émail  . 

Porcelaines  et  fsufences  do- 
rées, argentées,  etc.  •  •  • 


A9,093 
26,221 
998 
799 
737 
&19 

61 


I 

I 


12,901 

112,620 

28,870 

1,893 

6,556 

1,733 

156 


i9éi. 


I 

a 


/i8,355 
27,150 
889 
80& 
691 
Ml 


S 


4,065 
116,952 
36,988 
3.927 
8,181 
3,766 

203 


Le  tableau  B,  qui  donne  les  valeurs  affectées  au  kilogramme 
de  chacune  des  espèces  de  poteries  mentionnées  dans  les 
tableaux  il  et  D,  permet  de  transformer  en  kilogrammes  les 


602  KOfES  ET    AÛDlTlOîfl- 

valeurs  eûDteîiues  dstn^  [es  inhk^ux  relatif»  a  \n  France  «  ei  Ab 
comparer  ainsi  1  imporlonce  ik  ik>&  usiii»ac:itom  avec  eellt^s  é% 

L'Angleterre  uecupe  le  pre titier  rang  quant  à  riiii])ortance  es 
la  fiihricalioiî  cétamique.  En  1850,  ir^près  lu  mJe*^  ofHnittl 
publié  pur  riulmiiminukui  atiglal&e,  elle  a  eipofté  75Jï39»H18 
piAcM  de  paiftrk  de  toiit^K  i90fte&  («dnAai  wareofaH  iùrt\  re- 
présentant  yn«  valaor  da  fid9.448  livrm  stcriiof .  1^  fabricatiaii 
aê  Lrnuve  à  peu  pr^.^  pircanscr jte  dans  la  mètm  Icfccalilé,  dans 
uoe  fmrlii!  4u  SLaQortUliite,  qui  a  it'VAi  ptiur  celte  ration  [^  nom 
dô  Politriu:  im  priiicipalea  iimivurmHure»  s'y  trouvent  agiïiomé* 
réeii  ditA  occupent  environ  60.000  citivrierft«  feinin**i5  al  tn^ 
fmlA,  0t  It  ebilTf^  (k  leur  eiportiitTuii  tëttintgiiÊde  leur  activîit, 
L'Aoïériquê  4  U  Suéile,  la  Noi-wege,  L*iuUe,  les  x\\le&  an^a- 
ilqMi*A  j  U  T^^cauB  »  et  (lant  l'iulérieur  des  terres^  l'Autriche ,  oût 
offert  aux  produits  des  fiihrîqiies  linglaiseâ^  sous  rinÛuetice  de  la 
paix,  des  débouchés  tellf^ment  l'onsidcmbles  que  rcxporlHlion, 
qui  oVlâil  eu  1832  que  de  1  1 ,474  J 23  francs,  a,  sans  lioute, 
dépassé  Tannée  dernière  le  chiïïre  de  25  uiilllons  que  je  viens  da 
donner- 

Parmi  los  1^0  potiers  éhib'is  dans  le  St!\ffoid>hire ,  p.  Sioke- 
upon-Ti(  lîi ,  I -»ii|>i)ni  i ,  K'iènia.  (l.iuMon-place  .  <  j)l'ri'i^»^ , 
Slit'lloï)  .  Hii:>!r'in,  j)lusi(ni'-  < ni  des  «'•tid)li^>(  inenls  i«Miiar- 
qual)le^  ;  1rs  i.lii^  a  lehres  s^-nl  <  t-ux  de  MM.  Minlon.  ('opeland, 
\Ved{:\vood.  r»i<lg\v.iy,  Alcu(  k,  havenjkorl,  qui  occupent  7  à  MOO 
ouvnei.s;  M    Million  en  fcdt  travailler  1,200. 


II. 
De  Torig^ine  des  Arg'iles. 

'ïoine  I,  j)age  6'2,  lii?iic  33.) 

M.  Khelnien,  ingénieur  en  chetdes  mines,  prépare  par  M.  Bron- 
gniart  à  l'honneur  de  lui  succéder  conime  directeur  de  la  manu- 
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facture  de  Sèvres  et  qui  vient  d'être  enlevé  si  prématurément  aux 
sciences  et  à  l'industrie,  publiait,  au  début  d*uQe  carrière  si  ri* 
che  d'avenir,  le  mémoire  dont  je  vais  présenter  une  courte  analyse. 

La  transformation  des  espèces  felspathiques  en  kaolin  esl 
un  fait  acquis  à  hi  science.  Ce  phénomène,  accompli  sur  uns 
très-grande  échelle  autrefois ,  s'accomplit  probablement  encore 
tous  les  jours,  et  réiément  feispathique  n'est  pas  le  seul  qui  te 
trouve  altéré;  des  silicates  qui  ne  renferment  pas  d'alcalis  se 
trouvent  aussi  décomposés,  et  la  liste  des  roches  ou  minéraux 
examinés  attentivement  et  trouvés  dans  des  états  d'altération 
que  l'analyse  chimique  a  permis  de  suivre  pour  ainsi  dire  pas 
à  pas.  montrent  d'une  manière  évidente  que  la  transformation  du 
felspath  en  kaolin  n'est  qu'un  cas  particulier  de  la  décomposi- 
tion des  silicates  sous  Tinfluence  des  agents  atmosphériques. 

On  a  constaté  rallération  en  quelque  sorte  kaolinique  dans  le 
bisilicate  de  manganèse  d'Alger,  dans  le  bisilicate  de  manganèse 
de  Saint-Marcel,  dans  la  bustamite  de  la  mine  d'argent  de  Telale 
(Mexique),  dans  le  grenat  mélanite  de  Beaujeux  (Rhône)^  dans  le 
basahe  de  Crouset,  dans  le  basalte  de  Polignac  (Haute^Loire), 
dans  le  basalte  du  Kammer-Bull  près  Eger  (Bohême),  dans  le 
grau-stone  des  environs  de  Saint-Austell  (Comvall),  dans  le  be« 
salte  de  Linz  (bords  du  Rhin).  Or  dans  tous  ces  minéraux,  dani 
toutes  ces  roches,  on  a  vu  disparaître  la  plupart  des  éléments  et 
l'alumine  se  concentrer  dans  le  résidu  avec, fixation  d'une  cer- 
taine quantité  d'eaa. 

En  généralisant  le  fait  de  cette  décomposition  et  TéludtaBt  en 
dehors  de  toute  hypothèse  sur  les  causes  premières  de  l'altère» 
tion,  on  peut  résumer  ainsi  les  principes  qui  régissent  la  déoom* 
position  des  silicates  sous  l'influence  des  agents  atmosphériques. 

1*  Dans  la  décomposition  des  silicates  contenant  de  la  chaux, 
de  la  magnésie,  des  protoxydesde  fer  et  de  manganèse,  sansaliip- 
mine,  on  trouve  constamment  que  la  silice,  la  chaux,  la  ïnâgnésiè 
sont  éliminées  et  tondent  à  disparaître  complètement  par  le  fiait 
de  la  décomposition  ;  tantôt  le  fer  et  le  manganèse  restent  dans 
le  résidu  de  la  décomposition  dans  un  état  d'oxydation  supérieur 
au  protoxyde^  tantôt  ils  disparaissent  comme  les  autres  bases. 

é^  Dans  la  déeoinposîikMti  dos  ailicates  oontenaiit  de  ralumiâe 
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et  des  alcalis  avec  ou  sans  les  autres  bases,  rexpérience  prouve 
que  ralumine  se  cotic&Dtre  dans  k  produit  de  la  décomposition 
en  retenant  une  partie  de  la  silice  ei  en  fixant  une  certaine  quan- 
tité d'eau,  et  que  les  autres  bases  sont  entraînées  avec  une  grande 
partie  de  la  silice.  Ix  produit  final  de  la  décomposition  se  rap- 
Dfocbé  de  plus  en  plus  de  la  composition  d'un  silicate  dVInmine 

ir  »nsëquence  de  ces  faits,  on  admettra  que  toutes  les 

iRnées  contenaot  de  Tatumine  laissent  par  leur  décompo- 
■f^"  ^rglleui  plus  ou  moins  pur,  plus  ou  moins  me- 
urs, d^oxyde  de  fer^  etc.,  suivant  la  nature  de  la  roche 
circonstances         >nt  accompagné  son  altération. 
■B  «n    ière         pf      ae  toutes  les  roches  d'origine 

n  sous  rinûuence  atinosphé- 
ir  à  la  décomposition  de  ces 
I  masse  de  la  terre,  la  forma- 

On  peut  faire  remarquer  à  Tappui  de  cette  opinion  que  Ton 
ne  rencontre  que  par  exception,  dans  les  terrains  stratifiés,  des 
silicates  à  plusieurs  bases  analogues  à  ceux  des  roches  plutoni- 
ques,  tandis  que  le  silicate  d'alumine  hydraté,  l'argile,  en  forme 
rélëment  principal.  Toutes  les  argiles  enfin  renferment,  comme 
M.  Mitscherlich  et  d^autres  chimistes  l'onldémontrë,  des  quantités 
d'alcalis  qui  prouvent  leur  communauté  d'origine  avec  les  kao- 
lins. La  facilité  avec  laquelle  la  roche,  amenée  de  la  sorte  à  l'étal 
terreux,  peut  être  délayée  dans  les  eaux  pluviales,  explique  d'une 
manière  simple  son  entraînement  par  voie  mécanique  jusque  dans 
les  terrains  marins  et  lacustres  où  les  matières  se  sont  déposées. 

On  trouverait  dirticilemenl  une  autre  origine  aux  masses  argi- 
leuses des  terrains  stratifiés  ;  personne  ne  saurait  voir  dans  ces 
matières  le  résultat  d'une  simple  désagrégation  des  roches  ignées. 
Elles  diffèrent  de  celles-ci  par  leur  composition  chimique  moins 
conjplexe,  par  l'eau  quelles  renferment  en  combinaison,  par 
leurs  propriétés  physiques,  parleur  plasticité  et  leur  infusibilitë. 
Cette  explication  paraît  satisfaire  d  une  manière  complète  aux  di- 
verses conditions  du  problème;  on  explique  ainsi  toutes  les  va- 
riétés que  présentent  ce^  couches,  soit  dans  leur  composition,  soit 
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dans  leur  nature.  En  effet ,  les  eaux  qui  entraînent  l'argile  en 
suspension  enlèvent  en  même  temps  d'autres  matières  de  grosseur 
et  de  densité  différentes  qui  peuvent  se  mêler  avec  les  dépôts 
argileux  (sable,  mica).  De  plus,  ces  dépôts  mécaniques  se  mélan- 
gent nécessairement  avec  les  autres  corps  qui  se  précipitent  chi- 
miquement dans  le  même  bassin.  Tels  sont,  la  silice  qui  a  été 
dissoute  et  qui  se  sépare  sous  l'influence  de  l'acide  carbonique 
de  l'air  ou  de  l'eau  elle-même,  les  carbonates  de  chaux  et  de 
magnésie,  l'oxyde  de  fer,  etc. 


De  ranal^Tie  ohlmiqile  des  matièree  premlèree  emplosréee 
dans  la  prati<iiie  des  Arts  oéramlqiiet. 

(Tome  I,  page  78,  ligne  M.) 

Les  caractères  particuliers  à  l'aide  desquels  on  peut  recon- 
naître et  distinguer  les  unes  des  autres  les  matières  employées 
dans  les  arts  céramiques,  ont  été  donnés  avec  des  détails  suffi- 
sants dans  l'article  2  du  chapitre  II  du  livre  I".  A  cet  égard 
le  §  1'%  qui  expose  les  caractères,  qualités,  propriétés,  composi- 
tion et  gisement  des  matières  premières  des  pâtes  céramiques, 
est  aussi  complet  que  possible.  Mais  il  est  facile  d'altérer,  dans 
un  but  de  fraude,  quelques-unes  de  ces  matières;  en  outre,  la 
plupart  d'entre  elles  ont  une  composition  variable.  La  désigna- 
tion des  matières  susceptibles  d'être  frauduleusement  mélan- 
gées aux  produits  employables,  et  l'exposé  des  méthodes  d'a- 
nalyse les  plus  simples  pour  déterminer  exactement  les  éléments 
dont  la  connaissance  est  indispensable  aux  fabricants  de  poterie, 
ont  semblé  nécessaire  à  beaucoup  de  manufacturiers.  Comme 
ces  méthodes  sont  généralement  applicables  à  l'analyse  de  sub- 
stances très-variables  dans  leur  nature,  ainsi  que  dans  leur  rôle, 
qu'elles  pourront  en  outre  être  très-utilement  employées  toutes 
les  fois  qu'on  voudra  comparer  entre  eux  les  produits  faits  de 
plusieurs  manufactures  rivales,  je  les  ai  réunies  dans  un  même 
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âTliclo,  auquel î«tftis  Hichi?  de  donner  la  plus  frande  §éDém1it« 
poàâibte, 

le%  mélhodeâ  d*amilyfe  applicable»  auK  produits  qui  namoc^ 
cupeot  sont  eelle&de  ta  vole  bumide.  Eifinl  données  d^^  liquida 
qui  liennant  ên  tolution  le*  corps  à  siépaper,  elksse  proposenid\ 
faire  iiattrei  des  précipités  dHtincts,  par  d^a  réactif»  spéciaux  per- 
mettant de  b»  koler  le-s  utia  6m  aulr^s.  Il  feirt  donc,  avanl  tout, 
cherther  k  tamoner  à  Télat  d«  dififiolulion  le  corps  doi3t  on  veut 
connaître  la  composition.  LVau  e&t  l'agent  la  piufi  coomtoda, 
mais  loua  les  corps  n'y  sont  passotubles,  Quelques-uns  de  ceux 
qui  ne  s'y  dissolvent  paà  ne  résistent  pas  à  Taction  des  acides^ 
surtout  à  la  température  de  rébuElilion,  de  mvle  que  les  acides 
ofl'rent  un  moyen  a^^ez  fiicile  de  taire  apparaître  leurs  réaclioûs 
caractéristiques.  Hais  il  est  des  matières  qui  ne  se  laissent  aila- 
quer  ni  par  Veaii  ni  par  les  aci^les  botilllantï^  il  foui  alors  avoir 
recours  à  de^  ino;en$  plus  énergiques  «  tels  que  la  fusion  avec 
les  carbonates  alcalins,  ou  même  les  almlis  caustiques.  Sous  ce 
rapportj  l*fs  substances  employées  dans  les  arts  r^r^iniiques  se 
séparent  en  trois  groupes  que  noua  examinarno^  ûam  troia  cha- 
pitres diâiincts. 

Dans  le  premier,  nous  traiterons  des  matières  solubles  dans 
l'eau  ;  dans  le  seconi ,  nous  examinerons  les  [Vialièies  entière- 
ment et  racileinent  solubles  dans  les  acides;  dans  le  troisième, 
enfin,  nous  nous  oerupoions  des  procédés  d  analyse  applicables 
aux  matières  qui  ne  se  laissent  dissoudre  ni  pai'  i'eau,  ni  par 
l'aride  cliloiliydrique.  ni  par  l'eau  recale  à  l'ebuiiition. 

iSous  lancerons  dans  ce  dernier  groupe  les  paies  fat/ es  et  leurs 
glaçure.>,  de  même  que  la  plupart  des  matériaux  qui  enlient 
dans  leur  composition  (i). 

Article  i''.  Matières  solubles  dans  Veau. 
Les  matières  solublrs  dans  l'eau  ,  propres  à  être  employée^ 

(l)  Nous  ne  parlons  pis  iri  do^  ni.iîirrrs  pr'.^mioros  qui  mtir-nl  (Kin^  ia  fûbn- 
callon  (les  coulo.irs.  Leur  nonjhrc  et  leur  varitMd  eiUraineraient  prexjue  a  faire 
un  cours  complet  d'analyse  chimique.  Ce  serait  sortir  des  limites  de  celte  Note. 
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dans  les  arts  eéramiques,  tant  pour  les  pûtes  que  pour  les  glaçures, 
sont  très-peu  nombreuses.  En  consultant  le  tableau  donné  tome  I, 
pages  38  et  39,  on  trouve,  comme  pouvant  être  classés  dans  ce 
groupe  :  1^ gypse,  l'acide  borique,  les  borax,  le  sel  marin  et  les 
carbonates  de  soude  et  de  potasse. 

S  i.  Gypse. 

Le  sulfate  de  chaux,  quoique  peu  soluble  dans  Teau,  s'y 
dissout  cependant  en  totalité  si  ce  liquide  est  en  quantité  conve- 
nable. 11  renferme  de  Teau,  de  Taçid^  sulfurique  et  de  la  chaux. 
La  perte  au  feu,  à  une  température  qui  peut  ne  pas  dépas- 
ser 150*",  indique  la  quantité  d'eau  combinée;  elle  est  généra- 
lement de  2i  pour  100.  Le  chlorure  de  baryum  versé  dans  la 
dissolution  de  sulfate  de  chaux  rendu  légèrement  acide  par  les 
acides  nitrique  ou  chlorhydrique ,  précipite  du  sulfate  de  baryte 
qu'on  filtre,  qu'on  lave  et  dont  on  détermine  le  poids.  1  gr,  de 
sulfate  de  baryte  correspond  à  O^-^^H  d'acide  sulfuriquQ. 

Une  deuxième  portion  de  plâtre  dissoute  ^  part  est  (i^aitëe  dans 
le  but  d'un  dosage  de  la  chaux;  on  ajoute  à  la  liqueur  un  peu 
d'ammoniaque ,  on  filtre  ;  dans  le  liquide  aminonii^cal ,  on  verse 
de  Toxalate  d'ammoniaque  en  léger  exeès.  Le  précipité  lavé  est 
séché,  puis  calciné  légèrement  pour  ne  pas  chasser  l'acide  car- 
bonique du  carbonate  de  chaux  provenant  de  la  calcination  de 
l'oxalate.  On  pèse  et  on  calcule ,  d'après  le  poids  du  carbonate 
trouvé,  la  quantité  de  chaux  réelle.  1  gr.  de  carbonate  de  chaux 
donne  0^,56  de  chaux  supposée  caustique. 

Le  prix  du  sulfate  de  chaux  n'est  pas  assez  élevé  pour  qu'on 
ait  intérêt  à  le  falsifier;  aussi  le  trouve-ton  généralement  pur, 
et  n'a-t-on  que  rarement  à  faire  l'analyse  du  gypse.  Cependant, 
dans  quelques  localités ,  on  a  cherché,  pour  en  augmenter  le 
poids ,  à  le  mélanger  à  de  la  craie ,  qui  est  à  vil  prix  comparati- 
vement au  plâtre.  Il  est  facije  de  reconnaître  cette  falsification  : 
le  sulfate  de  chaux  pur  ne  doit  pas  faire  effervescence  avec  les 
acides;  le  sulfate  de  chaux  additionné  de  craie  fait  une  efferves- 
cence plus  ou  moins  vive,  selon  la  quantité  de  craie  qu'il  ren- 
ferme. On  déteroiine  le  dégagement  d'acide  carbonique  par 
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Taddition  de  quelques  gouUes  d'acide  nitrique  ou  hydrochlo- 
rique,  après  qu'on  a  fortement  agité  le  plâtre  en  poudre  afee 
de  Teau  illée  pour  dégager  Tair  qu'il  peut  retenir  adhérent  ou 
emprisonne.  Le  vinaigre  peut  de  même  être  employé.  En  cas 
de  suspicion,  îl  est  néanmoins  prudent  de  se  renseigner  sur 
Torigme  du  plâtre.  Quelques  carrières  donnent  en  effet  du  sul- 
fate de  chaux  n&turellemeol  mêlé  de  calcaire;  cefui  de  Paris 
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•*—  Borax. 


loudea  sont  employés  aujour- 
lans  les  glaçures  des  faïences 
fmes^  soit  dans  la  préparation  des  couleurs*  Le  horax,  en  Angle- 
terre surtout,  eat  l'objet  d'une  ci  sommation  très-considérable. 
En  évaluant  à  i  ,500  tonnes  la  i  asse  de  borai  employée  dans 
Tannée  par  le  monde  entier,  1.000  tonnes  îiont  employées  dan^ 
fe  Slaflordshire,  dani^  l'Ecosse  et  dans  le  reste  de  TAngleterre;  Ir^ 
Slafforti-^hire  ^eul  rntre  pour  un  chiffre  de  6GB  lonnos  dan^  cette 
t'Oïisorjimalion.  l'ne  sc^ulo  manufacture,  celle  de  M.  Minton.tin 
écoule  dans  les  diverses  glaçures  des  produits  qu'elfe  fabrique 
10  à  12  Ion netï  sfiTi s  tenir  compte  d'environ  4  tonnes  de  (irika- 
qui  provieni  flircctcnient  des  Indes  (1), 

L*acîdf'  lïorique  se  rencontre  dans  le  commerce  sous  deuit 
étals  diflérents,  comme  acide  naturel  eKlrail  par  ëvaporation 
de  leau  des  Jagorti  de  Toscane,  et  comme  acide  extrait  dei 
borates. 

L'acide  naturel  n'est  pas  pur;  il  renferme,  environ,  de  2*^.^ 
12  p.  100  de  matières  ëtran^^'èrei  terreuses  ou  minérales  solu- 
bles.  On  reconnaît  la  présence  et  la  quantité  des  niaiièies  ter* 
reuses  en  dissolvant  Tacide  dans  l'eau  bouillante,  filtrant  etpe- 

(!)  Le  borns  \3u[  ù  ÎAverpfyo)  70  L.  !>l,  J^  toirvir  (17&n  (r). 
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sant  le  césidu.  Le  poids  de  ce  résidu  donne  celui  des  matières 
terreuses. 

Les  matières  minérales  solubles  que  Tacide  naturel  peut 
contenir  se  trouvent  également  dans  l'acide  extrait  des  borates 
et  dans  les  borates  eux-mêmes;  ce  sont  du  sulfate  de  soude, 
de  Tacide  chlorhydrique,  du  cuivre,  des  matières  animales 
provenant  de  Talbumine  employée  à  la  clariftcation  du  borax; 
celte  albumine  paraît  faciliter  la  cristallisation  de  Tacide  borique* 

L'acide  extrait  du  borax  peut  en  outre  renfermer  de  l'acide 
sulfurique  libre  :  dans  ce  cas  il  attire  l'humidité  de  l'air. 

On  constate  la  présence  du  sulfate  de  soude  dans  l'acide 
borique ,  en  versant  dans  cette  dissolution  du  chlorure  de  ba- 
ryum et  en  ajoutant  de  l'acide  nitrique.  Un  précipité  blanc,  per« 
sistant  et  insoluble  dans  un  excès  d'eau,  indique  la  présence  du 
sulfate,  le  poids  du  sulfate  de  baryte  formé  donne  le  poids 
de  l'acide  sulfurique,  et  par  un  calcul  facile  le  poids  du  sulfate 
de  soude  :  1  gr.  de  sulfate  de  baryte  contient  0^,344  d'acide 
sulfurique ,  et  1  gr.  de  sulfate  de  soude  contient  à  son  tour, 
quand   il  est  anhydre,  0^^,563  d'acide  sulfurique. 

On  reconnaît  la  présence  de  l'acide  chlorhydrique  à  l'aide  du 
nitrate  d'argent,  par  le  dépôt  cailleliotté  de  chl(»rure  d'argent 
qui  se  forme  et  qui  persiste  après  l'addition  de  l'acide  nitrique. 

Le  cuivre  se  décèle  par  l'ammoniaque. 

Les  matières  animales  donnent  un  dépôt  de  charbon  quand  on 
fait  chauffer  l'acide  qui  en  contient  à  Tabri  du  contact  de  l'air. 

Dans  l'analyse  de  l'acide  borique  et  celle  des  borates,  l'atten- 
tion Ars  fabricants  de  poteries  se  dirige  sur  la  nature  et  le  poids 
des  matières  étrangères  dont  on  a  pu  les  altérer.  Toutefois,  voici 
une  méthode  expéditive  qui  permet  de  connaître  de  suite  la  ri- 
chesse d'un  borax. 

On  pèse  lOs'fSS  de  borax,  on  les  fait  dissoudre  dans  environ 
50  centimètres  cubes  d'eau  :  on  colore  la  liqueur  avec  un  peu 
de  tournesol,  et  on  y  ajoute  successivement  la  liqueur  acide  nor- 
male dont  nous  parlerons  en  traitant  des  essais  des  soudes  et  por- 
tasses. Cette  liqueur,  contenue  dans  une  burette  graduée  en  100 
divisions,  est  dosée  de  telle  façon  que  chaque  division  correspond 
à  un  centième  de  borax  pur  contenu  dans  le  borate  dont  on  fait 
1.  39 
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resiAi,  ds  fione  qu'il  «uffit  de  lire  le  nombre  dû  AMttamiB 
Tacide  employé  pour  déterminer  la  teinte  pelure  d'oigaoQ^  posf 
•il  Donelurp  le  iitrt  du  bomjL. 

Li  iel  marin  n'ett  guère  employé  que  àmt  la  fabricttion  det 
gnfti^c^rame»^  pour  donner  la  gtaçure  ûïxe  au  hL  Toiilei  ïm  el« 
téralions  que  la  fraude  faïtfubir  1^  cette  matière  n^onl  donc  pour 
cet  uâagô  d'autre  imporiànee  r]ue  celle  de  diminuer  refticacité 
ita  prùdtiU,  carie  chlorure  de  sodium  seul  û^îU  On  te  rend  im- 
giédiattiment  eamptede  la  valeur  dti  produit  qu'on  achète  en  éé^ 
tertninaitt  IVIément  cklorê^  Cette  diitermination  ae  faittrès^bci- 
lement  en  dii^^olvcnt  le  »el  duna  Teau,  ftltrdnt  pour  éloigner  les 
matières  terfeuses,  et  en  tijotititniau  tiquiile  iiUré  soit  du  nitrate 
d'argent  titré,  aoit  du  nilniie  d'iirfent  lu excès,  si  ron  veut  peser 
li  chlorure  d'aqrt'nt  qu'on  pèse  aprè^  fti&ion^  et  du  poida  duquel 
0»  déduit  le  pf^ié»  du  chlore  li^el^  1  gr.  de  chlorure  d'argent 
correspond  itO.âiO  de  chlore  |  1  gr*  d^  chlorure  de  sodium  090- 
tient  0,604  de  fhlorê, 

Lps  ftels  de  ashu^an  dit*  s^h  dff  mnrue,  qu'il  est  interdit  d'em- 
ployer pour  ia  consommation,  trouvf'nt  dans  le  salage  des  grès  un 
débouché  coFivenable.  On  les  ffCcmnaîl  à  l'odeur  de  poisson, 
désagréable  et  en  même  temps  aitmioniacale  que  la  potasse  caus- 
tique dégage  de  l'échantillon  soumis  à  l'essai. 

S  û.  Carbonates  alcalins. 

Les  pota<iscs  et  les  soudes  du  commerce  sont  les  ftiatériaux 
mis  en  œuvie  par  les  potiers  toutes  les  fois  qu'ils  veulent  intro- 
duiie  un  aleali  dans  leur:>  glaçuirs  ou  dans  leurs  couleurs.  Dons 
fe  commeree,  ces  produits  présentent  d«'S  compositions  très- 
variables  et  comme  l^ur  valeur  est  nécessairement  propor- 
tionnelle à  la  quantité  de  potasse  ou  de  soude  réelle  qu'ils  con- 
tfénrjent ,  il  e>t  de  la  plus  grande  importance  pour  Tacheteur 
d'avoir  des  moyens  exacts  et  expédilifs  de  déterminer  la  valeur 
des  matériaux  qu'il  achète. 
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hê  procédé  donl  on  fait  usage  |>our  ëvdver  la  rîtbesie  ca 
potasag  ou  en  aoude  utilisable  contenue  dans  les  carbonates 
du  commerce  repose  Bur  ce  fait  que  500  parties  de  potasse  o« 
390  parties  de  soude  doiveat  se  combiner  avec  600  parties  d'a^ 
cide  sulfurique  anhydre  ou  $sve%  612^  partiea  d'acide  bydraltf^ 
pour  former  un  sel  neutre. 

PotoiH.  Gay-Lussac  se  sert  d'une  liqueur  normaiÊ  ou  Uquimt 
dUprmcê  formés  d'acide  sulfurique  étendu  d'eau,  conteiiaiti 
par  litre  100  grammes  d'acide  à  66'',  c'estrà'*>dtre  8  gramroea 
par  60  centimètres  cubes.  Ces  h  grammes  devront  saturer 
4^,816  de  potasse  pure  aubf  dre  \  ei  s'ils  sont  partagés  en  100 
parties  égales  ou  divisions,  le  nombre  de  ces  divisions  employées 
pour  saturer  4^,816  d'une  potasse  quelconque,  représentera  le 
nombre  de  kilogrammes  de  potasse  pure  eonteuue  dans  100 
kilogrammes  de  la  potasse  brutoi  c'est-à-dire  le  tUre  poncUroJ 
de  cette  potasse. 

J'ajouterai  quelques  détails  pratiques. 

Pour  préparer  la  liqueur  d'essai  ou  se  sert  d'un  vase  à  col 
étranglé.  Sur  ce  col  est  un  trait  d'affleurement  correspondant  au 
litre  \  on  pèse  aussi  exactement  que  possible  100  grammes  d'à* 
cide  sulfurique  qu'on  a  fait  distiller  sar  un  peu  de  sulfate  de  pro* 
toxyde  de  fer*  On  ne  Taitusage  que  de  la  dernière  n:oitié  de  Tacide 
qui  a  passé  daus  le  récipient.  On  verse  ces  100  grammes  dans 
le  vase  gradué  à  moitié  rempli  d'eau.  On  sjoute  de  l'eau  par  pe«* 
tites  portions  jusqu'à  ce  que  le  liquide  affleure  au  irait  oorrea» 
pondant  au  litre. 

Pour  obvier  aux  erreurs  de  pesées^  pour  être  prêt  à  recom^ 
mencer  de  suite  on  essai  ea  cas  d'insuccès<,  et  enfin  pour  avoir 
une  quantité  de  matière  à  essayer  qui  représente  plus  Édè- 
lemeni  la  composition  rooyennede  réchaBiillon,au  Iieude4<i',81*6 
on  en  pèse  une  quantité  décuple  qu'on  fait  dissoudre  dans  l'eau 
de  façon  que  le  liquide  occupe  1/2  litre  «u  600  centimètre 
«ubes;  on  a  filtré  ai  la  dissolution  n'était  pas  complète.  Onprènd 
te  1/10*  de  cette  liqueur  ou  60  centiuiètres  cubes  «  qui  coa- 
tieniient  uÎMi  4s^,816  de  potasse  brute.  On  colore  celle  liqueur 
par  quelques  gouttes  de  teinture  de  tournesol.  D'autre  part  on 
il'Mîieairifuiique  aoraaal  dans  une  buretle  graduée  ee»* 
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tenant  50  centimètres  cubes  divisés  en  100  divisions,  renfer* 
mant  par  conséquent  5  grammes  diacide  sulfurique  à  66*.  Ces 
préparatifs  faits,  on  ajoute  avec  précaution  la  liqueur  nonnale 
dans  la  dissolution  de  la  potasse  dont  on  veut  déterminer  le 
titre;  on  verse  d'abord  assez  diacide  normal  pour  faire  passer  h 
couleur  bleue  du  tournesol  au  rouge  lie  de  vin  ,  puis  on  ne  l'a- 
joute plus  que  goutte  par  goutte.  Pour  savoir  si  la  coIoraUcn 
rouge  de  la  teinture  de  tournesol  tient  à  Tacide  carbonique  ou 
à  lacide  sulfurique,  on  fait  après  chaque  addition  de  deux 
fouttes  d'acide  normal  une  trace,  sur  un  papier  bleui  par  le  tour- 
nesol,  avec  une  baguette  de  verre  trempée  dans  le  mélange.  La 
coloration  rouge  disparaît  tant  qu'elle  provient  de  Tacide  car- 
bonique-, si  elle  persiste  après  la  dessiccation,  on  s'arrête  et  on 
lit  sur  la  burette  graduée  le  nombre  des  volumes  employés  pour 
neutraliser  la  potasse*,  ils  donnent  directement  le  titre  en  kilo- 
grammes de  potasse  réelle  au  quintal  métrique.  Si  Ton  a  dé- 
passé le  terme  de  la  saturation  en  ajoutant  la  liqueur  normale 
par  deux  gouttes  à  la  fois ,   on  doit  retrancher  du  titre  donné 
par  la  burette  un  volume  d'acide  correspondant  au  nombre  de 
gouttes  ajoutées  en  excès;  il  est  indiqué  par  le  nombre  des  mar- 
ques rouges  persistantes.  On  a  déterminé,  par  expérience  d'a- 
bord, combien  il  faut  de  gouttes  pour  faire  une  division. 

Dans  le  commerce ,  on  se  sert  encore  souvent  des  indica- 
tions de  Descroizilies.  Dans  ce  cas,  on  opère  sur  des  poids 
égaux  d*acide  à  66*  et  (te  potasse;  on  prend  5  grammes  de  l'un 
et  5  grammes  Je  Tautre,  contenues  dans  le  même  volume  (50 
centimètres  cubes).  L'indicati(m  donnée  par  la  burette,  qui  n'est 
plus  le  titre  pondéral,  contitue  le  degré  alcalimétrique. 

Soude,  La  méthode  qu'il  ctmvient  de  suivre  pour  la  détermi- 
nation de  la  soude  du  commerce  brute  ou  raflSnée  est  exactement 
la  môme  que  celle  que  nous  venons  d'indiquer.  On  prend  le 
poids  équivalent  de  la  soude  pour  faire  Tépreuve,  c'est-à-dire 
3,1(51 ,  ce  poids  de  soude  caustique  pure  saturant  exactement 
5  grammes  d'acide  sulfurique  à  ^6^ 

Les  potasses  et  les  soudes  sont  généralement  altérées  par  des 
mélanges  de  matières  terreuses.  La  dissolution  dans  l'eau  per- 
met de  reconnaître  cette  fraude.  Les  potasses  peuvent  être  char- 
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gées  d'humiditë  ;  on  les  fait  sécher  pour  constater  la  perte  de 
poids.  Lorsque  ces  produits  sont  altérés  par  d'antres  sels  miné- 
raux, le  titre  indique  bien  la  valeur  réelle  du  produit,  mais  il  ne 
dit  rien  de  la  nature  de  la  falsification.  Les  carbonates  alcalins 
contiennent  généralement  du  sulfate  de  soude  et  du  chlorure 
de  sodium  ^  nous  avons  vu  plus  haut  la  manière  de  constater  la 
présence  et  les  quantités  de  ces  diverses  substances;  on  dissout 
le  carbonate  à  essayer  dans  Tacide  nitrique  pur  et  étendu,  pois 
on  opère  comme  il  a  été  dit. 

Art.  2.  Matières  insolubles  dans  T eau  ^  solubles  en  totaliti 
dans  les  acides  froids  ou  chauds  (I). 

Parmi  les  nombreuses  matières  appartenant  à  ce  fo'oupe, 
nous  n'aurons  à  nous  occuper,  comme  pouvant  offrir  quelque  in- 
térêt aux  potiers,  que  des  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie. 
Beaucoup  de  terres,  beaucoup,  de  p&tes  faites^  cependant,  sont 
en  grande  partie  attaquables  par  les  acides,  surtout  à  chaud  ;  mais 
comme  généralement  on  ne  parvient  pas  par  cette  voie  à  les  dis- 
soudre intégralement,  on  doit  avoir  recours  à  d^autres  méthodes 
d'analyse;  c'est  pour  cette  raison  que  nous  n*en  parlerons  que 
plus  loin. 

S  i.  Carbonate  de  chaux. 

Le  carbonate  de  chaux  qui  entre,  comme  on  sait,  dans  une 
très-grande  partie  des  pfttes  céramiques,  n'a  pas  une  assez  grande 
valeur  pour  qu'on  ait  intérêt  à  l'altérer  par  des  mélanges. 

On  l'introduit  dans  la  pftte  ou  comme  chaux  y  c'est-à-dire 
comme  élément  fondant,  ou  comme  earboncUe  de  eftatio:.  c'est-à- 
dire  comme  principe  dégraissant.  Dans  le  premier  cas,  il  importe 
de  déterminer  la  quantité  de  chaux  réelle  contenue  dans  Téchan- 
tillon.  A  cet  effet,  on  fait  dissoudre  dans  l'acide  nitrique  très- 
étenilu  un  poids  donné  de  carbonate  de  chaux,  on  sursature  par 
de  l'ammoniaque,  puis  on  filtre  ;  on  verse  alors  dans  la  liqueur 

(1)  Oo  M|Mri6|^lddePieldaiDorliydrk|iMqnldlfiomtoi»lttiili^ 
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filtrée  de  roxtUte  d'ammoniaque  en  excès  qui  précipite  toute  h 
ehaux  à  Tétai  d*oxalate  de  ehaux.  On  peut  enfin,  dans  la  lîqoeor 
prWéa  A*oxalate  de  ehaux,  vener  en  loger  excès  du  phosphate  de 

'  aoude  pour  préeipiter  la  magnésie,  8*il  y  en  a.  Cette  méthode 
donne  des  résultats  suffisamment  exacts  pour  le  cas  dont  îl  s'agit. 
Lorsque  le  carbonate  de  chaux  doit  être  employé  comme  ma- 
tière dégraissante,  comme  les  impuretés  auxquelles  il  pourrait 
être  mélangé  sont  elles-mêmes  dégraissantes ,  il  est  inutile  de 
recourir  à  l'analyse.  Pour  le  cas,  d  ailleurs,  où  des  matières  argi- 
leuses seraient  mêlées  à  du  calcaire,  on  verra  dans  rarliclesui- 
yant  \e^  moyep$  ((e  les  séparer,  On  m\  qw* va  aeq^t^l^blii  ni<i«fige 
constitue  les  m(ifnfi. 

S  2.  Carbonate  de  magnésie. 

Le  earbonate  de  magnésie,  pour  Tusage  qui  nous  occupe,  n*a 
vêtu  jusqu'à  ce  jour  qu'une  destination  très  bornée.  II  est  bon 
néanmoins  de  donner  quelques  indications  qui  permettent  de  le 
reconnattre  et  de  Tanalyser.  Comme  le  carbonate  de  chaux,  on 
le  folt  dissoudre  dans  Facide.  On  ajoute  un  grand  excès  â*ammo- 
niaque  et  du  sel  ammoniac,  puis  on  filtre*,  on  verse  dans  la  liqueur 
filtrée  de  Poxalate  d^ammoniaque  qui  donne,  s*il  y  a  lieu,  un 
dépôt  d*oxalate  de  chaux  ;  on  filtre  et  on  ajoute  à  la  liqueur  lim- 
pide un  excès  de  phogf^^  ^9  im^flî  to.utf  la  magnésie  est  pré- 
cipitée. On  la  lave  et  on  pèse.  1  gramme  de  phosphate  de  ma- 
gnésie calcina  contient  0,366  de  magnésie;  mais  on  peut  supposer 
0,38  pour  corriger  certaines  c^u^es  d'erreurs  qui  dépendant  de 
ce  modç  (|e  ^pars^tion. 

An.  8.  MmiièH$  mêéMUm  dans  Uê  eeMei . 

Las  méthodes  d^analyse  que  je  vais  décrire  maintenant  sont, 
pour  le  potier  qui  veut  éclairer  sa  fabrication,  de  la  plus  grande 
importance;  elles  s^appliquent,  en  efiet,  à  la  détermination  des 
élén^ents  qui  forment  la  plupart  des  matériaux  dont  il  fait  usage. 
Les  kaolins,  les  collyriies,  la  cimolithe,  les  argiles,  les  marnes, 
les  ailteatas  de  magnésie,  ie  ciliée  natuMlle  non  disaoluble ,  tous 


qil«1qtt«  étal  quelle  se  présente  (quars,  sable,  sile^),  les  cimente, 
le  feUpalb,  les  silioatee  méialliques  terreui  w  atrelios  qui 
compeseat  les  diverses  glaçures,  toutes  les  pAtes  cuites  faeoiinéas 
eaQn,  tout^ces  matières,  distje,  sont  inattaquables  p»r  lit 
aeidee,  eu  ipoomplétenient  et  diiBcilemeiit  attaquables. 

Gomme  la  méiiie  méthode  d'analyse  s'applique  è  toutes  Im 
puatiàrea  que  je  viens  d*énumérer.  on  peut  la  fénénili^P  ea  pri« 
Banieomme  exemple,  pour  fixer  les  idéea,  Tanalyse  d*un  ksoliQ 
ou  d'une  pâte  de  poiHcelaine,  o'est-à<'dire  d'un  eempasé  de  ailM 
eates  terreux  et  alealies  multiples  d'upe  constitution  trèSTCom*' 
pliquée.  Nous  supposerez  que  le  l^aolin  en  question  renferme  df 
l'eau ,  de  la  siliee ,  de  ratumine,  de  Toiyde  de  Imp,  de  le  ebaux, 
de  la  magnésie,  de  la  potasse  fi  de  la  aoude. 

S  i.  4>MlyM  ^tm  kaolim, 

A.  lMrart»|ifi«ltoti  de  reçu  il  des  wuLiUffê  offMtfues,  L# 
kaolin  étantbroyé  au  mortier  d'afiate est  mis  à  sécheràti^lOûd^i 
grés  dans  une  petite  étuve;  on  en  peso  i  gramme  ou  i  qu'on 
replace  dans  l'étuve  et  qu'on  pèse  de  nonvoau)  i-il  n'y  a  pas  ili 
de  perle,  mk  procède  à  Tanalyse)  il  est  bon,  en  effet,  eaïqme 
terme  de  comparaison,  d'opérer  sur  des  metièiee  séebëes  | 
«^  400  degrés.  Un  pojds  déterminé  de  la  matière  est  mis  dans  un 

.  oreuseï  de  platine  et  ealoina  au  rouge»  Ou  pèse  el  en  s'Hsaure  par 
une  deuxième  ealeînation,  suivie  d'une  seconde  pesée,  que  leulg 
l'eau  de  combinaison  avait  été  chassée.  Le  perte  d#  poids  doaM 
le  poids  de  cet  élément.  S'il  y  a  dans  le  kaolin  présence  de  mn-^ 
tières  organiques,  elles  sont  doséea  avee  l'eau.  Is  potier  n'a  pas 
à  s'en  préoccuper  autrement. 

B.  IMlemstna/ton  de  l'nctde  mKoiquê.  Le  dœage  de  la  ailiee 
se  fisil  asseii  facilement  et  avee  aaseï  d'exactitude.  Un  gramme  df 
la  matière  aéchée  à  4^  100  degrés,  ou  même  calcinée  an  rouge,  esl 
mélangé  avec  3  ou  4  gr  de  carbonate  de  soude  fondu  el  pultériaé. 
On  Ml  fondre  avec  précaution  dans  un  creuset  do  platipe  à  un 
feu  bien  vif,  puis  on  reprend  par  l'eau  et  l'acide  hydrochlorique 
élepdu.  Quand  tout  dégagemeni  d'acide  carbonique  a  cessé,  on 
évapore  àeiceilé,  an^oole  da  l'aeida  cblariiiydriqoa,  el  si  IVms 
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veut  avoir  une  plus  grande  exactitude,  on  évapore  à  sec  une 
seconde  fois.  On  reprend  encore  par  Tacîde  chlorhydrique,  enfin 
on  filtre;  par  Tëvaporation  à  siccité  la  silice  est  devenue  com- 
plètement insoluble  dans  les  addes.  On  calcine  le  filtre  snr  lequel 
elle  est  restée  et  on  pèse  le  résidu.  En  retranchant  da  poids  trou?ë 
le  poids  descendresque  le  filtre  a  pu  donner,  on  a  le  poids  de  Tacide 
silicique.  Comme  contrôle  et  pour  déterminer  la  pureté  delasiliee, 
il  est  prudent  de  l'essayer.  On  la  &it  dissoudre  à  chaud  dans  le 
carbonate  de  soude  ;  elle  doit  s'y  dissoudre  sans  laisser  de  résida. 
Si  tout  ne  se  dissout  pas,  il  faut  répéter  Tanalyse,  car  l'aitaque 
par  le  carbonate  de  soude  n*a  pas  été  complète. 

C.  Diiermination  de  Valumine.  Le  dosage  de  l'alumine,  quand 
on  veut  avoir  avec  exactitude  la  quantité  de  cet  élément,  offre  de 
nombreuses  difiicultés.  L'état  gélatineux  qu'elle  affecte  lorsqu'on 
la  précipite  en  rend  le  lavage  très-long  et  très-pénible^  sa  solu- 
bilité dans  Tainmoniaque  exige  qu'on  ne  recueille  le  dépôt  que 
plusieurs  heures  après  que  la  précipitation  est  faite,  et  dans  cette 
condition,  elle  entraîne  toujours  avec  elle  des  quantités  souvent 
notables  des  autres  éléments  terreux  avec  lesquels  elle  se  trouve 
dans  le  silicate  alumineux. 

Quand  on  a  séparé  par  la  filtration  la  silice  rendue  insoluble 
par  révaporation,  on  verse  dans  la  liqueur  filtrée  de  Tammo- 
niaque  et  du  sel  ammoniac  en  grand  excès,  si  la  liqueur  n'éuit 
pas  chargée  d'une  forte  proportion  d'acide  chlorhydrique.  On 
obtient  de  la  sorte  un  dépôt  de  couleur  variable  suivant  les 
quantités  respectives  de  fer  et  d'alumine  que  le  kaolin  renferme. 
Ce  dépôt  est  abandonné  douze  heures  à  lui-même.  Il  est  composé 
d'alumine,  d'oxyde  de  fer,  d*un  peu  de  chaux  et  de  magnésie, 
s'il  y  a  dans  la  liqueur  filtrée  des  quantités  pondérables  de  ces 
deux  éléments.  Pour  séparer  raluinine  pure  de  ce  mélange  com- 
plexe, on  jette  le  tout  sur  un  filtre  et  on  lave  tant  que  l'eau  de 
lavage  essayée  sur  une  lame  de  platine  laisse  un  résidu  fixe  à  la 
chaleur  rouge.  On  verse,  quand  le  lavage  est  terminé,  de  Tacide 
chlorhydrique  étendu  et  chaud  de  façon  à  tout  redissoudre,  on 
chasse  par  Tévaporation  Texcès  d'acide  chlorhydrique  et  on 
sursature  par  la  potasse  caustique.  L'alumine  se  précipite 
d'abord  avec  les  autres  bases  qui  l'accompagnent,  puis  elle  se 
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redissout,  et  comme  elle  se  dissout  seule,  on  jette  le  tout  sur  le 
même  filtre  qui  retient  Toxyde  de  fer,  la  chaux  et  la  magnésie.. 
L*alumine  est  séparée  de  sa  dissolution  alcaline  d*abord  par 
Tacide  chlorhydrique  qui  la  redissout,  puis  par  Tammoniaque 
qui  n'en  retient  pas ,  si  on  a  mis  entre  la  filtration  et  la  précipi- 
tation un  intervalle  de  temps  suffi  ant.  L'alumine  est  lavée 
à  l'eau  chaude,  calcinée,  puis  pesée.  Le  poids  trouvé  est  celui  de 
l'aluminfî  contenue  dans  le  poids  de  la  matière  soumise  à  l'ana- 
lyse; pour  le  dosage  de  lalNmine  dans  les  matières  alumineuses, 
contenant  environ  40  p.  100  de  cette  base ,  il  est  bon  de  n'opérer 
que  sur  1  gramme  de  matière. 

D.  Ditermination  de  r oxyde  de  fer.  L'oxyde  de  fer,  dans 
ropération  précédente,  est  resté  sur  le  filtre,  souillé  perdes 
quantités  variables  de  chaux  et  de  magnésie.  On  fait  redissoudre, 
encore  sur  le  filtre,  tout  ce  mélange  par  un  lavage  avec  l'acide 
chlorhydrique,  et  on  précipite  par  l'ammoniaque.  Dans  ce  cas, 
Toxyde  de  fer  filtré  rapidement  à  l'abri  du  contact  de  l'air, 
autant  que  possible,  n*entratne  ni  chaux  ni  magnésie  et  ne 
retient  pas  de  potasse  ;  on  le  lave  et  on  le  calcine  ;  on  le  pèse 
enfin. 

Les  kaolins  ne  contiennent  que  quelques  millièmes  de  fer, 
mais  c'est  un  élément  très-important  à  considérer ,  parce  qu'il 
colore  les  pfttes  de  porcelaine  et  leur  retire  le  prix  qu'elles  tirent 
de  leur  blancheur.  Les  argiles  peuvent  en  contenir  beaucoup 
plus,  et  comme  l'oxyde  de  fer  exerce  une  grande  influence  sur  la 
fusibilité  des  silicates ,  il  est  très-utile  d'en  connaître  la  propor- 
tion. 

E  et  F.  Détermination  de  la  ckaux  et  de  la  magnésie.  La 
liqueur  séparée  de  l'oxyde  de  fer  et  de  l'alumine  est  réunie 
au  liquide  dans  lequel  on  a  fait  nattre  le  premier  dépdl 
d'alumine;  cette  liqueur  contient  dès  lors  toute  la  chaux  et 
toute  la  magnésie ,  et  ne  contient  plus  que  ces  deux  éléments.  On 
les  sépare  comme  on  a  recommandé  do  le  faire  dans  les  ana- 
lyses des  carbonates  de  chaux  et  des  carbonates  de  magnésie. 
La  chaux  se  précipite  à  l'état  d'oxalate  de  chaux,  et  la  ma- 
gnésie à  l'état  de  phosphate  ammoniaco-magnésien. 

Je  ferai  néanmoins  à  rendroii  de  la  noagnéaie  une  dernière 
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ebservation;  die  est  relative  à  la  difficulté  de  la  séparer  de  raln- 
mine.  Cette  difficulté  est  telle  que,  dans  un  mélange  qui  a 
oentient  à  la  fois  des  quantités  à  peu  prte  équivalentes,  il  hol 
répéter  les  méthodes  de  séparation  qui  viennent  d'être  déeritei 
an  moins  quatre  fois  avant  d'avoir  les  deux  eorps  entièremeal 
privésl'un  de  Pautre.  L'alnmine  retient  toujours  de  la  magnéafeaB 
sein  de  la  liqueur  ammoniacale,  et  la  magnésie  entraîne  toojeun 
de  Talumine,  quand  on  redissout  celle-oi  dans  la  potasse. 

0.  lUlêrminalion  des  aleàHi.  Le  dosage  des  alealia  et  la  sépa- 
ration de  la  soude  et  de  la  potasse  deviennent  d*uM  grande 
importance  pour  le  fabricant  de  poreelaines;  il  est  k  présumer 
que  certains  faits  qui  jusqu'à  ce  }qup  n'ont  pas  eu  d^ptication 
suffisante  la  recevraient  concluante  et  définitive  du  jeor  06  les 
natières  argileuses  felspathiques  et  autres  deviendraient  rebjsl 
de  semblables  études.  Assurément  la  potasse  et  la  sonde  ap- 
portent dans  les  composés  dans  lesquels  elles  entrent  des  diM- 
renées  encore  ignorées. 

Les  méthodes  d'analyse  que  }e  viens  de  ddsrire  ne  saoralsnl 
8*appliquer  au  dosage  des  alcalis.  Il  faut  areir  reeonrs  à  d'autres 
moyens  :  l'un  des  plus  commodes  et  des  plus  exacts  est  \a  disse- 
lution  de  la  matière  dans  l^eide  Éuorhydfiqne.  Voiei  eemment 
on  opère.  Dans  une  cornue  de  plomb,  en  piaee  du  spath  Ésor 
en  poudre  et  de  l'acide  sulAirique  en  quantité  telle  que  le  tout 
Ihsse  une  bouillie  épaisse.  Le  kaolin  réduit  en  poudre  im- 
palpable est  mis  avee  de  l'eau  dans  un  oreuset  de  platine;  oa 
fiilt  dégager  au-dessus  de  la  surfiice  de  l'eau  Tacide  fiuerhydrique 
qui  s  échappe,  par  un  tube  de  platine,  de  la  cornue  légèrement 
ebauflSée  :  Tacide  fluorhydrique  est  absorbé  et  décompose  le 
silicate  d*alumine  avee  dégagement  de  fluorure  de  silicium. 
Quand  l'attaque  est  complète,  on  évapore  à  siccité  pour  dégager 
l'excès  d'aoide  fluorhydrique,  et  par  Taddition  de  l'acide  sulfu- 
rique ,  on  convertit  toutes  les  bases  en  sulfates.  On  ehasse  psr 
une  nouvelle  évaporation  l'excès  diacide  et  on  reprend  par  l^ean. 
On  éloigne  par  le  carbonate  d'ammoniaque  la  chaux,  la  ma- 
gnésie,  Palumine  et  Toxydede  fer.  On  filtre,  et  dans  les  eaux  on  as 
doit  plus  trouver  que  les  bases  alcalines  et  un  peu  de  magnésie. 
Las  suMites  sent  desséchés,  rengis  dans  un  ereusel  de  platine. 
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puis  pesés  ,  lorsque  tous  les  sels  ammoniaeaui  et  le  carbonate 
d'ammoniaque  qu'on  ajoute  à  la  fin  ont  été  chassés.  On  reHissout 
dans  IVau.  on  précipite  Tacide  sulfurique  par  de  l'acétate  de 
baryte  qu'on  fait  bouillir,  et  on  filtre.  L'acide  sulhrique  est 
déduit  du  poids  du  sulfate  de  baryte  trouvé  ;  il  sert  à  déter- 
miner la  quantité  des  bases  unies  arec  lui  pour  former  les 
sulfates  dont  on  a  pris  le  poids. 

H.  Détermination  de  ia  poiaue.  La  Hqueur,  dépouillée  en 
sulfate  de  baryte,  renferme  de  l'acétate  dé  baryte ,  de  l'acétate 
de  soude ,  de  Tacétate  de  potasse  et  un  peu  d^acétate  de  magné* 
sie.  On  évapore  à  siccité  et  on  reprend  par  Teaa  lorsqu'on  a 
calciné  le  résidu  d'évaporation.  Sous  Tinfluence  de  la  tempéra- 
ture  élevée,  les  acétates  alcalins  se  sont  transfbrmés  en  carbo- 
nates solttbles,  Facétate  de  baryte  a  donné  lieu  à  du  carbonate 
de  baryte  insoluble, et  IHicétate  de  magnésie  a  perdu  tous  ses  élé- 
ments volatils  pour  ne  laisaer  que  de  la  magnésie  également  in- 
soluble. On  filtre;  Teau  ne  contient  plus  que  le  carbonate  de 
potasse  et  le  carbonate  de  soude.  On  les  transforme  en  chlo- 
rures par  de  IHicide  chlorhydrique,  on  évapore  k  siccité,  on 
ajoute  du  chlorure  de  platine ,  puis  on  fiiit  sécher  k  +  100  an 
bain-marie  ;  on  reprend  enfin  par  de  l'alcool  étendu  fbrmé  de 
deux  volumes  d'alcool  absolu  et  un  volume  d'eau  distillée.  (S'est 
avec  ce  mélange  qu'on  lave  le  dépAt  de  chlorure  double  de  ph* 
tine  et  de  potassium.  Lorsque  le  lavage  est  complet,  on  Jette  le 
précipité  sur  un  filtre  pesé  à  + 100^,  on  dessèche  k  cette  tem- 
pérature et  on  pèse  :  le  poids  du  chlorure  donne  le  poids  de  la 
potasse;  1  gr.  de  chlorure  double  correspond  k  0^'fil93  de 
potasse. 

1.  Détermination  de  la  soude.  La  soude  est  restée  dans  la 
liqueur  alcoolique;  on  s'assure  de  son  existence  en  abandon- 
nant cette  liqueur  k  une  évaporation  spontanée.  S'il  y  en  a,  il  se 
forme  de  longues  aiguilles  rougeàtres  aplaties  qui  traverseBl  le 
fond  de  la  capsule.  Dans  ee  eas,  on  détermine  le  poids  de  la 
soude  pav  différence ,  en  retranchant  du  poids  des  bases  alcalines 
le  poids  de  la  potasse.  Mais  il  est  essentiel  de  rechercher  si  dans 
cette  même  liqueur  qui  contient  la  soude,  il  n^y  a  pas  aussi  de 
la  magnésie.  On  préoipHe  donc  le  platine  par  lliydrtialllite 
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d'ammoniaque,  et  on  évapore  la  liqaeur  filtrée  avec  ud  excès 
de  carbonate  de  soude.  En  reprenant  par  Teau  on  sépare  da 
carbonate  de  magnésie;  on  peut  aussi  précipiter  la  magnésie  par 
le  phosphate  d*ammoniaque. 

La  méthode  générale  que  je  viens  d*indiquer  s'applique  en- 
core avec  quelques  modifications  à  l'analyse  des  substances  qui 
renferment  de  Toxyde  de  plomb.  On  comprend  de  suite  que  ces 
çiodifications  ne  peuvent  porter  en  rien  sur  les  matières  ter- 
reuses ayant  trait  à  la  fabrication  des  pâtes  ou  aux  pâtes  elles- 
mêmes  ;  mais  elles  peuvent,  au  contraire,  trouver  fréquemoient 
leur  emploi  dans  l'examen  des  glaçures. 

11  Caudra  donc  toujours  commencer  par  s'assurer  si  la  matière 
à  analyser  contient  ou  non  de  Toxyde  de  plomb  ;  s*il  n'y  a  pas 
de  plomb,  on  aura  recours  à  la  méthode  analytique  que  je  viens 
de  décrire;  s'il  y  a  du  plomb ,  on  devra  suivre  la  marche  an 
sujet  de  laquelle  je  vais  entrer  dans  quelques  détails.  Nous  sup- 
poserons, pour  fixer  les  idées,  qu'il  s'agisse  d'un  vernis.  Noos 
dirons  d'abord  qu'il,  est  très-facile  de  s'assurer  si  Je  plomb  fait 
partie  des  éléments  de  la  matière  qu'on  veut  examiner.  Il  suflSt 
de  la  faii*e  fondre  avec  du  carbonate  de  soude,  de  reprendre  par 
l'acide  nitrique ,  et  de  rechercher,  après  avoir  éloigné  l'acide 
silicique  comme  il  a  été  dit,  si  la  dissolution  précipite  eu  noir 
par  l'hydrogène  suîfuré  et  le  sulfhydrate  d'ammoniaque;  en 
blanc  par  le  chlorure  de  sodium,  le  sulfate  de  soude,  l'acide 
sulfurique ,  les  phosphates  ;  en  jaune  brillant  par  l'iodure  de  po- 
tassium \  caractères  distinctifs  de  l'oxyde  de  plomb. 

S  2.  Analyse  (Tun  vernis. 

A.  Après  avoir  constaté  la  présence  de  l'oxyde  de  plomb  par 
les  réactions  qui  précèdent,  on  fait  une  attaque  au  cartK>nate  de 
soude  pour  doser  tous  les  éléments  autres  que  les  alcalis.  On 
procède  comme  dans  le  cas  du  kaolin ,  mais  en  faisant  usage 
d'acide  nitrique  au  lieu  d'acide  chlorhydrique.  On  évapore  à  sec 
pour  enlever  lu  silice,  et  on  ajoute  de  l'acide  sulfurique:  on 
évapore  à  siccité ,  puis  on  reprend  par  l'eau  :  le  dépôt  forme 
n'est  que  du  sulfate  de  plomb  pur  qu'on  lave  et  qii*on  pèse .  le 
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poids  du  sulfate  de  plomb  permet  de  calculer  le  poids  de  Foxyde 
de  plomb.  1  gr.  de  sulfate  de  plomb  correspond  à  O^'-^YSS  d'oxyde 
de  plomb.  On  suit,  pour  doser  les  autres  éléments ,  la  méthode 
décrite,  comme  s'il  n'y  avait  pas  eu  d'oxyde  de  plomb. 

B.  Pour  doser  les  alcalis,  on  a  recours  encore  à  l'attaque  pai^ 
Tacide  fluorhydrique.  L'oiyde  de  plomb  se  trouve  de  même  éli'^^ 
miné  sous  forme  de  sulfate  de  plomb  quand  on  transforme  les 
bases  en  sulfates.  Les  opérations  relatives  au  dosage  des  alcalis 
et  à  la  séparation  de  la  potasse  et  de  la  soude  sont  celles  dé- 
crites plus  haut. 

Observations. 

Ces  procédés  peuvent  toutefois,  suivis  à  la  lettre ,  entraîner 
dans  de  graves  erreurs  si  le  potier  néglige  de  rechercher  dans 
les  matières  qu'il  examine  la  présence  des  acides  sulfurique  et 
borique.  L'omission  de  cette  recherche  pourrait  Tamener  à  des 
interprétations  complètement  erronées  sur  la  nature  de  cer- 
taines substances  (sulfate  de  baryte,  verres  boraciques).  11  de- 
vra donc  toujours  s'assurer,  par  des  essais  préliminaires,  de 
l'absence  ou  de  la  présence  de  ces  deux  acides. 

Acide  sulfurique.  On  fait  fondre  avec  le  carbonate  de  soude, 
on  reprend  par  Teau,  on  filtre,  puis  on  cherche  par  le  chlorure 
de  baryum ,  après  avoir  éloigné  la  silice,  s*ii  y  a  dans  la  liqueur 
filtrée,  saturée  par  l'acide  nitrique ,  du  sulfate  de  soude.  On 
peut  le  doser. 

Acide  borique.  On  fait  fondre  avec  le  carbonate  de  soude,  on 
reprend  par  l'eau,  on  filtre,  puis  on  cherche,  après  avoir  ëloi- 
{[né  la  silice,  s'il  y  a  du  borax  dans  la  liqueur  filtrée;  le  meil- 
leur caractère  pour  reconnaître  l'acide  borique  repose  sur  la 
exploration  verte  que  ce  corps  communique  à  l'alcool  qui  en 
•contient,  lorsqu'on  l'enflamme. 

ART.  4.  Mélanges  de  matières  en  partie  solubles  dans  F  eau , 
en  partie  solubles  dans  T acide  ^  en  partie  inatlaquables.   ^ 

Il  est  à  peine  besoin  de  dire  que  pour  dis  semblables  m'é- 
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laoges,  les  méthodes  qui  préeèdent  peuvent  être  appliquées  no- 
cessivemtol  qutud  ou  aura  séparé  ces  mélanges  ea  trois  partiii 
distioctes,  eu  épuisant  successivement  raction  de  Teau^  et  l'ac- 
tion d'un  acide  Uès-étendu,  du  vinaigre  par  exemple.  C'est  de 
cette  manière  qu'on  peut  déterminer  la  nature  des  noaraes.  Le 
résidu  de  ces  traitemenU  est  dissous,  après  fusion  avec  le  carbo- 
oate  alcalin,  ou  bien  à  l'aide  de  l'acide  fiuorbydriqoa.  L'analyss 
des  trois  parties  ainsi  séparées  suffira  toujours  pour  éclairer  li 
potier. 


Da  la  ponrrltara  ées  pâtes  al  du  mpda  d'actton  de 
Vanciennelé. 

(TooMl^piaslinMiati.) 

Les  eaasss  ^i  détermiaaat  l'amélioialicm  résaltatil  pour  tai 
pâtes  céramiques  de  la  pamrUurê  et  de  rondemielé ,  sont  ea- 
eore  tellement  obscures^  qu'on  n'a  présenté  jusqu'à  ee  jour,  (loar 
€•  expliquer  l'inilttenoe,  que  des  hypothèses.  Une  pareille  étude 
ast  difficile  ^  et,  pour  être  traitée  convenaMement  et  par  l'etpé- 
ftence,  elle  exige  un  temps  qui  manque  en  général  aux  mansfiM^ 
turiers.  L'interprétation  que  je  propose,  si  Tanalyse  venait  me 
donner  raison,  me  eenible  de  nature  à  jete^  un  grand  joo^  sur 
êette  question;  elle  est  purement  hypothétique,  mais  elle  est  li 
éimple,  elle  rend  si  bien  compte  de  tous  les  faits  observés,  qu'elle 
Éie  parait  exceiaivement  probable. 

L'aau  pure  ne  paraît  pas  apte  k  communiquer  aux  piles  céra- 
miques les  bonnes  qualités  qu'elles  tirent  de  la  pourriture  ;  mais 
Teau  chargée  de  matières  en  putréfaction  peut  au  contraire,  dans 
certaines  conditions  encore  mal  défiijies,  les  développer  d'une 
manière  notable.  On  s'accorde  à  reconnattie  que  dans  facte  de 
la  pourriture  utiUy  il  se  développe  une  quantité  très-sensible 
d'hydrogène  sulfuré.  Ce  gaz  prend  naissance  trèsovraisembidble- 
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ment  par  suite  de  la  transformation  du  sulfate  de  chaux  en  sul- 
fure de  calcium  sous  Tinflucnce  de  certaines  matières  organiques 
et  se  dégage  quand  ce  sulfure  se  trouve  en  contact  avec  l'acide 
carbonique  de  Fair.  La  coloration  de  la  pâte  en  noir,  son  blan- 
chiment à  Tair  libre  s'expliquent  facilement  par  la  formation 
que  Texpérience  m'a  permis  de  siiisir,  du  sulfure  de  fer  noir, 
brûlant  à  l'air  libre  et  s'échappant  avec  les  eaux  de  lavage  à  l'état 
dô  sulfate  de  protoxyde  de  fer  incolore. 

Or,  on  satt  que,  dans  de  certaines  localités,  cette  réaction  dà 
sulfate  dé  chaux  sur  les  matières  organiques,  qui  donne  nais- 
sance à  des  dégagements  considérables  d^hydrogène  sulfuré  (eani 
sulfureuses  d'Aix  en  Savoie),  se  trouve  accompagnée  de  l'appa- 
rition d'une  substance  particulière  glaireuse.  Ne  peut-on  pas 
supposer  que  cette  matière  devient  alors  la  cause  de  la  plus 
grande  plasticité  que  prend  la  pâte  dans  les  circonstances  de 
pourriture?  On  n'ignore  pas  d*ailleurs  qu'on  donne  à  certaine^ 
pâtes  une  plasticité,  que  je  nommerai  toute  artificietle^  par  I^in- 
troduction  de  certains  mélanges  (gommes,  savons,  etc.). 

Qiiant  à  Tanciennetë,  nous  avons  avancé,  M.  Ëbelmeû  et  moi, 
dans  notre  travail  sur  les  matières  employées  en  Chine  à  la  fabri- 
cation de  la  porcelaine  dure,  qu^un  long  séjour  des  pftlés  ^ous 
l'eau  pouvait  bien  déteritiineir  la  décomposition  de  l'élémeût 
felspaihique  qu'elles  renferment.  Nous  avons  trouvé  éd  effet, 
par  des  analyses  précises,  que  les  pâtes  de  la  Chine  paraissent 
être  composées  de  1  partie  de  kaolin  pour  1  partie  de  pétrosilex, 
tandis  que  tous  les  documents  synthétiques  les  plus  dignes  de 
foi  s'accordent  à  donner  2  parties  de  pétrosilex  pour  1  èb 
kaolin.  L'altération  du  feispath  ,  suivie  d'une  dissolution  d'une 
certaine  quantité  de  potàâse,  fournit  une  nouvelle  proportion  de 
Félément  plastique  ;  cette  décompo^tion  peut  être  d'autant  pftm 
facilement  admise,  que  dans  l'acte  de  la  végétation  les  roches 
granitiquesfournissent  aux  plantes,  et  asseC  rapidement,  les  alcAlih 
que  néressite  leur  développement.  Lft  transformation  du  feispath 
en  kaolin  peut  être  sollicitée  en  outre  par  le  jeu  des  déèotnposi- 
tions  particulières  dans  lesquelles  la  pourriture  prend  son  origine. 


eu  nMrto  ir  AiMrribM: 

V, 

D«  rébaacbe  sur  le  tour. 

(Tome  ],  psgc  120,  Ugiie  35.) 

Le  façonnage  par  Tébauche  sur  b  tour,  appliqué,  dans  certaines 
cooditious^  à  ta  fabiicalîan  de  la  porcelaine  dure,  e^t  une  opé- 
ration trèi-déiicate.  Dns  précautions  que  la  pratique  a  reconi- 
mandées  sant  aujourd'hui  susceptibles  d'une  expUcallon  ration- 
nelle. Je  vais,  dam  cette  note,  chercher  à  rendre  compte  de 
tous  les  molifs  qui  font  agir  le  tourneur  dans  la  plupart  des 
temps  dont  se  compose  Tébauchage  proprement  dit. 

Lorsque  le  tourneur  veut  ébaucher  sa  pièce^  il  place  sur  la 
girelle  du  tour  un  rondeau  de  plâtre,  il  Tiiubibe  d'eau,  surtout 
dans  l'axe  et,  au  centre  de  ce  rondeau,  il  jette  le  ballon  qaH 
veut  façonner.  Celle  première  précaution  s'oppose  à  Ja  dessicca- 
tion trop  rapide  du  ballon  par  le  plâtre  qui  alsurberait  Thumi- 
dité  de  la  pâte  et  détruirait  rhomogéjiéiié  que  le  b^Uage  avait 
pour  but  de  produii  e,  Cest  toujours  dajis  le  niéine  but,  c* est-à- 
dire  pour  maintenir  à  la  pi«'ice  dans  toutes  ses  parties  la  même 
densité,  le  même  état  de  mollesse,  que  de  temps  en  temps  le 
tourneur,  en  (4)auchant,  mouille  ses  doigts  dans  la  barholine.  La 
chaleui  de  la  mam  dessécherait  la  partie  extérieure  de  manière 
à  former  une  espèce  de  croûte  qui,  gênant  la  dessiccation  de  la 
partie  interne  entriiînerail  des  defoimatinns. 

En  examirjant  avec  attention  la  série  de  formes  par  lesquelles 
le  tourneur  fait  passer  son  ébauche  avant  de  rarrôler,  ou  est 
surpris  tout  d'abord  de  le  voir  élever,  puis  abaisser,  relever  de 
nouveau,  puis  abaisser  ainsi  plusieurs  fois  de  suite  la  masse  en- 
core informe  qui  doil  devenir  un  vase,  une  tasse,  une  jatte. 

On  sait  que  toute  pâte  doit,  pour  entrer  dans  une  fabrication 
régulière,  présenter  la  double  homogénéité  des  parties  et  des 
masses;  je  pense  que  pour  conduire  à  des  produits  fal)riqués 
dans  des  conditions  normales,  chaque  ballon  de  pâte  doit  joindre 
à  ces  deux  sortes  d'homogénéitt»  une  troisième  homogénéité  que 
je  nommerai  de  tendance    11  est  éviilmt  (jue  la   pièce  ébaucher' 
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peut  être  considérée  comme  obtenue  par  une  lame  de  pAte 
contournée  en  hélice  qui  suivrait  une  surface  de  révolution 
occupant  le  milieu  de  l'épaisseur  de  la  pièce.  C'est  en  sens 
inverse  du  mouvement  qui  a  développé  cette  bande  de  pâte, 
c'est-à-dire  en  sens  inverse  du  mouvement  rotatoîre  du  tour,  que 
la  retraite  a  lieu  pendant  la  cuisson.  Or  il  faut,  pour  qu'il  n'y  ait 
ni  déchirures  ni  fentes,  que  toutes  les  molécules  qui  composent 
la  pièce,  celles  du  haut,  celles  du  bas,  celles  de  l'intérieur  de  la 
pâte,  aient,  lors  de  la  retraite,  la  même  direction.  Elles  ne  la 
suivront  qu  autant  qu'elles  auront  toutes  et  tour  à  tour  reçu 
l'impression  de  la  main  du  tourneur  élevant  ou  aplatissant  la 
masse  lenticulaire  sous  laquelle  se  présente  tout  d'abord  le  ballon 
qui  doit  fournir  l'ébauche.  Cet  usage,  qui  ne  souffre  pas  d'excep- 
tion, n'aurait  ainsi  d'autre  but  que  d'entraîner  toutes  les  mo- 
lécules d'une  pièce  dans  une  direction  unique. 

La  pâte  de  porcelaine,  plus  que  toute  autre  pâte,  en  raison 
de  sa  fusibilité  propre ,  est  ébauchée  sous  une  épaisseur  consi- 
dérable -,  cette  pratique  a  moins  pour  effet  de  s'opposer  à  la 
fente  ou  à  la  déformation  que  d'éloigner  le  plus  possible  la  pièce 
réelle  des  surfaces  interne  et  externe  de  l'ébauche  terminée. 
Ces  surfaces  ont  reçu  toutes  les  pressions  successives  qui  ont 
amené  la  transformation  de  la  masse  lenticulaire,  et  dont  l'in- 
fluence n*est  plus  sensible  à  une  certaine  distance.  On  a  donc 
d'autant  plus  de  chance  d'éviter  les  vissages  qu'on  ira  cher- 
cher plus  au  loin,  dans  le  bloc  de  l'ébauche,  la  pièce  à 
établir. 


VL 

De  quelques  nonvelles  appUoatloiie  dn  procédé 
de  <M>iilaffe. 

(Tome  I,  page  158,  ligne  18.  ) 

Le  procédé  de  moulage  avec  la  pâte  liquide,  ou  procédé  du 
coulage^  a  reçu  depuis  plusieurs  années,  dans  la  Manufacture 
1.  /lO 


lie  Sèvres,  une  exieii&ioo  considérable  ;  on  s*eD  est  servi  danl 
plusieurs  drcoijslttiïces  Jivec  avaiïtas^fl  pour  nblenir,  M>it  de^ 
ptèci*s  si  minces  qtt*il  eùl  été  difficile  de  les  avoir  par  les  pro- 
cédés du  loumassagê  onlinaira,  soildes  pièces  d'une  dimen- 
sion fil  d'une  épaisseur  telles  qu'il  eût  été  de  toute  impossibi- 
lité dt  les  mouler  ou  de  les  ébaucher  âu  tour* 

Là  fabncarion  de  la  porceiAineotï"r*t  cela  de  renjârqu&bfe  qu'en 
«Mire  bien  que  tous  les  procèdes  qu'on  y  eritplote  puissent  se 
riittacher  k  des  principes  généraux ,  néanmoins  ee  n'est  que  par 
été  ixioyeui  variables  avec  ta  forme  et  les  dimensions  des  pièces 
qu'on  peut  eo  obtenir  une  fabricaiion  régulière.  Il  faut  k  chaque 
formé  nouvelle  des  modificalions  spéciales  pour  rendre  les 
procédés  tonvc^fïablfs  ;  on  ne  saumit  donc  trop  multiplier  les 
ei^eiDples  à  meitre  sous  les  yeux  des  fabfji^aiLls,  Je  prends 
parmi  te^  applications  nouvelles  du  procf'dé  de  coulage  queE- 
que^unes  de  celles  qui  ont  été  pratiquées  avec  le  plus  de  suc- 
oèft,  c'est  à-dire  le  coulage  des  tasses  !ninc<*s,  des  glandes  jattes, 
deà  plaieaux  et  des  vases  dits  Berlin.  Quoique  je  n'aie  rfen  à 
ajouter  hvïh  precauiloiis  quM  convient  de  prcDrîre  pour  amener 
à  bien  une  piéee  coulée,  ni  aax  obsenalions  exposées  avec  tant 
d^  métbocie  dans  ht  ror^is  de  ^e1  r^iilé,  et  que  Je  me  borne  à  si- 
gnaler la  succe-siuii  des  opérations,  ecs  documents  pourront  ne 
pas  manquer  d'iiileiêt. 

Tasses  minces  l>e>  tasses  minces  comme  des  coquilles  d'œuf 
ont  ele  faites  avec  ur)^'  r.ne  n^'ilV^ciion  fMi  le  pifxede  fin  tour- 
na.s.-ag«  ,  en  inntalh»n  <ies  pieres  de  nn'me  foi  nie  appoi  h  es  <ie  la 
(.liine,  ou.'lle>  sont  nommées  /o-/a7,  c'e>t-a-diie  ^ans  enj{>rvon. 
Mais  la  ilillieulte  (rohlmii  une  couvert*'  hieii  étendue  (jni  ne  ^e 
retirai  [las  surtout  sur  h^>  ^oU('oU|)es.  .1  fait  recourir,  pour  la  con- 
fection de  ces  petites  pièrvs  ,  an  procède  du  coulage,  [.e  moule 
est  en  plàlie,  il  donne  iritei  ieurement  la  fomie  rjue  la  tasse 
doit  avoir  exleneuitMinMit  ;  une  ligne  tracée  à  la  pai  lie  supé- 
rieure du  m  »ule.  un  peu  au-dessons  de  >on  (îXtr(Mnité,  donne 
la  hauteur  de  \h  j)ièce.  On  renudit  de  liarl)oline  préparée  comme 
il  a  éle  dit  lome  I,  p.  1 17.  à  l'aid»^  de  Tappureil  tiguié  pi.  XI  , 
fig.  7,  A  On  ver^e ,  apics  quei(|ues  minutes,  l'excédant  de  bar- 
boline,  et  on  laisse  la  pâle  adliereute  au  moule  se  ressuyer  un 
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peu.  On  met  le  moule  sur  le  tour,  on  le  centre,  et  avec  une  lame 
on  détache,  sans  forcer,  le  bord  supérieur  de  la  pièce  moulée-,  la 
dépouille  se  fait  tout  naturellement ,  et  pour  éviter  la  déforma- 
tion, on  place  sur  un  renver^ir  la  tasse  retirée  du  moule;  la 
dessiccation  s'opère  spontanément.  Le  pied  de  la  tasse  se  rap- 
porte, quand  la  tasse  est  sèche;  on  le  prend  dans  un  mandrin 
en  pâte  ébauché  sur  le  tour,  on  le  colle  comme  à  l'ordinaire ,  et 
on  finit  l'ouverture  de  la  tasse  en  coupant  et  parant  les  bords  à 
hauteur  convenable. 

Les  anses  sont  creuses;  on  les  fait  par  coulage  dans  des  moules 
en  plâtre*,  mais  comme  la  barbotine  qu'on  verserait  dans  ces 
moules,  qui  ne  laissent  qu'un  vide  de  très-petite  dimension,  ne 
tarderait  pas  à  se  prendre  tout  à  l'entrée  du  moule,  on  l'injecte 
à  l'aide  d'une  petite  pompe  aspirante  et  foulante.  On  ajuste  à  cet 
effet,  sur  l'ouverture  d'entrée  et  sur  celle  de  sortie,  deux  petits 
tubes  en  cuivre,  et  par  l'un  de  ces  tubes  on  chasse  avec  la 
petite  pompe  assez  de  barbotine  pour  qu'elle  s'élève  au  niveau 
supérieur  du  second  tube.  Si  l'anse  doit  avoir  une  certaine 
épaisseur,  on  /épète  1  injection ,  mais  en  prenant  pour  oriflce 
d'entrée  l'orifice  de  sortie,  et  opérant  comme  il  vient  d*étre  dit. 
Si  la  largeur  du  canal  évidé  de  l'anse  est  considérable ,  on  doit 
avoir  soin  de  retourner  le  moule  de  façon  que  la  face  supérieure 
devienne  l'inférieure,  afin  que  toutes  les  parties  aient  bien  la 
même  épaisseur -,  on  évite  ainsi  que  le  liquide  ne  séjourne  dans 
les  parties  inférieures,  et  par  conséquent  que  ces  parties  ne 
prennent  plus  d'épaisseur  que  les  points  donnés  par  la  coquille 
supérieure. 

Les  soucoupes  des  tasses  minces  sont,  de  même,  obtenues  par 
coulage.  On  les  fait,  comme  les  tasses,  dans  des  moules  qui 
donnent  par  leur  intérieur  l'extérieur  des  soucoupes  ;  mais  il 
faut  éviter  que  le  flot  de  barbotine,  en  arrivant  dans  le  moule, 
n'éclabousse  et  n'occasionne  un  frémissement  qui  se  traduit  sur 
la  pièce  cuite  par  des  ondulations.  Dans  ce  but,  on  dispose  sur 
le  bord  du  moule  un  faux  bord  incliné  en  métal,  sur  h^quel  le 
jet  de  barbotme  s'aplatit  et  déverse  sans  secousse  le  flot  dans 
l'intérieur  du  plâtre.  Le  démoulage'  et  le  collage  du  pied  sont 
^aits  avec  la  même  précaution  que  s'il  s'agissait  de  la  tasse.  Les 
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tasses    cuisent  à  boucheton,  et  la  soucoope  sur  son  pied. 

Grandes  jattes,  t'opéiatioû  du  coulage  f1e«  gi-andes  JHttes 
Chili oise&  dont  oo  a  pu  voir  des  exemples  au\  expositions  de 
1850  et  de  18H1^  à  Londres,  otfre  de  rintërêt^  non  à  cause  du 
coulage  proprement  dit,  mais  à  cause  du  démoulage ,  qui  û'est 
pas  sans  présenter  quelques  diâicultés,  en  raison  du  poids  con* 
sîdërable  des  moules  et  de  la  dimension  de  la  pièce  mouJëe.  ^ 
Le^  pièces  cuites  ont  83  centimètres  de  diamètre^  ce  qui  exige  ' 
pour  la  pièce  en  cru  et  pour  le  moule  un  diamètre  de  100  cen- 
timèties.  Le  coulage  exige  aussi  quelques  îùur$  de  maim  par- 
ticuliers pour  boucher  lu  trou  par  lequel  la  barbotino  a  pénétré 
dtins  l'intérieur  du  moulô. 

Le  moule  est  en  deux  parties.  Tune  supérieure,  ouverte,  et 
Fautre  inférieure,  ayant  là  furme  d'une  calotte  sphértque  percée 
à  m  partie  la  plus  basse  et  dans  Taxe  de  la  jatte  d'une  ouverture 
circulaire  par  laquelle  on  fait  arrivi^r  la  barbotine.  Les  deux  parties 
du  II] (mie  sont  réunies  par  des  tenons  qui  assurent  le  piacement 
et  Tassemblage  régulier  des  deux  parties.  L'assemblage  de  ces 
deux  moules  est  placé  sur  une  t^ble  percée  à  soo  centre  d'an 
trou  par  lequel,  au  moyen  de  TappareM  figuré  pi.  XI,  fig.  1,  on 
fait  arriver  la  barbotine  de  bas  en  haut  en  régularisant  l'arrivée  à 
faile  d'un  roljinet  à  deux  eaux.  Le  moule  repose  sur  un  anneau 
er)  cii'e  inulie  qu'il  conipiime  de  manière  à  t'eiiner  loule  issue 
qui  [)ermeUrait  au  li(iui(le  de.  s'ech.ipper  ailleurs  que  dans  l'in- 
térieiir  du  moule.  On  élève  par  le  jeu  du  robinet  la  pâte  liquide 
à  la  hauteur  du  moule,  cl  on  lais^e  Tabsorplion  s'eU'ectuer;  on 
mamlietit  le  inxtaii  cniiNtaiit  en  ouviant  le  robin^'t,  et  quand 
on  ^"e>t  a-  uie  quv.  la  eouclit^  d--  pàti^  adliéienle  et  raffermie  sur 
la  su  1  face  du  plàlie  e>t  butlisammenl  (épaisse,  on  ouvre  le  robinet 
de  manieie  a  rejeter  lexcedant  de  la  baibotine,  qui  tombe  dans 
un  baquet. 

La  j  »tte  est  coulée,  mais  elle  est  percée  d'un  trou  qu'il  con- 
vient de  bouc  Imm\  A  cet  ril'ct,  après  avoir  nettoyé  le  moule,  c'est- 
à-dire  api  es  avoir  enlevé  avec  une  lame  coupante  la  partie  de 
pâte  (jui  s'est  ejjancinv  sur  la  surface  horizontale  qui  le  termine, 
et  coupé  le>  bavures  de  l  ouverture  qui  est  pratiquée  dans  le  fond 
et  qu  il  s'agit  de  boucher,  on   laisse   tomber  dans  le  fond  du 
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moule  par  cette  même  ouverture  un  bouchon  de  plâtre  parfaite- 
ment sec  et  bien  ajusté  pour  qu'il  complète  la  calotte  sphérique 
que  présente  la  partie  inférieure  du  moule.  On  verse  alors  de  la 
barbotine  très-épaisse  qu'on  mélange  légèrement  avec  les  parties 
un  peu  raffermies  qui  limitent  l'ouverture  à  boucher  et  qui  vient 
s'y  souder  d'une  manière  complète.  On  donne  au  fond  formé  de 
la  sorte  une  assez  grande  épaisseur,  et  on  le  Huit  par  un  tournas- 
sage  qui  le  ramène  à  une  épaisseur  convenable.  Le  pied  de  la  jatte 
est  coulé  d'autre  part  et  sert  de  support  aux  pièces  pendant  la 
cuisson  au  grand  feu;  il  reste  indépendant;  on  le  réunit  par  des 
liens  métalliques. 

Lorsque  la  pièce  a  pris  dans  le  moule  une  consistance  conve- 
nable, on  procède  au  démoulage  ;  c*est  une  opération  très-déli- 
cate. Par  suite  du  raffermissement  dans  le  moule,  la  jatte  se  con- 
tracte sur  elle-même  et  elle  ne  pose  plus  que  sur  le  fond.  On 
saupoudre  entre  le  moule  et  la  pièce  du  dégourdi  pulvérisé  fine- 
ment sur  toute  la  zone  correspondante  à  la  partie  supérieure  A 
du  moule.  C'est  cette  partie  qui  doit  servir  à  dégager  la  partie 
inférieure  B  du  moule.  On  soulève  légèrement  la  partie  A  de 
manière  à  faire  porter  la  jatte  sur  tous  les  points,  puis  on  la 
soulève  :  la  jatte  quitte  la  partie  B  du  moule  et  suit  dans  le 
transport  la  partie  A  qui  maintient  invariablement  éloignés 
de  l'axe  tous  les  points  du  bord  supérieur.  La  partie  A  du  moule 
est  soutenue  par  des  tréteaux,  et  le  fond  de  la  jatte  main- 
tenu par  un  anneau  d'un  diamètre  plus  faible  que  la  circonfé- 
rence qui  termine  inférieurement  la  partie  A;  de  sorte  que  cette 
partie,  abandonnée  à  elle-même,  peut  descendre  jusqu'à  terre  en 
laissant  isolée  la  jatte  suffisamment  raffermie  pour  se  soutenir 
seulement  sur  son  fond.  Lorsque  le  raffermissement  est  suffisant, 
on  procèile  au  toumàssage  du  fond  et  on  pare  le  bord  supérieur 
en  le  taillant  légèrement  pour  l'arrondir. 

Plateaux.  Quelques  mots  suffiront  pour  faire  comprendre  la 
manière  d'obtenir  les  plateaux  si  minces  qui  complètent  les 
cabarets  composés  uniquement  de  pièces  d'une  grande  légèreté. 
Ces  plateaux  sont  faits  par  coulage;  mais  au  lieu  de  remplir  le 
moule  de  barbotine,  on  fait  glisser  légèrement  ce  moule  dans  un 
buin  de  barbotine.  Le  moule  se  recouvre  extérieurement  et  inté- 


rieuremëiït  de  pôté  raffermie  iVnnn  épaisseur  proportionna  m 
temps  da  Timmeiiiûn,  On  nettoie  le  moule  au  dehors  :  sur  li 
face  lioriiontala^  on  enïève  av^cun  couteau  la  pâl<7  adhérpnte^  en 
îtième  temps  qu  avec  ut^e  pointe  on  détache  légèrement,  pour 
faciliter  la  dépr^uiUe,  le  ïmx  bord  du  plateau.  On  eiaiinnt 
aitentivemeiu  s*iî  ne  se  fait  pas  quelques  Ibï^ares  pendant  la  des- 
siccation et  [a  rtîtrailo  qui  Tacc^mpagî^e,  et  Ton  an^te  par  ua 
trait  de  poinle  eo  travers  et  à  rexlréiiiitéde  la  fente  toutes  celles 
qu*on  apCEÇoit.  Ce  plateau  n*a  pas  de  pied* 

Va^es  Berlin.  I,e*  vases  de  cette  ft>i  me,  qui  ont  O'^JG  de  hau- 
teur sans  le  coHet  et  <P,92  avec  iecoîlel,  se  font  en  (*euii  partiel 
réunies  par  un  collage.  La  partit^  inférieure  a  en  cru  1  mètre  de 
hauteur,  et  se  cxaiie  d'une  st;u1e  pièce  par  U}  has,  comme  la  jatte 
chinoise  dofil  je  ^len^de  pat  1er,  et  p:ir  le  ménw  appareil  figuré 
pi.  XI,  fig  1,  le  robinet  à  deux  eaux  qui  amène  ou  déverse  la 
barbotine  étant  placé  au*dessous  de  la  tahia  percée  qui  $upporte 
le  moule*  Ce  moule  est  composé  de  trois  pièces  réunies  par  des 
tenons.  Le  démoulage  se  pratique  de  la  manière  suivante  ;  on 
enlève  verticalement  de  bas  en  haut  la  partie  supérieure  \  le  déga- 
gement des  deux  autre*  parlii»s  est  det-rit  dans  le  démoulage  de 
la  jatie  cliiuoise.  Avec  la  [)arli('  inU^rmcdiaiie  du  moule,  on  en- 
lève le  va>c  (jui  quille  le  moule  inférieur,  et  en  supporlanl  la 
hase  (le  la  pièie  moulée  sur  un  cvliudie  d'un  pelit  diamètre,  on 
fait  (leseendie  jus(ju'a  lene  la  partie  annulaire  du  moule  qui 
enveloppe  eiicoie  la  paitie  méeliale  du  vase  qui  est  isolé  de  la 
sorte.  Le  fond  est  percé;  le  pied,  coulé  à  part,  porte  un  disque 
plein  rpii  Ix^uclie  f  ouverture  par  laquelle  la  barhotine  excédante 
a  pu  ï^'ecliapper. 

Quels  que  soient  les  avantaji^es  du  procédé  de  coulage,  on  ne 
saurait  toutefois  l'appliquer  indistinctement  et  avec  avantage  à 
toute  espèce  de  forme.  De  plus  Telal  de  tinesse  dans  laquelle  il 
faut  einj)loyer  la  [)âte  s'oj)posera  toujouis  à  ce  que  ce  procédé 
jKMièt'e  (liins  les  fa[)ricalions  comnmnes,  et  Tencombreiuent  ré- 
sulljinl  de  lemploi  des  moules,  sans  parler  de  la  perle  due,  dans 
tous  l(^s  cas,  à  leur  prompte  déiéiioration  .  mettront  souvent 
oh-tacle  à  ce  qu'on  l'étende  au  delà  de  la  fabrication  de  la  por- 
celaine de  luxe. 
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VII. 


De  la  scmlptnra  an  era  pâte  snr  ^ta. 

(Tome  I,  page  101,  ligne  17.  ) 

On  fl^  fait  pendant  ces  derniàres  années,  à  la  Manufaciuise  de 
porcelaine  de  Sèvres,  des  pièces  de  dimensions  très-variées  au 
moyen  d*une  méthode  qui  touche  de  très-près  à  Tart  du  sculp- 
teur. Elle  donne  des  objets  d'une  valeur  artistique  réelle  et  d'une 
grande  importance  industrielie,  si  celui  qui  la  met  en  usage 
joint  au  talent  d'an  sculpteur  de  mérite  la  science  d'un  praticien 
habile. 

La  première  idée  de  ce  genre  de  décoration  se  trouve  très* 
nettement  dévoilée  dans  quelques  poteries  fines  de  l'époque 
romaine  (Voyez  tome  I,  p.  425).  Les  Chinois  en  ont  cerlainement 
tiré  le  parti  le  plus  avantageux,  et  le  musée  céramique  en  offre 
assurément  des  exemples  fort  remarquables.  M  Louis  Roberf, 
chef  des  ateliers  de  peinture  sur  porcelaine  et  sur  verre,  en  a  fiiit 
faire,  dès  1848,  qt^elques  essais  qui,  appliqués  à  la  p&te  de  porce- 
laine de  Sèvres,  ont  donné  d'excellents  résultats  et  ouve.rt  cette 
voie  nouvelle. 

On  fait  la  pièce  que  Ton  veut  décorer  avec  des  ornements  en 
relief  par  Tun  quelconque  des  procédés  décrits  dans  le  cha- 
pitre III  du  livre  P%  pages  118  et  suivantes  de  c^  Traité.  On 
maintient  la  pâle  humide,  et  sur  le  vase  on  applique  au  pinceau 
avec  précaution  et  par  couches  successives,  en  évitant  les  bouil- 
lons et  les  trous,  un  relief  de  pâte  qu'on  peut  modeler  ensuite  par 
incision  et  grattage ,  comme  s'il  s'agissait  d'un  relief  préparé  par 
moulage.  On  obtient  de  la  sorte  des  saillies  assez  vives,  très-nettes 
si  elles  ont  été  réparées  avec  toutes  les  précautions  recommandées 
pages  161  et  165.  Cette  méthode  permet  de  conserver  religieu- 
sement la  touche  du  sculpteur  si  souvent  altérée  par  les  opéra- 
tions du  moulage;  elle  ajoute  encore  à  la  valeur  artistique  de  la 
pièce  faite  par  ce  moyen,  le  mérite  de  constituer  en  quelque  sorte 
une  pièce  unique ,  puisqu'elle  n'a  pas  été  confaetionnée  dans  le 
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but  de  muUiplier  les  épieuves.  Le  môme  motif  ^  encadré  diffé- 
remment, ajusté  dîms  d'autres  données,  peut  présenter,  sans 
frais  de  coin posi lion ,  U  plus  grande  vatiétë  d'aspects.  l*ar  le 
moulage^  aucotdraîre,  pratiqué  comme  on  est  dans  Tusage  de 
le  faire,  on  n'obtient  qu'une  muUiplicatioa  fâcheuse  pour  des 
objets  d'art* 

Le  plus  grand  emploi  qu'on  ait  fait  à  Sèvres  jusqu'ici  de  ce 
mode  de  décoration  est  l*oruementaiioQ  des  vases  en  pâte  dite 
céladoiK  Ce  ton  est  légèrement  verdàtre,  agréable  par  sa  ûnes$e 
et  sa  légèreté  ^  les  ornemenis  en  pâte  blanche ,  modelés  à  diffé- 
rentes épaisseurs  qu'on  peut  appliquer  dessus,  se  manent  av€c 
la  couleur  de  la  façon  la  plus  heureuse*  On  pourrait  avoir  d^ 
effets  semblables  avec  toute  autre  pâte  de  couleur  comme  exci- 
pient, on  pourrait  de  même  varier  la  nuance  des  reliefs^  mais  il 
faut  observer  que  Toxyde  colorant  la  pâte  soit  fixe,  c*est-4Vdirâ 
qu'il  n  entraîne  pas  aux  environs  des  points  que  Far ti&te  décore 
une  coloration  obleime  par  vaporisation.  L'ox^^de  de  aVotih,  qui 
a  la  propriété  de  jeter  une  vapeur  bleuâtre  autour  des  points 
qui  le  renferment,  ne  peut  convenir  pouree  genre  d'ornemen- 
tation. 

La  nAte  réladon  ^>^ll)tient  avec  la  plus  grande  facilité  en 
introduisant  dans  la  j^àtc  5  millièmes  d'()xy<le  do  chrome,  ('ette 
pàt(»  (  ait  lit'ni'iah'incnl  hun;  ellf  n'exige  d'autre  soin  que  Cflui 
dV'tre  hie?i  triturée  pour  re|iandre  unilorniénient  l'oxyde  colo- 
rant, et  bien  lavcc  jXMireloij^Dcr  Icsdeinièrcs  traces  du  chroniate 
de  j>(»hiN>r  (ju--  r».x\(le  de  chrome,  par  une  atiinité  puissante 
analo';ue  à  ce  (jue  Al.  (^hevieul  nomme  les  phénomènes  de 
teinture.  leiieni  tou|ours  en  quiiitite  très-anpi'ecialde.  Le  mé- 
lang»'  avec  ia  pâte  l)lafiche  lend  ^okll)le  le  chromate  qui  l•è^iste 
au  lavage  pai  l'c.ui  houidante.  Ce  sel  doit  être  enlevé,  car  il 
s  et(Midr.ot  i;ar  caj)iilai  de  ju>(pie  sur  la  surface  des  reliefs  de  pâle 
blanche,  ci  io  teojieiait  en  vert  pai-  sa  transformation  en  oxyde 
de  cliiot.je  sou>  l'intluencc  de  ia  chaleur.  Il  arrive  cependant 
<|uel(juef<iis .  loisijue  pour  une  cau^e  ou  pour  une  autre  le  four 
se  cliarge  pendant  la  cui^st»n  d'une  giandt»  quantit.'  d'huniidite. 
qu  il  se  développe  et  se  répand  sur  les  leliefs  biancs  ou  sur 
"'ttaine>  parties  d(;  la  pâte  un  sel  soluble  de  chrome  qui  dépose 
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plus  tard  de  Toxyde  de  chrome.  La  pâte  céladon  cuit  générale- 
ment avec  un  ton  plus  a^n^éable  dans  une  atfiiosphère  réductive 
que  dans  une  atmosphère  oxydante.  Pour  les  motifs  précédents, 
elle  doit  cuire  dans  une  atmosphère  dépouillée,  autant  que 
possible ,  de  toute  humidité. 


VIII. 

De  la  fflaçnre  an  tel  marin. 

(Tome  I,  page  180,  ligne  25.) 

La  facilité  avec  laquelle  le  vernis  au  sel  s'adapte  à  la  pâte  des 
grès  cérames  parait  intimement  liée  avec  la  composition  chimi- 
que de  cette  pâte.  L'analyse  a  démontré  que  le  glace  complet 
s'obtenait  avec  d'autant  plus  de  facilité  que  la  composition  con- 
tenait davantage  de  silice.  Cet  excès  de  silice,  conseillé  par  la 
pratique,  indiqué  par  l'expérience,  a  bien  certainement  pour  but 
de  faciliter,  sous  les  influences  réunies  de  la  vapeur  d'eau  et  d'une 
température  élevée ,  la  décomposition  du  chlorure  de  sodium 
projeté  dans  le  foyer  vers  la  fin  de  la  cuisson. 

J'ai  cru  devoir  faire  faire,  il  y  a  quelques  années,  quelques  ex- 
périences afin  d'établir  si  l'action  du  sel  marin  sur  la  silice  est 
difiérente  suivant  l'état  de  combinaison  de  cet  acide. 

Deux  compositions  de  grès  formées  de  façon  que  cuites  elles 
représentassent  la  composition  du  grès  de  Voisiniieu ,  ont  été 
faites,  l'une  avec  une  argile  plastique  offrant  la  composition  dé- 
sirée, dégraissée  par  du  ciment  de  la  môme  argile^  l'autre  avec 
une  argile  plus  alumineuse  mais  dégraissée  par  une  addition  con- 
venable de  sable  pur. 

Toutes  les  deux  ont  été  façonnées ,  puis  cuites  Tune  à  côté 
de  l'autre,  puis  vernissées.  Après  la  cuisson  elles  étaient  com- 
plètement et  également  vernies.  Un  pot  de  grès  de  Saveignies 
placé  à  côlé  des  deux  qui  précèdent  avait  à  peine  pris  un  léger 
vernis. 
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au  moment  de   la  coupe  que  les  bois  durs  (bMre,   chêne, 

charme),  mais  aussi  la  perdent  plus  vite,   et  arrivent  à  une 

dessiccation  plus  complète. 

l^our  les  bois  résineux ,  Teau  hygrométrique  contenue  s'étève 

en  moyenne  pour  les  bois  de  quartier  : 

s  mois  après  la  coupe  à  20  p.  0/0  ;  au  moment  de  la  plus  grande  dessiccation, 

à  15  p.  0/6 

Pour  les  br^^he^  : 

Pour  les  jeunes  brins  : 

D>  à  8S  d*  à  15 

Pour  les  bois  non  résineux  à  feuilles  caduques ,  ces  moyennes 
sont  : 

Pour  les  bois  de  quartiers  : 

0  mois  après  la  coupe  de  20  p  0/0;  après  dessiccation  complète  de  17  p.  0/0 
Pour  les  branches  : 

D*    de  84  d*  20 

Pour  les  jeunes  brins  : 

P*    de  l|6  d*  10 

Pour  les  essences  forestières  qui  croissent  sur  le  versant  occir. 
dental  des  Vosges ,  M.  €hevandier  ^nne  pour  le  poids  du  stèr| 
parfaitement  sec, 

^  quarUers  fe  b^^  \^^^  ^^^  ^  ^^  bigarré.    .    .      374  fL|l. 

—  —  dans  le  grès  fO'^gién.    ,    ,     384  -^ 
-7                  -7                dans  le  musctielkalk.    .    .      38&  7;^ 

des  qsartiers  4e  cbéne  Tenus  dans  le  grès  bigarré.     .    .      300  ^ 

—  —  dans  Ip  grè*  ypsgien.    .   .     aS5  — 

—  —               dans  le  musciielkalk  .  .  308  -« 
des  quartiers  de  durme  venus  dans  le  grès  bigarré.  .  .  305  — 

—  —               dans  le  grès  vosgien.  .  .  874  ':z 
des  quartiers  et  rondins  mêlés  dans  le  grès  bigarré.  .  •  354  -7 

—  ^.      .   •     ^^  1^  muscb'eikalk.  .  .  30l)  -~ 
des  quartiers  de  bouleau  Tenus  dans  le  grès  bigarré.  .  .  825  — 

—  —              dans  le  grès  yosglen.  •  .  850  — 
des  quartiers  et  rondins  mêlés  dans  le  grès  bigarré.  •  .  §10  — 

—  '  — •  dans  te  grés  vos'gién.    .    .      844  — 

—  ^  dans  le  muscbelkalk.     .    •      843  -^ 
des  quartiers  de  tremble  et  rondins  mêlés,  Tenus  dans  le 

grès  bigarré .      270  — 

»  —  dans  le  grès  Tosgien.     .    .      270  — 

—  —  émm  h  ■ttiriiiliallr.    .    .     272  — 
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des  quartiers  de  sapin  Teaus  dans  des  terrains  arides  entre 

du  grès  vosglen 383  —  et  81 

—  —  —  fertiles.     .  37&  —  et  2N 

—  —  —  fangeux.   .  363  — 
des  quartiers  da  pin  venus  dans  des  terrains  arides  dn  grès 

toaglen 356  — 

M.  Chevandier  conclut  des  analyses  élémentaires  et  des  pesées 
relatées  dans  son  mémoire  (Annales  forestière,  t.  V,  5*  livraison) 
que  le  poids  d'un  stère  de  bois  de  feu  est  en  général  indépen- 
dant, pour  chaque  espèce  de  bois,  de  l*Àge  des  arbres  et  des 
circonstances  qui  ont  influé  sur  leur  végétation  ;  mais  il  varie 
suivant  que  le  stère  est  composé  de  bûches  provenant  de  la  tige , 
de  branches  ou  de  jeunes  brins. 

La  composition  de  chaque  espèce  de  bois,  écorce  comprise, 
peut  être  considérée  comme  constante. 

Les  résultats  des  analyses,  en  ne  prenant  que  les  cinq  essences 
indiquées  t.   I,  p.  214,  sont  réunis  dans  le  tableau  suivant: 

Analyses  des  bois .  cendres  déduites  (sécbés  à  -f- 140*) 


DÉSIGNATION 


DBS  BSSElfGBS. 


chêne.  . 
Bouleau. 
Tremble 
Sapin.  . 
Pin.  .  . 


I 


50,^ 
51,30 
50,35 
51,59 
51.71 


m 


6,0t 
6,28 
6,28 
6,11 
6,11 


1,06 
0,88 
0.82 
1,0/1 
0,81 


4     I 


^,49 
A1,5A 
42.55 
41,26 
41,37 


1,66 
0,85 
2,11 
1.29 
1,15 


En  admettant  que  les  principes  constituants  de  Teau  qui 
entrent  dans  la  composition  du  bois  peuvent  être  considérés 
comme  ne  produisant  pas  de  chaleur ,  soit  qu'on  les  suppose 
réunis  à  Tétat  d'eau.avant  la  combustion,  soit  que  la  combinai- 
son qu'ils  formaient  change  d'état  pendant  que  la  combustion  a 
lieu;  en  admettant  en  outre  que  le  carbone  et  l'hydrogène  en 
excès  contenus  dans  tous  les  bois  dégagent ,  lorsqu'ils  sont  corn* 
binés  en  une  proportion  quelconque,  la  même   quantité  dp 
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calorique  que  s'ils  étaient  isolés ,  on  peut  calculer  le  pouvoir 
calorique  d'un  stère  de  bois.  En  effet ,  connaissant  d'une  part  le 
poids  du  bois  sec  contenu  dans  un  stère  des  différents  bois ,  et 
d'autre  part  la  quantité  de  carbone  et  d'hydrogène  en  excès 
qui  entrent  dans  la  composition  de  ebacun  d'eux,  on  a  pu 
déduire  le  poids  du  carbone  et  de  l'hydrogène  en  excès  contenus 
dans  le  stère.  Multipliant  ces  poids  par  les  nombres  qui  repré- 
sentent le  pouvoir  calorifique  de  l'hydrogène  et  du  carbone,  la 
somme  de  ces  deux  produits  donne  un  nombre  exprimant  à  son 
tour  la  puissance  calorifique  du  stère.  On  a  pris  pour  puissance 
calorifique  du  carbone' 8, 08ff,  d'après  MM.  Favre  et  Silber- 
mann ,  et  34,555  pour  Thydrogène  ;  H.  Chevandier  a  de  cette 
manière  établi  le  tableau  suivant,  dans  lequel  la  dernière 
colonne  donne  les  rapports  du  pouvoir  calorifique  des  différentes 
essences  mises  en  essai  : 


RATOBE  on  MU. 


Chêne  à  glands  sesslles  (quartiers) 

Chêne,  deux  variétés  (quartiers). 

ChêDe,boispédonculés(quartiers) 

Bouleau  (quartiers) 

Bouleau  (quart,  et  rondins  mêlés) 

Sapin    (    —  d*  de  brins) 

Chêne,  deux  variétés  (—  d*  -^) 

Sapin  (rondinage  provenant  de 
branches) 

Pin  (rondinage  proven.  de  brins) 

Pin(     —  —  debAwch.) 

Sapin  (quartiers) 

Bouleau  (rondinage  provenant  de 
branches) 

Tremble  (quart,  et  rondins  mêlés) 

GhêDe  ^rondinage  de  branches) .  . 

Pin  (bois  de  quartiers) 

SBasSSSBaSSSaSBSMSBSaBBSBSSBSaSESB 


4 

I 

& 


0,872 

« 
0,808 

« 

« 

0,&93 

c 
« 
« 

0,812 

« 

c 

0,559 


II! 


kllof. 
380 

371 

359 

338 

332 

312 

317 

287 
283 
281 
277 


273 
277 
256 


POIBSAHOB 

calorifique 
d'un  stère. 


oaloriM. 

1,61A,319 
1,576,101 
1,525  225 
1,516,271 
l,/i89,190 
1,386,376 
1,346,772 

1,275,068 
1,260,600 
1,251,581 
1,230,800 

1,206,536 
1,176,858 
1,176,671 
1,140,375 


a 

I 


1,0000 
0,9763 
0,9448 
0,9392 
0,9224 
0,8587 
0,8342 

0,7898 
0,7808 
0,7752 
0,7624 

0,7478 
0,7290 
0,7288 
0,7064 
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Les  cendres  de  la  tourbe  sont  généralement  variables  avec  la 
nature  du  terrain  dans  lequel  ce  cotiibustible  se  dépose.  Souvent 
elles  sont  calcaires,  d'autres  fois  elles  sont  argileuses;  lorsqu'elles 
sont  calcaires,  la  chaux  carbonatée  provient  évidemment  de  la 
destruction,  par  le  fait  de  Tincinération  du  combustible,  de  Tacide 
organique  en  combinaison  avec  la  chaux. 


XI. 

Do  la  oompotltloii  de  <iart<iaM  lifnltM. 

(Tome  I,  page  223,  ligoe  3.) 

On  a  réuni  dans  le  tableau  suivant  les  analyses  de  plusieurs 
lignites.  Ces  analyses  ont  été  faites  par  M.  Regnault;  elles  sont 
extraites  d'un  travail  très-important  sur  la  composition  des  com- 
bustibles minéraux  publié  dans  les  Annales  des  mines  ^  3*  série, 
t.  XII,  p.  161. 


Lignte  imparfait, 

Ligniie  d'Uuiach 

LiguUe  de  Cologne 

Lignite  de  Grèce , 

Lignite  parfait. 

Lignite  des  Basses-Alpes  .  .  •  , 
Lignite  du  Mont-MeUner.  .  .  . 
Lignite  des  Bouches-du-Rbône  . 
Lignite  de  Dax 

EAgniH  pmêêona  au  N/nme. 

Lignite  d'Elbogen 

Lignite  de  CuIm 


1,167 
1,100 
l,liid 


1,276 
1,351 
1,254 
1,272 


1,157 
1,197 


2,10 
5,40 
0,02 


3,01 

1,77 

13,43 

4,00 


4,06 
3,04 


GOHMBITIOII, 

eeadrtf  dédnllM. 


57,20 
'0G,06 
67,28 


72,10 
73,00 
73,70 
74,10 


77,64 
78,06 


5,83 
5,27 
5,40 


5,36 
4,03 
5,20 
5,88 


7,85 
7,55 


36,88 
27,77 
27,23 

22,45 
22,07 
20,02 
20,13 


14,51 
13,40 


i5& 


60,0 
72,4 
73,6 

80,2 

70,5 
82,8 
84,3 


4,025 
5,847 
5,042 

6,482 
0,424 
6,603 
6,800 
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(1)  Bois  fossile  d'Usnacb,  sur  les  bords  du  lac  de  Zurich.  U 
texture  du  bois  est  encore  très-distincte  ;  la  couleur  est  bnn 
foncé,  la  dureté  considérable. 

(2)  Cette  terre  est  employée  en  peinture  sous  le  nom  de 
terre  d*onibre.  C'est  un  combustible  en  couche  très-épaisie 
exploité  dans  un  terrain  de  formation  récente,  qui  suit  les  bords 
du  Rhin  et  s'étend  de  Bonn'à  Cologne.  Elle  est  friable  et  pré- 
sente encore  la  texture  du  bois  d'une  manière  assez  prononcée. 

(3)  Lignite  exploité  dans  TÉlide  sur  les  bords  de  FAlphée. 
dans  le  terrain  tertiaire.  D*un  noir  terne,  d*une  texture  feailietée 
qui  laisse  encore  apercevoir  une  apparence  d'une  organisation 
végétale. 

(4)  Lignite  des  Basses-Âlpes.  Compacte  noir,  d*un  éclatgras; 
il  peut  être  employé  pour  la  forge. 

(5)  Lignite  du  Mont-Meisiier  dans  la  Hesse- Cassel^  il  est 
brillant,  à  cassure  conchoîde*,  il  ressemble  à  du  jayet. 

(6)  Lignite  des  environs  d'Aix.  11  est  schisteux ,  d'un  noir 
pur,  ne  laisse  apercevoir  des  traces  d'apparence  végétale  que 
dans  quelques  points. 

(7)  Lignite  de  Dax.  D'un  beau  noir,  à  cassure  inégale-,  ne 
présente  plus  l'apparence  ligneuse. 

(8)  Lignite  d^Elbogen,  en  Bohême.  Il  forme  dans  le  terrain 
tertiaire  une  couche  puissante,  compacte,  homogène,  d'un  brun 
noir,  h  cassure  conchoïde  terne.  C'est  un  combustible  remar- 
quable au  point  de  vue  céramique  par  l'usage  que  les  frères 
Haidinger  en  ont  fait  pour  cuire  avec  succès  leur  porcelaine  dure. 

(9)  Lignite  bitumineux  de  Ttle  de  Cuba,  Il  a  l'éclat  gras  et 
d'un  noir  velouté  5  il  donne  un  coke  très-léger  et  très-bour- 
souflé. 


xu. 

De  la  composition  des  différentes  variétée  de  houille. 

(  Tome  I,  page  226,  ligne  3.) 

Les  applications  récentes  qu'on  vient  de  faire  de  la  houille  à 
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la  cuisson  de  la  porcelaine  donnent  aux  combustibles  fossiles  un 
iniérét  qui  doit  aller  toujours  en  croissant.  Cette  considération 
nous  engage  à  réunir,  comme  nous  Tavons  fait  pour  les  ligmtes, 
les  analyses  des  principales  variétés  de  charbon  de  terre  \  nous 
pensons  que  le  fabricant  de  porcelaines  surtout  y  trouvera  grou- 
pés les  renseignements  qui  pourront  Téclairer  dans  bien  des 
circonstances. 


Houille  sèche  à  longue  flamme. 

(1)  Houille  de  Saint-Girons .  • 

(2)  Houille  de  Sainte-Colombe. 

(3)  Houille  de  Noroy 

{h)  Houille  de  Blaoxy  ..... 

Houille  gratse  à  longue  fla\ 

(^) 
10) 
(7) 
(8) 

(9)  HuulUe  de  Rive-de-Gier.  . 

(10)  Houille  de  Bons  (Fieou).  . 

Houille  grasse  maréchale. 

(11)  Houille  de  Newcastle  .  .  . 

(12)  Houille  de  Rive-de-Gier.  . 

Houille  dure. 


Httuiile  de  Commentry. 
Houille  d  Êpinae.  .  .  . 
Houille  de  Lancasliire  . 
Houille  de  Lavaysse  •  . 


(13)  Houille  d'Alals. 


1,310 
1,305 
1,610 
1,363 


1,310 
1,353 
1,317 
1,38/k 
1,311 
1,270 


1,280 
1,208 


1,322 


6,08 

0,80 

10,80 

2,28 


0,26 
2,53 
2,55 
5,13 
5,23 
2.10 


1,60 
1,78 


1.61 


OOHMtlTIOll, 

MAdrtt  dèdviitt. 


MIOVOIft 

ealorlBqM. 
ctail.  dédallMi 


70,05 
76,09 
78,32 
78,26 


83,02 
83,23 
85,81 
86,56 
86,30 
86,69 


89,10 
89,06 

00,55 


5,60 
5,86 
5,38 
5,35 


5,30 
5,33 
5,85 
5,56 
5,27 
5,60 


5,31 
5,23 


6,03 


itl 


18,26 
18,0: 
16,30 
18,30 


11,78 
11,55 
8,36 
7,88 
8,63 
8,11 


5,50 
5,73 


6,53 


86,2 
86,5 
88,3 
88,2 


06,6 
96,6 
100,2 
100,3 
99,0 
00.7 


103,0 
102,6 


103,6 


6,965 
7,013 
7,135 
7,127 


7,628 
7,6^6 
8,006 
8,105 
7,992 
8,068 


8,332 
8.290 


8,370 


(1)  Houille  de  Saint-Girons.  En  couche  mince  dans  les  bancs 
de  grès  appartenant  à  la  formation  du  grès  vert. 

(2)  Jayet  de  Sainte-Colombe  (Aude).  11  se  trouve,  comme  la 
houille  de  Saint-Girons,  dans  le  grès  vert. 

1.  Al 


(3)  Houille  de  Noroy  (Vosges).  Elle  forme  une  eovebe  dm 
les  marnes  irisées^  sa  cassure  est  inégale,  sa  couleur  le  noii 
terne.  Elle  est  très^impure. 

(4)  Houille  de  Blanzy  (Sa6iie-et*Loire).  En  gros  fragments,! 
eassure  largement  lamelleuse;  d'un  très-bon  usage  pour  le 
ehauifage  des  machines  à  vapeur. 

(5)  Houille  de  Commeutry  (Allier).  A  cassure  conebolde  et 
très-brillante,  brûlant  avec  une  flamme  vive  et  fuligineuse. 

(6)  Houille  d'Ëpiaal  (Saâne-eM/>ire).  À  cassure  schisteuse, 
l^llante  ;  les  pyrites  de  fer  dont  elle  est  chargée  la  rendent  fa- 
Clément  décomposable  à  l'air. 

(7)  Giinnel^oal  des  viines  du  Vigan,  dans  le  Lancashire. 
P'nu  noir  brunâtre,  sans  éclsit,  à  cassure  compacte;  difficile  i 
fasser. 

(8)  Houille  de  la  mipe  de  Lavaysse,  près  de  Decazevillt 
(Aveyron).  Provenant  d'une  eoudie  {Miiasanle;  elle  présente 
evee  l'éclat  résineux  une  cassure  oencbolde. 

(9)  Hooilfe  de  Rîvede-Gier  de  la  concession  de  Couzon  (Loire). 
Provenant  de  la  couche  dite  la  Grande  Masse;  &est  h  princi- 
pale couche  du  bassbi  de  Rive^le-Gier.  A  eatsuie  îné^ato ,  sans 
éclat. 

(10)  Houille  de  Hons^  connue  sous  le  ncMU  de  FUnu.  Le 
flènu  est  au  centre  du  bassin  houiller  de  Mans  ;  il  brûle  avec  une 
longue  flamme  ;  il  se  présente  en  gros  fragments  qui  ont  une 
couleur  noire  avec  un  certain  éclat.  C'est  la  variété  employée  jus- 
qu'à ce  jour  dans  la  cuisson  à  la  houille  à  la  Manufocture  de 
Sèvres.     - 

(It)  Houille  de  New-CasUe^  collante  dite  coking-coal  [Bi- 
ehar(i$on). 

(13)  Houille  de  Riye-de-Gier  (Loire).  Extraite  delà  concessioa 
de  la  Grande-Croix,  provenant  du  banc  dit  Banc  Maréchal^  qui 
bit  partie  de  la  Grande  Masse.  D'un  beau  noir,  d'un  éclat  vif 
et  gras;  elle  est  très-colhinte  et  d'une  excellente  qualité. 

(13)  Houille  de  Rochebelle  à  Alais(Gard).  A  cassure  inégale, 
d'un  noir  bleuâtre,  sans  éclat;  très-estimée  pour  le  travail  do 
haut  fourneau. 


XIII. 

h%  la  cnfiton  de  la  porcelaine  par  des  ^as  combnttiblee. 

(Tome  I»  page  224,  Ugœ  33.) 

Les  gaz  qui  par  leur  combustion  peuvent  produire  une  tem- 
pérature élevée  sont  susceptibles  d'être  employés  à  la  cuisson 
des  poteries.  Plusieurs  tentatives  ont  été  faites  dans  ce  sens; 
mais  le  seul  fait  positif  que  je  puisse  faire  connaître  est  relatif  à 
la  cuisson  de  la  porcelaine  dure  au  moyen  du  gaz  extrait  de  la 
tourbe  (Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  46*  année, 
p.  161).  M.  Ebelmen  a  pu  voir  et  constater  des  résultats  satisfai- 
sants d'essais  dirigés  par  M.  Renard,  de  Saint-Gond,  près  Étoges 
(Marne);  je  ne  connais  ni  la  disposition  des  fours,  ni  leur  dimen- 
sion, ni  la  durée  de  la  cuisson.  On  comprend  de  suiie  tous  les 
avantages  qui  résulteront  de  remploi  dans  la  cuisson  de  la  por- 
celaine d'un  combustible  brûlant  sans  laisser  de  cendres.  On 
obtiendra  vraisemblablement  économie  de  combustible,  cuisson 
plus  égale,  altération  moins  grande  des  gazettes  et  de  la 
chemise  du  four,  eafin  réduction  notable  dans  le  prix  de  l'encan 
tage. 


XIV. 


De  la  fasIbOité  des  silicates  et  borates  aloalins  terreiv 
et  métalliques. 

(Tomel,  page  375,  ligne  S.) 

Soumis  à  l'action  de  la  chaleur  certains  corps  se  liquéfient 
avec  une  trèa*grande  focilité,  d'autres  ne  peuvent  être  fondus 
qu'à  la  chaleur  blanche  ;  quelques-uns  ne  font  que  se  ramollir 
ftoiift  l'influense  dea  plus  fortes  températures  dont  l'industrie 


§44  VOnS   BT   AllDITIOlfS. 

puisse  disposer-,  plusieurs  enfin,  même  dans  ces  dernières  d^ 
constances,  paraissent  ne  subir  aucune  altération. 

Un  grand  nombre  d'industries  reposent  sur  des  propriété 
que  la  fusion,  dans  certaines  conditions  déterminées,  développe 
ou  détruit.  Tantôt  elle  favorise  des  séparations ,  tantôt  elle  met 
en  jeu  des  affinités  nouvelles  dont  les  arts  métallurgiques,  par 
exemple,  tirent  le  plus  grand  parti. 

L'étude  de  la  fusibilité  d'une  classe  de  corps  très-nombreux  et 
très  complexe,  celle  des  silicates,  borates,  phosphates,  résume- 
rait toutes  les  connaissances  du  potier  de  terre.  Tous  ses  efforts 
doivent,  en  effet,  se  diriger  vers  ce  triple  but  : 

Augmenter  à  volonU  la  ftuibilUé  pour  obtenir  des  vernis 
(glaçures,  lustrées,  émaux,  couvertes)  ; 

Dtmtntier  la  ftÂSibilili,  au  contraire,  pour  résister  aux  défor- 
mations, pour  acquérir  de  la  résistance  sans  fragilité,  etc.; 

Mettre  en  rapport  la  fusibilité  de  la  glaçure  avec  la  eam- 
position  de  la  pd(e,  afin  d'éviter  le  coulage,  le  ressui,  le  troi- 
tage. 

Ces  considérations  nous  ont  engagé  à  présenter  ici  une  série 
d'essais  sur  la  fusibilité  des  silicates  et  borates.  Les  p\as  intéres- 
sants sont  dus  à  Achard,  à  Lampadius,  à  CoWel-Descostil,  à 
M.  Rerihier,  à  M.  Ebelmcn.  Nous  en  avons  fait  nous-mèmeon 
grand  nombre  dans  le  cours  de  ces  six  dernières  années;  nous  ne 
ferons  connattre,  toutefois,  que  ceux  des  résultats  qui,  fournis 
par  les  éléments  que  le  potier  peut  et  doit  mettre  en  œuvre, 
rentrent  davantage  dans  le  cadre  de  ce  Traité. 

Pourprésenter  d'une  manière  méthodique  les  essais  des  divers 
expérimentateurs  que  je  viens  de  nommer,  je  crois  qu'il  est  plus 
naturel  de  les  classer  par  espèces.  N«»us  éviterons  de  la  sorte  une 
exposition  diff'use  et  des  répétitions  qui  rendraient  difficile  de 
saÎMr  les  lois  qui  semblent  résulter  des  recherches  faites  sur  la 
fusibilité. 

Fixons  tout  d'abord  ce  que  nous  nommons  infùsibilité.  Pour 
nous,  tout  corps  infusible  résistera  sans  altération  à  la  tempéra- 
ture d'environ  i50^  de  pyromètre  de  Wedgwood.  Dans  le  sens 
absolu  du  mot,  Finfusibilité  n'existe  pas,  car  bien  des  corps  qai 
avaient  présenté  au  plus  haut  degré  les  propriétés  réfractaires 
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ont  été  ramollis  et  même  fondus  quand  la  science  a  découvert 
des  sources  de  chaleur  d*une  intensité  plus  considérable  que 
toutes  celles  connues  jusqu'alors.  Au  moyen  de  la  pile,  M  Des- 
pretz  fond  et  volatilise  même  tous  les  corps  connus,  on  peut  le 
dire. 

11  est  assez  difBcile,  à  priori^  de  se  faire  une  idée  bien  nette 
ides  causes  de  la  fusibilité;  elle  se  développe  dans  des  matières 
complètement  infusibles  par  le  seul  fait  de  leur  combinaison  et 
sans  qu'on  puisse  dire  quel  est  celui  des  corps  qui  joue  le  r6le  de 
fondant  par  rapport  il  Tautre.  Ainsi  certaines  argiles  infusibles 
prennent  une  fusibilité  liquide  quand  on  les  mélange  avec  de  la 
chaux  qui.  pure,  est  très-réfractairc.  il  y  a,  selon  M.  Chevreul, 
quelque  chose  d'analogue  dans  la  propriété  siccative  des  huiles 
grasses;  elles  jouent  le  rôle  de  siccatif  par  rapport  au  siccatif 
lui-même^  et  le  siccatif  seul  ne  sécherait  pas  s'il  n'était  mélangé 
d'huile  non  siccative  dans  certaines  proportions.  L'expérience 
seule  a  permis  de  déterminer  dans  quelle  limite  varie  la  fusibilité 
des  divers  composés  et  comment  elle  se  modifie  avec  les  propor- 
tions. On  en  a  déduit  des  notions  générales  que  les  industries 
spéciales  ont  pu  mettre  à  profit.  C'est  le  résultat  deces  recherches 
expérimentales  que  nous  allons  réunir. 

Nous  indiquerons  ici,  comme  Ta  fait  M.  Berthier  qui  a  décrit 
la  plupart  de  ces  essais  (Esmis  par  la  voie  $èche^  1. 1,  p.  417  et 
suiv.),  les  températures  auxquelles  les  mélanges  ont  été  soumis. 
On  a  chauflTé  tantôt  dans  un  fourneau  à  vent  donnant  environ  ISO* 
de  chaleur  en  deux  heures  de  temps  :  cette  température  sera  dé- 
signée par  (g  f);  tantôt  dans  un  four  de  Sèvres,  au  grand  feu  de 
cuisson  de  la  porcelaine  en  couverte  :  cette  température  sera 
désignée  par  (S  «.  Quand  on  a  chauffé  le  mélange  seulem(*nt  à  une 
température  médiocre,  on  a  désigné  cette  chaleur  par  le  signe 
p.  f  ;  on  Tobtient  en  faisant  usage  d'un  fourneau  de  calcination 
surmonté  d'un  tuyau  de  tôle  de  1  mètre  de  haut  ;  on  obtient  de 
la  sorte  une  température  de  SO  à  60*"  pyrométriques. 

Nous  relaterons  dans  plusieurs  chapitres  différents  les  expé- 
riences faites  sur  la  fusibilité  des  matières  qui  intéressent  le  fa- 
bricant de  poteries.  Dans  le  premier,  nous  indiquerons  celles  rela* 
tives  aux  silicates  ;  dans  le  second ,  celles  qui  concernent  Thistoire 
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des  borates.  Ces  expériences  poorront  être  utilemmit  eonsiiltte, 
nous  n*en  doutons  pas ,  par  tous  les  potiers  de  terre. 

GHÀPrriiB  l*'.  —  Silicates. 

La  silice  fonae,  avec  les  différentes  bases ,  des  composés  d'« 
fusibilité  tràft-variée;  nous  les  présenterons  dans  deux  artidci 
distincts,  suivant  que  ces  silicates  sont  sioiples  ou  multiples. 
Dans  l'article  1*',  nous  indiquerons  la  fusibilité  des  silkiAei 
simples  )  dans  l'article  2^  nous  examinerons  celle  des  composés 
multiples. 

Articlb  1*'.  5tZtcal<s  simples. 

Parmi  les  alcalis  et  les  terres»  la  propriité  fondante  à  l'égard 
de  la  silice  croit  et  décroît  comme  l'affinité  chimique  de  la  base. 
M.  Berthier  fait  remarquer  que  la  solubilité  dans  l'eau  suit  k 
môme  ordre.  Pour  les  oxydes  métalliques ,  la  fusibi/ite  devient 
aussi  d  autant  plus  considérable  que  l'oxyde  qui  Corme  le  sili- 
cate est  doué  lui-même  d'une  plus  grande  énergie  chimique. 
Mais  la  même  relation  n'a  plus  lieu  quand  on  compare  entre 
elles  des  bases  de  familles  différentes  :  les  alcalis,  les  terres  alca- 
lines, les  terres  avec  les  oxydes  métalliques ,  par  exemple^ 
mais  Toxyde  de  plomb  est  infiniment  plus  fondant  que  la  ba- 
ryte, quoiqu'il  soit  déplacé  par  elle  de  toutes  ses  combinai- 
SODS.  La  fusibilité  des  silicates  simples  parait  dépendre  de  trois 
causes  :  l**  la  fusibilité  propre  de  la  base  ^  2®  son  énergie  chi- 
mique ;  3^  la  proportion  dans  laquelle  elle  entre  dans  le  com- 
posé. 

'  $  i.  Silicates  (dealins. 

Potasse.  Les  silicates  de  potasse  sont  très-fusibles.  A  la  tem- 
pérature de  50*,  il  ne  faut  que  trois  parties  de  carbonate  de 
potasse  pour  former  avec  la  silice  un  composé  très-fluide.  A  la 
chaleur  de  150*,  une  très  petite  quantité  d'alcali  suffit  pour  pro- 
duire cet  effet.  Un  silicate  de  potasse  contenant  0,86  de  silice 
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el  0^14  de  potasse  ,  se  fond  en  un  verre  incolore  iran^ptrent , 
bulleux  (S).  Un  silicate  contenant  0,91  de  silice  et  0,09  de  pO« 
tasse  seulement,  donne  encore  un  verre  transparent,  mais  exces^ 
sivement  boursouflé,  scorifbrme,  et  qui  représente  le  volume  de 
la  silice  employée  ;  il  n'y  a  donc  eu  que  ramollisMment  (S).  (JAe 
quantité  moiids  grande  encore  d'alcali,  0,03,  transforme  ta  slltoe 
pulvérulente  en  une  masse  dura  et  cotnpacte  (S). 

Simde,  Les  silicates  de  soude  peuvent  être  fondus  en  verrea 
transparents  )  Compactes  et  plus  ou  moins  bulleux.  Les  silicatel 
contenant  0,9 (  de  «ilice  et  0^08  de  soude,  celui  formé  de  0,92 
de  silice  et  0,08  de  soude,  ae  fondent  en  verras  bulleut  -,  i^lUi 
qui  ne  contient  que  0,06  de  soude  ne  donne  qu'un  émftil  blanè 
légèrement  translucide^  qui  ne  doit  subir  qu'un  commencement 
de  ramollissement  (S).  Cette  composition  se  rapproche  beau- 
coup de  la  fritte  qui  donne  la  transparence  à  la  porcelaine 
tendre. 

Les  silicates  alcalins  ne  présentent  jamais  d'apparence  cria*- 
talline^  ils  tendent  même  à  s'opposer  à  la  OiiatallisAtion  dea 
silicates  terreux,  en  conservant  au  composé  multiple  l'aspect 
vitreux.  C'est  sur  cette  propriété  qn  est  fondé  Tert  de  là  vitri- 
fication* 

S  1  SiUeeaes  tefttd». 

Baryte.  On  a  préparé  les  silicates  de  baryte  en  fondant  iè 
sable  quarzeux  et  le  carbonate  A^  baryte  natif*  Plusieera  le  iont 
fondus. 

Le  silicate  de  batyte  contenant  0,5«S5  de  silice  et  0,445  de 
baryte (  oelui  contenant  0,6o2  de  silice  et  0,348  de  baryte, 
fondent  (S)  en  masses  compactes,  translucides,  d'un  blanc  gri- 
sâtre, à  cirsaura  coneholde  un  peu  dreuse  comme  celle  dû 
pétrosilex.  Les  composés  qui  contiennent  des  pfoportiôDi 
de  silice  moibdres  que  celles  qui  précèdent  sont  lés  seuls  fijttl- 
blés. 

Strontiané.  \m  stroAtiane  ^st  beaucoup  moins  fondante  à 
l'égard  de  la  silice  que  ne  Test  la  baryte  :  car  0,55S  de  silice 
et  0,446  de  stronttane  donnent  un  émail  Mène  I  peine  trans* 
lucide. 


S48  MOTBS  BT  ADDITIONS. 

Chaux.  lx>r8qu*on  chHufTe  très-fortement  du  carbonate  de 
chaux  avec  de  la  silice  réduite  en  poudre  très-fine^  il  y  a  com- 
binaison,  et  lorsque  la  chaux  domine,  le  silicate  se  dissent  a 
totalité  dans  les  hcides;  mais  il  n'y  a  fusion  que  lorsque  la  chaoi 
et  la  silice  sont  employées  dans  des  prop«irtions  qui  ne  peuvent 
varier  qu*entre  des  limites  peu  distantes.  Dans  le  cas  le  plos 
&vorable,  on  n'obtient  de  fusion  complète  qu'à  l'aide  de  li 
plus  haute  température  du  fourneau  à  vent.  Si  la  chaux  est  à 
la  silice  dans  un  rapport  plus  grand  que  65  h  35 ,  le  méisnge 
reste  pulvérulent;  si  le  composé  renferme  O^liS  de  silice 
et  0,65  de  chaux,  il  y  commencement  de  ramolUssemeat; 
les  composés 

silice.     .     .     .      0.53S  0«e33  0.755 

Chaai.    .    .    .      0,472  S,37S  O^SU 

fondent  ou  se  ramollissent.  1^  premier  composé,  au  four  à  por- 
celaine, donne  un  culot  pierreux  à  grains  lamelleux;  au  four- 
neau à  vent ,  il  fond  en  une  masse  demi-vitreuse,  à  cassure  ioi- 
santé ,  pour  deux  heures  de  feu. 

Le  deuxième  composé  (S)  fournit  un  calot  scoriforme  qui 
ressemble  à  de  la  porcelaine,  assez  dur  pour  rayer  \e  verre. 

La  dernière  composition  se  transforme  en  un  culot  qui  s'é- 
grène entre  les  doigts  (S),  et  eu  un  verre  transparent  poreux 

(g-n- 

Magnésie,  On  a  essayé  les  silicates  de  magnésie  : 


«•i. 

N«S. 

»•«. 

H»  4. 

silice.    .    . 

.       0,378 

0.435 

0,590 

0,700 

Magoésle.  . 

.      0.7M 

0,505 

0.401 

0,300 

Les  n^  1  et  2  n'ont  pas  même  subi  de  ramollissement ,  maïs  il 
y  avait  eu  combinaison,  car  les  culots  faisaient  gelée  avec  les 
acides.  Pour  le  n°  3 ,  il  y  a  eu  ramollissement  sans  fusion  ;  enfin, 
pour  le  n*  4,  il  y  avait  eu  commencement  de  fusion. 

illumine.  La  silice  à  l'état  de  quarz  et  Palumine  calcinée 
ne  sont  douées  que  d'une  énergie  chimique  très-faible  ^  elles  ne  se 
combinent  donc  que  très-difiicilement,  même  à  une  tempéra- 
ture élevée.  On  trouve  bien  certainement  ramollissement  dans 
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certaine^  argiles,  mais  les  alcalis  que  les  argiles  contiennent 
doivent  exercer  leur  influence  sur  ce  phénomène.  Les  argiles 
démontrent,  dans  tous  les  cas,  qu'aucun  silicate  d'alumine 
n*est  fusible  à  la  plus^aute  température  de  nos  fourneaux. 

On  a  fait  artificiellement,  avec  de  la  silice  et   de  Talumine 
provenant  du  sulfate  simplement  calciné,  les  silicates  suivants  : 


»•  1. 

K»  1. 

»•  8, 

K«*. 

Silice.    .    . 

.      0.357 

0,47ft 

0,643 

0,730 

Alumloe.     . 

.      0,643 

0,526 

0^57 

0,270 

Les  deux  premiers  (S)  ont  donné  une  masse  agglomérée,  mais 
s'égrenant  sous  le  marteau.  —  Le  n*  3  (S),  un  culot  compacte 
fortement  aggloméré  à  cassure  mate  et  pierreuse.  —  1^  n*  4 
(g.  f,)^  un  culot  compacte  à  cassure  pierreuse  un  peu  luisante. 

Les  briques,  les  creusets  faits  avec  des  argiles  naturelles  sont 
des  composés  trop  complexes  pour  qu'on  puisse  attribuer  au 
silicate  d'alumine  pur  les  caractères  qu'ils  présentent,  quand  on 
les  soumet  à  l'action  du  feu. 

S  3.  Silicates  métaUiqties. 

Oocyie  de  manganèse.  Les  silicates  de  manganèse  ont  été  pré- 
parés avec  le  sable  de  Nemours  et  du  carbonate  de  manganèse. 
Les  combinaisons  suivantes  ont  été  soumises  au  creuset  brasquë 
dans  les  fours  de  Sèvres  : 

Sillee.  .......     0,180 

Protozyde  de  manganèse.     0,820 

Le  n*  1  (S)  s'est  fondu  en  masse  d'un  vert  sombre  compacte  à 
cassure  lamelleuse.  —  Le  n®  2  a  fondu  en  un  culot  compacte, 
sans  apparence  vitreuse,  divisible  en  lames  larges  et  éclatantes. 
—  Le  n®  3  a  dû  présenter  une  très-grande  fluidité.  Après  le 
refroidissement,  il  a  la  forme  d'un  culot  à  peine  translucide, 
rouge  de  chair,  très-fragile,  cristallisé  comme  le  précédent. — Le 
n*  4  n'a  présenté  qu'un  culot  facile  à  écraser  entre  les  doigts, 
lamelleux  en  certains  points  :  il  n'y  a  pas  eu  de  fusion  com*- 
plète. 


irl. 

M*  S. 

«•». 

0,338 

0^66 

0,640 

0,662 

0,534 

0,360 

680  Nons  vr  AHniTiom. 

Ox^/ie  de  fer.  Le  fer  peut  entrer  dans  la  composition  te 
nlicates  eous  trois  états  d'oiydation  variés  qui  présentent  da 
degrés  de  fusibilité  très-diffërents.  Les  silicates  de  protoiydeK 
les  silicates  d*oiyde  des  battitures  sont  trèft-fùsibles.  Les  silicua 
de  peroxyde  paraissent  infusibles. 

Pour  obtenir  les  silicates  de  protoxyde  de  fer,  on  prend  te 
battitures  de  fer  auxquelles  on  ajoute  la  quantité  de  fer  en 
limaille  convenable  pour  amener  tout  l'oxyde  de  fer  à  Tëtat  de 
protoxyde  sous  Tinflaence  de  la  silice.  On  a  feit  de  la  sorte  les 
silicates: 


n^u 

«•t. 

Wt. 

rk 

0,180 

O.Sit 

e,476 

ù^n 

0,M0 

0,690 

0,525 

0*US 

Pioiozjde  de  fer.  .    . 

Le  n*  {  (^.  f.)  ^  donné,  après  le  refn^dissement,  une  masie 
bnlleuse,  confusément  cristalline  et  à  cavités  garnies  de  cristaux 
microscopiques.  Cette  matière  traverse  les  creusets  de  terre 
comme  le  fait  la  litharge.  —  Le  n*  3  fond  très -facilement  et 
laisse  un  culot  à  cassure  lamelleuse  fkcilement  cHvable  ;  il  pefco 
les  creusets  de  terre  avec  la  plus  grande  facilite.  —  Le  n*  3 
forme  une  masse  (compacte  à  eassure  inégale  avec  quelques 
indices  de  cristallisation.  —  Le  n*  4  fond  dans  un  creuset  de 
terre,  sans  le  percer,  en  une  masse  compacte,  homogène,  à 
cassure  inégale,  opaque,  conchoîde  ou  luisante. 

1.^  trois  premiers  composés  forment  la  base  des  scories  des 
hauts  fourneaux.  On  les  emploie  dans  quelques  localités  comnoe 
couvertes  de  poteries  ou  de  grès  communs. 

On  a  fait  fondre  : 


50 1. 

If»  1. 

ff  %. 

R^k. 

9,33 

0,50 

0,67 

0,75 

0,67 

0,50 

0,33 

0,35 

Silice. 

Battitures 

Ces  mélanges  ont  donné  :  le  n*  1  (9.  /*.),  une  masse  légèrement 
huileuse,  noire,  sans  éclat,  très-4brtentent  magnétique,  présen- 
tant des  écailles  cristallines  et  métalloïdes.  —  Le  n""  2  (g.  /*.),  aa 
terre  très-liquide  qui  a  pénétré  le  creuset  4  masse  compacte  d'an 
noir  métalloïde,  très-magnétique,  à  cassure  inégale  et  luisante. 
—  Les  n««  3  et  4  {g.  ^),  comme  la  précédente,  sana  traverser  le 
creuset. 


n^i. 

lf«s. 

•,ddi 

#,3M 

0,699 

0,607 
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I        Pour  tes  silicates  de  peroxyde  de  fer,  on  a  calciné  les  mélanges 
F    suivants  : 

1  H«  1.  »•  t.  . 

Silice.   ......      0,377  O^àl 

Peroxyde  de  fer. .    .    .      0,628  0,458 

sans  parvenir  à  les  fondre;  ils  n'ont  pas  diminaé  de  volome; 
les  culots  étaient  tenaces  et  gris  noirfttre  ;  leur  poussière  était 
rouge. 

Oxyde  de  cuivre.  On  a  préparé  les  silicates  de  protoxyde  de 
cuivre  en  fondant  du  sable  qaaneux,  du  bioxyde  de  cuivre  et  du 
cuivre  métallique  : 

H»  1. 

Silice 0,177 

Protoxyde  de  cuirre.    .    .    .      0,823 

Ils  ont  donné  :  le  n*  1  (p.  f.),  un  culot  homogène  n'ayant 
éprouvé  qu'un  commencement  de  fusion  pâteuse,  compacte, 
tenace,  brun  rouge. — Le  n®  2  (g.  /".),  un  culot  rempli  de  petites 
bulles,  cassure  inégale  et  luisante,  rouge  violet  foncé  ;  a  dû  pré- 
senter une  grande  fluidité.  —  Le  n*  3  (g.  /.),  un  culot  de  même 
forme  que  le  mélange  des  matières,  tenace,  d'un  rouge  violacé^ 
a  dû  n'être  que  ramolli.  Le  cuivre  est  le  principe  colorant  des 
rouges  au  grand  feu  des  Chinois.  A  cet  égard,  ces  essais  sont  in- 
téressants. 

Le  silicate  de  peroxyde  de  cuivre,  contenant  0,421  de  silice 
et  0,579,  a  donné  (g.  f.)  un  culot  semblable  au  précédent  et  qui 
n'a  dû  éprouver  qu'une  demi-fusion  ;  il  était  d'un  rouge  de  sang, 
ce  qui  prouve  que  sous  l'influence  de  la  silice  le  peroxyde  de 
cuivre  a  été  réduit  à  Tétat  de  protoxyde. 

Oxyde  d'antimoine.  Lorsqu'on  fait  chauffer  au  rouge  blanc 
(p.  f,)  le  mélange  suivant  :  30  gr.  acide  antimonieux,  8gr.  anti- 
moine métallique,  il  gr.  sable  quarieux,  on  obtient  une  pâte 
molle  qui  forme  un  beau  verre  éclatant,  transparent,  et  d'im 
jaune  de  topase  comme  les  silicates  de  plomb. 

Oxyde  d'é(ain.  Le  protoxyde  d*étain  forme  un  silicate  fusible 
et  cet  oxyde  parait  augmenter  la  fusibilité  des  scories  dans  la 
composition  desquelles  il  entre  pour  une  portion  un  peu  consi- 
dérable. Les  silicates  de  deuloxyde  d'étain^  au  contraire,  sont  in- 


vt. 

H*  a; 

tfk. 

0,M4 

0,à36 

0,0M 

0,700 

0,5U 

0^4 
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fusibles  ou  peu  fusibles^  car  l*opaciré  de  rémail  blanc  sonUe 
due  à  la  dissolution  imparfaite  du  deutoxyde  d*élain  dans  h 
matière  vitreuse. 

Oxyde  de  zinc.  Tous  les  silicates  simples  d*oxyde  de  sbc 
sont  infusibles;  mais  on  peut  les  faire  fondre  parle  mélange  aiee 
d'autres  silicates. 

Oxyde  de  bismuth.  Cet  oxyde  se  comporte  avec  la  silice  et  la 
silicates  de  même  que  Toxyde  de  plomb;  il  paratt  plus  fusible  eo* 
eore;  seulement,  j*ai  pu  constater  dans  cc^  composés  une  pro- 
priété singulière  qui  en  fait  rejeter  remploi  dans  la  vitrificatioQ: 
ces  composés  se  figent  avec  la  plus  grande  facilité  au  sortir  da 
creuset. 

Oxyde  de  plomb.  On  a  fait  fondre  au  fourneau  (p.  f,)  les  mé- 
langes : 

if»i. 

Smce 0,317 

Oiyde  de  plomb.  .    .    •     0,783 

Ils  ont  donné  :  le  n*  1  (p.  /*.),  un  verre  compacte,  sans  bulles, 
transparent  jaune  de  résine  trèâ-éclatant.  —  Le  o*  2  (p,  /*), 
un  verre  compacte  éclatant,  jaune  de  soufre.  —  Le  n*  3 ,  un 
verre  d'un  jaune  pâle.  —  Le  n*  4  (p.  f.).  une  masse  non  fondue, 
(flf.  f'\  un  émail  spongieux,  d'un  beau  blanc;  combinaison  et 
ramollissement  sans  fusion.  L'oxy<le  de  plomb  est  un  des 
éléments  de  plusieurs  glaçures;  mais  il  donne  aux  verres  qui  ea 
renferment  beaucoup  une  altérabilité  qui  doit  en  faire  restreindre 
l'emploi.  On^sait  que  le  cristal  nommé  rocaille^  qui  entre  dans  la 
composition  de  presque  toutes  les  couleurs  vitriGables,  se  com- 
pose de  1    de  sable  et  3  d*uxyde  de  plomb. 

Article  2.  Silicates  multiples. 

La  fusibilité  des  silicates  doubles  ou  multiples  dépend  beau- 
coup de  celle  des  composés  élémentaires.  On  peut  toujours  faire 
fondre  un  silicate  infusible  par  lui-même  en  le  combinant  avec 
une  proportion  conveuHble  d'un  silicate  fusible;  il  paratt  même 
que  la  fusibilité  des  silicates  multiples  est  plus  grande  que  la 
fusibilité  moyenne  des  silicates  composants;  car  la  propriété  fon- 
dante des  silicates  difficilemeùt  fusibles  est  beaucoup  augmentée 
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par  leur  simple  mélange  (silicates  doubles  de  chaux  et  de  ma* 
gnésie,  de  chaux  et  d'alumine). 

Les  silicates  alcalins  donnent  à  leurs  combinaisons  avec  d'au- 
tres silicates  une  très-grande  fusibilité.  Toutes  les  pierres  qui 
contiennent  des  alcalis  sont  fusibles  ou  au  moins  ramollissables. 
Cette  fusibilité  se  communique  aux  silicates  infusibles,  terreux  ou 
métalliques.  Si  la  quantité  d'alcali  est  suffisante,  les  silicates  qui 
cristMJlisent  avec  facilité  perdent  cette  faculté.  C'est  sur  cette  pro- 
priété que  reposent  la  fabrication  des  verres  et  celle  des  cristaux 
qui  peuvent  se  refroidir  lentement  quand  Hs  sont  bien  fabriqués 
sans  offrir  d'indices  de  cristallisation. 

S  1.  Silicates  alcalins  multiples. 

Potasse  et  soude.  Ces  deux  alcalis  niôlés  ensemble  sont  plus 
fondants  à  l'égard  de  la  silice  que  l'un  ou  l'autre  employé  seul.  On 
a  préparé  : 

H»  1.  «•  t. 

Silice 0,S55  0.024 

Potane 0,0S7  0,047 

Soude 0,058  0,020 

On  a  obtenu  :  n""  i  (g.  f.)j  une  verre  homogène  compacte, 
transparent  d'un  gris  de  silex  et  bulleux  seulement  dans  quelques 
parties. —  K  2  {g.  /*.),  une  masse  homog/^ne  transparente,  mais 
pénétrée  dans  toutes  ses  parties  d'une  multitude  de  bulles  extrê- 
mement petites. 

On  utilise  cette  propriété  pour  obtenir  des  composés  vitreux 
fusibles  sans  être  obligé  d'exagérer  la  proportion  des  alcalis,  ce 
qui  rendrait  le  verre  plus  altérable.  Bien  des  anomalies  appa« 
rentes,  signalét'S  dans  certains  felspatbs  sous  le  rapport  de  leurs 
fusibilités  comparatives,  disparaîtraient  si  l'analyse  avait  fait 
connaître  les  quantités  respectives  de  potasse  et  de  soude  qu'ils 
renferment. 

S  2.  Silicates  terreux  multiples. 

Baryte  et  chaux^  Les  silicates  de  baryte  et  de  chaux 

Silice 0,480  0,631 

Baryte 0,10o  0»348 

Chaax 0,414  0,iSl 


(KM  HMM  n  Aismont^ 

16  f6nt  fonâuft  (p.  f.)  :  )ê  n*  1  en  on  culot  compacte  sans  MOa, 
incotore ,  transparent ,  à  cassure  lamelleuse  dans  on  son, 
inégale  et  écailleuse  dans  d'autres  sens.  —  Le  n**  2  en  un  enlot 
sans  bulles,  compacte,  transhicide,  h  cassure  concholde  éch* 
tante. 

Baryte  et  àhmme.  Les  silicates  de  baryte  et  cTalnmme  : 

SIHce. 0,950  e,57e 

Alamina.  ....      a^sao  t,MS 

Buyte.      ...    «       0,100  «.227 

se  fondent  (S^^  en  masses  compactes,  sans  balles,  à  cassure 
unie  et  luisante,  vitreuses  eu  quelque»  parties,  ne  présentant 
aucun  indice  de  cristallisation. 

ChoHX  et  magnésie.  La  ckaiix  qnî  ne  forme  a^cc  fa  sfHce  que 
des  composés  infusibles  ou  extrêmement  diflScîles  à  fondre  peot 
donner,  avec  un  très-grand  nombre  de  silicates  infusîhles  on 
peu  fusibles,  des  composés  qui  fondent  facilement.  Cette  terre, 
qui  est  très-répandue  dans  la  nature,  sert  dans  beaucoup  d'usages 
céramiques  pour  faciliter  la  ftision  d'une  combinaison  refirac- 
taire.  Les  mélanges  oonteaaat  ; 

H«  1. 

SUice. 0,49^ 

Chaux 0,26 

Magnésie.  ....      0,30 

ont  donné  :   le  n""  1 ,  une  masse  opaque.  —  Le  n*  3,  tne 
masse  un  peu  vitreuse  difficile  à  fondre,  et  le  n*  3,  nnemasii 
vitreuse,  translucide,  diOfeile  à  fondre.  —  Le  n*  2  (S),  refroidi 
lentement,  cristallise  en  longues  fibres  prismatiques. 
Chaux  et  alumine.  Lampadius,  en  fondant  lea  nnélanges  : 

KO  1. 

Silice. 0,50 

Chaux 0,84 

Alumine 0,10 

a  remarqué  que  le  n*  1  donnait  une  masse  transparente  sur 
les  bords,  et  présentant  Taspect  de  la  porcelaine^  que  le  a' 2 
s'était  converti  en  un  verre  blanc  de  lait  et  translucide^  le  n*  3, 


»•  t. 

«•1. 

0,3S 

o,as 

0,63 

0.5a 

0,00 

0,17 

«•1, 

K^S. 

a*>*. 

0,50 

0,16 

o,s< 

M« 

0,50 

0,16 

0,84 

0,34 

0,50 
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en  verre  blanc,  à  rexception  du  noyau,  et  le  n*  4^  en  véri(aU« 
porcelaine. 

Selon  M.  Berthier,  parmi  les  composés  que  la  silice  peut  for« 
mer  avec  la  chaux  et  l'alumine,  les  plus  fusibles  sont  ceux  qui 
se  rapprochent  de  contenir  en  silice  les  0,40  de  leur  poids  ;  ces 
composés  sont  encore  d'autant  plus  fusibles  que  les  quantités  de 
la  chaux  et  de  Talumine  se  rapprochent  davantage  du  rapport 
de  47  à  14.  Une  longue  pratique  a  démontré  qu'on  rend  une 
argile  ordinaire  assez  fusible  pour  que  des  grenailles  métal- 
liques puissent  la  traverser  et  se  réunir  en  culot  par  Taddition 
de  la  moitié  aux  trois  quarts  de  son  poids  de  carbonate  de 
chaux. 

Les  silicates  de  chaux  et  d'alumine  peuvent  contenir  nn  grand 
excès  de  chaux  sans  cesser  d'être  fusibles,  mais  alors  ils  le 
sont  d'autant  moins  qu'ils  renferment  plus  d'alumine.  Les 
bonnes  argiles  plastiques  ne  se  fondent  qu'avec  deux  fbis  et 
demie  leur  poids  de  marbre  \  mais  la  même  proportion  de  pierre 
calcaire  fait  parfaitement  fondre  un  mélange  à  parties  égales  de 
aable  quarzeux  et  d'argile  plastique. 

Magnésie  et  alumine.  Les  silicates  de  magnésie  et  d'alumine 

«•i.  m»t. 

Silice 0,A50  0,630 

Magoésie.  .     .    .      0,308  0,200 

Alumine.     .    •    .      0,248  0,170 

se  sont  complètement  fondus  (S)  et  ont  donné  :  le  n*  i,  un 
culot  compacte,  pierreux,  à  cassure  unie  ou  inégale,  un  peu  lui- 
sante ,  translucide  dans  les  éclats  minces  ;  —  Le  n^  2^  un  culot 
compacte  pierreux ,  opaque,  à  cassure  inégale  et  matte.  Le  sili- 
cate de  magnésie  est  donc,  comme  le  silicate  de  chaux,  un  fon- 
dant pour  les  silicates  d*alumine. 

S  8.  Silicates  métal  tiques  multiples. 

Oxyde  de  fer  et  oxyde  de  manganèse.  Le  silicate  double  de 
protoxyde  de  fer  et  de  protoxyde  de  manganèse  obtenu  dans  un 
creuset  de  fer,  en  fondant  : 

Silice 0,470 

Protoxyde  de  fer.      ...       0,360 
Protoxyde  de  maoganèse»    •       0,270 
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forme  UM  masse  bien  fondue,  homogène,  mais  trè8-baHeiKe,à 
cassure  inégale  et  mate,  d'un  aspect  pierreux,  d'un  gris trèr 
claîr,  ne  présentant  aucun  indice  de  cristallisMtion. 

Oxyde  de  zinc  et  proioxyde  de  fer.  M.  Berthier  a  soambà 
Texpérience  (g.  /*)  les  deux  silicates  de  zinc  et  de  fer  suivants: 


H«>l. 

ir»  t. 

Silice 

0,660 

0,è5i 

Oiyde  de  iloc    .    . 

0,380 

0,200 

Protoiyde  de  fer.     . 

0,160 

0,253 

Ils  se  sont  fondus  fun  et  Tautre  en  une  masse  compacte,  çà  et  là 
huileuse,  à  cassure  un  peu  conchoïJe,  luisante  ou  cireuse,  opa- 
que, d*un  gris  foncé  presque  noir,  et  non  métalloïde.  Ces  com- 
posés ont  dû  rester  pâteux. 

Oxyde  d  argent  et  de  plomb.  Toutes  les  fois  qu*on  fond  de  Tir- 
gent  avec  de  la  silice  et  du  sulfate  de  plomb  ou  du  minium,  il  se 
produit  unyerre  qui  relient  0,0o  à  0,06  d'oxyde  d'argent. 

S  /iu  Silicates  alcalins  et  terreux  multiples. 

Alcalis  et  chaux.  Lorsqu'on  chauffe  un  silicate  simple  ou 
multiple  qui  renferme  une  proportion  un  peu  forte  d'alcaU,  avec 
une  base  fixe,  cette  base  met  en  liberté  une  certaine  quantité 
d'alcali. 

15  V'  d*un  silicate  de  soude  contenant.  .    .    .      Silice     10,35  , 

Soude      6.65  I 

Ont  été  chauffés  avec Chaux     5,60  ' 


20,60 

On  a  eu  un  culot  qui  ne  pesait  que 19,2) 

Il  s'est  ▼olatilisé Soude      1,)0 

La  fritte  et  la  pâte  elle-même  de  la  porcelaine  tendre  donnent 
des  exemples  du  parti  qu'on  peut  tirer  de  la  fusibilité  des  sili- 
cates calcaires  et  alcalins.  Les  différentes  espèces  de  verres  doi- 
vent encore  leurs  propriétés,  fusibilité  et  inaltérabihté  simulu- 
nées,  à  leur  composition  complexe. 

On  les  prépare  en  faisant  fondre  : 

Noi.         NO  t.  N«8.        KM. 

SHIce 100        100        Silice.       ...     .  loo        loo 

Carbonate  de  potasse  calciné.    59         80       Carbonate  de  soude    30         33 
Chaux  TlTe 17         20        Chaux  vive.  .     .     .     20  7 
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Ces  compositions  donnent  :  le  n*  1 ,  le  verre  dit  de  Bohême^ 
qui  se  distingue  des  autres  verres  par  une  grande  infusibilitë.  — 
l^e  n""  2,  le  cr(mn^gla$s^  qui  est  ennpioyé  comme  le  flint-glass  à 
ta  confection  des  instruments  d'optique;  —  Le  n°  3,  un  verre  à 
vitre  de  composition  commune;  les  dosages  du  verre  sont  assez 
variables.  —  Le  n*  4,  un  verre  de  la  composition  des  verres' 
à  glace  de  bonne  qualité. 

Alcalis  et  alumine.  Le  felspath  à  base  de  potasse  n""  1 ,  et  le 
felspath  à  base  de  soude  n**  2,  qui  renferment  : 


N«l. 

If  0  1. 

Silice.    .    . 

0,66 

Silice.    .    . 

0,70 

Alumine.    . 

0,1S 

Alumine.    . 

0,10 

Potasse  .    . 

0,16 

Soude.  .    . 

.         0.11 

se  fondent  (S)  en  verres  transparents  remplis  d'une  multitude 
de  petites  bulles.  La  pegmatite,  qui  sert  de  couverte  à  la  porce- 
laine dure  de  Sèvres,  est  un  silicate  très-siliceux  de  potasse  et 
d'alumine  jielle  renferme  : 

Since 0,76 

Alumine 0,16 

Potasse  et  soude*      .       0,08 

et  se  fond  sur  le  biscuit  en  un  verre  incolore ,  émaillé  ;  dans  un 
creuset  brasqué,  elle  donne  un  verre  à  grosses  bulles  d'un  gris  de 
silex  et  translucide  :  la  couleur  est  due  au  charbon. 

J'ai  fait  des  additions  de  sable  et  de  carbonate  de  chaux  à  du 
felspath  bien  cristallisé  pour  en  faire  varier  la  fusibilité  Le  fels« 
path  a  pu,  dans  le  four  de  Sèvres,  amener  à  fuMon  complète  son 
poids  de  sable  quarzeux.  La  masse  fondue  était  opaque,  à  cas- 
sure nette  et  luisante;  elle  contenait  : 

Silice 0,82 

Alumine 0,10 

Potasse,     ....       0,08 

I^  chaux  ajoute  beaucoup  à  la  fusibilité  du  felspath.  On  a  fait 
fondre  (S)  : 


U2 


KO  1. 

ir»s. 

Felspath  .    •    . 

.     .      0,90 

0,20 

Craie.      .     . 

.     .       0,10 

'        0,80 

«•t. 

W»  t. 

«•i. 

0,524 

0,605 

0,700 

0,968 

o,tss 

0,«7i 

0,300 

0.J40 

0,221 
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Le  n*  1  &'o8i  transformé  en  un  culot  fondu  bulleux  et  picoté  ï  h 
surface  par  suite,  sans  doute,  du  départ  d'une  certaine  quaoiiié 
d'alcali.  •«-  Le  n*  2  a  pris  une  telle  fluiditéi  quM  a  traversé  toolk 
la  fois  le  godet  de  porcelaine  qui  contenait  le  mélange  et  le  rondeta 
qui  supportait  l'essai. 

Toutes  les  argiles  sont  fondues  en  verre  toutes  les  fois  qo'oo 
les  soumet  à  i50*  p.  avec  la  moitié  de  leur  poids  de  carboaite 
de  soude  ou  de  potasse. 

S  5.  Silicates  terreux  et  métcUUques  multiples, 

§ 

Oxydé  de  manganiiê  eî  chaux.  Les  silicates  de  manganèse  et 
de  chaux 

M»  i. 

Sltle» 0,600 

ProtoifdsdtnuifanOM     0,100 
Gbaus 0,200 

ont  donné  :  Le  n*  1  (S),  un  culot  compacte  sans  bulles,  încolorey 
translucide,  à  cassure  lamclleuse,  entièrement  composé  de  pris- 
mes fascicules  peu  distincts  les  uns  des  autres  ;  mais  la  cristaWi- 
sation  était  très-apparente  à  la  surface  par  les  sommets  des  pris- 
mes. -^  Le  n®  2(^S),  un  culut  compacte,  légalement  translucide, 
lamelleux,  à  lames  fibreuses  contournées.  —  Le  n»  3  (S),  uu  eu* 
lot  très-bien  fondu,  très-fragile,  lamelleux ,  translucide.  —  Le 
n*  4  (S),  un  culot  scoriforme,  compacte,  avec  quelques  bulles  à 
l'intérieur,  à  cassure  lamelleuse,  brillante,  blanche  et  translu- 
cide. Ce  mélange  n'a  pas  dû  devenir  très-fluide. 

Oxyde  de  manganise  et  magnésie.  Les  silicates  de  mangoiièse 
et  de  magnésie 

«o  1.  If®  1.  H»  t. 

Silice 0,361  0,516  0,A80 

Protoxyde  de  ■siganète      0,&12  0,20&  0,600 

Magnéiiie 0,227  0,170  0,111 

ont  donné  :  Le  n""  1  (8)^  un  culot  bien  arrondi ,  compacte,  sans 
bulles.  —  Le  n'*  2  (S),  un  culot  semblable  au  précédent ,  mais  à 
cassures  lamelleusfs,  éclatanles  et  transluciiles.  —  Le  u*  3  (S), 
un  culot  compacte  sans  bulles ,  un  peu  verdàtre,  légèrement 
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translucide,  à  cassure  inégale,  cireuse,  un  peu  luisante,  présen- 
tant çà  et  là  quelques  particules  cristallines  microscopiques. 

Oxyde  de  manganèse  et  alumine.  Les  silicates  de  manganèse  et 
d*aluniine  contenant  : 

M*  1.  M*  t. 

Silice. 0,570  S,ft67 

Protoiyde  de  manganèse.    .      0,107  0,375 

Alumine 0,203  0,958 

ont  donné  :  Le  n""  1  (g.  f  ),  un  culot  arrondi ,  compacte,  sans 
bulles ,  à  cassure  vitreuse,  à  peine  translucide  sur  les  bonis;  la 
fusion  n*a  pas  été  fluide. — Len*  2  (S),  un  culot  compacte,  sans 
bulles,  à  cassure  raboteuse,  vitreuse  et  luisante,  très- tenace, 
sans  indice  de  cristallisation. 

Proloxyde  de  fer  et  chaux.  Les  silicates  de  protoxyde  de  fer 
et  de  chaux, 

Since. 0,337 

Proloxyde  de  fer.  .    .      0,30) 
Cliaux 0,:209 

fondus  dans  des  creusets  de  fer,  ont  donné  :  Le  n*  1 ,  une  matière 
compacte.  d*un  gris  noir  un  peu  métalloMe,  présentant  des  cli- 
vages éclatants  dans  quelques  parties,  et  offrant  à  la  surface  une 
cristallisation  rtoilée;  (S)  il  a  fondu  en  beaux  cristaux. —  1^  n*  ^ 
et  le  D*3,  une  matière  compacte  ,  sans  bulles,  d'un  gris  foncé, 
peu  éclatant,  à  cassure  inégale,  vitreuse  ou  ciistalline, présen- 
tant des  faisceaux  rayonnes  et  confus.  La  poussière  du  n*  3  est 
d*un  gris  clair,  légèrement  olivâtre. 

ProtOTyde  de  fer  et  magnésie.  Le  silicate  de  protoxyde  de  fer 
et  Aé  manganèse  contenant  : 

Sillee 0,603 

ProioTyde  de  fer.    .    .      0,175 
Magnésie 0,413 

s'est  parfaitement  fondu  en  une  masse  poreuse  ,  opaque,  d'un 
gris  clair,  sans  éclat,  ne  présentant  aucun  indice  de  cristallisa- 
tion. 


If«l. 

If«8. 

0,320 

0,500 

0,675 

0,280 

0,100 

0,220 
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Proioxyde  de  fer  et  alumine.  Le  silicate  de  protoxyde  de  fer  et 
d'alumine 

silice 0,370 

Protoxyde  de  fer.    .    .      0,430 
Alumine 0,204 

s'est  fondu,  dans  un  creuset  de  terre,  en  une  masse  compacte, 
sans  bulles,  extrêmement  tenace,  à  cassure  légèrement  translu- 
cide, concboïde,  translucide  sur  les  bords  seulement. 

Peroxyde  de  fer  et  chaux.  Le  silicate  de  peroxyde  de  fer  et 
de  chaux 

Silice 0,861 

Peroxyde  de  fer.  ^    .    .      0,306 
Chaux 0,333 

s'est  fondu,  dans  un  creuset  de  terre,  en  un  verre  compacte 
noir,  à  cassure  concboïde,  éclatante  ^  plus  de  la  moitié  de  la  nu- 
tière  s'infiltre  au  travers  des  pores  du  creuset. 

Peroxyde  de  fer  et  alumine.  Les  silicates  de  peroxyde  de  fer  et 
d'alumine 

N»  1.  lï«  1. 

Silice 0,357  0,600 

Peroxyde  de  fer.    .    .    •       0,388  •          0,340 

Alumine 0,255  0,100 

chauffés  dans  des  creusets  de  terre ,  ont  donné  :  Le  n*  i ,  une 
masse  ressemblant  à  une  scorie  de  forge  mal  fondue;  au  con- 
tact du  creuset,  elle  était  vitreuse,  éclatante,  mais  opaque,  à 
poussière  noire  grisâtre  sans  éclat;  elle  n'avait  pas  attaqué  le 
creuset.  —  Le  n"*  2,  un  culot  complètement  fondu  sous  forme 
d'un  verre  noir  éclatant,  très-dur  et  très-tenace,  un  peu  bolleui. 
à  cassure  concboïde  luisante,  opaque  même  dans  les  éclats  min- 
ces, à  poussière  noire  grisâtre  *,  il  n'avait  pas  attaqué  le  creuset. 
Dans  ces  trois  essais,  la  fusion  a  été  déterminée  par  le  pro- 
toxyde de  fer  formé  par  réduction  d'une  partie  du  peroxyde. 

Proioxyde  de  cuivre  et  alumine.  Le  silicate  de  protoxyde  de 
cuivre  et  d'alumine 

Silice 0,256 

Protoxyde  de  cQirre.     .      0,600 
Alumine 0,1 4^ 
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a  produit  une  masse  compacte  sans  bulles,  à  cassure  légèremen  1 
conchoïde,  très-éclatante,  d'un  beau  rouge,  tirant  un  peu  sur  To* 
rangé,  opaque  même  (hins  les  fragments  les  plus  minces.  —  Le 
protosilicate  de  cuivre  est  donc  un  bon  fondant  pour  les  silicates 
d'alumine. 

Oxyde  de  zinc  ei  chaux.   Les  silicates  de  zinc  et  de  chaux 

(g-  f.) 

N»  1.  N«  1.  N»  8. 

SlUce 0,802  0,à05  0,556 

Oxyde  de  zinc.  •    .    .      0,408  0,314  0,S04 

Chaux 0,300  0,320  0,180 

ont  donné  :  Len""  1  et  le  n"*  â,  un  verre  compacte  sans  bulles, 
d'une  belle  transparence  ,  d'un  vert  émeraude  pâle.  —  Le  n**  3, 
un  verre  transparent,  mais  recouvert ,  à  sa  partie  supérieure, 
d'un  email  translucide  blanc,  çà  et  là  nuancé  de  bleu. 

Oxyde  de  zinc  ei  alumine.  Le  silicate  double  composé  de  : 

Silice 0,525 

Oxyde  de  xioc 0,332 

Alumine 0,143 

se  fond  (g.  f.)  en  une  masse  compacte  sans  bulles,  à  cassure  con- 
choïde éclatante,  translucide,  d'un  blanc  d'émail  opalin,  nuancé 
de  bleu  et  de  violet. 


$  6.  Silicates  alcalins  et  métalliques. 

Les  silicates  alcalins  rendent  facilement  fusibles  les  silicates 
métalliques  et  s'opposent  à  ce  que  le  silicate  multiple  prenne 
l'apparence  cristalline.  L'oxyde  de  plomb  parait  jouir  des  mêmes 
avantages.  Le  mélange  des  deux  silicates  a  été  mis  à  profit 
pour  la  préparation  du  cristal  *,  elle  est  fondée  sur  la  fusion 
prompte  et  complète  du  silicate  double  de  plomb  et  dépotasse, 
sur  l'affinage  facile  de  ce  verre  en  fusion,  et  sur  la  propriété 
qu'il  possède  de  présenter,  à  Tétat  mou ,  une  certaine  pUuticité 
qui  permet  de  lui  donner  toute  espèce  de  forme.  Les  plus  im- 
portants de  ces  silicates,  par  suite  de  l'usage  industriel  qu'on  en 
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a  fait,  sont  ceux  obtenus  en  fondant  les  mélanges  suhrants: 

H*  t.  m     90  %,  ■•  a 

Sable  pur 300  300  800 

Mlninm 900  800  |50 

Carbonate  de  potasse  purifié.    .05  150  100 

Ils  donnent  :  Le  n*  1 ,  le  cristal  ordinaire  analogae  à  celui  de  Bac- 
carat, de  Saint-Louis  et  de  Clichy^  les  dosages  sont  variables, 
mais  dans  des  limites  assez  étroites.  —  1^  11*  2,  ce  que  les  An- 
glais appellent  flint-glast;  ce  cristal,  plus  dense  que  le  cristal,  est 
destiné  aux  objets  d*opiique;  on  le  peut  comparer  au  vernis  de 
certaine>  porcelaines  tendres.  On  Tobtient  tout  à  fait  incolore 
par  Taddition  de  quantités  convenables  déterminées  par  l'expé- 
rience de  |)eroxyde  de  manganèse  et  d'acide  arseni«-ux.  —  U 
n*  3,  un  cristal  employé  plus  particulièrement  dans  la  bijou- 
terie. 

Du  reste,  tous  les  vernis  plombeux  des  poteries  devraient 
prendre  rangii  côté  des  trois  composés  qui  viennent  d'éire  in- 
diqués. 

S  7.  Silicates  alcalins  terreux  et  métalliques  multiples. 

Les  silicates  doubles  alcalins  et  terreux  peuvent  dissoudre  des 
quantités  souvent  considérables  de  la  plupart  des  oxydes  métal- 
liques de  manière  à  former  des  verres  diversement  colorés,  (les 
composés  ont  été  bien  étudiés  sous  le  point  de  vue  industriel; 
ils  ont  doté  l'ai  t  de  la  viirifi(^ation  (verres,  cristaux,  émaux  co- 
lorés) des  plus  grandes  ressources.  Appliqués  à  l'art  céramqae, 
ils  ajouteront  à  certaines  poteries  de  luxe  un  grand  éclat,  de  la 
richesse  et  de  la  nouveauté. 

Les  verres,  cristaux  ,  émaux  sont  colorés  en  bleu  saphir  par 
Voxyde  de  cobalt^  en  bleu  céleste  par  le  dêutoxyde  de  cuitn,  en 
vert  ou  jaune  vert  par  l'oxyde  de  chr&mê,  en  vert  jaune  par 
Voxyde  de  chrome  et  l'oxyde  de  cuivre  dans  divei*ses  p^opo^ 
tions.  en  vert  éineraude  par  l'oxyde  de  cuivre  et  l'oxyde  d^urane, 
en  jaunâtre  par  Too^yde  d'urane  seul,  en  violet  par  Voxyde  de 
nickel  ou  un  mélange  d'oxyde  de  mattganiêê  et  d'asof/dê  éê  co- 
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bail,  en  lilas  par  Voxydede  manganise,  enfin  en  rose  ou  rouge 
rubis  par  Vor. 

Les  verres  sont  colorés  en  jaune  h  reflets  dichroïtes  parroi^de 
d'urane,  en  opale  par  le  phosphate  de  chaux,  en  rouge  purpurin  * 
par  le  protoxyde  de  cuivre. 

En  général,  tous  ces  oxydes  ajoutent  encore  h  U  fusibilité  du 
silirate. 

Touâ  les  faits  qui  précèdent  peuvent  suffire  poOr  ftilre  appré- 
cier au  fabricant  rinfluence  de  chacun  des  corps  quMi  emploie 
sur  la  fusibilité  des  coniposés  qu'il  veut  produire  *,  néanmoins, 
j'en  ferai  suivre  Texpositlon  do  quelques  réflexions  sur  les  con* 
séquences  à  déduire  de  toutes  les  expériences  d'après  lesquelles 
ces  faits  ont  été  confirmés. 

La  fusion  des  composés  fusibles  Se  manifeste  sous  des  formes 
bien  difl'érentes;  tantdt  elle  produit  une  masse  transparente, 
compacte,  dure,  sans  indice  de  cristallisation;  tantôt,  au  con- 
traire, bien  que  la  fusion  soit  complète,  le  produit  fondu  tend, 
pendant  le  refroidissement,  à  se  disposer  symétriquement  pour 
former  une  masse  de  cristaux  enchevêtrés  ^  d'autre  fois,  le  culot 
donne  Heu  tout  à  la  fois  à  la  matièie  vitreuse  transparente  et  k  la 
masse  composée  de  cristaux  plus  ou  moins  nets;  tantOt  encore, 
la  matière  ne  subit  aucune  fusion  complote  ;  elle  devient  seule- 
ment pâteuse;  elle  n'offre  dans  ce  cas  ni  tiansparence  ni  indice 
de  cristallisation;  elle  peut  môme  s* égrener  sous  les  doigts. 
Plusieurs  de  ces  apparences  peuvent  ôire  le  but  des  recherches 
du  fabricant.  Il  doit  en  éviter  aussi  quelques*unes  suivant  qu'il 
veut  obtenir  des  pâtes  ou  des  glaçures.  Quelques  préceptes  qui 
ressortent  des  expériences  précédentes  peuvent  être  posés  d'une 
inanière  simple  et  claire. 

1^  fusibilité  convenable  des  vernis,  gIaçureS|  émaux,  cou- 
vertes ne  saurait  être  recherchée  dans  des  matières  possédant  la 
faculté  de  se  grouper  pendant  le  refroidissement  lent  qui  con- 
vient toujours  à  la  confection  des  objets  de  terre  cuite,  soit  en 
cristaux  brillants  et  nets,  soit  même  en  cristaux  confus  :  toute 
la  limpidité  de  la  glaçure,  tout  le  brillant  de  sa  surface  disparaî- 
trait. 

Or,  il  résulte  4'expériences  positives  :  V  que  la  présence  des 
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silicates  alcalins  s'oppose  à  la  cristallisation  ;  S**  que  la  facilité 
avec  laquelle  la  cristallisalion  s'effectue  se  trouve  liée  d'une  ma- 
nière certaine  avec  l'état  de  saturation  de  Tacide  siliciqae; 
S""  suivant  M.Ebelmen,  que  l'addition  d'une  base  à  un  silicate 
de  composition  donnée  peut  donner  lieu,  dans  cerlaines  coodi- 
tions  de  température,  à  une  précipitation  par  voie  sèche,  soit 
d'un  sel  cristallisable,  soit  d'une  base  cristallisée;  le  départ  par 
volatilisation  d'une  base  alcaline  produit  un  effet  analogue; 
A""  enfin,  que  les  silicates  cristallisent  avec  d'autant  plus  de  faci- 
lité que  le  mélange  qui  les  renferme  est  plus  exactement  dans  le 
rapport  atomique.  Ces  conditions  ont  été  recherchées  par 
M.  Berthier.  Dans  mes  essais  où  j'évitais  au  contraire  de  pré- 
senter la  silice  et  les  bases  dans  des  proportions  rigoureusement 
équivalentes,  la  cristallisation  était  beaucoup  plus  rare. 

La  fusibilité  des  pâtes  ne  doit  donc  pas  être  augmentée  par  des 
matières  ayant  tendance  à  cristalliser  pendant  le  refroidissement, 
lii  cristallisation,  avec  clivage  surtout,  tendrait  à  enlever  à  la 
pâte  de  sa  solidité. 

Dans  tous  les  cas,  les  composés  qui,  sous  Tiofluence  de  la 
chaleur,  se  séparent  en  des  composés  distincts  ne  peuvent  être 
d'aucun  secours  aux  potiers  de  terre ,  l'espèce  de  hquaiion  qu'ils 
subissent  détruisant  Thomogénéité  des  masses  que  toutes  les 
opérations  préliminaires  de  la  confection  de  la  pâte  avaient  pour 
but  d'établir. 

Chapitre  IT.  —  Borates. 

L'acide  borique  forme  avec  les  bases  des  composés  générale- 
ment fusibles  ',  aussi  son  emploi  dans  les  arts  céramiques  est-il 
devenu  considérable  dans  ces  derniers  temps.  La  France  en  con- 
somme beaucoup  ;  et  comme  elle  ne  le  produit  pas  elle-même, 
qu'elle  l'extrait  entièrement  de  la  Toscane,  il  serait  bien  à  désirer 
que  quelques  efforts  fussent  tentés,  soit  pour  trouver  des  com- 
posés nouveaux  communiquant  aux  glaçures  des  poteries  les 
bonnes  qualités  qu'elles  tirent  de  l'addition  du  borax,  soit  en- 
core pour  découvrir,  dans  certaines  de  nos  eaux  thermales,  des 
quantités  exploitables  d'acide  borique.  A  ces  deux  points  de 
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vue  la  question  me  parait  abordable.  Sous  le  premier  rapport, 
nous  trouverons  sans  doute  dans  l'emploi  des  phosphates,  dans 
certaines  conditions,  des  propriétés  équivalentes  à  celles  des 
borates,  et  le  commerce  français  en  général,  l'industrie  cérami- 
que en  particulier  n'auraient  plus  rien  à  redouter  du  monopole 
étranger.  Sous  le  second  rapport,  MM.  Bonis  et  Filhol  ont  signalé 
tout  récemment  la  présence  de  l'acide  borique  dans  les  eaux  des 
Pyrénées  et  du  Midi.  Il  est  possible  qu'on  en  trouve  des  quantités 
suffisantes  pour  déterminer  une  exploitation  régulière. 

Quoi  qu'il  en  soit,  voici  les  résultats  des  expériences  faites  sur 
la  fusibilité  des  borates  simples  ou  multiples. 

Art.  1 .  Borates  simples. 

Je  décrirai,  comme  je  l'ai  fait  pour  les  silicates,  la  fusibilité 
des  divers  borates  en  suivant  la  môme  classification.  Malheurea- 
semeni  les  essais  sont  beaucoup  moins  nombreux. 

§  1.  Borates  alcalins. 

Potasse  et  sotide.  Les  borates  alcalins  ont  été  décrits  ailleurs; 
leur  fusibilité  est  très-grande.  A  température  moyenne,  le  borax 
ou  borate  de  soude  est  employé  pour  essayer  les  matières  d'or 
et  d'argent  qui  le  traversent  facilement  ;  à  des  températures  éle- 
vées, il  devient  assez  liquide  pour  être  traversé  par  des  grenailles 
de  fer  ou  d'étain  métalliques.  Il  est  volatil  par  lui-même;  quand 
on  le  mélange  avec  des  sursilicates,  il  se  dégage  de  l'acide  bori- 
que qui  est  très-volatil,  et  si  on  le  met  en  contact  avec  des  sili- 
cates alcalins,  c'est  de  la  soude  qui  est  éliminée  par  volatilisa- 
tion. 

S  2.  Borates  terreux. 


Baryte.  Si  l'on  fond  (g.  f.) 

Carbonate  de  bar) 
Acide  borique  cri! 

on  obtient  un  culot  très-bien  fondu,  d'un  vert  olivâtre,  à  cassure 


Carbonate  de  baryte  natif.  •    .        80,0 
Acide  borique  crisUUisé.     .    .        27,2 
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grenue  cristalline,  caverneux  au  centre,  et  contenant  dans  k 
cavité  beaucoup  de  cristaux  prismatiques  limpides. 
Chawo.  Les  borates  de  chaux  résultant  des  fontes  : 


«•1. 

W%, 

Marbre  blanc.     .    . 

.      50,0 

so,d 

Addaboriqut.    .    • 

•      1J,1 

tâ,t 

ont  dû  donner  {g.  f,)  :  le  n*  1 ,  uq  culot  scoriforme,  blanc,  opa- 
que, grenu,  à  grains  cristallins,  friable.  —  Le  n*  2,  un  coiot 
parfaitement  fondu,  sans  bulie$,  blanc,  translucide,  lamelleox, 
à  très-grandes  lames. 

Magnésie.  Les  borates  de  magnésie  pour  lesquels  on  a  employé: 

|l«i.  M*  t. 

Magnésie  calcinée.  •    .     10,33  il,6 

Acide  borique.   .    .    .       à,90  3,7 

ont  donné  :  le  n*  1  (g,  f,)^  un  culot  bulleux,  incolore,  trans- 
lucide, à  cassure  cristalline  et  offrant  dans  toutes  les  cavités  des 
cristaux  limpides,  et  (S)  une  masse  composée  de  grands  cris- 
taux entrelacés,  incolores  et  transparents,  dont  quelques-uns  se 
présentaient  sous  forme  de  prismes  aplatis  très-nets;  —  et  le 
n*  S»  une  masse  homogène,  un  peu  buUeuse,  ayant  Taspecida  is 
porcelaine. 
Alumine.  Deux  borates  d'alumine  préparés  avec  ; 

H*  t.  n«  a. 

Alumine 10,0  13,3 

Acide  borique.    •    .      10,0  à,9 

ont  donné  (S)  :  le  n*  1,  un  culot  bien  fondu,  bulleux,  opaque, 
à  cassure  concbuîJe  unie  et  luisante,  d'un  gris  foncé,  presque 
noir.  —  Le  n*  2,  un  culot  bien  fondu,  rempli  de  petites  bulles, 
dur  et  tenace,  à  cassure  conchoîde,  luisante,  opaque,  gris  de 
perle  fonce. 

Silice,  Les  borates  de  silice  : 

ipi.  ««a. 

Sable 15  33,30 

Acide  borique  cristallisé.    .    .       15  7,30 

ont  donné  (g.f.)  :  le  n*  1,  un  culot  vitreux,  extrêmement  bul- 
leux et  boursouflé ,  incolore,  transparent.  —  Le  n*  3^  un  culot 
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vitreux,  transparent,  mais  pénétré  d'une  multitude  de  très- 
petites  bulles. 

S  3.  Borates  métalliques. 

Protoxyde  de  manganèse.  Le  borate  de  manganèse  : 

Protoiyde  de  mmgaoèaa.    .      A5,59 
Acide  borique 12,88 

a  donné  (g.  f.)  un  culot  parfaitement  fondu,  i  cavités  nom- 
breuses, dur  et  tenace,  d*un  gris  verdfttre,  opaque,  à  cassure 
inég4le  et  cristalline  ^  les  cuvités  étaient  tapissées  de  cristaux 
cclatHntsetd'un  beau  vert. 

ProloQçyde  ie  fer.  Le  borate  de  protoxyde  de  fer  préparé  par  ; 

BattUarrsdefer.  ...       0,11 
Acide  lM)rique.     •    •    •     15,40 

chauffé  dans  un  creuset  nu  (p.  f),  a  fondu  sans  boursouflement 
et  pris  un  bonne  liquidité  pftteuse;  la  matière  était  bulleuse,  à 
cassure  inégale,  çà  et  là  conchoîde,  noire,  opaque  et  semblable 
pour  l'aspect  à  une  scorie  de  forge. 
Peroxyde  de  fer.  Le  borate  de  peroxyde  de  fer  préparé  par  : 

Peroiyde  de  fer.   .    .    .        9,78 
Acide  borique.  .  •    .    .      15,40 

ne  s'est  pas  fondu  (p.  f.)  complètement;  la  matière  est  restée 
pâteuse-,  elle  était  bulleuse,  noire  et  opaque*,  une  partie  de 
Toxyde  de  fer  a  été  ramenée  à  Tétat  de  protoxyde. 

Protoxyde  de  cuivre.  Le  borate  de  protox>de  de  cuivre  conte- 
nant : 

Protoxyde  de  cuivre.    .      17,83 
Acide  borique.      .    .    .      29,44 

a  fondu  très-facilement  (p.  f,)  et  est  devenu  très  fluide-,  lamatière 
était  compacte,  très-dure  et  très-tenace,  à  cassure  inégale,  un 
peu  luisante,  opaque  et  rouge  cinabre. 

Deuloxyde  de  cuivre.  Le  borate  de  cuivre  contenant  : 

Deutoxyde  de  cuivre.    .       9,91 
Aclda  borique.    .    .    •     14>73 
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s'est  parfaitement  fondu  (p.  f.)  sans  aucun  boursouflement: k 
culot  était  compacte,  dur  et  taché  de  rouge  et  de  bleu  \  une 
partie  de  Toxyde  de  cuivre  a  été  ramenée  à  Tétai  de  protoxyde 
pendant  la  calcination. 

Oxyde  de  plomb.  Les  borates  de  plomb  sont  tous  extrême- 
ment fusibles. 

On  a  fondu  (p.  f.)  les  trois  mélanges  suivants  : 

If»! 

Lithirge 111,6 

Acide  borique  crlstiUlsé.  .       80,3 

Ils  ont  donné  :  le  n""  1 ,  une  fonte  extrêmement  liquide  qui  a 
fourni,  par  le  refroidissement,  un  verre  homogène^  transparent, 
d'un  beau  jaune  de  miel.  —  Le  n""  2,  une  fonte  très-liquide  qui 
a  donné  de  même  un  verre  transparent,  très-éclatant,  d'un  jaune 
de  soufre  très-pur.  —  Le  n*"  3,  une  fonte  liquide,  mais  un  culot 
bulleux,  incolore  et  transparent. 

Les  borates  de  plomb  sont  d'un  usage  fréquent  dans  la  pein- 
ture sur  verre  et  dans  celle  sur  porcelaine. 

Oxyde  de  zinc.  L'oxyde  de  zinc  donne  avec  Tacîde  bonque 
un  verre  incolore  qui  cristallise,  par  refroidissement,  en  pail- 
lettes très-éclatantes. 

On  a  fondu  (S)  le  mélange  suivant  : 

Acide  borique  fonda.     .    .        60,0 
Oxyde  de  zinc 60,0 

Les  cristaux,  dépouillés  des  eaux  mères,  contenaient  : 

Oxyde  de  zinc 66 

Acide  borique ;.       36 

Art.  2.  Borates  multiples. 

l^s  essais  relatifs  aux  borates  multiples  n'ont  pas  été,  comme 
on  peut  le  voir,  aussi  multipliés  que  ceux  sur  les  silicates.  11  res- 
sort néanmoins  des  expériences  exécutées  des  faits  analogues. 
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S  1.  Borates  alcalins  multiples. 

Aucun  essai  n'a  été  fait  sur  la  fusibilité  des  borates  doubles  de 
potasse  et  de  soude.  Il  parait  probable  que  la  présence  des  deux 
bases  ajouterait  à  la  fusibilité. 

S  %  Borates  terreux  multiples. 

Alumine  et  magnésie.  Selon  M.  Ebelmen,  quand  on  fond  (S) 
les  mélanges  d'acide  borique  fondu,  de  magnésie  et  d'alumine 
dans  les  proportions  suivantes  : 

Acide  borique  fondu.     ...     300 

Alumine 300 

Magnésie 190 

on  obtient  un  verre  très-bien  fondu,  compacte,  sans  bulles,  et 
transparent,  au  sein  duquel  des  cristaux  d'alumine  pure  se  sont 
développés.  Ce  verre  peut  être  coloré  en  rose  rubis  par  une  addi- 
tion au  mélange,  de  bichromate  de  potasse,  ou  en  bleu  saphir 
par  un  peu  d'oxyde  de  cobalt.  Dans  ces  conditions,  les  cristaux 
d'alumine  affectent  l'apparence  ou  du  rubis  ou  du  saphir,  La 
matière  vitreuse  varie  de  composition  suivant  qu'elle  a  perdu 
plus  ou  moins  d'acide  borique,  et  suivant  que  l'alumine  a  cris- 
tallisé en  plus  grande  quantité.  J'ai  trouvé  dans  trois  de  ces 
verres  : 

Acide  borique.     ...      51,6 

Alumine 23,0 

Magnésie •      25,5 

L'acide  borique  est  donc  un  bon  fondant  pour  Talumine  et 
la  magnésie. 

S  3.  Borates  métalliques  multiples. 

Lorsqu'on  fait  fondre  (p.  f.)  les  borates  de  plomb  avec  quelques 

centièmes  de  leur  poids  d'oxyde  variés,  on  obtient  des  verres 

limpides,  colorés  d'une  manière  analogue  aux  silicates  cor- 

.  respondants.  La  spécification  des  couleurs  est  indiquée  p.  662. 
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Ces  borates  sont  très-fusibles  \  mêlés  aux  silicates  de  mêmes  bsses, 
ils  donnent  des  espèces  de  strass  colores,  très-résistants  et  très- 
purs. 

t  A*  Bcratu  alcaUm  H  Urretuô  multiplet» 

Soude  et  baryte.  Lorsqu'on  chaiifie  à  une  chaleur  graduée 
jusqu'au  blanc  nsUiani  (S)  du  carbofiaie  de  baryte  avec  do 
borax  dans  diverses  proportions  : 


«•  1. 

n*  1, 

ir>a 

Carbonate  natif.    •    . 

.     62,0 

37.2 

24,8 

Boiazfundu.    .    .    . 

.      1J,« 

12,S 

12,(1 

R«l. 

Il   n 

«,5 

7,«0 

H.» 

M.» 

on  obtient  des  borates  doubles,  qui  donnent  :  —  n*  1,  un  culot 
à  grandes  lames  éclatantes,  cristallisé  dans  toute  la  masse,  à 
cassure  fibreuse.  —  Les  n'^^  2  et  3,  des  culots  cristallisés  de 
même  forme,  mais  à  cristallisation  moins  développée;  ceseuloU 
se  délitent  facilement  à  Pair. 

Soude  et  chaux.  On  a  fait  fondre  (S)  les  mélanges  : 

Chaux  vive.    .    •    .  * .    •     17,5 
Burai  fondu 12,5 

On  a  retiré  après  la  fonte  un  culot  homogène,  bien  fondu  pour 
tous  les  trois  essais,  à  aspect  pierreux,  cassure  inégale  et 
satinée. 

Soude  et  strontiane,  \jà  strontiane  se  place  pour  la  fusibilité, 
à  IVgard  de  Tacide  borique,  entre  la  chaux  et  la  baryte.  On  a 
fait  trois  mélanges  qui  tous  trois  ont  fondu  (S)  en  uu  culot  homo- 
gène à  aspect  pierreux  et  cristallin. 

Soude  et  magnésie.  A  la  chaleur  de  50  à  60>,  le  borax  ne  peut 
faire  fondre  que  deux  ou  trois  parties  de  magnésie  ;  mais  avec 
une  plus  grande  chaleur  (S),  il  peut  faire  foudre  des  quantités 
doubles  de  cette  terie.  On  a  mélangé  : 

M*  t.  N*  I.  H*  B. 

Magnésie.    .     .     .      28,4  lî,5  7,5 

Borax  fondu.    .    .      12,«  lJ,a  12,6 

Le  nM  a  donné  un  culot  compacte,  sans  bulles,  fiiibimmt 
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translucide,  à  cassure  cireuse  ou  lamelleuse.  —  Le  n^  S  a  fondu 
en  un  calot  entièrement  oristaliisé,  à  cassure  inégale.  -^  Le 
n*  3,  en  un  culot  vitreux,  mais  tràs-altérable.  I^  n®  3  présentait 
de  beaux  cristaux,  en  prismes  aplatis,  incolores  et  très-éelatants. 

Soude  et  alumine.  Le  borate  double  d'alumine  et  dé  soude 
(S)  préparé  par  : 

Alumine 2S,5 

Borax 12,6 

a  donné|  après  refroidissement,  un  culot  bien  fondu^  e^roptcte, 
sans  balles  I  transparent  dans  les  éclata  minces  ^  d'un  gris  de 
fumée. 

S  5.  BaratH  terreux  et  métaUiques  multiples. 

Les  verres  composés  à  base  de  zinc  et  de  chaux,  ou  de  zinc  et 
de  baryte,  prouvent  que  ces  borates  peuvent  éire  fondus.  Je  ne 
connais  pas  d'expériences  faites  sur  des  borates  de  cette  espèce 
qui  ne  soient  alliés  aux  silicates  correspondants.  Nul  doute, 
cependant,  que  ces  composés  aient  une  fusibilité  plus  grande 
que  les  silicates  de  même  base. 

S  ^  Baroies  alcalins  et  métalliques  multiptêê. 

Soude  et  oxyde  de  manganèse.  Les  borates  doublet  de  soude 
et  de  manganèse  préparés  avec  : 

n*  i. 
Oxyde  de  manganèse.  .  .  .  1S,7 
Borax  fondu 13,6 

ont  donné  :  —  le  n"*  1  (p.  f.),  au  creuset  brasqué,  une  masse 
bien  liquide  qui  s'est  transformée  après  refroidissement  en  un 
composé  compacte,  à  cassure  lamelleuse,  i-eAfermant  à  son 
centre  des  cristaux  as^ez  gros. — Le  n*  2  (9.  /*  ) ,  un  culot  entière- 
ment cristallisé,  renfermant  dans  les  cavités  des  cristaux  prisma- 
tiques assez  gros,  légèrement  translucides.  —  Le  n*  3  (p.  /.), 
un  culot  compacte,  un  peu  bulleux,  pierreux,  présentant  çà  et  là 
des  indicée  de  oristaUisation. 
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Soude  et  protoxyde  de  fer.  Les  battitures  de  fer  et  le  boni, 

mélangés  à  poids  égal  (p.  f.),  se  fondent  en  pftte  liquide,  sik 

bouillonnement  ni  boursouflement,   et    donnent  un  ooroposê 

compacte,  à  cassure  grenue,  cristalline,  d'un  noir  méulloiée 

très-brillant. 

Soude  et  peroxyde  de  fer.  Le  peroxyde  de  fer.  dans  les  méo» 
conditions  (p.  f.)  fond  aussi ,  mais  moins  facilement;  il  fournit 
un  résultat  identique  à  celui  qui  précède,  mais  le  culot  donne  m 
poussière  rouge. 

Soude  et  oxyde  de  plomfr.  Les  borates  doubles  de  soude  et  de 
plomb  forment  des  composés  très-fluides,  homogènes,  dont  il  ne 
se  sépare  pas  de  plomb.  On  a  fondu  (p.  f,)  : 

Uthiiie 84,0 

Borax 13,6 

Le  mélange  a  donné  un  beau  verre  compacte,  à  larges  cassures 
conchoîdes,  éclatant,  transparent  et  d'un  jaune  topaze. 

S  7.  Borates  alcalins  terreux  et  métaHiques  mu/eiples. 

J'ai  fait  fondre  dans  un  borate  double  de  chaux  et  de  soude 
différents  oxydes  métalliques.  On  obtient  de  la  sorte  des  masses 
vitreuses  quand  le  borax  est  en  quantité  suffisante,  colorées  d« 
la  même  manière  que  le  seraient  les  silicates  correspondants.  J*âi 
donné,  p.  662  et  663 ,  l'indication  des  colorations  que  peuvent 
produire  par  la  fusion  les  différents  oxydes  le  plus  générale- 
ment employés  dans  Tart  de  la  vitrification. 

Les  observations  dont  j'ai  fait  suivre  les  expériences  relatives 
aux  silicates,  et  qui  concernent  les  limites  dans  lesquelles  le 
potier  de  terre  peut  et  doit  employer  la  fusibilité  de  ces  com- 
posés pour  poursuivre  le  but  qu'il  se  propose,  sont  applicables 
en  tout  point  aux  expériences  qui  ont  été  faites  sur  les  borate:. 
Je  crois  donc  n'avoir  rien  à  y  ajouter,  si  ce  n'est  que  les  borates 
métalliques  me  semblent  plus  diposés  à  cristalliser  que  lessili- 
cates  correspondants.  La  cristallisation  me  paraît  aussi  d*autint 
plus  facile  que  le  composé  se  rapproche  plus  de  la  combinaison 
qui  renfermerait  autant  d'oxygène  dans  l'acide  que  dans  la  base. 
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Chapitre  m.  —  Des  Phosphates. 

Les  observations  que  je  viens  de  transcrire  sur  la  fusibilité  des 
silicates  et  borates  ne  sont  point  le  résultat  de  recherches  entre- 
prises ni  dans  Tintérét  de  Fart  de  la  vitrification,  ni  dans  celui 
du  potier  de  terre  :  les  unes  ont  été  faites  pour  servir  de  guide 
dans  les  essais  par  la  voie  sèche;  les  autres,  pour  obtenir 
certains  minéraux  que  la  nature  nous  présente,  et  qui  n'avaient 
encore  pu  jusqu'à  ce  jour  être  reproduits  dans  le  laboratoire. 
Une  semblable  étude  sur  les  phosphates  ne  rentrait  donc  pas  dans 
le  programme  des  savants  qui,  au  double  point  de  vue  que  je 
viens  d'indiquer,  ont  fait  de  ces  propriétés  le  sujet  de  leurs  mé* 
ditations.  Je  pense  qu'elle  ne  serait  pas  sans  intérêt  pour  les  arts 
céramiques.  Peut-être  trouverait*on  dans  ce  travail  la  possibilité 
de  faire  disparaître  les  craintes  bien  fondées  que  fait  nattre  en 
France  l'importation  de  Tacide  borique  et  le  monopole  étranger. 

A  cet  égard,  il  est  possible  qu'on  puisse  substituer  dès  ce  jour 
à  l'acide  borique  quelques-uns  des  composés  fusibles  empruntés 
aux  expériences  qui  suivent,  et  qu'on  doit  encore  à  M.  Berthier: 

1 .  I^  phosphate  de  chaux  des  os  fond  à  la  chaleur  blanche, 
avec  trois  ou  quatre  fois  son  poids  de  borax;  en  chauffant  pen- 
dant longtemps,  on  peut  le  fondre  avec  le  double  de  son  poids 
seulement,  mais  il  y  a  boursouflement. 

2.  SpaUi  fluor 100 

Quart  en  poudre.    .    •    .    •       100 
Alomloe 40 

chauffés  dans  un  creuset  brasqué  (S),  ont  donné  un  culot  bien 
arrondi,  compacte,  sans  bulles,  à  cassure  lamelleuse  ou  con- 
choîde,  translucide. 

3.  SpiUi  fluor 100 

Quart ISO 

Kaolin  décanté  et  caldné.    •       100 

chauffés  au  creuset  brasqué  (g.  /*.),  ont  donné  de  même  un  culot 
bien  fonda  compacte,  translucide,  à  cassure  inégale,  très-dur. 
T.  /lîi 
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4.  C'est  surtout  avec  les  sulfates  que  le  spath  fluor  a  la  pro- 
priété de  former  des  combinaisons  eiLirémement  fusibles.  Ont 
chauffé  dans  un  simple  creuset  de  terre  au  fourneau  de  calcju- 
tion,  c'est-à-dire  à  60*  : 

!!•  I.         •         «•  t. 

Spath  fluor. 10,7  10,7 

Sulfate  de  soude  anhydre.    •      35«6  17«8 

Lo,  n*  1  s'est  fondu  très-facilement  en  devenant  aussi  liquide  que 
de  l'eau.  La  masse  fondue  était  compacte,  à  cassure  grame, 
cristalline  et  fortement  translucide.  —  Le  n^  3  s'est  fonda  tfec 
un  léger  bouillonnement,  mais  il  n'est  pas  devenu  très-liquide. 

5.  Un  mélange  composé  de  : 

Spath'fluor 0,8 

Sulfate  de  chau  cristallisé.  .    .      Il, S 

est  entré  promptement  en  pleine  fusion  ;  la  masse  est  devenue 
trtis-fluide.  Après  le  refroidissement,  le  culot  était  d'un  blanc 
un  peu  nacré,  translucide,  cristallin,  composé  de  grandes  lames 
entrecroisées  en  divers  sens. 


XV. 

De  la  diminution  de  densité  dans  les  matléree  céramiqasi 
par  le  fait  d*nne  température  élevée. 

(Tome  I,  page  38A,  ligne  13.) 

Pour  vérifier  et  étudier  le  fait  inattendu  de  la  diminution  du 
poids  spécifique  de  la  porcelaine  soumise  à  des  températures  de 
plus  en  plus  élevées,  M.  G.  Rose  a  fait  une  série  d'expériences 
qui  consignent  quelques,  données  utiles  relatives  à  la  porcelaine 
dure  de  Berlin. 

Le  dégourdi  de  cette  porcelaine  a  pour  densité  2,613.  Par 
une  cuisson  complète,  le  poids  spécifique  peut  descendre  jus- 
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qu'à  2,452,  en  opérant  sur  les  poudres  ;  la  densité  d*un  fragment 
brut,  dont  la  poudre  avait  donné  ee  dernier  nombre,  n'était  qua 
de  2,348. 

Le  fait  annoncé  par  H.  LAurent,  dès  1833,  contrôlé  plus 
tard  par  H.  Halaguti,  et  vérifié  par  moi  vers  1842,  est  donc  un 
fait  acquis  à  la  science.  Pour  en  donner  l'explication,  M.  G. 
Rose  a  fait  plusieurs  expériences  qu'il  a  publiées  en  1846;  il 
en  résulte  : 

1*  Que  le  dégourdi  de  la  porcelaine  de  Berlin  ne  perd  pas  de 
son  poids  par  sa  transformation  en  biscuit.  If.  Brongniart  a  con- 
staté le  même  fait  pour  la  porcelaine  de  Sèvres.  Il  n'intervient 
(donc  dans  la  composition  centésimale  aucune  modification. 

2<*  Que  la  diminution  de  la  densité  peut  être  attribuée,  non  pas 
à  la  diminution  de  la  densité  des  éléments  qui  composent  la 
pftte  à  porcelaine,  mais  à  une  combinaison  nouvelle  qui  se  pror- 
duit  entre  le  kaolin  et  le  felspath  tranformés  de  la  sorte  en  une 
masfi^  |)omogài|e  fi'uq  silicate  multiple. 

Drm  sop  CQurs  de  cl^imie  appliquée  ^w  ^rt^i  foU  ep  |S4t  I 
{'Ëcolff  centrale  des  Arts  et  Manufactures,  ^.  Dumas  avait  4éj| 
donné  cette  explication. 

M.  G-  Rose  appuie  son  opinion  sur  ce  que  la  4/snsité  de  I^  por- 
celaine cuite  ne  répond  pas  à  celle  calculée  sur  les  poids  spécifi- 
ques des  éléments  qui  composent  la  pâte  cuits  de  môme  au  granc) 
feu.  Il  a  déterminé,  par  expérience,  que  le  felspath,  quand  i)  a 
subi  la  température  du  four  à  porcelaine,  prend  une  densité  de 
2,3B4,  et  que  {$  kaolin  a,  dans  les  méqfies  çirconsMmc^,  iiq 
poids  spécifique  de  îs^ôS.  La  densité  du  felspath  cristallisé  çsf 
égale  à  2^592,  et  ceII^  du  kaolin  rougi  pour  lui  enlever  son  eau^ 
9,633.  M.  Rose  établit  la  densité  calculée  sur  la  compositioi) 
puivanta  de  la  porcelaine  de  Berlin,  donnée  par  M.  Frick,  sa-i 
voir  : 

l^aoliD.    ••....       70,01 
FebpaUi 28,09 

On  ne  mêle  pas  de  quarz,  parce  que  le  kaolin  qui  provient  de 
la  mine  de  Horl,  près  Hall ,  et  qui  dérive  d'un  porphyre  dé- 
composé, retient  malgré  le  lavage  beaucoup  plus  de  silice  que 
les  kaolins  ayant  leur  origine  dans  l'altération  du  granité.  L'élé* 
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ment  fusible  de  la  pâte  est  le  felspath  commun,  reUré  dagnnite 
qu'on  extrait  dans  le  pays  de  Hirschberg,  en  Silësie. 

Dans  son  mémoire,  M.  G.  Rose  fait  observer  la  diflTéraieeqv 
existe  entre  le  poids  spécifique  de  la  porcelaine  de  Berlin  et  oeloi 
de  la  porcelaine  de  Sèvres;  il  Tattribue  à  la  présence  de  la  chtox 
dans  cette  dernière. 

La  diminution  de  la  densité  de  la  porcelaine  en'  biscuit  afec 
la  température  à  laquelle  on  Ta  soumise  me  paratt  être  an  Cdt 
complexe,  qui  peut  être  rapproché  des  résultats  obtenus  sor  U 
diminution  de  la  densité  dans  les  roches  fondues,  à  diverses  épo- 


DÉSIGNATION  DES  MATIÈRES. 


taaarrâ  i»  ia  Mânftu 


natnrene. 


Lave  vitreuse  du  pic  de  TénériiTe. 
TrachyterosedeChahorra.  .  •  •  • 
Trachyte  de  los  Mayorquinea  •  . 
Basalte  de  Fo^  (îles  du  cap  Vert). 

Granité  d'Andoux 

Ponce  du  pic  de  Ténériffe.  .... 

Labrador. 

Orthose  du  Saint-Gothard.  •  •  •  . 

Amphibole  d'Oran 

Pyroxène  de  la  Guadeloupe.  •  .  • 
Pérîdot  de  Fogo. 

Verre  à  vitre  étiré. 

Verre  à  glace  étiré. 


avant 
le  recuit. 


fondue. 
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ques,  mais  toujours  postérieurement  aux  recherches  de  M.  Bron- 
gniart,  par  plusieurs  observateurs.  On  doit  à  MM.  MHgnus, 
Bischoff  (juillet  1841),  Ch.  Deville  (mai  1815),  Abich,  Delesse, 
des  déterminations  très-précises  sur  les  densités  des  roches  cristal- 
lines ou  des  minéraux  et  des  verres  qui  en  dérivent.  MM.  Chevan- 
dier  et  Wertheim  ont  postérieurement  encore  (juin  i845)  con- 
staté les  modifications  que  le  recuit  amène  dans  la  densité  des 
différentes  espèces  de  verre.  J'ai  disposé,  dans  le  tableau  de  la 
page  676,  d*une  manière  synoptique,  quelques-unes  de  ces  den- 
sités données  par  M.  Ch.  Deville  et  MM.  Wertheim  et  Gbevandier. 


XVI. 


M  rmftimaf  de  la  parodalne  dora  «t  de 
qfod  le  produisent. 

(Tome  I,  page  377,  ligne  29.) 

On  donne  le  nom  d*enfumage  à  la  cause  qui  communique  à  la 
porcelaine  dure  ce  que  Ton  appelle  le  jaune.  Ce  défaut,  qui  est  tel- 
lement grave  qu'il  peut  perdre  souvent  des  fournées  entières,  n'a 
pas  encore  reçu  d'explication  satisfaisante.  La  bizarrerie  des  effets 
quMI  produit,  Tinégale  répartition  dans  le  four  des  pièces  qui  en 
sont  entachées  rendent  incomplètes  ou  difficiles  à  accepter  toutes 
les  suppositions  avancées.  La  fréquence  de  son  apparition  a  rebuté 
plus  d*un  industriel. 

Je  réunis  ici  quelques  expériences  faites  à  Sèvres,  tant  par 
H.  Laurent  que  par  moi  *,  elles  me  semblent  de  nature  à  faire  ré- 
sider la  cause  de  cette  coloration  dans  l'état  particulier  d'oxyda- 
tion du  fer  contenu  dans  la  pâte  ]  elles  rendent  compte  aussi  bien 
que  possible  de  tous  les  caractères  du  jaune^  de  l'aspect  sous  le- 
quel il  se  présente  et  de  la  bizarrerie  avec  laquelle  on  le  ren- 
contre non-seulement  dans  quelques-unes  seulement  des  pièces 
d'une  même  fournée,  mais  encore  sur  certaines  parties  d'une 
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même  pièce.  Lçs  mêmes  expériences  ont  ëlë^  depuis  dix», 
répétées  plusieurs  fois,  el  toujours  avec  les  mêmes  conséqu^Ma. 
Pleuf  petits  pots  de  porcelaine  de  Sàvres,  de  la  même  fbnM, 
de  la  même  pftte  et  façonnés  par  le  même  miTrlèr,  ont  élé 
marqués  des  leUres  A,  Â',  A",  B,  B*,  B",  C,  C^,  C^«  On  les  t  lÉ 
au  dégourdi  de  la  manière  suitonte  : 

A,  A',  A"  ont  été  placés,  Touverture  en  bas,  sur  un  mte 
rondeau  de  porcelaine,  de  manière  à  recotfTrir  chacun  m  pilii 
godet  rempli  de  peroxyde  de  manganèse. 

B,  B',  fi"  ont  été  placés  de  la  manière  ordinaire,  attis  sabi 
précaution  que  celle  qu'on  observe  en  pareille  circonstance. 

C,  C,  C"  ont  été  mis  dans  la  même  condition  que  les  pots  A, 
A',  A",  mais  avec  cette  seule  différence  que  les  godets  conte- 
naient, à  la  place  du  peroxyde  de  manganèse,  de  l'huile  à  brûler 
et  du  charbon  de  terre. 

Au  défoumement,  on  a  troQvé  : 


▲,  A%  ▲''  omàÊK  «fëlBilra  «u 
B,  B',  B"  dito  dlto 

G,  G',  &  couieur  grisé  tHb-prônoooée. 

Tous  ces  pots  de  porcelaine  ont  été  recouverts  d'émail  par  im- 
mersion, comme  on  le  pratique  ordinairement.  On  les  a  placée, 
pour  les  faire  cuire ,  dans  le  grand  feu,  savoir  : 

A,  B,  G  dans  une  aunosphère  oxydaate  eoraoM  A,  A%  A''; 
AS  B',  C  dans  une  aunotpbère  ordlnaira  eoaiaie  B,  Bf^W; 
A"»B",G"  daoaaneaimosphèrerédttcCrlceooBunt  G,  C%C'. 

Au  défoumement,  les  pots  étaient  colorés  : 

A",B",G"       en  gris, 

AS  BS  G'       en  blauâura  dair, 

A,  B,  G        en  Jaune. 

Tous  les  pots  gris  n'avaient  pas  la  môme  intensité;  les  blev 
et  les  jaunes  présentaient  de  môme  quelques  différences. 
Voici  les  détails  présentés  par  chaque  pot  : 

A"  était  gris  —  B''  plus  gris  —  C  tr6s-grU 

peu  translucide  —       Uès-peu  translucide  —       opaque 

grésine  •-       i^us  geéAïH  *^       tr«é^trdÉ|||4 
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A'  bleuâtre  —  B'  bleu  —  C  bleu 

non  grésillé  ^  non  grésillé  —       coquille  d*œuf 

A  plus  jaune  que  B  —  B  Jaune  —  C  Jaune 

non  grésillé  —  non  grésillé  —       coqnUle  d'œuf. 

L'inflaence  de  roxjfgène  du  dégourdi  paratt  s'être  fait  sentir 
sur  le  grand  feu,  puisque  A  est  plus  jaune  que  B  et  G,  A'  moins 
bleu  que  B'  et  C,  et  A"  moins  gris  que-B"  et  C". 

Le  carbone  du  dégourdi  a  exercé  sur  ie  grand  feu  de  la  cuite 
une  influence  fâcheuse  :  toutes  les  pièces  C,C',C"  ont  grésillé.  On 
en  peut  conclure  que  toutes  les  fois  qu'une  porcelaine  contiendra, 
ttiéme  au  dégourdi ,  asses  de  charbon  pour  être  de  couleur  grise, 
la  couverte  fera  coque  d'œuf. 

Ces  expériences  ont  reproduit  tes  mêmes  résultats  à  diverses 
reprises  et  avec  une  netteté  remarquable. 

On  en  peut  conclure  que  le  jaune  n'est  pas  dû,  dans  ces  cir- 
constances, à  la  fumée  qui  remplit  le  four.  La  fumée  peut  bien 
jaunir  à  cause  des  huiles  empyreumatiques  qu'elle  renferme, 
mais  à  la  seule  condition  que  la  porcelaine  ne  possède  pas  une 
température  supérieure  à  celle  à  laquelle  les  huiles  se  volatilisent 
ou  se  décomposent.  A  la  chaleur  rouge,  ces  huiles  ne  peuvent 
donc  laisser  de  traces  si  elles  se  volatilisent,  et  si  elles  se  décom* 
posent ,  elles  ne  peuvent  que  donner  une  coloration  grise  ou 
noire,  et  non  jaune. 

Si  l'on  suppose  que  la  porcelaine  jaune  ou  bleue  doive  sa  cou- 
leur au  fer  qu'elle  renferme,  les  résultats  s'expliquent  très-facile- 
ment. 

Le  fer  à  Tétat  de  prototyde  colore  peu,  tandis  qtie  le  fer  à  l'état 
de  peroxyde  colore  beaucoup  plus  fortement  et  en  rouge.  La 
fumée  d'huile  ou  de  bois  réduit  par  son  carbone  et  son  hydrogène 
le  peroxyde  de  fer  à  l'état  de  protoxyde.  En  présence  d'un  grand 
excès  de  silice,  la  réduction  ne  passe  pas  ce  terme.  11  n'y  a  donc 
pas  de  coloration. 

Dans  cette  manière  de  voir,  une  atmosphère  oxydante  donne* 
rait  du  jaune;  une  atmosphère  chargée  de  gaz  réductifs,  au  con- 
traire, contribuerait  à  blanchir  la  porcelaine.  D'autres  expé- 
riences viennent  encore  s'accorder  avec  cette  hypothèse. 

1^  Pendant  toute  la  durée  du  feu,  on  a  fait  passer  dans  une 
.  cazette  contenant  des  pièces  de  procelaine  un  dégagement  d'hy- 
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drogène  de  manière  à  remplir  de  ce  gaz  toute  la  capacité  de  Ii 
cazette.  La  porcelaine  a  cuit  sans  coloration  jaune  avec  une 
grande  blancheur. 

2*  On  évite  beaucoup  de  jaune  quand,  un  peu  avant  qae  h 
couverte  entre  en  fusion,  on  lave  le  four. 

3*  Dix  capsules  dégourdies  ont  été  distribuées  dans  le  grand 
feu  de  la  manière  suivante  : 


A  dans  une  atmosphère  dépouillée  d'oxygène  par  de  l*buile  et  do  < 
B   dans  une  atmosphère  dépouillée  d'oxygène  par  de  ressenee  et  do  cbariNM; 
G  dans  une  atmosphère  dépouillée  d'oiygène  par  du  bois  et  du  < 
D  dans  une  atmosphère  dépouillée  d'oxygène  par  du  cbarboo  ; 
E  et  F  dans  une  atmosphère  en  contact  avec  du  peroxyde  de  i 
G,  H,  I,  i  dans  l'atmosphère  Ubre  do  four,  par  conséquent  dans  les  ( 
tions  de  toutes  les  autres  pièces  de  la  fournée. 

Pour  les  quatre  premières  pièces,  les  corps  réducteurs  n'é- 
taient pas  placés  sous  les  capsules ,  mais  dans  l'intervalle  laissé 
libre  par  les  deux  étuis  qui  renfermaient  les  capsules. 

Au  défoumement, 

A,  B.  G,  D  étalent  bleuâtres, 
Ei  F  »       Jaunes, 

G,  H,  J        m       bleus, 
f  M       Jaune. 

On  peut  donc  admettre  qu'on  obtient  en  général  : 

ATec  plus  de  gas  réducteurs  que  le  four  ne  peut  en  donner,  une  cooteir 

bleuâtre  ou  h\ènche  ^  fer  protoxydé  ; 
Avec  plus  de  gax  oxydant  que  le  four  oe  peut  en  donner,  une  couleur  JaoBs 

—  fer  peroxyde» 

L'irrégularité  de  la  nuance  des  pièces  cuites  dans  un  même 
four,  les  unes  jaunes,  les  autres  blanches  ou  bleuâtres,  dénote 
dans  ces  appareils  une  très-grande  variabilité  pour  la  composition 
des  gaz  brûlés;  la  flamme  n'est  pas  homogène,  mais  mêlée  de 
gaz  réductifs  ou  de  gaz  oxydants. 

Les  gaz  réfiuctifs  sont  l'oxyde  de  carbone  et  l'hydrogène  car- 
boné j  ils  se  produisent  lorsque  tout  l'oxygène  de  l'air  qui  entre 
par  les  alandiers  est  entièrement  en  combinaison  avec  un  excès 
de  carbone,  c'est-à-dire  lorsque  le  bois  est  en  excès  relativement 
à  l'air.  Le  gaz  oxydant  ne  peut  être  que  de  Tair  qui  ne  s'est  pas 
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entièrement  combiné  lors  de  son  passage  par  les  alandiers.  La 
disposition  des  bûches,  leur  quantité,  la  braise  des  divers  alan- 
diers varient  à  chaque  instant  ;  Tair  peut  donc  être  à  chaque 
instant  en  excès  ou  non  dans  l'intérieur  du  four.  11  ne  suffit  donc 
pas,  pour  que  le  jaune  ne  se  reproduise  plus  dans  un  four  à  por- 
celaine, que  la  composition  moyenne  des  gaz  présente  un  excès 
de  carbone  sur  Toxygène  que  ces  gaz  renferment;  il  fout  que 
toute  la  masse  présente,  en  outre,  une  composition  bien  homo- 
gène. 

11  ne  paraît  pas  nécessaire,  du  reste,  que  cette  uniformité  de 
composition,  ni  même  que  la  nature  réductive  de  l'atmosphère  se 
maintienne  pendant  toute  la  durée  de  la  cuisson.  La  porcelaine 
blanche  ou  bleuâtre  cuite  en  couverte  ne  peut  devenir  jaune, 
même  dans  les  circonstances  d'enfumage  forcé  dont  j'ai  parlé  plus 
haut,  pas  plus  que  de  la  porcelaine  jaune  cuite  en  couverte  ne 
peut  être  bleuie  ou  blanchie,  même  dans  les  circonstances  de 
réduction  exagérée  qu'on  peut  produire  avec  les  huiles  ou  les 
essences.  La  couche  vitreuse  de  la  couverte  doit,  en  effet,  pro- 
téger, dans  un  cas  comme  dans  Tautre,  contre  l'action  de  l'at- 
mosphère, quelle  qu'elle  soit,  l'oxyde  de  fer  contenu  dans  la  pAte 
sous  quelque  degré  d'oxydation  qu'il  se  présente. 

Il  importe  donc  peu  que  l'atmosphère  soit  oxydante  on  réduc- 
tive pendant  les  quelques  heures  qui  suivent  le  moment  où  la 
couverte  entre  en  fusion  ;  mais  il  est  de  la  plus  grande  nécessité 
que  les  gaz  soient  uniformément  riducteurs  jusqu'à  l'instant  ou 
Vémail  commence  à  se  ramollir. 

J'ajouterai  que  la  composition  de  la  porcelaine  ne  paraît  pas 
sans  action  sur  le  phénomène  de  Tenfumage.  L'expérience  prouve 
que  les  pâtes  très-siliceuses  donnent  généralement  une  porcelaine 
phis  blanche.  Or  on  sait  qu'à  une  très-haute  température  la 
silice  tend  a  ramener,  sans  autre  influence,  le  fer  à  l'état  de  prot- 
oxyde.  Une  fusion  focile  entraînerait  donc  la  décoloration. 

On  verra,  t.  11,  p.  186,  une  application  remarquable  de  ces 
principes  à  la  confection  de  pipes  blanches  avec  une  argile  sen- 
siblement ferrugineuse. 
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xvu. 

M  ^lAqmi  produits  oéramlqvw  m 

(Tome  I,  page  301.) 

Tontes  les  classifications  appliquées  à  des  prodaits  indostrieh 
offrent,  en  raison  de  la  variété  des  objets  qu'elles  embfassènt,  de 
sérieuses  difficultés.  Les  progrès  très-considérables  que  la  o6i- 
mique  a  réalisés  dans  ces  derniers  temps  forcent  déjà,  poar  ks 
présenter  d'une  manière  rationnelle ,  à  disposer  des  appenfioes 
aux  diverses  classes  établies  dans  le  tome  I,  page  301.  Depois 
dix  ans,  plusieurs  productions  très- remarquables  qui,  k  plu- 
sieurs titres,  doivent  être  rangées  parmi  les  produits  céramiques, 
otit  pris  dans  notre  industrie  un  rang  honorable.  Elles  ne  sto- 
raient  rentrer  par  Fensemble  de  leurs  cariictères ,  tirés  soit  de  h 
nature  de  leur  pâte,  soit  de  celle  de  leur  glaçure,  dans  les  ordres 
établis  ;  j*ai  cru  devoir  les  placer  dans  les  classes  dont  elles  se  rap- 
prochent davantage,  en  formant  des  annexes  ou  des  appendita. 
Ces  productions  sont  : 

l"*  Le  parian  ou  paros  ; 

9*  Les  boutons  en  pftte  felspathique  de  U.  Bapterosses,  qui 
tiennent  à  la  fois  de  la  porcelaine  tendre,  pour  une  espèce,  par 
Taddition  de  phosphate  de  chaux  des  os,  et  de  la  porcelaine 
dure,  pour  la  deuxième  espèce,  par  la  nature  felspathique  de  li 
pâte.  Ces  produits  se  placent  d'ailleurs  entre  les  produits  cérami- 
ques et  les  produits  vitriques ,  avec  lesquels  ils^  offrent  plus  dan 
point  d'analogie, 

S""  La  troisième  production,  dont  je  m'occuperai  dans  cette  de^ 
nière  note,  est  représentée  par  de  la  porcelaine  dure,  aualogae 
à  la  porcelaine  de  Chine,  recouverte,  non  plus  de  cette  brillante, 
solide  et  saine  glaçure  felspathique,  mais  d'un  vernis  plombilère. 
C'est  donc  une  poterie  blâmable  sous  le  point  de  vue  de  Pasage 
domestique,  mais  digne  d'encouragement  au  contraire  dans  lt*« 
conditions  pour  lesquelles  elle  est  proposée. 

4''  Les  émaux  ombrants. 

Ces  exemples  démontrent  ce  qu'on  peut  attendre  encore  Je 
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variété  soit  dans  les  pâtes,  soit  dans  les  glaçures  des  poteries. 
Qu'on  vienne  a  remplacer  dans  les  glaçures  l'acide  borique 
ou  par  les  phosphates  ou  par  les  fluates  ;  qu'on  introduise  dans 
les  porcelaines  tendres ,  comme  fritte^  des  verres  boraciques  ou 
plombeox,  ce  que  je  crois  possible ,  il  est  évident  qu'on  aura 
des  espèces  nouvelles  qui  conserveront  toujours  leur  carac- 
tère principal,  mais  qui  ne  formeront  que  des  iubdmskmi  dans 
les  ordres  dont  la  classification  repose  sur  des  difiérenoes  plus 
tranchées. 

$  1.  Jt>«  Parîûn  ou  Pdros. 

•Lé  pdtiàfi^  dû  (ïorôelaiiie  imitant  le  pàros,  est  d'origine  an- 
glaise. Il  (mratt  avoir  été  bit  pmt  la  première  fois  par  H.  Gope- 
land,  vefs  1848.  On  ra  a  tiré ,  dès  le  prihcipe ,  ufl  t)arti  très- 
avantageux  pour  les  objets  de  sculpture,  etrelpositloil  de  Londres 
à  permis  de  reconnaître  que  plusieurs  fabricants  anglais  le  font 
avec  succès. 

L'idée  d'une  pâte  céramique  imitant  le  marbré  est  assez  an- 
cienne; il  existe  parmi  lés  ptdduits  dé  11.  Kfthn,  dé  Meïssen,  des 
médaillons  d'une  comt>Osltion  particdliëfe  se  rapprochant  assez 
du  but  :  on  trouve  de  même,  parmi  les  figurines  fabriquées  à 
Nymphembourg,  de  petites  statuettes  présentant  avec  le  marbre 
statuaire  assez  d'analogie.  Mais  ces  productions  tiennent  par  leur 
composition  de  la  porcelaine  dure. 

Le  parian  présente  des  avantages  réels  sur  le  biscuit  de  la  por- 
celaine dure.  La  teinte  est  plus  jaunâtre,  moins  froide,  plus  ana- 
logue à  celle  du  marbre  des  antiques  ;  elle  est  aussi  plus  fusible  et 
prend  par  l'action  du  feu,  sans  le  secours  d'aucun  vernis,  un 
glacé  bien  plus  flatteur  que  celui  des  biscuits  de  porcelaine;  ces 
qualités  rendent  cette  pâte  propre  surtout  à  la  reproduction  des 
bustes,  statuettes  et  autres  objets  d'art. 

La  composition  de  cette  pâte  me  paraît  assez  variable.  J'ai 
trouve  dans  quelques  échantillons  du  phosphate  de  chaux ,  dans 
d  autres  de  la  baryte,  dans  d'autres  enfin  seulement  du  kaolin  et 
du  felspath.  Dans  tous  les  cas,  la  pâte  doit  être  peu  plastique  ; 
car  dans  les  divers  échantillons  que  j'ii  pu  soumettre  à  t'analyse 


HOTIS  ET  AUBWKï! 

U  proportion  des  alcalis  se  ma  in  tenait  w 
note  une'  fûrte  proportion  de  feispath  c 
la  silice  s^élevalt  jusqu'à  61  p.  iOO. 

La  coloration  s'obtient  saos  addilioD  d 
me  paraît  due  simpiement  à  la  quantité  c 
leUement  et  naturellement  contenu  duns 
posent  la  pôle*  Elle  tient  aussl^  soit  à  ] 
pas  assez  forte  pour  réduire  tout  le  fer  à 
oxyde,  soit  à  la  séparation  du  peroiyd 
froid is^emeni»  Dans  tous  les  cas,  les  foui 
satisfaire  à  toutes  les  conditions  conveni 
de  cette  teinte. 

Le  brillant  des  objets  fabriqués  est  la 
d  action  dans  la  pâte  d'une  forte  prapori 

Cette  pâle  est  peu  plastique  ^  elle  se  n 
(le  la  porcelaine  tendre  anglaise  ;  elle  ] 
traite;  elle  ne  se  façonne  avec  facilité  qu 
lage,  mais  elle  peut  être  mouiëe  :  le 
tour  ne  lui  serait  appliqué  qu'avec  les 
Elle  ne  reçoit  qu'une  cuisson  dans  les  U 
anglaise  ;  elle  cuit  alors  en  biscuit ,  maii 
une  glaçure  plombifère  dure  et  brillante, 
aux  articles  de  consommation  ménagère 

L'exposition  de  Londres,  en  mettant 
rants  fiançais  les  produits  remarquab 
variée  de  M.  AJinton,  a  stimulé  le  zèle  i 
ntif^ciuriet^s.  La  fabrique  de  Creil^  ei 
composition  de  ces  pâtes  et  vers  k  fin  i 
vait  dans  le  commerce  des  objets  en  pa 
çaise. 

5  3'  Dei  bôut&ns  en  pâte 


S'il  est  une  fabrication  qui  puisse  do 
tage  des  procédés  mécaniques  appliqua 
assurément  celle  des  boutons  en  pfttfr  : 
que  la  petite  dimension  des  objets  fab 
veille  k  leur  façonnage  par  la  voie 
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part  des  inconvénients  des  procédés  mécaniques  signalés  1. 1 , 
page  142,  disparaissent  pour  des  pièces  petites,  convexes  et 
épaisses  en  comparaison  de  leur  diamètre. 

La  fabrication  des  boutons  en  pâte  felspathique  se  rapproche- 
rait ,  ainsi  que  je  Tai  dit,  de  Tart  de  la  vitrification ,  si  les  procédés 
de  façonnage  avaient  le  moindre  rapport  avec  ceux  employés  par 
le  verrier.  La  nature  de  la  masse  fondue  est  plutôt  vitrique,  et  la 
composition  de  la  pâte  ne  renferme  aucun  mélange  plastique. 
Mais  les  procédés  employés  pour  façonner  ces  boutons,  l'intro- 
duction du  phosphate  de  chaux  dans  la  préparation ,  les  mé- 
thodes de  cuisson  appliquées  à  leur  cuite,  soit  en  blanc,  soit  en 
couleur,  ont  tant  d'analogie  avec  les  moyens  correspondants 
employés  par  le  potier  de  terre,  que  ces  boutons  ont  reçu  dans 
le  commerce  le  nom  de  boutons  en  pâle  céramique.  Il  est  vrai  de 
dire  aussi  que  ce  nom  leur  a  été  donné  parce  que  les  premiers 
objets  de  même  forme  fabriqués,  il  y  a  plus  de  quarante  ans  par 
Potter,  étaient  faits  en  pâte  de  porcelaine ,  et  que  le  feispath  pur 
ou  additionné  de  chaux  n'a  été  substitué  que  bien  tard  à  la  pâte 
de  porcelaine ,  et  alors  que  le  produit  était  déjà  répandu  dans  la 
consommation. 

La  fabrication  des  boutons  par  voie  mécanique  a  été  reprise  en 
Angleterre,  il  y  a  près  de  douze  ans;  l'inventeur,  H.  Prosser, 
substitua  la  pâte  de  porcelaine  tendre  à  la  pâte  de  porcelaine 
dure ,  et  modifia  complètement  la  disposition  de  tout  le  méca- 
nisme. Ses  brevets  furent  exploités  concurremment  par  deux 
manufactures  célèbres,  celle  de  MM.  Minton  et  compagnie  à  Stoke- 
upon-Trent,  et  celle  de  MM.  Valter-Chamberlain  et  compagnie 
à  Worcester. 

En  France,  la  fabrication  des  boutons  est  pratiquée  sur  une 
très-grande  échelle.  Dans  la  manufacture  de  Creil ,  on  suit  à  peu 
de  chose  près  les  méthodes  anglaises.  A  Briare ,  où  M.  Bapterosses 
a  transporté  son  établissement  de  la  rue  de  la  Muette ,  on  travaille 
suivant  les  procédés  perfectionnés  dont  il  est  l'inventeur,  et  qui 
lui  sont  garantis  par  un  brevet  en  date  du  4  novembre  i8i4. 

J'ai  été  plusieurs  fois  admis  dans  la  manufacture  de  Creil  ^  j'ai 
de  même  visité  l'usine  de  la  rue  de  la  Muette;  mais  n'étant  pas 
autorisé  par  les  propriétaires  à  décrire  les  procédés  ingénieux  que 
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j'y  ai  vu  preticpier,  je  ne  puis  que  transcrire  ici  les  doeumorii 
qui  ont  été  publiés  et  que  j'extrais  du  rapport  fait  par  H.  QmI> 
men  à  la  Société  d'Encouragement,  et  approuvé  en  sétnee  k 
S  novembre  4851. 

Dans  le  procédé  Prosser^  la  pftte  formée  généralement  d'dé- 
ments  fusibles,  tels  que  le  felspath  et  le  phosphate  de  duun, 
pour  donner  au  bouton  cuit  une  translucidité  suffisante,  est 
moulée  tout  à  fait  sèche.  On  lui  donne  le  liant  indispensable pov 
le  moulage  et  le  maniement  des  boutons  moulés,  à  l'aide  d'in 
corps  gras  qu'on  chauffe  avec  la  pâte  à  une  chaleur  modérée.  1j 
poudre  préparée  est  moulée  à  l'aide  de  petites  machines  à  bt- 
lancier  qui  frappent  les  boutons  l'un  après  Tautre.  Après  le  mou- 
lage ,  ils  sont  placés  è  la  main  sur  des  rondeaux  en  terre  caite, 
et  encastrés  dans  des  manchons  que  l'on  superpose  dans  les  foon 
où  Ton  cuit  la  porcelaine  tendre  à  la  façon  anglaise.  La  cuissca 
des  boutons  s'opère  dans  ces  fours  par  intermittence  de  la  même 
manière  que  celle  des  porcelaines  qu'on  y  place  en  même  temps. 
Les  procédés  de  H.  Bapterosses  diffèrent  radicalement  à  plusienn 
égards  des  procédés  anglais.  La  composition  des  pâtes,  la  ma- 
chine qui  ne  frappe  plus  un  bouton,  mais  cinq  cents  boutons 
d'un  coup  de  balancier,  les  procédés  de  cuisson,  ont  été  consi- 
dérablement perfectionnés. 

M.  Bapterosses  fabrique  deux  qualités  de  boutons  :  les  boutons 
dits  agate  et  les  boutons  strass, 

La  pâte  agate  est  composée  d'un  mélange  de  phosphate  de 
chaux  en  petite  proportion  et  de  felspath  pur,  lavé  aux  acides 
pour  enlever  le  fer  qui  se  trouve  accidentellement  dans  la  plupart 
des  minéraux  naturels.  La  pâte  de  strass  est  composée  de  feld- 
spath pur.  C'est  ici  du  felspath  et  non  de  la  pegmatite  ou  da 
pétrosilex;  le  plus  fusible  est  le  meilleur.  Une  petite  quantité  de 
lait  est  introduite  dans  la  pâte ,  quelle  que  soit  sa  composition, 
pour  lui  donner  le  liant  nécessaire,  aRn  qu'elle  puisse  se  mouler 
après  une  dessiccation  convenable.  Une  seule  presse  peut  mou- 
ler à  la  fois  cinq  cents  boutons,  et  l'ouvrier  qui  la  dirige  peut 
frapper  de  deux  à  trois  coups  à  la  minute.  En  sortant  de  la 
presse,  les  boutons  viennent  se  ranger  eux-mémrs  sur  une  feuille 
de  papier  maintenue  dans  un  cadre  en  fer  rectangulaire  d'où, 
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par  un  tour  de  main  très-simple,  ils  se  trouvent  placés  sur  la 
P   plaque  de  terre  qui  doit  les  supporter  dans  le  four. 

Les  appareils  qui  servent  à  la  cuisson  des  boutons  sont  ronds  ou 
rectangulaires,  mais  le  principe  de  leur  construction  est  le  même 
dans  les  deux  cas.  Le  foyer  est  central  comme  dans  le  four  à 
cristal;  un  certain  nombre  d'arches  se  partagent  l'espace  à  l'en- 
tour  du  foyer,  et  chacune  d'elles  reçoit  six  ou  sept  moufles  super- 
poses. La  flamme  s'élève  du  foyer  jusqu'à  la  voûte  du  four  pour 
redescendre  dans  chacune  des  arches  et  en  circulant  tout  à  l'en- 
tour  des  moufles  jusqu'à  des  carneaux  placés  à  la  partie  inférieure 
et  qui  vont  se  réunir  dans  une  cheminée  centrale.  Les  fours  ronds 
de  M.  Bapterosses  ont  soixante  moufles ,  les  fours  rectangulaires 
n'en  ont  qne  vingt-huit;  ils  peuvent  rester  en  feu  plusieurs  mois 
consécutifs  sans  avoir  besoin  de  réparations. 

Chacun  des  moufles  peut  recevoir  une  plaque  de  terre  de  même 
dimension  que  la  feuille  de  papier  sur  laquelle  se  sont  rangés  les 
boutons  au  sortir  de  la  presse.  Quand  la  plaque  est  rouge ,  l'ou-- 
vrier  vient  poser  dessus  la  feuille  de  papier  recouverte  de  bou- 
lons ;  le  papier  se  brûle  et  les  boutons  se  trouvent  placés  sur  la 
plaque  de  terre  rouge  dans  la  position  symétrique  qu'ils  avaient 
au  moment  du  moulage.  Les  plaques  sont  remises  au  four;  elles 
y  restent  dix  minutes  environ ,  temps  suffisant  pour  les  cuire.  On 
retire  la  plaque,  on  enlève  d'un  coup  de  rable  les  boutons  qui 
la  recouvrent,  et  comme  elle  a  conservé  presque  toute  sa  cha- 
leur, elle  peut  servir  immédiatement  à  une  nouvelle  opération. 

Si  l'on  n'avait  la  précaution  d'enlever  par  des  lavages  acides 
la  totalité  de  l'oxyde  de  fer  contenu  dans  la  pâte,  les  boutons 
cuiraient  jaune  ;  ils  sont  d'un  blanc  parfait  quand  on  enlève  les 
dernières  traces  de  cet  oxyde.  Ce  fait  donne  raison,  ce  me  semble, 
à  l'explication  que  j'ai  présentée  1. 1,  p.  677,  sur  l'enfumage  de 
la  porcelaine.  Dans  les  conditions  de  cuisson  des  boutons  à  feu 
continu,  l'atmosphère  qui  les  entoure,  entièrement  éloignée  de 
tout  mélange  avec  les  gaz  provenant  de  la  combustion,  est  néces- 
sairement oxydante. 

Un  four  de  soixante  moufles,  qui  peut  cuire  en  vingt^quatre 
heures  cinq  cents  masses  de  boutons,  brûle  dans  le  même  temps 
environ  6,000  kilogr.  de  houille.  Un  ouvrier  est  attaché  à  cha^* 
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qae  rangée  de  moufles  et  travaille  pendant  douze  heores  oont- 
cutives. 

La  manœuvre  des  plaques  est  facilitée  par  la  ioumetU;  dîA 
une  plaque  métallique  à  deux  rebords  verticaux,  de  la  laigw 
des  plaques  de  terre  quelle  doit  recevoir,  fixée  borizontaleaial 
sur  un  axe  vertical  qui  peut  recevoir  un  mouvement  de  rotâtk». 
Les  boutons  cuits  sont  reçus  dans  des  appareils  ingénieasemert 
disposés  dont  on  trouvera  la  description  et  la  figure  dansleBolle 
tîn  de  la  Société  d'Encouragement  (51 'année,  p.  828).  Cestppi* 
reils  sont  des  espèces  de  caisses  à  claires-voies,  disposées  pir 
juxta-position  autour  d'un  axe  mobile  qui  leur  permet  de  se  pré- 
senter tour  à  tour  devant  l'ouvrier  qui  se  prépare  à  vider  sa  plaque 
de  terre  rouge  et  chargée  de  boutons  cuits.  Une  plate-forme 
fixe,  analogue  à  la  iournette  dont  il  vient  d'être  question,  est 
solidement  rivée  sur  la  caisse  commune  qui  doit  réunir,  après  le 
refroidissement,  les  boutons  provenant  d'une  série  de  cuissom 
successives.  Chacune  de  ces  caisses  a  son  fond  mobile  autour 
d'un  axe  horizontal  qui  se  confond  avec  laréte  inférieure  opposée 
à  l'axe  vertical  qui  sert  de  pivot  à  tout  le  mécanisme.  A  Taide 
d'une  simple  pression  sur  des  tiges  de  fer  que  des  ressorts  i 
boudin  maintiennent  relevées,  le  fond  s'ouvre  en  s' abaissant  et 
les  boutons  tombent  dans  la  caisse  commune  qui  se  trouve  alors 
au-dessous.  La  caisse  vide  est  prête  à  recevoir  une  nouvelle 
cuisson.  Les  boutons  se  refroidissent  pendant  le  temps  que  II 
caisse  met  à  revenir  à  cette  dernière  position. 

En  introduisant  dans  la  pâte  des  boutons  différents  oxjdes  ^ 
métalliques,  on  obtient  des  boutons  teints  dans  la  masse.  On  i  ] 
préparé  des  boutons  bleus  de  nuances  variées  avec  l'oxyde  de 
cobalt,  seul  ou  mélangé  d'oxyde  de  zinc  ou  dalumine,  des  verts 
de  diverses  nuances  avec  l'oxyde  de  chrome,  des  gris  avec  Toxyde 
de  nickel,  des  bruns  avec  le  chromate  de  fer,  des  noirs  avec 
Toxyde  de  cuivre,  etc.  Ces  pâtes  colorées  se  cuisent  exactement 
comme  si  les  boutons  étaient  en  pâte  blanche. 

Les  boutons  blancs  ou  colorés  dans  la  masse  sont  triés  et 
livrés  à  Fencartage^  mais  ils  peuvent  être  dorés  ou  peints  des 
couleurs  très-variées  que  fournit  la  palette  du  peintre  en  porce- 
laine. La  dorure  ou  la  peinturo  pe  fait  au  moyon  de  l'impre^- 


NOTES  ET  ADDITIONS.  689 

sion.  Des  cylindres  d'acier  gravés  permettent  d'obtenir  le  trans«^ 
port  de  la  couleur  sur  un  papier  sans  fin.  L'impression  s'effectue 
par  des  moyens  très-simples  et  très-rapides  sur  les  boutons 
collés  préalablement  sur  une  feuille  de  papier,  et  la  cuisson  s'o« 
père  dans  des  fours  analogues  à  ceux  qui  servent  à  la  cuisson 
des  boutons  blancs,  c'est-à-dire  à  vue,  à  feu  continu,  et  par 
des  moyens  tout  à  fait  semblables  à  ceux  que  je  viens  de  décrire. 
II  n'y  a  de  différence  que  dans  la  température  qui  atteint  à  peine 
le  rouge  cerise,  tandis  qu'elle  s'élève  jusqu'au  blanc  dans  les 
fours  à  cuire  la  pâte  à  boutons. 

La  dorure  appliquée  comme  couleur  de  fond  deviendrait  dis- 
pendieuse ;  on  remploie  plus  volontiers  pour  faire  des  filets  sur 
le  bouton,  qui  doit  alors  recevoir  du  brunissage  un  éclat  qui  le 
complète.  Je  ne  puis  rien  dire  de  l'appareil  dont  on  se  sert  pour 
foire  ces  filets  et  pour  les  brunir,  si  ce  n'est  qu'il  est,  suivant  moi, 
tout  à  la  fois  simple  et  élégant. 

L'encartage  se  fait  sur  des  cartes  piquées  à  la  machine;  mais 
Tencartage  proprement  dit  est  la  seule  opération  qui  ne  se  fasse 
pas  mécaniquement,  aussi  coûte-t-il  48  à  50  centimes  par 
masse,  c'est-à-dire  en  moyenne  les  30  p.  100  du  prix  de  la  masse 
des  boutons  blancs. 

M.  Bapterosses  employait  dans  son  établissement  de  la  rue  de 
la  Muette  700  personnes;  400  femmes  étaient  occupées  au-de- 
hors  pour  Tencartage  des  boutons. 

Les  moyens  perfectionnés  par  M.  Bapterosses  et  la  concurrence 
qui  se  maintient  entre  ses  produits  et  ceux  obtenus  par  les  pro- 
cédés anglais  ont  amené  sur  les  prix  de  vente  une  baisse  consi- 
dérable; l'accroissement  de  la  consommation  a  dû  s'en  ressen- 
tir. Les  prix  se  sont  abaissés  de  8  fr.  la  masse  encartée  (prix  de 
1845)  à  1  fr.  75  c.,  et  même  1  fr.  25  c.  La  fabrication  de 
M.  Bapterosses  atteint  aujourd'hui  de  huit  cents  à  mille  masses  par 
jour,  y  compris  cent  cinquante  masses  de  boutons  imprimés,  ces 
derniers  au  prix  moyen  de  4  fr.  la  masse. 

M.  Ebelmen  termine  son  rapport,  duquel  les  détails  qui  pré- 
cèdent sont  extraits,  en  constatant  un  résultat  des  plus  hono- 
rables pour  l'industrie  française  :  la  fabrication  des  boutons  a 
cessé  complètement  aujourd'hui  dans  la  Grande-Bretagne,  et  les 
L  Vi 


etftftionotim  du  brevM  Proiser  achètent  maintenani  m  Fnioi 
toft  boutons  qu'ils  vendent  en  Angleterre. 

En  présence  decesfi^its,  plusieurs  fabriques  spéciales  ontteaié 
de  s'établir  concurremment  k  Paris  ou  dans  quelques  pays  vat 
MUS.  A  Paris,  les  tentatives  ont  échoué  ;  elles  n'ont  pas  ràna 
duvantage  en  Espagne  ^  mais  il  paraît  que  l'Allemagne  et  ledaAi 
40  Bade  possèdent  des  manufactures  de  boutons  en  voie  de  pras* 
périté. 

$  3.  De  ta  porcelaine  à  glaçure  plombifère. 

L'ëtaâe  du  musée  céramique  de  Sèvres  permet  de  constater  d 
de  suivre,  pour  ainsi  dire,  toutes  les  tentatives  feîtes  à  diverseï 
époques  pour  recouvrir  la  porcelaine  dure  à  pâte  felspatbiqoe  el 
kaolinique  d'un  enduit  plombifère  tendre,  susceptible  de  commu- 
niquer à  cette  poterie  les  qualités  les  plus  précieuses  de  la 
porcelaine  tendre,  c'esl-k-dite  un  aspect  uniformément  brillant 
et  plus  décoiatif.  Les  peintures  appliquées  directement  sur  bis- 
cuit étaient  dirigées  vers  ce  but.  L'application  immédiate  de  cer- 
taines couleurs  de  fond  étaient  encore  dans  les  mêmes  données. 
Ofi  avait,  d'ailleurs,  pour  exemple  et  pour  modèle  un  grand 
nombre  de  vases  venant  do  la  Chine  évidemment  en  porcelaine 
quant  à  la  nature  de  la  pâte,  mais  se  rapprochant  de  la  faïence 
fine  ou  de  la  porcelaine  tendre  sous  le  rapport  de  la  glaçura. 
Ces  divers  produits  n'ont  pas  pris  le  caractère  d'une  fabricatioo 
réelle. 

M.  Lesmc  de  Limoges,  acceptant  dans  toute  son  originalité 
ridée  de  B.  Palissy,  suivant  Texemple  de  son  illustre  devancier, 
a  pensé  trouver  dans  l'art  de  rémaiileur  les  moyens  de  représen- 
ter la  variété  du  coloris  des  modèles  dont  il  prend  les  formes 
dans  la  nature  et  autant  qu'il  le  peut  sur  la  nature  elle-même. 
C'est  après  bien  des  tentatives  et  bien  des  essais  infructueux  qu'il 
a  pu  composer  son  vernis  et  déterminer  la  température  à  laquelle 
il  convient  de  le  cuire. 

Le  vernis  dont  M.  Lesme  fait  usage  pour  ses  rwiiques  à  l'imi- 
tation de  ceux  de  Bernard  Palissy,  poteries  pour  lesquelles  il  a 
pris  un  brevet  à  la  date  du  3  février  dernier,  est  un  borosilicate 
de  plomb  et  de  soude  dans  lequel  l'oxyde  de  plomb  entre  pour 
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une  très-forte  proportion.  Ce  cristal  devient  la  base  des  émaux 
colorés  dont  il  enduit  le  biscuit  pour  lui  donner  le  brillant  et  le 
glacé  que  les  porcelaines  ordinaires  tiennent  de  leur  couverte; 
il  le  mélange  à  cet  effet  pour  le  colorer,  par  une  fusion  préala* 
ble,  avec  des  oxydes  variés  dont  le  nombre  est  très-réduit,  et  qui 
sont  à  peu  près  ceux  que  le  chimiste  emploie  pour  faire  les  cris* 
taux  colorés  dans  la  masse.  Le  vert  est  fourni  par  Toxyde  de 
cuivre;  l'oxyde  de  manganèse  seul  donne  du  violet-,  en  mélange 
avec  de  Toxyde  de  fer,  il  colore  en  brun  •,  Toxyde  de  cobalt  est 
la  base  du  bleu;  l'antimoine  à  Tétat  d'antimoniate  de  potasse 
communique  au  vert  par  Toxyde  de  cuivre  une  nuance  jaunâtre 
et  une  opacité  souvent  nécessaire  ;  enfin  les  noirs  et  les  vigueurs 
sont  obtenus  au  moyen  de  i'oxyde  de  manganèse  sans  mélange, 
tantôt  placé  directement  sur  le  biscuit  pour  être  recouvert  par  M 
émaux,  soit  brun  soit  vert  soit  bleu,  tantôt  mis  en  mélange  avec 
ces  mêmes  émaux  suivant  le  ton  qu'on  désire  obtenir.  Ce  më* 
lange  est  fait  sans  le  secours  de  balance,  à  simple  vue  sur  la  pa- 
lette avec  une  assurance  que  j'ai  pu  constater  par  moi-même  et 
qui  annonce  une  bien  grande  dextérité. 

Les  émaux  sont  broyés  à  l'eau  puis  appliqués  à  l'essence  de  téré- 
benthine maigre ,  sous  une  forte  épaisseur  -,  il  faut  cependant  - 
éviter  de  mettre  une  couche  trop  épaisse  qui  noyerait  et  dé- 
truirait les  détails  de  la  sculpture.  Les  couleurs  sont  couchées 
à  plat;  elles  offrent  cependant  des  ombres  et  des  clairs,  les  om- 
bres étant  données  par  l'épaisseur  de  la  couche  qui  se  réunit 
dans  les  parties  déclives;  elles  agissent  dès  lors  à  la  manière  des 
émaux  ombrants ^  dont  il  sera  question  plus  loin. 

On  cuit  les  pièces  décorées ,  quand  elles  ont  été  séchées,  dans 
les  moufles  communément  employés  pour  cuire  la  porcelaine 
peinte,  sans  autre  précaution  que  celle  de  bien  isoler  les  pièces 
les  unes  des  autres  et  de  les  faire  porter  par  le  plus  petit  nombre 
de  points  possible,  sur  des  espèces  de  pernettes  qui  marquent 
toujours  leur  place.  On  établit  divers  étages  de  planchers  au 
moyen  de  barres  de  fer  coupées  de  longueurs  convenables.  Le 
feu  nécessaire  pour  cuire  ces  émaux  est  à  peu  près  celui  des  pein- 
tures en  premier  feu  d'ébauche.  Évaluée  en  degrés  centigrades,  la 
température  correspondante  est  comprise  entre  SSOei  900  degrés. 


M.  Jj'smi-'  a  puiraitettieiil  corïipris  qye  les  produils  ûe  sa  fnbri* 
cation  ne  pourraienl  être  d'an  emploi  convenable  aux  asDge« 
)ournalier&  ;  H  la  réserve  pour  des  pièces  d'éta^èreâ.  de  dres- 
soirs, etc,  c*est-à-dïre  pour  des  nhjrts  pliiUH  d*^  décoration  et 
d'arl  quo  pour  défi  vaseâ  propres  à  U  consommation  taénâgère. 
Dans  cetle  df*inièifi  ilej^Unation,  Us  ne  sauraient  élit;  que  trèi- 
inJ'èrieursà  la  couverte  résUlau Le  H  tlure  de  la  porcelaine  com* 
niune. 

Jâi  fait^  de  mon  côté,  quelques  tentatives  pour  recouvririez 
biscuits  de  porcelaine  dure  d'une  glaçure  ttèâ-bri liante  umz 
mince  toutefois  pour  ne  pas  boucher  et  empâter  tous  \e&  délaiU 
de  ta  ^culptuie.  On  obtient  un  résultat  tm:^  saUïfaiî>aal  en  éten- 
dant au  putois  sur  le  bigcuit  que  roti  veut  vernir  une  couche 
mince  du  fondant  qui  suit  : 


Sorat  (bndu. 
MlnLuED*  4  * 
Sabl«  ftlllccux. 


50 
IDC 


Ce  fondant  peut  être  coloré  de  diverses  manières,  en  voici 
quelques  exemples  : 


100 

1 


100 


/votre. 

rondanl 

Antimonialo  do  |)olasso. 
Oxyde  do   ï'or  liydraK^. 
Fleurs  do  zinc.    .     .     . 
Jaune  : 

Sable 

Minium 200 

}!ora\   fondu 50 

Cliruuiale  de  |)Otasse.  ...         2 
Fiolet. 

Sable 100 

Minium 200 

Borax  lun;lu 50 

Carbonate  di'  nianganèso.     .       12 
Gris. 

Sable 100 

xMiniuu) 200 

Horax     fn'ub! 50 

0\y(l<>  de  roball 0,? 

()\yd<'  do    (  «liMO 1 

()\\d«;  do  niiu^aurso.    ...         1 
Oxvdo  de  fer  rouue.     ,     .  1 


Bleti. 

Sable 100 

Minium 2U0 

Borax  fondu 50 

Oxyde  de  cobalt 6 

f'ert. 

Sable r  100 

Minium 200 

Borax  fondu 50 

Oxyde  de  cuivre 10 

lîrun  jaune. 

Sablo 100 

Minium 200 

Borax  fondu 50 

Oxyde  de  fer  rouî^e.     ...  'lO 

Noir. 

Sable 100 

Minium 200 

lîorax  fondu 50 

0\yd.^  de  c(d)alt 1 

Oxyde  \\o  cuÏM'' 1 

Oxyd»^  dr  ni.ui;;  nu.MV             .  3 

Oxvdo  de  for  rouçic.     ...  2 


^ 
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On  fond  et  on  coule  ces  divers  mélanges;  on  les  pile  et  on  les 
applique  sans  intermédiaire  sur  le  biscuit  de  porcelaine;  on  cuit 
à  un  feu  de  peinture. 

Ces  émaux  doivent  élre  mis  à  un  seul  feu  sous  une  faible  épais- 
seur; sous  une  épaisseur  exagérée,  ils  se  fendillent  et  font 
l'effet  du  craquelé  des  Chinois.  On  ne  peut  les  retoucher  qu'en 
appliquant  la  retouche  à  l'eau;  l'essence  qui  pénètre  dans  les 
fentes  ne  peut  s'y  brûler  complètement  et  abandonne  du  char- 
bon qui  macule  la  surface  du  vernis.  Lorsqu'on  applique  une 
couche  incolore  sur  le  biscuit,  il  est  indispensable  encore  de 
chauffer  le  moufle  avec  lenleur  pour  donner  à  tout  le  charbon 
provenant  de  l'essence,  le  temps  de  se  brûler.  Sans  cette  pré- 
caution le  vernis ,  surtout  dans  les  épaisseurs,  est  teinté  d'une 
coloration  rose  dont  la  cause  m'est  encore  inconnue. 

S  A*  —  Des  émaux  cmbratas. 

L'émail  ombrant  n'est  qu'une  modification  de  l'invention 
nommée  It7AopAame,due  à  M.  de  Bourgoing,  et  mentionnée  sur- 
tout avec  les  travaux  de  la  manufacture  de  porcelaine  de  Munich. 
M.  du  Tremblay  ,  propriétaire  de  la  fobrique  de  Rubelles,  près 
Helun  (Seine  et-Marne) ,  en  a  tiré  le  parti  le  plus  avantageux  en 
créant  une  fabrication  nouvelle  qui  peut  un  jour  prendre  une 
grande  extension. 

L'effet  produit  par  l'émail  ombrant  est  complètement  indé- 
pendant de  la  nature  de  la  base  qui  reçoit  l'émail ,  il  est  indé- 
pendant encore  de  la  composition  de  l'émail  lui-même;  une 
seule  condition  théoriquement  est  à  remplir,  c'est  que  l'émail 
qui  s'étend  sur  la  base  à  reliefs  plus  ou  moins  sentis  soit  légère- 
ment coloré  dans  sa  masse.  Cette  considération  m'a  déddé  na- 
turellement à  ne  rattacher  Témail  ombrant  à  aucune  fabrication 
particulière,  mais  à  en  traiter  au  contraire  d'une  manière  toute 
générale.  D'ailleurs,  si  l'idée  des  effets  que  ce  mode  de  décora- 
tion peut  présenter  a  été,  dans  ces  derniers  temps,  appliquée 
d'une  façon  spéciale  à  la  faïence,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que 
d'autres  fabrications  en  ont  offert  des  exemples ,  et  pour  n'en 
citer  qu'une,  je  rappellerai  que  plusieurs  pièces  de  porcelaine  de 


m* 


?<0T6g  CT  ÀDDI^ 


là  Chine  recouvertes  d'un  fond  céladon 
Yariéi  obtenus  simplement  par  Le  retnp 
avec  intention,  par  la  couleur  légèremei 

Mi  Trélat,  ancien  élève  de  TÉcoie  ceni 
tures,  directeur^  en  18 13,  delafabriqu 
naître^  dans  une  liote  insérée  dans  le  bt 
conragrnient,  42*  année ,  p.  469,  les  p 
présente  Tapplicalion  de  rémaiî  ombra 
[.u  principale  est  la  tressaitture  qui  ri^sul 
du  vernis  accumulé  dans  lescavités^  teû 
peut  prés**nler  rëmall  ombrant,  quelle 
pâte,  quelle  que  soit  la  nature  de  la  glaç 
sont  :  les  gouttes  de  gondoitement^  tû 
d'horizontalité  pendant  la  cuUson  ei  U 
oxydes  colorants  ^ 

Les  gouttes  de  gandoUement  qui  allé] 
en  déplaçant  les  lumières  et  les  ombrer 
sèment  de  V excipient  pendant  la  dessic 
une  exposition  convenôblement  méiia|< 
disposés.  <fl 

Lorsque  les  relier»  du  biscuit  determt 
qui  ne  sont  pas  trop  larges,  le  niveau  d 
cîlement  pendant  la  cuisson  à  cause  d^ 
faire  remonter  le  corps  en  fusion  aux  p 
dessin.  Les  remèdes  ù  ces  défauts  doiv€ 
modèles  plutôt  que  dans  les  moyens  de 

On  évite,  avec  de  l'adresse  et  du  so 
duirait  le  manque  d'horizaiitaiitft  dans  l 

Enfin  la  réduction  des  oîtydes  colora 
circonstances  exceptionnelles,  lorsque 
bonnes  conditions,  la  pureté  du  feu  es 
cessités  de  cette  fabrication. 
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